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WSTEP

Tematem opracowania jest modernizacja istniejacej instalacji centralnego ogrzewania w ramach
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Itawie przy ul. Andersa 7. Podstawg zakresu
modernizacji instalacji jest "Audyt Energetyczny Budynku" wykonany przez Krajowg Agencje Poszanowania
Energii S.A.

1. Instalacja istniejaca, rozbiorki

Zrédio ciepta

Zrédtem ciepta jest istniejacy, dwufunkcyjny, wezet cieplny o przestarzatych rozwigzaniach
technologicznych i znacznie przewymiarowany po znacznej redukcji zapotrzebowania energii cieplnej po
termomodernizacji budynku. Wezet cieplny podlega catkowitej wymianie co jest tematem odrebnego projektu.

Instalacja grzewcza c.o.

Instalacja grzewcza c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych o $rednicach dn15-80mm.

Poziomy instalacii, generalnie, sq zmontowane pod stropem podpiwniczenia, z wytaczeniem czesci
sportowej w ktérej poziomy sg zmontowane w pdtprzetazowych kanatach podpodtogowych. Wszystkie poziomy
sq zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi z waty szklanej w otulinie gipsowej. Wszystkie piony sg zmontowane
na wierzchu $cian budynku. Przewody mocowane sg do $cian i sufitow za pomocg typowych wspornikdw i
podwieszen.

Budynek jest wyposazony w grzejniki réznego typu: zeliwne typu S, stalowe z rur ozebrowanych typu
"Favier", stalowe ptytowe oraz aluminiowe. Nieliczne grzejniki sg wyposazone w regulacyjne zawory
termostatyczne. Wigkszos¢ grzejnikow jest wyposazona jedynie w grzejnikowe zawory odcinajgce. Na
odgatezieniach poziomdw oraz u podstaw piondw instalacja jest wyposazona w sko$ne zawory odcinajace.
Instalacja jest zrownowazona hydraulicznie kryzami zamontowanymi w Srubunkach zawordw grzejnikowych i
podpionowych. Cata instalacja jest odpowietrzana systemem rur dn 15 mm montowanych pod stropem ostatniej
kondygnaciji budynku, do ktérych wigczone sa wszystkie piony.

Rozbiorce podlegac beda: grzejniki, rurociagi systemu odpowietrzenia instalacji w catym budynku, cata
instalacja c.0. w cze$ci sportowej budynku, armatura odcinajgca w catym budynku, izolacja termiczna rur w cate;
instalaci.

Grzejniki do demontazu

: ILOSC ZEBER 4 4
GRZEJNIK D%EEMONTAZU (ELEMENTQW/ WYSEr)n?OSC ILOSC [SZT]
DLUGOSC)
PIWNICA

grzejnik zeliwny 3 zebra 0,6 1
grzejnik zeliwny 6 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 8 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 10 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 13 zeber 0,6 6
grzejnik zeliwny 14 Zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 16 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 17 zeber 0,6 5
grzejnik zeliwny 18 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 19 Zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 20 zeber 0,6 1
grzejnik typu favier 4x L=100cm e=8cm 3
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grzejnik typu favier 3x L=100cm =8cm 1
grzejnik aluminiowy 5 elementéw 0,6 1
grzejnik aluminiowy 10 elementow 0,6 2
PARTER
grzejnik zeliwny 3 zebra 0,6 1
grzejnik zeliwny 4 zebra 1,1 1
grzejnik zeliwny 8 zeber 11 1
grzejnik zeliwny 9 zeber 1,1 1
grzejnik zeliwny 9 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 10 zeber 0,6 8
grzejnik zeliwny 11 Zzeber 11 1
grzejnik zeliwny 12 zeber 1,1 8
grzejnik zeliwny 13 Zzeber 11 1
grzejnik zeliwny 13 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 14 Zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 15 Zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 16 zeber 0,6 4
grzejnik zeliwny 16 Zzeber 11 2
grzejnik zeliwny 17 zeber 0,6 5
grzejnik zeliwny 18 Zeber 0,6 5
grzejnik zeliwny 18 zeber 1,1 1
grzejnik zeliwny 20 zeber 0,6 3
grzejnik zeliwny 22 zebra 1,1 2
grzejnik zeliwny 22 zebra 0,6 1
grzejnik zeliwny 25 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 30 zeber 0,6 9
grzejnik zeliwny 32 zebra 0,6 1
grzejnik typu favier 1x L=250cm e=12cm 6
grzejnik ptytowy (22) 60 cm 0,6 1
grzejnik ptytowy (22) 40 cm 0,9 2
grzejnik aluminiowy 7 elementéw 0,6 1
grzejnik aluminiowy 15 elementow 0,6 1
grzejnik aluminiowy 16 elementow 0,6 3
grzejnik aluminiowy 17 elementow 0,6 1
grzejnik aluminiowy 18 elementow 0,6 5
grzejnik aluminiowy 19 elementow 0,6 2
grzejnik aluminiowy 20 elementéw 0,6 1
1 PIETRO
grzejnik zeliwny 9 Zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 9 Zeber 0,9 1
grzejnik zeliwny 11 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 12 Zzeber 0,6 5
grzejnik zeliwny 13 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 14 Zeber 0,6 6
grzejnik zeliwny 15 zeber 0,6 9
grzejnik zeliwny 16 Zzeber 0,6 5
grzejnik zeliwny 17 Zzeber 0,6 3
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grzejnik zeliwny 18 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 19 Zeber 0,9 1
grzejnik zeliwny 20 zeber 0,6 7
grzejnik zeliwny 21 zeber 0,6 5
2 PIETRO
grzejnik zeliwny 8 zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 10 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 12 zeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 13 Zzeber 0,6 2
grzejnik zeliwny 14 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 15 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 16 zeber 0,6 1
grzejnik zeliwny 17 zeber 0,6 8
grzejnik zeliwny 18 zeber 0,6 4
grzejnik zeliwny 22 zebra 0,6 1
grzejnik zeliwny 23 zebra 0,6 4
grzejnik ptytowy (22) 160 cm 0,45 1
grzejnik aluminiowy 10 elementow 0,6 1
grzejnik aluminiowy 14 elementow 0,6 1
grzejnik aluminiowy 17 elementow 0,6 4
grzejnik aluminiowy 22 elementy 0,6 1
grzejnik aluminiowy 23 elementy 0,6 6
grzejnik aluminiowy 25 elementéw 1

Rurociagi do demontazu:
¢ wkanale izolowane:
- DN 80-65: 89 m
- DN 50-25: 220 m
- DN 20-15: 100 m
e nascianach
- DN 25-50: 50 m
- DN 15-20: 450 m
Zawory do demontazu w budynku gtéwnym:
DN 20-25: 48 szt.
DN 50-80: 10 szt.

2. Prace wstepne

Przed pracami montazowymi nalezy wykonac operacje chemicznego odkamienienia catego ztadu,(
mozna pomina¢ gataz do czesci sportowej budynku gdyz ta cze$¢ instalacii ulegnie catkowitemu demontazowi) a
nastepnie wyptuka¢ czystgq wodag az do uzyskania warto$ci pH wody poptucznej rowng pH wody uzytej do
ptukania. Operacje odkamienienia nalezy przeprowadzi¢ 10% roztworem preparatu, np. DALMIX, o temperaturze
okoto +50°C. Orientacyjny czas odkamienienia wynosi okoto 3 godzin. PO zakonfczeniu odkamieniania zuzyty
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roztwdr, po jego zobojetnieniu wapnem lub KOH do wartosci pH z przedziatu 6,5 do 9, mozna spusci¢ do
kanalizacji.

3. Opis rozwiazan projektowych

Budynek, typu ciezkiego, jest potozony w IIl strefie klimatycznej zgodnie z PN- 82/B-2403 , Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne”. Projektowa $rednia temperatura zewnetrzna w zimie dla tej strefy wynosi -20°C a
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 7,1°C.

Zestawienie wspdtczynnikow przenikania ciepta po termomodernizacii
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Symbol Opis Rodzaj U

W/m2 ‘K
1,05x2,15 Okno zewnetrzne LxH= 105,0x215,0 cm Okno zewnetrzne 1,600
100xX60 Okno zewnetrzne Okno zewnetrzne 1,600
105X160 Okno zewnetrzne Okno zewnetrzne 1,600
110xX160 Okno zewnetrzne LxH= 110,0x160,0 cm Okno zewnetrzne 1,600
120x210 Okno zewnetrzne Okno zewnetrzne 1,600
170xX160 Okno zewnetrzne Okno zewnetrzne 1,600
170X160 PI Okno zewnetrzne LxH= 170,0x160,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
170X215 Okno zewnetrzne LxH= 170,0x215,0 cm Okno zewnetrzne 1,600
175*%120 PI Okno zewnetrzne LxH= 175,0x120,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
175X120 Okno zewnetrzne Okno zewnetrzne 1,600
225X170 Okno zewnetrzne LxH= 225,0x170,0 cm Okno zewnetrzne 1,600
228%X200 Okno zewnetrzne LxH= 228,0x200,0 cm Okno zewnetrzne 1,600
235X160 Okno zewnetrzne LxH= 235,0x160,0 cm Okno zewnetrzne 1,600
245X160 Okno zewnetrzne Okno zewnetrzne 1,600
245X165 Okno zewnetrzne LxH= 245,0x165,0 cm Okno zewnetrzne 1,600
245X215 Okno zewnetrzne LxH= 245,0x215,0 cm Okno zewnetrzne 1,600
245X80 Okno zewnetrzne LxH= 245,0x80,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
245X82 Okno zewnetrzne LxH= 245,0x82,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
260X280 Okno zewnetrzne LxH= 260,0x280,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
265X160 Okno zewnetrzne LxH= 265,0x160,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
265X215 Okno zewnetrzne LxH= 265,0x215,0 cm Okno zewnetrzne 1,600
265X80 Okno zewnetrzne LxH= 265,0x80,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
270X265 Okno zewnetrzne LxH= 270,0x265,0 cm Okno zewnetrzne 1,600
270X425 Okno zewnetrzne LxH= 270,0x425,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
50X160 Okno zewnetrzne Okno zewnetrzne 1,600
75X160 Okno zewnetrzne LxH= 75,0x160,0 cm Okno zewnetrzne 1,600
DA Strop pod nieogrz. poddaszem 50,0 cm Strop pod nieogrz. poddaszem 0,150
DACH SALA Dach 18,0 cm Dach 0,142
DC Strop pod nieogrz. poddaszem 52,0 cm Strop pod nieogrz. poddaszem 0,150
DD Dach 82,5 cm Dach 0,146
DPODDASZE Dach 15,0 cm Dach 2,098
DZ Drzwi zewnetrzne LxH= 175,0x205,0 cm Drzwi zewnetrzne 2,600
DZ D Drzwi zewnetrzne LxH= 170,0x205,0 cm Drzwi zewnetrzne 2,600
DZ S Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x200,0 cm Drzwi zewnetrzne 2,600
OKNO WIATR Okno zewnetrzne LxH= 541,0x280,0 cm Okno zewnetrzne 0,900
PGC Podloga w piwnicy Podioga w piwnicy 0,491
PGD Podtoga na gruncie 19,0 cm Podloga na gruncie 0,554
PGD3 pg w sali gimnastycznej Podloga na gruncie 0,487
SAl Sciana zewnetrzna przy gruncie 70,0 cm |Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,460
SAll Sciana zewnetrzna 88,0 cm Sciana zewnetrzna 0,157
SA2 Sciana zewnetrzna 60,0 cm Sciana zewnetrzna 0,171
SA3 Sciana zewnetrzna 71,0 cm Sciana zewnetrzna 0,165
SC1 Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,758
SC3 Sciana zewnetrzna 59,0 cm Sciana zewnetrzna 0,170
SC3P Sciana zewnetrzna przy gruncie 41,0 cm |Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,629
sc4 Sciana zewnetrzna 45,0 cm Sciana zewnetrzna 0,166
SD2 Sciana zewnetrzna 59,0 cm Sciana zewnetrzna 0,170
STROP Podloga na gruncie 29,9 cm Podloga na gruncie 0,470
SW 0,12 Sciana wewnetrzna 12,0 cm Sciana wewnetrzna 2,439
SW 0,16 Sciana wewnetrzna 16,0 cm Sciana wewnetrzna 2,174
SW 0,19 Sciana wewnetrzna 19,0 cm Sciana wewnetrzna 2,010
SW 0,2 Sciana wewnetrzna 20,0 cm Sciana wewnetrzna 1,961
SW 0,25 Sciana wewnetrzna 25,0 cm Sciana wewnetrzna 1,747
SW 0,27 Sciana wewnetrzna 27,0 cm Sciana wewnetrzna 1,674
Sw 0,3 Sciana wewnetrzna 30,0 cm Sciana wewnetrzna 1,575
SW 0,36 Sciana wewnetrzna 36,0 cm Sciana wewnetrzna 1,408
SW 0,38 Sciana wewnetrzna 38,0 cm Sciana wewnetrzna 1,361
SW 0,4 Sciana wewnetrzna 40,0 cm Sciana wewnetrzna 1,316
SW 0,42 Sciana wewnetrzna 42,0 cm Sciana wewnetrzna 1,274
SW 0,43 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,254
SWIATROZAP Sciana zewnetrzna 56,0 cm Sciana zewnetrzna 0,185
SZ 0,24 Sciana zewnetrzna 42,0 cm Sciana zewnetrzna 0,179

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla budynku szkoty wynosi- 222,96 kW.
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Wymagane ci$nienie dyspozycyjne na rozdzielaczach wynosi 12,6 kPa

Instalacje grzewczg c.o0. w czesci sportowej budynku zaprojektowano z rur KO w systemie KAN INOX
(potaczenia zaciskowe). W budynku gtéwnym istniejaca instalacja pozostaje bez zmian. Nalezy natomiast , w
miejsce istniejacej armatury odcinajacej i przygrzejnikowej, zamontowac armature zgodnie z projektem. Nalezy
takze dostosowac gatazki do projektowanych grzejnikdw.

Przewody projektuje sie mocowa¢ do $cian oraz do sufitu za pomocg typowych wspornikdw i podwieszen.

Nowoprojektowane poziomy w kanatach instalacyjnych montowa¢ ze spadkiem 3% w kierunku rozdzielaczy.
Gatazki grzejnikowe ze spadkiem co najmniej 2% w kierunku przeptywu czynnika grzejnego.

Uwaga- podejscia do piondw z odgieciami kompensacyjnymi min. 0,5m.
Na koricowkach pionach zasilajgcych zaprojektowano odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi.

Przej$cia przez Sciany i stropy pomieszczen w budynku nalezy wykonaé przy zastosowaniu rur ochronnych
stalowych o Srednicy o jedna dymensje wiekszej od $rednicy rury c.o.

gimnastycznej.

Kazdy grzejnik powinien zosta¢ wyposazony w odpowietrzniki, zwory powrotne, dedykowane zawieszenie do
Sciany . Na kazdym grzejniku zamontowa¢ automatyczny zawér termostatyczny podwaéjnej regulacji za wyjatkiem
sali gimnastycznej gdzie zaprojektowano zawory grzejnikowe z ptynna regulacjg przeptywu bez gtowic
termostatycznych. Glowice termostatyczne w korytarzach i komunikacjach, klatkach schodowych, toaletach,
szatniach, projektuje sie wykonac o wyjatkowej wytrzymato$ci, odpornej na kradziez i niepowotane manipulacje
(wandaloodporne-z ostong blokujaca przestawianie)

W celu zoptymalizowania pracy centralnego ogrzewania w pomieszczeniu o duzej kubaturze jakim jest sala
gimnastyczna zaprojektowano przed zasileniem sali gimnastycznej zawér regulacji termicznej z sitownikiem (typ.
HP)- zasilenie w energie elektryczng wedtug projektu elekirycznego, ktory projekiuje sie zlokalizowaé w kanale
instalacyjnym pod salg gimnastyczng zintegrowany z termostatem (np. TP5000), ktory nalezy umie$ci¢ na Scianie
sali gimnastycznej na wysokosci 1,5-2,0 w miejscu nie narazonym na dziatanie promieni stonecznych.

- zawor np. Danfoss HP DN20 kv=8,2m3/h z sitownikiem oraz termostatem recznym lub innego producenta
zachowujac te same parametry techniczne j. $rednica zaworu, opory na zaworze, przeptyw nominalny przez
zawor.

Rurociagi projektowanej instalacji

Materiaty - Rury - tabela zbiorcza

Typ Symbol dn Numer katalogowy Lpro Listn
mm m m
PN74244 80 46,1 46,1
PN74244 65 102,1 102,1
PN74244 50 43,5 43,5
PN74244 40 50,8 50,8
PN74244 32 83,9 83,9
PN74244 25 133,3 133,3
PN74244 20 276,5 276,5
PN74244 15 510,4 510,4
KAN INOX 54 611797.1 38,6 38,6
KAN INOX 42 611796.9 79,6 79,6
KAN INOX 35 611795.8 31,4 31,4
KAN INOX 28 611794.7 55,8 55,8

10
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KAN INOX 22 611793.6 56,5 56,5
KAN INOX 18 611792.5 18,1 18,1
KAN INOX 15 611791.4 163,4 163,4
KAN INOX 10 611797.0 2,0 2,0
Armatura projektowana
Symbol dn Numer katalogowy Symbol rur | Npro |Producent
mm szt.
1 5523 1Xx 15 1 5523 11 KAN INOX 12 | HERZ
RLV-P 10 003L0142 PN74244 1 | DANFOSS
RLV-P 15 003L0144 PN74244 161 | DANFOSS
RLV-P 15 003L0144 KAN INOX 42 | DANFOSS
ONYX GW 15 1452320 PN74244 5| VALVEX
ONYX GW 20 1453320 PN74244 3 | VALVEX
ONYX GW 25 1454320 PN74244 21 | VALVEX
ONYX GW 32 1455320 PN74244 1| VALVEX
ONYX GW 50 1457320 PN74244 1| VALVEX
ONYX GW 15 1452320 KAN INOX 17 | VALVEX
ONYX GW 20 1453320 KAN INOX 5 | VALVEX
ONYX GW 25 1454320 KAN INOX 1| VALVEX
ONYX GW 40 1456320 KAN INOX 1| VALVEX
ZET-565 65 216A065*09 PN74244 3 | ZETKAMA
ZET-565 80 216A080*09 PN74244 1| ZETKAMA
MSV-B 15 00324031 PN74244 5 | DANFOSS
MSV-B 20 003Z4032 PN74244 3 | DANFOSS
MSV-B 25 00324033 PN74244 21 | DANFOSS
MSV-B 32 003Z4034 PN74244 1 | DANFOSS
MSV-B 50 00324036 PN74244 1 | DANFOSS
MSV-B 15 00324031 KAN INOX 17 | DANFOSS
MSV-B 20 00324032 KAN INOX 5 | DANFOSS
MSV-B 25 00324033 KAN INOX 1 | DANFOSS
MSV-B 40 00324035 KAN INOX 1 | DANFOSS
MSV-F2 PN16 65 00320162 PN74244 3 | DANFOSS
MSV-F2 PN16 80 00320163 PN74244 1 | DANFOSS
RA-N-P 10 013G3902 PN74244 1 | DANFOSS
RA-N-P 15 013G3904 PN74244 161 | DANFOSS
RA-N-P 15 013G3904 KAN INOX 30 | DANFOSS

Izolacja rurociggow:

Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdw z pianki PE lambda 0.037 W/mK.

Otuliny nalezy montowac¢ na rurociggach zgodnie z wytycznymi producenta
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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2

KONOPNICKIEJ W

IM. MARII

DIwzx'G Apro lub Lpro AlizztiUb A lub L

mm m2; m m2; m m2; m
90x50 0,4 m 1,7 m 2,1m
90x45 0,4 m 2,0m 2,4 m
90x40 20,9 m 20,9 m
90x30 20,9 m 20,9 m
78x45 46,8 m 46,8 m
78x35 27,6 m 27,6 m
78x%25 27,6 m 27,6 m
62x40 |(1,1 m 1,1m
62x30 21,2 m 21,2 m
62x25 21,2 m 21,2 m
54x35 (19,3 m 19,3 m
54x25 (19,3 m 19,3 m
50x30 26,1 m 26,1 m
50x20 24,7 m 24,7 m
44x30 41,5 m 41,5 m
44x20 42,4 m 42,4 m
42x30 (40,6 m 40,6 m
42x%25 (39,0 m 39,0 m
36x30 15,7 m 15,7 m
36x20 (15,7 m 15,7 m
34x35 3,0m 3,0m
34x25 28,4 m 28,4 m
34x20 27,1 m 27,1 m
28x30 (27,9 m 27,9 m
28x25 9,4 m 9,4 m
28x20 27,9 m 9,6 m 37,5 m
22x25 (33,2 m 33,2 m
22x20 (15,0 m 15,0 m
16x25 4,5m 4,5 m
16x20 4,0 m 4,0 m
18x80% (9,0 m 9,0 m
15x20 27,2 m 27,2 m

Odbidr i regulacia
Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

-prawidtowo$¢ wykonania potaczen (wspoétosiowosé, stan powierzchni, czysto$¢ przewoddw itp.),

-prawidtowo$¢ rozstawienia i wykonania podparc, uchwytow, punktow statych.

I[tAWIE

Po zakoficzonym montazu i ptukaniu instalacji nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong zwracajac uwage na
prawidtowe odpowietrzenie. Nastepnie wykonac¢ préby ciSnieniowe przy pomocy wody zimnej i goracej. Préby

ciSnieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” (tom l).

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci nalezy wykonac regulacije instalacji. Ptukanie i
préby musza by¢ wykonane przed wyposazeniem zaworéw w glowice termostatyczne przy ustawieniu ich w
potozenie maksymalnego otwarcia.
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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. MARII KONOPNICKIEJ W

4. Obliczenia

I[tAWIE

Obliczenia cieplne i hydrauliczne wykonano programami Purmo OZC i Purmo CO. Petne wyniki znajdujg sie w
archiwum biura. W tekscie niniejszego opisu zamieszczono podstawowe zestawienia tabelaryczne. Ponize;

informacje podstawowe

Nazwa projektu: |Modernizacja instalacji c.o. w SP 2
Adres: |ul. Andersa 7
Miejscowosé: | Itawa
Projektant: [mgr inz. Marek Zielinski
Data obliczen: |Sroda 16 Listopada 2016 11:11
Informacje o typach rur:
Typ A: PN74244 :¥P KAN INOX
. Typ
Typ C: D:
. Typ
Typ E: F:
. Typ
Typ G: H:
. Typ
Typ I: J-
. Typ
Typ K: L:
. Typ
Typ M: N:
. Typ
Typ O: p:
Symbol zrédia INNE ZRODZ.O
ciepta: CIEPZA C.O.

Parametry czynnika grzejnego:

@s, [°C]: 80,00 er, [°C]: 60,00
er,r, [°C]: 54,96
Rodzaj .
czynnika: Woda Stezenie, [%]: 100,0
Informacje o instalacji:
Catkowity strumieh wody w instalacji Minst, [kg/s]: 2,362
Catkowita pojemnosé instalacji Vinst, [1]: 2380
Obliczeniowa moc cieplna instalacji $HL,inst, [W]: 222956
Moc tracona élost,inst, [W]: 24467
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ¢étot,inst, [W]: 247423
Parametry zrédia ciepta: INNE ZRODZO CIEPZA C.O.
ApHS, [Pa]: | VHS, [1]: 0,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Apdisp, [Pa]: 13862
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora éHL,reserve, [W]:
Obliczeniowa moc cieplna zZrdédia zima ®HL,winter, [W]: 222956

Obliczeniowa moc cieplna zrdédita latem éHL, summer,

[W]:
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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE

Obliczeniowa moc cieplna zrdédia w okr. przejsciowym éHL,part,
[W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych weziéw mieszk.NFS,sim, [szt.]:

5.

©w

Warunki BHP i ppoz.

Wszystkie prace montazowe i proby nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych" - czes¢ Il - "Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych"

W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatdw uzywanych w czasie montazu instalacji.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy podczas prac spawalniczych. Wszystkie
elementy tatwopalne nalezy odsuna¢ na bezpieczng odlegto$¢ lub skutecznie ostoni¢, przekucia przez
stropy i przez $ciany zastania¢ kocami azbestowymi i zawsze mie¢ pod rekg wiadro z wodg lub gasnice. Po
zakonczeniu prac spawalniczych w tych pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ dyzury - ok. 4 godz. od
zakonczenia spawania.

Przej$cia rur instalacji c.o. i c.t. przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych nalezy uszczelnié ogniochronng
masa uszczelniajgcg CP601S produkcji HILTI lub poréwnywalnym technicznie produktem.

Projektant
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Oznaczenia:

———————  przewody 80/60°C z rur stalowych ze szwem wq PN-80/H-74244
oraz z rur ze stali KO systemu KAN INOX w czeSci sportowej budynku

RA-N-P

dn10 n5

grzejnik plytowy o wysokosci 60cm i dtugosci
100cm z zaw. termost. i armaturq odcinajqcq.
Nastawa wstepna — 5.

dn 10
Fas—  — Kulowy zawér odcinajacy typ ONYX GW prod. WALVEX
P rd — Reczny zawdr rwnawazqcy z plynng nastawq Danfoss typ MSV-B
$' zrss  — Automatyczny zawdr odpowietrzajqcy

.

@ MSV-F2 PN1§ /‘; —_
dn 65

Kotnierzowy kulowy zwdr odcinajacy prod. ZETKAMA
Reczny, kotnierzowy, zawdr réwnowazqcy z plynng nastawq prod. Danfoss

1. Wszystkie grzejniki nalezy montowa¢ z automatycznymi odpowietrznikami
2. W czesci sportowej budynku rury montowa¢ na typowych wspornikach i wieszakach ze spadkiem w kierunku rozdzielaczy
3. Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
za$ w przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego dodatkowo uszczelni¢ kitem ognioodpornym
4. W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ kurki odwadnigjqce z korkami na koficéwkach.
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SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dzialce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wt. Andersa 7
w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 4 REMONT INSTALACJI GRZEWCZEJ

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtoéci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

St-354/76
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych

instalacje grzewcze: inz. Marek Zielinski

Opracowanie:

inz. Magdalena Rechnia
Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

Rozwiniecie instalcji centralnego ogrzewania
W pionie skala 1:100

W poziomie bez skali

CO-5

Skala: 1:100 15.11.2016r.
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