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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. MARII

KONOPNICKIEJ W ILAWIE

SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Rozdziat 1. OPIS TECHNICZNY
Rozdziat 2. CZESC RYSUNKOWA
skala
1 |Rzut piwnicy-pomieszczenia i elementy remontowane 1:100
2 |Rzut parteru-pomieszczenia i elementy remontowane 1:100
3 |Rzut | -pomieszczenia remontowane 1:100
4 |Rzut Il -pomieszczenia remontowane 1:100, 1:50
5 [Sufity podwieszane w toaletach w piwnicy 1:50
6 [Sufity podwieszane na parterze 1:50
7 [Sufity podwieszane w toaletach I, |l pietro 1:50
8 |Wyposazenie toalet przy sali gimnastycznej 1:25
9 |Wyposazenie toalet damskich 1:25
10 |Wyposazenie toalet meskich 1:25
11 |Wyposazenie toalet dla niepetnosprawnych 1:25
12 |Wyposazenie toalet dla personelu 1:25
13 |Porecze wewnetrzne przy pochylni dla niepetnosprawnych 1:25
14 Balustrada zewnetrzna przy schodach gtéwnych 1:25, 1:50
15 |Balustrada zewnetrzna przy schodach do wejscia bocznego 1:25, 1:50
16 |Balustrada zewnetrzna przy schodach do magazynu 1:25, 1:50
17 |Detal ocieplenia i wykonczenia kominéw wentylacji grawitacyjnej 1:10
na dachach
18 [Pochylnia zewnetrzna 1:50, 1:25
19 |Pochylnia zewnetrzna-teren wokét 1:50, 1:25
20 |Pochylnia zewnetrzna-porecze i balustrady 1:50, 1:25
K01 |Nadproza stalowe 1:10
K02 |Pochylnia rysunek szalunkowy 1:50
KO3 |Pochylnia rysunek zbrojeniowy belki 1:20
K04 |Pochylnia rysunek zbrojeniowy $ciany 1:20
Rozdziat 3. WYKAZY
1 |Okna z tworzyw sztucznych
2 |Drzwi aluminiowe
3 |Drzwi drewniane z futrynami stalowymi
4 Drzwi stalowe zewnetrzne
5 |Nawiewniki
6 [Scianki giszetowe
7 |Charakterystyka platform przychodowych dla niepetnosprawnych
8 |Charakterystyka schodotazu
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Rozdziat2 CZESC RYSUNKOWA
skala

1 |Rzut piwnicy-pomieszczenia i elementy remontowane 1:100

2 |Rzut parteru-pomieszczenia i elementy remontowane 1:100

3 |Rzut | -pomieszczenia remontowane 1:100

4 |Rzut Il -pomieszczenia remontowane 1:100, 1:50
5 |Sufity podwieszane w toaletach w piwnicy 1:50
6 |Sufity podwieszane na parterze 1:50
7 |Sufity podwieszane w toaletach |, Il pietro 1:50
8 |Wyposazenie toalet przy sali gimnastycznej 1:25
9 Wyposazenie toalet damskich 1:25
10 Wyposazenie toalet meskich 1:25
11 Wyposazenie toalet dla niepetnosprawnych 1:25
12 |Wyposazenie toalet dla personelu 1:25
13 |Porecze wewnetrzne przy pochylni dla niepetnosprawnych 1:25
14 |Balustrada zewnetrzna przy schodach gtéwnych 1:25, 1:50
15 [Balustrada zewnetrzna przy schodach do wejscia bocznego 1:25, 1:50
16 [Balustrada zewnetrzna przy schodach do magazynu 1:25, 1:50
17 |[Detal ocieplenia i wykonczenia kominéw wentylacji grawitacyjnej 1:10

na dachach

18 |Pochylnia zewnetrzna 1:50, 1:25
19 |Pochylnia zewnetrzna-teren wokat 1:50, 1:25
20 |Pochylnia zewnetrzna-porecze i balustrady 1:50, 1:25
K01 |Nadproza stalowe 1:10
K02 |Pochylnia rysunek szalunkowy 1:50
KO3 |Pochylnia rysunek zbrojeniowy belki 1:20
K04 |Pochylnia rysunek zbrojeniowy sciany 1:20
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1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest ocieplenie i remont budynku Samorzgdowej
Szkoty Podstawowej nr 2 na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul. przy ul. Gen. Wt
Andersa 7 wramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci
publicznej Gminy Miejskiej ltawa”
Zakres projektowanego docieplenia i remontu obejmuje elewacje facznie
z podziemng czeScia Scian zewnetrznych, stropodachy oraz fragmenty
wewnetrznych czesci budynku, ktére w zwigzku z projektowanymi w ramach
termomodernizacji zmianami instalacyjnymi wymagajg remontu.

1.2 Inwestor
Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 - 200 ltawa

1.3 Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 -
158 Warszawa

2. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWALNE UZUPELNIAJACE

Zakres przedsiewziecia termomodernizacyjnego zostat ujety w ninigjszej
dokumentacji w Zeszycie 1 Roboty budowlane. Zeszyt nr 2 Roboty budowlane
uzupetniajgce zawiera szczegbtowe rozwigzania dotyczace wykonczenia
wewnetrznego remontowanych fazienek, lokalizacje platform przyschodowych dla
0s6b niepetnosprawnych oraz wykazy okien, drzwi, $cian giszetowych,
nawiewnikéw okiennych, platform dla oséb niepetnosprawnych, wyposazenie toalet
oraz rysunki konstrukcyjne nadprozy w poszerzanych otworach drzwiowych i dobér
wymiaréw ptyt warstwowych oraz tacznikdw mocujgcych do podpér w dachu nad
salg gimanstyczng.

Oznaczenie okien i drzwi w wykazach projektowanych do wymiany zlokalizowane
jest na rysunkach rzutéw w Zeszycie nr 1. Dane dotyczace drzwi i okien oraz
wspoétczynnik przenikania ciepta w kartach wykazéw w Zeszycie nr 2 oraz w opisie
Zeszytu nr 1.

Zewnetrzne kraty stalowe przy projektowanych oknach istniejgce na poziomie
piwnicy projektuje sie zdemontowac i pomalowa¢ na kolor szary RAL 7038 oraz
ponownie zamontowa¢ w pierwotnych miejscach.

Projektowane w wyniku remontu S$ciany murowane projektuje sie wykonczyc
w fazienkach zaprawg klejowa i gresem, w pozostatych pomieszczeniach tynkiem
cementowo-wapiennym kat.lll i gtadzia gipsowa i farbg ceramiczng zmywalng
w kolorze biatym.

Istniejgce Sciany i tynki, ktére ulegng uszkodzeniu projektuje sie naprawic¢ gtadzig
gipsowgq i pokry¢ farbg ceramiczng zmywalng na kolor biaty.

Zabudowy gipsowo-kartonowe Scian i sufitéw projektuje sie pokry¢ w zaleznosci
lokalizacji zaprawa klejowgq i gresem lub zaszpachlowac i pomalowad farbg na kolor
biaty.
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3.1. REMONT SANITARIATOW

Remont istniejgcych sanitariatéw zwigzany jest z remontem instalacji c.w.u.
Projektuje sie nowg armature i ceramike tazienkowg oraz wykonczenie wnetrz.
Armatura i ceramika wykazane w Zeszycie 3 Remont instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej.
Projektuje sie dostosowac sanitariaty do aktualnych przepiséw: poszerzy¢ otwory
drzwiowe do sanitariatéw, wyburzy¢ Sciany dzielace poszczegdlne kabiny
ustepowe, a nastepnie zamontowad nowe Scianki giszetowe..
Projektowane wykonczenie wnetrza taolet zwigzane jest z remontem instalacji w
tych pomieszczeniach. Projektuje sie skucie istniejgcych oktadzin $cian oraz ptytek
podtogowych, zabudowanie fragmentéw Scian ptytami gipsowo-kartonowymi,
wododpornymi na podkonstrukcji stalowe;.
W toaletach ogdinych meskich i damskich zabudowa gipsowo-kartonowa na catg
wysoko$¢ pomieszczenia na Scianie, na ktérej projektuje sie zawiesi¢ miski
ustepowe oraz zabudowanie Scian, na ktérych zawieszone sg umywalki na
wysoko$s¢ 1 m. Nad umywalkami lustro wklejane zamiast okfadziny z ptytek
gresowych.
W toaletach personelu i 0séb niepetnosprawnych projektuje sie zabudowac
ptytami gipsowo-kartonowymi stelaz pod miske ustepowg na petng wysokos¢
pomieszczenia, z otworami na przejsScia wentylacji w suficie podwieszanym. Sciana
na ktérej zawieszona jest umywalka pozostaje niezabudowana ptytami. Nad
umywalka projektuje sie lustro wkleajne w pomieszczeniach personelu i lustro
uchylne dla niepetnosprawnych w toalecie niepetnosprawnych.
Projektuje sie wykonac¢ nowga posadzke z ptytek gresowych w kolorze jasno szarym
0 wymiarze 60x60 cm iantyposlizgowosci R10. Sciany projektuje sie pokry¢
gresem o wymiarze 30x60 cm dopasowanym kolorystycznie do podtogi, w odcieniu
jasno szarym na wysokos¢ 2,20 m. Zabudowa na catg wysokos¢ pomieszczenia
projektowana z otworami pod istniejgca wentylacje grawitacyjna.
W toaletach personelu oraz toaletach dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie
poprowadzi¢ wentylacje do istniejgcych kanatdbw w zabudowie g-k sufitow
podwieszanych.
Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornyach, zaszpachlowane
i pomalowane na kolor biaty. Wykonczenia bokdédw sufitow podwieszanych od
spodusufitu podwieszanego do spodu ptyty stropowej ptyta gipsowo-kartonowg
zaszpachlowang i pomalowang na kolor biaty.
Sufity istniejgce nie zabudowane ptytami gipsowo-kartonowymi projektuje sie
pomalowac na kolor biaty.
Projektuje sie Scianki giszetowe wedtug zataczonego wykazu na wysokos¢ 210 cm,
z przeSwitem nad posadzka 10-15 cm. Scianki w kolorze jasno szarym RAL7035.

4, PROJEKTOWANE PLATFORMY PRZYSCHODOWE DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie trzy platformy przyschodowe do transportu dla o0sdb
niepetnosprawnych na woézkach inwalidzkich do uzytku wewnatrz budynku.
Platforma nr 1 taczy ze sobg strefe wejscia, przedsionek z parterem wyniesionym
0k.1,80 m wyzej.
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Platforma nr 2 taczy parter z czesScia, gdzie znajduje sie sala gimnastyczna i jej
zaplecza, réznica wysokosci wynosi ok. 2,00 m.
Platforma nr 3 tgczy strefe wejSciowg z piwnicg budynku, gdzie znajdujg sie
szatnie, zagtebione ponizej przedsionka ok.1,7 m.
Przy wszystkich platformach projektuje sie demontaz istniejgcej poreczy
przysciennej, zamontowanie platformy przyschodowej mocowanej do Sciany lub tez
na mocowanej na stupach do schodéw wraz z pochwytem, bedacym jednoczesnie
konstrukcjg projektowanej platformy.

4. DOBOR WYMIAROW PLYT WARSTWOWYCH | £tACZNIKOW MOCUJACYCH
DO PODPOR

Wymiary Swiatta rzutu Sali podlegajacej wymianie konstrukcyjnych elementéw
powierzchniowych dachu wynosza (wg inwentaryzacji): B x L = 14.70 x 30.03 m.
Szerokos¢ dachu do ocieplenia liczac wzdtuz spadku, z wypetnieniem szerokosci
podparé na scianach podtuznych, wynosi 15.05 m.

Przyjeto ptyty warstwowe RUUKKI SP2C 210/170 E(X)-PIR_o wymiarach arkuszy:
szerokos$¢ 1.00 m, dtugos¢ 15.05 m. Montaz ptyt warstwowych do gérnych paséw
stalowych wigzaréw dachowych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu wkretéw
nierdzewnych  (gat. 2) wiercacych, samogwintujgcych  EJOT  typ
JT3-D-12H-5,5/6,3xL-E19, zawsze z podktadka uszczelniajgcg z EPDM typ E19
(nierdzewna gat. A2).

Grubos¢ kleszczenia dla wkretéw wynosi:

grubosc¢ ptyty 210/170: 210 mm
grubos$¢ potki katownika (przyjeta, nie zmierzona) 8
podkfadka uszczelniajgca (orientacyjnie) 3

221 mm

Przyjeto taczniki wiercace, samogwintujgce o symb. JT3-D-12H-5.5/6.3x245-E19.

A) ZESTAWIENIE ILOSCI MATERIALOW DO ZAMOWIENIA

Zestawienie elementéw konstrukcyjnych do zaméwienia:
« ptyty warstwowe RUUKKI SP2C 210/170 E(X)-PIR_o wymiarach
arkuszy: szeroko$¢ 1.00 m, dtugos¢ 15.05 m: 30 szt.

komplety: wkrety EJOT typ JT3-D-12H-5.5/6.3x245-E19, z pod-
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ktadka uszczelniajagca z EPDM typ E19 (nierdzewna gat. A2):

- podpory skrajne: (15x2)x2x2 = 120 szt.
- Podpory srodkowe: (15x2)x3x3 = 270 szt.
390 szt. 390 szt.

Przyjeto do zamdéwienia:
» ptyty warstwowe RUUKKI SP2C 210/170 E(X)-PIR_o wymiarach arkuszy:
szerokos¢ 1.00 m, dtugos$¢ 15.05 m: 30 szt.
« komplety: wkrety EJOT typ JT3-D-12H-5.5/6.3x245-E19,
z podktadka uszczelniajgcg z EPDM typ E19 (nierdzewna
gat. A2) 390 szt. (przyjeto 400 szt.) 400
szt.

UWAGA: Weryfikacje dtugosci ptyt warstwowych nalezy przeprowadzi¢ z natury
bezposrednio na budowie.

B) SZEROKOSC PODPOR PLYT WARSTWOWYCH

Szerokosci minimalne podp6r pozwalajgce na katalogowe zamocowanie do podpor
WYnOoSsi:

dla podpér skrajnych: 40 mm
. dla podpér Srodkowych: 60 mm

Szerokos¢ podpér (gatgz pasa goérnego kratownicy przestrzennej V"), wg
interpretacji inwentaryzacyjnej wynosi 75 mm. W przypadku podpory w $rodku
dtugosci Sali, na ktdrej opieraja sie dwa skrajne przesta ptyt warstwowych, powinna
ona miec szerokos$¢ min. 2x40 = 80 mm. Przyjeto poszerzenie projektowe podpory
0 40 mm (poprzez dospawanie ptaskownika 40x5 mm od strony grzbietu katownika
gorgcowalcowanego pasa gornego), do w petni bezpiecznej szerokosci 115 mm.

5. POCHYLNIA ZEWNETRZNA

Przed wejsciem gtéwnym do budynku zaprojektowano pochylnie terenowg dla
niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej. Krawedzie pochylni
i spocznika zelbetowa, posadowiona na gruncie. Obustronne, podwdéjne pochwyty z
ksztattownikéw zamknietych, stalowych, ocynkowanych ogniowo
I malowanych proszkowo. Zaprojektowano podwyzszenie poziomu terenu przy
pochylni, nawiezieni humusu, obsianie trawg i posadzenie niskiej zieleni ozdobnej.
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PIWNICA

Wykaz pomieszczen:

0/1 Klatka schodowa 31,90 m?
0/2 Komunikacja 141,86 m?

0/3 WC 29,59 m?

0/4 WC 8,65 m?

0/6 Komunikacja 4,38 m?

0/7 WC dla niepetnosprawnych 4,3 m?
0/8 WC 2,74 m?

0/9 WC 15,56 m?

0/10 Szatnia 25,80 m?

0/11 Archiwum 17,85 m?

0/12 Pomieszczenie socjalne 26,82 m?
0/13 Swietlica 15,23 m?

0/14 Pomieszczenie 7,52 m?
0/15 Salka sportowa 40,50 m?
0/16 Przedsionek 5,54 m?

0/17 Komunikacja 13,79 m?
0/18 Swietlica 41,28 m?

0/19 Klatka schodowa 19,97 m?
0/20 Sala lekcyjna 19,01 m?
0/21 Pomieszczenie socjalne 19,90 m?
0/22 Szatnia 20,61 m?

0/23 Szatnia 19,31 m?

0/24 Pomieszczenie socjalne 18,77 m?
0/25 Konserwator 56,99 m?
0/26 Magazyn 15,96 m?

0/27 Pomieszczenie 14,95 m?
0/28 Sala lekcyjna 49,12 m?
0/29 Sala lekcyjna 51,04 m?
0/30 Pomieszczenie 15,34 m?
0/31 Komunikacja 16,79 m?
0/32 Magazyn 4,05 m?

0/33 Magazyn 7,28 m?

0/34 Magazyn 11,40 m?

0/35 Komunikacja 15,18 m?
0/36 Intendent 10,90 m?

0/37 Szatnia, WC 7,14 m?

0/38 WC 1,60 m?

0/39 Pomieszczenie 1,51 m?
0/40 Klatka schodowa 4,60 m?
0/41 Komunikacja 7,42 m?

0/42 Wiatrotap 2,48 m?

0/43 Szatnia 32,73 m?

0/44 Klatka schodowa 15,12 m?

Razem: 893,65 m?

—

LEGENDA :

— S$ciany istniejgce do zachowania

:: $ciany do wyburzenia

% drzwi istniejace do demontazu

drzwi istniejgce do zachowania

drzwi projektowane

SCIANY PROJEKTOWANE:
Sciany murowane z bloczkéw wapienno
-piaskowych

GK_  zabudowa 2 warstwami ptyty
gipsowo-kartonowe;j gr. 1,25 cm

WYKONCZENIE WNETRZA
PROJEKTOWANE:

wykonczenie $cian:

- murowanych nowych:

a) w tazienkach: zaprawa klejowa + gres
b) w pozostatych pomieszczeniach: tynk
cementowo-wapienny kat. Il + gtadz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalna
k. biaty

- murowanych istniejgcych:
uzupetnienie i naprawa uszkodzonych
fragmentow Scian i tynkéw + gtadz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalna
k. biaty

- gipsowo - kartonowych:

a) w tazienkach:zaprawa klejowa + gres
b) w pozostatych pomieszczeniach:
szpachlowanie i malowanie farbg

na kolor biaty

istniejgca wentylacja grawitacyjna

----- & projektowana instalacja wentylacii

grawitacyjnej
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Wykaz pomisszczef:

1/1 Wiatrolep 10,12 m*

1/2 Kiatka schodows 31,00 m*
1/3 Keero 6,92 m*

1/4 Sanitariat 18,60 m*

1/5 Umywainia 8,32 m*

1/6 Komunikacje 4,72 m*

1/7 Umywainia 8,60 m*

1/8 Sanitariat 1548 m*

1/9 WC dia niepeinosprawnych 4,54 m*
110 WC 2,67 m*

1/11 Zaplecze 13,66 m*

1/12 Sala lekcyjna 62,95 m*
1/13 Plelggniarka 19,86 m*
1/14 Sala lekcyjna 42,36 m*
1/15 Sala lekcyjna 42,33 m*
1/16 Kiatka schodowa 19,97 m*
117 Wiatrolep 4,88 m*

1/18 Sala lekcyjna 41,30 m*
1/19 Sala lekcyjna 41,58 m*
1/20 Pomieszczenie 18,06 m*
1/21 Sala lekcyjna 42,54 m*
1/22 Komunikacje 96,75 m*
1/23 Komunikagja 132,40 m*
1/24 Kiatka schodowa 15,12 m*
1/25 Sekretariat 1745 m*

1/28 Dyrektor 14,93 m*

1/27 Kuchnia 68 41 m*

1/28 Kiatka schodowa 4,60 m*
1/29 Komunikacje 6,50 m*
1/30 Magazyn 4,49 m*

1/31 Stoléwka 112,94 m*

1/32 Pedagog szkoiny 14,10 m*
1/33 Magazynek 7,56 m*

1/34 Pomieszczenie 7,64 m*
1/38 Komunikacja 33,73 m*
1/36 Konserwator 15,52 m*
1/37 WC 10,73 m*

1/38 Szatnia 17,61 m*

LEGENDA :
— 4clany istniejgce do zachowania

éclany do wyburzenia

. drzwi Istniejace do demontazu

o
< | drzwiistniejgce do zachowanla

1 drzwi projektowane

SCIANY PROJEKTOWANE:

=mm $clany murowane z bloczkéw waplenno
-plaskowych

_6K zabudowa 2 warstwami piyty
gipsowo-kartonowej gr. 1,25 cm

WYKONCZENIE WNETRZA
PROJEKTOWANE:

==== Wykonczenie scian:

- murowanych nowych:

a) w fazienkach: zaprawa klejowa + gres
b) w pozostatych pomieszczeniach: tynk
cementowo-wapienny kat. Ill + gladz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalina
k. biaty

- murowanych istniejgcych:
uzupetnienie i naprawa uszkodzonych

fragmentéw $cian i tynkéw + gladz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalna
k. biaty

- gipsowo - kartonowych:

a) w fazienkach:zaprawa klejowa + gres
b) w pozostatych pomieszczeniach:
szpachlowanie i malowanie farbg

na kolor bialy
—> Istniejgca wentylacja grawitacyjna
-===:&-projektowana Instalacja wentylacj
grawitacyjnej

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dzlalce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wi. Andersa 7
w ramach zadania p.n. .,Termomodemizadja budynkdw uZytecznoécl publiczne] Gminy Miejekie] Hawa™

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

eo-mall: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:
architektura: arch. Krzysztof Popiriski St 56/84
w specjainoscl architekioniczne)

Opracowanle:

arch. Paulina Galiriska
Numer rysunku:

Nazwa rysunku:
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Skala: __1:100 15.11.2016r.




poprowadzi¢ -l
wentylacje

do istniejgcych
kanatéw

w zabudowie g-k
sufitow

podwieszanych

zabudowa g-k

do sufitu

na catej wysokosci
$ciany z otworami
pod wentylacje

projektowane wykonczenie
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Wykaz pomieszczefi:

2/1 Klatka schodowa 15,12 m?
2/2 Komunikacja 171,46 m?

2/3 Zastépca Dyrektora 14,90 m?
2/4 Sekretariat 14,44 m?

2/5 Sanitariat 18,60 m?

2/6 Umywalnia 8,32 m?

2/7 Umywalnia 8,60 m?

2/8 Komunikacja 4,72 m?

2/9 Sanitariat 15,48 m?

2/10 WC dla niepetnosprawnych 4,46 m?
2/11 WC 2,76 m?

2/12 Zaplecze 13,66 m?

2/13 Sala lekcyjna 40,62 m?
2/14 Sala lekcyjna 42,30 m?
2/15 Sala lekcyjna 42,60 m?
2/16 Sala lekcyjna 42,30 m?
2/17 Klatka schodowa 19,97 m?
2/18 Sala lekcyjna 40,56 m?
2/19 Sala lekcyjna 41,36 m?
2/20 Komunikacja 78,05 m?
2/21 Zaplecze 19,08 m?

2/22 Sala lekcyjna 42,54 m?
2/23 Komunikacja 18,79 m?
2/24 Zaplecze 15,13 m?

2/25 Sala lekcyjna 51,04 m?
2/26 ICMI 16,10 m?

2/27 Czytelnia 34,67 m?

2/28 Biblioteka 33,98 m?

2/29 Zaplecze 14,33 m?

2/30 Pokéj nauczycielski 33,33 m?
2/31 Pomieszczenie 67,57 m?
2/32 Komunikacja 40,22 m?
2/33 Klatka schodowa 16,96 m?

Razem: 1044,02 m?

LEGENDA :

— S&ciany istniejgce do zachowania

Sciany do wyburzenia

% drzwi istniejace do demontazu

drzwi istniejgce do zachowania

drzwi projektowane

SCIANY PROJEKTOWANE:
zzzz $Ciany murowane z bloczkéw wapienno
-piaskowych

GK_ zabudowa 2 warstwami plyty
gipsowo-kartonowej gr. 1,25 cm

WYKONCZENIE WNETRZA
PROJEKTOWANE:

==== wykonczenie $cian:
- murowanych nowych:
a) w tazienkach: zaprawa klejowa + gres
b) w pozostatych pomieszczeniach: tynk
cementowo-wapienny kat. Il + gladz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalna
k. biaty
- murowanych istniejgcych :
uzupetnienie i naprawa uszkodzonych
fragmentow $cian i tynkow + gltadz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalna
k. biaty
- gipsowo - kartonowych :
a) w tazienkach:zaprawa klejowa + gres
b) w pozostatych pomieszczeniach:
szpachlowanie i malowanie farbg
na kolor biaty

—> istniejgca wentylacja grawitacyjna

grawitacyjnej
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Wykaz pomieszczefi:

3/1 Klatka schodowa 15,12 m?
3/2 Komunikacja 171,04 m?

3/3 Sala lekcyjna 30,74 m?

3/4 Sanitariat 19,53 m?

3/5 Umywalnia 8,32 m?

3/6 Umywalnia 8,60 m?

3/7 Sanitariat 15,48 m?

3/8 WC dla niepetnosprawnych 4,55 m?
3/9 WC 3,79 m?

3/10 Pomieszczenie 14,32 m?
3/11 Sala lekcyjna 42,65 m?

3/12 Sala lekcyjna 44,42 m?

3/13 Sala lekcyjna 44,73 m?

3/14 Sala lekcyjna 42,30 m?
3/15 Klatka schodowa 19,97 m?
3/16 Komunikacja 73,67 m?

3/17 Sala lekcyjna 40,56 m?

3/18 Sala lekcyjna 41,39 m?

3/19 Zaplecze 19,08 m?

3/20 Sala lekcyjna 42,51 m?

3/21 Komunikacja 25,44 m?

3/22 Zaplecze 15,13 m?

3/23 Sala komputerowa 51,04 m?
3/24 Pomieszczenie 16,10 m?
3/25 Pomieszczenie 17,19 m?
3/26 Sala komputerowa 52,14 m?
3/27 Zaplecze 9,23 m?

3/28 Magazynek 4,45 m?

3/29 Gabinet terapii specjalistycznej 17,06 m?
3/30 Logopeda 15,22 m?

Razem: 925,82 m?

LEGENDA :

— Sciany istniejace do zachowania

Sciany do wyburzenia

% drzwi istniejace do demontazu

drzwi istniejgce do zachowania

drzwi projektowane

SCIANY PROJEKTOWANE:
zzzz $Ciany murowane z bloczkéw wapienno
-piaskowych

GK_  zabudowa 2 warstwami plyty
gipsowo-kartonowe;j gr. 1,25 cm

WYKONCZENIE WNETRZA
PROJEKTOWANE:

==== wykonczenie scian:

- murowanych nowych:

a) w tazienkach: zaprawa klejowa + gres
b) w pozostatych pomieszczeniach: tynk
cementowo-wapienny kat. lll + gtadz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalna
k. biaty

- murowanych istniejgcych:
uzupetnienie i naprawa uszkodzonych
fragmentow Scian i tynkéw + gtadz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalna
k. biaty

- gipsowo - kartonowych:

a) w fazienkach:zaprawa klejowa + gres

b) w pozostatych pomieszczeniach:
szpachlowanie i malowanie farbg

na kolor biaty

—> istniejgca wentylacja grawitacyjna

:zz2:&g-projektowana instalacja wentylacji
grawitacyjnej
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LEGENDA:

piyta gipsowo-kartonowa na podkonstrukcji stalowej,
zaszpachlowana i pomalowana na kolor biaty
----- wykoriczenie boku sufitu podwieszanego (od spodu
sufitu podwieszanego do spodu piyty stropowej)
piyta gipsowo-kartonowa, zaszpachlowana

i pomalowana na kolor biaty

S.S.
rzedna okreslajgca poziom spodu sufitu
podwieszonego mierzona od 0,00
posadzki na danej kondygnacji

+2,90

—>  istniejgca wentylacja grawitacyjna

grawitacyjnej

UWAGA:

W SUFITACH PODWIESZANYCH Z PLYTY
GIPSOWO-KARTONOWEJ NALEZY WYKONAC REWIZJE
DO PROWADZONYCH NAD NIMI INSTALACJI

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wt. Andersa 7
w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznos$ci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"
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Inwestor:
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~
Jednostka projektowa:
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ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
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Projektant:
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Numer rysunku:
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RZUT PARTERU

POM. 1/8, 1/10, 1/11, 1/12

LEGENDA:

plyta gipsowo-kartonowa na podkonstrukcji stalowej,
zaszpachlowana i pomalowana na kolor biaty
=mmm=  yykoiczenie boku sufitu podwieszanego (od spodu
sufitu podwieszanego do spodu piyty stropowej)
plytg gipsowo-kartonowa, zaszpachlowana

i pomalowana na kolor biaty

rzedna okreslajaca poziom spodu sufitu
podwieszonego mierzona od 0,00
posadzki na danej kondygnacii

—> istniejaca wentylacia grawitacyjna
i :Q_ projekfowana instalacja wentylacji
grawitacyjnej

UWAGA:

W SUFITACH PODWIESZANYCH Z PLYTY
GIPSOWO-KARTONOWEJ NALEZY WYKONAC REWIZJE
DO PROWADZONYCH NAD NIMI INSTALACJI

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dziaice ew. nr 26 z obrgbu 9 przy ul.Gen. Wi. Andersa 7
w ramach zadania p.n. .Termomodemizacja budynkéw uzytecznoéc! publiczne] Gminy Miejekiel Bawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

GMINA MIEJSKA RAWA
ul. Niepodieglosd 13
1 lawa

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 46, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mall: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant
architektura: arch. Krzysziof Popirisikd St 56/84
w specjainoéici architekionicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galifiska
Numer rysunku:

Nazwa rysuniax

6 SUFITY PODWIESZANE NA PARTERZE

Skala: ___1:50 15.11.2016r.
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RZUT | PIETRA
POM. 2/9, 2/10, 2/11

-

RZUT Il PIETRA
POM. 3/7, 3/8, 3/9

O Ew Ew Ew Ew Ew e e

—

—— e -

LEGENDA:

piyta gipsowo-kartonowa na podkonstrukcji stalowej,
zaszpachlowana i pomalowana na kolor biaty

= = = = = wykonczenie hoku sufitu podwieszanego (od spodu
sufitu podwieszanego do spodu piyty stropowej)
piyta gipsowo-kartonowa, zaszpachlowana

i pomalowana na kolor biaty

S.S.
rzedna okredlajaca poziom spodu sufitu
podwieszonego mierzona od 0,00
posadzki na danej kondygnacji

+2,90

—>  istniejgca wentylacja grawitacyjna

grawitacyjne]

UWAGA:

W SUFITACH PODWIESZANYCH Z PLYTY
GIPSOWO-KARTONOWEJ NALEZY WYKONAC REWIZJE
DO PROWADZONYCH NAD NIMI INSTALACJI

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ
na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wt. Andersa 7

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galinska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

7 SUFITY PODWIESZANE W TOALETACH
I, Il PIETRO

Skala: 1:50 15.11.2016r.




Wykaz wyposazenia fazienek pom. 1/45, 1/ 47 przy sali gimnastycznej

Wyposazenie toalet - wszystko ze stali nierdzewnej szczotkowanej:

1 - kosz na smieci nascienny 251 - 2 szt.

2 - kosz nascienny na odpadki higieniczne z pokrywg 5 | -3 szt.

3 - dozownik do mydta w ptynie 0,65 |, z zaworem niekapkiem, z
okienkiem do kontroli poziomu mydta, zamkniecie na kluczyk - 3 szt.

4 - pojemnik na papier toaletowy, wymiary: wys. 26cm, szer. 24cm,

gt. 10cm, zamkniecie na kluczyk - 3 szt.

5 - podajnik recznikéw, z okienkiem do kontroli poziomu papieru
w podajniku, wymiary: wys. 21cm, szer. 27cm, gt. 12cm, zamkniecie

na kluczyk - 2 szt.

6 - uchwyt szczotki toaletowej mocowany do sciany wraz ze szczotkg

- 3 szt.

7 - lustro klejone do $ciany o szerokosci 60 cm i 170 cm,
wysokosci 100 cm;krawedz dolna usytuowana na wysokosci
100cm od poziomu wykonczonej posadzki nad zabudowg g-k

umywalek - 2 szt.

UWAGA:

- RZUT ORAZ ILOSCI WYPOSAZENIA
ZOSTALY POKAZANE DLA tAZIENKI
NR 1/45,1/47.

-SCIANY GISZETOWE ZOSTALY
PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM
ZESZYCIE W ROZDZIALE WYKAZY

- UMYWALKI | MISKI USTEPOWE ZOSTALY
WYKAZANE

W ZESZYCIE 3 - REMONT INSTALACJ!
WODOCIAGOWYCH

| KANALIZACYJNYCH

“WYKONCZENIE $CIAN | PODLOGI

WG ZESZYTU 2 ROBOTY BUDOWLANE
UZUPELNIAJACE

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. W} Andersa 7

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej tawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84

w specjalnosci architektonicznej
Opracowanie:

arch. Paulina Galinska
Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

8 WYPOSAZENIE TOALET PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ

Skala: 1:25 15.11.2016r.
S —— -




Wykaz wyposazenia fazienki 1/5, 1/4-

taki sam dla pom. 0/3, 2/6, 2/5, 3/5, 3/4
(4 LAZIENKI W PODOBNYM UKLADZIE)
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Wyposazenie toalety - wszystko ze stali nierdzewnej szczotkowanej:

1 - kosz na smieci nascienny 251 - 1 szt.

2 - kosz nascienny na odpadki higieniczne z pokrywg 5 | - 5 szt.

3 - dozownik do mydta w ptynie 0,65 |, z zaworem niekapkiem, z
okienkiem do kontroli poziomu mydta, zamkniecie na kluczyk - 4 szt.

4 - pojemnik na papier toaletowy, wymiary: wys. 26cm, szer. 24cm, gt.
10cm, zamkniecie na kluczyk - 5 szt.

5 - podajnik recznikéw, z okienkiem do kontroli poziomu papieru

w podajniku, wymiary: wys. 21cm, szer. 27cm, gt. 12cm, zamkniecie

na kluczyk - 1 szt.

6 - uchwyt szczotki toaletowej mocowany do $ciany wraz ze szczotkg

- 5 szt.

7 - lustro klejone do $ciany o szerokosci 342 cm, wysokosci 100 cm;
krawedz dolna usytuowana na wysokosci 100cm od poziomu
wykonczonej posadzki nad zabudowg g-k umywalek - 1 szt.

UWAGA:

- RZUT ORAZ ILOSCI WYPOSAZENIA ZOSTALY POKAZANE DLA
YAZIENKI NR 1/4,1/5. TRZY POZOSTALE LAZIENKI NR 0/3, 2/6, 2/5,

3/5, 3/4 POSIADAJA PODOBNY UKLAD URZADZEN ORAZ TAKA
SAMA ILOSC WYPOSAZENIA (WYJATEK STANOWI LAZIENKA 3 /4,
KTORA POSIADA DODATKOWA UMYWALKE-- DLA NIEJ
ELEMENTY WYPOSAZENIANR 315 -PO 1 SZT.)

-SCIANY GISZETOWE
ZOSTALY
PRZEDSTAWIONE

W NINIEJSZYM
ZESZYCIE W
ROZDZIALE WYKAZY
- UMYWALKI | MISKI
USTEPOWE ZOSTALY
WYKAZANE

W ZESZYCIE 3 -
REMONT INSTALACJI
WODOCIAGOWYCH

| KANALIZACYJNYCH
-WYKONCZENIE

SCIAN | PODLOGI
WG ZESZYTU 2
ROBOTY
BUDOWLANE
UZUPEELNIAJACE

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wit. Andersa 7

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2

Inwestor:

ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

GMINA MIEJSKA I[EAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:

architektura:

arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galinska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

9 WYPOSAZENIE TOALET DAMSKICH
DLA UCZNIOW

Skala: 1:25 15.11_2016r.




Wykaz wyposazenia tazienki pom. 1/8, 1/7-
taki sam dla pom. 0/9, 0/4, 2/9, 2/7, 3/7, 3/6
(4 LAZIENKI W PODOBNYM UKLADZIE)
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-SCIANY GISZETOWE ZOSTALY PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM ZESZYCIE W ROZDZIALE WYKAZY
- UMYWALKI | MISKI USTEPOWE ZOSTALY WYKAZANE W ZESZYCIE 3 - REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

| KANALIZACYJNYCH

-WYKONCZENIE SCIAN | PODLOGI WG ZESZYTU 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPEENIAJACE

Wyposazenie toalety - wszystko ze stali nierdzewnej
szczotkowanej:

1 - kosz na smieci nascienny 251 - 1 szt.
2 - kosz nascienny na odpadki higieniczne z pokrywg 5 | - 4 szt.

3 - dozownik do mydta w ptynie 0,65 |, z zaworem niekapkiem,
z okienkiem do kontroli poziomu mydta, zamkniecie na kluczyk
- 4 szt.

4 - pojemnik na papier toaletowy, wymiary: wys. 26¢cm, szer.
24cm, gt. 10cm, zamkniecie na kluczyk - 4 szt.

5 - podajnik recznikéw, z okienkiem do kontroli poziomu
papieru w podajniku, wymiary: wys. 21cm, szer. 27cm,

gt. 12cm, zamkniecie na kluczyk - 1 szt.

6 - uchwyt szczotki toaletowej mocowany do Sciany wraz ze
szczotkg - 4 szt.

7 - lustro klejone do $ciany o szerokosci 342 cm, wysokosci
100 cm;krawedz dolna usytuowana na wysokosci 100cm
od poziomu wykonczonej posadzki nad zabudowg g-k
umywalek - 1 szt.

UWAGA:
- RZUT ORAZ ILOSCI WYPOSAZENIA ZOSTALY POKAZANE
DLA LAZIENKI NR 1/8,1/7. TRZY POZOSTALE LAZIENKI

NR 0/9, 0/4, 1/8, 1/7, 2/9, 2/7, 3/7, 3 /6 POSIADAJA PODOBNY
UKLAD URZADZEN ORAZ TAKA SAMA ILOSC
WYPOSAZENIA

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wit. Andersa 7

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2

Inwestor:

ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

GMINA MIEJSKA I[EAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

jop®>

Projektant:

architektura:

arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galinska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

WYPOSAZENIE TOALET MESKICH
DLA UCZNIOW

10

Skala: 1:25 15.11_2016r.




Wykaz wyposazenia tazienki pom.1/9 -
taki sam dla pom. 0/7, 2/10, 3/8
(4 LtAZIENKI W PODOBNYM UKLADZIE)

r—-—r—-—————"—" " " —"—""“"“"“"“—"—~"—"—"—"—"—"—————— - Wyposazenie 1 szt. toalety - wszystko ze stali nierdzewnej szczotkowane;:

1 - kosz na Smieci nascienny 251 - 1 szt.

3 - dozownik do mydta w ptynie 0,65 |, z zaworem niekapkiem,
z okienkiem do kontroli poziomu mydta, zamkniecie na kluczyk - 1 szt.

4 - pojemnik na papier toaletowy, wymiary: wys. 26¢cm, szer. 24cm, gt.
10cm, zamkniecie
na kluczyk - 1 szt.

5 - podajnik recznikéw, z okienkiem do kontroli poziomu papieru w podajniku,
wymiary: wys. 21cm, szer. 27cm, gt. 12cm, zamkniecie na kluczyk - 1 szt.

6 - uchwyt szczotki toaletowej mocowany do sciany wraz ze szczotkg - 1 szt.

8 - porecz umywalkowa scienna tukowa uchylna, dtugosci 60cm; wraz
ze stelazem mocujgcym szer. 30cm, wys. 113cm (rama stalowa, ptyta
ze sklejki wodoodpornej) - 2 szt.

9 - lustro uchylne dla niepetnosprawnych z uchwytem po prawej stronie;
wymiar: 60x45cm; zakres regulacji kata nachylenia 0°-22° - 1 szt.

ILOSCI PODANE DLA 1 £LAZIENKI !

10 - porecz wc scienna tukowa uchylna, dlugosci 85cm; wraz ze
stelazem mocujgcym szer. 30cm, wys. 113cm (rama stalowa, ptyta ze
sklejki wodoodpornej) - 1 szt.

12 - porecz wc prosta mocowana do Sciany, szerokosci 60cm; z uchwytem
na papier toaletowy z zaciskiem do montazu na poreczy - 1 szt.

UWAGA:

- RZUT ORAZ ILOSCI WYPOSAZENIA ZOSTALY POKAZANE
DLA tAZIENKI NR 1/9. TRZY POZOSTALE £ AZIENKI NR 0/7, PROJEKT WYKONAWCZY
2\10, 3/8 POSIADAJA PODOBNY UKLAD URZADZEN | TAKA DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMA ILOSG WYPOSAZENIA SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWE.

- UMYWALKA | MISKA USTEPOWA ZOSTALY WYKAZANE W NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ
ZESZYCIE 3 - REMONT INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | e een o st
KANALIZACYJNYCH -WYKONCZENIE SCIAN | PODLOGI WG

Inwestor:

GMINA MIEJSKA I[EAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galinska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

1 1 WYPOSAZENIE TOALET
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Skala: 1:2

(@]

15.11.2016r.
-—




Wykaz wyposazenia tazienki pom. 0/8-
taki sam dla pom. 1/10, 2/11,3/9
(4 LAZIENKI W PODOBNYM UKLADZIE)

UWAGA:

- RZUT ORAZ ILOSCI WYPOSAZENIA
ZOSTALY POKAZANE DLA tAZIENKI
NR 0/8. TRZY POZOSTALE LAZIENKI
NR 1/10, 2/11, 3/9 POSIADAJA

PODOBNY UKLAD URZADZEN ORAZ

TAKA SAMA ILOSC WYPOSAZENIA

Wyposazenie toalety - wszystko ze stali
nierdzewnej szczotkowanej:

2 - kosz nascienny na odpadki higieniczne

z pokrywg 5 | - 1 szt.

3 - dozownik do mydta w ptynie 0,65 |,

z zaworem niekapkiem, z okienkiem do kontroli
poziomu mydta, zamkniecie na kluczyk - 1 szt.
4 - pojemnik na papier toaletowy, wymiary:
wys. 26¢cm, szer. 24cm, gt. 10cm, zamkniecie
na kluczyk - 1 szt.

5 - podajnik recznikéw, z okienkiem do kontroli
poziomu papieru

w podajniku, wymiary: wys. 21cm, szer. 27cm,
gt. 12cm, zamkniecie na kluczyk - 1 szt.

6 - uchwyt szczotki toaletowej mocowany

do sciany wraz ze szczotkg - 1 szt.

7 - lustro klejone do sSciany o szerokosci 60 cm,
wysokosci 120 cm;krawedz dolna usytuowana

na wysokosci 100cm od poziomu wykonczonej

posadzki- 1 szt.

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wt. Andersa 7

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Joieh>

Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84

w specjalnosci architektonicznej
Opracowanie:

arch. Paulina Galinska
Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

WYPOSAZENIE TOALET
DLA PERSONELU

12

Skala: 1:25 15.11.2016r.




RZUT PORECZY H1, H2:
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WIDOK B PORECZ H2

WYKAZ ELEMENTOW DLA 1 szt. PORECZY:

UWAGA:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY PORECZY WYKONANE ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANE..

2.DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZELICZENIA
KONSTRUKCJI ZESTAWOW | PRZYJECIA PELNEJ
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PRACE WSZYSTKICH ELEMENTOW
WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO WLASCIWE ZAKOTWIENIE

| POWIAZANIE Z ELEMENTAMI TOWARZYSZACYMI W SPOSOB
NIEPOWODUJACY NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI,
FIZYKI | ESTETYKI BUDOWLL

3. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED
WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAG INTERPRETACJE
NADZORU AUTORSKIEGO W PRZYPADKU ROZBIEZNISCL.

4. SLUPKI 'S1* NALEZY ZESPAWAG Z PODSTAWAMI P, KTORE
POWINNY POSIADAC OTWORY MONTAZOWE 2x @10MM.

5. KAZDA Z PODSTAW StUPKOW KOTWIONA DO PODLO2A
PRZY POMOCY DWOCH KOTEW M&/100.

6. KOTWY WYKONANE Z PRETOW GWINTOWANYCH
ZABEZPIECZONYCH PRZED WYKRECENIEM POPRZEZ $CIECIE
ZAKOKICZENIA PRETA.

7. SLUPKI °S1' POWINNY POSIADAC W GORNEJ CZESC! PO 4
OTWORY @8MM W CELU PRZYKRECENIA DO KAZDEGO Z NICH
PO DWIE MARKI ‘M’ MOCUJACE POCHWYT - MONTAZ ZA
POMOCA $RUB M.

8. WSZYSTKIE MARKI ‘M’ NALEZY PRZYSPAWAC DO
POCHWYTU R.

9. MARKI ‘M’ WYKONAC WYGIETE POD KATEM 135° Z DWOMA
g’:’:NORAMI 28MM W MIEJSCACH SKRECENIA ZE SLUPKAMI
10. PLASKOWNIK ‘PK’ PRZYKRECONY OD ZEWNETRZNEJ
STRONY POCHYLNI DO SLUPKOW S1 ZA POMOCA SROB

Z PLASKIMI GWINTAMI

WIDOK A PORECZ H1

WYKAZ ELEMENTOW DLA 1 szt. PORECZY:

[R] RURA 250mm, L=670cm

[M] PLASKOWNIK 50x5mm, L=17cm
(WYGIETY POD KATEM 135%)

KOTWA DO BETONU M8/90

- 1szt.
- 8szt.

- 16szt.

[S1 SLUPEK 50x50x4mm, H=80cm - 4szt.
[P] PLASKOWNIK 80x5mm, L=10cm - 48zt
[R] RURA @50mm, L=670cm - 1szt
[M] PLASKOWNIK 50x5mm, L=17cm - 8szt
(WYGIETY POD KATEM 135°)
KOTWA DO BETONU M8/100 - 8szt.
SRUBA M6 - 16szt.
[PK PLASKOWNIK 10x80mm L=296cm - 1szt.
5
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PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dzialce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. WA. Andersa 7
w ramach zadania p.n. ,Termomodemizacia budynkéw uZytecznoéc! publiczne] Gminy Miejskle] Hawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamienlecka 48, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

o-mall: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

arch. Krzysztof Popifiski St 56/84
w specjainoéc architekioniczne)

arch. Paulina Galifiska

Nazwa rysunku:

1 3 PORECZE WEWNETRZNE PRZY POCHYLNI
DLA NIEPEENOSPRAWNYCH H1, H2

Skala: 1 :2_5 15.11.2016r.




e I > g ke BALUSTRADA NR 1 BALUSTRADA NR 2 BALUSTRADANR 1 BALUSTRADA NR 2 UWAGA:
> ‘Ig E&@‘&? v = ~ 20 e o o i P [ oo | L e PR [ [FRE T 1. WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD SPAWANE
o S g5 g &+ : Rk [ Dowans | 700 | 707 |1 w5 ] STALOWE, OCYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE
BALUSTRADI NR2 BALUSTRADANR 1 g2 é = R [Dimme [ w0 [ | ) L A L - L PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7038.
?g =] g BN s 1'*” 2 s:u P | [N 180x10 140 14,13 2 3,96 Z.DOSTAWOAZOBOMAZANY JEST DO
£y gy S T PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWOW
gz -gEf | PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
= PRACE WSZYSTKICH ELEMENTOW
BALUSTRADA NR 3 BALUSTRADA NR 4 WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO WLASCIWE
BalusTRADAINR 4 I L sTAoWY || RS0 [CRAR ChrkowmTY W e RO ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI
BALUSIRADANRI | ) () BALUSTRADANRS5 O ”!“ 0 | . [T Donns [0 7771 7 L T e TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIEPOWODUJACY
179 | 162 | 456 | 249 | 42 :l E::::: 1:: :'::3 ;. a;.: :l gm 13 ::: :1 2:": 'NéEKs IWYSEI IK'BTSYWCvaszAw'SK srAWK" Fm
RZUT BALUSTRAD skala 1:50 WIDOK A 5 : Bt PR | Dowems | 2700 | 707 | 1 008 e s 3. WYMIARY NALE2Y SPRAWDZIC W NATURZE
WIDOK C skala 1:50 WIDOKB  skala 1:50 PP | 208 w | 785 | 8 580 NS w | 78 | 4 % PRZED WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAG
188 — 5 INTERPRETACJE NADZORU AUTORSKIEGO W
PRZYPADKU ROZBIEZNISCI.
BALUSTRADA NR 5 el el , 4. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY ZESPAWAC,
BALUSTRADA NR 4 BALUSTRADA NR 5 BALUSTRADA NR 3 ' 456 u o~ e = A PLASKOWNIKI ‘P* POWINNY POSIADAC OTWORY
160 20 162 456 5 20 228 N y N R | 60000 200 %2 * 1636 MONTAZOWE 4x @10MM.
W [Cisnase | 10 | 1w | W o002 5. KAZDA Z BALUSTRAD MOCOWANA DO BOKU
F PICIod | w | whl 4 4‘ SCHODOW ZA POMOCA PLASKOWNIKOW P’
KOTWIONYCH DO PODLOZ2A PRZY POMOCY
CZTERECH KOTEW
8 P 12 /12 |12 (12 |[12 ||12 |[12 [|12|[12 [|12 |[12 [[12 || 12 || 12 || 12 |[12 || 12 || 12 8 |8 8 6. ELEMENT POCHWYTU ‘PR’ MOCOWANY DO
12 12 [\ |l2 [l |2 |\2 |2 [\2 ||z |l2 [j2 |}z [}z |l2 [j2 |}z [j2 ELEMENTOW 'W' POPRZEZ PLASKOWNIKI ‘PP*
I I [ =]
il <
140 140 140
ik ik Tl Erih
. 140 —— 140 Q\E 140 *j*\E
WIDOKCA skala 1:25
BALU§TRADA NRT N BALUSTRADA NR 2 BALUSTRADA NR 3 BALUSTRADA NR 4
. i 160 , ; 20 . A 218 ' 148 " 20 .
PROJEKT WYKONAWCZY
PR a DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
%i SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
Ry Py NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ
EE 6 ] Ei na dzlaice ew. nr 26 z obrgbu 9 przy ul.Gen. Wi. Andersa 7
1 w ramach zadania p.n. . Termomodemnizacia budynkow uzytecznoéci publiczne] Gminy Miejskle] Hawa"
1
=]
PP ! ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE
] 3 WA GMINA MIEJSKA ILAWA
3 I1l|. Nluoopodmleqbtd 13
| A-A Jodnooﬂnpmlm:
- AIUTZE:IEHKI:(!G PRAO%V‘VAIsIAecchHI'I'EmRYCADS’.Z0.0.
A_A iuni.(22)74011 4458.'74011 50, fax. (22) 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
arch. Krzysztof Popifiski St 56/84
w specjainoéc] architekioniczne]
arch. Paulina Galifiska
Numer rysunku:
skala 1:25 Nezwa rysunias:
skala 1:25 108 : BALUSTRADA ZEWNETRZNA PRZY SCHODACH
skala 1:25 14 GLOWNYCH

skala 1:25

Skala:  1:60,1:25 _ 16.11.2016r.
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97 251
5
%2 |

U
00
I}
90 ‘
//
E
!/
/02
/
N
/
/

il =
S
38
WIDOK A skala 1:50

s e o e e T
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| WIDOK A |
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RZUT BALUSTRADY skala 1:50

BALUSTRADA NR 6

§ .
W |
12 |12 [[12 |12 |[ 12
dizflz iz lz iz || g
8 8
g
LY -
[Te [Te
3 3
M. 1
18 18
skala 1:25
BALUSTRADA NR 6
PROFIL UGOSC CIEZAR ILOSC CIEZAR CALKOWITY
STALOWY ) Fom) e o
RK [ 50x50x5 3840 7,07 1 27,15
R [ 60x50x6 300 9,23 2 5,54
W | [ 40x20x2 1100 1,76 5 9,68
P N‘IBOX‘IO 140 14,13 2 3,96
46,33

UWAGA!

BALUSTRADA NR 6A | 7A TAKA SAMA JAK
BALUSTRADA NR 61 7 Z WYJATKIEM MOCOWANIA
ELEMENTOW 'P'- ELEMENTY TE MOCOWANE
Z DRUGIEJ STRONY ELEMNTU 'R

BALUSTRADA NR 7

skala 1:25

PROFIL
STALOWY

LUGOSC

[mm]

CIEZAR

[kg/m]

CIEZAR CALKOWITY
[kg]

RK

[ 50x50x5

6920

7,07

48,92

[ 60x50x6

360

9,23

6,65

=

[ 40x20x2

990

1,76

27,89

o

NJ 180x10

140

14,13

3,96

PR

[ 50x50x5

2880

7,07

20,36

PP

N120x5

150

7,85

7,07

114,49

3 R

[
OQW o
I~
=

E

UWAGA:

1.WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD SPAWANE
STALOWE, OCYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7038.
2.DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWOW

| PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PRACE WSZYSTKICH ELEMENTOW
WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO WLASCIWE
ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI
TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIEPOWODUJACY
NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI, FIZYKI

| ESTETYKI BUDOWLI.

3. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
PRZED WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAC
INTERPRETACJE NADZORU AUTORSKIEGO W
PRZYPADKU ROZBIEZNISCI.

4. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY ZESPAWAC,

A PLASKOWNIKI 'P' POWINNY POSIADAC OTWORY
MONTAZOWE 4x @10MM.

5. KAZDA Z BALUSTRAD MOCOWANA DO BOKU
SCHODOW ZA POMOCA PLASKOWNIKOW 'P'
KOTWIONYCH DO PODLOZA PRZY POMOCY
CZTERECH KOTEW

6. ELEMENTPOCHWYTU 'PR' MOCOWANY DO

ELEMENTOW W POPRZEZ PLASKOWNIKI 'PP'

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ
na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wt. Andersa 7

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA [EAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnoéci architektonicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galiriska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

1 5 BALUSTRADA ZEWNETRZNA PRZY SCHODACH
DO WEJSCIA BOCZNEGO

Skala: 1:50,1:25 15.11.2016r.




ocieplona i otynkowana
krawed? elewacji budynku

I

195

96

—_—

\ ﬁlﬁ%
g

WIDOK A skala 1:50
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RZUT BALUSTRADY skala 1:50

UWAGA!

BALUSTRADA NR 8A | TAKA SAMA JAK
BALUSTRADA NR 8 Z WYJATKIEM MOCOWANIA
ELEMENTOW 'P' - ELEMENTY TE MOCOWANE
Z DRUGIEJ STRONY ELEMNTU 'R

‘ 189 4
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)
12 112 ][ 12 || 12
2 |\ [\2 |\2
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-
6 18,
5 || /‘
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skala 1:25
BALUSTRADA NR 8
PROFIL LUGOSC[ CIEZAR [ ILOSC | CIEZAR CALKOWITY
STALOWY [mm] [kg/m] [sztuk] Tkal
RK | [ 50x50x5 6100 7,07 1 43,13
R | [ 60x50x6 370 9,23 1 3,42
R | 3 60x50x6 300 9,23 1 2,77
W | [ 40x20x2 900 1,76 12 19,00
P | ¥ 180x10 140 14,13 2 3,96

72,28

UWAGA:

1.WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD SPAWANE
STALOWE, OCYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7038.
2.DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWOW

| PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PRACE WSZYSTKICH ELEMENTOW
WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO WLASCIWE
ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI

TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIEPOWODUJACY
NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI, FIZYKI
| ESTETYKI BUDOWLI.

3. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

PRZED WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAC
INTERPRETACJE NADZORU AUTORSKIEGO W

PRZYPADKU ROZBIEZNISCI.

4. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY ZESPAWAC,

A PLASKOWNIKI 'P' POWINNY POSIADAC OTWORY
MONTAZOWE 4x @10MM.

5. KAZDA Z BALUSTRAD MOCOWANA DO BOKU
SCHODOW ZA POMOCA PLASKOWNIKOW 'P!
KOTWIONYCH DO PODtOZA PRZY POMOCY
CZTERECH KOTEW

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wit. Andersa 7

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA I[EAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galinska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

1 6 BALUSTRADA ZEWNETRZNA PRZY SCHODACH
DO MAGAZYNU

Skala:  1:50,1:25 15.11.2016r.




|74

T4cm zmienna w zaleznosci od komina

y

Ve

fata 3x5cm sosnowa impregnowana
w rozstawie co 0,5m

|74

72cm zmienna w zaleznosci od komina

y

Ve

ptyta OSB gr. 22 mm

istniejgca czapa betonowa zbrojona
przykrywajgca komin

siatka stalowa ocynkowana o oczkach 3x3mm

O
Y loX

10

7%

o}

na catej szerokosci otworu
obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr. Tmm,

malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038 Ve

/.

—_
oo
R = -

tynk cienkowarstwowy mineralny

.

istniejgca sciana komina

styropian gr. 10cm

listwa startowa z tworzywa
sztucznego

kit trwale elastyczny mrozoodporny

obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm,
malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038

o
POLAC DACHU ZE SPADKIEM

30

pa

tata 3x5cm sosnowa impregnowana
w rozstawie co 0,5m

plyta OSB gr. 22 mm

istniejgca czapa betonowa zbrojona przykrywajaca komin

siatka stalowa ocynkowana o oczkach 3x3mm
na catej szerokosci otworu

obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm,
malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038

tynk cienkowarstwowy mineralny

istniejgca Sciana komina

styropian gr. 10cm

listwa startowa z tworzywa sztucznego

kit trwale elastyczny mrozoodporny

obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm,
malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038

POLAC DACHU ZE SPADKIEM

kotnierz z papy 30cm wywiniety na styropian /

styropian gr. 9cm

\ kotnierz z papy 30cm wywiniety na styropian

styropian gr. 9cm

UWAGA:

1. PRZEKROJ PRZEDSTAWIA SPOSOB WYKONCZENIA
WSZYSTKICH KOMINOW.

2. SCIANY KAZDEGO KOMINA WYKONCZONE TYNKIEM
CIENKOWARSTWOWYM MINERALNYM O FAKTURZE
BARANKA | UZIARNIENIU 1,5; MALOWANY 2x
SAMOCZYSZCZACA SIE FARBA BARWIONA NA KOLOR
SZARY NCS 2502-Y

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. W} Andersa 7

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej tawa"

ZESZYT 2

Inwestor:

ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

jo®®>

Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84

w specjalnosci architektonicznej
Opracowanie:

arch. Paulina Galinska
Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

DETAL OCIEPLENIA | WYKONCZENIA KOMINOW
1 7 WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NA DACHACH

Skala: 1:10 15.11.2016r.
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F/-0.00 UWAGA! RZEDNA OKRESLAJACA ISTNIEJACY POZIOM WYKONCZONEJ POSADZKI
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WIDOK 1-1
RZUT POCHYLNI skala 1:50

$ciany pochylni

pozostawione
betonowe

-1.04

WIDOK 1-1 POCHYLNI

krawedzie pochylni
sfazowane

LEGENDA:

NAWIERZCHNIA SPOCZNIKOW Z KOSTKI
GRANITOWEJ CIETEJ 10X10 CM

NAWIERZCHNIA POCHYLNI Z KOSTKI
GRANITOWEJ t AMANEJ 8X10 CM

$ciany pochylni
pozostawione

betonowe

o e -0.02

-0.38

1-0 48 _ N
o
«©

-1.20

skala 1:50

110

*
x

Por ] f
\ j ¥ & \
krawedzie krawedzie
pochylni o ‘ ‘ pochylni
sfazowane o0 sfazowane
o
$ciany pochylni ‘ 0 (0)) WP ‘ $ciany pochylni
pozostawione pozostawione
N
betonowe ‘ betonowe
. 120 )

-0.96 | -0.96
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/Y <t s //
7 7 T -/,
7 Q) ) N
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5] 122 15/
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/7, o~
0 7 -1.70
9 7 7
PRZEKROJ A-A skala 1:25
WP | warstwy pochylni
100mm| kostka granitowa cieta 10x10 cm (w miejscach spocznikéw), kostka
granitowa tamana 8x11 cm (w miejscach pochylni);
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2mm
40mm| podsypka cementowo-piaskowa 1;4, 0,2 mm
150mm| podbudowa z kruszywa naturalnego fr.0/31,50 mm zageszczonego
mechanicznie
zasypka wykopu, nasyp budowlany z posoétki zageszczonej do ID=0,97
UWAGA!

KONSTRUKCJA POCHYLNI WG.RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH
K02, K03, K04

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dziatce ew. nr 26 z obrgbu 9 przy ul.Gen. Wt Andersa 7
w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznoéci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galinska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

1 8 Pochylnia zewnetrzna

Skala: 1:50,1:25 15.11.2016r.
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F/-0.00 UWAGA! RZEDNA OKRESLAJACA ISTNIEJACY POZIOM WYKONCZONEJ POSADZKI
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WIDOK 2-2

TEREN WOKOt POCHYLNI skala 1:50
\

= =R

i D)
002 N :O'f -0.03 1008 - -0.02
aii -0.36 -0.38
02— || [-0.48 S N A

—— — _ 065 r
- R —— -0.76- — — — — -0.76

-1.20
WIDOK 2-2 POCHYLNI Z TERENEM WOKOL skala 1:50

LEGENDA:

TEREN WYREGULOWANY | OBSIANY TRAWA

UWAGA!

KONSTRUKCJA POCHYLNI WG.RYSUNKOW KONSTRUKCYJNYCH
K02, K03, K04

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dziatce ew. nr 26 z obrgbu 9 przy ul.Gen. Wt. Andersa 7
w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2

Inwestor:

ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

jo®®>

Projektant:

arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

architektura:

Opracowanie:

arch. Paulina Galinska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

19

Pochylnia zewnetrzna-teren wokét

Skala: 1:50 15.11.2016r.
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NIIp/100/20 - 2 sztuki

<

+2.10 m npp
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12180

Tt Tmm @

125

30

NIp/100/43 - 1 sztuka

N

+2.10 m npp

150

2400

i
T o T3mm @

125

30

NOp/100/43 - 1 sztuka
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+2.10 m npp
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12300

~ o T3mm @

125

30

N-1p/100/36 - 2 sztuk

“«
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230

1]
~ o T3mm @

125

30

N-1p/100/36 - 2 sztuk

BN

2N

1]
“ ot T3 mm @

30

A Belkinaezy przed montazem owingg
L sitka RABITZA,

B M12¢180
ofw. 13 mm C

=130

Belkinele2y przed montazem owinag
At/ sika RABITZA

M1200
ofw. 13 mm C

11300

Bekinelezy przed montazem owingg
" siaikg RABITZA.

W12x400

ZESTAWENE STALIPROFLLOVE
. TERALLUR
et ror PLUGOSC “g?]" o MA?{\]’“‘ CLKONTA | s
: | BT g ¢ o | won
ot || 10 | o [ [ 1084 107 515K
RN 170 031 12 515K
1ASARAZEN da | st [ =
WASA RAZEN a2 sk M| 4
[ EN R 285 935K
Npl10043
’ Clun [ m [ ¢ | ow | % | 58 | s
1ASA RAZEN da | sk FIE
, T E RN 15 305K
W = [ T T 4 ] s [ 14 58 305K
ASARAZEN da | szuk fg] %

N T TN R T T 15 585K
Mm% 1= [ T [ ¢ [ s [ 1w 40 335K
11ASA RAZEN 1 stk f| ®
VASA RAZEN da 25k ho [

N N N A T T 85 55K
MO T T [ & [ 26 [ m | % | s
1ASARAZEN da | szuk g 3
ASA RAZE i 22k ld| ®
MASARAZEM dla wszystiich elementow ] 12

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE ELEMENTOW
ZE STALI PROFILOWEJ WG ZALACZNIKANR 1

UWAGA:
1. Spod wszystkich nadprozy nalezy wykona¢ na wysokosci
210 cm ponad wykonczong posadzkq kondygnac.

2. Przed zamowieniem elementow nadprozy nalezy
zweryfikowac gruboS¢ konstrukcyjng Scian (bez tynku),
weryfikujgc jednoczesnie diugosci zastosowanych Srub

wigzacych profile opisanych w projekcie.

PROJEKT WYKONAWCZY
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NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ
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ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
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Jednostka projektowa:
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Projektanci:
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w specjalnosci konstrukcyjno-budowla
Numer rysunku: mflg}

Nazwa rysunku:
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PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ
na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wt. Andersa 7

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2

Inwestor:

ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

jo'®>

Projektanci:

St 158/85

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlangf
o% ’

konstrukcje budowlane: inz. Andrzej Nowicki

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

KO 2 POCHYLNIA
RYSUNEK SZALUNKOWY
Skala: 1:50 15.11.2016r.




B1 NR1 #8 szt.2

NR3 48 =128 cm
co 20 cm szt.7

NR4 B szt.)

B2 a,

NR8 #8 1=110 cm
co 20 cm szt9

0x24 cm T Y1 MRI B RS 48
_ co 20 ¢cm H0x24 ¢cm co 20 ¢cm
[=12x120cm o
NRY 4 szt? -1.70 [=163em 7 |ygs s sl -1.70
] il
| 24 | i 15
_g NRT 48 szt2 co 20 o 1 k NR4 48 szt 0 18 om A'
-1,70 -1,70
_C_>I //;;;:;;/////,%/;;;;///////////::::;://} _C_>:[ C//////////;;;;/////,%,;:;;//////////:;;:::;;;;//a
NR2 48 7.2 " WS B Al 15
0y 120 PR NR4 48 szt 1=065 om
NR1 #8 szt.2 (=222 cm 185
142
NR 48 szt.2 1=185 cm
NR? 48 szt.2 =142 cm 185
142
NR6 8 it NR 48 L=110 m
83 + co 18 cm szt9
NRS 48
H0x24 cm 0 18 cm
L=150cm NR7 48 sztl? -1.10
2 U N
i 15
2{ NR6 #8 SZt.2 co 18 ¢m 2
-1,10
=T o007 /////////////;///////////,,,/’ NR6 #8 szt.2 =252
L C SePPY / Sl £ Sz cm
NR7 48 szt
-1.70 NR7 #Ezi s7t.2 [=172 cm

S,
s
ISPy

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA B1, B2, B3
A-IlIN
NUMER|SREDNIC | DLUGOS | LICZBA BSI500S
PRETA| A [mm] | € [m] [szt.] g
1 #8 2,22 24 53.28
2 #8 1,42 24 34.08
3 #8 1,28 84 107.52
4 #8 2,65 2 5.30
5 #8 1,85 2 3.70
6 #8 2,52 2 5.04
7 #8 1,72 2 3.44
8 #8 1,10 18 19.80
DLUGOSC RAZEM 2322
[m]
MASA JEDNOSTKOWA 0.396
[kg/m]
MASA WG SREDNICY
91.9
[ka]
MASA WG GATUNKU
[kg] 91.9

BETON  KONSTRUKCYINY C16,/20

BETON PODKrADOWY  C8/10
STAL  ZBROJENIOWA # A-IlIN BSt500S

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wt. Andersa 7

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2

Inwestor:

ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

St 158/85

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlangy
owlé ’

konstrukcje budowlane: inz. Andrzej Nowicki

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:
POCHYLNIA
RYSUNEK ZBROJENIOWY

BELKI

KO3

Skala: 1:20 15.11.2016r.




SC1
[=16,60mb

od -1,04 do -0.38

—

N

-

P PRET DYSTANSOW
NR1
& | =20 cm, szt.]
{ | NR4 #8 =183 mb
co 20 cm szt.16
/|
1-1,70
[55/55555}3 S
15

§

Bl

o
IS
P
=

NR2 48 [=68 cm
co 20 cm szt.83

60126

~~R3 #8 Lsr=194 cm
co 20 cm szt.83

SC2
[=22,80mb

503
[=1,69mb

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
DLA SCIAN
A-IlIN
NUMER|SREDNIC | DLUGOS | LICZBA BSI500S
PRETA| A [mm] | C [m] [szt.] 438
1 #8 0,20 286 57.20
2 #8 0,68 207 140.76
3 #8 1,94 83 161.02
4 #8 43.30 16 692.80
5 #8 2,48 115 285.20
6 #8 2,3 9 20.70
7 #8 1,60 12 19.20
DLUGOSC RAZEM 1376.9
[m]
MASA JEDNOSTKOWA 0.396
[kg/m]
MASA WG SREDNICY 5450
[kg]
{\QQ}SA WG GATUNKU £45 0

od -0/96 do +0.08  MR2{8L=68 cm +0.08 NR2 48 =68 cm
— 00 20 cm szt115 P 00 20 em szt.9
— i 8 — >
PRET DYSTANSOWY
= NRT 46
| =20 cm, szt.4
= PRET DYSTANSOWY - “’%
NRT 46 o _ L
' | = 20 om, szti2 - NG 48 =030 cn
|| m%i L) - 7 8 L1 mh co 20 cm szt.9
' 0 T 5SS - 48 (=16 m
~ T 20 em szt12
NRS 48 Ls=248 cm A0 0
co 20 ¢m szt.115 ] — : 8]
1 | MR 48 =25 mb Y )
co 20 cm szt.16
/|
1-1.70 ;
15

BETON  KONSTRUKCYJNY C16,/20

BETON PODKrADOWY ~ C8/10
STAL  ZBROJENIOWA # A-IIIN BSt500S
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Projektanci:

konstrukcje budowlane: inZ. Andrzej Nowicki

Numer rysunku:

St 158/85
Nazwa rysunku:

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlangy
Vo’
POCHYLNIA

RYSUNEK ZBROJENIOWY
SCIANY

K04
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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE

1. Okna z tworzyw sztucznych

Uwaga!
Wszystkie okna na rysunkach schematycznych pokazano w widoku od zewnatrz
budynku.



PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE

SO0 | )
ra Fa
RYSUNEK
SCHEMATYCZNY
\\
@)
I
\'\

WYMIAR W So 50 CM
$WIETLE OTWORU
DO ZABUDOWY Ho 160 CM
ILOSC 1
SYSTEM | OKNO WYKONANE W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM PCV.
MOCOWANIE WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU <0,9 W/MK
CHARAKTER. SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA PRZEZIERNA
SZKLENIA SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE 5-KOMOROWE W KOLORZE BIALYM.
PROFILI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA RAMY U<0,9 W/M?2K.
ELEMENTY OKNO STALE.
TOWARZYSZACE | PARAPET ZEWNETRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL

7038, WYSIEG 5cm POZA ELEWACJE. PARAPET WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ NA
KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, WYSIEG 10cm OD WEW. LICA SCIANY.

UWAGI

WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE

7
RYSUNEK
SCHEMATYCZNY
N
o)
™
WYMIAR W So 38 CM
SWIETLE OTWORU
pozaubowy | HO 160 CM
ILOSC 1
SYSTEM | OKNO WYKONANE W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM.
MOCOWANIE WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU <0,9 W/MK
CHARAKTER. SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA, PRZEZIERNA
SZKLENIA SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE 5-KOMOROWE W KOLORZE BIALYM.
PROFILI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA RAMY US0,9 WIMZK.
ELEMENTY OKNO STALE.
TOWARZYSZACE | PARAPET ZEWNETRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL
7038, WYSIEG 5cm POZA ELEWACJE. PARAPET WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ NA
KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, WYSIEG 10cm OD WEW. LICA SCIANY.
UWAGI WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE

03
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ILOSC 9
SYSTEM OKNO WYKONANE W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM PCV ZE SKRZYDLAMI UCHYLNYM ELEKTRYCZNIE
MOCOWANIE ORAZ Z 3 NAWIEWNIKAMI. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU <0,9 W/MK
CHARAKTER. SZYBABEZPIECZNALAMINOWANA
SZKLENIA SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE 5-KOMOROWE W KOLORZE BIALYM.
PROFILI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA RAMY U<0,9 W/MZK.
ELEMENTY OKUCIA | AKCESORIA — SYSTEMOWE W KOLORZE BIALYM.
TOWARZYSZACE | OKNA ZAOPATRZONE W SYSTEM OTWIERANIA | REGULACJI ELEKTRYCZNEJ Z POZIOMU PODLOGI ZE

WSPOLNEJ CENTRALI STERUJACEJ WRAZ Z OKNAMI 05 | 06
PARAPET ZEWNETRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL
7038, WYSIEG 5cm POZA ELEWACJE. PARAPET WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ NA




PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE

| KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, WYSIEG 10cm

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWNE DO MONTAZU W OKNACH PCV, WYKONANY Z POLISTYRENU.
WYMIARY CZERPNI ZEWNETRZNEJ: 400x23x12mm (dt. x h. x gt.).

WYDAJINOSC 1 NAWIEWNIKA: max. 45 M3/H. ,
FUNKCJE: AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPLYWU POWIETRZA, CZUJINIK WILGOTNOSCI W POSTACI

NAWIEWNIK (N) WIAZKI TASMY POLIAMIDOWEJ, MOZLIWOSC MANUALNEGO PRZYMKNIECIA | OTWARCIA PRZEPLYWU
NAWIEWNIKA, PRZEPUSTNICA REGULATORA PRACUJACA W ZAKRESIE 45-60% WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ.
KOLOR NAWIEWNIKA: BIALY.
WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

UWAGI SILOWNIKI OTWIERAJACE OKNA ELEKTYCZNIE POPROWADZONE DO WSPOLNEJ CENTRALI STERUJACE],

UMOZLIWIJAJACEJ ZBIORCZE UCHYLANIE OKIEN, CENTRALA WYPOSAZONA W CZUJNIK WIATRU
| DESZCZU NAELEWACJI




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
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SWETLE OTWORY 215 T
pozasubowy | HO 80 CM
ILOSC 14
SYSTEM | OKNO WYKONANE W _SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM PCV ZE SKRZYDLAMI UCHYLNYMI
MOCOWANIE I ROZWIERALNYMI ORAZ Z NAWIEWNIKIEM. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU
<0,9 WIMK
CHARAKTER. SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA
SZKLENIA SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE 5-KOMOROWE W KOLORZE BIALYM.
PROFILI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA RAMY U<0,9 WIMPK.
ELEMENTY OKUCIATAKCESORIA ~ SYSTEMOWE W KOLORZE BIALYM.
TOWARZYSZACE | OKNA ZAOPATRZONE W SYSTEM OTWIERANIA | REGULACUI.
PARAPET ZEWNETRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL
7038, WYSIEG 5cm POZA ELEWACJE. PARAPET WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ NA
KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, WYSIEG 10cm OD WEW. LICA SCIANY.
NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY DO MONTAZU W OKNACH PCV, WYKONANY Z POLISTYRENU.
WYMIARY CZERPNI ZEWNETRZNE: 400x23x12mm (k. x h. X gh).
WYDAJNOSC 1 NAWIEWNIKA: max. 45 MH. ,
NAWIEWNIK (N) | FUNKCJE: AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPLYWU POWIETRZA, CZUINIK WILGOTNOSCI W POSTACI
WIAZKI TASMY POLIAMIDOWE, MOZLIWOSC MANUALNEGO PRZYMKNIECIA | OTWARCIA PRZEPLYWU
NAWIEWNIKA, PRZEPUSTNICA REGULATORA PRACUJACA W ZAKRESIE 4560% WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ.
KOLOR NAWIEWNIKA: BIALY.
UWAGI WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
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SWETLE oTwoRy [ 2o
Do zaubowy | HO 265 CM
ILOSC 1
SYSTEM | OKNO WYKONANE W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM PCV ZE SKRZYDLAMI UCHYLNYMI
MOCOWANIE ELEKTRYCZNIE ORAZ Z 3 NAWIEWNIKAMI. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU

<0, WIMK
CHARAKTER. SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA
SZKLENIA SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE 5-KOMOROWE W KOLORZE BIALYM.
PROFILI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA RAMY U<0,9 WINPK.
ELEMENTY OKUCIA TAKCESORIA - SYSTEMOWE W KOLORZE BIALYM.
TOWARZYSZACE | OKNA ZAOPATRZONE W SYSTEM OTWIERANIA | REGULACJI ELEKTRYCZNEJ Z POZIOMU PODLOGI ZE

WSPOLNEJ CENTRALI STERUJACEJ WRAZ Z OKNAMI 03 1 06

PARAPET ZEWNETRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL

7038, WYSIEG 5cm POZA ELEWACJE. PARAPET WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ NA

KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, WYSIEG 10cm OD WEW. LICA SCIANY.

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWNE DO MONTAZU W OKNACH PCV, WYKONANY Z POLISTYRENU.

WYMIARY CZERPNI ZEWNETRZNEJ: 400x23x12mm (. x h. x gt.).

WYDAINOSC 1 NAWIEWNIKA: max. 45 MFH. ,
NAWIEWNIK () | FUNKCJE: AUTOMATYCZNA REGULACIA NAPLYWU POWIETRZA, CZUINIK WILGOTNOSCI W POSTACI

WIAZKI TASMY POLIAMIDOWEJ, MOZLIWOSC MANUALNEGO PRZYMKNIECIA | OTWARCIA PRZEPLYWU
NAWIEWNIKA, PRZEPUSTNICA REGULATORA PRACUJACA W ZAKRESIE 45-60% WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ.

KOLOR NAWIEWNIKA: BIALY.




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE

UWAGI

WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

SOWNIKI OTWIERAJACE OKNA ELEKTYCZNIE POPROWADZONE DO WSPOLNEJ CENTRALI STERUJACEJ,
UMOZLIWIJAJACEJ ZBIORCZE UCHYLANIE OKIEN, CENTRALA WYPOSAZONA W CZUJINIK WIATRU
| DESZCZU NA ELEWACJI




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
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ILo$¢ 10
SYSTEM OKNO WYKONANE W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM PCV ZE SKRZYDLAMI UCHYLNYM|
MOCOWANIE ELEKTRYCZNIE ORAZ Z 3 NAWIEWNIKAMI. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU
<0,9 WIMK
CHARAKTER. SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA
SZKLENIA SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE 5-KOMOROWE W KOLORZE BIALYM.
PROFILI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA RAMY U<0,9 W/MZK.
ELEMENTY OKUCIA | AKCESORIA — SYSTEMOWE W KOLORZE BIALYM.
TOWARZYSZACE | OKNA ZAOPATRZONE W SYSTEM OTWIERANIA | REGULACJI ELEKTRYCZNEJ Z POZIOMU PODLOGI ZE
WSPOLNEJ CENTRALI STERUJACEJ WRAZ Z OKNAMI O3 | 05
PARAPET ZEWNETRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL
7038, WYSIEG 5cm POZA ELEWACJE. PARAPET WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ NA
KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, WYSIEG 10cm OD WEW. LICA SCIANY.
NAWIEWNIKI HIGROSTEROWNE DO MONTAZU W OKNACH PCV, WYKONANY Z POLISTYRENU.
NAWIEWNIK (N) WYMIARY CZERPNI ZEWNETRZNEJ: 400x23x12mm (ct. x h. x gt..

WYDAJINOSC 1 NAWIEWNIKA: max. 45 M3/H. ,
FUNKCJE: AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPLYWU POWIETRZA, CZUJNIK WILGOTNOSCI W POSTACI




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE

WIAZKI TASMY POLIAMIDOWEJ, MOZLIWOSC MANUALNEGO PRZYMKNIECIA | OTWARCIA PRZEPLYWU

NAWIEWNIKA, PRZEPUSTNICA REGULATORA PRACUJACA W ZAKRESIE 45-60% WILGOTNOSCI
WZGLEDNEJ.

KOLOR NAWIEWNIKA: BIALY.

UWAGI

WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

SILOWNIKI OTWIERAJACE OKNA ELEKTYCZNIE POPROWADZONE DO WSPOLNEJ CENTRALI STERUJACES,
UMOZLIWIJAJACEJ ZBIORCZE UCHYLANIE OKIEN, CENTRALA WYPOSAZONA W CZUJINIK WIATRU
| DESZCZU NA ELEWACJI




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
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ILOSC 2
SYSTEM OKNO WYKONANE W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM PCV ZE SKRZYDEAMI UCHYLNYMI |
MOCOWANIE ROZWIERALNYMI ORAZ Z DWOMA NAWIEWNIKIAMI. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO
WYROBU <0,9 W/M2K
CHARAKTER. SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA
SZKLENIA SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE 5-KOMOROWE W KOLORZE BIALYM.
PROFILI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA RAMY U<0,9 W/MZK.
ELEMENTY OKUCIA | AKCESORIA — SYSTEMOWE W KOLORZE BIALYM.
TOWARZYSZACE | OKNA ZAOPATRZONE W SYSTEM OTWIERANIA | REGULACJI.
PARAPET ZEWNETRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL
7038, WYSIEG 5cm POZA ELEWACJE. PARAPET WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ NA
KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, WYSIEG 10cm OD WEW. LICA SCIANY.
NAWIEWNIKI HIGROSTEROWNE DO MONTAZU W OKNACH PCV, WYKONANE Z POLISTYRENU.
WYMIARY CZERPNI ZEWNETRZNE.: 400x23x12mm (ch. x h. X gt).
WYDAJINOSC 1 NAWIEWNIKA: max. 45 M¥/H. ,
NAWIEWNIK (N) FUNKCJE: AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPLYWU POWIETRZA, CZUINIK WILGOTNOSCI W POSTACI
WIAZKI TASMY POLIAMIDOWEJ, MOZLIWOSC MANUALNEGO PRZYMKNIECIA | OTWARCIA PRZEPLYWU
NAWIEWNIKA, PRZEPUSTNICA REGULATORA PRACUJACA W ZAKRESIE 45-60% WILGOTNOSCI
WZGLEDNE..
KOLOR NAWIEWNIKA: BIALY.
WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
UWAGI

KRATA STALOWA ZEWNETRZNA DEMONTOWANA NA CZAS MONTAZU OKNA, NASTEPNIE MALOWANIA NA
KOLOR SZARY RAL 7038 | PONOWNIE ZAMONTOWANA.




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
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ILOSC 4
SYSTEM | OKNO WYKONANE W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM PCV ZE SKRZYDLEM UCHYLNYM |
MOCOWANIE ROZWIERALNYM ORAZ Z NAWIEWNIKIEM. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU
<0,9 WIMK
CHARAKTER. SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA
SZKLENIA SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE 5-KOMOROWE W KOLORZE BIALYM.
PROFILI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA RAMY U<0,9 WINPK.
ELEMENTY OKUCIA | AKCESORIA - SYSTEMOWE W KOLORZE BIALYM.
TOWARZYSZACE | OKNA ZAOPATRZONE W SYSTEM OTWIERANIA | REGULACUI.
PARAPET ZEWNETRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL
7038, WYSIEG 50m POZA ELEWAGJE. PARAPET WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ NA
KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, WYSIEG 10cm OD WEW. LICA SCIANY.
NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY DO MONTAZU W OKNACH PCV, WYKONANY Z POLISTYRENU.
WYMIARY CZERPN| ZEWNETRZNE.): 400x23x12mm (df. x h. x gt.).
WYDAJINOSC 1 NAWIEWNIKA: max. 45 MFH. ,
NAWEWNIK (v) | FUNKCJE: AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPLYWU POWIETRZA, CZUINIK WILGOTNOSCI W POSTACI
WIAZKI TASMY POLIAMIDOWEJ, MOZLIWOSC MANUALNEGO PRZYMKNIECIA | OTWARCIA PRZEPLYWU
NAWIEWNIKA, PRZEPUSTNICA REGULATORA PRACUJACA W ZAKRESIE 45-60% WILGOTNOSCI
WZGLEDNE..
KOLOR NAWIEWNIKA: BIALY.
WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
UWAGI

KRATA STALOWA ZEWNETRZNA DEMONTOWANA NA CZAS MONTAZU OKNA, NASTEPNIE MALOWANIA NA
KOLOR SZARY RAL 7038 | PONOWNIE ZAMONTOWANA.




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
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SWIETLE OTWORY |22 265 CM
DO ZABUDOWY Ho 80 CM
ILOSC 1
SYSTEM OKNO WYKONANE W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM PCV ZE SKRZYDLAMI UCHYLNYMI
MOCOWANIE | ROZWIERALNYMI ORAZ Z NAWIEWNIKIEM. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU
<0,9 WIMK
CHARAKTER. SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA
SZKLENIA SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE 5-KOMOROWE W KOLORZE BIALYM.
PROFILI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA RAMY U<0,9 W/MZK.
ELEMENTY OKUCIA | AKCESORIA — SYSTEMOWE W KOLORZE BIALYM.
TOWARZYSZACE | OKNA ZAOPATRZONE W SYSTEM OTWIERANIA | REGULACUI.
PARAPET ZEWNETRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL
7038, WYSIEG 5cm POZA ELEWACJE. PARAPET WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ NA
KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, WYSIEG 10cm OD WEW. LICA SCIANY.
NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY DO MONTAZU W OKNACH PCV, WYKONANY Z POLISTYRENU.
WYMIARY CZERPNI ZEWNETRZNE.: 400x23x12mm (ch. x h. x gt.).
WYDAJINOSC 1 NAWIEWNIKA: max. 45 M¥/H. ,
NAWIEWNIK (N) FUNKCJE: AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPLYWU POWIETRZA, CZUINIK WILGOTNOSCI W POSTACI
WIAZKI TASMY POLIAMIDOWEJ, MOZLIWOSC MANUALNEGO PRZYMKNIECIA | OTWARCIA PRZEPLYWU
NAWIEWNIKA, PRZEPUSTNICA REGULATORA PRACUJACA W ZAKRESIE 45-60% WILGOTNOSCI
WZGLEDNE.
KOLOR NAWIEWNIKA: BIALY.
WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
UWAGI

KRATA STALOWA ZEWNETRZNA DEMONTOWANA NA CZAS MONTAZU OKNA, NASTEPNIE MALOWANIA NA
KOLOR SZARY RAL 7038 | PONOWNIE ZAMONTOWANA.




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
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pozasubowy | HO 80 CM
ILOSC 1
SYSTEM | OKNO WYKONANE W _SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM PCV ZE SKRZYDLEM UCHYLNYM |
MOCOWANIE ROZWIERALNYM ORAZ Z NAWIEWNIKIEM. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU
<0,9 WIMK
CHARAKTER. SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA, MLECZNA.
SZKLENIA SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE 5-KOMOROWE W KOLORZE BIALYM.
PROFILI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA RAMY U<0,9 WINEK.
ELEMENTY OKUCIA TAKCESORIA - SYSTEMOWE W KOLORZE BIALYM.
TOWARZYSZACE | OKNA ZAOPATRZONE W SYSTEM OTWIERANIA | REGULACUI.
PARAPET ZEWNETRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL
7038, WYSIEG 5cm POZA ELEWACJE. PARAPET WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ NA
KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, WYSIEG 10cm OD WEW. LICA SCIANY.
NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY DO MONTAZU W OKNACH PCV, WYKONANY Z POLISTYRENU.
WYMIARY CZERPNI ZEWNETRZNEJ: 400x23x12mm (dt. x h. x gt.).
WYDAINOSC 1 NAWIEWNIKA: max. 45 MFH. ,
NAWIEWNIK () | FUNKCJE: AUTOMATYCZNA REGULACIA NAPLYWU POWIETRZA, CZUINIK WILGOTNOSCI W POSTACI
WIAZKI TASMY POLIAMIDOWEJ, MOZLIWOSC MANUALNEGO PRZYMKNIECIA | OTWARCIA PRZEPLYWU
NAWIEWNIKA, PRZEPUSTNICA REGULATORA PRACUJACA W ZAKRESIE 45-60% WILGOTNOSCI
WZGLEDNE..
KOLOR NAWIEWNIKA: BIALY.
UWAGI WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
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SWIETLE OTWoRY |22 170 CM
DO ZABUDOWY Ho 160 CM
ILoSC 2
SYSTEM OKNO WYKONANE W SYSTEMIE OKIENNO-DRZWIOWYM PCV ZE SKRZYDLAMI UCHYLNYMI | SKRZYDLEM
MOCOWANIE ROZWIERALNYM ORAZ Z NAWIEWNIKIEM. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU
<0,9 WIMK
CHARAKTER. SZYBABEZPIECZNALAMINOWANA
SZKLENIA SZKLENIE DWUKOMOROWE, TROJSZYBOWE
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE 5-KOMOROWE W KOLORZE BIALYM.
PROFILI WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA RAMY U<0,9 W/MZK.
ELEMENTY OKUCIA | AKCESORIA — SYSTEMOWE W KOLORZE BIALYM.
TOWARZYSZACE | OKNA ZAOPATRZONE W SYSTEM OTWIERANIA | REGULACUI.
PARAPET ZEWNETRZNY SYSTEMOWY ALUMINIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL
7038, WYSIEG 5cm POZA ELEWACJE. PARAPET WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ NA
KOLOR JASNOSZARY RAL 7035, WYSIEG 10cm OD WEW. LICA SCIANY.
NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY DO MONTAZU W OKNACH PCV, WYKONANY Z POLISTYRENU.
WYMIARY CZERPNI ZEWNETRZNEJ: 400x23x12mm (dt. x h. x gt.).
WYDAJINOSC 1 NAWIEWNIKA: max. 45 MY/H. ,
NAWIEWNIK (N) FUNKCJE: AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPLYWU POWIETRZA, CZUINIK WILGOTNOSCI W POSTACI
WIAZKI TASMY POLIAMIDOWEJ, MOZLIWOSC MANUALNEGO PRZYMKNIECIA | OTWARCIA PRZEPLYWU
NAWIEWNIKA, PRZEPUSTNICA REGULATORA PRACUJACA W ZAKRESIE 45-60% WILGOTNOSCI
WZGLEDNE..
KOLOR NAWIEWNIKA: BIALY.
UWAGI WYMIARY OTWOROW NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtLtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARIlI KONOPNICKIEJ W ILAWIE

2. Drzwi aluminiowe



PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtLtY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
18 S L 18
7 7 7 7
RYSUNEK \
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sd W Ssd
// I
©
I
N
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POSZERZAJACY POSZERZAJACY
WYMIAR W S 557 CM
SWIETLE OTWORU
DO ZABUDOWY H 280 CM
WYMIAR Sd 95 +95 CM
SKRZYDEL
DRZWIOWYCH W
SWIETLE Hd 205 CM
OSCIEZNICY
ILOSC 1 (PARTER)
SYSTEM| SCIANA SZKLONA W SYSTEMIE ALUMINIOWYCH SCIAN DZIALOWYCH ZEWNETRZNYCH Z DRZWIAMI
MOCOWANIE DWUSKRZYDLOWYMI. MOCOWANIE POPRZEZ KOTWY SYSTEMOWE DO NADPROZA | SCIAN NA
OBWODZIE. FUTRYNA WSTAWIONA W OTWOR W SCIANIE,
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU <1,3 W/MK
CHARAKTER DRZWI: SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA, PRZEZIERNA, .
SZKLENIA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA <1,3 W/MZK
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALY.
PROFILI PRZEKROJ POPRZECZNY SLUPA NOSNEGO DOBIERA DOSTAWCA ZGODNIE Z INSTRUKCJA
PRODUCENTA. ,
PROFIL DOLNY SKRZYDLA Z PODKLADKA WYROWNUJACA.
PROFILE POSZERZAJACE O SZEROKOSCI 18 CM, PO MONTAZU OSLONIETE POPRZEZ OCIEPLENIE.
FUNKCJE DRZWI DWUSKRZYDLOWE PODWOJNE. SWIATLO PRZEJSCIA JEDNEGO SKRZYDLA MIN. 90 cm
OTWIERANIA
AKCESORIA PO OBU STRONACH UCHWYTY PROSTE NA CALA WYSOKOSC DRZWI.

DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASUWKOWY Z WKtADKA PATENTOWA NA KLUCZ W
SYSTEMIE MASTER KEY.

UWAGI

WYMIAR OTWORU NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, WYMIAR W- WYMIAREM WYNIKOWYM




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtLtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARIlI KONOPNICKIEJ W ILAWIE

S
// //
RYSUNEK
SCHEMATYCZNY N
Sd
- T
©
T
AN

WYMIAR W S 245 CM
SWIETLE OTWORU
DO ZABUDOWY H 305 CM
WYMIAR Sd 95 +95 CM
SKRZYDEL
DRZWIOWYCH W
SWIETLE Hd 205 CM
OSCIEZNICY
ILOSC 1 (PARTER)
SYSTEM | SCIANA SZKLONA W SYSTEMIE ALUMINIOWYCH SCIAN DZIALOWYCH ZEWNETRZNYCH Z DRZWIAMI
MOCOWANIE DWUSKRZYDLOWYMI. MOCOWANIE POPRZEZ KOTWY SYSTEMOWE DO NADPROZA | SCIAN NA

OBWODZIE. FUTRYNA WSTAWIONA W OTWOR W SCIANIE,

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO WYROBU <1,3 W/M2K
CHARAKTER DRZWI: SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA, PRZEZIERNA, .
SZKLENIA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA <13 W/M?K
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALY.
PROFILI PRZEKROJ POPRZECZNY SLUPA NOSNEGO DOBIERA DOSTAWCA ZGODNIE Z INSTRUKCJA

PRODUCENTA. ,

PROFIL DOLNY SKRZYDLA Z PODKLADKA WYROWNUJACA.
FUNKCJE DRZWI DWUSKRZYDLOWE. SWIATLO PRZEJSCIA JEDNEGO SKRZYDLA MIN. 90 cm
OTWIERANIA
AKCESORIA PO OBU STRONACH UCHWYTY PROSTE NA CALA WYSOKOSC DRZWI.

DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASUWKOWY Z WKtADKA PATENTOWA NA KLUCZ W
SYSTEMIE MASTER KEY.

UWAGI

WYMIAR OTWORU NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE

3. Drzwi drewniane z futrynami stalowymi



PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
N H Ho
RYSUNEK S0
SCHEMATYCZNY N
AN
N
AN
S J/
/
/
/
/
S 100 CM
WYMIAR W SWIETLE |0
OTWORU H 210 CM
0
WYMIAR W SWIETLE [ S 90 CM*
OSCIEZNICY H 205 CM
KIERUNEK
OTWIERANIA LEWE
SKRZYDLA DRZWI
PIWNICA 3
PARTER 4
1 PIETRO 3
2 PIETRO 3
RAZEM 13
SYSTEM DRZWI WEWNETRZNE PLASKIE, BEZPRZYLGOWE Z FUTRYNA STALOWA DOSTOSOWANE DO KLASY
UZYTKOWANIA 3-4
KONSTRUKCJA SKRZYDLO PELNE WYKONANE W RAMIE ZE SZLACHETNEGO DREWNA AFRYKANSKIEGO O GRUBOSCI
SKRZYDLA 33 MM Z WYPELNIENIEM Z PLYTY WIOROWEJ POKRYTEJ OBUSTRONNIE PLYTA PELNA  MDF
| LAMINATEM W KOLORZE BIALYM. WYMAGANA GRUBOSC SKRZYDLA CO NAJMNIEJ 41 MM, GRUBOSC
LAMINATU CO NAJMNIEJ 0,9 MM, DOSTOSOWANE DO KLASY UZYTKOWANIA 3-4
FUNKCJA DRZWI| JEDNOSKRZYDLOWE. UKRYTY SAMOZAMYKACZ GORNY ZE WSPOMAGANIEM OTWIERANIA
OTWIERANIA RECZNEGO W WERSJI CIAGNACEJ | PCHAJACE..
[ WYKONCZENIE [ DRZWI W LAMINACIE GLADKIM W KOLORZE BIALYM
[ OKUCIA [ SKRZYDLA WYPOSAZONE W TRZY ZAWIASY, DOSTOSOWANE DO KLASY UZYTKOWANIA 3-4
WYKONCZENIE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALY
OSCIEZNIC
AKCESORIA PO OBU STRONACH KLAMKA PROSTA U-FORM (Z BEZPIECZNYM KSZTALTEM REKOJESCI) ZE STALI

NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ DO DRZWI WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK
ZAPADKOWO ZASUWKOWY Z WKLADKA PATENTOWA NA KLUCZ W SYSTEMIE MASTER KEY,
PODCIECIE WENTYLACYJNE SKRZYDLA

UWAGA!

*WYMIAR PO CALKOWITYM OTWARCIU DRZWI-SWIATLO SZEROKOSCI PRZEJSCIA




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE

P
H Ho
%
RYSUNEK So d
SCHEMATYCZNY Y
/
y
S.
N
\\
\\
AN
Ll —_ N
WYMIAR w So 100 CM
SWIETLE OTWORU | Ho 210 CM
WYMIAR w S 90 CM*
SV'VIETI__E H 205CM
OSCIEZNICY
KIERUNEK
OTWIERANIA PRAWE
SKRZYDLA DRZWI
PIWNICA 1
PARTER 2
1 PIETRO 1
2 PIETRO 1
RAZEM 5
SYSTEM DRZWI WEWNETRZNE PLASKIE_, BEZPRZYLGOWE Z FUTRYNA STALOWA
, DOSTOSOWANE DO KLASY UZYTKOWANIA 3-4
KONSTRUKCJA SKRZYDLO PELNE WYKONANE W RAMIE ZE SZLACHETNEGO DREWNA AFRYKANSKIEGO O GRUBOSCI
SKRZYDLA 33 MM Z WYPELNIENIEM Z PLYTY WIOROWEJ POKRYTEJ OBUSTRONNIE PLYTA PELNA MDF
| LAMINATEM W KOLORZE BIALYM. WYMAGANA GRUBOSC SKRZYDLA CO NAJMNIEJ 41 MM, GRUBOSC
LAMINATU CO NAJMNIEJ 0,9 MM, DOSTOSOWANE DO KLASY UZYTKOWANIA 3-4
FUNKCJA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE. UKRYTY SAMOZAMYKACZ GORNY ZE WSPOMAGANIEM OTWIERANIA
OTWIERANIA RECZNEGO W WERSJI CIAGNACEJ | PCHAJACEJ.
| WYKONCZENIE | DRZWI'W LAMINACIE GLADKIM W KOLORZE BIALYM
| OKUCIA | SKRZYDLA WYPOSAZONE W TRZY ZAWIASY, DOSTOSOWANE DO KLASY UZYTKOWANIA 3-4
W'YKO[:ICZENIE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALY
OSCIEZNIC
AKCESORIA PO OBU STRONACH KLAMKA PROSTA U-FORM (Z BEZPIECZNYM KSZTALTEM REKOJESCI) ZE STALI

NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ DO DRZWI WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK
ZAPADKOWO ZASUWKOWY Z WKLADKA PATENTOWA NA KLUCZ W SYSTEMIE MASTER KEY
PODCIECIE WENTYLACYJINE SKRZYDLA

UWAGA!

*WYMIAR PO CALKOWITYM OTWARCIU DRZWI-SWIATLO SZEROKOSCI PRZEJSCIA




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE

HI Ho
RYSUNEK So
SCHEMATYCZNY y
/
4
S
.
N
AN

WYMIAR W So 100 CM
$SWIETLE OTWORU | Ho 210 CM
WYMIAR W S 90 CM*
SWIETLE H 205CM
OSCIEZNICY
KIERUNEK
OTWIERANIA PRAWE
SKRZYDLA DRZWI
PIWNICA 0
PARTER 1
1 PIETRO 0
2 PIETRO 0
RAZEM 1
SYSTEM DRZWI WEWNETRZNE PLASKIE, BEZPRZYLGOWE Z FUTRYNA STALOWA,

DOSTOSOWANE DO KLASY UZYTKOWANIA 3-4
KONSTRUKCJA SKRZYDLO PELNE WYKONANE W RAMIE ZE SZLACHETNEGO DREWNA AFRYKANSKIEGO O GRUBOSCI
SKRZYDLA 33 MM Z WYPELNIENIEM Z PLYTY WIOROWEJ POKRYTEJ OBUSTRONNIE PLYTA PELNA  MDF

| LAMINATEM W KOLORZE BIALYM. WYMAGANA GRUBOSC SKRZYDLA CO NAJMNIEJ 41 MM, GRUBOSC

LAMINATU CO NAJMNIEJ 0,9 MM, DOSTOSOWANE DO KLASY UZYTKOWANIA 3-4
FUNKCJA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE. UKRYTY SAMOZAMYKACZ GORNY ZE WSPOMAGANIEM OTWIERANIA
OTWIERANIA RECZNEGO W WERSJI CIAGNACEJ | PCHAJACE..

[ WYKONCZENIE [ DRZWI W LAMINACIE GLADKIM W KOLORZE BIALYM
[ OKUCIA [ SKRZYDLA WYPOSAZONE W TRZY ZAWIASY, DOSTOSOWANE DO KLASY UZYTKOWANIA 3-4

WYKONCZENIE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR BIALY
OSCIEZNIC
AKCESORIA PO OBU STRONACH KLAMKA PROSTA U-FORM (Z BEZPIECZNYM KSZTALTEM REKOJESCI) ZE STALI

NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ DO DRZWI WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE;
ZAMEK ZAPADKOWO ZASUWKOWY Z WKLADKA PATENTOWA NA KLUCZ W SYSTEMIE MASTER KEY

UWAGA!

*WYMIAR PO CALKOWITYM OTWARCIU DRZWI-SWIATLO SZEROKOSCI PRZEJSCIA




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtLtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARIlI KONOPNICKIEJ W ILAWIE

4. Drzwi stalowe



PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtLtY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
RYSUNEK Ho
SCHEMATYCZNY
< Y So
H
s
WYMIAR W S 100 CM
SWIETLE OTWORU
DO ZABUDOWY H 250 CM
WYMIAR So 90CM
SKRZYDEL
DRZWIOWYCH W
SWIETLE
OSCIEZNICY PO Ho 200 CM
CALKOWITYM
OTWARCIU
SKRZYDLA
ILOSC 1 (PIWNICA)
SYSTEM|
MOCOWANIE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE W SYSTEMIE STALOWYCH PELNYCH DRZWI ZEWNETRZNYCH
Z NASWIETLEM GORNYM. MOCOWANIE POPRZEZ KOTWY SYSTEMOWE DO SCIAN PO ZEWNETRZNEJ
KRAWEDZI OTWORU, IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA 32 dB. IZOLACYJINOSC TERMICZNA U<1,3 Wim2K
CHARAKTER SZYBA BEZPIECZNA LAMINOWANA, PRZEZIERNA,
SZKLENIA WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA <1.3 W/IMZK
CHARAKTER PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7038 (TAKI SAM KOLOR
PROFILI SKRZYDLA DRZWIOWEGO). ,
PROFIL DOLNY SKRZYDLA Z PODKEADKA WYROWNUJACA,
FUNKCJE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE. SWIATLO PRZEJSCIA JEDNEGO SKRZYDLA MIN. 90 cm
OTWIERANIA
AKCESORIA PO OBU STRONACH KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ DO DRZWI
ZEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASUWKOWY Z WKEADKA PATENTOWA
NA KLUCZ W SYSTEMIE MASTER KEY.
DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
UWAGI WYMIAR OTWORU NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILtAWIE

5. Nawiewniki w oknach istniejacych



NAWIEWNIK W OKNIE

yz vy
RYSUNEK
SCHEMATYCZNY 7z 7
WYMIARY CZERPNI - 400 MM
ZEWNETRZNEJ H 23 MM
G 12 MM
L 420 MM
WYMIARY REGULATORA H 45 MM
G 40 MM
WYDAJNOSC max. 45 m*h
257 *
ILOSC * PROJEKTOWANE NAWIEWNIKI W WYMIENIANYCH OKNACH ZOSTALY
UWZGLEDNIONE W WYKAZIE OKIEN
Nr pom. Funkcja pomieszczenia llo$¢ nawiewnikow
Rzut piwnicy
0/3 WC 2
0/4 WC 1
0/12 Pomieszczenie socjalne 1
013 Swietlica 1
0/14 Pomieszczenie 1
0/15 Salka sportowa 2
0/27 Pomieszczenie 1
0/28 Sala lekeyjna 3
0/29 Sala lekeyjna 3
0/30 Pomieszczenie 1
0/41 Klatka schodowa 1
0/37 Szatnia 1
0/34 Magazyn 1
0/36 Intendent 1
0/43 Szatnia 1
Rzut parteru
wosows [l 1
POMIESZCZEN -
117 Umywalnia 1
1/8 Sanitariat 1
111 Zaplecze 1
112 Sala lekcyjna 3
113 Pielegniarka 1
114 Sala lekeyjna 2
115 Sala lekeyjna 2
118 Sala lekeyjna 2
119 Sala lekeyjna 2
1/20 Pomieszczenie 1
1721 Sala lekcyjna 2
1122 Komunikacja 1
1123 Komunikacja 3
1124 Klatka schodowa 1
1/25 Sekretariat 1
1126 Dyrektor 1
1127 Kuchnia 5
1/28 Klatka schodowa 1
1/31 Stotowka 4
1/32 Pedagog szkolny 1




1/33 Magazynek 1
1/35 Komunikacja 3
1/48 Pokéj nauczycielski 1
1/59 Kierownik administracyjny 1
1/60 Magazyn 3
Rzut | pietra
2/1 Klatka schodowa 1
212 Komunikacja 5
2/3 Zastepca dyrektora 1
2/4 Sekretariat 1
2/5 Sanitariat 1
2/6 Umywalnia 1
207 Umywalnia 1
29 Sanitariat 1
2112 Zaplecze 1
2113 Sala lekcyjna 2
214 Sala lekeyjna 2
2/15 Sala lekeyjna 2
2/16 Sala lekeyjna 2
2117 Klatka schodowa 1
2/18 Sala lekcyjna 2
219 Sala lekcyjna 2
2/20 Komunikacja 1
2121 Zaplecze 1
2122 Sala lekcyjna 2
224 Zaplecze 1
2/25 Sala lekeyjna 3
2/26 ICMI 1
227 Czytelnia 2
2/28 Biblioteka 2
2/29 Zaplecze 1
2/30 Pokéj nauczycielski 2
2/31 Pomieszczenie 1
2/32 Komunikacja 1
2/33 Klatka schodowa 1
Rzut Il pietra

n Klatka schodowa 1
32 Komunikacja 5
33 Sala lekcyjna 2
3/4 Sanitariat 1
35 Umywalnia 1
3/6 Umywalnia 1
37 Sanitariat 1
3/10 Pomieszczenie 1
311 Sala lekeyjna 2
3112 Sala lekeyjna 2
313 Sala lekcyjna 2
3/14 Sala lekcyjna 2
315 Klatka schodowa 1
3/16 Komunikacja 1
37 Sala lekeyjna 2
3/18 Sala lekeyjna 2
319 Zaplecze 1
3/20 Sala lekeyjna 2
3122 Zaplecze 1
3/23 Sala komputerowa 3
3124 Pomieszczenie 1
3/25 Pomieszczenie 1
3/26 Sala komputerowa 3
327 Zaplecze 1
3129 Gabinet terapii specjalistycznej 1
3/30 Logopeda 1

5

RAZEM

-
o




TYP:

NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY DO MONTAZU W ISTNIEJACYCH OKNACH PCV.
NAWIEWNIK WYKONANY Z POLISTYRENU.

FUNKCJE
PRODUKTU:

- AUTOMATYCZNA REGULACJA NAPLYWU POWIETRZA
- CZUINIK WILGOTNOSCI W POSTACI WIAZKI TASMY POLIAMIDOWEJ
- MOZLIWOSC MANUALNEGO PRZYMKNIECIA | OTWARCIA PRZEPLYWU NAWIEWNIKA

- PRZEPUSTNICA REGULATORA PRACUJACA W ZAKRESIE 45-60% WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ
- KOLOR NAWIEWNIKA: BIALY

OPIS:

- PROJEKTUJE SIE MONTAZ JEDNEGO NAWIEWNIKA NA KAZDE OKNO W POMIESZCZENIACH WG
POWYZSZEGO ZESTAWIENIA

- NAWIEWNIK MONTOWANY ZA POMOCA WKRETOW




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ItAWIE

6. Scianki giszetowe



ZABUDOWA SCIANKAMI Z LAMINATU
Z TERMICZNIE UTWARDZANEJ ZYWICY - OPIS

1. WYMIAROWANIE

WYSOKOSC WSZYSTKICH SCIANEK POWINNA WYNOSIC 210 CM, W TYM PRZESWIT NAD POSADZKA 10 + 15 CM.
SZEROKOSCI | DLUGOSCI ZESTAWOW PODANO ORIENTACYJNIE, NALEZY JE ZMIERZYC NA BUDOWIE W SWIETLE
WYKONCZONYCH OKLADZIN SCIAN PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTOW.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY UZYSKAC INTERPRETACJE PROJEKTANTA W RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO. WYMIARY, USYTUOWANIE | SPOSOB ZAMONTOWANIA WSZYSTKICH DRZWI DO KABIN
MUSZA PO ICH CALKOWITYM OTWARCIU ZAPEWNIAC PRZEJSCIE O SZEROKOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 80 CM.

2. ILoscl

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA ILOSCIOWEGO ELEMENTOW PRZED ROZPOCZECIEM ICH
WYKONYWANIA, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM ZOBOWIAZANY JEST UZYSKAC | NTERPRETACJE
PROJEKTANTA W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

NA ILOSC KABIN | WYMAGANYCH DLA NICH AKCESORIOW WSKAZUJE LACZNA LICZBA DRZWI LEWYCH
| PRAWYCH W KAZDEJ ZABUDOWIE.

3. WYMAGANIA GENERALNE

- CALOSC ZABUDOWY LACZNIE Z PRZESLONAMI | AKCESORIAMI MUSI STANOWIC JEDNOLITY, ATESTOWANY
| CERTYFIKOWANY SYSTEM, POCHODZACY OD JEDNEGO WYTWORCY

- CALA KONSTRUKCJA WSPARTA JEST NA PODPORACH, KTORYCH ELEMENT CHWYTOWY PRZYSTOSOWANY
JEST DO tACZENIA PLYT NA KSZTALT LITERY T LUB L ORAZ DLA POJEDYNCZEJ PLYTY, PODPORY SA
REGULOWANE, WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ, ELEMENT MOCOWANY DO PODLOGI JEST NIKLOWANY,
NATOMIAST GORNY MALOWANY PROSZKOWO

- SCIANKI | DRZWI WYKONANE Z PELNEGO LAMINATU GRUBOSCI 10mm Z TERMICZNIE UTWARDZANEJ
ZYWICY. PIONOWE KRAWEDZIE DRZWI ZAOBLONE. ELEMENTY MOCUJACE | OKUCIA Z MATERIALOW NIE
ULEGAJACYCH KOROZJI.

- KOLOR LAMINATU SCIANKI - SZARY RAL7035

- DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE

- OKUCIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE LAMINATU SCIANKI Z ELEMENTAMI ZE STALI
NIERDZEWNEJ

- GALKA PO OBU STRONACH SKRZYDLA ORAZ ZAMEK WYPOSAZONY WE WSKAZNIK ,WOLNE/ZAJETE
W ZAMKU. MOZLIWOSC AWARYJINEGO OTWARCIA Z ZEWNATRZ

- NA KAZDE SKRZYDLO PRZYPADAJA PO TRZY ZAWIASY WYKONANE Z ALUMINIUM, KTORE POSIADAJA
WEWNETRZNE TULEJE Z NYLONU Z POCHYLONA PLASZCZYZNA SLIZGOWA UMOZLIWIAJACA SAMOCZYNNE
ZAMYKANIE SIE SKRZYDLA, SWORZNIE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAWIASY MOCOWANE DO
PLYTY PRZY UZYCIU WKRETOW ZE STALI NIERDZEWNEJ

- WSPORNIK DO WIESZANIA OKRYCIA ZAMONTOWANY NA DRZWIACH WSZYSTKICH KABIN NA WYSOKOSCI
160 CM OD STRONY WEWNETRZNEJ KABINY

4. WYMAGANE WLASCIWOSCI LAMINATU

- GRUBOSC - 0,9 MM

- WSPOLCZYNNIK SPREZYSTOSCI - 10 kN/mm2

- WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE — min. 80 N/mm2
- ODPORNOSC NA UDERZENIE - min. 10 kJ/mm

- NASIAKLIWOSC — max 2,0%

- GESTOSC - 1400 + 50 kg/m2

- ODPRONOSC NA ZADRAPANIA-min 2,0 N

- ODPORNOSC NA SCIERANIE — min 350 obrét

- DYFUZJAWILGOTNOSCI - max 0,15 g/(m2h)

- OGNIOODPORNOSC - IIl klasa



| ZG1 | ZABUDOWA GISZETOWA 1
OPIS 2KABINY O GLEBOKOSCI MIN. 110 CM, USTAWIONE W JEDNYM SZEREGU POMIEDZY DWOMA
SCIANKAMI WYKONCZONYMI GLAZURA, DLUGOSC SCIANKI CZOLOWEJ OK.208 CM
OKUCIA:
-Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE LAMINATU SCIANKI Z ELEMENTAMI ZE STALI
NIERDZEWNEJ
ILOSC DRZWI 2 lewe
ILOSC SCIANEK |1
WYDZIELAJACYCH
KABINY
‘ INNE SCIANKI | SCIANKI UZUPELNIAJACE DRZWI W ZABUDOWIE CZOLOWEJ KABIN
‘ NR POMIESZCZENIA ‘ 1/45
‘ ILOSC ‘ 1
SCHEMAT
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| ZG2 | ZABUDOWA GISZETOWA 2

OPIS 1 KABINYA O GLEBOKOSCI MIN. 150 CM, USTAWIONA POMIEDZY TRZEMA SCIANKAMI
WYKONCZONYMI GLAZURA, DLUGOSC SCIANKI OK.173 CM

OKUCIA:

-Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE LAMINATU SCIANKI Z ELEMENTAMI ZE STALI
NIERDZEWNEJ

ILOSC DRZWI 1 prawe

ILOSC SCIANEK |0
WYDZIELAJACYCH
KABINY

‘ INNE SCIANKI | SCIANKA BOCZNA UZUPELNIAJACA DRZWI W ZABUDOWIE KABINY

‘ NR POMIESZCZENIA ‘ 1/47
‘ ILoS¢ ‘ 1
SCHEMAT

GK




ZG3

ZABUDOWA GISZETOWA 3

OPIS 4 KABINY O GLEBOKOSCI MIN. 110 CM, USTAWIONE W JEDNYM SZEREGU POMIEDZY DWOMA
SCIANKAMI WYKONCZONYMI GLAZURA, DLUGOSC SCIANKI CZOLOWEJ OK.403 CM
OKUCIA:
-Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE LAMINATU SCIANKI Z ELEMENTAMI ZE STALI
NIERDZEWNEJ
ILOSC DRZWI 4 prawe
ILOSC SCIANEK |3
WYDZIELAJACYCH
KABINY
INNE SCIANKI SCIANKI UZUPELNIAJACE DRZWI W ZABUDOWIE CZOLOWEJ KABIN
NR POMIESZCZENIA ZABUDOWA POWTARZALNA W 4 POMIESZCZENIACH
0/9, 1/8, 219, 3/7
ILOSE 4
SCHEMAT
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+ 4 + + + o+ + 4
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| 2
| 100 100 100 1007 | |
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2G4 ZABUDOWA GISZETOWA 4
OPIS 5 KABIN O GLEBOKOSCI MIN. 110 CM, USTAWIONYCH W JEDNYM SZEREGU, TYLNIA | BOCZNA
SCIANKA WYKONCZONA GLAZURA, DLUGOSC SCIANKI CZOLOWE.
OK.505 CM
OKUCIA: ’
-Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE LAMINATU SCIANKI Z ELEMENTAMI ZE STALI
NIERDZEWNEJ
ILOSC DRZWI 5 lewych
ILOSC SCIANEK |5
WYDZIELAJACYCH
KABINY
INNE SCIANKI SCIANKI UZUPELNIAJACE DRZWI W ZABUDOWIE CZOLOWEJ KABIN
NR POMIESZCZENIA ZABUDOWA POWTARZALNA W 4 POMIESZCZENIACH
0/3, 1/4, 2/5, 3/4
ILOSC 4
SCHEMAT
Ki } 1 1 ‘ ‘ 1 } ] }
+ 4+ + 4+ + 4+ 4+ 4+ + +
o
b,
100 100 100 100 100
%ookﬁoo%ﬁ oo o olo F Y olo f—
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2G5 | ZABUDOWA GISZETOWA 5

OPIS 1 KABINYA O GLEBOKOSCI OK. 150 CM, USTAWIONA POMIEDZY TRZEMA SCIANKAMI
WYKONCZONYMI GLAZURA, DLUGOSC SCIANKI OK.171 CM

OKUCIA:

-Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE LAMINATU SCIANKI Z ELEMENTAMI ZE STALI
NIERDZEWNEJ

ILOSC DRZWI 1 lewe

ILOSC SCIANEK |0
WYDZIELAJACYCH
KABINY

INNE SCIANKI SCIANKA BOCZNA UZUPELNIAJACA DRZWI W ZABUDOWIE KABINY

NR POMIESZCZENIA ZABUDOWA POWTARZALNA W 4 POMIESZCZENIACH
0/8, 110, 2/11, 3/9

ILOSE 4

SCHEMAT
[ ]
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PROJEKT WYKONAWCZY
ZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
I KONOPNICKIEJ W ILAWIE

ROZBUDOWY BUDYN
|

YNKU S
M. MARI

7. Charakterystyka platform przyschodowych
dla niepetnosprawnych



PROJEKT WYKONAWCZY
ZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
I KONOPNICKIEJ W ILAWIE

ROZBUDOWY BUDYNKU S
IM. MARI

RYSUNEK SCHEMATYCZNY
]
\
GORNY : DOLNY
/PRZYSTANEK MONTAZ DO SCIANY. [PRZYSTANEK 1
tr%,a:: il - \
Il T Il : ' 0| ‘
I ([ ~ ‘
I Il
I Il : 85 ‘
& =0 ==~ — |
270 135 \
10x15-17 \
30 ‘
ffffffffffffffffffffffffffff =
GORNY
PRZYSTANEK ‘
ZASLANE | 1 MONTAZ DO $CIANY |
WPOBLIZU 3 \
KONCA GORNE! I8 |
SZYNY L,. : < ‘& = JV DOLNY ‘
PRZYSTANEK |
/ |
. |
S ‘
: i |
| \
v oy e | =E::::J i ‘
WYMIARY G 850 MM
PODESTU PLATFORMY S 750 MM
ILOSC 1
TYP: PLATFORMA PRZY$CHODOWA DO TRANSPORTU O0OSOB NIEPELNOSPRAWNY NA WOZKACH
i INWALIDZKICH DO UZYTKU WEWNATRZ BUDYNKU
-RODZAJ T’O'RU JAZDY: SZYNA PROSTA O DLUGOSCI OK 4 M (10 STOPNI SCHODOWYCH)
- WYSOKOSC PODNOSZENIA: OK.1,80 M
- UDZWIG: 225 KG
- PRE’D'KOSC: 0,1 M/S’, tAGODNY START | ZATRZYMANIE URZADZENIA
GLOWNE - ILOSC PRZYSTANKOW: 2
PARAMETRY: - KAT NACHYLENIA TORU JEZDNEGO: 26

- SPOSOB MONTAZU PLATFORMY: BEZPOSREDNIO DO SCIANY

- NAPED: 0,5 kW; ZASILANY BATERIAMI

- STEROWANIE NA PLATFORMIE: PRZYCISKOWE

- PRZYWOLANIE PLATFORMY: ZA POMOCA KASET PRZYWOLAWCZYCH(2 KASETY WEZWAN)
- SKLADANIE / ROZKLADANIE AUTOMATYCZNE




PROJEKT WYKONAWCZY
ZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
I KONOPNICKIEJ W ILAWIE

ROZBUDOWY BUDYNKU S
IM. MARI

OPIS:

- SZYNA:
- WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
- SZEROKOSC SZYNY PO ZAMONTOWANIU BEZPOSREDNIO DO SCIANY 120 MM
- PLATFORMA PRZYSCHODOWA:
-WYKONANA Z WYSOKIEJ JAKOSCI STALI MALOWANEJ PROSZKOWO
- PODLOGA NA PLATFORMIE ANTYPOSLIZGOWA
- PORECZ NA PLATFORMIE ULATWIAJACA WJAZD
- PLASKIE RAMPY NAJAZDOWE NA OBU KRAWEDZIACH PLATFORMY, ULATWIAJACE WJAZD WOZKA -
ZABEZPIECZAJACE WOZEK PRZED ZJECHANIEM PODCZAS JAZDY
- SYSTEM PRZECIW TNACY
- DWIE BARIERKI — RAMIONA ZABEZPIECZAJACE PRZED ZJECHANIEM WOZKA Z PLATFORMY
- BLOKADA KLUCZYKOWA ZABEZPIECZAJACA PRZED KORZYSTANIEM Z URZADZENIA PRZEZ OSOBY
NIEUPOWAZNIONE
- PRZYCISK NA PLATFORMIE ,STOP”
- PODLOGA BEZPIECZENSTWA - SYSTEM PRZECIWZGNIECENIOWY
- KOLOR RAL 7038

UWAGA

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE




PROJEKT WYKONAWCZY
ZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
I KONOPNICKIEJ W ILAWIE

ROZBUDOWY BUDYNKU S
IM. MARI

PL2

PLATFORMA PRZYSCHODOWA DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

RYSUNEK SCHEMATYCZNY

GORNY MONTAZ NA StUPACH DOLNY
DO SCHODOW | DO SCIANY'

i | LO

3
&

oY)

ir

i

n

i
(NS

GORNY
PRZYSTANEK

I

| zasILANIE | )
[wpoBLiZu 1\ [} MONTAZ NA SLUPACH
DO SCHODOW 1 DO SCIANY]

‘ KONGA GORNE ||| i
‘SZYNY bt ool \ /
LIS :

DOLNY

== =

29
oo

WYMIARY

PODESTU PLATFORMY S

G 850 MM

750 MM

ILoSE

TYP:

PLATFORMA PRZYSCHODOWA DO TRANSPORTU OSOB NIEPELNOSPRAWNY NA WOZKACH
INWALIDZKICH DO UZYTKU WEWNATRZ BUDYNKU

GLOWNE
PARAMETRY:

-RODZAJ TORU JAZDY: SZYNA PROSTA O DLUGOSCI DO 4,7 M (12 STOPNI SCHODOWYCH)

- WYSOKOSC PODNOSZENIA: OK.2,0 M

-UDZWIG: 225 KG

- PREDKOSC: 0,1 M/S, LAGODNY START | ZATRZYMANIE URZADZENIA

- ILOSC PRZYSTANKOW: 2

- KAT NACHYLENIA TORU JEZDNEGO: 29°

- SPOSOB MONTAZU PLATFORMY: BEZPOSREDNIO DO SCIANY ORAZ NA StUPACH MOCOWANYCH NA
STOPNIACH SCHODOW

- NAPED: 0,5 kW; ZASILANY BATERIAMI

- STEROWANIE NA PLATFORMIE: PRZYCISKOWE

- PRZYWOLANIE PLATFORMY: ZA POMOCA KASET PRZYWOLAWCZYCH (2 KASETY WEZWAN)
- SKLADANIE / ROZKLADANIE AUTOMATYCZNE




PROJEKT WYKONAWCZY
ZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
I KONOPNICKIEJ W ILAWIE

ROZBUDOWY BUDYNKU S
IM. MARI

OPIS:

- SZYNA:
- WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
- SZEROKOSC SZYNY PO ZAMONTOWANIU BEZPOSREDNIO DO SCIANY 120 MM
- PLATFORMA PRZYSCHODOWA:
- WYKONANA Z WYSOKIEJ JAKOSCI STALI MALOWANEJ PROSZKOWO
- PODLOGA NA PLATFORMIE ANTYPOSLIZGOWA
- PORECZ NA PLATFORMIE ULATWIAJACA WJAZD
- PLASKIE RAMPY NAJAZDOWE NA OBU KRAWEDZIACH PLATFORMY, ULATWIAJACE WJAZD WOZKA -
ZABEZPIECZAJACE WOZEK PRZED ZJECHANIEM PODCZAS JAZDY
- SYSTEM PRZECIW TNACY
- DWIE BARIERKI — RAMIONA ZABEZPIECZAJACE PRZED ZJECHANIEM WOZKA Z PLATFORMY
- BLOKADA KLUCZYKOWA ZABEZPIECZAJACA PRZED KORZYSTANIEM Z URZADZENIA PRZEZ OSOBY
NIEUPOWAZNIONE
- PRZYCISK NA PLATFORMIE ,STOP”
- PODLOGA BEZPIECZENSTWA - SYSTEM PRZECIWZGNIECENIOWY
- KOLOR RAL 7038

UWAGA

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE




PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
IM. MARII KONOPNICKIEJ W ILAWIE
RYSUNEK SCHEMATYCZNY
‘[
| GORNY DOLNY
| PRZYSTANEK /PRZYSTANEK
\ S = i iy = =
‘ : W T I : n
| k | :
I n n 1 85
| L =
| 300 138
| 11x15-16
R O O N o L O S
e GORNY
\ PRZYSTANEK
‘ i @ 7
|ZASLANIE | | ™S8 1 MONTAZ DO SCIANY
wpoBLizu \ il 1
KONCA GORNE]:}\ | |
DOLNY
PRZYSTANEK
= >
g
WYMIARY G 850 MM
PODESTU PLATFORMY S 750 MM
ILOSC 1
TYP: PLATFORMA PRZYSCHODOWA DO TRANSPORTU OSOB NIEPELNOSPRAWNY NA WOZKACH
i INWALIDZKICH DO UZYTKU WEWNATRZ BUDYNKU
-RODZAJ T’O'RU JAZDY: SZYNA PROSTA O DLUGOSCI DO 4,3 M (11 STOPNI SCHODOWYCH)
- WYSOKOSC PODNOSZENIA: 1,7 M
- UDZWIG: 225 KG
- PREPKOSC: 0,1 M/S', tAGODNY START | ZATRZYMANIE URZADZENIA
GLOWNE - ILOSC PRZYSTANKOW: 2
PARAMETRY: - KAT NACHYLENIA TORU JEZDNEGO: 27°

- SPOSOB MONTAZU PLATFORMY: BEZPOSREDNIO DO SCIANY

- NAPED: 0,5 kW; ZASILANY BATERIAMI

- STEROWANIE NA PLATFORMIE: PRZYCISKOWE

- PRZYWOLANIE PLATFORMY: ZA POMOCA KASET PRZYWOLAWCZYCH (2 KASETY WEZWAN)
- SKLADANIE / ROZKLADANIE AUTOMATYCZNE




PROJEKT WYKONAWCZY
ZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
I KONOPNICKIEJ W ILAWIE

ROZBUDOWY BUDYNKU S
IM. MARI

OPIS:

- SZYNA:
- WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ
- SZEROKOSC SZYNY PO ZAMONTOWANIU BEZPOSREDNIO DO SCIANY 120 MM
- PLATFORMA PRZYSCHODOWA:
- WYKONANA Z WYSOKIEJ JAKOSCI STALI MALOWANEJ PROSZKOWO
- PODLOGA NA PLATFORMIE ANTYPOSLIZGOWA
- PORECZ NA PLATFORMIE ULATWIAJACA WJAZD
- PLASKIE RAMPY NAJAZDOWE NA OBU KRAWEDZIACH PLATFORMY, ULATWIAJACE WJAZD WOZKA -
ZABEZPIECZAJACE WOZEK PRZED ZJECHANIEM PODCZAS JAZDY
- SYSTEM PRZECIW TNACY
- DWIE BARIERKI — RAMIONA ZABEZPIECZAJACE PRZED ZJECHANIEM WOZKA Z PLATFORMY
- BLOKADA KLUCZYKOWA ZABEZPIECZAJACA PRZED KORZYSTANIEM Z URZADZENIA PRZEZ OSOBY
NIEUPOWAZNIONE
- PRZYCISK NA PLATFORMIE ,STOP”
- PODLOGA BEZPIECZENSTWA - SYSTEM PRZECIWZGNIECENIOWY
- KOLOR RAL 7038

UWAGA

PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE




PROJEKT WYKONAWCZY
ZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
I KONOPNICKIEJ W ILAWIE

ROZBUDOWY BUDYNKU S
IM. MARI

8. Charakterystyka schodotazu



PROJEKT WYKONAWCZY
ZKOtY PODSTAWOWEJ NR 2
I KONOPNICKIEJ W ILAWIE

ROZBUDOWY BUDYNKU S
IM. MARI

SK

SCHODOLAZ KROCZACY DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

ZDJECIE POGLADOWE

TYP:

SCHODOtAZ KROCZACY Z KRZESELKIEM DO STOSOWANIA W CELU TRANSPORTU
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA PIETRA 1 | 2 BUDYNKU.

PRZYSTOSOWANY DO PORUSZANIA SIE PO KAZDYM RODZAJU SCHODOW, ROWNIEZ
BARDZO STROMYCH, KRETYCH | Z NIEROWNYMI BRZEGAMI ORAZ W PRZYPADKU
OGRANICZONEJ PRZESTRZENI DO DYSPOZYCJI.

URZADZENIE ZE WSPOMAGANIEM ELEKTRYCZNYM PRZEZNACZONE DO OBStUGI
PRZEZ 1 DOROStA  OSOBE, NIE WYMAGAJACE SPECJALISTYCZNEGO
PRZESZKOLENIA OBStUGI.

WYMAGA SIE ATESTU BEZPIECZENSTWA | DOPUSZCZENIA DO POWSZECHNEGO
UZYTKU ZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM.

GLOWNE
PARAMETRY:

MOZLIWOSCI URZADZENIA:

- SKLADANY PODNOZEK

- SKLADANY UCHWYT KIERUJACY (POZWALAJACY NA PRZECHOWANIE URZADZENIA
W MALYCH POMIESZCZENIACH)

- SKLADANY PODNOZEK

- REGULOWANYC UCHWYT POZWALAJACY LATWIEJ MANEWROWAC URZADZENIAM)
- AUTOMATYCZNY SYSTEM HAMUJACY NA KRAEDZI SCHODOW

- KOLKA POZWALAJACE NA PORUSZANIE SIE URZADZENIA PO PLASKICH
POWIERZCHNIACH (Z FUNKCJA BLOKADY)

- ZEWETRZNA L ADOWARKA BATERII (BATERIA MOZE BYC tADOWANA, GDY JEST
UMIESZCZONA W URZADZENIU LUB WOLNOSTOJACA)

- ELEKTRYCZNY PANEL KONTROLNY

- MOZLIWOSC USTAWIENIA PREDKOSCI

- MOZLIWOSC PRZELACZENIA TRYBU:CIAGLY LUB PRZERYWANY

-tATWA T INTUICYJNA OBSLUGA

DANE TECHNICZNE:

- MAX.WAGA PRZEWOZONEJ OSOBY </= 130 KG

- WAGA URZADZENIA, NIE WIEKSZA NIZ 45 KG

- MOC SILNIKA: 250 W

- NOMINALNE NAPIECIE AKUMULATORA: 24 V

- ZASIEG 500 STOPNI

- MINIMALNA PRZESTRZEN MANEWROWA: 80X80 CM

- WYMIARY STOPNI, KTORE URZADZENIE MOZE POKONAC:
- WYSOKOSC OD 12 DO 20 CM
- GLEBOKOSC STOPNIA OD 20 W ZWYZ
- SZEROKOSC BIEGU MIN 80 CM
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