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1 .  D A N E  O G Ó L N E  
 

1.1. Przedmiot projektu 
 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznych w, wyznaczonego 
na działkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 221/1 z obrębu 11. 
 

1.2. Inwestor  
 

Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława. 

1.3. Jednostka projektowa 
 

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa 
 
Autorzy projektu: 
Architektura i zagospodarowanie terenu:        architekci Krzysztof Popiński, Dorota Putkowska 

– Karczmarczyk, Katarzyna Sikora 
Zieleń: arch. Edyta Cieślińska; 
Konstrukcje budowlane: inŜ. BoŜena Baran, inŜ. Andrzej Bernacki, inŜ. 

Barbara Zubkowicz 
Instalacje elektryczne: inŜ. Leszek Toporowski 
Instalacje i przyłącza wodne i kanalizacyjne inŜ. Marek Roszkowski, inŜ. Leszek Wolski, inŜ. 

Katarzyna Zagubieniak 
 
 
2 .  I S T N I E J Ą C Y  S T A N  Z A G O S P O D A R O W A N I A  
 

2.1. Lokalizacja 
 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w centrum miasta przy ulicy Niepodległości, po jej 
południowej stronie. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu obszar oznaczony jako 
T-17 z funkcją podstawową – zabudowa usługowa. 
 

2.2. Stan zagospodarowania 
 

Skwer objęty projektem znajduje się po południowej stronie ul. Niepodległości, pomiędzy 
budynkami Ratusza, a oddalonymi o kilkadziesiąt metrów budynkami tworzącymi południową 
pierzeję ulicy. Skwer stanowi otwarcie widokowe z przestrzeni jednej z głównych ulic miasta w 
kierunku południowym na przedpole waŜnych obiektów uŜyteczności publicznej – szkoły i 
kinoteatru i w dalszej perspektywie równieŜ kierunku gotyckiego kościoła z XIV w. 
Rozpoczynają się z tego miejsca drogi spacerowe w kierunku skarpy i jeziora, gdzie znajdują 
się kolejne obiekty tworzące funkcjonalne centrum miasta – hala sportowo widowiskowa, 
amfiteatr, Galeria Jeziorak, park i otaczający jezioro ciąg pieszy. Skwer jest wolny od 
zabudowy. W jego południowej części, bliŜej szkoły, rośnie klika drzew. Nie jest historycznym 
placem, powstał po niedawnym rozebraniu budynku i ze względu na eksponowane połoŜenie 
został przeznaczony do zagospodarowania na przestrzeń publiczną. 

2.3. Zieleń 
 

Do projektu załączono inwentaryzację zieleni, określające szczegółowo lokalizację, gatunki, 
gabaryty i stan zdrowotny drzew i krzewów. Stan istniejący zieleni wymaga częściowych 
zabiegów pielęgnacyjnych, zabezpieczenia przed zmianą ph gleby (zasolenie) i 
zadeptywaniem. 

 
 
 

mkorpalski
Przekreślenie
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2.4. Komunikacja 
 

Skwer przylega do ul. Niepodległości. WzdłuŜ niego prostopadle do tej ulicy prowadzi przejście 
piesze do Szkoły Podstawowej nr 3. Po jego południowo zachodniej stronie znajduje się duŜe 
zgrupowanie miejsc postojowych przy Ratuszu i kinoteatrze, od tego zgrupowania do Szkoły 
równieŜ prowadzi przejście piesze, którego krawędź wyznacza południowo zachodnią granicę 
skweru. 
 

2.5. Infrastruktura techniczna 
 

Teren wokół skweru jest w znacznym stopniu zainwestowany infrastrukturą techniczną. 
Znajdują się tam sieci, instalacje i przyłącza elektroenergetyczne i oświetleniowe napowietrzne i 
podziemne, sieci i przyłącza podziemne teletechniczne, wodociągowe, kanalizacyjne 
ogólnospławne, sieci i przyłącza gazowe. Przez skwer przebiegają przyłącza wodne, 
kanalizacyjne, gazowe i elektroenergetyczne do budynku szkoły i instalacje podziemne 
pozostałe po wcześniejszej zabudowie. 
 
2.5.1. Zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza elektroenergetyczne 
Na terenie skweru zlokalizowane jest wieloodejściowe złącze elektryczne S5, konieczna jest 
jego przebudowa na nowe miejsce. W związku tą przebudową niezbędne jest przełączenie 
istniejących kabli do nowej lokalizacji szafy S5. 
 
2.5.2. Sieci oświetleniowe 
Na terenie skweru występuje ziemne linie kablowe zasilające istniejące latarnie oświetlenia, 
będzie konieczna korekta ilości latarni do oświetlenia terenu. 
 
2.5.3. Sieci i przyłącza teletechniczne 
Na terenie skweru występuje ziemne przyłącze telefoniczne do szkoły, jego trasa nie koliduje z 
opracowywanym zagospodarowaniem galerii Jazzowej. 
 
2.5.4. Sieci i przyłącza wodociągowe 
Z sieci wodociągowej o średnicy PE dz280 biegnącej wzdłuŜ ul. Niepodległości przez teren 
opracowania poprowadzone zostało przyłącze wodociągowe o średnicy PE dz50 do budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3.  
Z uwagi na kolizję z projektowanym zagospodarowaniem terenu projektuje się przebudowę 
przyłącza. 
 
2.5.5. Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Na terenie objętym opracowaniem znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej dz150 oraz dz200.  
W ramach inwestycji zorganizowania przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości na Galerię 
Jazzową w Iławie nie planuje się zmiany lokalizacji istniejących sieci i przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. 
 
2.5.6. Kanalizacja deszczowa 
W granicach opracowania przebiega sieć kanalizacji deszczowej dz200 nie kolidującą z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Chodniki okalające teren opracowania są 
odwadniane na obszary zieleni. 
 
2.5.7. Sieci i przyłącza gazowe 
Z sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn150 stal biegnącej wzdłuŜ ul. Niepodległości 
poprowadzone zostało przyłącze gazowe o średnicy dn50 stal do budynku Szkoły Podstawowej 
nr 3. 
Z uwagi na kolizję z projektowanym zagospodarowaniem terenu projektuje się przebudowę 
przyłącza gazowego. Przyłącze gazowe dn50 stal po stronie zachodniej terenu opracowania 
jest przeznaczone do likwidacji. 
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3 .  P R O J E K T O W A N E  Z A G O S P O D A R O W A N I E  T E R E N U  
 

3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu 
 

Koncepcja programowa skweru – Galerii Jazzowej zakłada zorganizowanie publicznie 
dostępnej przestrzeni o szczególnym znaczeniu dla miasta, która będzie mogła stanowić jego 
rozpoznawalną ikonę, stopniowo nasycaną treściami eksponowanymi w sposób stały i 
stanowiącą miejsce ekspozycji czasowych i oprawę okolicznościowych wydarzeń. Ekspozycję 
stałą przewidziano w trzech sekwencjach: 

- jako rzeźby postaci (upamiętniające twórców i odtwórców muzyki) lub instrumentów 
muzycznych – decyzja zostanie podjęta w terminie późniejszym, niezaleŜnie od niniejszego 
projektu. 

- jako tabliczki z brązu, lokowane w posadzce, upamiętniające wydarzenia związane z 
organizacją festiwali muzycznych w mieście 

- jako noty upamiętniające waŜne daty w historii miasta, lokowane w formie napisów wyrytych 
na płytach kamiennych pokrywających lekko nachylony mur ograniczający pochylnię zejściową 
do niecki, 

Ekspozycję zmienną przewidziano w gablotach tworzących parawan od strony ul. 
Niepodległości. Dziesięć tafli szklanych doświetlanych z góry moŜe być miejscem ekspozycji 
plakatów, zdjęć, posterów związanych z imprezami muzycznymi, kulturalnymi, 
okolicznościowymi, rocznicowymi lub promocją miasta i regionu. W okresie poza ekspozycjami 
przez szyby od strony ul. Niepodległości będzie widoczny wytrawiony w szkle napis „IŁAWA”.  

W niecce galerii będą się mogły odbywać róŜnego rodzaju specjalne wydarzenia, otwarcia 
obchodów, imprez, festiwali, symboliczne powitania. Będzie tam moŜna równieŜ organizować 
koncerty i występy gromadzące mniejszą niŜ amfiteatr liczbę publiczności, trwające krócej, 
zbliŜone bardziej do teatru ulicznego, happeningu. W tym obszarze ma to być miejsce 
sprzyjające kontaktom społecznym, wymianie myśli, poszerzające moŜliwości wzajemnej 
komunikacji tym, którzy zechcą wystąpić z tymi, którzy zechcą słuchać. Otwarcie widokowe 
galerii na ulicę Al. Niepodległości będzie sprzyjać udziałowi w tych wydarzeniach szerszej 
publiczności.  

Linię zabudowy galerii poprowadzono wzdłuŜ ulicy Niepodległości w przedłuŜeniu linii 
poprowadzonej po północnej płaszczyźnie ścian szczytowych skrzydeł bocznych Ratusza. W 
linii tej zaprojektowano ustawienie parawanu, utworzonego przez szklane gabloty w stalowych 
ramach, ustawione na niskim, granitowym cokole. Gabloty parami rozsunięto, wprowadzając 
pomiędzy nimi aŜurowe kraty dla pnączy i siedziska dostępne od strony ul. Niepodległości. 
Gabloty będą nośnikiem ekspozycji czasowych. Pod rozwartym kątem do parawanu wzdłuŜ 
chodnika prowadzącego do wejścia Szkoły Podstawowej nr 3 zaprojektowano drugą granicę 
galerii, całkowicie odmiennie potraktowaną - na całej swojej długości zaznaczoną wyłącznie 
przez zmianę materiału posadzki. WzdłuŜ tej granicy przestrzeń galerii otwiera się na 
przestrzeń dojścia do szkoły i w kierunku północno – wschodnim do ulicy Niepodległości. 
Opisane wyŜej linie tworzą promienie wycinka koła, łączący je odcinek okręgu ogranicza galerię 
od strony zachodniej i południowej. WzdłuŜ okręgu poprowadzono murek oporowy – niski w 
widokach z terenów połoŜonych na południe i zachód od galerii, znacznie wyŜszy, gdy będzie 
oglądany z jej wnętrza. Będzie to skutek zagłębienia płaszczyzny galerii o kilkadziesiąt 
centymetrów w stosunku do poziomu otaczającego terenu i róŜnicy poziomów pomiędzy jej 
wschodnim i zachodnim, połoŜonym o 40 cm wyŜej otoczeniem. Zagłębienie płaszczyzny galerii 
stanowi celowy i istotny zabieg pozwalający na jej zdefiniowanie w otaczającej przestrzeni, 
która obecnie pozbawiona jest kompozycyjnej regularności. Stosunkowo płytka niecka stanowić 
będzie przedpole dla rzeźb, umieszczonych na cokołach, rozmieszczonych w równych 
odstępach wzdłuŜ muru otaczającego galerię po linii kolistej. Rytm sylwetek rzeźb zdefiniuje 
przestrzeń galerii od strony południowej i zachodniej, nie zamykając jednak otwarcia 
widokowego z ulicy Niepodległości w kierunku kinoteatru i jego przedpola. Kierunek ten 
podkreślono projektując przez galerię skrót łączący parkingi na przedpolu kinoteatru z ulicą 
Niepodległości. 
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3.2. Mała architektura 
 

Konstrukcje murków oporowych wyodrębniających nieckę wraz z cokołami dla rzeźb, murków 
ograniczających pochylnię i cokołu pod parawan planuje się jako Ŝelbetową. Konstrukcja nośna 
parawanu z gablot i pergoli dla pnączy – stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, 
montowana przez skręcanie całkowicie zabezpieczonych i wykończonych w wytwórni 
elementów. Nad gablotami i częścią ławek zaprojektowano poziome osłony z tkaniny 
poliestrowej, rozciągnięte pomiędzy relingami ze stali kwasoodpornej, nadstawionymi nad 
pergolami. Murki Ŝelbetowe w części widocznej nad terenem - okładane płytami granitowymi. 
Stopnie schodów zejściowych do niecki z bloków granitowych na podbudowie Ŝelbetowej. 
Ograniczniki miejsc na zieleni i pnącza z bloków granitowych. Krawędzie pochylni i spoczników 
oraz linie tworzące rysunek podziałów w nawierzchni niecki z krawęŜników granitowych 
wpuszczonych w podbudowę nawierzchni. Pola pochylni, spoczników i płaszczyzna niecki 
brukowane kostką granitową. Wypełnienie gablot szkłem bezpiecznym klejonym z dwóch szyb 
hartowanych z wykorzystaniem folii przeziernej, częściowo zadrukowanej dla uzyskania napisu 
„IŁAWA”. Ławki i kosze na śmieci ze stali nierdzewnej, siedziska ławek z drewna egzotycznego. 

3.3. Zieleń  
 

Zachowano wszystkie drzewa po południowej części skweru, włączając najbliŜej połoŜone do 
organizacji jego przestrzeni. WzdłuŜ muru ograniczającego nieckę, po linii kolistej 
zaprojektowano niski gęsty Ŝywopłot, zapobiegający przypadkowemu wtargnięciu lub 
wpadnięciu do niecki od strony zewnętrznej. W analogiczny sposób zaprojektowano wpisanie 
Ŝywopłotu w koronę muru oddzielającego od niecki pochylnię zejściową. W donicach wzdłuŜ 
parawanu zaprojektowano posadzenie pnączy i wypełnienie donic ozdobną zielenią 
zimozieloną.. 

Wszystkie gatunki w odmianach powinny być odporne na warunki miejski, czyli 
zanieczyszczenie środowiska, zasolenie gleby, małe wymagania glebowe, ograniczona ilość 
wody i mechaniczne uszkodzenia. Zagospodarowanie terenów zielonych obejmujące wszystkie 
obszary ma charakter dopełniający, porządkujący i podkreślający funkcje przestrzeni. 
Elementem łączącym, zespalającym jest  umiejscowienie w obszarach skweru  
 

3.4. Komunikacja 
 

Galerię dowiązano do układu przejść pieszych i przez jej nieckę poprowadzono przejście 
skrótowe. Galeria nie będzie generowała zwiększonego zapotrzebowania na miejsca 
postojowe. 
 

3.5. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie obiektu 
 
Ogólna charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 
Brak badań gruntowych. Do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przyjęto podłoŜe gruntowe 
o niskich parametrach technicznych w postaci piasków drobnych mokrych o stopniu 
zagęszczenia ID=0.50.    
Parametry gruntu naleŜy sprawdzić w wykopie fundamentowym. W przypadku gdyby parametry 
gruntu w wykopie fundamentowym były gorsze niŜ przyjęto do obliczeń naleŜy powiadomić o 
tym fakcie projektanta konstrukcji. 
Normowa wielkość strefy przemarzania do celów fundamentowania w rejonie wykonania 
obiektu wynosi 1,0 m p.p.t. wg PN-81/B-03020. 
 
Kategoria geotechniczna obiektu 
Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi rozporządzenia 
MSWiA z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839) i normy PN-B-02479. 
 
Posadowienie obiektów 
Posadowienie fundamentów i murku pod słupy stalowe pergoli od strony ul. Niepodległości na 
poziomie  
–1,00 (±0.00=109,30m.n.p.m.) 
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Posadowienie fundamentów pod słupki stalowe pergoli  od strony „galerii” na poziomie –1,34 
(±0.00=109,30m.n.p.m.). 
Posadowienie murków oporowych od strony szkoły bezpośrednie na poziomie -1,60 
(±0.00=109,30m.n.p.m.). 
 

3.6. Wytyczne wykonywania robót fundamentowych 
3.7.  

W trakcie prowadzenia robót ziemnych naleŜy ściśle stosować się do wymagań normy PN-B-
06050:1999  „Geotechnika. Oznaczanie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne”. 
Podczas wykonywania wykopów fundamentowych pod ławy fundamentowe naleŜy zwrócić 
uwagę, aby podłoŜe w rejonie posadowienia bezpośredniego fundamentu zachować o 
nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnią warstwę gruntu z wykopu o miąŜszości min 0.3 m 
w piaskach oraz 0.6 m w utworach spoistych naleŜy usuwać ręcznie. Wykop fundamentowy 
naleŜy zabezpieczyć przed wpływem opadów atmosferycznych, przenikaniem wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz przemarzaniem, aby nie dopuścić do rozmiękczenia, rozluźnienia i 
osłabienia podłoŜa. 
Po wykonaniu wykopu fundamentowego kierownictwo budowy i nadzór inwestorski oraz 
geotechniczny zobowiązane są do sprawdzenia stanu i rodzaju gruntów w poziomie 
posadowienia. Wszelkie utwory organiczne oraz grunty miękkoplastyczne naleŜy usunąć z 
wykopu aŜ do gruntu nośnego po czym w ich miejsce wykonać warstwy nasypu z piasku 
średniego, Ŝwiru i pospółki, zagęszczanego warstwami i stabilizowanego cementem lub 
wykonać uzupełnienie z betonu klasy C12/15. 
W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji obiektu wód gruntowych do wykopu 
fundamentowego niezbędne jest obniŜenie poziomu zwierciadła wody do głębokości co 
najmniej 30 cm poniŜej przyjętego poziomu posadowienia. Wyboru stosownej metody 
odwodnienia naleŜy dokonać po szczegółowym rozpoznaniu rodzaju gruntów i stosunków 
wodnych w wykopie, przy czym prace naleŜy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć 
struktury gruntów w podłoŜu. 
Wykopy fundamentowe naleŜy zasypać moŜliwie bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót. Do wypełnienia wykopów powinny być uŜywane miejscowe grunty 
rodzime mineralne lub spoiste znajdujące się w stanie nie gorszym niŜ plastyczny, nie 
zawierające zanieczyszczeń organicznych i budowlanych. Grunty te naleŜy układać warstwami 
o miąŜszości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania (nie większej niŜ 25 cm przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych). Zasypywanie wykopów naleŜy prowadzić w taki sposób, aby 
nie spowodować uszkodzenia pionowych warstw izolacji fundamentów i ścian. 
 

3.8. Opis rozwiązań konstrukcyjnych 
 
Fundamenty pod konstrukcje pergoli. 
Fundament pod słupki stalowe pergoli w postaci stóp fundamentowych posadowionych 
bezpośrednio, wykonanych na podkładzie grubości minimum 10 cm betonu klasy C12/15. Stopy 
fundamentowe wymiarach 50x50 cm i wysokości 50 cm. Na stopach między słupkami 
Ŝelbetowymi 30x30cm pod konstrukcję pergoli opierają się belki Ŝelbetowe o przekroju 
poprzecznym równym 30x92cm (od strony ul. Niepodległości) oraz belki o przekroju 30/50cm 
(od strony „galerii”).  Zbrojenie  fundamentów ze stali Ŝebrowanej A-IIIN RB500 i stali gładkiej A-
0 St0S . Beton konstrukcyjny C20/25.  
Wytyczne co do ilości wymaganego zbrojenia fundamentów znajdują się w obliczeniach 
statyczno-wytrzymałościowych, a szczegółowe rozplanowanie i wykonstruowanie zbrojenia 
znajdzie się w oddzielnym opracowaniu tj. projekcie wykonawczym. 
 
Konstrukcja pergoli. 
Konstrukcja pergoli stalowa ze stali F235. Konstrukcja składa się z dwóch ram stalowych w 
rozstawie 1220mm. KaŜda rama z dwóch słupów stalowych RP160x80mm i rygla stalowego 
RP160x80mm. Ramy połączone są ze sobą za pomocą poprzeczek poziomych stalowych RP 
70x70x5mm w poziomie rygla. Pomiędzy słupami oraz ryglami zamocowana siatka pod pnącza. 
Do rygli pergoli przymocowana podkonstrukcja pod zadaszenie w postaci kratownic stalowych z 
RP80x80x4mm ze stali S355. 
Pomiędzy poszczególnymi pergolami w osi słupków zewnętrznych na wysokości rygli 
zamocowany rygiel stalowy RP160x80x5 słuŜący do zamocowania gablot reklamowych. 
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Konstrukcja murków oporowych, postumentów i schodów. 
Murki oporowe zewnętrzne Ŝelbetowe, monolityczne. Murek  od strony szkoły ukształtowany po 
łuku, „przerwany”  7 postumentami pod rzeźby oraz schodami na gruncie. Szerokość murka 
29cm oraz wysokość 212cm. Podstawa murka szerokości 84cm  i grubości 30cm licująca się z 
szerokością postumentów. Przekrój poprzeczny postumentu to trapez o podstawach szerokości 
84 i 88cm oraz wysokości 84cm. Wysokość postumentów równa 237cm. Pomiędzy murkami 
znajdują się schody płytowe na gruncie. Grubość płyty biegowej 15cm.Otulina w murkach, 
postumentach i schodach około 4cm.  
Murek przy pochylni składa się z dwóch murków, które połączone są ze sobą góra i dołem 
dwoma belkami Ŝelbetowymi 20x20cm w rozstawie wzdłuŜ murka ok. 210cm. Murek od strony 
pochylni grubość 20cm, belka Ŝelbetowa łącząca długości 44 cm, murek od wewnętrznej strony 
„galerii” o szerokości zmiennej od 20 do 50cm. 
Beton konstrukcyjny murków klasy C20/25. Zbrojenie główne i rozdzielcze z prętów ze stali 
RB500 klasy A-IIIN. Pod murkami wykonać podkład z betonu monolitycznego klasy C12/15 
grubości min. 10 cm oraz słupki betonowe wysokości 50cm z betonu C20/25 w rozstawie 
podanym na rysunku. W murkach naleŜy wykonać otwory w celu zamontowania oświetlenie.  
 

3.9. Infrastruktura techniczna 
 

Zaprojektowano zlikwidowanie przyłączy pozostawionych po wyburzonym budynku. Ze względu 
na kolizję wysokościową zaprojektowano przebudowę wodociągu, przyłącza gazowego szkoły i 
kabli elektroenergetycznych. Dla galerii, poza rozbudową ogólnego systemu oświetlenia i 
przyłączeniem jej odwodnienia do kanalizacji deszczowej, zaprojektowano przyłącze 
elektroenergetyczne zasilające instalacje doświetlające ekspozycje stałe i czasowe oraz 
płaszczyznę niecki i dające moŜliwości poboru mocy dla dodatkowego oświetlenia i 
nagłośnienia, w tym zasilania wozu transmisyjnego telewizji. Zaprojektowano studzienkę 
wodomierzową dla instalacji nawodnienia zieleni i spłukiwania nawierzchni. 

3.9.1. Zewnętrzne sieci, instalacje i przyłącza elektroenergetyczne 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z budową galerii, naleŜy przebudować 
istniejące kable nn, zgodnie z uzyskanymi warunkami przebudowy nr 09/R7/05685 z dnia 
23.10.2009. wydanymi przez firmę ENERGA Operator. Z projektowanego złącza pomiarowego 
zlokalizowanego przy szafie S5, zgodnie z uzyskanymi od Energa Operator warunkami 
przebudowy nr 09/R7/05683, 09/R7/05684 z dnia 23.10.2009. zostaną wybudowane linie 
zasilające zalicznikowe kablem YAKY 4x50 złącze estrady, YKYŜo 5x10 do galerii jazzowej 
iluminacje posągów oraz oświetlenie ekspozycji, zgodnie z rysunkiem zagospodarowanie 
terenu. 
 
3.9.2. Sieci oświetleniowe 
Wokół terenu galerii przewiduje się zachowanie istniejącego oświetlenia sterowanego z 
rozdzielni szkoły, z uzupełnieniem latarniami przebudowanymi. 

W obrębie niecki projektuje się zastosowanie opraw wbudowanych w murek pochylni, w mur 
ograniczający od strony niecki podświetlających brukowaną płaszczyznę dna niecki i 
płaszczyzny pochylni. Projektuje się równieŜ iluminację rzeźb oprawami umieszczonymi na 
koronie muru, podświetlającymi rzeźby parami z kierunku dolnego i bocznego i na koronie 
murku ograniczającego pochylnię oraz na pergoli, doświetlającymi je od strony frontowej. 

Dla oświetlenia ekspozycji czasowych montowanych na parawanie i doświetlenia napisu w 
okresach pomiędzy ekspozycjami, zaprojektowano oprawy na wspornikach pergoli od strony ul. 
Niepodległości. 

3.9.3. Sieci i przyłącza teletechniczne 
Sieci i przyłącza telefoniczne pozostają bez zmian. 
 
3.9.4. Sieci i przyłącza wodociągowe 
Projektowaną przebudowę przyłącza wraz ze studzienką wodomierzową projektuje się wykonać 
zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi L.dz.2470/2009, wydanymi przez Iławskie 
Wodociągi Spółka z o.o. 
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Na trasie przyłącza o średnicy dz50 projektuje się likwidację odcinka o długości około 33 m. W 
miejscu odcięcia likwidowanego fragmentu przyłącza projektuje się wstawić dwa kolana dla 
włączenia projektowanego obejścia wodociągowego PE dz50. 
Do poboru wody na potrzeby podlewania zieleni, na odgałęzieniu PE 100 dz40 od istniejącego 
przyłącza projektuje się studzienkę wodomierzową betonową dn1200. W studzience projektuje 
się umieścić zestaw wodomierzowy dn15 z dwiema zasuwami i zaworem antyskaŜeniowym 
typu EA oraz wyprowadzenie zaworu czerpalnego do poziomu istniejącego terenu w pobliŜu 
włazu. 
 
3.9.5. Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej 
Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej pozostają bez zmian. 
 
3.9.6. Kanalizacja deszczowa 
Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej projektuje się wykonać zgodnie z otrzymanymi 
warunkami technicznymi BU.7332-34/09, wydanymi przez Urząd Miasta Iława. 
Przyłącze kanalizacji deszczowej będzie odbierać wody opadowe z odwodnień liniowych 
projektowanej inwestycji. 
Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez układ przewodów kanalizacyjnych dz160 i 
studzienek rewizyjnych dn1200 do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej o rzędnych 
109,74/107,85, zlokalizowanej przy budynku szkoły podstawowej nr 3 i dalej do układu miejskiej 
sieci deszczowej KD 200. 
Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako szczelne w tulejach krótkich. 
Bilans wód opadowych 
Teren projektowanej Galerii Jazzowej = 580m2 x 0,015 l/s,m2x0,8 = 6,96 l/s 
 
3.9.7. Sieci gazowe 
Przebudowywane przyłącze gazowe znajduje się w pierwszej strefie lokalizacji. Szerokość 
strefy kontrolowanej, w której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1m . 
Projektowaną przebudowę przyłącza projektuje się wykonać zgodnie z: 
− Warunkami technicznymi EOT-WTP/691/2009, wydanymi przez Pomorską Spółkę 

Gazownictwa sp. z o.o. 
− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe – Dziennik Ustaw nr 97/01 poz. 1055 
Istniejące przyłącze o średnicy dn50 stal i długości L=ok.40,0 mb odciąć i zdemontować. Na 
trasie gazociągu o średnicy dn150 stal, obok miejsca, w którym istniejące przyłącze zostanie 
odcięte, wstawić kołnierz dn50 z króćcem przyłączeniowym i prefabrykowane przejście stal 
dn50/PEΦ63. Za przejściem stal/PE umieścić zasuwę kołnierzową dn50. Rurociąg PEΦ63 
prowadzić w pasie chodnika na długości L=ok.30, 0mb i w pasie zieleni na długości L=ok.20,5 
mb. 1 m przed budynkiem projektuje się wstawić prefabrykowane przejście PEΦ63/stal dn50. 
Rurę stalową czarną dn50 zabezpieczyć taśmą izolacyjną z polietylenu i poprowadzić do 
istniejącej szafki gazowej zlokalizowanej na ścianie budynku szkoły. Projektowane przyłącze 
spiąć z instalacją gazową poprzez kurek główny w szafce gazowej. 
Przy skrzyŜowaniu z innymi elementami uzbrojenia podziemnego odległość  pomiędzy 
powierzchnią zewnętrzną rurociągu gazowego, a siecią kolidującą wynosi zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) min. 20 cm. 
W przypadku prowadzenia gazociągu równolegle do innych sieci odległość ta wynosi nie mniej 
niŜ 40 cm. 
Przy skrzyŜowaniu z kanalizacją sanitarną projektuje się zabezpieczyć przyłącze gazowe rurą 
PEΦ125. 
Włączenie do czynnego gazociągu oraz odcięcie przyłącza na zlecenie Inwestora wykona 
Pomorska Spółka Gazownictwa sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie jako prace 
gazoniebezpieczne. 
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4 .  Z G O D N O Ś Ć  P R O J E K T O W A N E G O  Z A G O S P O D A R O W A N I A  T E R E N U  Z  
Z A P I S A M I  O B O W I Ą Z U J Ą C E G O  M I E J S C O W E G O  P L A N U  
Z A G O S P O D A R O W A N I A  P R Z E S T R Z E N N E G O  

 
Ustalenia Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego 
Zgodność projektu z ustaleniami Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Ustala się funkcję podstawową – zabudowa 
usługowa, dla terenów oznaczonych na 
rysunku symbolem T-17 

Tereny usług będą  stanowiły 69% 
zagospodarowywanej przestrzeni i będą 
stanowiły funkcję podstawową 

Wydzielone tereny związane są głównie z 
funkcjami publicznymi na rzecz administracji, 
zdrowia, oświaty oraz kultury i zespołów 
handlowo - gastronomicznych 

Zaprojektowana funkcja stanowi otwartą 
przestrzeń publiczną dedykowaną kulturze i jej 
promocji 

W obrębie terenów obowiązuje zakaz 
lokalizacji wszelkich uciąŜliwych usług 

Nie zaprojektowano uciąŜliwych usług 

Realizacja i modernizacja obiektów w 
obrębie terenów wymaga szczególnie 
wysokich wymagań w zakresie architektury 

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania 
przestrzeni została zaakceptowana przez 
Zarząd Gminy Miejskiej Iława 

Dla poszczególnych funkcji i ich zespołów 
naleŜy zabezpieczyć niezbędną ilość miejsc 
parkingowych określoną wg indywidualnych 
analiz 

Zaprojektowane zagospodarowanie 
przestrzeni nie będzie generowało wzrostu 
zapotrzebowania na miejsca parkingowe 

Ustalenia w zakresie urbanistyki 
Zagospodarowanie terenów następuje na 
rzecz ich funkcji podstawowych z 
uwzględnieniem wszystkich aktualnie 
obowiązujących przepisów szczególnych 

Zagospodarowano teren dla funkcji 
podstawowej zieleni urządzonej 

Istniejące funkcje obce w stosunku do funkcji 
podstawowych podlegają likwidacji w oparciu 
o ustalenia organów ochrony środowiska, 
inspekcji sanitarnej, poŜarnictwa i ochrony 
dóbr kultury 

W terenie objętym projektem nie występują 
funkcje obce podlegające likwidacji 

W zagospodarowaniu wszystkich terenów, 
naleŜy uwzględnić potrzeby osób 
niepełnosprawnych, eliminując lub 
ograniczając wszelkie bariery 

Zaprojektowana przestrzeń nie ma barier 
architektonicznych, zaprojektowanym schodom 
terenowym towarzyszy układ pochylni 

Ustala się obowiązującą zasadę, Ŝe 
uciąŜliwości wynikające z uŜytkowania 
terenów lub budynków, nie mogą przenikać 
granic własności lub uŜytkowania 

Zaprojektowany sposób wykorzystania 
przestrzeni nie powoduje uciąŜliwości 

Określa się następujące zasady ustalania 
linii zabudowy: na obszarach istniejącego 
zainwestowania w obrębie strefy 
konserwatorskiej B przyjmuje się jako 
obowiązujące istniejące linie zabudowy 

W zaprojektowanym zagospodarowaniu nie 
występuje zabudowa 

Ustalenia w zakresie architektury 
Dla obiektów i ich zespołów, związanych z 
zabudową centrum miasta, centrum 
dzielnicowego, centrów osiedlowych, 
terenów turystycznych i sportowych oraz 
obiektów uŜyteczności publicznej na innych 
terenach, naleŜy zapewnić opracowanie 
projektów gwarantujących dobry poziom 
opracowywanego dzieła. 
Koncepcje urbanistyczno – architektoniczne 
obiektów i ich zespołów wymagają akceptacji 
przez Zarząd przed opracowaniem projektu 
budowlanego 

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania 
skweru została zaakceptowana przez Zarząd 
Gminy Miejskiej Iława 

Na ciągach pieszych obowiązuje zakaz 
realizacji schodów terenowych.  

Zaprojektowana przestrzeń nie ma barier 
architektonicznych, zaprojektowanym schodom 
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Ustalenia dotyczące  zakazu realizacji 
schodów terenowych nie obowiązują, jeŜeli 
oprócz schodów wykonana będzie pochylnia 
lub urządzenie dźwigowe dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

terenowym towarzyszy układ pochylni 

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 
Sieci naleŜy realizować w obrębie pasów 
drogowych oraz ulicach i dojazdach wg 
zasad regulowanych przepisami 
szczegółowymi 

Pasy drogowe i dojazdy wykorzystano na 
zaprojektowanie zasadniczej części przyłączy 
do infrastruktury  

W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
przez inne tereny z uwzględnieniem prawa 
własności i praw uŜytkowania nieruchomości 

Wprowadzono na skwer odcinki przyłączy w 
stopniu niezbędnym funkcjonalnie. Teren jest 
własnością Inwestora 

Ustalenia w zakresie kształtowania krajobrazu i ochrony środowiska 
W strefie B obowiązuje obszar ochrony 
urbanistycznych i architektonicznych 
wartości historycznych 

Zaprojektowane rozwiązanie nie narusza 
urbanistycznych i architektonicznych wartości 
historycznych  

W strefie B wymagana jest likwidacja 
obiektów dysharmonizujących   

Nie występują obiekty wymagające likwidacji 

W strefie B wszystkie projekty budowlane 
wymagają uzgodnień Wojewódzkiego 
konserwatora Zabytków 

Niniejsze opracowanie zostanie przedstawione 
do uzgodnienia Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków 

W strefie OW obowiązuje ochrona śladów 
osadnictwa 

Na etapie projektu budowlanego nie są znane 
informacje na temat istnienia śladów 
osadnictwa na zagospodarowywanym terenie 

W strefie OW obowiązuje moŜliwość działań 
realizacyjnych po wykonaniu badań 
archeologicznych wg zaleceń 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

Niniejszy projekt zostanie przedstawiony 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w 
celu uzyskania zaleceń dotyczących ew. 
badań archeologicznych 

 
 
5 .  B I L A N S  W Y K O R Z Y S T A N I A  P O W I E R Z C H N I  T E R E N U  O B J Ę T E J  

O P R A C O W A N I E M  
 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 988 m2 

100% 
w  t y m :   
Chodniki  68,5 m2 7,0% 

Powierzchnia zabudowana 560 m2 56,6% 

Powierzchnia zieleni  359,5 m2 36,4% 
 
 
6 .  I N F O R M A C J A  O  W P I S I E  D O  R E J E S T R U  Z A B Y T K Ó W .  
Teren jest połoŜony w strefie B ochrony konserwatorskiej i w strefie OW ochrony 
archeologicznej. Projekt niniejszy musi uzyskać decyzję Państwowego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zezwalająca na wykonanie robót i zalecenia PWKZ odnośnie ew. 
archeologicznych badań poprzedzających wykonanie robót objętych niniejszym projektem. 
 
 
7 .  I N F O R M A C J A  O  E K S P L O A T A C J I  G Ó R N I C Z E J .  
Teren nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej. 
 
 
8 .  I N F O R M A C J A  O  Z A G R O ś E N I U  D L A  Ś R O D O W I S K A .  
Teren objęty opracowaniem stanowi przestrzeń całkowicie zurbanizowaną. Planowane 
przedsięwzięcie  uporządkuje i skoryguje dotychczasowy sposób korzystania z tego fragmentu 
środowiska miejskiego, nadając nową jakość przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej. 
Inwestycja zaplanowana została na obszarze nie podlegającym ochronie w ramach sieci Natura 
2000. Znajduje się natomiast w jego sąsiedztwie  
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Realizacja inwestycji wiąŜę się z zastosowaniem rozwiązań i technologii proekologicznych, w 
znacznej mierze ukierunkowanych na racjonalizację zuŜycia energii i ograniczenie dla 
obciąŜania środowiska zewnętrznego, naturalnego, zanieczyszczeniami generowanymi w 
przestrzeni zurbanizowanej, dotyczących m.in.: 
 

1. rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania zieleni; 
2. zastosowania wysokiej jakości urządzeń i materiałów charakteryzujących się duŜą 
trwałością, odpornością na korozję, niezawodnością, niską pracochłonnością obsługi, 
odpornością na cięŜkie warunki uŜytkowania i wandalizm; 

 
Wykorzystano istniejące ciągi komunikacyjne 
 Planowane roboty budowlane nie będą naruszały systemu wód podziemnych. Zaplanowano 
równieŜ rekultywację terenów zielonych Zaplanowano odpowiednią roślinność zwiększającą 
walory estetyczne przestrzeni. Na nowe nasadzenia przewidziano wykorzystanie gatunków 
krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 
Projektowane obiekty nie stworzą zagroŜenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
uŜytkowników.  
W trakcie funkcjonowania obiektów powstawać będą odpady komunalne. Będą to odpady 
pozostawiane przez uŜytkowników korzystających z ulic i placów. Szacowana wielkość wynosi 
46 l/dobę. Odpady będą systematycznie wywoŜone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo 
komunalne 
Zapotrzebowanie na energię cieplną nie występuje. 
 
 
9 .  Z A K R E S  O D D Z I A Ł Y W A N I A .  
Zakres oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki ewidencyjne nr 206, 207/4, 221/1. 

 
 
 
 

Warszawa –Iława, grudzień 2009r 
 
   
 

Główny projektant 
 

mkorpalski
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ROZDZIAŁ 1.  CZĘŚĆ OPISOWA 
   
 1.2. OBLICZENIA STATYCZNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
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B.  OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 
 

 

 

 

SPIS TREŚCI: 

 

1. KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA. 

 1.1. SŁUPY. 

 1.2. RYGLE POPRZECZNE. 

 1.3. RYGLE PODŁUśNE W PŁASZCZYŹNIE WITRYN. 

 1.4. RYGLE PODŁUśNE POZA PŁASZCZYZNĄ WITRYN. 

2. FUNDAMENTY ZADASZENIA. 

3. ŚCIANA OPOROWA. 



1. KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA. 

OBCIĄśENIA: 

 kN/m2 
γf kN/m2 

• wypełnienie witryn g = 0.50 1.20 0.12 
• śnieg - strefa 3, dach dwuspadowy wypukły α≈6º, teren 

normalny: sk=1.20 kPa, µ1=0.80, Ce=1.0, Ct=1.0 
1.20x0.80x1.0x1.0 

 
 

s = 

 
 

0.96 

 
 

1.50 

 
 

1.44 
• wiatr - I strefa, teren A, wiata z witrynami:   

qk=0.25 MPa, Ce=1.0, β=2.0  
dach (wiata dwuspadowa) α≈6º, parcie Cp=1.0 
0.25x1.0x 2.0x1.0 
dach (wiata dwuspadowa) α≈6º, ssanie Cp=1.0 
0.25x1.0x2.0x1.0 
witryny Cp= 2.0 
0.25x1.0x2.0x2.0 

 
 
 

w1 = 
 

w2 = 
 

w3 = 

 
 
 

0.50 
 

0.50 
 

1.00 

 
 
 

1.30 
 

1.30 
 

1.30 

 
 
 

0.65 
   

0.65 
 

1.30 
 
 kN 

γf kN 

• obciąŜenie poziome skupione P = 1.00 1.20 1.20 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano przy pomocy programu komputerowego Autodesk 
Robot Structural Analysis Professional 2010. CięŜar własny konstrukcji uwzględniono w ramach opcji 
dostępnych w programie.  

MODEL KONSTRUKCJI: 

 
PRZYPADKI OBCIĄśENIA: 

 Przypadek 1: stałe - obciąŜenie cięŜarem własnym konstrukcji 
 Przypadek 2: stałe - obciąŜenie g witryn 
 Przypadek 3: eksploatacyjne - obciąŜenie P w osiach słupów w poziomie dachu w kierunku 
   podłuŜnym 
 Przypadek 4: eksploatacyjne - obciąŜenie P w osiach słupów w poziomie dachu w kierunku 
   podłuŜnym o zwrocie przeciwnym niŜ dla przypadku 4 
 Przypadek 5: śnieg - obciąŜenie s na dachu  
 Przypadek 6: wiatr – obciąŜenie w1 na całym dachu 
 Przypadek 7: wiatr – obciąŜenie w2 na całym dachu 
 Przypadek 8: wiatr – obciąŜenie w3 na wszystkich witrynach w kierunku poprzecznym  
 Przypadek 9: wiatr – obciąŜenie w3 na wszystkich witrynach w kierunku poprzecznym o 
   zwrocie przeciwnym niŜ dla przypadku 8  



FORMUŁA KOMBINACJI: 

 Zawsze: Przypadek 1, Przypadek 2 
 Ewentualnie: Przypadek 3 
   lub 
   Przypadek 4  
   lub 
   Przypadek 5  
   lub 
   (Przypadek 6 albo Przypadek 7) 
   lub 
   ( Przypadek 8 albo Przypadek 9)   

1.1. SŁUPY. 

RAPORT Z OBLICZEŃ KOMPUTEROWYCH: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRĘT:   21   PUNKT:   11 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 1.900 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄśENIA: 
Decydujący przypadek obciąŜenia:   10 KOMB1  1*1.10+(2+3)*1.20+5*1.50+(6+8)*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     S 235  
fd = 255.00 MPa E = 210000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY PRZEKROJU:     RP160x80x5 

       
h=16.0 cm      
b=8.0 cm  Ay=7.45 cm2  Az=14.91 cm2  Ax=22.36 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=721.69 cm4  Iz=244.11 cm4  Ix=601.34 cm4  
tf=0.5 cm  Wely=90.21 cm3  Welz=61.03 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 0.6713 kN   My = -0.83 kN*m  Mz = 5.25 kN*m  Vy = -2.7628 kN 
Nrc = 528.3338 kN  Mry = 23.00 kN*m  Mrz = 14.42 kN*m Vry = 110.2348 kN 
  Mry_v = 23.00 kN*m  Mrz_v = 14.42 kN*m Vz = -0.4366 kN 
KLASA PRZEKROJU = 4  By*Mymax = -0.83 kN*m Bz*Mzmax = 5.25 kN*m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: 

      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
Ly = 1.900 m  Lambda_y = 0.41  Lz = 1.900 m  Lambda_z = 0.71  
Lwy = 1.900 m  Ncr y = 4143.4540 kN  Lwz = 1.900 m  Ncr z = 1401.5139 kN  
Lambda y = 33.44  fi y = 0.97  Lambda z = 57.50  fi z = 0.84   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.04 + 0.36 = 0.40 < 1.00 - Delta z = 1.00 
(58) 
Vy/Vry = 0.03  <  1.00    Vz/Vrz = 0.00  <  1.00   (53) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Przemieszczenia   
vx = 0 mm  <  vx max = L/150.00 = 13 mm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciąŜenia:   14 KOMB5  (1+2+3+5+6+8)*1.00 



vy = 6 mm  <  vy max = L/150.00 = 13 mm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciąŜenia:   14 KOMB5  (1+2+3+5+6+8)*1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 

1.2. RYGLE POPRZECZNE. 

RAPORT Z OBLICZEŃ KOMPUTEROWYCH: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRĘT:   13   PUNKT:   11 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 1.980 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄśENIA: 
Decydujący przypadek obciąŜenia:   10 KOMB1  1*1.10+(2+3)*1.20+5*1.50+(6+8)*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     S 235  
fd = 255.00 MPa E = 210000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY PRZEKROJU:     RP160x80x5 

       
h=16.0 cm      
b=8.0 cm  Ay=7.45 cm2  Az=14.91 cm2  Ax=22.36 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=721.69 cm4  Iz=244.11 cm4  Ix=589.48 cm4  
tf=0.5 cm  Wely=90.21 cm3  Welz=61.03 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 15.7971 kN   My = -3.41 kN*m  Mz = -6.39 kN*m  Vy = 12.6199 kN 
Nrc = 570.1800 kN  Mry = 23.00 kN*m  Mrz = 15.56 kN*m Vry = 110.2348 kN 
  Mry_v = 23.00 kN*m  Mrz_v = 15.56 kN*m Vz = -7.4083 kN 
KLASA PRZEKROJU = 3  By*Mymax = -3.41 kN*m Bz*Mzmax = -6.39 kN*m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: 

      
z = 1.00 La_L = 0.19 Nw = 109276.8848 kN fi L = 1.00 
Ld = 1.980 m Nz = 1290.5482 kN Mcr = 836.70 kN*m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.03 + 0.15 + 0.41 = 0.59 < 1.00 - Delta y = 1.00 
(58) 
Vy/Vry = 0.11  <  1.00    Vz/Vrz = 0.03  <  1.00   (53) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia   
uy = 0 mm  <  uy max = L/250.00 = 8 mm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciąŜenia:   14 KOMB5  (1+2+3+5+6+8)*1.00 
uz = 0 mm  <  uz max = L/250.00 = 8 mm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciąŜenia:   15 KOMB6  (1+2+3+5+7+9)*1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 



1.3. RYGLE PODŁUśNE W PŁASZCZYŹNIE WITRYN. 

RAPORT Z OBLICZEŃ KOMPUTEROWYCH: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRĘT:   75   PUNKT:   1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.000 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄśENIA: 
Decydujący przypadek obciąŜenia:   10 KOMB1  1*1.10+(2+3)*1.20+5*1.50+(6+8)*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     S 235  
fd = 255.00 MPa E = 210000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY PRZEKROJU:     RP160x80x5 

       
h=16.0 cm      
b=8.0 cm  Ay=7.45 cm2  Az=14.91 cm2  Ax=22.36 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=721.69 cm4  Iz=244.11 cm4  Ix=589.48 cm4  
tf=0.5 cm  Wely=90.21 cm3  Welz=61.03 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 82.6942 kN   My = 11.57 kN*m  Mz = -0.19 kN*m  Vy = -0.1225 kN 
Nrc = 570.1800 kN  Mry = 23.00 kN*m  Mrz = 15.56 kN*m Vry = 110.2348 kN 
  Mry_v = 23.00 kN*m  Mrz_v = 15.56 kN*m Vz = -13.7568 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1  By*Mymax = 11.57 kN*m Bz*Mzmax = -0.19 kN*m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: 

      
z = 1.00 La_L = 0.24 Nw = 109219.6137 kN fi L = 1.00 
Ld = 3.120 m Nz = 519.7511 kN Mcr = 542.89 kN*m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.15 + 0.50 + 0.01 = 0.66 < 1.00 - Delta y = 1.00 
(58) 
Vy/Vry = 0.00  <  1.00    Vz/Vrz = 0.06  <  1.00   (53) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE 

   Ugięcia   
uy = 0 mm  <  uy max = L/250.00 = 12 mm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciąŜenia:   15 KOMB6  (1+2+3+5+7+9)*1.00 
uz = 1 mm  <  uz max = L/250.00 = 12 mm Zweryfikowano 
Decydujący przypadek obciąŜenia:   14 KOMB5  (1+2+3+5+6+8)*1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 



1.4. RYGLE PODŁUśNE POZA PŁASZCZYZNĄ WITRYN. 

RAPORT Z OBLICZEŃ KOMPUTEROWYCH: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRĘT:   105   PUNKT:   11 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 1.220 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄśENIA: 
Decydujący przypadek obciąŜenia:   10 KOMB1  1*1.10+(2+3)*1.20+5*1.50+(6+8)*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     S 235  
fd = 255.00 MPa E = 210000.00 MPa   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY PRZEKROJU:     RK70x5 

       
h=7.0 cm      
b=7.0 cm  Ay=6.18 cm2  Az=6.18 cm2  Ax=12.36 cm2  
tw=0.5 cm  Iy=84.63 cm4  Iz=84.63 cm4  Ix=142.21 cm4  
tf=0.5 cm  Wely=24.18 cm3  Welz=24.18 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = -2.9324 kN   My = -2.63 kN*m  Mz = 2.36 kN*m  Vy = -3.8214 kN 
Nrt = 315.1800 kN  Mry = 6.17 kN*m  Mrz = 6.17 kN*m Vry_n = 91.3982 kN 
  Mry_v = 6.17 kN*m  Mrz_v = 6.17 kN*m Vz = -3.0362 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: 

      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.43 + 0.38 = 0.82 < 1.00  (54) 
Vy/Vry_n = 0.04  <  1.00    Vz/Vrz_n = 0.03  <  1.00   (56) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 

1.5. KONSTRUKCJE WSPORCZE PRZEKRYĆ Z PLANDEKI. 

RAPORT Z OBLICZEŃ KOMPUTEROWYCH: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-90/B-03200 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRĘT:   523   PUNKT:   1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.000 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄśENIA: 
Decydujący przypadek obciąŜenia:   10 KOMB1  1*1.10+(2+3)*1.20+5*1.50+(6+8)*1.30 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ:     S 355  
fd = 305.00 MPa E = 210000.00 MPa   



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY PRZEKROJU:     RK80x6 

       
h=8.0 cm      
b=8.0 cm  Ay=8.88 cm2  Az=8.88 cm2  Ax=17.76 cm2  
tw=0.6 cm  Iy=163.16 cm4  Iz=163.16 cm4  Ix=243.13 cm4  
tf=0.6 cm  Wely=40.79 cm3  Welz=40.79 cm3  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: 
N = 6.4392 kN   My = 0.82 kN*m  Mz = 9.86 kN*m  Vy = 33.6252 kN 
Nrc = 541.6800 kN  Mry = 12.44 kN*m  Mrz = 12.44 kN*m Vry = 157.0872 kN 
  Mry_v = 12.44 kN*m  Mrz_v = 12.44 kN*m Vz = -4.6949 kN 
KLASA PRZEKROJU = 1  By*Mymax = 0.82 kN*m Bz*Mzmax = 9.86 kN*m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: 

      
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   względem osi Y:    względem osi Z: 
Ly = 0.300 m  Lambda_y = 0.14  Lz = 0.300 m  Lambda_z = 0.14  
Lwy = 0.300 m  Ncr y = 37573.1365 kN  Lwz = 0.300 m  Ncr z = 37573.1365 kN  
Lambda y = 9.90  fi y = 1.00  Lambda z = 9.90  fi z = 1.00   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.07 + 0.79 = 0.87 < 1.00 - Delta z = 1.00 
(58) 
Vy/Vry = 0.21  <  1.00    Vz/Vrz = 0.03  <  1.00   (53) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Profil poprawny !!! 

2. FUNDAMENTY ZADASZENIA. 

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Autodesk Expert 2010 Fundamenty. 
Obliczenia fundamentów przejęto automatycznie z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych modelu 
zadaszenia wykonanych przy pomocy programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis 
Professional 2010.  

RAPORT Z OBLICZEŃ KOMPUTEROWYCH: 

ZałoŜenia: 

MATERIAŁ: 
Beton: klasa B25, cięŜar objętościowy = 24,0 (kN/m3) 
Stal: klasa A-III, f yd = 350,00 (MPa) 
OPCJE: 
Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264 (2002) 
gruntowej:     PN-81/B-03020 
Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B 
 współczynnik m = 0,81 - do obliczeń nośności 
 współczynnik m = 0,72 - do obliczeń poślizgu 
 współczynnik m = 0,72 - do obliczeń obrotu 
Wymiarowanie fundamentu na: 
Nośność 
Osiadanie 
 - Sdop = 7,00 (cm) 

 - czas realizacji budynku:  tb > 12 miesięcy 
 - współczynnik odpręŜenia:   = 1,00 



Obrót 
Poślizg 
Przebicie / ścinanie 
Graniczne połoŜenie wypadkowej obciąŜeń: 
 - długotrwałych  w rdzeniu I 
 - całkowitych  w rdzeniu II 

Geometria: 
 

 
 
A = 0,50 (m) a = 0,30 (m) B = 0,50 (m) b = 0,30 (m) h = 0,50 (m) h1 = 0,50 (m) 
ex = 0,00 (m) ey = 0,00 (m) c = 0,05 (m) D = 1,0 (m) Dmin = 1,0 (m) 

Grunt: 

Charakterystyczne parametry gruntu: 
Warstwa Nazwa  Poziom  IL / ID  Symbol  Typ wilgotności 
    [m]    konsolidacji 
1  Piasek drobny 0,0  0,50  ---  mokre 

Pozostałe parametry gruntu: 
Warstwa Nazwa MiąŜszość Spójność Kąt tarcia CięŜar obj. Mo M 
  [m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa] 
1 Piasek drobny --- 0,0 30,4 19,0 62195,3 77744,2 

ObciąŜenia: 

OPIS PRZYPADKÓW PROSTYCH: 
 
Nazwa - Natura  Grupa N Mx My Fx Fy Nd/Nc 
    [kN] [kN*m] [kN*m] [kN] [kN] 
 
G1 - Stałe  1 14,60 0,00 0,00 0,04 -0,01 1,00 
G2 - Stałe  1 0,59 0,00 0,00 0,01 -0,01 1,00 
Q1 - Eksploatacyjne 1 0,39 0,00 0,00 0,01 0,00 1,00 
Q2 - Eksploatacyjne 1 1,19 0,00 0,00 0,02 -0,54 0,00 
S1 - Śnieg  1 4,17 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 
W1 - Wiatr  1 2,85 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 
W2 - Wiatr  1 -2,85 0,00 0,00 -0,19 0,00 0,00 

Wyniki obliczeniowe: 

WARUNEK NOŚNOŚCI 

Rodzaj podłoŜa pod fundamentem: jednorodne 
Kombinacja wymiarująca: normowa (całkowita), grupa 1 
1,10*G1+1,20*G2+1,20*Q1+1,20*Q2+1,04*W1+1,35*S1 
N=27,26kN  Fx=0,40kN  Fy=-0,67kN 
Wyniki obliczeń na poziomie: posadowienia fundamentu 
Obliczeniowy cięŜar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 6,16 (kN) 
ObciąŜenie wymiarujące:  Nr = 33,42kN   Mx = 0,67kN*m   My = 0,40kN*m 
Zastępcze wymiary fundamentu:  A_ = 0,48 (m) B_ = 0,46 (m) 
Współczynniki nośności oraz wpływu nachylenia obciąŜenia: 
 
NB = 4,95  iB = 0,93 

NC = 24,61  iC = 0,95 

ND = 13,74  iD = 0,97 

Graniczny opór podłoŜa gruntowego: Qf = 128,29 (kN) 
Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 3,11 



OSIADANIE 

Rodzaj podłoŜa pod fundamentem: jednorodne 
Kombinacja wymiarująca: normowa, grupa 1 
1,00*G1+1,00*G2+1,00*Q1+1,00*W2 
N=15,58kN 
Charakterystyczna wartość cięŜaru fundamentu i nadległego gruntu: 5,60 (kN) 
ObciąŜenie charakterystyczne, jednostkowe od obciąŜeń całkowitych: q = 85 (kPa) 
MiąŜszość podłoŜa gruntowego aktywnie osiadającego: z = 1,0 (m) 
NapręŜenie na poziomie z:  
- dodatkowe: zd = 8 (kPa) 
- wywołane cięŜarem gruntu: z = 38 (kPa) 
Osiadanie: 
- pierwotne:  s' = 0,04 (cm) 
- wtórne:  s'' = 0,01 (cm) 
- CAŁKOWITE: S = 0,05 (cm) < Sdop = 7,00 (cm) 

OBRÓT 

Kombinacja wymiarująca: normowa (całkowita), grupa 1 
0,90*G1+0,90*G2+1,20*Q2+1,17*W2 
N=11,76kN  Fx=-0,15kN  Fy=-0,67kN 
Obliczeniowy cięŜar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 5,04 (kN) 
ObciąŜenie wymiarujące:  Nr = 16,80kN   Mx = 0,67kN*m   My = -0,15kN*m 
Moment zapobiegający obrotowi fundamentu: 
- Mx(stab) = 4,20 (kN*m) 
- My(stab) = 7,39 (kN*m) 
Współczynnik bezpieczeństwa: M(stab) * m / M = 4,54 

POŚLIZG 

Kombinacja wymiarująca: normowa (całkowita), grupa 1 
0,90*G1+0,90*G2+1,20*Q2+1,17*W2 
N=11,76kN  Fx=-0,15kN  Fy=-0,67kN 
Obliczeniowy cięŜar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 5,04 (kN) 
ObciąŜenie wymiarujące:  Nr = 16,80kN   Mx = 0,67kN*m   My = -0,15kN*m 
Zastępcze wymiary fundamentu:  A_ = 0,50 (m) B_ = 0,50 (m) 
Współczynnik tarcia: 
- fundament grunt:  = 0,41 
Współczynnik redukcji spójności gruntu = 0,20 
Wartość siły poślizgu: F = 0,68 (kN) 
Wartość siły zapobiegającej poślizgowi fundamentu: 
- w poziomie posadowienia:  F(stab) = 6,85 (kN) 
Współczynnik bezpieczeństwa: F(stab) * m / F = 7,22 

WYMIAROWANIE ZBROJENIA 

WzdłuŜ boku A: 
Kombinacja wymiarująca: normowa (całkowita), grupa 1 
1,10*G1+1,20*G2+1,08*Q1+1,08*Q2+1,04*W1+1,50*S1 
N=27,69kN  Fx=0,41kN  Fy=-0,61kN 
ObciąŜenie wymiarujące:  Nr = 33,85kN   Mx = 0,61kN*m   My = 0,41kN*m 

WzdłuŜ boku B: 
Kombinacja wymiarująca: normowa (całkowita), grupa 1 
1,10*G1+1,20*G2+1,08*Q1+1,08*Q2+1,04*W1+1,50*S1 
N=27,69kN  Fx=0,41kN  Fy=-0,61kN 
ObciąŜenie wymiarujące:  Nr = 33,85kN   Mx = 0,61kN*m   My = 0,41kN*m 

Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]: 
  wzdłuŜ boku A    wzdłuŜ boku B 
- minimalna: Ax = 7,29    Ay = 7,29 
- wyliczona: Ax = 7,29    Ay = 7,29 
- przyjęta: Ax = 7,54 (cm2) 12 co 15 (cm)  Ay = 7,54 (cm2) 12 co 15 (cm) 
 



3. ŚCIANA OPOROWA. 

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Autodesk Expert 2010 Mury oporowe.  

RAPORT Z OBLICZEŃ KOMPUTEROWYCH: 

Parametry obliczeniowe: 

MATERIAŁ: 
Beton:  klasa B 25, fck = 20,00 (MN/m2),  
Stal:  klasa A - IIIN, fyk = 490,00 (MN/m2) 
OPCJE: 
Obliczenia wg normy: betonowej:  PN-B-03264(2002) 
   gruntowej:  PN-83/B-03010 
Otulina: c1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm) 
Agresywność środowiska: X0  

Geometria: 
·  

  
 
Grunt: 

Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B 
Naziom Głębokość gruntu za ścianą Ho = 193,00 (cm) 
Uwarstwienie pierwotne:  
Opis:  

Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] 
MiąŜszość 

[cm] 
Typ 

konsolidacji 
Typ 

wilgotności 
ID/IL 

1. Piasek drobny 0,00 - - mokre 0,500 
Parametry: 

Lp. 
Spójność 
[kN/m2] 

Kąt tarcia 
[Deg] 

CięŜar obj. 
[kN/m3] 

M [MN/m2] Mo [MN/m2] 

1. 0,00 30,41 19,00 77,74 62,20 
Grunty za ścianą: 
Opis:  

Lp. Nazwa gruntu 
Poziom* 

[cm] 
MiąŜszość 

[cm] 
Typ 

konsolidacji 
Typ 

wilgotności 
ID/IL 

1 Piasek drobny 193,00 193,00 - mokre 0,500 
 



Względem prawego dolnego punktu stopy 
Parametry: 

Lp. 
Spójność 
[kN/m2] 

Kąt tarcia 
[Deg] 

CięŜar obj. 
[kN/m3] 

M [MN/m2] Mo [MN/m2] 

1 0,00 30,41 19,00 77,74 62,20 
Grunty przed ścianą:  
Opis:  

Lp. Nazwa gruntu 
Poziom* 

[cm] 
MiąŜszość 

[cm] 
Typ 

konsolidacji 
Typ 

wilgotności 
ID/IL 

1 Piasek drobny 106,00 106,00 - mokre 0,500 
Względem lewego dolnego punktu stopy 
Parametry: 

Lp. 
Spójność 
[kN/m2] 

Kąt tarcia 
[Deg] 

CięŜar obj. 
[kN/m3] 

M [MN/m2] Mo [MN/m2] 

1 0,00 30,41 19,00 77,74 62,20 
 
 

 
 
 
ObciąŜenia 

 

 
 
Zestawienie obciąŜeń: 
1  jednorodne a1 stała x  = 0,00 (m) P  = 5,00 (kN/m2) 

Wyniki obliczeń geotechnicznych 

PARCIA 
Grunty za ścianą: 

Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] 
Kąt tarcia 

[Deg] 
Ka Ko Kp 

1. Piasek drobny 193,00 30,41 0,296 0,494 4,246 
Uogólnione przemieszczenia graniczne  
 odpór 0,128 
 parcie 0,013 



Grunty przed ścianą: 
·

 
Lp. 

Nazwa gruntu Poziom [cm] 
Kąt tarcia 

[Deg] 
Ka Ko Kp 

1. Piasek drobny 106,00 30,41 0,296 0,494 4,246 
Uogólnione przemieszczenia graniczne  
 odpór 0,131 
 parcie 0,013 
Przypadki proste 

Lp. Przypadek x (m) y (m) 
Px 

(kN/m) 
Py 

(kN/m) 
Opis 

1. CM 0,61 0,20 0,00 -18,72 CięŜar własny muru oporowego. 
2. GP 0,27 0,35 11,07 -5,96 Parcie od gruntu przed ścianą. 
3. GZ 0,84 0,64 -10,12 -2,75 Parcie od gruntu za ścianą. 
4. a1 0,84 0,96 -2,76 -0,75 ObciąŜenie stałe. 

 

NOŚNOŚĆ 

Rodzaj podłoŜa pod stopą: jednorodne 
Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1 
Zredukowane obciąŜenie wymiarujące: N=-27,84 (kN/m)  My=8,72 (kN*m)  Fx=-5,50 (kN/m) 
Zastępczy wymiar stopy:  A = 64,47 (cm) 
Współczynnik nośności oraz wpływu nachylenia obciąŜenia: 
NB = 4,947 iB = 0,469  

NC = 24,610 iC = 0,645  

ND = 13,740 iD = 0,695  

Graniczny opór podłoŜa gruntowego: Qf = 128,03 (kN/m) 
Współczynnik bezpieczeństwa: Qf * m / Nr = 3,726  >  1,000  

OSIADANIE 

Rodzaj podłoŜa pod fundamentem: jednorodne 
Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 
Zredukowane obciąŜenie wymiarujące: N=-28,18 (kN/m)  My=8,40 (kN*m)  Fx=-1,81 (kN/m) 
ObciąŜenie charakterystyczne, jednostkowe od obciąŜeń całkowitych: q = 0,03 (MN/m2) 
MiąŜszość podłoŜa gruntowego aktywnie osiadającego: z = 168,00 (cm) 
NapręŜenie na poziomie z:  
- dodatkowe: szd = 0,00 (MN/m2) 
- wywołane cięŜarem gruntu: szg = 0,03 (MN/m2) 
Osiadanie: S = 0,03 (cm) < Sdop = 10,00 (cm) 

OBRÓT 

Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1 
Zredukowane obciąŜenie wymiarujące: N=-27,84 (kN/m)  My=8,72 (kN*m)  Fx=-5,50 (kN/m) 
Moment obracający: Mo= 10,96 (kN*m) 
Moment zapobiegający obrotowi fundamentu: Muf = 19,93 (kN*m) 
Współczynnik bezpieczeństwa:  Muf * m / M0 = 1,310  >  1,000  

POŚLIZG 

Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1 
Zredukowane obciąŜenie wymiarujące:  N=-27,84 (kN/m)  My=8,72 (kN*m)  Fx=-5,50 (kN/m) 
Zastępczy wymiar stopy:  A = 84,00 (cm) 
Współczynnik tarcia: 
- gruntu (na poziomie posadowienia): µ = 0,408 
Współczynnik redukcji spójności gruntu = 100,000 % 
Spójność: C = 0,00 (kN/m2) 
Wartość siły poślizgu: Qtr = 5,50 (kN/m) 
Wartość siły zapobiegającej poślizgowi muru: Qtf = N * µ + C * A 
- w poziomie posadowienia: Qtf = 11,35 (kN/m) 
Współczynnik bezpieczeństwa:  Qtf * m / Qtr = 1,486 >  1,000  
 



KĄTY OBROTU 

Rodzaj podłoŜa pod fundamentem: jednorodne 
Kombinacja wymiarująca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1 
Zredukowane obciąŜenie wymiarujące: N=-28,18 (kN/m)  My=8,40 (kN*m)  Fx=-1,81 (kN/m) 
Maksymalne jednostkowe napręŜenia charakterystyczne od obciąŜeń całkowitych:  
·   qmax = 0,04 (MN/m2) 
Minimalne jednostkowe napręŜenia charakterystyczne od obciąŜeń całkowitych:  
·   qmin = 0,02 (MN/m2) 
Kąt obrotu: ro = 0,02 (Deg) 
Współrzędne punktu obrotu ściany:  
X = 181,10 (cm) 
Z = 0,00 (cm) 
Współczynnik bezpieczeństwa:  216,541  >  1,000   

Wyniki obliczeń Ŝelbetowych: 

Zbrojenie 

 
 

PołoŜenie 
Powierzchnia 
teoretyczna 

[cm2/m] 
Pręty  Rozstaw [cm] 

Powierzchnia 
rzeczywista 

[cm2/m] 
ściana z 
prawej 

4,27 12,0 co 24,00 4,71 

ściana z 
prawej (h/3) 

4,27 12,0 co 26,00 4,35 

ściana z 
prawej (h/2) 

4,27 12,0 co 26,00 4,35 

stopa lewa 
(-) 

4,42 12,0 co 24,00 4,71 

stopa lewa 
(+) 

0,00 10,0 co 24,00 3,27 

stopa prawa 
(+) 

0,00 10,0 co 24,00 3,27 
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ROZDZIAŁ 2.  ZAŁĄCZNIKI 
   
  - opinia nr 16/09 z dnia 02.12.2009 wydana przez Burmistrza Miasta Iławy 

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 
09.12.2009 wydany przez Burmistrza Miasta Iławy 

- mapa do celów projektowych skala 1:500 
- warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z przestrzeni publicznej 

przy ul. Niepodległości w Iławie  nr BU.7332-34/09 z dnia 11.12.2009 wydane 
przez Urząd Miasta Iławy 

- warunki techniczne przebudowy sieci wod-kan. nr 2470/2009 z dnia 28.10.2009 
wydane przez Iławskie Wodociągi Spółka z o.o.  

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddział 
w Olsztynie nr 09/R7/05683 z dnia 23.10.2009 

- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddział 
w Olsztynie nr 09/R7/05684 z dnia 23.10.2009 

- warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddział w 
Olsztynie nr 09/R7/05685 z dnia 23.10.2009 

- warunki techniczne przebudowy i odcięcia przyłączy gazu niskiego ciśnienia nr 
EOT-WTP/691/2009  

- inwentaryzacja zieleni 
- gospodarka istniejącej zieleni 
- uzgodnienie inwentaryzacji istniejącej zieleni nr BU.7363-57/09 z dnia 

01.12.2009 wydane przez Urząd Miasta Iławy 
- Opinia ZUD nr WGN 7442-480/2009 z dnia 15.12.2009 wydana przez Starostwo 

Powiatowe w Iławie Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
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ROZDZIAŁ 3.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
   
 Z1 PLANSZA PODSTAWOWA 1:500 
 Z2 PLANSZA UZBROJENIA TERENU 1:500 
 Z3 RZUT PODSTAWOWY 1:50 
 Z4 CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE 1:50 
 Z5 ROZWINIĘCIE OD STRONY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 1:50 
 Z6 PROJEKT ZIELENI 1:100 
 Z7 PROFIL PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 1:500/1:100 
 Z8 PROFIL PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO 1:500/1:100 
 Z9 PROFIL PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z 

ODWODNIENIAMI 
1:500/1:100 

 Z10 TRASA LINII KABLOWYCH NN ZASILAJĄCYCH GALERIE 
JAZZOWĄ 

1:500 
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ROZDZIAŁ 4.  DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 
 
 4.1. STWIERDZENIA POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO 

PEŁNIENIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE 
PRZEZ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
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ROZDZIAŁ 4.  DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 
 
 4.2. ZAŚWIADCZENIA WYDANE PRZEZ IZBY O WPISACH PROJEKTANTÓW I 

SPRAWDZAJĄCYCH NA LISTY CZŁONKÓW OKRĘGOWYCH IZB SANORZĄDU 
ZAWODOWEGO 
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ROZDZIAŁ 4.  DOKUMENTY PROJEKTANTÓW 
 
 4.3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O ZGODNOŚCI 

PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY 
TECHNICZNEJ 
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ROZDZIAŁ 5.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

 

 
 
 

 

1.  DANE OGÓLNE  
Przedsięwzięcie : PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA 

ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. 
NIEPODLEGŁOŚCI W IŁAWIE  

 
Adres : dz. nr ew. 206, 207/4, 221/1 z obrębu 11 w Iławie, woj. warmińsko-

mazurskie 
 
Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 

 
Główny Projektant  : mgr inŜ. arch. Krzysztof Popiński. Autorska Pracownia Architektury CAD 

Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa 
 
2. PODSTAWY OPRACOWANIA  
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r  Dz. U. nr 120, poz. 1126) 
� Projekt budowlany „Zagospodarowania terenu dla zorganizowania przestrzeni publicznej 

przy ul. Niepodległości w Iławie” - opracowanie Autorskiej Pracowni Architektury CAD Sp. z 
o.o, grudzień 2009r.  

 
3. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
• Rozbiórka istniejących krawęŜników i istniejących nawierzchni w miejscach wskazanych w 

dokumentacji projektowej  
• Wycinka kolidującego odcinka Ŝywopłotu i zabezpieczenie drzew i krzewów na czas 

budowy 
• Zdjęcie i częściowy wywóz humusu i gruntów z części terenu przeznaczonej do 

utwardzenia  
• Przebudowa istniejącego układu oświetleniowego 
• Przebudowa kolidującego przyłącza gazowego 
• Przebudowa kolidującego przyłącza wodociągowego 
• Bodowa przyłączy do kanalizacji deszczowej 
• Wykop fundamentowy pod obiekty małej architektury  
• Wykonanie fundamentów murków Ŝelbetowych pergol i schodów terenowych 
• Wykonanie naziemnych konstrukcji obiektów małej architektury i ich wykończenie 
• Korytowanie, posadowienie obrzeŜy i fundamentów z krawęŜników pod płytowe granitowe 

schody terenowe 
• Wykonanie podbudów i nawierzchni placyku, schodów terenowych i pochylni, odwodnienia 

liniowego, okładzin kamiennych 
• Budowa linii kablowych zasilających i oświetlenia zewnętrznego  
• MontaŜ i posadowienie wyposaŜenia 
• Rozplantowanie ziemi urodzajnej, posadzenie krzewów i wykonanie trawników 
 
4. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Realizacja robót powinna przebiegać w następującej kolejności:  
1. Wydzielenie i ogrodzenie zasadniczego placu budowy  
2. Wycinka odcinka Ŝywopłotu i zabezpieczenie zieleni 
3. Rozbiórka krawęŜników i nawierzchni w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej 
4. Zdjęcie i częściowy wywóz humusu i gruntów z części terenu przeznaczonej do 

utwardzenia  
5. Przebudowa układu oświetleniowego i kolidujących przyłączy wody i gazu 
6. Budowa przyłączy do kanalizacji deszczowej 
7. Realizacja wykopów fundamentowych  
8. Wykonanie konstrukcji i okładzin obiektów małej architektury 
9. Korytowanie pod nawierzchnie, posadowienie obrzeŜy i podbudów  
10. Budowa linii zasilających NN i oświetlenia 
11. Budowa nawierzchni chodników i nawierzchni placyku 
12. MontaŜ wyposaŜenia 
13. Rozplantowanie ziemi urodzajnej, posadzenie krzewów i wykonanie trawników 
14. Likwidacja wygrodzeń placu budowy. 
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Realizacja robót moŜe przebiegać na terytoriach wydzielonych, stanowiących część obszaru 
objętego projektem, na których nie wystąpi pełny zakres robót opisanych wyŜej. 
 
5. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Na skwerze znajduje się złącze elektryczne, kwietnik, trawniki, oświetlenie i podziemne sieci 
uzbrojenia terenu – elektryczne, kanalizacyjne, wodne i gazowe. W ul. Niepodległości 
przebiegają przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, 
teletechniczne 
 
6. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCYCH 

STWARZAĆ ZAGROśENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
� Podziemne sieci uzbrojenia terenu, w szczególności elektroenergetyczne, wodne i gazowe 
 
7.    WSKAZANIE ZAGROśEŃ MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI  ROBÓT 
� Skarpy głębokich wykopów mogą ulec obsunięciu w wyniku rozmoczenia opadami 

atmosferycznymi lub nieprawidłowego ukształtowania, nie zabezpieczenia stabilności lub 
naruszenia stabilności. 

� Podziemne sieci uzbrojenia terenu, w szczególności elektroenergetyczne, wodociągowe i 
gazowe, mogą stanowić zagroŜenie w przypadku przypadkowego uszkodzenia. 

 
8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
8.1. InstruktaŜ ogólny – powszechny 
NaleŜy przeprowadzić instruktaŜ w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagroŜeń dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w stosunku do kaŜdego pracownika przed wprowadzeniem na 
plac budowy z odebraniem pisemnego potwierdzenia odbycia instruktaŜu od kaŜdego 
pracownika. Potwierdzenia naleŜy przechowywać w dokumentacji robót budowlanych do czasu 
zakończenia budowy i udostępniać przedstawicielom uprawnionych organów nadzoru 
inwestorskiego i państwowej inspekcji pracy na kaŜde Ŝądanie. Za przeprowadzenie instruktaŜu 
i przechowywanie oświadczeń pracowników o przeszkoleniu jest odpowiedzialny kierownik 
budowy.  
8.2. InstruktaŜ dla robót polegających na wykonaniu i zabezpieczeniu głębokich wykopów 
Roboty powinny być prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracowników. 
NaleŜy przed przystąpieniem do robót przeszkolić pracowników w zakresie specyfiki budowy, 
udostępniając i analizując badania geotechniczne załączone do projektu budowlanego i układ 
uzbrojenia instalacyjnego i wysokiej zieleni na terenie objętym pracami. Zwrócić uwagę na 
podwyŜszone ryzyko natrafienia na niewypały i omówić postępowanie w takich wypadkach. 
NaleŜy równieŜ wskazać na moŜliwość natrafienia na studnie lub fundamenty budowli 
historycznych, znaleziska o charakterze archeologicznym i poinstruować pracowników co do 
konieczności przerwania i zabezpieczenia frontu prac i powiadomienia nadzoru budowy w 
takich przypadkach. NaleŜy unikać przebywania postronnych – niezaangaŜowanych 
bezpośrednio w roboty ziemne i odwodnieniowe, nieprzeszkolonych  pracowników w obrębie 
zagroŜenia stwarzanego przez prace ziemne.  
8.3. InstruktaŜ dla prowadzenia wykopów – w zakresie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi, 
wodociągowymi i gazowymi obejmujący omówienie sposobu wykonania wykopów, 
rozpoznawania kolizji i postępowania w wypadku podejrzenia lub stwierdzenia kolizji. 
 
9. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA. 
9.1. Ogólne obowiązki Wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
� Wykonawca zobowiązany jest: 

- Utrzymać warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. W czasie wykonywania Robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie 
inne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa Robót. Wykonawca zapewni stałe warunki 
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widoczności (w dzień i w nocy) tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.  
- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, 
których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Ponadto Wykonawca umieści na terenie budowy ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
- Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawców winni posiadać aktualne świadectwa 
szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie. 
- Prace naleŜy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadającej 
odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz doświadczenie w zakresie 
właściwym dla prowadzonych prac. 
- Na terenie budowy winien stale znajdować się niezbędny sprzęt ochrony osobistej -
apteczka pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gaśnice, - itp. – cały sprzęt 
musi posiadać waŜne świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie. 
- Pracownicy winni być wyposaŜeni w sprawne technicznie narzędzia i urządzenia nie 
powodujące dodatkowych zagroŜeń. 

9.2. Wymagania szczególne ze względu na zakres robot 
- Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest sporządzić 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres planu określa Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 
- Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
- Teren budowy naleŜy oddzielić szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony 
zewnętrznego otoczenia w całym okresie prowadzenia robót. Obszar zajęcia terenu naleŜy 
uzgodnić z Inwestorem  
- Generalny Wykonawca robót zobowiązany jest uzgodnić z Zarządcą Drogi wprowadzenie 
wjazdu na teren budowy  
- roboty naleŜy prowadzić niewielkimi brygadami robotników. Brygady nie mogą realizować 
zadań, które w tym samym czasie stanowiłyby wzajemne utrudnianie lub zagraŜanie. 
- NaleŜy zabezpieczyć wszystkie wykopy na terenie budowy przed moŜliwością wpadnięcia 
pracowników a wykopy głębokie – przed moŜliwością obsunięcia się 
- NaleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem wszystkie odkryte w czasie robót ziemnych 
kable elektroenergetyczne, przewody wodociągowe i gazowe 

W czasie prowadzenia robót Ŝelbetowych, rozładunku i robót montaŜowych przy pomocy 
dźwigów oraz podczas montaŜu naleŜy szczególnie unikać przebywania postronnych – 
niezaangaŜowanych w roboty, nieprzeszkolonych pracowników w obrębie zagroŜenia 
stwarzanego przez manewrowanie elementami i moŜliwość upadku nieumocowanych 
elementów. W czasie prowadzenia wyładunku i robót Ŝelbetowych i montaŜowych - 
kamieniarskich naleŜy szczególnie unikać przebywania postronnych – niezaangaŜowanych w 
roboty, nieprzeszkolonych pracowników w obrębie zagroŜenia stwarzanego przez 
manewrowanie elementami i moŜliwość upadku nieumocowanych elementów. 
 
 
 

Warszawa – grudzień 2009r. 
 
 
 

Główny projektant 
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