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Rozdział 1.  OPIS TECHNICZNY 

 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przyłącza gazowego do szkoły podstawowej nr 3 w ramach inwestycji 
zorganizowania przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości na Galerię Jazzową na działkach o nr ew. 206, 207/4 i 
221/1 z obrębu 11 w Iławie. 
 
1.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

 
Teren objęty opracowaniem to teren niezabudowany, pokryty zielenią i miejscowo chodnikami. 
Na terenie objętym opracowaniem i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się: 
- sieć gazowa niskiego ciśnienia DN150 wraz z przyłączami DN50; 
- sieć wodociągowa PE dz280 wraz z przyłączem PE dz50; 
- sieć kanalizacji sanitarnej dz150 oraz dz200; 
- sieć elektryczna; 
 
1.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 
PodłoŜe gruntowe w miejscu projektowanej przebudowy buduje zespół warstw reprezentowanych przez grunty 
nasypowe i mineralne rodzime wykształcone jako piaski gliniaste, piaski drobne, gliny piaszczyste oraz gliny pylaste. 
Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości 1,8 ÷ 2,0 m p.p.t.  
 

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

W ramach przebudowy przyłącza gazowego nie planuje się zmiany zagospodarowania terenu. 
 

3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA GAZOWEGO 
 

3.1 STAN ISTNIEJĄCY 
 

Z sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy dn150 stal  biegnącej wzdłuŜ ul. Niepodległości poprowadzone zostało 
przyłącze gazowe o średnicy dn50 stal do budynku szkoły podstawowej. Z uwagi na kolizję z projektowanym 
zagospodarowaniem terenu projektuje się przebudowę przyłącza gazowego. 
Przyłącze gazowe dn50 stal idące od strony zachodniej projektowanej galerii odciąć i zdemontować. 

 
3.2. TRASA PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO 

 
Przebudowywane przyłącze gazowe znajduje się w pierwszej strefie lokalizacji. Szerokość strefy kontrolowanej, w 
której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu wynosi 1m . 
Projektowaną przebudowę przyłącza projektuje się wykonać zgodnie z: 

− Warunkami technicznymi EOT-WTP/691/2009, wydanymi przez Pomorską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 

− Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe – Dziennik Ustaw nr 97/01 poz. 1055 
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Przebudowa przyłącza 
Istniejące przyłącze o średnicy dn50 stal i długości L=ok.40,0 mb odciąć i zdemontować. Na trasie gazociągu o 
średnicy dn150 stal, obok miejsca, w którym istniejące przyłącze zostanie odcięte, wstawić kołnierz dn50 z króćcem 
przyłączeniowym i zasuwę kołnierzową dn50. Za zasuwą umieścić prefabrykowane przejście stal dn50/PEΦ63. 
Rurociąg PEΦ63 prowadzić zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.1) w pasie chodnika na długości L=ok.30, 0mb i w 
pasie zieleni na długości L=ok.20,5 mb. 1,5 m przed budynkiem projektuje się wstawić mufę elektrooporową dn63 i 
prefabrykowane podejście 63x50 w taśmie polyken do istniejącej szafki gazowej, zlokalizowanej na ścianie budynku 
szkoły. Projektowane przyłącze spiąć z instalacją gazową poprzez kurek główny w szafce gazowej. 
Załamanie rurociągu na trasie przyłącza projektuje się wykonać poprzez kolano 45º+30º. 
WzdłuŜ rurociągu projektuję się ułoŜenie taśmy lokalizacyjnej bezpośrednio nad rurociągiem i ostrzegawczej ułoŜonej 
40 cm powyŜej wierzchu rury gazowej. 
Przy skrzyŜowaniu z innymi elementami uzbrojenia podziemnego odległość  pomiędzy powierzchnią zewnętrzną 
rurociągu gazowego, a siecią kolidującą wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) min. 20 cm. 
W przypadku prowadzenia gazociągu równolegle do innych sieci odległość ta wynosi nie mniej niŜ 40 cm. 
Przy skrzyŜowaniu z kanalizacją sanitarną projektuje się zabezpieczyć przyłącze gazowe rurą PEΦ125. 
Stalowe elementy rurociągu łączyć poprzez spawanie. Polietylenowe elementy rurociągu łączyć poprzez zgrzewanie 
lub poprzez kształtki elektrooporowe. 
Włączenie do czynnego gazociągu oraz odcięcie przyłącza na zlecenie Inwestora wykona Pomorska Spółka 
Gazownictwa sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie jako prace gazoniebezpieczne. 
 
3.3. ELEMENTY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA GAZOWEGO 
 
Kołnierz stalowy z króćcem przyłączeniowym  dn50       1 szt. 
Przejście kołnierzowe PEΦ63/staldn50        1 szt. 
Zasuwa kołnierzowa dn50  ze skrzynką uliczną i przedłuŜeniem wrzeciona    1 szt. 
Rura przyłącza PE100 SDR11 PN10 dzxg=63x5,8 mm   50,5 m 
mufa elektrooporowa dn63          1 szt. 
prefabrykowane podejście do szafki gazowej 63x50 w taśmie polyken    3,0 m 
Taśma sygnalizacyjna i drut lokalizacyjny 
Rura osłonowa PE100 SDR11 PN10 dzxg=125x11,4 L=3,0m      4 szt. 
 
3.4. DOBÓR PRZEWODU DLA PRZEBUDOWYWANEGO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi EOT-WTP/691/2009, wydanymi przez Pomorską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. 
dobrano przewód  PE100 SDR11 PN10 Dzxg=63x5,8mm. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 

 
4.2. ROBOTY ZIEMNE 
 
Wykopy dla rurociągów projektuje się wykonać jako wąsko przestrzenne.  
Szczegółowe informacje zawarto w specyfikacji technicznej opracowanej dla tego zadania inwestycyjnego. 
 
4.3. ROBOTY MONTAśOWE 
 
Układanie rurociągów i studzienek, ich obsypkę oraz zasypanie, naleŜy wykonać zgodnie z instrukcjami 
montaŜowymi producenta przewodów oraz z obowiązującymi normami i przepisami, z zachowaniem wszelkich 
przepisów BHP. 
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Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru robót zawarto w „Specyfikacji wykonania i odbioru robót” opracowanej 
dla tego zadania inwestycyjnego. 
 
 
5. INFORMACJA O ZAGROśENIU DLA ŚRODOWISKA 
 
Projektowana przebudowa przyłącza wodociągowego w ramach realizacji inwestycji nie będzie powodowała 
zagroŜeń dla środowiska zarówno w fazie budowy jak eksploatacji. 
 
6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 
Teren jest połoŜony w strefie A ochrony konserwatorskiej. zaakceptowane przez Państwowego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
 
7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 
Teren nie leŜy w obszarze eksploatacji górniczej ani w strefie oddziaływania takiej eksploatacji 
 
 



o firmie oferta certyfikaty kontakt

 O firmie

Oferta

Złącza PE/Stal

Zawory kulowe z 
końcówkami PE

Zawory kulowe 
kołnierzowe

Zawory kulowe z 
gwintami

Osprzęt do zaworów

Podejścia pod 
budynki w taśmie 
polyken

Podejścia pod 
budynki w osłonie 
aluminiowej lub 
stalowej

Monozłącza pod 
gazomierz

Akcesoria 
gazownicze

Szafki i skrzynki

Elementy stalowe 
armatury i 
rurociągów

Kształtki 
elektrooporowe

Kołnierze dociskowe 
do systemów PE

 Kontakt

Oferta / Podejścia pod budynki w taśmie polyken

 
 

Podejścia pod budynki w taśmie polyken - 1,5 M x 1,5 M z półśrubunkiem, 
kołnierzem lub gwintem

 
 

PE / ST  

25 / 3/4″ - półśrubunek 

 
25 / 20  

32 / 3/4″ - półśrubunek 

 
32 / 25  
40 / 32  
50 / 40  
63 / 50  
90 / 80  
110 / 100  
125 / 100  
160 / 150  
180 / 150 
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