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PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
DO BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3

Rozdziat 1. OPIS TECHNICZNY
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przytacza wodociggowego do szkoly podstawowej nr 3 w ramach
inwestycji zorganizowania przestrzeni publicznej przy ul. Niepodlegtosci na Galerie Jazzowg na dziatkach o nr ew.
206, 207/41221/1 z obrebu 11 w Hfawie.

1.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Teren objety opracowaniem to teren niezabudowany, pokryty zielenig i miejscowo chodnikami.
Na terenie objetym opracowaniem i w jego bezpo$rednim sasiedztwie znajduje sie:

- sie¢ gazowa niskiego cisnienia DN150 wraz z przytaczami DN50;

- sie¢ wodociggowa PE dz280 wraz z przytaczem PE dz50;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej dz150 oraz dz200;

- sie¢ elektryczna;

1.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe w miejscu projektowanej przebudowy buduje zespdt warstw reprezentowanych przez grunty
nasypowe i mineralne rodzime wyksztatcone jako piaski gliniaste, piaski drobne, gliny piaszczyste oraz gliny pylaste.
Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 1,8 + 2,0 m p.p.t.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przebudowy przytacza wodociggowego nie planuje sie zmiany zagospodarowania terenu za wyjatkiem
lokalizacji wtazu studzienki wodomierzowej wzdtuz projektowanej trasy przytacza.

3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

3.1 STAN ISTNIEJACY

Z sieci wodociggowej o Srednicy dz280 biegngcej wzdtuz ul. Niepodlegtodci poprowadzone zostato przytacze
wodociggowe o $rednicy dz50 do budynku szkoly podstawowej. Z uwagi na kolizie z projektowanym
zagospodarowaniem terenu projektuje sie przebudowe przytacza i studzienki wodomierzowej do podlewania zieleni.

3.2. TRASA PRZEBUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Projektowang przebudowe przytacza wraz ze studzienkg wodomierzowa projekiuje sie wykona¢ zgodnie z
otrzymanymi warunkami technicznymi L.dz.2470/2009, wydanymi przez ltawskie Wodociagi Spétka z o.0.

Przebudowa przytacza

Na trasie przytacza o Srednicy dz50 projektuje sie likwidacje odcinka o diugo$ci okoto 33 m. W miejscu odciecia
likwidowanego fragmentu przytacza projekiuje sie¢ wstawi¢ dwa kolana elektrooporowe 90° dla wigczenia
projektowanego obejscia wodociggowego PE dz50.
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Wzdtuz rurociggu projektuje sie utozenie kabla lokalizacyjnego. Taéma sygnalizacyjna bedzie uktadana 30 cm
powyzej wierzchu rury wodociggowej.
Elementy rurociggu nalezy taczyC poprzez zgrzewanie lub poprzez ksztattki elektrooporowe.

Studzienka wodomierzowa

Do poboru wody na potrzeby podlewania zieleni, na odgatezieniu PE 100 dz40 od istniejacego przytacza projektuje
sie studzienke wodomierzowa betonowg dn1200. W studzience projektuje sie umiesci¢ zestaw wodomierzowy dn15 z
dwiema zasuwami i zaworem antyskazeniowym typu EA oraz wyprowadzenie zaworu czerpalnego do poziomu
istniejacego terenu w poblizu wtazu.

3.3. ELEMENTY PRZEBUDOWY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

Rury przytagcza PE100 SDR17 PN10 dzxg=50x3,0 mm

Rury dla odejscia do studzienki wodomierzowej PE100 SDR17 PN10 dzxg=40x2,4 mm
Dwa kolana elektrooporowe SDR 16 PE100 90° dz50

Studzienka betonowa wodomierzowa dn1200 z pokrywa Dn600 B125

Zestaw wodomierzowy dn15 z 2 zasuwami i zaworem zwrotnym

Tréjnik elektrooporowy dz50/50/50

Zasuwa kotnierzowa dn40 ze skrzynka uliczng i przedtuzeniem wrzeciona

Ksztattki przejsciowe (PE dz40/stal dn32, mufy, mufa redukcyjna)

Tasma sygnalizacyjna i drut lokalizacyjny

3.4. DOBOR WODOMIERZA

Normatywny wyptyw dla zaworu czerpalnego wynosi qn=0,3 I/s = 1,08m3/h
Dobrano wodomierz dn15; Grom=1m3/h; Grax=2m3/h
Wraz z akcesoriami w postaci 2 zasuw Dn15 i zaworem zwrotnym antyskazeniowym Dn15 typu EA.

3.5. DOBOR PRZEWODU DLA PRZEBUDOWYWANEGO PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
Dobrano przewod PE100 SDR17 PN10 Dzxg=40x2,4mm (G=0,3l/s; v=0,9m/s).

4. WYKONANIE ROBOT

4.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla rurociggéw projektuje sie wykonac jako wasko przestrzenne.
Szczegoétowe informacje zawarto w specyfikacji technicznej opracowanej dla tego zadania inwestycyjnego.

4.3. ROBOTY MONTAZOWE

Uktadanie rurociggéw i studzienek, ich obsypke oraz zasypanie, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
montazowymi producenta przewodéw oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami, z zachowaniem wszelkich
przepiséw BHP.

Szczegotowe wytyczne wykonania i odbioru robot zawarto w ,Specyfikacji wykonania i odbioru robét” opracowanej
dla tego zadania inwestycyjnego.
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5. INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA

Projektowana przebudowa przytacza wodociggowego w ramach realizacji inwestycji nie bedzie powodowata
zagrozen dla srodowiska zaréwno w fazie budowy jak eksploatacii.

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren jest potozony w strefie A ochrony konserwatorskiej. Zaakceptowane przez Panstwowego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie lezy w obszarze eksploataciji gérniczej ani w strefie oddziatywania takiej eksploatacii



Systemy polietylenowe PE 80, PE

Zestawienie produktdw: Ksztahki elektrooporowe

Kolano 90°

} SDR11; SDR17
Dy1/Dy2 INDEKS z t Waga spP
{mm) {mm)  (mm) ke (szt./op.)
20 3254917200 | 54 34 0,08 40
25 3254917210 | 54 34 0,07 40
3z 3254917220 | 53 36 0,09 35
40 3254917230 62 39 0,13 30
575 - 5180 mm SDR11; SDR17
N 50 3254917240 | 71 43 020 30
63 3254917250 | 81 48 0,32 18
*75 3254485801 | 101 61 0,53 10
| 80 3254917270 | 110 62 0,69 14
110 3254917280 | 132 71 1,28 8
125 3254917290 | 142 74 1,53 10
160 3254917300 | 178 92 3,43 4
200 - 8 550 mm 180 3254998560 | 195 95 4,34 1
« ‘ 200 3252485854 | 265 104 9,00 1
A 225 3252485858 | 305 112 1244 1
- 250 3252485859 | 300 123 15,80 1
E * wylgeznie dla SDR11
P
Trojnik siodiowy
SDR11
Dy1/Dy2 INDEKS z1 22 t h 1 L2 dB WagaSP
{mm) (mm)  {mm) {mm) fmm) (mm) (mm) rmm(kg)  (szt./op.)
40/25 3254962010 | 60,0 114 53 145 112 18 18 0,42 10
40/32 3254962020 160,0 114 53 145 112 18 18 0,62 10
50/32 3254962050 | 60,0 121 53 145 112 18 18 0,64 10
63/32 3254962090 1650 121 59 175 112 32 32 0,87 10
63/40 3254962100 (75,0 114 59 175 112 32 32 9,00 10
63/50 3254962110 /75,0 131 62 175 112 32 32 0,89 10
63/63 3254962120 | 750 139 64 175 112 32 32 0,93 10 .
75/32 3254962150 | 77,0 121 59 175 112 32 32 0,89 10
75/50 3254962180 | 81,0 131 62 175 112 32 32 0,91 10
f‘) 76/63 3254962190 | 81,0 139 64 175 112 32 32 0,95 10
N

90/32 3254962220 | 90,0 121 53 175 112 32 32 0,94 10
80/40 3254962240 (93,0 121 59 175 112 32 32 0,84 10
90/50 3254962250 | 93,0 131 62 175 112 32 32 0,96 10
90/63 3254962270 198,0 139 64 175 112 32 32 1,00 10
110/32 3254962320 [100,0 121 5¢ 175 112 32 32 0,99 10
110/40 3254962330 | 103,0 121 59 175 112 32 32 0,89
110/50 3254962340 (103,0 131 64 175 112 22 32 1,01
110/63 3254962360 1 103,0 130 64 175 112 32 232 1,05
125/32 3254962400 [111,0 121 53 175 112 32 32 1,01
125/40 3254962420 | 111,0 121 62 175 112 32 32 1.0
125/50 3254962430 |111,0 131 62 175 112 32 32 1,03
125/63 3254962450 |111,0 139 64 175 112 32 32 1,07
160/32 3254962500 | 128,0 121 59 175 112 32 32 1,09
160/40 3254962510 [128,0 121 59 175 112 32 32 1,09
160/50 3254962520 (128,0 131 62 175 112 32 32 1,11
160/63 3254962540 (128,0 1398 64 175 112 32 32 1,15
180/32 3254962590 1135,0 121 53 175 112 32 32 1,15
180740 3254962600 [ 138,0 121 59 175 112 32 32 1,15
180/50 3254962610 |136,0 131 62 175 112 32 32 1,17
180/63 3254962630 138,0 139 64 175 112 82 32 1.21
) 200/32 3254962670 11450 121 53 175 112 32 32 1,17
‘ 200/40 3254962690 [ 148,0 121 50 175 112 32 32 1,17
S

200/50 3254962700 [148,0 131 62 175 112 32 32 1,19
200/63 3254962720 1148,0 139 64 175 112 32 32 1,23

h&h#h-&hh-&hhbmmmmmmm

SYSTEMY POLIETYLENOWE PE 80, PE 100 - .f
Zestawlenie produktow - Pazdziernik 2005

www.wavin.pl



Systemy polietylenowe PE 80, PE 100

Zestawienie produktow: Ksztattki elektrooporowe

Tréojnik réwnoprzelotowy.

@ 20 - @ 63 mm SDR11
Oy INDEKS z1 22 11 t2 Waga 5P
{mm} rem)  (mm)  gom)  (mm)  kg) {szt./op.)
N 20 3254917400 | 45 92 34 67 0,09 40
25 3254917410 | 45 92 34 70 0,08 40
32 3254917420 | 51 100 36 74 011 35
40 3254917430 | 60 114 39 82 0,47 30
: 8DR11; SDR17 .
575 -0 180 mm !

50 3254917440 | 68 126 44 a0 0,26 22
63 3254917450 | 76 150 48 102 041 12
“75 3254486802 | 94 126 &1 78 0,60 26
90 3254917470 | 101 146 &1 84 097 8
110 3254917480 | 121 161 65 88 166 6
125 3254917490 | 128 174 75 92 218 4
160 3254917500 | 163 206 92 103 4,90 3
180 3254958570 | 172 250 90 110 7,10 3

@ 200 - ® 250 mm 200 4252485777 | 280 250 104 117 11,06 1
225 3052485778 | 305 270 112 122 1515 1 é
250 3252485779 | 336 310 123 148 20,90 1

* wylacznie dla SDR11

Trojnik redukeyjny
SDR11; SDR17

Dyl/Dy2  INDEKS L oz Fal H SP
{mm) fmm) (mm) (mm)  mmy {mn)  (szt/op.)
160/63 3252485771 | 402 90 111 1755 656 1
160/90 3252485772 | 402 90 111 1795 79 1
160/110 3252485773 | 402 90 111 201,5 83 1
po6/00 3252485774 | 518 112 147 2245 79 1
225110 3252485775 | 518 112 147 236,5 83 1
205160 3252485776 | 518 112 147 2465 106 1
Kolano 45° G
SDR11; SDR17
Dy1/Dy2  INDEKS z t Waga  SP
{mm) fmm)  mm) ko) (s2t/0p.)
*32 3254958030 | 44 36 0,09 35
*40 3254952040 50 39 0,12 25
50 3254958050 56 43 0,18 30
75 - @ 180 mm 63 3254958060 ¢ 63 48 0,28 24
*75 ?254485800 | 79 62 0,44 10
90 3254917070 | 85 62 0,57 16
110 3254917080 103 71 1,03 6
125 3254917090 | 107 74 117 6
160 ‘3254917100 | 134 92 2,79 5
180 3254958550 142 95 3,38 1
200 3052485849 | 215 104 7,68 1
225 3252485851 | 235 112 10,59 1
2 200 - 8 250 mm 250 3252485853 | 235 . 123 13,00 1
* wylacznie dla SDR11
{
TELEFON FAX INFOLINIA E-MAIL ‘
061 891 10 00 061 891 10 11 0800 161 555 kontakt_pl@wavin.pl




Systemy polietylenowe PE 80, PE 100

Zestawienie produktow: Rury cisnieniowe z PE do wody pithej

Rura ciSnieniowa z PE do wady pitnej
Rury w zwojach
SDR17 PESO PN8

Dy

I‘_—’l Dy INDEKS Di e F1 F2 H L i M zwoju

o {mm} fom) (o) (mmy (mm) (mm) (mvzwo) tke/m) kgl

15 32 3052050870|27.4 2,0 660 1230 200 200 0,220 44,0

ey 40 3052071070354 2.4 650 1470 340 200 0,274 54,8

T 50 3052071250144,2 3,0 1650 2020 320 100 0,433 43,3

g%%; 63 3052071450 55,8 3,8 1600 1950 390 100 0,678 67,8

S ! 75 3052071840 |66,4 4,5 1800 2480 230 50 0,964 48,2

[ < S 90  3052072240(79,8 54 1930 2290 390 50 1,372 68,6
110 3052072440|97,4 6,6 2140 2570 370 50 2,061 103,0
110 3052072450197,4 6,6 2200 2850 690 100 2,061 2061

SDR13,6 PESO PN10 -

Dy INDEKS Db e F1 F2 H L M M zwoju
{(mm) (mm) (mm} fmm) {fom} - (o) (vawd) (kg/m) kgl
32 3052330870(27,.2 2,4 660 1230 290 200 0,228 458
40 3052331070 (34,0 3,0 650 1470 320 200 0,356 71,2 é-\

50 3052331250 (42,6 3,7 1650 2020 300 100 0,542 54,2
63 3052331450 (53,6 4,7 1600 1950 390 100 0,863 86,3 -
75 30523318407 63,8 56 1890 2480 230 50 1,223 61,2
90 3052332240(76,6 6,7 1930 2290 300 50 1,753 87,7

e SDR11 PESO PN12,5
o
' ' Dy INDEKS i e F F2 H L M M zwojl
i Fa {mm) fmre) (mm) {mm) ) fom) vewd] ke/m) kg

25 3052170670 |20,4 2,3 650 1140 215 200 0,165 33,0
32 3052170870|26,0 3,0 660 1230 280 200 0,275 550
40 3052171050|32,6 3,7 650 1470 340-200 0,425 85,0
50 3052171250 (40,8 4,6 1650 2020 320 100 0,659 65,8
63 3052171450|51,4 58 1600 1950 390 100 0,985 98,5
75 3052171840|61,4 6,8 1890 2480 230 50 1,454 72,7
90 3052172240|73,6 8,2 1930 2290 390 50 2,106 105,3
110 3052172450 90,0 10,0 2140 2570 370 100 3,124 3124
110 30521724401 90,0 10,0 2200 2850 690 50 3,124 156,2

SDR17 PE100 PN10

Dy  INDEKS Di e F F2 H L M M zwoju
{mm) {mm) mm) mm) () o) miawd) kg/m) (kg)
25% 3052270670|21,0 2,0 650 1140 215 200

» 32  3052270870|28,0 2,0 660 1230 290 200 0,193 386
40 3052271070 |35,2 2.4 650 1470 340 200 0,293 586~
50 3052271250 |44,0 3,0 1650 2020 320 100 0,356 35,6
63 3052271450|55,4 3,8 1600 1950 390 100 0,570 57,0
75 3052271840(66,0 4,5 1890 2480 230 50 1,003 50,1
90 3052272240(79,2 5,4 1930 2290 390 50 1,443 72,5
90 3052272250179,2 5,4 1930 2280 690 100 1,443 1443
110 3052272440 | 96,8 6,6 2140 2570 370 50 2,153 1077
110 3052272450 96,8 6,6 2200 2850 690 100 2,153 2153

*SDR13,6 PE100 PN12,5

SDR11 PE100 PN16 )

Dy INDEKS Di e F1 F2 H L M M zwoju
{mm) (o} (mm) (mm} (o) o) rvawe) ko/fmy (kg)

25  3052280670|20.4 2,3 650 1140 215 200 0,165 33,0
32 3052280870126,0 3,0 660 1230 280 200 0,27% 55,0
A0 3052281070(32,6 3,7 650 1470 340 200 0,425 85,0
50 3052281250|40,8 4,6 1650 2020 320 100 0,659 65,9
63 3052281450|51,4 5,8 1600 1950 390 100 0,985 98,5
75 3052281840!61.4 6,8 1890 2480 230 50 1,454 72,7

Uwaga: Tolerancja diugoéci wynosi +/- 0,5%.
(Dotyczy réwniez rur w odcinkach 12 m). )
Infe diugosct zwojow dostepne w ofercie podane sa w cenniku.

Mozliwe jest dostarczenie rur w zwojach SDR17 i SDR11 w $rednicach q
do 160mm. Realizacja wymaga uzgodnienia z Wavin Metalplast-Buk.

TELEFCN FAX INFOLINIA ‘ E-MAIL. ’
061 89110 00 061 89110 11 0800 161 555 kontakt_pl@wavin.pl




do wody zimnej .
Oznaczenie - T for cold water JS1 JS1 J§ 1.5-G1 J52.5
Designation - 7 do wody cieplej 80°C PR o
for warm waler up ta 90°C JS90-1 [ JS90-15 | JS90-1.5-G1 | JS 9025
Srednica nominaina
Nominal diameter DN ;" mm 15 20
Nominalny strumien objetosei
Neminal flow rate ap | i 15 25
Maksymalny strumien objetodci
Maximum flow rate dg | m%h t2 -3 5
Posredni strumien objgtosci KasaA  Class A . 100 150 250
Transitional flow rate KasaB Ciass B g |dmth 20 120 200
Z_m:mamﬁv_ stumien objetosci KasaA  Class A h 40 60 160
Miniraum flow rate KasaB ClassB | Omin | M 20 30 50
Prég rozruchu .
Starting flow rate dmi/h 6 ] 15
Bigd wzgledny woda zimna
w zokresie obcigze qg do gy © coid water : 2 .
Relative emor woda cieplta & %
within a load rangs befow qg to g warm water - x3
Blad wzgledny
w zakresie obciazen o do O
Relative error € &c 5
within a load range below gt 10 Gmin
Zakres liczycita :
Counter range m? 100 000
Dzislka elementama
Soale interval _ 0,1 (0,09) )
o G G ¥4 G /4 G1 G1
L mm 1i0 110 130 130
H mm 75 75 75 75
[ D I 72 72 72 72
Masa . e n )
Weight kg 045 *T 045 0,50 0,55
Strata cisnienia tacznik
Head kss o o coupling
mbar | kPa .&f nuf. mw.c. , DN G g tditL
1000 {100 R o . 15 [G2/4]G 172 17 | 40
F=—F—17 ; ._w 20| G1|Ga/A|23 |60
s001 s0 e 4 T
i 7
A/ \\
1001 10 \ u\
7 7 Przyidad zaméwienia: - wodomierz dla wody zimnej WODOMIERZ JS 1,8
801 5 y4 - wodomierz dla wody cieple] 90°C WODOMIERZ JS 90-1,5
\\ ~lgcznid do wodomierza JS 1,6
/ Example of an order: - water meter for cold water WATER METER JS 1,5
\ /A - water meter for warm water 90°C WATER METER JS 80-1.5
104 1 e — couplings for JS 1,5 water metet
s{os AT ;
IL \\
7 Fabryka Wodomierz
14 01 : PoWoGaz SA:.
0.1 05 1 s 10 mm hY

ul. Klemensa Lm,aoaw% 23/26
60-542 Poznan, tel. 061 8474401
tel. 061 8470194, fax 8472548
http://www.powogaz.com.pl
e-mai-handei@powogaz.com.pl

Nominalny strurmien obigtot~ PN-ISC 4064 m .
Neminal flow rate ISO 4C Up A 35 6 10 6 10
Srednicanominelna - ONimm | 25 | 8 | 40 | = | 8 | 4
do wody zimnej do do wody gorgeej do
for cold water up to for hot water up to
_BUC 130°C
Maksymalny strurnien objetosci B :
_smx_:ﬂca mwn.ué rate w 9s m’h v .J._m 20 7 12 20
Maksymalny roboczy strumien objetoscl . . : oo
Maximum working fiow rate - [m* 3.5 6 10 35 8 10
Pogredni strumiei objgtosc &5 B-H. 0,28 0,48
Transitional flow rate mﬁw AA] O |m¥h 0,35 0,60 1.0 035 06 10
Minimalny strumien objetosci cass B-H ) 0,07 0,12
Minimurn flow rate 3 AF| Omin |™WM —G57 T opa | @8 | 014 | 024 4 03
B e e - |mm | 005 {7009 | o1 | ops | 009 | 01
Zakres liczydia
Counter range ) m - ¥ 000 000
Dzialka glementarna
Scale interval Tl m 0,0005
L [ rmm 260 260 300 260 260 300
[ mm 400 400 - 438 . 400 400 438
-1 - : i - = H | mm 110
N aﬁ THH S h | mm 40
n L g - Gi Glia | Glir G Gl [G1ie
G - G | Glwe G2 Glie |[Glhwe | G2
Masa (bez igcznikow) W
Weight {without connectors) N kg 2.2 28 28 22 26 28
" Stratz ciénienia Blad wzgledny w zaleesie:
Head loss % o Retative indication emor within:
oo N *0giGt ooy, Cowodyzdmng ¢ pONiZej QrtOmin
mbarf kPa -@O% huO * 3..00&2&@..7 \Uo_oinﬁna&d 5%
e & 3% dowody gorecs -
10001 100 . for hot water
500{ 50 A
£
) Przyiad um:.@_saa._m” o .
FAFARE! ~ wodomierz dia wody zimnej bez facznitddw
A4 LY WODOMIERZ J5 10
1004 10 77 — wodomilerz dia wody goracej 130°C bez lqcanikéw
50 FF—F WODOMIERZ JS 130-10
\ AF ~facznik do wodomierza JS 10
LA
4 \ \ Example of an ordnen
104 9t = water meter for cold water {without coupfings)
1¢ 50 100 min WATER METER J$ 10
— water meter for wam water 1300°0 {without couplings)
WATER METER JS 120-10
~ coupling for J8 10 water meter
Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA

ul, Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Pomanh, tel. 061 8474401
tel. 061 8470194, fax 8472548
http://www_powogaz.com.pl
e-maithandel@powogaz.com.pt
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WYKAZ KOLIZJI

L.p. Rodzaj kolizji Sposoéb zabezpieczenia
1 Kable elektryczne do likwidacji
2 |Kable elektryczne do likwidacji
3 Przytacze gazowe dz50 do likwidacji
4 Kanalizacja sanitarna DN200 Nie koliduje
5 |Kanalizacja sanitarna DN200 Nie koliduje
112.0 6 |Kable elektryczne do likwidaciji
7 |Kanalizacja sanitarna DN150 Nie koliduje
111.0
® @@@@ ® @
110.0
%\%ﬁﬁ%
N 109.0 j— >
8| skala: 108.0 I O O [ — proj. przytqcze wodociggowe
= istn. przyfgcze wodociggowe
1:500 N
— 107.0 g() I . _~==<- teren istniejqcy
A Sk © N I tasma lokalizacyjna
N N
106.0 & lm m & -———-X-- istn. przyfqcze wodociggowe do likwidaciji
Q > > Qo
105.0 Elo & 22 2 m £lo
L1 < | o 21D
8z £ 2 - sz
104.0 els g g 2|3
ol S 8 oo
s y &
103.0 HERR: 3 HE
2 € 3 8
Rzedna terenu o e o o
¢ gl e g g PROJEKT WYKONAWCZY
o o o [=)
Rzedna osi rurociagu = 52 ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
M M m M_ PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE
Zagtebienie do osi rurociggu 2l 2 N 2 NA GALERIE JAZZOWA
mN@QDN E_mﬁNOIC\WUOQC q.C—.OO_m@OE W W W na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 221/1, z obrebu 11
od strony kolizji 5|8 S PROJEKTY
TOMII
Srednica rurociggéw, technologia PE100 SDR17 PN10  dz50x3,0 mm WYKONAWCZE
ZESZYT 2 PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYLACZA
. : ; chodnik trawnik WODOCIAGOWEGO DO BUDYNKU
Rodzaj nawierzehni SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3
Inwestor:
Dtugosc¢ GMINA MIEJSKA ILAWA
4.5 27.0 7.0 14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
Pikietaz
0.0 (45 315 38.5 Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0,
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
% tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektanci:
wiaczenie do istn.przytacza dz50 wiaczenie do istn.przytacza dz50 ,wwwﬁwo.ﬂw:m_.Nmos:m inz. Marek Roszkowski Wa-263/01
o " kolano elektrooporowe 90° PE dz50 oazowe: . in. Leszek Wolski
\/@O \J@Oo M_A Opracowanie: inz. Katarzyna Zagubieniak

kolano elektrooporowe 90° PE QNmoé
|

x

1

|

Rysunek:

Numer rysunku:

2

Nazwa rysunku:

Profil przebudowy przytgcza wodociggowego

Skala:  1:500/1:100

grudzien 2009
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WELAZ DN600 B125

STUD, BET. Dwl1200mm

PRZYL. PE Dzxg=40x2,4mm

PRZEJSCIE SZCZELNE

MUFA PE@40

REDUKCJA PE®40/dnl5

LOKALIZACJA ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
STOPNIIE ZtAZOWE

ZAWER ANTYSKAZ. EA

KRACIEC SPUST.
PRZEW. dnl3
ZAWAR CZERPALNY
ZASUWA DN40

MUFA
MUFA REDUKCYJNA
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GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
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Rysunek:

Numer rysunku: Nazwa rysunku:

Studzienka wodomierzowa

3

Skala:  1:20 grudzien 2009
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