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Rozdział 1.  OPIS TECHNICZNY 

 

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia wraz z przyłączami w ramach inwestycji zorganizowania 
przestrzeni publicznej przy ul. Niepodległości na Galerię Jazzową na działkach o nr ew. 206, 207/4 i 221/1 z obrębu 
11 w Iławie. 
 
1.2. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 

 
Teren objęty opracowaniem to teren niezabudowany, pokryty zielenią i miejscowo chodnikami. 
Na terenie objętym opracowaniem i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się: 
- sieć gazowa niskiego ciśnienia DN150 wraz z przyłączami DN50; 
- sieć wodociągowa PE dz280 wraz z przyłączem PE dz50; 
- sieć kanalizacji sanitarnej dz150 oraz dz200; 
- sieć kanalizacji deszczowej dz200; 
- sieć elektryczna; 
 
1.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

 
PodłoŜe gruntowe w miejscu projektowanej przebudowy buduje zespół warstw reprezentowanych przez grunty 
nasypowe i mineralne rodzime wykształcone jako piaski gliniaste, piaski drobne, gliny piaszczyste oraz gliny pylaste. 
Zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości 1,8 ÷ 2,0 m p.p.t.  
 

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

W ramach projektu przyłączy kanalizacji deszczowej nie planuje się zmiany zagospodarowania terenu za wyjątkiem 
lokalizacji włazów w studzienkach rewizyjnych oraz rusztów odwodnień liniowych wzdłuŜ projektowanej trasy 
przyłączy. 
 

3. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

3.1 STAN ISTNIEJĄCY 
 

Dotychczasowe odwodnienie powierzchni tego terenu odbywało się poprzez pasy zieleni. 
 

3.2. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 

Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej projektuje się wykonać zgodnie z otrzymanymi warunkami 
technicznymi BU.7332-34/09, wydanymi przez Urząd Miasta Iława. 
Wody opadowe z terenu objętego opracowaniem będą odprowadzane do układu miejskiej sieci deszczowej KD 200. 
Przyłącze kanalizacji deszczowej będzie odbierać wody opadowe z odwodnień liniowych projektowanej inwestycji. 
Wody opadowe zostaną odprowadzone poprzez układ przewodów kanalizacyjnych dz160 i studzienek rewizyjnych 
dn1200 do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej o rzędnych 109,74/107,85, zlokalizowanej przy budynku 
szkoły podstawowej nr 3. 
Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako szczelne w tulejach krótkich. 
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3.3. ELEMENTY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
Rury przyłącza PVC SN8 dzxg=160x4,7 mm       L=38,5 m 
Studzienka rewizyjna z kręgów Ŝelbetowych dn1200 z pokrywą Dn600 B125   2 szt. 
Odwodnienia liniowe (szerokość-13,5 cm, wysokość-15,0 cm) z ramką i rusztem Ŝeliwnym w klasie obciąŜenia B125 
Skrzynka odwodnień dla koryt liniowych       4 szt. 
 
3.4. BILANS WÓD OPADOWYCH 

 
Teren projektowanej Galerii Jazzowej = 580m2 x 0,015 l/s,m2x0,8 = 6,96 l/s 
 
3.5. DOBÓR PRZEWODU DLA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
Jako materiał rurociągów zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przyjęto przewody kanalizacyjne 
kielichowe (lub bezkielichowe łączone na mufy) PVC lub PP (lite) SN8 o średnicy dzxg=160x4,7 mm. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 

 
4.2. ROBOTY ZIEMNE 
 
Wykopy dla rurociągów projektuje się wykonać jako wąsko przestrzenne.  
Szczegółowe informacje zawarto w specyfikacji technicznej opracowanej dla tego zadania inwestycyjnego. 
 
4.3. ROBOTY MONTAśOWE 
 
Układanie rurociągów i studzienek, ich obsypkę oraz zasypanie, naleŜy wykonać zgodnie z instrukcjami 
montaŜowymi producenta przewodów oraz z obowiązującymi normami i przepisami, z zachowaniem wszelkich 
przepisów BHP. 
Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru robót zawarto w „Specyfikacji wykonania i odbioru robót” opracowanej 
dla tego zadania inwestycyjnego. 
 
5. INFORMACJA O ZAGROśENIU DLA ŚRODOWISKA 
 
Projektowana przebudowa przyłącza wodociągowego w ramach realizacji inwestycji nie będzie powodowała 
zagroŜeń dla środowiska zarówno w fazie budowy jak eksploatacji. 
 
6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
 
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków.  
Teren jest połoŜony w strefie A ochrony konserwatorskiej. zaakceptowane przez Państwowego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 
 
7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 
Teren nie leŜy w obszarze eksploatacji górniczej ani w strefie oddziaływania takiej eksploatacji 
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