PROJEKT BUDOWLANY
ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE

NA GALERIE JAZZOWA
na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4 i 221/1 z obrebu 11

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TOM| TERENU

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

ul. Niepodlegtosci 13

14-200 ltawa

tel. (089) 649 28 42, fax. (089) 649 26 31
www.ilawa.pl

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa,
tel.(022) 740 11 45, 740 11 50, fax.(022) 879 84 20

e-mail : apacad@pro.onet.pl, www.apacad.pl

Projektanci:

Z_ago:s podarowan_le teren.u, arch. Krzysztof Popinski St 56/84
zielen, mata architektura:

Konstrukcja: inz. Andrzej Bernacki 368/88/WL
Przylacza wodno-kanalizacyjne inz. Marek Roszkowski Wa-263/01

i gazowe:

Sieci i przytacza
elektroenergetyczne i inz. Leszek Toporowski 853/CH/89
oswietlenie terenu:

Sprawdzajacy:

Zagospodarowanie terenu,

mata architektura: arch. Joanna Jankisz-Stepak A-02/02
Konstrukcja: inz. Andrzej Kopytek 536/89/WL.
Przytacza wodno-kanalizacyjne inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/PO0S/04

i gazowe:

Sieci i przylacza
elektroenergetyczne i inz. Jan Cenian 289/69
oswietlenie terenu:

WARSZAWA, grudzien 2009

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPIS ZAWARTOSCI:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZDZIAL 1.

CZESC OPISOWA

ROZDZIAL 2.

1.1.

1.2,

OPIS TECHNICZNY
OBLICZENIA STATYCZNE | WYTRZYMALOSCIOWE

ZALACZNIKI

ROZDZIAL 3.

- opinia nr 16/09 z dnia 02.12.2009 wydana przez Burmistrza Miasta ltawy

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia
09.12.2009 wydany przez Burmistrza Miasta ltawy

- mapa do celéw projektowych skala 1:500

- warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych z przestrzeni
publicznej przy ul. Niepodlegtosci w ltawie nr BU.7332-34/09 z dnia
11.12.2009 wydane przez Urzad Miasta ltawy

- warunki techniczne przebudowy sieci wod-kan. nr 2470/2009 z dnia
28.10.2009 wydane przez ltawskie Wodociagi Spétka z o.0.

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA
Oddziat w Olsztynie nr 09/R7/05683 z dnia 23.10.2009

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA
Oddziat w Olsztynie nr 09/R7/05684 z dnia 23.10.2009

- warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddziat
w Olsztynie nr 09/R7/05685 z dnia 23.10.2009

- warunki techniczne przebudowy i odciecia przytaczy gazu niskiego ci$nienia
nr EOT-WTP/691/2009

- inwentaryzacja zieleni

- gospodarka istniejacej zieleni

- uzgodnienie inwentaryzacji istniejgcej zieleni nr BU.7363-57/09 z dnia
01.12.2009 wydane przez Urzad Miasta ltawy

- Opinia ZUD nr WGN 7442-480/2009 z dnia 15.12.2009 wydana przez
Starostwo Powiatowe w ltawie Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

CZESC RYSUNKOWA

ROZDZIAL 4.

PLANSZA PODSTAWOWA 1:500
PLANSZA UZBROJENIA TERENU 1:500
RZUT PODSTAWOWY 1:50
CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE 1:50
ROZWINIECIE OD STRONY UL. NIEPODLEGLOSCI 1:50
PROJEKT ZIELENI 1:100
PROFIL PRZEBUDOWY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO 1:500/1:100
PROFIL PRZEBUDOWY PRZYtACZA GAZOWEGO 1:500/1:100
PROFIL PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z 1:500/1:100
ODWODNIENIAMI

TRASA LINIl KABLOWYCH NN ZASILAJACYCH GALERIE 1:500
JAZZOWA

DOKUMENTY PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

ROZDZIAL 5.

4.1.

4.2,

4.3.

STWIERDZENIA POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO
PELNIENIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE
PRZEZ PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

ZASWIADCZENIA WYDANE PRZEZ IZBY O WPISACH PROJEKTANTOW |
SPRAWDZAJACYCH NA LISTY CZLONKOW OKREGOWYCH IZB SANORZADU
ZAWODOWEGO

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O ZGODNOSCI
PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZDZIAL 1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS TECHNICZNY
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1. DANE OGOLNE

11.  Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznych w, wyznaczonego
na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 224/ z obrebu 11.

1.2. Inwestor

Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 ltawa.

1.3. Jednostka projektowa

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

Autorzy projektu:

Architektura i zagospodarowanie terenu: architekci Krzysztof Popihski, Dorota Putkowska
— Karczmarczyk, Katarzyna Sikora

Zieleh: arch. Edyta Cieslinska;

Konstrukcje budowlane: inz. Bozena Baran, inz. Andrzej Bernacki, inz.
Barbara Zubkowicz

Instalacje elektryczne: inz. Leszek Toporowski

Instalacje i przytacza wodne i kanalizacyjne inz. Marek Roszkowski, inz. Leszek Wolski, inz.
Katarzyna Zagubieniak

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

21. Lokalizacja

Teren objety opracowaniem znajduje sie w centrum miasta przy ulicy Niepodlegtosci, po jej
potudniowej stronie. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu obszar oznaczony jako
T-17 z funkcjg podstawowg — zabudowa ustugowa.

2.2. Stan zagospodarowania

Skwer objety projektem znajduje sie po potudniowej stronie ul. Niepodlegtosci, pomiedzy
budynkami Ratusza, a oddalonymi o kilkadziesigt metrow budynkami tworzacymi potudniowg
pierzeje ulicy. Skwer stanowi otwarcie widokowe z przestrzeni jednej z gtéwnych ulic miasta w
kierunku potudniowym na przedpole waznych obiektdw uzytecznosci publicznej — szkoty i
kinoteatru i w dalszej perspektywie rowniez kierunku gotyckiego kosciota z XIV w.
Rozpoczynajg sie z tego miejsca drogi spacerowe w kierunku skarpy i jeziora, gdzie znajdujg
sie kolejne obiekty tworzace funkcjonalne centrum miasta — hala sportowo widowiskowa,
amfiteatr, Galeria Jeziorak, park i otaczajacy jezioro cigg pieszy. Skwer jest wolny od
zabudowy. W jego potudniowej czesci, blizej szkoty, rosnie klika drzew. Nie jest historycznym
placem, powstat po niedawnym rozebraniu budynku i ze wzgledu na eksponowane potozenie
zostat przeznaczony do zagospodarowania na przestrzen publiczna.

23. Zielen

Do projektu zatagczono inwentaryzacje zieleni, okreslajace szczegdtowo lokalizacje, gatunki,
gabaryty i stan zdrowotny drzew i krzewdw. Stan istniejacy zieleni wymaga czesciowych
zabiegéw pielegnacyjnych, zabezpieczenia przed zmiang ph gleby (zasolenie) i
zadeptywaniem.


mkorpalski
Przekreślenie
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24. Komunikacja

Skwer przylega do ul. Niepodlegtosci. Wzdtuz niego prostopadle do tej ulicy prowadzi przejscie
piesze do Szkoty Podstawowej nr 3. Po jego potudniowo zachodniej stronie znajduje sie duze
zgrupowanie miejsc postojowych przy Ratuszu i kinoteatrze, od tego zgrupowania do Szkoty
rébwniez prowadzi przejscie piesze, ktérego krawedz wyznacza potudniowo zachodnig granice
skweru.

2.5. Infrastruktura techniczna

Teren wokot skweru jest w znacznym stopniu zainwestowany infrastrukturg techniczna.
Znajdujg sie tam sieci, instalacje i przytacza elektroenergetyczne i oswietleniowe napowietrzne i
podziemne, sieci i przytacza podziemne teletechniczne, wodociggowe, kanalizacyjne
ogolnosptawne, sieci i przylacza gazowe. Przez skwer przebiegajg przytacza wodne,
kanalizacyjne, gazowe i elektroenergetyczne do budynku szkoly i instalacje podziemne
pozostate po wczesniejszej zabudowie.

2.5.1. Zewnetrzne sieci, instalacje i przytacza elektroenergetyczne

Na terenie skweru zlokalizowane jest wieloodejsciowe ztacze elekiryczne S5, konieczna jest
jego przebudowa na nowe miejsce. W zwigzku tg przebudowg niezbedne jest przetaczenie
istniejgcych kabli do nowej lokalizacji szafy S5.

2.5.2. Sieci oswietleniowe
Na terenie skweru wystepuje ziemne linie kablowe zasilajgce istniejace latarnie o$wietlenia,
bedzie konieczna korekta ilosci latarni do oswietlenia terenu.

2.5.3. Siecii przylacza teletechniczne
Na terenie skweru wystepuje ziemne przytagcze telefoniczne do szkoty, jego trasa nie koliduje z
opracowywanym zagospodarowaniem galerii Jazzowej.

2.54. Sieci i przytacza wodociggowe

Z sieci wodociggowej o srednicy PE dz280 biegnacej wzdtuz ul. Niepodlegtosci przez teren
opracowania poprowadzone zostato przytgcze wodociggowe o $rednicy PE dz50 do budynku
Szkoty Podstawowej nr 3.

Z uwagi na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu projektuje sie przebudowe
przytacza.

2.55.  Sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej dz150 oraz dz200.

W ramach inwestycji zorganizowania przestrzeni publicznej przy ul. Niepodlegtosci na Galerie
Jazzowg w ltawie nie planuje sie zmiany lokalizacji istniejacych sieci i przytaczy kanalizacji
sanitarne;.

2.5.6. Kanalizacja deszczowa
W granicach opracowania przebiega sie¢ kanalizacji deszczowej dz200 nie kolidujgcg z
projektowanym zagospodarowaniem terenu. Chodniki okalajace teren opracowania sg
odwadniane na obszary zieleni.

25.7.  Sieci i przytacza gazowe

Z sieci gazowej niskiego cisnienia o Srednicy dn150 stal biegngcej wzdtuz ul. Niepodlegtosci
poprowadzone zostato przytacze gazowe o srednicy dn50 stal do budynku Szkoty Podstawowej
nr 3.

Z uwagi na kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu projektuje sie przebudowe
przytlacza gazowego. Przylacze gazowe dn50 stal po stronie zachodniej terenu opracowania
jest przeznaczone do likwidacji.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Koncepcja programowa skweru — Galerii Jazzowej zakfada zorganizowanie publicznie
dostepnej przestrzeni o szczegdlnym znaczeniu dla miasta, ktéra bedzie mogta stanowi¢ jego
rozpoznawalng ikone, stopniowo nasycang tresciami eksponowanymi w sposéb staty i
stanowigcg miejsce ekspozycji czasowych i oprawe okolicznosciowych wydarzen. Ekspozycje
statg przewidziano w trzech sekwencjach:

- jako rzezby postaci (upamietniajgce twoércow i odtwércow muzyki) lub instrumentow
muzycznych — decyzja zostanie podjeta w terminie pdzniejszym, niezaleznie od niniejszego
projektu.

- jako tabliczki z brazu, lokowane w posadzce, upamietniajagce wydarzenia zwigzane z
organizacja festiwali muzycznych w miescie

- jako noty upamietniajace wazne daty w historii miasta, lokowane w formie napiséw wyrytych
na ptytach kamiennych pokrywajacych lekko nachylony mur ograniczajacy pochylnie zejsciowg
do niecki,

Ekspozycje zmienng przewidziano w gablotach tworzgacych parawan od strony ul.
Niepodlegtosci. Dziesie¢ tafli szklanych doswietlanych z géry moze by¢ miejscem ekspozycii
plakatéw, zdje¢, posterbw zwigzanych z imprezami muzycznymi, kulturalnymi,
okolicznosciowymi, rocznicowymi lub promocjg miasta i regionu. W okresie poza ekspozycjami
przez szyby od strony ul. Niepodlegtosci bedzie widoczny wytrawiony w szkle napis ,[LAWA”.

W niecce galerii bedg sie mogty odbywac réznego rodzaju specjalne wydarzenia, otwarcia
obchoddéw, imprez, festiwali, symboliczne powitania. Bedzie tam mozna réwniez organizowac
koncerty i wystepy gromadzace mniejsza niz amfiteatr liczbe publicznosci, trwajace krocej,
zblizone bardziej do teatru ulicznego, happeningu. W tym obszarze ma to by¢ miejsce
sprzyjajace kontaktom spotecznym, wymianie mysli, poszerzajgce mozliwosci wzajemnej
komunikacji tym, ktérzy zechca wystapi¢ z tymi, ktérzy zechcg stucha¢. Otwarcie widokowe
galerii na ulice Al. Niepodlegtosci bedzie sprzyja¢ udziatowi w tych wydarzeniach szerszej
publicznosci.

Linie zabudowy galerii poprowadzono wzdiuz ulicy Niepodlegto$ci w przedtuzeniu linii
poprowadzonej po potnocnej ptaszczyznie Scian szczytowych skrzydet bocznych Ratusza. W
linii tej zaprojektowano ustawienie parawanu, utworzonego przez szklane gabloty w stalowych
ramach, ustawione na niskim, granitowym cokole. Gabloty parami rozsunieto, wprowadzajac
pomiedzy nimi azurowe kraty dla pnaczy i siedziska dostepne od strony ul. Niepodlegtosci.
Gabloty beda nosnikiem ekspozyciji czasowych. Pod rozwartym katem do parawanu wzdtuz
chodnika prowadzacego do wejscia Szkoty Podstawowej nr 3 zaprojektowano drugg granice
galerii, catkowicie odmiennie potraktowang - na catej swojej dlugosci zaznaczong wytgcznie
przez zmiane materiatu posadzki. Wzdtuz tej granicy przestrzen galerii otwiera sie na
przestrzen dojscia do szkoty i w kierunku pétnocno — wschodnim do ulicy Niepodlegtosci.
Opisane wyzej linie tworzg promienie wycinka kota, taczacy je odcinek okregu ogranicza galerie
od strony zachodniej i potudniowej. Wzdtuz okregu poprowadzono murek oporowy — niski w
widokach z terenéw potozonych na potudnie i zachdd od galerii, znacznie wyzszy, gdy bedzie
ogladany z jej wnetrza. Bedzie to skutek zagtebienia ptaszczyzny galerii o kilkadziesigt
centymetrow w stosunku do poziomu otaczajgcego terenu i réznicy pozioméw pomiedzy jej
wschodnim i zachodnim, potozonym o 40 cm wyzej otoczeniem. Zagtebienie ptaszczyzny galerii
stanowi celowy i istotny zabieg pozwalajacy na jej zdefiniowanie w otaczajacej przestrzeni,
ktéra obecnie pozbawiona jest kompozycyjnej regularnosci. Stosunkowo ptytka niecka stanowi¢
bedzie przedpole dla rzezb, umieszczonych na cokotach, rozmieszczonych w réwnych
odstepach wzdtuz muru otaczajgcego galerie po linii kolistej. Rytm sylwetek rzezb zdefiniuje
przestrzen galerii od strony potudniowej i zachodniej, nie zamykajac jednak otwarcia
widokowego z ulicy Niepodlegtosci w kierunku kinoteatru i jego przedpola. Kierunek ten
podkreslono projektujgc przez galerie skroét tgczacy parkingi na przedpolu kinoteatru z ulicg
Niepodlegtosci.
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3.2. Mata architektura

Konstrukcje murkéw oporowych wyodrebniajacych niecke wraz z cokotami dla rzezb, murkéw
ograniczajacych pochylnie i cokotu pod parawan planuje sie jako zelbetowg. Konstrukcja nosna
parawanu z gablot i pergoli dla pnaczy — stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo,
montowana przez skrecanie catkowicie zabezpieczonych i wykonczonych w wytwodrni
elementéw. Nad gablotami i czesScig tawek zaprojektowano poziome ostony z tkaniny
poliestrowej, rozciggniete pomiedzy relingami ze stali kwasoodpornej, nadstawionymi nad
pergolami. Murki zelbetowe w czeSci widocznej nad terenem - oktadane ptytami granitowymi.
Stopnie schoddéw zejsciowych do niecki z blokéw granitowych na podbudowie Zelbetowe;.
Ograniczniki miejsc na zieleni i pnacza z blokéw granitowych. Krawedzie pochylni i spocznikdéw
oraz linie tworzace rysunek podziatdbw w nawierzchni niecki z kraweznikéw granitowych
wpuszczonych w podbudowe nawierzchni. Pola pochylni, spocznikéw i ptaszczyzna niecki
brukowane kostka granitowag. Wypetnienie gablot szktem bezpiecznym klejonym z dwdch szyb
hartowanych z wykorzystaniem folii przeziernej, czesciowo zadrukowanej dla uzyskania napisu
JLAWA”. Lawki i kosze na $mieci ze stali nierdzewnej, siedziska fawek z drewna egzotycznego.

3.3. Zielen

Zachowano wszystkie drzewa po potudniowej czesci skweru, wigczajac najblizej potozone do
organizacji jego przestrzeni. Wzdtuz muru ograniczajgcego niecke, po linii kolistej
zaprojektowano niski gesty Zzywoptot, zapobiegajacy przypadkowemu wtargnieciu lub
wpadnieciu do niecki od strony zewnetrznej. W analogiczny sposéb zaprojektowano wpisanie
zywoptotu w korone muru oddzielajacego od niecki pochylnie zejSciowg. W donicach wzdtuz
parawanu zaprojektowano posadzenie pnaczy i wypetnienie donic ozdobng zielenig
zimozielona..

Wszystkie gatunki w odmianach powinny by¢ odporne na warunki miejski, czyli
zanieczyszczenie srodowiska, zasolenie gleby, mate wymagania glebowe, ograniczona ilosé
wody i mechaniczne uszkodzenia. Zagospodarowanie terenéw zielonych obejmujgce wszystkie
obszary ma charakter dopetniajgcy, porzadkujacy i podkreslajacy funkcje przestrzeni.
Elementem tagczgacym, zespalajacym jest umiejscowienie w obszarach skweru

3.4. Komunikacja

Galerie dowigzano do uktadu przej$¢ pieszych i przez jej niecke poprowadzono przejscie
skrétowe. Galeria nie bedzie generowata zwiekszonego zapotrzebowania na miejsca
postojowe.

3.5. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie obiektu

Ogolna charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Brak badan gruntowych. Do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto podtoze gruntowe
o niskich parametrach technicznych w postaci piaskédw drobnych mokrych o stopniu
zageszczenia 1p=0.50.

Parametry gruntu nalezy sprawdzi¢ w wykopie fundamentowym. W przypadku gdyby parametry
gruntu w wykopie fundamentowym byty gorsze niz przyjeto do obliczeh nalezy powiadomi¢ o
tym fakcie projektanta konstrukgiji.

Normowa wielko$¢ strefy przemarzania do celéw fundamentowania w rejonie wykonania
obiektu wynosi 1,0 m p.p.t. wg PN-81/B-03020.

Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi rozporzgdzenia
MSWiA z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839) i normy PN-B-02479.

Posadowienie obiektow

Posadowienie fundamentéw i murku pod stupy stalowe pergoli od strony ul. Niepodlegtosci na
poziomie

—1,00 (£0.00=109,30m.n.p.m.)
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Posadowienie fundamentéw pod stupki stalowe pergoli od strony ,galerii” na poziomie —1,34
(£0.00=109,30m.n.p.m.).
Posadowienie murkéw oporowych od strony szkoty bezposrednie na poziomie -1,60
(£0.00=109,30m.n.p.m.).

3.6. Wytyczne wykonywania robét fundamentowych

3.7.
W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy $cisle stosowacé sie do wymagan normy PN-B-
06050:1999 ,Geotechnika. Oznaczanie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogoine”.
Podczas wykonywania wykopéw fundamentowych pod tawy fundamentowe nalezy zwrdcic¢
uwage, aby poditoze w rejonie posadowienia bezposredniego fundamentu zachowaé o
nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnig warstwe gruntu z wykopu o migzszosci min 0.3 m
w piaskach oraz 0.6 m w utworach spoistych nalezy usuwa¢ recznie. Wykop fundamentowy
nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem opadéw atmosferycznych, przenikaniem wdod gruntowych i
powierzchniowych oraz przemarzaniem, aby nie dopusci¢ do rozmiekczenia, rozluznienia i
osfabienia podtoza.
Po wykonaniu wykopu fundamentowego kierownictwo budowy i nadzér inwestorski oraz
geotechniczny zobowigzane sg do sprawdzenia stanu i rodzaju gruntéw w poziomie
posadowienia. Wszelkie utwory organiczne oraz grunty miekkoplastyczne nalezy usunaé¢ z
wykopu az do gruntu nosnego po czym w ich miejsce wykona¢ warstwy nasypu z piasku
sredniego, zwiru i pospotki, zageszczanego warstwami i stabilizowanego cementem lub
wykonac¢ uzupetnienie z betonu klasy C12/15.
W  przypadku wystapienia w trakcie realizacji obiektu wdd gruntowych do  wykopu
fundamentowego niezbedne jest obnizenie poziomu zwierciadla wody do gtebokosci co
najmniej 30 cm ponizej przyjetego poziomu posadowienia. Wyboru stosownej metody
odwodnienia nalezy dokona¢ po szczegdétowym rozpoznaniu rodzaju gruntéw i stosunkow
wodnych w wykopie, przy czym prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszyé
struktury gruntéw w podtozu.
Wykopy fundamentowe nalezy zasypa¢ mozliwie bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robo6t. Do wypetnienia wykopow powinny by¢é uzywane miejscowe grunty
rodzime mineralne lub spoiste znajdujgce sie w stanie nie gorszym niz plastyczny, nie
zawierajace zanieczyszczen organicznych i budowlanych. Grunty te nalezy uktada¢ warstwami
0 migzszosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania (nie wiekszej niz 25 cm przy
stosowaniu ubijakéw recznych). Zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
nie spowodowac uszkodzenia pionowych warstw izolacji fundamentéw i Scian.

3.8. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Fundamenty pod konstrukcje pergoli.

Fundament pod stupki stalowe pergoli w postaci stop fundamentowych posadowionych
bezposrednio, wykonanych na podkfadzie grubosci minimum 10 cm betonu klasy C12/15. Stopy
fundamentowe wymiarach 50x50 cm i wysokosci 50 cm. Na stopach miedzy stupkami
zelbetowymi 30x30cm pod konstrukcje pergoli opieraja sie belki zelbetowe o przekroju
poprzecznym rownym 30x92cm (od strony ul. Niepodlegtosci) oraz belki o przekroju 30/50cm
(od strony ,galerii”). Zbrojenie fundamentéw ze stali zebrowanej A-IlIN RB500 i stali gtadkiej A-
0 St0S . Beton konstrukcyjny C20/25.

Wytyczne co do ilosci wymaganego zbrojenia fundamentéw znajdujg sie w obliczeniach
statyczno-wytrzymatosciowych, a szczegbStowe rozplanowanie i wykonstruowanie zbrojenia
znajdzie sie w oddzielnym opracowaniu tj. projekcie wykonawczym.

Konstrukcja pergoli.

Konstrukcja pergoli stalowa ze stali F235. Konstrukcja sktada sie z dwdch ram stalowych w
rozstawie 1220mm. Kazda rama z dwodch stupéw stalowych RP160x80mm i rygla stalowego
RP160x80mm. Ramy potaczone sg ze sobg za pomocg poprzeczek poziomych stalowych RP
70x70x5mm w poziomie rygla. Pomiedzy stupami oraz ryglami zamocowana siatka pod pnacza.
Do rygli pergoli przymocowana podkonstrukcja pod zadaszenie w postaci kratownic stalowych z
RP80x80x4mm ze stali S355.

Pomiedzy poszczegdlnymi pergolami w osi stupkdédw zewnetrznych na wysokosci rygli
zamocowany rygiel stalowy RP160x80x5 stuzacy do zamocowania gablot reklamowych.
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Konstrukcja murkéw oporowych, postumentéw i schodéw.

Murki oporowe zewnetrzne zelbetowe, monolityczne. Murek od strony szkoty uksztattowany po
tuku, ,przerwany” 7 postumentami pod rzezby oraz schodami na gruncie. Szerokos¢ murka
29cm oraz wysokos¢ 212cm. Podstawa murka szerokosci 84cm i grubosci 30cm licujgca sie z
szerokoscig postumentéw. Przekroj poprzeczny postumentu to trapez o podstawach szerokosci
84 i 88cm oraz wysokosci 84cm. Wysokosé postumentéow rowna 237cm. Pomiedzy murkami
znajdujg sie schody ptytowe na gruncie. Grubos¢ ptyty biegowej 15cm.Otulina w murkach,
postumentach i schodach okoto 4cm.

Murek przy pochylni sktada sie z dwoch murkéw, ktdre potgczone sg ze sobg goéra i dotem
dwoma belkami zelbetowymi 20x20cm w rozstawie wzdtuz murka ok. 210cm. Murek od strony
pochylni grubo$¢ 20cm, belka Zzelbetowa taczaca diugosci 44 cm, murek od wewnetrznej strony
~galerii” o szerokosci zmiennej od 20 do 50cm.

Beton konstrukcyjny murkéw klasy C20/25. Zbrojenie gtowne i rozdzielcze z pretow ze stali
RB500 klasy A-IlIN. Pod murkami wykona¢ podkifad z betonu monolitycznego klasy C12/15
grubosci min. 10 cm oraz stupki betonowe wysokosci 50cm z betonu C20/25 w rozstawie
podanym na rysunku. W murkach nalezy wykona¢ otwory w celu zamontowania oswietlenie.

3.9. Infrastruktura techniczna

Zaprojektowano zlikwidowanie przytaczy pozostawionych po wyburzonym budynku. Ze wzgledu
na kolizje wysokosciowg zaprojektowano przebudowe wodociggu, przytacza gazowego szkoty i
kabli elektroenergetycznych. Dla galerii, poza rozbudowg ogdlnego systemu oswietlenia i
przytaczeniem jej odwodnienia do kanalizacji deszczowej, zaprojektowano przytacze
elektroenergetyczne zasilajgce instalacje doswietlajgce ekspozycje state i czasowe oraz
ptaszczyzne niecki i dajgce mozliwosci poboru mocy dla dodatkowego oswietlenia i
nagtosnienia, w tym zasilania wozu transmisyjnego telewizji. Zaprojektowano studzienke
wodomierzowg dla instalacji nawodnienia zieleni i sptukiwania nawierzchni.

3.9.1. Zewnetrzne sieci, instalacje i przytacza elektroenergetyczne

Przed przystapieniem do prac budowlanych zwigzanych z budowa galerii, nalezy przebudowac
istniejace kable nn, zgodnie z uzyskanymi warunkami przebudowy nr 09/R7/05685 z dnia
23.10.2009. wydanymi przez firme ENERGA Operator. Z projektowanego ztgcza pomiarowego
zlokalizowanego przy szafie S5, zgodnie z uzyskanymi od Energa Operator warunkami
przebudowy nr 09/R7/05683, 09/R7/05684 z dnia 23.10.2009. zostang wybudowane linie
zasilajgce zalicznikowe kablem YAKY 4x50 ztacze estrady, YKYZo 5x10 do galerii jazzowej
iluminacje posagéw oraz oswietlenie ekspozycji, zgodnie z rysunkiem zagospodarowanie
terenu.

39.2. Sieci oswietleniowe
Wokét terenu galerii przewiduje sie zachowanie istniejgcego oswietlenia sterowanego z
rozdzielni szkoty, z uzupetnieniem latarniami przebudowanymi.

W obrebie niecki projektuje sie zastosowanie opraw wbudowanych w murek pochylni, w mur
ograniczajagcy od strony niecki podswietlajgcych brukowang ptaszczyzne dna niecki i
ptaszczyzny pochylni. Projektuje sie réwniez iluminacje rzezb oprawami umieszczonymi na
koronie muru, podswietlajgcymi rzezby parami z kierunku dolnego i bocznego i na koronie
murku ograniczajgcego pochylnie oraz na pergoli, doswietlajacymi je od strony frontowe;j.

Dla oswietlenia ekspozycji czasowych montowanych na parawanie i doswietlenia napisu w
okresach pomiedzy ekspozycjami, zaprojektowano oprawy na wspornikach pergoli od strony ul.
Niepodlegtosci.

3.9.3. Sieci i przylacza teletechniczne
Sieci i przytacza telefoniczne pozostajg bez zmian.

3.9.4. Siecili przylacza wodociggowe

Projektowang przebudowe przytacza wraz ze studzienkg wodomierzowa projektuje sie wykonaé
zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi L.dz.2470/2009, wydanymi przez ltawskie
Wodociagi Spotka z o0.0.
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Na trasie przytacza o srednicy dz50 projektuje sie likwidacje odcinka o dtugosci okoto 33 m. W
miejscu odciecia likwidowanego fragmentu przytacza projektuje sie wstawi¢ dwa kolana dla
wigczenia projektowanego obejscia wodociggowego PE dz50.

Do poboru wody na potrzeby podlewania zieleni, na odgatezieniu PE 100 dz40 od istniejacego
przytacza projektuje sie studzienke wodomierzowg betonowag dn1200. W studzience projektuje
sie umiesci¢ zestaw wodomierzowy dn15 z dwiema zasuwami i zaworem antyskazeniowym
typu EA oraz wyprowadzenie zaworu czerpalnego do poziomu istniejgcego terenu w poblizu
wiazu.

3.9.5. Siecii przylacza kanalizacji sanitarnej
Sieci i przytacza kanalizacji sanitarnej pozostajg bez zmian.

3.9.6. Kanalizacja deszczowa

Projektowane przytgacze kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonac¢ zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi BU.7332-34/09, wydanymi przez Urzad Miasta ltawa.

Przytacze kanalizacji deszczowej bedzie odbiera¢ wody opadowe z odwodnien liniowych
projektowanej inwestycji.

Wody opadowe zostang odprowadzone poprzez ukfad przewodoéw kanalizacyjnych dz160 i
studzienek rewizyjnych dn1200 do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej o rzednych
109,74/107,85, zlokalizowanej przy budynku szkoty podstawowej nr 3 i dalej do uktadu miejskiej
sieci deszczowej KD 200.

Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonac jako szczelne w tulejach krétkich.
Bilans wéd opadowych

Teren projektowanej Galerii Jazzowej = 580m2 x 0,015 I/s,m2x0,8 = 6,96 I/s

3.9.7. Sieci gazowe
Przebudowywane przytacze gazowe znajduje sie w pierwszej strefie lokalizacji. Szerokos¢
strefy kontrolowanej, w ktérej linia sSrodkowa pokrywa sie z osig gazociggu wynosi 1m .
Projektowang przebudowe przytacza projektuje sie wykona¢ zgodnie z:
—  Warunkami technicznymi EOT-WTP/691/2009, wydanymi przez Pomorska Spotke
Gazownictwa sp. z o0.0.
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe — Dziennik Ustaw nr 97/01 poz. 1055
Istniejace przytacze o Srednicy dn50 stal i dlugosci L=0k.40,0 mb odcig¢ i zdemontowa¢. Na
trasie gazociagu o srednicy dn150 stal, obok miejsca, w ktérym istniejgce przylacze zostanie
odciete, wstawi¢ kotnierz dn50 z kréécem przytaczeniowym i prefabrykowane przejscie stal
dn50/PE®63. Za przejsciem stal/PE umiesci¢ zasuwe kotnierzowg dn50. Rurociag PE®G3
prowadzi¢ w pasie chodnika na dtugosci L=0k.30, Omb i w pasie zieleni na dtugosci L=0k.20,5
mb. 1 m przed budynkiem projektuje sie wstawi¢ prefabrykowane przejscie PE®63/stal dn50.
Rure stalowg czarng dn50 zabezpieczy¢é tasmg izolacyjng z polietylenu i poprowadzi¢ do
istniejacej szafki gazowej zlokalizowanej na $cianie budynku szkoty. Projektowane przytacze
spig¢ z instalacjg gazowg poprzez kurek gtéwny w szafce gazowe;.
Przy skrzyzowaniu z innymi elementami uzbrojenia podziemnego odlegto$¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng rurociggu gazowego, a siecig kolidujagca wynosi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) min. 20 cm.
W przypadku prowadzenia gazociggu réwnolegle do innych sieci odlegtos¢ ta wynosi nie mniej
niz 40 cm.
Przy skrzyzowaniu z kanalizacjg sanitarng projektuje sie zabezpieczy¢ przytgcze gazowe rurg
PE®125.
Wiaczenie do czynnego gazociggu oraz odciecie przylgcza na zlecenie Inwestora wykona
Pomorska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie jako prace
gazoniebezpieczne.
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4. ZGODNOSC PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z
ZAPISAMI OBOWIAZUJACEGO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ustalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnos¢ projektu z ustaleniami Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Ustala sie funkcje podstawowg — zabudowa
ustugowa, dla terenéw oznaczonych na
rysunku symbolem T-17

Tereny ustug beda stanowity 69%
zagospodarowywanej przestrzeni i bedg
stanowity funkcje podstawowg

Wydzielone tereny zwigzane sg gtdwnie z
funkcjami publicznymi na rzecz administraciji,
zdrowia, o$wiaty oraz kultury i zespotow
handlowo - gastronomicznych

Zaprojektowana funkcja stanowi otwartg
przestrzen publiczng dedykowang kulturze i jej
promocji

W obrebie terenéw obowigzuje zakaz
lokalizacji wszelkich ucigzliwych ustug

Nie zaprojektowano ucigzliwych ustug

Realizacja i modernizacja obiektéw w
obrebie terendw wymaga szczegdlnie
wysokich wymagan w zakresie architektury

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania
przestrzeni zostata zaakceptowana przez
Zarzad Gminy Miejskiej ltawa

Dla poszczegoinych funkgiji i ich zespotéw
nalezy zabezpieczy¢ niezbedng ilo$¢ miejsc
parkingowych okreslong wg indywidualnych
analiz

Zaprojektowane zagospodarowanie
przestrzeni nie bedzie generowato wzrostu
zapotrzebowania na miejsca parkingowe

Ustalenia w zakresie urbanistyki

Zagospodarowanie terenéw nastepuje na
rzecz ich funkcji podstawowych z
uwzglednieniem wszystkich aktualnie
obowigzujacych przepiséw szczegdlnych

Zagospodarowano teren dla funkgc;ji
podstawowej zieleni urzadzonej

Istniejace funkcje obce w stosunku do funkcji
podstawowych podlegaja likwidacji w oparciu
o ustalenia organéw ochrony srodowiska,
inspekcji sanitarnej, pozarnictwa i ochrony
dobr kultury

W terenie objetym projektem nie wystepuja
funkcje obce podlegajace likwidacji

W zagospodarowaniu wszystkich terenéw,
nalezy uwzgledni¢ potrzeby osdb
niepetnosprawnych, eliminujac lub
ograniczajac wszelkie bariery

Zaprojektowana przestrzeh nie ma barier
architektonicznych, zaprojektowanym schodom
terenowym towarzyszy uktad pochyini

Ustala sie obowigzujaca zasade, ze
ucigzliwosci wynikajgce z uzytkowania
terenéw lub budynkéw, nie moga przenikac
granic wiasnosci lub uzytkowania

Zaprojektowany sposob wykorzystania
przestrzeni nie powoduje ucigzliwosci

Okresla sie nastepujace zasady ustalania
linii zabudowy: na obszarach istniejacego
zainwestowania w obrebie strefy
konserwatorskiej B przyjmuje sie jako
obowigzujace istniejgce linie zabudowy

W zaprojektowanym zagospodarowaniu nie
wystepuje zabudowa

Ustalenia w zakresie architektury

Dla obiektéw i ich zespotéw, zwigzanych z
zabudowg centrum miasta, centrum
dzielnicowego, centréw osiedlowych,
terendw turystycznych i sportowych oraz
obiektéw uzytecznos$ci publicznej na innych
terenach, nalezy zapewni¢ opracowanie
projektow gwarantujgcych dobry poziom
opracowywanego dzieta.

Koncepcje urbanistyczno — architektoniczne
obiektow i ich zespotéw wymagajg akceptaciji
przez Zarzad przed opracowaniem projektu
budowlanego

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania
skweru zostata zaakceptowana przez Zarzad
Gminy Miejskiej ltawa

Na ciggach pieszych obowigzuje zakaz
realizacji schodéw terenowych.

Zaprojektowana przestrzen nie ma barier
architektonicznych, zaprojektowanym schodom
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Ustalenia dotyczace zakazu realizacji terenowym towarzyszy ukfad pochyini
schodéw terenowych nie obowigzuja, jezeli
oprécz schodéw wykonana bedzie pochylnia
lub urzadzenie dzwigowe dostosowane do
potrzeb oséb niepetnosprawnych
Ustalenia w zakresie infrastruktury techniczne;j

Sieci nalezy realizowa¢ w obrebie paséw
drogowych oraz ulicach i dojazdach wg
zasad regulowanych przepisami
szczegotowymi
W uzasadnionych wypadkach dopuszcza sie
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
przez inne tereny z uwzglednieniem prawa
wihasno$ci i praw uzytkowania nieruchomosci

Ustalenia w zakresie ksztattowania krajobrazu i ochrony srodowiska

Pasy drogowe i dojazdy wykorzystano na
zaprojektowanie zasadniczej czesci przytaczy
do infrastruktury

Wprowadzono na skwer odcinki przytgczy w
stopniu niezbednym funkcjonalnie. Teren jest
wtasnoscig Inwestora

W strefie B obowigzuje obszar ochrony Zaprojektowane rozwigzanie nie narusza
urbanistycznych i architektonicznych urbanistycznych i architektonicznych warto$ci
warto$ci historycznych historycznych

W strefie B wymagana jest likwidacja

obiektow dysharmonizujgcych Nie wystepujg obiekty wymagajgce likwidacji

W strefie B wszystkie projekty budowlane Niniejsze opracowanie zostanie przedstawione
wymagajg uzgodnieh Wojewodzkiego do uzgodnienia Wojewddzkiemu
konserwatora Zabytkéw Konserwatorowi Zabytkéw

Na etapie projektu budowlanego nie sg znane
informacje na temat istnienia sladow
osadnictwa na zagospodarowywanym terenie
W strefie OW obowigzuje mozliwosé¢ dziatan | Niniejszy projekt zostanie przedstawiony

W strefie OW obowigzuje ochrona sladow
osadnictwa

realizacyjnych po wykonaniu badan Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w
archeologicznych wg zaleceh celu uzyskania zalecen dotyczacych ew.
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw badan archeologicznych

5. BILANS WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI TERENU OBJETEJ
OPRACOWANIEM

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 988 m 100%
w tym:

Chodniki 68,5 m’ 7.0%
Powierzchnia zabudowana 560 m?’ 56,6%
Powierzchnia zieleni 359,5 m? 36,4%

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren jest potozony w strefie B ochrony konserwatorskiej i w strefie OW ochrony
archeologicznej. Projekt niniejszy musi uzyska¢ decyzje Panstwowego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw zezwalajaca na wykonanie robot i zalecenia PWKZ odnosnie ew.
archeologicznych badan poprzedzajgcych wykonanie robét objetych niniejszym projektem.

7. INFORMACJA O EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gornicze;.

8. INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA.

Teren objety opracowaniem stanowi przestrzen catkowicie zurbanizowang. Planowane
przedsiewziecie uporzadkuje i skoryguje dotychczasowy sposdb korzystania z tego fragmentu
srodowiska miejskiego, nadajac nowg jakosS¢ przestrzeni publicznej, ogdélnodostepne;.
Inwestycja zaplanowana zostata na obszarze nie podlegajacym ochronie w ramach sieci Natura
2000. Znajduje sie natomiast w jego sasiedztwie
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Realizacja inwestycji wigze sie z zastosowaniem rozwigzan i technologii proekologicznych, w
znacznej mierze ukierunkowanych na racjonalizacje zuzycia energii i ograniczenie dla
obcigzania Srodowiska zewnetrznego, naturalnego, zanieczyszczeniami generowanymi w
przestrzeni zurbanizowanej, dotyczacych m.in.:

1. rozwigzan architektonicznych i zagospodarowania zieleni;

2. zastosowania wysokiej jakosci urzadzen i materiatdw charakteryzujacych sie duzg
trwatoéciag, odpornoscig na korozje, niezawodnoscig, niskg pracochtonnosécig obstugi,
odpornoscig na ciezkie warunki uzytkowania i wandalizm;

Wykorzystano istniejgce ciggi komunikacyjne

Planowane roboty budowlane nie beda naruszaty systemu wod podziemnych. Zaplanowano
rébwniez rekultywacje terendw zielonych Zaplanowano odpowiednig roslinno$¢ zwiekszajaca
walory estetyczne przestrzeni. Na nowe nasadzenia przewidziano wykorzystanie gatunkow
krzewow zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi.

Projektowane obiekty nie stworza zagrozenia dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

W trakcie funkcjonowania obiektow powstawac¢ beda odpady komunalne. Beda to odpady
pozostawiane przez uzytkownikéw korzystajacych z ulic i placéw. Szacowana wielkos¢ wynosi
46 |/dobe. Odpady beda systematycznie wywozone przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo
komunalne

Zapotrzebowanie na energie cieplng nie wystepuije.

9. ZAKRES ODDZIALYWANIA.
Zakres oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki ewidencyjne nr 206, 207/4, 22+

Warszawa —ltawa, grudzien 2009r

Gtéwny projektant
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1. KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA.

OBCIAZENIA:
kN/m* Y kN/m*

« wypetnienie witryn g= 0.50 1.20 0.12
* $nieg - strefa 3, dach dwuspadowy wypukty a=6°, teren

normalny: s,=1.20 kPa, p4=0.80, C.=1.0, C=1.0

1.20x0.80x1.0x1.0 s = 0.96 1.50 1.44
o wiatr - | strefa, teren A, wiata z witrynami:

qx=0.25 MPa, C.=1.0, p=2.0

dach (wiata dwuspadowa) a=6°, parcie C,=1.0

0.25x1.0x 2.0x1.0 wy = 0.50 1.30 0.65

dach (wiata dwuspadowa) a=6°, ssanie C,=1.0

0.25x1.0x2.0x1.0 Wy = 0.50 1.30 0.65

witryny C,= 2.0

0.25x1.0x2.0x2.0 W3 = 1.00 1.30 1.30

kN W kN

« obcigzenie poziome skupione P= 1.00 1.20 1.20

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonano przy pomocy programu komputerowego Autodesk
Robot Structural Analysis Professional 2010. Ciezar wtasny konstrukcji uwzgledniono w ramach opcji
dostepnych w programie.

MODEL KONSTRUKCJI:

— RS
— RS
— K
— RGBS
Kabel_1

PRZYPADKI OBCIAZENIA:

Przypadek 1:
Przypadek 2:
Przypadek 3:

Przypadek 4:

Przypadek 5:
Przypadek 6:
Przypadek 7:
Przypadek 8:
Przypadek 9:

state - obcigzenie ciezarem wiasnym konstrukciji

state - obcigzenie g witryn

eksploatacyjne - obcigzenie P w osiach stupéw w poziomie dachu w kierunku
podtuznym

eksploatacyjne - obcigzenie P w osiach stupédw w poziomie dachu w kierunku
podtuznym o zwrocie przeciwnym niz dla przypadku 4

$nieg - obcigzenie s na dachu

wiatr — obcigzenie w4 na catym dachu

wiatr — obcigzenie w, na catym dachu

wiatr — obcigzenie w; na wszystkich witrynach w kierunku poprzecznym

wiatr — obcigzenie w3 na wszystkich witrynach w kierunku poprzecznym o
zwrocie przeciwnym niz dla przypadku 8



FORMULA KOMBINACJI:

Zawsze:
Ewentualnie:  Przypadek 3
lub
Przypadek 4
lub
Przypadek 5

lub

Przypadek 1, Przypadek 2

(Przypadek 6 albo Przypadek 7)

lub

( Przypadek 8 albo Przypadek 9)

1.1. SLUPY.
RAPORT Z OBLICZEN KOMPUTEROWYCH:

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

PRET: 21 PUNKT: 11 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =1.900 m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 10 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+5*1.50+(6+8)*1.30
MATERIAL: S 235
fd = 255.00 MPa E =210000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: RP160x80x5

Z
ot
h=16.0 cm
b=8.0 cm Ay=7.45 cm2 Az=14.91 cm2 Ax=22.36 cm2
tw=0.5 cm ly=721.69 cm4 1z=244.11 cm4 Ix=601.34 cm4
tf=0.5 cm Wely=90.21 cm3 Welz=61.03 cm3
SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =0.6713 kN My =-0.83 kN*m Mz = 5.25 kN*m Vy =-2.7628 kN

Nrc = 528.3338 kN Mry = 23.00 kN*m
Mry_v =23.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU =4

Mrz = 14.42 kN*m Vry = 110.2348 kN
Mrz_v = 14.42 kN*'m Vz = -0.4366 kN
By*Mymax = -0.83 kN*m Bz*Mzmax = 5.25 kN*m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

X

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

T
11-0 wzgledem osi Y:

Ly =1.900 m
Lwy =1.900 m
Lambda y = 33.44

Lambda_y = 0.41
Ncry = 4143.4540 kN
fiy=0.97

1T

10 | wzgledem osi Z:
Lz=1.900 m
Lwz =1.900 m
Lambda z = 57.50

Lambda_z =0.71
Ncr z = 1401.5139 kN
fiz=0.84

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.04 + 0.36 = 0.40 < 1.00 - Deltaz=1.00

(58)

VyNry = 0.03 < 1.00 Vz/Nrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

[ﬁ Przemieszczenia
vx=0mm < vxmax=L/150.00 =13 mm

Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 14 KOMB5 (1+2+3+5+6+8)*1.00



vy =6 mm < vy max =L/150.00 =13 mm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 14 KOMB5 (1+2+3+5+6+8)*1.00

Profil poprawny !!!
1.2. RYGLE POPRZECZNE.
RAPORT Z OBLICZEN KOMPUTEROWYCH:

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

PRET: 13 PUNKT: 11 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =1.980 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 10 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+5*1.50+(6+8)*1.30

MATERIAL: S 235
fd = 255.00 MPa E =210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: RP160x80x5

Z

i)

h=16.0 cm

b=8.0 cm Ay=7.45 cm2 Az=14.91 cm2 Ax=22.36 cm2

tw=0.5 cm ly=721.69 cm4 1z=244.11 cm4 Ix=589.48 cm4

tf=0.5cm Wely=90.21 cm3 Welz=61.03 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =15.7971 kN My =-3.41 kN*m Mz = -6.39 kN*m Vy =12.6199 kN

Nrc = 570.1800 kN Mry = 23.00 kN*m Mrz = 15.56 kN*m Vry = 110.2348 kN
Mry_v = 23.00 kN*m Mrz_v = 15.56 kN*m Vz =-7.4083 kN

KLASA PRZEKROJU = 3 By*Mymax = -3.41 kN*m Bz*Mzmax = -6.39 kN*m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

Ll

z=1.00 La_L=0.19 Nw = 109276.8848 kN  fiL =1.00

Ld=1.980m Nz = 1290.5482 kN Mcr = 836.70 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.03 + 0.15 + 0.41 = 0.59 < 1.00 - Delta y = 1.00
(58)

VyNry =0.11 < 1.00 Vz/Nrz=0.03 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

L= . .

Ugiecia
uy =0 mm < uy max =L/250.00 =8 mm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 14 KOMB5 (1+2+3+5+6+8)*1.00
uz=0mm < uz max = L/250.00 =8 mm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 15 KOMB6 (1+2+3+5+7+9)*1.00

Profil poprawny !!!



1.3. RYGLE PODLUZNE W PLASZCZYZNIE WITRYN.

RAPORT Z OBLICZEN KOMPUTEROWYCH:

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

PRET: 75 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00 L =0.000 m
OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 10 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+5*1.50+(6+8)*1.30
MATERIAL: S 235
fd = 255.00 MPa E =210000.00 MPa
PARAMETRY PRZEKROJU: RP160x80x5

Z
Lot
h=16.0 cm
b=8.0 cm Ay=7.45 cm2 Az=14.91 cm2 Ax=22.36 cm2
tw=0.5 cm ly=721.69 cm4 1z=244.11 cm4 Ix=589.48 cm4
tf=0.5 cm Wely=90.21 cm3 Welz=61.03 cm3
SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N = 82.6942 kN My = 11.57 KN*m Mz =-0.19 KN*m Vy =-0.1225 kN

Nrc = 570.1800 kN Mry = 23.00 kN*m
Mry_v =23.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

Mrz = 15.56 kN*m Vry = 110.2348 kN
Mrz_v = 15.56 kN*m Vz =-13.7568 kN
By*Mymax = 11.57 kN*m Bz*Mzmax = -0.19 kN*m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

NI
z=1.00 La L=0.24
Ld=3.120m Nz =519.7511 kN

Nw = 109219.6137 kN
Mcr = 542.89 kN*m

fiL=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y:

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.15 + 0.50 + 0.01 = 0.66 < 1.00 - Delta y = 1.00

(58)

Vy/Nry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.06 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy =0 mm < uy max =L/250.00 =12 mm

Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 15 KOMB6 (1+2+3+5+7+9)*1.00

uz=1mm < uz max = L/250.00 =12 mm

Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 14 KOMBS (1+2+3+5+6+8)*1.00

Profil poprawny !!!



1.4. RYGLE PODLUZNE POZA PLASZCZYZNA WITRYN.
RAPORT Z OBLICZEN KOMPUTEROWYCH:

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

PRET: 105 PUNKT: 11 WSPOLRZEDNA: x=1.00L =1.220m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 10 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+5*1.50+(6+8)*1.30

MATERIAL: S 235
fd = 255.00 MPa E =210000.00 MPa

PARAMETRY PRZEKROJU: RK70x5

Z

i)

h=7.0 cm
b=7.0 cm Ay=6.18 cm2 Az=6.18 cm2 Ax=12.36 cm2
tw=0.5 cm ly=84.63 cm4 1z=84.63 cm4 Ix=142.21 cm4
tf=0.5 cm Wely=24.18 cm3 Welz=24.18 cm3
SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

=-2.9324 kN My = -2.63 kN*m Mz = 2.36 kN*m Vy =-3.8214 kN
Nrt = 315.1800 kN Mry = 6.17 KN*m Mrz = 6.17 KN*m Vry_n=91.3982 kN

Mry v =6.17 kN*m Mrz_v = 6.17 kN*m Vz = -3.0362 kN
KLASA PRZEKROJU = 1

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

X

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.01 + 0.43 + 0.38 = 0.82 < 1.00 (54)
VyNry n=0.04 < 1.00 VzNrz_n=0.03 < 1.00 (56)

Profil poprawny !!!

1.5. KONSTRUKCJE WSPORCZE PRZEKRYC Z PLANDEKI.
RAPORT Z OBLICZEN KOMPUTEROWYCH:

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

PRET: 523 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.000 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 10 KOMB1 1*1.10+(2+3)*1.20+5%1.50+(6+8)*1.30

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa



PARAMETRY PRZEKROJU:

Z

i

h=8.0 cm
b=8.0 cm
tw=0.6 cm
tf=0.6 cm

RK80x6

Ay=8.88 cm2
ly=163.16 cm4
Wely=40.79 cm3

Az=8.88 cm2

1z=163.16 cm4

Welz=40.79 cm3

Ax=17.76 cm2
Ix=243.13 cm4

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =6.4392 kN
Nrc = 541.6800 kN

KLASA PRZEKROJU = 1

My = 0.82 kN*m
Mry = 12.44 kN*m
Mry v =12.44 kKN*m

Mz = 9.86 kN*m

Mrz = 12.44 KN*m
Mrz_v = 12.44 KN*m
By*Mymax = 0.82 kN*m

Vy = 33.6252 kN
Vry = 157.0872 kN

Vz = -4.6949 kN
Bz*Mzmax = 9.86 kN*m

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

X

T
11-0 wzgledem osi Y:

Ly =0.300 m
Lwy = 0.300 m
Lambday =9.90

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Lambda_y=0.14
Ncry = 37573.1365 kN
fiy=1.00

1T

10 | wzgledem osi Z:

Lz=0.300 m
Lwz = 0.300 m
Lambda z = 9.90

Lambda_z =0.14
Ncr z = 37573.1365 kN
fiz=1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.01 + 0.07 + 0.79 = 0.87 < 1.00 - Delta z=1.00
(58)

VyNry=0.21 < 1.00 Vz/Vrz=0.03 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

2. FUNDAMENTY ZADASZENIA.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Autodesk Expert 2010 Fundamenty.
Obliczenia fundamentéw przejeto automatycznie z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych modelu
zadaszenia wykonanych przy pomocy programu komputerowego Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2010.

RAPORT Z OBLICZEN KOMPUTEROWYCH:
Zalozenia:

MATERIAL:
Beton: klasa B25, ciezar objetosciowy = 24,0 (KN/m3)

Stal:  klasa A-lll, f yg = 350,00 (MPa)

OPCJE:

Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264 (2002)
gruntowe;j: PN-81/B-03020

Oznaczenie parametréow geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczerh no$nosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu

Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnosé

Osiadanie
- Sdop = 7,00 (Cm)

- czas realizacji budynku:
- wspétczynnik odprezenia:

tb > 12 miesiecy
[0=1,00



Obrot

Poslizg

Przebicie / scinanie

Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych ~ w rdzeniu |l

Geometria:

hi

g

DS N [ N

A=050(m) a=030(m) B=050(m) b
ex=0,00(m) ey=0,00(m) c=0,05(m) D

0,30(m) h=0,50(m) h1=0,50(m)
1,0 (m) Dmin =1,0 (m)

Grunt:
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidaciji
1 Piasek drobny 0,0 0,50 - mokre
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Migzszo$¢ Spojnos¢ Kat tarcia Ciezar obj. Mo M
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny  --- 0,0 30,4 19,0 62195,3 77744,2
Obciazenia:

OPIS PRZYPADKOW PROSTYCH:

Nazwa - Natura Grupa N Mx My Fx Fy Nd/Nc
[kN]  [kN*m] [kN*m] [kN]  [kN]

G1 - State
G2 - State
Q1 - Eksploatacyjne
Q2 - Eksploatacyjne

14,60 0,00 0,00 0,04 -0,01 1,00
059 0,00 0,00 001 -001 1,00
0,39 0,00 0,00 0,01 0,00 1,00
1,199 000 0,00 0,02 -0,54 0,00

[ QL U (L (I WL QI §

S1 - Snieg 417 000 0,00 0,08 0,00 0,00
W1 - Wiatr 285 000 000 0,19 0,00 0,00
W2 - Wiatr -285 0,00 000 -019 0,00 0,00

Wyniki obliczeniowe:

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: normowa (catkowita), grupa 1
1,10*G1+1,20*G2+1,20*Q1+1,20*Q2+1,04*W1+1,35*S1
N=27,26kN Fx=0,40kN Fy=-0,67kN

Wyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 6,16 (kN)

Obciazenie wymiarujgce: Nr=33,42kN Mx = 0,67kN*m My = 0,40kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A =0,48(m) B_=0,46 (m)
Wspotczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

Ng =4,95 i =0,93

Nc = 24,61 ic=0,95

Np = 13,74 ip=0,97

Graniczny op6r podioza gruntowego: Qf = 128,29 (kN)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr = 3,11



OSIADANIE

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: normowa, grupa 1

1,00*G1+1,00*G2+1,00*Q1+1,00*W2

N=15,58kN

Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 5,60 (kN)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzeh catkowitych: q = 85 (kPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 1,0 (m)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: [1zd = 8 (kPa)

- wywotane ciezarem gruntu: [z[] = 38 (kPa)

Osiadanie:

- pierwotne: s'=0,04 (cm)

- wtérne: s" =0,01 (cm)

- CALKOWITE: S = 0,05 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)
OBROT

Kombinacja wymiarujgca: normowa (catkowita), grupa 1
0,90*G1+0,90*G2+1,20*Q2+1,17*W2

N=11,76kN Fx=-0,15kN Fy=-0,67kN

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 5,04 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=16,80kN Mx = 0,67kN*m My =-0,15kN*m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- Mx(stab) = 4,20 (kN*m)

- My(stab) = 7,39 (kN*m)

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m /M = 4,54

POSLIZG

Kombinacja wymiarujgca: normowa (catkowita), grupa 1
0,90*G1+0,90*G2+1,20*Q2+1,17*W2

N=11,76kN Fx=-0,15kN Fy=-0,67kN

Obliczeniowy cigzar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 5,04 (kN)

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=16,80kN Mx = 0,67kN*m My =-0,15kN*m
Zastepcze wymiary fundamentu: A_=0,50(m) B_=0,50(m)
Wspotczynnik tarcia:

- fundament grunt: [1=0,41

Wspdtczynnik redukcji spéjnosci gruntu = 0,20

Wartos¢ sity poslizgu: F = 0,68 (kN)

Warto$¢ sity zapobiegajacej poslizgowi fundamentu:

- w poziomie posadowienia: F(stab) = 6,85 (kN)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: F(stab) *m/F =7,22

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:

Kombinacja wymiarujgca: normowa (catkowita), grupa 1
1,10*G1+1,20*G2+1,08*Q1+1,08*Q2+1,04*W1+1,50*S1

N=27,69kN Fx=0,41kN Fy=-0,61kN

Obcigzenie wymiarujace: Nr = 33,85kN Mx = 0,61kN*m My = 0,41kN*m

Wzdtuz boku B:

Kombinacja wymiarujaca: normowa (catkowita), grupa 1
1,10*G1+1,20*G2+1,08*Q1+1,08*Q2+1,04*W1+1,50*S1
N=27,69kN Fx=0,41kN Fy=-0,61kN

Obcigzenie wymiarujgce: Nr=33,85kN Mx =0,61kN*m My = 0,41kN*m
Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:
wzdtuz boku A wzdtuz boku B
- minimalna: Ax=7,29 Ay =7,29
- wyliczona: Ax=17,29 Ay =7,29

- przyjeta: Ax =7,54 (cm2) 12 co 15 (cm) Ay =7,54 (cm2) 12 co 15 (cm)



3. SCIANA OPOROWA.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputerowego Autodesk Expert 2010 Mury oporowe.

RAPORT Z OBLICZEN KOMPUTEROWYCH:
Parametry obliczeniowe:

MATERIAL.:
Beton: klasa B 25, fck = 20,00 (MN/m2),

Stal:  klasa A - IlIN, fyk = 490,00 (MN/m2)
OPCJE:
Obliczenia wg normy: betonowe;j: PN-B-03264(2002)

gruntowej: PN-83/B-03010
Otulina: ¢1 = 30,0 (mm), c2 = 50,0 (mm)

Agresywno$c¢ srodowiska: X0

Geometria:
Q‘IQJE?
[
[}
o
—
(]
]
5
E
55,00
£4.00
Grunt:

Oznaczenie parametréow geotechnicznych metoda: B
Naziom Gtebokos¢ gruntu za $ciang Ho = 193,00 (cm)
Uwarstwienie pierwotne:

Opis:
. Migzszosc¢ Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu Poziom fem] [cm] konsolidacji | wilgotnosci ID/lL
1. Piasek drobny 0,00 - - mokre 0,500
Parametry:
Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. [kN/m2] [Deg] [kN/m3] M [MN/m2] (Mo [MN/m2]
1. 0,00 30,41 19,00 77,74 62,20
Grunty za Sciang;
Opis:
Poziom* | Migzszosé Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu fom] em] | konsolidacji |wilgotnosci| /'
1 Piasek drobny 193,00 193,00 - mokre 0,500




Wzgledem prawego dolnego punktu stopy
Parametry:

Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar obj.
Lp. [kN/m2] [Deg] [kN/m3] M [MN/m2] (Mo [MN/m2]
1 0,00 30,41 19,00 77,74 62,20
Grunty przed $ciana:
Opis:
Poziom* | Migzszos¢ Typ Typ
Lp. Nazwa gruntu [em] [em] konsolidacji | wilgotnosci D/l
1 Piasek drobny 106,00 106,00 - mokre 0,500
Wzgledem lewego dolnego punktu stopy
Parametry:
Spojnos¢ | Kat tarcia | Ciezar ob;j.
Lp. [kN/m2] [Deg] [kN/m3] M [MN/m2] (Mo [MN/m2]
1 0,00 30,41 19,00 77,74 62,20
[em]
Obciazenia
Zestawienie obcigzen:
1 jednorodne ail stata x =0,00(m) P =5,00(kN/m2)
Wyniki obliczeh geotechnicznych
PARCIA
Grunty za sciang;
Lp. Nazwa gruntu Poziom [cm] Kaig:;;'a Ka Ko Kp
1. Piasek drobny 193,00 30,41 0,296 0,494 4,246
Uogdlnione przemieszczenia graniczne
odpér 0,128

parcie 0,013



Grunty przed $ciana:

Nazwa gruntu Poziom [cm] thDtarC|a Ka Ko Kp
Lp. [Deg]
1. Piasek drobny 106,00 30,41 0,296 0,494 4,246
Uogdlnione przemieszczenia graniczne
odpor 0,131
parcie 0,013
Przypadki proste
Px P .
Lp. | Przypadek [ x (m) y (m) (kN/m) (kNym) Opis
1. CM 0,61 0,20 0,00 -18,72 Ciezar wtasny muru oporowego.
2. GP 0,27 0,35 11,07 -5,96 Parcie od gruntu przed $ciana.
3. GZ 0,84 0,64 -10,12 | -2,75 Parcie od gruntu za $ciana.
4. al 0,84 0,96 -2,76 -0,75 Obcigzenie state.
NOSNOSC

Rodzaj podtoza pod stopa: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1

Zredukowane obcigzenie wymiarujgce: N=-27,84 (kN/m) My=8,72 (kN*m) Fx=-5,50 (kN/m)
Zastepczy wymiar stopy: A =64,47 (cm)

Wspdtczynnik nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

N = 4,947 iB = 0,469

Nc =24,610 ic=0,645

Np =13,740 ip =0,695

Graniczny op6r podfoza gruntowego: Qf = 128,03 (kN/m)

Wspoétczynnik bezpieczenstwa: Qf *m/ Nr = 3,726 > 1,000

OSIADANIE

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1

Zredukowane obcigzenie wymiarujace: N=-28,18 (kN/m) My=8,40 (kN*m) Fx=-1,81 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 0,03 (MN/m2)
Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 168,00 (cm)

Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 0,00 (MN/m2)

- wywotane ciezarem gruntu: szg = 0,03 (MN/m2)

Osiadanie: S =0,03 (cm) < Sdop = 10,00 (cm)

OBROT

Kombinacja wymiarujaca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1

Zredukowane obcigzenie wymiarujgce: N=-27,84 (kN/m) My=8,72 (kN*m) Fx=-5,50 (kN/m)
Moment obracajacy:  Mo= 10,96 (kN*m)

Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu: Myf= 19,93 (kN*m)

Wspétczynnik bezpieczenstwa: Myf* m /Mg = 1,310 > 1,000

POSLIZG

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 0,850*GP + 1,200*GZ + 1,000*a1
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce: N=-27,84 (kN/m) My=8,72 (kN*m) Fx=-5,50 (kN/m)
Zastepczy wymiar stopy: A =84,00 (cm)

Wspotczynnik tarcia:

- gruntu (na poziomie posadowienia): = 0,408

Wspotczynnik redukcji spojnosci gruntu = 100,000 %

Spojnosc: C = 0,00 (kN/m2)

Wartosé sity poslizgu:  Qtr = 5,50 (kN/m)

Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi muru: Qif=N*p+C*A

- w poziomie posadowienia: Qtf = 11,35 (kN/m)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qtf * m/ Qtr = 1,486 > 1,000



KATY OBROTU

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarujgca: 1,000*CM + 1,000*GP + 1,000*GZ + 1,000*a1

Zredukowane obcigzenie wymiarujace: N=-28,18 (kN/m) My=8,40 (kN*m) Fx=-1,81 (kN/m)

Maksymalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen caikownych
gmax = 0,04 (MN/m2)

Minimalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:

. gmin = 0,02 (MN/m2)

Kat obrotu: ro = 0,02 (Deg)

Wspodtrzedne punktu obrotu Sciany:

X =181,10 (cm)

Z=0,00 (cm)

Wspoitczynnik bezpieczenstwa: 216,541 > 1,000

Wyniki obliczen zelbetowych:

Zbrojenie
oo
[emZdm]
Powierzchnia Powierzchnia
Potozenie teoretyczna Prety Rozstaw [cm] rzeczywista
[em2/m] [em2/m]
sclana z 4,27 12,0 co 24,00 4,71
prawej
sciana z
prawej (h/3) 4,27 12,0 co 26,00 4,35
Sciana z
prawej (h/2) 4,27 12,0 co 26,00 4,35
Stopf’_)'e""a 4,42 12,0 co 24,00 4,71
Stop(i')ewa 0,00 100 | co 24,00 3,27
St"p?f’)rawa 0,00 100 | co 24,00 3,27

‘ W&z%v

ri Andrzej Bemack:
ummum

nr ewid. 368[88M



ROZDZIAL 2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZALACZNIKI

opinia nr 16/09 z dnia 02.12.2009 wydana przez Burmistrza Miasta ltawy

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dnia
09.12.2009 wydany przez Burmistrza Miasta ltawy

mapa do celéw projektowych skala 1:500

warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych z przestrzeni publicznej
przy ul. Niepodlegtosci w ltawie nr BU.7332-34/09 z dnia 11.12.2009 wydane
przez Urzad Miasta ltawy

warunki techniczne przebudowy sieci wod-kan. nr 2470/2009 z dnia 28.10.2009
wydane przez ltawskie Wodociagi Spoétka z 0.0.

warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddziat
w Olsztynie nr 09/R7/05683 z dnia 23.10.2009

warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddziat
w Olsztynie nr 09/R7/05684 z dnia 23.10.2009

warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA Oddziat w
Olsztynie nr 09/R7/05685 z dnia 23.10.2009

warunki techniczne przebudowy i odciecia przytaczy gazu niskiego cisnienia nr
EOT-WTP/691/2009

inwentaryzacja zieleni

gospodarka istniejacej zieleni

uzgodnienie inwentaryzacji istniejacej zieleni nr BU.7363-57/09 z dnia
01.12.2009 wydane przez Urzad Miasta ltawy

Opinia ZUD nr WGN 7442-480/2009 z dnia 15.12.2009 wydana przez Starostwo
Powiatowe w ltawie Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
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Burmistrz Miasta Itawa, dn. 09.12.20009 r.

Hawy
Znak: PIM.73220-109.2/09

Gmina Miejska Ilawa
w/m

Informuje, iz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego miasta ltawy, zatwierdzonym uchwata Rady Miejskiej Nr XVII/155/99
z dnia 29 grudnia 1999 r., ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Warmifisko-Mazurskiego Nr 87 poz. 1538 z dnia 31 grudnia 1999 r oraz zmiana
do planu zatwierdzona uchwala Rady Miejskiej Nr 1X/91/2003 z dnia 22 maja
2003 r., ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminisko-
Mazurskiego Nr 93 poz. 1311 z dnia 30 czerwca 2003 r., nizej wymienione dzialki
polozone w Itawie w obrebie 11 zlokalizowane sa na terenach:

- dz. nr 206 oraz dz. nr 207/4 na terenie zabudowy ushugowej (symbol T-17).
Przedmiotowy teren objety jest strefa ochrony konserwatorskiej (symbol B) oraz
strefa ochrony archeologicznej (symbol OW). Natomiast dziatka nr 221/1 zgodnie
z wyzej wymienionymi planami oraz stosownie do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Iltawa, zatwierdzonej przez Rade Miejska
uchwata Nr XVI/200/07 z dnia 7 listopada 2007 r, ogloszona w Dzienniku Urze-
dowym Wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego Nr 174, poz. 2281 z dnia 16 li-
stopada 2007 r, zlokalizowana jest na terenach komunikacji (tereny ulic o symbo-
lu KD-GP: droga publiczna, gléwna ruchu przyspieszonego jako funkcja podsta-
wowa, zielen urzadzona jako funkcja uzupelniajaca, o symbolu Z1/2 pozostale
ulice zbiorcze). Dziatka ta objeta jest strefg ochrony konserwatorskiej (symbol B)

oraz strefg ochrony archeologicznej (OW).

Z up Z\BURMIBTRZA
KIERO WY DZIALU
NI tyciiti Monitoringu

Zalaczniki:
- wypisiwyrys
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Burmistrz Miasta
Ifawy

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ilawy zatwierdzonego przez Rade Miejska -uchwala
Nr XVII/155/99 z dnia 29 grudnia 1999 r, ogioszona w Dzienniku

Urzedowym Wojewddztwa Warminsko -~ Mazurskiego Nr 87, poz. 1538

z dnia 31 grudnia 1999 r wraz z pdiniejszymi z&%}{i m U?W%@ﬁ:u

Zgodnesd z oryginatern Planowania, Wlestyeji | Monitoringu

stwierdzam .
§ 56 mgr inz.

1. Ustala sie funkcje podstawowa - zabudowa usiugowa, dla terendw ozhaczo-

nych na rysunku symbolem T-17.

2. Wydzielone tereny jak w ust. 1 zwiazane sa gldwnie z funkcjami publicz-
nymi na rzecz administracji, zdrowia, oswiaty oraz kultury i zespoildw
handlowe - gastronomicznych.

3. W obrebie terendédw jak w ust. 1, likwiduje sie sukcesywnie funkcije prze-
mysiowe i skiadowe.

4. Przy likwidacji zakladdw jak w ust. 3, nalezy zachowad¢ istniejace stud-
nie, dla celdw awaryinego zaopatrzenia miasta w wode.

5. W obrebie terendw jak w ust. 1 cbowigzuje zakaz lokalizacji wszelkich
ucigzliwych ustug.

6. Realizacja i modernizacja obiektdédw w obrebie terendw jak w ust. 1 wymaga
szczegdlnie wysokich wymagain w zakresie architektury.

7. Dla poszczegdlnych funkcji i ich zespoléw nalezy zabezpieczyd niezbedng

iles$¢ miejsc parkingowych okreslong wg indywidualnych analiz.

§ 62
1. Ustala sie funkcje podstawowa - tereny ulic, dla clagdw oznaczonych na
rysunku symbolem TK-4.
2. Ustala sie nastepujace typy ulic oraz ich parametry :
1) G 2/2 - ulica gidwna, dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu, szerckosé pa-
sé6w drogowych 40-50m,
2) G 1/4 - ulica gléwna, cztery pasy ruchu, szerokosé pasédw drogowych
35-40 m,
3} G 1/2 - ulica gidwna, dwa pasy ruchu, szerokodé pasdw drogowych 25-30
m,
4) Z 2/2 - ulica zbiorcza, dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu, szerokosé
rasdw drogowych 30-35 m,
5) Z 1/2 - ulica zkiorcza, dwa pasy ruchu, szeroko$d paséw drogowych 20-
25 m,
&)

—ruch—deo—ecentrum} (zmiana planu : uchwalta Rady Miejskiej nr



i0.

11.

12.
13.

14.

15.

IX/91/2003 z dnia 22 maja 2003, ogloszona w Dzienniku Urzedowym Woje-
wodztwa Warminisko - Maszurskiego Nr 93, poz. 1311, z dnia 30 czerwca
2003 r)

7) L - ulica lokalna, dwa pasy ruchu, szerokosé¢ pasa drogowego 12-20 m,

8)

planu : uchwata Rady Miejskiej nr IX/91/2003 z dnia 22 maja 2003,

ogltoszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warmirsko - Mazurskiego
Nr 93, poz. 1311, z dnia 30 czerwca 2003 r)

Ustalone w ust. 2 szeroko$ci pasdw drogowych moga ulegaé¢ poszerzeniu,
jezeli pozwala na to istniejace zainwestowanie i jezeli wymagaja tego
warunki terenowe.
Zarzad podejmie dziatania w celu realizacji w I etapie peinej obwodnicy
sroédmiejskiej, okresloned w ,,Studium?. '
Ustala sig zasady crganizacji uwlic dojazdowych, okreslone na rysunku
symbolem TK-5.
Zasady jak w ust., 5 adaptujg stan istniejacy jako cptymalny craz wskazu-
ja rozwigzania nowe, ktére nalezy rozwinaé w opracowaniach szczegéito-
wych. |
Ustala sie lokalizacje mostdéw, estakad i wiaduktéw adaptowanych i pro-
jektowanych, oznaczone na rysunku symbolem TK-6.
Most na rzece Itawce w ciagu ulicy Dabrowskiego zmienia oé i wymaga
zwlekszenia éwiatla o minimum 1,0 m.
Ustalenie jak w ust. 8 dotyczy takfe mostu na rzece Ilawce w przediuze-
niu uvl. Kosciuszki.

Ustala sie zgodnie ze ,Studium” gldéwne kierunki tras rowercowych, ozna-
czone na rysunku symbolem TK-11.

Ustala sie gldéwny ciag pieszy miasta, oznaczony na rysunku symbolem
TK-12 .

Trasy rowerowe naleizy wiaza¢ z jednoczesna realizacja clagdéw pieszych.
W oparciu o trasy rowerowe i1 gléwny clag pleszy, nalezy rozwijaé sied
ScieZek rowerowych i $ciefek ruchu pieszego tworzacych system wzajemnych

powigzah.
Ustala si¢ nastepujace minimalne paranetry
1) trasy rowerowe - 2,4 m,
2) Sciezki rowerowe - 2,0 m,
3} gléwny ciag pieszy - 4,0 w,
4} ciagi pieszo-rowerowe - 5,0 m, w tym Sciezka rowercwa - 2,0 m.
Na rysunku planu okresla sie rezerwe na projektowana droge ekspresows

Olgztyn - Grudziadz.



DZIAE I
PRZEPISY OGOLNE

§1
Integralng czescia planu jest rysunek w skali 1:5000.
Zakres obowigzywania tresci rysunku okresla niniejsza uchwala
§ 2
Plan cbejnuie obszar miasta Ilawy w obecnych granicach adminisgtracyi-
nych.

Przebieg granicy okresla rysunek planu symbolem R-1

8 3

Celem ustalen planu jest:

1)

2)
3)

4)

5)

stwerzenie ram prawnych dla harmonijnego gospodarowania przestrzenia
mieijska, zgodnie z zasadamli rozwoju zrdwnowazonego,

zminimalizowanie konfliktdéw pomiedzy interesem publicznym i prywatnym,
stworzenie korzystnych warunkdéw dla realizacji réznorodnych inicjatyw
gogpodarczych, dopuszczalnych na obszarze miasta,

ograniczanie konfliktéw pomiedzy rdinymi formami dziatalnosdci gospodar-
c¢zej a funkcjami mieszkalnymi,

ochrona srodowiska kulturowego i przyrodniczego.

Przedmioctem planu sg:

1}
2}
3)
4)

przeznaczenie pogzczegdlnych terendw oraz zasady ilch zagospodarowania,
okreslenie terendw dla celdw publicznych,

okreslenie obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej,

okreslenie zasad ksztaltowania i ochrony Srodowiska przyrodniczego, kul-

turowege i krajobrazu.

§ 5

Ustala sie nastepujace podstawowe funkcje miasta Ilawy:

1} subregionalny ofrodek usitugowy ludnodci i rolnictwa,

2} oérodek turystyczny obstugi ruchu krajowego,

3) oérodek nieucigzliwych form przetwbrstwa i produkcji przemysiowe]j, ze
szczegbling rola drobnych przedsiebiorstw, 7

4) krajowy wezel komunikacji kolejowej i regionalny wezel komunikacji
drogowe .

Ustalenia ust.l nie ograniczajg rozwoju innych funkcji, jezeli nie sa

one sprzeczne z funkcjami podstawowymi nie naruszaja warunkdw § 7.



Dla potrzeb programéw rozwoju miasta oraz infrastruktury technicznej
ustala sie chionnosé w granicach opracowania planu na 55.000 mieszkan-

cdw,

‘Dla poszczegdlnych etapdw rozwoju miasta obowiazuja ustalenia ,Studium

uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego miasta Itawy”,

uchwalconege w dniu 30 wrzesnia 1999r. uchwala nr XIIIL/103/99.

§ 7
Ustala sie zakaz lokalizowania na obszarze miasta obiektdw produkcyjnych
i zakiaddw szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska i dla zdrowia ludzi.
Dziatania gospodarcze, zwiagzane z obiektami i skiadami jak w ust.l,

uznaje sie za niedopuszczalne na obszarze miasta.

§ 8
Tereny o ustalonym planem przeznaczeniu, zawarte s pomiedzy liniami re-
gulacyjnymi, ktérych przebieyg oznaczono na rysunku planu.
Linie regulacyjne oparte o istniejace granice ewidencyjne, oznaczone sa
na rysunku symbolem R-3.
Linie regulacyjne wymagaiace ustalenia nowych granic ewidencyjnych,
oznaczone s& na rysunku planu symbolem R-4.
Linie regulacyjne jak w ust.2 i 3 moga ulegad¢ korektom w postepowaniu
realizacyjnym, pod warunkiem, 2ze nie wplynie to negatywnie na funkcje
podstawowe poszczegdlnych terendw.
Ustalenia ust.4 w odniesieniu do ulic, nie moga ograniczy¢ szerokosci
pasa drogowego, niezbednego dla okredloned funkcii wg przepisdw szcze-
gdlnych.
Ustalenia ust. 4 w odniesieniu do obiektdw infrastruktury technicznej,
ozﬁaczonych na rysunku planu symbelami 0-1 do ©-14, mogsg by¢ podejmowane
jedynie w oparciu o szczegdlowe opracowania branzowe, uzgodnione stosow-
nie do swej funkcji z uwzglednieniem przepisdw szcozegdlnych
W sprawach dotyczacy korekty linii regulacyjnych rozstrzyga Zarzad Mia-

sta, uwzgledniajgc ustalenia ust. 4,5 i 6.

§ 9
Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly Jjest mowa o
1} planie - nalezy przez to rozumied ustalenia planu objete niniejsza
uchwata,

2} rysunku - nalezy przez to rozumieé¢ rysunek planu zgodnie z § 1,
3} ,S8tudium” - nalezy przez to rozumieé¢ , Studium uwarunkowan i kierun-
kéw zagospodarowania przestrzennego miasta Trawy” uchwalone przez

Rade Miejska, uchwala Nr XIII/103/99 w dniu 30 wrzesnia 1999r.




2.

4)
5)

6)

7)

8)

92)

zarzadzie - naleiy przez to rozumied Zarzad Miasta Liawy,

obszarze miasta - nalezy przez to rozumiel obszar miasta zgodnie z §
2 ust.l,

przeznaczeniu terendw i funkcjach podstawowych - naleiy rozumied
funkcje ustalone dla terendw na rysunku, oznaczone symbolami od T-1
do T-20, Tk- 1,Tk-4 ocraz 0-1, lacznie z elementami towarzyszacyni
jak dojazdy, dojscia i zielen,

funkcjach uzupeiniajacych - nalezy przez to rozumieé funkcie inne od
podstawowych dla danego terenu,

okreslony symbol - nalezy przez to rozuwmieé symbol na rysunku planu,
posiadajgcy swoje odniesienie w tresci niniejsze] uchwaly,

terenie zainwestowanym - nalezy przez to rozumieé¢ tereny trwale za-
budowane, uzbrojone i zagospodarowane, lacznie z terenami wolnymi,
bezpoérednio przyleglymi o powierzchni do 0,5 ha, z wylaczeniem te-

rendéw i funkcji nie adaptowanych przez niniejszy plan.

DZIAL II
USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU MIASTA
ROZDZIAL 1
W ZAKRESIE URBANISTYKI

§ 10

Zagospodarowanie terendw nastepuje na rzecz ich funkcji podstawowych

ckre§lonych w dziale III, z uwzglednieniem wszystkich aktualnie obowia-

zujacych przepisdw szczegdlnych.

W obrebie terendw jak w ust.l dominuja obiekty lub zagospodarowanie wy-

nikajgace z funkcji podstawowych.

Inne funkcje, poza podstawowymi, moga by¢ lokalizowane uzupeiniajaco,

jezell sa spelnione nastepuigce warunki:

1)
2)
3)
4)

nie sa one w zadne]j kolizji z funkcja podstawowa,

nie naruszaja zasad kompozycii i zabudowy oraz skali zabudowy,

nie stanowia zagrozenia sanitarnego oraz pozarowego,

na terenach o funkcjach podstawowych zwigzanych z trwala zabudows ,

nie przekrocza 30% powierzchni, z wyjatkiem terendw istniejacej za-

budowy mieszkaniowej.dla ktérvch ustala sie wskaznik do 20% oraz te-
renéw istniejacego przemysiu i magazyndw poddanych restrukturyzacjii,

dla ktdrych ustala sie wskaZnik do 100% na rzecz funkcji usitugowych



/T-17/ lub usiug produkcyjnych i skitadéw /T-19/ (zmiana planu :
uchwala Rady Miejskiej nr IX/91/2003 z dnia 22 maja 2003, ogloszona
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko - Mazurskiego Nr 93,
poz. 1311, z dnia 30 czerweca 2003 r)

5) na terenach o funkcjach podstawowych nie zwigzanych z zabudowa , nie
przekrocza tacznie 5% powierzchni.

6) nie sa wykluczone przez ustalenia w dziale III(zmiana planu : uchwa-
ta Rady Miejskiej nr IX/91/2003 z dnia 22 maja 2003, ogioszona w

Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko - Mazurskiego Nr 93, po=z.

1311, =z dnia 30 czerwca 2003 r)

- (zmiana planu : uchwata Rady Miejskiej nr IX/$1/2003 z
dnia 22 maja 2003, cgloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warmirisko -
Mazurskiego Nr 93, poz. 1311, z dnia 30 czerwca 2003 r)

4. Ustalenia ust. 3 nie dotyczg terendw oznaczonych na rysunku nastepujacy-
mi symbolami : T-1, T-2, T-5 i T-9 oraz terendw objetych zmianami planu
Miasta, jezeli majg zapis wykluczajgcy funkcje uzupelniajgce i zostaly
wprowadzone w obowigzujgcym trybie. (zmiana planu : uchwata Rady Miejskie]
nr IX/%1/2003 z dnia 22 maja 2003, ogioszona w Dzienniku Urzedowym Woje-
wodztwa Warminsko - Mazurskiego Nr 93, poz. 1311, z dnla 30 czerwca 2003 r)
5.Istniejace funkcje obee w stosunku do funkecji podstawowych, nie spelnta-
dace warunkdw ust.3 pkt.l, 2 1 3 podlegaja likwidacji w oparciu o ustalenia
organdw ochrony srodowiska, inspekcji sanitarnej, pozarnictwa i ochreny
débr kultury.

6.W zagospodarowaniu wszystkich terendw, nalezy uwzglednidé potrzeby osdb

niepeinosprawnych, eliminujac lub ograniczajac wszelkie bariery.

§ 11

1. Na terenach istniejacego zainwestowania zabudowa moze podlegad wymia-
nie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposcbu uzytkowania, acznie ze
zmianami rozgraniczania dzialek - pod warunkiem, Ze dzialtania te beda
zgodne z ustaleniami niniejszej uchwaly i dotycza funkecji podstawowych
okreslonych w § 10 ust.5.

2. Ustalenia ust.l obowigzuja takze przy uzupeinianiu zabudowy na terenach
istniejacego zainwestowania.

3. Na terenach nie zainwestowanych ustalenie granic dzialek nastepuje w
oparciu ¢ koncepceie urbanistyczne lub miejscowe plany zagospodarowania

przestrzennego w skali szczegdlowe].



10.
11,

12.

13.

14.

Opracowanie miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego cbowia-
zuje takze dla obszardw okreslonych w ,Studium uwarunkowan i kierunkéow
zagospodarowania przestrzennege miasta Itawy” uchwalonym w dniu 30
wrzesnia 1%999r uchwala nr XIII/103/99, okres$lonych na rysunku symbolem
R-2.

Obszar cpracowan jak w ust.3 winien zawierad sie pomiedzy granicami te-
rendw o rdéznych funkcjach,

Do copracowan jak w ust. 5 nalezy takze wltaczy& obsiugujace tereny ulice
oraz pasy zieleni izolacyjnej.

Przy realizacji ustalen ust.3, w przypadku zagrozenia interesdw praw-
nych stron lub braku zgodnodci pomiedzy zainteresowanymi stronami, Za-
rzad wszczyna postepowanie zwigzane z opracowaniem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

Ustalenia opracowan jak w ust.3, 4 i 7 nie moga by¢ sprzeczne z niniej-
sza uchwala.

Koncepcje urbanistyczne jak w ust. 3 opracowuja architekci z uprawnie-
niami urbanistycznymi.

Koncepcje urbanistyczne podlegaija akceptacii przez Zarzad.

Do ¢zasu opracowania miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego
Jak w ust.4, obowigzuje zakaz dzialan realizacyjnych z wyjatkiem spraw
wszezetych przed uchwaleniem niniejszego planu i1 z nim niesprzecznych
craz wynikajacych z przepisdw szezegdlnych.

Podstawa podziailu nieruchomosci na terenach zainwestowanych sa ustale-
nia niniejszego planu z zachowaniem obowigzujacych przepisdw szczegdl-
nych.

Podstawa podziatu nieruchomosci na terenach niezainwestowanych sa decy-
zje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane po opracowa-
niu koncepcil urbanistycznej lub miejscowego planu w skali szczegblo-
wes .

Scalenie nieruchomosci polaczone z ich podzialem dokonuje sie w oparciu

0 miejscowy plan w skali szczegdlowe]

§ 12
Ustala sig obowigzujacy zasade, ze ucigzliwosci wynikajace z uzytkowa-
nia terenéw lub budynkdédw, nie moga przenikadé granic wiasnodci lub uzyt-
kowania.
Ustalenia ust.l nie dotyczg drdg i ulic, dla ktdrych cobowiazuja zasady
jak w ust.5.
Funkcje obiektdw i terendw, ktdre nie speiniaja ustaled ust. 1 z

uwzglednieniem ust.2, podlegaja likwidacji w przypadku stwierxrdzenia



przez wiasciwy organ inspekcji sanitarnej lub ochrony srodowiska prze-
kroczenia obowigzujgacych norm.

4. Likwidacja wg ust.3 moze byé wstrzymana, jezeli nastapi powiekszenie
obszaru wiasnosci lub uzytkowania, gwarantujace spelnienie ustalen
ust.l.‘

5. W odniesieniu do ulic, dla ktdrych stwierdzone zostanle przekroczenie
dopuszezalnego poziomu halasu, obowiazuje podjecie dzialan zmniejszaja-
cych ta ucigzliwosd w stosunku do zabudowy mieszkaniowej i obiektdw
uzytecznodci publicznej.

6. Dziatania ja w ust.5 powinny polegac¢ na wykonaniu ekranéw technicznych
lub ekrandéw z zielenia oraz zwiekszeniu dzwiekochlonnosdci scian i okien

budynkow.

§ 13
Okresla sie nastepujace zasady ustalania linii zabudowy:

1) na obszarach istniejgcego zainwestowania:

a) w obrebie strefy konserwatorskiej B przyjmuje sie jako obowiazuja-
ce istniejace linie zabudowy,

b) na pozostalych terenach istniedace linie zabudowy przyjmuje sie

jako nieprzekraczalne,

2) na obszarach niezainwestowanych jako obowiazujace lub nie przekra-
czalne wg koncepcji urbanistycznej lub miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w gkali szczegdlnej.

3) Ustalenia jak w pkt.Z musza by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi

przepisami w zakresie usytuowania obiektéw budowlanych.

ROZDZIAL 2
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

§ 14
1. Ustala si¢ obowiazek przestrzegania nastepujacych zasad ksztaltowania
architektury dla miasta Ilawy:

1) wszystkie opracowania musza cobejmowaé przedmiot inwestycji lub mo-
dernizacji, laczanie z analiza otocczenia w tym otoczenia przyrodni-
czego,

2} podstawa okreélenia charakteru architektury winny byé& trwale obiekty
historyczne 1 ich zespoly oraz pozytywne realizacije wspdlczesne,

3) dla obiektdw i ich zespoléw, zwiazanych z zabudowa centrum miasta,
centrum dzielnicowego, centréw osiedlowych, terendw turystycznych i

sportowych oraz obiektdw uzytecznosci publicznej na innych terenach,




4)

5)

nalezy zapewnié¢ opracowanie projektdw gwarantujacych dobry poziom
opracowywanege dziela,
koncepcje urbanistyczno-architektoniczne obiektdéw i ich zespoléw jak
W pkt.3 wymagaja akceptacji przez Zarzad przed opracowaniem projektu
budowlanego,
w studiach urbanistycznych i miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego w skali szczegdlowej, nalezy sprecyzowad ustalenia w
zakresie charakteru architektury w tym wysokescil zabudowy, typéw i
uktadu dachéw, rodzaj pokryé oraz zasad ksztaltowania kolorystyki
budynkoéw

§ 15

Na obszarze miasta Ilawy obowigzujg nastepujgce zasady w zakresie wyso-

kogci zabudowy:

1
2)

3)

4)

zakaz realizacii budynkdw wysokich powyzej 25m i 9 kondygnacii
ograniczony udzialt budynkdéw Sredniowysokich do 25m 1 9 kondygnacii,
zgodnie z ust.2,

wysokosd dla budynkéw ustugowych i jednorodzinnych ustala sie na 1-

4 kondygnacji, lacznie z poddaszem uzytkowym,

wysokosci dla budynkdw wislorodzinnych i mieszkalno-usiugowych,
ustala sie na 3-4 kondygnacji, lacznile z poddaszem uzytkowym,

wysokosé dla zabudowy produkcyjne] i magazynowej, ustala sie na 1-2

kendygnacji , ale nie wyzej Jjak 12 m do kalenicy dachu.

fzmiana planu : uchwafa Rady Miejskiej nr IX/91/2003 z dnia 22 maja

2003, ogioszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko - Mazur-

skiego Nr 93, poz. 1311, z dnia 30 czerwca 2003 r)

Wysokod¢ zabudowy na terenach nieckre$lonych w ust.2 rogzstrzyga sie

nastepujgco:

1) na terenach zainwestowanych w nawigzaniu do zabudowy istniejaced,

2} na terenach niezainwestowanych w koncepciji urbanistycznej lub miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego w skali szczegdiowe],

3) w sytuacjach uzasadnicnych szczegdlnymi wzgledami techneologicznymi,
Zarzad moze zwiekszyl& wysokosé obiektdw jak w ust.l pkt.5,

4} w podejmowaniu decyzii jak w ust.3, nalezy uwzgledni¢ wyniki anali-

zy skutkoéw zwiekszenia wysokosci obiektdw dla krajobrazu i panoramy

miasta.

§ 16

Ustala sie nastepujace zasady okredlenia wysokodci rzednych posadzek

parterdw:




1} na terenach zainwestowanych w nawigzaniu do zabudowy istniejacej =z
uwzglednieniem ust.2 i 3,

2} na terenach niezainwestowanych na podstawie koncepcji urbanistycz-
nej lub ustalen miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego.

Wezystkie budynki wielorcdzinne i uzytecznosci publicznej nalezy dosto-

sowal do potrzeb 0sdb niepelnosprawnych, poprzez wladciwe uksztaitowa-

nie terenu i dojs¢ lub instalowanie stosownych urzadzen diwigowych.

Inne budynki naleiy dostosowad dla osdb niepeitnosprawnych, jezeli sa

przeznaczone do takiego uzytkowania.

Na ciagach pieszych cbowiazuje zakaz realizacji schodéw terenowych.

Ustalenia ust.4 nie obowigzuijs, jezeli oprécz schoddéw wykonana bedzie

pochylnia lub urzadzenie diwigowe dostosowane do potrzeb oséb niepelno-

sprawnych.

W przypadkach szczegbdinych Zarzad moze stwierdzid brak warunkdéw wykona-

nia pochylni i urzadzen diwigowych.

ROZDZIIAL 3
W ZAKRESIE INFASTRUKTURY TECHNICZNEJ

g 17
Zarzad inicjuje dzialtania na rzecz skoordynowanego rozwoju wszystkich
elementdw infrastruktury technicznesj.
Ustala sie, ze podstawa dziaiad jak w ust.l powinny byé¢ opracowane stu-
dia branzowe o szczegdlowodci dostoscwaned do ich funkciji i potrzeb.
Opracowania jak w ust.2 nalezy wykonaé z uwzglednieniem kierunkéw roz-
woju infrastruktury technicznej okres$lonych w niniejszym rozdziale.
Rozwdj poszczegdlnych sieci infrastruktury technicznei winien byé pod-
porzadkowany zasadzie rozwoju zréwnowazonego.
Opracowania jak w ust.2, podlegaja akceptacji przez Zarzad, po uzyska-
niu niezbednych uzgodnieri wynikajacych z przepiséw szczegdlnych i
stwierdzeniu zgodnosci rozwigzan z niniejsza uchwala.
Do czasu uzyskania nowych opracowan jak w ust.2, podstawa dziatafd re-
alizacyjnych sg materiaty i ustalenia ,Studium uwarunkowan i kierunkédw
zagospodarowania przestrzennego miasta Ilawa” uchwalcone dnia 30 wrze-
énia 1999r. uchwala XIII/103/99 oraz warunki techniczne okreslene przez
dysponentdw poszczegdlnych sieci infrastruktury techniczneij,
Warunki techniczne jak w ust.6, nie moga naruszaé ustalen niniejszej

uchwaly



10.

11.

1z2.

13.

Podstawg oddania poszczegélnych obiektéw do eksploatacii musi byé peilne

zabezpieczenia gruntu, wody i powietrza przed nienormatywnym zanie—

czyszcezeniem.

Dopuszcza sie realizacije czasowych indywidualnych urzadzed unieszkodli-

wiania &ciekdw na nastepujacych terenach:

1) =zabudowy jednorcdzinnej na dzialkach 3.000 i 6.000 m® oznaczonych
na rysunku symbolem T-12,

2) czasowo funkcjonujgcych istniejacych gospodarstw rolnych,

3) ogroddw dziatkowych T-4.

Ustalenia ust.9 obowigzulja, Jjezeli brak mozliwosci podiaczenia nieru-

chemosci do sieci miejskiej i jezeli urzadzenia indywidualne gwaranto-

waé beda pelna ochrone ziemi oraz wédd powierzchniowych i gruntowych.

Sieci nalezy realizowaé w obrebie paséw drogowych oznaczonych na rysun-

ku symbolem TK-4 oraz ulicach i dojazdach nie oznaczonych na rysunku,

wg zasad regulowanych przepisami szczegédlnymi.

Linie elektroenergetyczne 110 kV nalezy prowadzié w korytarzu oznaczo-

nym na rysunku symbolem O-11.

W uzasadnionych wypadkach dopuszcza sie prowadzenie sieci infrastruktu-

14.

ry technicznej przez inne tereny poza ustalonymi w ust.ll, z uwzgled-
nieniem prawa wiasnosci i praw uzytkownikéw nieruchomosci.

Ustala sie, ze dla terendw, ktére nie wymagaja opracowania miejscowych
plandw zagospodarowania przestrzennego w skali szczegbdlowej - niezbedne
sieci infrastruktury technicznej uznaje sie za przewidywane niniejszym

planem.

§ 18

Ustala sie¢ nastepujace zasady obslugl miasta w zakresie zacpatrzenia w wo-

de:

1) podstawa sa istniejace ujecia wodne, oznaczone na rysunku symbo-
lem 0O-¢,

2) ujecia wodne otacza sie strefa ochronna, ustalona zgodnie z obo-
wiazujacymi przepisami szczegélnymi,

3} mnie stanowi naruszenia planu funkcjonowanie lub realizacja innych
ujec¢ wodnych, jezeli nie sa one w kolizji z funkcja podstawowa
terenu orsz obowiazujgcymi przepisami szczegélnymi,

4} ustala sie potrzébe realizacji stacji uzdatniania wody oznaczonej
na rysunku symbolem 0-7,

5) korekta usytuowania stacji w rejonie lokalizacji nie stanowi na-

ruszenia planu,




6)

7)

" 8)

system zaopatrzenia w wode funkcjonuje w oparciu o istniejaca
sied magistralna, rozbudowywana na podstawie studidw branzowych z
uwzglednieniem materialdw i ustalen ,Studium”,

przy rozbudowie sieci magistralnej nalezy uwzglednié wiasdciwe
jej zapierscieniowanie,

Zarzad podeimie starania celem uwzglednienia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennege Gminy Itawa, ochrony potencjalne-
go rejonu rozbudowy ujed miejskich, pokozonych na obszarze Nowej

Wsi. .

§ 19

Ustala sie nastepujace zasady obstugi miasta w zakresie kanalizacii sani-

tarnej:

1)

2)

3

4)

5)

6)

7

8}

9)

10)

odbiornikiem Sciekdw sanitarnych z miasta jest oczyszezalnia na
terenie wsi Dziarny w Gminie Iltawa,

ustala sie zasade objecia siecia kanalizacji miejskiej caiego ob-
szaru miasta z docelowa likwidacja wszelkich form oczyszczalni
indywidualnych lacznie z przemysiowymi,

system odprowadzenia sciekdw dziala w oparciu o istniejaca sieé
magistralng, rozbudowywana na podstawie studidw branzowych, z
uwzglednieniem materialdéw i ustalen ,Studium”

likwiduje sie istniejgce deszczownle Sciekédw zakladdw ziemniacza-
nych na terenie miasta,

elementem systemu sa przepompownie Sciekédw oznaczone na rysunku
gymbolem 0-8,

dla zagwarantowania ochrony srodowiska otoczenia miasta, ustala
sle obowigzek zmiany gospodarki wodno-$ciekowej zakiaddw ziemnia-
czanych poprzez zminimalizowanie ilosci Sciekdw i ich przyjecie
przez oczyszczalnie w Dziarnach,

na zasadzie wyjatku dopuszcza sie realizacje zbiornikdéw na awa-
ryjne przetrzymanie Sciekdédw zakladdédw ziemniaczanych, oznaczonych
na rysunku symbolem K-14,

zbiorniki jak w pkt.7 dopuszcza sie, Jezell bedzie to niezbedne
po zmianie technologii jak w pkt.6 i przy 100 % ich szczelnosci
oraz wykluczeniu przelewu do istniejacych rowdw melioracyijnych,
na obszarze miasta obowigzuje zasada likwidacji wszystkich odply-
wow Sciekéw sanitarnych do wdd powierzchniowych oraz do gruntu,
wszystkie przepompownie $Sciekdw coraz podczyszczalnie sciekdw, na-
lezy wyposazyé w zbiorniki awaryjne eliminujgce mozliwosé zanie-

czyszczenia woéd powierzchniowych oraz gruntu,



11) przy projektowaniu kolektoréw miejskich nalezy uwzglednié podia-

czenie miejscowodéci z obszaru Gminy Itawa i alternatywnie z Gminy

Zalewo /rejon Boreczno/.

§ 20

Ustala sie nastepujace zasady obsiugl miasta w zakresie kanalizacji desz-

czowe] :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

system odprowadzenia wéd deszczowych dziala w oparciu o istnieja-
cg sie¢ kanaldw i rowdw, rozbudowywana na podstawie studiédw bran-
zowych, z uwzglednieniem materialdédw i ustalen ,Studium”,

dla poprawy czystosci wéd powierzchniowych, na wszystkich kana-
tach doprowadzajacych, obowiazuje realizacja separatordw,

typ i wielko$é separatordw nalezy dostosowad do rodzaju odprowa-
dzanych wdd deszczowych,

ustala sie priorytet dla modyfikacji systemu odprowadzenia wdd
deszczowych z poludniowej czedci miasta, z wykorzystaniem istnie-
jacege kanalu pod terenami kolejowymi w kierunku ul. Kolejowe],
na terenie miasta nalezy minimalizowaé iioé¢ nawierzchni szcezel-
nych, celem ograniczenia spiywu wdd deszczowych oraz dla stworze-
nia warunkdw dla lokalnej filtracji gruntowej,

na parkingach i placach oraz przy drzewach, nalezy w maksymalnym

stopniu stosowad nawierzchnie azurowe.

§ 21

Ustala sie nastepujace zasady chbsiugi miasta w zakresie cieplownictwa:

1)

2)

3)

4)

5}

6)

podstawa funkcjonowania systemu cieplowniczego miasta bedzie
#~Projekt uciepiowienia miasta” uchwalony przez Rade Miejska, po
jege uzgodnieniu z Wojewoda,

zmiana projektu jak w pkt.l nie stanowi naruszenia niniejszego
planu,

nalezy sukcesywnie likwidowaé wszystkie zrédia ciepla powodujace
zanieczyszczenie érodowiska,

ustalenia pkt.l dotycza w szczegdlnodci likwidacji indywidualnych
kottowni na paliwo stale,

preferuje sie nosniki energii cieplnej przyjazne dla grodowiska i
bezpieczne w eksploatacii,

dla rejonu centrum, Srédmieédcia, osiedli zabudowy wielorodzinnej
i towarzyszacym im terenom przemystowym craz uskug produkcyjnych,
utrzymuje sie centralny system dostawy energii cieplnej, oparty o

istniejace cieplownie miejskie oznaczone na rysunku symbolem O-4,




7)

8)

system kanaiéw cieplnych nalezy zapiers$cieniowaé¢ wg ustalen jak w
»Studium”,

wszystkie kotlownie zakladowe nie likwidowane, nalezy wyposazyé w
maksymalnie sprawne systemy occzyszczajace, w celu minimalizacii

zagrozen dla Srodowiska.

§ 22

Ustala sie nastepujace zasady obsiugi miasta w zakresie elektroenergetyki:

1)

2)

3)

4)

5)

€)

7)

8)

9)

10}

11)

frédiem zaopatrzenia miasta w energie elektryczng beda dwa Gldéwne
Punkty Zasilania, oznaczone na rysunku symbolem 0O-2 oraz linia
110 kV, usytuowana w korytarzu technicznym, oznaczonym na rysunku
symbolem O-11,

Przesunigcie projektowanege GPZ w pdinocno-wschodniej czesci mia-
sta na teren Gminy Iiawa, nie stanowi naruszenia niniejszego pla-
nu, ,

W przypadku przesuniecia jak w pkt.2, teren przeznacza sie na
funkcje oznaczona symbolem T-13,

System zaopatrzenia miasta w energie elektryczna funkcjonuje w
oparciﬁ 0 istniejaca sied linii 15 kV, stacje transformatorowe
oraz linie niskiego napiecia,

Rozbudowa systemu jak w pkt.2 nastepuje na podstawie studidw
branzowych z uwzglednieniem materiaiéw ,Studium”,

Nalezy w miare mozliwogci i potrzeb likwidowaé linie napowietrz-
ne, wprowadzajgc linie kablowe,

Warunek jak w pkt.4 nie dotyczy linii 110kV,

Przy kapitalnych remontach linii istniejacych oraz budowie no-
wych, nalezy tworzy¢ lokalne korytarze techniczne w oparciu o pa-
sy drogowe,

Zabrania sie¢ prowadzenia linii jak w pkt. 6 i 8 przez tereny
przewidziane do zainwestowania z wyjatkiem sytuacji uzasadnionych
spotecznie, o ktdrych zadecyduje Zarzad Miasta,

adaptuje sie siedzibe rejonu energetycznego, oznaczona na rysunku
symbolem 0-3,

zmiana lokalizacji obiektu, jak w pkt.10, moze nastapi¢ na zasa-

dech ckre$lonych w § 10.

§ 23

Ustala sie nastepujace zasady obstugi miasta w zakresie zaopatrzenia w gaz:

1}

zrédiem zaopatrzenia miasta w gaz jest stacja redukcyijna wysckie-

go ciénienia, polozZcna we wsi Nowa Wie$ w Gminie Itawa,




2}

3)

%)

5)

6)

system zaopatrzenia w gaz funkcjonuje w oparciu o sieé¢ Sredniego
ciénienia, stacje redukecyine i sieé niskiego cisnienia,
adaptowane i projektowane stacje redukcyjne éredniege cisnienia
¢zZnaczono na rysunku symbolem 0-9,

zmienia sie lokalizacje stacji redukcyjnej na zapleczu ul. Je-
glellonczyka, dla realizacji ulicy,

dla potrzeb terendw rozwojowych, nalezy zabezpieczyé realizacie
drugostronnego zasilania miagta w gaz,

rozbudowa siecl gazowe] nastepuje na podstawie studidw branzowych

z uwzglednieniem materialéw i ustalen ,,Studium.”

§ 24

Ustala sie nastepujace zasady obslugi miasta w zakresie telekomunikacii:

1
2)
3)

4)

system obsiugi telekomunikacyjnej dziala w oparciu ¢ istniejaca
centrale telefoniczna oznaczeng symbolem 0-10 i istniejaca sied,
rozbudowa systemu nastepuje na podstawile opracowan branZowych z
uwzglednieniem materialtdéw i ustaled ,Studium”,

na cbszarze miasta obowigzuje zakaz realizacji wolnostejacych
masztéw dla telefonii komérkowed,

stacje bazowe telefonii komérkowesj, nalezy realizowad w powigza-

niu z innymi cbiektami budowlanymi,

§ 25

Ustala sie nastepujace zasady obskugi miasta w zakresie gospodarki wodnej:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

elementami systemu gospodarki wodnej sa jeziora, rzeka Ilawka,
Kanat Ilawski, jaz na rzece Ilawce, obwalowania rzeki Ilawki oraz
system melioracyjny obnizen terenowych,

rozbudowa 1 modernizacia systemu nastepuje w oparciu o studia
branzowe uzgadniane przez administracje gospodarki wodnej, ochro-
ny przeciwpowodziowej i melioraciji,

w studiach jak w pkt.2 nalezy uwzgledni¢ ustalenia niniejszego
planu,

dopuszcza sie realizacje lokalnej elektrowni wodnej powigzanei z
jazem na rzecze Iiawce, ckreslony na rysunku symbolem 0-12,
ustala sie zakaz wykonywania ogrodzen do linii brzegowej rzeki i
jezior z wyjatkiem obiektéw dla celédw publicznych wymagajacych
ochrony,

ustale sig lokallizacje istniejacych i projektowanych kapielisk
oznaczonych symbolem TK 1 przystani oznaczonym symbolem TP,
ustala sie zakaz realizacji zabudowy na terenach zalewowych rzeki

Ilawki i Kanatu Ilawskiego,




8) dla celdw projektowych przyjmuje sie nastepujace poziomu wody na
jeziorze Jeziorak: stan minimalny 99,22 m npm, stan maksymalny
99,72 m npm,

9) wzdiuz wszystkich brzegdéw nalezy zapewnié¢ swobodny dostep do wod,

zgodnie z obowiazujacym prawem.

§ 26
Ustala sie¢ nastepujace zasady obs}tugi miasta w zakresie unieszkodliwiania
odpadéw stalych:

1) ustala sie, Ze podstawa systemu bedzie segregacja odpadéw w miej-
scu ich powstawania,

2} za optymalne rozwiazanle przyjmuje sie organizacje zakladu utyli-
zacjli oznaczonego na planie gymbolem 0-13,

3) Zarzad podejmie starania w celu urealnienia ustaleh pkt.2 z okre-
sleniem typu zakladu oraz szczegdlowych zasada funkcjonowania
systemu unieszkodliwilania odpaddéw statych,

4) miejscem skiadowania odpaddéw po procesie peinej segregacii w za-
ktadzie utylizacyjnym, bedsg tereny poza cobrebem miasta,

5) miejsce sktadowania przyjmowania odpadéw uzytecznych, naleziy po-
wiaza¢ z lokalizacja zaktadu utylizacji,

6} istniejace wysypisko Smieci przeznacza sie do likwidacji i rekul-
tywac]ji poprzez zalesienie z réwnoczesnym odzyskiem biogazu zlo-

za.

§ 27
Ustala sie, ze obiekty bazy gospodarki komunalnej miasta, usytuowane beda w
zaleznosci od swego charakteru i funkeji na terenach obsltugi miasta ozna-
czonych symbolem O-1, na terenach mieszkaniowych lub na terenach przemysiu

1 skladdw.

ROZDZIAL 4
W ZAKRESIE KSZTARLTOWANIA KRAJOBRAZU
I CCHRONY SRODOWISKA

§ 28
1. W cell ochrony i ksztaitowania krajobrazu kulturowego ustala sie naste-
pujace strefy konserwatorskie, okresione na rysunku symbolami K-1 i K-
2:

1) strefe W - pelnej ochrony archeclogicznei,




2)
3)
4)
5)

strefe B - ochrony konserwatorskiej,

strefe OW - ochrony archeologiczne],

strefe E - ochrony ekspozycji,

strefe K - ochrony krajobrazu.

2. Ustala sie nastepujacy tryb postepowania:

1)

a)

b)

<)

a)
2)

a)

b)

c)
d)

e)
£)

3)
a)

b)

4)

a}

b)

c)

5)

a}l

b)

<)

W

W

W

w

W

strefie W obowigzuje:

$cis?a strefa ochrony archeologicznej /dotyczy grodziska na wy-
spie Wielka Zutawa/,

catrkowity zakaz budowy,

przeprowadzenie rekultywacji terenu w oparciu o program zatwier-
dzony przez nadzdr konserwatorski,

prowadzenie wszelkich prac mozliwie pod nadzorem archeologicznym,
strefie B obowigzuje: .

obszar ochrony urbanistycznych i architektonicznych wartogci hi-
storycznych,

przy realizacii nowej zabudowy cbowiazuje nawiazanie do histo-
rycznych cech texrenu,

obilekty historyczne objete pelna ochrona konserwatorska,
wymagane zachowanie cech historycznych przy remontach i moderni-
zacjach obiektdéw objetych ochrona,

wymagana likwidacja obiektdw dysharmonizujacych,

wszystkie projekty budowlane wymagaja uzgodnien Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow

strefie OW cbowigzuje:

ochrona s$ladédw osadnictwa,

mozliwos¢ dziatan realizacyjnych po wykonaniu badafd archeclogicz-
nych wg zalecen Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw,

strefie E cbowiazuje:

strefa ekspozycji utworzona dla ochrony wgladu w cbiekty i ich
zespoly,

zakaz realizacji obiektdw, ktdére mogs strefe zakidcid,

wszystkie dziatania w strefie wymagaja uzyskania stanowiska Woje-
wodzkiego Konserwatora Zabytkéw,

strefie K obowiazuje:

strefa ochrony krajobrazu ustalona dla obszaru obecnych cmenta-
rzy,

wymagana ochrona ukiadu przestrzennegc i zieleni,

zmiany zagospodarowania wymagaja uzyskania opinii Wojewddzkiego

Kongerwatora Zabytkdw,



Wszelkie dzialtania zwigzane z obiektami wpisanymi do rejestru zabytkéw

niezaleznle od ich polozenia w stosunku do stref konserwatorskich, wy-

magaja wytycznych i uzgodniefdl Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Dla zapewnienia ciaglosci historycznej oraz utrwalania powigzad miasta

z jego przestrzenia przyrodniczg, szczegblnej ochronie w postepowaniu

realizacyinym podiegaja nastepujace elementy tozsamosci Ilawy:

1) Stare Miasto z jego otoczeniem - miejsce zaistnienia miasta,

2) Jjezioro Jeziorak /Duzy i Maly/ craz rzeke Itawke - jako przyczyne
lokalizacji miasta i jego atrakcyjnosci,

3) ciag centrum od Starego Miasta, poprzez nowe centrum do dworca -
gtdwne ogniwo rozwoju, tacznik historii i wspdiczesnoéci,

4) wyspy Wielka Zulawa - najwieksza wartosé krajobrazowa miasta.

W stosunku do elementéw tozsamosdcl miasta jak w ust.4 obowigzuie zakaz

dziatan, ktére moga obnizyé ich wartos$d lub je zdeformowad.

§ 29
Wyznacza sig¢ obszary do rehabilitacji, oznaczone na rysunku symbolem K-
3.
Rehabilitacja obejmuje dzialania na rzecz zmiany funkcji, modernizacii
lub rewaloryzacji.
Celem rehabilitacji jest dostosowanie terendw i obiektdw do wspdicze-
gnych wymogdw i potrzeb, przywrdcenie dawnych wartosci lub zsynchroni-
zowanie z otoczeniem pod wzgledem funkcjonalnym i estetycznym.

Prowadzenie rehabilitacji wymaga opracowania koncepcji urbanistycznej,

§ 30
Wyznacza sie obszar do przeksztalcen, oznaczony na rysunku symbolem K-
4.
Przeksztalceniom podlegaja tereny zdegradcowane poprzez pobdr piasku i
zwiru, wysypywanie $Smieci, odpadéw i gruzu lub przez calkowita dekapi-
talizacje zabudowy.
Przeksztalcenia nalezy prowadzié¢ w ramach wprowadzenia funkcji terenu
zgodne] z niniejszym planem, poprzedzajac dziatania rekultywacija sto-
sowng do charakteru degradacji.
Sposéb rekultywacji i wprowadzenia nowej funkcji, nalezy ckresdlié w

specjalistycznej ekspertyzie.

§ 31
Cate miasto Ilawa stanowi c¢bszar chronionego krajobkrazu.
Na obszarze jak w pkt.l obowigzuje przestrzeganie zasad okreslonych w

aktualnych aktach prawnych Wojewody.



Obszar miasta wylacza sie z lokalizacji elektrowni wiatrowych.

§ 32
Péinocny fragment miasta, oznaczony na rysunku symbolem K-7, wiaczony
jest w obszar Parku Krajobrazowego Pojezierza Ilawskiego.
Na obszarze jak w ust.l obowiagzuje przestrzeganie zasad okreslonych w

aktualnych aktach prawnych Wojewody.

§ 33
Czes¢ podinocno-zachednia miasta, oznaczona na rysunku symbolem K-8,
stanowi otuling Parku Krajobrazowego Pojezierza Itawskiego.
Na obszarze jak w ust.l obowigzuje przestrzeganie zasad okreslonych w
aktualnych aktach prawnych Wojewody.
zZarzad podejmie dzialania zapewniajace modyfikacje rozporzadzenia Woje-
wody, ktéra umozliwi zagospodarowanie wyspy Wielka Zulawa, zgodnie z
intencjami niniejszego planu.
Przy decyzjach realizacyjnych, nalezy uwzglednid strefe ostoi zwierzy-

ny, zgednie z cbowigzujacyml przepisami szczegdélnymi.

§ 34
Zarzad podejmie dzialania na rzecz ustanowienia pomnikéw przyrody.
Dziaktaniami jak w ust.l, nalezy cbjaé nastepujace drzewa: 2 deby w le-
sie komunalnym przy ul. Sienkiewicza, dab w poludniowym narozniku zabu-
dowy przy ul. Rzemie$lniczej oraz dab przy ul. Kodcielnej.
Wokétr pomnikéw przyrody obowlazuje zakaz wznoszenia nowych obiektéw,
prowadzenia wykcpdw naruszajacych system korzeniowy oraz pelne uszczel-

nienie nawierzchni w strefie 10 m.

§ 35

Tworzy sig system zieleni w miescie sktadajacy sie z nastepujacych ele-

mentow;

1) zieleni naturalnej, oznaczonej symbolem T-2,

2} zieleni urzadzonej, oznaczonej symbolem T-3,

3) zieleni ogrodéw dzialtkowych, oznaczonych symbolem T-4,

4) =zieleni izolacyjnej, ozZmaczonej symbolem T-5,
5) 1lasdw, oznaczonych symbolem T-6,

6} parkéw lesnych, oznaczonych gymbolem T-7,

7) zalesien, oznaczonych symbolem T-8,

8) =zieleni cmentarzy, oznaczonych symbolem T-9,




9) =zieleni bezkubaturowych terendw turystycznych, oznaczonych symbolem

T-10.
W studiach urbanistycznych i planach miejscowych w skali szczegdlowed,
nalezy elementy systemu jak w ust.l, rozwija¢ i wzajemnie iaczyé.
Ustala sie obowiazujgca zasade zapewnienia ciagleoéci systemu zieleni
dla potrzeb przyrody, mikroklimatu oraz ciagdéw pieszych i rowerowych.
Elementy systemu jak w ust.l nalezy taczyé =z zielenia‘osiedlowa oraz

zlelenig terendw usiugowych.

§ 36
Caty cbszar miasta z wyjatkiem poludniowego fragmentu, wiaczony jest w
strefe ochrenng gloéwnego zbiornika wdd podziemnych, ustalong decyzja
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa znak: GK
kdh/BJ/489-6031/98 z dnia 25.06.1998r.
Granica strefy jak w ust.l oznaczona jegt na rysunku symbolem K-9.
Potudniowa, zachodnia i wschodnia czes¢ miasta, oznaczona na rysunku
symbolem K-1C, stanowi strefe jak w ust.l o zaostrzonych rygorach.
Zasady obowiazujace na cbszarach jak w ust.2 i 3 okreédla decyzija jak w

ust.l.

§ 37

Ustala sie na obszarze miasta nastepujace korytarze ekologiczne:

1) tereny jezior i rzeki Ilawki lacznie z przylegajgcymi terenami sys-

temu zieleni miejskiej jak w § 35 ust.1,
2) ciagi terendéw oznaczone na rysunku symbolem K-11,
Koryvtarze ekologiczne peinia funkcje klimatyczne, hydroclogiczne i bio-
logiczne.
W obrebie korytarzy ekologicznych, nalezy zapewni¢ korzystne warunki

dla przemieszczania sie réinych elementédw $wiata przyrodniczego.

§ 38
Ustala sie ochrone systemu wentylacyjnego miasta.
Na gtédwnych kierunkach przewietrzania, oznaczonych symbolem K-12, za-
brania sie tworzenia przegréd ograniczajacych przeplyw powietrza w tym
realizacji zwartych grup zieleni wysokiej.
Ustalenia ust.2 nie dotycza przegrdd koniecznych, ckreslonych niniej-

gzym planem,

Przy przegrodach jak w ust.3 obowiazuje minimalizacja wysokosci nasypdw

oraz przerwy w ciggach zieleni wysokiej.




5.

W obrebie centrum miejskiego, ustala sie obowiazek zachowania w kierun-
kach oznaczonych na rysunku symbolem K-13, szczelin wentylacyjnych wol-

nych od zabudeowy szerokcsci minimum 20 m.

§ 39
Ustala sie, Ze tereny dla czasowych urzagdzen gospodarki sSciekowej za-
ktaddw ziemniaczanych, oznaczone symbolem K-14, maja charakter wyjatko-
WY .
W przypadku braku warunkdw na 100% gwarancje, dotyczaca ochrony przed
mozliwoscia przecieku awaryjnie gromadzonych Sciekdw do Srodowiska,

rozwiazanie nie moze byé realizowane.
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Burmistrz Miasta
Itawy

Wypis ze zmian miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego
miasta Itawy : uchwala Rady Miejskiej
Nr IX/91/03 z dnia 22 maja 2003 r, ogloszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Warminsko - Mazurskiego Nr 93, poz. 1311

z dnia 30 czerwca 2003 r 7 up. BURMISETHZIA
KIEROVNIK WYDZIALU

Planowanigy pwegtyai isvionitoringu

-

Yqodnoesé z oryginatem s
g stwierdzam mer 1z

drojetska

§ 3. 1. Ustala sie zmiane klasyfikacji ulic w planie miasta wg zasad okreslonich na
rysunku 1 A.

2. Przebieg i szerokosci paséw drogowych okreslaja odpowiednio rysunek planu
miasta w skali 1:10.000 i rysunki zmian do planu miasta jak w § 1 ust. 3.

3. Ustala sig zasade etapowego ograniczania tranzytowego ruchu cigzkiego w
rejonie centralnym miasta, poprzez realizacje wewnetrznej obwodnicy drogowej w
klasie ulic gléwnych (symbol Go).

4. Ustala sie, ze docelowo tereny rozwojowe miasta potozone w jego granicach
oraz w obrebie Nowa Wie$, taczy¢ bedzie z centrum oraz integracyjnym weztem
komunikacyjnym - ulica gtéwna o czterech pasach ruchu (symbol G 2/2i G 1/4).

3. Ustala sig, ze docelowo wiot do miasta z kierunku potudniowo-wschodniego,
stanowi¢ bedzie ulica gtéwna o czterech pasach ruchu (symbol G 2/2).

6. Ustala sie trasy ulic lokainych dla potrzeb terenéw pofozonych w kierunku
zachodnim od ulicy Ostrodzkiej (droga nr 16) - jak na rysunku 1A oraz przebiegi ulic i
szerokosci paséw drogowych dla terenéw rozwojowych miasta L/1 do L/3, - jak na
rysunku 12.

7. Szerokos¢ paséw drogowych jak w ust. 2 i 6 okre$lajg przepisy szczegéine, z
uwzglednieniem ograniczen wynikajgcych z warunkéw istniejgce] zabudowy.

8. Sposdb rozwigzania skrzyzowan rozstrzyga sie w opracowaniach technicznych,
z wykluczeniem mozliwosci realizacji w formie ronda skrzyzowania ulic Kosciuszki,
Krélowej Jadwigi i Niepodlegtosci oraz z analizg bezpieczefistwa na innych
skrzyzowaniach dla duzych potokéw ruchu pieszego i rowerowego, ktére moga
wykluczyé stosowanie rozwigzan w formie ronda.

9. Ustala sig obszar integracyjnego wezfa komunikacyjnego miasta, jak na
rysunku 1A, obejmujacy tereny placu dworcowego z otoczeniem i sktadu opatu
cieptowni miejskiej oraz tereny pofozone w kierunku zachodnim od placu dworcowego.

10. W obszarze jak w ust. 9 przewiduje sie funkcje zwigzane z obstugg dworca
kolejowego, realizacje dworca autobusowego, postdj taksowek, parking, stacje paliw
oraz obiekty handlowo-gastronomiczne, z zachowaniem priorytetu dla bezpieczeristwa
ruchu pieszego na kierunku dworzec kolejowy-centrum miasta.

11. Zajecie terendw skiadu opatu jak w ust. 9, dopuszcza sie w przypadku
zrealizowania obiektu zastepczego, ktdry nie ograniczy warunkéw funkcjonowania
cieptowni miejskiej.

12. Zobowigzuje sie Burmistrza Miasta do opracowania koncepcji urbanistyczno-
architektonicznej wezta integracyjnego jak w ust. 10, jako podstawy do etapowej
realizacji przedsiewziecia.

13. Ustala sie docelowo zmiang pofaczenia drogi powiatowej Radomno-ltawa z
wewnetrzng obwodnicg miasta, jak na rysunku 1A, w celu wyeliminowania ruchu
tranzytowego z obszaru wezta integracyjnego.

14. Ustala sig¢ obowiazek szczegodlnego uwzglednienia w opracowaniach
technicznych gtéwnych tras rowerowych, przyjetych w planie miasta - jako zadanie do
realizacji, niezaleznie od $ciezek rowerowych projektowanych wzdiuz ulic.
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Wypis ze zmian miejscowego planu mgrinz. Zdtgjewska

zagospodarowania przestrzennego miasta Ilawa: uchwaia Rad:
Miejskiej Nr XVI/200/07 z dnia 07 listopada 2007 r, ogtoszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko - Mazurskiego Nr 174,

poz. 2281 =z dnia 16 listopada 2007 r

§ 1. Uchwala sie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta ltawa
zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej lawy Nr XVIF155/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.

§ 2. Zmiany, ich zakres i granice zostaly okreslone w uchwale Rady Miejskiej w Hawie Nr L\/628/06 z
dnia 27 wrzesnia 2006 r. w sprawie przystapienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Hawy i obejmujgcego obszar ok. 0,63 ha.

§ 3. Uchwalona zmiana do planu dalej zwana "planem” sklada sig:

. Z ustalen stanowiacych tre$¢ niniejszej uchwaty.

2. Zrysunku w skali 1:1000 stanowiacego zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaly, zatytulowanego: Zmiana
do migjscowego planu zagospodarowania przestrzennege miasta llawy.

3. Z rozstrzygnigcia w sprawie zgodno$ci planu z ustaleniami studium, rozstrzygnigcia o sposobie
rozpatrzenia uwag do projekiu planu, rozstrzygniecia o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadart wiasnych gminy oraz o
sposcbach ich finansowania stanowigcych zatgeznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

—

§ 4. W celu jednoznacznego opisania ustaleri dla poszczegélnych czedci obszaru o zroznicowanym
potozeniu, przeznaczeniu, zasadach zagospodarowania wprowadza sie podziat na tereny urbanistyczne o
nastepujgcym przeznaczeniu terenu:

KD - GP- droga publiczna, giéwna ruchu przyspieszonego jako funkcja podstawowa, zielefi urzadzona
jako funkcja uzupetniajaca;

KD - Z - droga publiczna, zbiorcza;

KD - L - droga publiczna.

Rozdzial |
Przepisy ogdlne - dotyczyce calego terenu cbjetego planem.

§ 5. Przedmiotem ustalen planu sg;

1. Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajgce tereny o roéznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania.

- Zasady rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej.
Szczegbine warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy, wynikajace z potrzeb ochrony $rodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi,
prawidiowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntéw rolnych.

4. Stawki procentowe, na podstawie, ktérych ustala sie oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

@ N

§ 6. Ustala sie nastepujacy interpretacje uzytych symboli i oznaczer;
1) funkcja podstawowa - funkcja dominujgca na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajgcymi
fzn. zajmujgca co najmniej 51 % tacznej powierzchni terenu urbanistycznego;



-t

2) funkcja uzupelniajgca - nalezy przez to rozumieé inne rodzaje przeznaczenia niz podstawowe, ktére
uzupedniajg lub wzbogacajg przeznaczenie podstawowe. tgczna powierzchnia terenu zwigzana z
przeznaczeniem dopuszczalnym nie moze przekraczaé 49 % powierzchni terenu;

3) przestrzerh publiczna - teren wyznaczony ustaleniami planu, przewidziany do realizacji celow
publicznych, ogdlnodostepny;

4) teren urbanistyczny - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi teren o czytelnej funkcji podstawowej dla
kiérego ustalono szczegétowe zasady zagospodarowania terenu, oznaczony odrebna dla kazdego
terenu numeracja. '

§ 7. 1. Nastepujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu, tzn. na zalgczniku 1 sg obowigzujgce:
1) granice obszaru opracowania pianu;
2) linie rozgraniczajgce tereny o ré2nym przeznaczeniu i réznych zasadach zagospodarowania;
3} oznaczenia przeznaczenia terendw urbanistycznych.

§ 8. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania na catym obszarze objetym planem:
1. Zasady ochrony | ksztattowania tadu przestrzennego:

1) zasady podzialu dziatek i scalania gruntdw:

a) w granicach opracowania nie wyznacza sie terenéw wymagajgcych procedury scalenia
gruntéw,

b) dopuszcza sie w granicach opracowania planu wydzielenie dziatek pod infrastrukture
techniczng lub poszerzenie drogi.

2) Zasady dotyczgce wymagan ksztattowania przestrzeni publicznych:

a) dopuszcza sie lokalizacje kierunkowskazéw informacyjnych i informatoréw dotyczacych
rozmieszczenia w obszarze planu waznych obiektéw na stupkach w pasach drogowych, po
uprzednim uzyskaniu zgody zarzgdcy drogi;

b) zagospodarcwanie ciggdw komunikacji kolowej wymaga zachowania przepiséw p.poz..

2. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
1) wszelkie uciazliwosci nalezy zamknaé w liniach rozgraniczajgcych dziatek.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury:

1) obszar objety opracowaniem planu miejscowego lezy w strefie B ochrony konserwatorskiej:

a) rozwigzania komunikacyjne nie moga wplynaé niekorzystnie na uktad przestrzenny
historycznej zabudowy;

b} nowe inwestycje nie moga stanowi¢ zagrozenia dla zabytkowej zabudowy w tym
zmniejszenia dziatek przynaleznych do tych obiektow;

2} obszar objety opracowaniem planu migjscowego lezy w strefie obserwacji archeologicznej OW
gdzie obowigzuje ochrona $laddw osadnictwa. Wszelkie dziatania realizacyjne mozliwe sa po
wykonaniu badar archeologicznych, wedtug zalecert Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. Zasady obstugi infrastruktury technicznei:

1)  sieci uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ w obrebie linii rozgraniczajacych drég;

2) dopuszcza sig wydzielenie dziatek jako korytarzy technicznych do przeprowadzenia
infrastruktury technicznej. Na obszarze projektowanych korytarzy technicznych zabrania sie
lokalizacji drzew i krzewdw, wznoszenia budowli oraz budowy ogrodzen;

3) wszelkie inwestycje | zmiany w zakresie zaopatrzenia w kanalizacje, wode, gaz, ciepto, energie
elekiryczng wymagajg uzyskania warunkdw technicznych wiasciwych dysponentéw siec;

4} przy lokalizowaniu nowych inwestycji nalezy unikaé kolizji z istniejgcymi elementami
infrastruktury technicznej, w przypadku kolizji nowego zagospodarowania terenu nalezy
istniejgcg sie¢ przenies¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach szczegéinych po
uzgodnieniu z wlasciwym zarzadca sieci;

5} w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) adaptuje sie istniejaca siec na potrzeby funkcji przewidywanych w planie;

b) nowe sieci wodociggowe i poditgczenia nalezy wykonaé¢ na warunkach okreslonych przez
zarzgdce sieci; wskazane jest lokalizowanie ich w liniach rozgraniczajacych drog;

¢} w razie potrzeby dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury wodociggowe poza liniami
rozgraniczajgcymi drdg, za zgoda whasciciela gruntu;

d} dopuszcza sie przebudowe sieci wodociggowej;

6) zaopatrzenie w energie:



7)

10)

a) adaptuje sig istniejgcy sieé¢ na potrzeby funkcji przewidywanych w planie;

b} nie dopuszcza sig lokalizacji nowych siect napowietrznych;

¢} nowe sieci energetyczne i podigczenia nalezy lokalizowac w korytarzach technicznych
zlokalizowanych w liniach rozgraniczajgcych drég po uzgodnieniu z wiasciwym zarzgdca
drogi, w postaci kabla podziemnegoe, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci;

d) dopuszcza sie przebudowe sieci energetycznej oraz sieci o$wietleniowe] w celu unikniecia
kolizji z planowanym zagospodarowaniem;

odprowadzenie Sciekow:

a) adaptuje sig istniejace sie¢ na potrzeby funkcji przewidywanych w planie;

b) warunki podiaczenia do sieci ckresla zarzadca sieci,

¢)  wody opadowe z drég, parkingdw i placdw nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu,
powinny byé odprowadzane docelowo do kanalizacji deszczowej ziokalizowane] w liniach
rozgraniczajacej drog;

e) dopuszcza sig przebudowe sieci kanalizacyjnej;

zaopatrzenie w gaz:

a) adaptuje sig istniejacy sie¢ na potrzeby funkcji przewidywanych w planie;

warunki podiaczenia do sieci okresla zarzgdca sieci, wskazane lokalizowanie jest ich w liniach

rozgraniczajacych drog;

dopuszcza sig przebudowe sieci gazowej;

zaopatrzenie w cieplo:

a) adaptuje sie istniejacy siet na potrzeby funkcji przewidywanych w planie;

b} wskazane jest lokalizowanie sieci w liniach rozgraniczajgcych drég;

¢) dopuszeza sie przebudowe sieci cieptowniczej;

zaopatrzenie w inne sieci:

a) adaptuje sig istniejacg sie¢ telefoniczng w postaci kabla podziemnego w liniach
rozgraniczajgcych drog na warunkach okreslonych przez zarzgdzajgcego drogami;

b} adaptuje sie sie¢ telewizji kablowej w postaci kabla podziemnego w liniach
rozgraniczajacych drég na warunkach okreslonych przez zarzgdzajgcego drogami;

¢) dopuszcza sig przebudowe wiw sieci;

d) nie dopuszcza sig lokalizowania nowych stacji bazowych telefonii komdrkowe;.

5. Rozwigzania komunikacyjne:

1)

§9.

ukiad komunikacyjny:

a) nadrzedny uktad komunikacyjny stanowi droga krajowa nr 16, wszelkie inwestycje zwigzane
z drogami uktadu nadrzednego (1j. budowa nowych obiektéw w bezposrednim sgsiedziwie
drég wymagajgcych zjazdéw, budowa infrastruktury w tym nawierzchni chodnikéw i sciezek
rowerowych, nowych podiaczen do drég ukfadu nadrzednego} muszg byé uzgodnione z
odpowiednim zarzadcg drogi;

b} ukiad podstawowy stanowiz drogi gminne; budowa nowych =zjazddw, urzgdzen
infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez zarzgdce drogi;

¢} w liniach rozgraniczajgcych ulic nalezy przewidzie¢ lokalizacje  hydrantéw
przeciwpozarowych,

Rozdziat Il

Przepisy szczegdlowe dotyczace terenéw o réznym przeznaczeniu lub sposobie
zagospedarowania,

Dla terendw okreslonych zalgcznikiem nr 1 i wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi ustala sie

nastepujace warunki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1. Teren urbanistyczny oznaczony symbolem 01.KD-GP (pow. ok. 0,50 ha) - droga publiczna, gidwna
ruchu przyspieszonego (ul. Kosciuszki i Niepodleglosci) jako funkcja podstawowa, zielen urzadzona
jako funkcja uzupeiniajaca:

1)

jako rozwigzanie komunikacyjne skrzyzowania dopuszcza sie lokalizacje ronda z zielenig
urzgdzong;



2)

3)
& Y
5)
6)

7)
8)

minimalna szerokosé w liniach rozgraniczajacych: docelowo 30,0 m, dopuszcza sig zachowanie
istniejacych  linii  rozgraniczajacych w  miejscu zachowanego historycznego ukiadu
urbanistycznego;

dopuszcza si¢ wykorzystanie czesci terenu pod organizacje terenu zielonego {skweru) 2z
wykorzystaniem istniejgce]j zieleni;

dopuszcza si¢ wykreowanie przestrzeni publicznych w postaci poprawy nawierzchni i
stosowania matej architektury j: pomniki, tawki, rzezby, kwietniki, itp.;

nalezy zabezpieczyé mozliwosé dojazdéw do przylegajacych terendw zabudowanych w postaci
drég publicznych, wewnetrznych i ciggdw pieszo-jezdnych;

sugerowane nasadzenia zieleni wysokiej wzdiuz ulicy;

dopuszcza sie lokalizacje zatoki autobusowej;

przejcia piesze nalezy projektowaé w poziomie jezdni z zachowaniem wymogdw
dopuszczalnych pochylen (poprzecznych i podiuznych) dla niepeinosprawnych.

2. Teren urbanistyczny oznaczony symbolem 02.KD-Z {pow. ok. 0,09 ha) - droga publiczna, zbiorcza

{ul
1)

. Krélowej Jadwigi) jako funkcja podstawowa, zielen urzadzona jako funkcja uzupetniajgca:

minimalna szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych: 20,0 m;

nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdow do przylegajgcych terendw zabudowanych w postaci
drég publicznych, wewnetrznych i ciggow pieszo-jezdnych;

sugerowane nasadzenia zieleni wysokiej wzdiuz ulicy;

dopuszcza sie lokalizacje zatoki autobusowej;

przejécia piesze nalezy projektowaé w poziomie jezdni z zachowaniem wymogow
dopuszczalnych pochyler (poprzecznych i podiuznych) dla niepetnosprawnych.

3. Teren urbanistyczny oznaczony symbolem 03.KD-L (pow. ok. 0,03 ha) - droga publiczna, lokalna (ul.
Jagielloriczyka) jako funkcja podstawowa:

1)
2)

3)
4)

minimalna szeroko3é w liniach rozgraniczajgcych: 15,0 m;

nalezy zabezpieczyé mozliwosé dojazdéw do przylegajacych terendw zabudowanych w postaci
drég publicznych, wewnegtrznych i ciggow pieszo-jezdnych;

sugerowane nasadzenia zieleni wysokiej wzdiuz ulicy;

przejécia piesze nalezy projektowac w poziomie jezdni z zachowaniem wymogow
dopuszczalnych pochyler {poprzecznych i podiuznych) dla niepetnosprawnych.

Rozdziat Il

Przepisy konicowe.

§ 10. Ustala si¢ stawke 0 % sluzaca naliczaniu opfaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ©
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11. Ustala sie jako przeznaczenie do realizacji celow publicznych tereny komunikacji oznaczone na
zatgczniku graficznym do przedmiotowej uchwaly symbolem 01 KD-GP, 02.KD-Z, 03.KD-L

§ 12. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Wawa zatwierdzonego
uchwatg Rady Miejskiej ltawy Nr XVII/155/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. warmirisko-
mazurskiego z dnia 31 grudnia 1999 r. Nr 87, poz. 1538) we fragmentach objetym ninigjsza uchwatg.
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ul. Niepodleglosci 13
PL. 14-200 Ilawa
Tel.  (0-048-89) 649-28-42 Fax (0-048-89) 649-26-31
(0-048-89) 649-01-01

Hawa, dnia 11,12.2009 1,

URZAD MIASTA ILAWY
Wiydziat Biezacego Utzymania
- ul. Niepodleglosef 13
14-200 Bawa
Nasz znak: BU.7332-34/09
AUTORSKA PRACOWNIA
ARCHITEKTURY CAD 8P, Z 0.0,
ul. Zamieniecka 46

04-158 Warszawa

Urzqd Miasta lawy podaje nizej wymienione warunki techniczne na odprowadzenie wod

opadowych z przestrzeni publicznej przy ul. Niepodlegloéci w ltawie na Galerig Jazzowa:

L

I

g*ibh

Wody opadowe z terenu odprowadzié do uklady miejskiej sieci deszezowej KD 200-istn. do
studni o rzednych 109,63/107,86 lub.109,74/107.85 zlokalizowanej na dziatee nr 11-207/4 przy
ul. Niepodlegloéei.

Rurociggi wykonaé z rur PVC 1ub PP klasy SN8. Studnie rewizyine z kregéw zelbetowych
0 srednicy min. 21200 z wiazami typu cigzkiego z zamknigciem.

Przejécie rur przez §ciany wskazanych studni rewizyjnych wykonaé w tulgjach kmtklch szczelnych.
Projekt odprowadzenia wéd opadowych, przed oddaniem na ZUDP, uzgodnié¢ pod wzgledem
technicznym w Wydziale Blezsgcego Utrzymania ninigjszego urzedu. Jedna kopia projektu dla
Urzedu Miasta.

Waznosé warunkow technicznych do 11,12.2010 .

/r

" Dokona¢ odbioru techmcznego wiaczenia do sieci kanalizacji deszczowej przez WydmglyBieZe;—

cego Utrzymania ninigjszego urzedu.

[ \/\{

KIEROW™ Jo RS 13

Bieranes
' ch.rs.i"-'Ln"-“‘
,/

! w P
mgr Joros e

Za zgodnosé z eryginatem
arch. M%skl LACZNIEDL
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upr. St-56/84, nr ewid. MA-0667 ‘
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Hawa, dn. 28.10.2009
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JTIAL STECH
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Autorska Pracownia Architektury

JIAL SIECI _
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Warunki techniczne przebudowy sieci wod-kan.

e-mail:
ta.onet.pl

aodociagi.pl ) _ ) ) ) ) i

Dotyczy: zorganizowania przestrzent publicznej przy ul, Niepodiegtosci w Hawie

na Galerie Jazzowsg ( dz. nr 11-206. 11-2074 1.

I, Przytacze wodocigzowe do szkoly podstawowej ar 3 wynics¢ pozd projektowang
galeric zgodnie z zafaczonyg do wniosku o wydanie W'l propozycja. Za galeriz
zaprojektowad studnie 7 ujcciem wody do pielegnacii terendw zielonych. Zapewniu sie
dostarczanie wody,

2. XKanalizacja sanitarna. Zprojektowac¢ przcbudowe odcinka ks pomiedzy

-0 .

, — -\.,iERUV\r.r&"l%%‘pW
rzednvch:  109,52/106,62 T, w o celu  wynicsienia 3iew Siksi Hanalizacyjne)

-

Piotr Detyna
3. Wazno$é warnnkow technicznych do 30.10.2010 1,

vana galerie.

4. Najpdinicj va 7 dni przed planowanym rozpoczgeicm robot instalacyjnych wod-kan,
powiadomic o tym fakeic “IW™
5. Wymagana geodezyjna dokumentacja powykonaweza prevlaczy — 1 cgz. dia *LW.”
6. Projekt, przed oddanicm na ZUDP, urgodnié¢ pod wzgledem technicznym 2 Hawskimi
Wodociagam: Sp. z.0.0. ul. Wodna 2 w llawic. Jedna kepia projekiu dla, IW?,

arch, Krzysat

HAWSKIE WODQCIAGI Spatka z 0.0, =
14202 llawa, ol Wekina 2 upr. St-56/84, ni
_NIP7440003 911 BEoE @ s

[ emie A A e 4 e L
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E n e rg a T0806493201 FO0896495711  www.ensrga-operator.pl

operator

Numer 09/R7/05683 , Miejsoowosc ffawa | pan23-10-2009

WARUNKI PRZYLACZENIA .
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

1. Przquczany ohiekt  Galeria Jazzowa-ztacze dla imprez okollcznoécmwych
Lokallzacja. itawa ul. Niepodieglosci, dziatka numer 11-206 207/4

2. Grupa przylaczeniowa: V

. Moc przylaczeniowa; 40 kW
4. Miejsce przylaczenia:  Stacja ransformatorowa ILAWA TEATR [T-0091],

Obwod SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 [0091-01}.

5. Miejsce dostarczania energil elektrycznej: zaciski pradowe, odejsciowe, rozlgczniko-bezpiecznika, zainstalowanego w zigczu
kablowo-pormiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy - ‘

6. Rodzaj polaczenia z sleca; kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresne wyposazenla niezbednego do wspélpracy z
siacia;-

740

7.2

7.3,
74,

Wybudowaé linie kablowa_ z zauskéw prqdowych ode;écnowych rozlacznika bezpteczmkowego zamstaiowanego W przebudowywanej
szafie kablowe] ,.S-5".

Ziqcze kablowo-pomiarowe przewidzieS na uklad pom:arowy pélpoéredm z przekladmkaml pradowymi o wartosci pradowe] wediug
obliczen, do zasilenia Galerii Jazzows}, oraz Zacze kabiowo-pomiarowe na uklad pomlarowy bezpaéredm do zasilenia ofwielienia
skweru migjskiego.

Wykonanie warlinkéw przylaczenia do siec! elektroenergetycznej powigzaé z warunkari 0 przebudows kolizjt nr 09/R7105685,

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapic z odrebnym wnloskiem o okredlenie warunkow przylaczenia.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg $=0.4

8.4.

9.2,

9.3.
94,

9.5.

8.8.

Wymaganla dotyczace ukiadu poriarowo-rozliczeniowego i systemu pomlarowo-rozhczemowego

M:ejsce zainstalowania; ziacza kablowo-pomiarowe oraz ziacze kablowe posadowione na zewnalrz budynku przy $cianie, na dziatkach

“nr 206 | 20714, Szczegtiowa lokalizacia zlgcza kablowo-pomiarowego zostanie ustalona w opracowane] przez ENERGA-OPERATOR

SA Oddziat w Qlsztynie dokumentacii technicznel. -
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpleczema g[éwnego roztacznik bezpleczmkowy 2 wktadkami topikowymi o
pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w zlgczu kablowo-pomiarowym.

Sposdb pomiaru; polpodredni
Liczniki:

9.4.1. licznik elekironiczny energll elekirycznej czynnej i energil bieme.

Przystosowanie ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetenciach
ENERGA-OPERATOR SA Cddziat w Clsztynie.

Wymagania dodatkowe:

9.6.1. . Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte | przystosowane do oplombowania,
962 W obwodach wtémych pomiaru nalezy wykonaé zabezpieczenie obwodow naplgcmwych licznikéw.

10. Dane dotyczage sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetyczne automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe]

10.1. Sie¢ o napigciu do 1 kV:
10.1.1.  Ukfad sieci TN-C.

10.1.2.  Napigcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
10.1 .3: System ochrony od porazei; samoczynae wylaczenie zasilania.

ENERGA - OPERATOR SA
Odzial w Olszlynie

Rejon Dystrybuc]i w llawie
ul. Wodna 1

14-200 flawa

oddzial@olsziyn.energa.pl
www.energa-aperator.p!

Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc w Gdarisku
Wil Wydrial Gospodarczy Rejestrowy KRS w Gdafisku
KRS0200033455 -

Bank Pekao S.A. ofOlsztyn, numer konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
Kapitat zakiadowy/wplacony 803 301 400 zt

Za zg0dnosé z

upy, S1-56/84, Tir ewid. MA-0667
Leszek Nowak ~ Prezes Zarzadu
Rafal Czyewski ~Wiceprezes Zarzadu
Wajciech Orzech —Wicoprazes Zarzadu
Adtur Rasmar — Wiceprezes Zarzadu
Robert Swisrzyiski - Wiceprezes Zarzadu

NIP 583-000-11-90
Regon 120275904-00068




11.

111, Projekt budowlany: .

10.1.4. Parametry sieci elektroenergetycznej do misjsca przylaczenta:
10.141. Moo transformatora w stacji LAWA TEATR 630 kVA,
10.1.4.2.  Parametry obwodu 0091-01 do migjsca przylaczenia: kabel YAKY 4x1 20mm? dtugosci 177m.

10.4.4.3.  Zabezpieczenie obwodu na stacji wynosi lh=315A.
Inne ustalenia:

nia 4 lipca 1994r. Prawo Bud'owlane zakres prac okreslony w pkt. 7 wymaga opracowania

11.1.4.  Zgodnie z przepisami Ustawy z d
ano-montazowych decyzil administracyjnych

dokumentacjl technicznej oraz uzyskania wymaganych do rozpoczgcia prac budowt
na podstawie ww. dokumentacji technlcznej.

11.1.2.  Dokumeniacie techniczng nalezy wzgodnic w Rejonie Dystrybucii w llawie.
Uzytkowane urzqdzénia elekirycane powinny spetniaé wymagania okreslone w obowlazujacych przepisach dotyczacych

12.
kompatybilnosci elektromagnetyczne. ' _
13. Przy realizac]i ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksplo_atacji
Sleci Dystrybucyjnej cbowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA. .
14. Standardy jakosciowe energi eiektrycznéj okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz.
6237 2007 r.). - _
15. ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscia przerw w'dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
* jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodla energil (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po- uprzednim
~ uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. :
1. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
~zasadach okrelonych w te] umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkow. '
17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okre$lenia. -~
- OPRACOWAL: ZATWIERDZIL
Berent Rafat M ' o
o ' 708 BYPETOSA REJONU
Otrzymuia; T ds. techiTom
1. Gmina Migjska lfawa
" ul. Niepodleglodci 13, 14-200 fawa i’ 3
2. ENERGA-OPERATOR S.A. Qddziat w Clsztynle Dariusz Syguta

Rejon Dysirybucii w fawie
ul. Wedna 1, 14-200 Hawa

-~ Za zgodnost z oryginalem

arch. Krzysz2iHPapinski
upr. St-56/84, n ewid. MA-0667

A



E n e rg a T0896493201 FOB96495711  www.energa-operator.pl

- operator

Numer 09/R7/05684 Miejscowosc [tawa Data 23-10-2002

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIEC] ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddziaf w Olsztynie

1. Przylaczany obiekt  Galeria Jazzowa-o$wietienie skweru
Lokalizacja: ftawa ul. Niepodleglosci, dziafka numer 11-206 207/4

2. Grupa przylaczeniowa: V
3. Moc przylaczeniowa: 5 kW

4. Miejsce przylaczenia:  Stacja fransformatorowa ILAWA TEATR [T-0091),
Obwod SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 [0091-01]:

5. Miejsce dostarczania energii elektrycinej: zaciski pradowe, odejsciowe, rozlgczniko-bezpiecznika, z_ain'stalowanego w Ziagczu
kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy ' ‘
Rodzaj polaczenia z siecig: kablowe i

7. Zakres'p'rac niezbednych do reélizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia; ‘ ' L :

71.  Wybudowat linie kablows z Zaciskow pradowych, odejsciowych, foziacznika bezpiecznikowego zainstalowanego w przebudowywanej
. széfie kablowej .5-5"; ' ‘

?.2.' Zigcze kablowo-pomiarowe prz'ewidzieé na ukiad pomiarowy péipééredni. z przekiadnikami pradowymi o wartoscl prqdowej wedlug
obliczes, do zasilenia Galerii Jazzowej, oraz Zigcze kablowo-pomiarowe na ukiad pomiarowy bezposredni, do zasilenia oSwietienia

_ skweru migjskiego. - _ ' - :

7.3.  Wykonanie warunkdw przytaczenia do sieci elekiroenergetyczngj powiazat z warunkami o przebudowe kolizji nr 08/R7/05685. |

74, W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem o okreslenle warunkow przytaczenia.

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg ¢=0.4

9. Wymagania dotyczace ukladu 'pbmiarowo-rozlipzeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1.  Miejsce zainstalowania: zlacza kablowo-pomiarowe oraz ztacze kablowe posadowione na zewnatrz budynky, przy Scianie, na dziatkach
nr 208 i 207/4. Szczegdlowa lokalizacja Zigcza kablowo-pomiarowego zostanie ustalona w opracowangj przez ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Qlsztyriie ‘ '
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego: jednabiegunowy wylacznik instalacyjny o
charakterystyce C i pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgéci pomiarowej zkcza kablowo-pomiarowego.
9.3. "Sposéb pomiaru: bezposredn
94,  Liczniki:
941,  1fazowy energi elekiryczne] czynnej
95. Przystosowanle ukladow pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsziynie.
98. 7 Wymagania dodatkowe: ‘
96.1.  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte | przystosowane do oplombowania.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
10.1. Sieé o napigciu do 1 kV: g e meuminle
10.1.1. Uklad sieci TN.C. Za zgodnost 2 oprraler

10.1.2. " Napiecie znamionowe siech: 0,4 kV.

10.1.3.  System ochrony od poraZen: samoczynne wytaczenie zasilania, arch. Krzyszo sphski
upr. St-56/84, nr ewid. MA-0867

Zarzagd:

ENERGA - OPERATOR SA Leszek Nowak - Prezes Zarzadu

Odziat w Olszéynie Rafal Czyzewski - Wiceprezes Zarzadu
Rejon Dystrybucji w ltawie Sad Rejonowy Gdaiisk-Painos w Gdafisku y&i‘g&gﬁf%&v“ﬁggﬁ?ﬁa d‘ﬁ"’ld”
ul. Wodna ¥ Vil Wydzial Gospodarczy Rejestrowy KRS w Gdarisku Aot Soorogisk _PWiceme:lma o

14-200 Hawa KRS0000%33455

oddzial@olszéyn.energa.p! i . NIP 583-000-11-90
@olsziy 1ga.p Bank Pekao §.A. o/Olsztyn, numer konta: 191240 5598 1111 0000 5024 3792 Regon 190275904-00068

wew.energa-operatar.pl Kapitat zaldadowy)wplacony 603 301 400 2t




11.

12.
13.
14.

15,

16

10.1.4. Parametry siecl elekiroenergetyczne] do migjsca pizylaczenia:
10444, Moc transformatora w stacii RAWA TEATR 630 kVA, ,
10.1.4.2.  Parametry obwodu 0091-01 do misjsca przylaczenia: kabe! YAKY 4x120mm? dlugosai 177m.
10.1.4.3. Zabézpieczenie obwodu na stacji wynost b=315A, '

Inne ustalenia:

11.1. Projekt budowlany: . : .
11.1.1.  Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lipca 1994r. Prawo Budowlane zakres prac okresiony w pkt. 7 wyimaga.opraco‘.-‘:ania
dokumentacji techniczne] oraz uzyskania wymaganych do rozpoczecia prac budowlano-montazowych decyzji administracyjnych

na podstawie ww. dokumentacji fechnicznej. . :

1112, Dokumentacje techniczng nalezy uzgodnit w Rejonle Dystrybuc]l w lfawie.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniac wymagania okreslone W obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. : _

Przy realizacji ninigjszych warunkow przquczehia ﬁaleiy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjne] obowigzujacej na terenie dziafania ENERGA-OPERATOR SA. 7 :
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). : - . ' S ‘
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg, dostawe energil elekfrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. _

Zawarcie Umowy o przyiqczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budoW!aho-montaiowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.
17.. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. '
OPRACOWAL: . M\/} = o ZATWIERDZL
Berent Rafat | 6 Z-CA D'YHE KT C_}p‘ A REJONU
Otrzymuja; - ' ds. 160
1. Gmina Migiska lfawa ‘
- ul. Niepodleglosci 13, 14-200 ltawa Dariusz Syguia

2

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucii w Hawie |
ul. Wodna 1, 14-200 Hawa

Za zgodno$é z inalem

arch. Krz opinski

upr, Si-56/84, nr ewid. MA-0667

LS



E n e r g a TO89 5231555  FO0B9527 0427 www.energa-operator.pl

operator

Numer 09/R7/05685 | Mieiscowoss lfawa Data 23-10-2008

.. -WARUNKIPRZEBUDOWY
SIEC] EL\\I\-:_KTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

1. OBIEKT KOLIDUJACY Z ISTNIEJACA SIECHA ELEKTROENERGETYCZNA;

Galeria Jazzowa :
ltawa ul. Niepodleglosci, dziatka numer 11-206 207/4

2. URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE OBJETE PRZEBUDOWA;
Ciag liniowy [nn] - SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 [0091-01] -
24, Stacjalawa Teétr‘, 'obwg’)d nr 4 ,Szkola podstawowa nr 3", lv= 315A, kebel YAKY 4x120mm2 od Ziacza kablowego ZK-3
. JSzkota podstawowa’, do zlacza kablowego ,S-5"{zwory). :
22. Stacjallawa Teatr’, obwdd nr 1 ,Szkola podstawowa nr 3" Iy= 2504, kabel YAKY 4x120mm? od zlacza kablowege ,S-5°, do
Zlaczakablowego ZK-3 ul. Niepodieglosci 10, kiatka nr IV, :
23. Stacja,Mlawa Teats", obwod nr 1,Szkola podstawowa nr 3%, lo= 63A, kabet YA
Zgcza kablowago ZK-3 ul. Niepodlegtosci 7.
24. Stacjatawa Teatr, obwod nr 1,5zkola podstawowa nr 3" 1= 63A, kabel YAKY 4x50mm? od zlagza kablowego S5 do

lacza kablowego ZK-3 na budynku banku, ul. Niepodleglosei 5.
25, Szafakablowa 55", pesadowiona na dzialce nr 206.

KY 4x70mm? od ztacza kablowego S5,do

'3, ZAKRES PRAC NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA PRZEBUDOWY SIEC:

3.1. Kable niskiego napigcia oraz zigcze. kablowe przebudowat poza zakres kolizji, pot
warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA-Oddzial w Olsztynie (69
zasilanie Galerii Jazzowej oraz oéwietlenia skweru migjskiego.

3.2, Opracowaé dokumentacie techniczng przebudowy kolizji, na efapie pl

4. DANE DOTYCZACE PRZEBUDOWYWANEJ SIECL:
4.1. Siet o napieciu do1kV:
414, Uidad sieci TN-C,
4.1.2. Napiecie znamionowe siech: 0,4 kV. o
4.1.3. System ochrony od porazefi: samoczynne wytaczenie zasilania.
414, Paramelry przebudowywanych urzadzefi 0,4 kV - zgodnie z opisem w p.2.

5. INNE USTALENIA:

5.1. Projekt budowlany:
5.1, Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lipca 1994r, Prawo Budowlane zakres prac okr
dokumentac]i technicznej oraz uzyskania wymaganych do rozpoczecia prac budowlanc-
na podstawie ww. dokumentacji technicznef,

5.1.2. Dokumentacjg techniczng nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybugji w Hawie.

5.2. Inne wymagania: _
521. Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé bez ich wylaczenia z uzytkowania w technologii umoziiwiajgce] zac
dostaw energil lub czasowe wylaczanie | codzienne zafaczania urzadzen do pracy.

5.2.2. Od wlascicieli gruntéw, na ktérych umieszczone zostang pize
ENERGI-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, nalezy uzyskat zgodg na budow
sluzebnoscl przesylu fub odpowiednich decyzjl administracyjnych.

8. Kopie niniejszych warunkow przebud'owy sieci nalezy zalgezy¢ do dokumentacji budowlanej przebudowy.
7. Zasady realizac | finansowania przebudowy zostanaZRrEgoMnUSiNe R kRARIe przebudowy siedi

R7/05683 | 09/R7/05684) na

rojektowania uzgodnic w Rejonie Dystrybuci w liavie.

Zarzad:
Leszek Nowak - Prezes Zarzady,

ENERGA-OPERATOR SA . arch. Krz Opifiski  Rafat Czyzewski - Wiceprezes Zarzady,
- Oddziat w Olsztynie Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc uﬁaggsguﬂé pr ewid. MA-0g67 Wolclech Orzach - Wiceprezes Zarzadu,

ul, Tuwima 6 Vil at Gospodarczy Rejestrowy w Gdansk ' Adtir Resmer - Wiceprezes Zazzqdzg,

10-850 Clsztyn KRSUQDUDS3455 Robert Swierzyriski - Wiceprezes Zarzqgu

oddzial@olsziyn.eriergapl  Bank Pekao S.A. o/Ofsztyn, numer konla: 19 240 5598 1141 0000 5024 3792 NIP 583-000-13-90
www.energa-operator,pl Kapitat zakladowyfwptacony 603 301 400 2. Regon 190275904-00068

aczyé realizacig ww. warunkéw z realiiachwydanych

eélony w pki. 7 wymaga opracowania
montazowych decyzji administracyjnych

howanie ciaglosci

T £ o rare

budowywane uizadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnodcia
g lub modernizacjg w formie ustanowienia




8. Umowa o wykonanie przebudowy sieci stanowi podstawe do rozpoczécia prac projektowych i budowlano-montazowych na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o wykonanie przebudowy sieci stanowi zaiqcz_nik do ninisjszych warunkow.

9. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW: 23-10-2011 .

OPRACOWAL.:

Berent Rafai. /J M

Oftrzymuja;
1.

2

ZATWIERDZIL

Gmina Migjska llawa

ul. Niepodiegiosci 13, 14-200 Hawa ‘
ENERGA-OPERATOR 8A Oddziat w Olsztynie : ianiew Szpfengiel
Rejon Dystrybuci w [lawie Zbignie P

ul. Wodna 1, 14-200 lfawa

Za zgodno$¢ z opyginatem

arch. KrzySZof Bepinski
upr. St-56/84, nrewid. MA-0667
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POMORSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Pomorska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 424, 10-409 Olsztyn

tel. 089 538 30 00, faks (089 538 30 01

Autorska Pracownia -
Architektury "CAD” sp. z 0.0.
ul. Zamieniecka 46
04-158 Warszawa

Wasz znak:
Nasz znak: EQT-WTP/691/2009

Dot.: przebudowy i odcigcia przyhiczy gazu niskiego cisnienia przy ul. Niepodlegiosci w liawie
w zwigzku z projektowang Galerig Jazzowa.

Pomorska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Olsztynie podaje ponizej warunki techniczne przebudowy sta.lowego przytacza gazu
niskiego ciénienia DN50 mm przy ul. Niepodiegiosci w ltawie:

1. Przebudowad istnigjace przytacze gazu niskiego cisnienia DN50, oznaczone na
planie sytuacyjno-wysokosciowym projektu zagospodarowania terenu w pas
chodnika lub zieleni na odcinku:

o A-B z DN50 stal L=0k.40,0mb na PE100 SDR11 dné3mm i spig¢ z istniejacym
gazociggiem DN150 stal w ul Niepodiegloéci oraz z instalacja gazowq

- kurek giowny w szafce na $cianie budynku,
» nowe podejscie pod szafkg gazowa wykona¢ ze stali za pomocg elementow
prefabrykowanych.
2. Zachowaé przykrycie projektowanego przyfacza min. 0,6 m.
3. Odciag istniejace przytacze DN50 w punkcie C, po czym zdemontowac na
odcinku C-D. |
4. Dla nieruchomosci, przez kiéra bedzie przechbdzié przebudowywane przytacze
' gazu, nalezy ustanowi¢ stuzebno$¢ przesytu na rzecz PSG sp. z o.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Olsztynie.
a) Stuzebnosé przesylu bedzie polegata na uprawnieniu do korzystania przez
Pomorska Spdélke 'Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy
w Olsztynie z nieruchomoéci w zakresie niezbednym do wykonywania

wszelkich prac eksploatacyjnych na przytaczu niskiego ciénienia dnB3mm,
Za zgodnosé

Pomorska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk arch. Ki’ZYS 0p|n5kl
Octdzint zakind Casowmiczy w Olsztynie, o, Lubelska 424, 10-409 Olsztyn  UPF. St-56/84, 1 ewid. MA-0667

KRS 0000142725, Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc w Gdarisky, VIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 583 28 03 798, REGON 192611620-00030, Kapitat Zakladowy: 614 696 000 z
www.psgaz.pl

To




usunigcia awarii, wykonania prac konserwacyjnych, rozbiérkowych,
modernizacyjnych, remontowych  przedmiotowego przytacza, a w
szozegdlnoéci przechodu w celu wykonania prac eksploatacyjnych,

b) Wiasciciele nieruchomosci, przez ktére przebiegaé bedzie przebudowywane
przyiqcze wyraza zgode na przeniesienie stuzebnosci przesytu na
przyszlego nabywce Przedsiebiorstwa Gazowniczego lub nabywce
przytacza gazu niskiego ci$nienia dn63mm,

¢) Wiasciciele nieruchomosci, o ktérych mowa wyzej ustanowig na rzecz PSG
sp z 0.0. O/ZG w Olsztynie nieodptatng stuzebnosé przesytu w zakresie,
o ktorym mowa w pkt. a),

d) Koszt ustanowienia stuzebno$ci przesylu poniesie Inwestor przebudowy,

e) Wiasciciele zajetych nieruchomoéci oswiadcza, ze nie bedg rosci¢ zadnych
odszkodowar: z tytulu przebiegu przebudowywanego przytacza gazu od
Pomorskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Olsztynie,

f) Wiasciciele nieruchomoséci, na  ktorych bedzie  zlokalizowane
przebudowywane przytacze gazu zobowiaza sig do ztozenia oswiadczenia
o ustanowieniu stuzebnosci w formie Aktu Notarialnego, a w tresci aktu

. zostang zawarte postanowienia wynikajace z pkt. a),b),c)ie),

g) Zobowigzuje sie Inwestora do przekazania dla Przedsigbiorstwa
Gazowniczego Aktow Notarialnych o ustanowieniu stuzebnosci przesyiu
przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przebudowa, przedmiotowego
przytacza gazu, w przeciwnym wypadku przebudowany odcinek przytacza
nie zostanie wigczony do sieci gazowej,

h} W przypadku umieszczenia przytacza gazu w pasie drogowym Inwestor
przebudowy zobowiazany jest do ponoszenia w trakcie przebudowy
i w przyszitoéci wszelkich kosztow z tym zwigzanych.

W tym przypadku nalezy zawrzeé stosowny zapis w Akcie Notarialnym.
Ponadto Przedsiebiorstwo Gazownicze oéwiadcza, ze zajeta nieruchomo$é nie
zostanie uzyta na inne cele niz wskazane w Akcie notarialnym.

5. Projekt  budowlany  przebudowy  przylacza opracowa¢  zgodnie
z . Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r.
(Dz. U. Nr 97 poz.1055) ,W sprawie warunkéw technicznych, iakim powinny

odpowiadaé sieci gazowe”.

Za zgodnosé z eryginalem

arch, Krz opinski
upr. St-56/84, nr ewid. WA-0667



W sprawie ustalenia szczegdtow wigczenia do czynnego gazociggu nalezy
skontaktowaé sie z Punktem Dystrybucji Gazu w Hawie.
Przedtozyé 2 egz. dokumentacji do uzgodnienia w Oddziale w Olsztynie.
6. Przebudowe i demontaz przylgczy gazu Inwestor projektowanej Galeri
Jazzowej Gmina Miejska Hawa - wykona kosztem i staraniem wiasnym.
7. Koszty ustugi sieciowej po opracowaniu dokumentacji zostang okreslone
na podstawie sporzadzonej kalkulacji.
8. Prace ziemne w obrebie zblizeri i skrzyzowan z siecig gazowg nalezy
wykonywaé recznie ze szczegélng ostroznoscia,
9. O rozpoczeciu prac ziemnych powiadomic Punkt Dystrybucji Gazu
w ltawie.
10.Przebudowywane przytacze gazowe nalezy zgtosi¢ do odbioru do PDG w
ltawie. Inwestor przebudowy przytacza zobowigzany jest dostarczyé
do PSG sp. z 0.0./Punkt Dystrybucji Gazu tawa:
— Dokumentacje odbiorowg zgodnie z zatacznikiem ZSG-01-F-02
— 1 egz. mapy w wersji papierowej oraz nosnik w wersji elekironicznej z
geodezyjnym pomiarem powykonawczym przebudowanej sieci gazowej
zarejestrowanej w osrodku Dokumentacii Geodezyjno-Kartograficznej
wiasciwym dla lokalizacji wylaczonej z uzytkowania sieci gazowej.
“11.Po spetnieniu powyzszych warunkéw - wigczenia do czynnego gazociggu oraz
odciecie przylacza na zlecenie Inwestora wykona Pomorska Spotka
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zakltad Gazowniczy w Olsztynie jako prace

gazoniebezpieczne.

Z-CA DYREKTORA ODDZIALY
5. Eksplioatadjk

lan Wolafiski

Zalgczniki:
- 1 egz. planu zagospodarowania terenu, 1:500
- faktura VAT

Osoba do kontaktu:
Dziat Techniczny Rejonu — Elzbieta Chirostek - tel. (89) 538 30 86

Do wiadomosci:
Punkt Dystrybucji Gazu tawa, ul. Piekarska 5, 14-200 fawa

Za zgodno$¢ z orygigatem

arch. Krzysz ski
upr. St-56/84, nr ewid. MA-0667



2t

-

T

5

%
&7

'LEGENDA:

@ istniejqee drzewa

G556
‘%”‘9' 50y

PROJEKTBUDOWLANY
zagospodarowania przestrzeni publiczne
przy ul. Niepodleglosci w llawie

na Galerie Jazzowa

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
ILAWA : '
ul. Niepodlegtosci 13

Jednosika projektowa:

AUTORSKA ?RACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. 2
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 79 84 20?

Ll T e-mail: apacad@pro.onet.pl, www.apa d.pl/_ :
ProjeKtant: afch. Krzysztof Popifiski St 56/84 /
Opracowanie i

Dorota Putkowska-Karczmarczyk [

TSUIUa

2990°VIN DI Ju p8/964S 4dn

"Rysun‘ek:
Numer rysunku; Nazwa rysunku:
. pis 4 inwentaryzacja zieleni
H-2078 A . | )
Skala:  1:500 listopad 2009
s




&

.Autorska Pracownia Architektury - CAD” Sp.z o0.0.
pro;ekt zagospodarowania przestezeni publicznej przy ul. Niepodlegioscl w ltawie na Galerig Jazzowa

‘GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA

DRZEWA I KRZEWY DO ZACHOWANIA
o ORIENTAGYINA S
L.P NAZWN : A NA CHNIA UWAG]
. GATUNEK WYS. ZADRZEW

DRZEWA 130 CM‘. IE]\l,\llzlA

WYSOKOSC | SREDNICA
DRZEWA KORONY
_ ) )

1 | kion pospoliy -
acer platanoides 115 10
2 | Lipa drobnolistna : -
Tilia cordata 74 7
3 |Kasztanowiec
biaty 108 8
Aesculus
hippocastanumL.
Lipa drobnolistna

Tilia cordata 8 5
Kasztanowiec

biaty

5 Aesculus 45
hippocastanumi.

| Kasztanowiec
biaty

Aesculus
hippocastanumi.

49

8m

Kasztanowiec
biaty

7 Aesculus 54

hippocastanuml

Kasztanowiec
biaty

8 Aesculus 72

hippocastanumL

DRZEWA | KRZEWY DO WYCIECIA Z E WZGLEDU NA KOLIZJE Z PROJEKTOWANYM
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Berberys
thunberga

Berberis 64mb
thunbergii
Irga pozioma 2
cofoneaster 22m

10

7a 7qodpese 7

arch. o
upr. St 56!84 nr ewid. N\A—OBG?
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LEGENDA:

©

istniejgce drzewa

krzewy do usuniecia-

PROJEKTBUDOWLANY
zagospodarowania przestrzeni publiczne
przy ul. Niepodiegiosci w Hawie

na Galerie Jazzowa

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

ILAWA
ul. Niepodlegtosei 13

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

Cpracowarte: Dorota Putkowska-Karczmarczyk
[ RySunek: 4
Numar rysunkw:

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. B79 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet pl; www.apacadipl /
| Projektant: arch. Krzysziof Popifiski  S156/84 ~

Nazwa rysunku:

1 gospodarka istniejgca zielenig

Skala:  1:500 listopad 2009




URZAD MIASTA iAWY
wul. Niepodlegltosci 13
P, 14-200 IEAVVA

TEL. (0-046-89) 649-28-42  FAX (0-046-89) 649-26-31
" centrala GA49-0T-07

—— & mail. UM@iawa.con.pl
URZAD MIASTA ILAWY

Wydziat Biezacego Utrzymania _ f
ui. Hiepodiegtosci 13 N ;QZAQO .

e #0225

14-200 llawa WL e - o Htawa, dnia 01.12.2009 1.

BU. 7363-57/09 L o

'Autorska Pracownia Architektury CAD
Spoétka z o.0. '

ul. Zamieniecka 46

00 — 158 Warszawa

W odpowiedzi na pismo nr L.dz. 0924/1769/2009 z dnia 25.11.2009 r.
w sprawie organizowania przestrzeni publicznej przy ul. 'Niepodlegioéci' w Itawie
na ,;Galerie Muzykow”, informujemy, iz akceptujémy przedtozong inwentaryzacje. Ponadto
w sbrawié planowanej wycinki drzew lub krzewdw prosimy o przestanie projektu
koficowego do zaakceptowania ze szczegblowym wykazem roSlin  przeznaczonych

do nasadzen i usuniecia.

mgr Jarostoly Pruffhniewski

Zatacznik:

Inwentaryzacja zieleni | gospodarki istniejace;j zieleni dia skweru przy ul. Krélowej Jadwigi.

Za zgodnos¢ zotyginatem

arch. Krgy opinski
upr. St-56/84, i ewid. MA-0667 46



= Hlawa, dn. 2009-12-16

ZESPOL
UZGADNIANIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ
OPINIA NR WGN 7442-480/2009

Uzgodnienie : kanalizacja deszczowa przebudowa wodociagu, gazociagu 1 lini energetycznej Itawa
. obr. 11 dz. nr 206, 207/4 1221/1

Lokalizacja obiektu : ltawa obr. 11 dz. nr 206, 207/4,221/1

Oznaczenie arkusza mapy : 231.224.024.3

Oznaczenie arkusza mapy : 231.224.072.1

Zleceniodawca : Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z0.0.

04-158 Warszawa

Zamieniecka 46
Nr Zlecenia : 931-1/2009 ' :
Nazwa jednostki projektowej : Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0.

04-158 Warszawa
Zamieniecka 46
Inwestor : Gmina Miejska ltawa

Niepodleglosci 13

ZESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ
na posiedzenin w dn. 2009-12-15

uzgadnia lokalizacje ww obiektu.

Zaklad Energetyczny Rejon Hawa - Uzgoduiono. Uwagi: Koncepeje przebudowy kolizj
energetycznych dodatkowo uzgodnié o Rejonie Dystrybuciji w Itawie.

Pomorska Spotka Gazwonictwa w Hawie - Uzgodniono. Uwagi: Prosze o zaprojektowanie rur
ochronnych na przylaczu gazowym DN 63 przy skrzyzowaniu z elementami uzbrojenia.

Uwagi dodatkowe _

1/. Stosownie do art.27 ust.2 ustawy z dn.17 maja 1989r. - prawo geodezyjne i kartograficzne (DU nr 30 poz.163 z pdin.
zmianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wyzZnaczenia na grancie oraz inwentaryzacjii  powykonawczej
obicktéw budowlanych i urzadzer inzynierskich przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

2/. Rozpoczecie prac ziemnych wykonawca winien zghosié z 14 dniowym wyprzedzeniem we wiadciwym terenowo Rejonie
Energetycznym, Rejonie Telekomunikacji, 7akladzie Gazowniczym, Przedsigbiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym,
Przedsicbiorstwic Cieplowniczym celem potwierdzenia aktuainosel uzgodnien dokonanych przez ZUDP w czeei
dotyczacej lokalizac)i urzadzed energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodno- kanalizacyjnych i cieplowniczych.
Powyzsze dotyezy tych jednostek, ktorych sieci 1 urzadzenia wystepuja w rejonie inwestycji.

3/. W celu uzyskania zgody na zajgcie pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do wlasciwego zarzadu drog.

4. W przypadku [okalizowania urzadzen na eranicy nieruchomosci inwestor zobowigzany jest do wykonania na wiasny
koszt wznowienia zniszezonych znakéw granicznych przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego posiadajaca stosowne
uprawnieiia.

5/ Przerwane i uszkodzone urzadzenia melioracyine, w szezeghlnosel melioracji podziemnej, objete 1 nie objete niniejsza
dokumentacja, nalezy bez wzgledu na ich stan techniczny doprowadzi¢ do pelnej sprawnosci technicznej i zglosié do
odbioru w Starostwie Powiatowym w Hawie.

Opinie wydano na podstawie protokolu posiedzenia ZUDP z dn. 2009-12-15
przechowywanego w aktach sprawy.
Zataczniki
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LEGENDA:

ABCD

K | N\ N GRANIKA OPRACOWANIA

@ DRZEWA ISTHIEJACE

PROJEKTOWANA STUDIENSA
St wooouerzons
BETCHOWA DN 1200

OS! I.STNIF.IAIGAWNKA

DX UKWMDACY

o PROJEITOWAMA STUDZIENKA
Sd REWZYIRA DWAL00

PROJEKTOWANA PRIEBLDOWA PRIACZA WODQCLAGOWEGD

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWESS
e PROJEKTONANA PRZEBUDOWA PREYEACZA ELEKTRYCZHEGO
_____ PROJEXTONANE PREYEACZE KANALIZACH DESZCOWES

SIEC WODOCIAGOWA

ISTHIEJAGA

e ISTHIESACA SHES WODOCIAGOWA DO LIKWIDAGH
b erbi S THIEIACA SIEE GAZOWA DO LIGWIDAGI
T ™ ISTHIESAGA SIEC ELEK] RYCZHA DO LIKWIDACI

L_Jﬁ GALERLA JAZZOWA - KONTUR
Tor st Za zgodno$é z opygipatem

.-J_F—- LATARNIA ISTHIEJACA DO LIKWIDAC
- ‘:, - wwwneraronea  are), Krz i
-~ eommommankipfieBhO6/84, nr ewid. MA-0667

PROJEKTBUDOWLANY
zorganizowania przestrzeni publicznej
przy ul.Niepodlegtosci w ltawie
na Galeri¢ Jazzowa

na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 22171, z obrgbu 11

nwestor:
GMINA MIEJSKA L AWA
14-200 HAWA
ul. Niepodleglosei 13
~Jednostka projektowa:
a AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z Q.0
“) ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
‘)‘,é-n-n te1. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
S-Szt W Lo e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
AArsl
["Projektanci:
mwesgﬂlade . inz. Marek Roszkowski Wa-263/01,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA

PLANSZA PODSTAWOWA

PLANSZA UZBROJENIA TERENU

RZUT PODSTAWOWY

CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE

ROZWINIECIE OD STRONY UL. NIEPODLEGLOSCI
PROJEKT ZIELENI

PROFIL PRZEBUDOWY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
PROFIL PRZEBUDOWY PRZYtACZA GAZOWEGO
PROFIL PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z
ODWODNIENIAMI

TRASA LINIl KABLOWYCH NN ZASILAJACYCH GALERIE
JAZZOWA

1:500
1:500
1:50
1:50
1:50
1:100
1:500/1:100
1:500/1:100
1:500/1:100
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LEGENDA:

A—J . . S

——granica opracowania uzbrojenia terenu
-----teren objety zagospodarowaniem terenu
== D10 jektowane murki

——projektowane krawezniki granitowe 10x20x100cm

—— odwodnienie liniowe

%kosﬂm granitowa czerwona 10x10x6cm
Dkostke granitowa szara 10x10x6cm
-projektowamc zielen niska

== projektowana fawka

= projektowane siedzisko

*projektowany kosz na Smieci

-projektowane oswietlenie w murkach i schodach

—_schody granitowe czerwone

@Istmejqce drzewa do zachowania

-/Ezfqcze elektryczne

j# projektowana latarnia
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PROJEKT BUDOWLANY
ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE
NA GALERIE JAZZOWA

na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 221/1, z obrebu 11

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM I

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:
zagospodarowanie terenu,  arch. Krzysztof Popinski St 56/84
architektura: (gtéwny projektant)
arch. Katarzyna Sikora
Sprawdzajacy:
zagospodarowanie terenu,  arch. Joanna Jankisz-Stepak A-02/02
architektura:
Rysunek:
Numer rysunku: Nazwa rysunku:

PLANSZA PODSTAWOWA

Z1

Skala:  1:500 grudzien 2009r.




LEGENDA:

ABCD

| . GRANICA OPRACOWANIA

@ DRZEWA ISTNIEJACE

PROJEKTOWANA STUDZIENKA
WODOMIERZOWA
BETONOWA DN1200

ISTNIEJACA STUDZIENKA
S| wopomierzowa
DO LIKWIDACJ!

PROJEKTOWANA STUDZIENKA
REWIZYJNA DN315

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZOWEGO

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYLACZA ELEKTRYCZNEGO
————— PROJEKTOWANE PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCOWEJ

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA

ISTNIEJACA SIEC GAZOWA

ISTNIEJACA SIEC ELEKTRYCZNA

—sfe——fe——}«— ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO LIKWIDACJI
ISTNIEJACA SIEC GAZOWA DO LIKWIDACJI

ISTNIEJACA SIEC ELEKTRYCZNA DO LIKWIDACJI

D:ﬂ GALERIA JAZZOWA - KONTUR

LATARNIA ISTNIEJACA
)( LATARNIA ISTNIEJACA DO LIKWIDACJI

LATARNIA PROJEKTOWANA

PROJEKTOWANA SZAFKA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY
ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZN
PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE
NA GALERIE JAZZOWA

na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 221/1, z obrebu 11

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENL

TOM I

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:
zagospodarowanie terenu,  arch. Krzysztof Popirski St 56/84
architektura: (gtéwny projektant)
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przylacza inz. Marek Roszkowski Wa-263/01
wodno-kanalizacyjne o .
i gazowe: inz. Leszek Wolski

ieci i przyk lekt .. .
Zﬁﬁ'ﬁ'&%%ﬁ?&ﬁe YOZNe s Leszek Toporowski 853/CH/89
i oswietlenie terenu:

Sprawdzajacy:

zagospodarowanie terenu,  arch. Joanna Jankisz-Stepak A-02/02
architektura:

przylacza inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POOS/04
wodno-kanalizacyjne
| gazowe:

sieci i przytacza elektryczne jnz. Jan Cenian 289/69
i odwietlenie terenu:

Rysunek:

Numer rysunku: Nazwa rysunku:

Plansza uzbrojenia terenu
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Skala:  1:500 grudzien 2009
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PROJEKT BUDOWLANY

ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE
NA GALERIE JAZZOWA

na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 221/1, z obrgbu 11

PROJEKT

TOM I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:
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Jednostka projektowa:
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Projektanci:
zagospodarowanie terenu,  arch. Krzysztof Popinski St 56/84
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Sprawdzajacy:
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architektura:

Rysunek:

Numer rysunku: Nazwa rysunku:

RZUT PODSTAWOWY
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PROJEKT
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- e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
PrOJektanci'
gh spodarowanie terenu,  arch. Krzysztof Popifski St 56/84
architektura: (gtéwny projektant)
— arch. Edyta Cieslinska
- Sprawdzajqcy

agospodarowanie terenu,  arch. Joanna Jankisz-Stepak A-02/02
arc itektura:
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skala: 108.0

1:100

1:500 107.0
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106.0
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WYKAZ KOLIZJI

L.p. Rodzaj kolizji Sposodb zabezpieczenia
1 Kable elektryczne do likwidacji
2 |Kable elektryczne do likwidacji
3 Przytacze gazowe dz50 do likwidacji
4 Kanalizacja sanitarna DN200 Nie koliduje
5 Kanalizacja sanitarna DN200 Nie koliduje
6 |Kable elektryczne do likwidacji
7 |Kanalizacja sanitarna DN150 Nie koliduje

2eN
2eN
g50

eN

ks200
ks200

wodociggowego

ks150

wodociggowego

Rzedna terenu

Rzedna osi rurociggu

Zagtebienie do osi rurociggu

1.50 |107.60| 109.10 | wtaczenie do istn.przytacza dz50

1.56 |107.60] 109.16 | o$ zatamania trasy przytacza

2.00 |107.60] 109.60 | 0$ zatamania trasy przytacza

1.92 [107.60| 109.52 | wiaczenie do istn.przytacza

Rzedna wierzchu/spodu rurociggéw 5|5 5
od strony kolizji S|S 5
Srednica rurociagéw, technologia PE100 SDR17 PN10  dz50x3,0 mm
Rodzaj nawierzchni chodnik trawnik
Dtugos¢
4.5 27.0 7.0
Pikietaz
0.0 14.5 31.5 38.5
wigczenie do istn.przytacza dz50
kolano elektrooporowe 90° PE dz50 90° 90°
A\ N

wiaczenie do istn.przytacza dz50

1
y'%kolano elektrooporowe 90° PE dz50
|

|

proj. przytqcze wodociggowe
istn. przytqcze wodociqgowe

teren istniejgcy

tasma lokalizacyjna

istn. przytqcze wodociqgowe do likwidacii

PROJEKT BUDOWLANY
ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE

NA GALERIE JAZZOWA

na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 221/1, z obrebu 11

TOM |

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0,
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Projektanci:

zagospodarowanie terenu,  arch. Krzysztof Popinski St 56/84
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przylacza inz. Marek Roszkowski Wa-263/01
wodno-kanalizacyjne L .

i gazowe: inz. Leszek Wolski

Opracowanie: inz. Katarzyna Zagubieniak

Sprawdzajacy:

przytacza inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POOS/04

wodno-kanalizacyjne
i gazowe:

Rysunek:
Numer rysunku:

Z7

Nazwa rysunku:

Profil przebudowy przytgcza wodociggowego

Skala:  1:500/1:100
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Rodzaj nawierzchni chodnik rawnik 51 5
G5
Spadek B 1.2%
Odlegtosc 50.5
Pikietaz
0.0 30.0 50.5
Przejécie stal/PE
Podejscie PE/stal
wigczenie do istn.sieci gazowej dn150
poprzez konierz z kruécem przy’:qczeniowym\' Rura ostonowa PE@125 106° Rura ostonowa PE@125

Zasuwa kotnierzowa dn50 /4

istn.szafka gazowa
z kurkiem gtéwnym

30.0

Yy 20.5

WYKAZ KOLIZJI

.p. Rodzaj kolizji Sposodb zabezpieczenia

1 Kable elektryczne do likwidacji

2 | Projektowane kable elektryczne zabezpieczy¢ poprzez rury ostnowe
3 Kanalizacja sanitarna DN200 nie koliduje

4 |Kanalizacja sanitarna DN200 nie koliduje

5 |Kable elektryczne do likwidacji

6 Projektowane kable elektryczne zabezpieczy¢ poprzez rury ostnowe
7 | Kanalizacja sanitarna DN150 nie koliduje

8 | Przytacze wodociagowe DN50 nie koliduje

9 Kanalizacja sanitarna DN200 nie koliduje

10 | Przytacze wodociggowe DN50 nieczynne

11 |Kanalizacja deszczowa DN200 nie koliduje

12 |Kable elektryczne do likwidacji

proj. przytqcze gazowe

istn. sie¢ gazowa
_~==<- teren istniejgcy

tasma lokalizacyjna
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tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

wodno-kanalizacyjne
i gazowe:

zagospodarowanie terenu,  arch. Krzysztof Popinski St 56/84

architektura: (gtdwny projektant)

przylacza inz. Marek Roszkowski Wa-263/01
wodno-kanalizacyjne L .

i gazowe: inz. Leszek Wolski

Opracowanie: inz. Katarzyna Zagubieniak

Sprawdzajacy:

przytacza inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POOS/04

Rysunek:
Numer rysunku:

Z38

Nazwa rysunku:

Profil przebudowy przytgcza gazowego

Skala:

1:500/1:100

grudzien 2009
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PROJEKT BUDOWLANY
ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE

NA GALERIE JAZZOWA
na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 221/1, z obrebu 11
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM |

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:

o

Projektanci:
zagospodarowanie terenu,
architektura:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0,
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

arch. Krzysztof Popiriski St 56/84

(gtéwny projektant)

przytacza
wodno-kanalizacyjne
i gazowe:

inz. Marek Roszkowski Wa-263/01

inz. Leszek Wolski

Opracowanie: inz. Katarzyna Zagubieniak

Sprawdzajacy:
przytacza
wodno-kanalizacyjne
i gazowe:

inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POOS/04

Rysunek:
Numer rysunku: Nazwa rysunku:
Profil przytaczy kanalizacji deszczowej

wraz z odwodnieniami

Z9

Skala:

1:500/1:100 grudzien 2009
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PROJEKT BUDOWLANY
ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE
NA GALERIE JAZZOWA

na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 221/1, z obrebu 11

PROJEKT

TOMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

zagospodarowanie terenu,  arch. Krzysztof Popinski St 56/84
architektura: (gtéwny projektant)

sieci i przytacza . .

elektropen()a/rgetyczne inz. Leszek Toporowski 853/CH/89
i oswietlenie terenu:

Sprawdzajacy:

sieci i przytacza S :

elekiroenargetyczne inz. Jan Cenian 289/69

i oswietlenie terenu:

Rysunek:

Numer rysunku: Nazwa rysunku:

TRASA LINII KABLOWYCH NN
ZASILAJACYCH GALERIE JAZZOWA

Z10

Skala:  1:500 GRUDZIEN 2009




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZDZIAL 4. DOKUMENTY PROJEKTANTOW

4.1. STWIERDZENIA POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO
PELNIENIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ W BUDOWNICTWIE
PRZEZ PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
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. URzZAD , ST RN e @ stycznia o 84

&A/{(PE)SZ}':LSTOLECZNEGO WARSZAWY -

oy :URBANISTYKI | A KT '
i OCHRONY. SRODOWISMRCHIT.E FTRRY

Nr ewidencyjny St=56/84

T

. STWIERDZENTE POSIADANIA PRIYGOTO

OTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielne] funkifi technicznej w budownictwie |

- Na podstawie at. 18 yst. 5 i.ort 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 poidziernika
1974 r. — Prawo ‘budowlane (Dz U. Nr-38, pozycia 229) oraz § o
L2 ust.l pkevl, § 4 ust,1 i 2, §7, § 13 ust.i pkt 1 o
roiporzqd zenia_ Minisira Gospo_ddrki TérehoWei i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
(D2 U Nr 8, poz. 46), " I

STWIERDZAM |
ze Ob. - KRZYSZTOE _ POPINSKTI g.Jana

magister inzynier architekt

uredzony(a) dniqa 11.05.1956. r. Wa :;sg'aw‘é

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielne; funkcji
'projek_tarnta_r

[ Se——

Wspecjalnodei.,. 8 F chitektoniczane .
,\1/'d0'sporzadzania,projektéw w zakresie rozwiszan
N 3/=afchitektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
kQﬂstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budo=
wWnictwie osgh fizycznych; 2z wytaczenienm konstrukeji fune
damentéw gie¢bokich i trudniejszych konstrukcji statycze
nie niewyznaczalnych, ' ' _
2/ ?-bUdOWﬂictWie,gsdb fizycznych - do- kierowania, nadzorowania
v kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowaniz wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania i
b?daﬂia stanu technicznege obiektdw budowlanych ~ z wytacze~
niem konst_rukpji_fundamentéw gtebokich i trudniejszych kon=-
Strukcji statycznie niewyznaczalnych.«. _

.. DREZFTENTAMIASTA
. 2 up.(Ba ZLTE N -
: ind. grehlRysz Federowski
: mO‘; cu Moczalnegs A.;-cﬁig% Warszowy

Za zgodno‘a(i;/;zg’@ﬂ"-‘m
arch, Krzy! opinski

r. St-56/84, nr ewid. MA-0667
upr. St-56 a

Jw
Druk COIB 7. 151/ n 10008 ag-
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. DECYZJA O STWTERDZENIU PBZYGOTO‘WANIA ZAWODOWL(.(:

do pe}uienla samodzie!nych funkcji technicznych w budownicmnc

1

' Na podstawie § 2.USE A Ped .. 1§13 ust Aokt 2.

. e

rozporzadzenia Ministra Gospodarkf Terenowej i Ochrony Srodowiska z. dniu 29 Iutego 19“5:-

P ra T

‘ w sprawie samodzie!m;ch {unkcjl technlczngchwbudomnlclmie (Dz U Nr 8, poz 46} stwierdza sl-;

: Andrzej Bernacki. - . o o
ze: Obpwatelka) o eayauns oo st on ; Sroninis e e o g e s
: . magister inz{HawB) 'dowhiCt'W&!_ S

Giytet nnhwnmdwa} . . )
Bg . - ' Tomaszcwi'e Hazowieckim

uredzony(a) dnia 12 nejs 1922 E i L s A
posiada przygotowanie zawodowe upoumtnl&jnce do wykonnnla aamedzlelnei fankeft ... ..
e projektanta T
e Goduaf Fakey
wepectalnosel L . “°“S“““°V3”°‘b”d°‘“la"°3 ek i e
wzakresle ' i i

t-p-q.uud- inasdiona} "

!S'?. m.? um. 121?/87! 3.00& ut.

Za 2g0dnosé 2 ofygiaalem:

arch. Krzysztof Popiriski
upr. St-56/84, nr ewid. MA-0667

D
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1; sporzadzanma projektéw w zakresie«ro wi@zaﬁ konstrukcyjno- '
budowlanych budynkéw oraz innych.budowli z wykaczeniem lihii,
. ,wez&éw i stacji kolejowych, drég. craz lotniskowych drag .startov
. ~wych i mahipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
oA melioracji wodnych, " _

~l2Z}sporzgdzania w. budownictwie cséb fizycznych projektdw w
y q;zakresie rozwi@zaé architektonicznych-

‘ a/ budynkéw inwentarskich R gospodarczych, adaptacjl projektéw
, .typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
. planbw zagospodarowanla dzialkx zw1azanych z realizacja

' '_tych budynkéw, B :

b/ budowli nie bgda¢9ch budynkami.

3/“kierowanla, nadzorowania i kontrolowania budowy i robédt,
L kierowania. 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elew

mentéw budowlanych oraz oceniania badania stanu techniczne . w
zakresie wszelkich .budynkéw oraz innych budowli, z wytgcze~
" niem liniii, wezidw- i stacji kolejowych, drog oraz lotniskow
wych drég startowych i mandipulacyjnych, mostdw,., budowli
'hydrotechnxcznych i wodnomelioracyjnych.

Z-cc‘ Deffykioro '\Ivd:ai-cﬂ'u

. Ryszurd Iruciizshi

DA LZHA
LI ”N?GTWA‘
e ':"':-w 1"; ixamun Paryskie) 5a

o “, v o
4, H2LNOSC 7 ORYGINALEM

Za zgodnosé z ofygigalem

arch. Kizys Ski
upr. St-56/84, nr ewid. MA-0667

33



WOJEWODA MAZOWIECKIT : .
_ - Warszawa, dnia ()].10.2001r,
~ Nr ewid.uprawnieri: Wa-263/01 :

DECYZJA NR ?)55 10101

Na podstawze art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo’ budowlane (DzU.Nr 89 2 1994 r. poz
414) 2 pbin.zm.oraz § 9 rozporzdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa, z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodme]nych funkeji techmicomych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r.
poz 38), w zwiazkn z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Marka Roszkow-

skiego, na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wykszta!ceme (dyplom Politechniki
‘Warszawskiej, Wydziat Inzynierii. érodomska, na kierunks Ingynieria Srodowiska w zakresie ciep~
_ }owmctwa, ogmewmctwa: wentylagii) i prakiyke zawodows, oraz na  podstawie pozytywnej oceny
z egzaminn na uprawnienia budowlane zfozonego przéd Komisjg egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu mgr inz. Markowi Roszkowsklemu

ur. dnia 10 listopada 1974 r. w Warszaw:e

UPRAWNIENIA BUDOVVLANE Do PROJEKTOWAN 1A
. .~ - BEZ OGRANICZEN -
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ o
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI'1 URZADZEN:
WODOCIA‘GOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCI—L WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozpomdzema Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnig 1994 r. upravmienia budowlane do projektowznia bez ogramczeﬂ stanovnq réwnieZ podstawe
do sprawdzania projelktéw budowlanych w specjalnoéei objetej tymi uprawnieniami, _

UZASADNIENIE

W zwzqzlm z potwierdzeniem przez Komisgje egzammacyjna, powolang przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadeeniem Nr 128 2 dnia 12 czerwea 2001 r., posiadania przez Pana mgr inz Marka Rosz-
kowskiego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej konieezmej do uzysksnia
: uprawmeﬂ budowlanych W powyzsze] specjalnodei i po uzyskamu POZYWWDGSO wynika z egzaminiy
N2 uprawnieniz budowlans - arzeczono jak w sentencji,
. Od ninisjszej decyzji przysiugnje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlasego
w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji mpoéredmclwem Waojewody Mazomeclqego

7a 7godnost zQryginalem
arch. K of Popansk1 667

upr, St-56/84, nr ewxd MA-(6

Z ap. Whjewody Mazowieckiego
ARCHITEKT WOIE DZK!

sinska
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PODKARPACKA _
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1ZBY ARCHITEKTOW

POKK.-7131/2/02 Rzeszow, 2002-12-27

 DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13-ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz.1126 z pdén. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2001 r. nr. 5 poz.42 z pdin. zm.), a takze § 4 ust. 2 13,89
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. or 8 poz.38 z pdin.
zm.) i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. or 98 poz.
1071 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani JOANNA JANKISZ-STEPAK
magister inZynier architekt
ur. 4 marca 1974 r. w Rzeszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. A — 02/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci architektonicznej

Od niniejszej decyzji stnZzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. '

zgcy

'“fifkcﬁywei
S itektow
1. Pani mgr inz. arch. Joarna Jankisz-Stepak
35-114 Rzeszdw ul. J. Malczewskiego 11/4
2. ala ‘ :

ei Okregowej

9%
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D{‘.C‘YZJA O ST V IBBDZENIU PRZYGOTOW ‘AN[A ZAWODO’WL(

‘do peinienia samodzlz.lnpch funkcji tcchniczqych w bndowﬂlctu:ﬁc

iNa’ podmamie S 2 us_t, u,,x,gs ._us.t:...ﬁ.p..i........_ is 13 ust. !pkl -2, hu )

rozporzqdzenin Ministra. Gospodnrkl Terenome’l Ochrony Smdomlaka £ dnhs 20 lutego 1975

* <

w sp:eu:ie samrodzieim;ah hm‘kcjt lechnlcmychmbudenmicmzle (Dz U Ne g, poz.d&} slwierdza ale
' Andrzej Kop?tek )

l'zq: Oi:pwatel{kq} s . i L vt e s s 9ot e
LT . mégistec méyn-‘er budownictwa
e L s e “""":'""'". o “""", .."'"",-. - o

urodzonyle) dnia 23.08, 1-960‘. . . Brze_zinach ot

owb a Y

pusiada przygotoumnle zawodowe upowainisjace do wykonanin namodzle!ne} funkelf _

prajektanta oraz kig__gcmm,kg_huﬂnyv i robat
wapcc}a!noé«.;{ kOﬂ?ifdkcyjno-budowlanej R -

(oprrjationsis dunndons )




'Obim.;elelf_kq) A : 'An_drzej;.e: Kapytek R "1 i:pnnﬁin’ioup{aidn-

4

- fimig § maswisho)

sﬁqrzgdzania.projektéw v .zekresie. rozwiazah konstrukeyjino-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, .z wylaczeniem linii,

. weziéw i astsécii kolejowych, drog orez lotniskowych: drég stratowye

3/

i manjipulacyjnych, mostiw; budowli hydrotechniczoych i meliorscji

wodnych, : : : - o

sporzgdzania w budownictwie oséb. fizycznych projektdéw w zakresie

rozwiazah archditektorilcznych: - :

s/ budynkéw imwentarskich i geepodarczych, adsptacii projektow
typowych 1 powtanzalnych'inny:h'budynkéw orsz sporzadzanis
planéw zagospodarowanis dzialki zwiazanych z rezlizacia tych
Budynkdw, T S . :

b/ budowli nie bedacych budynkami.

kierowania, nedzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowsh
i kontrolowania wytwérzania konstrakcyjnych elementéw budowlanyeh
oraz oceniasniz bedsnia stanu technitznego w zakresie wszelkich .~
budynkéw -oraz innych budowli, = wylaczeniem linii, weziow

i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i
manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechniczanych i wodnomeliors

cyjnycha




llpki Sorazust 3, art. 13ust. 1 pkt. 1iust, 4, a.rt 14 ust 1pkt4ustawyz dma 7hpca 1994
e (tekstjednohty Dz. U, 22000 1. nr 106 poz. 1126 z pbz zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
.z:mame ‘ustawy. - Prawo Budowlane (Dz U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4ust. 2iust. 4, §9 ust.

Pan Tomasz Nowak
' - magister inZynier
urodzony dnia 15 czerwca 1974 roku w Wolominie, syn Jézefa
uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' :Br MAZI00261POOSIO4

: we do pro;ektowama bez ogramczen '
W ispecjalnoécl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cleplnych
w wentylacyjnych, gazowych wodoclqgowych i kanalizacyjnych

L UZASADN“IENIE

W zwx&zlqa _uwzgledmemem w calofci zadania strony, na podstaw:e art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
adnumstramnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Szczegél ry zakres nadanych uprawmen zostal opisany na odwrocle niniejszej decyzi.

. POUCZENIE

lzgodme z att 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywama samodz:elnych fiinkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby lnzymeréw Budowmctwa w Warszawne w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
ll mgr inZ. Ryszard Chacifiski

2/ mgr ini, Krzysztof Latoszek

3/ mgr ini, Loszek GAIOWICE  eeveinrayeli]urens]

Praewodnigiecy Preswad nivehey

Okregowej Komisji walifikacyjnej Mazowie;lu‘ej Okregowej izby
Inéynierow Budownictwa

Prof, dr hab  Kotzimierz Szulborski

VDot

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Za zgodnost z oryginatem

arch. Krzy Opfnskl |
upr. 8t-56/84, nr ewid. MA-OGG?

Gospodarh Pmstrzenne; i Budowmctwa z dnia 30 gmdma 1994 r. w sprawie -

Aoo



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczena

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,
" wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjrych

- L-Na’ niocy arﬁ 12 ust. T pkt. 1i S5 art 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, W wymlemonym zakresie, obj@tym wyzej wymlenlona specjalnoscia,

*mmejsze uprawmema stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i spfawowania

nadzoru autorsklego _
2/ sprawowania kontrola techmcznej utrzymama oblektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.

62 ust 5 i ust 6

"IL.Na mocy § 4 ust. 4 rozporzqdzema Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Bﬁdowmctwa z dnia 30 grudma 1994 r. w sprawie samodznelnych funkcji technicznych
- w- budownictwie, niniejsze uprawmema stanowig roéwniez podstawe do sporzadzania

pro_lekt()w zagospodarowama dzialki i terenu ‘'w powyZszej specjainosci, zgodnie z art, 34
ust, 3b ustawy Prawo budowlane (jezeli caloéé problematyki Jest przedstawiona w

projekcie zagospoda:owama dziatki lub terenu).

Olrzymu &

1. Pan Tomasz Nowak

Trojany 35

05-252 thuﬂwh

i Sléwy I.uspektot Nadzoru Budewlanego
a

T



PR E ZYDIUM WO JEWSDZ KIE i . " Watszawa, dnlaSt’ycznia’ 1°Zo"
RADY NARODOWE] - ' '
WYDZIAL BUDOWNICTWA.
‘URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

W WARSZAWIE -
~ Nr ewid uprawn,, 289/69

........................................ ituaraear

-UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Na podstawie art, 13 art 19 ust 1, pkt [1 art, 20 ust. I ustawg % dnia 31 stqcznm
1961 roku — -prawo budow!ane (Dz. U nr 7, poz. 46) oraz § 29 i§ ....... 9

uSt 1 pkt. e rozporzadzenfa Przewodnic:r.qcego Komitetu Budowuictwa.

Urbanistgki i *\rchitektury z dnla 10 wrzesnia 1962 T, w sprawie kwahflkacjx farho

wgch as6b wy‘mnujqcych funkcje technzczne w budoum!cnme pomszechnym (I)z

: drro3poz"56)0b JAN CENIAN

1%

R TE L L L UL TEL R T

............................

R

:usmmhhm&i;“ instalacqi i urzqdzen elektryeznych.

..........................................................

- uprawnienia budoilane do: sporzadzania pro jektdw wszelkiego .
rodza:ju instalacji i urzqdzen elektryecznych wchodza;cych
do zakresu budownictwa powszechnego.-— :

.o

_ | GLOY NARCHITEKTA
woi e 5| 5‘}.:-w.—.f-ciego

exs



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZDZIAL 4. DOKUMENTY PROJEKTANTOW

4.2. ZASWIADCZENIA WYDANE PRZEZ IZBY O WPISACH PROJEKTANTOW |
SPRAWDZAJACYCH NA LISTY CZLONKOW OKREGOWYCH IZB SANORZADU
ZAWODOWEGO



N

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

ex ADUH D0

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw zaswiadcza, ze:

et ee e e dIONA FOAZICOW Mari@ JAN..... e,
(tytut naukowy, imie § nazwisko, imiona rodzicéw),

...................................................................................................................

..................... D200 MV S ZAWA . ...t ee e e er et et e e e e e e e s e aeeaeaeeseeeeentstn areenennaeenennnnn

{pefny adres wraz z kadem poczlowym),
posiadajacy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w specjainosci architektonicznej bez ograniczen

nr ewid. .SES6/84........ooeveenene
jest wpisany na liste czionkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem MA-.0667............%.
Zaswiadczenie wazne jest do dnia .... 14-kwietnia-2010 .

Anatol Kuezyrski

skretarz Mazowigckiej...
TRaewRlRady tzby Architektow

{miajscowosé I data wystawienia zaswiadczenia) Za ZQOanéC zorygi a*em

arch. Krzyszta inski
upr. $t-56/84, nr ewid. MA-0667

T

numer na liscie czlonkéw

02-513 Warszawa ul. Madaliniskiego 20, fax (0-22) 856-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowiecka@izbaarchitektow.pl, http://www.mazowiccka jarp. pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-00035, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

oLy



MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A -
INZYNIEROW =
’ BUDOWNICTWA =
’ N
E
s ¥
=2} ot
5 8
. N -
Warszawa, 11 grudnia 2008 £ Q8
- Os3
=)
. a8
. o . L 3 = 1—-('7
Za$wiadczenie En®
. i
<@ ¥ N
. NGO
Pan MAREK ROSZKOWSKI 5%z
. g‘ = @
migjsce zamieszkania: Soy
. L W i ‘ i - R e s . . N e R ~..J:A~;mﬁ:-.c§kwc;’f:-
S ‘ 8.4
, jso o]
S
w w
' jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa ¢ 8
. onumerze ewidencyjnym: MAZ/IS/5546/02 §-§
L . . o
oL | " . , o 82
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci qywulnej. 8"§
®
N
Q

N-iniejsze_za-éwiadczenie jest Wazne do dnia: 31 grudnia 2009 .

Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokdj 105, tel

myr inz Jerzy Kotowski

Biuro: ul, Swietokrzyska 14 Klatka B, Vlip,

Za zgodnodé 7 opyginatem

arch. Krzyszt Mski
upr. St-56/84, nr ewid, MA-0667

- | 7




'LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIER()W BUDOWNICTWA

W LUBLINIE )
ul. M. C. Sklodowslu.e,] 3, 20-029 Lublin u
| _ tel./fax (081) 5‘34—"78—12
Lubelska Okrggovwn Izbg , Lublin; dnia 2008-12-16
Infynierbw Budownictwa ' . - '
20-02% Litblin, ul. M.C.Sklodowskie] 3 )
. telffix 534-78-12 - .
L ZASWIADCZENIE

Pan Toporowski: Leszek Franéi:?.zek nr ewidencyiny LUB/IEI0010/03
- adres zamleszkanla 22100 Chelm . Al Pitsudskiego 303!51
- Jest czionkiem Lubelskie] Okr@gowejmlzby InZzynierow Budowmctwa i posiada
_ wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cyw:lnej

Nim_ejsze zaémadcgeme jest wazne od 2009-01-01 do 200:9--12-:31

- | Kopie dotaczono do akt oschowych, - . . :
B } - ‘ Pm@wodnicz&“y . 4
‘Lubelskicf Oki owc_,

Za zgodnost z ogﬁinalem
arch. KrzysztefPopifiski
upr. SEBE/BA, o puid, 8150567

9oy



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPQSPOLITEJ POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

ZASWIADCZENIE

Mazowiecka Okregowa Rada lzby Architektow zaé_wiadcza, zZe:

mgr.inZ..arch. Joanna. Aleksandra.JANKlSZ.-SIEPAK ........... .

et eeerieanees 04-690 Warszawa:.....ooeceeereecviieesnnnnisivennnnes eerereeeneeeeere s :
{pelny adres wraz z kodem pocziowym), N

p03|adajaLca uprawhlenla do pehienia samodmelnych funkcji technlcznych w
" pudownictwie; w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

g | LT Y 1 S—
jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej izby Architektéw
. pod numerem MA-.....1684......... '
Zaswiadczenie wazne jest do dnia .. 14-04-2010.........co....... :

Warszawa, dnia 14.grudnia. 2009...

(miejscowos¢ i data wystawienia zaswiadczenia)

" numer na lidcie czfonkow

02-513 Warszawa ul. Madalifiskiego 20, fax (0-22) 836-74-21, tel. (0-22) 856-21-28

e-mail: mazowrecka@lzb_aarchttektow pl, hitp:/fwww.mazgwiecka iarp.pl
NIP: 525-22-31-492, Regon: 017466395-000335, konto: PKO BP X O/Warszawa 85 1020 1013 0000 0102 0003 2367

48
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i MAZOWIECKA
! OKREGOWA
1 2. B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 17 sierpnia 2009
Zaswiadczenie

Pan TOMASZ NOWAK
miejsce zamieszkania:
TROJANY 35
05-252 DABROWKA

Jest cz!o
merze ewident:yjnym: MAZ/1S/1217/04

i posiada wymagane ubeZpieczenie od odpowiedzialnosci c_ywil_nej;.

onu

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne

od dnia: 1 w:zesma 2009r.do dnia: 31 sremma 2010r.

mgr inz. Wmsiaw Olechmw:cz

5 82, fax 022 868 35.49. WWN.TaZ. Dilb Org: | o-mail: bi il
0 54 0. Dzist Szkoled; 022 528 34 10, 022568 35 50 luroggmaz pbraet

2 878 04 04; {ax 022 826 3867 w. 153

Biuro: ul.1 Slerpria 368, 02-134 Warszawa, tal. 022 868 35 35, 022868 95 81,022

02%1 05, fax
022878 04 0
i

Komisja Kwaliflkacyjn

- Delat Czlonkowskl tel. 022 878 0411,

ot Popiiski
- upr. St 56!84 nr ewid. MA-0667

e



MAZOWIECKA

OKREGOWA :
tZ B A
INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA :
Warszawa, 4 grudnia 2008
Zaswiadczenie

, 30, 31, fax 022 336 14 14

Pan JAN CENIAN

miejsce zamieszkania:
DANTEGO 1/18
01-814 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa
0 nuinerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4873/01
i pOSiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.

Komisja Kwalifikacyna: ul. Mazowiecka 6/8-pokdj 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84

Dzlaf Czlonkowski: tel. 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25

A EGHKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWHICTWA

Biuro: ul, Swigtokrzyska 14 kiatka B, Viip, 00-050 Warszawa, tel. 022 336 14 02404, fax w. 18. E-mail: biuro@maz.plib.org.p!, www.maz.piib.org.pl

vy



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROZDZIAL 4. DOKUMENTY PROJEKTANTOW

4.3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O ZGODNOSCI
PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany ~ KRZYSZTOF POPINSKI

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr St 56/84

w specjalnosci ARCHITEKTONICZNEJ

nalezacy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTC')W

pod numerem ewidencyjnym MA- 0667 ,

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p62n. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-te].

os$wiadczam, ze projekt budowlany:

ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W
ILAWIE NA GALERIE JAZZOWA

na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4 i 221/1 z obrgbu 11

dia GMINY MIEJSKIEJ ILAWA

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 17 grudnia 2009 r.

M5



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany ~ ANDRZEJ BERNACKI

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr 368/88/Wi.

w specjalnosci KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ .

nalezacy do LODZKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym LOD/B0O/4195/03

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.)}, zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W
ILAWIE NA GALERIE JAZZOWA '

na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4 i 221/1 z obrebu 11
dla GMINY MIEJSKIEJ ILAWA

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

//m% ............

Warszawa, 17 grudnia 2009 r.

ANG



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany  MAREK ROSZKOWSKI

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr Wa-263/01

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJINYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH |

GAZOWYCH
nalezacy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym MAZ/1S/5546/02
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 20186, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W
ILAWIE NA GALERIE JAZZOWA

na dziatkach ewidencyjnych nr 208, 207/4 i 221/1 z obrgbu 11

dia GMINY MIEJSKIEJ ILAWA

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Warszawa, 17 grudnia 2009 r.

M



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany LESZEK TOPOROWSKI

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr 853/CH/89

w specjalnoéci INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

nalezacy do LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym LUB/IE/0010/03

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W
ILAWIE NA GALERIE JAZZOWA

na dziatkach ewidencyjnych nr 208, 207/4 i 221/1 z obrgbu 11

dia GMINY MIEJSKIEJ ILAWA

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 17 grudnia 2009 1.

416



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisana  JOANNA JANKISZ-STEPAK

posiadajaca uprawnienia do projektowania nr A-02/02

w specjalnosci ARCHITEKTONICZNEJ

nalezaca do MAZOWIECKIEJ OKREGOWELJ IZBY ARCHITEKTOW

pod numerem ewidencyinym MA- 1684

po zapoznaniu sig¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2018, z p6zn. zm.); zgodnie z art. 20 ust. 4-te].

oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W
ILAWIE NA GALERIE JAZZOWA

na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4 i 221/1 z obrebu 11

dla GMINY MIEJSKIEJ L. AWA

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Warszawa, 17 grudnia 2009 r.

A1¥



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany ANDRZEJ KOPYTEK

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr 536/89/Wt.

w specjalnosci KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

nalezacy do LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym LOD/BO/1904/02

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie Z art, 20 ust. 4-
te.

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI
. W ILAWIE NA GALERIE JAZZOWA

na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4 i 221/1 z obrgbu 11
dia GMINY MIEJSKIEJ ILAWA

zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Warszawa, 17 grudziern 2009 r.

T9¢



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany TOMASZ NOWAK

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr MAZ/0026/PO0S/04

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH

nalezgcy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym MAZ/1S/1217/04

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6ézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-
tej.

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI
W ILAWIE NA GALERIE JAZZOWA

na dzialkach ewidencyjnych nr 208, 207/4i 221/1 z obrgbu 11
dla GMINY MIEJSKIEJ ILAWA

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Warszawa, 17 grudzien 2009 r.

119



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany JAN CENIAN

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr 289/69

w specjalnosci INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

nalezacy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym MAZ/E/4873/01

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI
W ILAWIE NA GALERIE JAZZOWA :

na dziatkach ewidencyjnych nr 208, 207/4 i 221/1 z obrebu 11
dia GMINY MIEJSKIEJ ILAWA

zostat wykonany zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 17 grudzien 2009 r.
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1. DANE OGOLNE

Przedsiewziecie : PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL.
NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE

Adres : dz. nr ew. 206, 207/4, 221/1 z obrebu 11 w Hawie, woj. warminsko-
mazurskie
Inwestor : Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 ltawa

Gtéwny Projektant : mgr inz. arch. Krzysztof Popinski. Autorska Pracownia Architektury CAD
Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r Dz. U. nr 120, poz. 1126)

= Projekt budowlany ,Zagospodarowania terenu dla zorganizowania przestrzeni publicznej
przy ul. Niepodlegtosci w ltawie” - opracowanie Autorskiej Pracowni Architektury CAD Sp. z
0.0, grudzien 2009r.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
e Rozbidrka istniejacych kraweznikéw i istniejgcych nawierzchni w miejscach wskazanych w
dokumentaciji projektowej
e Wycinka kolidujgcego odcinka zywopfotu i zabezpieczenie drzew i krzewow na czas
budowy
e Zdjecie i czesciowy wywo6z humusu i gruntdw z czesci terenu przeznaczonej do
utwardzenia
Przebudowa istniejacego uktadu oswietleniowego
Przebudowa kolidujacego przytgcza gazowego
Przebudowa kolidujacego przytacza wodociggowego
Bodowa przytaczy do kanalizacji deszczowej
Wykop fundamentowy pod obiekty matej architektury
Wykonanie fundamentéw murkéw zelbetowych pergol i schodéw terenowych
Wykonanie naziemnych konstrukcji obiektéw matej architektury i ich wykonczenie
Korytowanie, posadowienie obrzezy i fundamentéw z kraweznikéw pod ptytowe granitowe
schody terenowe
e Wykonanie podbuddw i nawierzchni placyku, schodéw terenowych i pochylni, odwodnienia
liniowego, oktadzin kamiennych
Budowa linii kablowych zasilajacych i oSwietlenia zewnetrznego
Montaz i posadowienie wyposazenia
Rozplantowanie ziemi urodzajnej, posadzenie krzewdw i wykonanie trawnikow

4. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Realizacja robot powinna przebiega¢ w nastepujgcej kolejnosci:

Wydzielenie i ogrodzenie zasadniczego placu budowy

Wycinka odcinka zywoptotu i zabezpieczenie zieleni

Rozbiorka kraweznikow i nawierzchni w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej
Zdjecie i czedciowy wywéz humusu i gruntdw z czesci terenu przeznaczonej do
utwardzenia

5. Przebudowa uktadu oswietleniowego i kolidujgcych przytaczy wody i gazu

6. Budowa przylaczy do kanalizacji deszczowej

7. Realizacja wykopdéw fundamentowych
8
9

AN

Wykonanie konstrukcji i oktadzin obiektéw matej architektury
. Korytowanie pod nawierzchnie, posadowienie obrzezy i podbudow
10. Budowa linii zasilajacych NN i oswietlenia
11. Budowa nawierzchni chodnikéw i nawierzchni placyku
12. Montaz wyposazenia
13. Rozplantowanie ziemi urodzajnej, posadzenie krzewdw i wykonanie trawnikow
14. Likwidacja wygrodzen placu budowy.
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Realizacja rob6t moze przebiegaé¢ na terytoriach wydzielonych, stanowigcych czes¢ obszaru
objetego projektem, na ktérych nie wystapi petny zakres robét opisanych wyze;j.

5. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na skwerze znajduje sie ztacze elektryczne, kwietnik, trawniki, oswietlenie i podziemne sieci
uzbrojenia terenu — elektryczne, kanalizacyjne, wodne i gazowe. W ul. Niepodlegtosci
przebiegajag przewody wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe,
teletechniczne

6. WSKAZANIE ELEI_VIENTC')W ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
= Podziemne sieci uzbrojenia terenu, w szczegdlno$ci elektroenergetyczne, wodne i gazowe

7. WSKAZANIE ZAGROZEN MOGACYCH WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

= Skarpy gtebokich wykopéw mogg ulec obsunieciu w wyniku rozmoczenia opadami
atmosferycznymi lub nieprawidlowego uksztattowania, nie zabezpieczenia stabilnosci lub
naruszenia stabilnosci.

= Podziemne sieci uzbrojenia terenu, w szczegdlnosci elektroenergetyczne, wodociggowe i
gazowe, mogq stanowi¢ zagrozenie w przypadku przypadkowego uszkodzenia.

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

8.1. Instruktaz ogdiny — powszechny

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem na
plac budowy z odebraniem pisemnego potwierdzenia odbycia instruktazu od kazdego
pracownika. Potwierdzenia nalezy przechowywa¢ w dokumentacji rob6t budowlanych do czasu
zakonczenia budowy i udostepnia¢ przedstawicielom uprawnionych organéw nadzoru
inwestorskiego i panstwowej inspekcji pracy na kazde zadanie. Za przeprowadzenie instruktazu
i przechowywanie oswiadczen pracownikow o przeszkoleniu jest odpowiedzialny kierownik
budowy.

8.2. Instruktaz dla robét polegajacych na wykonaniu i zabezpieczeniu gtebokich wykopow
Roboty powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanych w tym zakresie pracownikéw.
Nalezy przed przystapieniem do robdt przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie specyfiki budowy,
udostepniajac i analizujgc badania geotechniczne zatgczone do projektu budowlanego i uktad
uzbrojenia instalacyjnego i wysokiej zieleni na terenie objetym pracami. Zwroci¢ uwage na
podwyzszone ryzyko natrafienia na niewypaty i oméwié postepowanie w takich wypadkach.
Nalezy rowniez wskaza¢ na mozliwo$¢ natrafienia na studnie lub fundamenty budowli
historycznych, znaleziska o charakterze archeologicznym i poinstruowaé pracownikéw co do
koniecznosci przerwania i zabezpieczenia frontu prac i powiadomienia nadzoru budowy w
takich przypadkach. Nalezy unika¢ przebywania postronnych - niezaangazowanych
bezposrednio w roboty ziemne i odwodnieniowe, nieprzeszkolonych pracownikéw w obrebie
zagrozenia stwarzanego przez prace ziemne.

8.3. Instruktaz dla prowadzenia wykopdw — w zakresie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi,
wodociggowymi i gazowymi obejmujacy omodwienie sposobu wykonania wykopow,
rozpoznawania kolizji i postepowania w wypadku podejrzenia lub stwierdzenia kolizji.

9. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

9.1. Ogolne obowigzki Wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca zobowigzany jest:
- Utrzymaé warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie
inne niezbedne do zapewnienia bezpieczehstwa Robét. Wykonawca zapewni state warunki
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widocznos$ci (w dzieh i w nocy) tych znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.
- Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
- Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcéw winni posiada¢ aktualne $wiadectwa
szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.
- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajacej
odpowiednie kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie
wiasciwym dla prowadzonych prac.
- Na terenie budowy winien stale znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -
apteczka pierwszej pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet
musi posiadaé¢ wazne swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.
- Pracownicy winni byé wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie
powodujace dodatkowych zagrozen.
9.2. Wymagania szczegolne ze wzgledu na zakres robot
- Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji rob6t zobowigzany jest sporzadzic¢
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126
- Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
- Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
- Teren budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony
zewnetrznego otoczenia w calym okresie prowadzenia robot. Obszar zajecia terenu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem
- Generalny Wykonawca robo6t zobowigzany jest uzgodni¢ z Zarzadcg Drogi wprowadzenie
wjazdu na teren budowy
- roboty nalezy prowadzi¢ niewielkimi brygadami robotnikéw. Brygady nie mogq realizowaé
zadan, ktére w tym samym czasie stanowityby wzajemne utrudnianie lub zagrazanie.
- Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwo$cig wpadniecia
pracownikow a wykopy gtebokie — przed mozliwoscig obsuniecia sie
- Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem wszystkie odkryte w czasie robdt ziemnych
kable elektroenergetyczne, przewody wodociggowe i gazowe
W czasie prowadzenia robot zelbetowych, roztadunku i rob6ét montazowych przy pomocy
dzwigdw oraz podczas montazu nalezy szczegodlnie unikaé przebywania postronnych —
niezaangazowanych w roboty, nieprzeszkolonych pracownikébw w obrebie zagrozenia
stwarzanego przez manewrowanie elementami i mozliwos¢ upadku nieumocowanych
elementéw. W czasie prowadzenia wytadunku i robot zelbetowych i montazowych -
kamieniarskich nalezy szczegdlnie unika¢ przebywania postronnych — niezaangazowanych w
roboty, nieprzeszkolonych pracownikbw w obrebie zagrozenia stwarzanego przez
manewrowanie elementami i mozliwos¢ upadku nieumocowanych elementow.

Warszawa — grudzien 2009r.

Gtoéwny projektant
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