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Rozdziat 1. OPIS TECHNICZNY
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przytgcza gazowego do szkoty podstawowej nr 3 w ramach inwestycji
zorganizowania przestrzeni publicznej przy ul. Niepodlegtosci na Galerie Jazzowg na dziatkach o nr ew. 206, 207/4 i
221/1 z obrebu 11 w ltawie.

1.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Teren objety opracowaniem to teren niezabudowany, pokryty zielenig i miejscowo chodnikami.
Na terenie objetym opracowaniem i w jego bezpo$rednim sasiedztwie znajduje sie:

- sie¢ gazowa niskiego cisnienia DN150 wraz z przytaczami DN50;

- sie¢ wodociggowa PE dz280 wraz z przytaczem PE dz50;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej dz150 oraz dz200;

- sie¢ elektryczna;

1.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Podtoze gruntowe w miejscu projektowanej przebudowy buduje zespdt warstw reprezentowanych przez grunty
nasypowe i mineralne rodzime wyksztatcone jako piaski gliniaste, piaski drobne, gliny piaszczyste oraz gliny pylaste.
Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci 1,8 + 2,0 m p.p.t.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przebudowy przytacza gazowego nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYtACZA GAZOWEGO

3.1 STAN ISTNIEJACY

Z sieci gazowej niskiego cisnienia o $rednicy dn150 stal biegnacej wzdtuz ul. Niepodlegtosci poprowadzone zostato
przytacze gazowe o $rednicy dn50 stal do budynku szkoty podstawowej. Z uwagi na kolizje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu projektuje sie przebudowe przytacza gazowego.

Przytacze gazowe dn50 stal idace od strony zachodniej projektowanej galerii odcia¢ i zdemontowac.

3.2. TRASA PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO

Przebudowywane przytacze gazowe znajduje sie w pierwszej strefie lokalizacji. Szerokos¢ strefy kontrolowanej, w

ktérej linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociggu wynosi 1m .

Projektowang przebudowe przytacza projektuje sie wykonac zgodnie z:

—  Warunkami technicznymi EOT-WTP/691/2009, wydanymi przez Pomorska Spdtke Gazownictwa sp. z 0.0.

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe — Dziennik Ustaw nr 97/01 poz. 1055
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Przebudowa przytacza

Istniejace przytacze o Srednicy dn50 stal i diugosci L=0k.40,0 mb odcig¢ i zdemontowaé. Na trasie gazociagu o
$rednicy dn150 stal, obok miejsca, w ktdrym istniejace przytacze zostanie odcigte, wstawi¢ kotnierz dn50 z kroccem
przytaczeniowym i zasuwe kotnierzowg dn50. Za zasuwg umiesci¢ prefabrykowane przejscie stal dn50/PEDG3.
Rurociag PED63 prowadzi¢ zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.1) w pasie chodnika na dtugosci L=0k.30, Omb i w
pasie zieleni na dtugosci L=0k.20,5 mb. 1,5 m przed budynkiem projektuje sie wstawi¢ mufe elektrooporowg dn63 i
prefabrykowane podejscie 63x50 w tasmie polyken do istniejacej szafki gazowej, zlokalizowanej na $cianie budynku
szkoly. Projektowane przytacze spiac z instalacjg gazowa poprzez kurek gtowny w szafce gazowe;.

Zatamanie rurociggu na trasie przytacza projektuje sie wykona¢ poprzez kolano 45°+30°.

Wzdtuz rurociggu projektuje sie utozenie tasmy lokalizacyjnej bezposrednio nad rurociggiem i ostrzegawczej utozonej
40 cm powyzej wierzchu rury gazowej.

Przy skrzyzowaniu z innymi elementami uzbrojenia podziemnego odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng
rurociggu gazowego, a siecig kolidujaca wynosi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra gospodarki z dnia 30 lipca 2001
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) min. 20 cm.
W przypadku prowadzenia gazociagu réwnolegle do innych sieci odlegto$¢ ta wynosi nie mniej niz 40 cm.

Przy skrzyzowaniu z kanalizacjg sanitarng projektuje sie zabezpieczy¢ przylacze gazowe rurg PEQ125.

Stalowe elementy rurociggu taczy¢ poprzez spawanie. Polietylenowe elementy rurociagu taczy¢ poprzez zgrzewanie
lub poprzez ksztattki elektrooporowe.

Wiaczenie do czynnego gazociggu oraz odciecie przytacza na zlecenie Inwestora wykona Pomorska Spotka
Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie jako prace gazoniebezpieczne.

3.3. ELEMENTY PRZEBUDOWY PRZYLACZA GAZOWEGO

Kotnierz stalowy z kr6¢cem przytaczeniowym dn50 1 szt.
Przejscie kotnierzowe PEQ63/staldn50 1 szt
Zasuwa kotnierzowa dn50 ze skrzynkg uliczng i przedtuzeniem wrzeciona 1 szt.
Rura przytacza PE100 SDR11 PN10 dzxg=63x5,8 mm 50,5m
mufa elektrooporowa dn63 1 szt.
prefabrykowane podejscie do szafki gazowej 63x50 w tasmie polyken 3,0m
Tasma sygnalizacyjna i drut lokalizacyjny

Rura ostonowa PE100 SDR11 PN10 dzxg=125x11,4 L=3,0m 4 szt

3.4. DOBOR PRZEWODU DLA PRZEBUDOWYWANEGO PRZYLACZA GAZOWEGO

Zgodnie z warunkami technicznymi EOT-WTP/691/2009, wydanymi przez Pomorska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0.
dobrano przewod PE100 SDR11 PN10 Dzxg=63x5,8mm.

4. WYKONANIE ROBOT
4.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla rurociggéw projektuje sie wykonac jako wasko przestrzenne.
Szczegodtowe informacje zawarto w specyfikacji technicznej opracowanej dla tego zadania inwestycyjnego.

4.3. ROBOTY MONTAZOWE

Uktadanie rurociggéw i studzienek, ich obsypke oraz zasypanie, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
montazowymi producenta przewodéw oraz z obowigzujagcymi normami i przepisami, z zachowaniem wszelkich
przepisow BHP.
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Szczegotowe wytyczne wykonania i odbioru robot zawarto w ,Specyfikacji wykonania i odbioru robét” opracowanej
dla tego zadania inwestycyjnego.

5. INFORMACJA O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA

Projektowana przebudowa przytacza wodociggowego w ramach realizacji inwestycji nie bedzie powodowata
zagrozen dla Srodowiska zarowno w fazie budowy jak eksploatacii.

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren jest potozony w strefie A ochrony konserwatorskiej. zaakceptowane przez Panstwowego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren nie lezy w obszarze eksploatacji gérniczej ani w strefie oddziatywania takiej eksploatacii
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Systemy polietylenowe PE 80, PE 100

Zestawienie produktow: Rury cisnieniowe z PE do gazu

Rura ciSnieniowa z PE do gazu
Rury w zwojach

S$DR17,6 PES0 PN4*

oy
Dy INDEKS Di e Fi F2 H L M
@ {rorn) mm) (mm) (mmy mmy fomp vewe) (kg/m)
-
) |

63 3054071450 | 65,8 3,6 1600 1850 390 100 0,678
75 3054071840 | 66,4 4,3 - 1890 2480 230 50 0,964

O i D 90 3054072240 | 79,6 5,2 1930 2290 390 50 1,397
msm,gﬂgggg H 110 3054072440 | 97,4 6,3 2140 2570 370 50 1,800
ek 110 3054072450 | 97,4 6,3 2200 2850 690 100 1,900

SDR11 PESQ PN5*, -

Dy  INDEKS Di e F F2 H L M

{mm) {mm} (mm} fmm) ([mm) {mm) rewd) (kg/m)
20 3054170470 | 14,0 3,0 650 1100 200 200 0,160
25 3054170670 | 19,0 3,0 650 1140 215 200 0,165
32 3054170870 | 26,0 3,0 660 1230 290 200 0,275
40 3054171070 | 32,6 3,7 650 1470 340 200 0,425
50 3054171250 | 40,8 4,6 1650 2020 320 100 0,659
63 3054171450 | 51,4 5,8 1600 1950 320 100 0,985
75 3054171840 | 61,4 6,8 1890 2480 230 50 1,454
90 3054172240 | 73,6 8,2 1930 2290 390 50 2,106
110 3084172440 | 90,0 10,0 2140 2570 370 50 3,124

e 110 3054172450 | 90,0 10,0 2200 2850 690 100 3,124
# SDR17,6 PE100 PNG
/ Oy INDEKS Di e Fi F2 H L M
(mm} {mm) {mmy (mm}  [me) o) (rvzwd)  (kg/my)

110 3054192440 | 97,4 6,3 2140 2570 370 60 2,061
110 3054192450 | 97,4 6,3 2200 2850 690 100 2,061

SDR11 PE100 PN10

Dy INDEKS Di [ F1 F2 H L M
- (rarm} {mm) {mm) mm)  (mm) o) fvews) kg/m)
!i 25 3054280670 | 19,0 3,0 650 1140 215 200 0,165

32 3054280870 ; 26,0 3,0 660 1230 280 200 0,275
P 40 3054291070 | 32,6 3,7 650 1470 340 200 0,425
E . 50 3054291250 | 40,8 4,6 1650 2020 320 100 0,659
: 63 3054291450 | 51,4 58 1600 1950 390 100 0,985

Mozliwe jest dostarczenie rur w zwojach SDR17,6 1 SDR11 w érednicach
do 160 mm. Realizacia wymaga uzgodnienia z Wavin Metalplast-Buk.
Inne dlugodci zwoibw dostepne w ofercie podane sg w cenniku.

Rura ciSnieniowa z PE do gazu

Rury w sztangach

SDR17,6 PESO PN4*

Oy INDEKS Di e L M
4 {mrm) fom) (o (m) {kg/m)
90 3054072230 796 52 12 13

110 3054072430 97,4 63 12 19
125 3054072830 | 1108 7,1 12 25
160 3054073430 41,8 91 12 41
180 3054073630 1594 10,3 12 5.2
200 3054073830 177,2 11,4 12 63
225 3054074030 1994 12,8 12 8,0
250 3054074230 2216 142 12 99
280 3054074430 248,2 16,0 12 135
315 3054074630 279,2 17,9 12 157
355 3054074830 314,8 20,2 12 217
400 3054075030 3544 228 12 254

* maksymalne cisnienie robocze zmienia si¢ zaleznie od cisnienia
krytycznego szybkiej propagacii peknieé RCP

SYSTEMY POLIETYLENOWE PE 80, PE 100
Zestawienie produktdw - PaZdziernik 2005

£
A/

www.wavin.pl
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Oznakowanie terenu gazociggu tasmami

min.0,6m

0,4m

podsypka
0,1m

dz

Poziom terenu

Tasma ostrzegawcza

Tasma lokalizacyjna lub drut

Jokalizacyjny DY 1,5 mmZ

Gazocigg z tworzywa sztucznego
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Wiaczenie do istniejgcego gazociggu stal dn150

poprzez kotnierz z kréccem przytaczeniowym

Istniejace przytacze
gazowe stal dn150
do likwidacji

r.ostonowa
PE@125 L=3.0m

PE100 SDR11 ¢63
gazociag niskiego cisnienia

Istniejgce przytacze
gazowe stal dn150

do likwidaciji
r.ostonowa ©
Wiaczenie do istniejacej szafki o370
gazowej z kurkiem gtéwnym X .
—
Stal mufa dn63 __ L

" VA<

\

s
Podejscie PE/stal
w tasmie polyken

Zasuwa kotnierzowa dn50

<

Przejscie
PE/stal

istn. sie¢ gazowa

—X—X— istn. przytacze gazowe do likwidagji

proj. przytacze gazowe

30.0
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