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1 .  D A N E  O G Ó L N E  
 

1.1. Przedmiot projektu 
 

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznych w, wyznaczonego 
na działkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 221/1 z obrębu 11. 
 

1.2. Inwestor  
 

Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława. 

1.3. Jednostka projektowa 
 

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa 
 
Autorzy projektu: 

Architektura i zagospodarowanie terenu:        architekci Krzysztof Popiński, Katarzyna Sikora 
Konstrukcje budowlane: inŜ. BoŜena Baran, inŜ. Andrzej Bernacki, inŜ. 

Barbara Zubkowicz 
 

1.4. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu 
 

Koncepcja programowa skweru – Galerii Jazzowej zakłada zorganizowanie publicznie 
dostępnej przestrzeni o szczególnym znaczeniu dla miasta, która będzie mogła 
stanowić jego rozpoznawalną ikonę, stopniowo nasycaną treściami eksponowanymi w 
sposób stały i stanowiącą miejsce ekspozycji czasowych i oprawę okolicznościowych 
wydarzeń. Ekspozycję stałą przewidziano w trzech sekwencjach: 

- jako rzeźby postaci (upamiętniające twórców i odtwórców muzyki) lub instrumentów 
muzycznych – decyzja zostanie podjęta w terminie późniejszym, niezaleŜnie od 
niniejszego projektu. 

- jako tabliczki z brązu, lokowane w posadzce, upamiętniające wydarzenia związane z 
organizacją festiwali muzycznych w mieście 

- jako noty upamiętniające waŜne daty w historii miasta, lokowane w formie napisów 
wyrytych na płytach kamiennych pokrywających lekko nachylony mur ograniczający 
pochylnię zejściową do niecki, 

Ekspozycję zmienną przewidziano w gablotach tworzących parawan od strony ul. 
Niepodległości. Dziesięć tafli szklanych doświetlanych z góry moŜe być miejscem 
ekspozycji plakatów, zdjęć, posterów związanych z imprezami muzycznymi, 
kulturalnymi, okolicznościowymi, rocznicowymi lub promocją miasta i regionu. W 
okresie poza ekspozycjami przez szyby od strony ul. Niepodległości będzie widoczny 
wytrawiony w szkle napis „IŁAWA”.  

W niecce galerii będą się mogły odbywać róŜnego rodzaju specjalne wydarzenia, 
otwarcia obchodów, imprez, festiwali, symboliczne powitania. Będzie tam moŜna 
równieŜ organizować koncerty i występy gromadzące mniejszą niŜ amfiteatr liczbę 
publiczności, trwające krócej, zbliŜone bardziej do teatru ulicznego, happeningu. W tym 
obszarze ma to być miejsce sprzyjające kontaktom społecznym, wymianie myśli, 
poszerzające moŜliwości wzajemnej komunikacji tym, którzy zechcą wystąpić z tymi, 
którzy zechcą słuchać. Otwarcie widokowe galerii na ulicę Al. Niepodległości będzie 
sprzyjać udziałowi w tych wydarzeniach szerszej publiczności.  

Linię zabudowy galerii poprowadzono wzdłuŜ ulicy Niepodległości w przedłuŜeniu linii 
poprowadzonej po północnej płaszczyźnie ścian szczytowych skrzydeł bocznych 
Ratusza. W linii tej zaprojektowano ustawienie parawanu, utworzonego przez szklane 
gabloty w stalowych ramach, ustawione na niskim, granitowym cokole. Gabloty parami 
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rozsunięto, wprowadzając pomiędzy nimi aŜurowe kraty dla pnączy i siedziska 
dostępne od strony ul. Niepodległości. Gabloty będą nośnikiem ekspozycji czasowych. 
Pod rozwartym kątem do parawanu wzdłuŜ chodnika prowadzącego do wejścia Szkoły 
Podstawowej nr 3 zaprojektowano drugą granicę galerii, całkowicie odmiennie 
potraktowaną - na całej swojej długości zaznaczoną wyłącznie przez zmianę materiału 
posadzki. WzdłuŜ tej granicy przestrzeń galerii otwiera się na przestrzeń dojścia do 
szkoły i w kierunku północno – wschodnim do ulicy Niepodległości. Opisane wyŜej linie 
tworzą promienie wycinka koła, łączący je odcinek okręgu ogranicza galerię od strony 
zachodniej i południowej. WzdłuŜ okręgu poprowadzono murek oporowy – niski w 
widokach z terenów połoŜonych na południe i zachód od galerii, znacznie wyŜszy, gdy 
będzie oglądany z jej wnętrza. Będzie to skutek zagłębienia płaszczyzny galerii o 
kilkadziesiąt centymetrów w stosunku do poziomu otaczającego terenu i róŜnicy 
poziomów pomiędzy jej wschodnim i zachodnim, połoŜonym o 40 cm wyŜej otoczeniem. 
Zagłębienie płaszczyzny galerii stanowi celowy i istotny zabieg pozwalający na jej 
zdefiniowanie w otaczającej przestrzeni, która obecnie pozbawiona jest kompozycyjnej 
regularności. Stosunkowo płytka niecka stanowić będzie przedpole dla rzeźb, 
umieszczonych na cokołach, rozmieszczonych w równych odstępach wzdłuŜ muru 
otaczającego galerię po linii kolistej. Rytm sylwetek rzeźb zdefiniuje przestrzeń galerii 
od strony południowej i zachodniej, nie zamykając jednak otwarcia widokowego z ulicy 
Niepodległości w kierunku kinoteatru i jego przedpola. Kierunek ten podkreślono 
projektując przez galerię skrót łączący parkingi na przedpolu kinoteatru z ulicą 
Niepodległości. 

1.5. Mała architektura 
 

Konstrukcje murków oporowych wyodrębniających nieckę wraz z cokołami dla rzeźb, 
murków ograniczających pochylnię i cokołu pod parawan planuje się jako Ŝelbetową. 
Konstrukcja nośna parawanu z gablot i pergoli dla pnączy – stalowa, ocynkowana 
ogniowo i malowana proszkowo, montowana przez skręcanie całkowicie 
zabezpieczonych i wykończonych w wytwórni elementów. Nad gablotami i częścią 
ławek zaprojektowano poziome osłony z tkaniny poliestrowej, rozciągnięte pomiędzy 
relingami ze stali kwasoodpornej, nadstawionymi nad pergolami. Murki Ŝelbetowe w 
części widocznej nad terenem - okładane płytami granitowymi. Stopnie schodów 
zejściowych do niecki z bloków granitowych na podbudowie Ŝelbetowej. Ograniczniki 
miejsc na zieleni i pnącza z bloków granitowych. Krawędzie pochylni i spoczników oraz 
linie tworzące rysunek podziałów w nawierzchni niecki z krawęŜników granitowych 
wpuszczonych w podbudowę nawierzchni. Pola pochylni, spoczników i płaszczyzna 
niecki brukowane kostką granitową. Wypełnienie gablot szkłem bezpiecznym klejonym 
z dwóch szyb hartowanych z wykorzystaniem folii przeziernej, częściowo zadrukowanej 
dla uzyskania napisu „IŁAWA”. Ławki i kosze na śmieci ze stali nierdzewnej, siedziska 
ławek z drewna egzotycznego. 

UWAGI: 
1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEśY WSZYSTKIE WYMIARY 
SPRAWDZIĆ W NATURZE , W PRZYPADKU ROZBIEśNOŚCI Z PROJEKTEM NALEśY 
UZYSKAĆ INTERPRETACJĘ W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 
2.WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA ILOŚCIOWEGO ELEMENTÓW 
PRZED ROZPOCZĘCIEM ICH WYKONYWANIA, W  PRZYPADKU ROZBIEśNOŚCI Z 
PROJEKTEM ZOBOWIĄZANY JEST UZYSKAĆ  INTERPRETACJĘ W RAMACH NADZORU 
AUTORSKIEGO. 

 
WZÓR ŁAWKI: 
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Długość: 1800 mm 
Szerokość: 530 mm 
Wysokość: 450 mm 
Materiały:  
- profil zamknięty ze stali kwasoodpornej 
- siedzisko – drewno egzotyczne w kolorze ciemnego brązu - palisander 
MontaŜ: za pomocą kotew ze stali kwasoodpornej do fundamentu 30x30x50cm 
(głębokości) z betonu C16/20, umieszczonego 12cm pod powierzchnią terenu 
Ilość: 7 szt. 
 
WZÓR SIEDZISKA: 

 
Długość: 700 mm 
Szerokość: 530 mm 
Wysokość: 450 mm 
Materiały:  
- profil zamknięty ze stali kwasoodpornej 
- siedzisko – drewno egzotyczne w kolorze ciemnego brązu - palisander 
MontaŜ: za pomocą kotew ze stali kwasoodpornej do fundamentu 30x30x50cm 
(głębokości) z betonu C16/20, umieszczonego 12cm pod powierzchnią terenu 
Ilość: 19 szt. 
 
WZÓR KOSZA: 
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Długość: 450 mm 
Szerokość: 440 mm 
Wysokość: 7000 mm 
Pojemność: 55l 
Materiały: blacha i profil zamknięty ze stali kwasoodpornej 
MontaŜ: za pomocą kotew ze stali kwasoodpornej do fundamentu 30x30x50cm 
(głębokości) z betonu C16/20, umieszczonego 12cm pod powierzchnią terenu 
Ilość: 5 szt. 
 

1.6. Zieleń  
 

Zachowano wszystkie drzewa po południowej części skweru, włączając najbliŜej 
połoŜone do organizacji jego przestrzeni. WzdłuŜ muru ograniczającego nieckę, po linii 
kolistej zaprojektowano niski gęsty Ŝywopłot, zapobiegający przypadkowemu 
wtargnięciu lub wpadnięciu do niecki od strony zewnętrznej. W analogiczny sposób 
zaprojektowano wpisanie Ŝywopłotu w koronę muru oddzielającego od niecki pochylnię 
zejściową. W donicach wzdłuŜ parawanu zaprojektowano posadzenie pnączy i 
wypełnienie donic ozdobną zielenią zimozieloną.. 

Wszystkie gatunki w odmianach powinny być odporne na warunki miejski, czyli 
zanieczyszczenie środowiska, zasolenie gleby, małe wymagania glebowe, ograniczona ilość 
wody i mechaniczne uszkodzenia. Zagospodarowanie terenów zielonych obejmujące wszystkie 
obszary ma charakter dopełniający, porządkujący i podkreślający funkcje przestrzeni. 
Elementem łączącym, zespalającym jest  umiejscowienie w obszarach skweru  
 

1.7. Komunikacja 
 

Galerię dowiązano do układu przejść pieszych i przez jej nieckę poprowadzono przejście 
skrótowe. Galeria nie będzie generowała zwiększonego zapotrzebowania na miejsca 
postojowe. 
 

1.8. Warunki gruntowo-wodne i posadowienie obiektu 
 
Ogólna charakterystyka warunków gruntowo-wodnych 
Brak badań gruntowych. Do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych przyjęto podłoŜe gruntowe 
w postaci piasków drobnych mokrych o stopniu zagęszczenia ID=0.50. Parametry grunt przyjęto 
na postawie badań geotechnicznych wykonanych dla obiektów projektowanych w sąsiednich 
lokalizacjach.   
Parametry gruntu naleŜy sprawdzić w wykopie fundamentowym. W przypadku gdyby parametry 
gruntu w wykopie fundamentowym były gorsze niŜ przyjęto do obliczeń naleŜy powiadomić o 
tym fakcie projektanta konstrukcji. 
Normowa wielkość strefy przemarzania do celów fundamentowania w rejonie wykonania 
obiektu wynosi 1,0 m p.p.t. wg PN-81/B-03020. 
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Kategoria geotechniczna obiektu 
Obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi rozporządzenia 
MSWiA z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 126 poz. 839) i normy PN-B-02479. 
 
Posadowienie obiektów 
Posadowienie fundamentów i murku pod słupy stalowe pergoli od strony ul. Niepodległości na 
poziomie  
–1,00 (±0.00=109,30m.n.p.m.) 
Posadowienie fundamentów pod słupki stalowe pergoli  od strony „galerii” na poziomie –1,34 
(±0.00=109,30m.n.p.m.). 
Posadowienie murków oporowych od strony szkoły bezpośrednie na poziomie -1,60 
(±0.00=109,30m.n.p.m.). 
 

1.9. Wytyczne wykonywania robót fundamentowych 
 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych naleŜy ściśle stosować się do wymagań normy PN-B-
06050:1999  „Geotechnika. Oznaczanie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne”. 
Podczas wykonywania wykopów fundamentowych pod ławy fundamentowe naleŜy zwrócić 
uwagę, aby podłoŜe w rejonie posadowienia bezpośredniego fundamentu zachować o 
nienaruszonej strukturze. W tym celu ostatnią warstwę gruntu z wykopu o miąŜszości min 0.3 m 
w piaskach oraz 0.6 m w utworach spoistych naleŜy usuwać ręcznie. Wykop fundamentowy 
naleŜy zabezpieczyć przed wpływem opadów atmosferycznych, przenikaniem wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz przemarzaniem, aby nie dopuścić do rozmiękczenia, rozluźnienia i 
osłabienia podłoŜa. 
Po wykonaniu wykopu fundamentowego kierownictwo budowy i nadzór inwestorski oraz 
geotechniczny zobowiązane są do sprawdzenia stanu i rodzaju gruntów w poziomie 
posadowienia. Wszelkie utwory organiczne oraz grunty miękkoplastyczne naleŜy usunąć z 
wykopu aŜ do gruntu nośnego po czym w ich miejsce wykonać warstwy nasypu z piasku 
średniego, Ŝwiru i pospółki, zagęszczanego warstwami i stabilizowanego cementem lub 
wykonać uzupełnienie z betonu klasy C12/15. 
W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji obiektu wód gruntowych do wykopu 
fundamentowego niezbędne jest obniŜenie poziomu zwierciadła wody do głębokości co 
najmniej 30 cm poniŜej przyjętego poziomu posadowienia. Wyboru stosownej metody 
odwodnienia naleŜy dokonać po szczegółowym rozpoznaniu rodzaju gruntów i stosunków 
wodnych w wykopie, przy czym prace naleŜy prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć 
struktury gruntów w podłoŜu. 
Wykopy fundamentowe naleŜy zasypać moŜliwie bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót. Do wypełnienia wykopów powinny być uŜywane miejscowe grunty 
rodzime mineralne lub spoiste znajdujące się w stanie nie gorszym niŜ plastyczny, nie 
zawierające zanieczyszczeń organicznych i budowlanych. Grunty te naleŜy układać warstwami 
o miąŜszości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania (nie większej niŜ 25 cm przy 
stosowaniu ubijaków ręcznych). Zasypywanie wykopów naleŜy prowadzić w taki sposób, aby 
nie spowodować uszkodzenia pionowych warstw izolacji fundamentów i ścian. 
 

1.10. Opis rozwiązań konstrukcyjnych 
 
Fundamenty pod konstrukcje pergoli. 
Fundamenty pod słupki stalowe pergoli w postaci stóp fundamentowych posadowionych 
bezpośrednio, wykonanych na podkładzie grubości minimum 10 cm betonu klasy C12/15. Stopy 
fundamentowe typu blokowego o  wymiarach podstawy 50x50 cm i wysokości 50 cm. Na 
stopach fundamentowych oparte są belki Ŝelbetowe o przekroju poprzecznym równym 30x92cm 
(od strony ul. Niepodległości) oraz belki o przekroju 30x50cm (od strony „galerii”).  Zbrojenie  
fundamentów ze stali Ŝebrowanej A-IIIN RB500 i stali gładkiej A-0 St0S . Beton konstrukcyjny 
C20/25. 
 
Konstrukcja pergoli. 
Konstrukcja pergoli stalowa , szkieletowa w układzie ramy stalowej przestrzennej o węzłach 
sztywnych w stykach rygli ze słupami i przegubowymi połączeniami słupów z fundamentami. W 
kierunku poprzecznym ramy jednonawowe z dwustronnymi wspornikami. Rozstaw słupów w 
ramach poprzecznych 1980 mm a wysięgi wsporników 1250 mm. Ramy poprzeczne w kierunku 
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podłuŜnym w powtarzających się na przemian rozstawach 1219 mm i 3120 mm (6x1219 i 
5x3120). W polach o szerokości 1219 m ramy poprzeczne na wysokości rygli na całej ich 
długości spięte w kierunku podłuŜnym całego układu konstrukcyjnego ryglami w powtarzających 
się rozstawach 400, 450 i 300 mm. W polach o szerokości 3120 ramy poprzeczne spięte na 
wysokości rygli w osi słupów zewnętrznych obiektu ryglami przeznaczonymi do mocowania 
witryn. Na ryglach ram poprzecznych zamocowane kratownice stalowe płaskie wraz z 
odciągami stabilizującymi, przeznaczone do bezpośredniego mocowania przekryć powłokowych 
wiotkich (namiotowych). Konstrukcja ram poprzecznych i rygli spinających je w kierunku 
podłuŜnym całego układu konstrukcyjnego ze stali S235, w tym: słupy z rur prostokątnych 
RP160x80x5, rygle poprzeczne z rur prostokątnych RP160x100x5, rygle spinające w polach o 
szerokości 3120 mm z rur prostokątnych RP160x80x5 oraz rygle spinające w polach o 
szerokości 1219 mm z rur prostokątnych RP100x50x5 i RP60x30x4. Konstrukcja kratownic i 
odciągów zestali nierdzewnej gatunku 1.4301, w tym: Pasy górne kratownic z rur okrągłych 
RO76.1x10, krzyŜulce kratownic z rur okrągłych RO51.0x5 i odciągi z prętów okrągłych Ø16. 
Połączenia wzajemne elementów spawane w przewaŜającej części do wykonania w warsztacie.  
 
Konstrukcja murków oporowych, postumentów i schodów. 
Murki oporowe zewnętrzne Ŝelbetowe, monolityczne. Murek  od strony szkoły biegnący po łuku, 
„przerwany”  7 postumentami pod rzeźby oraz schodami na gruncie. Szerokość murka 29cm 
oraz wysokość 212cm. Podstawa murka szerokości 84cm  i grubości 30cm licująca się z 
szerokością postumentów. Przekrój poprzeczny postumentu to trapez o podstawach szerokości 
84 i 88cm oraz wysokości 84cm. Wysokość postumentów równa 237cm. Pomiędzy murkami 
znajdują się schody płytowe na gruncie. Grubość płyty biegowej 15cm.Otulina zbrojenia w 
murkach, postumentach i schodach około 4cm.  
Murek przy pochylni składa się z dwóch murków, które połączone są ze sobą góra i dołem 
dwoma belkami Ŝelbetowymi 20x20cm w rozstawie wzdłuŜ murka ok. 210cm. Murek od strony 
pochylni grubość 20cm, belka Ŝelbetowa łącząca długości 44 cm, murek od wewnętrznej strony 
„galerii” o szerokości zmiennej od 20 do 50cm. 
Beton konstrukcyjny murków klasy C20/25. Zbrojenie główne i rozdzielcze z prętów ze stali 
RB500 klasy A-IIIN. Pod murkami wykonać podkład z betonu monolitycznego klasy C12/15 
grubości min. 10 cm oraz słupki betonowe wysokości 50cm z betonu C20/25 w rozstawie 
podanym na rysunku. W murkach naleŜy wykonać otwory w celu zamontowania oświetlenie.  
 

1.11. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej ze stali zwykłej 
Powierzchnie elementów stalowych naleŜy przygotować do malowania w wytwórni poprzez 
usunięcie nierówności, odtłuszczenie i oczyszczenie strumieniowo-ścierne poprzez śrutowanie 
lub piaskowanie do stopnia czystości SA2.5 wg PN-ISO 8501-1. Po oczyszczeniu elementy 
stalowe naleŜy pokryć zestawem malarskim epoksydowym przeznaczonym do zabezpieczania 
konstrukcji stalowych naraŜonych na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych 
w następujący sposób: 
- pomalować w warsztacie farbą epoksydową do gruntowania o podwyŜszonej grubości, 
dwuskładnikową, poliamidowo-utwardzaną, na bazie fosforanu cynku, aŜ do uzyskania suchej 
powłoki grubości 75 µm; 
- pomalować w warsztacie farbą epoksydową pośrednią, dwuskładnikową, poliamidowo-
utwardzaną, aŜ do uzyskania suchej powłoki grubości 75 µm; 
- pomalować na budowie lub w warsztacie farbą epoksydową nawierzchniową o podwyŜszonej 
grubości, dwuskładnikową, poliamidowo-utwardzaną, w kolorze jasnobeŜowym lub 
jasnoszarym, aŜ do uzyskania suchej powłoki grubości 50 µm;  
Po wykonaniu połączeń montaŜowych naleŜy przeprowadzić dokładny przegląd elementów 
konstrukcji i w miejscach uszkodzenia warstw zabezpieczających naleŜy je uzupełnić. 
Łączna grubość warstw zestawu powinna wynosić co najmniej 200 µm suchej powłoki. 
 
 
5 .  B I L A N S  W Y K O R Z Y S T A N I A  P O W I E R Z C H N I  T E R E N U  O B J Ę T E J  

O P R A C O W A N I E M  
 
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 988m2 

100% 
w  t y m :   
Chodniki  68,5m2 7,0% 
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Powierzchnia zabudowana 560m2 56,6% 

Powierzchnia zieleni  359,5m2 36,4% 
 
 
6 .  I N F O R M A C J A  O  W P I S I E  D O  R E J E S T R U  Z A B Y T K Ó W .  
Teren jest połoŜony w strefie B ochrony konserwatorskiej i w strefie OW ochrony 
archeologicznej. Projekt niniejszy musi uzyskać decyzję Państwowego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków zezwalająca na wykonanie robót i zalecenia PWKZ odnośnie ew. 
archeologicznych badań poprzedzających wykonanie robót objętych niniejszym projektem. 
 
 
7 .  I N F O R M A C J A  O  E K S P L O A T A C J I  G Ó R N I C Z E J .  
Teren nie znajduje się na obszarze eksploatacji górniczej. 
 
 
8 .  I N F O R M A C J A  O  Z A G R O ś E N I U  D L A  Ś R O D O W I S K A .  
Teren objęty opracowaniem stanowi przestrzeń całkowicie zurbanizowaną. Planowane 
przedsięwzięcie  uporządkuje i skoryguje dotychczasowy sposób korzystania z tego fragmentu 
środowiska miejskiego, nadając nową jakość przestrzeni publicznej, ogólnodostępnej. 
Inwestycja zaplanowana została na obszarze nie podlegającym ochronie w ramach sieci Natura 
2000. Znajduje się natomiast w jego sąsiedztwie  
 
Realizacja inwestycji wiąŜę się z zastosowaniem rozwiązań i technologii proekologicznych, w 
znacznej mierze ukierunkowanych na racjonalizację zuŜycia energii i ograniczenie dla 
obciąŜania środowiska zewnętrznego, naturalnego, zanieczyszczeniami generowanymi w 
przestrzeni zurbanizowanej, dotyczących m.in.: 
 

1. rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania zieleni; 
2. zastosowania wysokiej jakości urządzeń i materiałów charakteryzujących się duŜą 
trwałością, odpornością na korozję, niezawodnością, niską pracochłonnością obsługi, 
odpornością na cięŜkie warunki uŜytkowania i wandalizm; 

 
Wykorzystano istniejące ciągi komunikacyjne 
 Planowane roboty budowlane nie będą naruszały systemu wód podziemnych. Zaplanowano 
równieŜ rekultywację terenów zielonych Zaplanowano odpowiednią roślinność zwiększającą 
walory estetyczne przestrzeni. Na nowe nasadzenia przewidziano wykorzystanie gatunków 
krzewów zgodnych z miejscowymi warunkami siedliskowymi. 
Projektowane obiekty nie stworzą zagroŜenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
uŜytkowników.  
W trakcie funkcjonowania obiektów powstawać będą odpady komunalne. Będą to odpady 
pozostawiane przez uŜytkowników korzystających z ulic i placów. Szacowana wielkość wynosi 
46 l/dobę. Odpady będą systematycznie wywoŜone przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwo 
komunalne 
Zapotrzebowanie na energię cieplną nie występuje. 
 
 
9 .  Z A K R E S  O D D Z I A Ł Y W A N I A .  
Zakres oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki ewidencyjne nr 206, 207/4, 221/1. 

 
 
 
 

Warszawa –Iława, grudzień 2009r 
 
   
 

Główny projektant 
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ROZDZIAŁ 2.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
   

architektura:    
    

A1  Rzut podstawowy 1:50 
    

A2  Rozmieszczenie kamienia na schodach i murkach - rzut 1:50 
    

A3  Wykaz kamienia na schodach S1, S2, S3 i murku M4 1:50 
    

A4  Wykaz kamienia na murkach M1, M2 1:50 
    

A5  Wykaz kamienia na murku M3 i donicach na roślinność 1:50 
    

A6  Rozwinięcie od strony ulicy Niepodległości 1:50 
    

A7  Siatka na pnącza 1:10 
    

A8  Charakterystyczne przekroje 1:50 
    

konstrukcja:    
    

B1  Rozmieszczenie poszczególnych elementów Ŝelbetowych 1:100 
    

B2  M1  – konstrukcja murów oporowych 1:25 
    

B3  Konstrukcja schodów na gruncie – lokalizacja od strony schody 1:25 
    

B4  M2  – konstrukcja murów oporowych 1:25 
    

B5  M3  – konstrukcja murów oporowych 1:25 
    

B6  Konstrukcja schodów na gruncie – lokalizacja od strony pergoli 1:25 
    

B7  Konstrukcja fundamentów pod pergole 1:50 
    

B8  Pergole – konstrukcja stalowa - widoki 1:25 
    

B9  Pergole – konstrukcja stalowa - rzut 1:25 
    

B10  Pergole – połączenia w konstrukcji stalowej 1:10 
    

B11  Pergole – elementy wysyłkowe 1:25 
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