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1 OPIS TECHNICZNY

2  Podstawa opracowania

Podstawe prawng stanowi:

umowa zawarta pomiedzy ZARZADEM GMINY MIEJSKIEJ ltawa ul Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa a Autorskg
Pracownig Architektury CAD Sp. z 0.0. 04-158 Warszawa ul. Zamieniecka 46

Projekt architektoniczno budowlany opracowany przez Autorskg Pracownig Architektury CAD Sp. z 0.0.

Warunki przytaczenia 09/R7/05682 z dnia 2009-10-21 wydane przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie.

3 Przedmiotem opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na:
linii kablowej zalicznikowej do galerii jazzowej
zasilenie o$wietlenia akcentujacego w galerii jazzowe;

linii kablowej zalicznikowej do ztacza dla imprez okoliczno$ciowych przy galerii jazzowej

4  Zakres projektu

Projekt wykonawczy na budowe zasilania obiektu galerii jazzowej przy ul. Niepodlegtosci w ltawie obejmuje:
linii kablowej zalicznikowe] do galerii jazzowej
zasilenie o$wietlenia akcentujgcego w galerii jazzowe;

linii kablowej zalicznikowej do ztacza dla imprez okoliczno$ciowych przy galerii jazzowej

5  Przylaczenie obiektéow matej architektury do sieci ENERGA

Na terenie projektowanej galerii jazzowej znajduje sie szafa kablowa rozdzielcza S-5 , warunki przebudowy ktdrej
okre$la pismo 09/R7/05685 z dnia 2009-10-23 wydane przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie. Zgodnie
z przedstawiong umowg §4 dokumentacje projektowa oraz przebudowe zrealizuje ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat
w Olsztynie .Projektowany obiekt bedzie zasilony zgodnie z warunkami przytaczenia znak przytaczenia 09/R7/05684 z
dnia 2009-10-23 wydane przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie. Linig zasilajaca kablowg YAKXS 4x240
mm2, wyprowadzong z istniejacej stacji transformatorowej ltawa TEATR T-0091 obwdd 0091-01 Szkota podstawowa nr
3, do przebudowywanej szafy kablowej S-5 zlokalizowanej na placu szkoty podstawowej nr 3 przy ul. Niepodlegtosci w

[tawie



5.1  Obiekt galeria jazzowa
Moc obliczeniowa Po=4,0 kW

Prad obcigzenia w ztgczu lb 18,7 A

Zabezpieczenie gtowne w ztaczu  Is=25 A

51.1 Linia kablowa nn zalicznikowa

Dla zasilenia obiektow projektowane] galerii jazzowej, projektuje sie linie kablowa typu YKYZo 5x10 mm2. Kabel linii
zalicznikowej nalezy podtaczy¢ pod zabezpieczenia zalicznikowych w ztgczu pomiarowym zlokalizowanym przy granicy

dziatki nr 11-206 207/4. Kabel podtaczy¢ pod wytacznik gtéwny rozdzielni galerii jazzowe.

5.1.2  Obliczenia techniczne

Ochrona od porazen

Zgodnie z PN-IEC-60364-4-47:2001 charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody od przecigzenia
powinna spetnia¢ dwa nastepujgce warunki:

ls<In<lz (1)

<1451z (2) w ktorych:

s - prad obliczeniowy Iz =18,7 A

I, - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu; I, = 52,0 A

In- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

In= 25 A (bezpiecznik WT00gG 25 A w ztaczu kablowym) |, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego
2= 1,6x63 =40 A

Warunek (|) 187 A<250A<520A

Warunek (2) 40,08 A < (1,45x52,0A)=75,4 A

Oba warunki sg spetnione.

Spadek napiecia na zalicznikowej linii zasilajace;

YKY 5x10 mm2 dt. 20,0 m. Po = 4,0 kW

100x P x| _ 100x4000x 20
yxSxU?  54x10x400?

AU % = =0,2%

Uktad pomiarowy
Zgodnie z warunkami technicznymi ENERGA OPERATOR S.A zastosowa¢ zabezpieczenia przed licznikowe WT00

25A.



5.2  Oswietlenie akcentujace przestrzen w galerii jazzowe;j.
W murkach oraz na schodach tarasowych projektuje 90 szt. opraw IP-67 KRIO-LED 10x0,1W kod 7778-11 zrédto

$wiatta biate, obudowa kod 7770 wym. 64x160x82 zasilone zasilaczy 230V/24V szt 10 kod 7957.

Dla o$wietlenia rzezb projektuje sie oprawy ,NA” ESSystem Delta 3072 PD2 150 HA w kolorze biatym zrédto $wiatta
HIT-DE 150W.

Podtaczenie do zasilaczy YKY 3x4 mm?2 w ostonie rury NVAOMICRO 15, zasilanie opraw kabel YDYo 3x1,5.
Istniejacq latarnie oswietlenia placu oznaczong na rysunku , przenies¢ na pas zieleni przy wejsciu do szkoty zgodnie z
rysunkiem E1.

Oswietlenie zataczane jest wytgcznikiem zmierzchowym zainstalowanym w cze$ci zalicznikowej szafki pomiarowe;.

5.3  Obiekt ztacze dla imprez okoliczno$ciowych przy galerii jazzowej
Moc obliczeniowa P, =40,0 kW

Prad obcigzenia w ztgczu l, 62,0 A

Zabezpieczenie gtowne w ztaczu  |s= 63 A

531  Linia kablowa nn zalicznikowa do zlacza dla imprez okoliczno$ciowych

Dla zasilenia obiektow projektowane] galerii jazzowej, projektuje sie linie kablowa typu YKYZo 5x25 mm2. Kabel linii
zalicznikowej nalezy podtaczy¢ pod zabezpieczenia zalicznikowych w ztgczu pomiarowym zlokalizowanym przy granicy
dziatki nr 11-206 207/4. Kabel podiaczy¢ pod gniazdo zasilajagce CEE 63A/400V zlokalizowane w puszce H32-C7563-

6hA firmy Burghart przy galerii jazzowej oznaczone zgodnie z rysunkiem E1 poziom zabruku chodnika.

5.3.2  Obliczenia techniczne

Ochrona od porazen

Zgodnie z PN-IEC-60364-4-47:2001 charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody od przecigzenia
powinna spetnia¢ dwa nastepujace warunki:

ls<In<lz ()

<1451z (2) wktorych:

s - prad obliczeniowy Iz =62,0 A

I, - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu; I, = 86,0 A

In- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

In=63 A (bezpiecznik WT01gG 63 A w ztaczu kablowym) I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

= 1,6x63 =100,8 A

Warunek (1) 62,0A<63,0A<1080A



Warunek (2) ~ 100,8 A < (1,45x86,0A)=124,7 A
Oba warunki sg spetnione.

Spadek napiecia na zalicznikowej linii zasilajace;
YKY 5x10 mma2 dt. 20,0 m. Po = 40,0 kW

100x P x| _ 100x40000x 20

AU % = > = 5
yxSxU 54 x 25x 400

=0,37%

Uktad pomiarowy

Zgodnie z warunkami technicznymi ENERGA OPERATOR S.A zastosowac¢ zabezpieczenia przed licznikowe WT01 63A

6 Ukfadanie kabla

Podczas prac wykonawczych na nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na istniejgce instalacje podziemne oraz
przestrzega¢ uzgodnienia branzowe. Istniejace kable zabezpieczy¢ rurg ostonowg A120 PS.

Projektowany kabel ziemny typu YKY 5 x 10 mm2, YKY 5 x 25 mm? uktadac¢ linig falistq w rowie kablowym na
gtebokosci 0,9 m na 10 cm podsypce z piasku. Zasypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz 15¢cm warstwg ziemi rodzime;.
Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypaé pozostata z wykopu ziemia.

Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne, tres¢, ktorych nalezy uzgodni¢ w UM ltawa,

np. UM, Zasilanie terenu galerii jazzowej YKY 5x 10, 2010, Zasilanie ztacze dla imprez okolicznosciowych przy galerii
jazzowej YKY 5x 25, 2010.

W miejscach przej$cia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesje, na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi
kabel uktada¢ w przepustach kablowych AROT A 120 PS (wejscie i wyj$cie z przepusty nalezy zapiankowag).

Przed zasypaniem kabli wykonaé dokumentacje powykonawczg z podaniem domiardw do statych punktow w terenie,
dokona¢ odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli ENERGA_OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie, UM ltawa.
Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete, oraz pomiary powykonawcze opornosci

izolacji kabli

7 Uwagi koricowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegoInosci
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom V ,, Instalacje elektryczne ", norma
SEP N SEP-E- 004:2004, PN-EN 13201, oraz Specyfikacjg Techniczna.

Po zakonczeniu robét do odbioru przygotowaé dokumentacje powykonawczg i niezbedne protokoty pomiardw.

Wszelkie elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg towotem lub wazeling techniczna.



8  ZESTAWIENIE MATERIALOW
9 RYSUNKI
Nr rysunku Tres¢ Skala
E1 Schemat rozdzielni tablicy rozdzielczej galerii jazzowej
E2 Trasa linii kablowej nn zalicznikowej do tablicy rozdzielczej galerii jazzowej 1:200
oraz ztacza do zasilania imprez okoliczno$ciowych
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5 ~ “WARUNKI PRZEBUDOWY
SIEC! ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddziaf w Olsztynie

1. OBIEKT KOLIDUJACY Z ISTNIEJACA SIECIA ELEKTROENERGETYCZNA;
Galeria Jazzowa
ifawa ul. Niepodlegtosci, dziatka numer 11-206 207/4

2. URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE OBJETE PRZEBUDOWA,
Ciag liniowy [nn] - SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 [0091-01] -

2.1, Stacja Hawa Teatr", obwod nr 1,Szkota podstawowa nr 3°, ly= 315, kabel YAKY 4x120mm? od zlacza kablowego ZK-3
wSzkota podstawowa”, do zlgcza kablowego ,S-5"(zwory).

2.2, Stacja,lfawa Teatr’, obwdd nr 1,Szkola podstawowa nr 3", lv= 250A, kabel YAKY 4x120mm? od zlacza kablowego ,S-5", do
zlacza kablowego ZK-3 ul. Niepodiegtosei 10, Klatka nr IV,

2.3. Stacja,Mawa Teatr’, obwdd nr 1 ,Szkola podstawowa nr 3", b= 63A, kabel YAKY 4x70mm? od ztqcza kablowego 55", do
zlgcza kablowego ZK-3 ul. Niepodieglosci 7.

24, Stacja Mawa Tealr”, obwdd nr 1 ,Szkola podstawowa nr 3", ls= 63A, kabel YAKY 4x50mm2 od zlgcza kablowego ,S-5”, do
ztacza kablowego ZK-3 na budynku banku, ul. Niepodleglosci 5.

25. Szafakablowa ,S-5", posadowiona na dzialce nr 208,

3. ZAKRES PRAC NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA PRZEBUDOWY SIECE:

3.4, Kable niskiego napigcia oraz ziacze kablowe przebudowat poza zakres kolizji, potaczyé realizacje ww. warunkdw z realizacja wydanych
warunkéw przylaczenia do siecl elektroenergetycznej Energa-Operator SA-Oddziat w Olsztynie (09/R7/05683 i 09/R7/05684) na
zasilanie Galerii Jazzowej oraz oéwistlenfa skweru migjskiego.

3.2, Opracowat dokumentacje techniczng przebudowy kolizji, na etapie projekiowania uzgodnic w Rejonie Dystrybucjl w lhawie:

4, DANE DOTYCZACE PRZEBUDOWYWANEJ SIECI:
4.1, Siet o napleciu do 1 kV:
411, Uklad sieci TN-C.
41.2.  Napigcie znamionowe sieci; 0,4 kv,
4.1.3.  System ochrony od porazeri: samoczynne wylaczenie zasilania,
414, Parametry przebudowywanych urzadzeri 0,4 kV - zgodnie z opisem w p.2.

8. INNE USTALENIA:
5.1, Projekt budowlany:

5.1.1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lipca 1994r, Prawo Budowlane zakres prac okreslony w pkt. 7 wymaga opracowania
dokumentacii technicznej oraz uzyskania wymaganych do rozpaczecia prac budowlano-montazowych decyzji administracyjnych
na podstawie ww. dokumentacji technicznej.

5.1.2.  Dokumentadje techniczng nalezy uzgodnié w Rejonie Dystrybucii w Hawie.

5.2. Inne wymagania;

5.21.  Przebudowg urzadzen nalezy wykonat bez ich wylagzenia z uzytkowania w technologii umoZliwiajacej zachowanie cigglosci
dostaw energii lub czasowe wylaczanie i codzienne zalgczania urzadzen do pracy.

522, Od wiaciciell gruntw, na kidrych umieszczone zostana przebudowywane urzadzenia elekiroenergetyczne bedace wlasnodcia
ENERGI-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, nalezy uzyskat zgodg na budowe lub modemizacje w formie ustanowienia
stuzebnosei przesyhu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.

6. Kopig niniejszych warunkow przebudowy sieci nalezy zalgezy¢ do dokumentacii budowlanef przebudowy.
7. Zasady realizacj i finansowania przebudowy zostana okreslone w umowie o wykonanie przebudowy sieci.

Zarzad:

Leszek Mowak - Prezes Zarzadu,
ENERGA-OPERATOR $A . Rafat CzyZzewski - Wioepreze% Zarzady,
C:d%z:;{ w Oslsztyn!a ﬁtwe qg'ogy %ﬁsk—%ﬁnoc \fro Gda}rzsngJ . Wajciech Orzech - Wiceprezes Zarzagu,
ul. Towima vazial Gospodarczy Rejestrowy w Gdartsku Artus Resmer - Wiceprezes Zarzadu,
10-850 Olsztyn KRS0000033455 Rabert Swierzyriski -p‘w\ﬁceprelzes‘.ii Zarzadu,

oddziai@olsztyn.anergapl  Bank Pakao S.A. ofOlsztyn, numer konta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3782 NIP 583-000-11-00
www.energa-operator.pl Kapitat zakladowyhwplacony 603 301 400 2t. Regon 190275904-00068
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddziaf w Olsztynie

1. Przytaczany obiekt: Galeria Jazzowa-o$wietienie skwery

Lokalizacja: flawa ul. Niepodleglodci , dziatka numer 11-206 207/4
2. Grupa przytaczeniowa: V

Moc przylaczeniowa: 5 kW

Migjsce przylaczenia:  Stacja transformatorowa LAWA TEATR {T-0091),
Obwéd SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 [0091-01].

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe, odejéciowe, roziaczniko-bezpiecznika, zainstalowanego w zigezy
kablowo-porniarowym, w kierunku instalacji odbiorcy

Rodzaj polaczenia z siecia: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z

siecia;
7.4, Wybudowa linig kablowa z zaciskow pradowych, odejéciowych, roztacznika bezpiecznikowego zainstalowanego w przebudowywanej
szafie kablowsj ,5-5".

7.2. Ziacze kablowo-pomiarowe przewidzie¢ na uklad pomiarowy péfposredni, z przektadnikami pradowymi o wartosci pradowej wediug
obliczen, do zasilenia Galerii Jazzowej, oraz zlqoze kablowo-pomiarowe na uklad pomiarowy bezposredni, do zasilenia o$wistlenia
skweru migjskiego.

7.3, Wykonanie warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej powiazat z warunkami o przebudowe kolizji nr 09/R7/05685.

74, W el zasilenia placu budowy nalezy wystapic z odrgbnym wnioskiem o okreslenie warunkdw przytaczenia,
8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg ¢=04

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania: Zigcza kablowo-pomiarowe oraz zlacze kablowe posadowione na zewnafrz budynku, przy $cianie, na dziafkach
nr 206 i 207/4. Szczegdlowa lokalizacja ztacza kablowo-pomiarowego zostanie ustalona w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Clsztynie

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego: jednobiegunowy wylgcaznik instalacyiny o
charakterystyce C i pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czesci pomiarowe] zigcza kablowo-pormiarowego.

9.3, Sposdb pomiaru: bezposredn
94. Liczniki:
9.4.4.  14azowy energii elektrycznej czynnej

9.5. Przystosowanie ukladdw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdainego adczytu danych pomiarowych: w kompetencjach
ENERGA-OPERATOR SA Odiziat w Olsztynie.

9.6, Wymagania dodatkowe:
9.6.1.  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

10, Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
10.1. Siet o napigciu do 1kV:
10.1.1.  Uktad sieci TN-C.
10.1.2. Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kY.
10.1.3.  System ochrony od porazefi: samoczynne wylgezenie zasilania.

Zarzgd:
ENERGA - OPERATOR SA Leszﬁ Nowak - Prezes Zarzadu
Odziat w Olsziynie Rafaf Czyzewski - Wiceprezes Zarzgdu
Rejon Dystrybucii w Hawie Sad Rejoncwy Gdarsk-Péinoc w Gdaiisku Wojciech Orzech — Wiceprezes Zarzadu
ul. Wodna 1 VH Wydzial Gospodarczy Rejestzowy KRS w Gdansku Artur Resmer - Wiceprezes Zarzadu
14-200 ltawa KRSOD00033455 Robert Swierzyfiski - Wiceprezes Zarzadu
odazial@clsztyn energa o Bank Pekac SA. ofOlszyn, aumer konta: 19 1240 5595 11110000 5024 3792 NIP 683-000-11-50

v energa-operator.pl Kapital zakladowywpiacony 603 301 400 2 Regon 1902750400063
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10.

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Oisztynie

Przylaczany obiekt.  Galeria Jazzowa-ziacze dla imprez okolicznosciowych
Lokalizacja: Hawa ul. Niepodiegtosci , dziatka numer 11-206 207/4
Grupa przylaczeniowa; V

Moc przytaczeniowa: 40 kW

Miejsce przylaczenia:  Stacja transformatorowa iLAWA TEATR [T-0091),
Obwéd SZKOLA PODSTAWOWA NR 3 [0091-01].

Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe, odejsciowe, rozigezniko-bezpiecznika, zainstalowanego w Zlaczu
kablowo-pomiarowym, w kierunku instalacii odbiorcy

Rodzaj polaczenia z siecig: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z

siecig;

7.1, Wybudowac linie kablowa, z zaciskow pradowych, odejéciowych, rozlacznika bezpiecznikowego zainstalowanego w przebudowywanej
szafie kablowej ,5-5",

7.2, Zigcze kablowo-pomiarowe przewidziet na uklad pomiarowy péiposredni, z przektadnikami pradawymi o wartosci pradowej wedtug
obliczen, do zasilenia Galerii Jazzowsj, oraz ziacze kablowo-pomiarowe na uklad pomiarowy bezposredni, do zasilenia oswietienia
skweru migjskiego. .

7.3, Wykonanie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej powiazac z warunkami o przebudowe kolizji nr 09/R7/05685.

74. W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem o okreslenie warunkdw przylaczenia.
Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg $=0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1, Miejsce zainstalowania: ztgcza kablowo-pomiarowe oraz ziacze kablowe posadowione na zewnatrz budynku, przy $cianie, na dziatkach
nr 206 i 207/4. Szczegétowa lokalizacja Zigcza kablowo-pomiarowego zostanie ustalona w opracowane] przez ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Olsztynie dokumentacji technicznej.
92, Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce Usytuowania zabezpieczenia gitownego: roziacznik bezpiecznikowy z wkiadkami topikowymi o
pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w ziaczu kablowo-pomiarowym,
9.3.  Spostb pomiaru; pdtposredni
94. Liczniki;
9.4.1.  licznik elektroniczny energif elektrycznej czynnej i energii biernej,
95, Przystosowanie ukladéw pomfarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach
ENERGA-OPERATOR SA Qddziat w Ofsztynie.
9.6. Wymagania dodatkowe: ‘
9.6.1.  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigle i przystosowane do oplombowania.
9.6.2. W obwodach wtomych pomiaru nalezy wykonat zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow.
Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowsj;
10.1. Siet onapieciu do 1 kV:
10.1.1.  Uktad sieci TN-C,
10.1.2.  Napigcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
10.1.3. System ochrony od porazen: samoczynne wylgczenie zasilania.

Zarzag:
ENERGA - OPERATOR SA Leszek Nowak ~ Prezes Zarzadu
Odziat w Olsztynie Rafal Czyzewski - Wiceprezes Zarzadu
Rejon Dystrybucii w Hawie $3d Rejonowy Gdarisk-Péinoe w Gdaisku Wojciech Orzech - Wicaprezes Zarzadu
ul. Wodna 1 VI Wydziaf Gospedarczy Rejestrowy KRS w Gdafisku Adur Resmer - Wiceprezes Zarzady
14-200 tawa KRS(000033455 Rabert Swierzyriski - Wiceprezes Zarzadu
oddzial@olsztyn.energa.pl Bank Pekao S.A. o/Oisztyn, numer konta: 19 1240 5698 1111 0900 5024 3792 NIP 583.000-11-99

www.anerga-operator.pl Kapital zakladowy/wptaceny 803 301 400 zt Regon 190275904-00068




Zasilania elektrycznego i o$wietlenia galerii jazzowej przy ul. Niepodlegtosci w ltawie

Lp. Ozn. w proj. Wyszczegolnienie Jedn. llosé Producent, uwagi
1 TR Tablica rozdzielcza RN1-x6-55 ref001736 szt. 1
2 Whytacznik zmierzchowy programowalny ref 001736 szt. 1
3 Stycznik SM 3202Z 20A 230V ref. 004049 szt. 1
4 Wylacznik S301 B16 1P 16A 6 kA ref. 605510 szt 1
5 Kabel nn YKY 3x4 m. 120
6 Przewod YDYo 3x1,5 190
7 Rura NAVOMICRO15 160
8 Oprawa IP-67 KRIO-LED 10x0,1W kod 7778-11 zrddto $wiatta biate, obudowa kod 7770 wym. 64x160x82 szt. 90
9 Zasilacz 230V/24V szt 4 kod 7957 szt. 10
10 Rura instalacyjna PCV 23 m. 20
11 NA Naswietlacz ESSystem Delta 3072 PD2 150 HA kolor biaty Zrdfo $wiatta HIT-DE 150W wym.290x130x415 szt. 2
12 Obudowy izolacyjne IP66-IK08 kolor T029 wym.130x130x74 ref.0350 13 szt. 6
13 Kabel nn YKYZo 5x25 m. 65
14 PZIO Puszka H32-C7563-6hA zasilajaca ztacze dla imprez okoliczno$ciowych z gniazdem CEE 63A/400V m. 1
15 Rura ostonowa A120 PS m. 20
16 Rura ostonowa A50 m. 70




Uktad sieci

Nap. znamionowe 01
IDS_S_301_B
Moc znamionowa: 1P
16A
Icc:
IC1
Schemat WZ 304
[
GEe>]
Schemat i-
N ———————..—- - I
(6} &
Oznaczenia aparatéw Q1 Q1
Oznaczenia zaciskow
Oswietlenie
. akcentujace
Opis Galerii Jazzowej
w ltawie
Moc 1 kW
Dtugos$c¢ kabla 120
Przekrdj kabla 4
Typ kabla YKY
Nr. projektu: E1 c F
ltawa SOU pro) 5 £
Nr. rysunku: A D
ltawa Galeria Jazzowa SOU Data: Utworzone Nr. 11

przez:
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LEGENDA:
7~ GRANICA PODZIALU PRZEDSIEWZIECIA

O—~ LATARNIA 2 OPRAW

Lo ISTNIEJACA LATARNIA DO LIKWIDACJI
o ISTNIEJACE ZLACZE ZK DO LIKWIDACJI
I~ PROJEKTOWANE ZLACZE ZK

PROJEKTOWANE KABLE NN W OSLONIE RURY
KABEL NN ZASILAJACY GALERIE
PROJEKTOWANA TRASA PRZEBUDOWY

KABLI NN Z SZAFY S5 WYK. ENERGA

PROJEKT WYKONAWCZY
ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

PRZY UL. NIEPODLEGLOSCI W ILAWIE
NA GALERIE JAZZOWA

na dziatkach ewidencyjnych nr 206, 207/4, 221/1, z obrebu 11

PROJEKTY
._.O_S Il WYKONAWCZE

PROJEKT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO
ZESZYT 4 | OSWIETLENIA TERENU
Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 LAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Ny

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:
sieci i przytacza elektryczne  inz. Leszek Toporowski 853/CH/89
i oswietlenie terenu:
Rysunek:
Numer rysunku: Nazwa rysunku:
TRASA LINII KABLOWEJ NN
DO GALERII JAZZOWEJ
m N ORAZ DO ZLACZA PZIO

Skala:  1:500 GRUDZIEN 2009
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