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PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 4
W ILAWIE

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Rozdziat 1. OPIS TECHNICZNY
Rozdziat 2. CZESC RYSUNKOWA
skala
1 Instalacja wodociggowa — rzut piwnicy 1:100
2 Instalacja wodociggowa — rzut parteru 1:100
3 Instalacja wodociggowa — rzut 1 pigtra 1:100
4 Instalacja wodociggowa — rzut 2 pietra 1:100
5 Instalacja wodociggowa — rozwiniecie -
6 Instalacja hydrantowa — rozwiniecie, schemat, rozdziat instalacji bytowej i -
hydrantowej
7 Instalacja kanalizacyjna — rzut piwnicy 1:100
8 Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru 1:100
9 Instalacja kanalizacyjna — rzut 1 pietra 1:100
10 Instalacja kanalizacyjna — rzut 2 pietra 1:100
11 Instalacja kanalizacyjna — rozwiniecie -
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Rozdziat2 CZESC RYSUNKOWA
skala

1 Instalacja wodociggowa — rzut piwnicy 1:100

2 Instalacja wodociggowa — rzut parteru 1:100

3 Instalacja wodociggowa — rzut 1 pietra 1:100

4 Instalacja wodociggowa — rzut 2 pietra 1:100

5 Instalacja wodociggowa — rozwiniecie -

6 Instalacja hydrantowa — rozwiniecie, schemat, rozdziat instalacji bytowej i -

hydrantowej

7 Instalacja kanalizacyjna — rzut piwnicy 1:100

8 Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru 1:100

9 Instalacja kanalizacyjna — rzut 1 pietra 1:100
10 Instalacja kanalizacyjna — rzut 2 pietra 1:100
11 Instalacja kanalizacyjna — rozwiniecie -
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® FOLSKHR

Zaswiadczenie
O NITIErZE WenyTikncyjmyT:

MAZ-DBZ-ZBV-GEM *

Pan MAREK ZIELINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/4890/01

adres zamieszkania ul. BIELINSKIEGO 5 A, 05-530 GORA KALWARIA, CZERSK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
slektroniczne] apatrzone berpieconym podpisem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowsnego certyfidaty oy
- imee pod Wk skt B ych opEtrEoNym podpisami wiasnoreceTymi. )

. ju poOprawnosd danych w niniejszym zaswisdzeniu moina sprawdzc za pomocy numery weryfiacynesD mewindcERa m
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sie z Diurem winsciwe] Olregowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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URZAD Warszawa, dnia /’3 kwietnia 19...'2.5”
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITERTURY

Nr ewidencyiny St'354'/76

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 51 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 88, pozycia 229) oraz §

» 2 ust.l pkt 1., § 4 ust.?., § 7; § 15 ust.l pkt 4 1it.b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

56 Ob, MAREK WIESEAW Z IELIN SK I 8. Walentego

urodzony(a) dn1a15.06.1945r.Ka113ka

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji ..
nrojekt,anta

instala,cy.jno.ainzyn,iery jnej w_gakresie instalacji

w specjalnosci
sanitarnych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizyeznych - do kierowania, nadzorowania .
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukey juych elementéw instalacji oraz oceniania i ba-
dania stanu technicznego instalacji sani’sarnych.

zup, PREZYDENTA MIASTA

@gr ins. arch, Eugeniusz Nawroeki
I-ca Roszelnepe Arctitekia Warszawy
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1. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: catkowitg wymiane instalacji wody zimnej i cieptej, wymiane instalacji
wodociggowej do wewnetrznego gaszenia pozardw oraz przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej w ramach
przebudowywanych pomieszczen.
2. Instalacja wody uzytkowej
2.1 Istniejgca instalacja wody zimnej i cieptej
Przytacze wody zimnej DN80 do budynku zlokalizowane jest w pomieszczeniu 0/7, gdzie zlokalizowany jest
wodomierz. Instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.
Woda zimna rozprowadzona jest do tazienek, pomieszczer socjalnych, sal lekcyjnych wyposazonych w
umywalki, oraz szeregu pomieszczen, w ktérych znajdujg sie przybory sanitarne. Istnigjgca instalacja wody nie
podlega wymianie, a jedynie rozbudowie o zasilenie projektowanych tazienek dla niepetnosprawnych.
W pomieszczeniu 0/22- wezta cieplnego znajduje sie wymiennik ciepta oraz objeto$ciowy podgrzewacz wody,
skad dalej rozprowadzona jest instalacja wody cieptej. Instalacja prowadzona jest zaréwno natynkowo- m.in pod
sufitem w zabudowach instalacyjnych. Podtaczenia do przyboréw wykonane sg podtynkowo. Wezet cieplny
podlega wymianie w ramach odrebnego opracowania.
2.2 Projektowana instalacja wody zimnej.
Instalacje w budynku za istniejacym wodomierzem zaprojektowano rozgatezié na nowg rozdzielng instalacje
hydrantowg oraz zaprojektowano odgatezienie na nowo projektowane odcinki wody zimnej. Na istnigjacej
instalacji zaprojektowano zamontowa¢ zawér priorytetu oraz zawory odcinajace. Nowe odcinki instalacji zimnej
wody uzytkowej zaprojektowano z rur i zlaczek wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego
polipropylenu PP PN16 stabi. Laczenie elementéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje
termiczng) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika zgrzewania, dzigki jednorodnemu potaczeniu,
gwarantuje wyjatkowg szczelno$¢ i wytrzymato§¢ mechaniczng instalaci.
Montaz rurociggdw natynkowych projektuje sie wykona¢ na zawiesiach sufitowych oraz ciennych. Podtaczenia

do przyboréw sanitarnych projektuje sie wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Projektowane zmiany nie wptyng na ilos¢ uzytkownikéw obiektu, a wiec nie zmieni sie ilos¢ zuzywanej wody dla
tego budynku, ponizsze obliczenia wykonano w celu doboru $rednic projektowanej instalacji wody zimne;.

Zestawienie przybordw sanitarnych zasilanych w zimng wode:

Nazwa przyboru | iloge | Qnlis] | $Qn 5]
PIWNICA

Umywalka 1 0,14 0,07

Miska ustepowa 1 0,13 0,13
PARTER

Umywalka 1 0,14 0,07

Miska ustepowa 1 0,13 0,13
1 PIETRO

Umywalka 1 0,14 0,07

Miska ustepowa 1 0,13 0,13
2 PIETRO
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Umywalka 1 0,14 0,07
Miska ustepowa 1 0,13 0,13

2Qn=0,8l/s

Dobrano przewod odgatezienie na projektowang instalacje (zgodnie z rysunkiem nr1): Dz25mm

Instalacje nalezy zaizolowac otuling, ktora zapewni zabezpieczenie przeciwkondensacyjne rurociggow. Instalacje
wody zimnej projektuje sie wykonac z rur z PP PN16 o wymiarach:

Rodzaj rur sred. grub. sred. Rodzaj izolaciji Grub. | Sred.zewnz
Rury PN 16 zewn. $cianki wewn. izol G* | izol Dz [mm]
(53,2/SDR7) | dz[mm] | g[mm] | dw [mm] [mm]
PP stabi Al 20 2,8 14,4 Otulina ze spienionego 6 32,0

- syntetycznego
PP stabi Al 25 3,5 18,0 kauczuki 6 37,0

2.4 Projektowana instalacja wody cieplej i cyrkulacii.

W pomieszczeniu 0/21 zaprojektowano odgatezienie wody cieptej i cyrkulacii z istniejacej instalacji.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji w budynku zaprojektowano jako nowg wykonang z rur i ztaczek wykonanych z
termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP- (typ 3) PN16 stabi Al. taczenie elementéw systemu
odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczna) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika
zgrzewania, dzieki jednorodnemu potaczeniu, gwarantuje wyjatkowg szczelno$¢ i wytrzymato$¢ mechaniczng

instalacji.

Zestawienie przybordw sanitarnych zasilanych w cieptg wode:

Nazwa przyboru [ ilosc | Qnlis] | ZQnIs]
PIWNICA

Umywalka |1 | 0,07 | 0,07
PARTER

Umywalka K [ 0,07 [ 0,07
1 PIETRO

Umywalka [ 1 | 0,07 | 0,07
2 PIETRO

Umywalka [ 1 | 0,07 10,07

2Qn=0,28l/s
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Dobrano przewdd projektowany cwu: Dz20mm

Projektowang instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaC otuling, ktdra zapewni zabezpieczenie
przeciwkondensacyjne rurociggdw i izolacje cieplna. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie wykonaé z
rur z PP PN16 o wymiarach:

Rodzaj rur sred. grub. sred. Rodzaj izolaciji Grub. | Sred.zewnz
Rury PN 16 zewn. Scianki wewn. izol G* | izol Dz [mm]
(53,2/SDR7) | dz[mm] | g[mm] | dw [mm] [mm]
PP stabi Al 20 2,8 14,4 Otulina ze spienionego 20,0 60,0
syntetycznego
kauczuki

-rury przytwierdza¢ uchwytami przeznaczonymi do rur zaizolowanych otuling kauczukowg
*Przewody i armatura przechodzace przez Sciany lub stropy oraz skrzyzowania przewodow projekiuje sie
zastosowac izolacje 0 50% ciensza niz w tabeli przedstawionej powyzej.

Dobor przewodu podiaczeniowego cyrkulacji

Projektowany przewdd cyrkulacji projektuje sie wykona¢ z rur analogicznych jak dla wody cieptej o Srednicy

Dz20mm. Na instalcji zamontowa¢ dwa zawory regulacyjne cyrkulacyjne dn15 zgodnie z rozwinigciem.

2.5 Zestawienie projektowanych przyboréw sanitarnych

W tabeli ponizej zestawiono projektowane przybory sanitarne:

Nr pomieszczenia | Rodzaj przyboru | llogé [szt] | uwagi

PIWNICA

miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
podtynkowym przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych

Umywalka wiszaca z otworem i mocowanie na stelazu,
przelewem przeznaczona dla osob 1 petny postument
niepetnosprawnych

Bateria czasowa z dzwignig dla

011 niepetnosprawnych umywalkowa z
mieszaczem, wyposazona W mieszacz
mechaniczny z podtaczeniem na 2
przylacza 1/2" na wode cieptg i zimng, 1
mieszacz z wbudowanymi zaworami
zwrotnymi, redukcja ci$nienia wody: 6 |
na minute, wyposazona w drazek,
wandaloodporna

PARTER

miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem 1 stelaza
podtynkowym przeznaczona dla os6b
niepetnosprawnych

112A
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Umywalka wiszaca z otworem i
przelewem przeznaczona dla osob
niepetnosprawnych

mocowanie na $rubach,
1 petny postument

Bateria czasowa z dzwignig dla
niepetnosprawnych umywalkowa z
mieszaczem, wyposazona W mieszacz
mechaniczny z podtaczeniem na 2
przytacza 1/2" na wodg cieptg i zimna,
mieszacz z wbudowanymi zaworami
zwrotnymi, redukcja ci$nienia wody: 6 |
na minute, wyposazona w drazek,
wandaloodporna

1PIETRO

2/9A

miska ustepowa podwieszana z ptuczkg
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem
podtynkowym przeznaczona dla 0sob
niepetnosprawnych

montaz przy pomocy
stelaza

Umywalka wiszaca z otworem i
przelewem przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych

mocowanie na $rubach,
1 peny postument

Bateria czasowa z dzwignig dla
niepetnosprawnych umywalkowa z
mieszaczem, wyposazona w mieszacz
mechaniczny z podigczeniem na 2
przytacza 1/2" na wodg cieptg i zimna,
mieszacz z wbudowanymi zaworami
zwrotnymi, redukcja ci$nienia wody: 6 |
na minutg, wyposazona w drazek,
wandaloodporna

2 PIETRO

317

miska ustepowa podwieszana z ptuczkg
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem
podtynkowym przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych

montaz przy pomocy
stelaza

Umywalka wiszaca z otworem i
przelewem przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych

mocowanie na $rubach,
1 pemny postument

Bateria czasowa z dzwignig dla
niepetnosprawnych umywalkowa z
mieszaczem, wyposazona W mieszacz
mechaniczny z podigczeniem na 2
przylacza 1/2" na wode cieptg i zimng,
mieszacz z wbudowanymi zaworami
zwrotnymi, redukcja ciSnienia wody: 6 |
na minutg, wyposazona w drazek,
wandaloodporna

*wszystkie projektowane miski ustepowe, umywalki, nogi wykonaé z biatej ceramiki

**wszystkie projektowane baterie oraz przciski ptuczace misek ustepowych wykonaé w kolorze chrom
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3. Projektowane zmiany w instalacji kanalizacyjnej.

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzana jest ze zmianami architektonicznymi-na kazdej
kondygnacji powstana tazienki przeznaczone dla 0séb niepetnosprawnych Projektowane zmiany nie wptyng na
ilos¢ uzytkownikow obiektu, a wiec nie zmieni sie ilos¢ powstajacych $ciekéw dla tego budynku.

Budynek posiada sprawnie dziatajacq kanalizacje sanitarng odprowadzang do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W zwigzku z brakiem dokumentacji archiwalnej oraz ograniczong mozliwo$cig inwentaryzacji kanalizacji
sanitarnej, podczas prowadzenia robot instalacyjnych wszystkie zastane instalacie odbiegajace od zatozen
projektowych nalezy konsultowa¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Niniejszy projekt obejmuje remont, wymiane oraz utozenie nowych odcinkéw instalacji kanalizacyjnej w ramach
pomieszczen nr:3/8, 2/9A, 1/12A, 0/10, 0/11, 3/17, 2/18, 1/20, 0/18, 0/19, 0/20, i 0/21.

W ramach remontowanych pomieszczern nalezy zdemontowaé istniejacq instalacje kanalizacyjna, zaslepi¢
niewykorzystane otwory w przegrodach (dopuszcza si¢ pozostawienie odcinka kanalizacji prowadzone
podtynkowo gdy nowo projektowana kanalizacja prowadzona jest inng trasg). Istniejace przybory ktére nie
podlegajgq wymianie ani demontazowi nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji kanalizacyjne;j.

W okolicy projektowanej kanalizacji podposadzkowej, studzienki rewizyjnej oraz studni schtadzajace] projektuje
sie zerwanie posadzek w celu wykonania kanalizacji podposadzkowej i wiaczenie projektowanej instalacji do
istniejacej kanalizacji podposadzkowej skad dalej Scieki odprowadzane sa poprzez przytgcza do siec
kanalizacyjnej.

Zaprojektowano 5 wpustéw podtogowych, 4 w toaletach dla niepetnosprawnych i jeden w pomieszczeniu 0/21
nalezy wymieni¢ na nowy. Wpust w wezle ciepinym wykonac jako Zeliwny z kratkg ze stali nierdzewnej.Wszystkie
projektowane wpusty podiogowe wykona¢ nalezy jako zasyfonowane o odptywie DN50, z dociskowym
kotnierzem uszczelniajacy, kratke wpustu podiogowego wykonac ze stali kwasoodpornej 304L.

Piony kanalizacyjne P1, P2 i P3 wyposazy¢é w zawor napowietrzajgcy. Przy montowaniu na pionie zaworu
napowietrzajacego nalezy pamieta¢ o zostawieniu swobodnego dostepu do powietrza poprzez zamontowanie
kratki kontaktowej. Wykona¢ rewizje do zaworéw napowietrzajacych. Projektowane piony na kazdej kondygnacii
wyposazy¢ w rewizje. Na obudowie gips kartonowej pionéw zamontowac drzwiczki rewizyjne.

Podtaczenia do istniejacej instalacji kanalizacji podposadzkowej oraz wszystkie nowe odcinki kanalizacji
sanitarnej projektuje sie wykonac z rur PVC faczonych na kielichy o $rednicach DN50, DN75 oraz DN110.
Instalacje kanalizacyjng prowadzi¢ tak by nie byta widoczna, w zabudowach gips kartonowych, w sufitach
podwieszanych podiaczenia do przybordw w bruzdach $ciennych o ile umozliwia to grubo$¢ Sciany.

Kazdy przybor sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezpo$rednio pod przyborem
lub wmontowane w przybor. Wszystkie przewody poziome zaprojektowano montowaé ze spadkiem w kierunku

przeptywu Sciekdw, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekdw. Nie wolno wykonywac potgczen

10
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przewodéw w przejsciach przez przegrody budowlane. Przewody spustowe - piony, prowadzi¢ pionowo jak
najblizej przyboréw sanitarnych.

W pomieszczeniu wezta ciepinego projektuje sie wykonanie studzienki schtadzajgcej. Bedg to studzienki
zelbetowe o $rednicy dw600mm zwienczone wiazami dn600 A15 z otworami wentylacyjnymi. Wewnatrz
projekiuje sie zlokalizowa¢ zasuwe nozowa dn100 otwierang kluczem z poziomu posadzki. Do studzienki bedq
odprowadzone poprzez instalacje kanalizacyjng zeliwng odptywy ze spustéw, zawordw bezpieczenstwa oraz z

posadzki.

4. Projektowany remont instalacji hydrantowej
4.1. Stan istniejacy

Obecnie w budynku szkoty znajduje sie 9 hydrantéw przeciwpozarowych ktére nie obejmujg swym zasiegiem
catej sali gimnastycznej oraz pomieszczen w poblizu sali. Hydranty nie spetniajg obecnych wymagan w zwigzku z
czym projektuje sie ich demontaz. Instalacja hydrantowa obecnie nie jest instalacjg rozdzielng dla wody bytowe;j i
hydrantowej odcinki instalacji wodociggowej zasilajace wytacznie hydranty projektuje sie zdemontowac i zaslepié
zwracajac szczegblng uwage przy tych czynnoSciach, aby nie odcigé od doptywu wody zadnego przyboru
sanitarnego. Wszystkie projektowane hydranty bedg znajdowaty sie w tej samej lokalizacji co istniejace.
Dodatkowy hydrant zaprojektowano w cze$ci sali gimnastycznej i zaplecza. Cisnienie na instalacji wodociggowej

dotychczas zapewnia wymagane cisnienie instalacji hydrantowe;.

Nalezy przewidzie¢ demontaz odgatezien z instalacji zwu na zasilenie hydantow- 25,3m rur staowych dn 50.
4.2. Projektowana instalacja hydrantowa

Projektowana instalacja hydrantowa bedzie instalacjg nowa oddzielng od instalacji wody uzytkowej bytowe;.
Zrédtem wody dla tej instalacji pozostanie sie¢ wodociagowa i przytacze do budynku.

Wewnatrz budynku, w pomieszczeniu 0/7, gdzie znajduje sie¢ wodomierz, bezpo$rednio za istniejgcym wejsciem
przytacza do budynku i istniejacym zestawem wodomierzowym, projekiuje nowe odgatezienie instalacji zimnej
wody, a kolejno w pomieszczeniu 0/6 projektuje sie rozdziat instalacji wodnej na hydrantowg i nowe odcinki
instalacji wody uzytkowej- bytowej. Stare odgatezienia zimnej wody uzytkowej na hydranty projektuje sie

zdemontowad.

Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych wewnetrznych wynosi 2 I/s (przy jednoczesnym

dziatania dwdch hydrantow).

Projektuje sie 10 hydrantéw przeciwpozarowych, tak by zasiegiem obejmowaly catg szkote. Hydranty zostang
umieszczone przy drogach komunikacji ogélnej.
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Przewody instalacji hydrantowej

Instalacje hydrantowg projektuje sie wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na ksztattki gwintowane.
Odgatezienie na instalacje hydrantowg projektuje sie wykona¢ z rur stalowych DN50. Przewody hydrantowe w

celu unikniecia zawilgocen zaprojektowano zaizolowac izolacjg antykondensacyjng, gr9-13 mm .
Instalacje zaprojektowano jako obwodowg potaczong w petle w poziomie piwnicy.

Instalacje projektuje sie mocowa¢ do $cian i stropéw za pomoca firmowych uchwytéw i podwieszen. Instalacja w

piwnicy cze$ciowo projektuje sie prowadzi¢ rownolegle do istniejacych instalacji w budynku.

W projekcie przewidziano przewody stalowe Dn(Dzxg)=25mm(33,7x2,9mm);Dn(Dzxg)=40mm(48,3x2,9mm);
Dn50mm(60,3x2,9mm)

4.3. Elementy Instalacji hydrantowe)j

HP— Hydranty wiszacy dn25- wyposazony w zawdr dn25, waz potsztywny 30m i pragdownice i umieszczony w

szafce hydrantowej. Zasieg hydrantu 33m. Zaprojektowano 10 hydrantéw o wymiarach: wysoko$¢ 650mm,
szeroko$¢ 700mm, gtebokos¢ 250mm. Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiadac

dopuszczenie CNBOP.

EA-Z- Zawor antyskazeniowy kasy EA- na rozgatezieniu na instalacje hydrantowg oraz na rozgatezieniu na

instalacje bytowa projektuje sie zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA w celu zapobiegania cofnigcia sie wody

do wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz do sieci wodociggowe;.

Z-P-Zawdr priorytetu- w celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed brakiem wystarczajgce;j ilosci i ci$nienia wody

W czasie pozaru na rurociggu gtéwnym zwu projektuje sie zamontowaé tzw. zawor pierwszenstwa DN65 typ
DH300. Praca w warunkach normalnych: Zawor priorytetu jest otwarty pozwalajac na swobodny przeptyw wody

do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach pozaru: W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do
celow gasniczych nastapi spadek ci$nienia, zawér priorytetu DH300 natychmiast odcina wode do instalacii
wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w
wode. Zawér zamyka réwniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej
uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody. Przyjeto graniczne ci$nienie na instalacji hydrantowe;

wynoszace 20 mH20, gdy spadnie ponizej nastepuje automatyczne zamkniecie elektrozaworu.
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5. Przejscia projektowanej instalacji przez przegrody budowlane

PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego (PP,PVC) Tulejg
ochronng powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury instalacyjnej:

-przy przejéciu przez przegrody pionowe 0 €0 najmniej 2 cm

-przy przejéciu przez przegrody poziome 0 co najmniej 1cm

Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym np. silikon budowlany,
nie dziatajagcym korozyjnie na rure oraz dajacym mozliwo$¢ wzdtuznego przemieszczania sie. Przejscie rurg w

tulei ochronnej nie powinno by¢ wykonane jako podpora przesuwna.

Projektant
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