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1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest ocieplenie i remont budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowe;
nr4 na dzialce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul. przy ul. M.Sktodowskiej-Curie w ramach zadania
p.n. ,Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa”
Zakres projektowanego docieplenia i remontu obejmuje elewacje tacznie z podziemng czescig $cian
zewnetrznych, stropodachy oraz fragmenty wewnetrznych czesci budynku, ktére w zwigzku
z projektowanymi w ramach termomodernizacji zmianami instalacyjnymi wymagajg remontu.

1.2 Inwestor
Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegto$ci 13, 14 — 200 ltawa

1.3 Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

2. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWALNE UZUPELNIAJACE

Zakres przedsigwziecia termomodernizacyjnego zostat ujety w niniejszej dokumentacji w Zeszycie 1
Roboty budowlane. Zeszyt nr 2 Roboty budowlane uzupetniajgce zawiera szczegdtowe rozwigzania
dotyczace wykonczenia wewnetrznego remontowanych fazienek dla o0sdb niepetnosprawnych,
lokalizacje platform przyschodowych dla os6b niepetnosprawnych oraz wykazy okien, drzwi,
nawiewnikéw okiennych, platform dla oséb niepetnosprawnych, wyposazenie remontowanych toalet
oraz rysunki konstrukcyjne nadprozy w poszerzanych otworach drzwiowych i dobor wymiaréw ptyt
warstwowych oraz tacznikéw mocujacych do podpér w dachu nad salg gimanstyczna.

Oznaczenie okien i drzwi w wykazach projektowanych do wymiany zlokalizowane jest na rysunkach
rzutow w Zeszycie nr 1. Dane dotyczace drzwi i okien oraz wspotczynnik przenikania ciepta w kartach
wykazow w Zeszycie nr 2 oraz w opisie Zeszytu nr 1.

W zwigzku z wymiang luksferéw w klatkach schodowych na okna projektuje sie balustrady wewnetrzne
przy spocznikach. Balustrady stanowig rame z profili stalowych zamknietych, ze stali ocynkowane;
ogniowo i malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038, z wypetnieniem ze szkta laminowanego,
bezpiecznego.

Zewnetrzne kraty stalowe przy projektowanych oknach istniejace na poziomie piwnicy projektuje sie
zdemontowa¢ i pomalowa¢ na kolor szary RAL 7038 oraz ponownie zamontowa¢ w pierwotnych
miejscach. Kraty stalowe w poziomie opaski terenu projektowane do demontazu. Projektuje sie
osadzenie nowych krat 0 wymiarach uwzgledniajacych grubo$¢ ocieplenia elewacii.

Projektowane w wyniku remontu $ciany murowane projektuje sie wykonczy¢ w tazienkach zaprawq
klejowa i gresem, w pozostatych pomieszczeniach tynkiem cementowo-wapiennym kat.lll i gtadzig
gipsowq i farbg ceramiczng zmywalng w kolorze biatym.

Istniejace Sciany i tynki, ktore ulegng uszkodzeniu projektuje sie naprawi¢ gtadzig gipsowq i pokry¢
farbg ceramiczng zmywalng na kolor biaty.

Zabudowy gipsowo-kartonowe Scian i sufitow projektuje sie pokry¢ w zaleznoSci lokalizacji zaprawq
klejowa i gresem lub zaszpachlowac i pomalowac farbg na kolor biaty.
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3.1. REMONT SANITARIATOW

Remont sanitariatow dla osob niepetnosprawnych zwigzany jest z remontem instalacji.
Projektuje sie nowag armature i ceramike tazienkowg oraz wykonczenie wnetrz. Armatura i ceramika
wykazane w Zeszycie 3 Remont instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

Projektuje sie dostosowa¢ sanitariaty do aktualnych przepiséw: poszerzy¢ otwory drzwiowe
do sanitariatow.

Projektuje sie skucie istniejacych oktadzin scian oraz demontaz posadzek, zabudowanie fragmentow
Scian ptytami gipsowo-kartonowymi, wododpornymi na podkonstrukcji stalowej. Zabudowa gipsowo-
kartonowa na catg wysokosC pomieszczenia na S$cianie, na ktorej projektuje sie zawiesi¢ miski
ustepowe. Zabudowa, z otworami na przejécia wentylacji w suficie podwieszanym. Sciana na ktore;
zawieszona jest umywalka pozostaje niezabudowana ptytami. Nad umywalkg projektuje sie lustro
uchylne dla niepetnosprawnych.

Projektuje sie wykona¢ nowg posadzke z ptytek gresowych w kolorze jasno szarym o wymiarze 60x60
cm i antyposlizgowosci R10. Sciany projektuje sie pokryé gresem o wymiarze 30x60 cm dopasowanym
kolorystycznie do podtogi, w odcieniu jasno szarym na wysoko$¢ 2,20 m.

Projektuje sie poprowadzi¢ wentylacje do istniejacych kanatéw w zabudowie g-k
sufitbw podwieszanych.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornyach, zaszpachlowane i pomalowane na
kolor biaty. Wykonczenia bokéw sufitbw podwieszanych od spodusufitu podwieszanego do spodu ptyty
stropowej ptytg gipsowo-kartonowg zaszpachlowang i pomalowang na kolor biaty.

Sufity istniejace nie zabudowane ptytami gipsowo-kartonowymi projektuje sie pomalowac na kolor biaty.

4. PROJEKTOWANE PLATFORMY PRZYSCHODOWE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie trzy platformy przyschodowe do transportu dla oséb niepetnosprawnych na
wozkach inwalidzkich do uzytku wewnatrz budynku.
Platforma nr 1 taczy ze sobg strefe wejscia, przedsionek z parterem budynku. Ze wzgledu na wygode
uzytkowania platforma ta musi mie¢ funkcje najazdu bocznego. Platforma nr 2 fgczy parter z piwnicg
budynku. Platforma nr 3 taczy parter z czescia, gdzie znajduje sie sala gimnastyczna i jej zaplecza.
Przy wszystkich platformach projektuje sie demontaz istniejacej poreczy przysciennej, zamontowanie
platformy przyschodowej mocowanej do Sciany lub tez na mocowanej na stupach do schodéw wraz
z pochwytem, bedacym jednoczes$nie konstrukcjg projektowanej platformy.

4. DOBOR WYMIAROW PLYT WARSTWOWYCH | LtACZNIKOW MOCUJACYCH DO PODPOR

Wymiary $wiatfa rzutu Sali podlegajacej wymianie konstrukcyjnych elementdéw powierzchniowych dachu
wynoszg (wg inwentaryzacji): B x L = 10.00 x 17.79 m.

Przyjeto ptyty warstwowe RUUKKI SP2C 210/170 E(X)-PIR_o wymiarach arkuszy: szeroko$¢ 1.00 m,
dtugos¢ 18.00 m. Montaz ptyt warstwowych do gérnych powierzchni prefabrykowanych, zelbetowych,
sprezonych, dwuteowych dzwigaréw dachowych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu wkretow
EJOT typ BS-R-6,3xL-V19, zawsze z podktadka uszczelniajacg z EPDM typ V19 (ocynkowana).
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Grubo$¢ kleszczenia dla wkretow wynosi:

e grubo$¢ ptyty 210/170: 210 mm

e podkiadka uszczelniajaca (orientacyjnie) 3

e hef min 25 mm
238 mm

Przyjeto wkrety gwintujace o symbolu BS-R-6.3x240-V19.

A) ZESTAWIENIE ILOSCI MATERIALOW DO ZAMOWIENIA

Zestawienie elementow konstrukcyjnych do zamdwienia:

e piyty warstwowe RUUKKI SP2C 210/170 E(X)-PIR_o wymiarach arkuszy: szeroko$¢ 1.00 m,
dtugos¢ 18.00 m: 10 szt.

e komplety: wkrety EJOT typ BS-R-6,3xL-V19, z podktadkg
uszczelniajaca z EPDM typ V19 (ocynkowana)
- podpory skrajne: (10 x2) x 2 = 40 szt.
- Podpory $rodkowe: (10 x 5) x 3= 150 szt.

190 szt. 190 szt.
Przyjeto do zamdwienia:
e piyty warstwowe RUUKKI SP2C 210/170 E(X)-PIR_o wymiarach arkuszy: szeroko$¢ 1.00
m, dtugos¢ 18.00 m: 10 szt.
e komplety: wkrety EJOT typ BS-R-6,3xL-V19, z podktadka
uszczelniajgcg z EPDM typ V19 (ocynkowang) 200 szt.
e wiertta SDS + 5.0 310/25 6 szt.
UWAGA: Weryfikacje wymiaréw ptyt warstwowych nalezy przeprowadzi¢ z natury bezpo$rednio na
budowie.

B) SZEROKOSC PODPOR PLYT WARSTWOWYCH

Szerokosci minimalne podpor pozwalajace na katalogowe zamocowanie do podpor wynosi:
e dla podpdr skrajnych: 40 mm

e dla podpér $rodkowych: 60 mm
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Szerokos¢ podpdr (gornych pdtek prefabrykowanych, Zelbetowych, sprezonych, dwuteowych dzwigaréw
dachowych), wg interpretacji inwentaryzacyjnej wynosi 35 cm. Szeroko$¢ ta zapewnia swobode
prawidtowego, katalogowego mocowania ptyt warstwowych do istniejacych podpdr zelbetowych.
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pion instalacyjny zabudowany,

na catg wysokosé pomieszczdnia
zabudowg z ptyt g-k
wodoodpornych na podkonstrpkciji
stalowej r

| PIETRO

Wykaz pomieszczen:

2/1 Klatka schodowa 12,14 m?
2/2 Zaplecze 16,76 m?

2/3 Biblioteka 31,49 m?

2/4 Sala lekcyjna 49,88 m?
2/5 Sala lekcyjna 51,07 m?
2/6 Sala lekcyjna 49,31 m?
2/7 Klatka schodowa 13,00 m?
2/8 Sala lekcyjna 48,42 m?
2/9 Zaplecze 8,80 m?

2/9A WC dla os.niepeino
-sprawnych 5,20 m?

2/10 Umywalnia 6,54 m?

2/11 WC 1,78 m?

2/12 WC 8,25 m?

2/13 WC 8,04 m?

2/14 Umywalnia 6,67 m?

2/15 WC 1,00 m?

2/16 WC 1,00 m?

2/17 Komunikacja 173,81 m?
2/18 Pomieszczenie 8,82 m?
2/19 Gabinet Zastepcy
Dyrektora 8,44 m?

2/20 Pokoj nauczycielski 32,60 m?
2/21 Sala lekcyjna 66,69 m?
2/22 Sala lekcyjna 50,72 m?
2/23 Zaplecze 16,22 m?

2/24 Zaplecze 14,98 m?

Razem: 691,63 m?

LEGENDA :

— S$ciany istniejgce do zachowania

. $ciany do wyburzenia

1 drzwi istniejace do demontazu

drzwi istniejace do zachowania

drzwi projektowane

SCIANY PROJEKTOWANE:
mm SCiany murowane z bloczkéw wapienno
-piaskowych

GK_ zabudowa 2 warstwami ptyty
gipsowo-kartonowe;j gr. 1,25 cm

WYKONCZENIE WNETRZA
PROJEKTOWANE:

==== wykonczenie scian:

- murowanych nowych:

a) w tazienkach: zaprawa klejowa + gres
b) w pozostatych pomieszczeniach: tynk
cementowo-wapienny kat. lll + gtadz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalna
k. biaty

- murowanych istniejgcych:
uzupetnienie i naprawa uszkodzonych
fragmentow Scian i tynkéw + gtadz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalna
k. biaty

- gipsowo - kartonowych:

a) w tazienkach:zaprawa klejowa + gres
b) w pozostatych pomieszczeniach:
szpachlowanie i malowanie farbg

na kolor biaty

istniejgca wentylacja grawitacyjna

—>

:zz2:g-projektowana instalacja wentylacji
grawitacyjnej

SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"
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ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

architektura:

arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galinska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:
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komin do wyburzenia

I PIETRO

Wykaz pomieszczen:

3/1 Klatka schodowa 12,14 m?
3/2 Sala lekcyjna 49,02 m?

LEGENDA :

— S$ciany istniejace do zachowania

o $ciany do wyburzenia

% drzwi istniejace do demontazu

drzwi istniejace do zachowania

:[ drzwi projektowane

SCIANY PROJEKTOWANE:
zm SCiany murowane z bloczkéw wapienno
-piaskowych

GK_ zabudowa 2 warstwami ptyty
gipsowo-kartonowe;j gr. 1,25 cm

WYKONCZENIE WNETRZA
PROJEKTOWANE:

==== wykonczenie scian:

- murowanych nowych:

a) w tazienkach: zaprawa klejowa + gres
b) w pozostatych pomieszczeniach: tynk
cementowo-wapienny kat. Il + gtadz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalna
k. biaty

- murowanych istniejgcych:
uzupetnienie i naprawa uszkodzonych
fragmentow Scian i tynkéw + gtadz
gipsowa + farba ceramiczna zmywalna
k. biaty

- gipsowo - kartonowych:

a) w tazienkach:zaprawa klejowa + gres
b) w pozostatych pomieszczeniach:
szpachlowanie i malowanie farbg

na kolor biaty

istniejgca wentylacja grawitacyjna

-

:zz2:g-projektowana instalacja wentylacji
grawitacyjnej
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SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"
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14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

joie®>

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O0.0.
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e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

architektura:

arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galinska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:
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LEGENDA: UWAGA:
phyta gipsowo-kartonowa na podkonstrukejistalowej, zaszpachlowana i pomalowana na kolor biaty W SUFITACH PODWIESZANYCH Z PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE. NALEZY WYKONAG REWIZIE
B DO PROWADZONYCH NAD NI INSTALAGH

ammaa Wykoficzenie boku sufitu podwieszanego (od spodu sufitu podwieszanego do spodu phyty stropowej) plytg
gipsowo-kartonowa, zaszpachlowana | pomalowana na kolor biaty

22—~ zgdna okreslajaca poziom spodu sufitu podwieszonego mierzona od 0,00 posadzki na danej kondygnacj
+2,20
—> istniejaca wentylacja grawitacyjna
=====<&}— projekiowana instalacja wentylacji grawitacyjnej

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU

SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4

na dziaice ew. nr 149 z obrgbu 9 przy ul.M.Skiodowskie}-Curie 31
w ramach zadania p.n. .Termomodemizacia budynkdw uZytacznoéd publiczne] Gminy Miajskiej Hawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

SM':NA MIEJSKA 1I.3AWA
14'-2'o.oml’m"munlI

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD §P.Z 0.0.
ul. Zamienlecka 48, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mall: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

arch. Krzysztof Popifiski St 56/84
w specjainoécl architekioniczne]

arch. Paulina Galifiska

Nazwa rysunkic

5 SUFITY PODWIESZANE W PIWNICY

Skala: 1:1@ 16.11.2016r.




LEGENDA:

plyta gipsowo-kartonowa na podkonstrukcji
stalowej, zaszpachlowana i pomalowana

na kolor biaty
= e w o Wykoriczenie boku sufitu podwieszanego

(od spodu sufitu podwieszanego do spodu
piyty stropowej) plytq gipsowo-kartonowa,
zaszpachlowana i pomalowana na kolor biaty

=5 rzedna okreslajaca poziom spodu sufitu

+2,20  podwieszonego mierzona od 0,00 posadzki
na danej kondygnacji
—> istniejaca wentylacja grawitacyjna
Tmo- :Q_ projektowana instalacja wentylacj
grawitacyjnej

UWAGA:

W SUFITACH PODWIESZANYCH Z PLYTY GIPSOWO-

KARTONOWEJ NALEZY WYKONAC REWIZJE DO
PROWADZONYCH NAD NIMI INSTALACUI

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4

na dziatce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul.M.Sktodowskiej-Curie 31

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA [LAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

@ tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galinska
Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

6 SUFITY PODWIESZANE NA PARTERZE

Skala:  1:50 15.11.2016r.
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LEGENDA:

S.S.

+2,20

—>

plyta gipsowo-kartonowa na podkonstrukcji stalowej,
zaszpachlowana i pomalowana na kolor biaty

wykoriczenie boku sufitu podwieszanego (od spodu sufitu podwieszanego do
spodu piyty stropowej) piyta gipsowo-kartonowa, zaszpachlowana i pomalowana
na kolor bialy

rzedna okreslajgca poziom spodu sufitu podwieszonego mierzona od 0,00
posadzki na danej kondygnacji

istniejgca wentylacja grawitacyjna

————— Q_ projektowana instalacja wentylacji

UWAGA:

grawitacyjnej

W SUFITACH PODWIESZANYCH Z PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE NALEZY
WYKONAC REWIZJE DO PROWADZONYCH NAD NIMI INSTALACI

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU

SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4
na dziatce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul.M.Sktodowskiej-Curie 31

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

Inwestor:
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14-200 ltawa

Jednostka projektowa:
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ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
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Opracowanie:

arch. Paulina Galinska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

7 SUFITY PODWIESZANE NA | PIETRZE

Skala: 1:50 15.11.2016r.




LEGENDA:
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+2,20
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plyta gipsowo-kartonowa na podkonstrukji
stalowej, zaszpachlowana i pomalowana

na kolor biaty
wykorczenie boku sufitu podwieszanego

(od spodu sufitu podwieszanego do spodu
plyty stropowej) plyta gipsowo-kartonowa,
zaszpachlowana i pomalowana na kolor biaty
rzedna okreslajgca poziom spodu sufitu
podwieszonego mierzona od 0,00 posadzki
na danej kondygnacji

istniejgca wentylacja grawitacyjna

----- Q — projektowana instalacja wentylacji

UWAGA:

grawitacyjnej

W SUFITACH PODWIESZANYCH Z PLYTY GIPSOWO-

KARTONOWEJ NALEZY WYKONAC REWIZJE DO
PROWADZONYCH NAD NIMI INSTALACJI

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4

na dziatce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul.M.Sktodowskiej-Curie 31

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2

Inwestor:

ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

GMINA MIEJSKA [LAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

joie®>

Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84

w specjalnosci architektonicznej
Opracowanie:

arch. Paulina Galinska
Numer rysunku:

Nazwa rysunku:
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Wykaz wyposazenia tazienki pom. 0/46, 0/44
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Wyposazenie toalety - wszystko ze stali
nierdzewnej szczotkowanej:
1 - kosz na $mieci nascienny 251 - 1 szt.

2 - kosz nascienny na odpadki higieniczne

z pokrywg 5 | - 1 szt.

3 - dozownik do mydta w ptynie 0,65 I,

z zaworem niekapkiem, z okienkiem do kontroli
poziomu mydta, zamknigcie na kluczyk - 1 szt.
4 - pojemnik na papier toaletowy, wymiary:
wys. 26cm, szer. 24cm, gt. 10cm, zamknigcie
na kluczyk - 1 szt.

5 - podajnik recznikdw, z okienkiem do kontroli
poziomu papieru

w podajniku, wymiary: wys. 21cm, szer. 27cm,
gt. 12cm, zamkniecie na kluczyk - 1 szt.

6 - uchwyt szczotki toaletowej mocowany

do $ciany wraz ze szczotkg - 1 szt.

7 - lustro klejone do sciany o szerokosci 60 cm,
wysokosci 120 cm;krawedz dolna usytuowana

na wysokosci 100cm od poziomu wykonczone;j
posadzki- 1 szt.

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4

na dziatce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul.M.Skiodowskiej-Curie 31

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:

architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

Opracowanie:

arch. Paulina Galinska
Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

9 WYPOSAZENIE TOALETY PRZY SALI
GIMNASTYCZNEJ

Skala: 1:25 15.11.2016r.
e —————
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UWAGA:

1.WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD SPAWANE

BALUSTRADA NR 1

BALSTRADANRZ STALOWE, OCYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE
188 ot 4 PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7038.

2.DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWOW

| PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PRACE WSZYSTKICH ELEMENTOW
WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO WLASCIWE

5 =+

BALUSTRADA NR 2
2
WIDOK B

TT0
00l
oLl

104

— H— L1 ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI
: — 2 Dy Rl TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIEPOWODUJACY
BALUSTRADA NR 1 NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI, FIZYKI
302 | ESTETYKI BUDOWLI.

L WOk A B 3. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
RZUT BALUSTRADY  skalai1s0 — — 77 & 100 PRZED WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAC

WIDOK A skala 1:50 WIDOK B INTERPRETACJE NADZORU AUTORSKIEGO W

skala 1:50 PRZYPADKU ROZBIEZNISCI.

4. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY ZESPAWAC,

A PLASKOWNIKI 'P' POWINNY POSIADAC OTWORY

MONTAZOWE 4x @10MM.
BALUSTRADA NR 1 BALUSTRADA NR 2 5. KAZDA Z BALUSTRAD MOCOWANA DO BOKU
SCHODOW ZA POMOCA PLASKOWNIKOW 'P'
177 KOTWIONYCH DO PODLOZA PRZY POMOCY
f \ 104 . CZTERECH KOTEW
< T _ < .
RK
¥ I
W
W : M
" 12 |12 [[12 || 12 || 12 |[ 12 "
12 |12 |[12 |[12 || 12 2 2 2 N2 [h2 I\2
2 |2 |2 |2 |\2 RKLv ““RK
153 L6 A ) [ [6 : | | 6 i
11 | B it it PROJEKT WYKONAWCZY
18, 18 18 DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
L 73 L SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4
' 1 na dziatce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul.M.Sktodowskiej-Curie 31
Skala 1 25 w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"
ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE
100 } Inwestor:
GMINA MIEJSKA ILAWA
skala 1:25 ul. Niepodleglosci 13
14-200 ltawa
Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
. Zamieniecka 46, 04-158 W.
BALUSTRADA NR 1 BALUSTRADA NR 2 ﬁ ;Jel. (ggq)l?/r:gﬁ 1a45, 740 11 50,af;s;a(v§g) 879 84 20,
PROFIL tUGOSC| CIEZAR | ILOSC | CIEZAR CALKOWITY PROFIL LUGOSC| CIEZAR | ILOSC | CIEZAR CALKOWITY e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
STALOWY [mm] [kg/m] [sztuk] [ka] STALOWY [mm] Ikg/m] [sztuk] kgl Projektant:
RK | C150x50x5 | 6800 o7 ! 28,08 RK | C150x50x5 | 4080 7.07 1 2885 architektura: arch. Krzysztof Popiniski St 56/84
R1 | 1 60x50x6 280 9,23 2 5,17 R | [ 60x50x6 280 9,23 2 517 w specjalnosci architektonicznej
R2 | [ 60x50x6 210 9,23 2 3,89 W | 7 40x20x2 900 1,76 6 9,50 Opracowanie:
W | [ 40x20x2 1060 1,76 27 50,37 P | N]180x10 140 14,13 2 3,96 arch. Paulina Galinska
P [ X]180x10 140 14,13 4 7,92 47,21 Numer rysunku:
PR | [150x50x5 2900 7,07 1 20,50 Nezwa rysunkus:
PP | [NJ20x5 150 7.85 6 7,07 '
143,00 1 1 BALUSTRADA ZEWNETRZNA PRZY SCHODACH
W ELEWACJI POLNOCNO-ZACHODNIEJ
Skala: ~ 1:50,1:25 15.11.2016r.




UWAGA:
1.WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD SPAWANE
STALOWE, OCYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE
F————————————————— m—————— —— PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7038.
| 2.DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
| PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWOW
I | PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
I PRACE WSZYSTKICH ELEMENTOW
| WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO WEASCIWE
| ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI
| TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIEPOWODUJACY
| NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI, FIZYKI
T mn | | ESTETYKI BUDOWLI.
I
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BALUSTRADA NR 4
5
BALUSTRADA NR 3 34 "z

I

100
110

74 3. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

PRZED WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAC
INTERPRETACJE NADZORU AUTORSKIEGO W

j

I
f
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

= ; IQI I PRZYPADKU ROZBIEZNISCI.
4. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY ZESPAWAC,
BALUSTRADA NR 3 BALUSTRADA NR 4 | A PLASKOWNIKI 'P' POWINNY POSIADAC OTWORY
WI[$KA I MONTAZOWE 4x @10MM.
I L WIDOK A skala 1:50 ] 5.BALUSTRAD MOCOWA NA GORNEJ KRAWEDZI
L RZUT BALUSTRADY skala 1:50 _! ___________________________ MURU PRzZY SCHODACH ZA POMOCA
PLASKOWNIKOW 'P' KOTWIONYCH
DO PODLOZA PRZY POMOCY CZTERECH KOTEW
BALUSTRADANR 3 S BALUSTRADA NR 4
117
>
W
N
- QZL;ZL;Z PROJEKT WYKONAWCZY
A-A DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
A - SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4
) ® o na dziatce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul.M.Skiodowskiej-Curie 31
m __E I_> - w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"
21 74 21,
ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE
skala 125 Inwestor:
GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa
kala 1:25 Jednostka projektowa:
skala 1:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
ﬁ tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
BALUSTRADA NR 3 e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
PROFIL tUGOSC] CI BALUSTRADA NR 4 proleiant
EZAR | ILOSC [ CIEZAR CALKOWITY architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
STALOWY {mm] lkg/m] Isztuk] Ikol PROFIL rUGOSC[ CIEZAR [ ILOSC |CIEZAR CALKOWITY W specjalnosai architektoniczne
RK 1 50x50x5 7800 707 1 5515 STALOWY [mm] Tkg/m] [sztuk] kgl A
- . Opracowanie:
RK | [050x50x5 4340 7,07 1 30,68
R | CJ60x50x6 90 9,23 3 2,49 arch. Paulina Galinska
R | CJ60x50x6 90 9,23 2 1,66 :
W | [ 40x20x2 1040 1,76 20 36,61 .
T 150010 0 — 3 = W | [ 40x20x2 900 1,76 7 11,09 Numer rysunku:
=T oo T 5100 - 0'7 - 22' = P | J180x10 140 14,13 2 3,96 Nazwa rysunku:
47,39
PP | BN20x % | 78 | S 589 — 12 BALUSTRADA ZEWNETRZNA PRZY SCHODACH
123,62 W ELEWACJI POUDNIOWO-WSCHODNIEJ
Skala: ~ 1:50,1:25 15.11.2016r.




UWAGA:

1.WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD SPAWANE
STALOWE, OCYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7038.

2. DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWOW

| PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PRACE WSZYSTKICH ELEMENTOW
WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO WLASCIWE
ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI

TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIEPOWODUJACY
NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI, FIZYKI
| ESTETYKI BUDOWLI.

3. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

PRZED WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAC
INTERPRETACJE NADZORU AUTORSKIEGO W

PRZYPADKU ROZBIEZNISCI.

4. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY ZESPAWAC,
- | A PLASKOWNIKI 'P' POWINNY POSIADAC OTWORY
___________________________ — MONTAZOWE 4x @10MM.

RZUT BALUSTRADY  skala 1:50 WIDOK A skala 1:50 5.BALUSTRAD MOCOWA NA GORNEJ KRAWEDZI
MURU PRZY SCHODACH ZA POMOCA

PLASKOWNIKOW 'P' KOTWIONYCH
DO PODLOZA PRZY POMOCY CZTERECH KOTEW

BALUSTRADA NR 5A

BALUSTRADA NR 5

110

BALUSTRADA NR 5
- PROFIL tUGOSC| CIEZAR | ILOSC |CIEZAR CALKOWITY
= STALOWY [mm] [kg/m] [sztuk] kgl
& RK | [ 50x50x5 4600 7,07 1 32,52
T R1 | CJ 60x50x6 250 9,23 1 2,31
Re [oowoe | 900 | 923 | 551 PROJEKT WYKONAWCZY
hd E‘WM 10 1,76 8 1281 DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
1 P 180x10 140 14,13 2 3,96
= ey SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4
< : na dziatce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul.M.Sktodowskiej-Curie 31
1 w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"
ZESZYT 2 ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE
Inwestor:
GMINA MIEJSKA ILAWA
skala 1:25 u Nepodegos 13
Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
ﬁ tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
UWAGA' e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:
architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej
BALUSTRADA NR 5A | TAKA SAMA JAK Opracowanie:
BALUSTRADA NR 5 Z WYJATKIEM MOCOWANIA arch. Paulina Galifiska

Numer rysunku:

ELEMENTOW 'P' - ELEMENTY TE MOCOWANE
Z DRUGIEJ STRONY ELEMNTU 'R1" | 'R2

Nazwa rysunku:

1 3 BALUSTRADA ZEWNETRZNA PRZY SCHODACH
W ELEWACJI POLNOCNO-ZACH.DO MAGAZYNU

Skala: ~ 1:50,1:25 15.11.2016r.
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BALUSTRADANR 7

RZUT BALUSTRADY skala 1:50

WIDOK B
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| WIDOK A skala 1:50 |
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BALUSTRADA NR 72
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WIDOK B skala 1:50

BALUSTRADA NR 6

124

POZIOM KOSTKI

BRUKOWEJ

R1

BALUSTRADA NR 7

UWAGA:

1.WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD SPAWANE
STALOWE, OCYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7038.

2. DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWOW

| PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PRACE WSZYSTKICH ELEMENTOW
WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO WLASCIWE
ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI

TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIEPOWODUJACY
NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI, FIZYKI
| ESTETYKI BUDOWLI.

3. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
PRZED WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAC
INTERPRETACJE NADZORU AUTORSKIEGO W
PRZYPADKU ROZBIEZNISCI.

4. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY ZESPAWAC,
A PLASKOWNIKI 'P' POWINNY POSIADAC OTWORY
MONTAZOWE 4x @10MM.

5.BALUSTRAD MOCOWA NA GORNEJ KRAWEDZI
MURU PRZY SCHODACH ZA POMOCA
PLASKOWNIKOW 'P' KOTWIONYCH

DO PODLOZA PRZY POMOCY CZTERECH KOTEW

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA  REMONTU BUDYNKU
SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4

na dziatce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul.M.Sktodowskiej-Curie 31

w ramach zadania p.n. ,Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa"

ZESZYT 2

Inwestor:

ROBOTY BUDOWLANE UZUPELNIAJACE

skala 1:25 GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
skala 1:25 14-200 ltawa
Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
BALUSTRADA NR 6 BALUSTRADA NR 7 tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
PROFIL DLUGOSC| CIEZAR | ILOSC | CIEZAR CALKOWITY PROFIL tUGOSC| CIEZAR | ILOSC | CIEZAR CALKOWITY Projektant:
STALOWY [mm] Tkg/m] [sztuk] kg STALOWY [mm] lkg/m] [sztuk] kgl J -
RK [ [ 50x50x5 6610 7,07 1 46,73 RK | O 50x50x5 4170 7,07 1 29,48 architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/_84 » _ _ )
503 o7 = 553 >o5 w specjalnosci architektonicznej
R1 | 1 60x50x6 190 , 3 , [ 60x50x6 160 , 2 , Opracowanie:
W [ [J40x20x2 900 1,76 16 25,34 W | I 40x20x2 900 1,76 7 11,09 . -
arch. Paulina Galinska
P | N]180x10 140 14,13 3 5,93 P | N]180x10 140 14,13 2 3,96
Numer rysunku:
PR [1 50x50x5 1570 7,07 1 11,10 PR [J 50x50x5 1200 7,07 1 8,48
PP | N]20x5 150 7,85 4 4,71 PP | N20x5 150 7,85 2 2,36 Nazwa rysunku:
95,48 58,32

BALUSTRADA ZEWNETRZNA PRZY SCHODACH
W ELEWACJI POLUDNIOWO-WCHODNIEJ
WEJSCIE DO SALI GIMNASTYCZNEJ

14

Skala: ~ 1:50,1:25 15.11.2016r.
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T4cm zmienna w zaleznosci od komina

y

Ve

fata 3x5cm sosnowa impregnowana
w rozstawie co 0,5m

|74

72cm zmienna w zaleznosci od komina

y

Ve

ptyta OSB gr. 22 mm

istniejgca czapa betonowa zbrojona
przykrywajgca komin

siatka stalowa ocynkowana o oczkach 3x3mm

O
Y loX

10

7%

o}

na catej szerokosci otworu
obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr. Tmm,

malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038 Ve

/.

—_
oo
R = -

tynk cienkowarstwowy mineralny

.

istniejgca sciana komina

styropian gr. 10cm

listwa startowa z tworzywa
sztucznego

kit trwale elastyczny mrozoodporny

obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm,
malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038

o
POLAC DACHU ZE SPADKIEM

30

pa

tata 3x5cm sosnowa impregnowana
w rozstawie co 0,5m

plyta OSB gr. 22 mm

istniejgca czapa betonowa zbrojona przykrywajaca komin

siatka stalowa ocynkowana o oczkach 3x3mm
na catej szerokosci otworu

obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm,
malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038

tynk cienkowarstwowy mineralny

istniejgca Sciana komina

styropian gr. 10cm

listwa startowa z tworzywa sztucznego

kit trwale elastyczny mrozoodporny

obrobka z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1mm,
malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038

POLAC DACHU ZE SPADKIEM

kotnierz z papy 30cm wywiniety na styropian /

styropian gr. 9cm

\ kotnierz z papy 30cm wywiniety na styropian

styropian gr. 9cm

UWAGA:

1. PRZEKROJ PRZEDSTAWIA SPOSOB WYKONCZENIA
WSZYSTKICH KOMINOW.

2. SCIANY KAZDEGO KOMINA WYKONCZONE TYNKIEM
CIENKOWARSTWOWYM MINERALNYM O FAKTURZE
BARANKA | UZIARNIENIU 1,5; MALOWANY 2x
SAMOCZYSZCZACA SIE FARBA BARWIONA NA KOLOR
SZARY NCS 2502-Y

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
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projektowane okno o wym.230x215 cm

I luksfery do demontazu (230x280cm),
1 nadproze do zachowania, otwor
dozamurowania o 60 cm od spodu

i osadzenie okna o0 wym.230x215cm
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UWAGA:

1.ILOSC BALUSTRAD PRZY WYMIENIANYCH
OKNACH DLA CEtAJ SZKOLY 5 SZT.
2.WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRAD SPAWANE
STALOWE, OCYNKOWANE OGNIOWO | MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7038.
2.DOSTAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
PRZELICZENIA KONSTRUKCJI ZESTAWOW

| PRZYJECIA PELNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
PRACE WSZYSTKICH ELEMENTOW
WBUDOWANEGO ZESTAWU, JEGO WEASCIWE
ZAKOTWIENIE | POWIAZANIE Z ELEMENTAMI
TOWARZYSZACYMI W SPOSOB NIEPOWODUJACY
NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK STATYKI, FIZYKI

| ESTETYKI BUDOWLI.

3. WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
PRZED WYTWORZENIEM ZESTAWU | UZYSKAC
INTERPRETACJE NADZORU AUTORSKIEGO W
PRZYPADKU ROZBIEZNISCI.

4. WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY ZESPAWAC,
A PLASKOWNIKI 140X60X5 POWINNY POSIADAC
OTWORY MONTAZOWE .

5. KAZDA Z BALUSTRAD MOCOWANA DO BOKU
SCIANY OTWORU OKIENNEGO ZA POMOCA
PLASKOWNIKOW KOTWIONYCH
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1 6 BALUSTRADA W KLATKACH SCHODOWYCH
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE ELEMENTOW
ZE STALI PROFILOWEJ WG ZALACZNIKANR 1

UWAGA:
Spdd wszystkich nadprozy nalezy wykona¢ na wysokosci
210 cm ponad wykonczong posadzkg kondygnac.

2. Przed zamowieniem elementow nadprozy nalezy
zweryfikowac grubos¢ konstrukcyjng Scian (bez tynku),
weryfikujgc jednoczesnie diugosci zastosowanych Srub

wigzacych profile opisanych w projekcie.
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