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1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest ocieplenie i remont budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej nr 4
nadziatce ew. nr 149 z obrebu 9 przy ul. M. Skilodowskiej-Curie 31 w ramach zadania
p.n. ,Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa”

Zakres projektowanego docieplenia i remontu obejmuje elewacje, tacznie z podziemng czescig $cian
zewnetrznych, stropodachy oraz fragmenty wewnetrznych czesci budynku, ktore w zwigzku
z projektowanymi w ramach termomodernizacji zmianami instalacyjnymi wymagajg remontu.

1.2 Inwestor
Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 ltawa

1.3 Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

2. ISTNIEJACY STAN BUDYNKU

Budynek Szkoty sktada sie z trzykondygnacyjnego skrzydta dydaktycznego, podpiwniczonego (czesci A,
B, C budynku) i jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej, nie podpiwniczonej, z zapleczem i facznikiem
do skrzydta dydaktycznego (czes¢ D budynku).

Pétnocno-wschodnia cze$¢ dydaktyczna zostata zbudowana w 1976 roku (cze$¢ A), rozbudowana
w 1988 roku (czes¢ B i C) o jednokondygnacyjng cze$¢ zaplecza kuchennego i czterokondygnacyjng
czes¢ dydaktyczng po potudniowej stronie oraz sale gimnastyczng z zapleczem i tacznikiem (cze$¢ D).
Sciany zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej, $ciany zewnetrzne z cegly petnej oraz cegly wapienno
piaskowej(cze$¢ B, C budynku). Sciany czesci D z gazobetonu.

Stolarka okienna sukcesywnie wymieniana na PCV. Okna z zestawami dwuszybowymi o warto$ci
wspotczynnika przenikania ocenia sie¢ na poziomie U =1,8 W/(m2K). W piwnicach budynku okna
niewymieniane, drewniane, 0 znacznym stopniu zuzycia, U = 3,6 W/(m2K).

Drzwi zewnetrzne U = 2,6 oraz U=3,6 W/(m2K).

Stropy pod nieogrzewanym poddaszem z elementow prefabrykowanych.

Konstrukcja dachu z ptyt korytkowych.

3. OCENA ISTNIEJACEGO STANU BUDYNKU
3.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono, ze ogdlny stan budynku jest dobry. Zgodnie
z ustaleniami audytu energetycznego zachodzi potrzeba ocieplenia przegréd zewnetrznych, w tym
dachu w budynku szkoty i dachu nad salg gimnastyczng oraz $cian zewnetrznych. Stwierdza sie dobry
stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej, okna charakteryzujg sie wspoétczynnikiem U na poziomie
1,8 W/m2K. Jedynie okna w piwnicy w gorszym stanie, okna te charakteryzujg sie wspotczynnikiem
Una poziomie 3,6 W/m2K. Duze straty ciepta przez ten element. Stan techniczny przegréd
zewnetrznych budynku jest dobry.
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3.2. SYSTEM GRZEWCZY

Instalacja wewnetrzna posiada szereg wad wynikajacych z przestarzatych rozwigzan technicznych oraz
z dtugoletniego okresu uzytkowania. W szczegolnosci: - brak elementéw automatycznego sterowania;
-brak zaworéw grzejnikowych nie daje mozliwosci regulacji i kontroli wielkosci temperatury
W pomieszczeniach;

-grzejniki zebrowe, o duzej bezwtadnosci cieplnej, trudne do wyregulowania

-brak armatury regulacyjnej na instalacji c.o.;

Wezet cieplny w stanie wskazujgcym na konieczno$¢ wymiany z nieocieplonymi przewodami
rozprowadzajacymi. Duze ubytki izolacji termicznej. W celu ograniczenia awarii i poprawy sprawnosci
wytwarzania ciepta projektuje sie wymiane wezia.

3.4. SYSTEM WENTYLACJI

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez pionowe przewody wentylacyjne
wyprowadzne na dach budynku. Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez nieszczelnosci drzwi
i okien. Projektuje sie wyposazenie istniejacych okien w nawiewniki higrosterowalne.

4. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU
4.1. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

Zakres przedsiewziecia termomodernizacyjnego zostat ujety w dokumentacji wykonanej przez Krajowq
Agencje Poszanowania Energii S.A.  ,Audyt Energetyczny budynku , Samorzadowej Szkoty
Podstawowej nr 4” ul. M.Sktodowskiej-Curie 31 14-200 ltawa.

Jako optymalny przyjeto wariant obejmujacy realizacje wszystkich zasadnych z technicznego

i ekonomicznego punktu widzenia przedsiewzie¢. Wszystkie zaproponowane przedsiewziecia spemiajg
wymagania stawiane przez WT 2021.

4.1.1. Opis wariantu przedsigewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji
W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ nastepujace
prace:
« Modernizacja instalacji c.0. wraz z wymiang wezta cieplnego oraz zastosowaniem systemu
BMS.
« Wymiana pokrycia dachowego w sali gimnastycznej na ptyty warstwowe o wspotczynniku
U=0,14 W/m2K
Ocieplenie dachu szkoty warstwa izolacji o gr. 20 cm (A=0,036 W/mK)
«  Ocieplenie scian zewnetrznych warstwg izolacji o gr. 16 cm (A=0,036 W/mK)
« Wymiana wskazanych przez dokumentacje Audytu Energetycznego okien o wspdtczynniku
0 U=3,6 (W/m2K) na okna o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,9 (W/m2K)
« Wymiana wskazanych przez dokumentacje Audytu Energetycznego drzwi o wspdtczynniku
U=3,6 (W/m2K) na drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 (W/m2K)
« Ocieplenie dachu zaplecza sali gimnastycznej warstwa izolacji o gr. 16 cm (A=0,036 W/mK)
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« Wymiana luksferow na okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,9 (W/m2K) z czeSciowym
zamurowaniem otworow.

5. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych budynku, ocieplenie przegrod stropodachow
wentylowanych, wymiang pokrycia dachu nad pomieszczeniem sali gimnastycznej, wymiang
wskazanych w dokumentacji Audytu Energetycznego drzwi zewnetrznych i okien oraz czeSciowq
wymiane instalacji c.o wraz z remontem wezia cieplnego i zastosowaniem systemu BMS oraz wymiane
oSwietlenia na bardziej efektywne energetycznie, zasilenie pomp c.o., c.w.u., wezta cieplnego oraz
wymiane instalacji odgormowej i utrzymanie zasilenia kamer (demontaz i ponowny montaz)
oraz oSwietlenia zewnetrznego na ocieplanych elewacjach budynku.

5.1. OCIEPLENIE BUDYNKU

Projektowane ocieplenie budynku polega na zwigkszeniu oporu cieplnego Scian i stropodachow
przez dodanie z zewnatrz izolacji termicznej. Zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie przez Sciany
zewnetrzne projektuje sie osiggna¢ przez obtozenie Scian zewnetrznych warstwami izolacji.
Po oblicowaniu ptytami termoizolacyjnymi tacznie z dodaniem 2 cm termoizolacji od zewnatrz w glifach
otwordw okiennych i drzwiowych zaprojektowano zabezpieczenie Scian w gruncie masg tynkarskg
cementowa, a w strefie nadziemnej wykoriczenie tynkiem cienkowarstwowym mineralnym metoda lekkg
mokra.
Istniejgce Sciany zewnetrzne projektuje sie obtozy¢ od zewnatrz:

- ha_poziomie podziemia: po potozeniu gtadzi cementowej i podwdjnej izolacji powtokowej
naniesionej na zagruntowane podfoze polistyrenem ekstrudowanym XPS (A=0,036 W/(mK)
0 gr.16 cm, nastepnie matg kubetkowg do izolacji pionowej fundamentéw z HDPE (0 wysokosci
wyttoczen 8 mm, grubosci folii 1,5 m, wytrzymatosci na $ciskanie 400 kN/m2)

- na poziomie nadziemia, cokotu: istniejacq Sciang pokry¢ polistyremen ekstrudowanym XPS
(A=0,036 W/(mK) o gr.16 cm, nastepnie nawierzchniowym tynkiem dekoracyjnym zbrojonym
widknem weglowym, o fotokatalitycznym dziataniu zapewniajgcym czystos$¢ fasad, odpornym
na agresywne czynniki w powietrzu i deszczu, porazenie alg i grzybdw, przepuszczalnym,
odpornym na naprezenia mechaniczne i termiczne, malowanym silikonowg farg fasadowa
wzmocniong widknem weglowym, wodoodporna, wysoce przepuszczalng dla pary wodne;

- napoziomie nadziemia, powyzej cokotu: istniejacq $ciane pokry¢ styropianem EPS 70 (A=0,036
W/(mK) o gr.16 cm, nastepnie cienkowarstwowym tynkiem mineralnym o fakturze baranka
malowanym 2x samoczyszczaca si¢ farbg

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stropodach projektuje sie poprzez ocieplenie stropodachu
materiatem sypkim wetny celulozowej lub granulatem wetny szklanej wdmuchiwanej w przestrzen
stropodachu o gr. 20 cm (A=0,036 W/(mK) - nad czescig dydaktyczng szkoty, 16 cm (A=0,036 W/(mK)
w czesci zaplecza sali gimnastycznej. Izolacje nalezy wprowadzi¢ poprzez wykonanie otworéw
w piytach przekrywajacych dach, a nastepnie ich zaslepienie i wykonaniem warstwy izolacji na catej
powierzchni stropodachow

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez dach w sali gimnastycznej projektuje sie poprzez wymiane
istniejacego przekrycia dachu z 10 cm ptyt korytkowych wyrownanych gtadzig i pokrytych papg na ptyty
warstwowe, dachowe z wypetnieniem z pianki PIR, REI 30 (U=0,14 W/(m2K) o gr.17-21 cm, pokrytych
styropianem EPS 100, NRO Broof, o gr. 24-64 mm, laminowanym papg, mocowanym mechanicznie,
nastepnie styropian projektuje sie pokry¢é 5 mm papg termozgrzewalng na lepiku asfaltowym NRO |,
Broof. Konstrukcja dachu nie ulegnie zmianie, w niniejszym opisie zataczono obliczenia sprawdzajace
mozliwo$¢ zastosowania powyzszych ptyt dachowych na istniejacych dzwigarach sprezonych
zelbetowych prefabrykowanych dwuteowych.
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Dach nad wejsciem gtéwnym i bocznym do przedsionka wysunietego poza obrys budynku projektuje sie
ociepli¢ od strony zewnetrznej 20 cm styropianu EPS 100 (A=0,036 W/(mK), NRO Broof, laminowanego
papa, nastepnie utozenie papy termozgrzewalnej 5 mm na lepiku asfaltowym, NRO Broof.

Daszki nad wejsciami bocznymi, nie bedace stropodachmi projektuje sie ociepli¢ od strony zewnetrznej
5 cm styropianu EPS 100, NRO Broof, laminowanego papg, nastepnie utozenie papy termozgrzewalnej
5 mm na lepiku asfaltowym, NRO Broof.

W zwigzku ociepleniem budynku projektuje sie demontaz istniejacych rynien i rur spustowych i nowe
obrébki z blachy stalowej ocynkowanej gr.1,0 mm, malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038 na
dachach oraz montaz nowych rynien irur spustowych z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 1,0 mm
i powlekanej poliuretanem , kolor szary RAL 7038. Projektuje sie przemontowa¢ zeliwne odcinki rur
spustowych iich wtgczenie do przykanalikow, ze wzgledu na odsunigcie od obecnego potozenia na
skutek ocieplenia elewacii.

5.2. ZMNIEJSZENIE STRAT PRZEZ PRZENIKANIE PRZEZ OKNA | DRZWI

Zmniejszenia strat przez przenikanie przez okna oraz drzwi projekiuje sie poprzez wymiang
wskazanych w dokumentacji Audyt Energetyczny budynku okien i drzwi.

Projektuje sie demontaz wskazanych przez audyt okien wraz z parapetami wewnetrznymi
i sadzenie nowych okien o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu 0,9  W/m2K.
Projektowane okna szklone szybg bezpieczng laminowang przezierng, szklenie dwukomorowe,
tr6jszybowe. Ramy okienne i akcesoria w kolorze szarym w piwnicy, w kolorze biatym na parterze.
Przy nowych oknach projektuje sie parapety wewnetrzne z ptyty wiérowej laminowanej na kolor jasno
szary RAL 7035.
Przy wszystkich oknach projektuje sie¢ demontaz istniejacych parapetéw zewnetrznych oraz montaz
nowych parapetdéw aluminiowych malowanych proszkowo na kolor szary RAL 7038.

Projektuje sie demontaz wskazanych przez audyt drzwi i osadzenie nowych: aluminiowych
drzwi zewnetrznych o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu 1,3 W/m2K, profile
aluminiowe w kolorze RAL 7038.

Kraty stalowe istniejace w ptaszczyznie elewacji w projektowanych oknach na poziomie piwnicy
projektuje sie zdemontowaC i pomalowa¢ na kolor szary RAL 7038 oraz ponownie zamontowac
w pierwotnych miejscach. Kraty stalowe w poziomie opaski wokot budynku ostaniajace studzienki
przyokienne projektuje sie zdemontowaC i wymienic na nowe o rozmiarach dostosowanych
do zmniejszonego w wyniku ocieplenia $cian studzienek. Projektowane kraty stalowe w kolorze
RAL 7038.

5.3. PRACE DODATKOWE ZWIAZANE Z OCIEPLENIEM

Przy wejSciach do budynku projektuje sie pomalowanie stalowych stupdw  podpierajacych
zadaszeniach na kolor RAL 7038.

Przy istniejacych schodach przy wejsciach bocznych projektuje sie montaz nowych balustrad ze stali
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7038.
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Drzwi drewniane i stalowe istniejgce, nie wskazane do wymiany wg Audytu energetycznego projektuje
sie pomalowac farbg do drewna i stali po oczyszczeniu z istniejacego koloru na kolor szary RAL 7038.

Projektuje sie rozbidrke istniejacego, obecnie nie uzytkowanego komina w zwigzku z ociepleniem $cian
zewnetrznych. Komin rozbierany na wysoko$ci powyzej stropu nad parterem ( na poziomie | i Il pigtra).

5.4. REMONT INSTALACJI C.O. | WEZLA CIEPLNEGO

Remont instalacji ¢.o. i wezta cieplnego ma na celu podwyzszenie sprawnosci instalacji co i efektywne
dziatanie budynku z ekonomicznego aspektu.

Czesciowa wymiana instalacji c.0. obejmuje wymiane grzejnikdbw na ptytowe, montaz armatury
regulacyjnej oraz wymiang wezta cieplnego.

Projekt remontu w.w. instalacji w:

Zeszycie 3 Remont instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej , Zeszycie 4 Remont instalacji grzewczej
I Zeszycie 6 Remont wezta cieplnego.

5.5. REMONT ISTNIEJACYCH SANITARIATOW

Remont istniejacych sanitariatow obejmuje toalety dla oséb niepetnosprawnych na kazdej z czterech
kondygnaciji uzytkowych. W zwigzku z tym projektuje sie nowe posadzki i oktadziny gresowe scian oraz
drzwi do toalet, a takze remont instalacji wodno-kanalizacyjnych w obrebie tych pomieszczen.

6. WYMIANA PRZEKRYCIA DACHU NAD POMIESZCZENIEM SALI GIMNASTYCZNEJ

6. 1. OPIS SYTUACJI ISTNIEJACEJ | CELU ZAMIERZENIA

Zadaszenie sali gimnastycznej wykonano w postaci zelbetowych, prefabrykowanych ptyt DZK, opartych
na gornych potkach dwuteowych, zelbetowych prefabrykowanych dzwigaréw sprezonych. Sala obecnie
praktycznie nie ma ocieplenia.

Celem zamierzenia projektowego jest wykonanie zgodnego z aktualnymi normami ocieplenia Sali, przy
jednoczesnej weryfikacji nosnosci konstrukcji dachu.

W celu przeprowadzenia udokumentowanej weryfikacji poprawnosci przyjetego rozwigzania
projektowego, niezbedne jest przeprowadzenie podstawowych zestawien obcigzen dla stanu
istniejacego i dla stanu projektowego oraz sprawdzenie poprawniosci doboru ptyt warstwowych
pod katem oceny ze strony branzy konstrukcyjne;.

6. 2. ZAKRES OBLICZENIOWY OPRACOWANIA

POZ. 1. OBCIAZE_NIA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
POZ. 1.1. OBCIAZENIA PROJEKTOWANE PIERWOTNIE

A. Snieg (Il strefa)
wg PN-80/B-02010
Qk=0.9
nachylenie dachu do poziomu: 8% = 4.57°
Cz=08
Sk=0.9x0.8=0.72 kN/m2
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S0=0.72x1.4=1.01 kN/m2
B. Wiatr (I strefa)
gk=0.25kN/m2; Ce=1.0

Cz1(al) = 0.00
Cz2 =-0.90
Cz3=-04

Cz2(al) > Cz1,Cz3; beta=1.8; Gamf=1.5
p2(al)k = 0.25x 1.0 x (-0.90) x 1.8 = -0.41 kN/m2
p2(al)o =0.25x 1.0 x (-0.90) x 1.8 x 1.5 = -0.61 kN/m2

C. Obciazenia state

Powierzchniowa konstrukcja dachu z ptyt DKZ bez ocieplenia:

- 2 x papa na lepiku (istniejaca) 0.10kN/m2  x1.2=0.12 kN/m2
- gtadz cem. (3.0 cm) + zatarcie (0.5 cm)
21.0x0.035= 0.74 x1.3=0.96
- ptyty DKZ 1.00 x1.1=1.10
1.84 kN/m2 2.18 kN/m2
D. Obcigzenie pionowe sumaryczne
- $nieg (wg p.A) 0.72 kN/m2 1.01 kN/m2
- obcigzenia state (wg p.C) 1.84 KN/m2 2.18 kN/m2
2.56 kN/m2 3.19 kN/m2

POZ. 1.2. OBCIAZENIA PROJEKTOWANE AKTUALNIE

A. Snieg (Il strefa)
wg PN-80/B-02010/Az1:2006:
Qk=0.006xA-0.6 [Qk=1.2]
dla Lubawy: A =110 m npm
nachylenie dachu do poziomu: 8% = 4.57°
Qk =0.006x110 - 0.6 = 0.06 < 1.2 (przyjeto 1.2)
Cz=08
Sk =1.20 x 0.8 = 0.96 kN/m2
S0=0.96 x 1.5 = 1.44 kN/m2

B. Wiatr (I strefa)
gk=0.30kN/m2; Ce=1.0

Cz1(al) = 0.00
Cz2=-0.90
Cz3=-04

Cz2(al) > Cz1,Cz3; beta=1.8; Gamf=15
p2(al)k =0.30 x 1.0 x (-0.90) x 1.8 = -0.49 kN/m2
p2(al)o=0.30 x 1.0 x (-0.90) x 1.8 x 1.5 = -0.73 kN/m2

C. Obciazenia state

Obcigzenia:
- papa termozgrzewalna (1x) 0.05kN/m2  x1.2=0.06 kN/m2
- styropian laminowany papg (17+21 cm)
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0.60 x (0.17+0.21)/12 = 0.12 x1.2=0.15
- ptyta warstwowa RUUKKI SP2C
E (lub X) -PIR 0.14 x1.1=0.16
0.31 kN/m2 0.37 kN/m2
D. Obcigzenie pionowe sumaryczne
- $nieg (wg p.A) 0.96 kN/m2 1.44 kN/m2
- obcigzenia state (wg p.C) 0.31 kN/m2 0.37 kN/m2
1.27 kN/m2 1.81 kN/m2

POZ. 2. SPRAWDZENIE DOBORU PLYT WARSTWOWYCH DACHU RUUKKI SP2C 210/170 E(X)-

PIR POD KATEM OBCIAZEN SNIEGIEM | WIATREM.

Sprawdzenie poréwnawcze obcigzeniowo przeprowadzono w oparciu 0 dostepne na stronie
internetowej Firmy RUUKKI tablice obcigzen dla dwdch wariantéw ptyt warstwowych: SP2C 210/170 E-

PIR oraz SP2C 210/170 X-PIR.

Sprawdzenie standéw granicznych no$nosci (SGN2/3) przeprowadzono dla zatozenia montazu dwoma
tacznikami arkusza na podporze skrajnej oraz trzema tacznikami na podporze Srodkowej. Poréwnanie w

stanie uzytkowania przeprowadzono dla dopuszczalne;j strzatki ugiecia L/200.
POZ. 2.1. PLYTY WARSTWOWE SP2C 210/170 E-PIR

A. max. warto$¢ ssania wiatrem (uktad jednoprzestowy, L=3.00 m)
e Ze wzgledu na no$nos¢ (SGN 2/3): 2.03 kN/m2 > 0.73 kN/m2

e Ze wzgledu na stan uzytkowania (L/200): 2.86 kN/m2 > 0.49 kN/m2
B. max. warto$¢ ssania wiatrem (uktad wieloprzestowy, n x 3.00 m)
e Ze wzgledu na no$nos¢ (SGN 2/3): 1.41 kKN/m2 > 0.73 kN/m2

e Ze wzgledu na stan uzytkowania (L/200): 3.69 kN/m2 > 0.49 kN/m2

POZ.2.2. PLYTY WARSTWOWE SP2C 210/170 X-PIR

A. max. warto$¢ ssania wiatrem (uktad jednoprzestowy, L=3.00 m)
e Ze wzgledu na no$nos¢ (SGN 2/3): 2.03 kN/m2 > 0.73 kN/m2

e Ze wzgledu na stan uzytkowania (L/200): 2.86 kN/m2 > 0.49 kN/m2
B. max. warto$¢ ssania wiatrem (uktad wieloprzestowy, n x 3.00 m)
e Ze wzgledu na nosnos¢ (SGN 2/3): 1.41 kN/m2 > 0.73 kN/m2

e Ze wzgledu na stan uzytkowania (L/200): 3.69 kN/m2 > 0.49 kN/m2
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POZ. 3. ZESTAWIENIE CALKOWITYCH OBCIAZEN PIONOWYCH DACHU DLA STANU
ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO

Obciazenia pionowe catkowite:

e w stanie istniejacym: 2.56 kKN/m2 3.19 kN/m2
e w stanie projektowanym 1.27 KN/m2 1.81 KN/m2
Zestawienie porownawcze:

gk(proj) = 1.27 kN/m2 < qk(ist) = 2.56 kN/m2
qo(proj) = 1.81 kN/m2 < qo(ist) = 3.19 kN/m2

6.3. WNIOSKI

Rozwigzanie projektowe obejmuje demontaz istniejacych prefabrykatow Zelbetowych DKZ i zastapienie
ich przez piyty warstwowe z ukladanym od géry dodatkowym ociepleniem styropianowym,
Z uzupetniajgcym pokryciem powierzchniowym warstwa papy termozgrzewalne;.

W istniejacej sytuacji przyjeto za zasadng analizeé poréwnawczg obcigzen obecnie istniejacych
przeznaczonych do usunigcia, zobcigzeniami  projektowanymi  uwzgledniajacymi  oprocz
projektowanych obcigzen stalych, takze zwigkszone zamienng normg (PN-80/B-02010/Az1:2006)
obcigzenia $niegiem.

Poréwnawcza analiza obcigzeniowa (na podstawie zestawienia zamieszczonego w p. 3, cz. 2
niniejszego dokumentu) wykazata, ze projekt przewidujacy usuniecie powierzchniowej konstrukcii
istniejacej w postaci prefabrykowanych, Zelbetowych piyt korytkowych DKZ i zastgpienie jej przez
docieplone dodatkowo ptyty warstwowe, wypetnia warunki konstrukcyjne zamierzenia projektowego,
uwzgledniajgce (oprocz normowych zmian ociepleniowych), takze zmiany obcigzenia $niegiem.

Rezultatem zmian projektowych jest zmniejszenie obcigzen powierzchniowych dachu, co pozwala
zachowac istniejace, gtéwne, sprezone prefabrykowane dzwigary dwuteowe jako w petni sprawng
konstrukcje, w nowych projektowanych warunkach obcigzeniowych — przy ponizszych wspétczynnikach
jej wykorzystania (bez uwzglednienia cigzaru wkasnego):

e dla warunkéw uzytkowych (wartosci charakterystyczne)

nk = gk(proj)/gk(ist) = 1.27/2.56 = 0.50 < 1
e dla warunkéw wytrzymato$ciowych (wartosci obliczeniowe)

no = qo(proj)/qo(ist) = 1.81/3.19 = 0.57 < 1

W Swietle powyzszego uzasadnienia wykazano, ze przyjete rozwigzanie projektowe wypetnia
wszystkie warunki bezpieczenstwa konstrukcyjnego obiektu po przeprowadzonych zmianach.
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7. DZIALANIA OCHRONNE W ZWIAZKU Z OCENA STANU ZASIEDLENIA PRZEZ CHRONIONE
GATUNKI PTAKOW | NIETOPERZY

W zwigzku z planowanymi dziataniami” Termomodernizacji budynkéw uzytecznosci publicznej Gminy
Miejskiej ltawa” dla obiektu Samorzadowa Szkota Podstawowa nr 4 w ltawie zostata przeprowadzona
,Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna”.

Na jej podstawie nie stwierdzono hibernujgcych nietoperzy. Piwnice sg tu ogrzewane i wykorzystywane
do celéw dydaktycznych, a te nieliczne, ktdre petnig role magazynéw, warsztatdw lub kottowni
sg nieogrzewane i niedostepne od zewnatrz. W budynkach nie ma takze strychow , ktére mogtby
postuzy¢ do zasiedlenia przez nietoperze.

Ekspertyza nie stwierdza rowniez wystepowania gniazd gatunkéw chronionych ptakow. W budynkach
szkoty wszystkie istniejace otwory, zwilaszcza wentylacyjne zostaty zabezpieczone juz podczas
wczesniejszych remontdw, co uniemozliwito wykorzystywanie budynkow do celéw rozrodczych przez
ptaki.

W zwigzku z powyzszym prace ociepleniowe i remontowe w okresie legowym ptakow sg mozliwe do
przeprowadzenia bez szczegdinych dziatan nadzorujgcych. Na budynkach brak jest réwniez otwordw,
szczelin mogacych by¢ wykorzystywane przez ptaki jako miejsca gniazdowania. Nie istnieje potrzeba
specjalnego  zabezpieczenia  potencjalnych  siedlisk  nietoperzy z uwagi na ich
brak w inwentaryzowanych budynkach.

W przypadku pojawienia sie otworéw wlotowych do kanatdw wentylacyjnych nalezy zabezpieczyé¢
je siatkq lub kratkami zabezpieczajacymi. Otwory wentylacyjne stropodachu , kanatéw wentylacyjnych
nalezy kazdorazowo, przed zamknigciem kratkami zabezpieczajacymi lub siatkg ochronng sprawdzi¢
pod katem wystepowania ptakdw, gdyz czesto po zakoriczeniu legow ptaki wykorzystujg takie miejsca
jako miejsca noclegowe, miejsca schronien, aby nie spowodowal zamurowania ptakow
w zabezpieczanych miejscach , co byloby wykroczeniem przeciwko zapisom Ustawy o ochronie
przyrody (Dz.U.z 2009 nr 151 poz.1220) oraz Ustawy o ochronie zwierzat (Dz.U.z 2013 poz 856).

W zwigzku z faktem, iz w przypadku tej Szkoty nie stwierdzono gniazdowania ptakéw nie istnieje
konieczno$¢ podijecia dziatan kompensacyjnych w ramach prac modernizacyjnych.

12
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SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4
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PRZEGRODY CZESCI A
projektowane ocieplenie stropodachu
warstwg izolacji cieplnej gr. 20 cm (A= 0,036
:ﬁ W/(mK))
+[10,90 ]
':L_: _________ T IIW 4|I T
| NNl | L 1 IW
projektowane przekrycie dach na istnigjacej konstrukgji stalowej:
-5 mm- papa termozgrzewalna na lepiku asfaltowym NRO, Broof
-24-64 mm- styropian EPS 100, NRO Broof, laminowany papa,
[ mocowany mechanicznie
I projektowane ocieplenie écian zewnetrznych -170-210 mm-plyta warstwowa, dachowa, z wypelnieniem
'Q_ZAQO [ PA warstwg izolacji cieplnej gr. 16 cm (A= 0,036 z P'a."kl PIR, REI 30 (U= 0,14 W/(m2K)
____________ . . Wi(mK)) -dzwigary Zelbetowe sprgzone dwuteowe
SA3 _ SA3
L
projekdowane ocleplenie przegrody stropodachu
warstwy clepinej-weing
celulozowg lub granulatem minerainym welny
szidanej 16 cm (A= 0,036 W/(mk) E.
[
I
o : PA D
______ OAD _ .
SA3 - N SA3 - o —
I o I eseo | 2
[ o @ ~
© «©
Warstwy $clan SC3 wiazane drutem @ 4,5 mm w odstepach 5
E poziomych co 50 cm | plonowych co 3 warstwy ceglet.
8§C4| éciana zewngtrzna nadziemna-écianki podokienne |
|
w SNTY Clenkowaretwowy Tk minensiny
% T NSO N 80 tyrop 38
| .
PA SA3 066 1002
projektowane ocieplenie §cian zewnetrznych S
+/0.00 warstwa izolagji ciepinej gr. 16 cm (A= 0,036
W/(mK o
S A2 (mK)) 8
.20 E - - PROJEKT WYKONAWCZY
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LEGENDA:
(1] TYNK CIENKOWARSTWOMY MNERALNY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNEENIU 25, NALOWANY X

SAMOCZYSZCZACA SE FARBA BARWIONA NA KDLOR PASKOWY NCS 4020,
TYNKZACERANY WKERING A N

[2] TYNKCIENKOWARSTWOWY MINERALNY O FAKTURZE BARANKA | UZIARNIENK) 25; MALOWANY 2x

SAMOCZYSZCZACA SE FARBA BARWIONA NA KOLOR PUASKOWY NCS 1620,
TYNKZACERANY W KERUNGU B %

N I L [} [21 [0 fallulis) g 0o [ (sl wjwial o] winf [ [ O] @ Diere) D)l o (o) (dis] ) (1) [ [6fasl w)fsl G Wi s OO G 8] ] o 72 [1] 3] 2l el Ll Wil b)) ] L) ] s) L] T ) el sl el [sTeTIBOZE o Ny IAONHY WOLKOEM YEGLOWYM O UZARMEND 150 FOTORATALTYCN

DZALANU ZAPEWNLIACYM CZYSTOSG FASAD, ODPORNY NA AGRESYWNE CZYNNIKI W POWEETRZU | DESZC2Y
CDPORNY NAPORAZENE ALG | GRZYBOW: PRREPUSZCZALNY; ODPORNY NANAPREZENIA MECHANICDE
| TERMICZNE; MALOWANY SLIKONOWA FARBA FASADOWA WZMOCNIONA WOLKNEM WEGLOWYM,
mmmmwmm WODCENU SZARVM
PIONOWE | POZIOME BONIOWANEE O SZEROKOSCI 5 GM, GLEBOKOSCI 2 CM, BONIE W KOLORZE PIASKOWYM
NCS 1020-Y ROZSTAW JAK NARYSUNKU

(5] SLUBSARXAOKIENNO - DRZWIOWA ALUMINOWA Z PROFLAM W KOLORZE SZARYM RAL 7038

(6] OKNAZ TWORZYWA SZTUCZNEGO W SZARE) OKLEINE SZAREJ RAL 1008

(7] PROJEXTOWANY PARAPET SYSTEMOWY ALUMNIOWY MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7038,
WYSIG 50M ZA ELEWACKE

(@] PROJEXTOWANE RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWE) OCYNKOWANEJ GR. 1 NM | POWLEKANEJ
POLIURETANEM, KOLOR SZARY RAL 7038

[9] PROJEKTOWANA BALUSTRADA | ELEMENTY STALOWE ZE STAL OCYNKOWANE] OGNIOWO,
MALOWANE, PROSZXOWO NA KOLOR SZARY RAL 7038
[0] ISTNIEJACE DRZWI STALOWE / DREWNIANE DO POMALOWANIA NA KOLOR SZARY RAL 7038

[11] ISTMEIACE SCHODY | MURY BETONOWE DO REPERACA | POMALOWANIA NA KOLOR SZARY RAL 7008

ISTNEMCY DASZEX DO OGIEPLENIA WARSTWA 5 G STYROPIANU EPS 70, POMALOWANY NA KOLOR
L : | . 'WG. RYSUNKL ELEWACA | ZABEZPIECZENIA 0D GORY 2X PAPA ASFALTOWA NA LEPI NRO Brook
2 ; : £ : i Z : PROJEKTOWANE POKRYCIE DACHU Z PAPY
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| | [ PROJEXTOWANA OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANE) GR. 1,0 MM, MALOWANE PROSZKOWO NA
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA LACZNIKA | ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNEJ KOLOR SZARY RAL 7038
ZAPLECZA KUCHENNEGO Z WIDOKIEM NA CZESC B ISTNEMCA CZAKA POGODOWA

[F8] KRATY STALOWE DO DOMONTAZL, MALOWANUANA KOLOR SZARY RAL 7008 | PONOWEGO MONTAZ)

(7] SLUPY STALOWE MALOWANA NAKDLOR SZARY RAL 008

ISTNEMCE KAMERY NA ELEWACH

UWAGA:

1. Glly glime | boczne obwortw okiennych | drzwiowych wykoficzone w iym samym kolorze | maledale

0 sqeladujacy 2 nim material na clowac)
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ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA BUDYNKU SZKOLY

S 7160 e W s W 2

PROJEKT WYKONAWCZY

DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU

SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4

na dziaice ew. nr 149 z obrgbu 8 przy ul.M.Skiodowskiej-Curie 31
w ramach zadania p.n. .Termomodemizacia budynkéw uZytecznofid publicznej Gminy Miejsldej Hawa"
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ZESZYT1 ROBOTY BUDOWLANE
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i ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA PP B oaotol rctiikcriczd
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA SALI GIMNASTYCZNEJ | LACZNIKA Opracowanie:

arch. Paulina Galifiska

Nazwa rysunkic

8 ELEWACJE

Skala:  1:200 16.11.2016r.
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