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S P I S  Z A W A R T O Ś C I  P R O J E K T U  W Y K O N A W C Z E G O  
 

    
Rozdział 1.   OPIS TECHNICZNY  
    
Rozdział 2.   CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

    
skala 

1 Rzut piwnicy-pomieszczenia i elementy remontowane 1:100  
2 Rzut parteru-pomieszczenia i elementy remontowane 1:100  
3 Rzut I piętra -pomieszczenia remontowane 1:100  
4 Rzut II piętra-pomieszczenia remontowane 1:100, 1:50  
5 Sufity podwieszane w piwnicy  1:100  
6 Sufity podwieszane na parterze 1:50  
7 Sufity podwieszane na  I piętrze 1:50  
8 Sufity podwieszane na  II piętrze 1:50  
9 Wyposażenie toalety przy sali gimnastycznej 1:25    

10 Wyposażenie toalet dla niepełnosprawnych 1:25    
11 Balustrada zewnętrzna przy schodach w elewacji północno-

zachodniej 
1:25, 1:50  

12 Balustrada zewnętrzna przy schodach w elewacji południowo-
wschodniej 

1:25, 1:50  

13 Balustrada zewnętrzna przy schodach w elewacji północno-
zachodniej do magazynu 

1:25, 1:50  

14 Balustrada zewnętrzna przy schodach w elewacji południowo-
wschodniej wejście do sali gimnastycznej 

1:25, 1:50  

15 Detal ocieplenia i wykończenia kominów wentylacji grawitacyjnej na 
dachach 

1:10  

16 Balustrada w klatkach schodowych 1:25  
K01 Nadproża stalowe 1:10  

 
Rozdział 3.    

WYKAZY 
 

    
1 Okna z tworzyw sztucznych   
2 Drzwi aluminiowe   
3 Drzwi drewniane z futrynami stalowymi    
4 Nawiewniki   
5 Charakterystyka platform przychodowych dla niepełnosprawnych   
6 Charakterystyka schodołazu   
7 Elementy wentylacyjne w dachu sali gimnastycznej   
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Rozdział 1  OPIS TECHNICZNY  
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Rozdział 2  CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

   
 

skala 
1  Rzut piwnicy-pomieszczenia i elementy remontowane 1:100 
2  Rzut parteru-pomieszczenia i elementy remontowane 1:100 
3  Rzut I piętra -pomieszczenia remontowane 1:100 
4  Rzut II piętra-pomieszczenia remontowane 1:100, 1:50 
5  Sufity podwieszane w piwnicy  1:100 
6  Sufity podwieszane na parterze 1:50 
7  Sufity podwieszane na  I piętrze 1:50 
8  Sufity podwieszane na  II piętrze 1:50 
9  Wyposażenie toalety przy sali gimnastycznej 1:25  
10  Wyposażenie toalet dla niepełnosprawnych 1:25  
11  Balustrada zewnętrzna przy schodach w elewacji północno-zachodniej 1:25, 1:50 

12  Balustrada zewnętrzna przy schodach w elewacji południowo-
wschodniej 1:25, 1:50 

13  Balustrada zewnętrzna przy schodach w elewacji północno-zachodniej 
do magazynu 

1:25, 1:50 

14  Balustrada zewnętrzna przy schodach w elewacji południowo-
wschodniej wejście do sali gimnastycznej 1:25, 1:50 

15  Detal ocieplenia i wykończenia kominów wentylacji grawitacyjnej na 
dachach 1:10 

16  Balustrada w klatkach schodowych 1:25 
K01  Nadproża stalowe 1:10 
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Rozdział 3  WYKAZY  
  

     
1 Okna z tworzyw sztucznych    
2 Drzwi aluminiowe    
3 Drzwi drewniane z futrynami stalowymi     
4 Nawiewniki    
5 Charakterystyka platform przychodowych dla niepełnosprawnych    
6 Charakterystyka schodołazu    
7 Elementy wentylacyjne w dachu sali gimnastycznej    
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1. DANE OGÓLNE 
1.1 Przedmiot projektu 
 Przedmiotem projektu jest ocieplenie i remont budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej 
nr 4 na działce ew. nr 149 z obrębu 9 przy ul. przy ul. M.Skłodowskiej-Curie w ramach zadania 
p.n. „Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej Gminy Miejskiej Iława” 
Zakres projektowanego docieplenia i remontu obejmuje elewacje łącznie z podziemną częścią ścian 
zewnętrznych, stropodachy oraz fragmenty wewnętrznych części budynku, które w związku 
z projektowanymi w ramach termomodernizacji zmianami instalacyjnymi wymagają remontu. 
  
1.2 Inwestor  
 Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14 – 200 Iława 
 
1.3 Jednostka projektowa 
 Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 46, 04 – 158 Warszawa 
 
 
2. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWALNE UZUPEŁNIAJĄCE 
 
Zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego został ujęty w niniejszej dokumentacji w Zeszycie 1 
Roboty budowlane. Zeszyt nr 2 Roboty budowlane uzupełniające zawiera szczegółowe rozwiązania 
dotyczące wykończenia wewnętrznego remontowanych łazienek dla osób niepełnosprawnych, 
lokalizację platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wykazy okien, drzwi, 
nawiewników okiennych, platform dla osób niepełnosprawnych, wyposaŜenie remontowanych toalet 
oraz rysunki konstrukcyjne nadproŜy w poszerzanych otworach drzwiowych i dobór wymiarów płyt 
warstwowych oraz łączników mocujących do podpór w dachu nad salą gimanstyczną. 
 
Oznaczenie okien i drzwi w wykazach projektowanych do wymiany zlokalizowane jest na rysunkach 
rzutów w Zeszycie nr 1. Dane dotyczące drzwi i okien oraz współczynnik przenikania ciepła w kartach 
wykazów w Zeszycie nr 2 oraz w opisie Zeszytu nr 1. 
W związku z wymianą luksferów w klatkach schodowych na okna projektuje się balustrady wewnętrzne 
przy spocznikach. Balustrady stanowią ramę z profili stalowych zamkniętych, ze stali ocynkowanej 
ogniowo i malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038, z wypełnieniem ze szkła laminowanego, 
bezpiecznego. 
 
Zewnętrzne kraty stalowe przy projektowanych oknach istniejące na poziomie piwnicy projektuje się 
zdemontować i pomalować na kolor szary RAL 7038 oraz ponownie zamontować w pierwotnych 
miejscach. Kraty stalowe w poziomie opaski terenu projektowane do demontaŜu. Projektuje się 
osadzenie nowych krat o wymiarach uwzględniających grubość ocieplenia elewacji. 
 
Projektowane w wyniku remontu ściany murowane projektuje się wykończyć w łazienkach zaprawą 
klejowa i gresem, w pozostałych pomieszczeniach tynkiem cementowo-wapiennym kat.III i gładzią 
gipsową i farbą ceramiczną zmywalną w kolorze białym.  
Istniejące ściany i tynki, które ulegną uszkodzeniu projektuje się naprawić gładzią gipsową i pokryć 
farbą ceramiczną zmywalną na kolor biały.  
 
Zabudowy gipsowo-kartonowe ścian i sufitów projektuje się pokryć w zaleŜności lokalizacji zaprawą 
klejową i gresem lub zaszpachlować i pomalować farbą na kolor biały.  
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3.1.  REMONT SANITARIATÓW 
 
 Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych związany jest z remontem instalacji.  
Projektuje się nową armaturę i ceramikę łazienkową oraz wykończenie wnętrz. Armatura i ceramika 
wykazane w Zeszycie 3 Remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Projektuje się dostosować sanitariaty do aktualnych przepisów: poszerzyć otwory drzwiowe 
do sanitariatów. 
Projektuje się skucie istniejących okładzin ścian oraz demontaŜ posadzek, zabudowanie fragmentów 
ścian płytami gipsowo-kartonowymi, wododpornymi na podkonstrukcji stalowej. Zabudowa gipsowo-
kartonowa na całą wysokość pomieszczenia na ścianie, na której projektuje się zawiesić miski 
ustępowe. Zabudowa, z otworami na przejścia wentylacji w suficie podwieszanym. Ściana na której 
zawieszona jest umywalka pozostaje niezabudowana płytami. Nad umywalką projektuje się lustro 
uchylne dla niepełnosprawnych. 
Projektuje się wykonać nową posadzkę z płytek gresowych w kolorze jasno szarym o wymiarze 60x60 
cm i antypoślizgowości R10. Ściany projektuje się pokryć gresem o wymiarze 30x60 cm dopasowanym 
kolorystycznie do podłogi, w odcieniu jasno szarym na wysokość 2,20 m.  
Projektuje się poprowadzić wentylację do istniejących kanałów w zabudowie g-k 
sufitów podwieszanych. 
Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornyach, zaszpachlowane i pomalowane na 
kolor biały. Wykończenia boków sufitów podwieszanych od spodusufitu podwieszanego do spodu płyty 
stropowej płytą gipsowo-kartonową zaszpachlowaną i pomalowaną na kolor biały. 
Sufity istniejące nie zabudowane płytami gipsowo-kartonowymi projektuje się pomalować na kolor biały. 
 
 
4.  PROJEKTOWANE PLATFORMY PRZYSCHODOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
 Projektuje się trzy platformy przyschodowe do transportu dla osób niepełnosprawnych na 
wózkach inwalidzkich do uŜytku wewnątrz budynku. 
Platforma nr 1 łączy ze sobą strefę wejścia, przedsionek z parterem budynku. Ze względu na wygodę 
uŜytkowania platforma ta musi mieć funkcję najazdu bocznego.  Platforma nr 2 łączy parter z piwnicą 
budynku. Platforma nr 3 łączy parter z częścią, gdzie znajduje się sala gimnastyczna i jej zaplecza. 
Przy wszystkich platformach projektuje się demontaŜ istniejącej poręczy przyściennej, zamontowanie 
platformy przyschodowej mocowanej do ściany lub teŜ na mocowanej na słupach do schodów wraz 
z pochwytem, będącym jednocześnie konstrukcją projektowanej platformy. 
 
 
4. DOBÓR WYMIARÓW PŁYT WARSTWOWYCH I ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH DO PODPÓR 
 

Wymiary światła rzutu Sali podlegającej wymianie konstrukcyjnych elementów powierzchniowych dachu 
wynoszą (wg inwentaryzacji): B x L = 10.00 x 17.79 m.  

Przyjęto płyty warstwowe RUUKKI SP2C 210/170 E(X)-PIR o wymiarach arkuszy: szerokość 1.00 m, 
długość 18.00 m. MontaŜ płyt warstwowych do górnych powierzchni prefabrykowanych, Ŝelbetowych, 
spręŜonych, dwuteowych dźwigarów dachowych naleŜy przeprowadzić przy zastosowaniu wkrętów 
EJOT typ BS-R-6,3xL-V19, zawsze z podkładką uszczelniającą z EPDM typ V19 (ocynkowana). 
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Grubość kleszczenia dla wkrętów wynosi:  

• grubość płyty 210/170:       210 mm 

• podkładka uszczelniająca (orientacyjnie)       3 

• hef,min               25 mm 

------------ 

238 mm 

Przyjęto wkręty gwintujące o symbolu BS-R-6.3x240-V19. 

 

A) ZESTAWIENIE ILOŚCI MATERIAŁÓW DO ZAMÓWIENIA 

Zestawienie elementów konstrukcyjnych do zamówienia: 

• płyty warstwowe RUUKKI SP2C 210/170 E(X)-PIR o wymiarach arkuszy: szerokość 1.00 m, 
długość 18.00 m:       10 szt. 

• komplety: wkręty EJOT typ BS-R-6,3xL-V19, z podkładką  

uszczelniającą z EPDM typ V19 (ocynkowaną) 

- podpory skrajne: (10 x 2) x 2 =    40 szt. 

- Podpory środkowe: (10 x 5) x 3 = 150 szt. 

------------ 

190 szt.   190 szt. 

Przyjęto do zamówienia: 
• płyty warstwowe RUUKKI SP2C 210/170 E(X)-PIR o wymiarach arkuszy: szerokość 1.00 

m, długość 18.00 m:       10 szt. 
• komplety: wkręty EJOT typ BS-R-6,3xL-V19, z podkładką  

uszczelniającą z EPDM typ V19 (ocynkowaną)                               200 szt. 
• wiertła SDS + 5.0 310/25                                                                     6 szt. 

UWAGA: Weryfikację wymiarów płyt warstwowych naleŜy przeprowadzić z natury bezpośrednio na 
budowie. 

 

B) SZEROKOŚĆ PODPÓR PŁYT WARSTWOWYCH  

Szerokości minimalne podpór pozwalające na katalogowe zamocowanie do podpór wynosi:  

• dla podpór skrajnych:  40 mm 

• dla podpór środkowych: 60 mm 
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Szerokość podpór (górnych półek prefabrykowanych, Ŝelbetowych, spręŜonych, dwuteowych dźwigarów 
dachowych), wg interpretacji inwentaryzacyjnej wynosi 35 cm. Szerokość ta zapewnia swobodę 
prawidłowego, katalogowego mocowania płyt warstwowych do istniejących podpór Ŝelbetowych.  
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