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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy branzy elektrycznej budowy oswietlenia ul. Jana
lll Sobieskiego w ltawie, dz. nr 164/2; 159; 158; 157/2, obreb nr 0010, sporzadzono zgodnie z
obowigzujacymi przepisami normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz opracowany nha
podstawie art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane.

Projektant ...
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VJR-3U2-YQ7 *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



WARMINSKO-MAZURSKA
OEREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
10-532 Olsztyn, Flac Konsulaty Polskiega 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwea 2006 r.
DECYZJA

Na podstawis art. 24 ust.] pkt 2 nstawy z dnia 15 grudnfa 200C r. o samorzadach zawodewych
architektéw, inzynierédw budewnictwa oraz whanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art13 ust.l pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1, Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz, U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2ze zm/, § 28 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budewnictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowenia administracyjnege /t.j. Dz.U, z 2000 1. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzyniercwi elekirotechniki
ur. doia 16 stycznia 1964 r. w Ilawia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI RUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosel instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektryczaych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE

W zwigzkn z nwzglednieniem w calosc] zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykenywaniz samodzislnych funkeii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosel.

2. 04 decyzji niniejsze] stury odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskdej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyine] Warmifisko-Mazurskief
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Qlsztynie, w terminie cziernastu dni od dnia jej doreczenia.

m“‘;\ Skiad orzekajacy OKK; )

’ . T‘q '.\.

: : 1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski - ;G_J\ \
2. inz. Janusz Paimowski ffi - /

. . b/ g
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowidz }f}
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URZAD MIASTA ILAWY

tawa, dnia 28.06.2017 r.

BU.7012.2.6.2017

Biuro Inwestycyjno - Projektowe
tk.inpro

Tomasz Kraweé

ul. Smolki 17

14-202 ltawa

Urzgd Miasta ltawy podaje nizej wymienione warunki techniczne dotyczgce projektowanego

o$wietlenia zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oswietlenia ul. Jana lll Sobieskiego w ltawie™:

1

Zasilenie projektowanego oswietlenia wykonac¢ z istniejgcej linii kablowej zlokalizowane] w pasie
drogowym ul. 1 Maja (dz. nr 10-158), wskazanej na zatgczonej mapie.

2. Istniejgca linia kablowa wraz ze stupami jest wtasnoscig Gminy Miejskiej ltawa, zatem podtgczenie
nowego obwodu odwietleniowego projektowanego oswietlenia ulicy nie wymaga dodatkowych
uzgodnieh z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Moc zarezerwowana pozwala na powiekszenie ilosci
opraw oswietleniowych bez koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejgcej szafce
SO.

3. Rodzqjitypy materiatdw do wykonania o$wietlenia:

3.1. Stupy aluminiowe okrggte o Srednicy 146 mm przy podstawie z wysiegnikiem (WR-4/1/1,0/5 ZP)
na fundamencie 320x320 mm. Do przejs¢ dla pieszych stupy aluminiowe okrggte o §rednicy
120 mm przy podstawie bez wysiegnika na fundamencie 224x224 mm Powierzchnia stupa:
aluminium szlifowane, anodowana, kolor grafitowy, zabezpieczona elastomerem w kolorze
stupa do wysokosci 350 mm.

3.2. Oprawa LED: korpus z odlewu aluminium malowany proszkowo; klosz — szkto hartowane
ptaskie. Skutecznoi$¢ dwietlna oprawy >120 Im/W. Wspdtczynnik oddawania barw Ra>70.
Temperatura barwowa $wiatta 3900-4300°K. Trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 80%
strumienia $wietlnego. Stopien szczelnosci oprawy IPé6; | lub Il klasa ochronnosci; stopien
odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne 1K09. Oprawa musi posiadaé zasilacz zrédta
Swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia Swietinego w czasie, z interfejsem 0-10V
lub DALl do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia. Oprawa powinna posiadaé
deklaracje WE i certyfikat ENEC.

3.3. Oprawa LED do oswietlenia przejs¢ dla pieszych: korpus z odlewu aluminium malowany
proszkowo; klosz — szkto hartowane ptaskie. Uktad optyczny: rozsyt strumienia Swietinego
w uktadzie prawostronnym. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy >120 Im/W. Wspdtczynnik
oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa $wiatta 3500-3700°K. Trwatos¢ 100.000h przy
zachowaniu 80% strumienia Swietinego. Stopien szczelnosci oprawy IP66; | lub Il klasa
ochronnosci; stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne IK0O9. Oprawa musi
posiada¢ zasilacz zrédta swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia swietihego w
czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia. Oprawa
powinna posiada¢ deklaracje WE i certyfikat ENEC.

3.4. Linia kablowa - kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie mniejszym niz
4 X 25 mm2.

4. Rozmieszczenie latarni, ich wysoko$¢ oraz dobdér opraw, kgta montazu, pozycji uktaddw optycznych
i mocy, dokona¢ na podstawie jak nagjkorzystniejszych wynikdw obliczen parametréow
oswietleniowych wykonanych programem obliczeniowym, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi
wydrukami. Do wydrukéw dotgczy¢ algorytm doboru sytuacii i klasy oswietleniowe;.

5. Projekt oswietlenia uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezgcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla urzedu miasta. Do projektu zatgczy¢ warunki wydane
przez Urzad Miasta ltawy.

6. Wazno$¢ warunkdw technicznych do 28.06.2018 r.

Latgeznik:

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
z zaznaczonym miejscem zasilenia projektowanego
oswietlenia




Zatgcznik do warunkdw technicznych
BU.7012.2.6.2017 z dnia 28.06.2017r.

- Miejsce zasilenia projektowanego oswietlenia (skala 1:500)

Istniejgca linia kablowa -
miejsce zasilenia
projektowanego oswietlenia
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Wykaz dzialek przez kidre przebiega inwestycja

dz. nr 164/2 - obreb nr 0010;
dz. nr 159 - obreb nr 0010;
dz. nr 158 - obreb nr 0010;
dz. nr 157/2 - obreb nr 0010;



STAROSTA POWIATU ILAWSKIEGO
ul. gen. Wi Andersa 2 a
14-200 lawa
ceetbgl 896490700, fax 89-649-66-00
(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.1.457.2017

Wojewodztwo : WARMINSKO-MAZURSKIE
Powiat : ILAWA
Jednostka ewidencyjna : 280701_1 MIASTO ILAWA

Obreb : 0010 ILAWA 10

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.184

z dnia: 21.07.2017

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny i : Udziat
wiasnosci / wiadania
1. POWIAT ILAWSKI wiasno$é 7
ANDERSA 2A; I[LAWA;
2. POWIATOWY ZARZAD DROG W [LAWIE Wykonywanie zadan n
KOSCIUSZKI 33A; - ILAWA; zarzadcy drogi
6l ot e A Salo Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inny
atki | Ark. Pot dziatk (o} tk oo T s .
Nr dziatki | Ark otozenie dziatki pis uzytku uzytkowfv i utytke dzlatki ety
konturow [ha] [hal wiasnosci
klasyfikac.
158 074 | ILAWA 1 MAJA drogi dr 0.4650 0.4650 |EL11/00031380/0
Id dziatki: 280701_1.0010.158 Warto$¢ gruntow:

164/3 074 drogi dr 0.1773 0.1773 |EL11/00031380/0
Id dziatki: 280701_1.0010.164/3Warto$¢ gruntow:

164/4 l 074 l drogi dr 1.1248 1.1248 |EL11/00031380/0
Id dziatki: 280701_1.0010.164/4Warto$¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek : 1.7671 ha

Stownie :

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien :

Sporzadzit: Marta Maciak

21.07.2017

Strona: 4

jeden ha. siedem tysiecy sze$¢set siedemdziesiat jeden m. kwadr.

Z up. STAROS

Hanna

21.07.2017
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)




STAROSTA POWIATU ILAWSKIEGO

ul. gen. W} Andersa 2 a

14-200 Hawa

rol. 89 649 07 00, fax 89 649 66 00

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.1.457.2017

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.119

z dnia: 21.07.2017

Wojewodztwo : WARMINSKO-MAZURSKIE

Powiat : ILAWA
Jednostka ewidencyjna
Obreb : 0010 ILAWA 10

: 280701_1

Lp Podmiot ewidencyjny

1. GMINA MIEJSKA ILAWA

NIEPODLEGLOSCI 13; - ILAWA;

2. BURMISTRZ MIASTA LAWY

Charakter "
> i Udziat
wilasnosci / wiadania
wiasnosé 11

Gospodarowanie zasobem 1/1
nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi i
wojewodzkimi zasobami
nieruchomosci

MIASTO ILAWA

(0] i i
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku e Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
15712 742 | ILAWA 1 MAJA tereny rekreacyjno- Bz 0.1665 0.1665 |EL11/00024834/6
wypoczynkowe
Id dziatki: 280701_1.0010.157/2Warto$¢ gruntéw:
Razem powierzchnia dziatek : 0.1665 ha
Stownie : jeden tysigc sze$¢set sze$c¢dziesigt pig¢ m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri :  21.07.2017
Z up. STAI

Sporzadzit: Marta Maciak

Strona: 5

21.07.2017

|4 >
Hanna :

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
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Znak spr. WGN.6630.228.2017

sporzagdzony w dniu 22.08.2017 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji

Stwierdzam zgodno$c¢ z oryginaieii
Starostwo Powiatowe w lawie

2017 0% 77

Protokotl

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Itawie.

Przedmiot narady: Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV o$wietleniowa.
Adres inwestycji: Miasto Itawa, ul. Jana III Sobieskiego, obr. 10, dz.: 157/2, 158, 164/4.

Dane wnioskodawcy:

Geodezyijnej

e Imig¢ i Nazwisko ( Firma): Biuro Inwestycyjno-PrOJektowe tk.inpro Tomasz Krawe¢.
e Adres: ul. Smolki 17, 14-200 Itawa.

CZnej

Podmiot ;
zarzadzajac Osoba Padpisy
Lp. | zarzaczajacy . Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujaca
narady
terenu
uzgo.dvuam Z
ENERGA- Tomasz Grohs |~ 102 ows’ Lok T Asta,
OPERATOR S.A. Technik ds. | owietdewa yhceu io nawz
1 Olggjil:}])v;g;ﬁ;;e Dokumentacji angodw( e spalk ke i 05"‘""(“”‘
w Ostrodzie Energetycznej | 4. Reewniesboucza. A¥/I9, 84 §55 Sopol
- poroskole ausagi v zolpuusdas oo puofoly
Uzgodniono z uwagami, prace ziemne .
Polska Spotka ) ) w obrebie sieci gazowej wykonywac recznie Informacje
Gazownictwa z.ca. Kierownika z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, przestano za
Sp. z 0.0. Oddziat RDG Ostroda zachowa¢ normatywne odleglosci pionowe
; G St e : pomoca
2 w Gdansku, Zakltad Forzy Pucia i poziome od istniejacej sieci gazowej, o
w Olsztynie, Placéwka oxy powiadomi¢ Gazownig w Ostrédzie komunikacji
Itawa o planowanym rozpoczgciu prac na dwa elektroniczne;.
tygodnie przed rozpoczeciem prac.
Informacje
_ Stawomir przestano za
Energsetylzz ((?)leplna ] ) Uzgadniam bez uwag. pomoca
3 p. 2 0.0. Piwowarski komunikacji
elektroniczne;j.
Informacje
Marcin Uwagi w zalgczniku przestano za
Orange Polska S.A. .. pomoca
4 Gabrysiewicz do protokotu. komunikacji
elektroniczne;j.




Stwierdzam zgodno$¢ z oryginaiem
Starostwo Powiatowe w lfawie
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Dolrareale

5 Urzad Miasta Itawa
WINDPROJEKT Sp. z
0.0. S.K.A. Oddzial w
6 Inowroctawiu &
mgr inz. Piotr | Nje uzgodniono w zakresie miejskiej Informacje
D G ) : . . przestano za
Tawskie Wodociagi etyna sieci wodociggowej i kanalizacji o
: : 2o s s cq
Sp. z o0.0. i i i =
7 P Kierownik Dzialu | sanitarnej s%}lpy o'szetlemowe zbyt Kommrikach
Technicznego IW blisko sieci ks. elektronicznej.
Marek Downer Informacije
ooy Specjalista ds. przestano za
HEREO .. Bez uwag.
8 Bartosz Kuémin Instalacji g pomoen )
.. komunikacji
Swiatlowodowych elektronicznej.
. Informacje
Robert Borawski
o ) przestano za
. Multlmgd: Polska Partner ds. Uzgadniam bez uwag. pomoca
Ewidencji Sieci komunikacji
elektroniczne;j.
™
10 Polkomtel Sp. z o.0. e
We wskazanej lokalizacji, brak Informacje
Jacek infrastruktury teletechnicznej przestano za
1T | ¢ Telekom Sp. z o0.0. : : TK Telek b pomocg
eleko . Z 0.0. wobec czego o
Michniak ekom sp. z czeg komunikacji
nie wnosimy uwag i zastrzezen. elektroniczne;.
12 PKP S.A.




Stwierdzam zgodnosé z oryginatem
Starostwo Powiatowe w lfawie

13 | PKPCARGO S.A.

)

Na podstawie art. 28ba. pkt.l. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. Zm.) nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie

sytuacyjnym.

Uwagi przewodniczgcego narady koordynacyjnej:
Do protokotu dotgczono zatacznik z uwagami Orange Polska S.A. ovor 20(gunic €VECGR-OPEeaToR {.4.

Przebiegu projektowanych sieci nie wniesiono do mapy zasadniczej, poniewaz stanowiska
uczestnikow narady koordynacyjnej nie sq jednomysine i pozytywne.

................................................................

Imig¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczacego narady koordynacyjne;j.




ENFRGA OPERATOR SA Zatacznik do protokotu anGN.6630.2?8 2017
widziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA

ul. Przemystowa 13 , )
14-100 OSTRODA Sdgzs::aﬁgsztyme

10-950 Olsztyn

Uwagi do Protokotu z narady koordynacyjnej w Powiatowym

Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa

Powiatowego w lawie.
z dnia 22.0820[F roku

Uzgodniono z uwagami:

1.

9.

10.

11

O rozpoczeciu robét powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji w Ostrodzie Dziat Eksploatacii
ul. Przemystowa 13.
Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okreslic:

e Termin wykonania prac,

e Nazwe firmy prowadzacej prace,

e Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét.
Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nie
uwzglednione w projekcie zgtasza¢ do Rejonu Dystrybuciji w Ostrodzie
ul. Przemystowa 13 (tel. 667 632 929).
Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywa¢ recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci a miejsca skrzyzowan zgtosic do
sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostrodzie Dziat Eksploatacii ul. Przemystowa 13, (tel.
667 632 929).
Wykonawca prac ziemnych ponosi peing odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnych awarii urzadzen
energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikow i 0sob postronnych na skutek nieprawidtowo
prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen, itp.
Przy skrzyzowaniach z kablami energetycznymi SN 15kV i nN 0,4kV na kablach energetycznych zatozy¢
dwudzielne ostony otaczajace.
Prace sprzetem mechanicznym w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych wykonac¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r.
W przypadku zmian rzednych wysokosciowych terenu objetego uzgadnianym planem zagospodarowania,
krzyzujace linie kablowe nalezy doprowadzi¢ do ulozenia na glebokosci zgodnej z normg N SEP-E-004.
Przebudowe wykona¢ kosztem i staraniem wiasciciela projektowanego obiektu w oparciu o wniosek o
usuniecie kolizji i projekt przebudowy uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA.
Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowa¢ jako czynne (pod napieciem -
mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonane zblizenia i skrzyzowania zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostrodzie
ul. Przemystowa 13.
Rozbudowe istniejacego oswietlenia ulicznego nalezy uzgodnic ze spotkg ENERGA O$wietlenie sp. z 0.0.
81-855 Sopot ul RzemiesInicza 17/19.

. Uzgodnienie wazne jest do dnia 22.03. 20l4v. Tdchhik

ds. Dokumentacj E;\ergetycznej

Tomasz’Grohs



Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

e w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowiazujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0PL-004

e w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela OPL.

e w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpic¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze (Dziat Ewidencji i Zarzagdzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsztyn, * EiSI_Narady_Koordynacyjne_Olsztyn — Hurt)

e przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

e kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Pafnstwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

Elektronicznie podpisany przez Gabrysiewicz

G a b rys i eW i CZ Marcin Maciej / Nr Ew. 8403989

DN: c=PL, 0=Grupa TELEKOMUNIKACJA
POLSKA, ou=TELEKOMUNIKACJA POLSKA,

M a rCi n M a C i ej / cn=Gabrysiewicz Marcin Maciej / Nr Ew.

8403989,

email=Marcin.Gabrysiewicz@telekomunikacja.
Nr Ew. 8403989+

Data: 2017.08.21 11:45:25 +02'00"
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy elektrycznej budowy oswietlenia ul. Jana lll
Sobieskiego w Hawie, dz. nr 164/2; 159; 158; 157/2 - obreb nr 0010.

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie inwestora,
1.2. Inwentaryzacja w terenie,

1.3. Aktualna mapa do celéw projektowych,
1.4. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

2. Przepisy zwigzane.
a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409
z pOzniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623).

c) Normy

PN-EN 60598-1:2009 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegotowe — Oprawy
odwietleniowe drogowe i uliczne.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog — czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog — czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog — czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych.

PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog — czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje oswietlenia zewnetrznego.

P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E 5125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt oswietlenia ul. Jana Ill Sobieskiego w ltawie.
W zakresie opracowania ujeto:
- Charakterystyke uktadu zasilania,
- Trase linii o$wietlenia,
- Lokalizacje stupow (latarn) oswietleniowych,
- Lokalizacje rur ostonowych,

4, Zalozenia projektowe.

- ukfad sieci: TN-C

- napiecie znamionowe sieci: 0,4kV

- stopien skompensowania mocy biernej: tg ® = 0,4
- zrodia swiatta LED

5. Zalozenia ogdlne.
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania

katalogowe. Wszystkie urzgdzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich ma na
celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzgdzen.

Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatdbw nalezy czyta¢ tacznie z
uzupetnieniem: ,,uccvceeen. lub rownowazne”.

6. Opis zagospodarowania terenu.
Projektowane oswietlenie drogowe jest obiektem liniowym lokalizowanym na nieruchomosciach:

- dz. nr 164/2; 159; 158; 157/2 - obreb nr 0010;

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 207, poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) zakres oddziatywania projektowanych urzadzeh nie
wykracza poza granice dziatek ww.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu w obszarze projektowanej inwestycji jest pasem
drogowym oraz obszarem zabudowy mieszkaniowej. W obszarze projektowanej inwestycji
zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna, ktérg aktualnie stanowi sie¢ wodociggowa, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV i SN 15kV, sie¢ cieptownicza, sie¢ gazownicza
oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

Obszar terenu objetego projektowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym nie jest potozony na
terenie wystepowania szkod gérniczych ani w strefie ochrony konserwatorskiej i wpisany nie jest do
rejestru zabytkéw wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego.

Projektowana budowa obiektu liniowego nie jest zagrozeniem dla s$rodowiska oraz higieny
i zdrowia, prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogolnymi zakresu ochrony srodowiska. Roboty ziemne nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie min
zageszczajac grunt w rowie kablowym do I = 0,7 /max warstwy zageszczenia 25cm/ teren po
inwestycji nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego i uporzgdkowac.

7. Zasilanie projektowaneqo oswietlenia.
Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ z wykorzystaniem istniejgcych linii oswietleniowych.

8. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV — sposéb wykonania.

Budowe o$wietlenia projektuje sie kablem typu YAKXs 4x50mm? w uktadzie TN-C. Trase kabla
okreslono na rys. E-01.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi zgodnie z trasg jak na planie zagospodarowania
terenu rys. E-01. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robot




ulegajgcych zakryciu. Dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ inwestorowi do
sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z uktadem drogowym, nawierzchniami utwardzonym
oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje sie rury ostonowe o dtugosciach
opisanych na rys. E-01. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢é przed zamuleniem przy uzyciu
uszczelnien mutoszczelnych.

Przejscia poprzeczne pod jezdnia, chodnikiem, zjazdami nalezy wykona¢ przeciskiem w
rurze ostonowe;j.

Do oznaczenia kabla stosowa¢ oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiescic nie rzadziej
niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagieciach kabla. Po utozeniu poszczegdlnych odcinkéw
linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciggtosé zyt oraz skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;j.

W miejscu przytgczenia obwodoéw odbiorczych w ztgczach oraz na poczatku obwoddéw nalezy
zamontowaé grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz
rok budowy.

9. Slupy i oprawy oswietleniowe.

9.1. Oswietlenie podstawowe drogi i ciggéw pieszych (stup SAL 9 wi1/1.5/3.2/5 WR 10-1-6m
,oprawa SCHREDER 351442 AMPERA MIDI, oraz oprawa Iskra LED 213232/4/SP 36W 4000K
SP).

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe anodowane na kolor inox lub inny wyznaczony
przez inwestora, cylindrycznie stozkowe dwuelementowe o catkowitej wysokosci 9 metréw (dolna
czes¢ stupa wys. 5.8m i gorna czes¢ stupa 3.2m), srednica przy podstawie fi 176 mm, podstawa
stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300, grubos¢ podstawy min 12mm co zapewnia
stabilnos¢ catej konstrukcji. W gérnej czesci stupa zainstalowany wysiegnik tukowy o dtugosci
ramienia 1,5m i kacie nachylenia 5 stopni. W dolnej czesci stupa w kacie rozwarcia 180 stopni w
stosunku do gérnego ramienia zainstalowany wysiegnik prosty pod katem 0 stopni o diugosci ramienia
0,845m z zakonczeniem fi 60 licujgcym sie z projektowang oprawa.

Stup zabezpieczony technologig anodowania minimalna grubo$é powtoki anody 20 um,

minimalna grubos¢ Scianki stupa 3 mm. Waga stupa do 51kg. Powtoka anodowa jest integralnie
zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa.
Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dotgczona ma byC tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejgcy
komplet elementéw zigcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego
zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na
inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa
na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

W celu montazu stupédw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany
metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametrow zageszczenia betonu. Fundament o
klasie wyzszej bgdz réwnowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze
stali, a konice srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg , lub
innymi zabezpieczeniami na czas skladowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu
konca $rubowego z podstawg aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢
jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce
wprowadzenie kabli przytgczeniowych.

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow $wietinych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegnik z zakonczeniem Fi 60. Konstrukcja
oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK)
zabezpieczona przez anodowanie, powitoka 20 mikron. Ksztalt oprawy wedtug zataczonej karty
katalogowej powtoka anodowana. Oprawa wyposazona w 12 diod CREE XP-G3 lub réwnowazne tzn.
nie gorsze od zaproponowanych, diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o



podwyzszonych wtadciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni
radiatora. Moc catkowita oprawy max 31 W przy pradzie zasialania 960mA, strumien swietiny oprawy,
min. 4600 Im. Temperatura barwy $wiatta 4000K (barwa neutralna). Oprawa przystosowana do pracy
w temperaturach od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, |IP66. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami
mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Dodatkowe informacije:

- dopuszcza sie zastosowanie oprawy rGwnowaznej Co 0znacza nie gorszej niz zaproponowana,

- rbwnowaznosé nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewnatrz oprawy, co moze
wptywac na zbieranie sie zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego,

-zastosowana oprawa umozliwia redukcje strumienia w czasie przy zastosowaniu profili
czasowych. Istnieje rowniez mozliwo$¢ zastosowania jej w przypadku systemu DALI.
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KRZYWA ROZSYLU Iskra LED 213232/4/SP 36W 4000K SP
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9.2. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych (stup SAL 5 z oprawa Philips BGP 621).

Oswietlenie projektuje sie na bazie anodowanych jednoelementowych stupéw aluminiowych
stozkowo cylindrycznych o wysokosci h=bm bez wysiegnika i z wysiegnikiem (stanowi integralng
czes¢ stupa). Minimalne parametry techniczne jakie powinny spetniac stupy oswietleniowe:

= Wysokosé [h]: 5m

= Minimalna grubo$¢ anody : 20 ym

= Srednica podstawy [@Dg] : 120 mm

= Podstawa : 224 x 224 mm

= Rozstaw Srub : 180 x 180 mm

= Minimalna grubos$c¢ scianki stupa : 4 mm

= Minimalna grubos$c¢ podstawy : 8 mm

= Srednica mocowania oprawy (krééca) [@d] : 60 mm / dla stupéw bez wysiegnika
= Wysiegnik tukowy [m] : 0,844 m / wysieg / stanowigcy integralng

czes¢ stupa

= Kat nachylenia wysiegnika : 0°

= Masa[m]: 16,9 kg / bez wysiegnika

= Masa[m]: 23,0 kg / z wysiegnikiem

= Fundament[ax axh]: 0,24 x 0,24 x 0,90 (B-50),

klasa betonu C25/30, waga 92 kg

Jako oprawy os$wietleniowe projektuje sie oprawy uliczne typu LED o mocy 36W.

= Napiecie zasilania [V ]: 100 - 240V AC
= (Czestotliwos¢ napiecia zasilania [HZ] : 50/60 Hz

= Prad zasilania [mA] : 960 mA

= Wspotczynnik mocy : = 0,95

= Prad rozruchowy [A] : 50A /210us

= Poziom ochrony przeciwprzepieciowe; : 10 kV

= Pobér mocy diod LED [W ]: 36 W

= Pobér catkowity mocy oprawy [W] : 39W

= Skutecznos¢ swietlna zrodta: 112 Im/W

= Strumien swietlny [Im]: 4300 Im

= Temperatura barwowa: 3500 K

= Wspotczynnik oddawania barw: Ra>80

= Zr6dto $wiatta: CREE XP-L (12 diod)

=  Temperatura pracy: -40 ~40° C



= Zywotnosé: min. 50000 godzin

= Obudowa: Aluminium anodowane

=  Optyka: Soczewka z PMMA

= Wymiary (mm): 405,00 (dt.) x 92,00 (szer.) x 66,00 (wys.) mm
= Waga netto: 2,2 kg

= Klasa szczelnosci: IP66

= Klasa ochronnosci : 1]
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9.3. Ogdlne wytyczne.

Kazdg z opraw zabezpieczy¢é wkiadkami topikowymi D-01/gG 6A. Potgczenia opraw
z tabliczkami wykonaé przewodami typu YDY 3x2,5 mm?, 450/750 V.

Rozmieszczenie latarh przedstawiono na rys. E-01.

10. Sterowanie oswietleniem.
Projektowane oswietlenie sterowane bedzie z istniejgcych kaskad miejskich wykorzystujgc
istniejgce sterowanie.

11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako dodatkowag ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za pomocg
wkiadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych w stupach.
Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych stupow.

Uziemienie projektuje sie na bazie systemow uziomdw pograzanych szpilkowych z pretow

stalowych miedziowanych @ 17,2mm. Prety potaczy¢ bednarka ocynkowang FeZn 30x4mm.
Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.
Wartos¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie koniecznosci sprowadzi¢ parametry
do wiasciwych.

12. Uwagdi instalatorskie.

12.1.  Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

12.2. Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

12.3. Obwody instalacji elektrycznych oraz stupy powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.

12.4. Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora.

12.5. Po zakonhczeniu robot, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzgdzenia,
zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi (inspektorowi
nadzoru).

12.6. Stupy przy przejsciu dla pieszych muszg spetnia¢ wymagania Normy PN-EN 12767 ,Bierne
bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i metody
badan”.

12.7. Nalezy odtworzy¢ naruszone konstrukcje chodnikéw i drég.

12.8. Przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 wymagane jest zawarcie
umowy uzyczenia pasa drogowego. W zwigzku z tym inwestor winien wystgpi¢ do GDDKIA
Oddziat w Olsztynie Rejonu w Ostrodzie ul. Paderewskiego 3 z wnioskiem o jej sporzadzenie.

12.9. Przed wejsciem w pas drogi krajowej nr 16 nalezy opracowac projekt czasowej organizaciji
ruchu. Projekt ten (w 3—egz.) wraz z opinig Komendy Wojewddzkiej Policji w Olsztynie nalezy
przedstawi¢ do zatwierdzenia w GDDKIA Oddziale w Olsztynie.

12.10. Po zakonczeniu robodt teren nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

12.11. Zabrania sie sktadowania na jezdni i poboczu drogi krajowej materiatow i sprzetu w zwigzku z

prowadzonymi robotami.



INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow (robot);
» Identyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej;
»  Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
* Wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowg i stupy
oswietleniowe;
» Utozenie rur ostonowych / wykonanie przeciskéw;
« Budowa linii kablowej;
» Posadowienie stupdéw oswietleniowych;
* Montaz opraw oswietleniowych;
« Montaz osprzetu kablowego;
» Pomiary rezystancji izolacji kabli;
e Pomiary uziemien;
¢ Odbiér robdt;
e Zalgczenie pod napiecie;
» Uporzadkowanie terenu budowy;

b. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych
* Budynki wielorodzinne w odl. /zmienna/;
» Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej;
» Sie¢ wodociggowa;
» Siec telekomunikacyjna;
» Sie¢ gazowa;
» Siec¢ kanalizacji deszczowej;
» Siec¢ telefoniczna;
» Siec elektroenergetyczna nN 0,4kV i SN 15kV.

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
* Wykopy pod stupy oswietleniowe;
*  Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV;
* Praca w poblizu czynnej drogi publicznej;
« Zabudowa wielorodzinna;
* Instalacje podziemne.

d. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:

» Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;

* Roboty wykonywane w poblizu drogi oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww.
liniach.



Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moggce wystapié¢ podczas wykonywania robét:

« Upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdbw lub narzedzi przez osoby
pracujgce na wysokosci);

» Zetkniecie z ostrymi czesciami narzedzi, maszyn i materiatbw mogacymi spowodowaé
skaleczenie;

« Srodki transportu poziomego (dowdz materiatéw na plac budowy);

« Srodki transportu pionowego (dzwig, podnosnik) podczas montazu latarn;

» Porazenie pradem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;

» Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

» Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

» Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw;

. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych:

» Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolen;

* Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania na
wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej;

» Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;

» Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci od wykonywanych
czynno$ci i petnionej funkcii;

» Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzo6r;

* Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom podczas
wykonywania robét budowlanych:

Podstawowymi $rodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajacymi na poprawe
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét budowlanych sa:
«  Sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;
»  Sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;
* Woydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt;
«  Wylgczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére tego wymagaja;
» Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych prac;
e Zapewnienie pracownikom wykonujagcym prace Srodkébw ochrony osobiste;
dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg
o Zapewnienie brygadzie $rodkdw tgcznosci umozliwiajgcych szybki kontakt
z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;
e Zapewnienie brygadzie srodkéw tacznosci w zakresie niezbednym do biezacej
komunikacji podczas wykonywania robot;

Bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,,Informacje BIOZ”.



TABELA DEMONTAZOWA

L.p. Nazwa Jednostka llosé
1. Stup betonowy Szt. 12
2. Wysiegnik Szt. 12
3. Oprawa Szt. 12




TABELA MONTAZOWA

L.p. Nazwa Jednostka | llos¢
1. Stup SAL 9 wi1/1.5/3.2/5 WR 10-1-6m Szt. 10
2. Stup SAL 5 Szt. 6

3. Fundament B-70 Szt. 10
4. Fundament B-50 Szt. 6
5. Oprawa SCHREDER 351442 AMPERA MIDI Szt. 10
6. Oprawa Iskra LED 213232/4/SP 36W 4000K SP | Szt. 10
7. Oprawa Philips BGP 621 Szt. 6
8. Komplet elementéw ztgczowych 4012 Szt. 10
9. Komplet elementbéw ztgczowych 4006 Szt. 6
10. Kabel YAKXs m. 359
11. Rura ostonowa AROT DVR 75 m. 88
12. Rura ostonowa AROT DVK 75 m. 16
13. Przewdd YDYzo 3x2,5mm?® m. 260
14. Wktadka topikowa D-01/gG 6A Szt. 16
15. Uszczelnienie mutoszczelne Szt. 32
16. Folia kablowa (niebieska) m. 285
17. Opaski kablowe OKI Szt. 80
18. Ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4 m. 60
19. Pret miedziowany & 14,2mm; 3m Szt. 12




ltawa ul. Sobieskiego

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 04.09.2017
Edytor: Radostaw Krawe¢



Nidzica ul. Sobieskiego

Nidzica ul. Sobieskiego
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw

E— DIALUX

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

WN —~

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP

Karta danych oprawy
SCHREDER 351442 AMPERA MIDI
Karta danych oprawy
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspotrzednych)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Ulica 1
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

20

21

F
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Nidzica ul. Sobieskiego _

16 llos¢

14 llos¢

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.09.2017

Nidzica ul. Sobieskiego / Lista opraw

SCHREDER 351442 AMPERA MIDI llustracje oswietlen
Numer artykutu: 351442 znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 10360 Im katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Lampy): 13864 Im

Moc opraw: 106.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 70 96 100 74
Wyposazenie: 1 x 48 Cree XP-G2 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W llustracje o$wietlen
4000K SP znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 213232/4/SP katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 4599 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 4600 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Nidzica ul. Sobieskiego _ D |/ \I_ ux

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oSwietlen.
90° 90°
75 75
60° 60°
400
450 450
600
800
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Nidzica ul. Sobieskiego _ D |/ \I_ ux

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER 351442 AMPERA MIDI / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oSwietlen.
90° 90°
75 75
60° 60°
45° 45°
300
400
30° 152 0° 15° 302
cd/klm n=75%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 35 70 96 100 74 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



Nidzica ul. Sobieskiego _

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.09.2017

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T328.90 m

~87.61

62.47 166.78 m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 10 SCHREDER 351442 AMPERA MIDI (1.000) 10360
ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K
2 10 SP (1.000) 4599

W sumie: 149600

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:2237

@ (Lampy) [Im] P [W]

13864  106.0
4600  39.0

W sumie:
184640 1490.0
il

Strona 6



10 llos¢

10 llos¢

DIALux

04.09.2017

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

Nidzica ul. Sobieskiego _
Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail
SCHREDER 351442 AMPERA MIDI llustracje oswietlen
Numer artykutu: 351442 znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 10360 Im katalogu oswietlen.
Strumien Swietlny (Lampy): 13864 Im
Moc opraw: 106.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 35 70 96 100 74
Wyposazenie: 1 x 48 Cree XP-G2 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W llustracje o$wietlen
4000K SP znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 213232/4/SP katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 4599 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 4600 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 7



Nidzica ul. Sobieskiego _ D |/ \I_ ux

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T328.90 m
T 320.40

T 291.51

T254.96

T237.32

T224.56
T191.10

T157.79

T126.10

To96.18
~87.61

62.47 7917 97.53 127.10 145.87 166.78 m
Skala 1: 1632

Wykaz opraw

Nr. llo§¢  Etykieta

1 10 SCHREDER 351442 AMPERA MIDI
2 10 ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



Nidzica ul. Sobieskiego _ D |/ \I_ ux

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER 351442 AMPERA MIDI
10360 Im, 106.0 W, 1 x 1 x 48 Cree XP-G2 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y V4 X
1 127.100 320.400 9.000 5.0 0.0 100.0
2 128.118 291.511 9.000 5.0 0.0 90.0
3 129.745 257.920 9.000 5.0 0.0 95.0
4 133.168 224,559 9.000 5.0 0.0 95.0
5 137.876 191.103 9.000 5.0 0.0 100.0
6 145.872 157.790 9.000 5.0 0.0 100.0
7 151.523 126.104 9.000 5.0 0.0 100.0
8 156.111 96.183 9.000 5.0 0.0 100.0
9 97.530 258.320 9.000 5.0 0.0 19.9
10 76.180 238.945 9.000 5.0 0.0 65.0

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



Nidzica ul. Sobieskiego _ D |/ \I_ ux

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
4599 Im, 39.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y V4 X
1 129.996 320.600 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 131.521 291.844 6.000 0.0 0.0 -90.0
3 133.165 257.906 6.000 0.0 0.0 -90.0
4 136.555 224.855 6.000 0.0 0.0 -85.0
5 141.224 191.692 6.000 0.0 0.0 -85.0
6 149.191 158.726 6.000 0.0 0.0 -80.0
7 154.856 126.866 6.000 0.0 0.0 -80.0
8 159.469 96.717 6.000 0.0 0.0 -80.0
9 98.591 254.960 6.000 0.0 0.0 -155.0
10 79.166 237.319 6.000 0.0 0.0 -115.0

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Nidzica ul. Sobieskiego

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Radostaw Krawe¢

DIALux

04.09.2017

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

Y
Strona 11



E DIALuUX

Nidzica ul. Sobieskiego
04.09.2017
Edytor Radostaw Krawe¢
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréw

Y
Strona 12

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Nidzica ul. Sobieskiego

Profil ulicy

Chodnik 2
Pas postoju 2
Jezdnia 1
Pas postoju 1
Chodnik 1

Szerokosé
Szerokosé

(
(
(Szerokosc¢
(Szerokosc¢
(

Szerokosé

: 7.000 m)
:4.000 m)

E— DIALUX

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

: 2.500 m)
: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

18.00m
—
-
[ L1 1
0.00 34.00 m
Oprawa:

Strumien Swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):

Moc opraw:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):
Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(2)

SCHREDER 351442 AMPERA MIDI

10360 Im

13864 Im

106.0 W
jednostronnie u goéry
34.000 m

9.000 m

8.869 m

-0.988 m

5.0°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 521 cd/kim

przy 80°: 180 cd/kim

przy 90°: 2.31 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

F
Strona 13



Nidzica ul. Sobieskiego

E— DIALUX

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Rozmieszczenia opraw
11034 m
[ 11
—t — ~
0.00 34.00m (2)
Oprawa: ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
Strumien Swietlny (Oprawa): 4599 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4600 Im przy 70°: 794 cd/klm
Moc opraw: 39.0wW przy 80°: 132 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 2.48 cd/kim
Odstep stupa: 34.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 6.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  5.934 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -3.345m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.845m oslepiania D.3.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F
Strona 14



Nidzica ul. Sobieskiego _ D |/ \I_ ux

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER 351442 AMPERA MIDI llustracje oswietlen
Numer artykutu: 351442 znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 10360 Im katalogu oswietlen.
Strumien Swietlny (Lampy): 13864 Im

Moc opraw: 106.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 70 96 100 74

Wyposazenie: 1 x 48 Cree XP-G2 (Czynnik

korekcyjny 1.000).

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W llustracje o$wietlen
4000K SP znajdziesz w naszym

Numer artykutu: 213232/4/SP katalogu oswietlen. @
Strumien Swietlny (Oprawa): 4599 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4600 Im
Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



Nidzica ul. Sobieskiego

— DIALUX

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

T18.00 m
T11.00
T7.00
—
L\
N/
—
To.00
@ T-2.50
[l 1 1 i -_-5'00
0.00 34.00 m
Skala 1:286

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Ditugosc: 34.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
1.05 0.57 0.86 14 0.76
>1.00 =040 =20.70 <15  20.50

v v v v v

F
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Nidzica ul. Sobieskiego

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 2.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugosé¢: 34.000 m, Szerokosc¢: 7.000 m
Siatka: 12 x 5 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: CE5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
8.90 0.83
>7.50 > 0.40

v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] uo
10.78 0.45
>7.50 > 0.40

v v

F
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Nidzica ul. Sobieskiego _ D I A I_ ux

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawe¢
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 1/ 3D Rendering

Fe

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



mmDIALuUXx

Nidzica ul. Sobieskiego
04.09.2017

Edytor Radostaw Krawe¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

-
Strona 19
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Nidzica ul. Sobieskiego

Edytor Radostaw Krawec¢

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

04.09.2017

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

132

1 54—1.54

——1.54

1.32

10—, =]
0.88 088—u |

1547 |

1.32—

[ 0.00

Siatka: 12 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.19
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00
Spetnione/nie spetnione: v

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

34.00 m

T7.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 286

uo
0.57

2040

ul
0.86

20.70

v

Tl [%]
10

<15

v

F
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Nidzica ul. Sobieskiego _ D |/ \I_ ux

04.09.2017

Edytor Radostaw Krawec¢
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

14— 44— T7.00m
> 126——126 1.26 1.26————
000 0.90 0_90&0 9
o072 0.72 072 — |
T0.00
0.00 34.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 286

Siatka: 12 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.05 0.60 0.90 14
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =0.40 =0.70 <15
Spetnione/nie spetione: v v v v
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