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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej dot.:

mazwa | BUDOWA OSWIETLENIA UL. SMOLKI 37D W IAWIE
Inwestor Gmina Miejska lfawa
14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
|n®g§§cji Miasto Itawa, obreb 9
dz. nr 453/2, 453/1, 447, 225/2, 426/1

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz opracowano na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo

Budowlane.

Projektant:
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-F65-1IB-XTR *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Ot je:
NI PRZEWODNICZACY
. Pan Rafat Jozef Licdtke e i
insko-Mazurskiej Okrggo
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 Wan?'n;y?{i ,ﬁwls@ujownictwa
2. Okrggowa Rada Izby zv
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Audrze] Stasiorowski
4. a/a ‘

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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URZAD MIASTA ILAWY

Hawa, dnia 28.06.2017 r.

BU.7012.2.5.2017

Biuro Projektowe Ustugi, Szkolenia
+LIEDTKE"

mgr inz. Rafat Liedtke

ul. Chrobrego 10

14-200 ltawa

Uzgd Miasta ltawy podaje nizej wymienione warunki techniczne dotyczgce

projektowanego oéwietlenia zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oswietlenia ul. Smolki 37D
w ltawie™:

1.

Lasilenie projektowanego oswietlenia wykonaé linig kablowg nn z istniejgcej szafki
oéwietleniowej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr T-444 ,WODOCIAGI" przy
ul. Wodnej (dz. nr 9-453/2).

Istniejgca szafka oswietleniowa jest wiasnoscig Gminy Miejskiej ltawa, zatem podtgczenie

nowego obwodu oswietleniowego projektowanej drogi nie wymaga dodatkowych

vzgodnienn z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Moc zarezerwowana pozwala na
powiekszenie iloSci opraw o$wietleniowych bez koniecznosci rozbudowy pola
bezpiecznikowego w istniejgcej szafce SO.

Rodzaj i typy materiatdw do wykonania oswietlenia:

3.1. Stupy aluminiowe okrggte o gdérnej Srednicy stupa 60 mm z wysiegnikiemm na
fundamencie i wkopywane w grunt. Powierzchnia stupa: aluminium szlifowane,
anodowana, kolor inox, zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa do wysokosci
350 mm.

3.2. Oprawa LED: korpus stop aluminium, anodowany. Kolor: inox/czarny. Uktad optyczny:
soczewka z PMMA, wymienne moduty LED. Skuteczno$¢ swietlna oprawy >120 Im/W.
Wspoétczynnik oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa $wiatta 4000-4300°K.
Trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 80% strumienia $wietlnego. Stopieh szczelnosci
oprawy IP66. Oprawa musi posiadac zasilacz zrédta Swiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia $wietinego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do ptynnego
sterowania natezeniem oswietlenia.

3.3. Linia kablowa - kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie
mniejszym niz 4 x 25 mm2.

Rozmieszczenie latarni, ich wysoko$¢ oraz dobér opraw, kgta montazu, pozyciji uktaddw

optycznych i mocy, dokonaé na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczen

parametrow oswietleniowych wykonanych programem obliczeniowym, co nalezy
potwierdzi¢ odpowiednimi wydrukami. Do wydrukéw dotgczy¢ algorytm doboru sytuacii

i klasy oswietleniowe;j.

Projekt odwietlenia uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezqgcego

Utrzymania niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla urzedu miasta. Do projektu

zatgczy¢ warunki wydane przez Urzqad Miasta ltawy.

Waznos¢ warunkéw technicznych do 28.06.2018 .

z up. Byrmistrza




=

6
N

I-ii-ll ]

[N

1JOISIMUL

:ibAgsomuy

PLUEOMdPZLOMYM PN dn ax1palT jejey 7uibw| ueppfold

€1 150i83|podaiN ‘|n ‘eMe} 00Z-+T
emey] YS[RIN BUILD
1/92v ‘7/STT ‘Liry ‘T/gSh du ‘zp

6 9470 ‘emey| OISEIN

A

sidpod

euDADPII

ezueig

FIMVH M ALE INTOIS "IN VINITLIIMSO YmOoans

VLIdIINON - SUZO|N B|USIBIMSO -

AL

nuala] ejuemosepodsobez pialold

00G:1L ‘eeis

140290 eeq |

SXIporT {ejuy Fuj 15w

SPLYTIITIVPL dIN
ddm@ompajroiniq sjlew-e

w@NLAITT.
vjusjoNzs ‘|Snisn
emopjofoid oinig

L6S-LLL-E0S I}
0T of21qoayd “|n ‘emeyx 0O0Z-¥T

YOYDIN

emel 002
ol

ch

® 74;

¥ 1050§8

1 God
i1

pracurkzI)
XMV V.

Gt




Burmistrz Miasta Hawa, dnia 12 lipca 2017 r.
Itawy
Znak: BU.6853.141.2017

DECYZJANr141/LU/2017

Na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440), § 1 ust. 1, § 2 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolent na
zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481) oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Biuro Projektowe Uslugi, Szkolenia '"Liedtke" mgr. inz. Rafal Liedtke,
ul. Chrobrego 10, 14-200 Itawa z dnia 07.07.2017 r.

Burmistrz Miasta Ilawy

wyraza zgode na lokalizacje linii kablowej nN 0,4 kV oraz 7 szt. slupow oSwietleniowych

w pasie drogowym ul. Wodnej i Smolki dz. nr 447/9 i 225/2 obr. 9 w Ilawie, zgodnie

z wymienionymi warunkami:

1. Tras¢ linii kablowej nN 0,4 KV oraz 7 szt. slupéw oSwietleniowych zlokalizowa¢ zgodnie
z projektem zagospodarowania dziatki, stanowigcym zatgcznik do niniejszej decyz;ji.

2. Wystgpié¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym oraz wbudowanie urzgdzenia niezwigzanego z ruchem drogowym.

3. W przypadku kolizji linii kablowej nN 0,4 kV oraz 7 szt. slupow oswietleniowych
z urzgdzeniami infrastruktury technicznej zwiazanej i niezwigzanej z gospodarkg drogowa,
inwestor na swoj koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia wyzej wymienionych urzadzen
lub obiektow.

4. Koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzen drogowych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia, poniewaz decyzja w calosci
uwzglednia zadanie strony.
W wyniku powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Elblagu,
za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zwolnione od opfaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej

(Dz.U. z 2016 1., poz. 1827 t.j. z pdZn. zm.) — zalgcznik do ustawy/g/ 4, kol. 4, pkt 9.

Otrzymuja:

URZAD MIASTA ITLAWY
1. ‘gfglﬁ’ﬂ A ‘"ﬁgwg‘f,’g'z’kolema 9 BY I/\MISTRZA
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"
URZAD MIASTA ILAWY

GMK.6853.39.2017 Itawa, dnia 17.07.17 r.

Biuro Projektowe , Liedtke”
Rafat Liedtke

ul. Chrobrego 10

14-200 lfawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie lokalizacji oswietleni@ ulicznego przy ulicy
Smolki w ltawie uprzejmie informuje, ze wyrazam zgode na zaproponowang lokalizacje tego
oswietlenia na dziatkach, stanowigcych wiasnos$¢ Gminy Miejskiej Itawa, oznaczonych w
ewidencji gruntow miasta fawy w obrebie 9 numerami 426/1 i 453/1 bez uwag. Lokalizacje
oswietlenia ulicznego okresla zatgcznik graficzny do ztozonego wniosku.

Z powazaniem,

Urzad Miasta ltawy, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP: 744-000-30-93 REGON: 000524370
e-mail: um@umilawa.pl  www.ilawa.pl  BIP: www.bip.umilawa.pl
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STAROSTWO POWIATOWE w Itawie
Povwnatowy Oérodek Dokumentacji

Geodezyin

14-200 Tawa, ul. G

gj 1 Kartcgraficznej
en. Wi Andersa 2a

tel. €9 649 07 00; fox 89 £49 55 (D

Znak spr. WGN.6630.189.2017

Protokol

sporzadzony w dniu 25.07.2017 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotéow w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Itawie.

Przedmiot narady: Budowa o$wietlenia ulicznego.
Adres inwestycji: Miasto Itawa, ul. Smolki, obr. 9, dz.: 453/2, 453/1, 447, 225/2, 426/1.

Dane wnioskodawcy:

Geodezyjnej

Imi¢ i Nazwisko ( Firma): Biuro Projektowe Uslugi, Szkolenia ,,LIEDTKE”.

L]
e Adres: ul. Chrobrego 10, 14-200 Hawa.
Podmiot Podpisy
Lp. 'zairzqdzajs}cy. Osoba. Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikéw
siecig uzbrojenia | reprezemtujgca narad
terenu y &
i . - &
Wadnion 2 yeagou e
ENERGA- T Groh . . ANy g
OPERATOR S.A e o pod C v 2diQamfan of* <O
A Technik ds. o oo¥ .G
Oddziat w Olsztynie . |do pw(otu wur WGP/.6630.13Y.20§-
1 Reion Dystrybucii Dokumentacji -
jon Dystrybucji . o 2500201t
w Ostr6dzie Energetycznej 2 DIIM & UT.
Uzgodniono z uwagami: Prace ziemne
Polska Spétka w obrebie sieci gazowej wykonywaé Informacje
Gazownictwa z.ca. Kierownika | z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. przeslano za
Sp. z 0.0. Oddzial RDG Ostréda Zachowa¢ minimalne odleglosci od pomoca
2 w Gdarisku, Zakiad . istniejacej sieci gazowej. O planowanym o
w Olsztynie, Placowka Jerzy Pycia terminie prac powiadomi¢ pisemnie komun{kacp.
Hawa Gazownie w Ostrodzie na dwa tygodnie | elektronicznej.
przed planowanym terminem prac.
Informacije
) Stawomir ) przestano za
Energetyka Cieplna ) ] Uzgadniam bez uwag. pomoca
3 Sp 20.0. PlWOWﬁI'Skl komunikacji
elektroniczne;j.
Informacije
Marcin Uzgodniono zgodnie wg przestano za
Orange Polska S.A. .. . pomoca
4 & Gabrysiewicz zalgcznika do protokothu. komunikacji
elektroniczne;j.




5 Urzad Miasta Itawa Q L~
WINDPROJEKT Sp. z
0.0. S.K.A. Oddziat w
6 Inowroctawiu ﬁ\)
mgr inz. Piotr
Itawskie Wodociagi Detyna
7 Sp. zo.o. Kierownik Dzialu
Technicznego IW
Marek Downer Informacig
Lvend Specijalista ds. przestano za
vendo B Bez uwag.
8 Bartosz Kuémin Instalacji g pomocg
Swi komunikacji
wiatlowodowych elektroniczne;.
. Informacje
Robert Borawski
o ) przestano za
0 M““lm;d[;a Polska Partner ds. Uzgadniam bez uwag. pomoca
o Ewidencji Sieci komunikacji
elektronicznej.
10 Polkomtel Sp. z ¢.0.
We wskazanej lokalizacji, brak Informacje
. Jacek infrastruktury teletechnicznej przestano za
TK Telekom Sp. z 0.0. . . pomocg
TK Telekom sp. z 0.0. wobec ¢zego o
Michniak elekom sp. z 0.0. wobec czeg komunikacji
nie wnosimy uwag i zastrzezen. elektroniczne;.
12 PKP S.A. )
i




Stwierdzam zgodnosé 7 or vainatem
Starostwo Powiatowe w lfawie

tata
podpis

13 | PKPCARGOS.A.

P

Na podstawie art. 28ba. pkt.1. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. Zm.) nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie

sytuacyjnym.

Uwagi przewodniczgcego narady koordynacyjne;j:

Do protokotu dofaczono zatgeznik z uwagami Orange Polska S.A. orot EKERGR OPERATOL SA.

Imi¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczgcego narady koordynacyjnej.



ENERGA OPERATOR SA Zatacznik do protokotu nr WGN.6630. AQ& ) Q OﬁT“

Qddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji ENERGA-OPERATOR SA
ul. Przemystowa 13 Oddziat w Olsztynie
14-100 OSTRODA ul. Tuwima 6
10-950 Olsztyn

Uwagi do Protokotu z narady koordynacyjnej w Powiatowym
Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa
Powiatowego w lfawie.

zdnia 25 0T J01F

Uzgodniono z uwagami:

1. O rozpoczeciu robdt powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybuciji w Ostrédzie ul. Przemysfowa 13.

Do zawiadomienia dotaczy¢ mape z projektu realizowanego zadania oraz okresIic:
o Termin wykonania prac,
¢ Nazwe firmy prowadzacej prace,
¢ Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot.

2. Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi zgtasza¢ do Rejonu Dystrybucji w Ostrodzie ul. Przemystowa 13.

3. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywaé
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci a miejsca
skrzyzowan zgtosi¢ do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybucji w Ostrédzie, ul.
Przemystowa 13.

4. Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki ewentualnych awarii
urzadzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikéw i oséb postronnych
na skutek nieprawidtowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen, itp.

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami energetycznymi SN 15kV i nN 0,4kV na kablach
energetycznych zatozy¢ dwudzielne ostony otaczajace.

6. Przy wykonywaniu robét napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne
(pod napieciem - mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa.

7. Wykonane zblizenia i skrzyzowania zgtaszac do odbioru przed zasypaniem do Rejonu
Dystrybucji w Ostrédzie ul. Przemystowa 13.

8. Uzgodnienie wazne jestdodnia )5 ()¥.2019 .

hnik
ds. Dokumenta: ji-Energetycznej
Tomasz Grohs



Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Dzial Ewidencyi i Zarzqdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsziyn

tel.: BY 525 20 59

fax: 89 525 22 86

o www.hurl-ip.pl
orange’

UZGODNIENIE Nr 6630.189/TTIDRRU/P/2017

z dnia 24.07.2017r.

Dotyczy: Projekt budowy oéwietlenia ulicznego ul. Smolki dz.nr 453/2, 453/1, 447,
225/2, 426/1 obreb 9 miasto tawa.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1. Istniejgcy siet telekomunikacyjng podziemng / napowietrzng, bedacg wlasnoscia Orange Polska
S.A., zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokos$ciowej symbolem - t.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL S.A. nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomié
OPL S.A., w celu okreslenia sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:
w godzinach 8% - 16% od poniedziatku do piatku w dni robocze - Pan Dembowski Kazimierz

tel. 23 697 50 04 lub 503 196 546
w pozostaltym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. 89 525 30 30;

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Orange Polska S.A.,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie,
Whydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn,
10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a,

tel. 89 525 35 23 lub e-mail DISU.RNWUUIiOl@orange.com
0 zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednocze$nie numer powyzszego uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

* ustala si¢ 2-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdlowy przebieg i usytuowanie
urzgdzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzgdzeniach OPL S.A, nalezy  skontaktowaé sie z pracownikiem OPL S.A.
wymienionym w punkcie 2.

¢ przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gieboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury
OPL S.A. metodg przekopu probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika OPL S.A.,

* prace ziemne prowadzi¢ pod odptatnym nadzorem przedstawiciela Orange Polska.
Szczegoly dotyczgce prowadzenia nadzoru oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.plkontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtmi

QOrange Polska §.A. oraz siedzibe na Al Jerozolimskie 160, 02.326 Warszawa,, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia
m, st Warszawy X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. 2 pokrylym w calosci
kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 2t



Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgloszenia jest naruszeniem
wiasnos$ci Orange Polska i bedzie zgtaszane organom $cigania.

¢ przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury OPL S.A.,

e dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych
elementow studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowar oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze OPL S.A.
zastosowac osfonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

¢ koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw infrastruktury
OPL S.A. podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

5. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug informuje, ze nie bedzie ponosit kosztéw
przebudowy i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu
w wyniku realizacji projektu,

6. Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i
powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

7. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do OPL S.A. w celu sprawdzenia
prawidiowos$ci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

8. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objgtym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego
wydania.

Starszy Specjqjistads. Zasobdw Infrastruktury

Crange Polska S.A. oraz siedzibe na Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.. wpisana do Rejesiru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dia
m.si.Warszawy XIi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w caloéct
kapilatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 2!
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! Qo A\ "LIEDTKE" e-mail: biuro.lledtke@wp.pi
\ _ g,;‘ﬁ X \ mgr in2. Rafat Liedtke NIP 7441614746
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\ ‘1 | [ Projekt Zagospodarowania Terenu
| . p———————— T - o$wietlenie uliczne Nrrys: E-1
|
\ mﬁwﬁ: BUDOWA OSWIETLENIA UL. SMOLKI 37D W IEAWIE
| Adres Miasto Hawa, obreb 9 Branza
inwestygji: | dz. nr453/2, 453/1, 447,225/2,426/1 || Elektryczna
o . . . Gmina Miejska Hawa .
Niniejsza mapa spetnia kryteria okreslone Inwestor: 14-200 Hawa, ul. Niepodiegtosci 13 Podpis:
w Rozporzgdzeniu MGPIB z dn. 21.02.1995r. oraz e
Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. Projektant: |mgrinz. Rafat Liedtke upr.bud. WAMID174/PWOE/4 //
i stuzy jako mapa do celéw projektowych A ,/2
Szkic orientacji Mapa do celéw projekt . .
pa do celow projektowych 1:500 Udad  |plaski 20007
Nr. z.gloszer’u:a: WGN 6640.1081.2017 | wspdtrzgdnych: | wysokosciowy: | Kronsztadt 60
Misjscowosc: fawa Zasigg aktualizagii, | —————————
Jednostka | ig: 280701_1 1) Nis pzsprowaczono badat Ksigg Wieczysty pod waglodem wystgpowania
ewidencyjna: . i studebnosci gruntowych w granicach projektowanej inwestyci
i cyjna Na!zwa. miasto flawa 2 Konkay Kasyfiacyjne
{?b ) id. 280701 1.0009 - inie rozgraniczajgea tereny o réznym przeznaczeniu wg MPZP m.fawa
ewidencyjny: | Nazwa: | 0009
Ulica: Nr roboty: | Smolki Wodnal193/2017
Numer dziatki: 426/1,447,225/2 Hawa, dnia: 26-06-2017 Neaua whonewey: LU CEOSET




URZAD MIASTA ILAWY
ltawa, dnia 01.08.2017 .

BU.7012.2.5.2017
Biuro Projektowe Ustugi, Szkolenia
+LIEDTKE"
mgr inz. Rafat Liedtke
ul. Chrobrego 10
14-200 itawa

Urzad Miasta ftawy uzgadnia projekt budowlany projektowanego oswietlenia zadania
inwestycyjnego pn. ,Budowa oswietienia ul. Smolki 37D w Hawie” w lfawie, w zakresie
zgodnoici z wydanymi warunkami technicznymi BU.7012.2.5.2017 z dnia 28.06.20117 r.
i nizej wymienionymi uwagami:

1. Wprowadzenie i odbidr robdt przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru inspektora Wydziatu
Biezgcego Utrzymania niniejszego urzedu oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego oswietlenia.

3. W przypadku uszkodzenia linii kablowych oswietlenia ulicznego w obrebie realizowanej
inwestycji dokona¢ ich naprawy i zgtosi¢ do odbioru przez firme konserwujgcg oswietlenie
uliczne.

4, Dokona¢ odbioru technicznego oswietlenia przez Wydziat Biezgcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Przed odbiocrem nalezy przedtozy¢é do ww. wydziotu dokumentacje
powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

5. Waznoé¢ uzgodnienia do 01.08.2018r.

uymistrza

3RMISTRZA

Zatgcznik: . A g
Marwl%x. arojdwska
Projekt budowlany
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14-200 Ifawa, ul. Chrobrego 10
e~-mail: biuro.liedtke@wp.p!

Blure Projektowe
"LIEDTKE"
mgr in. Rafaf Liedtke

Uslugi, Szkolenla

NIP 7441614746

Elektryczna

Podpis:
N\

dz. nr 453/2, 453/1, 447, 225/2, 426/1

Gmina Miejska lfawa
14-200 ifawa, ul. Niepodlegfosci 13
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Mapa do celow projektowych 1:500 Udad  |pfask 2000/7
{ Nr zgloszenia: WGN 6640.1081.2017 | wspdirzednych:| wysokoscowy: | Kronsztadt 60
87| Migjscowosc: ltawa Zasigg aktualizacji:
Jednostka | id: 280701_1 1) N przeprowadzono badar Ksiag Wieczystych pod waglgdem wysigpowania
ewidencyjna: [ Nazwa: | miasto Hawa e e —
/| Obrgb id: 280701_1.0009 - nie rozgraniczajoca fereny o rénym przeznaczeniu wg
| ewidencyjny: | Nazwa: | 0009 ZODETA U
Ulica: Nr roboty: | Smolki,Wodna|193/2017
| Numer dziatki: 426/1,447,225/2 Hawa, dnia: 26-06-2017




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy elektrycznej dotyczqcego , Budowy oswietlenia ul. Smolki 37D w

3.

Iltawie” na dz. nr 453/2, 453/1, 447, 225/2, 426/1 obreb 9, Miasto Ifawa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie Inwestora,

— warunki techniczne BU.7012.2.5.2017,

— mapa do celdw projektowych,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— inwentaryzacja terenu,

— obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i akty normatywne.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania zostaty ujete:

a) Zasilanie obwodu oswietlenia,

b) Roboty kablowe,

¢) Montaz stupow i opraw oswietleniowych,
d) Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.

PRZEPISY ZWIAZANE

a) USTAWY

b)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdin.
zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U.z 2012 r. poz.
1059).

ROZPORZADZENIA

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 roku poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2013 r. poz. 898).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz.
623).



¢) NORMY
- PN-EN 60598-1:2009
Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
- PN-EN 60598-2-3:2006
Oprawy oswietleniowe — Czes¢ 2-3: Wymagania szczegdétowe — Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne.
- CEN/TR 13201-1:2016-02
Oswietlenie drog — czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia.
- PN-EN 13201-2:2016-03
Oswietlenie drég — czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
- PN-EN 13201-3:2016-03
Oswietlenie drég — czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych.
- PN-EN 13201-4:2016-03
Oswietlenie drég — cze$é 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.
- PN-EN 13201-5:2016-03
Oswietlenie drég — czesé 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;j.
- PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji — instalacje oswietlenia zewnetrznego.
- P SEP-E-0001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-76/E 5125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. ZAtOZENIA PROJEKTOWE
Oswietlenie uliczne:
- uktad sieci: TN-C,
- zasilanie tréjfazowe 400V,
- oprawy ze zrédftami swiatta typu LED o mocach 80W, 67W i 39W.

5. ZALOZENIA OGOLNE
Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzgdzen i
materiatow rownowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktére
zagwarantujg realizacje robot zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnig
uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej
wymienionych dokumentach okreslajgcych zakres dokumentacji projektowe;.
Wszelkie nazwy wtasne produktdow i materiatdw przywotane w niniejszym projekcie stuzg
okresleniu wtasciwosci i wymogdéw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;.
Podane w dokumentacji projektowej nazwy materiatdw nalezy rozpatrywac w kontekscie
peeeannes lub rownowazne”.

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nN 0,4kV sg obiektem liniowym
lokalizowanym na dziatkach nr 453/2, 453/1, 447, 225/2, 426/1 obreb 9, Miasto ltawa.



Zakres oddziatywania projektowanych urzadzen elektroenergetycznych nie wykracza
poza granice dziatek nr 453/2, 453/1, 447, 225/2, 426/1 obreb 9, Miasto ltawa.

Istniejgcy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie lezy w strefie ochrony srodowiska, ochrony konserwatorskiej oraz oddziatywania
gérniczego.

Podstawa formalno-prawna witgczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin.

zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr
75 poz. 690);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 1997 r. nr 54 poz. 348).

Projektowana budowa oswietlenia ulicznego prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, normami i przepisami ogdlnymi z zakresu ochrony srodowiska.
Teren po zakonczeniu inwestycji nalezy uporzgdkowac.

7. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO StUPA OSWIETLENIOWEGO

W zwigzku z budowg nowego obwodu oswietlenia ulicznego istniejgcy stalowy stup
oswietleniowy wraz z oprawg posadowiony w miejscu nowo projektowanego stupa
oznaczonego jako SO11 w odniesieniu do decyzji pozwolenia na budowe nr 30/2015 z dnia
22.01.2015 nalezy zdemontowac. Materiaty z demontazu przekaza¢ na majgtek UM w ltawie.

Istniejaca linie kablowa YAKXS 4x25mm? o dtugosci ok. 42mb po uprzednim wykonaniu
pomiarow sprawdzajgcych zgodnie z normg PN-E-04700 stwierdzajacych jej dobry stan
techniczny pozostawi¢ i wykorzysta¢ do potgczenia miedzy pierwszymi projektowanymi
latarniami.

8. ZASILANIE OBWODU OSWIETLENIOWEGO

Zgodnie z warunkami technicznymi nr BU.7012.2.5.2017 wydanymi przez Urzad Miasta
ltawy zasilanie projektowanego oswietlenia wykonac linig kablowg nN z istniejgcej szafki
oswietleniowej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr T-444 ,WODOCIAGI” przy
ul. Wodnej (dz. nr 9-453/2). Istniejgca szafka oswietleniowa jest wtasnoscig Gminy Miejskiej
Itawa.

Projektowane oswietlenie bedzie zasilane w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej —
moc zarezerwowana pozwala na powiekszenie ilosci opraw oswietleniowych bez
koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejgcej szafie SO.

Istniejgcy szafe SO przyjmuje sie jako prawidtowa, a parametry zasilania jako wtasciwe.

9. ROBOTY KABLOWE

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego wykona¢ kablami ziemnymi:

- proj. YAKXS 4x50mm? o dtugosci L=22/27m (od szafy SO do pierwszej proj. latarni),

- istn. YAKXS 4x25mm? o dtugosci L=42/47m (wykorzystaé do potaczenia miedzy pierwsza

a druga proj. latarnia),

- proj. YAKXS 4x25mm? o tacznej dtugoéci L=253/293m (pozostaty odcinek).

Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz zaleceniami
producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robét
ulegajacych zakryciu — dlatego tez ufozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosié



inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.

Przy oznaczaniu trasy kablowej powinny by¢ spetnione nastepujace wymagania:

- Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci trasy, na okreslonej

gtebokosci wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub oston otaczajacych, oznaczona

za pomocy folii perforowanej o trwatym kolorze niebieskim - kable o napieciu
znamionowym do 1 kV;

- Folia powinna znajdowac sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie

mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm;

- Grubos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3 mm;

- Folia powinna by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20° C ma

wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 %;

- Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz

utozonego kabla.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli z innymi mediami i instalacjami
podziemnymi projektuje sie rury ostonowe HDPE @50mm oraz HDPE @75mm. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnien mutoszczelnych SRA. Na
skrzyzowaniu pod drogg o nawierzchni z ptyt betonowych przy ul. Smolki kabel nalezy
uktadaé bezinwazyjng metoda przecisku sterowanego (tzw. , kretem”) w rurach ostonowych
HDPE @75mm. Ponadto niezidentyfikowane istniejgce kable elektroenergetyczne bedace w
kolizji z projektowang inwestycjg ostoni¢ rurami dwudzielnymi HDPE ¢110mm.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci trasy kablowej w trwate
oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatdw i oston
otaczajgcych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla,
symbol wykonawcy, dtugosc¢ kabla.

W miejscu przytgczenia obwoddéw odbiorczych nalezy zamontowa grawerowane
tabliczki informacyjne okreslajgce typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.

Po utozeniu poszczegdlnych odcinkéw linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt oraz skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Pomiary zakonczyé
podpisanym i zatwierdzonym protokotem.

Trasa linii kablowej oraz lokalizacja rur ostonowych zgodnie z rys. E-1.

10. MONTAZ SLUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH
10.1. Oswietlenie ul. Wodnej i ul. Smolki

Przedmiotowe o$wietlenie projektuje sie na bazie stupéw aluminiowych anodowanych
na kolor inox, cylindrycznych stozkowych jednoelementowych o catkowitej wysokosci 7,5m,
srednica przy podstawie fi 146mm, podstawa stupa o wymiarach 320x320, rozstaw srub
250x250, grubos¢ podstawy min 10mm co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Na szczycie
stfupa zainstalowany wysiegnik tukowy o dtugosci 0,35m i kacie nachylenia 5°, podnoszacy
wysokos¢ zawieszenia oprawy o 0,5m tj. do 8m. Zakonczenie wysiegnika fi60.

Stup oraz wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania, minimalna grubosc
powtoki anody 20um, minimalna grubos¢ Scianki stupa 4mm. Powtoka anodowa jest
integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa.

Stup winien posiadaé¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz




nierdzewiejgcy komplet elementdéw ztgcznych stupa (nakretki, podkfadki, ostony na nakretki
z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy
stup ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materialowym
usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie
trwania inwestycji.

W celu montazu stupdw oswietleniowych przewidziano fundamenty betonowe o
wymiarach 0,32x0,32x1m wykonane metodg wibroprasowania w celu uzyskania lepszych
parametrow zageszczenia betonu. Fundament o klasie wyzszej badz réwnowaznej dla klasy
C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a korice sSrubowe powinny
by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg, lub innymi
zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu
korica srubowego z podstawg aluminiowg stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢
jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce
wprowadzenie kabli przytaczeniowych.

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw swietlnych zrealizowanych za
pomocg opraw LED. Oprawy przeznaczone do montazu na wysiegnik z zakonczeniem fi 60.
Konstrukcja opraw z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Oprawy wyposazone w
diody CREE XP-G3 lub réwnowazne tzn. nie gorsze od zaproponowanych. Diody umieszczone
na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowane z soczewkg
asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyiszonych wtasciwosciach
temperaturowych. Modut optyczny IP66 montowany na powierzchni radiatora. Moc opraw:
67W o strumieniu swietlnym 8000Im (5kpl.) oraz 80W o strumieniu Swietlnym 9300Im
(2kpl.). Temperatura barwy swiatta 4000K (barwa neutralna). Oprawy przystosowane do
pracy w temperaturach od -40°C do 40°C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w hiezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66. Oprawy muszg
posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z
nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.
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Wizerunek oprawy:
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Kazdg z opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi DO01/gG 4A w tabliczkach
bezpiecznikowych we wnekach stupowych. Potgczenia opraw z tabliczkami wykonac
przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm?, 750V.

10.2. Oswietlenie ul. Smolki (siegacz od nr 37A do 37E)

Przedmiotowe oswietlenie projektuje sie na bazie stupdw aluminiowych
anodowanych na kolor INOX/Czarny lub inny wyznaczony przez inwestora, cylindrycznych
stozkowych jednoelementowych o catkowitej wysokosci 6m, Srednica przy podstawie fi
120mm, podstawa stupa o wymiarach 260x260 rozstaw srub 200x200, grubos¢ podstawy
min 8mm co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Na szczycie wysiegnik tukowy o wysiegu
0,845m i kacie 0°, stanowiacy integralng czes¢ stupa wyposazony w zakoniczenie licujace sie
z zaprojektowang oprawa.

Stup zabezpieczony technologia anodowania gdzie minimalna grubos¢ powtoki anody
20um, minimalna grubos¢ scianki stupa 4mm. Powfoka anodowa jest integralnie zwigzana
z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa. Waga stupa do 35kg co umozliwia
transport bez uzycia np. transportera. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE




sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢
tabliczka bezpiecznikowa z bezpiecznikiem. Dodatkowo kazdy stup ma zostaé dostarczony
na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu
stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

W celu montazu stupow oswietleniowych (dla dwdch stupdéw) przewidziano
fundamenty betonowe o wymiarach 0,260x0,275x1m wykonane metodg wibroprasowania
w celu uzyskania lepszych parametréw zageszczenia betonu. Fundamenty o klasie wyzszej
badz réwnowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze
stali, a konce srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejka
termokurczliwg, lub innymi zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia
bezposredniego kontaktu konca srubowego z podstawa aluminiowg stupa. Konstrukcja
fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposazona
w otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli przytaczeniowych. Fundament winien by¢
doposazony w komplet nakretek montazowych oraz tulejek poprawiajgcych walory
estetyczne montowanego stupa.

Z powodu duzej gestosci sieci podziemnych jeden ze stupdw tj. ostatni w obwodzie

projektuje sie jako stup aluminiowy anodowany na kolor inox lub inny kolor wyznaczony
przez inwestora, cylindryczny stozkowy jednoelementowy o catkowitej wysokosci 5,5m.
Stup przystosowany do posadowienia w gruncie (bez fundamentu) o gtebokosci 0,8m. Na
szczycie stupa pojedynczy wysiegnik fukowy z zakoriczeniem @60, o dtugosci wysiegu
0,845m i kacie 0°, podnoszacy wysokos$¢ zawieszenia oprawy o 0,5m tj. do 6m.
Stup oraz wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania gdzie minimalna grubos¢
powtoki anody 20um, minimalna grubos¢ scianki stupa 4mm. Powfoka anodowa jest
integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa. Waga stupa do 30kg
co umozliwia transport bez uzycia np. transportera. Stup winien posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia
dotaczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, bezpiecznik i kluczyk imbusowy. Dodatkowo
stup ma zostaé¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym
usuwanym po zamontowaniu stupa co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie
trwania inwestycji. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony przed niekorzystnym
dziataniem zwigzkéw soli i amoniaku oraz mechanicznymi uszkodzeniami podstawa oraz
dolna czes¢ stupa o dtugosci 1150mm jest pokryta elastomerem poliuretanowym. Grubos¢
powtoki zabezpieczajacej wynosi w granicach od 0,7mm do 1mm, a jej twardos¢ wynosi
90°sh. Powierzchnia elastomeru malowana jest farbg odporng na dziatanie promieni UV.

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéow S$wietlnych zrealizowanych za
pomocg opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegnik z zakoriczeniem fi 60.
Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci
cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Oprawa
wyposazona w 12 diod CREE XT-E lub réwnowazne tzn. nie gorsze od zaproponowanych,
diody umieszczone na ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi,
zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wtasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP66 montowany na powierzchni
radiatora. Moc oprawy 39W o strumieniu swietlnym 4600 Im. Temperatura barwy swiatta
4000K (barwa neutralna). Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do
40°C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66. Oprawy muszg posiadac¢ deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi
elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.
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Wizerunek oprawy:
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Kazdg z opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi DO01/gG 2A w tabliczkach
bezpiecznikowych we wnekach stupowych. Potgczenia opraw z tabliczkami wykonac
przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm?, 750V.

10.3. Sterowanie oswietleniem - istniejgce
Projektowany obwdd oswietlenia ulicznego sterowany bedzie z istn. szafy
oswietleniowej SO.

11. URZADZENIA OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone dodatkowg od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocg wktadek bezpiecznikowych topikowych w tabliczkach bezpiecznikowych w stupach
oraz w szafie oswietleniowej SO.

Ponadto na stupach wskazanych zgodnie z rys. E-2 nalezy wykonaé uziemienie punktu
PEN o rezystancji nie wiekszej niz R<10Q. Projektowane uziemienia wykonaé z pograzanych
pretéw miedziowanych z zachowaniem minimalnych parametréw: $rednica preta 17,2mm
i dtugosci 3m - potgczonych ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢é wartos¢ rezystancji i w przypadku nie
uzyskania wymagane] wartosci, wbi¢ dodatkowe prety uziemiajgce lub zwiekszy¢ dtugosc
bednarki utozonej w ziemi.

UWAGA:

W przypadku kiedy stup jest nieprzewodzqcy, np. wykonany z kompozytow, nie ma
potrzeby jego tgczenia z zaciskiem PE. Jezeli stup latarni jest wykonany z materiatow
przewodzgcych, a tabliczka bezpiecznikowa oraz oprawa majq Il klase ochronnosci i
potgczone sq przewodami o podwadjnej izolacji, np. uktadami w osfonie lub rurze izolacyjnej,
to nalezy uznad, ze cata latarnia jest wykonana w Il klasie ochronnosci i wtedy stupa nie
wolno przytqgczac do zacisku PE ani teZz do potgczonego z nim uziomu. W tym przypadku
Srodkiem ochrony przy uszkodzeniu (a takze ochrony podstawowej) jest podwdjna lub
wzmocniona izolacja, a nie samoczynne wytqczenie. Przytqczenie przewodzgcego stupa do
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przewodu ochronnego spowoduje zmiane klasy ochronnosci z Il na |, czyli sSrodka ochrony
mniej zawodnego na bardziej zawodny.

Tylko w przypadku gdy przynajmniej jeden z wymienionych wczesniej warunkow
wymaganych dla tabliczki bezpiecznikowej, oprawy lub przewodow nie jest spetniony,
mozna uznad, ze latarnia jest wykonana w | klasie ochronnosci i wéwczas stup, jako czes¢
przewodzqgca dostepna, powinien byc potqczony z zaciskiem PE.

12. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nie wprowadzajg zagrozenia dla

srodowiska ani nie wptywajg na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem

mogaq stanowi¢ jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia pragdem elektrycznym.

13. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

=  Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot elektrycznych, przepisami i normami.

= W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

= Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.

=  Po zakonczeniu robdt, a przed wiaczeniem do eksploatacji nalezy wykonaé w oparciu o
normy PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie sprawdzenia
odbiorczego (na podstawie stosownych ogledzin, préb, pomiaréw i sprawdzenia dziatania
lub stanu urzadzen elektrycznych) zakonczone protokotem. Ponadto zakonczony zakres
prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru) i
prowadzgcemu eksploatacje urzadzen oswietleniowych Miasta Itawa.

= Teren budowy po zakoriczeniu robét nalezy uporzadkowaé oraz przekazaé protokolarnie
zarzadzajgcemu.

= Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktdra nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

= Zakres robdt objetych opracowaniem winna wykonac jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania prac elektrycznych i dysponujgca sprzetem zapewniajagcym
wiasciwe wykonanie prac.

= Przewody kabelkowe i kable winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy.

=  Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

= Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogdw wskazujgcych nazwy producenta, sg
przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu jest mozliwe pod
warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych
zostat opracowany projekt.

= ETAP 1 - inwestycji bedzie obejmowat budowe linii kablowej nN 0,4kV od szafy SO do
fundamentu stupowego na skrzyzowaniu ulic Wodnej i Smolki (w zakres Etapu 1 wchodzi
linia kablowa YAKXS 4x50mm?” o tacznej dtugosci 27m, linia kablowa YAKXS 4x25mm? o
tacznej dtugosci 37m oraz fundamenty stupowe w ilosci 3szt.).

= ETAP 2 - inwestycji bedzie obejmowat budowe linii kablowej nN 0,4kV od fundamentu
stupowego na skrzyzowaniu ulic Wodnej i Smolki do ostatniego stupa naprzeciwko budynku
przy ul. Smolki 37E (w zakres Etapu 2 wchodzi linia kablowa YAKXS 4x25mm?’ o tacznej
dtugosci 257m, fundamenty stupowe w ilosci 4szt. oraz ostatnie kompletne stupy
o$wietleniowe wraz z oprawami w ilosci 3kpl.).

Projektant:



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zapotrzebowana na proj. latarnie:
P = (2szt. x 80W) + (5szt. X 67W) + (3szt. x 39W) = 612W

o= 612 =0,93A
J3x400x%0,95

Zabezpieczenie gtéwne catego obwodu oswietleniowego w istniejgce]j szafie SO stanowia
wktadki o 1,=63A/gG.

Zabezpieczenie pojedynczej latarni zapewnig wktadki bezpiecznikowe D01/gG 2A oraz
D01/gG 4A w tabliczce bezpiecznikowej w stupie (zgodnie z rys. E-2).

Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia wykona¢ kablem YAKXS 4x50mm? o 1,=112A
oraz YAKXS 4x25mm? o |,=78A.

Ochrona przed pradem przetezeniowym

a
) looe, =0,93A< | =63A< 1, =78A
warunek spetniony
b)
I, <1,45xl,
Lox1, <1,45xl,
100,8 <113,1

warunek spetniony

Sprawdzenie warunku ze wzgledu na spadek napiecia dla catego projektowanego obwodu
P=612W, S=50mm?/25mm?, y=35

_100x612x27  100x612x(293+47)

" 35%50x 400 35x25%400°
warunek spetniony

=0,154%

Sprawdzenie przekroju kabla na nagrzewanie pragdem zwarciowym

k=87 [A/mm?] - gestos¢ pradu
I’t,=21 200 [Azs] - catka Joule’a dla zabezpieczenia obwodu
S ZL- 21200 =1,67mm?

87 1

warunek spetniony

Ostatecznie dobrane kable YAKXS 4x50mm? oraz YAKXS 4x25mm? sg odpowiednie.

Projektant:



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW DO MONTAZU

Wyszczegélnienie llos¢
Kabel YAKXS 4x50mm* 27 m
Kabel YAKXS 4x25mm? 233 m
Stupy aluminiowe okragte wys. 7,5m 7 szt.
Wysiegniki tukowe o dt. 0,35m 7 szt.
Fundamenty prefabrykowane 0,32x0,32x1m 7 szt.
Oprawy oswietl. typu LED o mocy 80W (IP66) 2 szt.
Oprawy oswietl. typu LED o mocy 67W (IP66) 5 szt.
Stupy aluminiowe okragte wys. 6m z wysiegnikami 2 kpl.
tukowymi o dt. 0,845m
Fundamenty prefabrykowane 0,26x0,275x1m 2 szt.
Stup aluminiowy okragty wys. 5,5m ponad gruntem 1szt.
Wysiegnik fukowy o dt. 0,845m 1szt.
Oprawy o$wietl. typu LED o mocy 39W (IP66) 3 szt.
Przewdd YDY 3x2,5mm? 74 m
Tabliczka bezpiecznikowa 10 szt.
Wktadki topikowe o pradzie znamionowym 4A 7 szt.
Wkfadki topikowe o pradzie znamionowym 2A 3 szt.
Rura ostonowa HDPE @ 50mm 26,5m
Rura ostonowa HDPE @ 75mm 63 m
Rura ostonowa HDPE @ 110mm (dwudzielna) wg. potrzeb
Uszczelnienia mutoszczelne 32 szt.
Prety miedziowane ® 17,2 dtugosci 6m 9 szt.
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 72 m
Folia kablowa niebieska 275 m
Opaski kablowe OKI 75 szt.




Informacja do Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

Branza ELEKTRYCZNA
CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45315300-1

In'\\i/an‘:’;Cji BUDOWA OSWIETLENIA UL. SMOLKI 37D W ItAWIE
Inwestor Gmina Miejska ltawa

14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13

,n@:;fjcji Miasto Itawa, obreb 9
dz. nr 453/2, 453/1, 447, 225/2, 426/1

Opracowat | mgr inz. Rafat Liedtke
upr. bud. WAM/0174/PWOE/14

Opracowano na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)




a. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE | KOLEJINOSC REALIZACJI

— Identyfikacja sieci elektroenergetycznej;

— Woykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
— Woykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowg oraz stupy;
— Demontaz istn. stupa oswietleniowego;

— Utozenie rur ostonowych;

— Montaz kabli oraz osprzetu kablowego;

— Budowa stupoéw oswietlenia ulicznego;

— Montaz opraw o$wietleniowych;

— Budowa uziemien;

— Wykonanie pomiardéw rezystancji izolacji kabli,

— Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia,

— Odbidr i zatgczenie urzadzen pod napiecie.

b. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Roboty prowadzone na terenie ruchu pojazdow oraz pieszych. Wystepuje
konieczno$¢ mechanicznego oraz recznego wykonywania robdt przy uzyciu
elektronarzedzi. Prace wykonywac z zachowaniem nalezytych srodkéw ostroznosci i
przepiséw BHP. Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

c. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawic plan
BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac elektrycznych.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.
Pracownicy powinni posiadac uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiadaé¢ fgcznos¢ telefoniczng z instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybkg ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robdét pracownikdw przeszkolonych i posiadajgcych aktualne
badania lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejsza , Informacje BIOZ”
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istn. szafa o$wietleniowa SO (wtasnos¢

O Gminy Miejskiej ltawa) na dz. nr 453/2

wn

R<10Q

proj. stupy aluminiowe okragte wys. 7,5m na fundamentach prefabrykowanych
0,32x0,32x1m, z wysiegnikami tukowymi o dt. 0,35m (podnoszacymi wysoko$¢ zawieszenia
oprawy o 0,5m tj. do 8m) oraz z drogowymi oprawami o$wietl. typu LED o korpusie ze
stopu aluminium- anodowanego, kolor inox/czarny, soczewka z tworzywa PMMA, z
wymiennymi modutami LED. Oprawa o mocy 80W i stopniu ochrony IP66. tacznie 2kpl.

67W

proj. stupy aluminiowe okragte wys. 7,5m na fundamentach prefabrykowanych
0,32x0,32x1m, z wysiegnikami tukowymi o dt. 0,35m (podnoszacymi wysoko$¢ zawieszenia
oprawy o 0,5m tj. do 8m) oraz z drogowymi oprawami o$wietl. typu LED o korpusie ze
stopu aluminium- anodowanego, kolor inox/czarny, soczewka z tworzywa PMMA, z
wymiennymi modutami LED. Oprawa o mocy 67W i stopniu ochrony IP66. tacznie Skpl.

proj. stupy aluminiowe okragte o catkowitej wys. 6m na fundamentach prefabrykowanych
0,26x0,275x1m, z wysiegnikami fukowymi o dt. 0,845m (stanowigcymi integralng czesc stupa
wyposazonymi w zakoriczenie licujace sie z oprawg) oraz z oprawami oéwietl. typu LED o
korpusie ze stopu aluminium- anodowanego, kolor inox/czarny, soczewka z tworzywa PMMA,
z wymiennymi modutami LED. Oprawa o mocy 39W i stopniu ochrony IP66. tgcznie 2kpl.

proj. stup aluminiowy okragty o catkowitej wys. 5,5m ponad grunt, bez fundamentu,
z wysiegnikiem tukowym o dt. 0,845m (podnoszacy wysokos¢ zawieszenia oprawy o
0,5m tj. do 6m) oraz z oprawa o$wietl. typu LED o korpusie ze stopu aluminium-
anodowanego, kolor inox/czarny, soczewka z tworzywa PMMA, z wymiennymi
modutami LED. Oprawa o mocy 39W i stopniu ochrony IP66. tacznie 1kpl.

proj. kabel YAKXS 4x50mm? o dtugoséci 22/27m

proj. kabel YAKXS 4x25mm? o dtugosci 253/293m

proj. wktadki topikowe D01/gG 4A w tabliczkach
bezpiecznikowych we wnekach stupowych

istn. kabel YAKXS 4x25mm? o dtugosci 42/47m

proj. wktadki topikowe D01/gG 2A w tabliczkach
bezpiecznikowych we wnekach stupowych

proj. uziemienie stupéw o wartosci rezystancji nie wiekszej niz
10Q wykonane z pretéw miedziowanych o ér. preta 17,2mm
i bednarki FeZn 30x4mm
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ltawa Smolki i Wodna B D | A I_ 9 ), 4

11.08.2017
Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
lfawa Smolki i Wodna
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
ZPSO ROSA 222335/4/DW Cuddle 72W 4000K DW
Karta danych oprawy 3
ZPSO ROSA 222334/4/DW Cuddle 60W 4000K DW
Karta danych oprawy 4
ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
Karta danych oprawy 5

Scena zewnetrzna 1
Dane planowania 6
Lista opraw 7
Rzut poziomy 8
Oprawy (plan rozmieszczenia) 9
Oprawy (lista wspotrzednych) 10
3D Rendering 13
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 14

Ulica 1
Dane planowania 15
Lista opraw 16
Wyniki szczegotowe 17
3D Rendering 18
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 19

Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1

Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 20

Obserwator 2
Izolinie (L) 21

Ulica 2

Dane planowania 22
Lista opraw 23
Wyniki szczegotowe 24
3D Rendering 25
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 26

Y
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11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222335/4/DW Cuddle 72W 4000K DW / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oSwietlen.
90° 90°
75 75
60 60
320
45° 45°
480
640
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il
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ltawa Smolki i Wodna B D | A I_ 9 ), 4

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222334/4/DW Cuddle 60W 4000K DW / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oSwietlen.
90° 90°
75 75
60 60
320
45° 45°
480
640
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 e
oSwietlen.
90° 90°
75 75
60° 60°
400
450 450
600
800
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
il

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5



ltawa Smolki i Wodna B

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.08.2017

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T268.36 m
, . 11020
47.50 200.70 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im]
1 3 ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K 4599
SP (1.000)
5 5 ZPSO ROSA 222334/4/DW Cuddle 60W 4000K 7999
DW (1.000)
3 5 ZPSO ROSA 222335/4/DW Cuddle 72W 4000K 9299
DW (1.000)

Skala 1:1466

® (Lampy) [Im]
4600

8000

9300

W sumie: 72390W sumie: 72400

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

P W]
39.0
67.0

80.0
612.0

N

Strona 6



ltawa Smolki i Wodna

3 llos¢

5 llos¢

2 llos¢

DIALux

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon

faks

e-Mail

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W
4000K SP

Numer artykutu: 213232/4/SP

Strumien swietlny (Oprawa): 4599 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4600 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk
(Czynnik korekcyjny 1.000).

ZPSO ROSA 222334/4/DW Cuddle 60W 4000K
DW

Numer artykutu: 222334/4/DW

Strumien swietlny (Oprawa): 7999 Im

Strumien swietlny (Lampy): 8000 Im

Moc opraw: 67.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 60W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

ZPSO ROSA 222335/4/DW Cuddle 72W 4000K
DW

Numer artykutu: 222335/4/DW

Strumien swietlny (Oprawa): 9299 Im

Strumien swietlny (Lampy): 9300 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100
Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 72W 4000K
(Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

NS

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
Strona 7
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11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Rzut poziomy

T268.36 m

11020

47.50 200.70 m

Skala 1 : 1096

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



ltawa Smolki i Wodna B D | A I_ 9 ), 4

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T268.36 m
T263.13
T 244.91
T230.40
121228
207.95
T186.22
T 160.66
T144.10
T124.14
L 1 1 1 1 1 1 i h 1 1020
4750 6413 8025 99.06 119.37 147.39 170.04 200.70 m
Skala 1 : 1096
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta
1 3 ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
2 5 ZPSO ROSA 222334/4/DW Cuddle 60W 4000K DW
3 2 ZPSO ROSA 222335/4/DW Cuddle 72W 4000K DW

Y
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ltawa Smolki i Wodna B D | A I_ 9 ), 4

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
4599 Im, 39.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y
1 147.394 244,909 6.000 0.0 0.0 145.0
2 170.042 230.399 6.000 0.0 0.0 145.0
3 198.564 212.276 6.000 0.0 0.0 145.0

N
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ltawa Smolki i Wodna B D | A I_ 9 ), 4

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

ZPSO ROSA 222334/4/DW Cuddle 60W 4000K DW
7999 Im, 67.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 60W 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y
1 120.843 263.130 8.000 5.0 0.0 -125.0
2 99.061 233.602 8.000 5.0 0.0 -125.0
3 80.252 207.948 8.000 5.0 0.0 -125.0
4 64.129 186.219 8.000 5.0 0.0 -125.0
5 57.255 160.657 8.000 5.0 0.0 114.6

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



E— DIALUX

ltawa Smolki i Wodna
11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

ZPSO ROSA 222335/4/DW Cuddle 72W 4000K DW
9299 Im, 80.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 72W 4000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y V4
1 83.736 144.099 8.000 5.0 0.0 149.6
2 119.373 124.142 8.000 5.0 0.0 149.6
F
Strona 12
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E— DIALUX

Itawa Smolki i Wodna
11.08.2017
Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

Fe
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ltawa Smolki i Wodna B

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.08.2017

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

|

0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

10 Ix

Y
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ltawa Smolki i Wodna

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-0.40m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.08.2017

Ulica 1 / Dane planowania

(Szerokosé: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

ZPSO ROSA 222335/4/DW Cuddle 72W 4000K DW

9299 Im

9300 Im

80.0 W

jednostronnie na dole
40.000 m

8.000 m

7.922m

-0.393 m

5.0°

0.600 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 493 cd/kim
przy 80°: 157 cd/kim
przy 90°: 2.53 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

F
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ltawa Smolki i Wodna B D | A I_ 9 ), 4

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

ZPSO ROSA 222335/4/DW Cuddle 72W 4000K llustracje oswietlen
DW znajdziesz w naszym
Numer artykutu: 222335/4/DW katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Oprawa): 9299 Im

Strumien swietlny (Lampy): 9300 Im

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 73 96 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 72W 4000K

(Czynnik korekcyjny 1.000).

N
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ltawa Smolki i Wodna

E— DIALUX

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

!

6.00 m

0.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé¢: 40.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

40.00 m

Skala 1:329

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR

0.84 0.43 0.48 14 0.66
=20.50 20.35 2040 <15 20.50

v v v v v

F
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— DIALUX

ltawa Smolki i Wodna
11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 1/ 3D Rendering

Fe
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ltawa Smolki i Wodna B D I A I_ 9 ), 4

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloréow

- |
0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75 10 Ix

Fe
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ltawa Smolki i Wodna B D | A I_ 9 ), 4

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

\ 0.50 /O 75— 6.00 m
\ 0.75 \’0.50 " 75/——0.75 1 00/1_00_
AN . -
—3 | 100 075 0.75 — T 125—— 125~ _
/ ;N0 T 125
0.00
0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.84 043 0.48 14
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =2 0.50 20.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

il
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ltawa Smolki i Wodna B D | A I_ 9 ), 4

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

—| 0.48 e — 6.00 m
096 0.72 0.72 " e 0.96————0.96—
- \//;'1.20——1.20—\
0.95 1.20
T ——~ 096 20147 N 120
0.00

0.00 40.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 329

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.91 0.44 0.53 10
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: =2 0.50 20.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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ltawa Smolki i Wodna

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

0.34m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢é montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

33.00 m

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.08.2017

Ulica 2 / Dane planowania

(Szerokosé: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(2)

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP

4599 Im

4600 Im

39.0 W

jednostronnie na dole
33.000 m

6.000 m

5.934 m

0.345m

0.0°

0.845m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 794 cd/klm
przy 80°: 132 cd/kim
przy 90°: 2.48 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.3.

F
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ltawa Smolki i Wodna B D | A I_ 9 ), 4

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 / Lista opraw

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W llustracje o$wietlen
4000K SP znajdziesz w naszym

Numer artykutu: 213232/4/SP katalogu oswietlen. @
Strumien swietlny (Oprawa): 4599 Im
Strumien swietlny (Lampy): 4600 Im
Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Y
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ltawa Smolki i Wodna B D | A I_ 9 ), 4

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke

Telefon
faks
e-Mail
Ulica 2 / Wyniki szczeg6towe
4.00m
VB
7
L i i i 000
0.00 33.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:279
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Ditugos¢: 33.000 m, Szerokosc: 4.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.42 4.33
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

N
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— DIALUX

ltawa Smolki i Wodna
11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 2/ 3D Rendering

N
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ltawa Smolki i Wodna B D I A I_ 9 ), 4

11.08.2017

Edytor Rafat Liedtke
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 2 / Przedstawienie nieprawidiowych koloréow

—
0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75 10 Ix

Fe
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