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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego pn. ,Uzbrojenie terendw po bytych Zaktadach
Przemystu Ziemniaczanego w TIiawie” w zakresie budowy sieci wodociagowej 1 sieci

kanalizacji sanitarnej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Itawy,

- wytyczne inwestora w zakresie rozwigzah technicznych sieci wodociggowej 1 sieci
kanalizacji sanitarnej,

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- projekt budowlany,

- obowiazujace normy 1 przepisy prawne,

- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest uzbrojenie terendéw po bytych Zaktadach Przemystu
Ziemniaczanego w Itawie w zakresie budowy drég gminnych, sieci wodociagowej, sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego 1
oswietlenia ulicznego.

Cate zdanie inwestycyjne zostaio podzielone na dwa zakresy opracowania:

1. Zakres A - budowe drdog gminnych wraz siecig deszczowa, o$wietleniem ulicznym
i kanatem technologicznym - stanowigcym odrebne opracowanie techniczne,

2. Zakres B - budowe sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej - stanowiacej
przedmiot niniejszego opracowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany zamienny do projektu budowlanego -
zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe nr 34/2016 z dn. 21.01.2016 w zakresie zmiany
przebiegu odcinka sieci wodociagowej od punktu Pzl do Pz2 1 sieci kanalizacji
sanitarnej od studni rewizyjnej Si-04 do Si-08.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycje prowadzone s3a roboty budowlane.
Cate zadanie inwestycyjne "zakresu B" zostato podzielone na dwa etapy postepowania
przetargowego.

Odcinki sieci, ktére obejmuje niniejsze opracowanie techniczne - projekt
budowlany zamienny, realizowane bedzie w II etapie przetargowym, po otrzymaniu przez
Inwestora prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.



5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowanie obejmuje zakresem nastepujace dziatki geodezyjne:

- obreb 7: 14/6, 216/68, 216/69, 216/70, 216/72, 216/161, 216/162, 226 1 227

Dtugo$¢ projektowanych odcinkdéw sieci sanitarnych:

- sie¢ wodociggowa - di. 275,0m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - di. 351,1m

6. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa inwestycja nie Jjest =zlokalizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

7. DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

8. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na zakres i rodzaj przedsiewziecia nie przewiduje sie oddzialywania
na formy ochrony przyrody zaréwno na etapie budowy, jak i etapie eksploatacii.

Przyjety sposéb wykonania planowanego przedsiewziecia nie spowoduje negatywnego
oddzialywania na gatunki 1 siedliska, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar
Natura 2000, oraz na integralno$¢ sieci Natura 2000. Realizacja inwestycji nie bedzie
znaczaco oddziatywa¢ na powyzsze obszary 1 nie bedzie mialta negatywnego wpiywu na
siedliska przyrodnicze oraz gatunki ro$lin i zwierzat.

Podczas planowanej realizacji inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw.
Wykaz inwentaryzacyjny drzew 1 krzewdéw oraz wykaz drzew 1 krzewdw do usuniecia
stanowi odrebne opracowanie projektowe.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wystepuija.

10. OBSZAR ODDZIAZYWANIA OBIEKTU

Obszar  oddziatywania inwestycji zostal  wyznaczony  wg  nastepujacych
obowigzujacych norm i przepiséw prawnych:
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbézn. zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki geodezyjne okre$lone w
projekcie budowlanym.



11. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
11.1. WODOCIAG

Projekt budowlany zamienny dotyczy zmiany przebiegu odcinka sieci wodociggowe]
od punktu Pz1 do Pz2.

Sie¢ wodociagowa ukladana w wykopie otwartym wykona¢ z rur PE100 typoszeregu
SDR17 o érednicy ¢90mm-¢160mm.

Przewdd wodociagowy ukiada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na giebokos$ci min. 1,6m
p.p.t. na wypoziomowanej luzno utozonej podsypce piaskowej o grubosci okoto 10cm.
Podsypka nie moze zawiera¢ =ziaren o S$rednicy wiekszej niz 20mm. Po utozeniu rury
wykona¢ obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po
zageszczeniu) powyzej goérnej powierzchni rury. Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalne]
gruboéci 25cm, po czym przejsé do catkowitego wypeinienia wykopu.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkédw na projektowanym odcinku sieci
wodociagowe]j przewidziano hydrant zewnetrzny HP80. Na odcinku przewodu zasilajacego
hydrant nalezy zamontowal zasuwe odcinajaca dn80 w odleglodci nie mniejszej niz 1,0m
od hydrantu i pozostawi¢ ja w polozeniu otwartym. TrzpiehA zasuwy wyprowadzi¢ ponad
powierzchnie terenu przy pomocy teleskopowego przedtuzenia wrzeciona zasuwy 1
zakonczy¢ skrzynka uliczng osadzona na bloku betonowym.

Nowoprojektowany wodociag poddaé prébie szczelno$ci zgodnie z PN-81/B-10725, a
po pomy$lnym wyniku préby przeprowadzi¢ piukanie, dezynfekcje (przez chlorowanie) i
zgtosié¢ wykonany odcinek do odbioru wiasécicielowi sieci.

Przebieg trasy sieci wodociagowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu dolaczonym do opisu technicznego.

11.2. KANALIZACJA SANITARNA

Projekt budowlany obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od
studni rewizyjnej Si-04 do studni Si-08.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur litych PVC klasy SN8 o
$rednicy ¢315mm.

Na sieci kanalizacyjnej zamontowa¢ studnie rewizyjne zelbetowe z betonu klasy
B45 o $rednicy ¢1200mm. Studnie wyposazyé w piyty nastudzienne oraz wtazy, a studnie
betonowe dodatkowo w zeliwne stopnie ztazowe.

Na studniach zlokalizowanych w drogach 1 parkingach montowaé wtazy z zZeliwa
sferoidalnego - typu D400, natomiast na studniach umieszczonych na terenach zielonych
i chodnikach - wtazy z Zeliwa sferoidalnego - typu B125.

Na wszystkich studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych drég montowac
pierscienie odciazajace.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjne] uktadac¢ W wykopach
waskoprzestrzennych na wypoziomowanej luzno utozonej (nie ubitej) podsypce piaskowej
o wysoko$ci min. 10cm. Podsypka nie moze zawiera¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz
20mm, ostrych kamieni lub innego }amanego materiatu. Po ulozeniu rury wykonaé obsypke
piaskowa (lub z gruntu rodzimego) do poziomu powyzej 20-30cm (po zageszczeniu) gbérnej
powierzchni rury. Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalnej grubos$ci 25cm, po czym
przejs¢ do catkowitego wypelnienia wykopu.

Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej, spadki, $rednice oraz lokalizacje studni
rewizyjnych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu dotaczonym do opisu
technicznego.



12. UWAGI OGOLNE

Trasa rurociagédw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robdt, a
przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza przebiegu sieci,
odcinkéw przytaczy 1 rzednych posadowienia przewoddéw, studni rewizyjnych 1
przepompowni sciekéw.

Przed przystapieniem do robét nalezy =zawiadomi¢ wiasdcicieli uzbrojenia
podziemnego o terminie 1 zakresie rozpoczecia robdt, zgodnie z tres$ciag zataczonych
uzgodnien.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci 1 przytacza traktowaé jako
czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgadniajac z nimi
sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

Wykopy pod rurociagi do giebokosci 1,5m wykonywaé jako nieszalowane o skarpach
pionowych. Wykopy o gtebokos$ci wiekszej nalezy wykonywaé w terenie niezurbanizowanym
jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp wiasciwym dla klasy gruntu oraz jako
szalowane o skarpach pionowych w ulicach i przy zblizeniu do istniejacej zabudowy.
Zabezpieczenie $Scian wykopdéw wykonywa¢ szalunkami systemowymi przystosowanymi do
gtebokosci wykopu max.6,0m zgodnie z norma PN-68/B-06050. Wszystkie wykopy powinny
by¢ wykonywane bez zbednego ich przegtebiania.

W miejscach wystepowania wéd gruntowych podczas prowadzenia robdét ziemnych w
zaleznoéci od poziomu 1 intensywno$ci naptywu wody stosowaé obudowy szczelne wykopdw
oraz igtofiltry wspdipracujace z agregatem pompowym wspomaganym pompami zapuszczonymi
bezposrednio do wykopu lub stosowa¢ obudowy szczelne wykopdéw z odwodnieniem pompami
szlamowymi zapuszczanymi bezposrednio do wykopu.

Podczas prowadzonych robdot ziemnych nalezy zachowywaé szczegdlna uwage przy
zblizeniu wykonywanych sieci i przytaczy z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty
w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci sanitarnych z przewodami
elektrycznymi, na kablach elektrycznych nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe o
$rednicy wynikajacej z przekroju przewodu elektrycznego 1 diugosci obejmujace]
odcinek min. 1,0m poza krawedZ zewnetrzna przewodu z kazdej strony.

W przypadku rozbieznoséci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia
podziemnego od zaltozonych w projekcie wykonawczym nalezy dalszy sposéb prowadzenia
prac ziemnych ustali¢ z projektantem.

Wszystkie projektowane odcinki sieci 1 przytaczy ukladane w strefie przemarzania
gruntu zaizolowa¢ termicznie od gbéry warstwg keramzytu o gr. min 30cm.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych” oraz =zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektoéw

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej metoda wykopu otwartego:
- wykonanie wykopdéw pod rurociagi wraz z szalowaniem,

ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy igilofiltroéw,

wykonanie podsypki piaskowed,

montaz studni rewizyjnych,



- montaz rurociagdéw wraz z uzbrojeniem,

wykonanie obsypki piaskowei,

zasypka wykopdéw z réwnoczesnym demontazem szalunkdéw 1 zageszczeniem zasypki,
odtworzenia i uporzadkowanie terenu po budowie.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych zwigzanych z przedmiotowa budowa

- zabudowa rekreacyjna - ogrodki dziatkowe,

- sie¢ wodociagowa - w sasiedztwie,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej - w sasiedztwie,
- sie¢ gazowa - w sasiedztwie,

- sie¢ energetyczna - w sasiedztwie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktdére moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a. mozliwod¢ natrafienia w trakcie wykonywania wykopéw na niezinwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci gazowe, sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy,

b. skiadowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania:

- materialy beda sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz
dowozone na biezaco na kolejne odcinki budowy =z =zaplecza lub bezposSrednio od
dostawcy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okredlajace skale 1 rodzaje =zagrozenia oraz miejsce 1 czas ich
wystepowania

a. wejsScie oséb postronnych na teren prowadzenia robdét - mozliwos¢ wypadku;

b. praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i1 rurociagdédw oraz montazu armatury -
mozliwoé¢ zawalenia sie Scian wykopow,

c. okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci - mozliwosé
zablokowania drogi ewakuacyjnej,

d. praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dZwiqu, koparki - mozliwos$c¢
okaleczenia,

e. praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okre$lonych roboét, jak:
wiertarki, pilty spalinowe 1 elektryczne, betoniarki, wciagarki reczne 1 mechaniczne,
pompy odwodnieniowe - mozliwos¢ porazenia pradem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robdt nalezy przed przystapieniem do
pracy pracownikéw przeprowadzi¢ instruktaz ogélny oraz instruktaz stanowiskowy osobny
dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktdre beda stosowane w trakcie budowy.

Instruktaz ogdlny obejmuje:

- przekazanie pracownikom, jaki zakres 1 rodzaj robdét bedzie wykonywany w danym
elemencie robdét, rozdzial zadan i odpowiedzialnos$ci dla poszczegdlnych pracownikow,

- zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robét,
- wyznaczenie stref zagrozen,

- zapoznanie pracownikéw z organizacja robdt oraz organizacjg transportu materiatoéw i
organizacja komunikacji,

- sprawdzenie 1 uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronng, itp.,

- sprawdzenie sprawnosci 1 stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét,



- przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami,
- okre$lenie zasad 1 sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdét 1 uzywania
sprzetu budowlanego.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

- sprawdzenie 1 uzupeilnienie wyposazenia pracownikédw w niezbedny na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronnag dla poszczegdlnych pracownikoéw itp.,

- sprawdzenie sprawno$ci 1 stanu technicznego sprzetu i1 narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét na danym stanowisku - =zapoznanie pracownika lub pracownikéw z
instrukcjami obstugi urzadzenia, do ktdérego obstugi zostal przydzielony,

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami, ze
szczegblnym zwréceniem uwagi na prawidtowos$¢ ich uzytkowania,

- instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu oceny jego sprawnosci 1 zabezpieczen
przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i1 sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a. S$rodki techniczne:

- sprzet ochrony indywidualnej,

- narzedzia 1 sprzet budowlany (szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig)
sprawny technicznie 1 wykorzystywany zgodnie =z jego przeznaczeniem, instrukcijg
uzytkowania i zasadami bhp.

- tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejécie osobom
postronnym na teren budowy podczas wykonywania robot.

b. $rodki organizacyjne:

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robdét przed dostepem oséb postronnych,

- w trakcie realizacji robét musi byé zapewniona komunikacja - przejscie
umozliwiajace w kazdej chwili ewakuacje osoéb,

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw robdt
budowlanych, w tym robdt o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu wywolania
szczegbdlnej ostroznoéci przy wykonywaniu tych czynnosci.

Postanowienia ogélne

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sieg, jezeli:

- w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdét budowlanych
wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane,

- przewidywane roboty budowlane maja trwaé¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosc
planowanych robdét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Zgodnie z prawem budowlanym do sporzadzenia planu BIOZ zobowiazany Jjest
kierownik budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych.

Opracowatl:
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