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OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego zamiennego pn. „Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach 

Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie” w zakresie budowy II etapu sieci wodociągowej  

i sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora, 

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy, 

- wytyczne inwestora w zakresie rozwiązań technicznych sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, 

- projekt budowlany zamienny, 

- obowiązujące normy i przepisy prawne, 

- ustalenia z Inwestorem. 

 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 Przedmiotem inwestycji jest uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu 

Ziemniaczanego w Iławie w zakresie budowy dróg gminnych, sieci wodociągowej, sieci 

kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i 

oświetlenia ulicznego. 

 

Całe zdanie inwestycyjne zostało podzielone na dwa zakresy opracowania: 

- budowę dróg gminnych wraz siecią deszczową, oświetleniem ulicznym  

i kanałem technologicznym - stanowiącym odrębne opracowanie techniczne, 

- budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

 Niniejsze opracowanie projektowe stanowi II etap zakresu budowy sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy zamienny: 

- budowy sieci wodociągowej, 

- budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 

 

 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy zamienny obejmuje II etap realizacji 

inwestycji zakresu budowy sieci wodociągowej od punktu włączenia T1-01 do punktu T2-

04 i sieci kanalizacji sanitarnej od punktu włączenia Si1-01 do punktu S1-09 ze 

zmianą przebiegu odcinka sieci wodociągowej od punktu Pz1 do Pz2 i sieci kanalizacji 

sanitarnej od studni rewizyjnej S1-04 do S1-08.  
 
 

 

 



4 

 

5. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycję prowadzone są roboty budowlane. 

Całe zadanie inwestycyjne "zakresu B" zostało podzielone na dwa etapy postępowania 

przetargowego.  

 Roboty budowlane objęte niniejszym opracowaniem realizowane będą w II etapie 

przetargowym. 

 

 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Opracowanie obejmuje zakresem następujące działki geodezyjne: 

- obręb 7:  14/6, 216/16, 216/60, 216/68, 216/69, 216/70, 216/72, 216/109,  

   216/161, 216/162, 225, 226 i 227 

 

Długość projektowanych odcinków sieci sanitarnych: 

- sieć wodociągowa      - dł. 665,6m 

- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – dł. 579,2m 

 

 
7. DANE INFORMUJĄCE, CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ 

WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską. 

 
 
8. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy. 

 

 
9. DANE INFORMUJĄCE, CZY TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ 

WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską. 

 
 
10. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Nie dotyczy. 

 

 

11. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ 

DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

Ze względu na zakres i rodzaj przedsięwzięcia nie przewiduje się oddziaływania 

na formy ochrony przyrody zarówno na etapie budowy, jak i etapie eksploatacji. 

Zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne spowodują, że 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości 
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środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, zarówno 

na etapie realizacji jak i w okresie jego użytkowania.  

Przyjęty sposób wykonania planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego 

oddziaływania na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar 

Natura 2000, oraz na integralność sieci Natura 2000. 

Realizacja inwestycji nie będzie znacząco oddziaływać na powyższe obszary i nie 

będzie miała negatywnego wpływu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i 

zwierząt.  

Podczas planowanej realizacji całej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i 

krzewów.  

Inwentaryzacją zieleni objęto 215 sztuk drzew i krzewów oraz ich skupin.  

W obrębie zadrzewień nie odnotowano występowania gatunków chronionych roślin. 

Do usunięcia przewidziano 172 drzewa oraz 7 krzewów lub ich skupin o łącznej 

powierzchni 83m2. 

Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów oraz wykaz drzew i krzewów do usunięcia 

stanowi odrębne opracowanie projektowe. 

 

 

12. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie występują. 

 
 
13. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Obszar oddziaływania inwestycji został wyznaczony wg następujących 

obowiązujących norm i przepisów prawnych: 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późn. zmianami).  

 

Obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza działki geodezyjne określone w 

projekcie budowlanym i budowlanym zamiennym. 

 
 
14. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

14.1. WODOCIĄG 

 Projekt wykonawczy zamienny obejmuje II etap realizacji inwestycji budowy sieci 

wodociągowej od punktu włączenia T1-01 do punktu T2-04 ze zmianą jej przebiegu na 

odcinku od punktu Pz1 do Pz2. 

 Sieć wodociągową wykonać z rur PE100 typoszeregu SDR17 o średnicy  φ90mm-φ160mm. 
Przewód wodociągowy układać w wykopie wąskoprzestrzennym na głębokości min. 1,6m 

p.p.t. na wypoziomowanej luźno ułożonej podsypce piaskowej o grubości około 10cm. 

Podsypka nie może zawierać ziaren o średnicy większej niż 20mm. Po ułożeniu rury 

wykonać obsypkę piaskową (lub z gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po 

zagęszczeniu) powyżej górnej powierzchni rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej 

grubości 25cm, po czym przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. 

 W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków na projektowanym odcinku sieci 

wodociągowej przewidziano hydranty zewnętrzne HP80.  

 Na odcinku przewodu zasilającego każdy hydrant należy zamontować zasuwę 

odcinającą dn80 w odległości nie mniejszej niż 1,0m od hydrantu i pozostawić ją w 

położeniu otwartym. Trzpień każdej zasuwy wyprowadzić ponad powierzchnię terenu przy 
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pomocy teleskopowego przedłużenia wrzeciona zasuwy i zakończyć skrzynką uliczną 

osadzoną na bloku betonowym.  

 Nowoprojektowany wodociąg poddać próbie szczelności zgodnie z PN-81/B-10725, a 

po pomyślnym wyniku próby przeprowadzić płukanie, dezynfekcję (przez chlorowanie) i 

zgłosić wykonany odcinek do odbioru właścicielowi sieci.  

  

 Przebieg trasy sieci wodociągowej, jej średnice i lokalizację hydrantów 

przeciwpożarowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu i profilach 

dołączonych do opisu technicznego. 

 

   

14.2. KANALIZACJA SANITARNA 

 Projekt wykonawczy zamienny obejmuje II etap realizacji inwestycji budowy sieci  

kanalizacji sanitarnej od punktu włączenia Si1-01 do punktu S1-09 ze zmianą jej 

przebiegu na odcinku od studni rewizyjnej S1-04 do S1-08. 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur litych PVC klasy SN8 o 

średnicy φ250mm-φ315mm.  
Na sieci kanalizacyjnej zamontować studnie rewizyjne żelbetowe z betonu klasy 

B45 o średnicy φ1200mm. Studnie wyposażyć w płyty nastudzienne oraz włazy, a studnie 
betonowe dodatkowo w żeliwne stopnie złazowe.  

Na studniach zlokalizowanych w drogach i parkingach montować włazy z żeliwa 

sferoidalnego - typu D400, natomiast na studniach umieszczonych na terenach zielonych 

i chodnikach – włazy z żeliwa sferoidalnego - typu B125.  

Na wszystkich studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych dróg montować 

pierścienie odciążające. 

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej układać w wykopach 

wąskoprzestrzennych na wypoziomowanej luźno ułożonej (nie ubitej) podsypce piaskowej 

o wysokości min. 10cm. Podsypka nie może zawierać ziaren o średnicy większej niż 

20mm, ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Po ułożeniu rury wykonać obsypkę 

piaskową (lub z gruntu rodzimego) do poziomu powyżej 20-30cm (po zagęszczeniu) górnej 

powierzchni rury. Obsypkę ubijać warstwami o maksymalnej grubości 25cm, po czym 

przejść do całkowitego wypełnienia wykopu. 

 

Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej, spadki, średnice oraz lokalizację studni 

rewizyjnych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu i profilach 

dołączonych do opisu technicznego. 

 

 

15. UWAGI OGÓLNE 

Trasa rurociągów powinna być geodezyjnie wytyczona przed rozpoczęciem robót, a 

przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przebiegu sieci 

oraz rzędnych posadowienia przewodów i studni rewizyjnych. 

Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić właścicieli uzbrojenia 

podziemnego o terminie i zakresie rozpoczęcia robót, zgodnie z treścią załączonych 

uzgodnień. 

 

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci i przyłącza traktować jako 

czynne, powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgadniając z nimi 

sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 

 

Wykopy pod rurociągi do głębokości 1,5m wykonywać jako nieszalowane o skarpach 

pionowych. Wykopy o głębokości większej należy wykonywać w terenie niezurbanizowanym 

jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp właściwym dla klasy gruntu oraz jako 

szalowane o skarpach pionowych w ulicach i przy zbliżeniu do istniejącej zabudowy. 
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Zabezpieczenie ścian wykopów wykonywać szalunkami systemowymi przystosowanymi do 

głębokości wykopu max.6,0m zgodnie z normą PN-68/B-06050. Wszystkie wykopy powinny 

być wykonywane bez zbędnego ich przegłębiania. 

 

W miejscach występowania wód gruntowych podczas prowadzenia robót ziemnych w 

zależności od poziomu i intensywności napływu wody stosować obudowy szczelne wykopów 

oraz igłofiltry współpracujące z agregatem pompowym wspomaganym pompami zapuszczonymi 

bezpośrednio do wykopu lub stosować obudowy szczelne wykopów z odwodnieniem pompami 

szlamowymi zapuszczanymi bezpośrednio do wykopu. 

Podczas prowadzonych robót ziemnych należy zachowywać szczególną uwagę przy 

zbliżeniu wykonywanych sieci z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty w obrębie 

istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie. 

 

W miejscach skrzyżowania projektowanych sieci sanitarnych z sieciami gazowymi 

roboty prowadzić zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z PSG Sp. z. o.o. w 

Gdańsku. 

 

W przypadku rozbieżności posadowienia rzędnych istniejącego uzbrojenia 

podziemnego od założonych w projekcie wykonawczym należy dalszy sposób prowadzenia 

prac ziemnych ustalić z projektantem. 

  

Wszystkie roboty instalacyjne wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci wodociągowych” oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez „COBRTI INSTAL”. 

 

 

    

 Opracował: 
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