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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

\ Razem

"Uzbrojenie terenow po bylych Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w ltawie" w zakresie budowy Il etapu sieci wodociago-

wej
i sieci kanalizacji sanitarnej.
1 WODOCIAG
11 Sie¢ wodociggowa PE160 (odcinek od T1-01 do T2-04)
1.1. Roboty ziemne
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryza- |m
d.1./0120-04 cja geodezyjna trasy sieci wodociagowe;j
1.1
PE160 660,8 m 660,800
RAZEM 660,800
2|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.lll
1.1
(poz.1)*(1,8)*(0,8+(1,80,6)) m3 2 236,147
-poz.3 m3 -111,807
RAZEM 2 124,340
3/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
1.1
(2236,147)*5% m3 111,807
RAZEM 111,807
4/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1./0501-01
1.1
(poz.1)*0,8 m2 528,640
RAZEM 528,640
5/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piaskiem) m3
d.1./0501-09
1.1
(poz.1)*0,8%(0,16+0,2) m3 190,310
-3,14*0,080,08*(poz.1) m3 -18,279
RAZEM 177,031
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.1./0501-01 odl.do 3 m
1.1
poz.3 m3 111,807
RAZEM 111,807
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. |-l
1.1
poz.2-poz.9 m3 1881,166
RAZEM 1 881,166
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1.|0236-03
1.1
poz.6+poz.7 m3 1992,973
RAZEM 1992,973
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.1./0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIARU
poz.4*0,10 m3 52,864
poz.5 m3 177,031
Nadmiarz  |13,279 m3 13,279
rur
RAZEM 243,174
10/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-
1.1 Krotnosé = 8
poz.9 m3 243,174
RAZEM 243,174
1.1. Przewody z uzbrojeniem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00
11/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzienych typu AROT A 110 PS w wykopie m
d.1./0303-02
1.2
3*4 m 12,000
RAZEM 12,000
12/KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych typu AROT PS110 szt.
d.1./0122-01
1.2
(8)2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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tuk segm.do wody,PE100- 160mm/11-60st.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 25179

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
1.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
14/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
15/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1./{1112-03 ciggach PE
1.2
Warunki techniczne dla zasuw kotnierzowych PN16 wykonanych z zeliwa sfe-
roidalnego:
1.Przylacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2.Dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.
3.Armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.
4. Wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykrece-
niem, umozliwiajaca wymiane oringéw trzpienia pod petnym cisnieniem i przy
dowolnym potozeniu klina.
5.Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia
pozbawiony nacigé, umozliwiajgcy wspotprace z oringami umieszczonymi we
wkretce i zawieszony w gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowej.
6.Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawa-
niem sie wody z sieci.
7.Kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-
400.
8.Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma EPDM lub NBR o twardo-
$ci 7015 ° Sh. prowadzony metoda wpust wypust w kadtubie zasuwy.
9.Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna, wykonana z mosia-
dzu, zaprasowana w klinie zasuwy, eliminujgca mozliwos¢ wibraciji klina oraz
uszkodzenia powtoki gumowe;j.
10.Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy
NBR.
11.8ruby tgczace pokrywe z kadiubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie za-
bezpieczone przed korozjg masg parafinowo-woskowa.
12.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o
grubosci powtoki 250-500 pum odporne na przebicie elektryczne 3kV.
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kothierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.2 wnetrznej 160 mm
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-07 Sr.zewnetrznej 160 mm
1.2 Rura PE-HD 1,0MPa, PE100 SDR17, woda, fi 160/9,5mm
poz.1 m 660,800
RAZEM 660,800
18/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczo-lokaliza- |m
d.1./0102-01 cyjng
1.2
poz.1 m 660,800
RAZEM 660,800
19/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.|0134-02
1.2
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm
1.2
poz.1/12 zlgcz. 55
RAZEM 55
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-07 z ksztattkami segmentowymi metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160
1.2 mm
tuk segm.do wody,PE100- 160mm/90st.
1+1+1 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./{1010-07 z ksztattkami segmentowymi metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160
1.2 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3+1+4+4+1 zlgcz. 13,000
RAZEM 13,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./{1010-07 z ksztattkami segmentowymi metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160
1.2 mm
Trojnik segm.do wody,PE100- 160mm/90mm
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
24/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
1.2
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
25/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c-03 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 160 mm rozn.
1.2
((poz.1)-200)/10 10m 46,080
rozn.
RAZEM 46,080
26|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 160 mm odc.
d.1./1611-01 200m
1.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
27|/KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcijii |10m
d.1./9915-03 ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 160 rozn.
1.2
((poz.1)-200)/10 10m 46,080
rozn.
RAZEM 46,080
28/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 160 mm odc.
d.1./1612-01 200m
1.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
29/KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcijii |10m
d.1./9915-03 ptukaniu przewodow z rur o $r. 160 rozn.
1.2
((poz.1)-200)/10 10m 46,080
rozn.
RAZEM 46,080
1.2 Sie¢ wodociggowa PE90 (z przylagczami do hydrantéow HP)
1.2. Roboty ziemne
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00
30|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryza- |m
d.1./0120-04 cja geodezyjna trasy sieci wodociagowej
2.1
1,5+3,2 m 4,700
RAZEM 4,700
31/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1./0217-06 odktad w gruncie kat.|ll
2.1
(p0z.30)*(1,8)*(0,8+(1,8¥0,6)) m3 15,905
-poz.32 m3 -0,795
RAZEM 15,110
32|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
2.1
(15,905)*5% m3 0,795
RAZEM 0,795
33|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1./0501-01
2.1
(p0z.30)*0,8 m?2 3,760
RAZEM 3,760
34|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piaskiem) ms3
d.1.|0501-09
2.1
(p0z.30)*0,8%(0,09+0,2) m3 1,090
-3,14*0,045*0,045%(p0oz.30) m3 -0,030
RAZEM 1,060
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KNR 2-01

.|0501-01

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na
odl.do 3 m

poz.32

m3

m3

0,795

RAZEM

0,795

KNR 2-01

.|0230-01

Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-ll

p0z.31-p0z.38

m3

m3

13,644

RAZEM

13,644

KNR 2-01

.|0236-03

Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111

p0z.35+p0z.36

m3

m3

14,439

RAZEM

14,439

KNR 2-01

.|0211-05

Nadmiar z
rur

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.!-IIl
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIARU
p0z.33*0,10

poz.34

0,03

0,376
1,060
0,030

RAZEM

1,466

KNR 2-01
0214-03

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-1I
Krotnosé = 8

poz.38

m3

1,466

RAZEM

1,466

Przewody z uzbrojeniem
SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-02.00.00

KNNR 4

.|1009-03

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
$r.zewnetrznej 90 mm

Rura PE-HD 1,0MPa, PE100 SDR17, woda, fi 90/5,4mm

p0z.30

4,700

RAZEM

4,700

KNR-W 2-19

.|0102-01

Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taséma ostrzegawczo-lokaliza-
cyjna

poz.30

m

4,700

RAZEM

4,700

KNR-W 2-19

.|0134-02

Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym

2

kpl.

kpl.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 4

.|1119-03

Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm o gtebokos$¢ zabudowy H=
2450mm z zeliwa sferoidalnego o $r. 80mm

Warunki techniczne dla hydrantu nadziemnego zabezpieczonego w przypadku
zlamania z podwojnym zamknigciem:

1.Przylacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

2.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o gru-
bosci powtoki 250-500 um dodatkowo zabezpieczone przed dziataniem pro-
mieniowania UV powtokg poliestrowa.

3.Korpus gorny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidal-
nego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna stalowa, stalowa cynkowana ogniowo
lub z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, trzpien ze stali nierdzew-
nej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana lub ze stali nierdzewne;j.

4. .Mozliwos¢ obrotu korpusu gérnego po montazu hydrantu o 360°.

5.Kolumna dzielona na poziomie gruntu i potgczona za pomocg $rub o ograni-
czonej wytrzymatosci.

6.Nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym.

7.Nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z zeliwa
szarego.

8.Zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok wspotpracujacy z tuleja prowa-
dzacg. Dodatkowe zamkniecie stanowi kula gumowana umieszczona w korpu-
sie kulowym.

9.Ttok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardos$ci 70° Sh.
10.0Odwodnienie powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu.
11.Przy cisnieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantéw powinna wynosi¢ minimum
10dm3/s.

12.Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.

1+1

kpl

kpl

2,000

RAZEM

2,000

44
d.1.

KNNR 4
1014-02

Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm
(Krocce dwukotnierz. "FF" fi 80 mm L=1000, przed hydrantami)

-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.2
Warunki techniczne dla zeliwnych ksztattek wodociggowych:
1.Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny.
2.Materiat ksztattek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-15.
3.Przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
4.Dtugosc zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101
5.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg posiadajgca atest
higieniczny.
6.Ksztattki z zeliwa sferoidalnego malowane farbg proszkowa epoksydowa o
grubosci powtoki 250-500 um odporng na przebicie elektryczne 3kV w kolorze
niebieskim.
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
45/KNNR 4 Zasuwy wodociagowe zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm montowane |kpl.
d.1.{1112-02 przed hydrantami za kré¢cami FF
2.2
Warunki techniczne dla zasuw kotnierzowych PN16 wykonanych z Zeliwa sfe-
roidalnego:
1.Przylacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2.Dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.
3.Armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.
4 Wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykrece-
niem, umozliwiajaca wymiane oringéw trzpienia pod petnym cisnieniem i przy
dowolnym potozeniu klina.
5.Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia
pozbawiony nacieé, umozliwiajgcy wspotprace z oringami umieszczonymi we
wkretce i zawieszony w gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowej.
6.Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawa-
niem sie wody z sieci.
7.Kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-
400.
8.Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma EPDM lub NBR o twardo-
$ci 7015 ° Sh. prowadzony metoda wpust wypust w kadtubie zasuwy.
9.Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna, wykonana z mosia-
dzu, zaprasowana w klinie zasuwy, eliminujgca mozliwos$¢ wibraciji klina oraz
uszkodzenia powtoki gumowe;j.
10.Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy
NBR.
11.8ruby tgczace pokrywe z kadiubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie za-
bezpieczone przed korozjg masg parafinowo-woskowa.
12.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o
grubosci powtoki 250-500 pm odporne na przebicie elektryczne 3kV.
1+1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
46| KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kothierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.2 wnetrznej 90 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. 90 mm 1 préb.
2.2
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
48/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914c-02 szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 90-110 mm rozn.
2.2
((poz.30)-200)/10 10m -19,530
rézn.
RAZEM -19,530
49/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 90-110 mm odc.
d.1./1611-01 200m
2.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
50|/KNNR 4 Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji |10m
d.1./9915-02 przewoddw z rur o $r. 90-110 rozn.
2.2
((poz.30)-200)/10 10m -19,530
rozn.
RAZEM -19,530
51|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 90 mm odc.
d.1./1612-01 200m
2.2
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1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu 10m
d.1./9915-02 przewoddw z rur o $r. 90 rézn.
2.2
((p0z.30)-200)/10 10m -19,530
rozn.
RAZEM -19,530
2 KANALIZACJA
21 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
2.1. Roboty ziemne
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-01.00.00
53|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryza- |m
d.2./0120-04 cja geodezyjna trasy kanalizacji sanitarnej
1.1
PVC315 558,5-70,2 m 488,300
PVC250 20,7+70,2 m 90,900
RAZEM 579,200
54| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2./0217-06 odktad w gruncie kat.|ll
1.1
Si1-01 1,64 1,640
1,08 1,080
119 1,190
3,72 3,720
4,31 4,310
4,61 4,610
2,29 2,290
3 3,000
1,73 1,730
2,99 2,990
3,62 3,620
4,16 4,160
4,15 4,150
S1-09 3,87 3,870
A (sumaczesciowa) ] e
42,360
Hsr (42,36/14)+0,1 3,126
B (sumaczesciowa) | e
3,126
C (obliczenia pomocnicze) ========
45,486
D (obliczenia pomocnicze) ========
0,000
E (obliczenia pomocnicze) ========
0,000
(p0z.53)*3,126%(0,8+(3,1260,7)) m3 5 410,373
-poz.55 m3 -162,311
RAZEM 5 248,062
55/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
1.1
(5410,373)*3% m3 162,311
RAZEM 162,311
56|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2.|/0501-01
1.1
(p0z.53)*0,8 m?2 463,360
RAZEM 463,360
57|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym (piaskiem) ms3
d.2.|0501-09
1.1
488,370,8*(0,315+0,2) m3 201,180
-3,14*0,1575*0,1575%(488,3) m3 -38,034
90,90,8%(0,25+0,2) m3 32,724
-3,14*0,125%0,125%(90,9) m3 -4,460
RAZEM 191,410
58/ KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na |m3
d.2.|/0501-01 odl.do 3 m
1.1
poz.55 m3 162,311
RAZEM 162,311
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59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. -1l
1.1
poz.54-poz.61 m3 4 920,792
RAZEM 4 920,792
60|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2./0236-03
1.1
p0z.58+p0z.59 m3 5 083,103
RAZEM 5 083,103
61/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-IIl m3
d.2.|0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km WYWIEZIENIE NADMIARU
poz.56*0,10 m3 46,336
poz.57 m3 191,410
Nadmiar ze |3,14*0,6*0,6%(42,36-1,64) m3 46,030
studni
Nadmiarz  |39,034+4,46 m3 43,494
rur
RAZEM 327,270
62| KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-1I
1.1 Krotnosé = 8
poz.61 m3 327,270
RAZEM 327,270
2.1. Przewody z uzbrojeniem
2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR S-03.00.00
63|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzienych typu AROT A 110 PS w wykopie m
d.2.|0303-02
1.2
7"3 m 21,000
RAZEM 21,000
64/ KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych typu AROT PS110 szt.
d.2./0122-01
1.2
(7)2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
65|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2./0529-01 m
1.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
66|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2.|0529-06 4m
1.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
67|KNNR 4 Kanaty z rur litych PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm SN8 m
d.2.|1308-04
1.2
20,7+70,2 m 90,900
RAZEM 90,900
68/ KNNR 4 Kanaty z rur litych PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SN8 m
d.2.|1308-05
1.2
558,5-70,02 m 488,480
RAZEM 488,480
69/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0613-03 gtebokosci 3 m
1.2
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
70/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |{[0.5 m]
d.2./0613-04 za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.2
((40,72)-(13*3))*2 [0.5m] 3,440
stud.
RAZEM 3,440
71/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.2./0804-03
1.2
poz.67 m 90,900
RAZEM 90,900
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72|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2.|0804-04
1.2
p0z.68 m 488,480
RAZEM 488,480
73 Kamerowanie inspekcyjne kanatéw rurowych o $r.nom. 250-315 mm m
d.2.|kalk. wtasna
1.2
poz.53 m 579,200
RAZEM 579,200
-9-
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