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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t branzy sanitarnej dla zadania: ,, Uzbrojenie terenow po bylych Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w Iltawie
w zakresie budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej-11 etap budowy .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicz-
nej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla roboét objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S-M-01.00.00 Wymagania ogdlne

S-01.00.00 Roboty ziemne

S-02.00.00 Sie¢ wodociggowa

$-03.00.00 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugu-
jacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.
1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.3. Inspektor nadzoru— osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontrak-
tem.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wyste-
powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych za-
tacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowg i specyfi-
kacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli prze-
dziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.9. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.10. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru , w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.12. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, cha-
rakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.13. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wyko-
nania.

1.4.14. Teren budowy — teren udostgpniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.




1.4.15. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

1.4.16. Spawanie - metoda spajania, w ktorej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.

1.4.17. Spoina - czg$¢ spawanego ztacza, sktadajaca si¢ wytacznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.18. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.19. Ztacze spawane - polaczenie dwoch lub wigcej czeéci wykonane za pomocg spawania.
1.4.20. Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym Zrodtem ciepla jest ptomien gazowy.

1.4.21. Spawanie lukowe - spawanie, w ktorym zrédlem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.22. Spawanie r¢czne - spawanie, w ktorym zardwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrédla ciepta wzdtuz zlacza odbywaja si¢ rgcznie.

1.4.23. Spoina montazowa - spoina taczaca czgsci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjna wykonang w warunkach
spawania montazowego.

1.4.24. Spoina szczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania cze$ci taczonych
w potozeniu odpowiednim do spawania.

1.4.25. Spoina ciggta - spoina utozona na catej dtugosci ztacza.

1.4.26. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej polaczenie materiatdéw nastgpuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrodla, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.27. Zgrzewalno$¢ - podatnos$¢ materiatu do taczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych warunkach techno-
logicznych.

1.4.28. Ztacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wigcej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno-
Sci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i polece-
niami Inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa
dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
e Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ce-
ny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspek-
tora nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymie-
niona w ,,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru , ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie od-
czytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projek-
towa i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
musza wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nego przedziatu tolerancji.




W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
cen¢g umowng. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony §ro-

dowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla osob
lub wihasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w na-
stgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$ciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojaz-
dach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aproba-
te techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudo-
wania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materia-
16w od wlasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie in-
formacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodze-
nia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega
do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposoéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicie-
lami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru
ani zamawiajacy nie bedzie ingerowal w trakcie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.




1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3g uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nad-
zoru . Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzo-
ne w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powi-
nien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie infor-
mowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszel-
kie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfi-
kacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru .

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ ma-
ja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub re-
gionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru . Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opi-
sane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora nadzoru . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru . Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-
ce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .




Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru .

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wyko-
nywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢ zasto-
sowanych materialow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru . Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru .

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuni¢te przez Wykonaw-
c¢ na wilasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora nadzoru , pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapew-
nienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumen-
tacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0gdlng opisujacy:
e oOrganizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
sposdb zapewnienia bhp.,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
e system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,
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e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub labo-
ratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecha-
nizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technolo-
gicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru ;

b) czgé¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spo-
iw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robot,

e  sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg roboét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbed-
ne do pobierania probek i badan materiatdow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czgstotliwoscia za-
pewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszyst-
kie stosowane urzgdzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i od-
powiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony do-
step do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypo-
wane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlece-
nie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza wat-
pliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usuni¢te lub ulepszone z wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w prze-
ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wy-
konawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.




6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatdbw powinien mu udzieli¢ niezbednej
pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan wiasnych badan kontrol-
nych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektows i
SST. Moze zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezalez-
nemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslony-
mi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentoéw technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg (PN-EN) lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt 1i ktore spetniajag wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opa-
trzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru .
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszcezegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaga-
niom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzo-
ru do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elemen-
tow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmie-
rzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Blgdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru .

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowa-
nych powierzchni lub objg¢tosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmia-
row. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow,
ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.  Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru projektu. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru . Odbiér bgdzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budo-
wy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumenta-
cja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru .

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora
nadzoru .

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdze-
nia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wyni-
kéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot popraw-
kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniegjszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz, zgodne z SST ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST ,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do doku-
mentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycz-
nej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbio-
ru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa usta-
long dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymaga-
nia i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na
teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania instalacji wewnetrznych ,,COBRTI INSTAL”.

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlanej.

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyko-

pow w gruntach 1-V kategorii dla zadania : ,,Uzbrojenie terenow po byltych Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w

Hawie w zakresie budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej - 11 etap budowy
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy

sieci zgodnie z dokumentacja projektowa obejmuja :

a) mechaniczne wykonanie robot ziemnych wykopowych
b) reczne wykonanie robdt ziemnych wykopowych
c¢) transport nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 5,0 km

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST M-01.00.00.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Ogdblne wymagania dotyczgce robot podano w ST M-01.00.00. pkt 5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe¢ podzialu gruntéw i innych materialow na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania
zgodnie z PN.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST M-01.00.00 pkt 5.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacja hydrotechnicznych budowli ziemnych obejmuja
miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy re-
alizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegélnych elementow sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjna, elementoéw geometrycznych kolektora takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

¢) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow wysoko-
sciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokosciowej obowigzujacej na
tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolg w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkéw, osiadania
itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegdlnych jej etapéw) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych budowli i ich
aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czgéci nalezy wykonaé zanim stanie si¢ ona niedostgpna.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbrojenia.
Do tych robot naleza rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe prze-
jazdy itp.

Utozenie projektowanych kanatéw nalezy wykona¢ w wykopach szeroko i wasko przestrzennych o szero-
kos$ci dna od 0,8 do 1,Im. W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustalié
lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykonac¢ rgcznie probne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego
ustali¢ dalszy tok postepowania robot.

Przed przystapieniem do robot ziemnych (wykonaniem wykopdw) nalezy doktadnie rozpoznaé cala trasg
wzdhuz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu zabezpieczy¢ §wiad-
kami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopéw pomo-
stami dla przejscia pieszych lub pojazdéw. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu,
w odlegtosci co najmniej 0,6m. od krawedzi wykopu.

Podloze powinno by¢ podtuznie wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej po-
wierzchni 1 zgodnie ze spadkiem wyznaczonym na danym odcinku na przynaleznych profilach. Rury nalezy uktadaé
na podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Zasyp kanatu nalezy przeprowadzié¢ w trzech etapach:

| etap — wykonanie warstwy ochronnej (podsypka i obsypka) z wylaczeniem odcinkdéw na ztgczach,

Il etap — po probie szczelnosci zigez rur nalezy wykonaé warstwe ochronng w miejscach zlaczy,

Il etap — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i ewentualng rozbiorka
deskowan i rozpdr $cian wykopu.

Zaleca si¢ stosowanie sprzgtu, ktory moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu. Stosowanie
ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie
mas ziemi z samochodu bezposrednio na rury.

W przypadku wystapienia torfu oraz gliny nalezy wykona¢ wymiang gruntu rodzimego na piasek zagesz-
czalny, a jego zageszczanie wykonywacé lekkim sprzgtem mechanicznym do Is=0,97. Zasyp wykopow odcinka pod
parkingami i drogami wewn¢trznymi, nalezy zasypaé zageszczonym kruszywem do wskaznika Is=1,0. Takim sa-
mym gruntem nalezy zasypa¢ rury do wys. 0,20 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po obu
stronach przewodu. Prawidlowe zaggszczenie gruntu w strefie przewodowe;j i uzyskanie wstgpnego naprezenia rur,
warunkuje uzyskanie wlasciwej wytrzymato$ci.
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W przypadku wystgpienia podczas prac wod w wykopach, nalezy wykopy odwadnia¢ np. poprzez zastoso-
wanie iglofiltréw lub odpompowywaé wode pompa przeznaczong do odwadniania wykopow oraz nalezy wykonaé
wymiang gruntu rodzimego pomig¢dzy obsypka kanatu a projektowang podbudowa drogi. Wymiang gruntu nalezy
wykonac na piasek, a jego zaggszczanie wykonywac lekkim sprzgtem mechanicznym.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na przestrzeganie przepi-
s6w BHP. Wykopy o glebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez stosowanie deskowania zgodnie z BN-
8836 - 02. Roboty wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania i montazu rurz PVC i PE.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przed-
miotowej i ,, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyz-
szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowa-
nych rzednych robot ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Minimalna warto$¢ I dla nawierzchni
Strefa korpusu

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
robo6t ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zageszcze-
nia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doge$ci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre§lone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzy-
skanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdécié
na:

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

€) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zata-
dunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacje¢ terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.

S-02.00.00 SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
budowy dla zadania: ,, Uzbrojenie terenéw po bylych Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w Iltawie w zakresie
budowy sieci wodociggowej - 11 etap budowy ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Sie¢ wodociagowa - uktad wodociagowy przewodow znajdujacych si¢ poza budynkiem, stuzacy do cisnie-
niowego transportu wody do celow konsumpcyjnych.

1.3.2. Uzbrojenie sieci wodociagowej - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bgdace polaczeniami, ksztatt-
kami stuzace do celow regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych, sterujacych itp.

1.3.3. Wezel montazowy - miejsce, w ktérym nastepuje rozgat¢zienie odcinkdéw przewodoéw lub instalowanie ele-
mentdéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodza m.in. ksztattki , zlacza, elementéw uzbrojenia, itp.

1.3.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy Zeliwne uzbrojenia

1.3.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszcze-
niami.

1.3.6. Przewod wodociagowy rozdzielczy — przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu magistral-
nego do przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.3.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z drogg lub autostrada.

16



1.3.8. Podpory §lizgowe — podparcia wodociagu w rurze ochronne;.

1.3.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla wyltg-
czenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.3.9. Odbiory i préby cisnienia dla sieci

1.3.9.1. Odbior techniczny cze§ciowy - odbiodr techniczny robdt zanikajacych przed catkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektow budowlanych na
przewodzie, szczelno$ci odcinkow przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.9.2. Odbiér techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢
wczesniej oddany do eksploatacji

1.3.9.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dhugosci
odcinkow przewodu i odpowiadajacych im srednic przez catkowita dtugosé przewodu, w metrach

1.3.9.4. Préba hydrauliczna - proba szczelnoéci w ktorej czynnikiem jest woda

1.3.10. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 14.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania og6lne".
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materialéw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre§lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Sprzet do wykonania budowy sieci wodociggowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania przytacza sieci wodociggowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzy-
stania z nastgpujacego sprzgtu:

- koparek podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

4. TRANSPORT
4. 1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

4. 2. Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno-
$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport Kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloéci reperow staltych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy pod przytacze nalezy wykonaé:

e mechanicznie przy uzyciu sprzetu koperkowego zabezpieczy¢ poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp

1:0,6 dla gruntu kategorii 111

e w miejscach kolizji odkrywke wykonaé recznie
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,,Roboty ziemne”. Wykopy
otwarte pod przewody wodociagowe 1 kanalizacyjne. Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$
przewodu zgodnie z niniejszg dokumentacja. Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powin-
ny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, istniejagcego uzbrojenia podziemnego oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

5. 4. Roboty montazowe

Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycj¢ prowadzone sa roboty budowlane. Cate zadanie inwe-
stycyjne "zakresu B" zostato podzielone na dwa etapy postepowania przetargowego. Roboty budowlane objete ni-
niejszym opracowaniem realizowane bedg w 11 etapie przetargowym.

Opracowanie obejmuje zakresem nastepujace dziatki geodezyjne:14/6, 216/16, 216/60, 216/68, 216/69, 216/70,
216/72, 216/109, 216/161, 216/162, 225, 226 i 227 - obreb 7
Dhugos¢ projektowanych odcinkow :

- sie¢ wodociggowa - dt. 665,6m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej —dt. 579,2m

Projekt wykonawczy zamienny obejmuje II etap realizacji inwestycji budowy sieci wodociagowej od punk-
tu wigczenia T1-01 do punktu T2-04 ze zmiang jej przebiegu na odcinku od punktu Pz1 do Pz2.

Sie¢ wodociaggowa wykona¢ z rur PE100 typoszeregu SDR17 o $rednicy ¢90mm-¢160mm. Przewdd wo-
dociggowy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na glebokos$ci min. 1,6m p.p.t. na wypoziomowanej luzno
ulozonej podsypce piaskowej o grubosci okoto 10cm. Podsypka nie moze zawieraé ziaren o Srednicy wigkszej niz
20mm. Po utozeniu rury wykona¢ obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po
zageszczeniu) powyzej gornej powierzchni rury. Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25cm, po
czym przejs$¢ do catkowitego wypetnienia wykopu.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkdéw na projektowanym odcinku sieci wodociagowej
przewidziano hydranty zewnetrzne HP80.

Na odcinku przewodu zasilajgcego kazdy hydrant nalezy zamontowaé¢ zasuwg odcinajaca dn80 w odlegto-
$ci nie mniejszej niz 1,0m od hydrantu i pozostawi¢ ja w polozeniu otwartym. Trzpien kazdej zasuwy wyprowadzi¢
ponad powierzchni¢ terenu przy pomocy teleskopowego przedluzenia wrzeciona zasuwy i zakonczy¢ skrzynka
uliczng osadzong na bloku betonowym.

Nowoprojektowany wodocigg poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomy$lnym wy-
niku proby przeprowadzi¢ ptukanie, dezynfekcje (przez chlorowanie) i zgltosi¢ wykonany odcinek do odbioru wta-
Scicielowi sieci.

Przebieg trasy sieci wodociggowej, jej srednice i lokalizacje hydrantow przeciwpozarowych przedstawiono
na projekcie zagospodarowania terenu i profilach dotaczonych do opisu technicznego.

Nowoprojektowany wodociag poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725, a po pomyslnym wy-
niku proby przeprowadzi¢ ptukanie, dezynfekcj¢ (przez chlorowanie) i zglosi¢ wykonany odcinek do odbioru wia-
scicielowi sieci. Przebieg trasy sieci wodociagowej i odcinkow przytaczy przedstawiono na projekcie zagospodaro-
wania terenu dotaczonym do opisu technicznego.

Warunki techniczne dla Zeliwnych ksztaltek wodociagowych:

1 Ksztattki wykonane jako odlew monolityczny.

2.Materiat ksztattek - zeliwo sferoidalne gat. min 400-15.

3.Przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.

4.Dhugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101

5.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farba posiadajaca atest higieniczny. Ksztattki z zeliwa sfero-
idalnego - farba proszkowa epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm odporna na przebicie elektryczne 3kV w
kolorze niebieskim.
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Warunki techniczne dla zasuw kolnierzowych PN16 wykonanych z Zeliwa sferoidalnego:
1.Przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2.Dlugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1.
3.Armatura rownoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.
4.Wkretka mosi¢zna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem, umozliwiajaca wymiang oringow
trzpienia pod petnym ci$nieniem i przy dowolnym potozeniu klina.
5.Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacig¢, umozliwiajacy
wspolprace z oringami umieszczonymi we wkretce 1 zawieszony w gniezdzie pokrywy a nie na wkrgtce Oporowej.
6.Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem si¢ wody z sieci.
7.Kadhub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400.
8.Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma EPDM lub NBR o twardosci 70+5 © Sh. prowadzony metoda
wpust wypust w kadtubie zasuwy.
9.Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna, wykonana z mosiadzu, zaprasowana w klinie zasuwy,
eliminujaca mozliwo$§¢ wibracji klina oraz uszkodzenia powtoki gumowe;j.
10.Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR.
11.Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozja masa para-
finowo-woskows.
12.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farba epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm odporne
na przebicie elektryczne 3kV.
Warunki techniczne dla hydrantu nadziemnego zabezpieczonego w przypadku zlamania z podwéjnym za-
mknie¢ciem:
1.Przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
2.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farba epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm dodatko-
wo zabezpieczone przed dzialaniem promieniowania UV powloka poliestrowa.
3.Korpus gorny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, ko-
lumna stalowa, stalowa cynkowana ogniowo lub z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, trzpien ze stali
nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana lub ze stali nierdzewne;j.
4 Mozliwos¢ obrotu korpusu gérnego po montazu hydrantu o 360°.
5.Kolumna dzielona na poziomie gruntu i potgczona za pomocg $rub o ograniczonej wytrzymatosci.
6.Nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym.
7.Nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z zeliwa szarego.
8.Zamkniecie hydrantu realizowane przez tlok wspolpracujacy z tuleja prowadzaca. Dodatkowe zamknigcie stanowi
kula gumowana umieszczona w korpusie kulowym.
9.Ttok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70° Sh.
10.0dwodnienie powinno nastapi¢ z chwilg catkowitego zamknigcia hydrantu.
11.Przy ci$nieniu 0,2MPa wydajnos¢ hydrantéw powinna wynosi¢ minimum 10dm3/s.
12.Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.
Warunki techniczne dla zasuw gwintowanych PN16 wykonanych z Zeliwa sferoidalnego:
1.Przytacza z gwintami wewnetrznymi lub wewnetrzno-zewnetrznymi G5/4".
2.Armatura rownoprzelotowa zgodnie z EN-736-3.
3.Wkretka mosig¢zna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykrgceniem, umozliwiajgca wymiang oringdw
trzpienia pod pelnym cis$nieniem i przy dowolnym potozeniu klina.
4.Catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem si¢ wody z sieci.
5.Kadhub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15.
6.Trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony naci¢¢, umozliwiajacy
wspolprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w gniezdzie pokrywy, a nie na wkretce oporowe;.
7.Klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70° Sh. prowadzony metoda
wpust wypust w kadtubie zasuwy.
8.Uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR.
9.Nakretka zawieszenia klina na trzpieniu - niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w klinie zasuwy,
eliminujgca mozliwos$¢ uszkodzenia powloki gumowej klina.
10.Sruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozja masa para-
finowo-woskows.
11.Zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm odporne
na przebicie elektryczne 3kV.

Przyjete parametry materialéw i uzbrojenia dla projektu sa wzorcowe, wykonawca moze zastosowaé
inne materialy lecz parametry nie moga by¢ gorsze niz od przyjetych w ST i projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".
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6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatow, do
betonu i zapraw i ustali¢ recepturg.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscia
okres$lona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru .

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiagzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokoéci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows tras i rzednych posadowienia urzadzen
- sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢ wigcej
niz+5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowej .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okres$lonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe sieci wodociggowej,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:
- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie roboét przygotowawczych,
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- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza

- ulozenie przewodoéw wodociggowych z montazem armatury

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-03.00.00 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJINA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
budowy dla zadania: ,, Uzbrojenie terenéw po bylych Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w Iltawie w zakresie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - 11 etap budowy ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna stuzaca do bezcisnieniowego transpor-
tu $ciekéw komunalnych.

1.3.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia instalacji wewnetrznej z siecig kanalizacji sanitarne;j.
1. 3.3. Wlaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
zbiornika, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.
1.3.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia rurociggu technologicznego przy skrzyzowaniu z drogg.

1.3.6. Podpory slizgowe - podparcia rurociagu technologicznego w rurze ochronnej.
1.3.7. Odbiory

1.3.7.1. Odbiér techniczny czesciowy - odbior techniczny robdt zanikajacych przed calkowitym zakonczeniem
budowy przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektow budowlanych na
przewodzie, szczelno$ci odcinkow przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.7.2. Odbiér techniczny koncowy - odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy
a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbidr techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on byé
wczesniej oddany do eksploatacji

1.3.7.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczyndéw dhugosci
odcinkéw przewodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowitg dtugosé przewodu, w metrach

1.3.8. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania og6lne".
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materiatdw zamiennych o parametrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre§lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazac si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpuja-
cego sprzetu:

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych Iub gasienicowych,

- sprz¢tu do zageszczania gruntu,

4. TRANSPORT

4. 1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
4. 2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Wykonawca zabez-
pieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno-
sci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$long w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogolne" . Wszystkie roboty instalacyjne
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t wydanymi przez ,,COBRTI INSTAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow $wiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty ziemne

Wykopy pod przylacze nalezy wykonac:
e mechanicznie przy uzyciu sprzetu koperkowego zabezpieczy¢ poprzez skarpowanie o nachyleniu skarp
1:0,6 dla gruntu kategorii 111
e w miejscach kolizji odkrywke wykonac rgcznie
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,,Roboty ziemne”. Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wytyczyé o$ przewodu zgodnie z niniejszg dokumentacja. Metody wy-
konania rob6t - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geo-
technicznych, istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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5. 4. Roboty montazowe

Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycje prowadzone sg roboty budowlane. Cate zadanie inwe-
stycyjne "zakresu B" zostato podzielone na dwa etapy postgpowania przetargowego. Roboty budowlane objete ni-
niejszym opracowaniem realizowane bgda w |1 etapie przetargowym.

Opracowanie obejmuje zakresem nastepujace dziatki geodezyjne:14/6, 216/16, 216/60, 216/68, 216/69, 216/70,
216/72, 216/109, 216/161, 216/162, 225, 226 i 227 - obreb 7
Dhugos¢ projektowanych odcinkow :

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej —dt. 579,2m

Projekt wykonawczy zamienny obejmuje 1l etap realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej
od punktu wiaczenia Sil-01 do punktu S1-09 ze zmiang jej przebiegu na odcinku od studni rewizyjnej S1-04 do S1-
08.Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur litych PVC klasy SN8 o $rednicy $250mm-$315mm.

Na sieci kanalizacyjnej zamontowa¢ studnie rewizyjne zelbetowe z betonu klasy B45 o $rednicy ¢1200mm.
Studnie wyposazy¢ w ptyty nastudzienne oraz wtazy, a studnie betonowe dodatkowo w zeliwne stopnie ztazowe.

Na studniach zlokalizowanych w drogach i parkingach montowa¢ wlazy z zeliwa sferoidalnego - typu D400, nato-
miast na studniach umieszczonych na terenach zielonych i chodnikach — wlazy z zeliwa sferoidalnego - typu B125.
Na wszystkich studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych drég montowacé pierscienie odcigzajace.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych na wypoziomo-
wanej luzno utozonej (nie ubitej) podsypce piaskowej o wysokosci min. 10cm. Podsypka nie moze zawieraé ziaren
o $rednicy wickszej niz 20mm, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Po utozeniu rury wykonaé obsypke
piaskowa (lub z gruntu rodzimego) do poziomu powyzej 20-30cm (po zageszczeniu) gornej powierzchni rury. Ob-
sypke ubijaé warstwami o maksymalnej grubosci 25c¢m, po czym przej$é do calkowitego wypetnienia wykopu.
Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej, spadki, $rednice oraz lokalizacj¢ studni rewizyjnych przedstawiono na projek-
cie zagospodarowania terenu i profilach dotaczonych do opisu technicznego.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych” oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi
przez ,,COBRTI INSTAL”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogolne".
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do
betonu i zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie i z czestotliwoscia
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru .

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows tras i rzednych posadowienia urzadzen
- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

23



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robdt

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okres$lonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe sieci i przylaczy,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbiodr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawg materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV,

- przygotowanie podtoza

- utozenie przewodow kanalizacyjnych ,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.
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D- 06.01.01./2001 - HUMUSOWANIE, PLANTOWANIE, TRAWNIKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (S&Tymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym dla zadania,Uxbrojenie
terendw po bylych Zaktadach Przemystu Ziemniaczanego w ltawie”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towe specyfikacja techniczna (SST) stanowi aizoygty dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot olgfych SST

- plantowanie i obrobienie pow. skarp nasyp

- plantowanie i obrobienie pow. skarp wykopu

- humusowanie i obsianie trawg z roczm pielegnacija
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% &%ci organicznych.
1.4.5.Humusowanie - zespot czynim przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy glinnej, obejmujcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowanieasgcdegiem.
1.4.15.Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona druterytdl na 100 kwadratéw, kdy o powierzchni 25
cn?, do okrélania procentowego udziatu gatunkévélio, po obsianiu.
1.4.16.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy humusowaniuetyaini niniejsz SST g:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéreo najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczys#aaziecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlect wykonanie badaw celu stwierdzenia,e ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawartd¢ fosforu (BROs) > 20 mg/n,
c) zawartdé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.5. Nasiona traw
Wybodr gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalegassdsowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998
[4].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotygze spreztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Spret do wykonania rob6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wyksiza
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- roéwniarek,
- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
- ubijakow o ecznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobimych,
— plyt ubijajacych,
— ew. spretu do podwieszania i podgjania,
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.2. Transport nasion traw , humusu
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Nasiona traw , humus mea przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Wyprofilowanie dna i skarp rowu

Nalezy uzyska& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z

PN-S-02204 [1]:

- dla rowu przydranego w ksztalcie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:Ef3kgk¢ od 0,30 m do 1,20
m liczona jako rénica poziomOw dna i nszej kravedzi gornej rowu;

b) trojkatnym - dno wyoksglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wvetemnej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakaznica poziomoéw dna i
nizszej kravedzi gérnej rowu;

Najwigkszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- W gruntach piaszczystych - 1,5%, w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, w gruntach
gliniastych i ilastych - 3,0%, w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawiast - 2,0%,darnina - 3,0%faszyna - 4,0%brukiem na sucho - 6,0%|ementami betonowymi -
10,0%, brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.3. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gornej kramizi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna efja¢ poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm .

Grubas¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagczeniu,
w zaleznosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celulepszeggowiazaniawarstwy ziemi urodzajnejz gruntem,na powierzchniskarpynalezy wykonywa
rowki poziomelub pod katem 30° do 45° o giebokasci od 3 do 5 cm, w odstpachco 0,5 do 1,0 m. Utozona warstve
ziemi urodzajnej naley zagrabt (pobronowac) i lekko zagci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

Zakres humusowania ustali Inzynierem.
5.4. Umocnienieskarpy przez obsianie trayi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni poprzez obsianie nasionami tralinimetylkowatych polega na:

a) wytworzeniu warstwy ziemirodzajneprzez:humusowanie (patrz pkt 5.3),

b) do obsiewu nalezy zastosowac mieszanke przeznaczong na tereny takie jak: pobocza drog, skarpy i nasypy. Sktadniki
tej mieszanki muszg by¢ dobrane w taki sposob, aby jak najszybciej stworzy¢ zwarta darn, ktora dzigki
rozbudowanemu systemowi korzeniowemu jest odporna na susze, erozje wodng i wietrzng oraz zasolenie. Mieszanka
ma by¢ rowniez wytrzymala na wypalanie stoneczne latem. Norma wysiewu 25 g/1 m2. Przyktadowy sktad
mieszanki: kostrzewa czerwona 30%, zycica trwata 20%, kostrzewa trzcinowa 30%, kostrzewa murwawowa 15%,
wiechlina takowa 5%

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jak@ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakowykonanych robét i ich zgoda z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanosci swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wze§ciu roélin, taczna powierzchnia nie pafigtych miejsc nie powinna lsywigksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przel/acaNa
zarasnigtej powierzchni nie magwysigpowat wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez humusowanie, obsianie,
- m® ( metr szécienny ) profilowania rowu
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1frumocnienia przez humusowanie, obsianie, , obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie i wbudowanie materiatow,
uporzdkowanie terenu,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
2.

3.

PN-B-11104:1960
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996

PN-B-12074:1998

PN-B-12099:1997

PN-B-14501:1990
PN-B-19701:1997

PN-P-85012:1992

PN-R-65023:1999
PN-S-02205:1998
PN-S-96035:1997
BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/04

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Uedzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie
powierzchni biowtéknin. Wymagania i badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody
bada

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cent powszechnegozytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodnii

Wyroby powioicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych

Materiat siewny. Nasiondirorolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popioty lotne
Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingbw i Kragniki
i obrzeza chodnikowe

torowisk tramwajowych.
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D-09.01.01/1998 — ZIELEW DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (Sd)wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiazanych z zalgeniem i pietgnach zieleni dla zadania pt,tUzbrojenie terenéw po bylych Zaktadach Przemystu
Ziemniaczanego w ltawie”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
dla w/w zadania.
1.3. Zakres robot olgfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
- zakladaniem i piekgnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem, przesadzaniem drzew i krzewOw na terenie ptaskim i na skarpach,
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przegeygtaij ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkoétce z pniami o $gysako
1,80 do 2,20 m, z wyfaym hie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoror.
1.4.6.Forma krzewiasta - forma vdewa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoétce przez niskie pemyci
przewodnika celem uzyskania wiet@iowaoci.
1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna Byzdjcta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajcych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie by zagruzowana, przevicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsie¢ w wyniku rozkladu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalibw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapeseyia utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikow jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujeegprzez kompostowanie torfu z fekaliamiciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiatdavymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskujec sprzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczaléciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miegi Kompost z kory sosnowej o
by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby podnziel®@kresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glel
2.4, Materiat rglinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinnydyggodne z normPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdaiwie oznaczone,
tzn. musz mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysokeé pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewdéw powinny &y prawidtowo uformowane 2z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz poé&iadst;pujace cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien byskupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa liczne korzenie drobne,
— u radlin sadzonych z brygtkorzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinné jawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny bprzyckte, chybaze jest to gicie formupce, np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinnydgdwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
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— blizny na przewodniku powinny kydobrze zarénicte, dopuszcza &i4 niecatkowicie zarmiete blizny na
przewodniku w 1l wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechanicznélirg

— odrosty podkiadki potiej miejsca szczepienia,

- $ladyzerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
— martwice i gkniecia kory,

— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

— dwupzdowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zle zranigcie odmiany szczepionej z podkiadk
2.4.2 .Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny
by¢ oznaczone etykietkz nazw tacinska.

Wymagania ogélne dla étin kwietnikowych:

— rodliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nade¢ st do wysadzenia, jednolite w calej partii, zdrowe
i niezwiedniete,
— pokrdj railin, barwa kwiatow i ci powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
— bryfa korzeniowa powinna lBydobrze przernieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
— zwiedniecie lisci i kwiatow,
- uszkodzenie gkow kwiatowych, todyg, kci i korzeni,
— o0znaki chorobowe,
- $ladyzerowania szkodnikow.

Rasliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rosliny w postaci rozsady powinny bywyjete z ziemi na okres nibwie jak najkrétszy, najlepiej
bezpdrednio przed sadzeniem.

Do czasu wysadzenia dlmy powinny by ocienione, ostorte od wiatru i zabezpieczone przed
wyschniciem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgich gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna i@znaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdoktokietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zad@eaotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nailg zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotygze spreztu

Og6Ine wymagania dotyagee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Spret stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazik mozliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsignnicowej, koparki),
a ponadto do pietjnacji zadrzewig:

— pit mechanicznych igcznych,

- drabin,

— podnanikéw hydraulicznych.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotygze transportu

Og6lne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatdw do zieleni drogowej imoby dowolny pod warunkienze nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muse/ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pdéw. Rdliny z bryla korzeniova musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub b pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie transportu pale
zabezpieczy je przed wyschriciem i przemarzreciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by natychmiast sadzone. sllejest to niemaliwe, naley je zadolowa w miejscu ocienionym
i nieprzewiewnym, a w razie suszy podléwa
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4.3. Transport r@lin kwietnikowych

Rasliny przygotowane do wysyiki po wggiu z ziemi naley przechowywé w miejscach ostontych

i zacienionych. W przypadku niewysyfanialio w ciagu kilku godzin od wyjcia z ziemi, nalgy je spryska woda
(pedy raslin pakowanych nie powinny ldyjednak mokre, aby unilgd zaparzenia).

Raéliny nalezy przewozé w warunkach zabezpieczajych je przed wstegami, uszkodzeniami

i wyschniciem. Przy przesytaniu na dalsze odlégiprasliny nalezy przewozt szybkimisrodkami transportowymi,
zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewéz powinief Wwymiare mozliwosci dokonywany nog

5. wykonanie rob6t
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamiasnastpujace:
teren pod trawniki musi léyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirrodzajp teren powinien copbntony w stosunku do gazonéw lub

kraweznikOw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemiodzaji (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowask 2 do 3 cm nad terenem,
teren powinien b§ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byozZcielona rowi warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz

starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy zigmmalery watowa¢ walem gtadkim, a potem watem - kolczéik zagrahi,

siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjEj do potowy wrzénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewamevslosci od 1 do 4 kg na 1004chyba ze SST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewapeadnie SST D- 06.01.01,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

po wysiewie nasion ziemia powinnadbwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia

dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasionpiisprzez watlowanie kolczagkmozna juz nie
stosowa¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa sgnie wysokeéc okoto 10 cm,
nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odstpach czasu, aby wysodwtrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokoi 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno¢ bwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polskinan@rzypé pierwsza potowe
pazdziernika),
koszenia trawnikéw w catym okresie mighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach czasu, przy
czym czstas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nglaisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu pgle
stosowa z duza ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zataenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow

nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhskfadniki wymagane w poszczego6lnych porach roku:

wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevdaggotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotycze sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewdw sastpujace:
pora sadzenia - jesidub wiosna,
miejsce sadzenia - powinnodbwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumeitpopjektova,
dotki pod drzewa i krzewy powinny niewielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione ziami
urodzajn,
roslina w miejscu sadzenia powinna zndlesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkoétce. Zbyt gdokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwajgliay,
korzenie ztamane i uszkodzone rigl@rzed sadzeniem przygi
przy sadzeniu drzew formy piennej nglerzed sadzeniem wbiv dno dotu drewniany palik,
korzenie rélin zasypywa sypla ziema, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa miskg i podla,
drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika ta pod koron,
wysokas¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatréw.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu
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Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:

— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

- nawaeniu,

— usuwaniu odrostéw korzeniowych,

— poprawianiu misek,

— okopczykowaniu drzew i krzewodw jesiani

— rozgarnéciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,

— wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

— wymianie zniszczonych palikéw i waadet,

— przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewoOw jest@iie, ktdre powinno uwzgtiniat

cechy poszczegoélnych gatunkdvélio, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

— rozgatzienie i zagszczenie gabi,

— konstrukcg korony.

Projektupc ciecia zmierzajce do usuricia znacznej czci gakzi lub konaréw, naley unikat ich jako
jednorazowego zabiegu.¢Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okrélonego celu, stosujeeshastpujace rodzaje ecia:

a) ckcia drzew dla zapewnienia bezpietzteva pojazdéw, przechodniéw lub miesz&éw, drzew rosgcych na
koronie drég i ulic oraz w pol#ii budynkéw mieszkalnych. Dla unikgia kolizji z pojazdami usuwacsgakzie
zwisapce ponkej 4,50 m nad jezdeidrog i pontej 2,20 m nad chodnikami;

b) cigcia krzewdw lub gaki drzew ograniczapych widocznéé na skrzgowaniach drog;

c) ciecia drzew i krzewdéw przesadzonych dla doprowadzenia do rownowagizynizmniejszonym systemem
korzeniowym a korofy co mae mig€ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robo6t ziemnych. Usuwa sitedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20
do 50% gaizi;

d) ciecia odmiadzajce krzewdw, ktérych getie wykazuj mah zywotnas¢, powoduj niepazadane zagszczenie,
zbyt dwe rozmiary krzewu. Zabieg odmiadzania zm@ przeprowadzana krzewach rosieych w warunkach
normalnego éwietlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

€) cikcia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanigi gat
porazonych przez chorablub martwych;

f) cigcia zywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo posadzeniu powinno by
mozliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu
zag:szczenia pdow, ckcia dokonuje s w okreslonej ptaszczimie. Najczsciej stosowaneasptaskie cg¢cia gornej
powierzchnizywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Konieczna¢ przesadzania drzew starszych (istigeh) wynika najczsciej tam, gdzie prowadzone soboty
modernizacyjne drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinnydireslone w SST i uwzgidniat:

— gatunek drzewa,

— wiek i rozmiary drzewa,

— przewidywan mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniows,

— warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki piekgnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powingazca wykwalifikowanej firmie.
5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu
Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:

— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopugzdeginak do nadmiernego nawilgocenia,
zwlaszcza na glebachegkich (grunty spoiste). Nie stosuje: giodlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

— ograniczeniu strat wody przez idudrzewa w czasie nagrzewania pnia i konar6w oraz dziatania wiatréw,

poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konaréw

emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),
— ukladaniusciétki wokét swiezo przesadzonego drzewa,
— usuwaniu chwastow.
5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placéw, parkingow itpaswedztwie istnigjcych
drzew, nasfpuje pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew.
Jezeli istniepce drzewa nie dgla wycinane lub przesadzane, to w SST powinng byreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.
5.4. Kwietniki
Wymagania dotycce zataenia i pietgnacji kwietnikéw g nastpujace:
— gleba przed zal®niem kwietnikbw powinna lystarannie uprawiona. Z&li gleba rodzima jest jalowa i uboga,
nalezy ja wymieni na glele urodzajm na gkbokas¢ od 10 do 25 cm, w zataosci od rodzaju sadzonych kwiatéw,
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6

ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinnatlwskazana w dokumentacji projektowe;j,
po posadzeniu #tin ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na gbokas¢ sadzenia,
pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniu, pawio, usuwaniu przekwittych kwiatow.

. kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
oczyszCzenia terenu z gruzu i zanieczysacze
okreslenia ilosci zanieczyszcze(w m°),
pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatk,
wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajm z kontrok grubgci warstwy roZcielonej ziemi,
iloéci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestasci zasiewu nasion,
prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okres6w podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i peglacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkow pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkéw ziemiurodzajm,
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagirojektovs w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtaici sadzonych rdin,
materiatu rdlinnego w zakresie wymagajakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgégha
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiatlimoego,
prawidtowdici osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich terminéw sadzenia,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektove,
zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewow z dokumentagprojektova,
wykonania misek przy drzewach i krzewachijedbiér jest na wiosg lub wykonaniu kopczykow, jeli odbior
jest na jesieni,
prawidtowaici osadzenia palikbw do drzew i przyaania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),
jakaosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

7

Kontrola robét w zakresie wykonywania kwietnikow polega na sprawdzeniu:
zgodndci zalazenia rabat kwiatowych z dokumentacjprojektows pod wzgkdem wymiaréw rabaty,
rozmieszczenia poszczegolnych gatunkéw i odmian, odieigiadzenia,
jakaosci sadzonego materiatu dmnego (bez uszkodse fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitasci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),
przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grdbavarstwy ziemi urodzajnej, ifgi kompostu,
prawidtowasci zabiegéw pielgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, neam@, przycinania przekwittych
i uschnetych kwiatostanéw, wymiany uschkitych ralin).

Kontrola rob6t przy odbiorze wykonanych kwietnikéw polega na:
zgodndci wykonanych kwietnikbw z dokumentacjprojektova, pod wzgédem rozmieszczenia kwietnikow,
gatunkéw i odmian posadzonyclhlin,
jakasci posadzonych tin (jednolitasci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
przy odbiorze jesienikwietnikow z r@lin wieloletnich naley sprawdzt zabezpieczenie na okres zimy.

. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:
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- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw zslio jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich
(oprocz rglin cebulkowych i r@),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu otz cebulkowych i ré na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajn&jielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
- zakladanie trawnikéw,
- pielegnacy; trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 frkwietnika obejmuije:
— przygotowanie podta (wymiana gleby, dodanie kompostu),
— dostarczenie i zasadzenie materiaklinoego zgodnie z dokumentagjrojektova,
— zasadzenie materiatustmnego,
— pielegnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczenie materiatugionego,
- pielegnacg posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie zraigo
10. przepisy zwjzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzeéejalste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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