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Spis tresci

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Przedmiot inwestycji

Zakres opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu
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Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

8. Informacja 1 dane o charakterze 1 cechach istniejacych i1 przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdét budowlanych

10. Obszar oddziatywania obiektu

11. Zastosowane rozwigzania techniczne

12. Uwagi ogdlne

ZARACZNIKI

1. Uzgodnienia

RYSUNKI TECHNICZNE

1. Sie¢ wodociagowa 1 sie¢ kanalizacji sanitarnej

- projekt zagospodarowania terenu - rys. PWZ.B-S-01
2. Sie¢ wodociagowa - profil - rys. PWZ.B-S-02
3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej - profil - rys. PWZ.B-S-03



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zamiennego pn. ,Uzbrojenie terenéw po bylych Zakltadach
Przemystu Ziemniaczanego w Itawie” w zakresie budowy II etapu sieci wodociggowe]

i sieci kanalizacji sanitarnej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Itawy,

- wytyczne inwestora w zakresie rozwigzah technicznych sieci wodociggowej 1 sieci
kanalizacji sanitarnej,

- aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

- projekt budowlany zamienny,

- obowiazujace normy 1 przepisy prawne,

- ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest uzbrojenie terendéw po bytych Zaktadach Przemystu
Ziemniaczanego w Itawie w zakresie budowy drég gminnych, sieci wodociagowej, sieci
kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, kanatu technologicznego 1
oswietlenia ulicznego.

Cale zdanie inwestycyjne zostalo podzielone na dwa zakresy opracowania:

- budowe drég gminnych wraz siecia  deszczowa, o$wietleniem  ulicznym
i kanalem technologicznym - stanowiacym odrebne opracowanie techniczne,

- budowe sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

Niniejsze opracowanie projektowe stanowi II etap zakresu budowy sieci

wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy zamienny:

- budowy sieci wodociagowej,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy zamienny obejmuje II etap realizacii
inwestycji zakresu budowy sieci wodociagowej od punktu wiaczenia T1-01 do punktu T2-
04 1 sieci kanalizacji sanitarnej od punktu witaczenia Sil-01 do punktu S1-09 ze
zmiang przebieqgu odcinka sieci wodociagowej od punktu Pzl do Pz2 i sieci kanalizacji
sanitarnej od studni rewizyjnej S1-04 do S1-08.



5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycje prowadzone s3a roboty budowlane.
Cale zadanie inwestycyjne "zakresu B" zostalo podzielone na dwa etapy postepowania
przetargowego.

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem realizowane beda w II etapie
przetargowym.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowanie obejmuje zakresem nastepujace dziatki geodezyjne:

- obreb 7: 14/6, 216/16, 216/60, 216/68, 216/69, 216/70, 216/72, 216/109,
216/161, 216/162, 225, 226 1 227

Dtugo$¢ projektowanych odcinkdéw sieci sanitarnych:

- sie¢ wodociggowa - di. 665,6m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - di. 579,2m

7. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa inwestycja nie Jjest =zlokalizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

8. DANE OKRESLAJACE WPELYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

9. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowa inwestycja nie Jjest =zlokalizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

10. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAZKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

11. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na zakres i rodzaj przedsiewziecia nie przewiduje sie oddzialywania
na formy ochrony przyrody zaréwno na etapie budowy, jak 1 etapie eksploatacii.
Zastosowane rozwiazania techniczne, technologiczne 1 organizacyjne spowoduja, zZe
oddziatywanie planowanego przedsiewziecia nie przekroczy standardéw  jakosci



Srodowiska poza granicami terenu, do ktérego inwestor posiada tytutr prawny, zardéwno
na etapie realizacji jak 1 w okresie jego uzytkowania.

Przyjety sposéb wykonania planowanego przedsiewziecia nie spowoduje negatywnego
oddziatywania na gatunki 1 siedliska, dla ochrony ktérych wyznaczony zostat obszar
Natura 2000, oraz na integralno$¢ sieci Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie bedzie znaczaco oddziatywa¢ na powyzsze obszary 1 nie
bedzie miala negatywnego wpiywu na siedliska przyrodnicze oraz gatunki ros$lin i
zwierzat.

Podczas planowanej realizacji caltej inwestycji przewiduje sie wycinke drzew i
krzewdw.

Inwentaryzacja zieleni objeto 215 sztuk drzew 1 krzewdédw oraz ich skupin.
W obrebie zadrzewien nie odnotowano wystepowania gatunkéw chronionych roélin.

Do usuniecia przewidziano 172 drzewa oraz 7 krzewdéw lub ich skupin o 1acznej
powierzchni 83m’.

Wykaz inwentaryzacyjny drzew 1 krzewdw oraz wykaz drzew i krzewdw do usuniecia
stanowl odrebne opracowanie projektowe.

12. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie wystepuija.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestyciji zostal wyznaczony  wg nastepujacych
obowigzujacych norm i przepiséw prawnych:
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pézn. zmianami).

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki geodezyjne okreslone w
projekcie budowlanym i budowlanym zamiennym.

14. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
14.1. WODOCIAG

Projekt wykonawczy zamienny obejmuje II etap realizacji inwestycji budowy sieci
wodociagowe]j od punktu wiaczenia T1-01 do punktu T2-04 ze zmiana jej przebiegu na
odcinku od punktu Pzl do Pz2.

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z rur PE100 typoszeregu SDR17 o $rednicy ¢90mm-¢160mm.
Przewdod wodociagowy uklada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na gieboko$ci min. 1,6m
p.p.-t. na wypoziomowanej luzno ulozonej podsypce piaskowej o grubosci okoto 10cm.
Podsypka nie moze zawiera¢ =ziaren o S$rednicy wiekszej niz 20mm. Po utozeniu rury
wykona¢ obsypke piaskowa (lub z gruntu rodzimego) do poziomu przynajmniej 20cm (po
zageszczeniu) powyzej gbérnej powierzchni rury. Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalne]
gruboéci 25cm, po czym przejsé do catkowitego wypeinienia wykopu.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkédw na projektowanym odcinku sieci
wodociagowej przewidziano hydranty zewnetrzne HP80.

Na odcinku przewodu zasilajacego kazdy hydrant nalezy =zamontowal zasuwe
odcinajaca dn80 w odlegio$ci nie mniejszej niz 1,0m od hydrantu i pozostawi¢ ja w
polozeniu otwartym. Trzpieh kazdej zasuwy wyprowadzi¢ ponad powierzchnie terenu przy



pomocy teleskopowego przedtuzenia wrzeciona zasuwy 1 zakonczy¢ skrzynka uliczng
osadzonag na bloku betonowym.

Nowoprojektowany wodociag podda¢ prébie szczelno$ci zgodnie z PN-81/B-10725, a
po pomy$lnym wyniku préby przeprowadzi¢ piukanie, dezynfekcje (przez chlorowanie) i
zgtosi¢ wykonany odcinek do odbioru wtascicielowi sieci.

Przebieg trasy sieci wodociagowej, Jjej Srednice 1 lokalizacje hydrantéw
przeciwpozarowych przedstawiono na projekcie =zagospodarowania terenu 1 profilach
dotaczonych do opisu technicznego.

14.2. KANALIZACJA SANITARNA

Projekt wykonawczy zamienny obejmuje II etap realizacji inwestycji budowy sieci
kanalizacji sanitarnej od punktu witaczenia Si1-01 do punktu S1-09 ze =zmiang jej
przebiegu na odcinku od studni rewizyjnej S1-04 do S1-08.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur litych PVC klasy SN8 o
$rednicy ¢250mm-¢315mm.

Na sieci kanalizacyjnej zamontowal studnie rewizyjne zelbetowe z betonu klasy
B45 o Srednicy ¢1200mm. Studnie wyposazy¢ w piyty nastudzienne oraz wiazy, a studnie
betonowe dodatkowo w zeliwne stopnie ztazowe.

Na studniach zlokalizowanych w drogach 1 parkingach montowaé wtazy z zeliwa
sferoidalnego - typu D400, natomiast na studniach umieszczonych na terenach zielonych
i chodnikach - wtazy z Zeliwa sferoidalnego - typu B125.

Na wszystkich studniach zlokalizowanych w pasach jezdnych drég montowaé
pierécienie odcigzajace.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjne] uktadac¢ W wykopach
waskoprzestrzennych na wypoziomowanej luzno utozonej (nie ubitej) podsypce piaskowej
o wysoko$ci min. 10cm. Podsypka nie moze zawiera¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz
20mm, ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu. Po utozZeniu rury wykonaé obsypke
piaskowa (lub z gruntu rodzimego) do poziomu powyzej 20-30cm (po zageszczeniu) gbérnej
powierzchni rury. Obsypke ubija¢ warstwami o maksymalnej grubosci 25cm, po czym
przejs$¢ do catkowitego wypeinienia wykopu.

Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej, spadki, $rednice oraz lokalizacje studni
rewizyjnych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu 1 profilach
dotaczonych do opisu technicznego.

15. UWAGI OGOLNE

Trasa rurociagdédw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robdt, a
przed zasypaniem wykopdédw nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawcza przebiegu sieci
oraz rzednych posadowienia przewoddéw i studni rewizyjnych.

Przed przystapieniem do robdét nalezy =zawiadomi¢ wiasdcicieli uzbrojenia
podziemnego o terminie 1 zakresie rozpoczecia robdt, zgodnie z tres$ciag zataczonych
uzgodnien.

Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane sieci 1 przytacza traktowaé jako
czynne, powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgadniajac z nimi
sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

Wykopy pod rurociagi do giebokosci 1,5m wykonywa¢ jako nieszalowane o skarpach
pionowych. Tlykopy o gteboko$ci wiekszej nalezy wykonywa¢ w terenie niezurbanizowanym
jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp wiasciwym dla klasy gruntu oraz jako
szalowane o skarpach pionowych w ulicach i przy zblizeniu do istniejacej zabudowy.



Zabezpieczenie $cian wykopdéw wykonywaé szalunkami systemowymi przystosowanymi do
giebokosci wykopu max.6,0m zgodnie z normg PN-68/B-06050. Wszystkie wykopy powinny
by¢é wykonywane bez zbednego ich przegtebiania.

W miejscach wystepowania wéd gruntowych podczas prowadzenia robdét ziemnych w
zaleznosci od poziomu i intensywno$ci naptywu wody stosowaé obudowy szczelne wykopdw
oraz igtofiltry wspdipracujace z agregatem pompowym wspomaganym pompami zapuszczonymi
bezposrednio do wykopu lub stosowa¢ obudowy szczelne wykopéw z odwodnieniem pompami
szlamowymi zapuszczanymi bezpo$rednio do wykopu.

Podczas prowadzonych robdét ziemnych nalezy zachowywaé szczegbdlna uwage przy
zblizeniu wykonywanych sieci z uzbrojeniem podziemnym, a wszystkie roboty w obrebie
istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci sanitarnych z sieciami gazowymi
roboty prowadzié¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z PSG Sp. z. 0.0. W
Gdansku.

W przypadku rozbieznosci posadowienia rzednych istniejacego uzbrojenia
podziemnego od zalozonych w projekcie wykonawczym nalezy dalszy sposéb prowadzenia
prac ziemnych ustalié¢ z projektantem.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych” oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez ,COBRTI INSTAL”.

Opracowat:
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OZNACZENIA:

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

~ wodociqg

_______ - wodociqg — wq |-etapu inwestycji

- kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
——————— ~ kanalizacja sanitarna — tloczna — wg I-etapu inwestycji
~ kanalizacjo deszczowa — wq odrebnego opracowania technicznego

——— - rura ostonowa — montowana na przewodach projektowanych

- rura osfonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejacych

—>——>—— - uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji
I - zasuwa wodociggowa
6 — hydrant przeciwpozarowy — HP80
O ~ studnia rewizyjna #1200

Lw: 97.38 m n.p.m

i=0,4%

BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego
O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

= proj. 0$ jezdni

— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm

— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm
- proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm

— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na +0cm

— proj. opornik kamienny 12x25cm na 0cm
— proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —Tem

— proj. rura ostonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejqcych

— proj. rura ostonowa (stalowa) - montowana na gazociqqu
— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- proj. nawierzchnia jezdni i zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6em
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm
]:|:[ — proj. wpust uliczny 60x40cm - Klasy D400
— proj. trawnik

— proj. skarpy

— proj. przepust z rury stalowej karbowanej

- proj. bariery sprezyste N2W5
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BIURDO PROJEKTOWE "CLIMADER'"
mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
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BIURO PROJEKTOWE tel.. +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl
STADIUM PROJEKTOWE BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY o —
ZAKRES : II-ETAP INWESTYCJI
2/8 Mapa do celow projektowych
Ark p ‘ p J y PROJEKTOWAL. . . . PODPIS
usz 1:500 inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L
woj. warminsko-mazurskie M dni - ark 7.204.09.22.1.4.
pow. tawski | SZKIC ORIENTACYINY 7904.00 59 3.3 720400 99 4.1 SPRAWDZC mgr inz. Justyna Sokofowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06 PODRIS
J:Sr”-e 31%%%%%21?10'\(%2;5t0 ltawa (%3? h A Uktadu wspdtrzednych: uktad plaski: 2000.7-21
: - - : : ktad wys.: Ki tadt '60
. iale ik Zaces aktualzaci o WO | UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH [0 /s | ARst i
- Wykoﬁanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone I\VCac&eiluzggwgl.lzzg;NSa :a PRZEMYSLU ZlEMNIACZANEGO W |LAW|E 02 01
ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci Wykonawca: EAWA dz d .
gruntowych obcigzajacych grunty potozone w i . s v 2. geod. nr . DATA PODZIALKA
granicach projektowane] inwestycji budowlanej. Preedsighiorstwo Seodezyjno-Kartograficzne 14/6, 216/16, 216/60, 216/68, 216/69, 216/70, 216/72, 216/103,
o 14-200 Hawa, ul.Dgbrowskiego 15A/1a 216/161, 216/162, 225, 226 i 227 - obreb 7. 2017-07 1:500
-Kc:ntury klasyfikacyjne oznaczono kolorem
zielonym. : TEMAT NR RYSUNKU
> SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJ! SANITARNEJ
Nr rob: GE-1251/15
| - projekt zagospodarowania terenu PWZ . B - S _O 1
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Mapa zasadnicza - arkusz nr 7.204.09.22.4.1, |
7.204.09.22.4.2, 7.204.09.22.4.3, 7.204.09.22.4.4 I
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§ § —LU\\;VVa ka: T ie byt d Mapa zaktualizowana
Fle s clo o Tle - Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone Fs w dniu 29.10.2015 r.
P § iz b < 3 g < e : § 5 ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci EQ Wykonawca:
= % == e e Lfa o % == gruntowych obcigzajacych grunty potozone w Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
i E granicach projektowanej inwestycji budowlanej. GEO-EFEKT

14-200 ltawa, ul.Dgbrowskiego 15A/1a

-Kontury klasyfikacyjne oznacz¢no kolorem
zielonym.
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KERG: 6640.1.834.2015
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Nr rob: GE-1251/15

BR. INZYNIERIA SRODOWISKA:

~ wodociqg

_______ - wodociqg — wq |-etapu inwestycji

- kanalizacja sanitarna - grawitacyjna

——————— ~ kanalizacja sanitarna — tloczna — wg I-etapu inwestycji

kanalizacja deszczowa — wq odrebnego opracowania technicznego
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rura ostonowa — montowana na przewodach projektowanych

rura ostonowa (dwudzielna) - montowana na przewodach istnigjgeych

uzbrojenie podziemne i urzqdzenia do likwidacji
- zasuwa wodociggowa
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BR. DROGOWA - wg odrebnego opracowania technicznego
O 0+000 - proj. kilometraz jezdni

= proj. 0$ jezdni
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— proj. kraweznik betonowy zwykly 15x30cm na +12cm

— proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +4cm

- proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na +2cm

— proj. opornik betonowy 12x25¢cm na +0cm

— proj. opornik kamienny 12x25cm na 0cm

— proj. obrzeze betonowe 8x30cm na —Tem

— proj. rura ostonowa (dwudzielna) — montowana na przewodach istniejqcych

— proj. rura ostonowa (stalowa) - montowana na gazociqqu

— proj. nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego gr. 5 cm

,,,,,, - proj. nawierzchnia jezdni i zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8cm
— proj. nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6em
— proj. nawierzchnia z kostki granitowej 15/17mm

]:|:[ — proj. wpust uliczny 60x40cm - Klasy D400

— proj. trawnik

— proj. skarpy
— proj. przepust z rury stalowej karbowanej

- proj. bariery sprezyste N2W5

BR. ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE ULICZNE - wq odrebnego opracowania technicznego

}G — stalowy stup oswietleniowy

— kabel o$wietleniowy

— - uziemienie

BR. TELEKOMUNIKACYINA - wg odrebnego opracowania technicznego

—_——————— — - kanat technologiczny

(. - teletechniczna studnia kablowa
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= LN 4 1. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA DZIALKI GEODEZYJNE OKRESLONE
W PROJEKCIE BUDOWLANYM.

2. MAPA ELEKTRONICZNA ZGODNA Z MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH, WPISANA DO ZASOBOW OSRODKA GEODEZYJNEGO.
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mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
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. STADIUM PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BRANZA:
| ZAKRES : II-ETAP INWESTYCJI - e S

\ PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODRIS
N SPRAVDZLL mar inz. Justyna Sokotowska, upr. bud. nr WAM/0047/PWOS /06 PODPIS
NAZWA ZADANIA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH 1L0SC ARKUSZY ARKUSZ NR
791667 PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 02 02
wg g?sfrgdz?g/eo 216/68, 216/69, 216/70, 216/72, 216/109, " e
216/161, 216/162, 225, 226 § 227 ~ obreb 7. 2017-07 1:500
TEAT SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEY | ' FrsUie
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mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl

STADIUM PROJEKTOWE

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
ZAKRES : II-ETAP INWESTYCJI

BRANZA:

~ INZYNIERIA SRODOWISKA
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Rzgdna terenu istn. [m n.p.m.] 101,50 101,50 100,00 100,50 100,20 100,44 103,20 103,90 103,97 104,40 104,82 11,12 103,97 111,65
Rzgdna osi przewodu [m n.p.m.] 99,90 99,90 97,80 98,80 97,70 98,69 101,50 102,20 102,27 102,70 102,27 109,42 102,27 109,95
[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [
Zagfebienie [m] 1,60 ‘1,60 2,20 1,70 2,50 1,75 1,70 1,70 ‘ 1,70 1,70 2,95 1,70 1,70 1,70
Srednica  [mm) #160 #160 #160 #160 #160 #160 #160 #160 #160 #160 #160 #160 #160 $160
[ | [ [ [ [ [ [ | [ [ [ [ [ [ [
o < o = o = 5 o = = o o ~ o =
Odlegfost [m] S| 343 18,5 87,11 =4 17,2 = 25,2 kel 53,7 i 40,1 I 3,7 X 69,3 s 24,3 = 66,9 3 89,2 8 23,8 8 104,3 8
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PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPIS
SPRANDZE mar inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAN/0047/PW0S,/06 PODPIS
NAZNA ZADAA UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH LOSC ARKUSY ARKUSE N
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 01 01
DATA PODZIALKA
14/6, 216/16, 216/60, 216/68, 216/69, 216/70, 216/72, 216/109,
216/161, 216/162, 225, 226 i 227 — obreb 7. 2017-07 | 1:500/1:100
TEMAT NR RYSUNKU

SIEC WODOCIAGOWA

~ profil

PW/.B-5-02
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< < < = o =l I BiIuRDO PROJEKTOWE "CLIMADER"
X_1:5OO AB Ll '_VIAD E R\ mgr inz. Dariusz Roznerski, 14—200 ILAWA, ul. Sobieskiego 45
BIURO PROJEKTOWE tel.: +48 696 467 656, skype: climader, e—mail: climader@onet.pl
STADIUM PROJEKTOWE BRANZA:
PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY e
ZAKRES : II-ETAP INWESTYCJI
+9300 | | | ‘ | PROJEKTONAL inz. Dariusz Roznerski, upr. bud. nr 33/02/0L PODPES
; | ‘
Rzedna terenu [m np.m.] 100,68 100,20 100,40 103,20 103,90 104,34 102,30 103,10 102,10 106,50 110,25 111,10 111,65 103,90 103,60 SPRANDZIL ' PODPIS
Rzedha dna przewodu [m npm.] 98,84 99,04 99,12 %921 99,48 ' 99,59 | 99,73 | 100,01 | 100,10 100,37 103,51 106,63 106,94 1 106,99 107,50 99,59 | 99,65 99,73 mgr inz. Justyna Sokolowska, upr. bud. nr WAN/0047/PWOS/06
Tagfebienie [m] 1,84 |1,64 1,08 1,19 372 431 461 2,29 3,00 1,73 2,99 362 416 4,11 415 431 425 3,87 NAZWA ZADANIA 05 ARKUSZY ARKUSZ AR
Srednica - DN [mm] / Spadki [%] 1315 0,4'315 04315 0,4'315 04,315 04315 04315 041315 041315 5,5, 315 5,5 315 0,81 250 08| 1250 0,4 UZBROJENIE TERENOW PO BYLYCH ZAKLADACH
PRZEMYSLU ZIEMNIACZANEGO W ILAWIE 01 01
| | | |
| . o " o < o < = o o - o | o DATA PODZICKA
Odeglosé [m] 3 19,1 # 235 g 55,0 2 306 5 32 K 705 ‘«*‘ 24,1 = 677 g 57,1 g 57,1 g 384 8 702 8 = 207 g 14/8, 216/16, 216/60, 216/68, 216/69, 216/70, 216/72, 216/109, 2017-07 | 1:500/1:100
. . 216/161, 216/162, 225, 226 i 227 — obreb 7. - . .
Sit-01 S1-01 S1-02 S1-03 Si-04 Sz-01 Sz-02 Sz-03 Sz-04 Sz-05 Sz-06 S1-08 S1-09 S1-04 S1-10 /161, 216/ ¢
TEMAT SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ MR RISURK
| | = profil PWZ.B_S_OS




