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Rozdziat2 CZESC RYSUNKOWA

skala

1 |INSTALACJA WODOCIAGOWA- RZUT PIWNICY 1:100
2 |INSTALACJA WODOCIAGOWA- RZUT PARTERU 1:100
3 [INSTALACJA WODOCIAGOWA- RZUT 1 PIETRA 1:100
4 [INSTALACJA WODOCIAGOWA- RZUT 2 PIETRA 1:100
5 [INSTALACJA WODOCIAGOWA- ROZWINIECIE -
6 |[INSTALACJA HYDRANTOWA ROZWINIECIE, SCHEMAT -

ROZDZIALU INSTALACJI BYTOWEJ | HYDRANTOWEJ

7 |INSTALACJA KANALIZACYJNA- RZUT PIWNICY 1:100
8 |INSTALACJA KANALIZACYJINA- RZUT PARTERU 1:100
9 |INSTALACJA KANALIZACYJINA- RZUT 1 PIETRA 1:100
10 |INSTALACJA KANALIZACYJNA- RZUT 2 PIETRA 1:100
11 (INSTALACJA KANALIZACYJNA- ROZWINIECIE -
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1. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje: catkowitg wymiane instalacji wody zimnej i cieptej, wymiane instalacji
wodociggowej do wewnetrznego gaszenia pozardw oraz przebudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej w ramach
przebudowywanych pomieszczen.
2. Instalacja wody uzytkowej
2.1 Istniejgca instalacja wody zimnej i ciepte;
Przytacze wody zimnej DN80 do budynku zlokalizowane jest w pomieszczeniu 0/44 pod schodami w piwnicy,
gdzie zlokalizowany jest wodomierz. Instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Woda zimna
rozprowadzona jest do tazienek, pomieszczen socjalnych, sal lekcyjnych wyposazonych w umywalki, pokoju
pielegniarki oraz szeregu pomieszczen, w ktorych znajdujg sie przybory sanitarne. W pomieszczeniu 0/25- wezta
cieplnego znajduje sie wymiennik ciepta oraz objetosciowy podgrzewacz wody, skad dalej rozprowadzona jest
instalacja wody cieptej. Instalacja wody cieptej w wiekszosci jest niezaizolowana. Instalacja prowadzona jest
zarowno natynkowo- m.in pod sufitem w pomieszczeniach piwnicy jak i podtynkowo lub w zabudowach
instalacyjnych. Podtaczenia do przyboréw wykonane sg podtynkowo.
2.2 Demontaz istniejgcej instalacji wody zimnej i cieptej
W ramach projektu przewidziano catkowity demontaz instalacji wody zimnej i cieplej. Dopuszcza sie
pozostawienie odcinkéw podtynkowych o ile nowo projektowana instalacja nie jest prowadzona tg samg trasa.
Istniejace otwory (przejécia przez Sciany i stropy), ktore nie bedg wykorzystane w projektowanej instalacji, nalezy
za$lepi¢ oraz wykonac warstwy wykonczeniowe.
Demontazowi podlega ok.500m rur stalowych ocynkowanych o $rednicy DN20-DN80 wraz z armaturg oraz

demontaz istniejacych poditgczen do poszczegdinych przyboréw sanitarnych. Demontaze przyboréw zgodnie z

tabela;

Przybér sanitarny do demontazu: ilos¢ [szt.]*

Miska ustepowa z ptuczkg 45 (z czego 5 misek ustepowych z montazem
stelazowym)

Umywalka 40

Bateria umywalkowa 40

Pisuar z ptuczkg 9

*demontazowi podlegaja przybory w pomieszczeniach: piwnicy: 0/3, 0/4, 0/5, 0/7, 0/8, 0/9, 0/37, 0/38, parteru:
114,118, 1110, 1/9, 1/13, 1/5, 1/7, 1/55, 1/54, 1127, 1/45, 1/46, 1/47, 1/44, 1 pietro:2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 2/10, 2/11, 2
pietro: 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9.
2.3 Projektowana instalacja wody zimnej.

Instalacje w budynku za istniejacym wodomierzem zaprojektowano jako nowg wykonang z rur i zlgczek
wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3) PN16. Laczenie elementdw
systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzie termiczng) przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych. Technika zgrzewania, dzigki jednorodnemu potaczeniu, gwarantuje wyjatkowa szczelno$é

i wytrzymato$¢ mechaniczng instalacii.
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Montaz rurociggéw natynkowych projektuje sie wykona¢ na zawiesiach sufitowych oraz $ciennych. Podtaczenia

do przyboréw sanitarnych projektuje sie wykona¢ w bruzdach sciennych.

Projektowane zmiany nie wptyng na ilos¢ uzytkownikow obiektu, a wiec nie zmieni sie ilos¢ zuzywanej wody dla
tego budynku, ponizsze obliczenia wykonano w celu doboru $rednic projektowanej instalacji wody zimnej i ciepte;j.

Zestawienie przyboroéw sanitarnych zasilanych w zimng wode:

Nazwa przyboru | iloge | Qnlis] | ZQn 5]
PIWNICA
Umywalka 13 0,14 1,82
Zlew 3 0,14 0,42
Miska ustepowa 12 0,13 1,56
pisuar 3 0,3 0,90
Natrysk 1 0,2 0,20
Zawor z koncdwka do weza | 2 0,3 0,60
PARTER
Umywalka 17 0,14 2,38
Zlew 10 0,14 1,40
Miska ustepowa 17 0,13 2,21
pisuar 4 0,3 1,20
Natrysk 4 0,2 0,80
Zawor z koncowka do weza | 3 0,3 0,90
1 PIETRO
Umywalka 11 0,14 1,54
Zlew 1 0,14 0,14
Miska ustepowa 11 0,13 1,43
pisuar 3 0,3 0,90
Zawdr z koncdwkg do weza | 2 0,3 0,60
2 PIETRO
Umywalka 11 0,14 1,54
Miska ustepowa 11 0,13 1,43
pisuar 3 0,3 0,90
Zawor z koncdwka do weza | 2 0,3 0,60
2Qn=23,51/s

Q =-225-3Qn"% +11,5=6,851/s

Dobrano przewéd gtowny za wodomierzem: Dz90mm (12,3mm grubo$¢ Scianki, Srednica wewnetrzna
Dw65,4mm) z PP PN16.

Instalacje nalezy zaizolowa¢ otuling, ktéra zapewni zabezpieczenie przeciwkondensacyjne rurociggéw. Instalacje
wody zimnej projektuje sie wykonac z rur z PP PN16 o wymiarach:
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Rodzaj rur sred. grub. sred. Rodzaj izolacji Grub. | Sred.zewnz
(S3,2/SDR7,4) | zewn. Scianki wewn. izol G* | izol Dz [mm]
dz [mm] g[mm] dw [mm] [mm]
PP PN16 20 2,8 14,4 6 32,0
PP PN16 25 35 18,0 6 37,0
PP PN16 32 4,4 23,2 | Otulina ze spienionego 6 44,0
PP PN16 40 55 29,0 syntetycznego 6 52,0
kauczuki
PP PN16 50 6,9 36,2 9 68,0
PP PN16 63 8,6 45,8 9 81,0
PP PN16 75 10,3 54,4 9 93,0
PP PN16 90 12,3 65,4 9 108,0

W ramach niniejszego projektu nalezy wykona¢ nowe podtgczenia rowniez do przybordw sanitarnych, ktore nie
podlegajg wymianie na nowe.

2.4 Projektowana instalacja wody cieplej i cyrkulacii.
W pomieszczeniu 0/25 w ramach projektu "wezta cieplnego" zaprojektowano wymiennik ciepta oraz objeto$ciowy
podgrzewacz wody, ktore zaopatrzg budynek szkoty w cieptg wode. W ramach niniejszego opracowania

zaprojektowang pompe cyrkulacyjng wraz ze sterownikiem.?

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji w budynku zaprojektowano jako nowa wykonang z rur i ztaczek wykonanych z
termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3) PN20. taczenie elementéw systemu
odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Technika
zgrzewania, dzieki jednorodnemu potaczeniu, gwarantuje wyjatkowg szczelno$¢ i wytrzymato$¢ mechaniczng

instalacji.

Zestawienie przybordw sanitarnych zasilanych w cieptg wode:

Nazwa przyboru [ ilosc | Qnlis] | ZQn 5]
PIWNICA

Umywalka 13 0,07 0,91

Zlew 3 0,07 0,21

Natrysk 1 0,10 0,10
PARTER

Umywalka 17 0,07 1,19

Zlew 10 0,07 0,70

Natrysk 4 0,1 0,40
1 PIETRO

Umywalka 11 0,07 0,77

Zlew 1 0,07 0,07
2 PIETRO

Umywalka | 11 | 0,07 [ 0,77
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2Qn=5,051/s

Q =4,4-3Qn%?7 — 3,41 =3,41/s

Dobrano przewdd gtéwny cwu; Dz75mm

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu wynosi 10,54kW.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé otuling, ktéra zapewni zabezpieczenie
przeciwkondensacyjne rurociggow i izolacje cieplna. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie wykonaé z
rur z PP PN20 o wymiarach:

Rodzaj rur sred. grub. sred. Rodzaj izolacji Grub. | Sred.zewnz
(S3,2/SDR7,4) | zewn. Scianki wewn. izol G* | izol Dz [mm]
dz[mm] | g[mm] dw [mm] [mm]
PP PN20 20 3.4 13,2 20,0 60,0
PP PN20 25 4,2 16,6 20,0 65,0
PP PN20 32 5,4 21,2 20,0 72,0
PP PN20 40 6,7 26,6 Otulina ze spienionego 30,0 100,0
PP PN20 50 83 334 syntetycznego 300 110,0
kauczuki
PP PN20 63 40,5 42,0 2x21,0= 147,0
42,0
PP PN20 75 12,5 50,0 2x25,0= 175,0
50,0

-rury przytwierdza¢ uchwytami przeznaczonymi do rur zaizolowanych otuling kauczukowg
*Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy oraz skrzyzowania przewoddw projektuje sie
zastosowac izolacje 0 50% ciensza niz w tabeli przedstawionej powyze.

Dobor przewodu podiaczeniowego cyrkulacji

Przewod gtéwny cyrkulacji projektuje sie o jedng $rednice mniejszy w szeregu od wody cieptej

Dobrano przewéd gtéwny o $rednicy zewnetrznej 63mm.Typoszereg rur oraz izolacje analogiczne jak dla

instalacji cieptej wody uzytkowe;.

W ramach niniejszego projektu nalezy wykona¢ nowe podtaczenia réwniez do przyboréw sanitarnych, ktore nie
podlegaja wymianie na nowe.

2.5 Zestawienie projektowanych przyboréw sanitarnych

W pomieszczeniach:0/37, 0/38, 0/39, 0/34, 1/27, 1/36, 1/54, 1/55, 1/40, 1/44, 1/45, 1/46, 1/47, 2/29 nalezy
pozostawi¢ istniejace przybory (umywalki, baterie umywalkowe, miski ustepowe wraz z ptuczkami, oraz natryski z
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bateriami). Wysoko$¢ montowania przyborow sanitarnych jest znormalizowana . W tabeli ponizej zestawiono
projektowane przybory sanitarne:

Nr pomieszczenia

| Rodzaj przyboru

| llogé [szt] |

uwagi

PIWNICA

miska ustepowa podwieszana z ptuczkg
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem
podtynkowym

montaz przy pomocy
stelaza

miska ustepowa podwieszana z ptuczkg
zbiornikowg 3/6 | przeznaczona dla
dzieci, z przyciskiem podtynkowym

montaz przy pomocy
stelaza, wysoko$¢ miski
po zamontowaniu 35¢cm

Umywalka wiszaca z otworem i
przelewem

mocowanie na stelazu,
petny postument

0/3 Ztaczka z korcdwka do weza

Umywalka wiszaca z otworem i mocowanie na stelazu,
przelewem, przeznaczona dla dzieci petny postument
Bateria umywalkowa jednouchwytowa Wezyki podigczeniowe z
czasowa , z regulacjg temperatury i PEX W3/8" z filtrami i
uruchomienie pokrettem-przyciskiem o zaworami zwrotnymi,
wyptywie 3 I/min, regulowany bateria wandaloodporna
ogranicznik temperatury maksymalne;
(ochrona przeciwoparzeniowa).
miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
podtynkowym
miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 | przeznaczona dla stelaza, wysokoS¢ miski
dzieci, z przyciskiem podtynkowym po zamontowaniu 35cm
Umywalka wiszaca z otworem i mocowanie na stelazu,
przelewem petny postument
Umywalka wiszaca z otworem i mocowanie na stelazu,

0/5i 0/9 przelewem, przeznaczona dla dzieci pemny postument
Bateria umywalkowa jednouchwytowa Wezyki podigczeniowe z
czasowa , z regulacjg temperatury i PEX W3/8" z filtrami i
uruchomienie pokrettem-przyciskiem o zaworami zwrotnymi,
wyptywie 3 I/min, regulowany bateria wandaloodporna
ogranicznik temperatury maksymalne;
(ochrona przeciwoparzeniowa).
Pisuar wiszacy z sitkiem, syfonem
pisuarowym, natynkowg sptuczkg
ci$nieniowg,
Ztaczka z koncdwka do weza
miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
podtynkowym przeznaczona dla 0sob
niepetnosprawnych
Umywalka wiszaca z otworem i mocowanie na stelazu,

07 przelewem przeznaczona dla 0sob petny postument

niepetnosprawnych

Bateria czasowa z dzwignig dla
niepetnosprawnych umywalkowa z
mieszaczem, wWyposazona w mieszacz
mechaniczny z podtaczeniem na 2
przytacza 1/2" na wodg cieptg i zimng,
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mieszacz z wbudowanymi zaworami
zwrotnymi, redukcja ci$nienia wody: 6 |
na minute, wyposazona w drazek,
wandaloodporna

miska ustepowa podwieszana z ptuczkq
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem
podtynkowym

montaz przy pomocy
stelaza

0/8 Umywalka wiszaca z otworem i mocowanie na stelazu,
przelewem pemny postument
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z
perlatorem
miska ustepowa podwieszana z ptuczkg montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 1, z przyciskiem telas
podtynkowym sielaza
0/38 . . . .
Umywalka wiszaca z otworem i mocowanie na stelazu,
przelewem pemny postument
Bateria umywalkowa jednouchwytowa
Umywalka wiszaca z otworem i mocowanie na stelazu,
0/37 przelewem pemny postument
Bateria umywalkowa jednouchwytowa
PARTER
Umywalka wiszaca z otworem i Wiszaca mocowanie na
przelewem $rubach, petny postument
113 Bateria umywalkowa jednouchwytowa Ogranicznik temperatury
maksymalnej (ochrona
antyoparzeniowa)
miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
podtynkowym
miska ustepowa podwieszana z ptuczkg montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 | przeznaczona dla stelaza, wysoko$¢ miski
dzieci, z przyciskiem podtynkowym po zamontowaniu 35cm
Umywalka wiszaca z otworem i mocowanie na srubach
przelewem petny postument
1141115 Umywalka wiszaca z otworem i mocowanie na $rubach
przelewem, przeznaczona dla dzieci petny postument
Bateria umywalkowa jednouchwytowa Wezyki podigczeniowe z
czasowa , z regulacjq temperatury i PEX W3/8" z filtrami i
uruchomienie pokrettem-przyciskiem o zaworami zwrotnymi,
wyptywie 3 I/min, regulowany bateria wandaloodporna
ogranicznik temperatury maksymalnej
(ochrona przeciwoparzeniowa).
Ztaczka z koncdwka do weza
miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
podtynkowym
miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
17118 zbiornikowg 3/6 | przeznaczona dla stelaza, wysoko$¢ miski

dzieci, z przyciskiem podtynkowym

po zamontowaniu 35¢cm

Umywalka wiszaca z otworem i
przelewem

montaz przy pomocy
stelaza,petny postument

Umywalka wiszaca z otworem i
przelewem, przeznaczona dla dzieci

montaz przy pomocy
stelaza, petny postument
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Bateria umywalkowa jednouchwytowa
czasowa , z regulacjg temperatury i
uruchomienie pokrettem-przyciskiem o
wyptywie 3 I/min, regulowany
ogranicznik temperatury maksymainej
(ochrona przeciwoparzeniowa).

Wezyki podigczeniowe z
PEX W3/8" z filtrami i
zaworami zwrotnymi,
bateria wandaloodporna

Pisuar wiszacy z sitkiem, syfonem
pisuarowym, natynkowa sptuczka
ci$nieniowg

Ztaczka z koncdwka do weza

miska ustepowa podwieszana z ptuczkg
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem
podtynkowym przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych

montaz przy pomocy
stelaza

Umywalka wiszaca z otworem i
przelewem przeznaczona dla osob
niepetnosprawnych

montaz przy pomocy
stelaza, Wyposazy¢ w
pemny postument

Bateria czasowa z dzwignig dla

119 niepeinosprawnych umywalkowa z
mieszaczem, wyposazona W mieszacz
mechaniczny z podtaczeniem na 2
przytacza 1/2" na wode cieptg i zimng,
mieszacz z wbudowanymi zaworami
zwrotnymi, redukcja cisnienia wody: 6 |
na minute, wyposazona w drazek,
wandaloodporna
miska ustepowa podwieszana z ptuczkg montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
podtynkowym
110 Umywalka wiszaca z otworem i montaz przy pomocy
przelewem stelaza, Wyposazyé w
petny postument
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z
perlatorem
miska ustepowa podwieszana z ptuczkg montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
podtynkowym
Umywalka wiszaca z otworem i montaz przy pomocy
przelewem stelaza, Wyposazyé w
1/54 petny postument
Bateria umywalkowa jednouchwytowa Wezyki podigczeniowe z
czasowa , z regulacjq temperatury i PEX W3/8" z filtrami i
uruchomienie pokrettem-przyciskiem o zaworami zwrotnymi,
wyptywie 3 I/min, regulowany bateria wandaloodporna
ogranicznik temperatury maksymainej
(ochrona przeciwoparzeniowa).
miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
podtynkowym
1/55 Umywalka wiszaca z otworem i montaz przy pomocy

przelewem

stelaza, Wyposazyé w
petny postument

Bateria umywalkowa jednouchwytowa

Wezyki podigczeniowe z
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czasowa , z regulacjg temperatury i
uruchomienie pokrettem-przyciskiem o
wyptywie 3 I/min, regulowany
ogranicznik temperatury maksymalnej
(ochrona przeciwoparzeniowa).

PEX W3/8" z filtrami i
zaworami zwrotnymi,
bateria wandaloodporna

miska ustepowa podwieszana z ptuczkg
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem
podtynkowym

montaz przy pomocy
stelaza

Umywalka wiszaca z otworem i
przelewem

montaz przy pomocy
$rub, Wyposazy¢ w petny
postument

145 Bateria umywalkowa jednouchwytowa Wezyki podigczeniowe z
czasowa , z regulacjg temperatury i PEX W3/8" z filtrami i
uruchomienie pokrettem-przyciskiem o zaworami zwrotnymi,
wyptywie 3 I/min, regulowany bateria wandaloodporna
ogranicznik temperatury maksymalnej
(ochrona przeciwoparzeniowa).

Brodzik natryskowy z kabing 90x90cm
/44 Bateria natryskowa ze stuchawka V\(ypqsazona w
ogranicznik temperatury

miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
podtynkowym
Umywalka wiszaca z otworem i montaz przy pomocy
przelewem $rub, Wyposazy¢ w petny

1/46 postument
Bateria umywalkowa jednouchwytowa Wezyki podigczeniowe z
czasowa , z regulacjg temperatury i PEX W3/8" z filtrami i
uruchomienie pokrettem-przyciskiem o zaworami zwrotnymi,
wyptywie 3 I/min, regulowany bateria wandaloodporna
ogranicznik temperatury maksymalne;

(ochrona przeciwoparzeniowa).

miska ustepowa podwieszana z ptuczkg montaz przy pomocy

zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza

podtynkowym

Umywalka wiszaca z otworem i montaz przy pomocy

przelewem $rub, Wyposazy¢ w petny
postument

Bateria umywalkowa jednouchwytowa Wezyki podigczeniowe z

1/47 czasowa , z regulacjq temperatury i PEX W3/8" z filtrami i
uruchomienie pokrettem-przyciskiem o zaworami zwrotnymi,
wyptywie 3 I/min, regulowany bateria wandaloodporna
ogranicznik temperatury maksymainej
(ochrona przeciwoparzeniowa).

Pisuar wiszacy z sitkiem, syfonem
pisuarowym, natynkowa sptuczkg
ci$nieniowg
Ztaczka z koncowka do weza
| PIETRO
miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
216 2/5 podtynkowym

Umywalka wiszaca z otworem i
przelewem

mocowanie przy pomocy
stelaza, petny postument
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Bateria umywalkowa jednouchwytowa
czasowa , z regulacjg temperatury i
uruchomienie pokrettem-przyciskiem o
wyptywie 3 I/min, regulowany
ogranicznik temperatury maksymainej
(ochrona przeciwoparzeniowa).

Wezyki podigczeniowe z
PEX W3/8" z filtrami i
zaworami zwrotnymi,
bateria wandaloodporna

Ztaczka z koncdwka do weza

miska ustepowa podwieszana z ptuczkq
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem
podtynkowym

montaz przy pomocy
stelaza

Umywalka wiszaca z otworem i
przelewem

mocowanie przy pomocy
stelaza, petny postument

Bateria umywalkowa jednouchwytowa
czasowa , z regulacjq temperatury i

Wezyki podiaczeniowe z
PEX W3/8" z filtrami i

271209 uruchomienie pokrettem-przyciskiem o zaworami zwrotnymi,
wyptywie 3 I/min, regulowany bateria wandaloodporna
ogranicznik temperatury maksymalnej
(ochrona przeciwoparzeniowa).

Ztaczka z koncdwka do weza
Pisuar wiszacy z sitkiem, syfonem montaz przy pomocy
pisuarowym, natynkowa sptuczka stelaza
cisnieniowg
miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
podtynkowym przeznaczona dla 0sob
niepetnosprawnych
Umywalka wiszaca z otworem i montaz przy pomocy
przelewem przeznaczona dla osob stelaza, wyposazy¢ w
niepetnosprawnych petny postument
Bateria czasowa z dzwignig dla

2110 niepetnosprawnych umywalkowa z
mieszaczem, wyposazona W mieszacz
mechaniczny z podigczeniem na 2
przytacza 1/2" na wodg cieptg i zimna,
mieszacz z wbudowanymi zaworami
zwrotnymi, redukcja ci$nienia wody: 6 |
na minute, wyposazona w drazek,
wandaloodporna
miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza
podtynkowym

211 Umywalka wiszaca z otworem i Wyposazy¢ w petny
przelewem postument, montaz przy

pomocy $rub
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z
perlatorem
Il PIETRO

miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem stelaza

2061 2/5 podtynkowym

Umywalka wiszaca z otworem i
przelewem

mocowanie przy pomocy
stelaza, petny postument

Bateria umywalkowa jednouchwytowa

Wezyki podigczeniowe z
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czasowa , z regulacjg temperatury i
uruchomienie pokrettem-przyciskiem o
wyptywie 3 I/min, regulowany
ogranicznik temperatury maksymalnej
(ochrona przeciwoparzeniowa).

PEX W3/8" z filtrami i
zaworami zwrotnymi,
bateria wandaloodporna

Ztaczka z koncdwka do weza

miska ustepowa podwieszana z ptuczkg

montaz przy pomocy

zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem 4 stelaza
podtynkowym
Umywalka wiszaca z otworem i 4 Montazprzy pomocy
przelewem stelaza, petny postument
Bateria umywalkowa jednouchwytowa Wezyki podigczeniowe z
czasowa , z regulacjg temperatury i PEX W3/8" z filtrami i
217219 uruchomienie pokrettem-przyciskiem o 4 zaworami zwrotnymi,

wyptywie 3 I/min, regulowany bateria wandaloodporna
ogranicznik temperatury maksymalne;
(ochrona przeciwoparzeniowa).
Pisuar wiszacy z sitkiem, syfonem
pisuarowym, natynkowg sptuczkg 3
ciSnieniowg,
Ztaczka z koncdwka do weza 1
miska ustepowa podwieszana z ptuczkg montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem 1 stelaza
podtynkowym przeznaczona dla oséb
niepetnosprawnych
Umywalka wiszaca z otworem i Wyposazy¢ w petny
przelewem przeznaczona dla oséb 1 postument, montaz przy
niepetnosprawnych pomocy stelaza
Bateria czasowa z dzwignig dla

2110 niepeinosprawnych umywalkowa z
mieszaczem, wWyposazona w mieszacz
mechaniczny z podigczeniem na 2
przytacza 1/2" na wode cieptg i zimng, 1
mieszacz z wbudowanymi zaworami
zwrotnymi, redukcja cisnienia wody: 6 |
na minutg, wyposazona w drazek,
wandaloodporna
miska ustepowa podwieszana z ptuczkq montaz przy pomocy
zbiornikowg 3/6 |, z przyciskiem 1 stelaza
podtynkowym

2111 Umywalka wiszaca z otworem i 1 Wyposazy¢ w petny
przelewem postument

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z
perlatorem

1

*wszystkie projektowane miski ustepowe, umywalki, nogi wykona¢ z biatej ceramiki

**wszystkie projektowane baterie oraz przciski ptuczace misek ustepowych wykonaé w kolorze chrom
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3. Projektowane zmiany w instalacji kanalizacyjnej.

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzana jest ze zmianami architektonicznymi- remontem fazienek
w budynku szkolnym. Projektowane zmiany nie wptyng na ilos¢ uzytkownikow obiektu, a wiec nie zmieni sig ilos¢
powstajacych sciekéw dla tego budynku.

Budynek posiada sprawnie dziatajacq kanalizacje sanitarng odprowadzang do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

W zwigzku z brakiem dokumentacji archiwalnej oraz ograniczong mozliwo$cig inwentaryzacji kanalizacji
sanitarnej, podczas prowadzenia robot instalacyjnych wszystkie zastane instalacje odbiegajace od zatozen
projektowych nalezy konsultowa¢ w ramach nadzoru autorskiego.

Niniejszy projekt obejmuje wymiane instalacji kanalizacyjnej w ramach remontowanych tazienek tj. pomieszczen
piwnicy nr:0/3, 0/5, 0/7, 0/8, 0/9, pomieszczen parteru nr: 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/9, 1/46, 1/47, pomieszczen 1
pietra nr: 2/5, 2/6, 2/7, 2/9, 2/10, 2/11, pomieszczen 2 pietra nr: 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9. W pozostatych
pomieszczeniach gdzie przewidziano remont instalacji wody zimnej i cieptej oraz wymiane przyboréw sanitarnych
nalezy wykona¢ nowe podigczenia do istniejacej kanalizacji sanitarnej. W ramach istniejacych pomieszczen
nalezy zdemontowac istniejacq instalacje kanalizacyjna, zaSlepi¢ niewykorzystane otwory w przegrodach
(dopuszcza sie pozostawienie odcinka kanalizacji prowadzone podtynkowo gdy nowo projektowana kanalizacja
prowadzona jest inng trasa).

W pomieszczeniach 0/9, 0/5 i 0/3 przewiduje sie catkowite zerwanie posadzek, w celu wykonania nowej
kanalizacji podposadzkowe;j i wiaczenie jej do istniejacego przytacza w ramach budynku.

W pomieszczeniach nr: 0/8, 1/10, 2/11, 3/9 nalezy zlikwidowa¢ istniejace wpusty podiogowe za$lepi¢ otwor w
posadzce po wpuscie. W pomieszczeniach: 0/5, 1/7, 2/7, 316, 0/3, 1/5, 2/6, 3/5, nalezy usunaé istniejace wpusty
podiogowe zaslepi¢ otwdr w posadzce po wpuscie oraz wykona¢ nowe wpusty w innej lokalizacji w 0/9, 1/8, 2/9,
3/7,0/3, 1/4, 2/5, 3/4. Wszystkie projektowane wpusty podiogowe wykonaé nalezy jako zasyfonowane o odptywie
DN50, z dociskowym kotnierzem uszczelniajacy, kratke wpustu podtogowego wykona¢ ze stali kwasoodpornej
304L.

Pion kanalizacyjny P1 i P4 oraz P7 i P8 zaprojektowano zwieficzy¢é wspolng wywiewka kanalizacyjna.
Zaprojektowano rowniez indywidualne wywiewki kanalizacyjne dla pionéw P2, P3, P6. Nalezy przewidzie¢
wywiewke wyprowadzong powyzej dachu oraz prace zwigzane z wykonaniem otworu w stropodachu wraz z
niezbednymi uszczelnieniami. Wszystkie projektowane piony na kazdej kondygnacji wyposazy¢ w rewizje.
Podfaczenia do istniejacej instalacji kanalizacji podposadzkowej oraz wszystkie nowe odcinki kanalizacji
sanitarnej projektuje sie wykonac z rur PVC taczonych na kielichy o $rednicach DN50, DN75, DN110, DN160.
Instalacje kanalizacyjng prowadzi¢ tak by nie byta widoczna, w zabudowach gips kartonowych, w sufitach
podwieszanych podtaczenia do przyboréw w bruzdach Sciennych o ile umozliwia to grubo$¢ Sciany.

Kazdy przybor sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezpo$rednio pod przyborem
lub wmontowane w przybor. Wszystkie przewody poziome zaprojektowano montowaé ze spadkiem w kierunku

przeptywu Sciekow, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekéw. Nie wolno wykonywaé potaczen
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przewodéw w przejsciach przez przegrody budowlane. Przewody spustowe - piony, prowadzi¢ pionowo jak
najblizej przyboréw sanitarnych.

Istniejace piony kanalizacyjne nie posiadajgce wywiewki kanalizacyjnej wyposazyé w zawor napowietrzajacy
Zlokalizowany na najwyzszej kondygnacji- do kazdego zaworu napowietrzajacego zapewni¢ mozliwos¢ rewizji (4
szt.). Przy montowaniu na pionie zaworu napowietrzajacego nalezy pamigta¢ o zostawieniu swobodnego dostepu

do powietrza poprzez zamontowaniu kratki kontaktowej.

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje sie wykonanie studzienki schtadzajacej, z ktorej Scieki

odprowadzane beda po uzyskaniu odpowiedniej temperatury do kanalizacji sanitarnej.

4. Projektowany remont instalacji hydrantowej
4.1. Stan istniejacy
Obecnie w budynku szkoly znajduje sie 5 hydrantéw przeciwpozarowych zlokalizowanych we wnekach, ktore nie
obejmujgq swym zasiegiem catej szkoty. Wszystkie hydranty pozostang w tej samej lokalizacji, jednak zostang
wymienione na nowe. Instalacja hydrantowa jest wspdlna z instalacja zimnej wody uzytkowej. Istniejaca
instalacja hydrantowa nie spetnia obowigzujacych przepiséw. Cidnienie na instalacji wodociggowej dotychczas

zapewnia wymagane cisnienie instalacji hydrantowe;.

4.2. Projektowana instalacja hydrantowa

Projektowana instalacja hydrantowa bedzie instalacjg nowa oddzielng od instalacji wody uzytkowej bytowe;.
Zrédtem wody dla tej instalacji pozostanie sie¢ wodociagowa i przytacze do budynku.

Wewnatrz budynku, w pomieszczeniu 0/44, gdzie znajduje sie wodomierz, bezposrednio za istniejgcym wejsciem
przytacza do budynku i istniejacym zestawem wodomierzowym, projektuje sie rozdziat instalacji wodnej na
hydrantowg i uzytkowa- bytowa. Stare odgatezienia zimnej wody uzytkowej na hydranty projektuje sie

zdemontowac, razem z demontazem catej instalacji wodnej.

Zapotrzebowanie na wode do celow przeciwpozarowych wewnetrznych wynosi 2 /s (przy jednoczesnym

dziatania dwdch hydrantow).

Projektuje sie 10 hydrantow przeciwpozarowych, tak by zasiegiem obejmowaty catg szkote. Hydranty zostang
umieszczone przy drogach komunikacji ogélne;.

Przewody instalacji hydrantowej

Instalacje hydrantowg projektuje sie wykonac z rur stalowych ocynkowanych taczonych na ksztattki gwintowane.

Istniejace przytacze wodociggowe wykonane jest z rur stalowych DN100, odgatezienie na instalacje hydrantowg
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projektuje sie wykona¢ z rur stalowych DN50. Przewody hydrantowe w celu uniknigcia zawilgocen

zaprojektowano zaizolowac izolacjg antykondensacyjng gr9-13 mm.

Instalacje zaprojektowano jako obwodowg potaczong w petle w poziomie piwnicy.

Instalacje projektuje sie mocowaé do $cian i stropéw za pomocg firmowych uchwytoéw i podwieszen.

W projekcie przewidziano przewody stalowe Dn(Dzxg)=25mm(33,7x2,9mm);Dn(Dzxg)=40mm(48,3x2,9mm);
4.3. Elementy Instalacji hydrantowej

HP— Hydranty wnekowy dn25 wyposazony w zawor dn25, waz potsztywny 30m i pradownice i umieszczony w

szafce hydrantowej. Zasieg hydrantu 33m. Zaprojektowano 5 hydrantéw (tzw. FIT) o wymiarach: wysoko$¢
750mm, szeroko$¢ 800mm, glebokos¢ 160mm oraz Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny

posiadaé¢ dopuszczenie CNBOP.

HP— Hydranty wiszacy dn25- wyposazony w zawér dn25, waz pdtsztywny 30m i pragdownice i umieszczony w

szafce hydrantowej. Zasieg hydrantu 33m. Zaprojektowano 5 hydrantéw o wymiarach: wysokos¢ 650mm,
szeroko$¢ 700mm, gteboko$¢ 250mm oraz Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiadac

dopuszczenie CNBOP.

EA-Z- Zawér antyskazeniowy kasy EA- na rozgatezieniu na instalacje hydrantowg oraz na rozgatezieniu na

instalacje bytowa projektuje sie zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA w celu zapobiegania cofnigcia sie wody

do wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz do sieci wodociggowe;.

Z-P-Zawdr priorytetu- w celu zabezpieczenia instalacji p.poz. przed brakiem wystarczajgce;j ilosci i ci$nienia wody

W czasie pozaru na rurociggu gtdwnym zwu projektuje sie zamontowaé tzw. zawor pierwszenstwa DN50 typ
DH300. Praca w warunkach normalnych: Zawor priorytetu jest otwarty pozwalajac na swobodny przeptyw wody

do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej.

Praca w warunkach pozaru: W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do
celow gasniczych nastagpi spadek ciSnienia, zawor priorytetu DH300 natychmiast odcina wode do instalacji
wodociggowej bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w
wode. Zawor zamyka rowniez doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej
uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody. Przyjeto graniczne ci$nienie na instalacji hydrantowej

wynoszace 20 mH20, gdy spadnie ponizej nastepuje automatyczne zamknigcie elektrozaworu.
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5. Przejscia projektowanej instalacji przez przegrody budowlane

PrzejScia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego (PP,PVC) Tulejg
ochronng powinna by¢ rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury instalacyjne;:

-przy przejéciu przez przegrody pionowe 0 €0 najmniej 2 cm

-przy przejéciu przez przegrody poziome 0 co najmniej 1cm

Przestrzen pomiedzy rurg a tuleja powinna by¢ wypetniona materiatem trwale elastycznym np. silikon budowlany,
nie dziatajagcym korozyjnie na rure oraz dajacym mozliwo$¢ wzdtuznego przemieszczania sie. Przejscie rurg w

tulei ochronnej nie powinno by¢ wykonane jako podpora przesuwna.

Projektant
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CZESC A (czesc¢ budynku przedwojenna, rok budowy 1939) i CZESC C (czesc¢ budynku rozbudowana w 1980)
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