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1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest ocieplenie i remont budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowe;
nr2 na dziatce ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul. przy ul. Gen. Wt. Andersa 7 w ramach zadania
p.n. ,Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej Gminy Miejskiej ltawa”
Zakres projektowanego docieplenia i remontu obejmuje elewacje tacznie z podziemng czescig $cian
zewnetrznych, stropodachy oraz fragmenty wewnetrznych czesci budynku, ktére w zwigzku
z projektowanymi w ramach termomodernizacji zmianami instalacyjnymi wymagajg remontu.

1.2 Inwestor
Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegto$ci 13, 14 — 200 ltawa

1.3 Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

2. ISTNIEJACY STAN BUDYNKU

Budynek Szkoty sktada sie z czterokondygnacyjnego skrzydta dydaktycznego (czesci A, B, C
budynku) i jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej z zapleczem i tacznikiem do skrzydta
dydaktycznego (cze$¢ D budynku). Potudniowa czes¢ skrzydta dydaktycznego zostata zbudowana w
1939 roku (czes¢ A), nadbudowa i przebudowana w 1980 roku (czwarta kondygnacja — cze$¢ B)
i wowczas rozbudowa o potnocng cze$¢ skrzydita dydaktycznego (czes¢ C) i sale gimnastyczng
z zapleczem i lacznikiem (cze$é D. Sciany zewnetrzne zcegly kratéwki o grubosci 38 cm
z podokiennikami z betonu komérkowego o gr. 24 ¢cm (czes¢ C budynku), $ciany zewnetrzne z cegly
penej oraz cegly wapienno piaskowej(cze$¢  budynku). Sciany podziemia z cegly ceramicznej penej
i cegty wapienno - piaskowej (cze$¢ A) oraz z cegty petnej (czes¢ C).

Stolarka okienna w budynku sukcesywnie wymieniana na PCV. Okna z zestawami
dwuszybowymi o warto$ci wspdiczynnika przenikania ocenia sie na poziomie wspotczynnika
U =1,6 W/(m2K). W piwnicach budynku okna niewymieniane, drewniane, o znacznym stopniu zuzycia,
wspotczynnik U = 2,6 W/(m2K). W wiatrotapie okna o wspotczynniku przenikania ciepta
U = 5,1 W/(m2K), w sali gimnastycznej okna o wspdtczynniku U = 2,6 W/(m2K).

Drzwi zewnetrzne o wspdiczynniku U = 2,6 W/(m2K).

Stropy pod nieogrzewanym poddaszem z elementow prefabrykowanych (A, B, C).
Konstrukcja dachow z ptyt korytkowych, z tym, Ze nad cze$cig D stanowi jedyng warstwe przegrody.

3. OCENA ISTNIEJACEGO STANU BUDYNKU

3.1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono, ze ogdlny stan budynku jest dobry. Zgodnie
z ustaleniami audytu energetycznego zachodzi potrzeba potrzeba ocieplenia przegrod zewnetrznych,
w tym stropu pod nieogrzewanym poddaszem, dachu sali gimnastycznej oraz Scian zewnetrznych.
Stwierdza sie dobry stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoty, okna
charakteryzujg sie wspotczynnikiem U na poziomie 1,6 W/(m2K). Okna znajdujace sie¢ w piwnicy oraz
w szatniach przy sali gimnastycznej i drzwi zewnetrzne, ktore nie byty wymieniane w przeciggu
ostatnich lat wykazujg duze straty ciepta, U=2,6 W/(m2K). Podobnie z drzwiami zewnetrznymi. Stan
techniczny przegrdd zewnetrznych budynku jest dobry.

3.2. SYSTEM GRZEWCZY

Instalacja wewnetrzna posiada szereg wad wynikajacych z przestarzatych rozwigzan
technicznych oraz z dtugoletniego okresu uzytkowania. W szczegdino$ci: - brak elementow
automatycznego sterowania;
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-brak zaworéw grzejnikowych nie daje mozliwoSci regulacji i kontroli wielkoSci temperatury
w pomieszczeniach; tylko ok 20 % grzejnikow posiada zawory;
-grzejniki zebrowe o duzej bezwtadnosci ciepinej, trudne do wyregulowania;
-brak armatury regulacyjnej na instalacji c.o.;

Wezet cieplny w stanie pozwalajgcym na uzytkowanie bez ocieplonych przewoddw
rozprowadzajacych, z przestarzatg armaturg. W celu ograniczenia awarii i zmniejszenia
energochtonnosci projektuje sie wymiane wezta.

3.3. SYSTEM ZAOPATRZENIA C.W.U.

Budynek jest wyposazony w system przygotowania cieptej wody uzytkowej. Ciepta woda
przygotowywana w wezle cieplnym zlokalizowanym w budynku. Projektuje sie catkowitg wymiane
instalacii.

3.4. SYSTEM WENTYLACJI

Wentylacja pomieszczen realizowana jest grawitacyjnie poprzez pionowe

przewody wentylacyjne wyprowadzone na dach budynku. Swieze powietrze infiltruje do $rodka przez
nieszczelnoSci drzwi i okien. Projektuje sie wyposazenie istniejacych okien w nawiewniki
higrosterowalne.

4. PROJEKTOWANE OCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU
4.1. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

Zakres przedsiewziecia termomodernizacyjnego zostat ujety w dokumentacji wykonanej przez
Krajowg Agencje Poszanowania Energii S.A. ,Audyt Energetyczny budynku , Samorzadowej Szkoty
Podstawowej nr 2” ul. Andersa 7 14-200 ltawa.

Jako optymalny przyjeto wariant obejmujacy realizacje wszystkich zasadnych z technicznego
i ekonomicznego punktu widzenia przedsiewzie¢. Wszystkie zaproponowane przedsiewziecia spemiajg
wymagania stawiane przez WT 2021.

4.1.1. Opis wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizac;ji
W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonac
nastepujace prace:
e (zeSciowa wymiana instalacj c.0. (wymiana grzejnikow, montaz zawordw
termostatycznych, wymiana wezta) oraz zastosowanie systemu BMS
e Wymiana pokrycia dachu w sali gimnastycznej na ptyty warstwowe o wspdtczynniku
przenikania ciepta U= 0,14 W/(m2K).
e Qcieplenie stropodachu warstwa izolacji cieplnej o gr. 18 cm (A=0,036 W/(mK)).
e Qcieplenie Scian zewnetrznych warstwg izolacji ciepinej o gr. 18 cm (A=0,036 W/(mK))
e Wymiana wskazanych przez dokumentacie Audytu Energetycznego okien
o U =2,6 W/(m2K) (okna w piwnicy, w sali gimnastycznej oraz na jej zapleczu) oraz
o U= 51 W/(m2K) (okna w wiatrofapie) na okna nowe o wspétczynniku przenikania
ciepta wynoszacym U = 0,9 W/(m2K).
e Wymiana wskazanych przez dokumentacie Audytu Energetycznego: drzwi
zewnetrznych na nowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U= 1,3 W/(m2K)
e (Catkowita wymiana instalacji c.w.u.

5. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych budynku, ocieplenie przegrod stropodachow
wentylowanych, wymiane pokrycia dachu nad pomieszczeniem sali gimnastycznej, wymiane
wskazanych w dokumentacji Audytu Energetycznego drzwi zewnetrznych i okien oraz czeSciowq
wymiane instalacji .o wraz z remontem wezta cieplnego i zastosowaniem systemu BMS i catkowita

5
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wymiane instalacji c.w.u. oraz wymiane oSwietlenia na bardziej efektywne energetycznie, zasilenie
pomp c.0., C.w.u., wezta cieplnego, zasilenie sterownikéw wymienianych w sali gimnastycznej okien
oraz wymiane instalacji odgormowej oraz utrzymanie zasilenia kamer (demontaz i ponowny montaz)
oraz oSwietlenia zewnetrznego na ocieplanych elewacjach budynku.

5.1. OCIEPLENIE BUDYNKU

Projektowane ocieplenie budynku polega na zwigkszeniu oporu cieplnego Scian i stropodachow
przez dodanie z zewnatrz izolacji termicznej. Zmniejszenie strat ciepta przez przenikanie przez Sciany
zewnetrzne projektuje sie osiggna¢ przez obtozenie Scian zewnetrznych warstwami izolacji.
Po oblicowaniu ptytami termoizolacyjnymi tacznie z dodaniem 2 cm termoizolacji od zewnatrz w glifach
otwordw okiennych i drzwiowych zaprojektowano zabezpieczenie Scian w gruncie masg tynkarskg
cementowa, a w strefie nadziemnej wykorczenie tynkiem cienkowarstwowym mineralnym metoda lekkg
mokra.
Istniejace Sciany zewnetrzne projektuje sie obtozy¢ od zewnatrz:

— na_poziomie podziemia: po potozeniu gtadzi cementowej i podwdjnej izolacji powtokowej
naniesionej na zagruntowane podtoze polistyrenem ekstrudowanym XPS (A=0,028 W/(mK)
o gr.14 cm, nastepnie matg kubetkowg do izolacji pionowej fundamentéw z HDPE (0 wysokosci
wyttoczen 8 mm, grubosci folii 1,5 m, wytrzymatosci na $ciskanie 400 kN/m2)

— na poziomie nadziemia, cokotu: istniejacq Sciane pokry¢ polistyremen ekstrudowanym XPS
(A=0,028 W/(mK) o gr.14 cm, nastepnie nawierzchniowym tynkiem dekoracyjnym zbrojonym
widknem weglowym, o fotokatalitycznym dziataniu zapewniajagcym czystos$¢ fasad, odpornym
na agresywne czynniki w powietrzu i deszczu, porazenie alg i grzybdw, przepuszczalnym,
odpornym na naprezenia mechaniczne i termiczne, malowanym silikonowg farg fasadowa
wzmocniong widknem weglowym, wodoodporna, wysoce przepuszczalng dla pary wodnej

— hapoziomie nadziemia, powyzej cokotu: istniejacq Sciane pokry¢ styropianem EPS 70 (A=0,036
W/(mK) o gr.18 cm, nastepnie cienkowarstwowym tynkiem mineralnym o fakturze baranka
malowanym 2x samoczyszczacaq sie farba.

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez stropodach projektuje sie poprzez ocieplenie stropodachu
materiatem sypkim wetny celulozowej lub granulatem wetny szklanej wdmuchiwanej w przestrzen
stropodachu (A=0,036 W/(mK) o gr. 18 cm. Izolacje nalezy wprowadzi¢ poprzez wykonanie otwordw
w ptytach przekrywajacych dach, a nastepnie ich za$lepienie i wykonaniem warstwy izolacji na catej
powierzchni stropodachow

Zmniejszenie strat przez przenikanie przez dach w sali gimnastycznej projektuje sie poprzez wymiang
istniejacego przekrycia dachu z 10 cm ptyt korytkowych wyréwnanych gladzig i pokrytych papg na ptyty
warstwowe, dachowe z wypetnieniem z pianki PIR, REI 30 (U=0,14 W/(m2K) o gr.17-21 cm, pokrytych
styropianem EPS 100, NRO Broof, o gr. 24-64 mm, laminowanym papg, mocowanym mechanicznie,
nastepnie styropian projektuje sie pokry¢ 5 mm papq termozgrzewalng na lepiku asfaltowym NRO,
Broof. Konstrukcja dachu nie ulegnie zmianie, w niniejszym opisie zataczono obliczenia sprawdzajace
mozliwo$¢ zastosowania powyzszych ptyt dachowych na istniejgcej kratownicy stalowe;.

Dach nad wejsciem gtéwnym, do przedsionka projektuje sie ocieplic od strony zewnetrznej 18 cm
styropianu EPS 100 (A=0,036 W/(mK), NRO Broof, laminowanego papa, nastepnie utoZenie papy
termozgrzewalnej 5 mm na lepiku asfaltowym, NRO Broof.

Daszki nad wej$ciami bocznymi, nie bedace stropodachmi projektuje sie ociepli¢ od strony zewnetrzne;
5 cm styropianu EPS 100, NRO Broof, laminowanego papa, nastepnie utozenie papy termozgrzewalnej
5 mm na lepiku asfaltowym, NRO Broof.
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W zwigzku ociepleniem budynku projektuje sie demontaz istniejacych rynien i rur spustowych i nowe
obrébki z blachy stalowej ocynkowanej gr.1,0 mm, malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7038 na
dachach oraz montaz nowych rynien irur spustowych z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 1,0 mm
i powlekanej poliuretanem , kolor szary RAL 7038. Projektuje sie przemontowa¢ zeliwne odcinki rur
spustowych iich wtgczenie do przykanalikow, ze wzgledu na odsunigcie od obecnego potozenia na
skutek ocieplenia elewacii.

5.2. ZMNIEJSZENIE STRAT PRZEZ PRZENIKANIE PRZEZ OKNA | DRZWI

Zmniejszenia strat przez przenikanie przez okna oraz drzwi projekiuje sie poprzez wymiang
wskazanych w dokumentacji Audyt Energetyczny budynku okien i drzwi.

Projektuje sie demontaz wskazanych przez audyt okien wraz z parapetami wewnetrznymi
i osadzenie nowych okien o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu 0,9 W/m2K. Szkolone
szyba bezpieczng laminowang przezierna, szklenie dwukomorowe, tréjszybowe. Ramy okienne
i akcesoria w kolorze biatym. Okna w gtéwnym przedsionku szkoty oraz w sali gimnastycznej nalezy
zamontowac licujgc wewnetrzng ptaszczyzne oscieznicy z zewnetrzng ptaszczyzng surowego muru,
mocujac je na wydtuzonych kotwach. Pozostate okna mocowane jak istniejagce w $wietle otworu
okiennego, w tej samej odlegtoSci od zewnetrznej krawedzi muru co istniejagce. Okna w sali
gimnastycznej z uchylanymi elektrycznie skrzydtami. Sterowanie w sali gimnastycznej.
Przy nowych oknach projektuje sie parapety wewnetrzne z ptyty wiérowej laminowanej na kolor jasno
szary RAL 7035.
Przy wszystkich oknach projektuje sie demontaz istniejacych parapetéw zewnetrznych oraz montaz
nowych parapetéw aluminiowych malowanych proszkowo na kolor szary RAL 7038.

Projektuje sie demontaz wskazanych przez audyt drzwi i osadzenie nowych: aluminiowych
i stalowych drzwi zewnetrznych o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego wyrobu 1,3 W/m2K.

Kraty stalowe przy projektowanych oknach istniejace na poziomie piwnicy projektuje sie zdemontowac
i pomalowac na kolor szary RAL 7038 oraz ponownie zamontowac¢ w pierwotnych miejscach.

5.3. PRACE DODATKOWE ZWIAZANE Z OCIEPLENIEM

Przy wejSciach do budynku projektuje sie pomalowanie stalowych stupdw  podpierajacych
zadaszeniach na kolor RAL 7038.

Przy istniejacych schodach do gtéwnego wejscia do szkoty projektuje sie¢ demontaz oktadziny gresowej
wraz z demontazem balustrad. Schody oktadane ptytkami gresowymi, mrozoodpornymi,
antyposlizogowymi, w kolorze szarym, matowym, krawedzie stopni ryflowane. Przy schodach montaz
projektowanych balustrad ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 7038.

Drzwi drewniane istniejagce od magazynu, nie wskazane do wymiany wg Audytu energetycznego
projektuje sie pomalowac farbg do drewna po oczyszczeniu z istniejacego koloru na kolor szary RAL
7038.
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5.4. REMONT INSTALACJI C.0O., C.W.U. | WEZLA CIEPLNEGO

Remont instalacji c.o. , c.w.u. i wezta cieplnego ma na celu zmniejszenie strat na podgrzanie ciepte;
wody uzytkowej, podwyzszenie sprawnosci instalacji co iefektywne dziatanie budynku
z ekonomicznego aspektu.

Czesciowa wymiana instalacji c.0. obejmuje wymiane grzejnikdw na ptytowe, montaz armatury
regulacyjnej oraz wymiang wezta cieplnego.

Projekt remontu w.w. instalacji w:

Zeszycie 3 Remont instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej , Zeszycie 4 Remont instalacji grzewczej
i Zeszycie 6 Remont wezta cieplnego.

5.5. REMONT ISTNIEJACYCH SANITARIATOW

Remont istniejacych sanitariatow zwigzany jest z remontem instalacji c.w.u.. Projektuje sie nowg
armature i ceramike tazienkowg oraz wykonczenie wnetrz. Istniejgca armatura przy projektowane;
zmianie instalacji nie mogtaby zosta¢ ponownie podtgczona.

Projektuje sie dostosowa¢ sanitariaty do aktualnych przepiséw: poszerzy¢ otwory drzwiowe
do sanitariatow, wyburzy¢ Sciany dzielagce poszczegdine kabiny ustepowe, a nastepnie zamontowac
nowe Scianki gazetowe.

Sciany i podiogi pokryte ceramicznymi ptytkami sq obecnie w ztym stanie, a po projektowanych
wyburzeniach ich uzupetnienie , nie bytoby mozliwe. Projektuje sie pokrycie $cian i podiég nowymi
ptytkami gresowymi oraz malowanie sufitw.

6. WYMIANA PRZEKRYCIA DACHU NAD POMIESZCZENIEM SALI GIMNASTYCZNEJ

6. 1. OPIS SYTUACJI ISTNIEJACEJ | CELU ZAMIERZENIA

Istniejace przekrycie dachu sali gimnastycznej w postaci zelbetowych, prefabrykowanych ptyt DZK,
opartych na gérnych pdtkach przestrzennych wigzaréw kratowych o odwréconym przekroju trojkatnym
podlega wymianie w celu

zgodnego z zamierzeniem termomodernizacyjnym ocieplenia Sali. Poprawno$¢ przyjetego rozwigzania
projektowego pod wzgledem konstrukcyjnym wykazano przez przeprowadzenie podstawowych
zestawien obcigzen dla stanu istniejacego i dla stanu projektowego oraz doboru ptyt warstwowych.

6. 2. ZAKRES OBLICZENIOWY OPRACOWANIA

POZ. 1. OBCIAZE_NIA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ
POZ. 1.1. OBCIAZENIA PROJEKTOWANE PIERWOTNIE
A. Snieg (Il strefa)

wg PN-80/B-02010

Qk=0.9

nachylenie dachu do poziomu: 8% = 4.57°

Cz=038

Sk=0.9x0.8=0.72 kN/m2

S0=0.72x1.4=1.01 kN/m2

B. Wiatr (I strefa)

gk=0.25kN/m2; Ce=1.0

Cz1(al)=0.00
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Cz2=-0.90

Cz3=-04

Cz2(al) > Cz1,Cz3; beta=1.8; Gamf=1.5

p2(al)k =0.25 x 1.0 x (-0.90) x 1.8 = -0.41 kN/m2
p2(al)o=0.25x 1.0 x (-0.90) x 1.8 x 1.5 = -0.61 kN/m2

C. Obcigzenia state

Powierzchniowa konstrukcja dachu z ptyt DKZ bez ocieplenia:

- 2 x papa na lepiku (istniejgca) 0.10 kN/m2  x1.2=0.12 kN/m2

- gtadz cem. (3.0 cm) + zatarcie (0.5 cm)

21.0x0.035= 0.74 x1.3=0.96

- ptyty DKZ 1.00 x1.1=1.10
1.84 kN/m2 2.18 kN/m2

D. Obcigzenie pionowe sumaryczne

- $nieg (wg p.A) 0.72 kN/m2 1.01 KN/m2

- obcigzenia state (wg p.C) 1.84 KN/m2 2.18 kN/m2

2.56 kN/m2 3.19 kN/m2

POZ. 1.2. OBCIAZENIA PROJEKTOWANE AKTUALNIE
A. Snieg (Il strefa)

wg PN-80/B-02010/Az1:2006:
Qk=0.006xA-0.6 [Qk=1.2]

dla Lubawy: A =110 m npm

nachylenie dachu do poziomu: 8% = 4.57°

Qk =0.006x110 - 0.6 = 0.06 < 1.2 (przyjeto 1.2)
Cz=08

Sk =1.20 x 0.8 = 0.96 kN/m2

S0=0.96 x 1.5 =1.44 kN/m2

B. Wiatr (| strefa)

gk =0.30 kN/m2; Ce=1.0

Cz1(al) = 0.00
Cz2=-0.90
Cz3=-04

Cz2(al) > Cz1,Cz3; beta=1.8; Gamf=1.5

p2(al)k =0.30 x 1.0 x (-0.90) x 1.8 = -0.49 kN/m2
p2(al)o =0.30 x 1.0 x (-0.90) x 1.8 x 1.5 = -0.73 kN/m2
C. Obcigzenia state

Obcigzenia:

- papa termozgrzewalna (1x) 0.05 kN/m2 x 1.2 =0.06 kN/m2
- styropian laminowany papa (17+21 cm)

0.60 x (0.17+0.21)/12 = 0.12 x12=0.15

- ptyta warstwowa RUUKKI SP2C

E (lub X) -PIR 0.14 x1.1=0.16

0.31 kN/m2 0.37 kN/m2

D. Obcigzenie pionowe sumaryczne

- $nieg (wg p.A) 0.96 kN/m2 1.44 KN/m2

- obcigzenia state (wg p.C) 0.31 kN/m2 0.37 kN/m2
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1.27 kN/m2 1.81 kN/m2

POZ. 2. DOBOR PLYT WARSTWOWYCH DACHU NA PRZYKLADZIE RUUKKI SP2C 210/170 E(X)-
PIR POD KATEM OBCIAZEN SNIEGIEM | WIATREM.

Sprawdzenie poréwnawcze obcigzeniowo przeprowadzono w oparciu o dostepne na stronie
internetowej Firmy RUUKKI tablice obcigzen dla dwoch wariantéw ptyt warstwowych: SP2C 210/170 E-
PIR oraz SP2C 210/170 X-PIR, ktérych gabaryty geometryczne i parametry izolacyjnosci spetiajg
wymagania projektu. Dopuszczalne jest zastosowanie ptyt warstwowych innego producenta
spetniajgcych wymagania geometryczne i termoizolacyjne oraz w zakresie ochrony przeciwpozarowej i
koloru. Jesli w trakcie realizacji Wykonawca bedzie rozwazat zastosowanie ptyt warstwowych innego
producenta, niezbedne bedzie przeprowadzenie obliczen sprawdzajacych przez projektanta w trybie
nadzoru autorskiego przed podjeciem decyzji 0 zastosowaniu.

Sprawdzenie stanéw granicznych nosnosci (SGN2/3) przeprowadzono dla zatozenia
montazu dwoma tgcznikami arkusza na podporze skrajnej oraz trzema tgcznikami na
podporze s$rodkowej. Poréwnanie w stanie uzytkowania przeprowadzono dla
dopuszczalnej strzatki ugiecia L/200.

Wymagana odporno$¢ pozarowa ptyt RE 30
Wymagany kolor blachy od spodu: biaty, RAL 9010

POZ. 2.1. PLYTY WARSTWOWE SP2C 210/170 E-PIR
A. max. warto$¢ ssania wiatrem (uktad jednoprzestowy, L=3.00 m)
« Ze wzgledu na no$nos¢ (SGN 2/3): 2.03 kN/m2 > 0.73 kN/m2
« Ze wzgledu na stan uzytkowania (L/200): 2.86 kN/m2 > 0.49 kN/m2
B. max. warto$¢ ssania wiatrem (uktad wieloprzestowy, n x 3.00 m)
« Ze wzgledu na no$nos¢ (SGN 2/3): 1.41 kKN/m2 > 0.73 kN/m2
« Ze wzgledu na stan uzytkowania (L/200): 3.69 kN/m2 > 0.49 kN/m2

POZ.2.2. PLYTY WARSTWOWE SP2C 210/170 X-PIR
A. max. warto$¢ ssania wiatrem (uktad jednoprzestowy, L=3.00 m)
« Ze wzgledu na no$nos¢ (SGN 2/3): 2.03 kN/m2 > 0.73 kN/m2
« Ze wzgledu na stan uzytkowania (L/200): 2.86 kN/m2 > 0.49 kN/m2
B. max. warto$¢ ssania wiatrem (uktad wieloprzestowy, n x 3.00 m)
« Ze wzgledu na no$nos¢ (SGN 2/3): 1.41 kKN/m2 > 0.73 kN/m2
« Ze wzgledu na stan uzytkowania (L/200): 3.69 kN/m2 > 0.49 kN/m2

POZ. 3. ZESTAWIENIE CALKOWITYCH OBCIAZEN PIONOWYCH DACHU DLA STANU
ISTNIEJACEGO | PROJEKTOWANEGO

Obcigzenia pionowe catkowite:
e w stanie istniejacym: 2.56 kKN/m2 3.19 kN/m2
e w stanie projektowanym 1.27 KN/m2 1.81 kKN/m2
Zestawienie porownawcze:
ak(proj) = 1.27 kN/m2 < qk(ist) = 2.56 kN/m2
qo(proj) = 1.81 kN/m2 < qof(ist) = 3.19 kN/m2
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6.3. WNIOSKI

Rozwigzanie projektowe obejmuje demontaz istniejacych prefabrykatow Zelbetowych DKZ i zastapienie
ich przez ptyty warstwowe z uktadanym od géry dodatkowym ociepleniem z ptyt styropianowych EPS-
100 laminowanych papa termozgrzewalng z pokryciem powierzchniowym, drugg, wierzchnig warstwg
papy termozgrzewalne;.
W istniejacej sytuacji przyjeto za zasadng analize poréwnawczg obcigzen obecnie istnigjacych
przeznaczonych do usunigcia, z obcigzeniami projektowanymi uwzgledniajgcymi  oprocz
projektowanych obcigzen statych, takze zwigkszone zamienng normg (PN-80/B-02010/Az1:2006)
obcigzenia $niegiem.
Poréwnawcza analiza obcigzeniowa wykazata, ze projekt przewidujacy usuniecie powierzchniowe;
konstrukciji istniejacej w postaci prefabrykowanych, zelbetowych piyt korytkowych DKZ i zastgpienie jej
przez docieplone dodatkowo piyty warstwowe, wypetnia warunki konstrukcyjne zamierzenia
projektowego, uwzgledniajace (oprdcz normowych zmian ociepleniowych), takze zmiany obcigzenia
$niegiem.
Rezultatem zmian projektowych jest zmniejszenie obcigzen powierzchniowych dachu, co pozwala
zachowac istniejace, gtéwne elementy kratownicowe jako w petni sprawne konstrukcyjnie, w nowych,
projektowanych warunkach obcigzeniowych — przy ponizszych wspdtczynnikach jej wykorzystania (bez
uwzglednienia ciezaru wtasnego):

 dla warunkdw uzytkowych (wartosci charakterystyczne)
nk = gk(proj)/qk(ist) = 1.27/2.56 = 0.50 < 1

« dla warunkow wytrzymatoSciowych (wartosci obliczeniowe)
no = qo(proj)/qo(ist) = 1.81/3.19 = 0.57 < 1

W Swietle powyzszego uzasadnienia wykazano, Ze przyjete rozwigzanie projektowe wypetnia
wszystkie warunki bezpieczenstwa konstrukcyjnego obiektu po przeprowadzonych zmianach.

7. DZIALANIA OCHRONNE W ZWIAZKU Z OCENA STANU ZASIEDLENIA PRZEZ CHRONIONE
GATUNKI PTAKOW I NIETOPERZY

W zwigzku z planowanymi dziataniami” Termomodernizacji budynkdw uzyteczno$ci publicznej Gminy
Miejskiej ltawa” dla obiektu Samorzadowa Szkota Podstawowa nr2 w Itawie zostata przeprowadzona
,Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna”.
Na jej podstawie nie stwierdzono hibernujgcych nietoperzy. We wszystkich budynkach tej Szkoty dostep
do pomieszczen piwnicznych, najczesciej wykorzystywanych w Polsce poétnocno-wschodniej przez
nietoperze w okresie zimowania byt niemozliwy. Piwnice sg tu ogrzewane i wykorzystywane do celow
dydaktycznych, co powoduje brak odpowiedniego mikroklimatu dla hibernacji nietoperzy. W budynkach
nie ma takze strychow , ktére mogtby postuzy¢ do zasiedlenia przez nietoperze.
Ekspertyza stwierdza wystepowanie gniazd dwoch gatunkow chronionych ptakow:

e kawki Corvus monedula

e Passer domesticus
Stanowiska gniazdowe zaznaczono na dokumentacji projektowe;.

W zwigzku z powyzszym prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem $rodowiskowym -ornitologicznym.
Miejsca gniazdowe wskazane w w.w. Ekspertyzie projektuje sie zabezpieczy¢ przed zasiedleniem przez
ptaki w kolejnym sezonie legowym. Nie istnieje potrzeba zabezpieczania potencjalnych siedlisk
nietoperzy z uwagi na ich brak w inwentaryzowanych budynkach.

Dziatania ochronne przeprowadzone przed rozpoczeciem prac remontowych lub w poczatkowej jej
fazie. Zabezpieczanie potencjalnych stanowisk gniazodywch przeprowadzone w terminie 1 pazdziernika
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jednego roku do 15 lutego nastepnego roku. Jest to okres po zakonczeniu gniazdowania i w wiekszo$ci
przypadkow po opuszczeniu stanowisk przez ptaki, a przed rozpoczeciem legdéw w kolejnym sezonie.
Zabezpieczanie potencjalnych stanowisk legowych polega na zatknieciu szczeliny zaprawg lub klejem

przy niewielkich otworach, a przy dtugich waskich szczelinach zakrycie szczeliny siatkg druciang
mocowang na kotki rozporowe.

12



KA PRA

©
L i
> w )
N 5=
=] !O ‘“E
c O 2=
o o} Egagg
>
2 2 = agg s
5 = O
5 ° S W £
NS 28 < mogga
©8 T =z Z 53
N = > = DO Q3
g TE a2
cZ 20 O OS§ %
£ 9F v §0Z7:| 2
.. s 33 ) o @ Ogoa; g
w© . S5 S S N > = X @2 = S
o] ST =4 8 8 W X S € o) z
bt g =¢ iz > 8 x N=3¢ | a Se
S 52 22§ 9 3 S Coxfi| 3 | i
o> > 2% 5 3 B ~-Jcg | @ 58
% §F &5 & ¢ LA Il NE
= - o =3=
X LIJ%EC @ £88
wl — - = (@] s=q
" o0~ 3 (74 o3I &
! o Wy 8 s
| ® 44« o85%:i |t
I v 89 - g
s > . s
| o < y, s i
1 7]
» w ¢ S
N £ S
y i M‘ | \Vi(k { \\\ N /\ § ' \\
| “ i | R ‘lJ) N \ : . \\ \\ oy
| 1 p™ ‘
e [V | - ~ S|
‘ |
= | ;
\ |
| ‘\

dziatka ew.26

. e
/
g 7
%{@ zobr9
e bet.
PR

5
% 191




767

98

1649

784

PRZEGRODY CZESCI C NA POZIOMIE PIWNIC .
PnzgsammAmmzuo’flemm EG cza A LEGENDA :

dekossoyiny fynk newieczohniow bonowy, zbrojony wiSknen w
cairudowany XP!

—— é4ciany istniejqce do zachowania
; §clany do wyburzenia

o."'-.
B[~ |1, drzwi istniejace do zachowania
$clana zewnetrzna piwnicy podziemna 23

CZESC A (czest budynku przedwojenna, rok budowy 1839 86 R
(cze ynkup ! ’ Wy ) . CZE C (cze$6 budynku rozbudowana w 1980) ldrzwi .
projektowane
3613 3107
153 260 48 260 525 170 164 170 234 170 160 170 128 260 212 95 438 ( 657 240 , 60 ; 240 80 » 240 80 240 81 240 80 240 80 240 B0 240
: T *SaN* *‘ ********* ‘ co. istniejace piony c.0.
e ; gg’; ‘ %82‘ *mmmm:'” m":&'ﬂ"..:.-. okna projektowane do wymiany
X . P ® S . ety oy ey spuston (ko)
= e T T T T T w1 T Tmmmay [ D mmwmmy - | C D Fmme 1 gmmmmy _ C - _ - mmmmm - _ o C - |- - do demo:
Y. istniejqcymuroporowyischodydo/ ‘ - -+t 4+t -t - - 44t - 4= Yt T ~ ]
0/19 rozabrania, miejscs po schodach do . ] 2. L L T &. L LT T & L L T ] & L ) narn
iy 8 zapypania piaskiem melofr:kcyjnym niejqoe drzv | P —>  istniejgca wentylacja grawitacyjna
320 340 347 325 316 40 Z8geszczonym Warsiwam €0 = | opee 4205210am | 00 263 283 265 871 905 272 38
" a T 16 16 nwierzchri 2 iyt botonowyeh, 40 Zemurousnia | 12 1= T= |72 1=
nawierzchnia wybrukowana
ﬁ @ X betonowymi plytami na podbudowie ‘
§ g < z kruszywa h = 3,2 § | E
// g 3
0/21 \ 8
0/20 ) /_ . 0/22 0/23 0/24 0/25 ‘ 0/26 0/27 0/28 :: 0/29 0/30 PIWNICA
h =32 ’ h = 3,2 h =32 h= 32 694 - / Wykaz pomieszczerh:
’ ‘ ] 0/1 Kiatka schodowa 31,90 m*
-« X D h =32 A, . s, - h =32 I 0/2 Komunikacja 141,86 m*
J o 8 & & \ 2 ’ 200 ! & 90 12 0/3WC 29,50 m*
314 40 128 80 112 135 80 103 _7' 123 80 144 118 80 127 148 80 80 40 457 140 450 98 80 105 265 E 88 100 703 380 100 445 200 272 w‘ wc 8'“ 'n'
[EE | |25 n 0/8 Komunikacja 438 m
! S 0/7 WC dia niepeinosprawnych 4,3 m*
| L 1ol [N | 1ol I | 1 I ol Pl g ] 0/8 WC 2,74 m*
88J R wgJ 8K \*:J { | 88J 88 g3 h = 392 [ | 0/9 WC 15,56 m*
N N R | - \“\ | ’ ! 0/10 Szatnia 25,80 m*
- - \ g 0/11 Archiwum 17,85 m*
iy 0/2 | oo e / 0/31 T § 042 Pomieszczenis socjeine 26,82 m*
’ | 215 = 12‘8% 10 0/13%15.23«!'
2146 289 "‘;f)zgo 255 108 336 o 825 H2 253 i 615 } 0/14 Pomieszczenie 7,52 m*
a | mm
et i R % R, — — . /10 Prosdaionek G541
I H—l_l l q J q l 81 Qb 85 © ” N~ - — — ;36 77777 I — 150 ” H3 ; ; ; ; ; ;1’0 90 ) u 1d' ‘ 13TJ g:z Kmtll“zi‘;:'.:?m'
, 80 _, 116 5 235 < EI? [ [ o 12 _ Swietlica
302 31 187 80 170 40 - 80 188 + 189 80 - ! 3 5§ T%/ 0/35333 © g e i i i i i i%‘ 0/41 B 12:,650 8 2 gg:ww&s::m‘ P R O J E K T W Y K 0 N A W C Z Y
\ %< e o y Bl [T [T [T \ O :\ m. 0
208 | g X ’ = ‘°|8 — — ‘ mg({;z 0/21 Pomieszczenie socjaine 19,90 m* DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
=] ., h =32 h = o | 0/32 — = 1717 022 Scairia 20,81 SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWE.
“ - b — 3 = ] forseege Pomisecte NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ
xQ — 8 N 0/43 g o /@[ o Mol 'l ] \ Dy 0/24 Pomieszczenie socjaine 18,77 m* -
g = T © N g 200 ) ) T, g2 9 0/25 Konserwator 56,99 m® na dziaice ew. nr 26 z obrebu 9 przy ul.Gen. Wi. Andersa 7
0/12 g 33 =R © €« h =32 A 6 60 ) 0/26 Magazyn 15,96 m* W ramach zadania p.n. .Termomodemizacja budyniew uZytecznoscl publiczne] Gminy Miejskde] Hawa"
o i o/m T - - . -« h =32 - h =232 \gf D@ 200 [ 200 0/27 Pomieszczenie 14,95 m* P i "
M2 | &=k ‘ 38 0/34 g o/3 || - : . s 0/28 Sela lekcyjna 49,12 m*
i 0/10 T | = . B) 0/29 Sala lekcyjna 61,04 m? ZESZYT1 ROBOTY BUDOWLANE
e s 0/1 0/44 N & 0/33 g 0. 0 g1 E 0/30 Pomieszczenie 15,34 m*
2 b 2 ||H © = | |4 - B & % 5 % 0/37 £ ., 300 ) £ 0/31 Komunikacja 16,79 m*
208 31 447 40 208 430 ) 535 44 255 - 597 250 — 308 276 275 - a1 0/32 Magazyn 4,05 m* oM
N toy e \ hp — 135 hp T 135 | G9] he—135 Sl [hp - 1B5 lhp 135 | S %w:ﬁo u:" GMINA MIEJSKA LAWA
3| bel 1357 =135 c.o. c.0, c.o. = |~ < : Magazyn 11, 1
] by~ 1 C : L 0/35 Komunikacja 15,18 m* -
= — ——— 0/36 Intendent 10,90 m* nostka projektowa:
97 Sé 777'2;6777 77?‘8777 0/37 ’WC7'14“.' AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0
G Ris < | 0/38 WC 1,60 m* ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa T
(@) g SCW 0/39 Pomieszczenie 1,51 m* 1al. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
203 165 145 165 187 105 19,45 198 165 904 165 173 ‘ 1312 240 364 240 62 240 62 240 62 85 255 0/40 m m‘.@ “" e-mal: wmu: mm'"
3627 645 2448 0/41 Komunikacia 7,42 m* Projektant:
6720 ‘ 0/42 Wiatrolap 2,48 m* architeitura: arch. Krzysztof Popifiski St 56/84
< 0/43 Szatnia 32,73 m* W specjainodal architeldoniczne)
—_ 0/44 Kiatka schodowa 15,12 m* Opracowanle:
arch. Paulina Galifiska
Razem: 893,65 m* Numer rysunku:
Nazwa rysunku:
2 RZUT PIWNICY
S 1:100 15.11.2016r.




77

60 240 60 240

240

2410

355

170

701

980
74 224 74 224

241

75

223

VS

712

1657

240

721

VS|

235
195

3739

638
338 230 70

of . gE & ®

2R

35 35 71

72

[0 RS

o
1
2o
1
ge
SD1
SD2

|
RZ CZESC h = o
PARTER: PRZEGRODY 1A a0 « P oo
§A2] éciana zowngirzna porickionna dl . . 00 |
OITITY olen x‘ Y M \. 1 m Dm I “ i

aslaliows na
TN /K nEPS 70 (A= 0.036 WAMK)

les LEGENDA :

2700

238
I

2x aslaliows na|
1 piyly koryllows wyréwnane giadzia oparie na Sclankach s2urowych z
oagly dziurmwii kL75.

Wykaz pomieszczes:

1/1 Wiatrolap 10,12 m*

1/2 Kiatka schodowa 31,90 m*
1/3 Ksero 6,92 m*

1/4 Sanitariet 18,60 m*

1/5 Umywalnia 8,32 m*

1/8 Komunikacja 4,72 m*

1/7 Umywalinia 8,60 m*

1/8 Sanitariet 15,48 m*

1/9 WC dia niepeinosprawnych 4,54 m?
110WC 2,67 m*

1/11 Zaplecze 13,66 m*

1/12 Sala lekcyjna 62,95 m*

1/13 Pielggniarka 19,86 m*
1/14 Sala lekcyjna 42,36 m* PstgrgB,.Y mCZESle E.H miedzyokienne

gt drzwi istniejgce do zachowania

&. istniejgce piony c.o.

okna projektowane do wymiany

@ drzwi zewnetrzne projektowane
do wymiany

1203

1/15 Sala lekcyjna 42,33 m*
1/16 Kiatka schodowa 19,97 m*
117 Wiatrolap 4,88 m*

1/18 Sala lekcyjna 41,39 m*
1/19 Sala lekcyjna 41,58 m*
1/20 Pomieszczenie 18,96 m*
1/21 Sala lekcyjna 42,54 m*
1/22 Komunikacja 96,75 m*
1/23 Komunikacja 132,40 m*
1/24 Kiatka schodowa 15,12 m*
1/25 Sekretariat 17,45 m*

1/26 Dyrektor 14,93 m*

1/27 Kuchnia 68,41 m*

1/28 Kiatka schodowa 4,60 m*
1/29 Komunikacja 6,50 m*

1/30 Magazyn 4,49 m*

1/31 Stoléwka 112,94 m*

1/32 Pedagog szkoiny 14,10 m*
1/33 Magazynek 7,56 m*

1/34 Pomieszczenie 7,64 m*
1/35 Komunikacja 33,73 m*
1/36 Konserwator 15,52 m*
137 WC 10,73 m*

1/38 Szatnia 17,61 m*

1/39 Komunikacja 3,74 m*

1/40 WC 1,74 m*

1/41 Komunikacja 123,78 m*
1/42 Kiatka schodowa 16,95 m*
1/43 Pomieszczenie 14,71 m*
1/44 Pomieszczenie 10,43 m*
1/45 WC 5,87 m*

1/46 WC 9,26 m*

147 5,14 m*

1/48 Pokéj nauczycielski 18,87 m?

1650

Wazystide rynny | rury spustows (stalowe)
do demontazu.

1495

—> Istnisjaca wentylacja grawitacyjna

2410

36

o

1/4

270
270

21886 Il

80 In
zy 109 150 H

[ h‘§' = 8,00

l L ' L L — \H I
| 628 Hs ‘ 2725 L,__, . \

- 1/41 T Qs
% ad | J
8 | | i ] i
12
1/49 Sala gimnastyczna 396,90 m* 300 H*m 1/9‘70’9 |
1/50 Magazyn 34,85 m* e

- e
1/51 Szatnia 16,00 m* g 68—01 /40 588 ‘ 21 .
1/52 Komunikacja 3,73 m* PRZEGRODY CZESCI D 12 : 1 | cEB -

1/53 Szatnia 10.42 m* SD1 | éciana zewnetrzna podziemna 300 187 87 |
154 WC 1,73 m* Tola labaerve do i \ —

186 WC 1,73 m* Fkovs,rviaslors a SogR oV a8/ |
1/56 Szatnia 10,42 m* - noine phwnic beionows . 1/38
1/57 Komunikacja 3,73 m* ,Bmem RAZEM 8 1/50 \
1/58 Szatnia 16,00 m*

1/59 Kierownik administracyjny 17,25 m*

1/60 Magazyn 36,21 m*
Razem: 1802,29 m*

J

175
215

\9<\
\
/r\;‘:
O
ol
125

e
3p

.

205

[on 201

y
269 128 % 75
— 1

[o]

185

623

1/59

03
-

~N
(o2}
o

1/58

75
N

~
(&Y]
~N

67

588 270 284 284 269 201 611 36

|
po — e Ao v 8| 180 [ | hptd0 | hp 180 | hg 180 ] peo ] | {7 [ — —
R | | | | | | | | i | R T —E - T 1 n

SD1
SD2

SD1
SD2

" | ERSISD1T wlo T Tele T @e T e I I ] o2 [SD1IeRs 8

Il g0 /9 e Ak éuon 3 Em Eoo QB8 Q3
‘ 708 F Bl | 3 3 3 A SD2
‘ I e ‘ & ® @ & &
‘ ‘ 1498 240 75 8 155 70 107 70 147

|
| ‘ " 245
‘ v 800% 2use

"L CZESC D (czesé budynku rozbudowsna w 1983)

90!
200

80"
50
75
150]]

75

/
/
i
==

..
B
===
616

661
8
5537

i
= 10%
~
W
)]

86

260

2x13
30

@) .
| ]
T

oo &

ol

1164

1194
1194

1162

3585

0

748 398 2438

125 260 48 260 174 153 154 260 73 260 144 260 70 260 83 260 126

245
g
~
W
(6)]
23

CZESC C  (czesé budynku rozbudowana w 1980)

% U i CZESC A (czes6 budynku przedwojenna, rok budowy 1939) r

- , ke
e el H e I i ,___.I_/ v IR e I i
N L _ [ R
c?‘{_L

705 344 693 693 318 ¢ 709

408
|
N
ol
Sits)
0
) (G IRe
ol &
alin
| O
]| €3
=] SD2

2448 SCN

240 60 240 60 240 60 240 60 240 60 240 60 240 60 240 Q G‘4 86

3,18 | LE
| 5o. O Eer %ﬂﬁ,,,,ﬁsjgﬁ T gle R Qe Qe gl g """,,,,S(‘f? oRS

80

-
>

(o))

153
B

38

=2
o

|
°
=2
el

|
f
2o

SC3

168

1215 38

1500 |

p22

12x13418,5

30-31

31,5
470

y

600
600
567

686

600

1/15 118 1/19 1/20 1/21 1/23 1/32° 1/31

¥

V 11x1§
11x14
31,5

h =
3,56 <« 3,56 | +/-0,00 h

1 e
“
(&)}
(&)}

538 100 55 149 80 87 116 100 493 38

— — — |/ | eF——— — 3 . — N g © o o = O

255 1217

Do

72

Q
S 8
344 T

735 1763

1584

w
9
(@]
272
272
272

272
-
N
N
N

o
240

44 255 650 200 ‘

ﬁ\
200
[ 80
| |[[_00

PROJEKT WYKONAWCZY

! | | ) - DOCIEPLENIA | REMONTU BUDYNKU
: Iy 484 80 73 8 it 1/30 8 SAMORZADOWEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

h =35 | NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ

S na dzlalce ew. nr 26 z obrgbu 9 przy ul.Gen. Wi. Andersa 7

35 1/27 e Z@RQ Wi w ramach zadania p.n. ,Termomodemizacja budynkéw wytecznoécl publiczne] Gminy Miejskie] Hews™
[N}

25
129
N
\

157

536 100 70 5 90 226 140 302 221

AN

8
N
o

1
N
2

J

-
8
~

I

| X

\ 22

27
12x15
30

418 |

>
1
10x15
>
1

3,5

B30
12x15
30

800

h = 3,45 h = 3,42 h =35

600
600
227
1
573
1
2

ZESZYT1 ROBOTY BUDOWLANE

9
N

NS
N
©
6968

9%16)

1/14 1,/11

GMINA MIEJSKA !ll'.sAWA
ul. NI leglodol
4 200

205
182
95

274
5 —
=
\
\

41

N
N
~

N
&
a2

706 31 330 1060

3 - ) Pl 3 . ’
J © 8| 4 8 1 I 1 S I o __ RGP SN R | A e oy 3 - s | [[nh-
< N AR i R i ! AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD 8P. Z 0.0.
g‘\ T RS oo SRS Qgls " el L B RN, ... NS F— o R W R B T L. M V— PRS ﬁ ul. Zamienlecka 46, 04-168 Warszawa
N | N

W o tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
50@ SC2 e-mail: apacad onet.pl; www.apacad.pl

>
|
[o]
7]
=
a
|
[+ /]
ﬂ
18
5
=
a
|
o]
(&

>
M N R A | - T = ) I I I A B IR D

1 30
] M 7777777777777 (R R L __ m 7777777777777 R ___ s S f i IR | _H i o _ | S 75! N
- : : o L—5F

0o o
o2 [
'S <

S <

17
7
105|l
215]
105/!
715);
17,
715];
8
3]
02
1= =i
N
(]
N
48

265
215]
265
215]
265
215
265
215]
265
215]

SA2
SA3

w
O
=
|
(=]
=
278

arch. Kizysziof Popifiski Tﬂm

195

arch. Paulina Galifiska

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

128 260 50 260 160 260 40 260 171 263 60 263 103 165 178 165 179 100 59 100 152 T esT T T
3613

A S

LbdJd_d 1l e 240 62 240 62 240 62 240 62 240 62 240 62 240 104 3
2486

RZUT PARTERU

6606

Skals: 1:1@ 15.11.2016r.




702

1857

241

715

690 49 265 35 265 35 ‘ 35 265 35 265 35 35 35 35 71

PRZEGRODY CZESCI A SD2

SD2
SD2

586 42

| PIETRO: i LEGENDA :

Wykaz pomieszczefi:
2/1 Klatka schodowa 15,12 m*
2/2 Komunikacja 171,46 m*
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2/12 Zaplecze 13,66 m*

2/13 Sala lekcyjna 40,62 m*
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2/26 ICMI 16,10 m*
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2/30 Pokéj nauczycielski 33,33 m*
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2/32 Komunikacja 40,22 m®

2/33 Kiatka schodowa 16,96 m*

Razem: 1044,02 m*
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projektowane ocieplenie przegrody stropodachu
wentylowanego warstwa izolacji cieplnej weina
celulozowa lub granulat mineralny wetny szklanej
gr. 18 ecm (A= 0,036 W/(mK))

projektowane ocieplenie §cian nadziemnych,

zewnetrznych warstwg izolacji ciepinej
styropian EPS 70 gr. 18 cm (A= 0,036
Wi/(mK))
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projektowane acieplenie przegrody

-5 mm- papa termozgrzewaina na leplku asfaltowym NRO, Broof
«24-84 mm- styropian EPS 100, NRO Broof, laminowany peps,
mocowany mechanicznie

-170-210 mm-plyta warstwowa, dachowa, z wypelnisniem z
phldPlR.REw (U= 0,14 W/(m21Q)

<iratownica stalows lsnisjaca

stropodachu wentylowanego warstwg izolacji ‘ g
ciepinej-wetng celulozowg lub granulatem
mineralnym wetny szklanej (A= 0,036 ‘ ‘ ‘ ‘
e DD | | | |
_s% | . | | | \
- T o=
AL = i E [ | | 288 | | 8
1 L O A -1
¥ Nz | g | | . |
w
5 | | | |
| | | |
dclen 5 | | | | 5
zewngirznych [zolaci clapine]
styroplanu EPS 70 gr. 18 cm N g | | | |
(A= 0,038 WAmK)) 5 N | | 1470 | |
-2,20 -2,20 -2,20
| | | | "
! ! ! ! T
sl = | | | | i
projektowane ocieplenie $cian . ‘ ‘ ‘ ‘ "
zewnetrznych podziemnych do wysokosci ‘ ‘ ‘ ‘
cokoléw warstwa izoladji cieplnej styropianu = =
polistyrenem ekstrudowanym XPS (A= 0,028 g_ - -
W/(mK) gr. 14 cm (A= 0,036 W/(mK))
PRZEKROJ PRZEZ SALE GIMNASTYCZNA B-B
PRZEGRODY CZESCI D

sn1|idlnlz'wn1hmnpoahmnl

1 XPB 0,028 W)

podwijna Zolacia powiokows, nenlssiona na zagruniowans podic2e
mfmum

STy celormoyjny tynk newisrzTiniowy Zbrojony wicknam wags
Gomrr] potityren ekastnucwany XPS (ke 0,028 WHmK)

ekstrudowanym =
WHKmK) gr. 14 cm (A= 0,038 W/(mK))
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[4] TYNKCIENKOWARSTWOWY MINERALNY O FAKTURZE BARANKA; MALOWANY 2x SAMOCZYSZOZACA SK; FARBA
BARWIONA NA KOLOR JASNOZIELONY NCS 1010-G20Y

[2] TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY O FAKTURZE BARANKA; MALOWANY 2x SAMOCZYSZOZACA SK; FARBA
BARWIONA NA KOLOR ZIELONY NCS 1030-G20Y
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA o - KRATY STALOWE DO MALONANIA NA KOLOR SZARY RAL 7038 | FONOWNEGO MONTAZU
ELEWACJA POLNOCNO-W ODNIA ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA SALI GIMNASTYCZNEJ % e m‘ﬁ’-mmmm

[19] VEEISCAGNIZDOWANIA DO ZABEZPIECZENIA POPRZEZ ZAPRWE, KLEJ LUB SIATKA DRUCIANA MOCOWANA NA
KOLK ROZPOROWE (W OKRESIE 0D 1 PAXDZIERNIKA DO 15 LUTEGO])
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA SALI GIMNASTYCZNEJ Opracowanle:

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA arch. Paulina Gallfiska

Nazwa rysunku:

8 ELEWACJE

Skela: __1:200 15.11.2016r.




v

eall
i Ramie pasa gomego
UWAGH: |str)|ejacegq Wigzara kratowego
I , Z rownoramiennych katownikow
Plaskownik nalezy spawac

od strony grzbietu kefownika pasa goragoualoonanyeh 73173

Clezar stali netto (bez spoin):
G=1.57x14.70=20.1 kg

STAL St35X
ELEKTRODY ER146
Wymiary w [mm]

ZABEZPIECZENIE ANTYKORQZY.NE ELEMENTOW
ZE STALI PROFILOWEJ WG ZALACZNIKA NR 1
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KO 1 POSZERZENIE PASA KRATOWNICY
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