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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGDO

TABELA ROWNOWAZNOSCI

Rozdziat 1. OPIS TECHNICZNY
Rozdziat 2. CZESC RYSUNKOWA
UWAGA!!

W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ NA RYSUNKACH PRZYWOLANO NAZWY
WELASNE PRODUCENTOW PRZEWODOW, OPRAW OSWIETLENIOWYCH, ITP.,

KTORYCH DOBRANIE BYLO KONIECZNE DO PRZEPROWADZENIA OBLICZEN
TECHNICZNYCH, KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWEJ | OPRACOWANIA SZCZEGOLOW
PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW O PARAMETRACH
ROWNOWAZNYCH, NIEGORSZYCH OD PODANYCH W PROJEKCIE. PARAMETRY TE
PODANO W ZESTAWIENIU ROWNOWAZNOSCI MATERIALOW ORAZ NA RYSUNKACH.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCE INNYCH MATERIALOW |
URZADZEN NIZ PODANE W PROJEKCIE, W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST
DOKONANIE OBLICZEN NATEZENIA OSWIETLENIA, SPRAWDZENIE DOBORU
PRZEWODOW.

BEZWZGLEDNIE NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA NA WPROWADZANE
ZMIANY MATERIALOWE.

Rozdzial 1 OPIS TECHNICZNY

Instalacja oswietleniowa:

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym zaleca si¢ wymiane
istniejgcego oswietlenia z zarowymi i fluorescencyjnymi zrédtami swiatta
na oswietlenie z LED-owymi zrédiami swiatla.

Typy opraw zostaly dobrane w koordynacji z wytycznymi technicznymi oraz
odpowiednimi przepisami i normami dla poszczegélnych pomieszczen.

Do oswietlenia pomieszczen przewiduje sie energooszczedne oprawy LED-owe,
dobrane wg odpowiedniego programu komputerowego firmy LIRA Lighting.

Instalacja elektryczna — oprzewodowanie nie podlega wymianie.
Sterowanie o$wietleniem poszczegdinych pomieszczen tgcznikami pojedynczymi,
Swiecznikowymi lub schodowymi.

Instalacja odgromowa:

Ze wzgledu na przeprowadzane ocieplenie budynku projektuje sie wymiane instalacji
odgromowe;j.

- Przykrycie budynku - dach ptaski, pokrycie papa bitumiczna.

- Na dachu przewiduje sie wykonanie zwodéw poziomych drutem stalowym
ocynkowanym typu DFe/Zn 8mm. Wsporniki klejone — nie uszkadzajgce pokrycia
dachowego. Do zwoddw na dachu przytgczy¢ zwody na kominach (wsporniki kotwione),
konstrukcje metalowe, itp.
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- Zwody pionowe, przewody odprowadzajgce — przewiduje sie wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym DFe/Zn 8mm ukfadanym w rurze karbowanej fi 16mm pod
ociepleniem elewacji i wprowadzanym do studzienek kontrolnych montowanych w poziomie
terenu.

- Przewody uziemiajgce - wprowadzi¢ do studzienek kontrolnych . Zaciski probiercze
instalowa¢ w w/w studzienkach.

- Rury i rynny deszczowe tgczy¢ do zwodow w dolnym i gérnym punkcie uchwytami
typowymi (Jezeli bedg wykonane z metalu).

- Uziom otokowy wykonany z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4mm ukfadany
w rowie kablowym na gtebokosci min. 0,6m, w odlegtosci min. 1,0m od obrysu budynku.

Instalacja sitowa:

Przewiduje sie zasilanie:
- zasilaczy dla automatycznego otwierania okien sali gimnastycznej;
- zaworu regulacyjnego i termostatu w obrebie sali gimnastycznej;
- platform dla niepetnosprawnych kpl. 3.

Dla odbioréw jednofazowych instalacja 3-przewodowa.

Do wykonania przewodami typu YDYzo 3x1,5mm2 lub YDYZo 3x2,5mm2 ukfadanymi
w listwach nasciennych.

W najblizszych dla danych urzadzen istniejgcych tablicach elektrycznych nalezy
dobudowac zabezpieczenia okreslone na rysunkach zamieszczonych w dokumentac;ji
projektowej.

Uwagi koncowe.
1. Catosé robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w

szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.

2. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Art. 10 Ustawy Prawo budowlane). Swiadectwa
dopuszczenia materiatéw i wyrobow nalezy zachowac¢ do kontroli do korncowego odbioru
robot.

3. Elementy zamawiac i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie. Dla uniknigcia niezgodnosci — wymiary wszystkich elementow
przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ w miejscu montazu.

4. Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezgcego budowy i projektowanego nalezy poinformowac
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatow,
rozwigzan konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnic¢ z projektantem i Inwestorem.

5. Dokumentacja montazowa jest po stronie wykonawcy.

6. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzié¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Montaz urzgdzen i materiatéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producentow
urzadzen i materiatow.

8. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi instrukciji
obstugi, schematy oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urzgdzen.

9. Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany jest
do ujecia w swojej wycenie wszystkich materiatéw i robot niezbednych do prawidtowego
wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie zostaty dokfadnie opisane w niniejszym
projekcie oraz do sprawdzenia we wlasnym zakresie doboru urzadzen i materiatow.

10. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty
opiséw na obwodach elektrycznych (na koncach i nie rzadziej niz co 10m) .
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11. Zastosowane w obiekcie urzgdzenia muszg posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414) z

pbézniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz. 60).

e  Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 16 lipca 1993r. w sprawie wymagan
technicznych i eksploatacyjnych oraz warunkéw wzajemnej wspotpracy urzadzen,
linii i sieci telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. Nr 89 poz. 414.)

Rozdziat 2

CZESC RYSUNKOWA

El
E2
E3
E4
ES

skala
Instalacje elektryczne — piwnica 1:200
Instalacje elektryczne — parter 1:200
Instalacje elektryczne — | pietro 1:200
Instalacje elektryczne — Il pietro 1:200
Instalacja odgromowa — dach 1:200

Opracowat:

inz. elektryk

Jarostaw Sokotowski
upr. proj. nr KL - 279/91




Oswiadczenie

Oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy dla inwestycji pod nazwa:
Docieplenia i remont budynku Samorzadowej Szkoty Podstawowej Nr 2 w ltawie
Dz. nrew. : 26, zobrebu9,

BRANZA ELEKTRYCZNA;
zostata sprawdzona pod katem uzycia nazw wtasnych, wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, i srie-zawiera” [ ,zawiera” nazwy wiasne.

W niniejszym opracowaniu nie mozna byto opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomoca
doktadnych okreslen, w zwigzku z tym wprowadzono zapis ,,lub rébwnowazne”, co jest zgodne z
Ustawg ,,prawo zaméwien publicznych” (Dz. U. z 2013r. poz. 907 — tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.
2164, Rozdziat 2. Art. 29.3)

Jezeli Wykonawca bedzie chciat dokonaé zmian w stosunku do rozwigzan i materiatéw
wskazanych w dokumentacji projektowej, bedzie zobowigzany do wykonania dokumentacji
zamiennej przez uprawnionego projektanta, uwzgledniajacej petne obliczenia w zakresie
okablowania, skutecznosci szybkiego wytaczenia i spadkéw napiecia zgodnie z normg PN-HD 60364-
4-43 oraz PN-IEC 60364-5-523; w zakresie oswietlenia podstawowego PN-EN 12464-1; w zakresie
oswietlenia awaryjnego PN-EN 1838.

Kazda zamiana wymaga akceptacji projektanta branzy elektrycznej, w przypadku oswietlenia
takze branzy architektoniczne;j.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (pzp), przedmiotu zaméwienia nie
mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba Ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

Dokumentacja projektowa zawiera nastepujgce nazwy wiasne {jezeli-dobyezy) :

o Nazwy wtasne przewodoéw i kabli elektroenergetycznych, uzywane przez wszystkich
producentdéw, a symbole uzytych materiatéw, ich konstrukcja, itp. sg okre$lone przez odpowiednie

Normy (np.: Y-izolacja polwinit; A-materiat aluminium; D-jednodrutowy; itp.);

e Nazwy wtasne producenta podstawowych opraw oswietleniowych (w opisie projektowym uzyto

Lub rownowazne”);

Nazwy wiasne zostaty uzyte z powodu:

W OPISIE TECHNICZNYM ORAZ NA RYSUNKACH PRZYWOLANO NAZWY WLASNE
PRODUCENTOW KABLI, PRZEWODOW, OPRAW OSWIETLENIOWYCH, ITP., KTORYCH DOBRANIE
BYLO KONIECZNE DO PRZEPROWADZENIA OBLICZEN TECHNICZNYCH, KOORDYNACJI
MIEDZYBRANZOWEJ | OPRACOWANIA SZCZEGOLOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH,
NIEGORSZYCH OD PODANYCH W PROJEKCIE. PARAMETRY TE PODANO W ZESTAWIENIU NA
RYSUNKACH.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCE INNYCH MATERIALOW | URZADZEN
NIZ PODANE W PROJEKCIE, W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST DOKONANIE OBLICZEN
NATEZENIA OSWIETLENIA Z WYKONANIEM PROJEKTU ZAMIENNEGO INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ, SPRAWDZENIE DOBORU KABLI | PRZEWODOW, itp.

BEZWZGLEDNIE NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA
NA WPROWADZANE ZMIANY MATERIAY.OWE.



Zastosowano materiaty z dopiskiem ,lub rbwnowazny”, z podaniem parametréw réwnowaznosci
wg. ponizszej tabeli

ROZWIAZANIE PARAMETRY
L.p. | ZAPROJEKTOWANE ROWNOWAZNOSCI UWAGI
(typ, np. nr katalogowy, nr normy (podstawowe, charakterystyczne)
itp.)
01 02 03 04
Oprawy oswietlenia
1 podstawowego Zamiana opraw oswietlenia

produkcji LIRA Lighting:

1. Oprawa oswietleniowa typu
CRACK ASS LED ozn. Al.

2. Oprawa oswietleniowa typu
CRACK MP LED ozn. C1.

3. Oprawa o$wietleniowa typu
CRACK MP LED ozn. C2.

4. Oprawa oswietleniowa typu
CRACK MP LED ozn. C3.

5. Oprawa o$wietleniowa typu
CRACK MP LED ozn. C4.

6. Oprawa o$wietleniowa typu
CRACK MP LED ozn. C5.

7. Oprawa o$wietleniowa typu
DLN LED 3114 ozn.DL1

8. Oprawa oswietleniowa typu
DLN LED 3114 ozn.DL2

9. Oprawa os$wietleniowa typu
FAMA LED ozn. F1

10. Oprawa oswietleniowa typu
FAMA LED ozn. F2

11. Oprawa os$wietleniowa typu
MEDIO MP LED STA ozn. M1
12. Oprawa oswietleniowa typu
MEDIO MP LED ozn. M2

13. Oprawa oswietleniowa typu
MEDIO MP LED ozn. M3

14. Oprawa oswietleniowa typu
MEDIO MP LED ozn. M4

15. Oprawa oswietleniowa typu
SPORT LED 311 ozn. S1

- Zrodto $wiatta LED, 3800Im, 33W,
IP20 nastropowa,

- Zrodto $wiatta LED, 5500Im, 48W,
IP20 nastropowa;

- Zrodto $wiatta LED, 4400Im, 40W,
IP20 nastropowa;

- Zrédto $wiatta LED, 8000Im, 66W,
IP20 nastropowa;

- Zrodto $wiatta LED, 10000Im,
80W, IP20 nastropowa;

- Zrodto $wiatta LED, 6000Im, 50W,
IP20 nastropowa,

- Zrodto $wiatta LED, 1100Im, 12w,
IP44 nastropowa,

- Zrodto $wiatta LED, 2000Im, 18W,
IP44 nastropowa,

- Zrodto $wiatta LED, 4400Im, 40W,
IP65 nastropowa;

- Zrodto $wiatta LED, 8800Im, 76W,
IP65 nastropowa ;

- Zrodto $wiatta LED, 2X3300Im,
65W, IP20 nastropowa;

- Zrédio $wiatta LED, 3300Im, 32W,
IP20 nastropowa,;

- Zrédio $wiatta LED, 4400Im, 40W,
IP20 nastropowa;

- Zrodto $wiatta LED, 5500Im, 48W,
IP20 nastropowa;

- Zrodto $wiatta LED, 12830Im,
100W, IP20 nastropowa z siatkg
ochronng;

podstawowego bezwzglednie
wymaga ponownych
obliczen ilosci i
rozmieszczenia w danych
pomieszczeniach.

Wymaga uzgodnien z
architektem wiodgcym
projektu.

Oprawy winny mie¢ certyfikat
ENEC oraz badania VDE
0710-13

Zamiana opraw oswietlenia
podstawowego bezwzglednie
wymaga ponownych
obliczen ilosci i
rozmieszczenia w danych
pomieszczeniach.

Wymaga uzgodnien z
architektem wiodgcym
projektu.

Oprawy winny mie¢ certyfikat
ENEC oraz badania VDE
0710-13

* niepotrzebne skresli¢

Data:

11-2016

inz. elektryk Jarostaw Sokotowski
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OSWIETLENIE LIRALIGHTING:

Al
C1
C2
C3
C4
(03]
D1

D2
F1

— CRACK ASS LED 3800im 33W, IP20
— CRACK MP LED 5500Im 48W, IP20
— CRACK MP LED 4400Im 40W, IP20
— CRACK MP LED 8000Iim 66W, 1P20
— CRACK MP LED 10000Im 8QW, P20
— CRACK MP LED 6000Iim 50W, 1P20
— DLN LED 3114 1100im 12W, P44
— DLN LED 3114 2000im 18W, P44
— FAMA LED 4400im 40W, IP65

— FAMA LED 8800Im 76W, IP65

~ MEDIO MP LED STA 2x3300Im 65W, 1P20
- MEDIO MP LED 3300Im 32W, IP20
— MEDIO MP LED 4400Im 40W, 1P20
- MEDIO MP LED 5500Im 48W, IP20
- SPORT LED 12830im 100W, IP20

\ projektowana_platforma

Dobudowa¢ ﬂf’—
2

S301 B6

|
|
|
|
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YDYzo 3x2,5mm2
nt w listwie

05k Ce

Wypust 1-fazowy — Wypust zasilania platformy dia niepelnosprawnych
Pom. piwnicy
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OZNACZENIA

ZWODY POZIOME — NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
PRZEWODY ODPROWADZAJACE — DFe/Zn 8mm MONTOWANE POD ELEWACJA W RURZE RKL20

UZIOM OTOKQWY Z PLASKOWNIKA Fe/Zn 25x4mm UKLADANY W ROWIE
NA GLEBOKOSCI min. 0,6m W ODLEGLOSCI min. 1,0m OD OBRYSU BUDYNKU

KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU,

|

|

} g @ ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH
|

i SP NR 2 PRZY SCIANIE BUDYNKU

\
\

POLACZENIA MIEDZY ROZNYMI POZIOMAMI DACHU
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