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<>O<> PRACOWNIA PROJEKTOWO - BUDOWLANA

em 10). ¢ 14-200 ltawa, ul. Kopernika 5 tel /fax(89) 648-78-11; tel. (89) 648-74-43

www.embox.pl biuro@embox.pl mgr inz. Wieslaw Malec
Egz. 6

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT : PARK REKREACYJNY LODOWISKA | SKATEPARKU
PRZY STADIONIE W ILAWIE
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES C dziatka nr 85/3, 86/2, 84/2, obreb 11, ul. Biskupska, fawa
INWESTOR : Gmina Miejska ltawa

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 fawa
Parametry techniczne namiotu : Parametry techniczne garazu :
Powierzchnia zabudowy -  1202,75 m’ Powierzchnia zabudowy - 24,00 m’
Powierzchnia uzytkowa -  1110,86 m’ Powierzchnia uzytkowa - 21,94 m’
Kubatura - 72526m’ Kubatura - 648m’
Kategoria obiektu -V, VIl

ZESPOL PROJEKTOWY podpis

SPECJ. ARCHITEKTONICZNA | Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. GP.1.7342/135/TO/94

Sprawdzajacy:
megr inz. arch. Malgorzata Strzalkowska
upr. 98/01/0OL

SPECJ. KONSTRUKCYJNA Projektant:
mgr inz. Wiestaw Malec
upr. 117/84/0L; 251/94/0OL

Sprawdzajacy:
inz. Bogdan Motylinski
upr. WAM/0097/PWOK/04

SPECJ. KONSTRUKCYJNA Projektant:

(dotyczy namiotu) mgr inz. Marcin Dechnik
upr. WKP/0260/POOK/09
Sprawdzajacy:

mgr inz. Ewa Gorska
upr. 599/89/PW

SPECJ. ELEKTRYCZNA Projektant:
inz. Tomasz Krawec
upr. nr ewid. WAM/0065/PWOE/ 06

Sprawdzajacy:
inz. Tomasz Kasprowicz
upr. WAM/0097/PWOE/12

SPECJ. SANITARNA Projektant:
inz. Damian Trzebiatowski
upr. WAM/050/POOS/06

Sprawdzajacy:
inz. Piotr Swigcki
upr. WAM/0125/POOS/06

PROJEKTANT PROWADZACY: mgr inz. Wiestaw Malec
Asystent Projektanta specjalnoéci architektonicznej: mgr inZ arch. Michalina Malec
Asystent Projektanta specjalnosci architektonicznej 1 konstrukcyjnej: Mariusz Jasinski

ltawa, czerwiec 2017r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. STRONA TYTULOWA
2. ZAWARTOSC

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

4. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
5. WARUNKI TECHNICZNE PRZYtACZENIA DO SIECI WOD-KAN.

6. UZGODNIENIE Z PSG

7. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

8. INFORMACJA BIOZ

9. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

10. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

11. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU rys. Z1
12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — WYMIAROWANIE rys. Z2
13. PRZEKROJE DROGOWE czesc 1 rys. Z3
14. PRZEKROJE DROGOWE czes¢ 2 rys. Z4
15. PRZEKROJE DROGOWE cze$¢ 3 rys. Z5
16. OPIS DO SKATEPARKU

17. RZUT-SKATEPARK rys. S1
18. WIDOK — SKATEPARK rys. 52
19. PRZEKROJE SKATEPARK — A, B, C rys. $3
20. PRZEKROJE SKATEPARK —D, E, F rys. S4
21. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

22. GARAZ - cze$¢ architektoniczna rys. G1
23. KARTY KATALOGOWE | OPISY KONTENEROW

24. RZUT PRZYZIEMIA rys. Al
25. RZUT DACHU rys. A2
26. PRZEKROJ A-A rys. A3
27. ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACIA POENOCNA rys. Ad
28. ELEWACJA ZACHODNIA, ELEWACJA POtUDNIOWA rys. AS
29. PROJEKT KONSTRUKCJI HALI NAMIOTOWE)

30. GEOTECHNICZE WARUNKI POSADOWIENIA

31. PROJEKT TECHNOLOGICZNY URZADZEN CHtODNICZYCH

32. KARTY KATALOGOWE MALEJ ARCHITEKTURY | URZADZEN TERENU

KLAUZURA DOTYCZACA ZGODNOSCI Z ORYGINALEM:

Oswiadczam, iz wszystkie kopie dokumentow formalno-prawnych wykorzystywanych
w niniejszej dokumentacji s zgodne z oryginatem:
Projektant:

mgr inz. Wiestaw Malec



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o zmianie Ustawy — Prawo
Budowlane oswiadczam, ze projekt budowlany
TEMAT ¢ PARK REKREACYJNY LODOWISKA I SKATEPARKU
PRZY STADIONIE W IEAWIE
WRAZ Z I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES : dzialka nr 85/3, 86/2, 84/2, obreb 11, ul. Biskupska, Ifawa

INWESTOR : Gmina Miejska ltawa

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

ZESPOL PROJEKTOWY podpis
SPECJ. ARCHITEKTONICZNA | Projektant:
mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. GP.1.7342/135/TO/94

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Malgorzata Strzatkowska
upr. 98/01/0L

SPECJ. KONSTRUKCYJINA Projektant:
megr inz. Wiestaw Malec
upr. 117/84/0L; 251/94/0OL

Sprawdzajacy:
inz. Bogdan Motylinski
upr. WAM/0097/PWOK/04
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DECYZJA © STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.1, § 74 13 ust.1 pkt.1

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutego 1975 r. ¥ sprawie samodzielnyech funkecji technicznyéh w budow-

pnictwie £Dz. U, Nv 8,poi.48 =z péin. mianami) stwierdza sie, 22

PanCid KRZYSZTOF 2 AKRZEWSKI
r
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urodzonyCa) dnia 12 stycznia 1861 r. w Elblagu

rzygotowanie-zawodcwe upewazniajace do wykonywania

posiada p
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samodzielnej funkecji projektanta oraz k
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IZBA AR (“H ITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0102.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2016 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-Y3C2-64A2-A1EB-3BF9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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I1ZBA ARCHITEKT Ow

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0102.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2017 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-A66E-F48C-47FA-1C2D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



o St fon, Olsztyn, 18 grudnia 2001 ¢

GPBK 11.7131/42/01
DECYZJA

Na podstawic art.13 ust.l pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r Prawo budowlane /tekst jednolity Dz U z 2000 r Nr 106, poz 1126 ze zm/ oraz
d4ust. 2,3 i §9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarkt Przestrzennei { Budownictwa t
z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/DzU. z 1995 r Nr 8 poz.38 /. dokumentow stwierdzajacych posiadanie wymaganego
przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Pani MALGORZACIE EWIE STRZALKOWSKIEJ
magistrowi iniynierowi architektowi
ur. 24 pazdziernika 1969 r. w Lidzbarku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 98/01/0L

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej stanowig rowniez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych
w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami oraz do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Od decyzji niniejszej sluzy odwotanie do Gltownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminic 14 dni od dnia jej dorgezenia, za posrednictwem Wojewody Warminsko -
Mazurskiego

Otgzymuje

I Pani Malgorzata Ewa Strzalkowska
13-230 Lidzbark
ul Gen J Hallera 916 !

2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
i ala

LS




RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Malgorzata Ewa Strzatkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 98/01/0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0145.

Cztonek czynny od: 11-06-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-03-2017 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0145-1FY1-E554-112A-E68D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



M= _
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warmirisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Matgorzata Ewa Strzatkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 98/01/0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Warmirisko-Mazurskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WM-0145.

Cztonek czynny od: 11-06-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2017 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez.
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0145-2DDA-3A5Y-6AE6-CYA1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1. Sporzadzania projektéw w sakresie rozwigzan konstrukcyjno-
. budowlanych budynkéw oraz innych budowli,. z wytagczeniem -
1inii, wez8w i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
..drég startowych 1 manipulacyjnych, mostéw, budowli hydro-
technicznych i melioracji wodnych. _ T - s

2 Kierowania,_nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdt,
= kierowania .i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
- elementéw budowlanych oraz oceniania i-badania stanu
s technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych

d s g?dowli,'zwyzqczeniem-linii,fwgzléwii stacji-kolejowych, .

e $g oraz lotniskowych drég startowych i ‘manipulacyjnych,

' _mogtéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnychs

%. Sporzadzania -w budownictwie 0séb fizycznych' projektow,

w zakresie rozwigzad architektonicznych: . ‘

a/ budynkdéw inwentarskich 1 gospodarczych, adaptacjl projektow
typowych 1 powtarzalnych innych budynkéw oraz -sporzadzania - -
plandw zagospodarowania dziatki gwigzanych z realizacja
tych budynkéw, _ e

" 5/ budowli nie bedacych budyrkami .

—~

0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Ministerstwa Administracii
i Gospodarki Przestrzennej w terminie 14 dni od daty otrzymania, za

poérednictwem tut. Wydziaiu. L5,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SUK-1JB-9J5 *

Pan Wiestaw Malec o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1596/01

adres zamieszkania ul.Kossaka 18a, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




N WARMINSKO - MAZURSKA
5 ! OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
’%T OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
| = 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/33/04 " Olsztyn, dnia 16 czerwca 2004 1.
BDECYZIA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z= zm.), art. 12 vst. 3,
4 13 ust.1 pkt1i2, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
_z.U. 22000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./ oraz art. 7 ust.]1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy
_ rawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw /Dz. U. Nr 80 poz. 718/, § 4 ust. 2 i § 9 ust. ]
1 »zporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
~amodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.1i2
Xodeksu postepowzania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm/

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
" nadaje o
Panu BOGDANOWI MOTYLINSKIEMU

intynierowi budownictwa
ur. 07 listopada 1975 r. w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nrewid. WAM/0097/PWOK/04 |

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANY
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI XONSTRUKCYJINO-BUDOWLANEJ
obejmujacej rownie2 drogi i mosty bez ograniczen
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowia réwnied podstawe do sprawdzanpia
projekidw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa
w Olsztynie na podstawie postepowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego Wyniku egzaminu
przeprowadzonego w oparciu o przepis art. 7 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw /Dz: U. Nr 80 poz. 718/, uchwata Nr 4/2004 z dnia 16 czerwca
2004 r. stwierdzila posiadanie wymaganego prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania
wymienionych wyzej uprawnies budowlenych. Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkéji
technicznych w budownictwie stamowi wpis do ceotralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego. '

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InZynierow
Budownictwa, za posrednictwem Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okreggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Swad orzekajacy OKX:
1. Janusz Palmowski
2. Elzbieta Lasmanowicz [/ -

3. Andrzej Rawtuszko

Otrzymuje: \
1. Pan Bogdan Moty linski

14-200 Jtawa, ul. Gen. Okulickiego 3
. Okregowa Rada Izby
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. o/a

LwW
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane i art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw /Dz. U. Nr 80 poz. 718/, niniejsze uprawnienia upowazniaja Pana Bogdana
Motyliﬁskjego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j, obejmujacej réwniez drogi i mosty
bez ograniczen do:
a) proj jektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno- budcwlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa Jub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Zgodnie z § 2 powo%anego Tia WSIEpIe TOZporzadzenia, Uprawnienia budow ane e
obejmuja dzialalnosci zawodowej w zakresie projektowania i budowy i

a) instalacji urzadzer techmicznych shzzqcych do unzymama ruchu i transportu
kolejowego, :

'b) stalych i tymczasowych budynkéw shizacych do celéw techmcznych w
Lumm:ukacp kolejowej, z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w catosci lub w
czgscl do uzytku publicznego,

c) urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych shizacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.

PRZEWOD ZACY
Okregowe| Komisll/Kwgilfikacy|ne|

inz, Janusff’ rnowski

v
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5YB-Q4K-3M7 *

Pan Bogdan Motylirski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0977/04

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 46 B/ 1, 14-200 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-09 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Pwmwﬁ“’“




IHAWSKIE WODOCIAGI Spdétka z o.o.

— 14-202 Hawa, ul.Wodna 2, tel./fax 89 648 51 23

- Hawa, dn. 22.06.2017

L. dz. 92| 2014

Gmina Miejska Hlawa
ul. Niepodleglosci 13
14-200 Hawa

Warunki techniczne przylaczenia do sieci wod-kan.

W celu podlgezenia projektowanych obiektow sportowych w Hawie przy ul. Biskupskiej , dz. nr 11-85/3, do
sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej, zarzadzanej przez lawskie Wodociagi Sp. z 0.0. w
Hawie {, IW7) nalezy spelni¢ nizej wymienione warunki techniczne

IE Opracowad dokumentacie przylacza wodociggowego i kanalizac)i sanitarme| zawierajaca:

a) strong tytulowa,

b) przebieg | parametry przylaczy, wrysowane na aktualnej kopil mapy zasadniczej,

c) profile planowanych przylaczy,

d)  opis techniceny dot. wykonania planowanych przylaczy z uwzglednieniem zaworu zwrotnego i
zaworu antyskaZeniowego,

e) niezbedne uzgodnienia z operatorami sieei znajdujacych sie w zasiggu planowanych preylaczy,

f niezbedne uzgodnienia 7z whascicielami gruntéw, przez ktdre przebicsad beda planowane previaces,

gl pozwolenic wodnoprawne w przypadku planowanego odprowadzania substancji szczegélnie

szkodliwych dla Srodowiska naturalnego.

2. Uzgodni¢ wym. w pkt. |. dokumentacje 2 Dzialem Technicznym W7, Jedna kopia dokumentacji dia
W
33 Min. 7 dni przed przystapieniem do wykonania przylaczy Inwestor jest zobowiazany poinformowac o

budowie Dzial Techniczny . IW”,

4. Podtaczenie budowanyvch przylaczy do sieci wod-kan nalezy wykona¢ pod nadzorem Hawskich
Waodociagow

% Zlecic  uprawnionemu  geodecie  wykonanie  dokumentacji  powykonaweze;  przylaczy
i zglosic do odbioru technicznego w Dziale Technicznym IW". Jedna kopia mapy powykonawezej
dla ,IW™,

6. Wanos¢ warunkow technicznyeh - 1 rok od dnia wystawienia.

DZIAL SIFCH KANALIZACYINE) OCZYSZCTALNIA SCIEKOW DZIAL SIECI WODOCIAGOWE] wodociagi@poczia.one,pl

14-200 Hawa, Al Jans Pawta ll 9 14-200 Dziarny, k. Hawy 14-202 davwa, ul. Wodna 2 www, lawskiewodoo gl pl

el BY 648 23 25 el 89 648 51 33 ted, 89 644 21 B1, B9 644 94 82

Hawskie Wodociagi Spolka z 0.0., 14-202 flawa, ul. Wodna 2, NIP 744 0003 911 180 8001 AC 014
aMs

Nr KRS (000051694 Sadu Rejonowego w Olszynie, VIl Widzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego
Wisakodd kapitatu zakladowego, ktary zodal oplacony w catedel - 2 710 000 21 ISQﬂ?Ops :2008
Y




7.

Warunki dostawy wody i odprowadzania éciekow z przylaczone] nieruchomosc: okresli umowa o
zaopatrzenic w wode i odprowadezanie $cickow, po podpisaniu ktorej bedzic mozliwe legalne
korzystanie z przylaczy.

Wytyezne do opracowania dokamentacji oraz wykonania proylgezy.

a)

b)

b)

c)
d)

Przylacze wodociggowe:

wykonac z rur PE, o {rednicy min. © 40mm, (preferowane z rur Wavin, armatura wodocisgowa Jafar,
AVK, HAWLE, badz zblizonej jakosci),

migjsce whaczenia do sieci wodociagowe] — rurociag PE O | 10mm, dz. nr 11-8472, za pomoca
nawiertki;

wymagana zasuwa odcinajaca przy granicy dziatki inwestora;

za wodomierzem zamontowad zawor antyskazeniowy:

wodomierz powinien spelniné kryteria przedstawione w zalaczonej speeylikacii, kidra jest dostgpna

réwnicz na naszej stronie internetowej www. ilawskiewodociagi.pl.

Przylacze kanalizacji sanitamej:

wykonat z rur PVC O 160mm - grawitacja lub PE O 90mm - toczny;

miejsce wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej - studnia o rzgdnych 104,21/102,71, potoZzona na
sieci ks O 250mm, dz. nr 11-8472;

odcinek bicgnagey w drodze wykonad z rur SN&, pozostala czesc SN4:

wymagana studnia rewizyjna przy granicy dzialki, po stronie inwestora:

w przypadku skanalizowania pomicszczen polozonych ponizej rzgdnej terenu studni Kanabizacii
miejskie] nalezy zastosowal urzadzenia zabezpieczajace pomicszezenin budynku prezed zalaniem

przez scieki na skutek ich spietrzenia w sieci kanalizacyjnej.

Warunk1 techmeme opracowano na podstawse: Ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo Budowlane (Dz U 2016 290 1) # daia 2016.03.08),
Ustiney 7 dnia 18 lipea 2001r, Provo wodne (Dz U 2015469 1, # dnin 2015.04.00). Ustawy 2 dnia 21 marca 1983 1 o drogach
publicanyeh (Dz L2006 1440 L) z dmin 200609009 Ustawy 2 dma 13 wiecsnia 1996 1 0 ulymaniu czystosel | porsndka
w pminach (D20 2016250 1), ¥ dmia 2006 02 29), Rorporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw fechnicenych jakim
powinny odpowiadad hudvaki i ich usytuowanie (D2 U 20051422 1) 2z dnia 2015 09.18), Ustawy z dnia 7 caerwea 20011 0 2biorowym
zaopatrzeniu w wodg | ebiorowym odprowadzanio Scekow (De U1 2017 328 1 7 dnia 2017.02.23) orax Regulaminu zesad Koreystania »

ushug Bawskich Wodociagow Sp. 7 0.0, W zakresie dostawy wody | odbiorn scickos

str. 2/2




Specyfikacja:

I Svystem dla wodomicrzy domowych i przemyslowych (domki jednorodzinne, budynki
wiclolokalowe, wodomierze gléowne w budyvnkach, zaklady przemyslowe, studnie itp.)

Wodomierze przystosowane do montazu nadajnikow radiowych, stosowanych przez
Hawskie Wodociagi, pracujacych w systemie dwukierunkowym, kompatybilnych z odezytem

indukeyjnym oraz moduléw z detekejg kierunku przeplywu.




$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

NIRRT

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym 335000001080
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn e-Kancelaria 2017
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5804/BR/ZT1/2017
z dnia: 2017-07-07

Zadanie: Budowa parku rekreacyjnego, lodowiska, skateparku przy stadionie

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Mieiscowosd: ltawa (gm. m. Hawa)

Adres:  ul Biskupska

Projektant: Damian Trzebiatowski, upr. nr. WAM/O050/POOS/06

Inwestor: Gmina Miejska tlawa Niepodlegtosci 13 14-200 ltawa

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

w Warnzewie

> Zaktadoay: 10 464 206 540 21



Warunki uzgodnienia:

1
2.
3.

Pieczatka i podpis

Rozpoczecie robot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwej dia terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sa usungé wilasnym
kosztem | staraniem. Inwestor\Wykonaweca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnose
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spatke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 892.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowsj, dokanane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagaja ponownego uzgodnienia projeklu w PSG sp. z v.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy, Dzial
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosé mapy do celow projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przylgczem

sredniego/niskiego cisnienia, powaodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@olsztyn.psgaz.pl)

e

Foluka ‘-f—}&m Gasrownichwa 5 7 0.0, ul M, Kaspezaks ,:‘ 01-22% Was uma
Oddzint Zokiad Gazowniczy w Olsztynie, ol Lubelsha 42 A, 10-405
KRS 00003740101, Sad Reganowy dis m. st. Warszawy w Warszawe xi &r’zi X
NP 25 24 96 411 REGON -1"' 9519, Kanltal Taklatowy 10 454 206 550
weany fesra? pl

ooarcry KRS
5
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

. Podstawa opracowania

— Prawo budowlane ( Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. Wymogi opracowania ,,planu bioz”

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane powyzsza inwestycja wymaga opracowania,
przed rozpoczgciem budowy, Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia ( ,, plan bioz” ).
Potrzeba sporzadzenia tego planu wynika z zakresu robot o pracochtonnosci
przekraczajacej 500 osobodni. Plan bioz winien by¢ opracowany przez kierownika budowy
przed rozpoczgciem robdt budowlanych, z uwzglednieniem ich specyfiki.

3. Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny wraz z zagospodarowaniem i przylaczami.

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych .
W chwili obecnej dzialki objgta opracowaniem nie jest zabudowana, przez teren
przebiegaja sieci wg zagospodarowania terenu.

3.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .

Dziatka obecnie jest uzbrojona, wszystkie sieci do realizacji inwestycji znajduja sie na
terenie oraz czgSciowo w pasie drogowym..

3.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot, stwarzajace
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
wystepujace podczas realizacji projektowanego obiektu:

a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
b) roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementow prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0t

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Sposob prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych, powinien byé prowadzony przez osobe posiadajaca
odpowiednie uprawnienia, ze szczegélnym uwypukleniem ewentualnych zagrozen
oraz sposobow ich zapobiegania.

[nstruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).



3.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczenstwo i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne, ktére powinien uszczegotowic ,,plan bioz” :

—  wyszczegolnienie oraz plan oznaczenia czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie

— plan rozmieszczenia sprzetu ratunkowego, niezbgdnego przy prowadzeniu robot
budowlanych

—  rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, stref
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego

— rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego itp.

— przedstawienie rozwiazan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie terenu umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awaril
i innych zagrozen.

— lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych



OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa — zlecenie Inwestora.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania.

Zaswiadczenie o zgodnosci zmiany sposobu uzytkowania z miejscowym
planem.

« Wizja lokalna terenu.

« Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem.

« Obowiazujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJL.
Przedmiotem opracowania jest projekt parku rekreacyjnego lodowiska
i skateparku przy stadionie w ltawie.

Poza realizacjg hali lodowiska oraz skateparku inwestycja obejmowac¢ bedzie
wykonanie drogi wewnetrznej, chodnikéw i Sciezki rowerowej, placu gospodarczego
na kontener do odpadéw oraz obiektéw towarzyszacych — agregat chtodniczy oraz
garaz do przechowywania rolby. Dodatkowo zostanie wykonany pitkochwyt od strony
istniejacego boiska oraz elementy matej architektury.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Obszar objety opracowaniem potozony jest w potnocno-zachodniej czgsci
ltawy przy ulicy Biskupskiej na dziatce numer 85/3, 86/2, 84/2 w obrebie 11.

Obecnie na terenie objetym inwestycjg znajduje sie boisko o nawierzchni
trawiastej, oraz basen miejski wraz z parkingami.

W obszarze projektowanych obiektow teren inwestycji jest
niezagospodarowany — tylko nawierzchnia trawiasta.

Dojazd na teren inwestycji poprzez istniejacy zjazd publiczny z ulicy Biskupskie;.

Na obszarze inwestycji doprowadzone sg niezbedne media do funkcjonowania
obiektu.

3.1 Dane informacyjne.

Dziatki Inwestora objete sg miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta ltawy (obszar C), w ktérym znajdujg sie w obszarze oznaczonym symbolem
C-UT11 z funkcjg podstawowa: centrum turystyczno-rekreacyjne miasta

Z nastepujgcymi ustaleniami szczegotowymi:

a) adaptuje sie istniejacy zespot: stadion miejski z zapleczem treningowym, korty
tenisowe, centrum

turystyczno-rekreacyjne z basenem i kregielnia, istniejgcy osrodek turystyki wodnej z
bazg noclegowa i gastronomiczna,

b) obiekty jak w pkt a moga by¢ modernizowane, dopuszcza sie nowe obiekty
kubaturowe wynikajace z funkcji centrum,

c) adaptuje sie istniejaca zabudowe mieszkaniowa z prawem jej modernizacji oraz
mozliwoscig przeksztatcenia na funkcje zaplecza centrum turystycznego,

d) nowe budynki nalezy projektowac o wysokosci do 2 kondygnaciji, z wyjatkiem
hotelu o wysokosci 4 kondygnacji, z dachami ptaskimi, hale sportowe - wysokos¢




oraz charakter dachu wg rozwigzan indywidualnych,

e) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 40%,

f) oznaczone na terenach PKP tereny o symbolu UT alt. - w przypadku przejecia
przez samorzad miejski, wigcza sie w obreb terendw C-UT11, wzdtuz ul.
Sienkiewicza zapewni¢ funkcjonowanie gtdwnej trasy pieszo-rowerowej.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskie;

oraz nie lezy w strefie oddziatywan gorniczych.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
Kategoria obiektu budowlanego -V, VIII

4.1. Uklad zabudowy.

Przewidziano zgrupowanie obiektow zgodnie z funkcja, obok namiotu bedzie
usytuowany garaz na rolbe oraz agregat chtodniczy a w pewnym oddaleniu
zaplanowano usytuowanie skateparku. Do wszystkich obiektow zaplanowano dojscie
chodnikami.

4.1.1 Namiot

Zaprojektowano obiekt o konstrukcji szkieletowej aluminiowej z poszyciem
scian i dachu z tkaniny poliestrowej. Szczegotowe dane wg dalszej czesci
opracowania.

4.1.2 Skatepark
Zaprojektowano o nawierzchni betonowej, szczegétowe wytyczne w dalszej

czesci opracowania.

4.1.3 Garaz

Zaprojektowano jako typowy kontenerowy o wymiarach 4x6m, z dachem
jednospadowym i jedng brama wjazdowa. Szczegotowe dane wg dalszej czesci
opracowania.

4.2. Dane charakterystyczne projektowanej zabudowy dla catego obiektu.

Powierzchnia catkowita zabudowy - P,=1226,75m?
- namiot 1202,75m?
- garaz 24,00m?
Powierzchnia instalacji i urzadzen
- agregat 5,07m?
- skatepark 404,65m?
Powierzchnia uzytkowa catkowita — Py=1132,80m?
- namiot 1 110,86m?
- garaz 21,94m?
Kubatura
- namiot 7 252,6m°
- garaz 64,8m°
Nawierzchnie utwardzone - 825,93m?

Tereny biologicznie czynne —1905,96m? -43,6% >40%



Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (dziatka 85/3 i czes¢ dz.86/2)
— 4 .368,36m" - 100,00%

4.3. Komunikacja.

Przy projektowaniu inwestycji wykorzystano istniejacy zjazd z ulicy Biskupskiej
i posrednio poprzez parking ogolnodostepny przy basenie. Jako dojscie z parkingu
zaplanowano chodnik (droge) szer. 4m mogaca stuzy¢ jako dojazd techniczny w
poblize budynku. Zaplanowano rowniez potaczenie z istniejgcym ciggiem pieszym i
sciezka rowerowa biegnaca wzdtuz ulicy Biskupskiej

Analiza w zakresie ilosci miejsc postojowych.

Zgodnie z ustaleniami ogdlnymi zapisow miejscowego planu w zakresie
minimalna ilo$ci miejsc postojowych powinna wynosi¢ minimum 3 miejsca/100m?
powierzchni ustugowej co przy ogolnej powierzchni ptyty lodowiska ~783m2 datoby
24 miejsca postojowe.

Stwierdzono, iz ogolnodostepny parking (na okoto 250 samochodow) posiada
zapas miejsc postojowych aby obstuzy¢ projektowang inwestycje w zakresie
niezbednych miejsc postojowych.

4.3.1. Droga dojazdowa (cigg pieszo-jezdny) oraz utwardzenie terenu pod garazem i
placem manewrowym rolby oraz pasami jezdnymi w nawierzchni zwirowej.

Zaprojektowano droge wewnetrzng szerokosci 4,0m z kostki betonowej gr.8cm
koloru grafitowego. Warstwy podjazdu i dojazdu zaplanowano w nawigzaniu do
parkingu o nastepujgcych warstwach:
- w-wa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
- piasek zageszczony gr. 20 cm.
W miejscach gdzie grunt rodzimy odbiega od zatozonego nalezy wykonac ulepszenie
gruntu do kategorii podtoza G1.

Jako zamkniecie jezdni zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30 na tawach

betonowych.

4.3.2. Ciagi piesze i sciezki rowerowe.

Ruch pieszy odbywacC sie bedzie zaprojektowanym chodnikiem z kostki
betonowej koloru szarego. Ruch rowerowy odbywac sie bedzie Sciezkg z kostki
betonowej koloru szarego z wydzielonymi pasami ruchu kostkg czerwona.

Warstwy chodnikow i Sciezek, nalezy wykona¢ w nastepujacych warstwach:

- w-wa Scieralna z kostki betonowej gr. 6cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego gr. 20 cm.

4.3.3. Nawierzchnie zwirowe.

Warstwy, nalezy wykona¢ w nastepujacych warstwach:

- w-wa zZwiru gr. 6cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego gr. 20 cm.

Jako zamkniecie jezdni zaprojektowano obrzeza betonowe 8x30 na tawach
betonowych.



Jako ograniczenie ciagow pieszych i opaski zwirowej zaprojektowano obrzeza
betonowe 8x20 na podsypce cementowo-piaskowe;.

4.3.5. Dostepnos¢ budynkow dla 0sob niepetnosprawnych.
Obiekt przystosowany dla osob niepetnosprawnych, progi w drzwiach
wejsciowych o maksymalnej wysokosci 2cm, szerokosci drzwi min. 90cm.

4.4. Elementy malej architektury.

a) trampoliny — zaprojektowano 2 trampoliny terenowe o powierzchni skakania
155x155¢cm z opaska z maty gumowej szer. 25cm.

b) slackline — lina sktadajaca sie z dwu potaczonych odcinkow pod katem prostym,
mocowana do stupkow stalowych

c) street workout —projektowany zestaw na powierzchni okoto 7x8,5m, w tym
obszarze zaprojektowano bezpieczng nawierzchnig poliuretanowa gr. 80mm

d) tawki-zaplanowano tawki konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem
drewnianym, wymiary to 180x40cm, tawki ustawione na nawierzchni zwirowej
obramowane obrzezem betonowym

e) kosze na smieci-zaplanowano betonowe kosze pojemnosci 70l

f) stojak na rowery-zaprojektowano stojak diugosci 170cm do zaparkowania 5
rowerow

g) pitkochwyt-zaprojektowano pitkochwyt na dtugosci 100m wysokos$ci 6m, stupy
stalowe ocynkowane i malowane proszkowe, 80x80 $cianka 3mm, siatka
polietylenowa 50x50mm gr 2,5mm

W opracowaniu zawarto karty katalogowe oraz instrukcje montazu dla wszystkich
urzadzen. Montaz nalezy przeprowadzac¢ wg wytycznych producenta.

4.4. Uzbrojenie terenu.
Wszystkie przytagcza zostang wykonane zataczonych opracowan branzowych.
Na terenie zaplanowano instalacje:

- energetyczng
- wodociggowg,
- kanalizacji sanitarnej

4.5. Zielen.
W  projekcie przewidziano wykonanie trawnikow na catej powierzchni
biologicznie czynnej dziatek Inwestora, bez nasadzen zieleni $redniej i wysokiej.

4.6. Smietnik.
Smieci bytowe beda wyrzucane do projektowanego smietnika ustawionego na
placyku utwardzonym na terenie dziatki.

4.7. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywanie obiektu nie wykracza poza granice terenu inwestyciji.
Obszar oddzialywania dla wszystkich dziatek objetych inwestycjgq okreslono w
oparciu o:




- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
Zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. Zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 . Nr 213, poz. 1397
z pdzn. Zmianami)

- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z p6ézn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002r. z p6zn. Zmianami)

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.J

NA DZIALKE.
Nie dotyczy.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Realizacja budynku nie narusza obowigzujacych przepiséw w zakresie
ochrony warunkow $rodowiskowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
projektowany budynek nie jest zaliczany do obiektéw mogacych pogorszyé stan
srodowiska oraz mie¢ niekorzystny wptywu na zdrowie ludzi. Inwestycja nie narusza
istniejacych  warunkéw  gruntowo - wodnych. Obiekty  zaprojektowano
z uwzglednieniem waloréw krajobrazowych i $rodowiska przyrodniczego oraz
otaczajaca, sasiednig zabudows. Zespdt budynkow nie eksponuje sie w panoramie
widokowej miasta. Teren nie podlega przepisom o ochronie gruntéw rolnych.

Zapotrzebowanie na wode, cieplo i energie elektryczng dla projektowane;
inwestycji zapewniono z sieci miejskich — wedlug projektow branzowych.
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych bytowych zaprojektowano do sieci kanalizacji
miejskich, odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo. Odpady komunalne
wywozone beda na wysypisko komunalne.

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska naturalnego.
7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Projektowany budynek zalicza sig¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej,
zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27.04.2012r.

8. UWAGI KONCOWE.
- Roboty mozna rozpocza¢ po uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia na budowe
oraz ustanowienie kierownika budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane.




Budowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego kierownika.
Wszelkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem wymaganych norm i przepisow
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w zakresie warunkow technicznych
(Dz. U. Nr 75).

Odbiory robdt prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi stosownymi
warunkami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”, cz. IV.

Opracowat:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Zleceniodawca niniejszej opinii geotechniczne;j jest:

LBULLAIT” Andrzej Ciuchta z Elblaga

Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo —

wodnych terenu przeznaczonego pod budowg sztucznego lodowiska i skateparku przy

ul. Sienkiewicza w ltawie, dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

Rozpoznanie to obejmuje:

ustalenie przebiegu warstw, ktdre réznig si¢ rodzajem i stanem gruntu;
ustalenie parametrow geotechnicznych podczas badan laboratoryjnych
i polowych,

ustalenie poziomu wody gruntowej;

2. ZaKkres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

i kameralne.

2.1 Prace terenowe

Miejsca badan geotechnicznych zostaly wskazana przez Zleceniodawcg na mapie

sytuacyjno — wysokosciowe;.

W trakcie prac terenowych:

wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych
nawigzujac si¢ do istniejacej sytuacji,

wykonano 9 sond rdzeniowych o giebokosci 2,0 m celem pobrania prob gruntu
do badan laboratoryjnych,

wykonano 1 sonde udarows typu DPL,

W trakcie glgbienia otworéw pobierano proby gruntu do badan laboratoryjnych

o naturalnej wilgotno$ci i notowano uktad warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w czerweu 2017 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.




A Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?” Grazyna Szylanska

ZODOM f
i‘l 0 li ul. Buloiska 8¢/11, 80-287 GDANSK
tel . 502-52-68-01

2.2 Badania laboratoryine

W ramach prac laboratoryjnych wykonano:
— szczegbtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie;
— uziarnienie gruntu wybranych préb;
— wilgotno$¢ naturalng;
— cigzar objgtosciowy;
— pomiary kata tarcia wewngtrznego;
— wskaznik no$nosci CBR,

— badanie wspdtczynnika filtracji kjo;

2.3 Prace kameralne

Prace kameralne polegaly na opracowaniu niniejszej dokumentacji, poprzez

sporzadzenie:

— graficznego opracowania wynikéw prac terenowych w formie map
dokumentacyjnych, profili analitycznych punktéw badawczych, wykresow
sondowan 1 uziarnienia;

— ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw wydzielonych warstw;

— opracowanie tekstu wraz z wnioskami i zaleceniami w sprawie prowadzenia

robdt ziemnych;

3. Polozenie i rzezba terenu

Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, omawiany teren
znajduje si¢ obszarze Pojezierza Itawskiego.
Rzezba tego terenu ksztaltowana byla procesami glacjalnymi i fluwioglacjalnymi

w czasie recesji ladolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wislanskiego.




Q Zaklad Uslug Geotechnicznych ,,GEODOM” Grazyna Szylanska
li) ul. Buloniska 8¢/11, 80-287 GDANSK
tel . 502-52-68-01

4. Charakterystyka stosunkéw gruntowo — wodnych

Wierzchnig warstwe stanowi nasyp mineralno-organiczny zbudowany gltownie

z piasku préchniczego z dodatkiem gruzu i szlaki zalegajacy do glebokosci 0,3 m do 1,1 m.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ nalezy nast¢pujaca warstwy geotechniczne:
WARSTWA 1
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych §redniozaggszczonych

o stopniu zaggszczenia Ip = 0,465

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej

o zwierciadle swobodnym.

5. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego oraz po konsultacji z Projektantem

obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;j.




Q Zaklad Uslug Geotechnicznych ,,GEODOM?” Grazyna Szylafiska

l ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK
tel . 502-52-68-01

1I. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

6. Warunki wodne

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej o

zwierciadle swobodnym. Gleboko$¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne ) o
zwierciadto wody Napigte zwierciadio
gruntowe;j

[m ppt] nawiercone ustabilizowane

@) (©] (4) (O]
1,0
1,1
1,2
1,6
1,8
1,6
1,2
1,2
1,1

Saczenie

Nr punktu [m ppt]

b~
—

OO N WIN|—

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ niewielkim wahaniom o amplitudzie + 0,5 m

w zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych.

7. Warunki gruntowe

Wytypowane préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki przedstawiono
w "Zestawieniach wynikow badan laboratoryjnych" tab.nr 1.
Warto$¢ charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z norma PN-81/B-03020
wg. wzoru
x W=1/N ¥ x;
a wspbtczynnik materiatowy yn zgodnie ze wzorem

Ym™= 1+ l/X(n) [I/N Z (Xi - X("))Z] 2

I. Piasek drobny - Sredniozaggszczony
Wilgotnos$¢ naturalna Wn (%)
Wn® = 24,18 %
Y= 1% 0,10
wn® = 26,59 %




o, opon Zaklad Uslug Geotechnicznych ,,GEODOM” G'raz'yna Szylafiska
l ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK
tel . 502-52-68-01

Cigzar objetosciowy - v (KNm™)

v = 18,39 kNm™
Ym= 1+ 0,10
yO'= 16,55 kNm™

Stopien zageszczenia - Ip

L™= 0,517
Y= 10,10

"= 0,465
Kat tarcia wewnetrznego - Oy °)

"= 32,6°
Ym= 1£0,10
@,"= 29,36 °

Zawarto$¢ czastek <0,075 oraz <0,02 wedtug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawarto$¢ czastek
Proba 0,075 <0,02
(%] {%]
6-1,0 7 -
8-1,5 3 -

Kapilarno$¢ bierna wynosi:

Kapilarno$¢ bierna
Préba
Hkb [m]
5-1,0 0,24
Wskaznik nosnosci CBR
Wskaznik nosnosci
Préba
Wies (CBR)
PH 8,74
Pd 13,02

Krzywe uziarnienia przedstawiono w czesci graficznej na rysunkach nr 12 - 13;
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Zaklad Uslug Geotechnicznych ,,GEODOM” Grazyna Szylanska
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III. PROJEKT GEOTECHNICZNY

8. Zalecenia techniczne

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od sztucznego
lodowiska i skateparku sg piaski drobne $redniozaggszczone wystepujgce

W opracowywanym terenie.

Wedtug tab. nr 5 — Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pélsztywnych piaski drobne naleza do gruntow niewysadzinowych.

Na podstawie tabeli nr 6 1 7 - Katalogu..., po analizie warunkéw gruntowo —
wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzi¢, ze:

- piaski drobne zaliczono do grupy nosnosci podtoza G1;

Zaleca sic wykonywanie robot ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie ~warunkéw gruntowych

w nawigzaniu do warunkoéw przyjetych do projektowania.

Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt

Na omawianym terenie zalega warstwa przepuszczalnych piaskéw drobnych

o $rednim wspdtezynniku filtracji kyp = 1,87 x 107 cm/s.




m Zaklad Ustug Geotechnicznych ,,GEODOM?” Grazyna Szylanska

l ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK
tel . 502-52-68-01

9. Postanowienia koncowe

Niniejsza dokumentacja jest:

- wykonana zgodnie z INSTRUKCIJA 233 ,,Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzqdzania dokumentacji i opinii geotechnicznych”

wydang przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

- wykonana zgodnie z ,Instrukcjq badar podioza gruntowego budowli drogowych

i mostowych” wydana przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych w 1998 r.,

- wykonana zgodnie z ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych

i pélsztywnych” wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w 1997 1.,

- wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwictnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.Poz.463.
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Zakiad Usiug Geotechnicznych Wyniki pomiaru Wspélczynnika filtrale k10 Tab.
GEODOM 3
(Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego)
Miejscowosc: ltawa, ul. Sienkiewicza
Nazwa obiektu: Sztuczne lodowisko i skatepark
Powierzchnia probki= 50,24  [em?]
Spadek £
L.p. wagrtwy Nr proby hydl’pauliczny Czas Przeptyw Temp. | Wspbiczynniki
i t Q T ki K1o Kio
[l [l W [ [s] fem®] [°C] [cm/s] [cm/s] [m/dobe]
1 | 11,0 1,0 30 36,0 17,0 2,39E-02 1,97E-02 1,71E+01
2 | 7-1,5 1,0 30 32,5 17,0 2,16E-02 1,78E-02 1,54E+01
3 | 81,5 1,0 30 34,0 17,0 2,26E-02 1,86E-02 1,61E+01
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspétczynniki filtracii kyo:
[cm/s] [m/doba]
dla warstwy: | kio= 1,87E-02 1,62E+01
dla warstwy: ko=
dla warstwy: Kio=
dla warstwy: kyo=
dla warstwy: kio=
dla warstwy: ko=




OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY OBJASNIENIA ZNAKOW
nB - nasyp budowlany (+) - domieszki
nN - nasyp mineralno-organiczny (/) - przewarstwienia
Gb  -gleba
T  -torf STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
Nmp - namut piaszczysty In - luzny

Nm™ - namut pylasty szg - $redniozageszczony

Nm - namut
zg - zageszczony

Kr - kreda
bzg - bardzo zageszczony

PH - piasek prochniczny

GH - glina préchnicza STANY GRUNTOW SPOISTYCH
K - kamienie pt  -plynny
Z - Zwir mpl - miekkoplastyczny

Po - pospodtka ol -plastyczny
= _ . . |- .
“ Wi zagiiniony tpl - twardoplastyczny
Pog - pospotka zagliniona ]

pzw - potzwarty

Pr - piasek gruby
zw  -zwarty

Ps - piasek s$redni
) Pd - piasek drobny _0 - prébka gruntu
Pr - piasek pylasty —X_ - prébka wody
Pg - piasek gliniasty | 1 numer otworu wiertniczego
Mp - pyt piaszczysty \[20,17 rzedna wylotu otworu
I -pyt glebokosé saczenia
Gp - glina piaszczysta 117 wody gruntowej
G - glina

'V ¥V gtebokos¢ swobodnego

Gm - glina pylasta 32  zwierciadta wody gruntowej

Gpz - glina piaszczysta zwiezta

Gz - glina zwiezta _y_ gtebokos$¢ ustabilizowanego

Gz - glina pylasta zwiezta 6,0 zwierciadta wody gruntowej

Jp - it piaszczysty

J - it

\Vi gtebokos¢ nawierconego
7.1 zwierciadfa wody gruntowej

Jm -t pylasty
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Zakiad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark Strona: 2
GEODOM
Profil analityczny
Migjscowos$¢: lawa Nrotworu: 1
Rzedna: 100,79 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- . ) Oznaczenie Miejsc? Poziom wody| Poziom |Wilgot-| lloé¢ wate-| Stan Zav»"a’rt-
geatech- warstwy| szosé Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej | saczenia| nosé¢ | czkowan | gruntu e
niczna 4 probki 9 ) 4 g CaC03
Nasyp mineralno-organiczny
0,9 z domieszkg szary nN + PH w szg
0.9 piasku préchniczego i gruzu
010 XV
1,0
I 1,1 Piasek drobny szary Pd n szg| <1
2,0




Zaktad Ust . S : :
Geoate:hnicsz:fch Nazwa obiektu: ul. Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: awa Nrotworu; 2
Rzedna: 100,83 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot| Miaz- .. ) Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom | Wilgot-{ lioéé wate-| Stan Zaw{a'rt-
geotech- warstwy| szo$¢ Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowsj | saczenia| no$¢ | czkowan | gruntu 0%
niczna probki g ) 4 9 CaCo3 |
Nasyp mineralno-organiczny
0,6 z domieszka szary nN + PH w szg
0,6 piasku prochniczego i gruzu
Nasyp budowlany
0,5 . ZOW nB Pd sz <1
1,1 Piasek drobny brgzowy !_Y w 9
1,1
; 015
I 0,9 Piasek drobny szary Pd n szg | <1
2,0




Zakiad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark Strona; 4
GEODOM
Profil analityczny
Miefscowosc: ltawa Nrotworu: 3
Rzedna: 100,95 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot| Migz- o ) Oznaczenie Miejscg Poziom wody| Poziom |Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan Za“faﬁ-
geotech- warst: sz0§¢ Opis litologiczny Barwa grunty geotechniczne pobrania runtowej | saczeniaj no$¢ | czkowarl | gruntu 08¢
nigzna i prebii | 9 G g Caco3
Nasyp mineralno-organiczny
11 z domieszkg szary nN + PH w szg
piasku préchniczego i gruzu
= \ AV
Piasek drobny 1.2
I 0,9 z domieszkg szary Pd + K 015 n szg | <1
20 Kamienie




Zakiad Uslug . R . . . .
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark Strona: 5
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowo$¢: ltawa Nrotworu: 4
Rzedna: 101,12 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal o elot Migz- g . Oznaczenie Miejsc? Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lloéé wate-| Stan ZavYa'rt-
geotech- warstwy| szosé Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej | sgczenia| nosé | czkowan | gruntu o5¢
niczna Y probii | 9 N g Caco3
Nasyp mineralno-organiczny
0,9 z domieszkg szary nN + PH w szg
piasku préchniczego
0,9
01,0
Piasek drobny
| 1.1 z domieszkag szary Pd + K !_y n szg | <1
Kamienie
2,0 1,6




Strona:

Zaklad Uslug . . R . . N
Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowo$¢: ltawa Nrotworu: 5
Rzedna: 101,65 mln.p.m. Skala 1: 50
Warstwa| o siot | Miaz- o Oznaczenie Mieisce [ 5 iom wody| Poziom |Wilgat- Stan | 23Wert
geotech- . Opis litologiczny Barwa gruntu . pobrania N . o 08¢
: warstwy| szosc geotechniczne L gruntowej | sgczenia| nosé gruntu
niczna probki CaC0O3
! (11 NASVD mMineraina-oraaniczny SZAary {ab W
. . 010 <1
1,9 Piasek drobny j.szary Pd szg

2,0




Zakiad Uslug

Geolechnicznych Nazwa obiektu: ul. Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark Strona: 7
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: ltawa Nrotworu: 6
Rzedna: 101,35 [m]n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- o . Oznaczenie Miejsc_e Poziom wody{ Poziom | Wilgot-| ilo§¢ wale-| Stan Zaszfrt-
geotech- warst s5205¢ Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej | sgczenia| no$é | czkowar | gruntu o%¢
niczna Wy probki | S 1|54 g CaCo3
R Nasyp mineraino-organiczny
03 03 z domieszka szary nN + PH w
! 1.3 Piasek drobny brazowy Pd 010 w szg | <1
1,6 A\ AV
I 20|04 Piasek drobny szary Pd 1,6 n szg | <1




Zaklad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark Strona: 8
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowo$¢: ltawa Nrotworu: 7
Rzgdna: 101,07 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot | Migz- - . Oznaczenie Miejsc? Poziom wody] Poziom [ Wilgot-| llos¢ wale-] Stan Za\n'rart-
geotech- warst sz0$é Opis litologiezny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej 1} sgczenia| nos¢ | czkowan | gruntu 08¢
niczna W propki | 9 o i J CaC03
Nasyp mineralno-organiczny
1,0 z domieszka szary nN + PH w
piasku préchniczego i gruzu
1,0
Piasek drobny 12
| 1,0 z domieszkg czarny Pd + K o015 ' n szg | <1
Kamienie
2,0




Zaklad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul, Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark Strona: 9
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: ltawa Nrotworu: 8
Rzedna: 100,87 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Wartstv;a Przelot| Migz- Onis litologiczn B " Oznaczenie Mi:jscg Poziom wody| Poziom }Wilgot-| lloé¢ wale-| Stan Zaw{ezm
g:i(::::a_ warstwy| szo$¢ P giczny arwa gruntu geotechniczne pz{gs:;a gruntowej | sgczenial nos¢ | czkowan | gruntu C:é((:)s
Nasyp mineralno-organiczny
0,6 z domieszka szary nN + PH w
0.6 piasku préchniczego i gruzu
i 0,6 Piasek drobny bragzowy Pd w szg| <1
1,2 YyYv
Piasek drobn o1s| 12
| 0,8 : y j.szary Pd + ' n szg | <1
20 z domieszka




Zaktad Uslug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: ul. Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark Strona: 10
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: ltawa Nrotworu: 9
Rzedna: 100,82 [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwa Przelot| Migz- - X Oznaczenie Miejsc.e Poziom wody| Poziom | Wilgot-| lioéé wate-| Stan Za“fén'
geotech- warst $Z0$¢ Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania runtowej | sgczenia] no$é | czkowar | gruntu o%¢
nicznz il probki | 9 O 9 CaCc03
Nasyp mineralno-organiczny
1,1 z domieszkg szary nN + PH w
piasku prochniczego i gruzu
11 Yv
Piasek drobny 15 1.1
| 0,9 z domieszka szary Pd + K o1 n szg | <1
20 Kamienie




Zakiad Usiug ; ,
Geotechnicznych WYNIKI BADAN ZAGESZCZENIA GRUNTOW Strona: 11
GEODOM sondg DPL wg Normy PN-B-04452
Nazwa obiektu: ul. Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark
Miejscowosé: llawa Otwoér nr: 7
Sondowanie nr: 1 Rzedna terenu: 101,07 mn.p.m.
Stan gruntu luzny $rednio zageszcony zaggszczony b.zag. Stopier’\
Profil litologiczn [ .
rofil litologiczny Stopien  |<oss 033067 0,67 -0.80 > 080 zageszczenia lp
zageszczenia

0 2 46 8101214161820 2224 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

llo$¢ uderzen na 10 cm wpedu sondy

nN+PH+gruz

0,2

04
0,8
08

Pd

45
1,2
1,4
16
1.8

20

0,517

22

2,4

26

2,8

3,0

32

3,4

3,6

38

4,0

4,2

44

4,6

48

L0

52

54

5,6

58

6,0

6,2

64

6,6

6,8

7,0

72

74

76

7.8

8,0

8,2

8,4

8,6

8,8

9,0

9,2

84

9,6

9.8

1000




Zakiad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu:

ul. Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark Strona; 12
GEODOM
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowosé: ltawa Nr otworu: 6
Gtebokos¢c: 1,0 [m]wzgledem poziomu terenu
Rodzaj gruntu: Piasek drobny
Zawarto$¢ frakcji Zawartos¢ czgstek
(%] [%]
kamienista 2wirowa piaskowa pytowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 98 2 - 7 -
Frakcje
Kamie- Zwirowa Piaskowa Pylowa Howa
nista
0 \
N
N
10
\
2 \
N
£ 30
8
&
3 40
g
c
3 50
R
o
c
2 60
8
N
3 \
g 70
©
3
N \
80
90
N
100
100 40 10 2 1 0,5 0,25 01 0,056 0,01 0,002 0,001

Srednice zastepcze D [mm]




Zakiad Ustug

Geotechnicznych | Nazwa obiektu:

GEODOM

ul. Sienkiewicza - sztuczne lodowisko i skatepark

Strona: 13

Badanie sktadu granulometrycznego

Miejscowos¢: ltawa

Glebokosc:

Rodzaj gruntu: Piasek drobny

1,5 [m] wzgledem poziomu terenu

Nrotworu: 8

Zawarto$¢ frakcji

(%]

Zawartosé czastek
[%]

kamienista

zwirowa

piaskowa

pytowa

itowa <Q,075 mm

<0,02 mm

3

97

3

Frakcje

Kamie-
nista

Zwirowa

Piaskowa

Pylowa

ltowa

10

20

30

40

50

60

70

Zawarto$¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz D [%]

80

90

100

100 40

10

Srednice zastepcze D [mm)]

1 05 025

0,1

0,05 0,01

0,002 0,001
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W drugim etapie inwestycji przewidziano strefe skladajaca sie z dwéch trampolin , zestawu
street workout oraz slackline.

Trampoliny

Zaprojektowano dwie trampoliny wkopywane w grunt, powierzchnia skakania znajduje sie na rowni z
poziomem gruntu. Trampolina przeznaczona do uzytku przez jedng osobe w danym momencie.
Odpowiednia zaréwno dla dzieci jak i dorostych. Swietnie sprawdzi sie w terenach publicznych, takich
jak szkoty, place zabaw, parkach, terenach rekreacji do uzytku catorocznego. Powierzchnia skakania
wykonana jest ze specjalnych, antyposlizgowych, odpornych na warunki atmosferyczne plastikowych

bloczkéw tworzacych mate.

Wymiary urzadzen: 205x205x45 cm; powierzchnia skakania: 155x155 cm;

W 50¢

JUD G |-
i

Slakeline

>F

Slakline zatamany pod katem prostym o tacznej diugosci 23m. Zestaw tworza:

- stupki stalowe 80x80 gr 4mm
- tasma: "Purple Monster" .
- wytrzymatos$c: 4 tony e /M
- rozciagliwo$é: ponizej 7% SLACKLINE A

- szeroko$¢: 30 milimetréw '
- dtugosé: 23 metry

- szew zabezpieczony przed przetarciem tasma rurowg
- system napinania i stan

- napinacz "trik-trik 50"

- szekle stalowe omega 12"

- petla stanowiskowa 2,5m

e



Street Workout

Projektuje sig zestaw street workout na powierzchni 7x9 sktadajacy sie z nastepujacych elementow.

Lp. Miazwa ebimania N
1 Shup sersingkcying 75 @ F]
P Syp spnstrbcypy 19 = i
1 Ship koratrubcypy 13w 3
1 Ling 4y aspetais E
5 Drasoka plonoe 1
g Oy stk sazicena 1
? ragea 12 m i
i Drazes 1.5 m Z
9 Dvacdes 2 0 1

] 10 Eﬁg A informacyina 1

Dla zestawu przyjeto bezpieczng nawierzchnie poliuretanowg typu PZ8 wykonywang in situ na
budowie, grubosci 8cm.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne przedstawiono w kartach technicznych wyposazenia i
nawierzchni bezpiecznej — w zataczeniu.




BSG Sp. zo.o. @

EQSJW% 95-100 Zgi

= Phisiog i "
,//%us\:& ul.Andrzeja Struga 20 O

’ ? Dl tel.: +4842716 23 38 e-mail: bsg@bsg.pl ~
Sodrasnnant tel./fax: + 484271623 54 www.bsg.pl

KARTA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA NA PLACE ZABAW
TETRAPUR PZ 8

Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antyposlizgowa, przepuszczalna dla
wody, dwuwarstwowa, instalowana ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy).

taczna grubosé nawierzchni: 80 mm
Kolor nawierzchni uzalezniony od zamawiajacego.

Zastosowanie:
- place zabaw

Nawierzchnia posiada:

- parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 1177:2009
(Sprawozdanie z badan Nr 2/LL/069/2016/A)

- atest higieniczny PZH

Surowce niezbedne do wykonania nawierzchni:

- TETRAPUR 25 — érodek impregnujaco-gruntujacy

- TETRAPUR 25/A — $rodek impregnujaco-gruntujacy
- TETRAPUR 154 — jednosktadnikowe lepiszcze

- TETRAPUR 144 — jednosktadnikowe lepiszcze

- Granulat EPDM 1-3,5 mm

- Granulat SBR 1-4 mm

Zalecane podbudowy:
» betonowa

» asfaltobetonowa

» warstwa mineralna

1/4

wersja IV TETRAPUR PZ 8



BSG Sp. zo.0. @
95-100 Zgierz '
ul.Andrzeja Struga 20 O
tel.: +4842716 23 38 e-mail: bsg@bsg.pl ~
tel/fax: + 48 42 716 23 54 www.bsg.pl

Uktad warstw nawierzchni w systemie TETRAPUR PZ 8:

Surowce Zuzycie teoretyczne | Grubos$¢ warstwy

| TETRAPUR 154/ TETRAPUR 144 | 224kg/m® el

 GranulatEPDM 135 mm

WARSTWA
UZYTKOWA

Wspétcezynnik HIC - 2,1 m

2/4

wersja [V TETRAPUR PZ 8



BSG Sp. z o.0.

95-100 Zgierz

ul.Andrzeja Struga 20

tel.: +48 42716 23 38 e-mail: bsg@bsg.pl
tel./fax: + 48 42716 23 54 www.bsg.pl
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Wykonanie nawierzchni:

1. Przygotowanie podloia - warstwa nosna powinna by¢ nosna, sucha, czysta, bez smaréw,
oleju oraz bez luznych i sypkich czesci zapobiegajacych przyleganiu. Jezeli podioze nie
spetnia w/w wymagan nalezy je podda¢: Srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu.
W przypadku podioza betonowego wilgotnos¢ nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 4%
(sprawdzi¢ aparaturg CM). Temperatura podloza musi mie¢ co najmniej 3°C powyzej
biezacej temperatury punktu rosy.

2. Warstwa gruntujqca — Podloze nalezy zagruntowa¢ w celu zwiazania luznych czgsci
podtoza oraz poprawy przyczepnosci z mata.

¢ Na podloie betonowe nanie$¢ impregnat TETRAPUR 25 za pomoca watka lub
natryskiem.
* Na podtoze asfaltobetonowe - TETRAPUR 25A i pozostawi¢ do odparowania

rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanies¢ 4-12 h przed utozeniem maty gumowe;j.

3. Warstwa podktadowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy
SBR z lepiszczem poliuretanowytﬁ TETRAPUR 154 tak aby kazda granulka gumowa byta
otoczona klejem. Tak przygotowana mieszaning utozy¢ na zagruntowanym podiozu za
pomoca rozkladarki lub r¢cznie. Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Proces ten uzalezniony
jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia.

4. Warstwa uiytkowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy
EPDM z lepiszczem poliuretanowym TETRAPUR 154 lub TETRAPUR 144 tak aby kazda
granulka gumowa byla otoczona klejem. Tak przygotowana mieszaning utozy¢ na warstwie
podktadowej za pomoca rozktadarki lub recznie. Matg uwalcowacé i pozostawi¢ do

utwardzenia. Proces ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia.

* Do nawierzchni na place zabaw w kolorze: niebieskim, fioletowym lub popielatym, zaleca si¢

stosowanie klejow odpornych na UV.

3/4
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= 95-100 Zgierz
ﬂ//j/ N ul.Andrzeja Struga 20
U tel.: +4842716 23 38 e-mail: bsg@bsg.pl
b arasnannt tel ffax: + 48 42 716 23 54 www.bsg.pl

Uzytkowanie i konserwacja nawierzchni:

TETRAPUR PZ 8 stanowi jednorodna nawierzchnig¢, ktérg tatwo utrzymaé w czystosci.
Powierzchni¢ nalezy zamiata¢ w celu usunigcia $mieci, lisci, itp. Okresowo my¢ wodg pod
cisnieniem. W celu zachowania wtasciwego stanu higienicznego, nie czg¢sciej niz raz w roku
mozna zastosowac srodki biobdjcze (zgodnie z instrukcjg uzytkowania, po uprzedniej konsultacji
z producentem systemu) aby usuna¢ ewentualne mchy i grzyby.

W przypadku koniecznosci wykonania napraw stosuje si¢ materiaty i technologie jak do
wykonania nawierzchni pierwotne;j.

Nie uzywac rozpuszczalnikéw do czyszczenia powierzchni, gdyz moze to doprowadzi¢ do
Jej uszkodzenia. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy kontaktowaé sie z

producentem.

Data aktualizacji: 30.03.2016
4/4
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Trampolina zewnetrzna

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

Trampolina zewnetrzna

Trampolina zewnetrzna jest produktem wandaloodpornym, wkopywanym w grunt,
powierzchnia skakania znajduje sie na rowni z poziomem gruntu. Trampolina przeznaczona
do uzytku przez jedng osobg w danym momencie. Odpowiednia zarowno dla dzieci jak i
dorostych. Swietnie sprawdzi sie w

terenach publicznych, takich jak szkoty, place zabaw, parkach, terenach rekreacji do uzytku
catorocznego. Powierzchnia skakania wykonana jest ze specjalnych, antyposlizgowych,
odpornych na warunki atmosferyczne plastikowych bloczkow tworzacych mate.

Wymiary urzadzenia: 205x205x45 cm; powierzchnia skakania: 155x155 cm;

Efekt treningu: Skakanie na trampolinie jest czynnoscig ogoinorozwojowg. Angazuje i
uaktywnia wszystkie miesnie ciata, poprawiajac koordynacje ciata, zdolnos¢ utrzymania
rownowagi, wytrzymatos¢, gibkosSc i przyspiesza przeptyw krwii w organizmie. Te czynnosci
sg niezbedne do prawidtowego rozwoju dzieci i dorostych. Cwiczenia na trampolinie moga
by¢ bardzo pomocne w walce z nadwagg ciata.

Poziom trudnosci: tatwy

Aby urzadzenie spetniato wymogi bezpieczenstwa nalezy poddawac je regularnej kontroli
pod wzgledem uszkodzen i zuzycia. Urzadzenie przeznaczone jest dla oséb powyzej 5 lat.
Dzieci powinnny korzystac z urzgdzenia tylko pod opiekg dorostych. Urzgdzenia
przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalana waga uzytkownika wynosi 120kg.
Urzgdzenie spetnia normy PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 16630:2015.

Wyprodukowano w Polsce

w3 50¢
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mkorpalski
Prostokąt
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Trampolina zewnetrzna

Maintenance manual
Instrukcja konserwacji
Manuel de maintenance
Manuale di manutenzione
Wartungshandbuch

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob:

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére mogtly powstac z powoddw np.: niewlasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzadzen, a takze w miejscach narazonych na czeste uszkodzenia
spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwroéci¢ uwage na: czystosc,
przeswit, stan powierzchni gruntu, odstoniete (ruchome) fundamenty, ostre krawedzie, brakujace
czesci, nadmierne zuzycie (ruchome i rozczepione czesci) oraz wytrzymato$¢ konstrukcji

Kontrola operacyjna:

Dokfadniejsze niz rutynowe ogledziny urzgdzenia sprawdzajgce funkcjonalno$¢ i stabilnosé
urzgdzenia-do ¢wiczen - nalezy jg wykonac¢ co 1 do 3 miesiecy lub zgodnie z zaleceniami
producenta / dystrybutora.

Roczna inspekcja gtowna:
Kontrola okreslajgca ogodlny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzadzen (gtdbwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtdéwna inspekcja roczna moze wymagac wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzadzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta lub autoryzowanego serwisanta
urzagdzenia

Awarie:
W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementow urzadzenia nalezy je bezzwtocznie
wymieni¢ lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkowaniem.

Stosowac tylko oryginalne czesci
zamienne.
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Trampolina zewnetrzna

Impact Area

Strefa upadku Required surface: lawn, bark mulch, woodchip,sand, gravel

Zone d'Impact Wymagana nawierzchnia: gleba, trawnik, mulcz z kory, drobno pokrojone
kawaiki drewna, piasek, zwir

Area de Impacto Requis de surface: la pelouse, le paillis d'écorce,

Fallraum copeaux de bois, sable, gravier

Superficiale necessaria: erba, pacciame di corteccia, finemente tritato
pezzi di legno, sabbia, ghiaia

Erforderliche Oberflachen: Gras, Rindenmulch, fein gehackt
’ m Holzstcke, Sand, Kies
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Trampolina zewnetrzna

Footing plan

Plan fundamentowania
Implanation
Implanacion
Fundamentplan
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Drazki wysokie / High bars

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL

Urzadzenie do éwiczen Street Workout na swiezym powietrzu

Poziome poprzeczki o dtugosci 120/150/200/240 cm do wykonywania ¢wiczen w zwisie lub podporze.
Zawieszone na réznych wysokosciach pozwalaja na wykonywanie ¢wiczen o roznym stopniu
zaawansowania.

Ze wzgledu na specyfike urzadzenia istnieje mozliwos¢ powieszenia drazkéw na réznych wysokosciach

w zakresie od 30 cm do 260 cm.
Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ doroslii dzieci od 14 roku zycia.

Nawierzchnia: Wymagana nawierzchnia bezpieczna zgodna grubosci 30 cm np. kora, wiory, piasek,
zwir, lub inne zgodne z EN 1177.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:
Klasa uzytkowania: S. Klasa doktadnosci: B

Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009.
Wyprodukowane w Polsce.
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Drazki wysokie / High bars

Maintenance manual
Instrukcja konserwacji
Manuel de maintenance
Manuale di manutenzione
Wartungshandbuch

PL

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzadzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktore mogty powstac z powodow np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujacych sie
intensywnym uzytkowaniem urzadzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwroci¢ uwage na: czystosce,
przeswit, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujace czesci , nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ) oraz wytrzymatosc
konstrukciji

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzadzenia sprawdzajgce funkcjonalnos¢ i stabilnos¢
urzadzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykona¢ co 1 do 3 miesiecy lub zgodnie z zaleceniami producenta / dystrybutora .

Roczna inspekcja gtowna:

Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzagdzen (gtowna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtowna inspekcja roczna moze wymagac wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzadzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta urzadzenia.

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymieni¢ lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem. Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.
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Drazki wysokie / High bars

Impact Area
Strefa upadku
Zone d'Impact
Area de Impacto
Fallraum

31 m’
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Setting Out Point
Punkt odniesienia
Point de Référence
Punto de referencia
Bezugspunkt



Drazki wysokie / High bars

Impact Area
Strefa opadku
Zone d'Impact
Area de Impacto
Fallraum

33 m’
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Drazki wysokie / High bars

Impact Area
Strefa opadku
Zone d'Impact
Area de Impacto
Fallraum

38 m’
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Setting Out Point
Punkt odniesienia
Point de Référence
Punto de referencia
Bezugspunkt
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Impact Area
Strefa opadku
Zone d'Impact
Area de Impacto
Fallraum

41 m’
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Drazki wysokie / High bars

Concrete pad
Fundament betonowy
Dalle béton

Solera de Hormigon
Beton Bodenplatte

0,75m°/ 0,375 m’

120/ 150/ 200/ 240 120/ 150/ 200/ 240

25 0 25
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Drazki niskie / Low bars

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do ¢wiczen Street Workout na swiezym powietrzu

Poziome poprzeczki o dtugosci 120/150/200/240 cm do wykonywania ¢wiczen w zwisie lub podporze.
Zawieszone na roznych wysokosciach pozwalajg na wykonywanie ¢wiczen o réznym stopniu
Zaawansowania.

Ze wzgledu na specyfike urzadzenia istnieje mozliwos$¢ powieszenia drgzkéw na réznych wysokosciach
w zakresie od 30 cm do 210 cm.
Na urzadzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Nawierzchnia: Wymagana nawierzchnia bezpieczna zgodna grubosci 30 cm np. kora, wiory, piasek,
zwir, lub inne zgodne z EN 1177.

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:
Klasa uzytkowania: S. Klasa doktadnosci: B

Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009
Wyprodukowane w Polsce.
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Drazki niskie / Low bars

Maintenance manual
Instrukcja konserwaciji
Manuel de maintenance
Manuale di manutenzione
Wartungshandbuch

PL

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majaca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére mogty powstac z powoddéw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujacych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, moga by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage na: czystose,
przeswit, stan powierzchni gruntu , odsfoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujace czesci , nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ) oraz wytrzymatos¢
konstrukgiji

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzadzenia sprawdzajgce funkcjonalnosc¢ i stabilnos¢
urzadzenia do ¢wiczen.

- nalezy ja wykonac co 1 do 3 miesiecy lub zgodnie z zaleceniami producenta / dystrybutora .

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okreslajaca ogoélny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtéwna inspekcja roczna moze wymagac wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzadzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta urzadzenia

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymieni¢ lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem. Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.



Drazki niskie / Low bars‘

Installation manual A\ o
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Drgzki niskie / Low bars

Impact Area
Strefa upadku
Zone d'Impact
Area de Impacto
Fallraum
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Drazki niskie / Low bars

Impact Area
Strefa opadku
Zone d'Impact
Area de Impacto
Fallraum

41 m’
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Drazki niskie / Low bars

Impact Area
Strefa opadku
Zone d'Impact
Area de Impacto
Fallraum
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Drazki niskie / Low bars

Impact Area  s——
Strefa opadku

Zone d'Impact

Area de Impacto
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Drazki niskie / Low bars

Concrete pad =
Fundament betonowy
Dalle béton

Solera de Hormigon
Beton Bodenplatte
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Drazki niskie / Low bars

Footing plan
Plan fundamentowania

Implanation
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Fundamentplan
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Horizontal ladder / drabinka pozioma

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do ¢wiczen Street Workout na swiezym powietrzu

Drabinka pozioma to szereg poprzeczek utozonych jedna za drugg do wykonywania ¢wiczen w zwisie.
Gesty uktad daje mozliwos¢ przemieszczania sie z jednego konca przyrzadu na drugi. Doskonate
¢wiczenie na ksztattowanie wytrzymatosci, koordynacji oraz sity chwytu, a takze na rozcigganie i
poprawe mobilnosci w stawie barkowym.

Na urzgdzeniach moga ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.
Nawierzchnia: Dowolna

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Klasa uzytkowania: S. Klasa doktadnosci: B

Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009
Wyprodukowane w Polsce.
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Horizontal ladder / drabinka pozioma

Maintenance manual
Instrukcja konserwacji
Manuel de maintenance
Manuale di manutenzione
Wartungshandbuch

PL

Kontrole przeprowadza sie w nastepujacy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzadzenia, majaca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktore mogty powstac¢ z powoddéw np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujacych sie
intensywnym uzytkowaniem urzadzen, a takze w migjscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage na: czystosc,
przeswit, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujagce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ) oraz wytrzymatosc
konstrukciji

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzadzenia sprawdzajace funkcjonalnosc i stabilnosé
urzadzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykonac co 1 do 3 miesiecy lub zgodnie z zaleceniami producenta / dystrybutora .

Roczna inspekcja gtowna:

Kontrola okreslajaca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzadzen (gtdéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtoéwna inspekcja roczna moze wymagac wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegdlnych urzadzen do ¢éwiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementow urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymieni¢ lub naprawi¢. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem. Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.
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Horizontal ladder / drabinka pozioma

Impact Area
Strefa opadku
Zone d'Impact
Area de Impacto
Fallraum
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Horizontal ladder / drabinka pozioma

Concrete pad
Fundament betonowy
Dalle béton

Solera de Hormigon
Beton Bodenplatte
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Horizontal ladder / drabinka pozioma

Footing plan
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Vertical ladder / drabinka pionowa

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do ¢wiczen Street Workout na swiezym powietrzu

Drabinka pionowa - uktad poprzeczek utozonych na réznych wysokosciach w regularnych odstepach od
siebie. Umozliwia wykonywanie szeregu ¢wiczen od rozciggania przez zwisy az do skomplikowanych
éwiczen izometrycznych polegajacych na utrzymywaniu ciata prostopadle do przyrzadu.

Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.

Nawierzchnia: Dowolna

Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.

Waga urzgdzenia:

Klasa uzytkowania: S. Klasa doktadnosci: B

Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009
Wyprodukowane w Polsce.
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Vertical ladder / drabinka pionowa

Maintenance manual
Instrukcja konserwacji
Manuel de maintenance
Manuale di manutenzione
Wartungshandbuch

PL

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob :

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majagca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktére mogty powstac z powodow np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzgdzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, moga by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwrdci¢ uwage na: czystose,
przeswit, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci, nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ) oraz wytrzymatosé
konstrukcji

Kontrola operacyjna:

Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzadzenia sprawdzajgce funkcjonalnosc i stabilnosé
urzadzenia do ¢wiczen.

- nalezy jg wykonac co 1 do 3 miesiecy lub zgodnie z zaleceniami producenta / dystrybutora .

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okreslajgca ogolny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzadzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtoéwna inspekcja roczna moze wymagaé wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzadzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zostaé¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta .

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementéw urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymieni¢ lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzgdzenie przed
uzytkowaniem. Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.
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Impact Area
Strefa opadku
Zone d'Impact
Area de Impacto
Fallraum
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Vertical ladder / drabinka pionowa

Concrete pad s
Fundament betonowy
Dalle béton

Solera de Hormigon
Beton Bodenplatte
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Vertical ladder / drabinka piono_

Footing plan
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Climbing rope / Lina do wspinania

Data sheet

Karta katalogowa
Scheda di dati
Fiche Technique
Datenblatt

PL Urzadzenie do ¢wiczen Street Workout na swiezym powietrzu

Jutowa lina do wspinania podwieszona na stupie na wysokosci 316 cm. Lina zamocowana jest na obu
koncach.Urzadzenie stuzy do wspinania, ktore dziata doskonale na site chwytu, miesnie przedramion,
ramion oraz grzbietu, a takze do rozwijania koordynaciji.

Na urzgdzeniach mogg ¢wiczy¢ dorosli i dzieci od 14 roku zycia.
Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obcigzenie 120 kg.
Waga urzadzenia:

Klasa uzytkowania: S. Klasa doktadnosci: B

Wykonano w oparciu o normy: PN-EN 1176-1:2009
Wyprodukowane w Polsce.
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Climbing rope / Lina do wspinania

Maintenance manual
Instrukcja konserwacji
Manuel de maintenance
Manuale di manutenzione
Wartungshandbuch

PL

Kontrole przeprowadza sie w nastepujgcy sposob

Rutynowe ogledziny:

Kontrola wizualna urzgdzenia, majgca na celu wykrycie widocznych uszkodzen i zagrozen,
ktore mogty powsta¢ z powodow np.: niewtasciwego uzytkowania, wandalizmu lub przez
warunki pogodowe.

UWAGA 1 Dla sitowni zewnetrznych, zainstalowanych w miejscach charakteryzujgcych sie
intensywnym uzytkowaniem urzadzen, a takze w miejscach narazonych na czeste
uszkodzenia spowodowane wandalizmem, mogg by¢ wymagane codzienne ogledziny.

UWAGA 2 Podczas kontroli rutynowej oraz operacyjnej nalezy zwroci¢ uwage na: czystosce,
przeswit, stan powierzchni gruntu , odstoniete (ruchome) fundamenty , ostre krawedzie ,
brakujgce czesci , nadmierne zuzycie ( ruchome i rozczepione czesci ) oraz wytrzymatosc
konstrukgcji

Kontrola operacyjna:
Doktadniejsze niz rutynowe ogledziny urzadzenia sprawdzajgce funkcjonalnosc i stabilnosé

urzadzenia do ¢wiczen.
- nalezy jg wykonac co 1 do 3 miesiecy lub zgodnie z zaleceniami producenta / dystrybutora .

Roczna inspekcja gtéwna:

Kontrola okreslajaca ogoélny stan dla bezpiecznej eksploatacji urzgdzen (gtéwna kontrola
roczna)

UWAGA 3 Gtéwna inspekcja roczna moze wymagac wykopania lub roztozenia (rozkrecenia)
poszczegolnych urzadzen do ¢wiczen lub ich czesci.

Roczna inspekcja powinna zosta¢ wykonana przez producenta, lub autoryzowanego
serwisanta .

Awarie

W przypadku braku, uszkodzenia lub zuzycia elementow urzgdzenia nalezy je bezzwtocznie
wymienic lub naprawic. Jesli jest to niemozliwe to zabezpieczy¢ urzadzenie przed
uzytkowaniem. Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.



Climbing rope / Lina do wspina_

Installation manual A o
Instrukcja instalacji ﬂ [ m? 7 \}
Manuel d'installation | .
Manuale di installazione 315m 47 m? | 14—+

Installationshandbuch




Climbing rope / Lina do wspinania
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Climbing rope / Lina do wspinania
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