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Remont boiska i rozbudowa placu zabaw i sitowni przy OPPUIiPR Projekt zagospodarowania terenu

I. Dane ogolne
1. Lokalizacja inwestycji
Obiekt: Plac zabaw i boisko przy OPPiUPR w ltawie
Adres inwestycji: ul. Chetminska 1, 14-202 Itawa, dz. nr ewid. 248/2 obreb 0012
Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 14, 14-200 ltawa
2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
mapa dc. projektowych,
wizja lokalna,
«  Ustawa z dnia 71 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin. zm.)
oraz rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,
obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
uzgodnienia z Inwestorem.
Il. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 248/2 obreb 0012
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:
demontazu i montazu w nowym miejscu istniejgcych urzadzen placu zabaw i sitowni zewnetrznej,
montazu nowych urzadzen zabawowych i rekreacyjnych,
remoncie istniejgcej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej,
remoncie istniejgcej ptyty boiska asfaltowego
montazu nowych elementéw matej architektury- tawki i kosze na $mieci
montazu wyposazenia boiska.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektuje sie lokalizacje przedmiotowej inwestycji nadziatce nr ewid.248/2 obreb 0012
w miejscowosci ltawa przy ul. Chetminskiej 1, woj. warminsko-mazurskie. Na terenie objetym
opracowaniem zlokalizowany jest budynek Osrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzaleznieri i Pomocy
Rodzinie, plac zabaw z nawierzchnig poliuretanowg, sitownia zewnetrzna, boisko o nawierzchni
sztywnej asfaltowej oraz utwardzone dojscia i dojazdy. Dziatka w rejonie boiska i placu zabaw jest
obszarem stosunkowo ptfaskim; poza obszarem placu zabaw wznosi sie w kierunku budynku o$rodka
za pomocg skarpy- deniwelacja siega ok. 2m. Wzdtuz ogrodzenia od strony potudniowo- zachodniej
zasadzona jest roslinnos¢ izolacyjna. Dojscie do terenu sportowo rekreacyjnego realizowane jest
od strony ulicy Chetminskiej — poprzez furtke i brame wjazdowa oraz od strony budynku Osrodka.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na przedmiotowym obszarze projektuje sie przeniesienie istniejgcej piaskownicy oraz urzadzen
sitowni, montaz urzadzenia zabawowego oraz nowych urzadzen sitowni, montaz elementéw mate;j
architektury, remont nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w obrebie placu zabaw, wykonanie
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, remont boiska asfaltowego wraz z montazem
wyposazenia boiska oraz rekultywacje nawierzchni trawiastej.
4. Zestawienie powierzchni

nawierzchnia utwardzona istniejgca,do zachowania 193,53m?
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nawierzchnia utwardzona projektowana 148,10m’
nawierzchnia boiska istniejgca, do remontu 968m?
nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa istniejaca 278,27m?
powierzchnia biologicznie czynna: 1975,40m’*
obszar opracowania: 3560m’

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej.

7. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

8. Dane dotyczace zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru istopnia skomplikowania robét
budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczern w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkdéw tgcznosci. Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia zasobdw naturalnych. Nie
ogranicza dostepu do Swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

projektant projektant
mgr inz. Roman Ksieznik mgr inz. arch. Anna Nowak
LOD/1490/P0O0S/10 GP.IV.7342 (154)94
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lll. Projekt architektoniczno- budowlany

1. Roboty rozbiorkowe

Projektuje sie demontaz urzadzen placu zabaw i sitowni, fawek wypoczynkowych oraz wyposazenia
boiska atakze rozbiérke nawierzchni asfaltowej boiska wraz z opornikami drogowymi i ciekiem
betonowym odprowadzajgcym wode opadowa do studni zbiorczej poprzez wpust deszczowy
i przykanalik.

Piaskownica oraz urzgdzenia sitowni przeznaczone sg do montazu w nowym miejscu. Rozbiérce
podlega réwniez wpust deszczowy wraz ze studnig, sgsiadujgcym utwardzeniem oraz przykanalik
do studni zbiorcze;j.

2. Plac zabaw

W ramach przebudowy placu zabaw projektuje sie zmiane lokalizacji piaskownicy oraz montaz
nowego urzgdzenia zabawowego (beczka).

Wszystkie urzadzenia ielementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowad iinstalowac
zgodnie zPN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz specyfikacjg techniczng. Wszystkie
montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty
zgodnosci z w/w normg, wydane przez jednostke certyfikacyjng posiadajgcg stosowng akredytacje
wydang przez Polskie Centrum Akredytacji a takze posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie
z dzieémi.
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Kazde urzadzenie winno by¢ oznakowane tabliczkg znamionowga, pozwalajacg zidentyfikowad
producenta, date produkcji, numer katalogowy lub nazwe urzadzenia oraz numer normy, zgodnie
z ktérg urzadzenie wyprodukowano.

WSszystkie montowane urzadzenia winny by¢ przeznaczone na publiczne place zabaw.

Urzadzenia nalezy trwale potaczy¢ z gruntem zgodnie z wytycznymi producenta oraz normg PN-EN
1176. Sposéb zamontowania urzgdzen, bedacy warunkiem prawidtowego izgodnego z normami
posadowienia i pdzZniejszego uzytkowania urzgdzen, powinien przebiega¢ zgodnie zinstrukcjg
montazu producenta. Dobdr wielkosci i gtebokosci fundamentéw musi by¢ zgodny z instrukcjami
instalacji urzadzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzgdzen, ze wzgledu na
koniecznosc¢ okreslenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na urzadzenie, moga by¢
wprowadzane jedynie przez producenta urzgdzen lub w porozumieniu z nim. Wykopy pod ustawienie
fundamentéow oraz caty proces montazu urzadzen pozostaje w gestii wykonawcy, Scisle wedtug
instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z normami i dostarczonej przez producenta.

Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywaé osoby, firmy przeszkolone wtym celu przez
producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

W obrebie podanych stref bezpieczernistwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub drzewa, ani zadne inne
elementy moggce powodowac zagrozenie uzytkownikéw podczas zabawy (np. betonowe krawezniki,
studzienki, itp.).

Montaz nowych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ po wyznaczeniu stref urzadzen istniejgcych, tak aby
poszczegolne strefy bezpieczeristwa nie nachodzity na siebie.

2.1. Piaskownica

Wymiary urzgdzenia: 358x318x37cm

Wymiary strefy bezpieczeristwa: 658x618cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 37cm

Przedziat wiekowy: 1-7 lat

Y J
|

Parametry techniczne:
«  konstrukcja stalowa stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie
piaskowania, zabezpieczonej przed korozja przez cynkowanie

i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi
na promieniowanie UV (1-stal, 2- piaskowanie, 3-fosforowanie zelazne, |
4-podktad cynkowy, 5-farba proszkowa poliestrowa) L—

- ptyty Scianek z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i promieniowanie UV,

8 al h\.-’\.-"h ™ DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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« elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

2.2. Beczka
Wymiary urzadzenia: 105x49x133cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 405x349cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 58cm
Przedziat wiekowy: 3-12 lat

Po montazu urzadzenia nalezy uzupetni¢ nawierzchnie poliuretanowg, tak, aby stanowita jednolitg
catos¢ z pozostaty czescig nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.
Parametry techniczne:
«  konstrukcja stalowa stali czarnej S235JR, oczyszczonej w procesie
piaskowania, zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi odpornymi
na promieniowanie UV (1-stal, 2- piaskowanie, 3-fosforowanie zelazne,
4-podktad cynkowy, 5-farba proszkowa poliestrowa) L,
elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane
ze stali nierdzewnej, o
« zakonczenia stupéw w postaci czopdw z miekkiej gumy EPDM,
antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosci 18mm —
w kolorze niebieskim o maksymalnej odpornosci na czynniki |

srodowiskowe i Scieranie. re—— ]

2.3. Tablica z regulaminem @ ®
Na terenie placu zabaw oraz sitowni nalezy umiesci¢ tablice | S® O
regulaminowe. Tablice umieszczone na konstrukcji wsporczej stalowej - ®
ocynkowanej i malowanej proszkowo. oF

3. Sitownia zewnetrzna —
Projektuje sie demontaz istniejgcych urzadzen sitowni iich montaz

w nowym miejscu oraz doposazenie sitowni w dwa urzadzenia

podwadjne: narty biegdwki oraz wioSlarz.

DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa al h\"?':]f’\i e
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3.1. Urzadzenia do przeniesienia
Biegacz + orbitrek eliptyczny
. i l‘:i_

Lomad Bl

Woyciag dolny + wyciag gorny

Stepper + wahadto

Po zdemontowaniu urzgdzen teren nalezy poddaé rekultywacji poprzez likwidacje wykopow
fundamentowych- nalezy je zasypa¢ materiatem z korytowania i zagescié¢, dokonac¢ niwelacji terenu
ze scieciem wypuktosci do 10cm po czym uzupetnié warstwg humusu grubosci 5cm iobsia¢
mieszanka trawiasta.

3.2. Nowe urzadzenia

Projektuje sie montaz dwdch nowych urzadzen podwdjnych: wioslarz inarty biegéwki. Nowe

10 al D\,’\,-’K T DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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urzadzenia winny tworzy¢ z urzadzeniami istniejgcymi spdjng catos¢ pod wzgledem wizualnym
(kolorystyka, forma).
WioSlarz
Wymiary urzadzenia:1590x3068x1997mm
Funkcje urzadzenia:
« wzmocnienie miesni konczyn dolnych
« wzmochienie miesni bioder (gtéownie
posladkowych)
wzmocnienie miesni ramion
< wzmocnienie miesni brzucha
« wzmochienie miesni grzbietu
poprawa wydolnosci serca

« poprawa wydolnosci ptuc

« poprawa ogélnej kondycji fizycznej
Narty biegowki
Wymiary urzadzenia:643x3660x1997mm
Funkcje urzadzenia:
wzmochnienie miesni konczyn dolnych
< wzmochienie miesni bioder ‘ ' ’
wzmochnienie miesni ud
wzmocnienie miesni brzucha
« wzmochienie miesni ramion L tl'lur_ o :; e
poprawa wydolnosci serca
poprawa wydolnosci ptuc

« poprawa ogélnej kondycji fizycznej = -_-'?::aﬂ; - \ {
i e B
— .
4. Utwardzenie terenu <

Projektuje sie wykonanie niwelacji terenu,

podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej typu Holland w kolorze szarym o gr.6cm oraz
dtugosci  200mm iszerokosci 100mm. Zastosowana kostka winna cechowa¢ sie wysokg
mrozoodpornoscig

Utwardzenie nalezy ksztattowa¢ zgodnie zistniejagcym uksztattowaniem terenu z nawigzaniem
do istniejgcych ciggdw pieszych.

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 6x20cm.

Konstrukcja nawierzchni:

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm 15cm
« podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
kostka betonowa w kolorze szarym 6cm

Podbudowe nalezy zagesci¢ do 1s=0,98 w skali Proctora. W miejscach wymagajacych podniesienia
niwelety terenu pod podbudowg z kruszywa nalezy wykona¢ warstwe konstrukcyjng z pospotki
zageszczonej do 1s=0,98.

DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa 11
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5. Remont nawierzchni poliuretanowej
Projektuje sie remont istniejgcej nawierzchni poliuretanowej stanowigcej nawierzchnie bezpieczng
pod istniejgcym placem zabaw. W celu doprowadzenia nawierzchni do prawidtowego stanu nalezy
uprzednio zdemontowad czesci urzgdzen uniemozliwiajgce odpowiednie przeprowadzenie prac.
Nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie z wszelkich lisci, pytdw iinnych materiatow. Ubytki
w nawierzchni uzupetni¢ mieszaning granulatu SBR 1-4mm potfaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Cata powierzchnie przesmarowac rozciennczonym klejem poliuretanowym (lepiszcze przeznaczone
do wykonywania warstwy nosnej SBR rozcienczone zgodnie ze wskazaniami producenta systemu). Tak
przygotowane podtoze nalezy uaktywni¢ srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé, po czym wykonaé
nowa warstwe zewnetrzng zgranulatu granulatu EPDM 1-3,5mm potgczonego systemem
poliuretanowym dwusktadnikowym poddanym procesowi wstepnej katalizacji w celu skrécenia czasu
wigzania. Grubos¢ warstwy EMDP- 10mm. Nalezy odtworzy¢ pierwotng kolorystyke nawierzchni placu
zabaw.
6. Remont boiska
Projektuje sie demontaz istniejgcych opornikéw, koryt sciekowych oraz opaski betonowej pomiedzy
krawedzig boiska a Sciekiem a takze rozbiérke nawierzchni asfaltowej i podbudowy na szerokosci
30cm od krawedzi istniejgcego boiska.
Nowa ptyte boiska nalezy ograniczy¢ kraweznikami drogowymi 15x30cm posadowionymi na nowo
projektowanej rzednej. Pozostatg przestrzen powstatg w wyniku rozbiorki nawierzchni i podbudowy
nalezy uzupetni¢ do poziomu istniejgcej nawierzchni kruszywem 4-32mm, 1s=0.98. Wzdtuz boiska
poprowadzi¢ korytko odwadniajace, zgodnie zczescig sanitarng. Punktem wyjscia do obmiaréw
boiska winna by¢ jego krawedz biegngca wzdtuz ul. Chetminskiej.
6.1. Nawierzchnia
Istniejaca nawierzchnie przed wykonywaniem prac remontowych nalezy oczysci¢ mechanicznie.
Projektowane warstwy nawierzchni:

. skropienie

- warstwa wyrownawcza z AC 11 W 50/70 grubosc zmienna, przyjeto srednio 4 cm

. siatka wzmacniajaca przeciwspekaniowa, poliestrowa, wzmacniana witéknami szklanymi,

oczko 100x100mm

. skropienie

- warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4cm
6.2. Wyposazenie boiska

Boisko do koszykowki

Dwa boiska o wymiarach 11m x 20m kazde, usytuowane zgodnie z rysunkiem. Boiska wyposazone
w konstrukcje dwustupowe przeznaczone do mocowania tablic, tablice epoksydowe mocowane
na wysiegnikach oraz obrecze z siatkami taricuchowymi. Linie boiska zgodnie z rysunkiem w kolorze
biatym.

Osprzet montowany zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.
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Konstrukcja do mocowania tablic

Konstrukcja do koszykéwki dwustupowa, z wysiegiem dt. 2.2m przeznaczona do mocowania tablic
o wymiarach 105 x 180 cm, wykonana z profilu stalowego zamknietego, kwadratowego o wymiarach
100 x 100 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, umozliwiajaca
ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci, przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (boiska
szkolne, place zabaw). Konstrukcja montowana na state w fundamencie zgodnie z zaleceniami
producenta. Konstrukcja ostonieta opaskami ochronnymi do wys. min. 2m.

Tablica epoksydowa

Tablica o wymiarach 105x180cm zbudowana z nieprzezroczystej ptyty epoksydowej o grubosci
18 mm, w odpowiedni sposéb mocowana do ramy metalowej tablicy, zabezpieczonej antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe. Tablica montowana na wysiegniku o dtugosci 2.2m.

Obrecz

Obrecz stata zsiatkg tancuchowg mocowang w 12 punktach. Obrecz zabezpieczona poprzez
cynkowanie ogniowe, siatka cynkowana galwanicznie. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy
tablicy winno uniemozliwia¢ przenoszenie na ptyte tablicy obcigzen dziatajgcych na obrecz.

dni sposéb mocowana do ramy metalowej tablicy, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe.

Boisko do tenisa

Boisko o wymiarach 10.97m x 23.77m usytuowane zgodnie z rysunkiem. Linie boiska w kolorze
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btekitnym.

Stupki  stalowe, wielofunkcyjne, zptynng regulacja wysokosci, wykonane ze specjalnego
kwadratowego profilu, cynkowane ogniowo, mocowane w tulejach osadzonych w podfozu, nie
wymagajace odciaggdw od podtoza. Sruba naciagu siatki ostonieta profilem aluminiowym. W sktad
kompletu stupkdw wchodzi zewnetrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem ostonietej Sruby
trapezowej i haka zaczepowego oraz haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku.

Bramki

Bramki o wymiarach w swietle 2m x 3m i gtebokos$ciach: gérg 100cm, dotem 120cm, wykonane
i znakowane zgodnie z normg IHF, w kolorze czerwonym. Rama wykonana z profilu stalowego 80x80 x
2 mm, spawana w catosci. Stupki i poprzeczki spawane na state w narozach bramki, powierzchnia
ramy cynkowana ogniowo. Bramki montowane w tulejach montazowych zadapterami,
przeznaczonymi do montazu bramek stalowych o przekroju stupka 80x80mm na boiskach
zewnetrznych, cynkowane ogniowo

7. Nawierzchnia trawiasta

Uzyskany w wyniku humusowania materiat nalezy rozplantowac po istniejgcym terenie. Powierzchnie
biologicznie czynng nalezy poddad rekultywacji i obsia¢ mieszankg trawiasta.

Sktad mieszanki trawiastej:
35% Zycica trwata

30% Kostrzewa czerwona kepowa
15% Kostrzewa czerwona roztogowa
20% Wiechlina tgkowa

8. Elementy matej architektury

Projektuje sie montaz elementéw matej architektury- tawek wypoczynkowych oraz koszy na $mieci.
8.1. tawki wypoczynkowe

Projektuje sie montaz tawek wypoczynkowych usytuowanych w bezposrednim sgsiedztwie boiska,
po obu jego stronach.

Wymiary urzadzenia: 198x56x76cm,

Wysokos¢ siedziska: 41cm
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Parametry techniczne:
stelaz stalowy malowany proszkowo, w kolorze czarnym,
siedzisko i oparcie z drewna Swierkowego, zabezpieczonego przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych poprzez impregnacje; deski gr. 4cm szlifowane, malowane
dwukrotnie lakierem w kolorze teak.
brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcéw, gtowy
i innych czesci ciata,
Sruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej,
« fawki fundamentowane w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta.
8.2. Kosze na $mieci
W otoczeniu boiska zamontowaé kosze na $mieci charakteryzujgce sie wysokg wytrzymatoscia,
stabilnoscig i odpornoscia na akty wandalizmu.
Parametry kosza na $mieci:
wysokos¢ catkowita: 100cm

pojemnos¢: 35|

Parametry techniczne:

«  konstrukcja stalowa stali czarnej S235JR,
oczyszczonej w procesie piaskowania,
zabezpieczonej przed korozjg przez
cynkowanie  imalowanie  proszkowe
farbami poliestrowymi odpornymi
na promieniowanie UV,
brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére
mogtyby umozliwié zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata,

Sruby zabezpieczone wandaloodpornymi

zaslepkami, wykonanymi z poliamidu
formowanego metoda wtryskowa,
« scianki z kolorowego, tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm lub z tworzywa
HPL o grubosci 13mm, catkowicie odpornych na wilgo¢ i promieniowanie UV,
elementy stalowe cynkowane imalowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi
na promieniowanie UV.
9. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.
W przypadku watpliwosci lub  niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwrdcié
sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ obowigzujgcym normom oraz posiadac
wymagane atesty icertyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny izdrowia
uzytkownikéw wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z pdZzniejszymi
zZmianami.

Materiaty majgce wplyw nakorncowg estetyke obiektu winny by¢ zaakceptowane przez
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Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zmiany materiatdw w zaleznosci od mozliwosci Inwestora
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
i wymagan producentéw.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.
Roboty budowlane iwykonczeniowe nalezy wykonywadé stosujgc sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajgcym
z prowadzonego rodzaju robét.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy bezwarunkowo
prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
odpowiada wykonawca robat.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania niniejszego projektu rozwigzac nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

projektant
mgr inz. arch. Anna Nowak
GP.IV.7342 (154)94
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IV. Projekt instalacji sanitarnych

1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej posadowiona bedzie na gtebokosci 0,4 mp.p.t. —
0,9 m p.p.t. Zaktada sie wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej pod kanat oraz zageszczonej
mechanicznie obsypki z piasku do wysokosci min. 30 cm ponad wierzch rury ze wzgledu na lokalizacje
kanatu powyzej poziomu przemarzania. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej, dtugosci 6.30m,
wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U typu SDR34 SN8 srednicy 200x5.9 mm tgczonych kielichowo
z zastosowaniem uszczelki gumowej. Rury utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Przedmiotowg instalacje zewnetrzng utozy¢ ze spadkami min. 0.5%w kierunku studni, tak aby wtgczy¢
sie do studni wtym samym miejscu, co obecny przykanalik. Nalezy zadbac o taczenie z kielichem
wytgcznie koncédwek rur PVC-U poddanych sfazowaniu fabrycznie lub recznie przed montazem przy
uzyciu zdzieraka. Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt sfazowany pod katem 30°
do potowy grubosci scianki i pokryty srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydtfa bezposrednio
przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smaréw jako $rodka
poslizgowego. W systemie faczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie potaczen w ten sposéb,
aby bose konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekdw.
Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zaktada odprowadzenie wéd opadowych poprzez
odwodnienie liniowe do istniejgcej studni.
2. Odwodnienie liniowe
Projektuje sie odwodnienie liniowe wzdtuz dtuiszej krawedzi boiska dtugosci L=44m, szerokosci
w Swietle kanatu 200 mm i wysokos$ci 200mm, zakonczone studzienka z ocynkowanym osadnikiem ,
z rusztem szczelinowym typu FIBRETEC SW 9, czarnym, kl. B 125
Odcinki odwodnien liniowych sktadajg sie z:
kanatéw ze spadkiem lustra wody wykonanych z tworzywa sztucznego o klasie B125, tgczonych
miedzy sobg systemem pidro-wpust,
rusztéw szczelinowych 9mm poliamidowych o klasie obcigzenia B125 mocowanych za pomocag
blokad $rubowych (min. 2 blokady/ 1mb),
skrzynek odptywowych z osadnikami wykonanych ztworzywa sztucznego o klasie obcigzenia
B125.
Kanaty odwodnien liniowych posadowi¢ na fundamentach z betonu klasy min. C12/15 zgodnie z PN-
EN 206-1. Kanaty obudowaé, do gdrnej krawedzi kieszeni kotwigcej, betonem klasy min. C12/15
zgodnie z PN-EN 206-1 oraz zablokowaé obustronnie tawg betonowg klasy min. C12/15.
Korpus oraz rama korytka wykonane z kompozytu pochodzgcego z recyklingu, korytka faczone
w systemie pidro — wpust w celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci systemu. Korytka odporne
na dziatanie czynnikéw s$rodowiskowych oraz wysokie obcigzenia, bez elementéw mogacych
przewodzi¢ prad, zkrawedziami zabezpieczajgcymi przed przesuwaniem sie rusztéw. Ruszt
szczelinowy, poliamidowy, antyposlizgowy, odporny na dziatanie czynnikdow $rodowiskowych, soli
i innych srodkéw odladzajgcych oraz zmiennosé temperatur.
3. Regulacja infrastruktury technicznej
Istniejgcy wtaz kanalizacji deszczowej na studni betonowej nalezy podniesé przy pomocy pierscienia
wznoszgcego o 10cm w stosunku do rzednej istniejgcej. Powierzchnie ptyty zaizolowacd izolacjg
przeciwwodng po czym obsypaé warstwg humusu i obsia¢ mieszankg trawiasta.
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Teren wokoét wiazu kanalizacji deszczowej nalezy uzupetni¢c humusem, tak, aby wtaz nie wystawat
ponad powierzchnie terenu oraz obsia¢ mieszanka trawiasta.
4. Wykonywanie prac ziemnych
Na terenie dziatki Inwestora prowadzi¢ wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane o nachyleniu skarp
nie wiekszym niz 1:1. Roboty ziemne w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej wykona¢ recznie
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.
Materiat do podsypki instalacji kanalizacji deszczowej powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony,
materiat nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm. Jezeli grunty
lokalne spetniajg powyzsze wymagania, wowczas nie musi byé wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by rurocigg mégt by¢ uktadany bezposrednio
na nim.
Obsypka rurociggu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej 30 cm
powyzej rury po wymaganym zageszczeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢
te same warunki, co materiat do wykonania podtoza pod rurociggiem. Wypetnienie wykopu po obu
stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyisze
wymagania. Inne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie mogg by¢
uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego stopnia zageszczenia. Obsypka
rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociagg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki po obu stronach przewodu
do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 w skali Proctora.
Zasypka rurociggéw musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatéw i w taki sposéb, by spetniata
wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Materiat
uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym sktadzie czgstek o uziarnieniu wiekszym
niz 300 mm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki
nie jest wymagane na terenach zielonych.
5. Uwagi konicowe
Stosowane materiaty winny posiada¢é wymagane aktualne atesty iaprobaty techniczne
upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1994
r. Nr 1, poz. 48).
Podczas wykonywania robdt stosowaé zabezpieczenia wykopdéw ioznakowanie miejsc
prowadzonych prac.
Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt
budowlano-montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych
przepisow BHP w zakresie wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robét.
Przy wykonywaniu prac ziemnych, ukfadaniu i montazu skrzynek oraz przewodoéw z tworzyw
sztucznych postugiwac sie ustaleniami norm: PN-EN 1610, PN-ENV 1046.
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- Ze wzgledu na biegnacy w poblizu kabel zasilajacy nalezy przed przystapieniem do robot
bezwarunkowo wykona¢ przekopy kontrolne!

projektant
mgr inz. Roman Ksieznik
LOD/1490/P0O0S/10
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja zostata wykonany
zgodnie z umowg przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane Prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz ze zostaje przekazana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonanej bez wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku
wyniktego z dokonanej zmiany.

projektant projektant
mgr inz. Roman Ksieznik mgr inz. arch. Anna Nowak
LOD/1490/P0O0S/10 GP.IV.7342 (154)94

Czestochowa, dn. 30.06.2017r.
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Vl.Informacja BIOZ

1. Zakres robot dlacatego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane realizowane w ramach zadania: Remont boiska,
rozbudowa placu zabaw i sitowni zewnetrznej. Zakres robot dla catego obiektu budowlanego
obejmuje prace z zakresu roboét rozbidrkowych, konstrukcyjnych, nawierzchniowych i montazowych-
zgodnie z opracowaniem projektowym.
Wszystkie prace beda wykonane przez specjalistéw z danych branz.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczy¢ terenu zabudowanego.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace:
uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,
porazeniem pradem), telekomunikacyjnych oraz cieptowniczych.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, a w szczegdlnosci przysypania | x
ziemig lub upadku z wysokosci

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m -

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m -

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych -

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych -

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcéw X

Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony

Fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw na budowlanych na palach -

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych -

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdow -

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych |x
lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwo i zdrowiu ludzi
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Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym -

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii|x
komunikacyjnych

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw -

Roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach -

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi  z linii
napowietrznych

Roboty budowlane wykonywane w ksenonach, zatmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych -

Roboty budowlane prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych- roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy,
ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.
w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé
nastepujgce elementy:

zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedszi,

zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatow z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy 0séb postronnych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robaét.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpOieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonania izaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapow robdt pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu
ogblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku
pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony osobistej a takze
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng. Instruktaz nastanowisku pracy winien by¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego
za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Bezposredni nadzdr nad bezpieczernstwem i higieng pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
WSszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wtasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. Wszystkie przewidziane
w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
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kwalifikacje.
6. Zakres przepisbw BHP majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na przedmiotowej budowie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,
aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
7. Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zapewnic¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii iinnych
zagrozen, zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 —
tekst jednolity),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie bhp podczas
wykonywania robdét budowlanych Dz.U.03.47.401 )
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
zagrozenia.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwe drogi ewakuacyjne.
Przed przystgpieniem dorobdét budowlanych nalezy przygotowac zaplecze socjalne
dla pracownikéw: kontener, toaleta.
Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.
Nie nalezy prowadzi¢ robdt budowlanych w temperaturze ponizej —100C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
Roboty przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych winny byé prowadzone w temperaturze od 5°
do 30°C.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny byc
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
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goérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy nalezy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne iumocnione. Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonywac z duzg
ostroznoscig, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é monitowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie zinstrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny iinne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce doich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy wodzkéw iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. w razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne Zrédfa swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze
powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie stosowane
na budowie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw
lub zaktocen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakdéw stosowanych w transporcie, zjawisk
stroboskopowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych na budowie
nalezy ustawi¢ porecze ochronne izaopatrzy¢ je w napis: ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a wnocy dodatkowo zastosowac¢ czerwone S$wiatto ostrzegawcze. Porecze
umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

projektant projektant
mgr inz. Roman Ksieznik mgr inz. arch. Anna Nowak
LOD/1490/P0O0S/10 GP.IV.7342 (154)94
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