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Remont boiska przy Samorzagdowej Szkole Podstawowej nr 3 Projekt zagospodarowania terenu

I. Dane ogdlne
1. Lokalizacja inwestycji
Obiekt: Boisko przy Samorzgdowej Szkole Podstawowej nr 3 w Ilfawie
Adres inwestycji: ul. Niepodlegtosci 11A, 14-200 ltawa, dz. nr ewid. 207/4 obreb 0011
Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 14, 14-200 ltawa
2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
mapa dc. projektowych,
wizja lokalna,
« Ustawa z dnia 71 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin.zm.)
oraz rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,
obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
uzgodnienia z Inwestorem.
Il. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 207/4 obreb 0011
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:
demontazu i ponownym montazu wyposazenia boiska,
wymianie siedzisk trybuny,
remoncie istniejgcej ptyty boiska asfaltowego,
remoncie utwardzenia wokét boiska w miejscach koniecznych,
montazu nowych koszy na $mieci,
doposazeniu boiska w nowe kosze i stupki.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektuje sie lokalizacje przedmiotowej inwestycji nadziatce nr ewid.207/4 obreb 0011
w miejscowosci Itawa przy ul. Niepodlegtosci 11A, woj. warminisko-mazurskie. Na terenie objetym
opracowaniem zlokalizowany jest budynek Samorzadowej Szkoty Podstawowej nr3, boisko
o nawierzchni sztywnej asfaltowej stanowigce jednoczesnie plac manewrowy dla strazy pozarnej oraz
miejsce zbiérki ewakuacyjnej a takze utwardzone dojscia i dojazdy. Deniwelacje terenu w obszarze
inwestycji siegajg 0.5m is3 zwigzane za spadkiem istniejgcego boiska. Dojscie do terenu boiska
realizowane jest od strony wschodniej- poprzez istniejgcg brame wjazdowgq oraz od strony pétnocnej-
bezposrednio z budynku szkoty.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na przedmiotowym obszarze projektuje sie remont istniejgcej ptyty boiska, demontaz i ponowny
montaz wyposazenia boiska (bramki, kosze do koszykdwki), doposazenie boiska w nowe elementy
(demontowalne stupki do tenisa, nowy zestaw koszy do koszykéwki), wymiane siedzisk trybuny,
montaz koszy na $mieci oraz przetozenie utwardzen wokét boiska w zakresie koniecznym.
4. Zestawienie powierzchni

nawierzchnia utwardzona istniejgca, do zachowania 539m?
nawierzchnia boiska istniejgca, do remontu 949m?
obszar opracowania: 1488m?*
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Projekt zagospodarowania terenu Remont boiska przy Samorzadowej Szkole Podstawowej nr_3

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej.

7. Dane dotyczace zagrozen dla sSrodowiska

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

8. Dane dotyczace zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru istopnia skomplikowania robét
budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczert w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkdéw tgcznosci. Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia zasobow naturalnych. Nie
ogranicza dostepu do Swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

projektant
mgr inz. arch. Anna Nowak
GP.IV.7342 (154)94
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Remont boiska przy Samorzagdowej Szkole Podstawowej nr 3 Projekt architektoniczno-budowlany

lll. Projekt architektoniczno- budowlany

1. Roboty rozbiorkowe

Projektuje sie demontaz istniejgcego wyposazenia boiska (urzgdzenia przeznaczone do ponownego
montazu!), siedzisk trybuny oraz rozbidérke istniejgcej nawierzchni asfaltowej (frezowanie).

Prace zwigzane z frezowaniem nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ z najwiekszg starannoscia, aby nie
dopusci¢ do zniszczenia podbudowy boiska. Po wykonaniu frezowania nalezy reprofilowac
podbudowe w celu uzyskania zatozonych spadkéw ptyty boiska (z ewentualnym jej uzupetnieniem)
oraz zagesci¢ podbudowe do Is=1 w skali Proctora.

Do rozbiérki przeznaczony jest rowniez pas nawierzchni utwardzonej wykonanej z ptyt chodnikowych,
biegnacy w poprzek boiska za siedziskami stanowigcymi trybune.

2. Remont boiska
Projektuje sie demontaz istniejgcych opornikdw oraz fragmentu opaski betonowej usytuowanej

bezposrednio wzdtuz boiska a takze rozbidrke nawierzchni asfaltowej istniejgcego boiska.
Nowa ptyte boiska nalezy ograniczy¢ obrzezami 8x30x100.
Opaske z kostki betonowej biegngcg wokoét boiska nalezy przetozyé, w celu dostosowania nawierzchni
do projektowanych spadkéw boiska.
2.1. Nawierzchnia
Na przygotowanej podbudowie wykonaé nowe warstwy nawierzchni boiska.
Projektowane warstwy nawierzchni:
skropienie

- warstwa wyréwnawcza z AC 11 W 50/70 grubosc zmienna, przyjeto $rednio 5 cm
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Projekt architektoniczno-budowlany Remont boiska i rozbudowa placu zabaw i sitowni przy OPPUIiPR

- geosiatka wzmacniajaca przeciwspekaniowa, polipropylenowa, ciggniona, min. sita zrywajgca:
70kN/m, max. wydtuzenie przy zerwaniu 3%.

- skropienie

- warstwa $cieralna z AC 11 S50/70 gr. 3cm
Wymagania dot. nawierzchni analogicznie do kategorii KR1.
2.2. Wyposazenie boiska
Linie boiska
Linie wyznaczajace pola gry w kolorze biatym, zéttym i btekitnym, malowane farbg przeznaczona
do nawierzchni asfaltowych, odporng na s$cieranie oraz warunki atmosferyczne zgodnie z czescig
rysunkowa.
Boisko do koszykowki
Dwa boiska o wymiarach 11m x 20m kazde, usytuowane zgodnie z rysunkiem. Zamontowaé kosze
do koszykéwki- przy zachodnim boisku kosze zdemontowane, przy wschodnim boisku nowe
konstrukcje jednostupowe przeznaczone do mocowania tablic, tablice epoksydowe mocowane
na wysiegnikach oraz obrecze z siatkami taicuchowymi. Linie boiska zgodnie z rysunkiem w kolorze
biatym. Osprzet montowany zgodnie zinstrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.
Zaréwno istniejace jak i nowe konstrukcje nalezy ostoni¢ opaskami ochronnymi do wysokosci min.2m.
Nowa konstrukcja do mocowania tablic- konstrukcja do koszykéwki jednostupowa, z wysiegiem
dt. 1.6m przeznaczona do mocowania tablic o wymiarach 90 x 120 cm, wykonana z profilu stalowego
zamknietego, kwadratowego o wymiarach 100 x 100 mm, zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe, umozliwiajgca ustawienie tablicy na dowolnej wysokosci, przeznaczona do gry
na otwartej przestrzeni (boiska szkolne, place zabaw). Konstrukcja montowana w tulei z mozliwosciag
demontazu, tuleje zamykane zaslepka o nawierzchni poliuretanowej w kolorze boiska. Tuleje
montowane w fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta. Konstrukcja ostonieta opaskami
ochronnymi do wys. min. 2m.

Sem Ddchylenie od pionu

Kierunek
wysiegu tablicy .2 Slup

Sruba blokujaca,
skierowana na
zewmatrz boiska

Aneierchoi L 1 Tuleja

Tablica epoksydowa
Tablica o wymiarach 90x120cm zbudowana z nieprzezroczystej ptyty epoksydowej o grubosci 18 mm,
w odpowiedni sposéb mocowana do ramy metalowej tablicy, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez
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Remont boiska przy Samorzagdowej Szkole Podstawowej nr 3 Projekt architektoniczno-budowlany

cynkowanie ogniowe. Tablica montowana na wysiegniku o dtugosci 1.6m.

Obrecz

Obrecz stata zsiatkg taricuchowg mocowang w 12 punktach. Obrecz zabezpieczona poprzez
cynkowanie ogniowe, siatka cynkowana galwanicznie. Zastosowane mocowanie obreczy do ramy
tablicy winno uniemozliwiaé przenoszenie na ptyte tablicy obcigzen dziatajacych na obrecz.
Konstrukcja ostonieta opaskami ochronnymi do wys. min. 2m.

Istniejacg konstrukcje do pitki koszykowej, przeznaczong do ponownego montazu nalezy wyposazy¢
w nowa obrecz z siatka faricuchowg, analogicznie do nowej konstrukcji.

Boisko do tenisa

Boisko o wymiarach 10.97m x 23.77m usytuowane zgodnie z rysunkiem. Linie boiska w kolorze
btekitnym.

Stupki  stalowe, wielofunkcyjne, zptynng regulacja wysokosci, wykonane ze specjalnego
kwadratowego profilu, cynkowane ogniowo, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu, nie
wymagajace odciggdédw od podtoza. Sruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym. W skfad
kompletu stupkdw wchodzi zewnetrzne urzgdzenie naciggowe z zastosowaniem ostonietej Sruby
trapezowej i haka zaczepowego oraz haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku.

Bramki

Istniejgce bramki, przeznaczone do ponownego montazy, usytuowane zgodnie z rysunkiem. Bramki
z mocowaniem statym. Bramki nalezy wyposazy¢ w nowg siatke oraz uchwyty, splot grubosci 3mm.

3. Utwardzenie terenu

W zwigzku z demontazem istniejgcego obramowania boiska i projektowanymi pracami rozbiérkowymi
zaktada sie przetozenie istniejgcego chodnika biegngcego wokét boiska na szerokosci 0.5m
od krawedzi nawierzchni asfaltowej oraz w sgsiedztwie zapadnietego wpustu kanalizacji deszczowej
(po potudniowej stronie boiska).

W sgsiedztwie trybuny nalezy rowniez wymieni¢ cigg utwardzony z ptyt chodnikowych- zastgpic
kostka typu 'Holand' gr. 6cm w kolorze szarym.

Konstrukcja nawierzchni:

«  piasek $redni 10cm
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31.2mm 15cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

+  kostka betonowa 6cm
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Projekt architektoniczno-budowlany Remont boiska i rozbudowa placu zabaw i sitowni przy OPPUIiPR

4. Elementy matej architektury
Projektuje sie montaz elementéw matej architektury- koszy na $mieci.

4.1. Kosze na Smieci

W otoczeniu boiska zamontowaé kosze nas$mieci charakteryzujgce sie wysoka wytrzymatoscia,
stabilnoscig i odpornosciag na akty wandalizmu.
Parametry kosza na $mieci:

- wysokos$¢ catkowita: 100cm

- pojemnosc: 35l

Parametry techniczne:

«  konstrukcja stalowa stali czarnej S235JR,
oczyszczonej W procesie piaskowania,
zabezpieczonej przed ko rozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi

odpornymi na promieniowanie UV,
«  brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy
i innych czesci ciata,
- Sruby zabezpieczone wandaloodpornymi zaslepkami, wykonanymi z poliamidu formowanego
metodg wtryskowg,
« Scianki z kolorowego, trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15mm, catkowicie
odpornych na wilgo¢ i promieniowanie UV,
- elementy stalowe cynkowane imalowane proszkowo farbami poliestrowymi odpornymi
na promieniowanie UV.
5. Trybuny
Projektuje sie montaz nowych siedzisk trybuny z ptyty HPL w kolorze zielonym o szerokosci
analogicznej do istniejgcych siedzisk. Siedziska montowane posrednio na istniejgcym murku
oporowym za pomocg tgcznikdw systemowych.

6. Uwagi konicowe

- Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustali¢ na budowie.
- W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdcic¢
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Remont boiska przy Samorzagdowej Szkole Podstawowej nr 3 Projekt architektoniczno-budowlany

sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty icertyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny izdrowia
uzytkownikéow wg wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zmianami.

Materiaty majgce wptyw nakorcowg estetyke obiektu winny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zmiany materiatéw w zaleznosci od mozliwosci Inwestora
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.

W zaleznos$ci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
i wymagan producentéw.

Prace budowlane nalezy wykonac¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.
Roboty budowlane iwykonczeniowe nalezy wykonywaé stosujgc sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajgcym
z prowadzonego rodzaju robét.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy bezwarunkowo
prowadzi¢ recznie pod nadzorem o0séb uprawnionych. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
odpowiada wykonaweca robét.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania niniejszego projektu rozwigzac¢ nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

projektant
mgr inz. arch. Anna Nowak
GP.IV.7342 (154)94
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Remont boiska przy Samorzagdowej Szkole Podstawowej nr 3 Oswiadczenie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. tekst
jednolity z pdiniejszymi zmianami) oswiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja zostata wykonany
zgodnie z umowag przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane Prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz ze zostaje przekazana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonanej bez wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku
wyniktego z dokonanej zmiany.

projektant
mgr inz. arch. Anna Nowak
GP.IV.7342 (154)94

Czestochowa, dn. 4.09.2017r.
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V. Informacja BIOZ

1. Zakres robot dlacatego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane realizowane w ramach zadania: Remont boiska,
przy Samorzadowej Szkole Podstawowej nr 3 w ltawie. Zakres robdt dla catego obiektu budowlanego
obejmuje prace z zakresu robét rozbiérkowych, konstrukcyjnych, nawierzchniowych i montazowych-
zgodnie z opracowaniem projektowym.
Wszystkie prace beda wykonane przez specjalistéw z danych branz.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace bedg dotyczy¢ terenu zabudowanego.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace:
uzbrojenie terenu — niebezpieczedstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddéw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,
porazeniem prgdem), telekomunikacyjnych oraz cieptowniczych.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, a w szczegdlnosci przysypania | x
ziemig lub upadku z wysokosci

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m -

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m -

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych -

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokos$ciowych -

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub smigtowcéw -

Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony

Fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw na budowlanych na palach -

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych -

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow -

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych |x
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwo i zdrowiu ludzi
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Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym -

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii|x
komunikacyjnych

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw -

Roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach -

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi  z linii
napowietrznych

Roboty budowlane wykonywane w ksenonach, zatmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych -

Roboty budowlane prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych- roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy,
ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.
w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzac
nastepujgce elementy:

zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedszi,

zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy oséb postronnych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robaét.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpOieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonania izaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapow robdt pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu
ogblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku
pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony osobistej a takze
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng. Instruktaz nastanowisku pracy winien byc
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robdt pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego
za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
WSszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wtasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. Wszystkie przewidziane
w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
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kwalifikacje.
6. Zakres przepisow BHP majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na przedmiotowej budowie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,
aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
7. Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy zapewnic¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii iinnych
zagrozen, zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 —
tekst jednolity),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie bhp podczas
wykonywania roboét budowlanych Dz.U.03.47.401)
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
zagrozenia.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ wiasciwe drogi ewakuacyjne.
Przed przystgpieniem dorobdét budowlanych nalezy przygotowacé zaplecze socjalne
dla pracownikéw: kontener, toaleta.
Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.
Nie nalezy prowadzi¢ robot budowlanych w temperaturze ponizej —100C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
Roboty przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych winny by¢ prowadzone w temperaturze od 5°
do 30°C.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych powinny byc
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
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goérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy nalezy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne i umocnione. Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonywac z duzg
ostroznoscig, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é monitowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie zinstrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny iinne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce doich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy wodzkéw iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. w razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne Zrédta Swiatfa
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze
powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie stosowane
na budowie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, olsnienia wzroku, zmiany barw znakéw
lub zaktocen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakdéw stosowanych w transporcie, zjawisk
stroboskopowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych na budowie
nalezy ustawi¢ porecze ochronne izaopatrzy¢ je w napis: ,0Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a wnocy dodatkowo zastosowac¢ czerwone S$wiatto ostrzegawcze. Porecze
umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

projektant
mgr inz. arch. Anna Nowak
GP.IV.7342 (154)94
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Szkic orientacji

Mapa do celéw projektowych 1:500

Nr zgtoszenia: WGN 6640.806.2017
Miejscowosc: lawa

Jednostka id: 280701_1
ewidencyjna: Nazwa: miasto lfawa

Obreb id: 280701_1.0011
ewidencyjny:  ~Nazwa: 0077

Ulica: Nr roboty: Niepodlegtosci 144/2017
Numer dziatki: 207/4

taski:
Uktad plaski 2000/7

wspbirzednych: [wysokosciony: Kronsztadt 60
Zasieg aktualizacji:

stuzebnosci gruntowych w granic pre 1ef

2) [ R/V/b] -Kontury Kiasyfikacyjne
3) - nieprzekraczalna linia zabudowy wg MPZP m.lfawa

- obowigzujaca linia zabudowy wg MPZP m.lfawa

- linie jaca tereny o roznym iu wg MPZP m.llawa

ltawa, dnia: 23-05-2017  _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nazwa wykonawcy: Z.U.G. "GEOSET"

1) Nie przeprowadzono badan Ksigg Wieczystych pod wzgledem wystepowania

LEGENDA

[ | nawierzchnia z betonu asfaltowego
.| nawierzchnia z kostki betonowej

() koszna

Smieci

siedziska do wymiany
obszar opracowania

_ AL N.M.P. 69, 42-217 Czgstochowa
al I DVV | Is biuro@dwkprojekt.pl
"proje i mob. 607 726 849
!\la;wa Samorzgdowa Szkofa Podstawowa Nr 3
I adres ul. Niepodlegtosci 11 A, ltawa
obiektu
Gmina Miejska ltawa
Inwestor ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa
Nazwa .
zadania Remont boiska
Nazwa .
Zagospodarowanie terenu
rysunku
: mgr inz.arch. Anna Nowak
Projektant GP.IV.7342 (154)94
As_ystent mgr inz. Wojciech Kulawik
projektanta
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wrzesien 2017| 1:500 PIM.7013.28.2.2017 1
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