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Zamawiajgcy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmio.tu zaméwignia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zatgczony do SIWZ przedmiar robot stanowi tylko matell’lali pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w .
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)
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Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest
wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)


OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Budowa tacznika od ulicy Gdarskiej w ltawie.

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z zasadami okreslonymi w Dz. U. Nr 130
poz. 1389 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Dane techniczne sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych dla budowy fgcznika od ulicy Gdanskiej w
ltawie. Odwodnienie rozbudowywanej drogi A-B w Km 0+000,00 do Km 0+037,00 bedzie polegato na
usytuowaniu na odcinku jezdni wpustow ulicznych. Wpust uliczny Wp1 podiaczy¢ przykanalikiem do
studni D1 nowo projektowanej @ 1200 z osadnikiem (0,5 m)z ktérego z rur PCV @ 200 wody desz-
czowe poptyng do istniejacej kanalizacji deszczowej ktére prowadza do studni Dist1. Odcinek podig-
czy¢ do istniejgcego rurociggu poprzez szczelne wiaczenie do istniejgcego odcinka(za pomocg ukia-
du rur lub tréjnika) ,wigczenie dopasowaé do rzednej rurociggu. Przed oddaniem odcinka nalezy
sprawdzi¢ jego szczelno$c.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur @ 200 mm SN 8 ze $cianka litg o catkowitej dtugosci
L= 35,50 m

Wigczenie do istniejacych studni nalezy wykonaé przy uzyciu ksztattki przejsciowej producen-
ta rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastycznosé uszczelniania na styku betonowej Sciany
studni i rury. Otwory nalezy wykona¢ wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewi-
zyjnych.

Do budowy rurociggéw nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atest dopuszczenia do stoso-
wania w kanalizacji deszczowej z wymaganymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornoscig na
Scieranie.

Studnie rewizyjne o konstrukcji betonowej ( z kregéw) z 0,50 osadnikiem o $rednicy komory
roboczej @ 1200 kazda, bez zwezek i kominéw wiazowych. Komory robocze studni rewizyjnych winny
by¢ wykonane z betonu klasy B45 taczonych pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg odpowied-
nich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o $rednicy wiekszej od ze-
wnetrznej srednicy kregow, z otworem wiazowym o srednicy 600 mm, osadzona na piercieniu odcig-
zajacym D400 . Wiazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia kor-
pusu, bez uszczelek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywg z wypetnieniem betonowym bez
wentylacji. Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie
zagruntowac roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnigciu po okoto 24 h nalezy na-
tozy¢ jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na gorgco wg. PN-
58/B-96177.

Wopusty deszczowe nalezy montowac na betonowych, prefabrykowanych studzienkach scieko-
wych o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $ciekowe z osadnikiem o gfebokosci 500
mm.

Zaleca sig¢ stosowanie dolnej czesci studzienek jako monolitycznej. Stosowaé wpusty uliczne z uchyl-
nym zatrzaskowym rusztem z ryglem, wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600 mm bez
uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opieraé sie na pierscieniu odcigzajgcym.

W miejscach przejécia kanatow przez $ciany studzienki w $cianach studni nalezy wykonaé
otwory o $rednicy 4 cm wigksze od zewnetrznej $rednicy

Szczegodlng ostrozno$é zachowaé podczas skrzyzowania odcinka z istniejgca kanalizacjg sa-
nitarna.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Zaprojektowane rury PVC i PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie rurociggi betonowe, elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy
dwukrotnie zagruntowaé roztworem do gruntowania wg PN-59/B-24662 o nazwie handlowej ,pitizol-P’,
,abizol-R” i jasfaltina”.
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Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢ jednokrotnie powitoke z lepiku asfaltowego, bez wypet-
niaczy, stosowanego na goraco wg. PN-58/B-96177 o nazwie handlowej .lepik asfaltowy”. W miej-
scach przejscia kanatéw przez $ciany studzienek rewizyjnych w $cianach studni nalezy wykonac¢ otwo-
ry o $rednicy 4 cm wigksze od zewnetrznej $rednicy rur PVC, przestrzen pomiedzy rurg a $ciang stu-
dzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty ziemne pod sieci.

Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych
obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegélnych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjna, elementow geometrycznych sieci takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej ilosci reperow wy-
sokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokoscio-
wej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkoéw, osia-
dania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegéinych jej etapow) pomiaréw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysoko$ciowych
budowli i ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé zanim stanie sie ona niedostepna.

Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budyn-

kow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw sktadowych
oraz transportu wewnetrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbroje-
nia. Do tych robot nalezg réwniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz
tymczasowe przejazdy itp.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako szeroko przestrzenne oraz wasko przestrzenne
o $cianach pionowych umocnionych — w zalezno$ci od warunkéw terenowych i kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Wiekszo$¢ wykopow odbywaé sie bedzie w gruncie kat. lll. Umocnione $ciany
wykopu powinny by¢ pionowe, a rozparcia odeskowania ustawione poziomo. Rozpory powinny by¢
doktadnie zabezpieczone przed mozliwoscig rozluznienia i obsuwania sie.
Przy wykonywaniu wykopéw za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekracza¢ projektowa-
nych gigbokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu

0 grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac¢ recznie bezposrednio przed uktadaniem przewo-
du.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysoko$ciowe i profile podtuzne ustali¢ lokalizacje uzbro-
jenia podziemnego i wykona¢ recznie probne przekopy w celu ich odsfoniecia. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia
i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

Na odcinkach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywac recznie ze szczegélng ostroznoscia.

Zasypke rurociggéw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz =
1,0 szczegoblInie pod jezdniami utwardzonymi i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszcze-
nia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowieri zawartych w
normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.
UWAGA: Na catej dfugo$ci kanalizacji zostata zaprojektowana wymiana gruntu.

-3-



Branza Sanitarna

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla ,,Budowa tacznika od ulicy Gdanskiej w Hawie.
(Roboty przygotowawcze)-CPV-45231000-5
1.1|Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy -SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1S 3.00.00  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1, nowych w gruntach suchych kat. llI-IV ( Wykopy reczne)
1
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
2S 3.00.00 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- |m3
d.1, nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV ( Wykopy koparka)
1
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
3S 3.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.15 m3 |m3
d.1, w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku ( Do wywo-
1 zu)
106 m3 106.000
RAZEM 106.000
3153.00.00 |Nawoz ziemi-wymiana gruntu na nosny m3
d.1.
1
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
4)S 3.00.00 |Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- |m3
d.1. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. I-IV
107 m3 107.000
RAZEM 107.000
5/S 3.00.00 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d. lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV ( Szalunek)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6/S 3.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1. Uwaga: Przyjeto cene ryczattyowa za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru ru-
1 rociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypa-
niem sieci)
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7/S3.00.00 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.
2
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
8/S 3.00.00 |Obsybka rurociggéw do 15¢cm nad rurociag m3
d.1.
2 .
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
9S 2.00.00 |Kanatly z rur SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.
2
35.5 m 35.500
RAZEM 35.500
10/S 2.00.00 |Studnie z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z pierscieniem odcigzajacym , |stud.
d.1. pokrywa nastudzienna , wtaz kanatowy typu ciezkiego D400(z osadnikiem 0,5
2 m) w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni D1
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
11/S2.00.00 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z wtazem typu przejezd- |szt.
d.1. nego D400 z osadnikiem 0,5 m
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/S 2.00.00  |Przej$cie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci Sciany 20|szt
d.1. cm - Dla $rednicy 200mm
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13/S2.00.00 [Trojnik plus szczelne potgczenie z istniejacym rurociggiem kpl.
d.1.
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Branza Sanitarna

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/$ 2.00.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1. préb.
2
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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