"DAN-TOR" Daniel Drzycimski ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 awa

NAZWA INWESTYCJI : Budowa tacznika ulicy Gdanskiej w ltawie

ADRES INWESTYCJI : dz.nr 168/3, 169/1, 170/1, 201, 204/1, 205/2 — obrgb 12 miasto ltawa
INWESTOR : Gmina Miejska ltawa

ADRES INWESTORA : ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

KOD POZYCJI . Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej

BRANZA : drogowa CPV - 45 23 31 20-6

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Daniel Drzycimski-asystent projektanta

DATA OPRACOWANIA :29.03.2018

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
29.03.2018

Zamawiajgcy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia
jest wynagrodzeniem ryczattowym zatgczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat
pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129j.t.)

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO


mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)


Spis dziatéw przedmiaru

Gdanska
Lp. Nazwa RAZEM
1/Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiérkowe
2| Pieszo-jezdnia z kostki betonowej szarej
3| Wykonczenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Uzytkownik: Daniel



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec.techn. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbidorkowe
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. gtdwne-geodeta ha 0.222
d.1
2|D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode- |ha 0.222
d.1 zyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych
pkt. geodezyjnych
3|D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha 0.222
d.1
4/D-01.02.04 Rozebranie kostki betonowej o grubosci ér. 8 cm, na m2 6.000
d.1 podsypce cementowo piaskowej, $r. 4 cm, wraz z wy-
wozem na miejsce wskazane przez inwestora (odleg-
tos$c uzgodnic z inwestorem)
5/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni/podbudowy betonowej o gru- |m2 6.000
d.1 bosci $r. 20 cm, wraz z wywozem na miejsce wskazane
przez inwestora (odlegto$c uzgodnic z inwestorem)
6/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw wraz z tawg betonowa, , wraz |m 6.000
d.1 z wywozem na miejsce wskazane przez inwestora (od-
legtos$c uzgodnic z inwestorem)
7|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-|m3 104.440
d.1 IV z wraz z wywozem na miejsce wskazane przez In-
westora (odlegto$c uzgodnic z inwestorem).
8|D-02.01.01 Montaz rur ostonowych dwudzielnych ér. 160 mm (wy- |m 27.000
d.1 kopanie, zasypanie piaskiem zakupionym dowiezionym
wraz z zageszczeniem)
2 Pieszo-jezdnia z kostki betonowej szarej
9/D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gt. 20| m2 270.000
d.2 cm uporzadkowanie dna wykopu
10/D-04.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 54.000
d.2 miejsce wskazane przez inwestora (odlegto$c uzgodnic
z inwestorem) grunt. kat. |-IV
11/D-04.02.01 Warstwa odsgczajaca z piasku wraz z zageszczeniem. |m?2 270.000
d.2 Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.
12/D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm/m 85.000
d.2 na podsypce piaskowej, wraz z wypetnieniem spoin
piaskiem
13/D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3 6.800
d.2
14|D-04.06.01 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 m2 220.000
d.2 wraz z pielegnacjq - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm
15/D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm m2 220.000
d.2 ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm z regulacjg istniejacych urzadzen.
3 Wykonczenia
16/D-05.03.23a Regulacja-nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. |m?2 20.000
d.3 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 4 cm, podbudowie betonowej gr. 20 cm z regulacjg
istniejgcych urzadzen.
17|D-06.01.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. m2 30.000
d.3 Grunt kat. I-IV. Porzadkowanie terenu wokot.
18/D-06.01.01 Wykonanie trawnika wraz z humusowaniem i obsianiem |m?2 30.000
d.3 trawg

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Gdanska

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiorkowe
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe, granice, pkt. gtdwne-geodeta ha
d.1
[(37.00)*60]/10000 ha 0.222
RAZEM 0.222
2|D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, |ha
d.1 zabezpieczenie istniejacych pkt. geodezyjnych
0.222 ha 0.222
RAZEM 0.222
3|D-01.01.01 |Pomiar powykonawczy ha
d.1
0.222 ha 0.222
RAZEM 0.222
4/D-01.02.04 |Rozebranie kostki betonowej o grubosci $r. 8 cm, na podsypce cementowo pias- |m?2
d.1 kowej, $r. 4 cm, wraz z wywozem na miejsce wskazane przez inwestora (odleg-
to$c uzgodnic z inwestorem)
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
5|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni/podbudowy betonowej o grubosci $r. 20 cm, wraz z wy- |m?2
d.1 wozem na miejsce wskazane przez inwestora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem)
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
6|/D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw wraz z tawg betonowa, , wraz z wywozem na miejsce |m
d.1 wskazane przez inwestora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem)
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
7|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-IV z wraz z wywozem na|m3
d.1 miejsce wskazane przez Inwestora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem).
104.44 m3 104.440
RAZEM 104.440
8/D-02.01.01 |Montaz rur ostonowych dwudzielnych sr. 160 mm (wykopanie, zasypanie pias- |m
d.1 kiem zakupionym dowiezionym wraz z zageszczeniem)
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
2 Pieszo-jezdnia z kostki betonowej szarej
9/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gt. 20 cm uporzadkowanie m2
d.2 dna wykopu
270.00 m?2 270.000
RAZEM 270.000
10/D-04.01.01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez in- |m3
d.2 westora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
270.00*0.20 m3 54.000
RAZEM 54.000
11|D-04.02.01 |Warstwa odsaczajgca z piasku wraz z zageszczeniem. Grubo$¢ warstwy po za- |m2
d.2 geszczeniu 20 cm.
270.00 m?2 270.000
RAZEM 270.000
12|D-08.01.01 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej,|m
d.2 wraz z wypetnieniem spoin piaskiem
85.00 m 85.000
RAZEM 85.000
13|D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3
d.2
85.00*0.08 m3 6.800
RAZEM 6.800
14|D-04.06.01 |Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 wraz z pielegnacja - grubo$¢ |m2
d.2 warstwy po zageszczeniu 20 cm
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000
15|D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm ukladanej na podsypce ce- |m2
d.2 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z regulacjg istniejacych urzadzen.
220.00 m?2 220.000
RAZEM 220.000
3 Wykonczenia
16|D-05.03.23a |Regulacja-nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm uktadanej na pod- |[m2
d.3 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, podbudowie betonowej gr. 20 cm z re-
gulacjq istniejacych urzadzen.
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
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Gdanska Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|D-06.01.01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-1V. Porzadkowa- |m2
d.3 nie terenu wokot.
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
18/D-06.01.01 |Wykonanie trawnika wraz z humusowaniem i obsianiem trawg, m2
d.3
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
-5-
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