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inżynieryjnej w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych 
nr 191/81/OL

inż. Rafał Wrzosek uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w specjalności drogowej obejmującej projektowanie i
kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen nr WAM/0049/PWOD/12 

inż. Piotr Święcki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwór 23 B, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-GMU-T4Q-QF2 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Pan Piotr Święcki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-1BQ-15N-536 *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 Iława

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-Z4H-EAK-F9B *

Podpis jest prawidłowy
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Protokół
sporządzony w dniu 13.03.2018 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteręsowanych podmiotów w Powiatowym ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w lławię.

Przedmiot narady: Budowa kanalizacj i deszczowej.

Adres inwesĘcji: Miasto [ława, ul. Gdanska, obr. 12, dz:174, 17913, |9913,20013,16813,

169l l, 17 0l l, Ż01, 204l l, 205 12.

Dane wnioskodawcy:

. Imię i Nazwisko ( Firma): ,,DAN-TOR'' Danięl Drzycimski.
o Adręs: ul. K' odnowiciela 1l4I, 14-200lława.

Lp.
Podmiot

zarządzaiący
siecią uzbrojenia

terenu

Osoba
reprezentująca Stanowisko uczestników narady

Podpisy
uczestników

narady

1

ENERGA-
OPERATOR S.A.

oddział w olsztynie
Rejon Dystrybucji

w ostródzie

Tomasz Grohs
Technik ds.

Dokumentacji
Energetycznej

Uzgadniam bez uwag.

Informację
ptzesłano za

pomocą

komunikacji
elektronicznej,

2

Polska Spółka
Gazownictwa

Sp. z o,o. oddział
w Gdansku' Zakład

w olszrynie' Placówka
Iława

z.ca. Kierownika
RDG oshóda
Jerzy Ęcia

Uzgadniam bez uwag.

Informację
przesłano za

pomocą

komunikacji
elekhonicznej.

J
EnergeĘka Cieplna

Sp, z o.o.

Sławomir

Piwowarski
Uzgadniam bez uwag.

Informację
przesłano za

pomocą
komunikacji

elektronicznej.

4
Orange Polska S.A.

Mariusz

Tanski

Uwagi w załączniku

do protokołu'

Informację
przesłano za

pomocą
komunikacji

elekhonicznej,
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5
Urząd Miasta Iława

a

6

WINDPROJEKT Sp. z
o'o. S.K'A. oddział w

Inowrocławiu

===a.,, -.\

Ą

7
Iławskie Wodociągi

Sp. z o.o.

mgr inż. Piotr

Detyna

Kierownik Dziafu

Technicznego IW

Uzgodniono w zakresie miejskiej

sieci wodociągowej i kanalizacji

sanitarnej.

Informację
przesłano za

pomocą

komunikacji
elektronicznej.

8

Ivendo
Bartosz Kućmin

Marek Downer
Specjalista ds.

Instalacji

Światłowodowych

Bez uwag.

lnformację
przesłano za

pomocą

komunikacji
elektronicznej.

9
Multimędia Polska

s.A.

Robeń Borawski

Partner ds.

Ewidencji Sieci

Uzgadniam bez uwag.

Informację
przesłano za

pomocą
komunikacji

elektronicznej.

10 Polkomtel Sp. z o.o.

C_

(_

11 TK Telekom Sp. z o.o.

Jacek

Michniak

We wskazanej lokalizacji, brak

infr astruktury teletechnicznej

TK Telekom sp. z o.o. wobec czego

nie wnosimy uwag i zastrzeżeń'

Informację
przesłano za

pomocą

komunikacji
elektronicznej.

12 PKP S.A. (
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Na podstawie art. 28ba. pkt.l. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U. zŻ0l0t. Nr 193, poz. 1287 zpoźn. Zm.) nieobęcnośó nanaradzię
koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminię nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzęnia. Przyjmuje się, że podmiot ten nię składa zastrzeŻeń

do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia teręnu przedstawionego w planie

sltuacyjnym.

Uwagi przewodnic zące go narady koordynacyj nej :

Do protokołu dołączono załącznik z uwagami orange Polska S.A.

Imię i nazwisko oraz stanowisko sfużbowe

przewodniczącego narady koordynacyjnej,

PKP CARGO S.A.

Uzgodniono bez uwag.

Informację
przesłano za

pomocą

komunikacji
elektronicznej.

UWM w Olsztynie,
OEiZMSK OLMAN

Zbigniew
Czarnota



UwagioRANGEPoLsKAS.A.doProtokołuNrWGN.6630.71.2018zdnia13.03.2018r.

ne.Olsztvn @orange'c

o pini uje my projekt na następujących wa runkach :

o w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniamiorange Polska zachować

normatywneodległościzgodniezobowiązującymRozporządzeniemMinistralnfrastruktury
D.U nr 2L9 zŻoO5 poz' L864oraz normą zakładową ZN_15/OPL_004

o w miejscach skrzyżowań izbliżeń z urządzeniamitelekomunikacyjnymi 
prace prowadzić

ręcznie z zachowaniem szczególnejostrożnościzgodnie z obowiązującymi normami i

przepisamitechniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela oPL'

.Wprzypadkubrakumożliwościzachowanianormatywnychodległościodistniejących
urządzeńtelekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) należy wystąpić o

warunkitechnicznedoorangePolskaDziałZarządzaniaZasobamilnfrastrukturyiobsługi
Klienta w olsztynie (1o-oo4 olsztyn' ul' PieniężnegoZLa' e_mail:

.ffiffi;ozpoczęciemrobótnależyWystąpićzwnioskiemorealizacjęnadzoru
właścicielskiegowgzasadpracynainfrastrukturzeoPLpodanychnastronieinternetowej
www.ora nge'Pl'wnioseko nadzor

okażdewejścienainfrastrukturęwłasnościoPLbezzłożonegownioskuonadzórwłaścicielski,
będzietraktowanejakonielegalneizgłaszanedoorganówściganiaorazPaństwowego
lnspektoraNadzoruBudowlanegozwszelkimitegokonsekwencjami.

Wprzypadkuniezastosowaniasiędow/wuwagcałośćkosztówzwiązanychzusunięciem
ewentualnych awarii orazzabezpieczeniem_iffiących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie

lnwestor (WYkonawca);

Mariusz Tański, Starszy Speci!lista ds ZT_1Ł1Y,]nf'ustruktury 
i obsłuqi Klienta w olszty

ZarzadzanieZasobami s,"Ji-ilr, DziałZarządzani" ż"'"Ju*i infrastruktury iobsługi Klienta w olsztynte

i:i' L?;;;46 sł so, rorn., +48 519 'l27 336 
^^

óiung" Poi.t a, seweryna Pienięznego 21a' 10-004 olsztyn

www.oranqe.Pl
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Orange Polska S.A.
Domena Hurt

Zarządzanie Zasobami Sieci i lT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dział Ewidencji iZaządzania Danymi o lnfrastrukturze 6 - o|sztyn

Adres do korespondencji:

ul. Pienięznego 21A' 10-004 o Iszty n

tel.:89 5235478

DAN-TOR
Daniel Drzycimski

ul. K. Odnowicielal/41
14-200 |ława

Olsztyn, 26 lutego 2018

Numer pisma: 9€6rmDRRU/P1201B

Temat: Projekt budowy łącznika od u|icy Gdańskiej dz'nr 204/1 , 174, 171 obręb 0O12 miasto lława'

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy ,,Projekt budowy łącznika od ulicy Gdańskiej dz'nr 204/1, 174, 171 obręb
0012 miasto lława''.

Przy realizacji procesu budowy Wymagane jest spełnienie następujących warunków, ktore są integralną
czgścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosic do oRANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i

zasady zgłoszenia prac oraz Wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie:
www'oranqe'ol/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez Zgłoszenia i
nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE PoLsKA S.A. i będzie zgłaszane organom
ścigania. ZgłoszenieWniosek o nadzór właścicielski mozna przesłać ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierować na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
obsługa Techniczna Klienta w olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i lnfrastruktury 1- olsztyn
ul. Pienięznego 21a
10-004 Olsztyn
e-mail: DISU.RNWUUi |OL@orange.com

Powiadomienie powinno zawierać naZWę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami
i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego
przedstawiciela ORANGE PoLslG s.A. Dostarczanie i Senłis Usług obsługi Technicznej Klienta
w Olsztynie
lnformujemy, Że w obszarze działan inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
są przywieszkami koloru czerwonego, zawierĄącymi informację o występowaniu napięcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umieśció lnformację o możliwości występowania na

2.

3.



4.

trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi
koniecznościzachowania szczególnych środków ostrozności podczas pracy nalw zblizeniu z nimi'
osoby przystgpujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których
występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadaó aktualne uprawnienia sEP (E) oraz zobowiązane są
do przestrzegania lnstrukcji BHP.

Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą
przekopów kontrolnych, a W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE PoLsKA s.A.
Dostarczanie i Serwis Usług obsługi Technicznej Klienta w olsŻynie oraz inspektora nadzoru. lstniejącą
sieó teletechniczną eksp|oatowaną pruez ORANGE POLSKA S'A. pokazano na załączonym podkładzie
geodezyjnym kolorem pomarańczowym ;

W strefie projektowanych wykopów kanalizację teletechnicznązabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwiązaniem technicznym' Dodatkowe szczegoĘ zabezpieczenia ustalió na roboczo
z naszYm przedstawicielem. Kazimierz Dembowski ul. Kazimierza Jagiellończyka 2 14-200 lława
tel. 23 697 50 04 lub 503 196 546' Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.

W przypadku zmiany rzędnych terenu naleŻy wyregulowaó poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający
stan istniejący.

Miejsca zbliżeń i skrzyzowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu W imieniu orange Polska nadzór nad
real izowanym i pracami.

Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym Wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu
odbioru lub notatki słuzbowej.

W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku
niedotrzymania wymagań iwarunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE PoLsKA s.A.,
obciąży sprawcę pełnymi kosztaminaprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymiz
wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymizzawarlych przez ORANGE PoLslG S.A umów z klientami,
a także innymi karami administracyjnymi.
Łączna wysokośó roszczeń ORANGE PoLsKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać
nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika. Nalezność należy uregulowaó
w terminie określonym na fakturze VAT, ktora zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o lnfrastrukturze 6 - olsztyn otrzymał do
celów słuzbowych 1 kpl' planów z przedmiotowego uzgodnienia.

6.

7.

o

10.

z oowazaniltł l
Marcn""łffid##l
Starszy Spec1AlistJos. Zasobów lnfrastruktury

Załącznik: 1 kpl. planów sytuacyjnych.
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ENERGA OPERATOR SA
oddział w olsztynie
Rejon Dystrybucji

ul' Przemysłowp L3
14-100 osTRoDA

NtP 583=000.11-90

..dz,.' 2'łE l 2', /. 68 l.3, . l'fil t ., .?prl l,.''łr'Q/'ł,' 2u,, .

,.l.y.ł' .. . ł'r'l p., .'' .,ł'ss | ł.,. . .'ę'0.0 l 3. .'
Uzgodniono pod w::Elęcl:rn koliz;i z istrliejącymi
urządzeniami energetyczn' lni Lęuącymi W eksploatacji
z uwagami:

1' Napotkane W czasie robót kołizje' zbliżenia, skrzyżowania
z czynnymi urzqcizeniami elektroenergetyczr rynli zgł aszac
do Rcjonu Dystrybucji tłl ostrócjzie.

2. Prace przy skrzyŻovłaniaclr i zbiizeniach z liniani
ka biow.vmi en ergctycznynri'..,r, i. 3r11,y,l,1i lecznie bez użycia
Spr.-etu mechatiit:zrleqo' Ż ZJ.l-l,],'')r.lienr szczeqlółnej ostrożności
i noi'rilatywnych oo le,;i:,,ci, i ir; .].i l;| , _ il :rr,:rgeiy l znycl.l załoŻyć
dwutjzie lne osłony r.lt':':.:;;,r:ę. ; mlelsce slrl;:yżov,,ań zgłosic
do sprar,vdzenia pzed Z]sYi]i!'']i(:|ll co Rłjtlrlr_t Dysirybucji w ostródz

3' Wykonawca prac lleii,ill},Cil pt;,:cri p.lłn: oi1lcvlicdzialność za skutki
evieniualnych alvarii urząclzt.ń enerqetyc:nyr:lr tlt.az spcwodotvanie
zagrożeń dla o'.,ób postr'onnycll rla skutek niepri:lvirJłowo
prac, braku zal"rc;pierzenia utzarjleli, ilp. 

^ - - .
4. Uzgodnienie waŻle jest do dnia . .. .....0.!.09'' ł0ł0 r

PROJ EKT ZAGOSPODAROWANIA TE REN U
,,Budowa łącznika od ulicy Gdańskiejw lławie"

SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA
Pieszo-jezdnia Ż kostki betonowej

Krawężnik betonowy najazdow.v 15x22 + 3 cm

Wpusty uliczne, sieć deszczowa, studnie rewizyjne

P roje K Zagospodaro1Ą?nia telen u

]est Zgodny Z oryginałem mapy
do ce]ó!v projekios/ych

obsŻar o(idZialy$ania obieldu jesi
z oi}cwiazu]ącyrni normami pę ep l

lest zgodny obszarem dziaiek prze;
pod invvestycle i nie wykracza poz.

N|ńi.iś?Yn1 oiv/'ad( zań że p,o.eł zć:
teienu opracowano w technice nume..:
nap/ co ce ó\V p|ojekow},ch' któm.es:
cryginałgm przyjgtym do zasobu PoD]

n y'nicr i:. i :.,,
, (.: -. .. - .

.Za ?oodńcsĆ Ż orvolnalem 'tJf..:. . JI : '- ,:.
I Ll. i'rr'ari :,,t.r.:,.,.:t :- ,

''Budowa łącznika od ulicy Gdańskiej w lłal

Gmina Mie '13' 14-200 lława
''DAN-ToR"' ul. K. odnowiciela1l41' '14-200 lława Sl

#

śj
6\

iIN

r-S

"DAN-TOR" Daniel Drzycimski
DAI|.TOL 14-2oa lława, ul. K' Odnowiciela 1141

ą; kom' 0793123153

Rysunek Rys

,łQ\h r'l '

ds. Dokury(entdrr, t ,
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UKŁAD ARKUSZY

Projekt za gospodarowan ia terenu

Projektant inź' Grzegorz Dlrycinskr upmrmienabuilorv1me dc wykon),s'ea
smoclżelnycb funkcj j ploiektilta oraz kieroxtika budowy i rcbót rv
sprcjalności konstrrrtrlcy'jrro inĘnieiyjnej u.z|'rsie dtog lohiskou1'c1r dróg
stŻńosych i mariPu]acylnyclr lr 191,/3li OL
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POLSKA

spótrA GAzawn,cTWĄ

PoIska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
oddział Zakład Gazowniczy w olsztynie
ul. Lubelska 42 A, '10-409 Olsztyn
tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dział Zarządzania Majątkiem S ieci owym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz. pl

UZGODNIENIE NR 1 852/BR/ZTII2O18
z dnia: 2018-03-06

Zadanie. Budowa łączn|ka od ul. Gdańskiej

Opracowanie: Projekt zagospoda rowan ia teren u

Miejscowość: lława (gm. m. lława) j

Adres: ul' Gdańska, Chełmińska dz. nr 168/3, 2o5t2, 16911, 2O4l1, 17ot1, 2O1 , 174, 1ggl3,
17913 obr.12

Projektant: Grzegoz Dzycimski, upr. nr: 191l81lOL

lnwestor: Gmina Miejska lława Niepodległości 1314-2oo lława

opracowanie jw. UZGADNIA slĘ.

Warunki uzgodnienia zawarlo na drugiej stronie.

Potska sooka Gazownictwa sb. z o.o. ul. Krucza 611 4, o0-537 Warszawa
Oddzial Zaklad Gazowniczv w Olsztvnie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

KRs oooo374o01 ' Sad Reionowv dla m. st. Warszawv w Warszawie' Xll Wvdział Gospodarczy KRS
NtP 525 24 e6 41 1, RFGON 14r73s51 I,n5g'pJl"'t"nt"Oo*. 10 454 ?a6 550 zt
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Warunki uzgodnienia.
1. Rozpoczęcie robót naleŻy zgłosió pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pózniej niŻ7 dniprzed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2' W pzypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieÓ gazowąnaleŻy wstrzymaÓ prace i

niezwłocznie powiadomiÓ właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię'
3' Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej lnwestor i Wykonawca zobowięani są usunąó własnym

kosztem i staraniem' lnwestorA//ykonawca w zwiąku zuszkodzeniem' ponosi odpowiedzialnośó
z tytułu szkody wynikowej poniesione j pzez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o' oddział
Zakład Gazowniczy. o uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobawiązany jest niezwłocznie
powiadomiÓ Pogotowie Gazowe te|. nr 992'

4. Uzgodnienie jest waŻne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektgwej {olgnane po wy-dq1ig niniejszego uzgodnienia,.

wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o'o' oddział Zakład Gazowniczy, Dział
Zaządzania Maj ątkiem Sieciowym/Gazown ia.

6. Za aktualnośó mapy do celów projektowych ijej zgodnośó z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

7. W poblizu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywaó ręcznie.
8. Pzy układaniu obcego uzbrojenia naleŻy zachowac wszystkie Wymagane odległości od

istniejącej/projektowanej sieci gazowej'
Zachować normatywne pzykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu'
Nie dopuszcza się obnizenia zędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem gazu
niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego pzykrycia ponizej 1,00m

11' Zachowaó odległośó poziomą min. 0,5m od projektowanego wpustu ulicznego do istniejącego
g azoci ąg u/ przyłącza g azu n i s ki e g o ci ś n i e n i a'

12. w przypadku braku zachowania normatywnego zagłębienia sieci gazowej w zakresie
pzedmiotowego projektu, lnwestor dokona zagłębienia/pzebudowy istniejącej sieci gazowej
kosztem i staraniem własnym na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Pieczątka i podpis
!rccj a Iista ds' Zarząc|zani a

Majątkiem Słeciorvynl

- )/

Flzbieła &'i'(ńi

osoba do kontaktu: Elżbieta Ghrostek (elzbieta.chrostek@psgaz.pl)

otrzymują:

1. Projektant
2, ala

Polska społka CaŻown jctwa s'p. z o.o.' -l' K,ucza 6114 oo-537 WalsŻawa
oddział Zaklao GaŻown'czv W olsztvn e' ul' L uoelska 42 A 10-409 oIsŻtyn

KRs0000374001 SądRe'o_owvdlam.st.WalszawyWWa'szawie'XllWldziałGospoda'czyKRS
NlP 525 24 96 /-' RFGoN 1 427 39519' Kap ta} 7a(ładowy: 10 A5A ?06 55o zl

w.psgaz.pr



PROJ EKT ZAGOS PODAROWANIA TERENU
,,Budowa łącznika od ulicy Gdańskiejw lławie"

SKALA 1:500
RYS.1

LEGENDA
Pieszo-jezdnia z kostki betonowej

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 + 3 cm

Wpusty uliczne, sieć deszczowa' Śtudnie rewizyjne

Prcjekt zagcspodaroffi nia terenu

Jeslt zgodny Ż oryginałem mapy
C]lÓ .elóui projektowych

obszar oddŻiałyvudnia obieKu ]est
? obowąŻu]qcymi normami' pŻep
]eŚt ŻgÓdny cbszarem działek prz€
pod il]Westytje i nie \n^/kracza poŻ

UKŁAD ARKUSZY Ninie]szym ośWadczam Że pro]eK Żag
terenu opracoffino w technice numery,
mapy do cełów projeldowych, która ]est
oryglnałem przyjętym do zasobu PoR:
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Potska Spółka Gazowni9twa sp. z o.o'
oddział Zakład Gai:owniczy w.olsztynie

:-i]:=.----=]--:-:i:-:--:;_::i__-aa..-__la:i;ł::---
Dziił Zarządz.:nla |"taiątkiem Sieciowym
Sełcja Ewidenc;i |łajątku i Uzgodnień

UTSODNIENIE

@ffit "DAN-TOR" Daniel Drzycimski
14-200lława, ul K. Odnowiciela 1l41

kom 0 793 123 153

,,Budowa łącznika od ulicy Gdańskiej w lła

Gmina Miei lława, ul. Niepodległoóci 13' 14-200 lława

Ry

-"\ś'-":Ęi
Il"'j rb

Projekt za gospodarowan ia terenu

lnż'. GT?'ee,oiŻ. Drzyąmski upmMiefu a l]Bdo$łile do ńJłon}.1łdl]il
smodŻiellych tilŃcii Ptqektmta or.rz kiertwrika brtdowy i robót w
sprcjalności lio]strlrkcfno ilrynjeq'jrrr'j w zakresie drćg lotrlskr.ll)'ch <iró8

stańotfrch i ile}ipulrcljły'ch 0' 191i3] ł )I'

\

DAlrl-T0R

sl dn J\v.r_-1..i{ -1nil' do JukumerrLdcji

";:]l',i:'*ćn;Yu.#'" "DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 1141 ,14-2AO ftawa S



URZĄD MIASTA IŁAWY

BU.70l 2.1 .15.2018

lłowo, dnio 0ó.03.20]8 r.

,,DAN-TOR" Doniel Drrycimski

u!. Kozimieno Odnowicielo 1 / 41

l4-200lłowo

Uzqd Miosto lłowy podoje niżej wymienione worunki techniczne no odprowodzenie wód
opodowych z projektowonego zodonio "Budowo łqczniko od ulicy Gdońskiejw lłowie'':

l. Wody opodowe odprowodzić do ukłodu miejskiej sieci deszczowej: KD 300-istn. do studni
oaędnych 120,95/1l8,ó9 zlokolizowonejw posie drogowym (dz. nr 12-171), zoznoczonej no mopie
joko Di'rn1; KD 200-isłn. do studni otzędnych 120,9ó/1|9,24i 120,95l119,57 zlokolizowonych w posie
drogowym (dz. nr 12-174), zaznoczonYch no mopie joko Distn2 i Di.łn3.

2' Włqczenio do sludni nolezy wykonoć przy vl1civ ksztołtki pzejściowej producenlo rur z wewnętanq
uszczelkq, zochowujqc ełostyczność uszczelnienio no styku belonowej ściony studni irury. otwory
noleĄ wykonoć wieńnicq. Zobronione jest wykuwonie otworu w sludnioch rewizyjnych.

3. Moterioły do budowy konolizocji deszczowej:
3.l. Konoły deszczowe ipzykonoliki od wpustów deszczowych z rur do konolizocji zewnęlanej

PVC-U kielichowych klosy SN8 (typ ciężki) ze ścionkq litq.

3.2' Sludnie rewizyjne o konstrukcjiżelbeiowej (z kręgów) z 0.50 m osodnikiem o minimolnej średnicy
komory roboczej 1200 mm, bez zwęŻek i kominow włozowych. Dennice joko elementy
monolityczne, Z osodzonymi fobrycznie pzejściomi szczelnymi. Po uzgodnieniu dopuszczo się
zosiosowonie studni o mniejszych średnicoch i z innych moleriołów. Komory robocze studni
rewizyjnych winny być wykonone z betonu klosy B45 łqczonych pomiędzy sobq i elementem
dno zo pomocq odpowiednich uszczelek. Płyto pokrywowo prefobrykowono, wykonono
z żelbetu o średnicy większej od zewnętanej średnicy kręgów. z otworem włozowym o średnicy
ó00 mm. osodzono no pierścieniu odciqżojqcym (dIo studni zlokolizowonych w jezdnioch
iporkingoch _ klosy D400). Włozy wykonoć z zowiosem, ryglowone lub zotzoskowe bez
możliwości wyjęcio korpusu. bez uszczelek wygłuszojqcych, z żeliwo szorego bez wenłylocji.

3.3. Wpusty deszczowe noleĄ montowoć no beionowych, prefobrykowonych sludzienkoch
ściekowych o średnicy 500 mm z betonu klosy B45. Studzienki ściekowe z osodnikiem
o głębokości min. 500 mm. Dolne części studzienek joko' monolityczne. W elemencie
przyłqczeniowym moniowoć fobrycznie pzejście szczelne dlo przykonolików. Stosowoć wpusty
uliczne z uchylnym zoizoskowym rusziem z ryglem wykonone z żeliwo szorego o min wymioze
400xó00 mm bez uszczelek. Skzynko żeliwno klosy D400 powinno opieroć się no pierścieniu
odciqżojqcym.

4. Projekt odprowodzenio wód deszczowych, pzed oddoniem no norodę koordynocyjnq
w Storostwie Powiotowym w lłowie, uzgodnić pod względem iechnicznym W Wydziole Bieżqcego
Utaymonio niniejszego uzędu. Jedno kopio projektu dlo Uzędu Miosto. Do projektu załqcl1ć
worunki wydone przezUnqd Miosto lłowy.

5. Dokonoć odbioru technicznego sieci konolizocji deszczowej pzez Wydział Bieżqcego Utzymonio
niniejszego uzędu. Pzed odbiorem noleży przedłol1c do Ww. wydziołu dokumentocję
powykonowczq zgodnq z wymogomi ustowy Prowo budowlone.

ó. Wożność worunków technicznych do 05'03.20l9 r.

Zołoczniki:
Mopo sytuocyjne w skoli 1:500 z miejscomi
włqczenio do sieci konolżocji deszczowej .7-,y! iłź'.ski
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Załącznik do warunków technicznvch BU.7012.1.15'2018 Z dnia 06'03'2018 r'

Miejsce włączenia do sieci kanalizacji deszczowej KD 300-istn' i KD 200_istn'

- studnia Distn.1, Distn.2, Distn'3
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“DAN-TOR”  Daniel Drzycimski

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153 

P R O J E K T      Z A G O S P O D A R O W A N I A      T E R E N U

        TEMAT: Budowa łącznika od ulicy Gdańskiej w Iławie

        BRANŻA:  drogowa:     CPV - 45 23 31 20-6 
sanitarna:    CPV - 45 23 00 00-8

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Miejska Iława

ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

        PROJEKTANT:       inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno 
inżynieryjnej w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych 
nr 191/81/OL

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Rafał Wrzosek uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie w specjalności drogowej obejmującej projektowanie i 
kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen nr WAM/0049/PWOD/12 

        PROJEKTANT:       inż. Piotr Święcki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06 

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  nr WAM/0050/POOS/06

........................ ........................

........................ ........................

                                                                                           
 
        DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 27. 02. 2018 r.



O P I S     T E C H N I C Z N Y
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji: 

Budowa łącznika od ulicy Gdańskiej w Iławie

- budowa pieszo-jezdni z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej sieci deszczowej

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” Daniel Drzycimski. Iława, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :

     - zlecenie od Inwestora
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania

Budowany łącznik do ulicy Gdańskiej wraz z kanalizacją deszczową znajduje się na terenie
miasta Iławy. Teren ten obsługiwać będzie istniejące osiedle na którym znajdują się budynki
jednorodzinne.

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowy – zabudowa jednorodzinna. 
Istniejący teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie leży w

strefie ochrony środowiska, oddziaływania górniczego, leży w strefie ochrony konserwatorskiej B.
Obszar oddziaływania obiektów jest zgodny z obowiązującymi normami, przepisami prawa i jest

zgodny obszarem działek przeznaczonych pod inwestycje i nie wykracza poza te działki.
Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektów

Numer ewidencyjny Podstawa formalno-prawna włączenia do
obszaru objętego oddzialywaniem  

Uwagi

Zgodnie z stroną
tytułową

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z

późn. zmianami)

3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji występują nawierzchnia gruntowa, betonowa

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowy odbywa się po istniejących nawierzchniach gruntowych,
betonowych

3.3. Zjazdy na posesję

Na terenie inwestycji występują zjazdy na posesję o nawierzchni gruntowej , betonowej



3.4. Istniejące elementy infrastruktury:
           

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna,
sieć gazowa.

3.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane.

3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Celem wykonanych badań geotechnicznych podłoża gruntowego było wyznaczenie parametrów
fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalenie warunków
wodnych występujących w rejonie objętym badaniami. Opracowanie wyników badań stanowi podstawę
do określenia rodzaju podbudowy modernizowanej drogi oraz odwodnienia, w tym również do okre-
ślenia zakresu i stopnia trudności na etapie prowadzenia prac ziemnych związanych z przedmiotem in-
westycji. Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego dla wyznaczenia
parametrów fizycznych i wytrzymałościowych poszczególnych warstw gruntów podłoża oraz ustalono
warunki wodne występujące w rejonie objętym badaniami.
W ramach zlecenia wykonano następujące prace:
• badania terenowe,
• opracowanie wyników badań,
• opracowanie wniosków.
Zakres prac został uzgodniony z Projektantem.

Celem badań było rozpoznanie warunków geotechnicznych podłoża budowlanego dla potrzeb
projektu budowy drogi dojazdowej do budynków przy ul. Gdańkiej w Iławie. 

Aktualnie ulica łącznik posiada utwardzoną żwirem i gruzem nawierzchnię Długość
projektowanej drogi wynosi  ok. 120 m. 
Zakres prac terenowych ustalony został przez Zleceniodawcę. Dokumentacja przedstawia rodzaj i stan
gruntów, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne
wydzielonych warstw, warunki występowania wody gruntowej w podłożu, klasyfikację gruntów pod
kątem przydatności dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego. 
Ustalenia te pozwolą na zaprojektowanie i realizację zamierzenia inwestycyjnego. 
Lokalizację miejsc wykonanych wierceń badawczych przedstawiono na  mapie 
dokumentacyjnej � zał. nr 2  w skali 1:500. 

POŁOŻENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA 

Trasa opracowania przebiega wzdłuż drogi dojazdowej gruntowej do budynków przy ul.
Gdańskiej w Iławie

Administracyjnie dokumentowany rejon położony jest w mieście Iława gm. miejska Iława, pow.
iławski, województwo warmińsko-mazurskie. 
Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok. 0,5 m tj. od
120,5 – 121 m n.p.m. Zgodnie z podziałem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J.,
2000) analizowany obszar położony jest w południowej części mezoregionu Pojezierze Iławskie.
Decydujący wpływ na rzeźbę tego ternu miała działalność lodowca w fazie pomorskiej zlodowacenia
wisły. Ukształtowanie terenu ma charakter młodoglacjalny i charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem
morfometrycznym Rzędne terenu osiągają tu wartości w granicach 120,0 – 121,0 m n.p.m.

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ 

Rodzime podłoże gruntowe pod konstrukcją drogową objęte badaniami i rozpoznane otworami
badawczymi do głębokości 3,0 m p.p.t. budują głównie osady czwartorzędowe holoceńskie i
plejstoceńskie w postaci drobnoziarnistych piasków wodnolodowcowych sandrowych. 



WIERCENIA, BADANIA TERENOWE 

Prace terenowe obejmowały wykonanie 2 wierceń badawczych do głębokości 3,0 m. W trakcie
wierceń prowadzono bieżące profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne oraz
obserwacje wody gruntowej. Po zakończeniu wierceń i badań terenowych otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejności nawiercanych warstw. Rzędne miejsc
wykonanych otworów badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzędnych wysokościowych z
mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegółowe profile wykonanych otworów
badawczych udokumentowane zostały na Kartach dokumentacyjnych otworów � zał. graf. nr 3.1-3.2. 

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODŁOŻA GRUNTOWEGO
 

Geotechniczną ocenę warunków podłoża gruntowego opracowano na podstawie wyników
wykonanych wierceń badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, geotechnicznych
makroskopowych badań gruntów, obserwacji i pomiarów zwierciadła wody gruntowej. Grunty
scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zgodnie z ujętymi w
rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r.
nr 43 poz. 430 pozwalającymi na klasyfikację grup nośności podłoża nawierzchni. 

Na powierzchni dróg gruntowych do głębokości 0,5-0,7 m występuje nasyp żwirowo – gruzowo
– piaszczysty.
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrębie gruntów rodzimych 
przedstawia się następująco: 
warstwa geotechniczna I -zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie piaski średnioziarniste z
głazikami, wodnolodowcowe . Grunty tej warstwy są w stanie średniozagęszczonym o stopniu
zagęszczenia  ID=0,4
Grupa nośności G1
warstwa geotechniczna II -zaliczono tu czwartorzędowe-plejstoceńskie piaski drobnoziarniste z,
wodnolodowcowe, sandrowe. Grunty tej warstwy są w stanie średniozagęszczonym o stopniu
zagęszczenia  ID=0,5
Grupa nośności G1

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zał.6. Rozkład przestrzenny
wydzielonych warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych  zał. 4 

WARUNKI WODNE 

W trakcie badań nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonośnej.
 
WNIOSKI 

1. Budowa geologiczna podłoża projektowanej drogi jest prosta i jednorodna na całej długości
projektowanego odcinka. 
2.Generalnie na trasie projektowanych prac występują piaski średnioziarniste wodnolodowcowe oraz
piaski drobnoziarniste wodnolodowcowe.  (sandrowe)..
3.Pod względem wysadzinowości podłoża grunty występujące poniżej konstrukcji 
nawierzchni zaliczają się do niewysadzinowych 
4. W trakcie badań nie stwierdzono wody gruntową w postaci warstwy wodonośnej.
5. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m. 
6. Grunty znajdujące się pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nośności G1. 

Szczegóły w dokumentacji badań podłoża gruntowego



3.7. Rozbiórki

 -   rozbiórka nawierzchni betonowych
 -   rozbiórka krawężnika, obrzeży, ław betonowych

4. Elementy projektowane

4.1. Budowa pieszo-jezdni, kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano pieszo-jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej.

            -     szerokość pieszo-jezdni            zgodnie z PZT
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT           

-    kostka betonowa szara gr.                 8 cm
-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.               20 cm
-    w-wa odsączająca z piasku gr.               20 cm 

4.2. Odwodnienie terenu.

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci deszczowej poprzez wpusty
uliczne, studnie rewizyjne. 

Szczegóły odwodnienia w projekcie kanalizacji deszczowej

5. Ochrona środowiska.
5.1. W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy          
       zastosowano:
          -  projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-  projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejącej sieci
            - podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie         
              ochrony      gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć ich
              negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

5.2. Roślinność
-  rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wód
Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

          - odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podłużne i poprzeczne 
  do projektowanych wpustów ulicznych
- budowa kan. deszczowej podłączonej do istniejącej sieci
Wymogi dla Wykonawcy robót:
- sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu, 
   zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu

            - masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora
- niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na wysypisko 
  wskazane przez Inwestora   

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak również sposób oddziaływania na sąsiednie nieruchomości nie 
       ulegnie zwiększeniu.



6. Zestawienie powierzchni i ilości zgodne z przedmiarem robót

7.   Stan prawny   

Właścicielem działek jest Gmina Miejska Iława

9.   Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla inwestycji
polegającej na „Budowa łącznika od ulicy Gdańskiej w Iławie” 

Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
- aktualne normy i przepisy branżowe

            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 ) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
   (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 
Dla sąsiednich terenów analiza wykazała brak oddziaływania w zakresie lokalizacji inwestycji

Po realizacji w/w zadania na sąsiednich działkach będzie możliwe zagospodarowanie terenu zgodnie z
ich przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia możliwości zabudowy działek sąsiednich. 

Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposób i z takich materiałów aby nie
stanowiła zagrożenia pożarowego, zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Z terenu
inwestycji nie będą emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyły, niebezpieczne promieniowanie.
Użytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.

Podsumowując przeprowadzoną analizę stwierdza się, iż obszar oddziaływania projektowanego
obiektu z uwagi na rozwiązania projektowe sprowadza się do obszaru działek, na których
zlokalizowano projektowany obiekt.

10.   Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziaływania obiektu dla inwestycji
polegającej na „Budowa łącznika od ulicy Gdańskiej w Iławie” 

Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500
- aktualne normy i przepisy branżowe

            - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) 
            - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
              jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 ) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
   (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) 
Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i inne 
obiety budowlane 
- zapotrzebowanie w wodę – nie dotyczy
- sposób odprowdzenia ścieków – nie dotyczy
- sposób odprowadzenia wód opadowych – powierzchniowo do istn. kanalizacji deszczowej
- emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy
- wytwarzane odpady – nie dotyczy
- właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowanie – inwestycja nie ogranicza praw
- wycinka drzew, krzewów 





“DAN-TOR”  Daniel Drzycimski

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153     

P R O J E K T      A R CH I T E K T O N I C Z N O      B U D O W L A N Y

        TEMAT: Budowa łącznika od ulicy Gdańskiej w Iławie

        BRANŻA:  drogowa:     CPV - 45 23 31 20-6 
                                                          
                       
        INWESTOR:            Gmina Miejska Iława

ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

        PROJEKTANT:       inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno 
inżynieryjnej w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych 
nr 191/81/OL

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Rafał Wrzosek uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie w specjalności drogowej obejmującej projektowanie i 
kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen nr WAM/0049/PWOD/12 

                                                                                           
 ........................ ........................

                                                           
                           

        DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 27. 02. 2018 r.



O P I S   T E C H N I C Z N Y
do projektu architektoniczno – budowlanego 

1. Przedmiot inwestycji: 

Budowa łącznika od ulicy Gdańskiej w Iławie

- budowa pieszo-jezdni z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej sieci deszczowej

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” Daniel Drzycimski. Iława, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława

2. Podstawa opracowania :

     - zlecenie od Inwestora
     - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500
     - pomiary uzupełniające w terenie 
     - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
     - ustawa   z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)
     - rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
       jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
     - ustawa z dnia 3 października  2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejący stan zagospodarowania

Budowany łącznik do ulicy Gdańskiej wraz z kanalizacją deszczową znajduje się na terenie
miasta Iławy. Teren ten obsługiwać będzie istniejące osiedle na którym znajdują się budynki
jednorodzinne.

Istniejący teren inwestycji leży w terenie zabudowy – zabudowa jednorodzinna. 
Istniejący teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie leży w

strefie ochrony środowiska, oddziaływania górniczego, leży w strefie ochrony konserwatorskiej B.

3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji występują nawierzchnia gruntowa, betonowa

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowy odbywa się po istniejących nawierzchniach gruntowych,
betonowych

3.3. Zjazdy na posesję

Na terenie inwestycji występują zjazdy na posesję o nawierzchni gruntowej , betonowej

3.4. Istniejące elementy infrastruktury:
           

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć energetyczna,
sieć gazowa.

3.5. Ukształtowanie terenu

Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane.



4. Budowa geologiczna i warunki wodne – opisane w opisie technicznym zagospodarowania terenu.  

Szczegóły w dokumentacji badań podłoża gruntowego

5. Układ projektowy.

5.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy
            
-kategoria ruchu – KR1
-klasa drogi – „KDpj
-prędkość projektowa – Vp = 30 km/h 

5.2. Zakres opracowania :
- budowa pieszo-jezdni z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej sieci deszczowej

6. Plan sytuacyjny.

6.1. Budowa pieszo-jezdni, kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano pieszo-jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej.

            -     szerokość pieszo-jezdni         zgodnie z PZT
-     spadek poprzeczny        zgodnie z PZT           

-    kostka betonowa szara gr.                 8 cm
-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.               20 cm
-    w-wa odsączająca z piasku gr.               20 cm 

6.2. Odwodnienie terenu.

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci deszczowej poprzez wpusty
uliczne, studnie rewizyjne. 

7. Profil podłużny.

7.1. Niweletę zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu 

7.2. Spadki            
            -     min        zgodnie z profilem podłużnym
            -     max       zgodnie z profilem podłużnym
7.3. Łuki pionowe:  
            -     zgodnie z profilem podłużnym

8. Przekrój normalny.

-     spadek poprzeczny zgodnie z PZT

9. Przekroje konstrukcyjne.

9.1. Pieszo-jezdnia:
- przyjęto kategorię gruntów G1
- kategoria ruchu KR1
Pieszo-jezdnia



-    kostka betonowa szara gr.                 8 cm
-    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.          4 cm

            -    podbudowa z mieszanki związanej cementem C5/6 gr.               20 cm
-    w-wa odsączająca z piasku gr.               20 cm

9.2. Zieleń.

-rekultywacja zieleni

10. Organizacja ruchu.

10.1. Pieszego.

- teren zabudowy – ruch pieszy obsługujący okoliczne posesje

10.2. Samochodowego.

-w/w inwestycja obsługuje okoliczne posesje

11. Odwodnienie ulicy

Zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania terenu, projektem odwodnienia

12. Niepełnosprawni.

             -    na dojściach do posesji obniżyć krawężnik do + 1 cm

13. Krawężniki i obrzeża

-     krawężnik betonowy15x22 cm + 3 cm – pieszo-jezdnia
-     ława betonowa C 12/15

14. Ochrona środowiska

W związku ze średnim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy          
zastosowano:
          -     projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

-     projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejącej sieci
-     podczas realizacji należy zapewnić rozwiązania techniczne i technologiczne w zakresie   

                  ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczyć  
                  ich negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

Roślinność
-     rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewów
Ochrona wód
Projekt przewiduje ochronę wód poprzez: 
-    projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne 

          -    odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podłużne i 
     poprzeczne do projektowanych wpustów ulicznych
-    budowa kan. deszczowej podłączonej istniejącej sieci
Wymogi dla Wykonawcy robót:
-    sprzęt budowlany musi posiadać atesty dokumenty dopuszczające do ruchu,  

                  zabezpieczenia przed emisją nadmiaru spalin, hałasu
            -    masy ziemi z wykopów należy wywieźść na wysypisko wskazane przez Inwestora

-     niewielkie ilości odpadów komunalnych z zaplecza budowy należy wywieźć na   



                  wysypisko wskazane przez Inwestora   

15. Roboty ziemne

-ziemię z wykopu przeznaczono na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykonać bardzo dobre zagęszczenie, w szczególności nad wykopami po instalacjach podziemnych
- niweleta jest poprowadzona po terenie i mogą nastąpić lokalne wypłycenia 
   sieci – ewentualne kolizje zgłaszać do użytkowników,
- w obrębie zaznaczonych urządzeń roboty wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu 
   do właściciela lub zarządcy sieci

16. Urządzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrębie zaznaczonych urządzeń podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywać 
           ręcznie.
16.2. Lokalizacja w/w urządzeń jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejście na budowę
           zgłosić do właścicieli sieci:
-sieć energetyczna – Energa Zakład Energetyczny w Ostróda
-sieć telefoniczna – Orange. Olsztyn
-sieć gazowa – Zakład Gazowniczy Olsztyn
-sieć wodociągowa – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Iława
-pas drogowy drogi gminnej – Gmina Miejska Iława
16.3. Uzgodnienia poszczególnych sieci podziemnych załączone jako xero w niniejszej  
         dokumentacji. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ma obowiązek zapoznać się z uzgodnieniami

17. Stan prawny.

Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu

18. Tyczenie obiektu.

- osie, kąty i punkty główne wyznaczono na aktualnym podkładzie mapowym,
- należy zlecić uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic działek, punktów głównych,
  reperów roboczych, co zostało ujęte w kosztorysie,
- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,
- pomiar powykonawczy – ujęto w odrębnej pozycji kosztorysowej,
- w przypadku znacznych różnic korekty uzgodnić z projektantem.

19. Kosztorys.

- załącznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys 

20. Uwagi końcowe.

                     Wszystkie materiały stosowane do wykonywanie robót, sprzęt, transport, wykonywanie
robót, kontrola jakości robót, sposób obmiaru, odbiór, oraz podstawa płatności za wykonanie roboty
w okresie objętym niniejszym projektem powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w
SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH załączonych do projektu
budowlanego oraz obowiązującymi normami i przepisami technicznymi. 



“DAN-TOR”  Daniel Drzycimski

14-200 Iława  ul. K. Odnowiciela 1/41

tel. kom. 0 793 123 153 

Informacja  dotycząca bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

        TEMAT: Budowa łącznika od ulicy Gdańskiej w Iławie

        BRANŻA:  drogowa:     CPV - 45 23 31 20-6 
sanitarna:    CPV - 45 23 00 00-8

                                                          
                        
        INWESTOR:            Gmina Miejska Iława

ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława

        PROJEKTANT:       inż. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno 
inżynieryjnej w zakresie dróg lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych 
nr 191/81/OL

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Rafał Wrzosek uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie w specjalności drogowej obejmującej projektowanie i 
kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen nr WAM/0049/PWOD/12 

        PROJEKTANT:       inż. Piotr Święcki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06 

        SPRAWDZAJĄCY:       inż. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  nr WAM/0050/POOS/06

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r.  poz. 1126 z 10 lipca 2003 r  

........................ ........................

........................ ........................

                                                                                           
 
   DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU: 27. 02. 2018 r.



C Z Ę Ś Ć     O P I S O W A
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                       

1. Zakres robót
Budowa łącznika od ulicy Gdańskiej w Iławie

- budowa pieszo-jezdni z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejącej sieci deszczowej

Inwestor : Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława
Jednostka projektowa ; „DAN-TOR” Daniel Drzycimski. Iława, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Iława
  
1.2. Kolejność realizacji
     - I etap - roboty sanitarne
     - II etap – roboty drogowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
     - zabudowa w odl. około 20 m 
     - sieć telefoniczna, gazowa
     - siec energetyczna
     - sieć wodociągowa
     - kanalizacja sanitarna, deszczowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
     - instalacje podziemne
     - praca na krawędzi jezdni

4. Zagrożenia podczas realizacji
    
     4.1. Roboty sanitarne
              - skala     ; 6 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania jezdni
              - miejsce ; miasto Iława
              - czas      ;  10 dni roboczych 

     4.2. Roboty drogowe 
              - skala     ; 20 pracowników , samochód ciężarowy, koparka, zagęszczarka,  

                     rozkładarka kostki
              - rodzaj   ; praca  pracowników i sprzętu w strefie oddziaływania jezdni
              - miejsce ; miasto Iława
              - czas      ; 60 dni roboczych 

5. Sposób instruktażu pracowników
              - szkolenie na stanowisku pracy
              - wykazanie  ryzyka ; praca w obrębie czynnej drogi 
                                                 głębokie wykopy
                                                 budowa studni, wpustów
              - omówienie sprzętu i środków bezpieczeństwa ; samochody ciężarowe, wibromłoty , dźwigi , 

     koparki, zagęszczarki, rozkładarki kostki
              - omówienie ; instrukcji  ppoż. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
                                     działania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej, 

  gazowej, wodnej, sanitarnej, deszczowej               



6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
      - sprawdzenie aktualności szkoleń , uprawnień i badań pracowników
      - sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
      - sprawdzenie atestów materiałów
      - ustawienie oznakowania zgodnie  z „ projektem czasowej organizacji ruchu”
      - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
      - codzienne sprawdzanie prawidłowości ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunków przy 
        wykopach
      - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej
      - wskazanie i odszukanie urządzeń infrastruktury podziemnej
      - montaż rur osłonowych i zabezpieczeń na instalacji podziemnej
      - zawiadomienie wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i nadziemnej
      - wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozów
                                dróg wjazdowych i wyjazdowych na budowie                         
      - zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych stanowiskach i maszynach
      - zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót
      - zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby 
      - ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy , podwykonawców , sprzętu najemnego

8. Informację opracowano na podstawie
      - projektu budowlanego przebudowy drogi
      - Dz.U. 120 / 2003 r. ,  poz. 1126  z dnia 10 lipca 2003 r



Obiekt: 

Odcinek A-B łącznik ul. Gdańska miasto Iława
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Koniec opracowania pkt. B
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Program Dora7 - Autor programu: mgr inż. Jarosław GIERBA , ul. Wesoła 23/20, 15-307 Białystok, tel. 085-742-72-33
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P.P. 119,30 m npm
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P.P. 119,50 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 004,30 wykop  2,88 nasyp  0,00
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P.P. 119,80 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 007,00 wykop  2,30 nasyp  0,00
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P.P. 119,90 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 016,50 wykop  2,69 nasyp  0,00
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P.P. 119,80 m npm

Skala 1 : 50 : 100 Lokalizacja:  0 + 037,50 wykop  3,24 nasyp  0,00
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Obiekt:  ul. Wyszyńskiego A-B Iława

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)
Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.

Pikietaż
Pole przekroju Objętość

wykopy nasypy wykopy nasypy

Zużycie
na

miejscu

Nadmiar objętości

wykopy nasypy

Suma od początku

wykopy nasypy

km m m 2 m 2 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3

0 0,00 2,45 0,00 0,00 0,00

0 4,30 2,88 0,00
11,46 0,0011,46 0,00  *  11,46 0,00

11,46

0 7,00 2,30 0,00
7,00 0,007,00 0,00  *  7,00 0,00

18,46

0 16,50 2,69 0,00
23,74 0,0023,74 0,00  *  23,74 0,00

42,19

0 37,50 3,24 0,00
62,25 0,0062,25 0,00  *  62,25 0,00

104,44

Sumy: 104,44 0,00 0,00 104,44 0,00

Sprawdzenie: 104,44 - 0,00 = 104,44 = 104,44 - 0,00

104,44 - 104,44 = 0,00 = 0,00 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie:  strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie:   strona lewa = 0,00 ,  strona prawa = 0,00 ,  suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : ( bilans = 104,44 )

0
 +
 0
,0
0

0
 +
 4
,3
0

0
 +
 7
,0
0

0
 +
 1
6
,5
0

0
 +
 3
7
,5
0
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Da1, gGATI]RA rp ELBLĄGU
82-30i] [;-BLĄG, ul. Święteqo Ducha 19

"s 55 Ł'1I 20 10 rf 55 611 Ż0 15
R E G oN' ofźfiffilśr 

&"jlid'zó? slH,i' Elbląg, 23.03.2078 r.

,,DAN_TOR'
Daniel Drrycimski

ul. K. Odnowicielall4l
14-200lława

doĘcry:

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.0Ż.2018 r. o w sprawie zaopiniowania budowy łącznika
od ul' Gdańskiej dz. nr 76813, 169ll, I70ll, I74, I7g/3, 199/3,200/3,201, 2014/1, Ż05/5 - obręb 12
miasto Iława _ inrvestycji położonej w obrębie streĄz ,,B" ochrony konserwatorskiej miejscowego
planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Iława, działającw oparciu o art.7'4 oraz27 ustawyz dnia 23 |ipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. DZ.IJ 2017 poz. Żl87),jak również w oparciu o zapisy planu, WojewódzkilJrząd' ochrony Zabytków Delegatura w Elblągu
na podstawie przedstawionego zakresu prac (dane zawąrte w dokumentacji prijektowej projekt
zagospodarowania terenu aut. inż. Grzegorz Drzycimski, Iława, tuty 2018 

^7 
opiniu;" po4,tywnie

ze stanowiska konserwatorskie go p owy ższy zamiat inwestycyj ny.

Otrzymuje:

O Adresat(+deg2. plej)
Do wiadomości:

2. starostwo Powiatowe w ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, l4_100 ostróda3. ala
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