» DAN-TOR?” Daniel Drzycimski
14 -200 Iawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel kom. 0 793123153
e-mail dan-ilawa@wp.p!
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RODZAJ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT

Lacznik od ulicy Gdanskiej w Itawie

INWESTOR

Gmina Miejska Ilawa
ul. Niepodleglosci 13
14-200 Itawa

TEMAT

Budowa lacznika od ulicy Gdanskiej w Ilawie

ADRES

Dzialki pod inwestycje 168/3, 169/1,170/1, 201, 204/1, 205/2 — obreb 12 miasto
Ilawa
Jednostka ewidencyjna 280701_1 miasto Itawa

BRANZA

drogowa : CPV -45 2331 20-6
sanitarna:  CPV -45 23 00 00-8
Kategoria obiektu budowlanego XXV, XXVI

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

nz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno
inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych

nr 191/81/0OL

inz. Rafal Wrzosek uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w specjalnosci drogowej obejmujacej projektowanie i
kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen nr WAM/0049/PWOD/12

inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06

inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0050/POOS/06

Data sporzadzenia projektu 27.02.2018 rok




ZAWARTOS C

OPRACOWANIA

1. Strona tytulowa

2. Oswiadczenie projektanta

3. Czes¢ formalno — prawna

4. Projekt zagospodarowania terenu
- strona tytutlowa

- czg$¢ opisowa

1-2 str

3 str

4-28 str

29 str.

30-33 str.

5. Informacja o obszarze odzialywania obiektu

charakterystyka ekologiczna

6. Projekt zagospodarowania terenu
- czg$¢ rysunkowa

7. Projekt architektoniczno budowlany
- strona tytulowa
- czg$¢ opisowa

8. Informacjabioz
- strona tytulowa
- czg$¢ opisowa

9. Projekt architektoniczno budowlany
- czg$¢ rysunkowa

10. Opracowanie zawiera

34 str.

35 str.

36 str.

37-40 str.

41 str.

42-43 str.

44-49 str.

49 str.



“DAN-TOR” Daniel Drzycimski
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0793 123 153
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT: Budowa lacznika od ulicy Gdanskiej w Ilawie

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna: CPV -45 23 00 00-8

INWESTOR: Gmina Miejska Ilawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 I1awa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno
inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w specjalnosci drogowej obejmujacej projektowanie i
kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen nr WAM/0049/PWOD/12

PROJEKTANT: inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06

SPRAWDZAJACY: inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0050/POOS/06

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 20 ust. 4
Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 27.02.2018r.
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HIC-QUW-MNZ *

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

7a¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

ozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu m : i
ub kontaktujac sie z biurem witaéciwej Okregowej lzby Inzynierow

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl |
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2012-07-30

DSW/ORZ/600/3293/12
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

RAFAL ANDRZEJ WRZOSEK
magister inzynier budownictwa
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 15.06.2012 r., znak: WAM/OKK/U/55/12

uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: WAM/0049/PWOD/12

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3387/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a, stanowi
podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iZ niniejsza

decyzja uwzglednia w catoéci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

gwazniena

Otrzymuia:
(1. Pan Rafal Wrzosek
ul. M. Curie-Sklodowskiej 2B/27
14-202 Itawa
2. Okregowa Izba IB
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GMU-T4Q-QF2 *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. ul.Lipowy Dwér 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1BQ-15N-536 *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z4H-EAK-F9B *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



o

Znak spr. WGN.6630.71.2018

Protokol

sporzgdzony w dniu 13.03.2018 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotow w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Itawie.

Przedmiot narady: Budowa kanalizacji deszczowe;j.
Adres inwestycji: Miasto [tawa, ul. Gdanska, obr. 12, dz.: 174, 179/3, 199/3, 200/3, 168/3,
169/1, 170/1, 201, 204/1, 205/2.
Dane wnioskodawcy:

Imig i Nazwisko ( Firma): ,,DAN-TOR?” Daniel Drzycimski.
Adres: ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Itawa.

Geodezyjnej

Podmiot .
zarzadzajacy Osoba Podpisy
Lp.| * S s Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujgca ——"
terenu y
Informacje
ENERGA- Tomasz Grohs A ——
OPERATOR S.A. Technik ds. ;
Oddziat w Olsztynie Dok . Uzgadniam bez uwag. pomocg
1 Rejon Dystrybucji eslmel acj! komunikacji
w Ostrédzie Energetycznej elektronicznej
Polska Spotka ' _ Informacje
Gazownictwa z.ca. Kierownika przestano za
5% dz 0-?(- Ogiii%aid RDG Ostréda Uzgadniam bez uwag. pomoca
2 w Gdansku, a . o
w Olsztynie, Placowka | 9€TZY Pycia komunikacji
[tawa elektroniczne;j.
Informacjg
‘ Stawomir ) przestano za
Energetyka Cieplna . _ Uzgadniam bez uwag. pomoca
3 Sp. zo.o. Piwowarski Romnikat)i
elektroniczne;j.
Informacje
Mariusz Uwagi w zalaczniku przestano za
Orange Polska S.A. L, pomocg
4 e Tanski do protokotu. ko

elektronicznej.




(\\\\
5 Urzad Miasta ltawa \-/
e
P
<
g ™
WINDPROJEKT Sp. z -
0.0. SK.A. Oddzial w T
6 Inowroctawiu “
mgr inz. Piotr | {Jzgodniono w zakresie miejskiej Informacje
- - Detyna . . .. .. przestano za
Itawskie Wodociagi sieci wodociggowej i kanalizacji pomoca
7 Sp.zo.0. Kierownik Dziatu . . Yol
Technicznego IW sanitarnej. elektroniczne;.
Marek Downer Informacje
lvend Specjalista ds. przestano za
VENDO .. Bez uwag.
8 Bartosz Kuémin Instalacji g ) pom?l:q )
. omunikacji
Swiattowodowych elektroniczne;.
. Informacije
Robert Borawski przestano za
5 Mu‘timgﬁa Polska Partner ds. Uzgadniam bez uwag. pomoca
o Ewidencji Sieci komunikacji
elektroniczne;j.
P
10 Polkomtel Sp. z 0.0. "
We wskazanej lokalizacji, brak Informacjg
1 Jacek infrastruktury teletechnicznej przestano za
TK Telekom Sp. z 0.0. ) . pomocg
TK Telekom sp. z 0.0. wobec czego B
Michniak P B komunikacji
nie wnosimy uwag i zastrzezen. elektronicznej.
12 PKP S.A.




13 | PKPCARGO S.A.
Informacje
UWM w Olsztynie, Loy . przestano za
14 | oEizMsK OIZK/[AN Zhigniew Uzgodniono bez uwag. pomoca
Czarnota o
komunikacji

elektroniczne;j.

do wusytuowania projektowane;j

Na podstawie art. 28ba. pkt.l. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pdzn. Zm.) nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen

sytuacyjnym.

sieci

uzbrojenia terenu przedstawionego w planie

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Do protokotu dotgczono zatacznik z uwagami Orange Polska S.A.

................................................................

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczacego narady koordynacyjnej.




Uwagi ORANGE POLSKA S.A. do Protokolu Nr WGN.6630.71.2018 z dnia 13.03.2018 r.

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.
w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych (wielootworowej kanalizacji kablowej) nalezy wystapi¢ o
warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Olsztynie (10-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, e-mail:
EiSI.naradv.koordvnacvine.Olsztvn@orange.com)

przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpic z whnioskiem o realizacje nadzoru
wiaécicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku 0 nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie sastosowania sie do w/w uwag catoé¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca);

Mariusz Tanski, Starszy Specjalista ds. Zasobdw Infrastruktury

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
Tel.: +48 89 646 34 96, Kom.: +48 519 127 336

Orange Polska, Seweryna Pienieznego 213, 10-004 Olsztyn

www.orange.pl
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Orange Polska S.A. DAN-TOR
Domena Hurt Daniel Drzycimski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn ul. K. Odnowiciela 1/41
Adres do korespondencji: 14-200 ltawa

ul. Pienieznego 21A, 10-004 Olsztyn

tel.: 89 523 54 78

Olsztyn, 26 lutego 2018

Numer pisma:  9436/TTIDRRU/P/2018
Temat: Projekt budowy tacznika od ulicy Gdariskiej dz.nr 204/1, 174, 171 obreb 0012 miasto ltawa.

Szanowni Parnstwo,

informujemy, ze uzgadniamy ,,Projekt budowy tacznika od ulicy Gdanskiej dz.nr 204/1, 174, 171 obreb

0012 miasto Itawa”.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkdéw, ktoére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzoér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzér  wtascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Olsztyn

ul. Pienieznego 21a

10-004 Olsztyn

e-mail: DISU.RNWUUIIOL@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie

Informujemy, ze w obszarze dziatarn inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

4. Lokalizacjg podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Olsztynie oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podktadzie
geodezyjnym kolorem pomarainczowym;

5. W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczna zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem zgodnie
Z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Kazimierz Dembowski ul. Kazimierza Jagiellonczyka 2 14-200 ltawa
tel. 23 697 50 04 lub 503 196 546. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy.

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy.

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi. ‘
tgczna wysokosé roszczeht ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowad
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn otrzymat  do
celow stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

{

Z powaZaniéd
I 5’

Marcin Gatgérysfiie ij:;zf
Starszy Specjalistdids. Zasobow Infrastruktury

Zatgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych.



Orange Polska 5.A.
Dostarczania | Serwis Usiug
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze 6-Olsztyn
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Szkic orientacji

Mapa do celow projektowych 1:500

Nr zgloszenia: WGN 6640.259.2018
Miejscowosc: ffawa
Jednostka | jd: 280701 1
ewidencyjna: | Nazwa: | miasto lawa
Obreb id: 280701 1.0012
ewidencyjny: | Nazwa: | 0012
Ulica: Gdariska,Chefminska
Numer dziafki: 204/1,174,171

Ukad  |Plaski: 200017
wspotzednych: | wysokosciowy: | Kronsztadt 60
Zasieq aktualizacji:

1) Nie przeprowadzono badaii Ksiag Wieczystych pod wzgledem wystgpowania
shuzebnosci gruntowych w granicach projektowanej inwestycji.
2 -Kontury Klasyfikacyjne

- linie rozgraniczajaca tereny o roZznym przeznaczeniu wg MPZP m.Hawa

4

/| Nr roboty:70/2018

Nazwa wykonawcy: ZU.G. “GEOSET"

Wawa, dnia: 19-02-2018

119.93

%/




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w ltawie"
SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA

Pieszo-jezdnia z kostki betonowej

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 + 3cm

5;3_,_4:) Wpusty uliczne, sie¢ deszczowa, studnie rewizyjne

1211
X o
)

ENERGA OPERATOR SA Proje ospodarowania terenu
Oddziat w Clsztynie odny z oryginatem mapy
/ ‘ Rejon Dystrybucji ktowych
\ ul. Przemystowa 13 [ ‘
14-100 OSTRODA ) tywania obiektu jest
/mi normami, prze

szarem dziatek f

W proje

NIP 583-000-11-90

/ > pod inwestycje i nie wykracza po
" </ ENERGANOPERATOR SA Qddziat v Olsztynie :
Rejon Dystrybucji 14-100 Ostréda ut. Przemystowa 13 UKLAD ARKUSZY zam, z:projiekf:e_:'
10 w technice n

/“ Uzgodniegte ar 0711 00022.3) 641 ania 53 Q2Upr g s et A
/~ Objekt: V}qsdd* 229090 oNO0MAR KKK : .
/ [7(14( I Tauumke. od. L«lwd thamkxcd /\ e
| . Mowe 0(7'\?19#2 ............................ Riusz ,
... 2051246813, A6 2041, . AF0l4, 201.. »
A74._479] [3... 439)3...20015..................

Uzgodnicno pod wzgledsm kolizji z istniejacymi
urzadzeniami energetycznyimi becgeymi w eksploatadii
z uwagami:

"DAN-TOR" Daniel Drzycimski

1. Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania =" “'E:
z czynnymi urzadzeniami elektroenergetyczriymi zgtaszac DAN-TO 14-200 tawa, ul. K. Odnowiciela 1/41
do Rejonu Dystrybucji w Ostrodzie. — LAWA  Kom. 0793123153
2. Prace przy ski zyzowamafh i ”‘*nzemach 2 liniami
kablowymi energetycznymi v komwad re SNV . .
v ergetycznymi v honywac reczie bez uzycia Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Ry:

‘oniem szczegoine] ostroznosc
“i2h energetycznych zatozyd
mieisca skizyzowan zglosic

sprzetu mechanicznego, 774
i normatywnych odlesioic
dwudzielne ostony otzizzicc
do sprawdzenia przed zas x Da

Zadanie ,Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w Itay

[

1 do Rejonu Bysirybucji w Ostrddzie.
v s t i iejska tawa ie ftosci 5
3. Wykonawea prac ziemnych po.icsi peina odpoviedzialnodé za skutki Rivesoy Sining Wisisie: Yews; ul. Nisged eglocal 13, 14200 Hewe
ewentualnych awarii urzadzen energetycznych oraz spewodowanie Wykonawca |"DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 llawa St
ZagrQZeﬁ dla osdb ostronnych na skutek nieprawic - d inz Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania
brak P yen fa PRI dtowo p[OWadZOnth PrOJektant samodzielnych funkeji projektanta cierownika budowy 1 robot w
prac, braku zabezpieczenia urzadzen, itp. specjalnosci konstrukeyjno inZynieryjnej w zakresie drég lotniskowych drog

4. Uzgodnienie wazne jest do dnia ........... M. q U%‘QOJQY startowych  manipulacyjnych ar 191/81/6L




SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 1852/BR/ZTI1/2018
z dnia: 2018-03-06

Zadanie: Budowa tacznika od ul. Gdanskiej

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢: ltawa (gm. m. ltawa)

Adres:  ul. Gdanska, Chetminska dz. nr 168/3, 205/2, 169/1, 204/1, 170/1, 201, 174, 199/3,
179/3 obr. 12

Projektant: Grzegorz Drzycimski, upr. nr: 191/81/0OL

Inwestor:  Gmina Miejska ltawa Niepodlegtosci 13 14-200 ltawa

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sb. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszav}?/w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142733519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 2t
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
. §

o1 A

[@ (o) o0~ »

12.

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wtasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomic wtasciwg, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i WWykonawca zobowigzani sg usunga¢ wlasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/\Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢é mapy do celdw projektowych i jej zgodno$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejgcej/projektowanej sieci gazowe;.

. Zachowac¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytgczem gazu

niskiego ci$nienia, powodujacego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 1,00m

. Zachowac odlegto$¢ poziomg min. 0,5m od projektowanego wpustu ulicznego do isthiejgcego

gazociggu/przytacza gazu niskiego cisnienia.

W przypadku braku zachowania normatywnego zagtebienia sieci gazowej w zakresie
przedmiotowego projektu, Inwestor dokona zagtebienia/przebudowy istniejacej sieci gazowej
kosztem i staraniem wtasnym na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.

Specjalista ds. Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowym

{ A
S AN
Elzbieta ﬁi’rostek

Osoba do kontaktu: Elzbieta Chrostek (elzbieta.chrostek@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1.

Projektant

2. ala

Polska Spdtka Gazownictwa sb. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-408 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowg dla m. st. Warsza\,l?/ w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142733519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl
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SKALA 1:500
RYS. 1
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Pieszo-jezdnia z kostki betonowej
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 + 3cm

Wopusty uliczne, sie¢ deszczowa, studnie rewizyjne

zgodny z oryginatem mapy
ow projektowych

Obszar oddziatywania obiektu jest
z obowigzujgcymi normami, przep
jes bszarem dziatek prze
pod e | nie wykracza poz

UKEAD ARKUSZY

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zag
terenu opracowano w technice numery

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.o. -

Daiat Zarzadz3nia Majatkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien

‘Oddziat Zaktad Garowniczy w Olsztynie = = -

UZGODNIENIE

s J2n]

) 4

(13

T

stanowi zalgcznik do dokumentacji
Ptqjalista ds, Zarzqdzani‘
Ma;qt_klgm Sneciowym
]
{/

< 0|

[

<

mapy do celéw projektowych, ki6ra jest
oryginatem przyjetym do zasobu PODC
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"DAN-TOR" Daniel Drzycimski

14-200 ltawa, ul. K. Odnowiciela 1/41
kom. 0 793 123 153

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Ry
Zadanie ,Budowa tacznika od ulicy Gdanskiej w lfa
Inwestor Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegloéci 13, 14-200 llawa

Wykonaweca |["DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 ltawa S
Pro ) ektant inz Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania

samodzielnych funkcj

i projektanta oraz kierownika budowy i robot w

specjaluosci konstrukeyjno inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drog
startowych 1 manipulacyjnych nr 191/81/0L




URZAD MIASTA ILAWY
tawa, dnia 06.03.2018 .

BU.7012.1.15.2018

»DAN-TOR” Daniel Drzycimski
ul. Kazimierza Odnowiciela 1/41
14-200 ltawa

Urzagd Miasta ltawy podaje nizej wymienione warunki techniczne na odprowadzenie wdd
opadowych z projektowanego zadania "Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w Itawie™

1. Wody opadowe odprowadzi¢c do uktadu miejskiej sieci deszczowej: KD 300-istn. do studni
o rzednych 120,95/118,69 zlokalizowanej w pasie drogowym (dz. nr 12-171), zaznaczonej na mapie
jako Distn1; KD 200-istn. do studni o rzednych 120,96/119,24 i 120,95/119,57 zlokalizowanych w pasie
drogowym (dz. nr 12-174), zaznaczonych na mapie jako Ditn2 i Distn3.

2. Wigczenia do studni nalezy wykonaé przy uzyciu ksztattki przejsciowej producenta rur z wewnetrzng
uszczelkg, zachowujgc elastycznosé uszczelnienia na styku betonowej sciany studni irury. Otwory
nalezy wykonaé wiertnicq. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

3.  Materiaty do budowy kanalizacji deszczowe;j:

3.1. Kanaty deszczowe i przykanaliki od wpustdw deszczowych z rur do kanalizacji zewnetrznej
PVC-U kielichowych klasy SN8 (typ ciezki) ze sciankq litq.

3.2. Studnie rewizyjne o konstrukciji zelbetowej (z kregdw) z 0,50 m osadnikiem o minimalnej srednicy
komory roboczej 1200 mm, bez zwezek i komindw wtazowych. Dennice jako elementy
monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Po uzgodnieniu dopuszcza sie
zastosowanie studni o mniejszych $rednicach i z innych materiatdéw. Komory robocze studni
rewizyjnych winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 tgczonych pomiedzy sobq i elementem
dna za pomocg odpowiednich uszczelek. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana
z zelbetu o Srednicy wiekszej od zewnetrznej srednicy kregdw, z otworem wtazowym o Srednicy
600 mm, osadzona na pierscieniu odcigzajgcym (dla studni zlokalizowanych w jezdniach
i parkingach - klasy D400). Wtazy wykonac¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez

mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajacych, z zeliwa szarego bez wentylacii.

3.3. Wpusty deszczowe nalezy montowac na befonowych, prefabrykowanych studzienkach
sciekowych o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki Sciekowe z osadnikiem
o gtebokosci min. 500 mm. Dolne czesci studzienek jako monolityczne. W elemencie
przytgczeniowym montowac fabrycznie przejscie szczelne dla przykanalikdw. Stosowad wpusty
uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min wymiarze
400%600 mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opierac sie na pierécieniu
odcigzajgcym.

4. Projekt odprowadzenia wdd deszczowych, przed oddaniem na narade koordynacyjng
w Starostwie Powiatowym w ltawie, uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezgcego
Utrzymania niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla Urzedu Miasta. Do projektu zatgczyé
warunki wydane przez Urzad Miasta Itawy.

5. Dokonac odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydziat Biezgcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedtozy¢é do ww. wydziatu dokumentacje
powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

6. Waznos¢ warunkéw technicznych do 05.03.2019 r.

Zatgczniki:
Mapa sytuacyjne w skali 1:500 z miejscami
wiqgczenia do sieci kanalizacji deszczowej




BU.7012.1.15.2018 z dnia 06.03.2018 r.

Zatacznik do warunkow technicznych

o - Miejsce whaczenia do sieci kanalizacji deszczowej KD 300-istn. i KD 200-istn.

_ studnia Distn.1, Distn.2, Distn.3
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URZAD MIASTA ILAWY
tawa, dnia 20.03.2018r.

BU.7012.1.15.2018

»DAN-TOR"
ul. Kazimierza Odnowiciela 1/41
14-200 ltawa

Uzgd Miasta ltawy uzgadnia projekt budowlany na odprowadzenie wod
opadowych z projektowanego zadania "Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w Itawie",
zgodnie z nizej wymienionymi uwagami:

1. Dokona¢ odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydziat Biezgcego

Utrzymania niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedtozy¢ do ww. wydziatu

dokumentacje powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

2. Wydziat Biezgcego Utrzymania niniejszego urzedu nie ponosi odpowiedzialnosci za
przyjete w projekcie rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowej oraz za jej prawidtowe
funkcjonowanie.

3. Waznos¢ uzgodnienia do 19.03.2019 r.

Zatgcznik:
Projekt budowlany
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Za zgodnos$¢ z oryginatem:

Niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie
mapy do celéw projektowych, ktéra jest zgodna z
oryginatem przyjetym do zasobu PODGIK w lfawie

" DAN-TOR

14-200 ltawa, ul. K. Odnowiciela 1/41

"DAN-TOR" Daniel Drzycimski
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N
[LAWA kom. 0 793 123 153
Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1
Zadanie ,Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w ltawie"
27.02.2018 r.
Inwestor Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
Wykonawca ["DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 lawa Skala: 1:500
Projektant inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze 1 w _
specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz adzen cieplnych /
wentylacyjnych, gazowych, wodoci ggowych i kanalizacyjnych b 7
nr WAM/0125/POOS/06 ] /t/‘[
\ v
\_
inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez
5 ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
SpraWdzaJQCY cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

nr WAM/0050/POOS/06
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Pieszo-jezdnia z kostki betonowej
Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 + 3 cm

Wpusty uliczne, sie¢ deszczowa, studnie rewizyjne

[EAWSKIE \V()D()(:L‘X(-]
Spoika z 0.0.
14-202 ltawa, ul. Wodna 2
tel. 89 648-51-23

NIP 744-00-03-911, Regon 510277178

ltawskie Wodociggi Sp. z 0. o.

¢ o </ Z /
uzgadnia: f’ﬂ'/jfé’l[ siCy L0 LIk
»M\, 59%2} s ool bos =St

’ ) Projekt zagospodaro
ltawa, dn.&: 07k47Po dpis
L :

lania terenu
bm mapy

[ Jestzgodny z aryginal

BB
Dziatu TAfhniczoeqs
“ : mbb/s&'éfgﬂ)dzia}ywania obiektu jest zgodny
N .z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
mgr inez. £1ot Ees’l)zgfwmwabszarem dziatek przeznaczonych

pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

UKLAD ARKUSZY

Za zgodno$¢ z oryginatem:

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie
mapy do celéw projektowych, ktéra jest zgodna z
oryginatem przyjetym do zasobu PODGIK w lfawie

DAN-TOR

"DAN-TOR" Daniel Drzycimski

14-200 ltawa, ul. K. Odnowiciela 1/41

— ——
S ann kom. 0793 123153
Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1
Zadanie ,Budowa tgcznika od ulicy Gdariskiej w ltawie"
27.02.2018 r.
Inwestor Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtoéci 13, 14-200 ltawa
Wykonawca |["DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 ltawa Skala; 1:500
Projektant inz. Piotr Swigcki uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze 1 w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz adzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodoci ggowych i kanalizacyjnych
nr WAM/0125/POOS/06
inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez
5 ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaji i urzadzen
SPFaWdzaJaCy cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr WAM/0050/POOS/06




“DAN-TOR” Daniel Drzycimski
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Budowa lacznika od ulicy Gdanskiej w Ilawie

BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna: CPV -4523 00 00-8

INWESTOR: Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno
inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w specjalnosci drogowej obejmujacej projektowanie i
kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen nr WAM/0049/PWOD/12

PROJEKTANT: inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06

SPRAWDZAJACY: inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0050/POOS/06

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 27.02.2018r.



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa Iacznika od ulicy Gdanskiej w Ilawie

- budowa pieszo-jezdni z kostki betonowe;j
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej sieci deszczowe]

Inwestor : Gmina Miejska Ilawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Ilawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Daniel Drzycimski. Itawa, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupetniajace w terenie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Budowany tacznik do ulicy Gdanskiej wraz z kanalizacja deszczowa znajduje si¢ na terenie
miasta Itawy. Teren ten obstugiwaé begdzie istniejace osiedle na ktorym znajduja si¢ budynki
jednorodzinne.

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowy — zabudowa jednorodzinna.

Istniejacy teren objgty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony §rodowiska, oddziatywania gérniczego, lezy w strefie ochrony konserwatorskiej B.

Obszar oddziatywania obiektow jest zgodny z obowiazujacymi normami, przepisami prawa i jest
zgodny obszarem dzialek przeznaczonych pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektéw

Numer ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wlaczenia do Uwagi
obszaru objetego oddzialywaniem

Zgodnie z strong Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
tytulowa budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
pbézn. zmianami)

3.1. Jezdnia
Na terenie inwestycji wystepuja nawierzchnia gruntowa, betonowa
3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowy odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach gruntowych,
betonowych

3.3. Zjazdy na posesj¢

Na terenie inwestycji wystgpuja zjazdy na posesj¢ o nawierzchni gruntowej , betonowe;j



3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna,
sie¢ gazowa.

3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu jest bardzo zrdéznicowane.
3.6. Budowa geologiczna i warunki wodne:

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego bylo wyznaczenie parametréw
fizycznych 1 wytrzymato$ciowych poszczegdlnych warstw gruntow podtoza oraz ustalenie warunkow
wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami. Opracowanie wynikow badan stanowi podstawe
do okreslenia rodzaju podbudowy modernizowanej drogi oraz odwodnienia, w tym réwniez do okre-
$lenia zakresu 1 stopnia trudnos$ci na etapie prowadzenia prac ziemnych zwiazanych z przedmiotem in-
westycji. Zgodnie z planem wykonano badania geotechniczne podloza gruntowego dla wyznaczenia
parametréw fizycznych i wytrzymato$ciowych poszczegodlnych warstw gruntdw podtoza oraz ustalono
warunki wodne wystepujace w rejonie objetym badaniami.

W ramach zlecenia wykonano nastgpujace prace:
* badania terenowe,

* opracowanie wynikow badan,

* opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat uzgodniony z Projektantem.

Celem badan bylo rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podtoza budowlanego dla potrzeb
projektu budowy drogi dojazdowej do budynkow przy ul. Gdankiej w Itawie.

Aktualnie  ulica tacznik posiada utwardzona zwirem 1 gruzem nawierzchnie Dhugos¢
projektowanej drogi wynosi ok. 120 m.

Zakres prac terenowych ustalony zostal przez Zleceniodawcg. Dokumentacja przedstawia rodzaj i stan
gruntéw, wydzielenie warstw geotechnicznych, geotechniczne parametry fizyko-mechaniczne
wydzielonych warstw, warunki wystgpowania wody gruntowej w podiozu, klasyfikacje gruntow pod
katem przydatnosci dla potrzeb budownictwa komunikacyjnego.

Ustalenia te pozwola na zaprojektowanie 1 realizacj¢ zamierzenia inwestycyjnego.

Lokalizacj¢ miejsc wykonanych wiercen badawczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej [] zat. nr 2 w skali 1:500.

POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU OPRACOWANIA

Trasa opracowania przebiega wzdluz drogi dojazdowej gruntowej do budynkéw przy ul.
Gdanskiej w tawie

Administracyjnie dokumentowany rejon potozony jest w miescie Itawa gm. miejska Itawa, pow.
itawski, wojewodztwo warminsko-mazurskie.
Deniwelacja niwelety nawierzchni drogowej na projektowanym odcinku drogi wynosi ok. 0,5 m tj. od
120,5 — 121 m n.p.m. Zgodnie z podziatem Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (Kondracki J.,
2000) analizowany obszar potozony jest w potudniowe] cze¢sci mezoregionu Pojezierze Itawskie.
Decydujacy wpltyw na rzezbg tego ternu miata dziatalno$¢ lodowca w fazie pomorskiej zlodowacenia
wisty. Uksztaltowanie terenu ma charakter mtodoglacjalny i charakteryzuje si¢ duzym zréznicowaniem
morfometrycznym Rzgdne terenu osiagaja tu wartosci w granicach 120,0 — 121,0 m n.p.m.

ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ
Rodzime podtoze gruntowe pod konstrukcja drogowa objete badaniami i rozpoznane otworami

badawczymi do glebokosci 3,0 m p.p.t. buduja gléwnie osady czwartorzgdowe holocenskie i
plejstocenskie w postaci drobnoziarnistych piaskow wodnolodowcowych sandrowych.



WIERCENIA, BADANIA TERENOWE

Prace terenowe obejmowaty wykonanie 2 wiercen badawczych do glebokosci 3,0 m. W trakcie
wiercen prowadzono biezace profilowanie litologiczne, makroskopowe badania geotechniczne oraz
obserwacje wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen i1 badan terenowych otwory badawcze
zlikwidowano przez zasypanie urobkiem wg kolejnosci nawiercanych warstw. Rzgdne miejsc
wykonanych otwordw badawczych ustalono na podstawie interpolacji rzednych wysokos$ciowych z
mapy zasadniczej otrzymanej od Zleceniodawcy. Szczegdlowe profile wykonanych otworow
badawczych udokumentowane zostaty na Kartach dokumentacyjnych otworow [ zal. graf. nr 3.1-3.2.

WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO

Geotechniczna ocen¢ warunkow podtoza gruntowego opracowano na podstawie wynikow
wykonanych wiercen badawczych, profilowania litologiczno-stratygraficznego, geotechnicznych
makroskopowych badan gruntéw, obserwacji i pomiaréw zwierciadla wody gruntowej. Grunty
scharakteryzowano zgodnie z normami PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz zgodnie z ujgtymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r.
nr 43 poz. 430 pozwalajacymi na klasyfikacj¢ grup nosnosci podtoza nawierzchni.

Na powierzchni drég gruntowych do gltebokosci 0,5-0,7 m wystepuje nasyp Zwirowo — gruzowo
— piaszczysty.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w obrgbie gruntoéw rodzimych

przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa geotechniczna 1 -zaliczono tu czwartorzgdowe-plejstocenskie piaski $rednioziarniste z
gtazikami, wodnolodowcowe . Grunty tej warstwy sa w stanie $redniozaggszczonym o  stopniu
zageszezenia [p=0,4

Grupa nosnosci G1

warstwa geotechniczna Il -zaliczono tu czwartorzgdowe-plejstocenskie piaski drobnoziarniste z,
wodnolodowcowe, sandrowe. Grunty tej warstwy sa w stanie $redniozaggszczonym o  stopniu
zageszczenia 1p=0,5

Grupa nosnosci G1

Parametry wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na zat.6. Rozklad przestrzenny
wydzielonych warstw przedstawiono na przekrojach geotechnicznych zat. 4

WARUNKI WODNE
W trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowej w postaci warstwy wodonosne;.
WNIOSKI

1. Budowa geologiczna podioza projektowanej drogi jest prosta i jednorodna na calej dtugosci
projektowanego odcinka.

2.Generalnie na trasie projektowanych prac wystepuja piaski $rednioziarniste wodnolodowcowe oraz
piaski drobnoziarniste wodnolodowcowe. (sandrowe)..

3.Pod wzgledem wysadzinowosci podloza grunty wystgpujace ponizej konstrukeji

nawierzchni zaliczaja si¢ do niewysadzinowych

4. W trakcie badan nie stwierdzono wody gruntowa w postaci warstwy wodonosne;j.

5. Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,0 m.

6. Grunty znajdujace si¢ pod konstrukcja drogi zaliczono do kategorii nosnosci G1.

Szczegoly w dokumentacji badan podtoia gruntowego



3.7. Rozbiorki

- rozbidrka nawierzchni betonowych
- rozbiorka krawgznika, obrzezy, taw betonowych

4. Elementy projektowane

4.1. Budowa pieszo-jezdni, kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano pieszo-jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowe;.

- szerokos$¢ pieszo-jezdni zgodnie z PZT
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT
- kostka betonowa szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

4.2. Odwodnienie terenu.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do istniejacej sieci deszczowej poprzez wpusty
uliczne, studnie rewizyjne.

Szczegoly odwodnienia w projekcie kanalizacji deszczowej

5. Ochrona Srodowiska.
5.1. W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
zastosowano:
- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne
- projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejacej sieci
- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony  gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢ ich
negatywny wplyw na §rodowisko i zdrowie ludzi

5.2. Ro$linno$¢
- rekultywacja zieleni

5.3. Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne i poprzeczne
do projektowanych wpustoéw ulicznych

- budowa kan. deszczowej podtaczonej do istniejacej sieci

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprzet budowlany musi posiada¢ atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, hatasu

- masy ziemi z wykopdw nalezy wywiez$¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko
wskazane przez Inwestora

5.4. Klasa drogi nie ulega zmianie jak rowniez sposob oddziatywania na sasiednie nieruchomosci nie
ulegnie zwigkszeniu.



6. Zestawienie powierzchni i ilosSci zgodne z przedmiarem robét
7. Stan prawny

Wiascicielem dzialek jest Gmina Miejska [tawa

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddzialywania obiektu dla inwestycji
polegajacej na ,,Budowa tacznika od ulicy Gdanskiej w Itawie”
Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
- aktualne normy i przepisy branzowe
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)
- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
Dla sasiednich terenéw analiza wykazata brak oddzialywania w zakresie lokalizacji inwestycji
Po realizacji w/w zadania na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zagospodarowanie terenu zgodnie z
ich przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.
Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposob i z takich materiatow aby nie
stanowita zagrozenia pozarowego, zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw 1 sasiadéw. Z terenu
inwestycji nie bgda emitowane gazy toksyczne, szkodliwe pyly, niebezpieczne promieniowanie.
Uzytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.
Podsumowujac przeprowadzona analiz¢ stwierdza sig, iz obszar oddziatywania projektowanego
obiektu z uwagi na rozwiazania projektowe sprowadza si¢ do obszaru dzialek, na ktoérych
zlokalizowano projektowany obiekt.

10. Charakterystyka ekologiczna

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddziatywania obiektu dla inwestycji
polegajacej na ,,Budowa tacznika od ulicy Gdanskiej w Itawie”

Podstawa opracowania

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- aktualne normy i przepisy branzowe

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 inne

obiety budowlane

- zapotrzebowanie w wodg — nie dotyczy

- sposob odprowdzenia $ciekow — nie dotyczy

- sposob odprowadzenia wod opadowych — powierzchniowo do istn. kanalizacji deszczowej

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy

- wytwarzane odpady — nie dotyczy

- whasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowanie — inwestycja nie ogranicza praw

- wycinka drzew, krzewow
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
,Budowa facznika od ulicy Gdanskiej w ltawie"

SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA

Szkic orientacj

Pieszo-jezdnia z kostki betonowej

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 + 3 cm

BIIO Wohusty uliczne, sie¢ deszczowa, studnie rewizyjne

Mapa do celéw projektowych 1:500

do celéw projektowych

Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginatem mapy

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny

z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych
pod inwestycje i nie wykracza poza te dziafki.

UKLAD ARKUSZY Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania

terenu opracowano w technice numerycznej na bazie

Nr zgtoszenia: WGN 6640.259.2018
Miejscowoc: lfawa
Jednostka | jd: 280701_1
ewidencyjna: | Nazwa: | miasto lfawa
Obreb id: 280701 1.0012
ewidencyjny: | Nazwa: | 0012
Ulica: Gdariska, Chetmiriska
Numer dziatki: 204/1,174,171

Ukdad ~ |Pfaski 2000/7
wspotrzednych:| wysokosciowy: | Kronsztadt 60
Zasieq aktualizacji:

1) Nie przeprowadzono badari Ksiag Wieczystych pod wzgledem wystepowania
shuzebnosci gruntowych w granicach projektowanej inwestycji.
2) [R/Vb] -Kontury Klasyfikacyjne

——— -linie rozgraniczajaca tereny o réznym przeznaczeniu wg MPZP m.fawa

y,

Nr roboty:70/2018
lfawa, dnia: 19-02-2018 s -=- - - -

119.58 Nazwa wykonawcy: Z.U.G. "GEOSET"

2-

PN

mapy do celéw projektowych, ktéra jest zgodna z
oryginatem przyjetym do zasobu PODGIK w ltawie
P.2807.2018.353 z dn. 21.02.2018 r.

Za zgodnos$¢ z oryginatem:

! S\uﬁ/

=== "DAN-TOR" Daniel Drzycimski

DAN-TOR 14200 ltawa, ul. K. Odnowiciela 1/41

w ILAWA kom. 0 793 123 153

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2.1.
Zadanie ,Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w ltawie"

27.02.2018 r.
Inwestor Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

Wykonawca |"DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 ltawa

Skala: 1:500

inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania
samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy
specjalnosci konstrukeyjno inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drog
startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL

Projektant

inz. Rafal Wrzosek uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie w specja ci drogowej obejmujacej
projektowa kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen

nr WAM/0049/PWOD/12

Sprawdzajacy

cktowania bez ograniczen w
i urzadzen cieplnych

*U-.O_.m_ﬁmjﬁ inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do p
specjalnosci instalacyjnej w zakr
nych, gazowych, wo

Sprawdzajacy

ograniczef w spec; /]
cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodo
nr WAM/0050/POOS/06




“DAN-TOR” Daniel Drzycimski
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0 793 123 153

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

TEMAT: Budowa lacznika od ulicy Gdanskiej w Ilawie
BRANZA: drogowa: CPV -45 2331 20-6
INWESTOR: Gmina Miejska Itawa

ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci konstrukcyjno
inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafat Wrzosek uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w specjalnosci drogowej obejmujacej projektowanie i
kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen nr WAM/0049/PWOD/12

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 27.02.2018r.



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przedmiot inwestycji:
Budowa Iacznika od ulicy Gdanskiej w Ilawie

- budowa pieszo-jezdni z kostki betonowe;j
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej sieci deszczowe]

Inwestor : Gmina Miejska Ilawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Ilawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Daniel Drzycimski. Itawa, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :

- zlecenie od Inwestora

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary uzupetniajace w terenie

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. w Dz. U. 2015, poz. 460)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124 )

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Budowany tacznik do ulicy Gdanskiej wraz z kanalizacja deszczowa znajduje si¢ na terenie
miasta Itawy. Teren ten obstugiwaé begdzie istniejace osiedle na ktorym znajduja si¢ budynki
jednorodzinne.

Istniejacy teren inwestycji lezy w terenie zabudowy — zabudowa jednorodzinna.

Istniejacy teren objgty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie lezy w
strefie ochrony §rodowiska, oddziatywania gérniczego, lezy w strefie ochrony konserwatorskiej B.
3.1. Jezdnia

Na terenie inwestycji wystepuja nawierzchnia gruntowa, betonowa

3.2. Chodnik

Ruch pieszy w terenie zabudowy odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach gruntowych,
betonowych

3.3. Zjazdy na posesj¢

Na terenie inwestycji wystgpuja zjazdy na posesj¢ o nawierzchni gruntowej , betonowe;j

3.4. Istniejace elementy infrastruktury:

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna,
sie¢ gazowa.

3.5. Uksztaltowanie terenu

Uksztattowanie terenu jest bardzo zrdéznicowane.



4. Budowa geologiczna i warunki wodne — opisane w opisie technicznym zagospodarowania terenu.
Szczegoly w dokumentacji badan podloza gruntowego
5. Uklad projektowy.
5.1. Parametry techniczne projektowanej ulicy
-kategoria ruchu — KR1
-klasa drogi — ,,KDpj
-predkos¢ projektowa — V, = 30 km/h
5.2. Zakres opracowania :
- budowa pieszo-jezdni z kostki betonowe;j
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej sieci deszczowej
6. Plan sytuacyjny.

6.1. Budowa pieszo-jezdni, kanalizacji deszczowe]

Zaprojektowano pieszo-jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowe;.

- szeroko$¢ pieszo-jezdni zgodnie z PZT
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT
- kostka betonowa szara gar. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 gr. 20 cm
- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

6.2. Odwodnienie terenu.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do istniejacej sieci deszczowej poprzez wpusty
uliczne, studnie rewizyjne.

7. Profil podluzny.
7.1. Niweletg zaprojektowano w nawiazaniu do istniejacego terenu

7.2. Spadki
- min zgodnie z profilem podluznym
- max  zgodnie z profilem podluznym
7.3. Luki pionowe:
- zgodnie z profilem podtuznym

8. Przekroj normalny.
- spadek poprzeczny zgodnie z PZT
9. Przekroje konstrukcyjne.
9.1. Pieszo-jezdnia:
- przyj¢to kategorig gruntow G1

- kategoria ruchu KR1
Pieszo-jezdnia



- kostka betonowa szara gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C5/6 gr. 20 cm

- w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm
9.2. Zielen.

-rekultywacja zieleni
10. Organizacja ruchu.
10.1. Pieszego.
- teren zabudowy — ruch pieszy obstugujacy okoliczne posesje
10.2. Samochodowego.
-w/w inwestycja obstuguje okoliczne posesje
11. Odwodnienie ulicy

Zgodnie z opisem technicznym zagospodarowania terenu, projektem odwodnienia
12. Niepelnosprawni.

- na dojsciach do posesji obnizy¢ krawgznik do + 1 cm
13. Krawezniki i obrzeza

- kraweznik betonowyl15x22 cm + 3 cm — pieszo-jezdnia
- lawa betonowa C 12/15

14. Ochrona Srodowiska

W zwiazku ze $rednim nasileniem ruchu w trakcie budowy i po dokonaniu budowy
zastosowano:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- projektowane odwodnienie odprowadzane do istniejacej sieci

- podczas realizacji nalezy zapewni¢ rozwiazania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniami a tym samym ograniczy¢
ich negatywny wplyw na $rodowisko i1 zdrowie ludzi

Roslinnos¢

- rekultywacja zieleni, wycinka drzew, krzewow

Ochrona wod

Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:

- projektowane nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne

- odwodnienie projektowanego zadania przewidziano poprzez spadki podtuzne i

poprzeczne do projektowanych wpustow ulicznych

- budowa kan. deszczowej podtaczonej istniejacej sieci

Wymogi dla Wykonawcy robot:

- sprzet budowlany musi posiadaé atesty dokumenty dopuszczajace do ruchu,
zabezpieczenia przed emisja nadmiaru spalin, halasu

- masy ziemi z wykopoéw nalezy wywiez§¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora

- niewielkie ilo$ci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na



wysypisko wskazane przez Inwestora
15. Roboty ziemne

-ziemig z wykopu przeznaczono na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora,
-wykona¢ bardzo dobre zaggszczenie, w szczegdlnosci nad wykopami po instalacjach podziemnych
- niweleta jest poprowadzona po terenie i moga nastapic¢ lokalne wyptycenia
sieci — ewentualne kolizje zglasza¢ do uzytkownikow,
- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywac r¢cznie po uprzednim zgloszeniu
do wlasciciela lub zarzadcy sieci

16. Urzgdzenia podziemne, uzgodnienia.

16.1. W obrebie zaznaczonych urzadzen podziemnych roboty ziemne i drogowe wykonywacé
recznie.

16.2. Lokalizacja w/w urzadzen jest zaznaczona na planie, dodatkowo wejscie na budowg
zglosi¢ do wiascicieli sieci:

-sie¢ energetyczna — Energa Zaktad Energetyczny w Ostroda

-sie¢ telefoniczna — Orange. Olsztyn

-sie¢ gazowa — Zaktad Gazowniczy Olsztyn

-sie¢ wodociagowa — Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji [tawa

-pas drogowy drogi gminnej — Gmina Miejska Itawa

16.3. Uzgodnienia poszczegdlnych sieci podziemnych zalaczone jako xero w niniejszej

dokumentacji.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowiqzek zapoznad sie 7 uzgodnieniami

17. Stan prawny.

Zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu

18. Tyczenie obiektu.

- osie, katy 1 punkty gtdwne wyznaczono na aktualnym podktadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktow gidwnych,
reperow roboczych, co zostalo ujete w kosztorysie,

- punkty dodatkowe wyznacza wykonawca — ujeto w odrgbnej pozycji kosztorysowe;,

- pomiar powykonawczy — ujeto w odrebnej pozycji kosztorysowej,

- w przypadku znacznych réznic korekty uzgodni¢ z projektantem.

19. Kosztorys.

- zalacznikiem do niniejszej dokumentacji dokumentacji jest kosztorys
20. Uwagi koncowe.

Wszystkie materialy stosowane do wykonywanie robot, sprzet, transport, wykonywanie
robot, kontrola jakosci robot, sposéb obmiaru, odbior, oraz podstawa platnosci za wykonanie roboty
w okresie objetym niniejszym projektem powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami zawartymi w
SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH zalqczonych do projektu
budowlanego oraz obowiqzujqcymi normami i przepisami technicznymi.



“DAN-TOR” Daniel Drzycimski
14-200 Itawa ul. K. Odnowiciela 1/41
tel. kom. 0 793 123 153

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

TEMAT: Budowa lacznika od ulicy Gdanskiej w Ilawie

BRANZA: drogowa: CPV - 4523 3120-6
sanitarna: CPV -4523 00 00-8

INWESTOR: Gmina Miejska Itawa
ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno
inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
nr 191/81/0OL

SPRAWDZAJACY: inz. Rafal Wrzosek uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie w specjalnosci drogowej obejmujacej projektowanie i
kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczen nr WAM/0049/PWOD/12

PROJEKTANT: inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06

SPRAWDZAJACY: inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0050/POOS/06

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 rv. poz. 1126 z 10 lipca 2003 r

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 27.02.2018r.



CZESC OPISOWA
do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
Budowa lacznika od ulicy Gdanskiej w Ilawie
- budowa pieszo-jezdni z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej odprowadzonej do istniejacej sieci deszczowej

Inwestor : Gmina Miejska Itawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Daniel Drzycimski. Itawa, ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 Itawa

1.2. Kolejnos¢ realizacji
- I etap - roboty sanitarne
- Il etap — roboty drogowe

2. Wykaz, istniejqcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odl. okoto 20 m
- sie¢ telefoniczna, gazowa
- siec energetyczna
- sie¢ wodociagowa
- kanalizacja sanitarna, deszczowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- instalacje podziemne
- praca na krawedzi jezdni

4. ZagroZenia podczas realizacji

4.1. Roboty sanitarne
-skala ;6 pracownikow , samochdd cigzarowy, koparka, zaggszczarka
-rodzaj ; praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddziatywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ; 10 dniroboczych

4.2. Roboty drogowe
- skala ;20 pracownikéw , samochodd cigzarowy, koparka, zaggszczarka,
rozktadarka kostki
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddzialtywania jezdni
- miejsce ; miasto [tawa
-czas ;60 dni roboczych

5. Sposob instruktaiu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrgbie czynnej drogi
glebokie wykopy
budowa studni, wpustow
- omoOwienie sprz¢tu 1 Srodkow bezpieczenstwa ; samochody cigzarowe, wibromioty , dzwigi ,
koparki, zaggszczarki, rozktadarki kostki
- omoOwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci ; elektrycznej , telefonicznej,
gazowej, wodnej, sanitarnej, deszczowe;]



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunkow przy
wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur oslonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- Wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozow
drog wjazdowych 1 wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilo$ci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach 1 maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprz¢tu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego przebudowy drogi
-Dz.U. 120/2003 r., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r
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Przekroj konstrukcyjny: pieszo-jezdnia miasto Itawa

Skala 1:25
[ wymiary w cm |

430

15

200 200

15

pieszo-jezdnia \4
szerokos¢ zmienna

pieszo-jezdnia
szerokos¢ zmienna

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem C 12/ 15

~
“n

15, 20
5

8 cm kostka betonowa szara

4 c¢m podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z mieszanki zwiqzanej cementem C5/6

20 cm w-wa odsqczajqca z piasku

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem C 12/ 15

105 19 6

20 15

G

Rysunek PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Rys. nr4.1.
Zadanie Budowa tacznika od ulicy Gdanskiej w ltawie Skala: 1:25
Inwestor Gmina Miejska ltawa Data: 27.02.2018
14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13
Wykonawca DAN-TOR spéika z 0.0.
14-200 ltawa , ul. K. Odnowiciela 1/41
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnoéci konstrukcyjno inzynieryjnej
w zakresie drég lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych nr 191/81/0L
Sprawdzajacy inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnoéci konstrukcyjno inzynieryjnej
w zakresie drog lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL




Program Dora? - Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesota 23/20, 15-307 Bialystok, tel. 085-742-72-33
Dane wczytano z pliku: C:\Danie\DAN_TOR\Projekty\Aktualne\ltawa\Gierba\Dora\Gdanska A-B.bis
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<1 121,25

\

121,27

-3,15 A

3,15

-4,00 A
0,00 1 0,00 A

4,00

Skala 1:50: 100 Lokalizacja: 0 + 037,50 wykop 3,24 nasyp 0,00

,58

121,13
120,52

11 121,13 120
< 121,10
121,04

121,13

51 121,13 120,58

<1121,10

121,10
121,04

P.P. 119,80 m npm

-3,15 A

121,10

3,15

-4,00 A
0,00 1 0,00 A

4,00
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N_TOR\Pro

Dane wczytano z pliku: C:\Danie\DA

Obiekt: ul. Wyszyriskiego A-B ltawa

Objetosci robot ziemnych (bilans ogolny)

Znak * oznacza, ze grunt nie nadaje sie do zuzycia na miejscu.

Sprawdzenie:

104,44 - 0,00 = 104,44 = 104,44 - 0,00
104,44 - 104,44 = 0,00 = 0,00 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00, strona prawa = 0,00, suma = 0,00

Objetosci miedzyprzekrojowe wykopdw i nasypow:

o Pole przekroju Objetosé Zuzycie | Nadmiar objeto$ci Suma od poczatku
Pikietaz na
wykopy | nasypy |wykopy |nasypy | miejscu | Wykopy nasypy wykopy nasypy
km m m 2 m 2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0,00 2,45 0,00 0,00 0,00
11,46 0,00 * 11,46 0,00
0 4,30 2,88 0,00 11,46
7,00 0,00 * 7,00 0,00
0 7,00 2,30 0,00 18,46
23,74 0,00 * 23,74 0,00
0 16,50 2,69 0,00 42,19
62,25 0,00 * 62,25 0,00
ol 3750 324| 0,00 104,44
Sumy: 104,44 0,00 0,00 104,44 0,00

Sumy objetosci wykopdw i nasypdw od przekroju poczatkowego : ( bilans = 104,44 )

0+0,00

0+4,30
0+7,00

0+ 16,50

0+ 37,50




WOJEWODZKI URZAD DCHRONY ZABYTKOW
w Olsztynie

DELEGATURA w ELBLAGU

82-300 Ei.BLAG, ul. S o Ducha 19

@ 55 611 20 10 5

REGON 0044562 ‘;850 NiP 739-25-61-783

dotyczy: budowa facznika od ul. Gdanskiei w Hawie

Elblag, 23.03.2018 r.

»DAN-TOR”

Daniel Drzycimski

ul. K. Odnowiciela 1/41
14-200 Ttawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.02.2018 r. o w sprawie zaopiniowania budowy tacznika
od ul. Gdafiskiej dz. nr 168/3, 169/1, 170/1, 174, 179/3, 199/3, 200/3, 201, 2014/1, 205/5 — obreb 12
miasto Itawa - inwestycji potoZonej w obrebie strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Itawa, dziatajac w oparciu o art. 7.4 oraz 27 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U 2017 poz. 2187),
Jjak réwniez w oparciu o zapisy planu, Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw Delegatura w Elblagu
na podstawie przedstawionego zakresu prac (dane zawarte w dokumentacji projektowej projekt
zagospodarowania terenu aut. inz. Grzegorz Drzycimski, Itawa, Iuty 2018 r.) opiniuje pozytywnie

ze stanowiska konserwatorskiego powyzszy zamiar inwestycyjny.

Otrzymuje:
Adresat (+4 egz. proj)
Do wiadomoéci:

2. Starostwo Powiatowe w Ostrodzie, ul. Jana I11 Sobieskiego 5, 14-100 Ostréda

3. aa
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