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Itawa, dnia 27.02.2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

w zakresie branzy sanitarnej

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany pt.:

»Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Budowa facznika od ulicy Gdan-
skiej w ltawie.

Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

Adres budowy: msc. fawa, Dz. nr 205/2, 204/1,201, obr 12

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI

upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06 upr. proj. nr WAM/0050/POOS/06
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3.0PIS TECHNICZNY.

budowy sieci kanalizacji deszczowe;j.

3.1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie niniejszej dokumentaciji.
1.2. Plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
1.3. Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna.

1.4. Obowigzujgce przepisy prawne.

3.2. Opis techniczny dotyczacy sieci kanalizacji deszczowej.

3.2.1 Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja budowlana w zakresie:
Sieci kanalizacji deszczowej dla Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w ltawie
Catkowita dtugosc¢ kanalizacji wynosi 35,50 m w tym :

SIEC
- Kanalizacja grawitacyjna @ 200 mm Lkd = 35,50 m

3.2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

Wzdtuz projektowanych sieci wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- kablowe linie energetyczne napowietrzne i podziemne,
- kablowe linie telekomunikacyjne.
Dane o urzgdzeniach uzbrojenia terenu uzyskano w wyniku analizy tresci map oraz
od poszczegolnych uzytkownikdw urzadzen. Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg namie-
rzone na planach sytuacyjno -wysokoéciowych, a w miejscach skrzyzowan, réwniez na profilu

podtuznym.



3.2.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej- uwagi do przebiequ trasy.

Rurociag uktada¢ zgodnie z ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurociggéow z
PVC i PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa
oraz warunkami Technicznymi

3.2.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych dla budowy tgcznika od ulicy Gdanskiej w
tawie. Odwodnienie rozbudowywanej drogi A-B w Km 0+000,00 do Km 0+037,00 bedzie polega-
to na usytuowaniu na odcinku jezdni wpustéw ulicznych. Wpust uliczny Wp1 podtaczy¢ przyka-
nalikiem do studni D1 nowo projektowanej @ 1200 z osadnikiem (0,5 m)z ktérego z rur PCV &
200 wody deszczowe poptyng do istniejgcej kanalizacji deszczowej ktére prowadza do studni Di-
st1. Odcinek podigczy¢ do istniejgcego rurociggu poprzez szczelne wigczenie do istniejgcego od-
cinka(za pomocg uktadu rur lub tréjnika) ,wlgczenie dopasowac do rzednej rurociggu. Przed odda-
niem odcinka nalezy sprawdzi¢ jego szczelnos¢.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur @ 200 mm SN 8 ze $cianka litg o catkowitej dtugo-
Sci L= 35,50 m

Wiaczenie do istniejgcych studni nalezy wykonaé przy uzyciu ksztattki przejsciowej produ-
centa rur z wewnetrzng uszczelkg, zachowujgc elastycznosc¢ uszczelniania na styku betonowej
sciany studni i rury. Otwory nalezy wykona¢ wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie otworu w stud-
niach rewizyjnych.

Do budowy rurociggéw nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce atest dopuszczenia do sto-
sowania w kanalizacji deszczowej z wymaganymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odporno-

$cig na Scieranie.

Studnie rewizyjne o konstrukcji betonowej ( z kregdéw) z 0,50 osadnikiem o srednicy komo-
ry roboczej @ 1200 kazda, bez zwezek i komindw wiazowych. Komory robocze studni rewizyjnych
winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 fgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za pomoca
odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z Zelbetu o $rednicy wiek-
szej od zewnetrznej srednicy kregdw, z otworem wilazowym o srednicy 600 mm, osadzona na
pierscieniu odcigzajgcym D400 . Wtazy wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez
mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszczelek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywg z wypet-
nieniem betonowym bez wentylacji. Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (studzienek) po
oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowac roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po
wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢ jednokrotnie powtoke z lepiku asfaltowego, bez wypet-
niaczy, stosowanego na gorgco wg. PN-58/B-96177.



Wopusty deszczowe nalezy montowaé¢ na betonowych, prefabrykowanych studzienkach

Sciekowych o srednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki sciekowe z osadnikiem o gteboko-
$ci 500 mm.
Zaleca sie stosowanie dolnej czesci studzienek jako monolitycznej. Stosowaé wpusty uliczne z
uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem, wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600
mm bez uszczelek. Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ sie na pierscieniu odcigzaja-
cym.

W miejscach przejscia kanatdow przez sciany studzienki w scianach studni nalezy wykonac¢
otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej Srednicy

Szczegdlng ostroznosé zachowaé podczas skrzyzowania odcinka z istniejgca kanalizacjg
sanitarna.

Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4.0. Roboty ziemne sieci kanalizacji deszczowej

4.1. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

4.1.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziem-
nych obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnhowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegdlnych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementéw geometrycznych kolektora
takich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysoko-
Sciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkow,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegoéinych jej etapéw) pomiaréw inwentary-
zacyjnych urzadzen i elementéw zakonczonych oraz sporzgdzanie planéw sytuacyjno-wysoko-
Sciowych budowli i ich aktualizacje. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wy-

kona¢ zanim stanie sie ona niedostepna.

4.1.2. Roboty przygotowawcze.




Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem bu-
dynkow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placéw skfa-
dowych oraz transportu wewnetrznego.

Do robét przygotowawczych nalezy zaliczyé tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiek-
téw i uzbrojenia oraz przygotowanie projektu organizacji ruchu. Do tych robdt nalezg rowniez
wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz tymczasowe przejazdy itp.

4.1.3. Roboty ziemne.

Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako szerokoprzestrzenne oraz recznie jako wa-
skoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Wykopy wykonywane wzdtuz oraz skrzyzowania z istnie-
jacym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ recznie. Wiekszos¢ wykopdw odbywac sie bedzie w
gruncie kat. lll.

Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczaé
projektowanych gtebokosci. Na dnie powinna by¢é pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na
spodzie wykopu o grubosci okoto 20 cm. Warstwe te nalezy usuwac recznie bezposrednio przed
uktadaniem przewodu.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podtuzne ustali¢ lokali-
zacje uzbrojenia podziemnego i wykonac recznie prébne przekopy w celu ich odstonigcia. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy podwiesic¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbroje-
nia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczego6lng ostroznoscia.

Zasypke rurociggdéw wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. Ill, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu
Wz=1,0 —oraz do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i
nieuzytkowym

Podczas wykonywania robd6t ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na prze-
strzeganie przepisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacniaé przez stoso-
wanie deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac zgodnie z Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projek-
towania i montazu rurz PVC i PE.

UWAGA: Na catej dtugosci kanalizacji zostata zaprojektowana wymiana gruntu.

4.1.4 Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowane kanaty nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni gruncie ro-

dzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego. Na od-



cinkach zalegania w poziomie kanatow gruntow kamienistych lub gliny zwatowej pod projektowane
kanaty nalezy wykona¢ podsypke zwirowo — piaszczystg o gr. 0,15 m.

Ewentualne przewarstwienia z gruntéw organicznych tj. warstwy torfowej i gliny w poziomie
posadowienia przewodu nalezy wymieni¢ na grunt piaszczysto — zwirowy. Takim samym gruntem
nalezy zasypac rury do wys. 0,30 m ponad wierzch z jednoczesnym zageszczeniem zasypki po
obu stronach przewodu.

Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia
rur, warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione o gr.
0,20 m zageszczone do 85 % wg Proctora z piasku $rednioziarnistego, mieszanego, bez frakc;ji
pylastych o wielko$ci ziaren do 20 mm.

4.1.5. Obsypka rurociggu.

Stopieh zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkoéw ob-
cigzenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi 1,00.
- poza drogami:
* dla przewodéw o przykryciu do 4,0 m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
* moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno-
Snie konstrukcji drogi.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10—30 cm. Wysokos¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:
* co najmniej 15 cm dla ruro $rednicy d,<400 mm;
* co najmniej 30 cm dla ruro $rednicy d,>400 mm.

4.1.6. Roboty odwodnieniowe.

W miejscach podmokiych w wypadku pojawienia sie wody w wykopie na czas wykonania
danego odcinka nalezy zastosowa¢ pompe do wypompowywania wody lub zastosowaé igtofiltry .
W przypadku wystgpienia gruntow nienosnych , sie¢ wykona¢ na ruszcie z geowiokning.

W torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo- zwirowej grubosci 10 cm. W gruntach
stabonosnych grubosé podsypki powinna wynosic 20 -30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmoknie-
tego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem.

W przypadku wystgpienia wdéd gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowac
powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej do od-



wodnieh wykopow lub w razie koniecznosci igtofiltrow.

Wody z odwadniania wykopoéw w celu posadowienia rurociggdéw bedg odprowadzane

do najblizszego cieku powierzchniowego lub powierzchniowo.

4.2. Uwagi koncowe do robét ziemnych.

Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robét (przed zasypaniem).

Przed przystgpieniem do robot powiadomié¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia pod ziemne-
go i wtascicieli gruntow o terminie rozpoczecia robot.

Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu srodowiska naturalnego, zieleni trwatej,
istniejgcego drzewostanu oraz systemu korzeniowego

istniejgcy asfalt pod kanalizacje i wymiane (istniejgcych studzienek zasuw i hydrantu) nalezy
rozebra¢ (zasypac kruszywem i piaskiem do samej gory utozy¢ asfaltem-dotyczy branzy dro-
gowej)

Prace instalacyjno — montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét montazowo — budowlanych”, oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim po
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. Poz. 690).

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie ele-

menty nie pokazane na rysunkach a ujete w opisie oraz pokazane na rysunkach a nie ujete

w specyfikacji materiatlowej winny by¢ traktowane jako ujete w obu.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. PIOTR SWIECKI inz. DAMIAN TRZEBIATOWSKI
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06 nr ewid. WAM/0050/POOS/06




5.0. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla ,Budowa tgcznika
od ulicy Gdanskiej w ltawie.

Adres: msc. lfawa, Dz. nr 205/2, 204/1,201, obr 12

Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

Opracowal: i: PIOTR SWIECKI

27.02.2018 r.



CZESC OPISOWA .

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.I. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla ,Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w ltawie.
Adres: msc. ltawa, Dz. nr 205/2, 204/1,201, obr 12

Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 lawa

Opracowat: inz. PIOTR SWIECKI

1. Zakres robot

1.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowe;.
- wykopy
- uktadanie rur
- zasypanie
- roboty montazowe

1.2. Kolejnosc realizacji
- | etap - budowa wigczenia z ist. rurociggiem.

- Il etap - budowa odcinkéw sieci kanalizacji deszczowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne
- drogi gminne

- sie¢ wodociggowa

- rowy odwodnieniowe

- siec kanalizacji sanitarnej

3. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- drogi gminne

- kable i sieci podziemne
4. Zagrozenia podczas realizacji

4.1. Roboty sieciowe

- skala; 10 pracownikdéw, samochéd ciezarowy, koparka, wibromtoty, wiertnica.
- rodzaj; praca pracownikéw i sprzetu w wykopach do gtebokosci 3,00 m
- gtebokie wykopy

- uktadanie rur i ksztattek
- zasypanie i ubijanie

miejsce ltawa
- czas; 10 dni roboczych

5. Sposéb instruktazu pracownikéow




- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
uktadanie rur
zasypanie i ubijanie wykopéw
- omowienie sprzetu i sSrodkéw bezpieczenstwa; wibromifoty, koparki oraz zabezpie-
czenie gtebokich wykopdw.
- omowienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci; elektrycznej, wodnej,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzgdzen
- sprawdzenie atestow materiatow
- wykonanie szalunkdw i zabezpieczenie gtebokich wykopdw.
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkow przy wyko-
pach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie i odszukanie urzgdzen infrastruktury podziemnej
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej
- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozéw
drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilosci sprzetu p.poz. na poszczegdlnych stanowiskach i magazynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. Wiw zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcoéw, sprzetu najemnego

8. Informacje opracowano na podstawie

- projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytgczami,

- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporzadzenie z dn. 6 lutego bezpieczenstwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy — Panstwowy
Instytut Badawczy.

PROJEKTANT

inz. PIOTR SWIECKI
upr. proj. nr WAM/0125/POOS/06



Uklad tabeli dotyczacej obszaru oddzialywania obiektu:

Nr ewidencyjny
dziatki

Obreb

Podstawa formalno-prawna wilaczenia
do obszaru objetego oddziatywaniem

Uwagi

205/2,
204/1,201,

12
ltawa

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Opracowat:

inz. Piotr Swiecki
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Szkic orientacji

Mapa do celéw projektowych 1:500

Nr zgtoszenia: WGN 6640.259.2018
Miejscowodc: lfawa
Jednostka | id: 280701 _1
ewidencyjna: | Nazwa: | miasto fawa
Obreb id: 280701 _1.0012
ewidencyjny: | Nazwa: | 0012
Ulica: Gdariska, Chetmiriska
Numer dziatki: 204/1,174,171

Ukdad ~ |Plaski 2000/7
wspotrzednych: | wysokosciowy: | Kronsztadt 60
Zasigg aktualizacji:

1) Nie przeprowadzono badari Ksiag Wieczystych pod wzgledem wystepowania
shuzebnosci gruntowych w granicach projektowanej inwestycji.
2) [F]Vb, -Kontury Klasyfikacyjne
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
.Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w ltawie"
SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA

Pieszo-jezdnia z kostki betonowej

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 + 3 cm

Du.,O Whpusty uliczne, sie¢ deszczowa, studnie rewizyjne

Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginatem mapy
do celow projektowych

Obszar oddziatywania obiektu jest zgodny
z obowigzujgcymi normami, przepisami prawa

jest zgodny obszarem dziatek przeznaczonych
pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki.

UKLAD ARKUSZY Niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania

terenu opracowano w technice numerycznej na bazie

mapy do celéw projektowych, ktéra jest zgodna z
oryginatem przyjetym do zasobu PODGIK w ltawie
P.2807.2018.353 z dn. 21.02.2018 r.

Za zgodnos¢ z oryginatem: ...

) "DAN-TOR" Daniel Drzycimski
DAN-TOR 14200 lfawa, ul. K. Odnowiciela 1/41

= ==
ILAWA kom. 0 793 123 153

Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1.0.
Zadanie ,Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w ltawie"
27.02.2018 r.
Inwestor Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
Wykonawca Skala: 1:500

Projektant
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lus osadnik 0.5m

Poziom porownawczy 115,00 m n.p.m.

istn. rur. 2150 Ro=119,00

potgczy¢ z istniejgca kanalizacjg deszczowa,
wigczenie dopasowac do rzednej rury.

Odcinek nalezy potgczy¢ szczelnie

Rzedna terenu projektowanego

120,6

Rzedna terenu istniejgcego

120,6

Rzedna dna kanatu

118,28 | 120,51 | 120,51

118.73 1121,04 [ 121,04

Zagtebienie dna kanatu [m]

2,23

42

1,54 1909 119 07

2,31

Odlegtosci [m]

15

45,0

Srednice, materiat

Spadek

1,0 %

Dtugos¢ trasy [m]

PVC-U SN8 ze Scianka litg

46.5

W -

wigczenie do
ist rurociggu

) "DAN-TOR" spdtka z 0.0.

DAN-TOR 14200 tawa, ul. K. Odnowiciela 1/41

—_— —
ILAWA kom. 0 793 123 153

Rysunek Profil Kanalizacji Deszczowej Rys. 2.0.
Zadanie ,Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w ltawie"
Gmina Miejska ltawa, ul. 27.02.2018r.
Inwestor Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
Wykonawca ["DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 ltawa Skala:100:500
Projektant Piotr Swiecki WAM/0125/PO0S/06
uprawnienia w specjalnos$ci sanitarnej
Sprawdzajgcy | Damian Trzebiatowski WAM/0050/POQS/06

uprawnienia w specjalnos$ci sanitarnej
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1 - Zeliwny wlaz uliczny typu ciezkiego

2 - Plyta pokrywowa

3 - Komora robocza z kreg ow

4 - Plyta denna prefabrykowana(monolityczna)
5 - Podsypka piaskowa

6 - Stopnie wlazowe

7 - Przejscie szczelne

8 - Pierscien odcigzajqcy zelbetowy

9 - KSM 0/31,5 mm*

10 - Ksztaltka przejsciowa z wewn. uszczelkq

*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 9
uloZonego pod pierscieniem odcigiajgcym:

STUDNIA REWIZYJINA
SZCZEGOr KONSTRUKCYJNY

RYSUNEK BEZ SKALI

[ wymiary w cm ]

7
20

20

QD
Y s

) 0

A SRS

W ISR K SRS X

Uwagi:

y NN

X«

- glebokos¢ | rzedne dna i géry studni wg planu

sytuacyjno - wysokosciowego ,

3,39 m2 x 2(ilos¢ warstw) = 6,78 m2 - dla jednej studni
Wykonac¢ zgodnie 7 SST D-04.04.02

Is=1,0

Do regulacji uiywad pierscieni dystansowych D400

Z tworzywa sztucznego

) "DAN-TOR" spétka z o.0.

DAN-TOR 14200 tawa, ul. K. Odnowiciela 1/41

w ILAWA kom. 0 793 123 153

Rysunek Szczegdt konstrukgji- studnia rewizyjna Rys. 3.0.
Zadanie ~.Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w Itawie"
Gmina Miejska ltawa, ul. 27.02.2018 .
Inwestor Niepodlegtosci 13, 14-200 llawa
Wykonawca |"DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 ltawa Skala:Schemat
Projektant Piotr Swiecki WAM/0125/POOS/06
uprawnienia w specjalnosci sanitarnej
Sprawdzajgcy | Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06
uprawnienia w specjalnos$ci sanitarnej
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WPUSTY ULICZNE

- SZCZEGOL KONSTRUKCYINY

SKALA 1:25
[ wymiary w cm |

B-B
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S .
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ZASTOSOWANIE

Do odprowadzenia wod opadowych z jezdni
ulicznych i placow do kanatow deszczowych

MATERIALY

1 - Wpust uliczny zeliwny przejazdowy, typ cigzki klasy D400 min 400x600 mm

2 - Kregi Srednicy 50cm+ osadnik

3 - Pierscien zelbetowy sr. 65 cm

4 - Pierscien zelbetowy odcigzajgcy sr. 65 cm

5 - Phyta fundamentowa grubosci 15cm

6 - Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm.

7 - Przykanalik SN8 sr. 20 cm

8- KSM 0/31,5 mm*

9- Przejscie szczelne
*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 8
utoZonego pod pierscieniem odcigiajgcym:
2,04 m2 x 2(ilos¢ warstw) = 4,08 m2 - dla jednego wpustu
Wykonaé zgodnie z SST D-04.04.02
Is=1,0

Do regulacji uzywac pierscieni dystansowych D400
z tworzywa sztucznego

— —
ILAWA kom. 0 793 123 153

==Y, "DAN-TOR" spotka z o0.0.

DAN-TOR14-200 tawa, ul. K. Odnowiciela 1/41

Rysunek Szczegdt konstrukcji- swpust uliczny Rys. 4.0.
Zadanie ~Budowa tgcznika od ulicy Gdanskiej w Itawie"
Gmina Miejska ltawa, ul. 27.02.2018 .
Inwestor Niepodleglosci 13, 14-200 ltawa
Wykonawca |"DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 1/41, 14-200 ltawa Skala:50
Projektant Piotr Swigcki WAM/0125/PO0S/06
uprawnienia w specjalnos$ci sanitarnej
Sprawdzajgcy | Damian Trzebiatowski WAM/0050/POOS/06
uprawnienia w specjalnosci sanitarnej




