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 W dniach 22-23.01.2018 roku przeprowadzono badania terenowe dla 

potrzeb rozpoznania warunków gruntowo- wodnych w Iławie. 

 

 Wykonano 4 otwory wiertnicze do głębokości 19,5 m p.p.t. Łącznie 
przewiercono 72,5m p.p.t. Miejsce wykonania otworów wiertniczych może 
się różnić od wyznaczonych o ca 2-4 m. 

 

 Wartości rzędnych wykonanych otworów wiertniczych odczytano  

z dostarczonej przez Zleceniodawcę mapy sytuacyjno- wysokościowej. 

Określone w ten sposób wysokości otworów mogą się różnić od 

rzeczywistych o kilka, a co najwyżej kilkanaście centymetrów, co jest 

dokładnością w zupełności wystarczającą dla potrzeb poniższej opinii.   

 

 Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowa-

nie gruntów holoceńskich i plejstoceńskich.  
 
Holocen reprezentowany jest przez grunty nasypowe oraz glebę- humus 
(warstwa geotechniczna I).  
 

Plejstocen reprezentowany jest przez grunty wodnolodowcowe /fgQp4/ 

tj. piaski drobnoziarniste, średnioziarniste, piaski średnioziarniste prze-

warstwione piaskami gruboziarnistymi, piaski gruboziarniste w stanie 

średnio zagęszczonym o stopniu zagęszczenia  I
D
=0,40 (warstwa geo-

techniczna II) oraz utwory lodowcowe /gQp4/ tj. gliny piaszczyste (war-

stwa geotechniczna III). 

 
 Wykonanymi otworami wiertniczymi do maksymalnej głębokości wier-

ceń 19,5 m p.p.t. stwierdzono występowanie wody o zwierciadle swo-

bodnym oraz napiętym. Obserwacje  wody gruntowej  przedstawiono  

w poniższej tabeli. 
 

Nr otworu Rzędna otworu 

m n.p.m. 

Głębokość 

zwierciadło  

nawiercone [m] 

Głębokość 

zwierciadło 

ustabilizowane [m] 

Rzędna 

ustabilizowanego 

lustra wody 

gruntowej m n.p.m. 

1 

 

2 

108,50 

 

108,40 

2,8 

12,0 

2,0 

2,8 

- 

2,0 

105,70 

 

106,40 
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Nr otworu Rzędna otworu 

m n.p.m. 

Głębokość 

zwierciadło  

nawiercone [m] 

Głębokość 

zwierciadło 

ustabilizowane [m] 

Rzędna 

ustabilizowanego 

lustra wody 

gruntowej m n.p.m. 

 

3 

 

4 

 

107,60 

 

107,50 

12,0 

2,3 

12,2 

1,2 

- 

2,3 

- 

1,2 

 

105,30 

 

106,30 

 

Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu 

polowych badań geotechnicznych (styczeń 2018r.). Według autora 

niniejszego opracowania okresowo lustro wody gruntowej może się 

wahać o około 0,5 metra w stosunku do poziomów ustalonych 

 w wykonanych otworach wiertniczych. 

 
 

 WSZYSTKIE PRACE ZIEMNE NALEŻY PROWADZIĆ POD STAŁYM 
NADZOREM GEOLOGICZNYM.  
 

 Wyniki badań terenowych przedstawiono graficznie- przekrój 

geotechniczny, metryki otworów geotechnicznych.  

 

     Opracowali: 

 

        dr inż. A. Bartoszewicz 
 

       

                        mgr A. Oprzyński 

 

 

        mgr K. Daszuta   
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