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zasadami wiedzy technicznej. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Pan Czesław Hryniewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0823/01

adres zamieszkania ul. Piłsudskiego 55a/7, 10-900 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-H5A-DM7-TIJ *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Pan Zbigniew Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2962/01

adres zamieszkania  ul.Narcyzowa 21, 11-041 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-QKT-G6K-C5L *

Podpis jest prawidłowy



KONSTRUKCJA 

 

 

Ścianka szczelna  okalająca staw przy ul. Gdańskiej w Iławie  
(między ulicami Kętrzyńskiego, ul. 1-go Maja i nasypem kolejowym). 
 
Zgodnie z decyzją Starosty Powiatu Iławskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. znak OŚR.6341.76.2017 
na działce nr 136/46 zaprojektowano ściankę szczelną z grodzic stalowych GU 16N o wysokości 
12,0m okalająca staw od strony północnej. Łączna długość ścianki z grodzic wynosi 197 mb.       
w tym: 37 mb. od strony ul. Kętrzyńskiego, 150 mb. od strony ul. 1-go Maja i 10 mb. od strony 
nasypu kolejowego. Na trasie projektowanej ścianki zaprojektowano trzy załamania. 
Projektowana ścianka nie koliduje z drzewami. Koronę ścianki zakończyć oczepem z grodzicy 
stalowej GU 16N. Głowicę ścianki należy zlokalizować na poziomie 0,5 m poniżej poziomu 
istniejącego terenu. Ścianki szczelne zaprojektowano jako wspornikowe w większości kotwione  
będą w warstwie glin piaszczystych. Szczegóły dotyczące przedmiotowej ścianki przedstawiono w 
części graficznej niniejszego opracowania (Plan zagospodarowania terenu, profil ścianki oraz 
detal głowicy ścianki). 
Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie Opinii Geotechnicznej opracowanej w styczniu 
2018 r. przez Firmę Geologiczną GEOP mgr Adam Opszyński, 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4. 
Zgodnie z w/w Opinią Geotechniczną pod warstwą humusu i nasypów niebudowlanych występują 
piaski średnioziarniste i drobnoziarniste średnio zagęszczone, gliny piaszczyste oraz kolejne 
warstwy piasków średnioziarnistych i drobnoziarnistych średnio zagęszczonych. Woda gruntowa 
występuje na poziomie 1,2÷2,8 m. p.p.t (w zależności od ukształtowania terenu).  
Ścianki szczelne w większości kotwione będą w warstwie glin piaszczystych. Poszczególne 
warstwy gruntu wrysowano na profilu projektowanych ścianek szczelnych. 
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
sporządzona dla projektu budowlanego „Ścianka szczelna  okalająca staw przy  
ul. Gdańskiej (między ulicami Kętrzyńskiego, ul. 1-go Maja i nasypem kolejowym). 
 

1. Podstawa opracowania 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z późniejszymi zmianami, 

Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz 

o zmianach niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003 r. 

 

 
2. Zakres robót do wykonania dla planowanej inwesty cji  
 Wbicie ścianek szczelnych z grodzic stalowych  
 Roboty ziemne  
 Konstrukcje stalowe  

 Roboty transportowe i rozładunkowe  

 

3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych  

Wszystkie roboty budowlane związane z wykonaniem ścianki szczelnej okalająca staw przy  
ul. Gdańskiej w Iławie realizowane będą na terenie niezagospodarowanym należącym do 

Gminy Iława. Na w/w terenie nie występuje infrastruktura techniczna, występuję drzewa. 

 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mog ą stwarza ć  
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi.  

 

- istniejący staw bez wyraźnej linii brzegowej 

- należy chronić plac budowy przed dostępem osób niezatrudnionych.   

 

4. Zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych  

 

- prowadzenia prac budowlanych w terenie dostępnym dla osób postronnych  – konieczność 

zorganizowania placu budowy 
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- wygrodzenie terenu budowy, urządzenie składowisk materiałów i wyrobów, utrzymywanie 

porządku na placu budowy, urządzenie pomieszczenia higieniczno – sanitarnego i socjalnego dla 

pracowników;  

- roboty budowlane – wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy 

ostrzegawcze, zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, zabezpieczenie przed upadkiem 

narzędzi z wysokości, drabiny zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić 

ich stabilność, stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu niezbędną do wykonywania 

pracy, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

- roboty budowlane prowadzone wewnątrz zbiornika – zapewnienie odpowiedniej wentylacji i 

dróg ewakuacyjnych 

 

Zagrożenia mogące występować przy pracach wymienionych w § 6 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

 

4.1 Roboty wg § 6 pkt. 1a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu skarp. 

Dotyczy wykonania wykopów dla całości konstrukcji. 

 

4.2 Roboty wg § 6 pkt.1b Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5,0m. W/wym. zagrożenie występują przy wszystkich pracach na nasypie i koronie przepustu. 

 

4.3 Roboty wg § 6 pkt. 1e Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Montaż i demontaż rusztowań przy obiektach wysokich. 

Powyższe dotyczy całości prac związanych z przebywaniem na rusztowaniach przy remoncie 

przepustu. Występuje ryzyko nieprawidłowego ustawienia rusztowania oraz upadku z wysokości. 

 

4.4 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty wykonywanie przy użyciu dźwigów. Powyższe dotyczy transportu, rozładunku i załadunku 

materiałów oraz wiązek zbrojenia.. Transport, załadunek i rozładunek rusztowań. Transport i 

montaż elementów konstrukcji. Występuje ryzyko przygniecenia ciężarem oraz innych 

urazów mechanicznych. 

 

4.5 Roboty wg §6 pkt. 1h Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych. 

Powyższe dotyczy całości praz związanych z remontem obiektu. 

 

4.6 Roboty wg § 6 pkt. 1i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostu. 
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Powyższe dotyczy budowy nowych ścian oporowych (czołowych). 

 

4.7 Roboty wg § 6 pkt. 1j Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Fundamentowanie obiektów mostowych. 

Wszelkie roboty związane z wykonywaniem ław ścian oporowych (czołowych). 

 

4.8 Roboty wg § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty budowlane prowadzone w pobliżu: - czynnych linii telekomunikacyjnych 

 

4.9 Roboty wg § 6 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty budowlane prowadzone w kanałach – prace wewnątrz rur karbowanych. 

 

4.10 Roboty wg § 6 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 

Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 tonę. 

Ryzyko przygniecenia ciężarem i urazów mechanicznych. 

 

4.11 Inne prace niebezpieczne 

- prace związane z lokalizacją istniejących sieci uzbrojenie terenu (przekopy próbne) 

- przemieszczanie się pracowników po nachylonej powierzchni stożków skarpowych i 

przyczółków 

- ryzyko uszkodzenia ciała końcówkami prętów zbrojeniowych 

- ryzyko nieprawidłowego ustawienia dźwigu (utrata stateczności lub prac na zbyt 

dużym wysięgu) 

- ryzyko związane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji 

- ustawienie rusztowań na pochyłej powierzchni (skarpy) 

- zagrożenie związane z poruszaniem się środków transportowych 

 

5.0 Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczaj ące pracowników przed 
niebezpiecze ństwem podczas wykonywania robót 
 
5.1 Środki techniczne  

- kaski ochronne 

- odzież ochronna 

- bariery zabezpieczające 

- taśmy i tablice i znaki ostrzegawcze 

- wygrodzenie terenu robót 

 

5.2 Środki organizacyjne 
- kwalifikacje pracowników 

- harmonogram wykonywania etapów budowy 

- nadzór nad pracownikami 

- aktualne świadectwo zdrowia 
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- aktualne świadectwo przydatności do wykonywania poszczególnych robót 

 

6.0 Sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy przedstawić wszystkim zatrudnionym całość 

zakresu robót. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, należy zaznajomić z 

nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich prac. Całkowity instruktaż musi być 

przeprowadzony przez odpowiednie służby BHP. Codzienny instruktaż będzie przeprowadzony 

przez kierownika budowy lub kierowników robót. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny 

być dostępne dla pracowników. Informacja, gdzie są przechowywane w/wym. dokumenty, 

powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

 

 

7 . Maszyny i urz ądzenia techniczne u żywane na placu budowy  

 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i  

urządzeń technicznych:  

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu 

budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej),  

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 

na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do  

ich eksploatacji.  

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub 

instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin, powinny być:  

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  

- osłonięte w okresie zimowym.  
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8. Zalecenia ogólne:  

 

- przy pracach budowlanych może być zatrudniony wyłącznie pracownik, który: posiada 

kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskał orzeczenie 

lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, nie wolno zatrudniać pracownika na danym 

stanowisku pracy w razie przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  

- użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją producenta;  

- urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami;  

- podłączenie przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane 

w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi; 

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego należy 

je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania, wznawianie pracy 

maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione;  

- przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m stanowiska pracy oraz przejścia należy 

zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 

ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m, wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową 

a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników 

przed upadkiem z wysokości;  

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do przewidzianego 

obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia;  

- stanowisko robocze należy stale utrzymywać w czystości i porządku, a rozlaną zaprawę 

murarską należy niezwłocznie usuwać;  

- materiały na stanowisku roboczym należy tak układać, aby zapewniały pracownikom pełną 

swobodę ruchu;  

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 

roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

- sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające 

sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania;  

- wodę do picia i celów higieniczno – sanitarnych należy dostarczać w ilości nie mniejszej niż 20 

litrów na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;  

- na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych 

w tym zakresie pracowników, jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od 

punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się apteczka;  

- na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i 

numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku 

policji.  
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9. Instrukta ż pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych.  

 

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na  

stanowiskach robotniczych przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. 

Szkolenia te prowadzone są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie 

pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy 

oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na  

3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych 

maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW.  

Pracownicy, przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników;  

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;  

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;  

- udzielania pierwszej pomocy.  

 

Wyżej wymienione instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania 
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po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 

kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

bhp.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

 
10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych.  

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 

obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.  

- p r z y c z y n y   o r g a n i z a c y j n e  po wstania wy p a d k ów   p r z y   p r a c y :  

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

2) niewłaściwe polecenia przełożonych,  

3) brak nadzoru,  

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,  

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór  

- p r z y c z y n y   t e c h n i c z n e   p o w s  t a n i a   wy p a d k ów   p r z y  p r a c y :  

 

a). niewłaściwy stan czynnika materialnego 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;  

 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

1) zastosowanie materiałów zastępczych,  
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2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

 

c) wady materiałowe czynnika materialnego:  

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

 

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy,  

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem,  

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy,  

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,  

Na podstawie:  

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy  

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,  

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy 

powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 

technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 

w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.  

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 

środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. 

upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami.   
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Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla danej inwestycji.  
 

 

 

Podstawa prawna opracowania:  

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 

późn.zm.)  

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  

– Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr106 poz.1126 z późn.zm.)  

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321z póź.zm.)  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 

poz.1256)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 

rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów 

budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz. U. Nr 62 poz. 290)  

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 278)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)  

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)  

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).  

 

Opracował:  

mgr inż. Czesław Hryniewicz 

  
 








