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OSWIADCZENIE

Oswiadczamyze:

projekt budowy odprowadzenia wo6éd opadowych
| roztopowych z kanalizacji deszczowej do stawu pyz
ul. Gdanskiej

wykonany jest zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. Czestaw Hryniewicz
brarzy konstrukcyjnej: upr. nr 20/90/0L

Sprawdzajcy mgr inz. Zbigniew Wojciechowski
brarzy konstrukcyjnej: upr. nr 202/89/0L

Olsztyn, stycz& 2018 r.



g%zao WOJEWODZh " Lo .
ik ~ Olsztyn dnia 990—01 ?
- 2 » nia

2t i Archilekiuy
214319

tmcené) )
¢ 20/90/CL

DECYZJA 0 STWIERDZENIU l’RZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
. “do pelr.ienla aamodzie!nych l'unkcji tachnimych w ‘budowuictwie

Na podétawie s 2 D‘St 1 pl\+ 1 J 5 ust 11- ' 15 13 ust. 1 pkt - ut -

3 6-usti 3,. % T
rozporzaozemd Mmlstra Gospodarki— Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iutego 1975r. w spra-

v.xe samodzaelnych funkcji technicznych W budnwnlctw:e (Dz Ustaw Nr 8, poz. 468) stwlerdza slg, ze
Jzesawn  HRYNIZJICZ

Chywateltka; : =
s {lrnig {1 paTwisko)
. = - B . | e d
nazizator lagzyal:r badowalctna
(tytul Daukowy — 1awodowy)
i % 4 = T, 1 N = it
: . 9 mzraa 57 Lidebarkn Jarailishis
urodzony 8} dnia .. i o 197 row

posiada przy;gotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania s_amodzielnej funkeji

prcisktsata oraz vieroaaika badowy i robdt
(rodza} tunkelly -

Lonstrateoyino - tudenlanad
"(rodeas) mpecjalnofel techniczno-budowlane])

w specjalnokei .

w zakrcsie

(specjalizacis zawodowd)

Poligralike™ B-ce. ¥. ¥, n. 1004



Obyvwatel Czestaw Hrynilewicz jést upoviazaniony dos

1.

Eporzadzaniz projeltdw w zakresis romwigzan koastrukeyjno-
audovleaayeh budynraa oraz lanvea budowli, z wy}aczunieu
11?11, wzztda 1 stacji kolejowysh, drdg ores lotalskowyzmh
drdg stertowych 1 manlpulachnych, mostiw, budoall hydro-
technicznycn L melioracji wodaych.

¥isrosaala, aadzoroviania 1 koatrolowania budowy i robdt,
kiarovania i kontrolovania wytwiarzaais koanstrukcyjaych
°lemnqtow budowlanych orsz ocaniania i badanis stanu
teghnicznago v zakresie viszelkich oadynlow oraz ianych
budonli, =z wyiaczeniem liali, wszkde 1 =tac31 tolejoaych,
drdg orsz lotniskowven drdg stsrbowycn i manipulaeyjuyen,
oﬁtau, bugowli hydrotechaiczayeh i wodndmelioracyjayeh.

dporzadzaals & budo nictaic 2534 fizy*zajcn projekiouw
W ualr Gis rozwigzad archibtektonicsnych:
3/ lﬁﬁbd*inufl”” 1 zospodsrezyel
i powtarzalaych ilanvenr Hud
oZpodauoivania dziaibl

i
1

Vb doay




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-H5A-DM7-TIJ *

Pan Czestaw Hryniewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0823/01

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 55a/7, 10-900 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Obynatel Zbigaiew Wojeciechowski jest upowaznioay do:

1. Sporzadzania projektdw w zakresie rogwigzarl komstrukeyjmo-
budowlanych budyakéw oraz imaych budowli, z wytsczesniem
linii, wezkdw 1 staecji kolejowyech, drdg oraz lotaiskowych .
drdg startowych i manipulacyinych, mostdéw, budowli hydro-
teehnicznych i melioracji wodnych.

" 2, Kierowania, madzorowania i konmtrolowaria budowy i robdt,
; kierdéwania i koantrolowania wytwarzania konstrukeyjaych
elemeatéw budowlamyeh oraz oceniania i badania stani
technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz iamnych
budowli, z wyigczeniem linii, wezidéw i stacji kolejowych
drdg oraz lotuiskowych drdg startowych i manipulacyjayeh,
mostow 4 budowli hydrotechmiczavech i wodnomelioracyjaych.

3. Sporzydzania w budowaictwie osdb fizycznych projektsdn
% zakresie rozwigzan architektomiczaych: .
a/ budynkéw iawentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdn
typonych 1 powtarzalnyeh imaych budyakdw orasz sporzadzania -
plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja
tych budynkbw,. | ‘ i :
b/ budowli mie bedacyeh budvakami.

il

Od niniejsze] decyzji s*nzy odwoZanie do Kinisterstwa Gbﬂpodarki
Przesgrzemn@j i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania,
za posredamictwem tut., Wydziszu. :

Pobrano optate skarbowa
i Wys. 500.- Z.lc
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QKT-G6K-C5L *

Pan Zbigniew Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/2962/01

adres zamieszkania ul.Narcyzowa 21, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




KONSTRUKCIA

Scianka szczelna okalajaca staw przy ul. Gdanskiej w Itawie
(miedzy ulicami Ketrzynskiego, ul. 1-go Maja i nasypem kolejowym).

Zgodnie z decyzjg Starosty Powiatu Itawskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. znak OSR.6341.76.2017
na dziatce nr 136/46 zaprojektowano $cianke szczelng z grodzic stalowych GU 16N o wysokosci
12,0m okalajgca staw od strony pdtnocnej. taczna dtugosé scianki z grodzic wynosi 197 mb.

w tym: 37 mb. od strony ul. Ketrzynskiego, 150 mb. od strony ul. 1-go Maja i 10 mb. od strony
nasypu kolejowego. Na trasie projektowanej Scianki zaprojektowano trzy zatamania.
Projektowana Scianka nie koliduje z drzewami. Korone Scianki zakonczy¢ oczepem z grodzicy
stalowej GU 16N. Gtowice Scianki nalezy zlokalizowac na poziomie 0,5 m ponizej poziomu
istniejacego terenu. Scianki szczelne zaprojektowano jako wspornikowe w wiekszoéci kotwione
bedg w warstwie glin piaszczystych. Szczegdty dotyczace przedmiotowej Scianki przedstawiono w
czesci graficznej niniejszego opracowania (Plan zagospodarowania terenu, profil $cianki oraz
detal gtowicy Scianki).

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie Opinii Geotechnicznej opracowanej w styczniu
2018 r. przez Firme Geologiczng GEOP mgr Adam Opszynski, 10-843 Olsztyn ul. Chabrowa 4.
Zgodnie z w/w Opinig Geotechniczng pod warstwg humusu i nasypdw niebudowlanych wystepuija
piaski Srednioziarniste i drobnoziarniste Srednio zageszczone, gliny piaszczyste oraz kolejne
warstwy piaskow $rednioziarnistych i drobnoziarnistych $rednio zageszczonych. Woda gruntowa
wystepuje na poziomie 1,2+2,8 m. p.p.t (w zaleznosci od uksztattowania terenu).

Scianki szczelne w wiekszosci kotwione beda w warstwie glin piaszczystych. Poszczegdine
warstwy gruntu wrysowano na profilu projektowanych $cianek szczelnych.
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DECYZJA
Starosty Powiatu fawskiego

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w zwigzku z art. 37 pkt 2, art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. ¢), pkt 19 lit. c)
i f), art. 31 ust. 5, art. 127 ust. 1, 3, 5i 6, art. 128 ust. 1 i art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
Wodne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014
r. poz. 1800) oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej fawa o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wod opadowych i roztopowych do odbiornika oraz
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do stawu przy ul. Gdarnskiej
w ltawie, w oparciu o Operat wodnoprawny na wprowadzanie wéd opadowo-roztopowych i $ciekbw
deszczowych oraz budowe wylotu kanalizacji deszczowej NAZWA INWESTYCJI: Budowa kanalizacji
deszczowej od ul. Gdariskiej do ul. Nowomiejskiej — budowa kanalizacji deszczowej od ul. Jasielskiej
z odprowadzeniem wéd do stawu przy ul. Gdariskiej ADRES INWESTYCJI: miasto ltawa, dziatki
nr 12-141/3 | 12-136/4, powiat itawski, wojewédztwo warmirisko-mazurskie, opracowany przez
Agnieszke Demczyriskg w listopadzie 2017 r. (lll wersja)

orzeka sie¢

1. Udzieli¢ Gminie Miejskiej tawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 fawa, pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie do stawu na dziatce nr 136/46 obreb 12 miasta ltawy (przy ul. Gdanskiej),
podczyszczonych wod opadowych i roztopowych splywajgcych z ul. Jasielskiej wylotem & 600
mm o wspéirzednych geograficznych N: 53°3524.73" E:19°33'35.62", w iloSci:

Qpnax = 132,4 I/s ze zlewni o powierzchni F = 0,98 ha,
o najwyzszych dopuszczalnych wartosciach wskaznikéw zanieczyszczen:

- zawiesiny ogdine - 100,0 mg/l
- weglowodory ropopochodne - 15,0 mgl/l.

2. Udzieli¢ Gminie Miejskiej ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa, pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie na dzialce nr 136/46 obreb 12 miasta llawy, wylotu kanalizacyjnego stuzgacego
do wprowadzania $ciekéw wymienionych w pkt 1 decyzji, na nastepujgcych warunkach:

a) Srednica rury wylotu 600 mm,

b) rzedna dna rury wylotu 106,80 m n.p.m.,

c) umocnienie w obrebie wylotu — brukiem,

d) wspotrzedne geograficzne wylotu N: 53°35'24.73" E:19°33'35.62".

3. Zobowigza¢ Gmine Miejskg tawa do:

a) wykonania do 30 czerwca 2018 r. na dzialce nr 136/46 szczelnej $cianki z grodzic
o wysokosci minimum 11 m — grodzice umieszczone w linii okalajgcej staw od strony
péinocnej na diugosci: 37 m od strony ul. Ketrzyriskiej, 148 m od strony nasypu kolejowego
i 9 m od strony ul. 1-go Maja,

b) uporzadkowania terenu po wykonaniu wylotu,

c) zagospodarowania odpadéw wytworzonych w wyniku wykonywania niniejszych pozwolen
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,

d) zalozenia zeszytu eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych i odnotowywania w nim czynnosci
zwigzanych z ich eksploatacja,

e) przeprowadzania co najmniej 2 razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgcych,

f) eksploatacji urzgdzen oczyszczajgcych zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji
ich obstugi i konserwaciji,

g) utrzymywania w dobrym stanie technicznym urzadzeri odprowadzajgcych i oczyszczajgcych
wody opadowe i roztopowe.

1z6




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona dla projektu budowlanego ,Scianka szczelna okalajgca staw przy
ul. Gdanskiej (miedzy ulicami Ketrzynskiego, ul. 1-go Maja i nasypem kolejowym).

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku z pdzniejszymi zmianami,

Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz

0 zmianach niektorych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718) tj. z dniem 11.07.2003 r.

2. Zakres rob6t do wykonania dla planowanej inwesty  ¢ji
71 Whicie $cianek szczelnych z grodzic stalowych

[1 Roboty ziemne

[ Konstrukcje stalowe

[1 Roboty transportowe i roztadunkowe

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
WSszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem $cianki szczelnej okalajgca staw przy
ul. Gdanskiej w ltawie realizowane bedg na terenie niezagospodarowanym nalezgcym do

Gminy ltawa. Na w/w terenie nie wystepuje infrastruktura techniczna, wystepuje drzewa.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- istniejgcy staw bez wyraznej linii brzegowej
- nalezy chroni¢ plac budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych.

4. Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla 0os6b postronnych — koniecznos¢
zorganizowania placu budowy
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- wygrodzenie terenu budowy, urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow, utrzymywanie
porzadku na placu budowy, urzgdzenie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego dla
pracownikow;

- roboty budowlane — wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz napisy
ostrzegawcze, zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem
narzedzi z wysokosci, drabiny zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic
ich stabilno$¢, stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania
pracy, maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- roboty budowlane prowadzone wewnatrz zbiornika — zapewnienie odpowiedniej wentylaciji i
drég ewakuacyjnych

Zagrozenia moggce wystepowac przy pracach wymienionych w 8 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

4.1 Roboty wg § 6 pkt. 1a Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu skarp.

Dotyczy wykonania wykopéw dla catosci konstrukcji.

4.2 Roboty wg § 6 pkt.1b Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m. W/wym. zagrozenie wystepujg przy wszystkich pracach na nasypie i koronie przepustu.

4.3 Roboty wg § 6 pkt. 1e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Montaz i demontaz rusztowan przy obiektach wysokich.

Powyzsze dotyczy catosci prac zwigzanych z przebywaniem na rusztowaniach przy remoncie
przepustu. Wystepuje ryzyko nieprawidtowego ustawienia rusztowania oraz upadku z wysokosci.

4.4 Roboty wg § 6 pkt. 1f Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty wykonywanie przy uzyciu dzwigéw. Powyzsze dotyczy transportu, roztadunku i zatadunku
materiatldw oraz wigzek zbrojenia.. Transport, zaladunek i roztadunek rusztowan. Transport i
montaz elementdéw konstrukcji. Wystepuje ryzyko przygniecenia ciezarem oraz innych

urazéw mechanicznych.

4.5 Roboty wg 86 pkt. 1h Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych.

Powyzsze dotyczy catosci praz zwigzanych z remontem obiektu.

4.6 Roboty wg 8 6 pkt. 1i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostu.
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Powyzsze dotyczy budowy nowych scian oporowych (czotowych).

4.7 Roboty wg 8§ 6 pkt. 1j Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Fundamentowanie obiektow mostowych.
Wszelkie roboty zwigzane z wykonywaniem taw scian oporowych (czotowych).

4.8 Roboty wg § 6 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Roboty budowlane prowadzone w poblizu: - czynnych linii telekomunikacyjnych

4.9 Roboty wg § 6 pkt. 6 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
Roboty budowlane prowadzone w kanatach — prace wewnatrz rur karbowanych.

4.10 Roboty wg 8§ 6 pkt. 10 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 tone.
Ryzyko przygniecenia ciezarem i urazéw mechanicznych.

4.11 Inne prace niebezpieczne

- prace zwigzane z lokalizacjg istniejgcych sieci uzbrojenie terenu (przekopy prébne)
- przemieszczanie sie pracownikéw po nachylonej powierzchni stozkéw skarpowych i
przyczotkow

- ryzyko uszkodzenia ciata kohcowkami pretow zbrojeniowych

- ryzyko nieprawidtowego ustawienia dzwigu (utrata statecznosci lub prac na zbyt
duzym wysiegu)

- ryzyko zwigzane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji

- ustawienie rusztowan na pochytej powierzchni (skarpy)

- zagrozenie zwigzane z poruszaniem sie srodkow transportowych

5.0 Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczaj ace pracownikéw przed
niebezpiecze nstwem podczas wykonywania robot

5.1 Srodki techniczne

- kaski ochronne

- odziez ochronna

- bariery zabezpieczajgce

- tasmy i tablice i znaki ostrzegawcze
- wygrodzenie terenu robét

5.2 Srodki organizacyjne

- kwalifikacje pracownikow

- harmonogram wykonywania etapow budowy
- nadzér nad pracownikami

- aktualne swiadectwo zdrowia
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- aktualne swiadectwo przydatnosci do wykonywania poszczegoélnych robot

6.0 Sposob prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy przedstawi¢ wszystkim zatrudnionym catos¢
zakresu robét. Po opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania robot, nalezy zaznajomié z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac. Catkowity instruktaz musi by¢
przeprowadzony przez odpowiednie stuzby BHP. Codzienny instruktaz bedzie przeprowadzony
przez kierownika budowy lub kierownikdéw rob6t. Plan BIOZ, ocena ryzyka zawodowego powinny
by¢ dostepne dla pracownikow. Informacja, gdzie sg przechowywane w/wym. dokumenty,
powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

7 . Maszyny i urz gdzenia techniczne u zywane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do

ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wédzkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.
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8. Zalecenia ogolne:

- przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry: posiada
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym
stanowisku pracy w razie przeciwwskazanh lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami;

- podigczenie przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane
w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te urzadzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego nalezy
je niezwitocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrodita zasilania, wznawianie pracy
maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione;

- przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczyC barierg sktadajgcy sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg
a poreczg nalezy wypeni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci;

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe
murarskg nalezy niezwtocznie usuwag;

- materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak ukltadac¢, aby zapewnialy pracownikom petng
swobode ruchu;

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

- sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajgce
sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania;

- wode do picia i celéw higieniczno — sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie mniejszej niz 20
litrow na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

- na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracownikéw, jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od
punktu pierwszej pomocy, W miejscu pracy powinna znajdowac sie apteczka;

- na budowie powinien by¢ wywieszony ha widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i
numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku
policji.
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9. Instrukta z pracownikéw przed przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomaocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na

3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow;

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
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po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj gacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

-przyczyny organizacyjne po wstaniawypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogoélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

-przyczyny techniczne pows tania wypadkow przy pracy:

a). niewlasdciwy stan czynnika materialnego

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatldw zastepczych,
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2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatlowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegoOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany
sporzgdzic lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danej inwestyciji.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pézn.zm.)

- art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr106 poz.1126 z p6zn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p0z.1321z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robo6t budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p0z.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOInych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co hajmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Opracowat:
mgr inz. Czestaw Hryniewicz
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PROFIL SCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC GU 16N
(Oczep Scianki 0,5 m p.p.t., dlugos¢ grodzic 12,0m)
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Pracownia Projektowo-Konsultingowa ulPola 1t/10
Drog i Mostow "DROMOS" sp. z 0.0. 10059 Olsziyn, tel flan 534-94-20
Nazwa | adres Budowa odprowadzenia

wod opadowych | roztopowych
Z kanalizacji deszczowej
do stawu przy ul. Gdanskiej w ltawie.
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e e " Projekt
Branza: Konstrukcyjno-budowlana Stadium budowlary
. mgr inz. Czestaw Hryniewicz Skala
Projeldant upr. nr 20/80/0L ,
1:50
Sprawdzajacy mgr inz. Zbigniew Wojciechowski Nr rys.
upr. nr 202/83/0L 25
Data: Luty 2018 r.
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Pracownia Projektowo-Konsultingowa
Drdg i Mostow "DROMOS" sp. z 0.0.

10059 agyn, tal flax 549420

Nagi Lagiee Budowa odprowadzenia

wod opadowych i roztopowych
z kanalizacji deszczowej
do stawu przy ul. Gdanskie] w ltawie.
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Branza: Konstrukeyjno-budowlana Stadium E\:oci;kntlamy
Projekiant angrr m&gﬁ%{ Hryniewicz &."kala
1:20
Sprawdzajacy umpgrr mzzggagggt Woaijciechowski Nr3 ,g
Data: Luty 2018 .




