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Warszawa — tawa, 4 czerwiec 2018r

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJINEGO
NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. OSTRODZKIEJ W ILAWIE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest rozbudowa uktadu komunikacyjnego na Cmentarzu Komunalnym przy
ul. Ostrodzkiej na dziatkach ew. nr 108/3 i 109 z obrebu 5 w ltawie w wojewddztwie warmifisko-
mazurskim.

Zakres projektowanej rozbudowy obejmuje budowe brukowanych nawierzchni trzech taczacych sig ze
soba, wzajemnie prostopadtych odcinkéw istniejacych alejek o nawierzchni gruntowej. Projekt obejmuje
réwniez rozbiorke dwoch istniejacych obudéw punktéw czerpalnych wody oraz fragmentéw piyt
betonowych stanowigcych utwardzenie podioza gruntowego w ich sasiedztwie a takze rozbiorke
kraweznikéw i obrzezy wyznaczajacych obecnie krawedzie przedmiotowych alejek. Projekt obejmuje
budowe dwdch nowych punktéw poboru wody i ich przytaczenie do istniejacej na cmentarzu instalaci
wodociggowej, przylaczenie jednego z nowych punktéw poboru do istniejacej studni rozsaczajacej
nadmiar wody oraz budowe nowej studzienki rozsaczajacej i przytaczenie ich do drugiego z punktéw
poboru. Zaprojektowany zakres rozbudowy obejmuje powigzanie trzech zakoriczonych kraweznikami
istniejacych alejek brukowanych w projektowanymi oraz wydzielenie miejsc, w ktérych w obrebie
projektowanej alejki rosng drzewa w celu ich zachowania i wkomponowania w projektowane nawierzchnie.

1.2 Inwestor
Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 tawa

1.3 Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety projektem stanowi fragment istniejacego i funkcjonujacego cmentarza komunalnego potozony
w jego potudniowo — wschodniej czesci. Uktad komunikacyjny cmentarza wtej czesci skiada sie z
regularnych wzajemnie prostopadiych alejek. Cze$¢ odcinkéw jest brukowanych kostka betonowa
prostokatng fazowang formatu 10x20x8cm a cze$¢ ma nawierzchnie gruntowa. W ten sposéb
wybrukowana i ujgta obustronnie krawgznikami jest alejka prowadzaca od bramy gtéwnej cmentarza
wprowadzajacej na jego teren od strony ul. Jana Pawta Il. Dwie réwnolegte do siebie alejki objete
projektem sg do tej wybrukowanej prostopadte i przylegaja do niej od strony potudniowej, trzecia alejka
objeta projektem spina je poprzecznie. Wzdiuz alejek objetych projektem rosng zywoptoty. Srodkowy
odcinek alejki objetej projektem przecina poprzecznie rzad wysokich grabéw. Graby zostaly
prawdopodobnie posadzone w przesztosci jako zywoptot wzdtuz dwczesnej granicy cmentarza, obecnie
s rozroénigte do wysokosci kilkunastu metrow i tworzg rzad drzew o gestych i zwartych koronach.
Drzewa i zywoptoty w obszarze objetym projektem sg w dobrym stanie zdrowotnym, przeznaczone do
zachowania Przedtuzenie alejki $rodkowej w kierunku zachodnim poza zakres objety projektem jest juz
wybrukowane.

Przy alejkach objetych projektem znajdujg si¢ dwa punkty czerpalne wody podtaczone do instalacji
wodociggowej cmentarza. Jeden z nich jest wyposazony w lokalny odptyw nadmiaru wody do studzienki
rozsaczajacej. Drugi jest wyposazony we wpust, nie potwierdzono natomiast istnienia przy nim instalacji
rozsaczajacej ani odptywu do kanalizacji. Teren cmentarza w tej cze$ci nie jest wyposazony w zaden
system kanalizacyjny (sanitarny lub deszczowy).
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje rozbiérke dwdch istniejacych obudéw punktéw czerpalnych wody oraz fragmentéw plyt
betonowych stanowigcych utwardzenie podioza gruntowego w ich sasiedztwie a takze rozbidrke
kraweznikow i obrzezy wyznaczajacych obecnie krawedzie objetych projektem odcinkow alejek. Nie
przewiduje sie rozbierania kraweznikow poprzecznych na zakonczeniach brukow istniejacych,
wchodzacych w poczatkowe odcinki alejek projektowanych od strony brukowanej alejki prowadzacej od
bramy gtéwnej.

Objete projektem odcinki alejek projektuje sie wybrukowa¢ kostkg betonowa prostokatng fazowang
formatu 10x20x8cm, ujeta z bokéw kraweznikami betonowymi w tym samym kolorze. Wzdtuz krawgznikow
po stronie zewnetrznej zaprojektowano obustronnie szerokie na 0,6 — 0,65m pasy chtonne z nawierzchnig
z kamienia granitowego tamanego frakcji 16/64mm. Krawedzie zewngtrzne paséw chtonnych nalezy
ograniczy¢ catkowicie zagtebionym w gruncie obrzezem ogrodniczym z tasmy PCV grubo$ci co najmniej
1,5mm. Zakonczenia brukéw istniejacych, wchodzacych w poczatkowe odcinki alejek projektowanych,
majq szeroko$¢ wigksza o 1,2-1,3m od szerokosci bruku projektowanego — odpowiadajg im projektowane
nawierzchnie wraz z kraweznikami poszerzone o pasy chtonne.

Kierunek ukfadania kostek brukowych pokazano na rysunku nr 2, co do zasady nalezy je uktada¢
dtuzszymi bokami prostopadle do kraweznikéw, z przesunieciem o pot kostki pomiedzy poszczegdinymi
rzedami. Projektuje sie utozenie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm w odcieniu jasno szarym,
monochromatycznym, o formacie prostokatnym uktadanym dtuzszym bokiem prostopadle dokraweznikéw.
Kostke projektuje sie uktada¢ na podsypce z piasku wielofrakcyjnego stabilizowanego cementem
na waska spoing (3-5mm) z zasypaniem i zamuleniem spoin miatem granitowym frakcji 0-2 mm. i
na podbudowie z kruszywa granitowego tamanego frakcji 16/64 zageszczanego mechanicznie do Id= 1,00
W miejscu skrzyzowania ze szpalerem grabéw $rodkowa alejke projektuje sie miejscowo zawezi¢ do 2,5m
i od strony drzew zastosowac stalowe ostony odsuwajace nawierzchnig brukowang od pni..

Obramowanie alejek projektuje sie z kraweznika betonowego 30x15 cm na tawie z betonu B10 z oporem.
Kraweznik musi mie¢ przekréj poprzeczny prostokatny, nie moze by¢ zaoblony krawedziowo ani $ciety,
dopuszcza sie jedynie faze 4mm wzdtuz krawedzi. Kraweznik powinien by¢ elementem systemu kostek
brukowych, zaleca sie by byt wytwarzany przez tego samego producenta co kostki brukowe i nie odrézniat
si¢ kolorem i odcieniem od kostek. Gtéwka kraweznikéw 1 cm ponizej bruku.

Obramowanie drzew zaprojektowano z katownika stalowego kotwionego w podiozu na szpilkach.
Obramowanie zastepuje obrzeze betonowe nawierzchni w strefie przylegania do pni drzew. Trzy drzewa
rosnace razem wydzielono tréjbocznym obrzezem stalowymi formujacym prostokatne weciecie w
nawierzchni alejki, otwartym na strong zewnetrzng. Drzewo pojedyncze otoczono krata czworoboczng
dwudzielna o wymiarze w rzucie 150 x 200 cm. Wypetnienie przestrzeni wokét pni drzew w obrebie krat
kruszywem granitowym tamanym fr 16-64 do ptaszczyzny otaczajgcego bruku.

Alejki nalezy brukowa¢ z dostosowaniem poziomu w miejscach styku z odcinkami brukowanymi do
nawierzchni istniejacych i na catej dtugo$ci z dostosowaniem do uksztattowania terenu. Teren jest ptaski,
spadek podituzny alejek nie przekroczy 2,5 proc.  Odwodnienie alejek zaprojektowano jako
powierzchniowe na przylegte pobocza chtonne. Spadki poprzeczne daszkowe do 2 proc. Rozwigzanie
wysokosciowe nalezy dostosowac do przylegajacego do alejek terenu, wynoszac buk od 1 do 2 cm, tam
gdzie to niezbedne najwyzej do 5 cm powyzej przylegtego terenu nie utwardzonego i dostosowujac
catkowicie nawierzchnie do niwelety terenéw przylegtych przez odpowiednie profilowanie poboczy
chtonnych.

Poprzecznie przez pasy chtonne w miejscach prostopadtych potaczen z gruntowymi przejsciami wewnatrz
kwater cmentarza oraz w otoczeniu punktéw poboru wody i punktéw z pojemnikami na odpady (w
istniejacych lokalizacjach) zaprojektowano przejcia z prasowanych pod ci$nieniem chodnikowych piyt
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betonowych gr 8cm formatu 100 x 50 cm. Stabilizacje powierzchni wyplytowanych zaprojektowano
szpilami stalowymi dt 50cm, przecigtnie 4 szt/plyte lecz rozmieszczonymi wytacznie na obwodzie
nawierzchni wyptytowanej.
Wzdtuz krawedzi alejek zaprojektowano 6 szt tawek o diugosci ok. 1,8 m kazda. Lawki o konstrukgji
stalowej z siedziskiem i oparciem z listew z olejowanego drewna liéciastego wg nastepujacego wzoru:

Dochowanie wiernosci przedstawionemu w dokumentacji wzorowi jest istotne, poniewaz na terenie
cmentarza znajdujg sie juz fawki o takim wygladzie, rozwigzaniu konstrukcyjnym i materiatowym i
rozmiarach

MATERIALY

< drewno: listwy debowe, grubos¢: 40 mm
- stopy: profile stalowe ze stali malowane;j

ZABEZPIECZENIE

- drewno: impregnacja ci$nieniowa, dwukrotne olejowanie, trzykrotne szlifowanie.
- stopy: ocynk ogniowy, malowanie farbg proszkowa na kolor czarmny

MONTAZ

« uchwyty w kazdej stopie: montaz przy uzyciu $rub do podtoza, pod kazda stope bloczek
betonowy 0,35 x 0,5 x 0,5m, zagtebiony 5 cm w kruszywie famanym

DANE TECHNICZNE

«  dtugosé/gtebokoséiwysokose catkowita tawki z oparciem: 180/70/90cm , tolerancja +/- 5ecm
«  wysokos¢ siedziska nad terenem: 40-45 cm
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Dwa nowe punkty poboru wody nalezy wykona¢ na plycie betonowej z mrozoodpornej cegty klinkierowej
licowej klasy co najmniej K15 na zaprawie cementowej marki co najmniej M10, fugi wkleste,
wodoszczelne.

Cegta powinna mie¢ wszystkie krawedzie i ptaszczyzny licowe, nie moze mie¢ w sobie pustek (nie moze
to by¢ cegta kratdwka, dziurawka albo tzw cegta petna z otworami odcigzajacymi. Kolor cegly
jasnoczerwony, dobor potwierdzi¢ z projektantem w trybie nadzoru autorskiego Zwraca sie uwage, ze
projekt przewiduje catkowicie zdefiniowany uktad wszystkich cegiet w obudowie punktu poboru wody, ktéry
bezwzglednie nalezy wykona¢ catkowicie zgodnie z rysunkiem. Jako tace z otworem odptywowym
zaprojektowano uzycie typowej nakrywy studzienki telekomunikacyjnej z okragtym otworem
wentylacyjnym wypetnionym azurowym krazkiem Zeliwnym. Ptyta utozona na ramce z zakotwionego w
murze katownika stalowego 50 x 50 x 5 mm.

Jeden z punktéw nalezy wiaczy¢ do istniejacej obok studzienki rozsaczajacej, przy drugim punkcie nie
stwierdzono takiej instalacji, w zwigzku z tym nalezy ja wybudowaé, z uzyciem dwdch 50 cm wysokosci
kregow studzienki betonowej DN 600 przykrytej wlazem Zeliwnym chodnikowym oraz rury odptywowej
SN8 DN 110. Odcinek pionowy rury przeprowadzi¢ przez fundament z betonu C25/30 o szczelnosci W6 i
mrozoodporno$ci %150. Instalacje wodna punktow przytaczy¢ do istniejacego wodociagu przewodem
DN25 z tworzywa sztucznego. Odcinek pionowy przewodu wodociggowego zakonczony kolankiem i
wyjéciem do zaworu zaprojektowano pomigdzy dwoma ptytami granitowymi zespolonymi stalowymi
nierdzewnymi pretami wklejonymi prostopadle do nich. Materiat ptyt granitowych: granit czerwony,
pochodzenia skandynawskiego lub z lokalnych gtazéw narzutowych polodowcowych.

Zaprojektowano zawor czerpalny zewnetrzny, niezamarzajacy, w nastepujacym wykonaniu:

\ Kategoria Zawory kulowe czerpalne

]Material korpusu mosigdz niklowany

\ Materiat kuli mosigdz niklowany

‘ Materiaf raczki  stop aluminium

lUszczeInienia PTFE, EPDM Perox

Ciénienie
robocze 100 bar ‘
Temperatura 30d0120 °C ‘
pracy
l@ zawdr nadaje si¢ m.in. do wody pitnej, pracy w wysokich cisnieniach oraz niskich
temperaturach
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4. PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI

| - konstrukcja nawierzchni alejek 350cm
- nawierzchnia z betonowych kostek prostokatnych z  fazowanymi 8,0cm
krawedziami, o gr. 8cm (barwy jasno szarej); zamulenie spoin miatem
granitowym 0/2 mm

podsypka z mieszanki 1:1 piasku wielofrakcyjnego i zwiru frakcji 1-8mm 4,0cm

podbudowa z kruszywa tamanego granitowego fr. 16 - 64 mm 18,0 cm
zageszczanego mechanicznie

podsypka z piasku wielofrakcyjnego 5,0 cm

geowtdknina przeciwkorzenna

grunt rodzimy po wykorytowaniu

| - konstrukcja nawierzchni poprzecznych wyjs¢ z alejek 20,0cm

- nawierzchnia z betonowych ptyt prostokatnych z fazowanymi krawedziami, 8,0 cm
formatu 100x 50 cm o gr. 8cm (barwy jasno szarej); zamulenie spoin miatem
granitowym 0/2 mm, stabilizacja potozenia szpilami stalowymi dt 50cm, 4
szt/plyte

- podbudowa z kruszywa famanego granitowego fr. 16 - 64 mm 12,0 cm
zageszczanego mechanicznie

geowtdknina przeciwkorzenna

grunt rodzimy po wykorytowaniu

Il - konstrukcja pobocza chtonnego i wypetnienia krat przy drzewach 20,0cm

- nawierzchnia z z kruszywa famanego granitowego fr. 16 - 64 mm 20,0 cm
zageszczanego mechanicznie

- geowtoknina przeciwkorzenna

grunt rodzimy po wykorytowaniu

Warszawa - ltawa, 04 czerwca 2018r
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KRATA STALOWA POD DRZEWO KS

1 SZT.
DO WSTAWIENIA W RAME, D4 | D4a

SCHEMAT

___naroza katownikow
spawane

JAVi

krata stalowa z ptaskownikéw
50x5 mm w ramie
z kgtownikéw 50x50x5 mm

pier drzewa

krata stalowa z ptaskownikéw
50x5 mm w ramie
z katownikéw 50x50x5 mm

rama stalowa
z katownika 80x80x8mm

) 166 )
RZUT skala 1:25 krata stalowa z ptaskownikéw
50x5 mm w ramie
L 166 L z katownikéw 50x50x5 mm
! 149 ! rama stalowa

1 ‘ ‘ + Z katownika 80x80x8mm
I I A I A B I ILOHII/OOI
T

PRZEKROJ POPRZECZNY  skala 1:25

WYKAZ STALI
PROFIL DLUGOSC | CIEZAR CIEZAR CALKOWITY
STALOWY m) Ikgimbim2] Tal
katownik | 50x50x5 9,94 3,729 37,01
plaskownk [ 50x5 81,54 1,96 159,8
196,81 KG

UWAGA!

-wszystkie elementy stalowe, spawane i ocynkowane ogniowo
-kazda krata ksztattowana indywidualnie w zalezno$ci od lokalizacji i grubo$ci pnia drzewa
-przestrzenie migdzy i pod skratowaniem wypehni¢ zwirem frakcji 16-64 mm na gtebokos¢ 10 cm
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IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof POPINSKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-56/84,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0667.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-03-2018 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:

Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0667-88F4-D5D8-C81B-6A7A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJINEGO
NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. OSTRODZKIEJ W ILAWIE
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. DANE OGOLNE

Przedsiewziecie: rozbudowa uktadu komunikacyjnego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ostrodzkiej
na dziatkach ew. nr 108/3 i 109 z obrebu 5 w lawie w wojewddztwie warmifsko -
mazurskim.

Adres ul. Jana Pawfa I, lfawa w wojewddztwie warmirisko- mazurskim.

Inwestor Gmina Miejska ltawa

ul. Niepodlegtosci 13, 14 - 200 ltawa

Projektant :mgr inZ. arch. Krzysztof Popinski. Autorska Pracownia Architektury
CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 - 158 Warszawa

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy rozbudowy uktadu komunikacyjnego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Ostrodzkiej na
dziatkach ew. nr 108/3 i 109 z obrebu 5 w ltawie w wojewodztwie warmifisko- mazurskim opracowany przez
Autorskg Pracownie Architektury CAD sp. z 0.0. w maju 2018r.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

«  Wygrodzenie czesci terenu podlegajacego zagospodarowaniu

*  Ochrona istniejacej zieleni przeznaczonej do pozostawienia

¢ Rozebranie elementéw betonowych podlegajacych rozbiodrce i poidetek
*  Korytowanie

*  Budowa podbudéw, kraweznikow i nawierzchni

*  Budowa obrzezy wokot drzew i paséw chtonnych

¢ Budowa poidetek

*  Montaz tawek

*  Posadzenie zieleni i zatozenie trawnikdw

3. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Realizacja rob6t powinna przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:
Wygrodzenie terenu podlegajacego zagospodarowaniu
Ochrona istniejacej zieleni przeznaczonej do pozostawienia
Roboty rozbidrkowe

Budowa potaczen instalacyjnych

Budowa nawierzchni utwardzonych

o gk ow b=

Uporzadkowanie terenu,
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Realizacja punktow 1 - 3 musi poprzedza¢ realizacje punktéw 4-5. Realizacja punktu 6 powinna przebiega¢ na

zakonczenie inwestycji.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Terenem realizacji inwestycji jest czynny i uzytkowany cmentarz komunalny, na terenie istniejq odcinki drég

wewnetrznych, oraz wewnetrzne instalacje wodociggowe i rozsaczajace.

5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
= Wysokie drzewa sasiadujace z projektowanymi nawierzchniami moga utraci¢ stabilno$¢ w wyniku naruszenia

systeméw korzeniowych przez prace ziemne

6. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT.

= Ruch os6b postronnych

= Roboty ziemne prowadzone przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego — wypadki, kontuzje z udziatem oséb
postronnych lub pracownikow

= Prace wykonywane w otwartym terenie podczas wytadowan atmosferycznych

= Utrata stabilnosci drzew w wyniku naruszenia systeméw korzeniowych przez prace ziemne

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

7.1. Instruktaz ogélny — powszechny

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem na plac budowy z odebraniem
pisemnego potwierdzenia odbycia instruktazu od kazdego pracownika. Potwierdzenia nalezy przechowywaé
w dokumentaciji rob6t budowlanych do czasu zakonczenia budowy i udostepnia¢ przedstawicielom uprawnionych
organdw nadzoru inwestorskiego i panstwowej inspekcji pracy na kazde zadanie. Za przeprowadzenie
instruktazu i przechowywanie o$wiadczenr pracownikow o przeszkoleniu czyni si¢ odpowiedzialnym kierownika

budowy.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

8.1. Ogdlne obowigzki Wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca zobowigzany jest:

16

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJINEGO
NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. OSTRODZKIEJ W ILAWIE
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(@) Utrzyma¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenistwa Robét. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Ponadto Wykonawca umieSci na terenie budowy ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

(© Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcow winni posiada¢ aktualne szkolenia BHP oraz
aktualne badania lekarskie.

(d) Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje - uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie wtasciwym dla prowadzonych
prac.

(€) Na terenie budowy winien stale znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwsze;
pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa
dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie.

() Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujace

dodatkowych zagrozen.

8.2. Wymagania szczegdlne ze wzgledu na zakres robot

(@) Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robot zobowiazany jest sporzadzic Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
223.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawiera¢ powinien takie informacie jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwiazku z organizacjq ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,
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- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

(b) Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

() Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

(d) Teren budowy nalezy oddzielic szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego
otoczenia w catym okresie prowadzenia robét. Obszar zajecia terenu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

(€) roboty nalezy prowadzi¢ niewielkimi brygadami robotnikow. Brygady nie moga realizowa¢ zadan, ktére
w tym samym czasie stanowityby wzajemne utrudnianie lub zagrazanie.

() nalezy stosowa¢ $rodki tacznosci radiowej, szczegdinie miedzy operatorami sprzetu, a obstugg
naziemna, przed uzyciem sprzet winien by¢ sprawdzany.

(g) Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie wykopy na terenie budowy przed mozliwoscia wpadnigcia pracownikow
a wykopy gtebokie — przed mozliwoscig obsuniecia sie

(h) Nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem wszystkie odkryte w czasie robot ziemnych kable
elektroenergetyczne i przewody wodociggowe

() W czasie prowadzenia roztadunku i robot montazowych przy pomocy dzwigéw oraz podczas montazu i
demontazu nalezy szczegdlnie unika¢ przebywania postronnych — niezaangazowanych w roboty,
nieprzeszkolonych pracownikéw w obrebie zagrozenia stwarzanego przez manewrowanie elementami

i mozliwo$¢ upadku nieumocowanych elementow.

8.3. W zwigzku z realizacjg na terenie szczegolnie cennym przyrodniczo, w bezpo$rednim sasiedztwie rzeki,
Wykonawca jest zobowigzany do dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodnicza negatywnych oddziatywan na $rodowisko. W zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany
zachowac nastepujace standardy postepowania:

1) Ucigzliwosci zwigzane z emisjg pytdw i spalin nalezy ograniczy¢ poprzez wiasciwg organizacje i planowanie
robdt oraz odpowiednie sktadowanie i zabezpieczanie substancji pylnych. Stosowany sprzet powinien byé
sprawny i dostosowany do rodzaju wykonywanych prac.

2) Ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu powodowanego przez prace maszyn, nalezy zminimalizowa¢ poprzez:
0 stosowanie sprawnych, dobrze konserwowanych, posiadajacych aktualne atesty urzadzen,

Q zaniechanie wszelkich prac i transportu na potrzeby budowy w nocy.
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3) Prace budowlane zwiazane z realizacjq zadania nalezy prowadzi¢ zgodnie z odno$nymi przepisami
zobowigzujacymi do zapobiegania nieracjonalnemu wykorzystaniu powierzchni ziemi. Ochrona powierzchni ziemi
polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakosci, w szczegdlnosci poprzez:

= racjonalne gospodarowanie,
zachowanie wartosci przyrodniczych,
zachowanie mozliwosci produkcyjnego wykorzystania,
ograniczenie zmian naturalnego uksztattowania,

utrzymanie jakosci gleby i ziemi powyzej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardéw,

g 4 3 3 3

doprowadzenie jakoSci gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardow, gdy nie sg one
dotrzymane,

Wykonawca robét niezbednych do zrealizowania niniejszego projektu powinien zaplanowa¢ szczegdtowo sposob
i harmonogram prowadzenia prac, jak rowniez zorganizowaé w sposob racjonalny zaplecze budowy.
Po zakorczeniu robét teren nalezy uporzadkowa¢ i zagospodarowac.

4) Wszelkie odpady powstajace w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ w odpowiedni sposob gromadzone
i zagospodarowane przez Wykonawce robét, natomiast nadmiar wywozony na sktadowisko. Nie mozna dopuscié
do za$miecania terenu budowy i najblizszego otoczenia.

5) Wykonawca powinien przestrzega¢ wymagan okreslonych w Ustawie o odpadach, zobowigzujacej do
posiadania programu gospodarki odpadami w przypadku przekroczenia okreslonych ilosci odpadow.

6) Odbiér ewentualnych odpadéw niebezpiecznych Wykonawca powinien zleci¢ (na podstawie umowy)
specjalistycznej firmie.

7) Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie miejsc postoju cigzkiego sprzetu oraz skladowania materiatow
budowlanych a takze innych miejsc gdzie wystepuje potencjalne niebezpieczenstwo skazenia substancjami
ropopochodnymi. Lokalizacja bazy budowy oraz miejsca postoju pojazdéw i maszyn powinna by¢ zaplanowana
z dala od wod powierzchniowych oraz poza obszarami wystepowania wéd gruntowych. Materiaty i substancje
podatne na wsiakanie wody nalezy wyscieli¢ materiatami izolacyjnymi np. geowtékning z dodatkowym pokryciem
separacyjnym.

8) Tankowanie pojazdéw nie moze w zadnym przypadku odbywac sie na terenie placu budowy ani w jego
sasiedztwie. W tym celu nalezy korzystac¢ z najblizszej publicznie dostepnej stacji paliw.

9) Wszelkie prace musza by¢ prowadzone pod ciagtym nadzorem os6b uprawnionych.

10) Teren obiektu oraz zaplecze sanitarne powinno by¢ utrzymane w czystosci.

ltawa - Warszawa, 04.06.2018r.

19



PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWY UKLADU

KOMUNIKACYJNEGO

NA CMENTARZU PRZY
UL. OSTRODZKIEJ W ILAWIE

na dziatce ew. nr 109 z obrebu 5

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci

14-200 ltawa
Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
N \Q ul. Zamieniecka 46,
(N -
/A\ @J 04-158 Warszawa

tel (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

architektura mgr inz. arch. Krzysztof Popifiski St 56/84

i zagospodarowanie w specjalnosci
terenu: architektonicznej

20.12.2017, Warszawa



ROZBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO NA CMENTARZU PRZY UL.

PROJEKTWYKONAWCZY

OSTRODZKIEJ W ILAWIE
na dziatce109 z obrebu 5

SPIS ZAWARTOSCI:

Rozdziat 1.

OPIS TECHNICZNY

OB wWwnN -

Rozdziat 2.

Dane ogoine

Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana budowa nawierzchni
Inwentaryzacja zieleni

CZESC RYSUNKOWA

=SSO RN G

Rozdziat 3.

Plan sytuacyjny

Rozbiorki i przebudowa odwodnienia
Projekt nawierzchni

Wykazy ram stalowych na drzewa

DOKUMENTY PROJEKTANTA

skala 1:500
skala 1:250
skala 1:250

3.1.

3.2.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNEJ  FUNKCJI TECHNICZNEJ

W BUDOWNICTWIE PRZEZ PROJEKTANTA

ZASWIADCZENIE WYDANE PRZEZ IZBE O WPISIE
PROJEKTANTA NA LISTE CZt ONKOW OKREGOWYCH 1ZB
SAMORZADU ZAWODOWEGO




PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO NA CMENTARZU PRZY UL. OSTRODZKIEJ W ILAWIE
na dziatce109 z obrebu 5

Rozdziat 1 OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJINEGO
NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. OSTRODZKIEJ W ILAWIE

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest rozbudowa uktadu komunikacyjnego na Cmentarzu Komunalnym przy
ul. Ostrédzkiej na dziatce ew. nr 109 z obrebu 5 w ltawie w wojewodztwie warmirisko- mazurskim.
Zakres projektowane] rozbudowy dotyczy przedtuzenia o ok. 37m wykonanego na przetomie lat
2016/2017 bruku alejki rownolegtej do potudniowo — zachodniej granicy cmentarza i obejmuje
rozbiorke istniejacych wybrukowan i podbuddw wraz z kraweznikami i obrzezami, przebudowe
krytego korytka odwadniajacego, regulacje wymiarow alejki, utwardzenie jej nawierzchni,
powigzanie alejki z istniejacym placem przy kaplicy oraz wydzielenie miejsc, w ktoérych w obrebie
alejki rosng drzewa w celu ich zachowania i wkomponowania w projektowane nawierzchnie.

1.2 Inwestor
Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 13, 14 — 200 ltawa

1.3 Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren objety projektem stanowi fragment zachodniej czesci istniejacego i funkcjonujgcego
cmentarza komunalnego. Ukfad komunikacyjny cmentarza w tej czesci sktada si¢ z regularnych
wzajemnie prostopadtych alejek. Cze$¢ odcinkow jest brukowanych kostkg betonowg rzedows,
czeSC¢ kostkg betonowa prostokatng formatu 10x20x8cm a cze$¢ ma nawierzchnie gruntowa.
Wzdtuz alejek rosng wysokie drzewa lisciaste. Wszystkie w obszarze objetym projektem sg w
dobrym stanie zdrowotnym, przeznaczone do zachowania.

Alejka objeta projektem przebiega rownolegle do potudniowo - zachodniej granicy cmentarza w
odlegtosci ok 30m od niej i jest brukowana na szeroko$ci 3m Sredniowymiarowg betonowg kostkq
rzedowa, z wyjatkiem odcinka pomiedzy dwoma alejkami poprzecznymi ktory jest miejscowo — w
obrebie jednego ze skrzyzowan — wybrukowany kostkg betonowa formatu 10x20x8cm a w
pozostatej czesci nieutwardzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje rozbidrke miejscowych wybrukowan alejki i fragmentu placu przy kaplicy wraz z
podbudowami i obrzezem/kraweznikiem i wybrukowanie alejki na catym odcinku objetym
projektem kostkg betonowa takgq sama, jak na pozostatym odcinku tej alejki wybrukowanym na
przetomie lat 2016-2017. Zastosowanie innego formatu lub odcienia bruku i obrzezy albo
kierunku i sposobu brukowania jest niedopuszczalne — projektowany odcinek ma stanowi¢ pod
wzgledem technicznym, wizualnym i estetycznym kontynuacje odcinka istniejgcego.
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Istniejace korytko odwadniajace z betonu z kratg zeliwng projektuje sie zlokalizowaé na krawedzi
alejki od strony naptywu wody z alejki poprzecznej. Nalezy potaczy¢ je nowym odcikiem
przewodu PE DN 160 ze studzienkg osadnikowg DN600 krytg wtazem Zeliwnym. Projektuje sie
na podbudowie z kruszywa naturalnego utozenie nawierzchni z kostki betonowej o grubo$ci 8 cm
w odcieniu szarym, monochromatycznym, o formacie prostokatnym uktadanym dituzszym bokiem
prostopadle do obrzezy. Bruk powinien stanowi¢ system regularny ztozony z kostek o dwoch
szerokosciach stanowigcych ich krotszy bok: wezsze kostki o szerokoSci jednolitej ustalonej w
przedziale od 10 do 12,5 cm, szersze kostki 0 szeroko$ci jednolitej ustalonej w przedziale od 15
do 20 cm. Kostki kazdej szerokosci powinny wystepowac co najmniej w dwoch rdznych
wymiarach dtugosci z przedziatéw: od 25 do 30 cm, od 35-do 38 cm, od 50 do 55 cm i od 65 do
68 cm. tacznie rodzajoéw dtugosci kostek powinno by¢ co najmniej pie¢. Kostka powinna by¢
uktadana w taki sposéb, aby spoiny poprzeczne w sasiednich rzedach nie taczyly sie ze sobg,
byly przesuniete o min. 5 cm. Kostke projektuje sie uktada¢ na podsypce z piasku
wielofrakcyjnego  stabilizowanego cementem nawaskg spoine (3-5mm) z zasypaniem |
zamuleniem spoin miatem granitowym frakcji 0-2 mm.

Sposob utozenia prostokatne] kostki wg ponizszego rysunku- utozenie rzedowe prostopadte
do obrzezy. W jednym rzedzie kostki o tej samej szerokosci. Rzedy uktadane naprzemiennie,
z tym, Ze dopuszcza si¢ utozenie maksymalnie dwoch rzedow kostek tej samej szeroko$ci obok
siebie. System utozenia kostki powinien by¢ taki jak na odcinku alejki utozonym na przetomie lat
2016/2017.

| 1 1 1 I

| II I |I II
| I I I

| | I I I

| II I II II
| I 1 1

widok utozenia chodnika dtuzszymi krawedziami kostek prostopadle do obrzezy.

Obramowanie alejki projektuje sie z obrzeza betonowego 30x8 cm na tawie z betonu B10 z
oporem. Obrzeze powinno by¢ elementem systemu kostek brukowych i by¢ wytwarzane przez
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tego samego producenta co kostki brukowe, nie odréznia¢ sie wygladem od kostek. Gtowka
obrzezy 1 cm ponizej bruku.

Obramowanie drzew zaprojektowano z katownika stalowego kotwionego w podtozu na szpilkach.
Obramowanie zastepuje obrzeze betonowe nawierzchni w strefie przylegania do pni drzew.
Drzewa rosnace przy krawedziach wydzielono tréjbocznymi obrzezami stalowymi formujgcymi
prostokatne wcigcia w alejkach, otwarte na strone zewnetrzng. Wypetnienie przestrzeni wokét pni
drzew w obrebie krat catkowicie otoczonych brukiem zwirem tamanym fr 0-63 do ptaszczyzny
otaczajacego bruku.

Spadek podtuzny nie przekroczy 6 proc.

Odwodnienie alejki zaprojektowano jako powierzchniowe na przylegty teren nie utwardzony.
Spadki poprzeczne do 3 proc. Rozwigzanie wysoko$ciowe nalezy dostosowac do przylegajacego
do alejek terenu, wynoszac buk od 1 do 2 cm, tam gdzie to niezbedne najwyzej do 10 cm
powyzej przylegtego terenu nie utwardzonego.

W strefie do ktdrej moze sptywa¢ skumulowany nadmiar wéd opadowych, tj w potudniowo-
zachodniej czeSci terenu wzdluz istniejacego ogrodzenia cmentarza zaprojektowano pas
nawierzchni ze zwiru famanego. Takg samg nawierzchnig do poziomu bruku zaprojektowano jako
Przestrzen w obrebie krat nalezy wypetnic¢

Koswtke betonowa i krawezniki z rozbiérki zaprojektowano wykorzystac na poprzecznym
powigzaniu alejki z placem brukowanym wokot kaplicy.

PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI

| - konstrukcja nawierzchni alejki 35,0cm

- nawierzchnia z betonowych kostek prostokatnych o gr. 8cm (barwy 8,0 cm
szarej); zamulenie spoin miatem granitowym 0/2 mm

- podsypka z mieszanki 1:1 piasku wielofrakcyjnego i zwiru frakcji 1- 4,0cm
8mm

- podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0 - 63 mm zageszczanego 18,0 cm
mechanicznie

- podsypka z piasku wielofrakcyjnego 5,0 cm

- geowtoknina przeciwkorzenna
grunt rodzimy po wykorytowaniu

Warszawa — ltawa, 20 grudzien 2017r
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4 WYKAZY RAM STALOWYCH POD DRZEWA
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k104.80

korytka ACO

projektowany przewod
DN 160 PE
projektowana studzienka

z wlazem Zeliwnym

/ istniejacy plac
' brukowany

kaplica

osadnikowa DN 600 WV

LEGENDA:

istniejaca nawierzchnia chodnika z betonowej
kostki gr. 8 cm w odcieniu szarym, na podbudowie
z kruszywa naturalnego

istniejaca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
7} do rozbiorki wraz z podbudowa,

|

istniejace obrzeze beonowe do rozbidrki

istniejacy kraweznik drogowy do zrobiorki
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projektowana studzienka
osadnikowa DN 600
z wlazem Zeliwnym

LEGENDA:

istniejaca nawierzchnia chodnika z betonowej
kostki gr. 8 cm w odcieniu szarym, na podbudowie

z kruszywa naturalnego

projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej
kostki gr. 8 cm w odcieniu szarym, na podbudowie

z kruszywa naturalnego (wg.opisu techn.)

kostka betonowa_ prostokq?na 0 wym. 20x10x8 cm
Cttbettetttt  pozyskana z projektu rozbidrki
obramowanie ciagéw pieszych obrzezem

betonowym o wymiarach 8x30cm
na tawie betonowej z oporem betonowym

obramowanie placu kraweznikiem betonowym
drogowym pozyskanym z projektu rozbidrek

projektowane stalowe ramy pod drzewa, uktadane
na podsypce z kruszywa ( D50, D110)

(]

AN
)

istniejace drzewo do zachowania

Uwagal
-lokalizacja krat dostosowana do lokalizacji drzew
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RAMA STALOWA NA DRZEWO D 50

5 SZT.

SCHEMAT
katownik 80x80x8mm
naroza katownikow
\ spawane
|
|
‘ czeéc’: 1 katownik 80x80x8mm
|
|
| 8 L
[ Y N ™
|
miejsce skrecania
\ poszczegolnych czesci
|
| czesc 2
|
‘ naroza katownikow
50 spawane
T
| 1
L 58 L
RZUT skala 1:25
+ 58 + katownik 80x80x8mm
prety stalowe spawane co 20 cm & 12 mm,
gtadkie, zaostrzone o dtugosci 35 mm
PRZEKROJ POPRZECZNY  skala 1:25
WYKAZ STALI
PROFIL DLUGOSC CIEZAR CIEZAR CALKOWITY
STALOWY [m] [kg/mb] [kg]
katownik | 80x80x8 3,32 9,55 31,7
pret stalowy @ 50x5 0,59 0,888 0,53
32,23KG
UWAGA!

-wszystkie elementy stalowe, spawane i ocynkowane ogniowo
-poszczegolne czesci skrecane ze sobg w trakcie montazu




RAMA STALOWA NA DRZEWO D 110

1 SZT.

‘ /
SCHEMAT
katownik 80x80x8mm
naroza katownikow
\ spawane
|
|
| czesc 1 katownik 80x80x8mm
|
|
S 84 2 —
[ I NN
|
miejsce skrecania
\ poszczegolnych czesci
|
| czesc 2
|
‘ naroza katownikow
110 spawane
,‘L
| 1
L 118 )
RZUT skala 1:25
L 118 L
‘ T kgtownik 80x80x8mm
110 /
©
I I I I I I
\ prety stalowe spawane co 20 cm & 12 mm,
gtadkie, zaostrzone o dtugosci 35 mm
PRZEKROJ POPRZECZNY skala 1:25
WYKAZ STALI
PROFIL DLUGOSC CIEZAR CIEZAR CALKOWITY
STALOWY [m] [kg/mb] lkg]
katownik | 80x80x8 4,52 9,55 43,17
pret stalowy @ 50x5 0,81 0,888 0,72
43,89 KG
UWAGA!

-wszystkie elementy stalowe, spawane i ocynkowane ogniowo
-poszczegolne czesci skrecane ze sobg w trakcie montazu
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof POPINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-56/84,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0667.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0667-BD9E-A3B8-FS86E-9E88

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



	1_PW_CMENTARZ UL. OSTRÓDZKA scalony
	_PW_CMENTARZ UL. OSTRÓDZKA 2017



