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Przedmiar robot

Obiekt Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrodzkiej w [fawie - roboty
budowlne i instalacji odwodnienia

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Lokalizacja dziatka ew. nr. 109 z obrebu 5

Inwestor GMINA MIEJSKA ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamowienia jest
wynagrodzeniem ryczattowym zatgczony do SIWZ przedmiar robét stanowi tylko materiat pomocniczy dla
Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

20 grudzien 2017 .


mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)
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Spis dziatéw przedmiaru robo6t

Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w ltawie - roboty budowlIne i instalacji odwodnienia
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Tabela przedmiaru robot

Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w ltawie - roboty budowlIne i instalacji odwodnienia
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robot Jm| llos¢
1. Rozbiorki
1 |KNR 2-31 0802/03| ST 00.00.01 |Rozebranie mechaniczne wartstw podbudowy o grubosci 10cm
Analogia m2 38,4
2 |KNR 4-01 0101/02| ST 00.00.01 [Roboty wstepne i przygotowawcze - Rozbidka nawierzchni z kostku brukowej 8cm
m2 38,4
3 |KNR 4-01 0212/01| ST 00.00.01 [Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozbidka taw betonowych z oporem 35x10cm pod obrzeza
Analogia
18,8*0,35%0,10 m3| 0,658
razem |m3| 0,658
4 |KNR 4-01 0212/01| ST 00.00.01 [Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych - rozbiéka obrzezy
m 18,8
5 |KNR 2-31 0813/03| ST 00.00.01 |Rozebranie kraweznikéw drogowych
m 8
6 |KNR 2-31 0817/05| ST 00.00.01 [Rozebranie korytka odwodnieniowego liniowego z polimerobetonu z kratg zeliwng
m 3
7 Kalkulacja ST 00.00.01 |Wywoéz i utylizacja gruzu
indywidualna
3,84+(14,8%0,08)+0,658 m3| 5,682
razem |m3| 5,682
2. Nawierzchnie
8 |KNR 2-31 0101/01| ST 00.00.01 [Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie
m2| 1332
9 |KNR 2-31 0101/02| ST 00.00.01 [Koryta wykonywane mechanicznie - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(dopfata 3x)
m2| 1332
10 |KNR 4-01 0108/06( ST 00.00.01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
133,2*0,35 m3| 46,62
razem |m3| 46,62
11 |KNR 4-01 0108/08| ST 00.00.01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
(dopfata 9x)
m3| 46,62
12 Kalkulacja ST 00.00.01 |Optata za utylizacje ziemii
indywidualna
46,62*1,60 t | 74,592
razem| t | 74,592
13 |KNR 2-31 0103/04| ST 00.00.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
m2| 1332
14 KNR AT-04 | ST 00.00.01 [Warstwa z geowtdkniny przeciwkorzennej
0101/01 m2| 1332
15 |KNR 2-31 0105/03| ST 00.00.01 [Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm
m2| 133,22
16 |KNR 2-31 0105/04( ST 00.00.01 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(doptata 2x)
m2| 1332
17 |KNR 2-31 0114/07| ST 00.00.01 [Podbudowa z kruszywa wielofrakcyjnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
m2| 1332
18 |KNR 2-31 0114/08| ST 00.00.01 [Podbudowa z kruszywa wielofrakcyjnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 10x)
m2| 133,22
19 |KNR 2-31 0105/07| ST 00.00.01 [Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm - mieszanka 1:1
piasku wielofrakcyjnego i zwiru (wraz ze stabilizacjg cementem) m2| 1228
20 |[KNR 2-31 0105/08| ST 00.00.01 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm - mieszanka
1:1 piasku wielofrakcyjnego i zwiru (wraz ze stabilizacjg cementem) m2| 1228
21 [KNR 2-31 0302/04( ST 00.00.01 |Nawierzchnie z kostki betonowej o wysoko$ci 8cm - kostka wykorzystana z rozbiorki istniejgcych nawierzchni
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Tabela przedmiaru robot

Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w ltawie - roboty budowlIne i instalacji odwodnienia

Strona 4/4

Nr Podstawa Nr ST | Opis robot Jm| llos¢
kostka z odzysku 24 m2 24
razem | m2 24
22 |KNR 2-31 0302/04( ST 00.00.01 |Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 8cm - kostka betonowa prasowana z posypka, prostokatna,
Sredniowymiarowa, do uktadania rzedowego z dwoma szeroko$ciami rzeddw i piecioma dtugosciami kostek
nowa kostka 98,8 m2 98,8
razem | m2 98,8
23 | KNCK 1 0902/03 [ ST 00.00.01 |Wykonanie taw betonowych z oporem 35x10cm pod obrzeza
128,8%0,350,10 m3| 4,508
0,15*0,3*8 m3 0,36
0,5*0,3*8 m3 1,2
razem |m3| 6,068
24 |KNR 2-31 0407/05( ST 00.00.01 |Obrzeze systemowe do nowoprojektowanej kostki betonowej
m 64
25 Kalkulacja ST 00.00.01 |Zatozenie obramienia stalowego na drzewa, rodzaj D50
indywidualna szt 6
26 Kalkulacja ST 00.00.01 [Zatozenie obramienia stalowego na drzewa, rodzaj D110
indywidualna szt 2
27 [KNR 2-01 0501/01| ST 00.00.01 [Reczne zasypywanie zwirem wielofrakcyjnym 16-84mm krat na drzewa z zageszczeniem do 1d=0,90
0,1%(1,1*2*2)+0,1*(0,5*2*6) m3 1,04
razem | m3 1,04
28 Kalkulacja ST 00.00.01 |Osadzenie korytka polimerobetonowego z rusztem zeliwnym na podktadzie z chudego betonu
indywidualna mb 3
29 Kalkulacja ST 00.00.01 |Podtaczenie korytka do studzienki osadnikowej (przewdd z tworzywa sztucznego dn160 - dt. 2 mb, ksztattka, studzienka
indywidualna osadnikowa dn600 - gt. 2m, wiaz zeliwny kpl 1
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Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w ltawie - roboty
budowlne i instalacji wodociggowej, wyposazenie

45000000-7 - Roboty budowlane
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Zamawiajgcy informuje, ze w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu zamowienia jest wynagrodzeniem ryczattowym zatgczony do SIWZ
przedmiar rob6t stanowi tylko materiat pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z
§4 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w
sprawie szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)



mkorpalski
Pływające pole tekstowe
Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w tawie - roboty budowlne i instalacji wodociagowej, wyposazenie

Strona 2/5
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.|Elementy matej architektury
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Tabela przedmiaru robét
Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w ltawie - roboty budowlne i instalacji wodociagowej, wyposazenie
Nr Podstawa NrST  [Opis robét Jm | llosc
1. Rozbiorki
1 Kalkulacja ST 00.00.01 |Rozbidrka ptyt betonowych
indywidualna m3 16
2 [KNR 4-010212/01| ST 00.00.01 |Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych - rozbioka taw betonowych z oporem 35x10cm pod obrzeza
Analogia
3,60,350,10 m3| 0,126]
razem | m3 0,126
3 [KNR 4-010212/01| ST 00.00.01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych - rozbioka obrzezy
3,6 m 3,6
razem| m 3,6]
4 |KNR 2-310813/03| ST 00.00.01 [Rozebranie kraweznikéw drogowych
298,6+5,3+5,9 m 309,8
razem| m 309,8
5 Kalkulacja ST 00.00.01 |Rozebranie poidetka murowanego na fundamencie betonowym wraz z wbudowang instalacjg wody zimnej
indywidualna szt 2
6 Kalkulacja ST 00.00.01 |Wywdz i utylizacja gruzu
indywidualna
(16+0,126+1,93+1,93+(14,6*0,25*0,1))*1,48 m3 | 30,119
razem | m3 | 30,119)
2. Nawierzchnie
7 |KNR 2-310101/01| ST 00.00.01 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie
653+(345%0,25) m2 | 739,25
razem | m2 | 739,25
8 [KNR 2-31 0101/02| ST 00.00.01 |Koryta wykonywane mechanicznie - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
(dopfata 3x)
653+(345*0,25) m2 | 739,25
razem | m2 | 739,25
9 Kalkulacja ST 00.00.01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
indywidualna m3 | 258,738
10 Kalkulacja ST 00.00.01 |Optata za utylizacje ziemii
indywidualna
258,738*1,60 t | 413,981
razem| t | 413,981
11 |KNR 2-31 0103/04| ST 00.00.01 [Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
653+(345*0,25) m2 | 739,25
razem | m2 | 739,25
12 KNR AT-04 ST 00.00.01 |Warstwa z geowtokniny przeciwkorzennej
0101/01
653+(345%0,1) m2| 6875
razem | m2 687,5
13 [KNR 2-31 0105/03| ST 00.00.01 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 3cm
m2 653
14 |KNR 2-31 0105/04| ST 00.00.01 [Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
(dopfata 2x)
m2 653
15 [KNR 2-31 0114/07| ST 00.00.01 [Podbudowa z kruszywa wielofrakcyjnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
m2 653
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Tabela przedmiaru robét Tabela przedmiaru robét
Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w tawie - roboty budowlne i instalacji wodociagowej, wyposazenie Rozbudowa uktadu komunikacyjnego na cmentarzu przy ul. Ostrédzkiej w ltawie - roboty budowlne i instalacji wodociagowej, wyposazenie
Nr Podstawa NrST  [Opis robét Jm | llose Nr Podstawa NrST  [Opis robét Jm | llosc
16 |KNR 2-31 0114/08| ST 00.00.01 [Podbudowa z kruszywa wielofrakcyjnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm 34 Kalkulacja ST 00.00.01 [Dostawa i montaz tawek o diugosci ok. 1,8 m . tawki o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem z listew z
(doptata 10x) indywidualna olejowanego drewna lisciastego, szczegoty wg opisu technicznego szt 6
653 653
17 [KNR 2-31 0105/07| ST 00.00.01 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 3cm - mieszanka 1:1
piasku wielofrakcyjnego i zwiru (wraz ze stabilizacja cementem) m2 653
18 [KNR 2-31 0105/08| ST 00.00.01 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm - mieszanka
1:1 piasku wielofrakcyjnego i zwiru (wraz ze stabilizacja cementem) m2 653
19 |KNR 2-31 0302/04| ST 00.00.01 [Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 8cm

kostka nowa 653 m2 653
razem | m2 653
20 | KNCK 10902/03 [ ST 00.00.01 [Wykonanie taw betonowych z oporem 25x10cm pod krawezniki
343,5%0,25*0,1 m3| 8,588
razem | m3 8,588
21 |KNR 2-31 0407/05| ST 00.00.01 [Krawezniki betonowe o wymiarach 30x15
m 343 5]
22 Kalkulacja ST 00.00.01 |Zatozenie obramienia stalowego na drzewa KS
indywidualna szt 1
23 Kalkulacja ST 00.00.01 |Zatozenie obramienia stalowego na drzewa, rodzaj D110
indywidualna szt 1
24 |KNR 2-01 0501/01| ST 00.00.01 [Reczne zasypywanie zwirem wielofrakcyjnym 16-84mm krat na drzewa z zageszczeniem do 1d=0,90
0,14(1,12+2)+0,1*(0,5"2°6) m3| 1,04

razem | m3 1,04

25 Kalkulacja ST 00.00.01 |Dostawa i montaz obrzezy PCV 0,20x0,002cm

indywidualna mb 351
26 Kalkulacja ST 00.00.01 |Osadzenie wpustu z rusztu zeliwnego w ramie stalowej 0,5x0,5m
indywidualna szt 2
27 Kalkulacja ST 00.00.01 |Podtaczenie do studzienki osadnikowej (przewdd z tworzywa sztucznego dn160 - df. 2 mb, ksztaltka, studzienka
indywidualna osadnikowa dn600 - gt. 2m, wlaz zeliwny kpl 1
28 Kalkulacja ST 00.00.01 [Korytowanie pod warstwy chtonno-zwirowe i ptytowania o gt. 20cm
indywidualna
216+37 m2 253
razem | m2 253

29 Kalkulacja ST00.00.01 [Dostawa i montaz maty przeciwkorzennej
indywidualna

(216+37)+(351°0,1) m2| 2881
razem | m2 288,1

30 [KNR 2-31 0114/07| ST 00.00.01 |Podbudowa z kruszywa wielofrakcyjnego o grubosci po zageszczeniu 8cm

216+37 m2 253
razem | m2 253

31 [KNR 2-31 0302/04| ST 00.00.01 |Nawierzchnie z ptyt betonowych 100x50 cm o wysokosci 8cm i stabilizacja szpilkami stalowymi

37 m2 37
razem | m2 37

32 Kalkulacja ST 00.00.01 |Zasypanie reczne zwirem wielofrakcyjnym 16/44mm pél chionnych gr. 8cm
indywidualna m2 216

3. Elementy matej architektury

33 Kalkulacja ST 00.00.01 [Dostawa i montaz punktow poboru wody na pycie betonowej z mrozoodpornej cegly klinkierowej licowej klasy co najmniej
indywidualna K15 na zaprawie cementowej marki co najmniej M10, fugi wkleste, wodoszczelne wg rys. wraz z zaworem i podtaczeniem,
2 plyty granitowe, pokrywa studzienki telekomunikacyjnej oraz rama z katownika ze stalu nierdzewnej, zawor

niezamarzajacy wpust i odcinki rur; szczegoly wg rys. nr 3 szt 2
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