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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Budowa sitowni zewnetrznej, pitkochwytéw i zewnetrznego oswietlenia terenu.
Inwestor: Gmina Miejsca ltawa.; 14-200 ltawa, ul. Niepodlegtosci 13.
Miejsce inwestycji — ltawa, ul. Odnowiciela.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
— Uzgodnienia miedzybranzowe.
— Aktualne podktady architektoniczne.
— Warunki techniczne dotyczace projektowanego oswietlenia terenu.
— Zalecenia Inwestora.
— Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznego oswietlenia
terenu sitowni i istniejgcego boiska sportowego.

4, ZAKRES PROJEKTU
Projekt budowlany zakresem swym obejmuje:
— Dobor oswietlenia terenu.
— Linie kablowa, zasilajgcg projektowane oprawy oswietleniowe.

S. PRZEPISY | NORMY
Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujgce polskie przepisy i normy.

W szczegdlnosci:

— Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Dz. U. z 1993 r. Nr
55, poz. 250),

— Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz.
1386),

— Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz.
414 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54,
poz. 348 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktéw. (Dz.
U.z2000r. Nr 15, poz.179),

— Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002 r.
nr 166, poz. 1360 z pozniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr
122, poz.1321, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniami  wiasciwych  Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej

wymienionych ustaw, w szczegodlnosci:

— (Dz. U.z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilno$ci elektro-magnetyczne;j
oraz sposobu jej oznakowania.



— (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.
(Dz. U. 21998 r. Nr 107, poz. 679 Z pézniejszymi zmianami),

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie 2z Innymi przepisami i

uwarunkowaniami, a w szczegolnosci:

— Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

— Przepisami Eksploatacji Urzgdzenh Elektroenergetycznych,

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przytaczania podmiotow do sieci
elektroenergetycznych, pokrywania kosztéw przy-tgczenia, obrotu energig
elektryczng, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji
sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow. (Dz. U. Nr 85, poz. 957 z
2000r.)

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Instalacje elektryczne bedg spetnia¢ obowigzujgce polskie normy:

— wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 - dotyczgca instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

— PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V
w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”,

— N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.”

W przypadku braku polskich uregulowan dotyczgcych konkretnych rozwigzan bedag
mie¢ zastosowanie normy IEC i zasady wiedzy technicznej.

0. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
W rejonie przedmiotowego zadania znajduje sie asfaltowe boisko sportowe
i pitkochwyty od strony ul. Odnowiciela. Rowniez wzdtuz ulicy Odnowiciela wystepuje
nastepujgca infrastruktura:
— sie¢ wodociggowa,
— sieC kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
— sieC energetyczna,
— sieC telekomunikacyjna.

Mozliwe jest réwniez wystepowania inne uzbrojenia podziemnego,
niewyszczegolnionego na mapie do celéw projektowych. W przypadku napotkania
takiej infrastruktury w trakcie realizacji rob6t, nalezy traktowa¢ napotkane siedzi jako
czynne i zachowac¢ warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje nalezy
zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

7. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
Projektowane oswietlenie zostanie zasilone z budowanej obecnie instalacji
oswietleniowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Odnowiciela. Na rysunku zostat
wskazany stup, z ktérego nalezy pociggng¢ linie zasilajgcg przedmiotowe
oswietlenie.
Zgodne z informacjg od Inwestora, przedmiotowej oswietlenie oraz obecnie
budowane os$wietlenie w ciggu ul. Odnowiciela bedzie wtasnoscig Gminy Miejskiej
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ltawa i w zwigzku z tym nie sg wymagane dodatkowe uzgodnienia z
ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. Z przekazanych informacji wynika, iz
rezerwa mocy Ww istniejgcej szafce oswietlenia SO jest wystarczajgca dla
dodatkowych opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie wszystkich faz napiecia
zasilajgcego oswietlenie.

8. SLUPY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie montaz opraw oswietleniowych na stupach o wysokosci 10 m
kazdy. Stupy aluminiowe, okragte, z wysiegnikiem, na fundamencie. Powierzchna
stupa: aluminium szlifowane, anodowana (kolor INOX), zabezpieczona elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm.

Nalezy zastosowaé wysiegniki dwu- i tréjramienne (przyporzadkowanie do
stupdw wg schematu ideowego w czesci rysunkowej). Typ wysiegnika nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji. Zastosowany wysiegnik powinien
umozliwia¢ skierowanie opraw na boisko pod kgtem 21°.

Nalezy zastosowac¢ fundament betonowy prefabrykowany, uwzgledniajgcy
wystepowanie $rednich i dobrych gruntow. W przypadku wykrycia czynnikow
pogarszajgcych  nosnos¢ fundamentéw, nalezy zastosowa¢ fundamenty
wzmocnione.

W stupach nalezy zamontowacC odpowiednie tabliczki zasilajgce. Wewnatrz
stupa wprowadzi¢ przewod YKYZo 3x2,5 do kazdej oprawy.

9. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawy LED Ampera Maxi i Ampera Midi firmy Schreder lub rownowazne:
korpus z odlewu aluminium, malowany proszkowo (kolor AKZO grey 900

sanded); klosz — szkto hartowane ptaskie. Skutecznos¢ swietlna oprawy = 120 Im/W.
Wspdtczynnik oddawania barw Ra=70. Temperatura barwowa swiatta 3900-4300 K.
Trwatos¢ 100.000 h przy zachowaniu 80% strumienia $wietlnego. Stopien
szczelnosci oprawy IP66; | lub Il klasa ochronnosci; stopien odpornosci klosza na
uderzenia mechaniczne 1K09. Oprawa musi posiada¢ zasilacz zrédta Swiatta
wyposazony w funkcje utrzymania strumienia swietinego w czasie, z interfejsem 0-
10V lub DALI do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia. Oprawa powinna
posiada¢ deklaracje WE i certyfikat ENEC. W oprawie zastosowaé przekaznik
czasowy, przeznaczony do sterowania mocg oprawy LED o parametrach: mozliwosc¢
programowania przekaznika za pomocg CPAnet; napiecie zasilajgce — 230V +5/-
15%, 50Hz; ilos¢ wyjs¢ -1 przetgczane; pobor mocy 0,5W; stopien ochrony — IP20.

Symulacje oswietlenia przeprowadzono z wykorzystaniem opraw Ampera
Maxi i Ampera Midi. W przypadku zastosowania rozwigzan
rownowaznych, nalezy dostarczy¢ Inwestorowi przyktadowe zdjecia i wymiary opraw,
krzywe fotometryczne i wykonane symulacje oswietlenia..

10. LINIA KABLOWA ZASILAJACA OPRAWY
Linie zasilajgca oprawy nalezy wykona¢ kablem YAKXS 4x25 mm2. Trasa
kabla zostata pokazana na rysunku. Sposob utozenia linii kablowej podany zostat
ponizej. Kabel wprowadzi¢ do stupa poprzez fundament prefabrykowany i przytgczyé
do tabliczek zasilajgcych.



11. SPOSOB ULOZENIA LINIl KABLOWEJ

Projektowang zewnetrzng linie kablowg nalezy uktada¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku. Kabel nalezy uktadac¢ linig falistg, z
zapasem. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z innymi urzgadzeniami
podziemnymi nalezy wykona¢ uktadajgc kable w grubosciennych rurach ochronnych
PVC. Po ufozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu
rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie koloru niebieskiego
i zasypac pozostaty row. Wzdtuz linii kablowej w odlegtosci min 15cm, utozy¢
bednarke stalowg ocynkowang PFe/Zn 25x4.

Przejscie pod jezdnig ulicy Odnowiciela nalezy wykona¢ metodg przewiertu w
ochronie z rury grubosciennej fi 110. Na odcinku pod jezdnig nalezy zachowac
ciggtos¢ bednarki.

Bednarke nalezy przytgczy¢ do ztgcz odprowadzajgcych stupdéw. W przypadku
nieuzyskania wystarczajgcej rezystancji uziemienia, nalezy wykona¢ miejscowe
uziemienia w postaci preta uziemiajgcego ze stali ocynkowanej o odpowiedniej
dtugosci.

Przy uktadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym
promien zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna
zewnetrzna Srednica kabla.

12. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu robot wykonaé pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Catos¢ instalacji wykonaé
zgodnie z normami i przepisami a zwtaszcza PN-HD 60364, PN-IEC 62305, N
SEP-E-004 oraz przepisami BHP.



II. OBLICZENIA TECHNICZNE

1.BILANS MOCY

Lp | Nazwa P[W] | llos¢ | Pi[w] kz P°][W
1| Oprawa Ampera Maxi 213 8 1704 1| 1704
2| Oprawa Ampera Midi 71 2 142 1 142

SUMA 1846 1| 1846

2. OBLICZENIA DOBOROWE KABLA

Zgodnie z informacjg od Zamawiajgcego, linia kablowa zasilajgca oswietlenie
zabezpieczona jest wktadkami bezpiecznikowymi gG 16A. Dtugosc¢ linii kablowej od
szafki SO, zlokalizowanej przy stacji transformatorowej T-0754 przy ul. Ostrodzkiej
do miejsca przytgczenia projektowanego oswietlenia ma dtugo$¢ ok. 450m (ok. 226m
na odcinku od SO do stupa zasilajgcego oswietlenie ulicy + ok. 224m linii kablowe;j
oswietlenia ulicy do stupa,  z ktérego zasilane jest projektowane oswietlenie).
Dtugo$¢ projektowanej linii kablowej wynosi 175m. Do obliczen zatozono rowniez
3kW mocy zainstalowanej juz istniejgcego oswietlenia.
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LVIIl. ZALACZNIKI
LIX.
Uprawnienia budowlane Leszek Omilian

Zaswiadczenie z Izby Inzynieréow Leszek Omilian
Uprawnienia budowlane Piotr Baran

Zaswiadczenie z |zby Inzynierow Piotr Baran

o M 0N =

Warunki techniczne wydane przez UM ltawa, dotyczgce projektowanego
terenu przy ul. Odnowiciela

6. Symulacja oswietlenia dla terenu przy ul. Odnowiciela
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Boisko przy ul Odnowiciela - tawa _ D | A I_ ux

01.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko przy ul Odnowiciela - tawa / Lista opraw

8 llos¢e SCHREDER AMPERA MAXI /5119 /96 LEDS
700mA NW /357072
Numer artykutu: @
Strumien $wietiny (Oprawa): 21859 Im '
Strumien Swietlny (Lampy): 27729 Im
Moc opraw: 213.0 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 28 60 95 100 79
Wyposazenie: 1 x 96 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llos¢ SCHREDER AMPERA MIDI / 5137 / 32 LEDS

700mA NW /351532
Numer artykutu: ’
Strumien $wietlny (Oprawa): 7982 Im i

Strumien Swietlny (Lampy): 9243 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 77 97 100 86

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

e
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Boisko przy ul Odnowiciela - tawa _ D | M\ I_ ux

01.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T137.40m
T102.05
To1.07
Ts1.10
T69.93
[l 1 I |“ 1 i B 5460
127.40 14554 153.71 17463 18255 209.00 m
Skala 1 : 584
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 8 SCHREDER AMPERA MAXI /5119 /96 LEDS 700mA NW /357072
2 2 SCHREDER AMPERA MIDI /5137 /32 LEDS 700mA NW / 351532

.
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Boisko przy ul Odnowiciela - ltawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.03.2018

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER AMPERA MAXI /5119 /96 LEDS 700mA NW / 357072

21859 Im, 213.0 W, 1 x 1 x 96 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr.

0 N O 0ok WN -

X
174.634
183.058
145.542
153.966
174.889
182.549
146.051
153.711

Pozycja [m]

102.665
91.071
81.529
69.935

102.048
91.505
81.095
70.552

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

86.0
166.0
-14.0
-94.0
136.0
116.0
-64.0
-44.0

.
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— DIALUX

Boisko przy ul Odnowiciela - ltawa
01.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER AMPERA MIDI /5137 / 32 LEDS 700mA NW / 351532
7982 Im, 71.0 W, 1 x 1 x 32 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 175.227 102.852 10.000 5.0 0.0 -54.1
2 183.220 91.485 10.000 5.0 0.0 -54.1

.
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Boisko przy ul Odnowiciela - ltawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.03.2018

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy sportowe (lista wspétrzednych)

127.40

145.54 153.71

Lista opraw sportowych

Oprawa

SCHREDER AMPERA
MAXI/5119/96 LEDS
700mA NW / 357072
SCHREDER AMPERA
MAXI /5119 /96 LEDS
700mA NW / 357072
SCHREDER AMPERA
MAXI /5119 /96 LEDS
700mA NW / 357072
SCHREDER AMPERA
MAXI /5119 /96 LEDS
700mA NW / 357072

Indeks

Pozycja [m]
X Y z
174.634 102.665 10.000
183.058 91.071 10.000

145.542 81.529 10.000

153.966 69.935 10.000

17463 182.55

Punkt o$wietlania [m]
X Y z

148.647 104.483 0.000

176.755 65.794 0.000

151.845 106.806 0.000

179.953 68.117 0.000

T137.40m

T102.05

To1.07

Ts1.10

T69.93

" 54.60

209.00 m

Kat oswietlania [°]

21.0

21.0

21.0

21.0

Skala 1

Ustawienie

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

(C 90, G IMax)

: 584

Stup



.
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Boisko przy ul Odnowiciela - tawa _ D |/ \ I_ ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

01.03.2018

Scena zewnetrzna 1 / Oprawy sportowe (lista wspoétrzednych)

Lista opraw sportowych

Oprawa Indeks Pozycja [m] Punkt oswietlania [m] Kat oswietlania [°]
X Y Z X Y

SCHREDER AMPERA

MAXI /5119 /96 LEDS 5 174.889 102.048 10.000 156.793 83.308 0.000 21.0
700mA NW / 357072

SCHREDER AMPERA

MAXI /5119 /96 LEDS 6 182549 91.505 10.000 159.135 80.085 0.000 21.0
700mA NW / 357072

SCHREDER AMPERA

MAXI /5119 /96 LEDS 7 146.051 81.095 10.000 169.465 92.515 0.000 21.0
700mA NW / 357072

SCHREDER AMPERA

MAXI /5119 /96 LEDS 8 153.711 70.552 10.000 171.807 89.292 0.000 21.0
700mA NW / 357072

Ustawienie Stup

(C90, G IMax) /

(C90, G IMax) /

(C 90, G IMax) /

(C90, G IMax) /

.
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Boisko przy ul Odnowiciela - tawa _ D | M\ I_ ux

01.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Boisko / Dane planowania

T137.40m
, . 5460
127.40 209.00 m
Skala 1 : 584
Nr.  Oprawa Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y V4

SCHREDER AMPERA MAXI/5119/96 LEDS
700mA NW / 357072
SCHREDER AMPERA MAXI/5119/96 LEDS

174634 102.665 10.000 0.0 0.0 86.0

2 SR e 183.058  91.071 10.000 00 00 166.0
SCHREDER AMPERA MAXI / 5119 / 96 LEDS

3 SR e 145542 81529 10.000 00 00 -14.0
SCHREDER AMPERA MAXI / 5119 / 96 LEDS

4 SRR 153.966  69.935 10.000 00 00 -94.0

5 SCHREDER AMPERA MAXI/5119/96 LEDS 174.889 102.048 10.000 0.0 00 136.0

700mA NW /357072



SCHREDER AMPERA MAXI /5119 /96 LEDS
700mA NW /357072
SCHREDER AMPERA MAXI /5119 /96 LEDS
700mA NW /357072

182.549 91.505 10.000 0.0 0.0 116.0

146.051 81.095 10.000 0.0 0.0 -64.0

e
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Boisko przy ul Odnowiciela - tawa _ D | A I_ ux

01.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Boisko / Dane planowania

Nr.  Oprawa Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z
SCHREDER AMPERA MAXI /5119 /96 LEDS 700mA 153.711 70552 10000 00 00 -44.0

8  NW/357072

.
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Boisko przy ul Odnowiciela - ltawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.03.2018

Scena zewnetrzna 1 / Sitownia terenowa / Dane planowania

127.40

Nr.

Oprawa

SCHREDER AMPERA MIDI /5137 / 32 LEDS 700mA

NW /351532

SCHREDER AMPERA MIDI /5137 / 32 LEDS 700mA

NW /351532

175.227

183.220

Pozycja [m]
Y

102.852

91.485

Y4
10.000

10.000

T137.40m

" 54.60
209.00 m

Skala 1: 584

Rotacja [°]
X Y Z

50 00 -54.1

50 00 -54.1

.
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— DIALUX

Boisko przy ul Odnowiciela - ltawa
01.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Boisko / Dane planowania

T137.40m
, . 5460
127.40 209.00 m
Wspoitczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:768
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MAXI /5119 /96 LEDS 700mA
1 8 NW / 357072 (1.000) 21859 27729 213.0
. W sumie:
W sumie: 174871 221832 1704.0

.
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Boisko przy ul Odnowiciela - fawa _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

01.03.2018

Scena zewnetrzna 1 / Boisko / Boisko / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

52.19m
13558
116.57
L i i . 000
0.00 22.64 4851 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(165.902 m, 60.208 m, 0.000 m)
Siatka: 16 x 10 Punkty
E, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
46 24 74 0.522

Wartosci Lux, Skala 1 : 409

E

1 E

min max

0.324

.
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E— DIALUX

Boisko przy ul Odnowiciela - ltawa
01.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Sitownia terenowa / Dane planowania

T137.40m
, . 5460
127.40 209.00 m
Wspoitczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:768
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MIDI /5137 / 32 LEDS 700mA 7082 9243 710

1 2 NW/ 351532 (1.000)
W sumie: 15965W sumie: 18486  142.0

.
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Boisko przy ul Odnowiciela - tawa _ D |/ \ I_ ux

01.03.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Sitownia terenowa / Sitownia terenowa / Powierzchnia 1 / I1zolinie

(E)

T4055m
137.91
1236
[l 1 1 1 B OOO
0.00 3.05 27.76 30.98 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 318
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(193.604 m, 81.251 m, 0.000 m)
Siatka: 63 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
17 4.06 26 0.239 0.154

.
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INFORMACJA BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U.
nr 120 ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore
mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg oswietlenia
sitowni zewnetrznej i boiska sportowego, zlokalizowanego w ltawie, przy ul. Odnowiciela.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw”:
montaz fundamentéw prefabrykowanych;
wykonanie linii kablowej zasilajgcej stupy;
montaz stupow oswietleniowych;
montaz opraw oswietleniowych;
montaz oprzewodowania wewnatrz stupow;
dokonanie pomiarow;

~Po0TY

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”
W poblizu projektowanego oswietlenia nie znajdujg sie inne obiekty budowlane.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wykazanie elementéw zagospodarowania dziafki
lub terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
Nie dotyczy.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

Skala Rodzaj Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia
srednia Upadek z wysokosci Montaz opraw Od momentu rozpoczecia

oSwietleniowych robot instalacyjnych do chwili
ich zakonczenia

srednia Uderzenie, Konstrukcja i Praca maszyn i urzgdzen
potrgcenie urzadzenia roboczych, transport i montaz
Srednia Porazenie pragdem | Instalacje odbiorcze Pomiary elektryczne

elektrycznym prace pod napieciem
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