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fadpis

Protokol

sporzadzony w dniu 10.04.2018 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu
zainteresowanych podmiotéw w Powiatowym Osrodku Dokumentacji  Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w [tawie,

Przedmiot narady: Budowa o$wietlenia boiska.

Adres inwestycji: Miasto Itawa, ul. Odnowiciela, obr. 5, dz.: 117/3, 5/19.

Dane wnioskodawcy:

Imi¢ i Nazwisko ( Firma): PP STUDIO Sp. z o.0.

e Adres: ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia.

Podmiot :
zarzadzajac Osoba Fodpisy
Lp. |  zarzaczajacy : Stanowisko uczestnikéw narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujaca
narady
terenu
Prace ziemne przy skrzyzowaniu
z zaprojektowang linig kablowa wykonywaé :
ENERGA- Tomasz Grohs | rgcznie  zgodnie z  obowigzujgcymi L
OPERATOR S.A. Technik ds, przepisami, z zachowaniem  szczegGlnej przestano za
Oddziat w Olsztynie Dok tachi ostroznosci i normatywnych odlegtosci pomocg
1 Rejon Dystrybucji . ac']f Rozbudowe istniejgcego o$wietlenia komunikacji
w Ostrédzie Energetycznej ulicznego nalezy uzgodni¢ ze spétkg elektronicznei
ENERGA Oswictlenie $p. z 0.0. 81-855 oniczne).
Sopot ul Rzemieglnicza 17/19,
Polska Spétka . . Informacje
Gazownictwa z.ca. Kierownika przestano za
Sp. z0.0. Oddziat RDG Ostréda Uzgadniam bez uwag. pomoca
2 w Gdansku, Zaktad J Pvci .
w Olsztynie, Placwka erzy’ Lycia komunikacji
Itawa elektronicznej.
Informacje
. Stawomir _ przestano za
Energsetyl:; (élcplna B 4 Uzgadniam bez uwag. pomoca
3 p- 200 Tivayvakosl komunikacji
elektronicznej.
Informacjg
Mariusz _ przestano za
4 Orange Polska S.A. Tafski Uzgadniam bez uwag, pomocy
SHsKl komunikacji
elektronicznej.




Informacje

Jarostaw ) przestano za
Urzad Miasta [tawa X . Uzgodniono bez uwag. pomocy
5 Pruchniewski komunikacji
elektroniczne;.
N
WINDPROIJEKT Sp. z
o0.0. S.K.A, Oddzial w
6 Inowroclawiu
mgr inZ. Piotr | [jzgodniono w zakresie miejskie] Informacjy
; i Detyna - . .. T przestano za
Hawskie Wodociagi sieci wodociagowej i kanalizacji pomoca
7 Sp. z 0.0. Kierownik Dziatu komunikasii
. sanitarnej.
Technicznego IW ! elektronicznej.
Marek Downer Informacje
_p Specjalista ds. przestano za
yelry . Bez uwag.
8 Bartosz Kuémin Instalacji g ) pomc-):q )
- omunikacji
Swiattowodowych elektroniczne]
Informac;j
Robert Borawski e
L . przestano za
; Multlmgcga Polska Partner ds. Uzgadniam bez uwag. pomoca
o Ewidencji Sieci komunikacji
elektroniczne;j.
10 Polkomtel Sp. z 0.0.
We wskazanej lokalizacji, brak Informacje
1 Jacek infrastruktury teletechniczne;j przestano za
TK Telekom Sp. z 0.0.
SRR SRAA 0 Michniak TK Telekom sp. z 0.0. wobec czego pom(?ca .
komunikacji
nie wnosimy uwag i zastrzezef. elektronicznej.
12 PKP S.A.
Pl
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13 | pkpCARGOSA. -

e

Informacje
; s fano za
UWM w Olsztynie, Zbigniew . przes
14 | OEizZMSK OLMAN g Uzgodniono bez uwag. pomocg
Czarnota

komunikacji
elektronicznej.

Na podstawie art. 28ba. pkt.l. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pozn. Zm.) nieobecno$é na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie

sytuacyjnym.

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjne;:

Imi¢ i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczacego narady koordynacyijnej.
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URZAD MIASTA ILAWY

ltawa, dnia 02.03,.2018 .

BU.7012.2.6.2018

PNIEWSKI ARCHITEKCI $p. z 0.0.
ul. $wigtojariska 79/3

81-38? Gdynla

Urzqd Miasta ltawy podaje nize] wymienione warunki techniczne dotyczqce projektowanego

oSwletlenia terenu przy ul. Odnowiclela w Hawle, dz. nr 177/3 w obreble 5:

I

Zatqeznik: P
Kserokopla projektu zagospodarowania terenu ’ AT
Z wWw. opracowania projektowego -

Zasilenie projektowanego ofwietlenia wykonaé z nowo projekiowanej i budowanej, w chwili
obecne] instalacji oSwietleniows] ziokallzowans] w pasie drogowym ul, Odnowiciela {dz. nr 5-5/19),
na podstawie projekiu pn. "Budowa ul. Odnowiciela wMawie" opracowanego przez
PROJEKTOWANIE-NADZORY "PRO-NAD", Bohdan Nisciecki z Olsztynka, dostepnego w wydzlale PIM
utejszego urzedu, wskazane] na zatgczonej mapie.

Budowane stupy wraz z liniq kablowq bgdq wiasnoéclq Gminy Miejskiej Itawa, zatem podiqgczenie
nowego obwodu oéwietleniowego projektowanego o$wietlsnia terenu nie wymaga dodatkowych
vzgodnier z ENERGA OfSwietlenie Sp. z 0.0. Moc zarezerwowana pozwala na powlekszenie ilosci
opraw ofwietlenlowych bez konlecznosc! rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejqce] szafce
SO.

Rodzaj i typy materictédw do wykonania oswietlenla;

3.1. Stupy aluminiowe okrqgte z wysiegnikiem na fundamencle. Powierzehnia stupa: aluminium
szlifowane, anodowana (kolor wg wyboru projektanta), zabezpleczona elastomerem w kolorze
stupa do wysokofcl 350 mm.

3.2. Oprawa LED: korpus z odiewu aluminium malowany proszkowo [kolor wg wyboru projektanta);
kiosz - szkto hartowane ptaskie. Skuteczno$é Swietina oprawy >120 Im/W. Wspétczynnik
oddawania barw Ra270. Temperatura barwowa Swiatia 3900-4300°K. Trwato$é 100.000h przy
zachowaniu 80% strumlenia Swietinego. Stoplef szczelno$cl oprawy IPéé; | ub 1l kiasa
ochronnoict; stopiefi odpomosc! klosza na uderzenla mechanicane IK09. Oprawa musi
posiada¢ zasllacz rédita Swiatta wyposazony w funkcie ulrzymania strumienia éwistinego
wczasle, z interfelsem O-10V lub DALl do plynnego sterowanla natezenlem ofwietienia.
Oprawa powinna posiada¢ dekiaracje WE i certyfikat ENEC. W oprawie zastosowaé przekainik
czasowy przeznaczony do sterowania mocq oprawy LED o paramefrach: moHiwosé
programowania przekainika za pomocq CPAnet; napiecie zasilajgee - 230V +5/-15%, 50Hz;
llo$€ wyjs¢ - 1 przetqczne; pobdr mocy 0,5 W; stopleti ochrony - IP20.

3.3. Llinia kablowa - kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniom! lecz nie mnlejszym
niz 4 x 25 mm2.

Rozmieszczenie latamni, ich wysoko$¢ oraz dobér mocy opraw, rozsytu §wiattosci dokonaé na
podstawie jok najkorzystniejszych wynikéw obliczet parametréw oéwietieniowych wykonanych
programem obllczeniowym, co naleiy potwierdzi¢ odpowiednimi wydrukami. Do wydrukéw
dotqczyé algorytm doboru sytuac]l i klasy oéwietieniowe).

Projekt oSwietlenia uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydzale Biekqcego Utrzymania
ninlejszego urzedu. Jedna kopla projektu dia urzedu miasta. Do projektu zatqczyé warunki wydane
przez Urzqd Miasta ltawy.

Dokona¢ odbioru technicznego ofwietlenia przez Wydzat Biezqgcego Utrzymania hiniejszego
urzedu. Przed odblorem nalety przedtozyé do ww. wydziatu dokumentacje powykonawczq zgodnq
z wymogami ustawy Prawo budowlane.

Wazno§é warunkéw technicanych do 01.03.2019 1.
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Zatacznik do warunkéw techniczn

- Miejsce zasilenia projektowanego oswietlenia
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Omnaczenie kancelaryine zgloszenia pracy
erphich WGN.6640.111.2018
N roboty geoderyinej WZ-14/2018
Migjscowosé Miasto Hawa
Jednostka identyfikator 280701 1
ewidencyjna THAZWa Miasto flawa
Obrsb idengy fikamor 280701 _1.0005
fiazwa Miasto Hawn
Nr dziatki ewidencyjnej 280701 1600517773
Skala 1:560
- 7.204.09.12.4.3
Sgkcja tapy 7.204.09.17.2.1
Nazwd uktadu prostokatnych plaskich 2000, strefa 7 (21)
wspolrzednych wysoko§ciows Kronsztad 1960
Oznaczenie granic obszane, kidry byt
miotemeltualizacii | oToT T
Stuzebnosei gruntowe majace wplywna
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w | Brak wpisu.,
icach projektowanej inwestvcii
Kotitur uytkn grntowego, ktdry nie jest
ujawniony w bazie danych ewidencii gnmtéw i | Brak.
budynidw
Dane wiasciciela dzintk:: Gmina Migjska Hawa
Usvaga:
L.Nie wykiucza sig istnienia wterenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
kidre nie byly wozesniej zgloszone do inwentaryzacii powykonawcze).
2. Wykezane na tapie grmice dziztki ewidenyinu] stanowiy grenice rawne.
ot UGt GEQDEZYINE
Wiadystcw Zuralski Geodsy U nio
[14-202 Hlaws, «!. Brodnicka 24 Swmcmn i
v, 059) $48-33 35, kom. 602 BI0ALE ’
FHTT Pag anrnse
oz deta i podpia osoby reprezentujacef

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA: 3 428,83m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 1 587,08 m* (46,28 %)
POWIERZCHNIA BEZPIECGZNA: 18,00 m? (0,52 %)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA : 1 823,75 m*( 53,2 %)

LEGENDA.:
——
+|6.20

GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA

RZEDNE TERENU

PROJEKTOWANE PIKOCHWYTY

ISTNIEJACE PILKOCHWYTY

PROJEKTOWANY StUP OSWIETLENIOWY
PROJEKTOWANE URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
ISTNIEJACE t AWKI DO ZACHOWANIA

TRAWA,

PROJ, NAWIERZCHNIA SYNETYCZNA BEZPIECZNA
KOLOR RAL 7012

PROJ. KOSTKA BETONOWA

PROJEKTOWANE WEJSCIE NA TEREN
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ADRES dz, nr 17743, 519, obreb 5, Hawa wwww.architekigdynia,com.pl |
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SPRAWDZAMCY
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ww.,.q...ﬂ mgr In2. Leszek Omilian upr. nr POMIO01 2POOE/0S Faza PROJEKT BUDOWLANY
el mgr InZ. Piotr Baran upr. nr POMICO11/POOEN3 BRANZA ARCHITEKTURA |
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URZAD MIASTA ILAWY
towa, dnia 03.04.2018r.
BU.7012.2.6.2018

PNIEWSKI ARCHITEKCI 3p. z 0.0.
ul. $wigtojanska 79/3
81-389 Gdynia

Uzgd Miasta Wawy uzgadnic projekt budowlany odwietlenia terenu przy

ul. Odnowiciela w ltawie, dz. nr 177/3 w cbrebie 5, zgodnie z nizej wymienionymi uwagami:

1. Wprowadzenie i odbidr robdt przeprowadzic z udziatem nadzoru inspektora Wydziatu
Biezgcego Utrzymania niniejszego urzedu oraz firmy konserwujgcej oswietlenie uliczne.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtoici pracy istniejgcego oswietlenia.

W przypadku uszkodzenia linii kablowych owietlenia ulicznego w obrebie realizowanej
inwestycji dokonad ich naprawy i zgtosic do odbioru przez firme konserwujgcg odwietlenie
uliczne.

4. Dokonac¢ odbioru technicznego oswietlenia przez Wydziat Bieigcego Utrzymania
niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedtoiyé do ww. wydziatu dokumentacije
powykonawczg zgodng z wymogami ustawy Prawo budowlane.

5. Waziznos¢ vzgodnienia do 02.04.2019 r.

Latacznik; B_Ze
Projekt budowlany 1oLl jot
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SPELNIENIE WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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1 CZESC OPISOWA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.1 Zlecenie inwestora

1.1.2 Uzgodnienia z inwestorem

1.1.3 Wizja lokalna w terenie

1.1.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr XXI1/228/12 Rady Miejskiej w ltawie
z dnia 11 maja 2012 r.

1.1.5 Mapa do celéw projektowych

1.1.6 Obowigzujgce przepisy i normy

1.2 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania, obejmujgcego dziatke nr 177/3 i dziatke drogowg 5/19, obreb 5 w
ltawie jest inwestycja polegajgca na budowie sitowni zewnetrznej sktadajgcej sie z 5 urzadzen do éwiczen
oraz wyposazenie istniejgcego boiska w dodatkowe pitkochwyty oraz oswietlenie zewnetrzne.
Zamierzenie budowlane obejmuje miedzy innymi:

— budowe nawierzchni sitowni zewnetrznej,

— montaz 5 urzagdzen sitowni zewnetrznej,

— montaz pitkochwytéw

— budowe oswietlenia boiska

Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego

Obszar oddziatywania obiektéw obejmuje dziatki:

- 177/3 : dziatka przedmiotowej inwestyc;ji.

- 5/19: dziatka drogowa, z ktorej nastepuje zasilenie instalacji elektroenergetycznej oswietlenia terenu ,
Powyzsze dziatki znajdujg sie w obrebie 5, gm. ltawa.

Informacje o obszarze oddziatywania, zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wskazano w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie a w szczegoélnosci o przepisy §12i §13.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Warunki naturalne

Teren znajduje sie przy ul. Kazimierza Odnowiciela w ltawie w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Teren dziatki jest nieznacznie zréznicowany wysokosciowo. Wahania terenu mieszczg sie w
przedziale od 107,6 m n.p.m do 108,5 m. n.p.m. Warunki geologiczne okreslono na podstawie badan
geotechnicznych, opracowanych przez przedsiebiorstwo Geoservis ze Szczytna. Ze wzgledu na rodzaj
projektowanych obiektow budowlanych obiekty te zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Na projektowanym terenie wystepujg proste warunki geotechniczne, woda gruntowa ponizej poziomu
posadowienia.

Teren porosnigty zielenig niskg nieurzadzong.



Istniejgce zagospodarowanie dziatki
Teren przeznaczony obecnie na funkcje sportowo-rekreacyjng, nieogrodzony. Na terenie znajduje sie

utwardzone boisko wielofunkcyjne z dwiema bramkami stalowymi oraz dwoma koszami do gry w
koszykéwke, Nawierzchnia boiska asfaltowa, z opaska z kostki betonowej. Boisko wyposazone w pitkochwyt
na dlugosci ok. 32 m od strony poéinocno-zachodniej. W czesci potnocno-wschodniej przy boisku

rozmieszczono 10 tawek bez oparcia oraz dwa kosze betonowe.

1.4 UZBROJENIE TERENU

Projektowany teren jest wyposazony w nastepujgce instalacje:
— kanalizacji deszczowej,

— kanalizacji sanitarnej
— cieptowniczg

— wodociggowg

Projektowane uzbrojenie terenu:
- instalacja elektroenergetyczna oswietlenia terenu.

Przytacza do sieci:
Projektowane uzbrojenie terenu zostato pokazane na rysunku projektu zagospodarowania terenu PB-A1.

1.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DROGI | WJAZDY:

Teren przewiduje sie jako przestrzen wspdlng, otwartg. Projektuje sie jedno utwardzone wejscie na sitownie

zewnetrzng od strony potnocne;.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

Projektuje sie rézne rodzaje nawierzchni utwardzonej pod sitownie zewnetrzna.

Nawierzchnia z kostki betonowej:

Nawierzchnie wykonane z uszlachetnionej kostki betonowej z dodatkiem kamienia naturalnego,
stylizowanej na granit, o powierzchni ptukanej. Kostka bezfazowa, odporna na sél i mr6éz, przeznaczonej do
przejazdu samochodu technicznego o masie powyzej 3,5 t. Grubos¢ 6 cm. Krawedzie nawierzchni
ograniczone obrzezem betonowym 6x25cm zakotwionych w tawie betonowej z oporem. Szczegotowe

rozwigzanie nawierzchni wg czesci rysunkowej projektu.

Nawierzchnia sportowa bezpieczna - sitownia zewnetrzna:

Nawierzchnia syntetyczna projektowana jako bezpieczna, Nawierzchnia trzywarstwowa - dolna warstwa
stabilizujgca syntetyczno - mineralna, srodkowa amortyzujgca na bazie kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR,
warstwa wierzchnia mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. Krawedzie nawierzchni boiska
sportowego ograniczone kraweznikiem elastycznym 5x25cm zakotwionym w tawie betonowej z oporem. Koryto
pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 . Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-



64/8845-02. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .Ustawianie kraweznikow na tawie
betonowej powinno wykonac sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku nie
mniejszym niz 1:5 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Krawezniki nalezy fgczy¢ z zastosowaniem kotkow
montazowych. Nawierzchnia odizolowana od gruntu rodzimego geowtokning (wzmocniona z wtokien ciggtych z
polipropylenu o masie min. 250g/m? i wytrzymatos$ci na rozcigganie min. 14kN/m?) wywinietg po bokach na
wysokos¢ spodu obrzezy. Nawierzchnie nalezy wykonac¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odprowadzenie wody na

tereny nieutwardzone zgodnie z czescig rysunkowa.

OPRAWA OSWIETLENIOWA

Projektuje sie 10 opraw (2 typy) do montazu na stupie systemowym z wysiegnikami. Oprawa LED, korpus z

odlewu aluminium malowany proszkowo na kolor RAL 7012 , klosz-szkio hartowane ptaskie. Skutecznos¢
Swietlna oprawy min. 120 Im/W. Wspdtczynnik oddawania barw Ra =70. Temperatura barwowa Swiatta 3900-
4300°K. Trwatos¢ 100.000h przy zachowaniu 80% strumienia swietlnego. Stopieh szczelnosci oprawy IP66. |
lub Il klasa ochronnosci, stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne IK09. Oprawa musi posiadac
zasilacz zrodia Swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietlnego w czasie, z interfejsem O-
10V lub DALI do ptynnego sterowania natezeniem o$wietlenia. Oprawa powinna posiada¢ deklaracje WE i
certyfikat ENEC. W oprawie zastosowa¢ przekaznik czasowy przeznaczony do sterowania mocg oprawy
LED o parametrach: mozliwos¢ programowania przekaznika za pomocg CPAnet; napiecie zasilajgce - 230V

+5/-15%, 50 Hz; ilosc wyjs¢ - 1 przetgczne; pobor mocy 0,5 W; stopien ochrony IP20.

Oprawy montowane na stupach o$wietleniowych stozkowych, powierzchnia stupa z aluminium szlifowanego,
anodowanego, kolor RAL 7012, zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 35 cm. Stup z
systemowym wysiegnikiem podwdéjnym lub potréjnym. Kat podniesienia wysiegnikow 10 stopni i wysiegu ok.
1m. Stupy o wysokosci catkowitej 10m montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych betonowych typu FB.
Stup mocowany do fundamentu za pomoca 4 srub. Stup z drzwiczkami rewizyjnymi.

Szczegotowe rozwigzania wg czesci rysunkowej projektu.

ISTNIEJACE ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY

Przewiduje sie zachowanie istniejgcych tawek oraz koszéw na Smieci, a takze istniejgcych urzgdzen
towarzyszgcych funkcji sportowej tj. koszoéw do gry w koszykoéwke, pitkochwytu oraz bramki do gry w pitke

nozna.

1.6 SILOWNIA ZEWNETRZNA

Projektuje sie 5 urzadzen do ¢wiczen na utwardzonym terenie. Projektowane urzadzenie musi by¢ fabrycznie
nowe i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujace, posiadajgce akredytacje polskiego
Centrum Akredytacji, a takze spetnia¢ wymogi Polskich Norm i UE, w tym normy z grupy PN-EN 1176-
1:2009. Urzadzenia sitowni zewnetrznej rozmieszczone w sposob umozliwiajgcy zachowanie bezpiecznych

stref pomiedzy urzadzeniami.

NARCIARZ

Projektuje sie przyrzad do ¢wiczen ,Narciarz” o konstrukcji stalowej zabezpieczonej powtokg cynkowg na
podkitadzie epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku. Urzgdzenie malowane proszkowo na kolor
ciemnozielony RAL 6026, stup nosny w kolorze RAL 9006, siedziska i stopnie w kolorze czarnym.

Urzadzenie zgodne z normag PN-EN 16630:2015-06. Siedzisko z ptyty HDPE gr. 15 mm, stopnice z



ryflowanego aluminium, maksymalna waga ¢wiczgcego: 130 kg, minimalny wzrost 140 cm; wysokosé
swobodnego upadku: 40 cm, mocowanie kotwami stalowymi zabetonowanymi w stopie betonowej utozonej
pod warstwg nawierzchni. Kotwienie w gruncie wg wymagan producenta. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z

czescig rysunkowa.

WYCIAG GORNY/PRASA NOZNA
Projektuje sie podwdjny przyrzad do ¢wiczen z wyciggiem gérnym i prasg nozng o konstrukcji stalowej

zabezpieczonej powtokg cynkowg na podkiadzie epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku.
Urzadzenie malowane proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6026, stup nosny w kolorze RAL 9006,
siedziska w kolorze czarnym. Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06. Siedzisko z ptyty HDPE
gr. 15 mm, stopnice z ryflowanego aluminium, maksymalna waga éwiczgcego: 130 kg, minimalny wzrost 140
cm; wysoko$¢ swobodnego upadku: 80 cm, mocowanie kotwami stalowymi zabetonowanymi w stopie
betonowe] utozonej pod warstwg nawierzchni. Kotwienie w gruncie wg wymagan producenta. Lokalizacja

urzadzenia zgodnie z czescig rysunkows.

MOTYL B/PRASA RECZNA

Projektuje sie podwdjny przyrzad do ¢wiczen z motylem typu B i prasg reczng o konstrukcji stalowej

zabezpieczonej powitokg cynkowg na podktadzie epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku.
Urzadzenie malowane proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6026, stup nosny w kolorze RAL 9006,
siedziska i stopnie w kolorze czarnym. Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06. Siedzisko z ptyty
HDPE gr. 15 mm, maksymalna waga ¢wiczacego: 130 kg, minimalny wzrost 140 cm; wysokos¢ swobodnego
upadku: 55 cm, mocowanie kotwami stalowymi zabetonowanymi w stopie betonowej utozonej pod warstwg
nawierzchni. Kotwienie w gruncie wg wymagan producenta. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z cze$cig

rysunkowa.

PRZYWODZICIEL/TWISTER

Projektuje sie podwojny przyrzad do ¢wiczeh z przywodzicielem i twisterem o konstrukcji stalowej
zabezpieczonej powtokg cynkowag na podkiadzie epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku.
Urzadzenie malowane proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6026, stup nosny w kolorze RAL 9006,
siedziska i stopnie w kolorze czarnym. Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06. Siedzisko z piyty
HDPE gr. 15 mm, stopnice z ryflowanego aluminium, maksymalna waga ¢wiczgcego: 130 kg, minimalny
wzrost 140 cm; wysokos¢ swobodnego upadku: 40 cm, mocowanie kotwami stalowymi zabetonowanymi w
stopie betonowej utozonej pod warstwg nawierzchni. Kotwienie w gruncie wg wymagan producenta.

Lokalizacja urzgdzenia zgodnie z czescig rysunkowa.

PORECZ N/DRABINKA

Projektuje sie podwdjny przyrzad do ¢éwiczen z poreczg typu N i drabinkg o konstrukcji stalowej
zabezpieczonej powtokg cynkowag na podkiadzie epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku.
Urzadzenie malowane proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6026, stup nosny w kolorze RAL 9006,
siedziska i stopnie w kolorze czarnym. Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06. Siedzisko z ptyty
HDPE gr. 15 mm, maksymalna waga ¢wiczgcego: 130 kg, minimalny wzrost 140 cm; wysokos¢ swobodnego
upadku: 240 cm, mocowanie kotwami stalowymi zabetonowanymi w stopie betonowej utozonej pod warstwag
nawierzchni. Kotwienie w gruncie wg wymagan producenta. Lokalizacja urzgdzenia zgodnie z czescig

rysunkowa.



PitKOCHWYT

Pitkochwyty systemowe o 2 wysoko$ciach - 3m (na dtugosci ok. 44m) wzdtuz dtuzszego boku boiska i 6m
(na dlugosci ok.32m). Kolor zielony RAL 6005. Stupy o przekroju prostokgtnym 80x80x2,5 mm, stalowe.
Rozstaw stupow skrajnych 3,5 m Ocynkowane wewnatrz i na zewngtrz (min. grubo$¢ powtoki 275 g/m2 z
obu stron), zgodnie z normg EN 10326. Po ocynkowaniu stupy pokrywane sg proszkiem poliestrowym (min.
60 mikrometréw). Wypetnienie z siatki polipropylenowej na stalowych linkach, wymiar oczka 100x100 mm,
grubosc¢ splotu 4-5 mm. Druty ocynkowane min. 40g/m2, powlekane powtokg poliestrowg. Wyglad i
kolorystyka identyczna jak w istniejgcym pitkochwycie. Kotwienie w gruncie wg wymagan producenta.

Lokalizacja urzadzen zgodnie z czescig rysunkowsq.

1.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zagospodarowanie dziatki Nr 177/3:

Powierzchnia terenu opracowania: 3 428,83 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 1 823,75 m?
Powierzchnie utwardzone: 1587,08m*> wtym:
Powierzchnia bezpieczna: 18,00 m?
Powierzchnia z kostki betonowej: 104,00 m?

1.8 SPELNIENIE WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z PLANU MIEJSCOWEGO

Projektowany teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr
XXI1/228/12 Rady Miejskiej w ltawie z dnia 11 maja 2012. Teren oznaczony symbolem E-MW2
przeznaczony na zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng. Projekt spetlnia wszystkie wymagania stawiane
przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a w szczegdélnosci:

— procent powierzchni biologicznie czynnej min.35% - projektowane 79,33% - warunek spetniony,

— odprowadzenie wod deszczowych do gruntu - warunek spetniony,

Planowane przedsiewziecie nie wyptywa na zapisy MPZP w zakresie zabudowy oraz wytycznych z tym

zwigzanych.

Ponadto spetnione s wszystkie wymagania wynikajgce z obowigzujgcego Prawa Budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pézn. Zmianami).

1.9 INFORMACJE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW LUB PODLEGANIU
OCHRONIE

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego teren inwestycji nie podlega

ochronie konserwatorskie;j.



1.10 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

1.11  ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA

Obecnie nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie przewiduje sie

wystepowania ww. zagrozen po wybudowaniu inwestycji.

1.12 UWAGI KONCOWE

1.12.1 UWAGI OGOLNE
- Rysunki projektu zagospodarowania terenu nalezy rozpatrywac¢ razem z rysunkami projektow instalacji

elektrycznych.

- Wszystkie opisy nalezy rozpatrywac fgcznie z rysunkami oraz zestawieniami iloSciowymi.

- Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polska
Normg powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlana.

- Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegdlnie trudnych detali nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe
(posiadajgce atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie koniecznosci
konsultowac je dodatkowo z projektantem.

- Wykonawca stosujgcy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie wszelkich wymogéw dotyczacych stosowania materiatow i wyrobdéw w zakresie ich
mocowania, osadzania, uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych
akcesoriow, jak rowniez wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji robét,
ktérych wymaga stosowana technologia,

- Nalezy zapewnic¢ 1% zapas uzytych nawierzchni (zapas przekazac¢ inwestorowi po zakonczeniu budowy),

- Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca jest
zobowigzany sporzadzac i przedstawiac¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe,

- Roboty nieujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektow,

- przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady
koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robét. Prowadzenie robot w
przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegoélnosci zabronione jest
prowadzenie robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do projektu
zagospodarowania terenu i pozostatych branz.

W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy skontaktowaé sie z projektantem i powyzsze watpliwosci

wyjasnic.



1.12.2 KALKULACJE ILOSCIOWE

- Kalkulacje ilosciowe sporzgdzone przez projektanta, przedstawione w przedmiarach, tabelach, wykazach

elementow, bazujg na ilosciach robét wynikajgcych z projektéw podlegajgcych obmiarom.

Narzuty z tytutu wystepowania odpadéw, wykonywania potgczen (np. na zaktadke), gospodarki materiatami i inne
wplywajgce na rzeczywiste ich zuzycie winny by¢ skalkulowane przez Wykonawce i uwzglednione w cenie.

- Postugiwanie sie wyliczeniami projektanta, bez ich sprawdzenia, nie zwalnia Wykonawcy robé6t od
odpowiedzialnosci za wykonanie petnego iloSciowego zakresu robot, takze w przypadku, jesli wyliczenia biura
projektéw sg btedne.

- Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ wyraznie opisane i zaakceptowane przez Projektanta i Inwestora. Wykonawca, ktéry nie dopetnit tego
warunku musi liczy¢ sie z obowigzkiem wykonania robét tak jak ilustrujg je rysunki i opisy.

- Zmiana przez Wykonawce wyrobow, materiatow i rozwigzan wskazanych w opisach na rownowazne podlega

kazdorazowo uzgodnieniu przez Projektanta i Inwestora.

1.12.3 ZAKRES DZIAtALNOSCI WYKONAWCY NA BUDOWIE

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

- wykonanie robot zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobdw dla ktérych norm
takich nie ma, wykonanie rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje sie producent
danego wyrobu, jak rowniez wykonanie robo6t zgodnie z instrukcjami producenta odnosnie warunkéw wykonania,
transportu czy montazu,

- organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materialy, robocizny, transportu materiatédw i oséb, pracy
sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja robét, i innych czynnosci, ktére
Wykonawca musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

- sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w
przypadku podwykonawcéw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

- sporzgdzenie dokumentac;ji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych dokumentéw
okreslonych w dalszej czesci specyfikac;i,

- Swiadczenia z tytulu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i kohcowym, obecnos$c¢ przy rozruchu urzadzen,
- czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektow i drog
tymczasowych, doprowadzeniem mediow na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytgczy,
oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

- ubezpieczenie i ochrone placu budowy,

- nadzér geodezyjny,

- inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

1.12.4 PRACE POPRZEDZAJACE ROBOTY BUDOWLANE

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi pisemne oswiadczenie stwierdzajgce
znajomos¢ terenu; znajomosc i zrozumienie dokumentacji technicznej projektu budowlano - wykonawczego,
znajomos¢ istniejgcych obiektow budowlanych i rozpoznanie infrastruktury przeznaczonej do rozbidrki lub
przeniesienia (przetozenia).

2. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca musi sprawdzi¢ dokumentacje oraz wszystkie wymiary w projekcie i
zawiadomic o ewentualnych rozbiezno$ciach osoby przewidziane do petnienia nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.
3. Przed rozpoczeciem roboét budowlanych Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra wlasciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, z

uwzglednieniem informac;ji BIOZ projektu budowlanego.



1.12.5 STOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE

1. Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentéw, materiatow, urzadzen czy ich elementow nalezy traktowac

jako przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materialy czy urzadzenia réwnowazne pod
warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane
parametry techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materialu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki
przedtozy¢ do konsultacji i akceptacji projektantow i inwestora.

2. Wykonawca bedzie stosowa¢ tylko materiaty dopuszczone do obrotu na terytorium RP na mocy odpowiednich
atestéw i zaswiadczen, o udokumentowanym pochodzeniu, sprowadzone na podstawie prébek od producentow,
zaakceptowanych przez Projektanta po przedstawieniu ich nie p6zniej na 20 dni roboczych przez zlozeniem

zamoéwienia.

1.12.6 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDOWY

1. Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdjec

cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc w budynku i na zewnatrz z oznaczeniem tych miejsc.
2. Zdjecia zostang szczegotowo opisane ( z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym
na nosniku DVD lub CD.

1.12.7 ODBIOR KONCOWY INWESTYCJI

1. Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym.

Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem inwestycji. Znajdg sie w
niej takze:

- rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie)

- informacje techniczne, parametry urzgdzen z nazwg dostawcy i producenta oraz gwarancja;

- instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim (ttumaczenie
autoryzowane, poprawne jezykowo);

2. Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg AutoCad w liczbie egzemplarzy
wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji powykonawcze;.

3. Wszystkie proby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Projektant:

arch. Patryk Pniewski
upr. nr PO/KK/287/2009

Sprawdzajgcy

arch. Szymon Czech
upr. nr 205/POOKK/IV/2017



2. INFORMACJA BIOZ

NAZWA OBIEKTU :

URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ, PILKOCHWYTOW, OSWIETLENIE TERENU

ADRES OBIEKTU:

lfawa, ul. Odnowiciela

KATEGORIA OBIEKTU | V|||
BUDOWLANEGO:
NR DZIALKI 177/3 , 5/19 obreb 5 Itawa
JEDNOSTKA Miasto ltawa, 280701 _1
EWIDENCYJNA:
INWESTOR Gmina Miejska ltawa

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 lfawa
PROJEKTANT : mgr inz. arch. Patryk Pniewski,

upr. nr PO/KK/287/2009




INFORMACJA O ZASADACH BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
URZADZEN SI.OWNI ZEWNETRZNEJ, PLKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU

Opis sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.

U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. z p6zn. zmianami).

2.1 ZAKRES ROBOT

Zamierzenie budowlane obejmuje prace budowlane zwigzane z budowg 5 urzadzen sitowni zewnetrznej,

pitkochwytow oraz o$wietlenia terenu.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, zasadami wiedzy budowlanej i obowigzujgcymi
normami. Wszystkie materialty muszg posiada¢ odpowiednie atesty ITB i zdrowotne. Wszystkie prace

wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP w odpowiednich zabezpieczeniach.

Zakres robot obejmuje:
- przygotowanie placu budowy,

- transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji,

- prace wstepne - zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w obrebie terenu (m.in. odpowiednie
oznaczenie tablicami ostrzegawczymi),

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- montaz oswietlenia zewnetrznego,

- montaz urzadzen sitowni zewnetrznej i pitkochwytow,

- utwardzenie terenu wokét urzadzen sportowych,

- prace wykonczeniowe,

- uporzadkowanie terenu inwestycji.

Prace realizowane bedg we wskazanej kolejnosci :
— prace zabezpieczajgce plac budowy,

— prace budowlano - montazowe,
— roboty wykonczeniowe,

— prace porzadkowe.

Terminy wykonywania poszczegélnych prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem!



2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Teren przeznaczony obecnie na funkcje sportowo-rekreacyjng, nieogrodzony. Na terenie znajduje sie
utwardzone boisko wielofunkcyjne z dwiema bramkami stalowymi oraz dwoma koszami do gry w
koszykéwke, pitkochwyt, 10 tawek oraz dwa kosze betonowe. Nie wyklucza sie uzbrojenia

niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno - wysokos$ciowej do celéw projektowych.

23 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie dziatki nie ma zadnych elementéw stwarzajgcych w/w zagrozenie.
Lokalizacja sktadowania materiatow budowlanych i narzedzi oraz maszyn musi umozliwia¢ bezkolizyjne
uzytkowanie drég dojazdowych i ciggdéw pieszych. Mogg wystgpi¢ niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia

terenu.

24 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Podczas transportu pionowego, zatadunku badz roztadunku materiatdbw budowlanych istnieje zagrozenie
upadku tych elementéw z wysokosci. Zagrozenie moze stanowi¢ niewlasciwe wykonanie zabezpieczen
rusztowan i mocowanie urzadzen lub ich czesci stuzacych do transportu pionowego. Zagrozenie
spowodowane uzyciem sprzetu podrecznego i ciezkiego (np. koparka) skutkujgce np. uszkodzeniem
konczyn, przygnieceniem. Szczegodlnej ostroznosci wymagajg prace wykonywane przy zblizeniu sie do

istniejgcego uzbrojenia terenu.

Pozostate zagrozenia wigzg sie z mozliwoscig urazéw mechanicznych podczas wykonywania prac

budowlanych oraz porazenia prgdem podczas stosowania urzadzen elektrycznych.

25 SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie przestrzegania
zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w szczegdlnosci przy wykonywaniu robét budowlanych. Pracownicy
muszg posiada¢ Swiadectwa szkolenia wstepnego, okresowego i aktualng ksigzeczke zdrowia. Nalezy
przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy, oméwi¢ dzienny zakres prac i bezpieczny sposéb ich
wykonania, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za poszczegdlne brygady w przypadku nieobecnosci
kierownika lub majstra na budowie.

Nalezy zapewni¢ i sprawdzi¢ dostepnos¢ srodkdw ochrony na wypadek: porazen prgdem elektrycznym,
poparzen, mechanicznych uszkodzen ciata. Nalezy wskaza¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby
odpowiedzialne za asekuracje, przypomnie¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuz

ratowniczych.



26 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Przygotowujgc zagospodarowanie terenu budowy nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP w
zakresie odpowiadajgcym wykonywanym robotom budowlanym. Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar
terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz sktadowania materiatdw. Prawidtowg organizacje ruchu
pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy. Zorganizowaé¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z
terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem
wstepu 0s6b nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami
przepisow BHP. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ, wykonania projektu
organizacji budowy i harmonogramu robot budowlano - montazowych.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o kolejnosci i zakresie wykonywanych prac budowlanych.

Nalezy zapewni¢ komunikacje umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Drogi,
przejscia i dojazdy pozarowe muszg zapewni¢ bezpieczne przemieszczanie sie, nie wolno ich zastawiac

materiatami, Srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami.

Projektant:

arch. Patryk Pniewski
upr. nr PO/KK/287/2009



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy

ochlSitie] WGN.6640.111.2018
Nr roboty geodezyjnej WZ-14/2018
Migjscowosé Miasto Itawa
Jednostka identyfikator 280701 1
ewidencyjna nazwa Miasto Itawa
identyfikator 280701 _1.0005

Obreb nazwa Miasto Itawa
Nr dziatki ewidencyjnej 280701 1.0005.177/3
Skala 1:500
SaknADY 7.204.09.12.4.3

: 7.204.09.17.2.1
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000, strefa 7 (21)
wspolrzednych wysokosciowy Kronsztad 1960

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w | Brak wpisu.
| granicach projektowanej inwestycji

Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest
ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow i Brak.
budynkoéw

Dane wia$ciciela dziatki: Gmina Miejska Hawa

Uwaga:

1. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych hie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byty wezesniej zgloszone do inwentaryzacji powykonawcze;j.

2.Wykazane na mapie granice dziatki ewidencyjnej stanowia granice prawne.

WJotUGl GEODEZYJNE
) Wiadystaw Zuralshi Gegodeta U
14-202 ltawa, ul. Brodnicka 24 Swiadectwo Minist

! {089) 648-53-35, kom. 602 910484 ]
LR 7424.100-28.85 Wiadyslaw/ Zur [é;i
Nazwa/imic i nazwisko wykonawey  Nazwa/imie Lndowisko, nr uprawnied
oraz data i podpis osoby reprezentujacej oraz data i podpis geodety uprawnionego,

wykonawce. ktdry opracowat mape.

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA: 3 428,83m?
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 1 587,08 m* (46,28 %)
POWIERZCHNIA BEZPIECZNA: 18,00 m? (0,52 %)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA : 1 823,75 m? ( 53,2 %)
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PROJEKT URZADZEN SIt.OWNI ZEWNETRZNEJ, PILKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU.

JEDN. PROJEKTOWA
PP STUDIO Sp. z 0.0.
ul. Swietojanska 79/3, 81-389 Gdynia

/\‘ ’ ADRES dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, ltawa www.architektgdynia.com.pl
| PROJEKTANT | | PODPIS INWESTOR
g wspecjainosci mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009 . n
- Q)Q 10850 architektonicznej Gmina Migjska llawa
| - SPRAWDZAJACY
| q- 108.35 w specjalnosci mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017 ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 awa
{ 0 é architektonicznej
| PROJEKTANT
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| [¢]
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1500 marzec 2018 PB'A1
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JOZNACZENIE] NAZWA URZADZENIA ILOSC NUMER
—0—0— GRANICA OBSZARU OPRACOWANIA ReSUNK
1 NARCIARZ 1 A7
—————= PROJEKTOWANE PILKOCHWYTY
2 | WYCIAG GORNY/PRASA NOZNA 1 A8
O0—-a0 ISTNIEJACE PILKOCHWYTY
3 MOTYL B / PRASA RECZNA 1 A9
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e
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TEMAT PROJEKT URZADZEN SIt.OWNI ZEWNETRZNEJ, PLKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU. JEDN. PROJEKTOWA
PUNKT LOKALIZACYJNY PP STUDIO Sp. z0.0.
ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia
O ADRES dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, ltawa www.architektgdynia.com.pl
PROJEKTANT PODFIS INWESTOR
w specjalnosci mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009 Gmina Miejska ltawa
archtektonicznej
UWAGH: opracowalla mgr inz. arch. Wioleta Baginska ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
1. Rysunek nalezy rozpatrywaé razem z opisem technicznym oraz projektami branzowymi. mgr inz. arch. Katarzyna Bernacka Faza PROJEKT BUDOWLANY
2. Ewentualne watpliwosci wyjasni¢ z autorem. SPRAWDZAJACY
3. Wszelkie prace wykonywac zgodnie z wiedza budowlana oraz wytycznymi dostawcy materiatéw i systemow. wspecjalnosci | mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017 BRANZA
4. Rysunek jest czescia dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie zmian, powielanie, wykorzystywanie w archtektonicznej ARCHITEKTURA
sposob niezgodny z nabytymi prawami majatkowymi wymaga pisemnej zgody autora. TYTUL SKALA DATA NRRYS.
5. Punkt lokalizacyjny urzadzen sitowni zewnetrznej okresla potozenie gtéwnego stupa nosnego. -
LOKALIZACJA URZADZEN 1:250 marzec 2018 | P B-A2




nawierzchnia bezpieczna:

warstwa uzytkowa - klej poliuretanowy z granulatem EPDM gr. 15mm
warstwa amortyzujaca - klei poliuretanowy z granulatem SBR gr. 85mm
warstwa stabilizujgca syntetyczno-mineralna gr. 35mm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie gr.15cm
podsypka piaskowa gr. 25cm

geowtoknina

grunt rodzimy

6 cm - kostka betonowa szlachetna

4 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 mm wg PN - EN 13242+A1:2010

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spetniajgcego
kryterium zageszczalnosci U=d60/d10 >- 5

wg PN - EN 13242+A1:2010

kraweznik elastyczny 5x25 cm

grunt rodzimy G1

osadzony w betonie
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UWAG:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ razem z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.
2. Ewentualne watpliwosci wyjasni¢ z autorem.
3. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z wiedza budowlang oraz wytycznymi dostawcy materiatéw i systemow.

4. Rysunek jest czescig dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob

niezgodny z nabytymi prawami majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autora.

JEDN. PROJEKTOWA

TEMAT

ADRES

PROJEKT URZADZEN SI.OWNI ZEWNETRZNEJ, PLKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU.

dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, ltawa

PP STUDIO Sp. zo.0.
ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia
www.architektgdynia.com.pl

PROJEKTANT
w specjalnosci
archtektonicznej

PODPIS

mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009

opracowal/a

mgr inz. arch. Wioleta Baginska

INWESTOR
Gmina Miejska ltawa

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

mgr inz. arch. Katarzyna Bernacka

SPRAWDZAJACY
w specjalnosci
archtektonicznej

mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA

TYTUL

DETAL 1 - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - KOSTKA BETONOWA

NRRYS.

PB-A3

SKALA DATA

1:25

marzec 2018




6 cm - kostka betonowa szlachetna

4 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 mm wg PN - EN 13242+A1:2010

20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spetniajgcego
kryterium zageszczalnosci U=d60/d10 >- 5
wg PN - EN 13242+A1:2010

obrzeze betonowe 6x25 cm
osadzone w betonie

grunt rodzimy G1
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ razem z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

2. Ewentualne watpliwosci wyjasni¢ z autorem.

3. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z wiedza budowlang oraz wytycznymi dostawcy materiatéw i systemow.

niezgodny z nabytymi prawami majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autora.

R

SEAS
SN
N
R

N

4. Rysunek jest czescig dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob

TEMAT

ADRES

PROJEKT URZADZEN SI.OWNI ZEWNETRZNEJ, PLKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU.

dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, ltawa

JEDN. PROJEKTOWA

PP STUDIO Sp. zo.0.
ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia
www.architektgdynia.com.pl

PROJEKTANT
w specjalnosci
archtektonicznej

PODPIS
mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009

opracowal/a

mgr inz. arch. Wioleta Baginska

INWESTOR

Gmina Miejska ltawa

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

mgr inz. arch. Katarzyna Bernacka

SPRAWDZAJACY
w specjalnosci
archtektonicznej

mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017

BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

TYTUL

DETAL 2 - KOSTKA BETONOWA - TRAWNIK

SKALA

1:25

DATA NRRYS.

PB-A4

marzec 2018




nawierzchnia bezpieczna:

warstwa uzytkowa - klej poliuretanowy z granulatem EPDM gr. 15mm
warstwa amortyzujaca - klei poliuretanowy z granulatem SBR gr. 85mm
warstwa stabilizujgca syntetyczno-mineralna gr. 35mm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie gr.15cm
podsypka piaskowa gr. 25cm

geowtoknina

grunt rodzimy

kraweznik elastyczny 5x25 cm

osadzony w betonie

UWAGI:
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1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ razem z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

2. Ewentualne watpliwosci wyjasni¢ z autorem.

3. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z wiedza budowlang oraz wytycznymi dostawcy materiatéw i systemow.

4. Rysunek jest czescig dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob
niezgodny z nabytymi prawami majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autora.

TEMAT

ADRES

PROJEKT URZADZEN SI.OWNI ZEWNETRZNEJ, PLKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU. JEDN. PROJEKTOWA

PP STUDIO Sp. zo.0.
ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia

dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, ltawa www.architektgdynia.com.pl

PROJEKTANT
w specjalnosci
archtektonicznej

PODPIS INWESTOR

mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009 Gmina Miejska ltawa

opracowal/a

mgr inz. arch. Wioleta Baginska ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

mgr inz. arch. Katarzyna Bernacka PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZAJACY
w specjalnosci
archtektonicznej

mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017 BRANZA

ARCHITEKTURA

TYTUL

DETAL 3 - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - TRAWNIK

SKALA

1:25

DATA NRRYS.

marzec 2018

PB-A5




PILKOCHWYT P1

SKALA 1:100
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ razem z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

2. Ewentualne watpliwosci wyjasni¢ z autorem.

3. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz wytycznymi dostawcy materiatow i systemow.

4. Rysunek jest czescia dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposé6b niezgodny z nabytymi prawami majatkowymi wymaga pisemnej zgody autora.
5. Punkt lokalizacyjny urzadzen sitowni zewnetrznej okresla potozenie gtéwnego stupa nosnego.

6. Fundament zgodnie z wytycznymi wybranego producenta pitkochwytéow!

7. Wyglad i kolorystyka projektowanych pitkochwytéw identyczna jak dla pitkochwytu istniejacego

TEMAT PROJEKT URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ, PILKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU. JEDN. PROJEKTOWA
PP STUDIO Sp. z o.0.
ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia
ADRES dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, ltawa www.architektgdynia.com.pl
PODPIS INWESTOR

PROJEKTANT . R .

w specjalnosci mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009 Gmina Miejska ltawa
archtektonicznej

opracowalla mgr inz. arch. Wioleta Baginska ul. Niepodlegtoéci 13, 14-200 ltawa

mgr inz. arch. Katarzyna Bernacka FAZA PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZAJACY .

w specjalnosci mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017 BRANZA

archtektonicznej ARCHITEKTURA

TYTUE SKALA DATA NRRYS.

PILKOCHWYTY P11 P2 1:100 marzec 2018 | PB-A6




DANE TECHNICZNE

- materiat:

rura stalowa 114,4 x 3,6 mm; 60x4 mm; 42,4x2,9 mm;
88,9 x 3,6 mm; 32x2 mm

blacha stalowa 3mm, 5mm, 10 mm

profil 60x40x3mm, 40x40x3 mm

tozysko 6006 2RS, m

stopnice: stal nierdzewna

- powtoka cynkowa

- lakier proszkowo-poliestrowy na podktadzie
epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku
- mocowanie na kotwie stalowej zabetonowanej w
stopie betonowej wg. wybranego producenta

- kolor RAL 6026
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skala 1:200
ELEMENT NR. 1, LOKALIZACJA ZGODNA Z RYSUNKIEM PB-A2
TEMAT PROJEKT URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ, PILKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU. JEDN. PROJEKTOWA
PP STUDIO Sp. zo.0.
ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia
ADRES dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, ltawa www.architektgdynia.com.pl
PODPIS INWESTOR
PROJEKTANT
w specjalnosci mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009 Gmina Miejska ltawa
archtektonicznej
opracowalla mgr inz. arch. Wioleta Baginska ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
mgr inz. arch. Katarzyna Bernacka FAZA PROJEKT BUDOWLANY
SPRAWDZAJACY
w specjalnosci mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017 2a
archtektonicznej BRAN; ARCHITEKTURA
TYTUL SKALA DATA NRRYS.
SILOWNIA ZEWNETRZNA - NARCIARZ 1:25 marzec 2018 | PB-A7




DANE TECHNICZNE

materigl

rura stalowa 114,4 x 3,6 mm; 42,4x2,9 mm;
60,3 x 2,9 mm; 50x2 mm

blacha stalowa 3mm, 8mm, 10 mm

profil 60x40x3mm, 40x40x3 mm

tozysko 6006 2RS, m

odbéj D50/20/60 IRH

siedzisko: ptyta HDPE 15 mm

- powloka cynkowa

- lakier proszkowo-poliestrowy na podktadzie
epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynk
- mocowanie na kotwie stalowej zabetonowanej w
stopie betonowej wg. wybranego producenta

gt¥ -
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skala 1:200
ELEMENT NR. 2, LOKALIZACJA ZGODNA Z RYSUNKIEM PB-A2

- kolor RAL 6026
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ADRES dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, ltawa

TEMAT PROJEKT URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ, PILKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU.

JEDN. PROJEKTOWA
PP STUDIO Sp. zo.0.
ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia
www.architektgdynia.com.pl

PROJEKTANT
w specjalnosci
archtektonicznej

mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009

PODPIS

INWESTOR

Gmina Miejska ltawa

opracowalla mgr inz. arch. Wioleta Baginska ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
mgr inz. arch. Katarzyna Bernacka FAZA PROJEKT BUDOWLANY
SPRAWDZAJACY .
w specjalnosci mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017 24
archtektonicznej BRAN. ARCHITEKTURA
TYTUL SKALA DATA NRRYS.

SILOWNIA ZEWNETRZNA - WYCIAG GORNY/PRASA NOZNA 1:25

PB-A8

marzec 2018




DANE TECHNICZNE

- materiat:

rura stalowa 114,4 x 3,6 mm; 42,4x2,9 mm; 50x2 mm
blacha stalowa 3mm, 5mm, 8mm, 10 mm

profil 60x40x3mm, 40x40x3 mm

tozysko 6006 2RS, m

odbéj D50/20/60 IRH

siedzisko: ptyta HDPE 15 mm

- powloka cynkowa

- lakier proszkowo-poliestrowy na podktadzie
epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku
- mocowanie na kotwie stalowej zabetonowanej w
stopie betonowej wg. wybranego producenta

- kolor RAL 6026
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ADRES dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, ltawa
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skala 1:200
ELEMENT NR. 3, LOKALIZACJA ZGODNA Z RYSUNKIEM PB-A2
TEMAT PROJEKT URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ, PILKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU. JEDN. PROJEKTOWA

PP STUDIO Sp. zo.0.
ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia
www.architektgdynia.com.pl

PROJEKTANT
w specjalnosci mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009

archtektonicznej

PODPIS

INWESTOR

Gmina Miejska ltawa

opracowalla mgr inz. arch. Wioleta Baginska ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
mgr inz. arch. Katarzyna Bernacka FAZA PROJEKT BUDOWLANY
SPRAWDZAJACY .
w specjalnosci mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017 24
archtektonicznej BRAN. ARCHITEKTURA
TYTUL SKALA DATA NRRYS.

SILOWNIA ZEWNETRZNA - MOTYL B/ PRASA RECZNA

1:25 marzec 2018 PB-Ag




DANE TECHNICZNE

- materiat:

rura stalowa 114,4 x 3,6 mm; 42,4x2,9 mm; 50x2 mm;
40x2 mm; 48x2,9 mm, 88,9 x3,6 mm;

blacha stalowa 3mm, 5mm, 8mm, 10 mm

profil 60x40x3mm, 50x40x3 mm

tozysko 6006 2RS, m

odbéj D50/20/60 IRH

stopnice: stal nierdzewna

- powtoka cynkowa

- lakier proszkowo-poliestrowy na podktadzie
epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku
- mocowanie na kotwie stalowej zabetonowanej w
stopie betonowej wg. wybranego producenta

- kolor RAL 6026
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ELEMENT NR. 4, LOKALIZACJA ZGODNA Z RYSUNKIEM PB-A2

TEMAT

ADRES

PROJEKT URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ, PILKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU.

dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, fawa

JEDN. PROJEKTOWA
PP STUDIO Sp. zo.0.
ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia
www.architektgdynia.com.pl

PROJEKTANT
w specjalnosci
archtektonicznej

PODPIS
mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009

opracowal/a

mgr inz. arch. Wioleta Baginska

INWESTOR

Gmina Miejska ltawa

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

mgr inz. arch. Katarzyna Bernacka

SPRAWDZAJACY
w specjalnosci
archtektonicznej

mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA

TYTUL

SILOWNIA ZEWNETRZNA - PRZYWODZICIEL / TWISTER

SKALA DATA

1:25

NRRYS.

PB-A10

marzec 2018




DANE TECHNICZNE

- materiat:
rura stalowa 114,4 x 3,6 mm; 42,4x2,9 mm; 50x2

mm:;

40x2 mm; 48x2,9 mm, 88,9 x3,6 mm;

blacha stalowa 3mm, 5mm, 8mm, 10 mm

profil 60x40x3mm, 50x40x3 mm

tozysko 6006 2RS, m

odbéj D50/20/60 IRH

stopnice: stal nierdzewna

- powtoka cynkowa

- lakier proszkowo-poliestrowy na podktadzie
epoksydowym o podwyzszonej zawartosci cynku
- mocowanie na kotwie stalowej zabetonowanej
w stopie betonowej wg.wybranego producenta

- kolor RAL 6026
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ELEMENT NR. 5, LOKALIZACJA ZGODNA Z RYSUNKIEM PB-A2
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TEMAT

ADRES

PROJEKT URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ, PILKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU.

dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, ltawa

JEDN. PROJEKTOWA

PP STUDIO Sp. zo.0.
ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia

www.architektgdynia.com.pl

PROJEKTANT
w specjalnosci
archtektonicznej

PODPIS
mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009

opracowal/a

mgr inz. arch. Wioleta Baginska

INWESTOR

Gmina Miejska ltawa

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

mgr inz. arch. Katarzyna Bernacka

SPRAWDZAJACY
w specjalnosci
archtektonicznej

mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017

BRANZA

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA

TYTUL

SILOWNIA ZEWNETRZNA - PORECZ N / DRABINKA

SKALA

1:25

DATA

marzec 2018

NRRYS.

PB-A11




DANE TECHNICZNE

- Oprawa LED, korpus z odlewu aluminium malowany proszkowo na kolor RAL
7012, klosz-szkto hartowane pfaskie.

- Skutecznos$¢ $wietlna oprawy min. 120 Im/W.

- Wspotczynnik oddawania barw Ra 270.

- Temperatura barwowa $wiatta 3900-4300 °K.

- Trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 80% strumienia $wietinego.

- Stopien szczelnosci oprawy IP66. | lub Il klasa ochronnosci, stopier odpornosci
klosza na uderzenia mechaniczne 1K09.

- Oprawa musi posiada¢ zasilacz zrodta $wiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia $wietlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do
ptynnego sterowania natgzeniem oswietlenia.

- Oprawa powinna posiada¢ deklaracje WE i certyfikat ENEC. W oprawie
zastosowac przekaznik czasowy przeznaczony do sterowania mocg oprawy LED
o parametrach: mozliwo$¢ programowania przekaznika za pomocg CPAnet;
napiecie zasilajace - 230V +5/-15%, 50 Hz; ilosc wyjs¢ - 1 przetaczne; pobodr

mocy 0,5 W; stopien ochrony IP20.

Oprawy montowane na 4 stupach aluminiowych. Stupy okragte z wysiegnikiem
na fundamencie. Powierzchnia stupa z aluminium szlifowanego, anodowanego,

kolor RAL 7012, zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 35

cm.
TYP A TYPB
widok z boku widok z boku
skala 1:25 90 . skala 1:25 ) 67 ‘
1 1
widok z gory widok z gory
skala 1:25 skala 1:25
ILOSC 8 2
OZNACZENIE 8A 8B
UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac¢ razem z opisem technicznym oraz projektami branzowymi.

2. Ewentualne watpliwosci wyjasni¢ z autorem.

3. Wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z wiedza budowlang oraz wytycznymi dostawcy materiatéw i systemow.
4. Rysunek jest czescig dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob

niezgodny z nabytymi prawami majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autora.

TEMAT PROJEKT URZADZEN SILOWNI ZEWNETRZNEJ, PlLKOCHWYTOW | ZEWNETRZNEGO OSWIETLENIA TERENU. JEDN. PROJEKTOWA
PP STUDIO Sp. zo.0.
ul. Swietojaniska 79/3, 81-389 Gdynia
ADRES dz. nr 177/3, 5/19, obreb 5, ltawa www.architektgdynia.com.pl
PODPIS INWESTOR

PROJEKTANT . . .

w specjalnosci mgr inz. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009 Gmina Miejska ltawa
archtektonicznej

opracowalia mgr inz. arch. Wioleta Baginska ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa

mgr inz. arch. Katarzyna Bernacka FAZA PROJEKT BUDOWLANY

SPRAWDZAJACY

w specjalnosci mgr inz. arch. Szymon Czech upr. nr 205/POOKK/IV/2017 5

archtektonicznej BRANZA ARCHITEKTURA

TYTUE SKALA DATA NRRYS.

OPRAWA OSWIETLENIOWA

1:25
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marzec 2018
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