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I. Dane ogolne
1. Lokalizacja inwestycji
Obiekt: Plac zabaw i boisko przy OPPiUPR w ltawie
Adres inwestycji: ul. Chetminska 1, 14-202 Itawa, dz. nr ewid. 248/2 obreb 0012
Inwestor: Gmina Miejska ltawa, ul. Niepodlegtosci 14, 14-200 ltawa
2. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,
mapa dc. projektowych,
wizja lokalna,
«  Ustawa z dnia 71 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin. zm.)
oraz rozporzadzenia wydane z delegacjg tej Ustawy,
obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
uzgodnienia z Inwestorem.
Il. Projekt zagospodarowania terenu
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 248/2 obreb 0012
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajgcego na:
demontazu i montazu w nowym miejscu istniejgcych urzadzen placu zabaw i sitowni zewnetrznej,
montazu nowych urzadzen zabawowych i rekreacyjnych,
remoncie istniejgcej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej,
remoncie istniejgcej ptyty boiska asfaltowego
montazu nowych elementéw matej architektury- tawki i kosze na $mieci
montazu wyposazenia boiska.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektuje sie lokalizacje przedmiotowej inwestycji nadziatce nr ewid.248/2 obreb 0012
w miejscowosci ltawa przy ul. Chetminskiej 1, woj. warminsko-mazurskie. Na terenie objetym
opracowaniem zlokalizowany jest budynek Osrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzaleznieri i Pomocy
Rodzinie, plac zabaw z nawierzchnig poliuretanowg, sitownia zewnetrzna, boisko o nawierzchni
sztywnej asfaltowej oraz utwardzone dojscia i dojazdy. Dziatka w rejonie boiska i placu zabaw jest
obszarem stosunkowo ptfaskim; poza obszarem placu zabaw wznosi sie w kierunku budynku o$rodka
za pomocg skarpy- deniwelacja siega ok. 2m. Wzdtuz ogrodzenia od strony potudniowo- zachodniej
zasadzona jest roslinnos¢ izolacyjna. Dojscie do terenu sportowo rekreacyjnego realizowane jest
od strony ulicy Chetminskiej — poprzez furtke i brame wjazdowa oraz od strony budynku Osrodka.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na przedmiotowym obszarze projektuje sie przeniesienie istniejgcej piaskownicy oraz urzadzen
sitowni, montaz urzadzenia zabawowego oraz nowych urzadzen sitowni, montaz elementéw mate;j
architektury, remont nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej w obrebie placu zabaw, wykonanie
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, remont boiska asfaltowego wraz z montazem
wyposazenia boiska oraz rekultywacje nawierzchni trawiastej.
4. Zestawienie powierzchni

. I . | . o . I | . 19353 2
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nawierzchnia utwardzona projektowana 148,10m’
. ierzehnia-beiska-istniejgead 063m?
R erzchniat . " . 278 27m?
R erzehnia biologiczni : 1975 40m?
= ohszarepracowania: 3560m?

5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Przedmiotowy obszar nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy obszar nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczej.

7. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

8. Dane dotyczace zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow.
9. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru istopnia skomplikowania robét
budowlanych

Inwestycja nie powoduje ograniczern w dostepie do drogi publicznej ani w korzystaniu z wody, energii
elektrycznej i cieplnej, srodkdéw tgcznosci. Nie powoduje ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia zasobdw naturalnych. Nie
ogranicza dostepu do Swiatta dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

projektant projektant
mgr inz. Roman Ksieznik mgr inz. arch. Anna Nowak
LOD/1490/P0O0S/10 GP.IV.7342 (154)94
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lll. Projekt architektoniczno- budowlany
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3. Sitownia zewnetrzna —
Projektuje sie demontaz istniejgcych urzadzen sitowni iich montaz

w nowym miejscu oraz doposazenie sitowni w dwa urzadzenia
podwadjne: narty biegdwki oraz wioSlarz.
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3.1. Urzadzenia do przeniesienia
Biegacz + orbitrek eliptyczny
. i l‘:i_

Lomad Bl

Woyciag dolny + wyciag gorny

Stepper + wahadto

Po zdemontowaniu urzgdzen teren nalezy poddaé rekultywacji poprzez likwidacje wykopow
fundamentowych- nalezy je zasypa¢ materiatem z korytowania i zagescié¢, dokonac¢ niwelacji terenu
ze scieciem wypuktosci do 10cm po czym uzupetnié warstwg humusu grubosci 5cm iobsia¢
mieszanka trawiasta.

3.2. Nowe urzadzenia

Projektuje sie montaz dwdch nowych urzadzen podwdjnych: wioslarz inarty biegéwki. Nowe

10 al D\,’\,-’K T DWK projekt Wojciech Kulawik, AI.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa
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urzadzenia winny tworzy¢ z urzadzeniami istniejgcymi spdjng catos¢ pod wzgledem wizualnym
(kolorystyka, forma).
WioSlarz
Wymiary urzadzenia:1590x3068x1997mm
Funkcje urzadzenia:
« wzmocnienie miesni konczyn dolnych
« wzmochienie miesni bioder (gtéownie
posladkowych)
wzmocnienie miesni ramion
< wzmocnienie miesni brzucha
« wzmochienie miesni grzbietu
poprawa wydolnosci serca

« poprawa wydolnosci ptuc

« poprawa ogélnej kondycji fizycznej
Narty biegowki
Wymiary urzadzenia:643x3660x1997mm
Funkcje urzadzenia:
wzmochnienie miesni konczyn dolnych
< wzmochienie miesni bioder ‘ ' ’
wzmochnienie miesni ud
wzmocnienie miesni brzucha
« wzmochienie miesni ramion L tl'lur_ o :; e
poprawa wydolnosci serca
poprawa wydolnosci ptuc

« poprawa ogélnej kondycji fizycznej = -_-'?::aﬂ; - \ {
i e B
— .
4. Utwardzenie terenu <

Projektuje sie wykonanie niwelacji terenu,

podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej typu Holland w kolorze szarym o gr.6cm oraz
dtugosci  200mm iszerokosci 100mm. Zastosowana kostka winna cechowa¢ sie wysokg
mrozoodpornoscig

Utwardzenie nalezy ksztattowa¢ zgodnie zistniejagcym uksztattowaniem terenu z nawigzaniem
do istniejgcych ciggdw pieszych.

Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 6x20cm.

Konstrukcja nawierzchni:

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm 15cm
« podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
kostka betonowa w kolorze szarym 6cm

Podbudowe nalezy zagesci¢ do 1s=0,98 w skali Proctora. W miejscach wymagajacych podniesienia
niwelety terenu pod podbudowg z kruszywa nalezy wykona¢ warstwe konstrukcyjng z pospotki
zageszczonej do 1s=0,98.
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9. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢
sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatéw.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiadaé
wymagane atesty icertyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny izdrowia
uzytkownikéow wg wymogdéw Ustawy "Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi
zZmianami.

Materiaty majgce wplyw nakorncowg estetyke obiektu winny by¢ zaakceptowane przez
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Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zmiany materiatdw w zaleznosci od mozliwosci Inwestora
po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii
i wymagan producentéw.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz
wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.
Roboty budowlane iwykonczeniowe nalezy wykonywadé stosujgc sie do zasad okreslonych
w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami
w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajgcym
z prowadzonego rodzaju robét.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy bezwarunkowo
prowadzi¢ recznie pod nadzorem oséb uprawnionych. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury
odpowiada wykonawca robat.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce wykonania niniejszego projektu rozwigzac nalezy przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo, bez podziatu na poszczegdlne branze.

projektant
mgr inz. arch. Anna Nowak
GP.IV.7342 (154)94
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IV. Prejektinstalacjisanitarnych

7 o stalacia kanalizaciid :
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5.

o

Uwagi koricowe

Stosowane materiaty winny posiada¢é wymagane aktualne atesty iaprobaty techniczne
upowazniajgce do stosowania w budownictwie i wydane przez wtasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1994
r. Nr 1, poz. 48).

Podczas wykonywania robdt stosowaé zabezpieczenia wykopdéw ioznakowanie miejsc
prowadzonych prac.

Catos¢ robot wykonywaé zgodnie z,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt
budowlano-montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania robotami w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych
przepisow BHP w zakresie wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robét.

Przy wykonywaniu prac ziemnych, ukfadaniu i montazu skrzynek oraz przewoddéw z tworzyw
sztucznych postugiwac sie ustaleniami norm: PN-EN 1610, PN-ENV 1046.

18 ¢
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- Ze wzgledu na biegnacy w poblizu kabel zasilajacy nalezy przed przystapieniem do robot
bezwarunkowo wykona¢ przekopy kontrolne!

projektant
mgr inz. Roman Ksieznik
LOD/1490/P0O0S/10
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja zostata wykonany
zgodnie z umowg przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane Prawem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej oraz ze zostaje przekazana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan typowych przyjetych w dokumentacji projektowej
dokonanej bez wiedzy i zgody projektanta zwalniajg go od odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku
wyniktego z dokonanej zmiany.

projektant projektant
mgr inz. Roman Ksieznik mgr inz. arch. Anna Nowak
LOD/1490/P0O0S/10 GP.IV.7342 (154)94

Czestochowa, dn. 30.06.2017r.
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INFORMACJA BIOZ

INWESTYCJA:

Remont boiska i rozbudowa placu zabaw i sitowni przy Osrodku Psychoedukacji, Profilaktyki Uzaleznien i Po

INWESTOR:

Gmina Miejska llawa, ul. Niepodleglosci 13, 14-200 Itawa

ADRES INWESTYCJI: ‘

ul. Chelminska 1, 14-202 Itawa

Projektant:
mgr inz. arch. Anna Nowak
GP.IV.7342 (154) 94

Asystent projektanta:

mgr inz. Wojciech Kulawik

Projektant
mgr inz. Roman Ksieznik

LOD/1490/POOS/10

Data opracowania: 30 czerwca 2017r.
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Vl.Informacja BIOZ

1. Zakres robot dlacatego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw
Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane realizowane w ramach zadania: Remont boiska,
rozbudowa placu zabaw i sitowni zewnetrznej. Zakres robot dla catego obiektu budowlanego
obejmuje prace z zakresu roboét rozbidrkowych, konstrukcyjnych, nawierzchniowych i montazowych-
zgodnie z opracowaniem projektowym.
Wszystkie prace beda wykonane przez specjalistéw z danych branz.
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Przewidziane w projekcie wyzej wymienione prace beda dotyczy¢ terenu zabudowanego.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace:
uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddw kanalizacyjnych
(zagrozenie zatruciem lub zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem,
porazeniem pradem), telekomunikacyjnych oraz cieptowniczych.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi, a w szczegdlnosci przysypania | x
ziemig lub upadku z wysokosci

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m -

Rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m -

Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych -

Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych -

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smigtowcéw X

Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory

Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych -

Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony

Fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw na budowlanych na palach -

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych -

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdow -

Roboty prowadzone przy budowlach pietrzagcych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej
1m

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuje dziatanie substancji chemicznych |x
lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwo i zdrowiu ludzi

DWK projekt Wojciech Kulawik, Al.N.M.P. 69, 42-217 Czestochowa al r*}\__\.-'h I 33



Informacja BIOZ Remont boiska i rozbudowa placu zabaw i sitowni przy OPPUIiPR

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym -

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii|x
komunikacyjnych

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw -

Roboty budowlane prowadzone w studniach pod ziemig i w tunelach -

Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi  z linii
napowietrznych

Roboty budowlane wykonywane w ksenonach, zatmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych -

Roboty budowlane prowadzone przy montazu idemontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych- roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy,
ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu.
w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé
nastepujgce elementy:

zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopdw,

zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedszi,

zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatow z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy 0séb postronnych.
Czas wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robaét.
5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpOieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robdt jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonania izaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapow robdt pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu
ogblnego" szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na stanowisku
pracy oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony osobistej a takze
wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng. Instruktaz nastanowisku pracy winien by¢
przeprowadzony przez kierownika danej grupy robét pod nadzorem pracownika odpowiedzialnego
za sprawy bhp i ppoz. w przedsiebiorstwie. Bezposredni nadzdr nad bezpieczernstwem i higieng pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
WSszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wtasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. Wszystkie przewidziane
w projekcie prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
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kwalifikacje.
6. Zakres przepisbw BHP majacych zastosowanie przy robotach budowlano-
instalacyjnych na przedmiotowej budowie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr120 poz. 1126)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych,
aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.
7. Srodki techniczne iorganizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zapewnic¢ $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sgsiedztwie, wtym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii iinnych
zagrozen, zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. (w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i Dz.U.03.169.1650 —
tekst jednolity),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 (w sprawie bhp podczas
wykonywania robdét budowlanych Dz.U.03.47.401 )
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
zagrozenia.
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy zapewni¢ wtasciwe drogi ewakuacyjne.
Przed przystgpieniem dorobdét budowlanych nalezy przygotowac zaplecze socjalne
dla pracownikéw: kontener, toaleta.
Wszystkie roboty muszg byé przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
kwalifikacje.
Nie nalezy prowadzi¢ robdt budowlanych w temperaturze ponizej —100C oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
Roboty przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych winny byé prowadzone w temperaturze od 5°
do 30°C.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny byc
zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
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goérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren,

powierzchnie terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736. Wykopy nalezy wykonywaé jako
waskoprzestrzenne iumocnione. Prace w poblizu stupdw energetycznych wykonywac z duzg
ostroznoscig, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é monitowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie zinstrukcjg producenta oraz winny spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny iinne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce doich eksploatacji. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy wodzkéw iinnych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje. w razie koniecznosci mogg by¢ stosowane na budowie przenosne Zrédfa swiatta
sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze
powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne oswietlenie stosowane
na budowie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw
lub zaktocen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakdéw stosowanych w transporcie, zjawisk
stroboskopowych.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy.

W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych na budowie
nalezy ustawi¢ porecze ochronne izaopatrzy¢ je w napis: ,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a wnocy dodatkowo zastosowac¢ czerwone S$wiatto ostrzegawcze. Porecze
umieszcza sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Porecze powinny by¢ pomalowane w biato czerwone pasy.

projektant projektant
mgr inz. Roman Ksieznik mgr inz. arch. Anna Nowak
LOD/1490/P0O0S/10 GP.IV.7342 (154)94
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