Cena jedn. Wartos¢
Lp. Kod Opis Jm | llo$¢ robot roboty [zi] [z4]
2 Sitownia zewngtrzna
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
2.1 CPV budowlanych; roboty ziemne
KNR 2-01 0121-0200 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
211 analogia ziemnych,koryta pod nawierzchnie placéw postojowych. ha 0,02
Demontaz urzadzenia sportowego wraz z fundamentem.
21.2 Kalkulacja wtasna Biegacz + orbitrek eliptyczny + pylon szt. 1
Demontaz urzadzenia sportowego wraz z fundamentem.
213 Kalkulacja wtasna Woyciag dolny + wyciag goérny + pylon. szt. 1
Demontaz urzadzenia sportowego wraz z fundamentem.
214 Kalkulacja wtasna Stepper + wahadto + pylon szt. 1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi
0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu Il (B.l.nr
8/96). Zasypanie wykopow po fundamentach urzadzen
215 KNR 2-01 0201-0500 [sitowych m3 3,279
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty
2.1.6 KNR 2-01 0236-01 sypkie kat. |-l m3 3,279
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
21.7 KNNR 1 0113-0100 spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15 cm m2 148,1
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i
218 KNR 2-31 0101-0100 chodnikow. Gigbokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu I-IV m2 148,1
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu
I-IvV
2.1.9 KNR 2-31 0101-0200 Krotno$é=-2 m2 148,1
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie poditoza pod
2.1.10 |KNR 2-31 0103-0400 warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV m2 148,1
Plantowanie (niwelowanie) terenu ze Scigciem wypuktosci do
10 cm,w gruncie kategorii I-Il. Rekultywacja terenu istniejacej
2.1.11 |KNR-W 4-01 0101-0800 |sitowni zewnetrznej m2 90
KNR 2-01 0510-0100 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy
2.1.12 |analogia humusu 5 cm. Uzupetnienie warstwy wegetacyjne;j. m2 90
Wywiezienie wraz z utylizacjg materiatéw rozbiérkowych z
2.1.13 |kalkulacja wtasna wykopu ,korytowania. m3 33,746
45220000-5
2.2 CPV Roboty inzynieryjne i budowlane
KNR 2-31 0402-0300
2.21 analogia tawy betonowe pod obrzeza zwykte. m3 1,722
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
222 KNR 2-31 0407-0200 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 49,21
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubo$¢
223 KNR 2-31 0114-0700 warstwy po zageszczeniu 8 cm m2 148,1
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Dodatek
za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
224 KNR 2-31 0114-0800 Krotno$é=7 m2 148,1
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
225 KNNR 6 0502-0200 spoiny wypetniane piaskiem m2 148,1
23 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
2.31 Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz regulaminu korzytania z placu zabaw szt. 1
Dostawa i montaz wraz z fundamentem podwojnego
232 Kalkulacja wtasna urzadzenia sportowego - narty biegoéwki/narty biegdwki szt. 1
Dostawa i montaz wraz z fundamentem podwojnego
2.3.3 Kalkulacja wtasna urzadzenia sportowego - wioslarz/wioslarz szt. 1
Montaz zdemontowanego urzadzenia sportowego wraz z
234 Kalkulacja wtasna fundamentem. Biegacz + orbitrek eliptyczny + pylon szt. 1
Montaz zdemontowanego urzadzenia sportowego wraz z
235 Kalkulacja wtasna fundamentem. Wyciag dolny + wyciag goérny + pylon. szt. 1
Montaz zdemontowanego urzadzenia sportowego wraz z
2.3.6 Kalkulacja wtasna fundamentem. Stepper + wahadto + pylon szt. 1
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