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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy branzy elektrycznej budowy oswietlenia ul.
Wiadystawa Jagielly w lawie, dz. nr 148; 147/1; 141/6; 149/2; 150/4; 150/5, obreb nr 0010,
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami normami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz opracowany na podstawie art. 29a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VIR-3U2-YQ7 *

Pan Tomasz Krawe¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0177/06

adres zamieszkania ul. Smolki 17, 14-202 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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N\ Py OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
L ‘1\,«-}\_ e OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
'“’:;}Tl ,;J""j? 10-532 Olsztyn, Plac Konsulaty Polskiegn 1
WAM/OKXK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie at. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 28 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U,

z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu TOMASZOWI PIOTROWI KRAWEC
inzynierowi elekirotechniki
ur, dnia 16 stycznia 1964r, w Hawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0065/PWOE/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen elektryczaych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z nwzglednieniem w calosc] zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.2 odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieil budowlanych wskazano na odwrocie decyzii,

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztoukéw wladciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zadwiadczeniem wydanym przez te izbe, z okredlonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskief
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasmrowslu (}\ \
2. inz. Janusz Palmowski

3. mar in2. Elzbieta Lasmanovm!z CQD
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opera tor
Numer P/17/035243 Miejscowos$é Ostréda Data 11-07-2017
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1 Przylaczany obiekt:

P~

7.1.
11
7.1.2.

71.3.

7.14.
7.1.5.
7.1.6.
71.7.

1.2

© © ®

9.2.

9.3.

Nazwa: o$wietlenie uliczne
Adres (Nr dziatki): fawa, ul. Wiadystawa Jagietty
gm. Hawa , dziatka numer 10-147/1
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Hawa [75]
Linia 15 kV IZNS [7513]
Stacja SN/nn ILAWA JAGIELLY [T-0746)
Obwod nn Gérny [0746-02]
Obiekt Zlgcze, szafka [nN] dz. 147 [7301074]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski pradowe, odej$ciowe, rozlaczniko-bezpiecznika, zainstalowanego w zlaczu kablowo-pomiarowej, w kierunku instalacji
odbiorcy.
Rodzaj przylgcza: kablowe
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Istniejace ztacze kablowo-pomiarowe ZK-1a/R/P-1/F usytuowane na dzialce nr 147/1, zasilane ze stacji fransformatorowej
T-0746 "ltawa Jagielty" obwod nr 2, przebudowaé na zlacze kablowo-pomiarowe na dwa ukiady pomiarowe, do zasilenia dziatki
nr 147/1 i istniejacy.

Istniejacy uklad pomiarowy umiesci¢ w ww. zlgczu kablowo-pomiarowym.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Po podpisaniu umowy przylaczeniowej wnioskujacy jest zobligowany do dokonania uzgodnienia lokalizacji ztacza kablowo-
pomiarowego dla przedmiotowej dzialki lub terenu.

Qdbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wlasnosci stron.
Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Zlacze kablowo-pomiarowe usytuowane na dzialce nr 147/1.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego:

Wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
czesci pomiarowej ztgcza kablowo-pomiarowego. '

Sposéb pomiaru: bezposredni
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Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub p6ipo$redniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapbw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okre$lone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Zapewnic selektywno$¢ dziatania zabezpieczenia przedlicznikowego z zabezpieczeniem w zigczu.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego . S

w stacji110/15 kV GPZ ltawa

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Charakterystyka sieci istniejacej;
Moc transformatora stacji T-0746 - 250kVA
Kabel YAKXS 4x120mm? diugoéci 167m, przewod AsXSn 4x50mm? diugosci 570m, kabel YAKXS 4x50mm2 diugoéci 13m
Zabezpieczenie obwodu na stacji wynosi Iv=100A gF
Dane znamionowe urzadze, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekt budowlano - wykonawczy (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ go z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie, Rejon
Dystrybucji w Ostrodzie - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.

Dotyczy wspdipracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem o okreslenie warunkéw przylaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Technlk ds. Przylaczen

L

Krzysztof Domeracki
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Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okres$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poén.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Domeracki Krzysztof

OPRACOWAL ZATWIERDZIL.
tel. 89 6121705 Technik ds. Przytaczed

. 2—/”/— {yyrektor Rejonu Dystrybuc)!
Krzysztof Domeracki

w Ogtrodzie {
Otrzymuja: 1. Wnioskodawca KQ/Sz‘m F gstrowski
2 i

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsg
Rejon Dystrybucji w Ostrédzie
ul. Przemystowa 13, 14-100 Ost




URZAD MIASTA ILAWY

tawa, dnia 21.08.2017 1.

BU.7012.2.9.2017

Biuro Inwestycyjno - Projektowe
tk.inpro

Tomasz Kraweé

ul. Smolki 17

14-202 lfawa

Uzgd Miasta lawy podaje nizej wymienione warunki techniczne dotyczgce

projektowanego oswietlenia zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oswietlenia ul. Jagietty

w ltawie™:

1.

Wystgpic do ENERGA-OPERATOR SA z wnioskiem o okreélenie warunkdéw przytqgczenia do
sieci elektroenergetycznej na zasilenie projektowanego oswietlenia. Zaprojektowaé szafke
oSwietleniowg dla 2 obwoddw obejsciowych oswietlenia z lokdlizacjg przy szafce
pomiarowej. Sterowanie szafy odwietleniowej poprzez system CPAnet z dostepem do
parametrow systemu z poziomu przeglgdarki internetowe.

Rodzqj i typy materiatdw do wykonania oéwietlenia:

2.1. Stupy aluminiowe okrggte o gdérnej Srednicy stupa 60 mm z wysiegnikiem na
fundamencie i wkopywane w grunt. Powierzchnia stupa: aluminium szlifowane,
anodowana, kolor inox, zabezpieczona elastomerem w kolorze stupa do wysokosci
350 mm.

2.2. Oprawa LED: korpus stop aluminium, anodowany. Kolor: inox/czarny. Uktad optyczny:
soczewka z PMMA, wymienne moduty LED. Skutecznos$¢ $wietina oprawy >120 Im/W.
Wspoétczynnik oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa $wiatta 4000-4300°K.
Trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 80% strumienia $wietinego. Stopien szczelnosci
oprawy IPéé. Oprawa musi posiadac¢ zasilacz zrédta Swiatta wyposazony w funkcje
utrzymania strumienia $wietinego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do ptynnego
sterowania natezeniem oswietlenia.

2.3. Linia kablowa - kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami lecz nie
mniejszym niz 4 x 25 mm2,

Rozmieszczenie latarni, ich wysoko$¢ oraz dobdér opraw, kgta montazu, pozyciji uktaddéw

optycznych i mocy, dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczer

parametréw  odwietleniowych wykonanych programem obliczeniowym, co nalezy
potwierdzi¢ odpowiednimi wydrukami. Do wydrukéw dotgczyé algorytm doboru sytuacii

i klasy oswietleniowej.

Projekt odwietlenia uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Biezgcego

Utrzymania niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dla urzedu miasta. Do projektu

zatgczyC warunki wydane przez Urzgd Miasta ltawy.

5. Waznos¢ warunkéw technicznych do 21.08.2018 .

Adam Zyliriski
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Wykaz dziatek przez ktére przebiega inwestycja

nr 148 - obreb nr 0010;

nr 147/1 - obreb nr 0010;
nr 141/6 - obreb nr 0010;
nr 149/2 - obreb nr 0010;
nr 150/4 - obreb nr 0010;
nr 150/5 - obreb nr 0010;
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STAROSTA POWIATU TZLAWSKIEGO

ul. gen. WL, Andersa 2a

tel. 89 649 07 00, fax 89 649 66 00

14-200 ltawa

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.71.485.2017

Jednostka rejestrowa : G.493

Jednostka ewidencyjna

Wojewoédztwo : WARMINSKO-MAZURSKIE

Powiat :

ILAWA

Obrgb : 0010 LAWA 10

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-07-28

: 280701_1 MIASTO ILAWA

Lp Podmiot ewidencyjny Char_akter : Udziat
wiasnosci / wiadania
1. POWIAT ILAWSKI wiasnosé 17
ANDERSA 2A; ILAWA,
2. BURMISTRZ MIASTA ILAWY Uzytkowanie mn
| Nr dziatki | Ark Polozenie dzialki Opis uzytku Otnaczenio: | Powe. Pow. Nr KW lub inny
' uzytkéw i uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
141/6 083 | JAGIELLY drogi dr 0.3723 0.3723 [EL11/00031380/0
Id dziatki: 280701_1.0010.141/6Warto$¢ gruntéw:
Razem powierzchnia dziatek : 0.3723 ha

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :

Stownie : trzy tysigce siedemset dwadzie$cia trzy m. kwadr.

Sporzadzit: Hanna Zablotna

2017-07-28

Strona: 1

2017-07-28 ...

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

M



STAROSTA POWIATU ILAWSKIEGO
ul. gen. Wl Andersa 2 a
14-200 Hawa
el. 89 649 07 00, fax 89 649 66 00

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.1.457.2017

Wojewddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna
Obreb :

: 280701_1

WARMINSKO-MAZURSKIE
ILAWA

MIASTO [LAWA
0010 ILAWA 10

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Jednostka rejestrowa : G.99

z dnia: 21.07.2017

Charakter

i i Udzialt
Lp' ~Fogmictewidencyiny wiasnosci / wladania
1. GMINA MIEJSKA IEAWA wiasnoéé nm
NIEPODLEGLOSCI 13; - ILAWA;
2. BURMISTRZ MIASTA ILAWY Gospodarowanie zasobem  1/1
nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi i
wojewddzkimi zasobami
nieruchomosci
p— o o Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
iy k : B
Nr dziatki | Ark Polozenie dziatki Opis uzytku uzytkmfv i uzytku diialki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
1471 083 | ILAWA JAGIELLY drogi dr 0.0597 0.0597 |EL11/00024847/0
Id dzialki: 280701_1.0010.147/1Wartos¢ gruntéw:
148 0834 drogi dr 0.0418 0.0418 |EL11/00024847/0
Id dzialki: 280701_1.0010.148 WartoS¢ gruntow:
Razem powierzchnia dzialek : 0.1015 ha
Slownie : jeden tysigc pietnascie m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri: 21.07.2017
Sporzadzit: Marta Maciak

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

Strona: 2

M)



STAROSTA POWIATU ILAWSKIEGO

ul. gen. Wi Andersa 2 a

tel

14-200 Tlaw
89 649 07 00, fax 89 649 66 00

d

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.1.457.2017

Jednostka rejestrowa : G.132

Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb :

WARMINSKO-MAZURSKIE
ILAWA
280701_1 MIASTO ILAWA

0010 ILAWA 10

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 21.07.2017

1

Lp Podmiot ewidencyjny

1. GMINA MIEJSKA [EAWA

NIEPODLEGEOSCI 13; - I[LAWA;

2. BURMISTRZ MIASTA LAWY

Charakter

wilasnosci / wladania

wlasnosc

Gospodarowanie zasobem
nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi i
wojewddzkimi zasobami

Udzial

n

i

nieruchomosci
o . . - Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dzialki Opis uzytku : ] ¢ y
“ PR uiytk6w i | uzytku | dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
149/2 834 tereny mieszkaniowe B 0.0115 0.0115 |EL11/00024830/8
Id dzialki: 280701_1.0010.149/2Wartos¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.0115 ha
Stownie :  sto pietnascie m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  21.07.2017
Sporzadzit: Marta Maciak

Strona: 1

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)



STAROSTA POWIATU ILAWSKIEGO
ul. gen. W1 Andersa 2 a
14-200 lawa
tel. 89 649 07 00, fax 89 649 66 00

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : WGN.6621.1.457.2017

Wojewaddztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna
Obreb :

. 280701_1

WARMINSKO-MAZURSKIE
ILAWA

MIASTO ILAWA
0010 ILAWA 10

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 21.07.2017

Jednostka rejestrowa : G.110

Lp Podmiot ewidencyjny

1. GMINA MIEJSKA ILAWA

NIEPODLEGLOSCI 13; - [LAWA,;

2. BURMISTRZ MIASTA LAWY

Charakter ;
> i Udziat
wiasnosci | wiadania
wiasnosé n

Gospodarowanie zasobem  1/1
nieruchomosci SP oraz
gminnymi, powiatowymi i

wojewodzkimi zasobami
nieruchomosci

Nr dziatki | Ark. Potozenie dzialki Opis uzytku Sandczonts | ‘Pow: Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dzialki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

150/5 834 | JAGIELLY drogi dr 0.0321 0.0321 |EL11/00022809/8

Id dzialki: 280701_1.0010.150/5Warto$¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek : 0.0321 ha
Stownie :  trzysta dwadzieécia jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  21.07.2017

Sporzadzit: Marta Maciak

Strona; 3

(imie i nazwisko osoby reprezentujacef organ)

M
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Tomasz Krawet, 14-202 llawa, ul. Smolki 17
. tel: 697 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl
INPrO  Nip; 744 101 07 41 Regon: 281429998
Nazwa i adres obiektu:
Budowa oSwietlenia ul. Wiadystawa Jagielly w ltawie
dz. nr 148; 147/1; 141/6; 149/2; 150/4; 150/5, obrgb nr 0010, ul. Wiadystawa Jagiety, awa
10-150/3
Tytuk: Nr rys: Skala:
107.2 Projekt zagospodarowania terenu - koncepcja E-00 1:500
Branza: Data opracowania:
Elektryczna 05.07.2017 =
Projektant: Podpis:
108.0 inz. Tomasz Krawec \prawnienia nr: WA WOEDS
\ Opracowal: Podpi;
”’ inz. Radostaw Krawec¢




STAROSTWO POWIATOWE w

14-200

ywy Odrodele T

( _."Hj;_/,\(-‘_jj'll}j 1 Karto:

lawa, ul. Gen. Wl. Andersa 2a

1

Hawie

1ientacii
icznej

tel. 89 649 07 00; fax 8Y 649 66 00

Znak spr. WGN.6630.227.2017

Stwierdzam zgodnosé 2 oryginatem

Starostwo Powiatowe w lawie

4 Iy - >
2C7 -[8- L 2

.....................

Protokol

podple

sporzadzony w dniu 22.08.2017 r. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotow w Powiatowym Osrodku Dokumentacji

i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Itawie.

Przedmiot narady: Linia kablowa niskiego napigcia 0,4 kV o$wietleniowa.
Adres inwestycji: Miasto Hawa, ul. Wiadystawa Jagielty, obr. 10, dz.: 147/1, 148, 149/2,
150/4, 150/5.

Dane wnioskodawcy:

Geodezyjnej

Imig i Nazwisko ( Firma): Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro Tomasz Krawe¢.
Adres: ul. Smolki 17, 14-200 Hawa.

Podmiot

zarzgdzajgc Osoba Foduiay
Lp. | Zareacrajacy , Stanowisko uczestnikow narady uczestnikow
siecig uzbrojenia | reprezentujgca
narady
terenu
U2gadwmom 2 1o 49 °
ENERGA- Tomasz Grohs | _ 1803 b doe ¢ L bovdo ¢ = ’fvme,,r N
OPERATOR 5.4. Technikds. | ispe MY J .
Oddziat w Olsztynie Dokumentacii AdHyCo oo 9 uliowueqo Ton, ety
1 Rejon Dystrybucji < Bh c';! naden’ WQ(XfWC ze :\oun’q fm,’ Q 95z B
w Ostrédzie Energetycznej o,h,-ci‘f,,...-e 3 220. §4-855. s
ad. Rzemiestieg 4¥[(Q
Polska Spolka Nie uzgodniono — prosz¢ .zmien.ié Informacie
Gazownictwa z.ca. Kierownika na nomlawn_y kqt Skrzy Z-O“:"anla przes}a_no 7a
Sp. z 0.0. Oddziat RDG Ostréda Z czynng siecig gazowz;hmsklego pomoca
2 w Gdansku, Zakiad Jor cia ci$nienia, prosze¢ zachowaé acii
wOlsaynie, Hacswic 2y Py normatywne odleglosci od istniejacej komunikacji
Hawa o - r vk elektroniczne;j.
sieci gazowej niskiego cisnienia.
Informacje
. Stawomir . przestano za
Energetyka Cieplna ) . Uzgadmam bez uwag. pomoca
3 Sp. z o.0. Piwowarski komunikacji
elektronicznej.
Informacjg
Marcin Uwagi w zalgczniku przestano za
Orange Polska S.A. ol pomoca
4 Gabrysiewicz do protokotu. komunikacji
elektronicznej.




Stwierdzam zgodnos¢ z oryginatem /
Starostwo Powiatowe w Hawie

207 -8,
dats
T
5 Urzad Miasta Itawa
WINDPROJEKT Sp. z
0.0. S.K.A. Oddzial w :
6 Inowroclawiu 7\_)
mgr inZ Piotr | Nje uzgodniono w zakresie miejskiej I“fm;nacj'?
Hawskie Wodociagi Detyna sieci wodociggowe;j i kanalizacji pr;isma;):qza
Sp. z o.0. i i i i £ i i
7 p Kierownik Dzialu | sanitarnej sl*.upy o.éwTetlemowe zbyt Ebthikag
Technicznego TW blisko sieci ks. elektronicznej.
Marek Downer Informacije
s Specjalista ds. przesiano za
Va0 i Bez uwag.
8 Bartosz Kuémin Instalacji g Pom?ca B
.. komunikacji
Swiattowodowych elektronicznej
Informacj
Robert Borawski i
o ) przesfano za
5 Mummgd‘f Polska Partner ds. Uzgadniam bez uwag. pomoca
Ewidencji Sieci komunikacji
elektronicznej.
<]
10 Polkomtel Sp. z o.0.
We wskazanej lokalizacji, brak Informacje
” Jacek infrastruktury teletechnicznej przesiano za
TK Telekom Sp. z 0.0. . : pomoca
TK Teleko . Z 0.0. wobec czego o s
Michniak R € komunikacji
nie wnosimy uwag i zastrzezen. elektroniczne;j.
12 PKP S.A.

-




Stwierdzam zgodnosé z oryginalem
Starostwo Powiatowe w lawie

data |.lm||l-”-\l

13 | pKPCARGOSA.

| R

Na podstawie art. 28ba. pkt.l. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z pézn. Zm.) nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie

sytuacyjnym.

Uwagi przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Do protokotu dolgczono zalgeznik z uwagami Orange Polska S.A.
Przebiegu projektowanych sieci nie wniesiono do mapy zasadniczej, poniewaz stanowiska

uczestnikow narady koordynacyjnej nie sq jednomysine i pozytywne.

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe

przewodniczacego narady koordynacyjne;j.

Y



19

Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach:

w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowa¢é
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004

w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od istniejgcych
urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze (Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o
Infrastrukturze 6-Olsztyn, * EiSI_Narady_Koordynacyjne_Olsztyn — Hurt)

przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

kazde wejécie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz Paristwowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztéw zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

Elektronicznie podpisany przez Gabrysiewicz

Ga brys iEW| cZ Marcin Maciej / Nr Ew. 8403989

Marcin Macie] / e-cisevi s e
Nr Ew. 84039805 eeemaess

DN: c=PL, o=Grupa TELEKOMUNIKACIA
POLSKA, ou=TELEKOMUNIKACIA POLSKA,

B403989,

Data: 2017.08.21 11:45:25 +02'00'
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1.

1:4.
1.2
1.3.
1.4.

2,

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego branzy elektrycznej budowy o$wietlenia ul.
Wiadystawa Jagietly w fawie, dz. nr 148; 147/1; 141/6; 149/2; 150/4; 150/5, obreb nr
0010.

Podstawa opracowania.
Zlecenie inwestora,

Inwentaryzacja w terenie,
Aktualna mapa do celéw projektowych,
Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

Przepisy zwigzane.

a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 000, poz. 1409
z poézniejszymi zmianami).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spefnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2009 r. Nr 56, poz. 461)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623).

c) Normy

PN-EN 60598-1:2009 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogéine i badania.

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania szczeg6towe — Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég — czes¢ 1: Wybor klas o$wietlenia.

PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog — czesc¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201-3:2007 O$wietlenie drég — cze$¢ 3: Obliczenia parametréw oéwietleniowych.

PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog — cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

P SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E 5125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

A



3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt budowy o$wietlenia ul. Wiadystawa Jagietty w Itawie.
W zakresie opracowania ujeto:

1. Charakterystyke uktadu zasilania,

2. Trase linii oswietlenia,

3. Lokalizacje stupow (latarn) oswietleniowych,

4. Lokalizacje rur ostonowych,

4. Zatozenia projektowe.

- ukfad sieci: TN-C ,

- napiecie znamionowe sieci: 0,4kV

- stopien skompensowania mocy biernej: tg ® = 0,4
- Zrédta swiatta LED

5. Zatozenia ogdine.

Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwiazania
katalogowe. Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich ma na
celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzadzen.

Podane w tekscie, na rysunkach oraz obliczeniach nazwy materiatéw nalezy czytaé tacznie z
uzupelnieniem: ,,........... lub réwnowazne”.

6. Opis zagospodarowania terenu.

Projektowane o$wietlenie drogowe jest obiektem liniowym lokalizowanym na nieruchomosciach:

- dz. nr 148; 147/1; 141/6; 149/2; 150/4; 150/5 - obreb nr 0010;

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 207, poz. 1409 z
poézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461) zakres oddziatywania projektowanych urzadzen nie
wykracza poza granice dziatek ww.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu w obszarze projektowanej inwestycji jest pasem
drogowym oraz obszarem zabudowy mieszkaniowej. W obszarze projektowanej inwestycji
zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura techniczna, ktérg aktualnie stanowi sie¢ wodociagowa, sieé
telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV i SN 15kV, sie¢ cieptownicza, sie¢ gazownicza
oraz sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Obszar terenu objetego projektowanym przedsigwzigciem inwestycyjnym nie jest potozony na
terenie wystgpowania szkéd gorniczych ani w strefie ochrony konserwatorskiej i wpisany nie jest do
rejestru zabytkow wojewddztwa Warminsko — Mazurskiego.

Projektowana budowa obiektu liniowego nie jest zagrozeniem dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia, prowadzona winna byé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogéinymi zakresu ochrony $rodowiska. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ szczegdlnie starannie min
zaggszczajge grunt w rowie kablowym do Ip = 0,7 /max warstwy zageszczenia 25cm/ teren po
inwestycji nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego i uporzadkowad.

7. Zasilanie projektowanego o$wietlenia.
Projektowane oswietlenie nalezy zasili¢ ze zlacza kablowo pomiarowego zlokalizowanego na dz.
nr 147/1 zgodnie z warunkami przytaczenia Energa-Operator S.A.

8. Budowa linii kablowych nN 0,4 kV - sposéb wykonania.

Budowe o$wietlenia projektuje sie kablem typu YAKXs 4x25mm? w uktadzie TN-C. Trase kabla
okreslono na rys. E-01.,

Projektowane kable nalezy uktadaé w ziemi zgodnie z trasg jak na planie zagospodarowania
terenu rys. E-01. Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz




zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do robot
ulegajgcych zakryciu. Dlatego tez utoZenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosié inwestorowi do
sprawdzenia.

W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli z uktadem drogowym, nawierzchniami utwardzonym
oraz z innymi mediami i instalacjami podziemnymi, projektuje sie rury ostonowe o diugos$ciach
opisanych na rys. E-01. KoAce rur osfonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu
uszczelnien mutoszczelnych.

PrzejScia poprzeczne pod jezdnia, chodnikiem, zjazdami nalezy wykonaé przeciskiem w
rurze ostonowej.

Do oznaczenia kabla stosowac oznaczniki (opaski kablowe). Opaski nalezy rozmiesci¢ nie rzadziej
niz co 10m, na koncach przepustéw oraz na zagigciach kabla. Po utozeniu poszczeg6lnych odcinkéw
linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, sprawdzi¢ ciagtos¢ zyt oraz skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowe;.

W miejscu przytaczenia obwodéw odbiorczych w ztaczach oraz na poczatku obwodéw nalezy
zamontowa¢ grawerowane tabliczki informacyjne okreslajace typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz
rok budowy.

9. Stupy i oprawy oswietleniowe.
9.1. Oswietlenie podst. drogi (stup SAL70K WR8A/1 i oprawa CUDDLE LED 60W 4000K T2).

Na inwestycjg przewidziano stupy aluminiowe anodowane na kolor inox lub inny wyznaczony przez
inwestora, cylindrycznie stozkowe dwuelementowe o catkowitej wysoko$ci 7 metrdw, $rednica przy
podstawie fi 178 mm przy podstawie, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300
umozliwiajgca montaz stupa na dedykowanym fundamencie prefabrykowanym, grubo$é podstawy min
12mm co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stozki stupow sg walcowane z rur ze stopu aluminium
EN AW-6060. Ich podstawy ttoczy sie z blach stopu aluminium EN AW-5754.

Stup oraz wysiggnik zabezpieczony technologia anodowania minimalna grubo$é powtoki anody 20
pm, minimalna grubo$¢ scianki stupa 4 mm. Powloka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem
dzigki czemu nie ma mozliwo$ci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres
uzytkowania stupa. Waga netto stupa do 60km. Kazdy aluminiowy stup o$wietleniowy posiada wneke
na ztgcze stupowe. Pokrywa wneki jest wycinana laserem.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dotaczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejacy
komplet elementéw ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego
zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na
inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wplywa
na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

W celu montazu stupéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany metoda
wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametrow zageszczenia betonu. Fundament o klasie
wyzszej badz rownowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno byé wykonane ze stali,
a konice $rubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg , lub
innymi zabezpieczeniami na czas skltadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu
konca $rubowego z podstawg aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinna byé
jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce
wprowadzenie kabli przytaczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek
montazowych oraz tulejek poprawiajacych walory estetyczne montowanego stupa.
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W celu oswietlenia przewidziano montaz punktow swietinych zrealizowanych za pomoca opraw
LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegniku srednica zakonczenia wysiegnika powinna
wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci
cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powloka 20 mikron. Oprawa w catosci
anodowana pod kolor stupa. Ksztalt oprawy wedlug zatgczonej karty katalogowej powtoka
anodowana. Oprawa wyposazona w 24 diod CREE XP-L lub réwnowazne , diody umieszczone na
ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkg asymetryczng
wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach temperaturowych. Moc catkowita
oprawy:

-96W przy zasilaniu prgdem 700mA wynosi 105W. Strumien $wietiny oprawy min 13550 Im.

-120W przy zasilaniu pradem 830mA wynosi 129W. Strumien swietiny oprawy min 15950 Im.

Oprawa z mozliwoscig wymiany pojedynczych modutéw optycznych. Wymiana pojedynczego
moduiu optycznego nie moze przekracza¢ 20% warto$ci oprawy co ma wplyw na koszty eksploatacji
po okresie gwarancji. Temperatura barwy Swiatta 4000K +/- 3%, oprawa osigga efektywnosé
energetyczng klasy A++ co ma bezposrednie przetozenie na zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych,
a takze pozytywnie wptywa na $rodowisko naturalne. Zywotno$é diod LED minimum 50 000 godzin,
gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach
od -40 stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Wymagane
dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10KV. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE
producenta.

Dodatkowe informacje:

- dopuszcza sie zastosowanie oprawy réwnowaznej co oznacza nie gorszej niz zaproponowana,

- rownowaznos$¢ nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami na podkiadzie,

- nie dopuszcza sie stosowania opraw z zastosowanym radiatorem na zewngtrz oprawy, co moze
wptywac na zbieranie sie zanieczyszczen ze srodowiska naturalnego,

-zastosowana oprawa umozliwia redukcje strumienia w czasie przy zastosowaniu profili
czasowych. Istnieje rowniez mozliwos¢ zastosowania jej w przypadku systemu DALI.
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9.2. Oswietlenie drogi osiedlowej (stup SAL 70 z wysiggnikiem WR-10/1 i oprawa ISKRA LED
36W 4000K ).

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe anodowane na kolor inox, cylindrycznie stozkowe
jednoelementowe o catkowitej wysokosci 7 metréw, $rednica przy podstawie fi 180 mm przy
podstawie, podstawa stupa o wymiarach 400 x 400 rozstaw $rub 300 x 300, grubo$¢ podstawy min
12mm co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Na szczycie stupa zainstalowany wysiegnik tukowy o
dlugosci 0,845 m i kacie nachylenia 0 stopni, podnoszacy wysoko$¢ zawieszenia oprawy o 0,5m tj. do
8m. Zakonczenie wysiegnika fi60 licujace sie z projektowang oprawa.

Stup oraz wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania minimalna grubo$¢ powtoki anody 20
pm, minimalna grubos¢ $cianki stupa 4 mm. Powitoka anodowa jest integralnie zwigzana z podtozem
dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caly okres
uzytkowania stupa.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowanag znakiem CE wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dolgczona ma byé tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejgcy
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komplet elementow ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego
zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zostaé dostarczony na
inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materialowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wplywa
na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

W celu montazu stupow os$wietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany metoda
wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametréw zageszczenia betonu. Fundament o klasie
wyzszej bgdz rownowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali,
a konce srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg , lub
innymi zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu
konca s$rubowego z podstawg aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢
jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposazona w otwory umozliwiajace
wprowadzenie kabli przytaczeniowych.

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw $wietinych zrealizowanych za pomocg opraw
8ED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegnik z zakoriczeniem Fi 60. Konstrukcja oprawy z
profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnos$ci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona
przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Ksztatt oprawy wedtug zalgczonej karty katalogowej powtoka
anodowana. Oprawa wyposazona w 12 diod CREE XP-L lub réwnowazne tzn. nie gorsze od
zaproponowanych, diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB 2z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o
podwyzszonych wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni
radiatora. Moc catkowita oprawy max 39 W strumien swietiny oprawy min, 4600 Im. Temperatura
barwy Swiatta 4000K (barwa neutralna). Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40
stopni C do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w
oprawie przed przegrzaniem, IP66. Oprawy musza posiadac¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do
dziatania i montazu.
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9.4. Ogélne wytyczne.

Kazda z opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi D-01/gG 6A. Potgczenia opraw
z tabliczkami wykona¢ przewodami typu YDY 3x2,5 mm?, 450/750 V.

Rozmieszczenie latarn przedstawiono na rys. E-01.

10. Sterowanie oswietleniem.

Projektowane oSwietlenie sterowane bedzie z projektowanej szafy oSwietleniowe;.

Szafke nalezy wybudowaé¢ dla 2 obwodéw obejsciowych o$wietlenia. Szafke zlokalizowaé przy
ztgczu kablowo — pomiarowym Energa-Operator S.A. zgodnie z rys. E-01.

Sterowanie szafy oswietleniowej nalezy wykona¢ w oparciu o system CPAnet z dostepem do
parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowe;.

Sterowanie zrealizowa¢ w oparciu o przektadniki LOVATO DMOT 0060 60/5A oraz modutowy
miernik mocy LOVATO DMG 110 V307.

System sterowania monitoringu nalezy podigczy¢ zgodnie z schematem przedstawionym
ponize;j.

A/
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11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrone od porazen, przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca
wktadek bezpiecznikowych topikowych na tabliczkach bezpiecznikowych w stupach.
Rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N nastepuje w tabliczkach zaciskowych stupow.

Uziemienie projektuje sie na bazie systemoéw uzioméw pogrgzanych szpilkowych z pretow

stalowych miedziowanych @ 17,2mm. Prety polgczy¢ bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm.
Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q.
Warto$¢ rezystancji sprawdzi¢ na etapie wykonawczym i w razie konieczno$ci sprowadzi¢ parametry
do witasciwych.

12. Uwagi instalatorskie.

12.1.  Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

12.2. Projektowane urzgdzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra nalezy zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

12.3. Obwody instalacji elektrycznych oraz stupy powinny by¢ opisane w sposéb trwaty.

12.4. Wybudowane urzgdzenia pozostajg na majatku Inwestora.

12.5. Po zakonczeniu robot, przed podaniem napiecia na nowo wybudowane urzadzenia,




12.6.

12.7.
12.8.

12.9.

12.10.
12.11.

zakonczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego inwestorowi (inspektorowi
nadzoru).

Stupy przy przejsciu dla pieszych muszg spetnia¢c wymagania Normy PN-EN 12767 ,Bierne
bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i metody
badan”.

Nalezy odtworzy¢ naruszone konstrukcje chodnikow i drég.

Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym drogi krajowej nr 16 wymagane jest zawarcie
umowy uzyczenia pasa drogowego. W zwigzku z tym inwestor winien wystapi¢ do GDDKIA
Oddziat w Olsztynie Rejonu w Ostrédzie ul. Paderewskiego 3 z wnioskiem o jej sporzadzenie.
Przed wejsciem w pas drogi krajowej nr 16 nalezy opracowaé projekt czasowej organizaciji
ruchu. Projekt ten (w 3—egz.) wraz z opinig Komendy Wojewddzkiej Policji w Olsztynie nalezy
przedstawi¢ do zatwierdzenia w GDDKIA Oddziale w Olsztynie.

Po zakoniczeniu robot teren nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Zabrania sig sktadowania na jezdni i poboczu drogi krajowej materiatéw i sprzetu w zwigzku z
prowadzonymi robotami.




INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

Informacje opracowano na podstawie : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

a. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegolnych obiektow (robét);
» |dentyfikacja sieci i instalacji elektroenergetycznej;
e Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
e Wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowag i stupy
os$wietleniowe;
e Utozenie rur ostonowych / wykonanie przeciskéw;
e Budowa linii kablowej;
¢ Posadowienie stupow oswietleniowych;
¢ Montaz opraw oswietleniowych;
e Montaz osprzetu kablowego;
e Pomiary rezystanciji izolacji kabli;
¢ Pomiary uziemien;
o Odbidr robot;
e Zalgczenie pod napiecie;
* Uporzadkowanie terenu budowy;

b. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
¢ Budynki wielorodzinne w odl. /zmienna/;
e Droga utwardzona o nawierzchni asfaltowej;
o Sie¢ wodociggowa;
* Siec telekomunikacyjna;
s Sie¢ gazowa;
¢ Sie¢ kanalizacji deszczowej;
» Sie¢ telefoniczna;
e Siec elektroenergetyczna nN 0,4kV i SN 15kV.

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

o Wykopy pod stupy o$wietleniowe;

¢ Wykopy pod odcinki linii kablowej nN 0,4kV;
e Praca w poblizu czynnej drogi publiczne;j;

» Zabudowa wielorodzinna:

o |[nstalacje podziemne.

d. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce ich wystapienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga powodowaé:

e Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych:;

* Roboty wykonywane w poblizu drogi oraz roboty prowadzone bezposrednio na ww.
liniach.
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Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystapi¢ podczas wykonywania robot:

o Upadki elementdw z wysokosci (upuszczenie materiatdw lub narzedzi przez osoby
pracujace na wysokosci);

o Zetknigcie z ostrymi cze$ciami narzedzi, maszyn i materiatbw mogacymi spowodowad
skaleczenie;

e Srodki transportu poziomego (dow6z materiatéw na plac budowy);

o Srodki transportu pionowego (dzwig, podnosnik) podczas montazu latarn;

e Porazenie pragdem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetyczne;j;

e Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

e Prace w poblizu czynnej drogi publicznej;

e Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw;

. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

* Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolen;

e Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania na
wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej;

e Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;

e Sprawdzenie zasSwiadczen kwalifikacyjinych E lub D w zaleznosci od wykonywanych
czynnosci i petnionej funkcji;

» Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzor,

e Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom podczas
wykonywania robét budowlanych:

Podstawowymi $rodkami technicznymi i organizacyjnymi, wplywajacymi na poprawe
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budowlanych sa;
e Sprawdzenie aktualno$ci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;
e Sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;
e Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robot;
» Wylaczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére tego wymagaja;
» Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych prac;
e Zapewnienie pracownikom wykonujacym prace $rodkéw ochrony osobistej
dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonujg
e Zapewnienie brygadzie $rodkéw tacznosci umozliwiajacych szybki kontakt
z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystapienia zagrozen;
e Zapewnienie brygadzie Srodkow tacznosci w zakresie niezbednym do biezacej
komunikacji podczas wykonywania robot;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robot budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejsza ,,Informacje BIOZ”




TABELA MONTAZOWA

L.p. Nazwa Jednostka | llosé
1. Stup SAL 70K Szt. 3
2 Stup SAL 70 m 4
3. Fundament B-71 Szt. 3

4, Fundament B-60 Szt. 4
5. oprawa CUDDLE LED 60 4000K T2 Szt. 3

6. Oprawa ISKRA LED 36W 4000K DW Szt. 4

7. Wysiegnik WR-8A/1 Szt. 3

8. Wysiegnik WR-10/1 Szt. 4

9. Komplet elementéw ztgczowych 4012 Szt. 3
10. Komplet elementéw ztaczowych 4008 Szt. 4
11. Kabel YAKXs m. 228
12. Rura ostonowa AROT DVR 75 m. 31
13. Rura ostonowa AROT DVK 75 m. 13
14. Przewdd YDYzo 3x2,5mm? m. 70
15. Wktadka topikowa D-01/gG 6A Szt. 7
16. Uszczelnienie mutoszczelne Szt. 22
17. Folia kablowa (niebieska) m. 183
18. Opaski kablowe OKI Szt. 44
19. Plaskownik ocynkowany FeZn 30x4 m. 60
20. Pret miedziowany @ 14,2mm; 3m Szt. 6




TABELA DEMONTAZOWA
L.p: Nazwa Jednostka | llosé
Oprawa os$wietleniowa Szt. 2




ltawa - Jagietty

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 28.09.2017
Edytor: Radostaw Kraweé
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awa - Jagietly S LI LUy

28.09.2

Edytor Radostaw Krawe¢ éq
Telefon

faks
e-Mail

Spis tres

lawa - Jagielty
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
ZPSO ROSA 222334/6/T2 Cuddle 60W 5000K T2
Karta danych oprawy
Cuddle 60W 5000K T2
Krzywa rozsytu $wiatta (biegunowo)
ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
Karta danych oprawy
Iskra LED 36W 4000K SP
Krzywa rozsytu $wiatta (biegunowo)
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Lista opraw
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspotrzednych)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Element podioza 1
Powierzchnia 1
Izolinie (E)
Stopnie szarosci (E)
Grafika wartosci (E)



ltawa - Jagielly . L/1/AL U4

28.09.2

Edytor Radoslaw Kraweé 40
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222334/6/T2 Cuddle 60W 5000K T2 / Karta danych oprav

Wylot éwiatta 1:

llustracje o$wietleri znajdziesz w naszym katalogu o$wietlen. 105 e
900 90°
75° 75
.60° 60°
45 457
-500
500
30° - o 15 . 30°
cd/kim n=100%
—C0-C180 — (90 - C270
Klasyfikacja o$wietler CIE: 100 powodu braku wtasciwoéci symetrycznych nie mozna

Kod Flux CIE: 38 73 96 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.



Hawa - Jagielly B L1/ LU

28.09.2

Edytor Radostaw Krawec Z’lﬂ
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 222334/6/T2 Cuddle 60W 5000K T2/ Krzywa rozsytu swiatta (biegunow

Oprawa: ZPSO ROSA 222334/6/T2 Cuddle 60W 5000K T2
Lampy: 1 x Cree XP-L 60W 5000K

10 50 X 1 050
90° -
750 75
60° 60°
45° 45°
500
600
30° 15° e 1 30°
cd/kim 1= 100%

——C0-C180 —(CS0-C270



ltawa - JagieHy [ L/ 1/ LU

28.09.2

Edytor Radoslaw Kraweé 402/
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP / Karta danych oprav

Wylot $wiatta 1:

llustracje o$wietleri znajdziesz w naszym katalogu oéwietlen. 108° 1550
90° 2 500
75 75*
60° 60°
400
450 450
600
800
30* 15® . i . —--15" 30°
cd/klm n = 100%
—C0-C180 ——0C90-C270
Klasyfikacja o$wietlers CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.



Hawa - Jagietly [ LI/ LU

28.09.2

Edytor Radostaw Krawec L,l 5
Telefon
faks
e-Mail

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP / Krzywa rozsytu Swiatta (biegunow

Oprawa: ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
Lampy: 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk

105° ' 105°
goo - 900
75° 750
60° 5 60°
400
45° | 450
~ 600 ,
800
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%

——C0-C180 ——C90-C270



lHawa - Jagietly B L/1/ALU

28.09.2

Edytor Radostaw Kraweé ZIQ}[

Telefon
faks
e-Mail
Scena zewnetrzna 1/ Dane planowan
T186.39m
) . 105.90
63.80 148.92 m
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:7
Wykaz opraw
Nr.  llo¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[Im] @ (Lampy) [Im] P
1 4 ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP (1 .000) 4599 4600 3¢
2 3 ZPSO ROSA 222334/6/T2 Cuddle 60W 5000K T2 (1.000) 8099 8100 G

W sumie: 42695 Wsumie: 42700 36(



ltawa - Jagielly

4 llos¢

3 llosé

[ S LI\ LW

28.09.2

Edytor Radoslaw Kraweé !_’{ 9
Telefon

e-

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
Numer artykutu: 213232/4/SP

Strumien $wietiny (Oprawa): 4599 Im

Strumieri $wietlny (Lampy): 4600 Im

Moc opraw: 39.0 W

Klasyfikacja o$wietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 31 65 94 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk (Czynnik
korekcyjny 1.000).

ZPSO ROSA 222334/6/T2 Cuddle 60W 5000K T2
Numer artykutu: 222334/6/T2

Strumien swietiny (Oprawa): 8099 Im

Strumien swietiny (Lampy): 8100 Im

Moc opraw: 68.0 W

Klasyfikacja o$wietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 73 96 100 100

Wyposazenie: 1 x Cree XP-L 60W 5000K (Czynnik
korekcyjny 1.000).

faks
Mail

Scena zewnetrzna 1/ Lista opra

llustracje oswietlert

znajdziesz w naszym
katalogu oswietler.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu o$wietlen.




ltawa - Jagiely S /1AL

28.09.2

Edytor Radostaw Kraweé 46

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczeni

( 186.39 m

T180.53

T175.32
T170.94

T 148.13

T126.38

T 11947

T113.79

[ i i i 1 i i

, 105.90
63.80 71.80 81.78 88.61 109.18  119.47 14048 148.92m

Skala1:6

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta

1 4 ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
2 3 ZPSO ROSA 222334/6/T2 Cuddle 60W 5000K T2



ltawa - Jagietly [ L/ 1/AL U

28.09.2

Edytor Radoslaw Krawec 4 r
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewngtrzna 1/ Oprawy (lista wspotrzednyc

ZPSO ROSA 213232/4/SP Iskra LED 36W 4000K SP
4599 1Im, 39.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 4000K 36W Isk (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y ¥4 X Y
1 119.465 180.528 7.500 0.0 0.0 2(
2 92.371 170.942 7.500 0.0 0.0 2(
3 109.180 113.795 7.500 0.0 0.0 21
4 140.478 126.375 7.500 0.0 0.0 2(



lfawa - Jagietly | S L/ 1ALV

28.09.2

Edytor Radostaw Krawed Z{LX

Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspoétrzednyc|

ZPSO ROSA 222334/6/T2 Cuddle 60W 5000K T2
8099 Im, 68.0 W, 1 x 1 x Cree XP-L 60W 5000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z Y
1 71.799 175.319 7.500 0.0 0.0 11!
2 81.784 148.131 7.500 0.0 0.0 11!

3 88.614 118.471 7.500 0.0 0.0 10!



ltawa - Jagielly

_— LI L U

28.09.2
Edytor Radostaw Kraweé Z‘ltg
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Renderir



itawa - Jagielly | L1/ LU

28.09.2
Edytor Radoslaw Krawe¢ .._( )
Telefon 0
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidiowych koloré

0 2.50 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix



ltawa - Jagiety | S L/ 1/ LUy

28.09.2
Edytor Radoslaw Krawec 0 ﬂ
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Element podioza 1 / Powierzchnia 1/ Izolinie (|

T80.49m
T77.20

Te2.07
158.03

Ta2.50

[ 36.71

[ 29.28

2387

Tss6
15862

[2s
o . : 0.00

0.00 848 1563 2254 3160 62.86 85.12m

WartoSci Lux, Skala 1: 6
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(72.280 m, 163.930 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [ix] Emiﬂ [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Er
16 3.59 45 0.231 0.0



ltawa - Jagiely S L/ 1/ALU

28.09.2

Edytor Radoslaw Kraweé O ,Z/
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Element podtoza 1/ Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (|

T8049m
F 3
77.20

:62.07
| 58.03

[42.50

[36.71

29.28

T2387

18.56

5.62
2,98

S , , 70.00
000 848 1563 2254 3160 62.86 85.12m

Skala1:6
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(72.280 m, 163.930 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [Ix] Emin [lx] Emax [Ix] Emin / Em Errain / Er
16 3.59 45 0.231 0.0



ltawa - Jagietly B

Edytor Radoslaw Kraweé

Telefon
faks
e-Mail

L/ I/AALU

28.09.2

)

2

Scena zewngtrzna 1/ Element podtoza 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartosci (|

1 " i 1 Il 1

T80.49m
T77.20

T62.07
T 58.03

T42.50

T36.71

T29.28

T23.87

Ta.56
5,62
[ 2.98
0.00

000 848 1563 2254 3160 62.86

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(72.280 m, 163.930 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [Ix] E, i [IX] E o [X]
16 3.59 45

85.12m

E

min / Em
0.231

Wartosci Lux, Skala1:6
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proj. r.o. AROT DVR75

L=1m
proj. YAKXS 4x25mm? —— I 1L proj. YAKXS 4x25mm?
[=26/33m 1 ] = L=29/36m
proj. r.o. AROT DVR75
L=3m
proj. r.o. AROT DVR75 proj. r.o. AROT DVR75 proj. r.o. AROT DVR75
L=20m = =
proj. r.o. AROT DVR75 L=7m L=1m
proj. r.o. AROT DVR75 L=3m proj. r.o. AROT DVR75 proj. r.o. AROT DVR75
L=3m L=2m L=1m
s 0. I 1 } I - ; proj. YAKXS 4x25mm? U! proj. YAKXS 4x26mm? ——f— [ 1 -.,! proj. YAKXS 4x25mm? ——f— -..! ——f— proj. YAKXS 4x25mm? ! proj. YAKX_S_4X25mm’ i —1 !
L=4/9m L=41/47m L ! e L=25/31m L | - ] L=28/35m ] L=30/37m ——1 | E———
proj. r.o. AROT DVR75 proj. r.o. AROT DVR75
L=1m L=2m

Tomasz Kraweé, 14-202 llawa, ul. Smolki 17

Il Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro
" tel: 697 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl
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Oznaczenia:
11 - wylacznik kraricowy ) . Projektowana linia oéwietleniowa
12 - opcjonalnie styk pomocniczy ochronnika B+C
18 - opcjonalnie czujnik zmierzchowy (wspoipraca)
Q1 - sterowanie o$wietleniem zat/wyt
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CPAnet

SYSTEM STEROWANIA I MONITORINGU

!

PAnet to nowoczesny system, ktdry stuzy
0 zdalnego monitorowania i zarzadzania
odwietleniem uliznym poprzez strone

)

WWW.

Okreslamy ten system jako inteligentny, poniewai potrafi dobrac
najbardziej wiasciwy moment i czas wiaczenia/wytaczenia oswietlenia
oraz regulowac natezenie $wiatta. Dzieki temu nacznie zmniejsza sie
1uiycie energii elektryanej.

System skfada sie ze sterownikéw i oprogramowania. Sterowniki
systemu wiaczaja odwietlenie poprzez styaniki, umoiliwiajy tei
sterowanie pracy reduktorow mocy. Wbudowany odbiornik GPS
pozwala doktadnie okresli¢ potoienie geograficzne instalagji oswietle-
niowej, a wiec precyzyjnie ustala moment wschodu i zachodu storica.
Pobierany z GPS czas uwalnia uytkownika od koniecznosci korekty

A SCHEMAT PODEACZENIA
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zegara w sterowniku. Urzadzenie montuje sie w szafie oswietleniowej.
Wraz 2 podfgczonymi obwodami owietleniowymi tworzy system, ktdry
moze by zdalnie monitorowany praez uiytkownika. CPAnet jest
prayjazny utytkownikowi — sterownik zamontowany w szafie o$wietle-
niowej jest automatycznie lokalizowany w systemie. Kaidy uzytkownik
po zalogowaniu si¢ na swoje konto www.cpanet.pl ma wglad na
podlegta mu strukture oswietleniowg (miasta, gminy). Dodatkowo
moze on zabezpieczyc dostep do systemu hastem SMS — podobnie jak
w systemach bankowych.

A PARAMETRY TECHNICZNE

* napiecie zasilajace: 85-264 VAC, 47-440 Hz

* wymiary (szer./wys./gt): 150 X85 x 110 mm
» szeroko$¢ urzadzenia: 9 modutdw

* iloS¢ wyjSC: 8 (4 awierne, 4 przetaane)

* obcigialnosc pradowa wyjsc: 6 A/230V

Bl Slaobit
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A SCHEMAT DZIAANIA SYSTEMU A WASCIWOSC SYSTEMU

* petna kontrola i zarzadzanie systemem przez strone www

* synchronizacja (zasu GPS (pobierane 2 GPS aas i polozenie
geograficzne umoiliwiaj doktadne obliczenie wschodéw i zachoddw
storica w danym dniu i miejscu)

* komunikacja: GPRS, SMS

* automatycna lokalizacja sterownikéw na mapie strony www

* fatwe tworzenie i zarzadzanie grupami sterownikdw

* motliwos¢ awaryjnego whaczania/wylaczania oswietlenia SMS-em
(ztelefonu komdrkowego lub strony www)

* monitorowanie w (zasie reczywistym i analiza parametréw sieci:
pradu, napigcia, zutycia energii, mocy aynnej, mocy biernej

+ archiwizacja i wizualizagja danych alermowych i pomiarowych

Oswiellenie ulizne LED

Oéwietlenie uficzne Kompensator LED * System raportowania
p— GSM/GPRS et * autoryzacja uiylkuumikdw (login, hasto) oraz nadawanie im rdinych
oy — uprawniet
. em;(? :mq (et * zdalna wymiana oprogramnwania'i ustawieri po GPRS
S GSM/GPRS * darmowa karta SIM przez 24 miesigce

Efioe * dostep do darmowego oprogramowania na stronie www
CPAnel + aplikacja na urzadzenia mobilne
* awaryjne zasilanie 2 wbudowanego akumulatora
* diody LED na panelu xofowym sygnalizujqce stan weiici wyiéc, syanat
NTERNE] GSM, GPRS , GPS, zasieg siedi, stan fadowania akumulatora
* b trybdw pracy wyjscia: astronomiczny, dobowy, kaskada, serwis,
redukcja, pogodowy
* mozliwosc wprowadzenia 10 wyjatkow od harmonogramu pracy
oSwietlenia ( np. $wieta kalendarzowe, Swieta lokalne, itp.)
A » motliwos¢ ustawienia odrebnych poprawek dia faa i imy
* natychmiastowa informacja o \wslqpi'eniu sytuacji alarmowych,

SMS/Internet Al G L 5 5
tj zaniku napiecia zasilania, zaniku poszczegdinych faz, preekrocze-
nia/obniienia mocy, otware szafy -

oo + 2dalne \iﬂchzanie/w}qaanie_ o$wietlenia podczas prac serwisowych
— I b I * motliwos¢ idalnego programowania opraw z uktadami APC-2 i APC-LED
— * moiliwosc wiqazenia/wylaczenia oswietlenia za pomoca wiadomosii
Serwer Inernet SMS (np. na boiskach sportowych)

* motliwos¢ dostosowania o$wietlenia drogowego do aktualnego
natgienia ruchu (w oparciu o dane z zewngtrznego systemu
—— sterowania ruchem ulicznym)




