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INFORMACJA DOTYCZĄCA  
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1. Podstawa opracowania 
 

 Prawo budowlane ( Dz. U. z 200 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi 
zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

   
2. Wymogi opracowania „planu bioz” 

 
Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane powyższa inwestycja wymaga 

opracowania,   przed rozpoczęciem budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia ( „ plan bioz” ). Potrzeba sporządzenia tego planu wynika z zakresu 
robót o pracochłonności przekraczającej 500 osobodni. Plan bioz winien być 
opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczęciem robót 
budowlanych, z uwzględnieniem ich specyfiki.        

 
3. Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych  

etapów rozbiórki   
 

Przedmiotem inwestycji jest  rozbiórka budynku mieszkalnego  
 

3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych . 
       W chwili obecnej działki objęta opracowaniem są zabudowane budynkami 
mieszkalnymi .  
 
3.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi . 
 
Działka obecnie jest uzbrojona we wszystkie sieci do realizacji inwestycji 
znajdują się na terenie.  

 
3.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót  

budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania 

 



Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, 
stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi, występujące podczas realizacji projektowanego obiektu:  
a) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

ponad 5,0m 
b) rozbiórka obiektów o wysokości powyżej 8m 

 
3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  
 

Sposób prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez 
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, ze szczególnym uwypukleniem 
ewentualnych zagrożeń         oraz sposobów ich zapobiegania.  

Instruktaż należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury     z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).   
 
 

3.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczeństwo i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
Środki techniczne i organizacyjne, które powinien uszczegółowić „plan bioz” : 
 wyszczególnienie oraz plan oznaczenia czynników mogących stwarzać 

zagrożenie 
 plan rozmieszczenia sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu 

robót budowlanych 
 rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i 

zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, 
takich jak strefy magazynowania     i składowania materiałów, wyrobów, 
substancji oraz preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego 

 rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji 
betonu cementowego itp. 

 przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na 
potrzeby budowy oraz ogrodzenie terenu umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii      i innych zagrożeń. 

 lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  
 
 
 
 



Opracował: 
                                                                                  mgr inż. Wiesław Malec 



 
 
 

OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ROZBIÓRKI I ORZECZENIA TECHNICZNEGO 

BUDYNKU MIESZKALNEGO  
 
 
 
 

Inwestor :   Gmina Miejska Iława 
14-200 Iława  Niepodległości 13 

 
Adres inwestycji :  ul. Królowej Jadwigi 12A; 12B 
    Działka nr 99;  obręb 10. 

14-200 Iława   
 
 
 
 

1. ODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 

- zlecenie Inwestora 
- mapa sytuacyjno wysokościowa skala 1:500 
- wizja lokalna terenu 
- obowiązujące normy i przepisy 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
 Zakres opracowania w formie niezbędnej do otrzymania pozwolenia 
na rozbiórkę, obejmuje projekt rozbiórki elementów konstrukcji dachu, 
stropów, ścian budynku mieszkalnego. Dokumentacją jest oceną stanu 
konstrukcji budynku. Zawiera również ocenę stanu technicznego budynku 
oraz inwentaryzację architektoniczną stanu aktualnego na dzień opracowania 
dokumentacji. Dodatkowo przewiduje się prace związane z odłączeniem 
instalacji gazowej, instalacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 
elektrycznej, teletechnicznej.  

 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.  

 
Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Kr. Jadwigi na działce nr 99 

obręb 10. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny. 
Obiekt jest opuszczony i nie użytkowany. Na działce znajdują się dwa 
budynki przylegające do siebie o numeracji 12A i 12B. Działka posiada 



infrastrukturę techniczną oraz połączenie komunikacyjne istniejącym 
zjazdem z ul. Kr Jadwigi.  
 
 
 
 

4. OPIS ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PRZEZNACZONEJ  DO 
ROZBIÓRKI. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki obiektu kubaturowego 

tj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego, złożonego z dwóch segmentów 
12A ; 12B. Zgodnie z zapisami MPZP Iławy obiekt znajduje się w 
jednostce planistycznej A oznaczonego symbolem A3-MWU1 jako teren 
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej. Budynek jest 
zniszczony, zdewastowany. Budynek wpisany jest do gminnej i 
wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

Przedmiotowy budynek mieszkalny powstał jako murowany w końcu 
XIX- wieku. Obiekt był wielokrotnie przebudowywany. Budynek posiada 
złożony obrys zewnętrznym. Od strony północnej styka się z sąsiadującym 
budynkiem wielorodzinnym. Obiekt posiada cztery kondygnacje, dach 
obiektu płaski o konstrukcji drewnianej Dach jednospadowy, ocieplony 
pokryty papą.  

Na podstawie planu zagospodarowania oraz późniejszych uchwał Rady 
Miejskiej w Iławie budynek został zakwalifikowany do remontu lub 
rozbiórki a jego stan techniczny określono jako zły. Obiekt był 
wielokrotnie przebudowywany, rozbudowywany, przez co utracił 
zabytkowy charakter. Obiekt na początku stulecia był wzmacniany 
elementami stalowymi. Zastosowane stalowe ściągi czasowo 
zahamowały proces, lecz niekontrolowane posadowienie powodujące 
utratę statyczną ścian nośnych co powoduje ich pękanie może w każdej 
chwili doprowadzić do niekontrolowanego zawalenia się budynku. 

Właściciel działki tj. inwestor zamierza wyburzyć budynek, aby 
poprawić walory estetyczne otaczającej przestrzeni urbanistycznej. Dlatego, 
też rozbiórka powyższych  obiektów jest niezbędna do realizacji planów 
Inwestora.  

 
 

5.OPIS SZCZEGÓŁOWY WRAZ Z ORZECZENIEM STANU 
TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU: 
 
Ogólne dane charakterystyczne 
- pow. zabudowy      ~       272,3m2 
- pow. użytkowa      ~       668,1m2 
- kubatura                ~    3 060,2m3 



 - wysokość budynku od terenu  ~    13,0m;  
 
Dane materiałowe istniejącego stanu: 

Fundamenty: 
Fundamenty murowane. 

Ściany zewnętrzne: 
Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej ceramicznej gr.40cm 

Ściany wewnętrzne: 
Ściany wykonane z cegły pełnej ceramicznej 

Strop: 
Strop drewniany gr.30cm  

Dach: 
Stropodach nie wentylowany o konstrukcji drewnianej, ocieplony. Pokrycie 
z papy asfaltowej wierzchniego krycia. 

       Stolarka: 
Stolarka okienna z profili  PCV oraz w części drewniana. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana. 

Rury i rynny spustowe  
Stalowe ocynkowane 
Budynek jest wyposażony w instalacje: 
- elektryczną  
- kanalizacje sanitarną 
- wodociągową 
- centralnego ogrzewania  
- gaz sieciowy 
- wentylacyjna- grawitacyjna  
- odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo 
 
5.1 ORZECZENIE TECHNICZNE. 
 

1. Fundamenty. 
Stwierdzono, że część fundamenty kamienicy 12A znajdują się nad 
niewielką piwnicą pozostała część fundamenty znajdują się na 
niekontrolowanych gruntach, powodującą utratę stateczności. Ze 
względu na stan techniczny ścian z widocznymi spękaniami, rysami 
oraz ubytkami stan fundamentów ocenia się jest zły - grożący 
zawaleniem. 
 

2. Ściany fundamentowe. 
Stwierdzono widoczne uszkodzenia, spękania oraz zawilgocenie Stan 
ścian fundamentowych ocenia się jako zły - grożący zawaleniem.  

 
3. Ściany zewnętrzne nośne z cegły ceramicznej gr. 40-45cm. widoczne  

liczne spękania ściany i odchyłki od pionu, mury zostały wzmocnione 



prowizorycznie ściągami stalowymi w poziomie stropów zgodnie z 
załącznikami graficznymi. Stan ścian zewnętrznych ocenia się jako 
zły - grożący zawaleniem. 

 
4. Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej gr. 40cm. Posiadają liczne 

ubytki, spękania w tynku spękania i odchyłki od pionu. W części 
pomieszczeń na ścianach zaobserwowano znaczne zawilgocenia i 
zagrzybienia. Stan ścian ocenia się zły. 

 
5. Stropy drewniane zdeformowane z ubytkami, widoczne znaczne 

ugięcie stropu, widoczne uszkodzenia biologiczne. Stan stropów 
ocenia się jako zły. 

 
6. Konstrukcja drewniana dachu, widoczne znaczne ugięcie krokwi, 

widoczne uszkodzenia biologiczne. Stan konstrukcji ocenia się jako 
zły. 

 
7. Klatka schodowa drewniana widoczne znaczne uszkodzenia oraz 

ugięcie elementów, widoczne uszkodzenia biologiczne. Stan 
konstrukcji ocenia się jako zły. 

 
8. Pokrycie dachu uległo znacznemu zużyci widoczne zawilgocenia i 

uszkodzenia pokrycia. Stan pokrycia dachowego ocenia się jako 
bardzo zły. 

 
9. Stolarka okienna w większości PCV w części drewniana-stan 

techniczny oceniono jako dostateczny, w większości zdemontowana.  
 

10.  Stolarka drzwiowa- drewniana w części pomieszczeń drzwi 
płycinowe-stan techniczny oceniono jako dostateczny 

 
11. Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie-stalowe ocynkowane 

w złym stanie technicznym 
 

12. Tynki- cementowo-wapienne z widocznymi ubytkami, spękaniami i 
zawilgoceniami-stan techniczny określono jako zły. 

 
13. Wnioski i zalecenia. 

Główne uszkodzenia budynku wynikają ze zużycia oraz braku 
należytej konserwacji elementów budynku. Nieszczelności w 
poszyciu, izolacji oraz w obróbkach blacharskich spowodowały 
zawilgocenia ścian. Natomiast brak odpowiedniej izolacji termicznej 
oraz bark prawidłowej wentylacji pomieszczeń doprowadziły do 
zagrzybienia ścian.  



 
 Stan techniczny uniemożliwia bezpieczne użytkowanie obiektu, 
budynek kwalifikuje się do natychmiastowej rozbiórki.  

Zastosowane stalowe ściągi czasowo zahamowały proces, lecz 
niekontrolowane posadowienie powodujące utratę statyczną ścian 
nośnych może w każdej chwili doprowadzić do niekontrolowanego 
zawalenia się budynku. 

Po dokonanej wizji lokalnej, oględzinach i ocenie głównych 
elementów konstrukcji budynku projektant określał stan całościowy 
budynku jako zły z uwagą, że należy przystąpić do jak najszybszej 
rozbiórki ze względu na ryzyko niekontrolowanego zawalenia się 
budynku. 

 
 

14. Uwaga  
Stan techniczny całościowy budynku 12A sąsiadującego określono jako 
zły. Rozbiórka budynku objętego opracowaniem wpłynie negatywnie na 
stan techniczny budynku 12A. Niemniej przy pracach rozbiórkowych 
należy w sposób ciągły monitorować stan poszczególnych elementów 
konstrukcji budynku przylegającego i bieżąco oceniać stan budynku i 
dokonywać wzmocnień. 

Ocena ważna 1rok od daty niniejszego opracowania. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU 
MIESZKALONEGO WIELORODZINNEGO 
 
 
 

 
 
Rys.1 Elewacja południowa z widocznymi wzmocnieniami (ściągi z kształtowników stalowych) oraz  
otynkowane miejsca spękań ścian zewnętrznych 
 



 
Rys.2 Elewacja południowa z dobudówką wiatrołapu do pojedynczego mieszkania lokatorskiego 
 



 
Rys.3 Elewacja północna z pasem ocieplenia wykonanym na fragmencie ściany. 

 
 



 
 
Rys.4 Elewacja wschodnia z wejściem głównym do budynku 
 

 
Rys.4a Widok dachu od strony budynku 12A 



 
 
Rys.5 Drzwi wejściowe drewniane z widocznymi zdobieniami snycerskimi 
 



 
Rys.6 Fragment klatki schodowej. Pierwszy plan-drewniane schody obłożone wykładzina PVC 



 
Rys.7 Fragment ścian oraz stropodachu klatki schodowej. Pierwszy plan-widoczne zawilgocenia i 
zacieki oraz ubytki tynku wewnątrz przedmiotowego budynku. 

 
 
 
 



 
Rys.8 Narożnik pokoju mieszkania na parterze. Pierwszy plan-widoczne zawilgocenia oraz 
zagrzybienie na ścianach wewnętrznych. 
 

 
Rys.8 Narożnik zewnętrzny  mieszkania na piętrze. Pierwszy plan-widoczne zawilgocenia oraz 
pęknięcia ścian przy elementach wzmacniających. 
 



 
Rys.9 Widok klatki schodowej 

 



 
 

Rys.9 Nieczynna rozdzielnia elektryczna 
 



 
 

Rys.10 Klatka schodowa kondygnacja poddasza 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Rys.11 Widok spękanie piętro bryła A  

 
 
 



 
 

Rys.12 Zdewastowane miejsce po zlewie w kuchni parter 
 
 



 
 
Rys.13 Istniejący piec kaflowy  

 
 



 
 

Rys.14 Istniejący kocioł C.O umiejscowiony w łazience  
 



 
Rys.14 zdewastowane wejście do lokalu  segment A  

 



 
Rys.15 kuchnia poziomie piętra różnica wysokości stropów.  
 



 
 
Rys.16 Spękania klatki schodowej bryła A  
 
 
 



 
 
 

Rys.17 Spękania komina  
 
 
 
 
 

 
6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
6.1. SCHEMAT ROZBIÓRKI OBIEKTU. 

 
- zabezpieczenie terenu wokół budynku przed dostępem osób trzecich  
w czasie rozbiórki obiektu, 
- odłączenie wszystkich czynnych przyłączy po wcześniejszym 
uzgodnieniu z właściwym administratorem sieci, wraz z demontażem 
instalacji  
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej  
- rozbiórka dachu: 
zerwanie papy wraz z deskowaniem na całej powierzchni dachu  
demontaż krokwi drewnianych.  
- rozbiórka ścian z ewentualnym odzyskiem cegły do celów budowlanych, 
które nie mają śladów zniszczenia. 



- oddzielenie istn. budynku niepodlegającego rozbiórce i zabezpieczenie 
ścian zewnętrznych opaskami stalowymi w poziomie stropów tego budynku 
wg rys.  
- Określenie kierunku oparcia a następnie rozbiórka stropów drewnianych 
(jeśli stropy opierają się na ścianach wspólnych z budynkiem sąsiadującym 
należy opracować kolejność demontażu belek stropowych przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu ścian istniejących)  
- Demontaż schodów żelbetowych 
- Rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów. 
Gruz budowlany należy wybrać i wywieźć na wysypisko gruzu, pozostałe  
odpady należy wywieźć na wysypisko komunalne. 

 
Materiały niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia należy utylizować  
w specjalnie do tego wyznaczonych zakładach utylizacji. 

 
Szczególna uwagę zwrócić podczas odcinania budynku -od budynku ist, 
mieszkalnego nieprzeznaczonego do rozbiórki. Należy zabezpieczyć miejsca 
łączenia i ze szczególna uwagą prowadzić roboty rozbiórkowe pod stałym 
nadzorem osoby uprawnionej. Podczas prac na bieżąco określać stan 
techniczny poszczególnych elementów konstrukcji przedmiotowego 
budynku oraz budynku sąsiadującego. 
 
6.2. OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH. 
6.2.1 Zalecenia ogólne. 
 W cyklu technologicznym budowy, należy bezwzględnie przestrzegać 

wszystkich zasad i warunków technicznych wykonania i prowadzenia 
robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robót 
budowlano – montażowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej. 

 Wszystkie roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 
 Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. 
 O wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych w niniejszym 

opracowaniu informować konstrukcyjny nadzór autorski, w celu 
uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowaniu rozwiązań 
konstrukcyjnych. 

6.2.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych. 
 Podstawową zasadą przy wykonywaniu prac rozbiórkowych jest 
stopniowe zmniejszanie obciążenia elementów konstrukcyjnych, dlatego też, 
zgodnie z tą zasadą wszystkie rozbiórki należy wykonywać od góry. Przed 
przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenia: 

 ogrodzenie terenu prac rozbiórkowych; 
 wzmocnienie elementów budynku zagrożonych runięciem. 
 zabezpieczenie istniejącego budynku nie objętego opracowaniem. 



Podczas wykonywania prac rozbiórkowych należy przestrzegać 
następujących zasad; 
W pierwszej kolejności należy usunąć wszystkie elementy budowy 
zagrażające bezpieczeństwu pracujących, (zwisające części murów stropu 
pozbawione podpór, itd.) Należy sprawdzić czy na terenie prowadzonych 
robót nie pozostały niewypały lub inne materiały wybuchowe – jako 
pozostałości działań wojennych. 
Gruz oraz materiały drobnicowe należy usuwać za pomocą krytych zsypów. 
W żadnym przypadku nie wolno wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz lub 
przerzucać na dolne stropy. 
Rozbiórka murów budynku może być wykonywana przez ich zawalenie lub 
ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych przy daleko zachowanej 
ostrożności. 
Zawalanie murów metodą podcinania jest zakazane przepisami Prawa 
Budowlanego. 
Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi 
odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty 
zbrojenia za pomocą palników acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca 
się używanie narzędzi pneumatycznych. 
Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie ich palnikami 
acetylenowymi lub piłami do cięcia stali. 
W budynkach przeznaczonych do odbudowy wykonuje się rozbiórkę tylko 
tych elementów konstrukcyjnych, które nie nadają się do naprawy. W tych 
przypadkach konieczne jest wykonanie tymczasowych wzmocnień 
rozbieranych konstrukcji, np.: podstemplowanie stropów, wykonanie 
tymczasowych stężeń, wykonanie zastrzałów, itp. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być przeprowadzane w ten sposób, 
aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do 
ponownego użycia. 
Rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie 
na kilku poziomach. 
Pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4,0 m. 
powinni być zabezpieczeni pasami bezpieczeństwa, lina od pasa musi być 
przymocowana części trwałej budowli, nierozbieranej w tym momencie. 
Wykonanie prac rozbiórkowych należy zgłosić do odpowiedniego organu 
nadzoru budowlanego. 
6.2.3. Sposoby wykonywania prac rozbiórkowych. 
a) Sieci instalacyjne i urządzenia. 
 W pierwszej kolejności należy dokonać odłączenia instalacji 
wewnętrznych od zewnętrznych sieci zasilających w obecności 
administratorów tych sieci. 
b) Dachy. 



 Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zdjęcia rur spustowych, 
rynien, pokryć murów ogniowych, itp. Po usunięciu pokrycia można 
rozpocząć rozbiórkę konstrukcję dachu. 
c) Stropy. 
 Rozbiórkę stropów należy rozpocząć po dokładnym zbadaniu rodzaju 
i stanu stropu, niezależnie od opracowania technicznego zawartego w 
dokumentacji. Wszystkie osłabione miejsca należy podstemplować. 
Rozbiórkę stropów drewnianych należy rozpocząć od odbicia tynku i 
podsufitki, a następnie zerwania podłóg. W celu umożliwienia poruszania 
się robotnikom rozbierającym strop, należy, co 1,2-1,5 m. pozostawić po 
dwie deski podłogowe, które odrywa się w ostatniej kolejności, 
bezpośrednio przed przystąpieniem do demontażu belek stropowych. 
d) Ściany. 
 Do rozbiórki ścian można przystąpić po ukończeniu rozbiórki 
wszystkich innych elementów budynku, tj., stropów, schodów, (powyżej 
poziomu rozbieranych ścian), podciągów. Burzenie ścian za pomocą lin 
wymaga uprzedniego oczyszczenia terenu,       na który ma być zwalana 
ściana oraz odpowiedniego „rozcięcia” rozbieranych murów. Ze względów 
bezpieczeństwa odległość urządzenia ciągnącego od muru powinna się 
równać, co najmniej trzykrotnej wysokości najwyższego poziomu muru 
względem terenu, kąt nachylenia liny względem poziomu nie może 
przekraczać 20°. Ściany budynku 12A należy na bieżąco oceniać i 
wzmacniać zgodnie z załączonym schematem rys. K-1. 
6.2.4. Kolejność wykonywanych prac. 
 Przyprowadzeniu prac rozbiórkowych należy zachować kolejność 
rozbieranych elementów budynku wg schematu jak niżej: 

1. dach z pokryciem nad IV kondygnacją budynku 12A 
2. ściany IV kondygnacji budynku 12A 
3. stropodach drewniany nad III kondygnacją bud 12B i 12A 
4. strop nad III kondygnacją bud 12A 
5. ściany III kondygnacji budynku 12B i 12A 
6. strop nad II kondygnacją budynku 12A i 12B 
7. ściany II kondygnacji budynku 12A i 12B 
8. strop nad I kondygnacją budynku 12A i 12B 
9. ściany I kondygnacji 12A i 12B 
10. strop nad piwnicą 12A 
11.  ściany fundamentowe bud. 12Boraz ściany piwnicy bud 12A 
UWAGA: 
 Przy rozbiórce ścian fundamentowych bud 12B należy zachować 
szczególną ostrożność – należy ręcznie rozebrać ten fragment ścian, 
aby nie uszkodzić piwnicy lokalu gastronomicznego „Smocza Jama” 
Ściany te w części mogą być wspólne i należy je pozostawić, obiekty 
te w poziomie piwnicy łączą się a nawet zachodzą na siebie. 



Część budynku 12B została przybudowana w latach 40 ubiegłego 
wieku i wykonana nad sklepieniem ceglanym lokalu 
gastronomicznego „Smocza Jama”. Dotyczy to całego pionu budynku 
12B lokale 0.2, 0.3, 0.4, 1.4, 1.5, 2.4; 2.5, Fundament tej części  
budynku należy rozebrać ze szczególną ostrożnością nie 
dopuszczając do zniszczenia rozbieranymi materiałami sklepienia 
piwnicy lokalu gastronomicznego. Przed robotami rozbiórkowymi 
powyższego budynku należy skontaktować się z właścicielem lokalu 
gastronomicznego „Smocza Jama” oraz ustalić obrys zewnętrzny 
ścian piwnicy lokalu tak, aby ich nie naruszyć. Po wykonaniu prac 
rozbiórkowych bryły budynku 12B zalecana będzie korekta granic 
działki 10-100/26 na której to znajdują się pomieszczenia piwniczne 
(lokal „Smocza Jama” wchodzi częściowo pod obrys budynku 12B na 
działce 99 oraz działkę 100/24  

 
7. UWAGI KOŃCOWE. 
 

- roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zachowując  
podstawowe zasady bezpieczeństwa stosowane przy robotach  
rozbiórkowych. 
- należy zachować szczególną ostrożność przy demontażu i odcinaniu 
instalacji. 
- prace należy rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na 
rozbiórkę, 
- W związku z tym, iż roboty będą prowadzone przy istniejących 
zamieszkanych budynkach sąsiadujących prace należy prowadzić pod stałem 
nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Na bieżąco podczas prac 
budowlanych kontrolować stan techniczny obiektów przylegających do 
przedmiotowego budynku. 
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