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SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna opracowana zostata dla zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania przy
realizaciji inwestycji: Rozbidrka budynkéw zlokalizowanych na posesji przy ul. Krolowej Jadwigt 124; 12B
w Itawa , zlokalizowanej w Ifawie przy ul. Krélowej Jadwigi.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem rob6t jest rozbidrka budynku wraz z pracami towarzyszacymi budynku mieszkalnego w Itawie,
obejmujacy roboty remontowe, wykoficzeniowe, a w szczegdlnosci wykoficzenie zgodnie z wymogami 1
przepisami pod wzgledem technologicznym .

Catosé robdt budowlanych niniejszej inwestycji okre§la kod CPV 45000000 ,,Roboty budowlane

Ogolne dane charakterystyczne obiektu:
- Pow. uzytkowa zakresu opracowania : 668,1 m”
- Kubatura . 30602 m’

Rodzaj robét budowlanych w porzadku technologicznym ich wykonania :

1.2.1. Ogoblny zakres robét dla calego budynku:
Zgrubny zakres prac obejmuje:
ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINEGO

W ramach inwestycji zaplanowano termomodernizacj¢ budynku wraz z pracami dodatkowymi
Ogdlny zakres robdt objgtych opracowaniem przewiduje:

Budynek nr.12B
e Prace przygotowawcze

e Rozbiorka dachu

¢ Rozbidrka pigtro 11
¢ Rozbiorka pigtro 1
¢ Rozbiodrka parteru

Budynek nr.12A

Prace przygotowawcze
Rozbiodrka dachu
Rozbiodrka pigtro IlI
Rozbidrka pietro 11
Rozbidrka pietro I
Rozbidrka parteru

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa

zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 1 wytycznymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

Polskimi Normami i obowiazujacymi wymogami.



1.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na Srodowisko.

1.6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez
ochronng i niezbedne wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy ,,Prawo budowlane” jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy ,,planu bioz” na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia”. ,,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Minustra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,, w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalne) z
dnia 26 wrze$nia 1997r. ,,w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.
1650)

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami 1 odpowiednimi przepisami bezpieczefstwa przeciwpozarowego.

1.7. Ogrodzenie placu budowy.
Nie dotyczy. Roboty budowlane prowadzone bgda wewnatrz budynku.

1.8. Grupy robot.

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ do nastgpujacych grup robot :
1. grupa 451 — przygotowanie terenu pod budowg, roboty rozbiorkowe,
2. grupa 454 — roboty wykonczeniowe,

Szczegdtowy zakres specyfikacji i podzial robot wedtug klas robot, z uwzglgdnieniem kodow CPV (wg
Wspodlnego Stownika Zamdwien)
ST.1.1. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.

CPV - 45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
CPV —45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV — 45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby i materialy budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 w
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej™.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu szczegotowych informacji o zrédle produkceii,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robot.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, zostana niezwlocznie usunigte z placu budowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport poziomy.

Materiaty i elementy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materialow i elementéw oraz urzadzen.

Podczas transportu materiaty i elementy budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.



4.2. Transport pionowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju srodkow transportu

plonowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, a takze projektem organizacji robdt i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét, jakosci materiatéw i elementow budowlanych.
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do prowadzenia dokumentacji budowy i udostgpniania je;
przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy ,,Prawo budowlane”, obejmuje:

1. pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym,

2. dziennik budowy,

3. protokoty odbiordéw cze$ciowych i koncowych,

4, operaty geodezyjne,

5. ksiazke obmiaréw robot,

6. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. dotyczace zastosowanych materiatow 1
elementow budowlanych,

7. protokoty koniecznosci robot dodatkowych 1 kosztorysy na te roboty,

8. 1tp.

7. PRZEDMIAR ROBOT
[10$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez

Inzyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z projektem i obowiazujacymi normami
oraz sprawdzeniu jakosci ich wykonania.

Podstawe odbioru stanowig nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapé6w robot zanikajacych,

protokoty odbioru materialow 1 wyrobdow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly przeprowadzone,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonane przed odbiorem budynku.

A Gl

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system platno$ci okre$laé bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

9.1. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie Placu Budowy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa 1
ochrony zdrowia tablica informacyjna powinna zawiera¢ nastgpujace dane:

. okreslajace rodzaj rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot;
. numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru
budowlanego;



. imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora;

. imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres 1 numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robot
budowlanych;
. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw (kierownika budowy, kierownikow robot, inspektora

nadzoru inwestorskiego, projektantow);
° numery telefonow alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

° numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Tablica informacyjna powinna by¢ koloru zélttego z czarnymi napisami (o wysokosci co najmniej 4 cm),
dokonanymi w sposdb czytelny i trwaly. Ponadto powinna by¢ wykonana ze sztywnej ptyty, w ksztalcie
prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Kierownik budowlany zobowiazany jest do umieszczenia jej w
widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub dojazdu do wspomnianej drogi, na wysokosci
umozliwiajacej jej odczytanie.

Ponadto, Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkiego rodzaju urzadzenia zabezpieczajace Plac Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz dodatkowymi wytycznymi Inzyniera.

9.3. Zaplecze Inzyniera

Na czas realizacji projektu Wykonawca zobowigzany jest udostepnic urzadzone i utrzymac¢ w dobrym stanie
biuro (pomieszczenia) Inzyniera do czasu zakonczenia robot, a nast¢pnie po zakonczeniu robot je zlikwidowad
(o 1le to konieczne).

Biuro bedzie gotowe do uzytku przez Inzyniera w okresie 30 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.

9.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych 1 wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

9.5. Dokumentacja powykonawcza
- Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ w 2 egz. pelna dokumentacje powykonawcza wymagana przepisami
polskiego prawa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowiazujace przepisy 1 wymagania.




SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
I PRZYGOTOWAWCZE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt budowlanych

zwiazanych z rozbiérka, wyburzeniami i demontazem wskazanych w projekcie elementow, fragmentdw scian, 1tp.

oraz pracaml przygotowawczymi do wykonania pozostatych robot, m. in. polega] acymi na wywiezieniu gruzu,
oczyszczeniu pomieszcezen po pracach wyburzeniowych, rozbidrkowych i demontazowych. Specyfikacja techniczna

(ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot
Zakres robét okreslony w specyfikacji Wymagania ogdlne oraz w Kosztorysie.

Niniejsza specyﬁkac_pa opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
CPV —45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia

CPV — 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV —45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom stalowy 1 kolorowy), tworzywa
sztuczne.

3. SPRZET
Lomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu 1 drewna.

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkla i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego
zuzycia w podtozu posadzek.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac

przepisow BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, oraz

sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Powierzchnia (m2) - muru, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien — (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
Inspektor na podstawie zapisow w ksigzce obmiarow.

a). Przejecie Robot i Odcinkow,
b). ]?rzejqcie czesci Robot
¢). Swiadectwo Wykonania,



9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawe i system platnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Zaleca sie forme rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. 1 Przemystu Mat.

Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

J
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SPECYFIKCJA TECHNICZNA
ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna opracowana zostala dla zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania przy
realizacji inwestycji: Rozbidrka budynkéw zlokalizowanych na posesji przy ul. Krolowej Jadwigi 12A; 12B
w Itawa , zlokalizowanej w ltawie przy ul. Jasielska 1.

1.2. Przedmiot i zakres robdét.

Przedmiotem robot jest termomodernizacja budynku wraz z pracami towarzyszacymi budynku mieszkalnego w
Itawie, obejmujacy roboty remontowe, wykonczeniowe, a w szczegdlnosci wykonczenie zgodnie z wymogami i
przepisami pod wzgledem technologicznym .

Catos¢ robot budowlanych niniejszej inwestycji okresla kod CPV 45000000 ,,Roboty budowlane

Ogolne dane charakterystyczne obiektu:
- Pow. uzytkowa zakresu opracowania : 668,1 m”
- Kubatura : 30602 m’

Rodzaj robot budowlanych w porzadku technologicznym ich wykonania :

1.2.1. Ogoélny zakres robot dla calego budynku:
Zgrubny zakres prac obejmuje:
TERMOMODERNIZACIJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINEGO

W ramach inwestycji zaplanowano termomodernizacje budynku wraz z pracami dodatkowymi
Ogolny zakres robot objetych opracowaniem przewiduje:

Budynek nr.12B

e  Prace przygotowawcze
Rozbiorka dachu
Rozbiorka pigtro 11
Rozbidrka pigtro 1
Rozbidrka parteru

Budynek nr.12A

Prace przygotowawcze
Rozbiorka dachu
Rozbiorka pigtro 111
Rozbiorka pigtro 11
Rozbiorka pigtro 1
Rozbiorka parteru

1.3. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

14. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
Polskimi Normami i obowigzujacymi wymogami.



1.5. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

1.6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia 1 niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez
ochronng i niezb¢dne wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy ,,Prawo budowlane” jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié¢
sporzadzenie przed rozpoczg¢ciem budowy ,,planu bioz” na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. ,,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okre§lone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z
dnia 26 wrze$nia 1997r. ,,w sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 169, poz.
1650)

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7. Ogrodzenie placu budowy.
Nie dotyczy. Roboty budowlane prowadzone beda wewnatrz budynku.

1.8. Grupy robét.

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje si¢ do nastgpujacych grup robot :
1. grupa 451 — przygotowanie terenu pod budowg, roboty rozbidérkowe,
2. grupa 454 — roboty wykonczeniowe,

Szczegotowy zakres specyfikacji i podziat robot wedtug klas robét, z uwzglednieniem kodéw CPV (wg
Wspolnego Stownika Zamoéwien) :
ST.1.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.

CPV —45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
CPV —45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV —45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
»Szczegotowej Specyfikacji Technicznej”.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu szczegoétowych informacji o zrodle produkc;ji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robot.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, zostang niezwlocznie usunigte z placu budowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Transport poziomy.

Materiaty i elementy budowlane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materiatow i elementéw oraz urzadzen.

Podczas transportu materialy i elementy budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

4.2. Transport pionowy.



Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju srodkéw transportu
pionowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, a takze projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakosci materialow i elementow budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania materialéow oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujgca, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do prowadzenia dokumentacji budowy i udostepniania jej
przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy ,,Prawo budowlane”, obejmuje:

1. pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym,

2. dziennik budowy,

3. protokoly odbioréw czesciowych i koncowych,

4. operaty geodezyjne,

5. ksigzke obmiardéw robot,

6. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. dotyczace zastosowanych materiatow i
elementow budowlanych,

7. protokoty koniecznosci robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty,

8. itp.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu, z uwzglgdnieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera (Kierownika) budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z projektem i obowigzujacymi normami
oraz sprawdzeniu jakos$ci ich wykonania.

Podstawe odbioru stanowig nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly przeprowadzone,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonane przed odbiorem budynku.

Nowne v

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9.1. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegolnione w kosztorysie.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie Placu Budowy

Na Placu Budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjne prezentujace udziat Unii Europejskiej w finansowaniu
umowy, wykonane zgodnie z wytycznymi Np.: ,,Szczegdtowe wytyczne dotyczace promocji projektu w ramach
ZPORR?” znajdujacymi si¢ na stronie internetowej www.Zporr.gov.pl:

Rozmiar tablic bedzie dostosowany do skali przedsigwzigcia, a szczegoty dotyczace formy i tre§ci Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Bilboardy (tablice informacyjne) — informujace o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony
Funduszy Strukturalnych.



Wykonawca zainstaluje 2 szt. tablic informacyjnych oraz 2 szt. tablic pamigtkowych.. Tablice powinny wyraznie
informowac¢ o zaangazowaniu funduszy Unii Europejskiej w realizacje projektu.
Uktad tablicy musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

1) co najmniej 25% catej powierzchni tablicy powinno by¢ poswigcone informacjom o zaangazowaniu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w realizacje projektu;

2) na tablicy nalezy umie$ci¢ logo Unii Europejskiej oraz logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego;

3) obok logo Unii Europejskiej nalezy umiescic tekst , Inwestycja wspotfinansowana przez Uni¢
Europejska”;

4) nalezy podac¢ informacj¢ o zaangazowaniu srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
realizacje¢ projektu;

5) rozmiar czcionki uzytej do wskazania na finansowy wktad Unii Europejskiej nie moze by¢ mniejszy niz

rozmiar czcionki wykorzystanej do wskazania udziatu krajowego, chociaz format pisma moze by¢ inny.
Kazda tablica informacyjna powinna zosta¢ zastgpiona tablicg pamiatkowa w ciggu 6 miesigcy od zakonczenia
prac inwestycyjnych.
Stale tablice pamigtkowe — ich celem jest pozostawienie trwalej informacji o wsparciu inwestycji ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tablice pamiagtkowe musza zawiera¢ trzy elementy:

1) logo Unii Europejskiej oraz logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

2) informacje o wspoétfinansowaniu projektu przez Uni¢ Europejska;

3) nazwe Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako funduszu zaangazowanego w realizacj¢
projektu.

Ponadto, Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkiego rodzaju urzadzenia zabezpieczajace Plac Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz dodatkowymi wytycznymi Inzyniera.

9.3. Zaplecze InZyniera

Na czas realizacji projektu Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ urzadzone i utrzymaé w dobrym stanie
biuro (pomieszczenia) Inzyniera do czasu zakonczenia roboét, a nastepnie po zakonczeniu robét je zlikwidowaé
(o ile to konieczne).

Biuro bedzie gotowe do uzytku przez Inzyniera w okresie 30 dni od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.

9.4. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

9.5. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ w 2 egz. peing dokumentacje powykonawcza wymagang przepisami
polskiego prawa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowiazujace przepisy i wymagania.
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