Pracownia Projektowo-Konsultingowa D R O M O S

Drog i Mostéw Spotka z o.0.
10- 059 d sztyn ul . Pol na 1b/ 10 tel./fax 534-94-20
OPERAT WODNOPRAWNY

na odprowadzanie wod opadowo-roztopowych
| $Sciekow deszczowych do odbiornika

Nazwa inwestycji: Odprowadzanie wod deszczowych i roztopowych
z kanalizacji w ul. Wiejskiej do stawu przy
ul. Gdanskiej w Itawie.

Adres inwestycji:  Ul. Gdanska i Nowomiejska w Itawie
Gmina Itawa
Powiat Itawa
Wojewodztwo warminsko-mazurskie

Inwestor: GMINA MIEJSKA ItAWA
UL. NIEPODLEGLOSCI 13
14-200 ILAWA

Opracowata: mgr inz. Agnieszka Demczynska

Olsztyn, wrzesien 2018 r.



ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY.

3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15
3.16

PODSTAWA OPRACOWANIA. ..ccuuiimemmssmmmnnsssmmmsssssssmmnssssssmnssssssmnssssssnsssssssmsnsssssnnnnssnns 2
PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ....uctteeesummmmnsssmmmnssssssmmnssssssmnssssssmnssssssnsssssssnsnssssnnnnnssnns 2
DANE DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.......ccccirmummmmmnmmssnssnssnnnss 3
Cel i zakres zamierzonego Korzystania Z WOd. .......eeeeeeeeeeieiinrreeeeeesessissnnrreeeesssesssssnseseseess 3
Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakdw ZeglugoWYCh. ........ccccurerererersiiiiirnrreeeeeeeesennnns 3
Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do wykonania urzadzen

wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich WIaSCICIEli. ...e.evevviccurrieeieeee e e 3
Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osdb trzecich. ................ 4
Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym. ...........coceccvereeeeeeeeesescnnvneneen. 4
Ustalenia wynikajgce z Planu gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza

Wisty, Warunkdw korzystania z wdd regionu wodnego Dolnej Wisty, Planu

zarzadzania ryzykiem powodziowym, Planu przeciwdziatania skutkom suszy oraz

Krajowego programu oczyszczania $ciekdw komunalnych. .........ooeevcieeniiiineeenssieeee e 5
Wptyw wprowadzonych wod opadowych i roztopowych na wody

powierzchniowe i podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje

celéw srodowiskowych dla nich okreSlonych.........ccoeeeiiiiciiiiiicee e 12
Planowany okres rozruchu i sposdb postepowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dziatalnoSci badZ Wystapienia @Warii. c.uveeeeeeeeeiircvrrreeeeeeeseiesinrrereeeeesseesssneseees 12
Informacja o formach ochrony przyrody, wystepujacych w zasiegu

oddziatywania zamierzonego Korzystania z Wod. ........coevcciuiiiiieree e e e 12
Okresélenie ilosci, stanu i sktadu $ciekdw oraz przewidywanego efektu ich

(010747 L=7.07.2= ] | - 1R 16
Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz

wprowadzania wod opadowych i FOZEOPOWYCR. .....uvrieeereeeiiiiiirirerer e e e e e sssnrrrrree e e e e e e ssannrees 17
Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz

wprowadzanych wdd opadowych i roztopowych powyzej i ponizej miejsca

74741 118N 25
Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracii ilosci, stanu i sktadu

WPrOWadzZanyCh SCIEKOW. .....uueeeeieee i iciiiiee e e e e e e s eree e e e e e e e e s nn e e e e e e e s e e sannnnnes 26
Opis jako$ci wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia wod opadowych i

[074¥0] 0101713V TN PP PRPP P 26
Informacja o sposobie zagospodarowania 0sadow SCIEKOWYCh. ..........cveveeeeeeeeeiiciniieeeeenn. 26
Zasi€g OAdzZIatyWania. .. ...cceerrruuiiniiieeeeerrirsrs s s s e e e s e s e e rer e n 27

II. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

III. OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM.

RYSUNKI:

RYSUNEK NR 1 — PLAN SYTUACYINY Z ZASIEGIEM ODDZIALYWANIA
RYSUNEK NR 2 — PLAN ZLEWNI

str. 1



I. OPIS TECHNICZNY ,
DO OPERATU WODNOPRAWNEGO NA WPROWADZANIE WOD OPADOWYCH 1

ROZTOPOWYCH DO ODBIORNIKA — STAWU PRZY UL. GDANSKIE] W It AWIE,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Umowa na opracowanie operatu wodnoprawnego.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1566).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do

ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska

wodnego (Dz. U. z 2014r. poz.1800).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414

z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001

nr 62 poz. 627 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja

2000r. z pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.

2000 nr 63 poz. 735 z pozn. zm.).

Polskie normy:

- PN-97/5-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drég”;

- PN-85/S-10030 , Obiekty mostowe. Obcigzenia”;

- PN-98/S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”;

- PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Materiaty informacyjne producentéw i dostawcoéw karbowanych rur stalowych

dla drogownictwa - ogdlne wytyczne montazu konstrukcji sprezystych ze

stalowych blach karbowanych.

Aprobaty techniczne IBDiM.

10) Aktualna mapa do celéw projektowych.
11) Opinia geotechniczna.
12) Pomiary terenowe.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny na wprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej w ulicy Gdanskiej w Itawie do
odbiornika - stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie na dziatce nr 12-136/46.

Jednostkg ubiegajgcg sie o pozwolenie wodnoprawne jest Gmina Miejska Itawa,
ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 Itawa.

str. 2



3. DANE DO UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO.

3.1 Celizakres zamierzonego korzystania z wad.

Celem korzystania z wdd jest wprowadzanie wod opadowo-roztopowych

i Sciekdw deszczowych do odbiornika — stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie.

Zakres korzystania z wod:

- Wprowadzanie wdd opadowo-roztopowych i Sciekéw deszczowych do odbiornika -
stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie, oczyszczonych z zawiesin i substancji
ropopochodnych zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego [Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 2006r.] istniejgcymi
urzadzeniami kanalizacji deszczowej sktadajgcymi sie ze studni wpustow
deszczowych z osadnikami, studni rewizyjnych z osadnikami, osadnika zawiesiny
mineralnej o $rednicy DN2000mm, separatora substancji ropopochodnych
o Srednicy DN1500mm oraz wylotu kolektora kanalizacji deszczowej o $rednicy
0,6m.

Wspdtrzedne geograficzne istniejgcych urzadzen:

Urzadzenie N E

SO - osadnik zawiesiny mineralnej

53°35' 23,07"

19°33' 34,98"

SP - separator substancji ropopochodnych

53°35' 23,35"

19°33' 35,06"

WL - wylot, rz. 106,80 m n.p.m.

53°35' 24,73"

19°33' 35,62"

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF200:

Urzadzenie N (X) E (Y)
SO - osadnik zawiesiny mineralnej 5940767,21 7404636,46
SP - separator substancji ropopochodnych 5940769,76 7404638,08
WL - wylot, rz. 106,80 m n.p.m. 5940812,19 7404649,23

3.2 Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych.

Dla planowanej dziatalnosci nie jest konieczne umieszczanie znakéw zeglugowych ani
statych urzadzen pomiarowych.

3.3 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wdd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli.

Jednostka Obreb Nr dziatki L,
i ) . . . L. Wiasnos¢
ewidencyjna ewidencyjny | ewidencyjnej
i GMINA ILAWA
2_80?0_1I+_1 12 136/46 UL. NIEPODLEGLOSCI 13
Miasto-lawa 14-200 TLAWA
Nieruchomo$¢, na ktérej usytuowany jest staw — odbiornik przewidziany

do wprowadzenia oczyszczonych wdd opadowych i roztopowych nalezy w catosci do
jednostki ubiegajacej sie o pozwolenie wodnoprawne. Nieruchomos$¢ ta jest
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ogolnodostepna i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym przez Rade Miejska Uchwalg Nr XXII/228/12 z dnia 11 maja 2012 r.
teren ten opisano symbolem B-WS i B-ZP1, co oznacza przeznaczenie pod wody
powierzchniowe i rézne formy zieleni urzadzonej. Wody w stawie oczyszczane sg
gesto porastajgcymi hydrofitami.

Do stawu odprowadzane s3 wody opadowo-roztopowe i Scieki deszczowe
nowo wybudowang kanalizacjg deszczowg DN600 od ulicy Gdanskiej, oczyszczane w
nowo wybudowanym zespole separacji, skfadajgcym sie z osadnika zawiesiny
mineralnej o Srednicy DN2000mm i separatora substancji ropopochodnych o Srednicy
DN1500mm.

Na ww. nieruchomosci usytuowany jest takze istniejgcy kolektor deszczowy
DN 300 z wylotem betonowym. Urzadzenia te zostaty wybudowane prawdopodobnie
kilkadziesigt lat temu zgodne z 6wczesnym stanem prawnym. Zgodnie z informacjami
uzyskanymi na chwile obecng zostaty stan prawny tych urzadzen nie zostat jeszcze
zaktualizowany i nastgpi to prawdopodobnie mozliwie niezwtocznie, zgodnie z
postanowieniami nowych przepisow Prawa wodnego, ktére sukcesywnie majg wejsé
w zycie od 2018 .

3.4 Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do
osab trzecich.

Wprowadzenie objetym wnioskiem wod i Sciekow deszczowych i roztopowych do
odbiornika nie pogorszy sptywu wod opadowo-roztopowych i znaczgco nie wptynie na
ich odbiornik. W zwigzku z wprowadzeniem Sciekdw do stawu przy ul. Gdanskiej
ubiegajacy sie o wydanie Pozwolenia nie ma zadnych obowigzkéw w stosunku do
0sOb trzecich. Ze wzgledu na wprowadzenie Sciekow do ww. stawu Inwestor
ubiegajacy sie o wydanie uzgodnienia powinien speti¢ nastepujace warunki:

> woda wprowadzana do stawu przy ul. Gdanskiej nie moze zawierac
zanieczyszczen mogacych spowodowac skazenie odbiornika - stawu
przy ul. Gdanskiej — jakosci zrzucanych Sciekow powinna spetniaC wymogi
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.07.2014r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetniac przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1800 ze zm.).

Wszelkie szkody i naruszenia wyrzagdzone osobom trzecim muszg by¢ naprawione.

3.5 Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Wody i Scieki objete wnioskiem to wody, Scieki deszczowe i roztopowe pochodzace z
powierzchni drdg oraz ciggow pieszych i parkingdw. Wody i Scieki objete wnioskiem
zawierajg w swoim skladzie gtéwnie zawiesine mineralng oraz substancje
rozpuszczone, jako naturalne sktadniki wéd opadowych. Dodatkowo wody zbierane z
powierzchni szczelnej mogg w swoim skfadzie zawiera¢ substancje ropopochodne i
zawiesine 0gding przekraczajgcg dopuszczane wartosci.

Przed wprowadzeniem tych wod zostang one oczyszczone w nowo wybudowanym
osadniku zawiesin mineralnych i separatorze substancji ropopochodnych.
Zastosowanie urzadzen podczyszczajgcych wody i Scieki deszczowe powinno pozwoli¢
w zupetnosci osiggng¢ wymagane obowigzujgcymi przepisami wartosci:

- stezenie weglowodorow ropopochodnych <15 mg/dm3,
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- stezenie zawiesiny ogolnej <100 mg/dm3.

Osady Sciekowe z separatora, osadnika, osadnikdw wpustow deszczowych i studni
rewizyjnych odbierane bedga przez firme zajmujaca sie ich utylizacja.

Docelowym miejscem wprowadzenia wod opadowych i roztopowych bedzie staw przy
ul. Gdanskiej. Wody deszczowe bedg odprowadzane grawitacyjnie.

3.6

a)

Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze
Dorzecza Wisty, Warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Dolnej Wisty, Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, Planu
przeciwdziatania skutkom suszy oraz Krajowego programu
oczyszczania $sciekdw komunainych.

Ustalenia wynikajgce z Planu gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza
Wisty.

Ustalenia wynikajgce z Planu gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza
Wisty zostaty zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza
Wisty zatwierdzonym Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 r. Poz. 1911.

Celem S$rodowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest
dobry stan chemiczny. Wskazniki stanu dobrego przyjeto zgodnie z
rozporzgdzeniem klasyfikacyjnym. Celem srodowiskowym dla JCWP rzecznych w
zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan tych elementéw (II
klasa). W przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny
stanu przeprowadzonej przez GIOS osiggajg bardzo dobry stan ekologiczny,
celem $rodowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametréw oceny
na poziomie I klasy. Ponadto, dla osiggniecia celéw Srodowiskowych istotne jest
umozliwienie swobodnej migracji organizméw wodnych przez zachowanie lub
przywrocenie ciggtosci ekologicznej ciekdw. Plan udrazniania korytarzy rzecznych
powinien skupiac¢ sie na gatunkach kluczowych, wodach priorytetowych i etapach
udroznien, dlatego tez wskazuje sie cieki istotne z punktu widzenia migracji ryb
dwusrodowiskowych, dla ktérych konieczne jest zachowanie ciggtosci
hydromorfologicznej. W zwigzku z tym, dla niektérych JCWP rzecznych zostat
wskazany uszczegdtowiony cel Srodowiskowy, jakim jest dobry stan lub potencjat
ekologiczny oraz mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku
istotnego.

Celem Srodowiskowym dla JCWP przejsciowych i przybrzeznych w zakresie stanu
chemicznego jest dobry stan chemiczny. W przypadku osiggniecia dobrego stanu
chemicznego przez dang JCWP, celem Srodowiskowym jest utrzymanie
parametréw chemicznych wdd na poziomie dobrym. Ze wzgledu na fakt, iz zadna
JCW przejsciowa lub przybrzezna nie osiggneta bardzo dobrego stanu
ekologicznego w zakresie elementow biologicznych, elementom
fizykochemicznym, jako cel srodowiskowy zostaty przypisane wartosci graniczne
dla stanu dobrego. Celem Srodowiskowym dla JCW przejsciowych i przybrzeznych
w zakresie elementéw hydromorfologicznych jest dobry stan wod (II klasa).
Natomiast dla JCW monitorowanych, ktore wedtug oceny stanu przeprowadzonej
przez GIOS osiggnety bardzo dobry stan ekologiczny, celem jest utrzymanie
parametréw oceny na poziomie I klasy jakosci wod.
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Celem S$rodowiskowym dla JCW jeziornych jest dobry stan ekologiczny
(specyficzne substancje syntetyczne i niesyntetyczne) i dobry stan chemiczny
(substancje priorytetowe). Ustalenie celéw $rodowiskowych dla JCW jeziornych o
stanie co najmniej dobrym, opierato sie na zasadzie niepogarszania stanu wraz z
zachowaniem wartosci wskaznikdw nie nizszych niz wartosci graniczne stanu
dobrego i umiarkowanego. Jezeli ktorys element byt w stanie bardzo dobrym, to
zgodnie z zasadg niepogarszania stanu, musi pozosta¢ w stanie bardzo dobrym.
W sytuacji, gdy stan JCW jest ponizej dobrego, lub jezioro nie bylo badane,
celem Srodowiskowym jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego, z wyjatkiem
sytuacji, gdy uzasadnione jest wustalenie mniej rygorystycznego celu
Srodowiskowego.

Celem Srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan iloSciowy i chemiczny,
charakteryzowany wartoSciami wskaznikéw zgodnie z rozporzadzeniem o ocenie
wdd podziemnych. Stan iloSciowy obrazuje wptyw poboru wody na czesci wod
podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi sie do parametréw
fizykochemicznych  wéd  podziemnych  (zarowno  traktowanych  jako
zanieczyszczenia, jak i skazenie). Cel ten zostat okreslony przy pomocy kryteriéw
charakteryzujgcych dobry stan chemiczny lub ilosciowy zgodnie

z rozporzadzeniem o ocenie wod podziemnych. Natomiast dla JCWP zagrozonych
nieosiggnieciem celdw $rodowiskowych, ale bedacych zgodnie z

oceng stanu na 2012 r. w stanie dobrym, brakowato podstaw do wskazania
przestanek do ustalenia odstepstw. W przypadku JCWPd, ktére zostaty
zidentyfikowane jako zagrozone i bedace w stanie stabym zgodnie z oceng stanu
na 2012 r., wykonano wstepng procedure wigczen, czyli ustalenia odstepstw od
celdw Srodowiskowych. Wstepnie zaproponowano odstepstwa od celéw
Srodowiskowych w postaci przedtuzenia terminu osiggniecia celéw oraz ustalenie
mniej rygorystycznych celéw, ktore powinny zosta ostatecznie potwierdzone
analizami presji i wplywow. Podczas wskazywania odstepstw, w pierwszej
kolejnosci musiato zosta¢ udowodnione wykluczenie przedtuzania terminu, a
nastepnie mozna byto rozwazy¢ ustalenie mniej rygorystycznych celéw.

Celem $rodowiskowym dla obszaréw chronionych jest osiggniecie norm i celéw
wynikajgcych z przepiséw szczegdlnych, na postawie ktdrych zostaty utworzone.
Wskazniki jakosci wody przeznaczonej do poboru na potrzeby zaopatrzenia
ludnoSci w wode przeznaczong do spozycia ujete w rozporzadzeniu o wodach
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnosci stanowig dodatkowy wymadg celu
Srodowiskowego dla JCW. Wody powierzchniowe przeznaczone na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode do spozycia, ktorych stan jest zagrozony
pogorszeniem, nalezy chroni¢ poprzez ustanowienie strefy ochronnej ujecia, tak
aby jakos¢ wody nie ulegta pogorszeniu. Dla JCWPd ujmowanych na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia, przypisano dodatkowy
cel Srodowiskowy, ktdrym jest utrzymanie statych wartosci wskaznikéw
fizykochemicznych wdd przeznaczonych do spozycia, aby zapobiec koniecznosci
modyfikacji proceséw uzdatniania wod lub wprowadzeniu uzdatniania wadd
podziemnych na ujeciach wod podziemnych. Wody zagrozone pogorszeniem
stanu, nalezy chroni¢ przez ustanowienie strefy ochronnej ujecia na podstawie
aktu prawa miejscowego.

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkédw wodnych o znaczeniu
ekonomicznym — z uwagi na brak takich obszaréw nie wyznaczono elementéw
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dla ktérych cele s$rodowiskowe mogtyby by¢ zastosowane. Dla JCWP
przeznaczonych dla celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, wskazano
dodatkowy cel, jakim jest poprawa warunkéw sanitarnych dla wyznaczanego
kgpieliska. Normy i cele w przypadku obszaréw chronionych przeznaczonych do
ochrony dla gatunkéw i siedlisk wskazujg, ktére cele okreSlone sg w akcie
tworzacym dang forme ochrony przyrody. lub logicznie wynikajgce z taki ego
aktu w Swietle przepisdw ogdlnych i wiedzy merytorycznej. Dla parkow
narodowych, rezerwatow przyrody i parkdw krajobrazowych, cele okreslane sg na
podstawie ustawy, aktu prawnego tworzgcego dang forme ochrony przyrody, za$
w przypadku obszaréw Natura 2000 cel wynika z ustawy i prawa UE. Cele moga
by¢ uszczegotowione w procesie planowania ochrony danego obszaru.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza postanowien Planu Gospodarowania
Wodami na obszarze Dorzecza Wisty, do ktorego nalezy rozpatrywany obszar.
Plan gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Wisty zalicza obszar,
na ktérym znajdujg sie urzadzenia wodne odprowadzajgce wody deszczowe i
roztopowe do stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie do:

> Regiony wodne: region wodny Dolnej Wisty
Nazwa regionu wodnego: region wodny Dolnej Wisty

Europejski kod regionu wodnego: PL2000DW
Krajowy kod regionu wodnego: 2000DW
Powierzchnia regionu wodnego: 35070.12km?

> Obszary dorzeczy: Obszar Dorzecza Wisty
Nazwa obszaru dorzecza: Obszar Dorzecza Wisty

Europejski kod obszaru dorzecza: PL2000
Krajowy kod obszaru dorzecza: 2000
Powierzchnia obszaru dorzecza: 183175.81km?

> Obszaru Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych:
Zlewnie JCWPRW?200025285693

Krajowy kod JCWP: RW200025285693
Kategoria czesci wod: RW (RW-River)

Uwagi: zlewnia JCWP rzecznej

Powierzchnia zlewni JCWP: 300.50958854km?

Zgodnie z tabelg 16. Uzasadnienie dla wyznaczania SZCW i SCW na obszarze
Dorzecza Wisty zawartg w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika
2016 r. Plan gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1911):
Kod JCWP Status JCWP wstgpny Status JCWP Zmiany hxdromorfologlczqe
ostateczny uzasadniajgce wyznaczenie
PLRW200025285693 naturalna naturalna nie dotyczy

Zgodnie z tabelg 19. Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw Srodowiskowych dla JCWP
rzecznych na obszarze Dorzecza Wisty ww. Rozporzadzenia:

. Ocena ryzyka
Kod JCWP Czy ‘J CWP jest Status JCWP Aktualny stan Iub nieosiagniecia celow
Lp. monitorowana? potencjat JCWP ) .
$rodowiskowych
1280] PLRW200025285693 niemonitorowana naturalna zly zagrozona
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Zgodnie z tabelg 57. ,Zestawienie JCWP rzecznych ze wskazaniem odstepstw oraz ich
uzasadnieniem” okreslono przedtuzenie terminu osiggniecia celu lub ustalenie celéw
mniej rygorystycznych dla JCWP rzecznych ww. Rozporzadzenia:

Termin
osiggniecia .
Lp. Kod Odstepstwo | Typ odstepstwa dobrego Uzasadnienie odstpstwa
JCWP
stanu
Brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne
koszty. Z uwagi na niskg wiarygodno$¢ oceny i
zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn
- nieosiggniecia dobrego stanu brak jest mozliwosci
przedtuzenie | ; onalnveh iatar h
2 terminu zaplanowania  racjonalnych dzia an  naprawczych.
Q . . Zaplanowanie i wdrozenie jakichkolwiek dziatan bedzie
3 osiggniecia celu: . . )
o ) generowato nleuzasadmone.koszty.szlqzkuz tym
1280| & tak brak mozliwosci 2021 w JCWP .zaplanowarjo dziata nie majace na celu
8 . rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego -
N technicznych, . Ay
= i przeprowadzenie  monitoringu  badawczego. W
o q . przypadku potwierdzenia ztego stanu po 2 latach
o ysproporcjonalne q tanie dziatani . I
koszty wprowadzone zostanie dziatanie majace na celu
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe
postepowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie
niezbednych dziatan i zapewnienie ich wymagane;
skuteczno$ci.

> Obszaru Jednolitej Czesci Wod Podziemnych:
Podziemne JCW: PLGW?200039

Kod UE: PLGW200039

Powierzchnia: 7573.5 km?

Dorzecze: Wista

Region wodny: Dolnej Wisty

RZGW: RZGW w Gdansku

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena stanu ilosciowego: dobry

Ocena stanu: dobry

Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny

Cel dla stanu ilosciowego: dobry stan iloSciowy

Rodzaj uzytkowania JCWP: rolniczy

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdw srodowiskowych: niezagrozona
Typ odstepstwa: brak

Termin osiggniecia celow srodowiskowych: 2015

Czy wskazano odstepstwo z art. 4.7: nie

Czy JCW wyznaczono na mocy art. 7 RDW do poboru wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi: TAK

b) Ustalenia wynikajgce z Warunkdw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej
Wisty.
Warunki korzystania z wéd, w rozumieniu ustawy Prawo wodne, stanowig istotne
dokumenty planistyczne w zakresie gospodarowania wodami, w tym réwniez s
waznymi instrumentami zarzadzania zasobami wodnymi, nadrzednymi nad
pozwoleniami wodnoprawnymi (na mocy ustawy Prawo wodne pozwolenia
wodnoprawne nie mogg naruszaC ustalen warunkéw korzystania z wod).
Gtéwnym zadaniem warunkow korzystania z wod jest wspomaganie osiggniecia
celdw sSrodowiskowych wskazanych w planie gospodarowania wodami na
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obszarze dorzecza. Zgodnie z ustawg Prawo wodne warunki korzystania z wod
regionu wodnego oraz warunki korzystania z wod zlewni ustala, w drodze aktu
prawa miejscowego, dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej, po ich
uzgodnieniu z Prezesem Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, kierujac sie
ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Warunki
korzystania z wod sg publikowane we wiasciwych, pod wzgledem terytorialnym,
dziennikach urzedowych wojewddztw.
Warunki korzystania z wod okreSlaja:
- szczegOtowe wymagania w zakresie stanu wdd wynikajgce z ustalonych celéw
Srodowiskowych;
- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
- ograniczenia w korzystaniu z wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw
Srodowiskowych, w szczegdlnosSci w zakresie:
o poboru wdd powierzchniowych lub podziemnych,
o wprowadzania $ciekdw do wdd lub do ziemi,
o wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego do wdd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych,
o wykonywania nowych urzadzen wodnych.
Warunkdéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty zostaty okreslone w
Rozporzadzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
nr 9/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wadd
regionu wodnego Dolnej Wisty opublikowanym odpowiednio w:
- Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r.
poz. 4137,
- Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26.11.2014 r. poz. 3510,
- Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia
25.11.2014 r. poz. 3882,
- Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 26.11.2014 r.
poz. 10661
i wchodzacym w zycie z dniem 12 grudnia 2014 r. oraz zmienione
Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Gdansku nr 7/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. opublikowanym odpowiednio w:
- Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 23.11.2016 r.
poz. 3885,
- Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
23.11.2016 r. poz. 4091,
- Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia
22.11.2016 r. poz. 4613,
- Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 23.11.2016 r.
poz. 10012
i wchodzacym w zycie z dniem 24 listopada 2016 r.
Dla osiggniecia celu Srodowiskowego dla jednolitych czeSci wdéd
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, ktérym
jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci wadd
powierzchniowych, tak aby osiggna¢ dobry stan tych wod, a takze zapobieganie
pogorszeniu ich stanu wymaga sie, by jednoczesnie:
1) stan jednolitej czeSci wod byt co najmniej dobry;
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2) wskazniki jakosci okreSlone w rozporzadzeniu Prawo wodne, umozliwiaty
sklasyfikowanie jednolitej czesci wéd w I lub II klasie jakosci;

3) stan Zzadnego z elementdw jakosci okreSlonych w rozporzadzeniu wydanym na
podstawie art. ww. ustawy nie ulegat pogorszeniu, w tym w szczegdlnosci,
aby nie nastepowato przeklasyfikowanie zadnego wskaznika jakosci woéd do
wartosci odpowiadajacych klasie nizszej niz wskazana w rozporzadzeniu
wydanym na podstawie art. tej ustawy.

Dla osiggniecia celu S$rodowiskowego dla sztucznych i silnie zmienionych

jednolitych czesSci wdd powierzchniowych, ktdrym jest ochrona tych wdd oraz

poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggnac

dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a

takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu

chemicznego wymaga sie by jednoczes$nie:

1) potencjat jednolitej czesci wdd byt co najmniej dobry;

2) wskazniki jakosci okreSlone w rozporzadzeniu wydanym na podstawie ustawy
Prawo wodne, umozliwialy sklasyfikowanie jednolitej czesci wod w I lub II
klasie jakosci;

3) stan Zzadnego z elementdw jakosci okreSlonych w rozporzadzeniu wydanym na
podstawie ww. ustawy nie ulegat pogorszeniu, w tym w szczegdlnosci, aby nie
nastepowato przeklasyfikowanie Zzadnego wskaznika jakosci wod do wartosci
odpowiadajacych klasie nizszej niz wskazana w rozporzadzeniu wydanym na
podstawie art. tej ustawy.

Dla osiggniecia celu $rodowiskowego dla jednolitych czeSci wéd podziemnych

wymaga sie aby stan jednolitej czeSci wod sklasyfikowany zgodnie z

rozporzgdzeniem wydanym na podstawie art. Prawo wodne byt dobry.

Ponadto wymaga sie, by przeptyw wody w cieku, w wyniku korzystania z wad,

nie byt zmniejszany ponizej przeptywu nienaruszalnego. Wielko$¢ przeptywu

nienaruszalnego nie moze byc¢ nizsza niz iloczyn wspodtczynnika k oraz sredniego
niskiego przeptywu z wielolecia, zwanego ,SNQ”. W przypadku, gdy iloczyn

wspotczynnika k i SNQ jest mniejszy od najnizszego niskiego przeptywu z

wielolecia, zwanego dalej ,NNQ", warto$¢ przeptywu nienaruszalnego nie moze

by¢ mniejsza niz NNQ.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia ilosci przeptywu i narusza Warunkow

korzystania z wéd regionu wodnego Dolnej Wisty.

Ustalenia wynikajgce z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Ustalenia wynikajgce z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym zostaty zawarte

w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie

przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Dorzecza Wisty

(Dz.U. 2016 poz. 1841).

Cele oraz kierunki dziatan na obszarach oddziatywania rzek.

Na obszarach oddziatywania rzek, proponuje sie w pierwszej kolejnosci

wykonanie dziatan o nadanym wysokim priorytecie, realizujgcych nastepujace

wymienione cele szczegdtowe:

1.1. Utrzymanie oraz zwiekszenie istniejgcej zdolnosci retencyjnej zlewni w
regionie wodnym;

1.2. Wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach
szczego6lnego zagrozenia powodzig;
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d)

1.4. Unikanie wzrostu oraz okreslenie warunkéw zagospodarowania na obszarach
o niskim (Q0,2%) prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi;

2.1. Ograniczanie istniejgcego zagrozenia powodziowego;

2.3. Ograniczenie wrazliwosci obiektdw i spotecznosci na zagrozenie
powodziowe;

3.1. Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach
meteorologicznych i hydrologicznych;

3.2. Doskonalenie skutecznosci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na
powodz;

3.4. Wdrozenie i doskonalenie skutecznosci analiz popowodziowych;

3.5. Budowa instrumentdw prawnych i finansowych zniechecajgcych lub
skfaniajgcych do okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo
powodziowe;

3.6. Budowa programoéw edukacyjnych poprawiajacych swiadomosc¢ i wiedze na
temat Zrédet zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego.

Pozostate cele, z uwagi na ich mniejsze znaczenie w ograniczeniu zagrozenia na

obszarze zlewni, mogg zostac zrealizowane w kolejnym cyklu planistycznym.

Dziatania obnizajgce ryzyko powodziowe na przedmiotowym obszarze powinny

zmierza¢ w pierwszej kolejnosci do powstrzymania dalszego

zagospodarowywania terendw zagrozonych. W grupie dziatan pierwszorzednych

w regionie wodnym Dolnej Wisty, na obszarach oddziatywania rzek, konieczne

jest wdrozenie dziatan zwigzanych z prowadzeniem akcji lodotamania oraz

dziatania zabezpieczajgce przed powodzig na depresyjnych terenach Zutaw, a

takze inne dziatania, wptywajgce na ograniczenie istniejgcego zagrozenia

powodziowego, przez budowe i modernizacje watdw przeciwpowodziowych i

poprawe stanu technicznego istniejgcej infrastruktury technicznej (znajdujacej sie

zwlaszcza na terenie duzych miast oraz dolnych odcinkéw rzek, uchodzacych do

Wisty).

Urzadzenia wodne z wprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do stawu

przy ul. Gdanskiej w Itawie nie lezg w obszarze zagrozonym powodzia.

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do dziatan obnizajgce ryzyko powodziowe na

przedmiotowym obszarze poprzez poprawe stanu technicznego istniejgcej

infrastruktury technicznej (znajdujacej sie zwiaszcza na terenie duzych miast
oraz dolnych odcinkéw rzek, uchodzacych do Wisty) i jest zgodna z ustaleniami

Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Dorzecza Wisty, do

ktorego nalezy rozpatrywany obszar.

Ustalenia wynikajgce z Planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Przeciwdziatanie skutkom suszy jest zadaniem organdw administracji rzagdowej
i samorzadowej. Gtdwnymi dokumentami planistycznymi w tym zakresie sa:

> Plany przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych;

> Plany przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy.

O przystgpieniu do sporzadzenia projektu Planu przeciwdziatania skutkom suszy
w regionie wodnym Dolnej Wisty w dniu 14 kwietnia 2014r. Obwieszczeniem
zawiadomit Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.
Plan bedzie zawierat:

- analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobdw wodnych,

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych,
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- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych
oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji.

Do chwili obecnej nie zostat sporzadzony Plan przeciwdziatania skutkom suszy w

regionie wodnym Dolnej Wisty.

e) Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w zakresie przedsiewziec
wymienionych w programie — tj. oczyszczalni Sciekdw oraz zbiorczych systeméw
kanalizacyjnych. Urzadzenia wodne z wprowadzeniem wod opadowych i
roztopowych do stawu majg zasieg lokalny — ograniczony do jednego odbiornika
W zwigzku z czym nie narusza w Zzaden sposob zapiséw w/w programu.

3.7 Wplyw wprowadzonych wéd opadowych i roztopowych na wody
powierzchniowe i podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod i
realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

Biorgc pod uwage zakres przedsiewziecia nie bedzie ono miato wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne. Odprowadzenie oczyszczonych wdd deszczowych i
roztopowych do stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie nie zaktdca ani nie wptywa
negatywnie na realizacje celéw srodowiskowych okreSlonych dla wod podziemnych i
powierzchniowych.

W przypadku wystgpienia nadmiaru wdd zgromadzonych w stawie zostang one
odprowadzone planowang kanalizacjg deszczowg z wlotem usytuowanym po drugiej
stronie stawu i odprowadzeniem wod do jeziora Maty Jeziorak. Przy wlocie do stawu
zamontowane zostang urzadzenia wodnego typu budowla regulacyjna -
pietrzgca/upustowa, umozliwiajgca wykorzystanie naturalnej retencji stawu do
gromadzenia wdd do ustalonego poziomu lustra wody od rzednej 106,00 m n.p.m.
do 107,00 m n.p.m. Przeptyw dopuszczalny jako rezerwa objeta pozwoleniem
wodnoprawnym znak OSR.6223/19/09 z dnia 08.06.2009r. wynosi Qmaxdop.=272,40l/s
i w celu ograniczenia przeptywu zastosowany zostanie za zastawka pietrzaca
regulator przeptywu o przeptywie réwnym dopuszczalnemu.

3.8 Planowany okres rozruchu i sposdob postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii.

Kanalizacji deszczowa, odprowadzajgca wody i Scieki objete wnioskiem zostata juz
wykonana i dziata samoczynnie w chwili pojawienia sie wod opadowych. Urzadzenia
pracujg grawitacyjnie. Zastosowane materialy nie bedg ulegaly korozji a przy
prawidtowej konserwacji nie przewiduje sie wystgpienia awarii czy zatrzymania
dziatania. W czasie eksploatacji systemu nie przewiduje sie wstrzymywania jej
dziatalnosci. Moze to jednak nastgpi¢ w momencie zatkania kanatéw lub wypetnienia
sie namutem studni, co nalezy uzna¢ za stan awaryjny. Aby tego unikng¢ nalezy
zapewni¢ okresowe czyszczenie kanatdéw, osadnikdw, separatora.

3.9 Informacja o formach ochrony przyrody, wystepujacych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wad.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do stawu przy ul. Gdanskiej nie lezy
w Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000. Planowana dziatalno$¢ nie narusza
postanowien ani zakazéw obowigzujgcych w obszarach.

Innymi najblizszymi w stosunku do planowanej inwestycji sa:
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a) Rezerwaty

b)

| Nazwa H [km] |
| Jezioro Karas | 463 |
| Rzeka Drweca H 6.33 |
| tabed? | 13.05 |
| Uroczysko Piotrowice | 1431 |
| Kociotek | 1458 |
| Czerwica | 1538 |
| Jezioro Hgi | 15.75 |
| Jasne | 1634 |
| Jezioro Gaudy | 19.76 |
| Zurawie Bagno | 2193 |
| Wyspa na Jeziorze Parteciny Wielkie H 23.63 |
| Okonek - otulina | 2461 |
| Okonek | 24.63 |
| Streszek | 2534 |
| Bagno Mostki | 25.49 |
| Jezioro Czarne | 26.19 |
| Jezioro Francuskie H 26.36 |
| Mieliwo | 27.13 |
| Retno | 28.02 |
| Dylewo | 28.13 |
| Bachotek - otulina H 29.65 |
| Bachotek | 29.80 |
Parki krajobrazowe

| Nazwa H [km] |
| Park Krajobrazowy Pojezierza Itawskiego - otulina | 068 |
| Park Krajobrazowy Pojezierza Itawskiego H 2.81 |
| Park Krajobrazowy Wzgdrz Dylewskich - otulina | 16.54 |
| Brodnicki Park Krajobrazowy | 17.36 |
| Park Krajobrazowy Wzgdrz Dylewskich | 2021 |
| Welski Park Krajobrazowy | 23.89 |

¢) Parki narodowe
- brak obszardw.
d) Obszary chronionego krajobrazu

| Nazwa H [km] |
| Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego - czeSC A i B H 0.88 |
| Dolina Dolnej Drwecy H 0.94 |
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g)

| Nazwa H [km] |
| Skarliniski | 895 |
| Kanatu Elblgskiego H 9.46 |
| Jeziora Gorynskiego | 12.02 |
| Doliny Rzeki Wel | 13.06 |
| Wzgdrz Dylewskich | 16.55 |
| Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego - Wschdd | 17.00 |
| Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj.warmifisko-mazurskie) | 21.37 |
| Rzeki Liwy (woj. pomorskie) | 2443 |
| Doliny Drwecy | 2459 |
| Doliny Osy i Gardegi | 25.29 |
| Laséw Taborskich | 27.03 |
| Rzeki Dzierzgon (woj. pomorskie) H 27.20 |
| Hartowiecki | 2757 |
| Morawski | 27.90 |
| Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego - Debien | 28.24 |
| Jeziora Dzierzgon | 29.44 |
| Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gérnej Drwecy | 29.90 |
Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

| Nazwa H [km] |
| Las Stupnicki H 19.11 |
| Zespot przyrodniczo-krajobrazowy Jeziora Zwiniarz H 23.92 |
| Oz Tymawski H 24.93 |
Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

| Nazwa H [km] |
| Lasy Itawskie PLB280005 | 2.88 |
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

| Nazwa || [km] |
| Ostoja Radomno PLH280035 | 258 |
| Ostoja Itawska PLH280053 | 291 |
| Dolina Drwecy PLH280001 | 421 |
| Aleje Pojezierza Itawskiego PLH280051 | 446 |
| Jezioro Karaé PLH280003 | 464 |
| Dolina Kakaju PLH280036 | 9.99 |
| Ostoja Dylewskie Wzgdrza PLH280043 | 16.28 |
| Ostoja Brodnicka PLH040036 | 1758 |
| Przetomowa Dolina Rzeki Wel PLH280015 | 25.08 |
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h) Stanowiska dokumentacyjne

)

| Nazwa H [km] |
| Losy | 16.69 |
Uzytek ekologiczny

| Nazwa || [km] |
| Jezioro tajskie || 4.32 |
| Bagna, aki i oczka $rédleéne Nadlesnictwa Jamy | 13552 |
| Plajtek Duzy | 1447 |
| Plajtek Maty || 16.02 |
| Jezioro Czarne || 16.74 |
| Waldyki | 1875 |
| Kociotek || 19.20 |
| Czaplak || 20.46 |
| Napromek || 21.83 |
| Iwanki-Zgnitki | 22.08 |
| Tereszowskie Laki | 2251 |
| brak nazwy || 23.79 |
| Nielbark | 2458 |
| Szczepankowo | 24.88 |
| brak nazwy | 2559 |
| brak nazwy | 25.83 |
| brak nazwy || 26.75 |
| taka nad Drwecg || 26.95 |
| brak nazwy || 27.17 |
| brak nazwy || 27.77 |
| brak nazwy || 27.83 |
| brak nazwy || 27.85 |
| Srédleéne bagna na terenie Nadlesnictwa Brodnica. | 28.04 |
Pomnik przyrody

| Nazwa || [km] |
| Jesion Toeppena || 8.03 |
| Aleja Napoleona || 8.22 |
| Cmentarny Dgb || 14.68 |
| Klonowa Brama || 14.84 |
| Deby Graniczne || 14.86 |
| Gospoda Lipa || 8.03 |
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3.10 Okreslenie ilosci, stanu i skladu S$ciekdw oraz przewidywanego
efektu ich oczyszczania.

Planowana ilos¢ odprowadzonych wéd do odbiornika — stawu przy ul. Gdanskiej w
Itawie bedzie pochodzi¢ z 3 zlewni zaznaczonych na rysunku nr 2 do niniejszego
opracowania.

S3 to nastepujace zlewnie:

Z1 - zlewnia z tacznika Gdanska — Wiejska,

Z2 - zlewnia z ul. Wiejskiej,

Z3 - zlewnia z terenu przy faczniku Gdanska — Wiejska.

Tabela. Obliczenia hydrauliczne.

Sredni
= Wsp. Suma | wazony Zlewnia Zlewnia
OoW. :
Zlewni sptywu | pow. wsp. | rzeczywista | zredukowana| n ¢ t |C am Q
Ozn. Yi SFi | splywu Far Fz[ha]
Ys’r
m? - ha - ha ha min | lat | dm3/s*ha | dm3/s
Z1 |18300| 0,91 | 1,8300 | 0,9100 1,8300 0,9800 4 |10,86| 15| 2 | 180,00 |252,00
Z2 |12000| 0,97 1,2000 | 0,9700 1,2000 1,1400 4 10,96| 15| 2 | 180,00 |199,00
Z3 |[17400| 0,60 1,7400 | 0,6000 1,7400 1,0440 4 1087| 15| 2| 180,00 |163,62

Powierzchnia zlewni wynosi F=4,77 ha.

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi Fz=3,16 ha

- przeptyw maksymalny: Qmax = 614,6 dm?3/s,

- przeptyw nominalny powstaly przy natezeniu deszczu miarodajnego
qm =15,0 dm3/5ha: Qnom = 47,4 dm3/S,

- przeptyw godzinowy maksymalny:
Qhmax = (Qmax "15°60+ Qnom "45:60)/1000 [m3/h]
thax = 681,1 m3/h,

- przeptyw minutowy maksymalny Qmax = 11,35 m3/min,

- przeptyw sekundowy maksymalny Qsmax = 0,19 m3/s,

- przeptyw maksymalny roczny
dla F,=3,16 ha i sumy opaddw rocznych z wielolecia H=668,5mm
Qroczne max — 21 124,6 m3/r0k,

- przeptyw dobowy $redni Qs= 57,9 m3/d,

- przeptyw roczny Sredni
dla F;=3,16 ha i Sredniorocznej wysokosci opadéw H=597,6mm
Qroczne & = 18 884,2 m3/r0k.

Stan i sktad Sciekow oraz przewidywany efekt ich oczyszczania.

Powyzsze ilosci wod opadowo-roztopowych i Sciekdw deszczowych odprowadzane sg
nowo wybudowang kanalizacjg deszczowg DN600 od ulicy Gdanskiej, oczyszczane w
nowo wybudowanym zespole separacji, skfadajgcym sie z osadnika zawiesiny
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mineralnej o Srednicy DN2000mm i separatora substancji ropopochodnych o Srednicy
DN1500mm. Ponadto wody znajdujgce sie w stawie oczyszczane sg gesto
porastajgcymi hydrofitami. Dodatkowo wody opadowe i roztopowe, ktére zostang
odprowadzone ze stawu do istniejgcego kolektora DN600 z wylotem do jeziora Maty
Jeziorak przed zrzutem bedg ponownie oczyszczone w osadnikach studni rewizyjnych
oraz w istniejgcym zespole separacji i zadna ich ilos¢ nie stanowi podstawy naliczania
optaty za korzystanie ze Srodowiska.

Wody opadowe i roztopowe charakteryzujg sie duzg zmienno$cig zawartosci
zanieczyszczen sptukiwanych gtownie z drég, chodnikéw, parkingdw i placow.
Stezenie zanieczyszczen poczatkowej fazie deszczu jest najwieksze i maleje w
dalszych fazach deszczu. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r.
(Dz. U. 2014 poz. 1800) w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi okresla, ktdre przeptywy deszczowe
wymagdaija, badz nie wymagajg podczyszczania w zaleznosci od:

- rodzaju i wielkosci zlewni,

- natezenia opadu.

Zgodnie z §21.1 ww. rozporzadzenia:

~Wody opadowe Ilub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portdw, lotnisk, miast,
drdg zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy
G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow
0 natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

— mogg by¢ wprowadzane do wdéd lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w iloSciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15
mg/| weglowodorédw ropopochodnych”.

Zgodnie z §21.2.

~Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o
ktorych mowa w ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez
oczyszczania”.

3.11 Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania
oraz wprowadzania wod opadowych i roztopowych.

W zakres urzadzen wprowadzania wéd opadowych i roztopowych do stawu
przy ul. Gdanskiej wchodzi kanalizacja deszczowa ze studniami rewizyjnymi z
osadnikami i studzienkami Sciekowymi z osadnikami, osadnikiem zawiesiny
mineralnej o $rednicy DN2000mm, separatorem substancji ropopochodnych o
Srednicy DN1500mm oraz wylot kolektora kanalizacji deszczowej o $rednicy 0,6m.
Miejsca, gdzie zostaly wybudowane urzadzenia wodne zostato zobrazowane na
ponizszych fotografiach, wykonanych podczas wizji lokalnej.
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Fot. 2 — Staw przy ul. Gdanskiej — miejsce usytuowania wylotu.

str. 18



”

Fot. 2 — Staw przy ul. Gdanskiej — wylot.
Wspotrzedne geograficzne istniejgcych urzadzen:

Urzadzenie N E
SO - osadnik zawiesiny mineralnej 53035' 23,07" 19°33' 34,98"
SP - separator substancji ropopochodnych 53°35' 23,35" 19033' 35,06"
WL - wylot, rz. 106,80 m n.p.m. 53035' 24,73" 19°33' 35,62"

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF200:

Urzadzenie N (X) E (Y)
SO - osadnik zawiesiny mineralnej 5940767,21 7404636,46
SP - separator substancji ropopochodnych 5940769,76 7404638,08
WL - wylot, rz. 106,80 m n.p.m. 5940812,19 7404649,23

a) Przewody kanalizacji deszczowej.

Kolektory kanalizacji deszczowej wykonane z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U
kielichowych SN8 (typ ciezki) ze Sciankg litg. Srednice rur zostaty dobrane w
zaleznoSci od spadkéw i zaktadanych przeptywdw przy zatozeniu koniecznosci
zachowania predkosci samooczyszczania w kanatach. Rurociggi utozone na podsypce
piaskowej grubosci minimum 20 cm. Nad rurociggiem wykonano warstwe obsypki do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z kazdego boku. Na wlocie i przy
wyptyceniach zastosowano docieplenie oraz rury zelbetowe (PCC) o jednakowym
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poziomie wytrzymatosci klasy obcigzenia A, produkowane wediug normy PN-EN
1916:2005 - beton cementowo-polimerowy C35/45, spetniajgce warunki przepustéw
drogowych rurowych Zzelbetowych. Minimalna nadsypka wynosi 30 cm i rury te sg
tgczone na gumowg uszczelke (wolng).

b) Studnie rewizyjne.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej (z kregdw) z osadnikiem 0,5m bez zwezek
i komindw wiazowych. Plyta pokrywowa prefabrykowana wykonana z Zelbetu o
Srednicy wiekszej od Srednicy kregdw, z otworem wiazowym o Srednicy 600 m i
osadzona na pierscieniu odcigzajgcym D400.

c) Studzienki sciekowe.

Studzienki Sciekowe wykonane z rur betonowych klasy C35/45 o $rednicy DN500mm
z pierScieniem odcigzajagcym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. W elemencie
przytaczeniowym zamontowane fabryczne przejscie szczelne dla przykanalika.
Zastosowane wpusty petne klasy D400 z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem z
zeliwa szarego o wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Wpust uliczny posadowiony
na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm. Przejscia rur przez Sciany studzienek
wykonane za pomocg odpowiednich tulei szczelnych Iub wkfadek in-situ”
zapewniajgcych szczelnosS¢ catego systemu.

d) Osadnik i separator wod deszczowych.

Zadaniem wysokosprawnego osadnika wirowego dwukomorowego z wktadem
lamelowym jest wysokoefektywne oddzielania zawiesin i substancji ropopochodnych
z wod opadowych pltynacych w rozdzielczym systemie kanalizacji deszczowej, przed
wprowadzeniem tych wéd do odbiornika.

Urzadzenie sktada sie z dwoch zbiornikdw:

- zbiornik I - petni role komory wirowej, w ktorej zatrzymywane sg zawiesiny,

- zbiornik II — pefni role lamelowego separatora substancji ropopochodnych.

Osadnik do podczyszczania wdd deszczowych jest urzadzeniem stuzagcym do
wydzielania zawiesiny fatwoopadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3 ze Sciekdw
deszczowych ptynacych kanalizacjg rozdzielcza. Urzadzenie zbudowane jest z dwdch
cylindrycznych zbiornikdw potgczonych rurg centralna.

Pierwszy zbiorniki przeznaczony jest do wydzielenia z wodd deszczowych
zanieczyszczen opadajacych (zawiesiny). Drugi zbiornik stanowi cze$¢ separatorowa.
Umieszczony na wilocie deflektor kierunkowy umozliwia wprowadzenie Sciekow
stycznie do pobocznicy zbiornika, co wymusza ruch wirowy S$ciekdw. Wylot z
pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng, znajduje sie w centralnej czesci. Dzieki
takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprocz
sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskuje sie wysokg sprawnosé
separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie
urzadzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie w planie.

W miare zwiekszania naptywu, $cieki w zbiorniku pierwszym wirujg coraz
intensywniej. Zwierciadto Sciekdw podnosi sie. Zanieczyszczenia ptywajace, ktére nie
zostaty wyptukane do zbiornika drugiego podczas pierwszej fali sptywu, podnoszg sie
wraz ze zwierciadtem Sciekdw az do przekroczenia poziomu krawedzi rury centralnej
zwanej "czerpnig Coriolisa". Z chwilg przekroczenia poziomu krawedzi — czesci
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ptywajgce zostajg weciggniete do Srodka rury centralnej i przeptywajg wraz ze
strumieniem Sciekow zatopionym przewodem wlotowym do komory separacji w
zbiorniku drugim. Scieki przeptywajg do komory wylotowej poprzez otwor znajdujacej
sie w dolnej czesci komory. Druga komora urzadzenia, wyposazona w pakiety
lamelowe, przeznaczona jest do usuwania z wod deszczowych i roztopowych
zwigzkdw ropopochodnych oraz koncowego doczyszczania z zawiesiny.
Separacje uzyskuje sie podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wod przez
sekcje zaluzjowe, bedace wewnatrz, wykorzystujac procesy flotacji i sedymentacii.
W procesie flotacji oddzielane sg zanieczyszczenia lekkie okre$lone w normie
PN-EN858. W pojeciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimi sg ptyny o gestosci
mniejszej niz woda, naturalnie w niej nie wystepujgce lub wystepujace w
nieznacznych iloSciach, takie jak: benzyny, oleje napedowe, opatowe i inne
mineralnego pochodzenia. Zanieczyszczeniami wg w/w normy nie sg natomiast:
emulsje, tluszcze i oleje pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Konstrukcja zbiornika
zabezpiecza zgromadzone zanieczyszczenia olejowe w  okreSlonej ilosci
magazynowania przed wyptukaniem w catym zakresie przepustowosci hydraulicznej
urzadzenia.
Wewnatrz betonowego korpusu umieszczone sg na wspornikach sekcje zaluzjowe, na
ktorych zachodzi oddzielanie zanieczyszczen. Wszystkie elementy wewnetrzne i
zewnetrzne przystosowane sg do pracy w $rodowisku agresywnym i nie wymagaija
dodatkowego izolowania i uszczelniania. Zamkniecie stanowi pokrywa betonowa z
wilazem/witazami. Sekcje lamelowe sg elementem nie pofgczonym na state z
pozostatymi elementami wyposazenia wewnetrznego separatora — sg elementem
demontowalnym wyposazonym w linki umozliwiajgce ich wycigganie na zewnatrz
separatora w celu czyszczenia z powierzchni terenu przez otwor wiazowy. Sekcje
lamelowe po oczyszczeniu z odseparowanych zanieczyszczen poza zbiornikiem
separatora mogg by¢ uzywane wielokrotnie. Nie ma koniecznosci kontaktu ekipy
eksploatacyjnej z wnetrzem separatora.

Zalety dodatkowe uktadu urzadzen podczyszczajacych

- Budowa urzadzen podczyszczajgcych zapewnia odpowiednig skutecznosé
oczyszczania w przypadku pracy urzadzen w warunkach podtopienia. W
przypadku  okresowego  wystgpienia  podtopienia  sieci  kanalizacyjnej
spowodowanej wysokim poziomem $ciekdw w odbiorniku, pomimo obnizenia
zdolnosci urzadzenia do wytworzenia wiru w pierwszej komorze osadnika
wirowego, w urzadzeniu wcigz bedzie wydzielana zawiesina ze Sciekdw w wyniku
wydtuzenia czasu zatrzymania Sciekdw w osadniku i zmniejszenia predkosci
przeptywu. Zabezpieczeniem przed wynoszeniem zdeponowanych osadow z
osadnika jest odpowiedni poziom krawedzi rury centralnej. Roéwniez zbiornik z
wkfadami lamelowymi petnigcy funkcje separatora substancji ropopochodnych ze
wzgledu na swoja budowe jest zabezpieczony przed przedostawaniem sie
zgromadzonych w nim zanieczyszczen ropopochodnych do odptywu.

- W pierwszej komorze osadnika wirowego umieszczony na wlocie deflektor
kierunkowy umozliwia wprowadzenie Sciekdw stycznie do pobocznicy zbiornika, co
wymusza ruch wirowy Sciekdw. Wylot z pierwszego zbiornika tzw. rurg centralng,
znajduje sie w centralnej czeSci. Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania
zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprécz sity grawitacji, sity
odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysokg sprawnoS¢ separacji zawiesiny
przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie urzadzenie posiada
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stosunkowo matg powierzchnie zabudowy w stosunku do ilosci oczyszczanych
Sciekdow. Mniejsze gabaryty urzadzenia majg istotne znaczenie w kwestiach
transportu i posadowienia.

- Drobne substancje mineralne, ktére z uwagi na swoj maty ciezar objetoSciowy
zostaty wyniesione z pierwszej komory osadnika wirowego zostajg dodatkowo
zatrzymywane na zaluzjowych sekcjach lamelowych ~ w komorze drugiej
(separatorowej) zwiekszajagc tym samym skuteczno$¢ oczyszczania Sciekow
deszczowych.

- Czyszczenie jak i wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych osadnika wirowego
EOW-2L odbywa sie w sposob prosty z powierzchni terenu i nie wymaga
schodzenia do wnetrza urzadzen. Usuwanie zgromadzonych depozytéw (piasek,
substancje ropopochodne) odbywa sie z powierzchni terenu za pomocg wozu
asenizacyjnego.

- Osadnik wirowy zintegrowany z wktadem lamelowym zapewnia efekt
oczyszczania ponizej 100 mg/dm3 zawiesiny ogdlnej i 15 mg/dm3 substancji
ropopochodnych tym samym spetniajgc wymogi Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

- Osadnik wirowy zbudowany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego
W8, o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania
normy PN-EN 1917:2004. Prefabrykowane elementy korpusu posiadajg - w
zaleznosSci od Srednicy - Aprobaty Techniczne: ITB, IBDiM, IK oraz Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych CE na zgodnoS¢ z Normg PN-EN 1917:2004.

e) Dobor osadnika i separatora wod deszczowych.
Dane wyjSciowe

- Zwiot- Stezenie zawiesiny ogolnej na wlocie do osadnika = 500 [mg/dm?3]
- Zwylot- SteZenie zawiesiny ogdlnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm?3]
- Przeptyw maksymalny Qmax = Qmax = 614,6 dm3/s

- Przeptyw maksymalny z pasa drogowego Qmax = 331,4 dm3/s

- Opad nominalny gnom=15 dm?3/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic¢
przy wprowadzaniu $ciekdéw do wdd lub do ziemi oraz substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego). Opady o intensywnosci nie wiekszej od 15
dm3/s*ha generujg 88% rocznej wysokosci opadow.

Przyjeto
- Przeptyw nominalny ze zlewni: Qnom= Fz x 15 dm3/s x ha
Qnom = 47,4 dm3/s
- Przeptyw nominalny ze zlewni pasa drogowego:
Qnom= 36,8 dm3/s
Dobor
Wymagana skuteczno$¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym
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i = (Z1-22)X100% _ g6,
Z1
Dla powyzszych przeptywdw i skutecznosci dobrano ukfad podczyszczajgcy
sktadajacy sie z osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem lamelowym o
nastepujgcych parametrach:

- Srednica zbiornika 1 (komora osadnikowa) Dowi: 2000 mm
- Srednica zbiornika 2 (komora separatorowa) Dow2: 1500 mm
- przepustowos¢ maksymalna urzadzenia: 400 dm3/s

- pojemnos$¢ magazynowania osadu: 5290 dm3

- pojemno$¢ magazynowania oleju: 470 dm3

Zaprojektowane urzadzenia w ukladzie podczyszczajgcym nie posiadajg
wewnetrznego kanatu odcigzajgcego (by-passu), oznacza to, ze wszystkie Scieki
wptywajgce do urzadzen oczyszczajacych ulegajg podczyszczaniu w ukfadzie
separacji. Jednoczesnie zaprojektowane rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo dla
zdeponowanych wczesniej zanieczyszczen do swojej maksymalnej przepustowosci
hydraulicznej wynoszacej 400 dm3/s bez ryzyka wyptukania depozytow.

Skutecznos$¢ oczyszczania w czesci osadnikowej.

Skutecznos$¢ zatrzymywania zawiesiny w dobranym osadniku wirowym dla przeptywu
Qnom= 36,8 dm3/s wynosi >80% (wzgledem zawiesiny ogodlnej o zatozonym sktadzie
frakcyjnym).

Stopieﬁ oczyszczania zawiesin spetnia wymogi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800).

85

Sprawnosc [%)]

: N
55 \
: \

50

1%-Q, 80% Q,,.80% 2Q,,80% 3Q, 80% 4Q,_ 80%
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Skutecznos$¢ oczyszczania w czesci separatorowej.

Stopien obcigzenia wktaddéw lamelowych przeptywem nominalnym ze zlewni wynosi:
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n = Qnom / Q2 = 36,8/400 =9%

Na podstawie wykresu teoretycznej krzywej skutecznosSci separacji substanci
ropopochodnych przy zastosowaniu wkiaddw lamelowych, skuteczno$¢ separacji
wyniesie >99% dla przeptywu 36,8 dm3/s, ktore stanowi 9% maksymalnego
obcigzenia hydraulicznego urzadzenia.
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Z powyzszej krzywej sprawnosci mozna odczytac:

- dla 10% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=40 dm3/s) - skutecznos¢
separacji wynosi ~99%,

- dla 20% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=80 dm?3/s) - skutecznosé¢
separacji wynosi ~97%,

- dla 30% przepustowosci maksymalnej separatora (dla Q=120 dm3/s)-
skutecznos¢ separacji wynosi ~92%.

Skutecznos$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy przeptywie obliczeniowym ze
zlewni wyniesie >99%. Stopien oczyszczania substancji ropopochodnych spetnia
wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U.
z 2014 poz. 1800).

f) Wylot kolektora deszczowego.

Kolektor wéd opadowych zakonczony zostat wylotem do stawu przy ul. Gdanskiej na
dziatce nr 12-136/46. Zgodnie z ponizszym zobrazowaniem:
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g) Wykonanie umocnienia brzegu koryta w miejscu wylotu.

Wylot zostat wkomponowany w brzeg. Staw w miejscu wylotu kolektora wod
deszczowych zostat umocniony brukiem zgodnie z ponizszym zobrazowaniem:

-

3.12 Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych
analiz wprowadzanych wod opadowych i roztopowych powyzej i
ponizej miejsca zrzutu.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 1) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada

2014r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod

lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte
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lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk,
miast, drdg zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych
klasy G, a takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z
opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha - mogg by¢ wprowadzane
do wod lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach
przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych

W § 23 ust. 1 ww. rozporzadzenia naktada sie obowigzek oceny spetnienia
warunkow, o ktérych mowa w § 21 ust. 1, na podstawie dokonywanych przez zakitad,
co najmniej 2 razy w roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych;
eksploatacja powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacii
urzadzen oczyszczajgcych, a czynnosSci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji tego urzadzenia.

Zgodnie z § 23 ust. 2 spetnienie warunkoéw, o ktorych mowa w § 21 ust. 1, w
stosunku do wod opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi z
urzadzen oczyszczajagcych o przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300 I/s ocenia
sie na podstawie przegladow, o ktérych mowa w ust. 1, oraz na podstawie badan, w
zakresie normowanych wskaznikéw zanieczyszczen, wykonanych w czasie trwania
opadu, co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni; probke do badan
nalezy uzyskac przez zmieszanie trzech prébek o jednakowej objetosci pobranych w
odstepach czasu nie krotszych niz 30 minut.

Ponadto Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiardw pozioméw substancji lub energii w
Srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem
lub portem (Dz.U.2011 poz. 824), nie zobowigzuje zarzadzajgcego drogg do
wykonywania analiz wod pochodzacych z odwodnienia drogi.

3.13 Opis urzadzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i
sktadu wprowadzanych sciekow.

Nie dotyczy projektowanej kanalizacji deszczowe;.

3.14 Opis jakosci wody w miejscu zamierzonego wprowadzenia wod
opadowych i roztopowych.

Jako$¢ wody w przedmiotowym stawie nie jest klasyfikowana. Nie mniej jednak
mozna stwierdzi¢, ze jako$¢ wody jest zmienna co wynika ze stopnia czystosci terenu
z ktérego sptywajg wody opadowe.

Wprowadzone wody opadowe i roztopowe do stawu sg oczyszczone w osadnikach
studni rewizyjnych, osadnikach wpustéw deszczowych, w nowo wybudowanym
zespole separacji, sktadajgcym sie z osadnika zawiesiny mineralnej o Srednicy
DN2000mm i separatora substancji ropopochodnych o Srednicy DN1500mm. Ponadto
wody znajdujgce sie w stawie oczyszczane sg gesto porastajgcymi hydrofitami.

3.15 Informacja o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych.

W procesie oczyszczania $ciekdw technologicznych i wdd deszczowych powstajg
odpady state, ktére zakwalifikowane sg do grupy odpaddw niebezpiecznych.
Klasyfikacje odpaddw powstajgcych w piaskownikach okresla:
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- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21),
- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 wrzes$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

KATALOG ODPADOW WRAZ Z LISTA ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH (fragment
dotyczacy separatoréw):

13 05 Odpady z odwadniania olejow w separatorach

13 05 01* Odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejéow w separatorach

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejéw w separatorach

13 05 03* Szlamy z kolektoréw

13 05 06* Olej z odwadniania olejow w separatorach

13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejéw w separatorach

13 05 08* | Mieszanina odpadow z piaskownikdw i z odwadniania olejow w
separatorach

* odpady niebezpieczne

Odbidr, transport i unieszkodliwianie odpaddéw niebezpiecznych reguluje Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi zmianami
oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21). Zgodnie
z informacjami uzyskanymi od Gminy Itawa zagospodarowaniem osadow Sciekowych
z osadnikéw kanalizacji deszczowych zajmuje sie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wyspecjalizowany do tego wykonawca wybierany kazdorazowo na czas
okresSlony w drodze przetargu nieograniczonego.

3.16 Zasieg oddziatywania.

W rejonie wprowadzenia wdod opadowych i roztopowych do stawu przy ul. Gdanskiej
w Itawie nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody wymienione w Ustawie z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 04.92.880 z dnia 30 kwietnia 2004r.).
Odprowadzane wody deszczowe i roztopowe do przedmiotowego stawu nie beda
miaty istotnego wptywu na stan jego wody.

Zasieg oddziatywania jest ograniczony do stawu, gdzie nastepuje catkowite
oczyszczenie wody przez gesto porosniete rosliny hydrofitowe. Zasieg oddziatywania
zostat zaznaczony graficznie na planie sytuacyjnym.

Opracowata

mgr inz. Agnieszka Demczynska
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II. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

W oparciu o przedstawiony operat wnioskuje sie o0 wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. Wprowadzanie wdd opadowo-roztopowych i $ciekdw deszczowych do odbiornika -
stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie istniejgcymi urzadzeniami kanalizacji deszczowej
DN600, sktadajgcymi sie ze studni wpustow deszczowych z osadnikami, studni
rewizyjnych z osadnikami, osadnika zawiesiny mineralnej o $rednicy DN2000mm,
separatora substancji ropopochodnych o $rednicy DN1500mm oraz wylotu
kolektora kanalizacji deszczowej o Srednicy 0,6m.

Wspditrzedne geograficzne istniejgcych urzadzen:

Urzadzenie N E
SO - osadnik zawiesiny mineralnej 53035' 23,07" 19°33' 34,98"
SP - separator substancji ropopochodnych 53°35' 23,35" 19033' 35,06"
WL - wylot, rz. 106,80 m n.p.m. 53035' 24,73" 19°33' 35,62"

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie odniesienia PL-ETRF200:

Urzadzenie N (X) E (Y)
SO - osadnik zawiesiny mineralnej 5940767,21 7404636,46
SP - separator substancji ropopochodnych 5940769,76 7404638,08
WL - wylot, rz. 106,80 m n.p.m. 5940812,19 7404649,23

Powierzchnia odwadnianych terenéw o catkowitej powierzchni zredukowanej Fz=3,16
ha:
- przeptyw maksymalny: Qmax = 614,6 dm?3/s,
- przeptyw nominalny powstaly przy natezeniu deszczu miarodajnego
qm =15,0 dm3/5ha: Qnom = 47,4 dm3/S,
- przeptyw godzinowy maksymalny:
thax = (Qmax 1560+ Qnom 4560)/1000 [m3/h]
Qnmax = 681,1 m3/h,
- przeptyw minutowy maksymalny Qmax = 11,35 m3/min,
- przeptyw sekundowy maksymalny Qsmax = 0,19 m3/s,
- przeptyw maksymalny roczny
dla F;=3,16 ha i sumy opaddw rocznych z wielolecia H=668,5mm
Qroczne max — 21 124,6 m3/r0k,
- przeptyw dobowy $redni Qs= 57,9 m3/d,
- przeptyw roczny $redni
dla F;=3,16 ha i Sredniorocznej wysokosci opadéw H=597,6mm
Qroczne &r = 18 884,2 m3/rok

zgodnie z przewidywanym doptywem tych wdd do kolektora wod opadowych.
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I1I. OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Korzystanie z wod polega na wprowadzaniu woéd opadowo-roztopowych
i Sciekdw deszczowych do odbiornika — stawu przy ul. Gdanskiej w Itawie
Przedsiewziecie realizowac bedzie Urzad Miasta Itawy ul. Niepodlegtosci 13, 14-200
Itawa.

Opracowata

mgr inz. Agnieszka Demczynska
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