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SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
2. Zakres opracowania
3. Rozwigzania projektowe

ZALACZNIKI
Karty katalogowe urzadzen
RYSUNKI
1. Technologia fontannowa - Rzut maszynowni i zbiornika
skala 1:50

2. Technologia fontannowa - Uktad przelewow, odptywow zimowych oraz odprowadzenie
wod poptucznych i wéd z posadzki

skala1:50

3. Technologia fontannowa — Ukfad tworzenia obrazu wody oraz obieg filtracyjny
skala1:50

4. Technologia fontannowa — Uktad zasilania w wode oraz wentylacja i ogrzewanie komory
skala1:50

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja technologiczna fontanny projektowanej na
Skwerze Krélowej Jadwigi w ltawie

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi podtuzna fontanna 1 czesciowa (nieckowa)
obstugiwana przez maszynownie potgczonych ze zbiornikiem retencyjnym.

W ramach technologii zespotu fontannowego mozna wyrdznic:

Uktad tworzenia obrazu wody - obieg dysz Komet

Uktad filtracyjny

Uktad uzdatniania wody

Uktad przelewow i odptywdw zimowych

Ukfad zasilania w wode

Wentylacja i ogrzewanie komory

Oswietlenie maszynowni i instalacja uziemiajaca
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Uktad tworzenia obrazu wody - obieg dysz Komet

Pobdr wody dla obiegu bedzie realizowany z kosza ssawnego umieszczonego w zbiorniku
retencyjnym. Za koszem zlokalizowano przewod doptywowy a nastepnie w maszynowni
zasuwy, zawor zwrotny, filtr, kré¢éce elastyczne oraz pompe obiegowa zasilajacg poprzez
przewody ttoczne 8 dysz typu Komet 10-14T.

Z maszynowni bedg wychodzi¢ 2 przewody dz90, ktére po przejsciu przez Sciane fontanny
zostang rozdzielone symetrycznie na 2 przewody a kazdy z nich na kolejne 2
doprowadzajace wode do poszczegolnych dysz. Taki uktad przewodow bedzie powodowat
hydrauliczne zréwnowazenie poszczegolnych przewoddw zasilajacych w obrebie
fontanny.

Kosz ssawny i filtr

Do wstepnej filtracji i poboru wody przyjeto kosz ssawny ze stali szlachetnej, typu
SF350/350/125E 0 wymiarach: srednica=350mm; wysokos¢=350mm;
podigczeniu=140mm(dn125); wadze 11,5kg, powierzchni filtracji 0,88m2 oraz 3mm
oczkach(!).

Na przewodzie ttocznym za pompa projektuje sie zainstalowanie filtra drobnosiatkowego
dn100; kvs=120; o oporze TmH20 i o oczkach dn<1mm.

Przewody
Na zewnatrz maszynowni instalacje projektuje sie wykonaé z rur cisnieniowych do wody

PE100 SDR 17 PN10 tagczonych na ksztattki elektrooporowe lub zgrzewanych doczotowo:
- Dzxg=90x7,4mm  (G=10,4l/s; v=2,11m/s; R=0,051mH20/m).

- Dzxg=90x7,4mm (G=5,3l/s; v=1,08m/s; R=0,015mH20/m).

- Dzxg=50x3,0mm (G=2,6/s; v=1,71m/s; R=0,072mH20/m).

- Dzxg=40x2,4mm (G=1,3/s; v=1,36m/s; R=0,062mH20/m).

Nad przewodami w wykopie umiesci¢ tasme lokalizacyjna.

Instalacja wewnatrz maszynowni bedzie wykonana z rur klejonych PCV oraz czesciowo z
rur i ksztattek z zeliwa i stali szlachetnej gwintowanych lub tgczonych na kotnierze
Przejscia przewodow przez konstrukcje scian maszynowni i zbiornika nalezy zabezpieczy¢
przejsciami szczelnymi np. pierscieniowymi lub tancuchowymi ze $rubami ze stali
nierdzewnej np. LU, GP-SR, GP-W.

Przejscia przewoddéw przez niecke fontanny wykona¢ za pomocg elementu do przejsé
szczelnych wykonanego ze stali nierdzewnej np. BWD 20-250E.

Dysze fontannowe

Do tworzenia ruchomego obrazu wody przyjeto 8 dysz typu Komet 10-14T zintegrowanych
z reflektorem oraz zaworem sterujgcym wyptywem wody z fontanny.

Parametry pracy jednej dyszy to wysokos¢ strumienia h=4m przy przeptywie
G1=79l/min=1,32 I/s oraz ci$nieniu dyspozycyjnym na dyszy ze zintegrowanym zaworem
Vario-switch dp=1,82bary=18,2mH20.
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Wymagany wydatek wody dla 8 dysz typu Komet 10-14T wynosi 8x79=632l/min
(8x1,3=10,4 I/s).

Jako zawér sterujacy wyptywem wody z dyszy przyjeto typ Vario-switch VS 010a-24V
(dopasowany do dyszy typu Komet) na napiecie 24V przy mocy 2x8W i o zabezpieczeniu
IP58 wykonany ze stali nierdzewnej. (wymagana jakosc¢ filtracji 1mm).

Do oswietlenia kolumny wody przyjeto oswietlenie typu BEST LED+ do zintegrowania z
dyszg typu Komet.

Przejscia kabli zasilajgcych w przejsciach szczelnych rurowych dn25.

Wszystkie elementy metalowe (np. przejscia szczelne rurowe, tuleje...) bedg uziemione.

W sezonie zimowym nalezy zdemontowaé reflektory, dysze i zawory Vario-Switch a
przejscia rurowe zakorkowad.

Zespot pompowy

Aby zapewni¢ odpowiedni przeptyw (G=10,4l/s) i ciSnienie na dyszach fontannowych
(0,4bara) projektuje sie zastosowac¢ normalnie ssaca, jednostopniowg pompe odsrodkowag
z przetwornicg czestotliwosci o parametrach:

Gp=1,15x 10,4 I/s=12 I/s=38m3/h

Hp= 1,15 X (dPayszy*+dPprzewodut dParmaturatdH)= 1,15x(19+3+4+3)=1,15x29=33,3mH20
Podigczenie kotnierzowe dn65(ssawne) i dn50(ttoczny), wirnik i korpus zeliwny, wat ze
stali nierdzewnej

Podtaczenie elektryczne: P~6kW; Psilnika=15kW,; 3x400V 50Hz;

Wymiary d/s./w=~350/350/914mm

Pompa powinna mie¢ zabezpieczenia pradowe i przed suchobiegiem

Na przewodzie ssawnym i ttocznym pompy projektuje sie zamocowaé 2 zasuwy (lub
zawory kulowe) odcinajgce dn80 oraz zawor zwrotny kulowy dn80. Na przewodach beda
zainstalowane takze elementy tlumiace zapewniajgce nieprzenoszenie sie drgan na
rurociggi oraz manometry i kré¢éce spustowe.

Pod korpusem pompy projektuje sie zastosowanie fundamentu hmin=15cm i przektadki
wibroizolacyjne;j.

Wszystkie elementy metalowe (np. przejscia szczelne rurowe, tuleje...) nalezy uziemié.

Armatura requlacyjna

W maszynowni, na odgatezieniach wychodzacych z maszynowni beda umieszczony
reczne zawory proste dn65 zapewniajgce doktadne wyregulowanie grup dysz pomiedzy
soba.

Sterowanie obrazem wody

Sterowanie obiegu powinno zapewniac

- dowolne przerywanie poszczegolnych (!) 7 stupdw wody (poprzez zawory Vario Switch)

- tagodne wznoszenie i opadanie jednoczesne (!) 7 stupéw wody (poprzez falownik

pompy)
- dowolne przerywanie i zamiane barwy poszczegélnych (!) lamp 7 stupow wody

3.2.Uktad filtracyjny
Pobdér wody dla obiegu bedzie realizowany z kosza ssawnego umieszczonego w zbiorniku
retencyjnym. Za koszem zlokalizowano przewdd doptywowy a nastepnie w maszynowni
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zasuwy, zawor zwrotny, kro¢ce elastyczne oraz zestaw filtracyjny z pompa obiegowg
zasilajgcq poprzez przewody ttoczne 2 dysze w zbiorniku retencyjnym.

Kosz ssawny
Do wstepnej filtracji i poboru wody przyjeto kosz ssawny ze stali szlachetnej, typu
SF350/350/125E o} wymiarach: Srednica=350mm; wysokos¢=350mm;

podifgczeniu=140mm(dn125); wadze 11,5kg, powierzchni filtracji 0,88m2 oraz 3mm
oczkach(!).

Przewody
Na zewnatrz maszynowni instalacje projektuje sie wykonaé¢ z rur cisnieniowych do wody

PE100 SDR 17 PN10 tagczonych na ksztattki elektrooporowe:
- Dzxg=50x3mm (G=1,4 I/s; v=0,91m/s; R=0,023mH20/m).

Instalacja wewnatrz maszynowni powinna by¢ wykonana z rur klejonych PCV oraz
czesciowo z rur i ksztattek ze stali szlachetnej gwintowanych lub tagczonych na kotnierze
Przejscia przewodow przez konstrukcje scian maszynowni i zbiornika nalezy zabezpieczyé
przejsciami szczelnymi np. pierscieniowymi lub tancuchowymi ze $rubami ze stali
nierdzewnej np. Integra LU, GP-SR, GP-W.

Przejscia przewoddéw przez niecke fontanny wykona¢ za pomocag elementu do przejsé
szczelnych.

Dysze naptywowe

Do naptywu wody do zbiornika przyjeto 3 dysze.

Wymagany wydatek wody powinien umozliwiac 6 wymian wody w zbiorniku na dobe
G=6x[16m3] /24h = 96m3/d=4m3/h = 1,12 I/s.

Wszystkie elementy metalowe (np. przejscia szczelne rurowe, tuleje...) nalezy uziemié.

Zespot filtracyjny

Aby zapewni¢ odpowiedni oczyszczanie wody bedzie zastosowany typowy zestaw
filtracyjny o wydajnosci 5m3/h przeznaczony do filtracji wody w fontannach i basenach
prywatnych.

W skfad zestawu (o wymiarach 630x400xx35mm) bedzie wchodzi¢

- zbiornik filtra (o $rednicy 0,45m, wysokoéci 0,69m i powierzchni filtracji 0,16m2) z zywicy
poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym z dyfuzorem, systemem drenazowym,
manometrem i zaworem spustowym.

- reczny zawdr 6-drogowy do ptukania

- pompe samozasysajacy, jednostopniowg filtracyjng (z filtrem wstepnym) o mocy
0,24kW/230V

- skrzynke sterujaca z zegarem analogowym i elektronicznym zabezpieczeniem pompy
Dodatkowo w sktad tego zespotu wchodzi komplet przytaczy, przewodoéw PCV |, zaworow
odcinajacych i zwrotnych

Dziatanie obiegu filtracyjnego:
Woda w obiegu filtracyjnym i w obiegu dysz — pracuje w ukladzie zamknietym.
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Woda ze zbiornika przelewowego bedzie odprowadzona poprzez kosz ssawny a
nastepnie bedzie przeptywac¢ do pompy filtracyjnej. Po stronie ttocznej pompy projektuje
sie filtr (z zaworem sze$ciodrogowym) i aparature dozujaca.

Woda po przefiltrowaniu bedzie ttoczona rurociggiem do 3 dysz w $cianie zbiornika
retencyjnego.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCV a dysze i
odptywy z tombaku lub stali nierdzewnej.

Wody z ptukania filtrow bedg odprowadzane przewodem tlocznym do studzienki na
zewnatrz obiektu. Pozostate w przewodzie S$cieki mozna bedzie odprowadzi¢ do
pompowni studziennej dn425 G=2I/s odprowadzajacej scieki dalej do systemu kanalizaciji
miejskiej.

3.3. Uktad uzdatniania wody

System dozowania CI2 bedzie oparty o $luze dozujgcg wypetniang granulatem badz
tabletkami do basenéw). Regulacja ilosci czynnika bedzie odbywata sie poprzez regulacje
przeptywu wody filtracyjnej przez bypas ze stacjg dozujaca.

System korekty pH bedzie sie opierat o doprowadzenie do instalacji filtracyjnej matych
porcji korektora pH za pomocg pompy dozujgcej potgczonej ze szczelnego opakowania
umieszczonego w specjalnej wannie. Wanna bedzie odporna na dany odczynnik i zdolna
w razie uszkodzenia przejgc objetos¢ cieczy .

3.4.Uktad przelewow i odptywow zimowych

Cata woda zaréwno obiegowa jak i deszczowa bedzie odprowadzana z niecki fontanny
poprzez dwa odptywy $cienno-denne dwoma przewodami PP Dz160 SN8 zaizolowanymi
termicznie od gory 10cm warstwg twardej pianki izolacyjnej o szer 0,5m owinietej
geowldkning. Woda z fontanny bedzie odprowadzana do zbiornika retencyjnego a stamtad
w przypadku przepetnienia bedzie odprowadzana grawitacyjnie przewodem dz160 do
kanalizacji.

Spust wody ze zbiornika retencyjnego bedzie realizowany przewodem Dz50 poprzez
maszynownie do pompowni studziennej dn425mm.

Spust wody ze maszynowni bedzie do koryta odwodnieniowego a nastepnie poprzez
zawoér rewizyjno zwrotny do pompowni studziennej dn425mm.

3.5. Uktad zasilania w wode

Woda na potrzeby technologiczne fontanny zostanie doprowadzona przytagczem z
wodociggu miejskiego poprzez studzienke wodomierzowg z zestawem wodomierzowym i
zaworem zwrotnym antyskazeniowym typ EA.

Woda w maszynowni bedzie doprowadzona do zbiornika retencyjnego poprzez przewéd
dn20. llos¢ doptywajacej wody bedzie sterowana elektrozaworem z poziomowskazem
zlokalizowanym w zbiorniku przelewowym. Zabezpieczenie antyskazeniowe bedzie
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zapewnia¢ zawor antyskazeniowy typu CA a w przypadku zaworu czerpalnego ze ztaczka
do weza za pomocag zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu HA.

Instalacje nalezy wykonac z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

W wode zasilony bedzie réwniez natrysk awaryjny oraz zawér do przeptukiwania filtra
siatkowego.

3.6.Wentylacja i ogrzewanie komory

Maszynownia fontanny (kubatura 16m3) bedzie wyposazona w wentylacje grawitacyjng
wspomagang awaryjnie wentylatorami mechanicznymi wywiewymi o wydajnosci 160ma3/h.
Krécce zasysajace instalacji wywiewnej projektuje sie umiesci¢ 0,3m i 2m nad poziomem
posadzki pomieszczenia w poblizy zestawu filtracyjnego.

Instalacje wentylacji wywiewnej projektuje sie wykonaé z przewoddw 2z tworzyw
sztucznych (rury kielichowe PCV lub PP) zakonczonych kominkiem wentylacyjnym.
Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowany poprzez dwa otwory
wentylacyjne w ramach kominka nawiewnego (oraz dodatkowo w czasie ingerenciji obstugi
przez otwarte wtazy wejsciowe.

Wiaczniki reczne wentylacji awaryjnej bedg umieszczone przy wiazie oraz w poblizu
zestawu filtracyjnego. Dodatkowo nalezy zamontowaé ukifad czasowy umozliwiajacy
zaprogramowanie czasu pracy wentylatorow.

Dogrzewanie komory w sezonie zimowym bedzie zapewniaé grzejnik elektryczny 500W z
wbudowanym termostatem.

3.7. Oswietlenie maszynowni i instalacja uziemiajgca

Nalezy zapewni¢ w maszynowni normatywne o$wietlenie.
Zapewni¢ odpowiednie potgczenia wyrownawcze.

3.8.Elementy budowlane

Jako zbiornik retencyjny (przelewowy) oraz maszynownie przyjeto 2 prefabrykowane
komory 16m3 o wymiarach 3660x2360x2500mm przy grubosci scian 150mm i dna
200mm.

Komory bedg zwienczone pokrywami o grubosci 200mm i wtazami dn800 minB125
(maszynownia) i dn600 B125(zbiornik).

W komorach nalezy przewidzie¢ wykonanie posadzki spadkowej oraz koryta odwodnienia
liniowego z rusztem stalowym.

Pod pompe obiegowg projektuje sie wykona¢ fundament o wys15cm z przektadkami
wibroizolacyjnymi.

Armature i przewody mocowaé do Scian, pokrywy i podiogi za pomocag firmowych
podwieszen i elementéw montazowych.

Otwory w $cianach komory wiercone.
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Jednostka certyfikujaca Cortyfikat jakosci

ECON 800 | 1so 9001-2000
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Opcjonalnie: ryglowanie zatrzaskowe z
© zamkiem zasuwkowym

Ryglowame zatrzaskowe R S Opcjonalnie: sitownik gazowy

- innowacyjne samozamykajace 3- punktowe : . o I
ryglowanie za pomocg zatrzaskow

- zabezpiecza przed otwarciem przez osoby

niepowotane = ochrona przed kradz:eza: o ?'(_’836
wandalizmem

- pokrywa umieszczona centralme i szczeln:e -
osadzona w ramie dzigki promlenlstemu ' 2
rozmieszczenit ramion ryglowania :

. . o LW $800
Pokrywa uchyina = . - R - #1036
- podwdjny zawias -~ o ' .

- proste, ergonomsczne otwieranie pokrywy

- kat otwarcia w pozycji inspekcyjnej 120°

- ograniczenie kata otwarcia do 90°, by zapobiec
niezamierzonemu zatrzasnlecm lub wyjeciu

pokrywy

Uszczelnienie
i - wymienna uszczelka HYDROpren z
polichloroprenu (DIN 53505) na calym obwodz:e
ramy - .
- trwatg; o wysoklej odpornoém na scnerame
nawet przy ekstremalnych obcigzeniach

Opcjonalnie

- zamek zasuwkowy (nr art. 8945204)

- - zamek zastuwkowy + sitownik gazowy
(nr art. 8945201) '

- z wentylacjg (nr art. 894510)

- z wentylacja, zamkiem zasuwkowym i
sitownikiem gazowym (nr art. 89451041)

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych

Nrart. Krasa hateriat Cigzar

894 520 D 400 EN-GJS-500-7 ok. 129 kg

HYDROTEC Technologies Sp. z o.0.  ul. Palacza 13 - 60-242 Poznart
Tel: 061 8630 100 - Fax: 061 8626 213 -
[nternet: wwwhydrotec t.pl - E-mail: b|uro@hydroteo-t pl
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o

FunkCJa'

Spust denny przeznaczony do nlecek Flltr zatrzmeJe
.zameczyszczenla. Ptyta antywwowa unlemozhwra dostawanle SIQ
powietrza do mstalaCJl

Opis:

Kanstrukcja korpusu spustu dennego oraz wzmocnlonego ﬁltra typu
»Maxi-flo” z uszczelka neoprenows, wykonane z odiewu z brazu.
Dodatkowa piyta antywirowa wykonana 2 brag.u mocowama ze stail nierd-
zewnej,

POZIOM L e
wopr —c—=  Opcje:
(dodaf przyrostek)
A= regulatqr_przepfywu,'
C - owalna plyta antywirowa.

USZCZELKXA

N.RT/B.S.P.

| | przytacze
TP | {nptybsp)

DSF-200 | 50 -
DSF-300 | 75

Funkc;a'

Spust denny do mecek betonowych do. odprowadzema srednle_]
lub duzej ilosci wody. Kiedy jest za:nstalowany w écianie bocznej,
umeozliwia odprowadzeme wody do mmlmalneJ g%ebokoscn

Opis:

Konstrukcja korpusu spustu, mocowan, ko’mlerzy wykonana ze stalu
nierdzewnej. Ruszt wykonany z brazu.

POZIOM
WOoDY- e
KOLNIERZ

(OPCIA)

MEMBRANA N.PT./B.S.P.
USZCZELNTAJACA

OBEJMA MEMBRANY
(OPCIA)

e || | 8
DSL-200 50 - 226
DSL-300 75 226
DSL-400° | . 100 : 21 ' 226
DSL-600 152% . 226
* Polgczenie mechaniczne




| Sclu.g'-.Fi'lferkSrb'e | | Suction filter baskefs

SF200/15 E - SF 600/530/250 E | SF200/15E-SF 600/530/250

. SE200/25
.G21/2

20,18 m?

Mcxterla[ ........................ . . ... Edelstahl
" matericl.....  stainess steel

Gewicht/weight. .. ... 1,80 kg
IdNr./ld-No....... preiviveet e ese e s s aresanr e 51084
Art=Nr./Art-NO. cevversaeas . .. 800-562
Techn, Daten/ do!a .........
DN o s vssdnanan s sr s sinns

Filterfliche/ filiation areq.

Material .. iertunieeseniede - Edelstohl .. v Edelstarhl
malefial.i.... . " sainless sleel..  Soinfess steel.. . sram.'ess steel

" Gewicht/weight... . 11,50 kg... 43,10 kg ... 49,5 kg
[ [ RN SO ..51753 5475551756 ..................................... 52266

Art,-Nr.fArt.-No. 800-563 seasseer 800-567 ..., 200-568 800-570

SF 600/530/

SF 600/280/150/200 E

SF 350/350/125 E
o
SF 350/185/80/100 E
SF 200/25 E
o
SF 200/20E

- SF 200/15E

50 100 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 6000

. . G {L/min}

; T T T T T T T T T T T T ] LA A LR MR
3 & 8 10 20 30 40 50 : 100 200 300

' Q (m?/h)

H2.1R
: ‘OASE - Wiibker GmbH 8 Co. KG  Posifach 2069 48469 HorstaHRiesenbeck  Tel. 05454/800 - Fax: 05454/80322

Wienreserve the fight to moke technical changes aceording o the lotest technological standards and developments




. Drobnoéiatkowy filtr plukany wstecznie

.Za"stos'owanie: Przeznaczone do montazu w instalacjach
przemyslowych  w  celu ochrony urzadzenn  przed

zaniéczyszczeniami  mechanicznymi- niesionymi z  woda. -

Filtr z glowica oraz korpusem z czerwonego mosigdzu
wyposazonym w manometr.

“Skutecznos filtracii 50, 100, 200 pm.

Fil_tr posiada atest PZH

F|Itry doste;pne w wers;ach

.piukame reczne: przez przestameme pokreﬂa Jiltrowanie” '

e plukanie automatyczne; automat do plukania wstecznego
pozwala na uruchomienie regeneracji- w cyklach czasowych

Wyposaienie standardowe:

. przezroczysta obudowa z manometrem (dla F 768)
e przylacza gwintowane

° drobnos:atkowy wkiad ze stali merdzewnej

* @ zawor kulowy z osfong spustu

e klucz oczkowy do obudowy filtra

Wyposazenie dodatkowe:

e automat do plukania wstecznego Z11
e auiomat réZnicowy

Dane techniczne:

e przylacze hydrauliczne: od 1/2”" do 4”
e Cisnienie robocze: 1,5 - 15 bar
{25 bar dla ohudowy filtra 2 czerwonego mosigdzu)
e max. temperatura wody: 40 °C
(70 °C dla obudowy filtra z czerwonego mosigdzu)
- e siatka filtracyjna: 50 #m, 100 gm, 200 um

F76F

Wielkosc przylaczy cal 1 11/4 1172 2 3 4
Nominalna wielkesé DN 25 32 40. 50 80 100
Przyblizony ciezar kg 3,1 3,3 4,0 438 44,0 60,5
Przeplyw przy Ap = 0,2bar  m¥/h 6,5 7.0 10,0 11,5 56,0 71,0
Warioécl ks 14 5 ‘ 15 6 22 3 25, 7 89 0 120,0
L : _mm 170 178 209 222 246 267, : 290 310 350
| : mm 110 110 130 130 150 150 - - -
H mm 449 449 453 453 532 532 692 819 883
h. : mm 350 350 351 351. 417 417 506 591 ' 656
D mm 97 97 97 a7 120 120 175 225 250

48 (22) 795 77 93 tef /fax -i 48 (22) ?! 3238

SY! STEM PL: e

WWW.WATERSYSTEM

PL.




Zestawy Filtracyjne

b TAW PAVO COMPACT

aw filtracyjny PAVO COMPACT przeznaczony jest do filtracji wociy w basenach prywatnych ora
kiad zestawu wehodzi:

biornik fiitra PAVO

Eczny zawdr 6-drogowy do plukania

ompa Infinity z filtrem wstepnym-

krzynka sterujaca Pool Control z zegarem analogowym i elektronicznym zabezp. pompy.

aw jest ustawiony na plycie montazowej i polaczony ksztattkami PVC.

rnik filtra wykonany jest z Zywicy poliestrOWej wzmacnianej wioknem szklanym. Wyposazony
manometr, odpowietrzenie oraz zaworek spustowy, a wewnatrz zamontowany jest dyfuzor

tem drenazowy.

b opcje proponujemy zestawy filtracyjne z utomatycznym Zzaworem melodrogowym i skrzynka

jaca Eurotronic 20 - typ Compact A.

Compact&10

14004
14003

~Compacts20 - Compact 765

140021
140026

Compact450 . -
140020
140025

- Compact520,.1
140022
" 140027

M, - Wersia Z Zaw. recznym
k., - wersja z zaw, autormat.

binose 5 7.5 10 14
hica filtra 450 520
bkosé filtra . . : " 690 730
filtracli . 0,16 0,21
pompy Micro 33 Micro 50
pompy . 0,24 0,37
1% 1%

acze zaworu | pompy

B bez wypeienia kg 28 35 ) 40 47
¥ wypelnienia kg 70 100 100 128
anie V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/5
ciSnienie pracy bar 2,5 2.5 2,5 2,5
iary palety mm B30xA00x35 630x400x35 630x400x35 800x50(

Pool Cantrol IF
Eurotronic 20

knka sterujaca przy ptukaniu recznym
binka sterujaca przy plukaniu automatycznym

5TAW VIRGO COMFORT

aw filtracyjny VIRGO COMFORT przeznaczony jest do filtracji wody w basenach

atnych, hotelowych oraz fontannach.

tad zestawu VIRGO Comfort M wchodzi;

biornik filtra VIRGO o wys. ztoza 1m
awoér 6-drogowy do piukania

ompa Infinity HGS z filtrem wstepnym

ymiennik ciepta D-HWT 35 z zaworem zwrotnym i pompka cbiegowsg

krzynka sterujgca Pool Control INFINITY A 230V/380V/50Hz z wySwietlaczem, zegarern
ogowym, claghym elektronicznym zabezpieczeniem pompy w zakresie 0,25-3,5kW/230V,
kroniczng regulacja temperatury wody basenowej. :

Comfort765 . . ..
140043

typzestawu. . - - . jean. ' Gomiort 610
am. : 140042

Hajnosc mh 14 23
Binica filtra mm 610 765
fokosé filtra mm 1300 1350

. filtracji m2 0,29 0,46
B pompy HGS 75 HGS 150
B pompy kW 0,55 11
Blacze zaworu | pompy 1" . 1%

wymiennika 90/70°C

40 40

Intary palety

1100x750x35 1100x750x35

B owanie przy phskaniu recznym

Pool Control Infinity M




Rainbow
High Capacity Chlorine/Bromine Feeders

HC-3340
40 Ib. capacity e
HC-3330
30 ib. capacity

andil
b “V-x 3 .
¢ Designed for ease of use and
simple maintenance

o Drain valve allows easy
HC-3315 draining for safe recharging
|5 Ib. capacity LT = e
or wirterizing

¢ Slandard threaded inlet
and outlet fittings included
for easy installation

i fThe performance leader in automatic sanltlzatlon‘
. forlarge residential and commercial pools .

“The INLET control \.{aive side of the feeder connects to the Models & Spec:lficatlons LI A _
___"plumbing on the discharge side of the pump, before the filter, - Model T T C-33i5 Hc;'g'sgo 1#c3340]
- The OUTLET side of the feeder corinects to the pool return Part Number. S URIM2s R 740
- line after the filter and/or heater; pool cleaner, diverter valves, | Width : an

or any other instalied equipment. Installation of a corrosion- -geig:t
eptl

resistant check valve such as Pentair's #R| 72288 between _23-..75“”;' i

the feed et and let and th | Maintenance Cleerance S
e tee e_r'lne and outlet and t eequtpm.ent is stlrongy Capacn:y(ibs) R \ __-“'IS- 130
~ recommended to check backflow of chemicals, This helps Maximum Output Rate, Chiorme (Ibs Ihr) | ez b 20 415
ensure equipment longevity. Maximum Pool Size, Chlorine (gal) | 97,600 | 160, 000: -33, 000
' FEEDER ' Maximum Output Rate, Bromine {tbs/hr) |’ 057 - |oorst |l
Maximum Pool Size, Bromine {gal.) 20,200 |- 40,900 | 61,600

HEATER FILTER

Maximum working pressure — 50 psi

Available from:

’b’b Pentair Water
Pool and Spa™

Pentair Pool Products®  Sta-Rite®
800.831.7133 800.831.7133
www.pentairpool.com  www.staritepool.com

pumps / filters / heaters / heat pumps / automation / lighting / cleaners / sanitizers / maintenance products

4106 Part #R5-1012 ) ©2006 Pentair Water Pool and Spa. I, All vights reserved,

Usted
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odptyw $cienno-denny z

kroccem dn100 dysza naptywowa(filtrac)

2x PP SN8 @160/1%
(izol. termicznie)

niecka fontannowa wg

innego oprac.

dysza fontannowa z

zaworem sterujgcym i
reflektorem trojbarwnym

PEDz50

sterujaca

studzienka-koryto
posadzkowe
0,2X0,2X3.36m

pompownia G=2I/s w
studzience dw425mm
zwienczonej wtazem typu
lekkiego
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|
I
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I N
| Q kosz ssawn
filtr siatkowy | N
Sluza dozujaca I >
korektor pH | 3
~ \en/‘] I
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- N B BN
[ NN N N N A
| q doplyw ~\ %y, Y
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~SPEDZ0 ch_f__________> _____ przylacze wodoc dz40
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——_ PE Dz90 g AN
————————— 71 : " N
\
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e _ AN
7 £)3- " D210
o 1}1~] PE D263 AN PE Dz63
zstaw filtracyjny 5m3/h —>< / 1 2 A
Z recznym zaworem / ///' / / / /
széciodrogowym
9oy S S PROJEKT WYKONAWCZY
o o
i 5} % o % Zorganizowania przestrzenl pUb'ICZﬂEj
maszynownia §<>o Eoo . L. .
fontannowa-zbiornik czafa zasilaiaco przy ul.Krélowej Jadwigi w ltawie
prefabrykowany

na dziatce ewidencyjnej nr 222/2, z obrgbu 11

TOM I
Projekty wykonawcze przytaczy i instalacji

ZESZYT 1

Projekt wykonawczy instalacji
technologicznej fontanny

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

instalacje technologiczne
fontanny:

Opracowanie:

mgr inz. Marek Roszkowski Wa-263/01
mgr inz. Leszek Wolski

tukasz Jagietto

Rysunek:
Numer rysunku: Nazwa rysunku:
Technologia fontannowa

Rzut maszynowni i zbiornika

Skala:  1:50 grudzien 2009
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(izol. termicznie)

529

1

odptyw $cienno-denny z
kroccem dn100

dysza fontannowa z
zaworem sterujgcym i

reflektorem tréjbarwnym

niecka fontannowa wg
innego oprac.

wiaz dn600 B125

z otworami
wentylacyjnymi |

wiaz dn800 min.B125

Y

100,85

PP SN8 @160/1%
(izol. termicznie)

330

zbiornik retencyjny- /

prefabrykowany
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- |/| - [\|
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PEdz50 wody z ptukania filtra
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98,67 — ; - — | | 3110/2% ¢
' 7 [
|98,75 |§8,55 |98,35
Y A\
zbiornik retencyjny-
prefabrykowany 99

maszynownia
fontannowa-zbiornik

studzienka-koryto
posadzkowe

Zawor rewizyjno
zwrotny dz110 z

prefabrykowany

0,2x0,2x3.36m mozliwoscig ryglowania

studzienka bet. wg proj.

przyfacza kan

pompownia G=2I/s w studzience dw425mm

§ poss

s

A

Y

zwienczonej wtazem typu lekkiego

studzienka bet. wg proj.
przytacza kan

klapa zwrotna dz160

PROJEKT WYKONAWCZY
zorganizowania przestrzeni publicznej

przy ul.Krélowej Jadwigi w ltawie

na dziatce ewidencyjnej nr 222/2, z obrgbu 11

TOM I
Projekty wykonawcze przytaczy i instalacji

ZESZYT 1

Projekt wykonawczy instalacji
technologicznej fontanny

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

instalacje technologiczne
fontanny:

Opracowanie:

mgr inz. Marek Roszkowski Wa-263/01
mgr inz. Leszek Wolski

tukasz Jagietto

Rysunek:
Numer rysunku:

2

Nazwa rysunku:

Technologia fontannowa

Uktad przelewéw, odptywow zimowych
oraz odprowadzenie wod poptucznych
i wod z posadzki

Skala:  1:50 grudzien 2009
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Ukfad dozowania
korektora pH i $luza

dozujaca

- 548

wiaz dn800 min.B125
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dysza fontannowa z
zaworem sterujacym i
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PROJEKT WYKONAWCZY
zorganizowania przestrzeni publicznej

przy ul.Krélowej Jadwigi w ltawie

na dziatce ewidencyjnej nr 222/2, z obrgbu 11

TOM I
Projekty wykonawcze przytaczy i instalacji

ZESZYT 1

Projekt wykonawczy instalacji
technologicznej fontanny

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

$luza dozujaca

naczynie z korektorem pH
w wannie szczelnej

Projektanci:
instalacje technologiczne mgr inz. Marek Roszkowski Wa-263/01
fontanny: mgr inz. Leszek Wolski
Opracowanie:
tukasz Jagietto

Rysunek:
Numer rysunku: Nazwa rysunku:

Technologia fontannowa
Uktad tworzenia obrazu wody

3 oraz obieg filtracyjny

Skala:  1:50 grudzien 2009




WENTYLACIJA KOMORY
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wycigg powietrza

pod sufitem I
dn100 4 OF @

wyciag powietrza
znad podlogi

/7SS S /s 7/
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zasilajacy zbiornik

zawor czerpalny
dn15 do ptukania

filtra

retencyjny B
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/ poziomowskazem
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%
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“
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,4 ~— natrysk
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PROJEKT WYKONAWCZY
zorganizowania przestrzeni publicznej

przy ul.Krélowej Jadwigi w ltawie

na dziatce ewidencyjnej nr 222/2, z obrgbu 11

TOM I
Projekty wykonawcze przytaczy i instalacji

ZESZYT 1

Projekt wykonawczy instalacji
technologicznej fontanny

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA

14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:

foie®>

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:

instalacje technologiczne
fontanny:

Opracowanie:

mgr inz. Marek Roszkowski Wa-263/01
mgr inz. Leszek Wolski

tukasz Jagietto

Rysunek:
Numer rysunku: Nazwa rysunku:

Technologia fontannowa

Uktad zasilania w wode oraz
4 wentylacja i ogrzewanie komory

Skala:  1:50 grudzien 2009
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