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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja technologiczna fontanny projektowanej na
Skwerze Królowej Jadwigi w Iławie

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzi podłuŜna fontanna 1 częściowa (nieckowa)
obsługiwana przez maszynownię połączonych ze zbiornikiem retencyjnym.
W ramach technologii zespołu fontannowego moŜna wyróŜnić:

• Układ tworzenia obrazu wody - obieg dysz Komet

• Układ filtracyjny

• Układ uzdatniania wody

• Układ przelewów i odpływów zimowych

• Układ zasilania w wodę

• Wentylacja i ogrzewanie komory

• Oświetlenie maszynowni i instalacja uziemiająca
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3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

3.1. Układ tworzenia obrazu wody - obieg dysz Komet

Pobór wody dla obiegu będzie realizowany z kosza ssawnego umieszczonego w zbiorniku
retencyjnym. Za koszem zlokalizowano przewód dopływowy a następnie w maszynowni
zasuwy, zawór zwrotny, filtr, króćce elastyczne oraz pompę obiegową zasilającą poprzez
przewody tłoczne 8 dysz typu Komet 10-14T.
Z maszynowni będą wychodzić 2 przewody dz90, które po przejściu przez ścianę fontanny
zostaną rozdzielone symetrycznie na 2 przewody a kaŜdy z nich na kolejne 2
doprowadzające wodę do poszczególnych dysz. Taki układ przewodów będzie powodował
hydrauliczne zrównowaŜenie poszczególnych przewodów zasilających w obrębie
fontanny.

Kosz ssawny i filtr
Do wstępnej filtracji i poboru wody przyjęto kosz ssawny ze stali szlachetnej, typu
SF350/350/125E o wymiarach: średnica=350mm; wysokość=350mm;
podłączeniu=140mm(dn125); wadze 11,5kg,  powierzchni filtracji 0,88m2 oraz 3mm
oczkach(!).
Na przewodzie tłocznym za pompą projektuje się zainstalowanie filtra drobnosiatkowego
dn100; kvs=120; o oporze 1mH2O i o oczkach dn<1mm.

Przewody
Na zewnątrz maszynowni instalację projektuje się wykonać z rur ciśnieniowych do wody
PE100 SDR 17 PN10 łączonych na kształtki elektrooporowe lub zgrzewanych doczołowo:
- Dzxg=90x7,4mm (G=10,4l/s; v=2,11m/s; R=0,051mH2O/m).
- Dzxg=90x7,4mm (G=5,3l/s; v=1,08m/s; R=0,015mH2O/m).
- Dzxg=50x3,0mm (G=2,6/s; v=1,71m/s; R=0,072mH2O/m).
- Dzxg=40x2,4mm (G=1,3/s; v=1,36m/s; R=0,062mH2O/m).
Nad przewodami w wykopie umieścić taśmę lokalizacyjną.

Instalacja wewnątrz maszynowni będzie wykonana z rur klejonych PCV oraz częściowo z
rur i kształtek z Ŝeliwa i stali szlachetnej gwintowanych lub łączonych na kołnierze
Przejścia przewodów przez konstrukcję ścian maszynowni i zbiornika naleŜy zabezpieczyć
przejściami szczelnymi np. pierścieniowymi lub łańcuchowymi ze śrubami ze stali
nierdzewnej np. ŁU, GP-SR, GP-W.
Przejścia przewodów przez nieckę fontanny wykonać za pomocą elementu do przejść
szczelnych wykonanego ze stali nierdzewnej np. BWD 20-250E.

Dysze fontannowe
Do tworzenia ruchomego obrazu wody przyjęto 8 dysz typu Komet 10-14T zintegrowanych
z reflektorem oraz zaworem sterującym wypływem wody z fontanny.
Parametry pracy jednej dyszy to wysokość strumienia h=4m przy przepływie
G1=79l/min=1,32 l/s  oraz ciśnieniu dyspozycyjnym na dyszy ze zintegrowanym zaworem
Vario-switch dp=1,82bary=18,2mH2O.



PROJEKT WYKONAWCZY
ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI W IŁAWIE

na działce nr ew. 222/2, z obrębu 11

T O M  I I  - PROJEKTY WYKONAWCZE PRZYŁĄCZY I INSTALACJI
Z E S Z Y T  1 - Projekt wykonawczy instalacji technologicznej fontanny

4

Wymagany wydatek wody dla 8 dysz typu Komet 10-14T wynosi 8x79=632l/min
(8x1,3=10,4 l/s).
Jako zawór sterujący wypływem wody z dyszy przyjęto typ Vario-switch VS 010a-24V
(dopasowany do dyszy typu Komet) na napięcie 24V przy mocy 2x8W i o zabezpieczeniu
IP58 wykonany ze stali nierdzewnej. (wymagana jakość filtracji 1mm).
Do oświetlenia kolumny wody przyjęto oświetlenie typu BEST LED+ do zintegrowania z
dyszą typu Komet.
Przejścia kabli zasilających w przejściach szczelnych rurowych dn25.
Wszystkie elementy metalowe (np. przejścia szczelne rurowe, tuleje...) będą uziemione.
W sezonie zimowym naleŜy zdemontować reflektory, dysze i zawory Vario-Switch a
przejścia rurowe zakorkować.

Zespół pompowy
Aby zapewnić odpowiedni przepływ (G=10,4l/s) i ciśnienie na dyszach fontannowych
(0,4bara) projektuje się zastosować normalnie ssącą, jednostopniową pompę  odśrodkową
z przetwornicą częstotliwości o parametrach:
Gp= 1,15 x 10,4 l/s=12 l/s=38m3/h
Hp= 1,15 x (dpdyszy+dpprzewodu+dparmatura+dH)= 1,15x(19+3+4+3)=1,15x29=33,3mH2O
Podłączenie kołnierzowe dn65(ssawne) i dn50(tłoczny), wirnik i korpus Ŝeliwny, wał ze
stali nierdzewnej
Podłączenie elektryczne: P~6kW;  Psilnika=15kW; 3x400V 50Hz;
Wymiary d/s./w=~350/350/914mm
Pompa powinna mieć zabezpieczenia prądowe i przed suchobiegiem
Na przewodzie ssawnym i tłocznym pompy projektuje się zamocować 2 zasuwy (lub
zawory kulowe) odcinające dn80 oraz zawór zwrotny kulowy dn80. Na przewodach będą
zainstalowane takŜe elementy tłumiące zapewniające nieprzenoszenie się drgań na
rurociągi oraz manometry i króćce spustowe.
Pod korpusem pompy projektuje się zastosowanie fundamentu hmin=15cm i przekładki
wibroizolacyjnej.
Wszystkie elementy metalowe (np. przejścia szczelne rurowe, tuleje...) naleŜy uziemić.

Armatura regulacyjna
W maszynowni, na odgałęzieniach wychodzących z maszynowni będą umieszczony
ręczne zawory proste dn65 zapewniające dokładne wyregulowanie grup dysz pomiędzy
sobą.

Sterowanie obrazem wody
Sterowanie obiegu powinno zapewniać
-  dowolne przerywanie poszczególnych (!) 7 słupów wody (poprzez zawory Vario Switch)
- łagodne wznoszenie i opadanie jednoczesne (!) 7 słupów wody (poprzez falownik
pompy)
- dowolne przerywanie i zamianę barwy poszczególnych (!) lamp 7 słupów wody

3.2. Układ filtracyjny
Pobór wody dla obiegu będzie realizowany z kosza ssawnego umieszczonego w zbiorniku
retencyjnym. Za koszem zlokalizowano przewód dopływowy a następnie w maszynowni



PROJEKT WYKONAWCZY
ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI W IŁAWIE

na działce nr ew. 222/2, z obrębu 11

T O M  I I  - PROJEKTY WYKONAWCZE PRZYŁĄCZY I INSTALACJI
Z E S Z Y T  1 - Projekt wykonawczy instalacji technologicznej fontanny

5

zasuwy, zawór zwrotny, króćce elastyczne oraz zestaw filtracyjny z pompą obiegową
zasilającą poprzez przewody tłoczne 2 dysze w zbiorniku retencyjnym.

Kosz ssawny
Do wstępnej filtracji i poboru wody przyjęto kosz ssawny ze stali szlachetnej, typu
SF350/350/125E o wymiarach: średnica=350mm; wysokość=350mm;
podłączeniu=140mm(dn125); wadze 11,5kg,  powierzchni filtracji 0,88m2 oraz 3mm
oczkach(!).

Przewody
Na zewnątrz maszynowni instalację projektuje się wykonać z rur ciśnieniowych do wody
PE100 SDR 17 PN10 łączonych na kształtki elektrooporowe:
- Dzxg=50x3mm (G=1,4 l/s; v=0,91m/s; R=0,023mH2O/m).

Instalacja wewnątrz maszynowni powinna być wykonana z rur klejonych PCV oraz
częściowo z rur i kształtek ze stali szlachetnej gwintowanych lub łączonych na kołnierze
Przejścia przewodów przez konstrukcję ścian maszynowni i zbiornika naleŜy zabezpieczyć
przejściami szczelnymi np. pierścieniowymi lub łańcuchowymi ze śrubami ze stali
nierdzewnej np. Integra ŁU, GP-SR, GP-W.
Przejścia przewodów przez nieckę fontanny wykonać za pomocą elementu do przejść
szczelnych.

Dysze napływowe
Do napływu wody do zbiornika przyjęto 3 dysze.
Wymagany wydatek wody powinien umoŜliwiać 6 wymian wody w zbiorniku na dobę
G=6x[16m3] /24h = 96m3/d= 4m3/h = 1,12 l/s.
Wszystkie elementy metalowe (np. przejścia szczelne rurowe, tuleje...) naleŜy uziemić.

Zespół filtracyjny
Aby zapewnić odpowiedni oczyszczanie wody będzie zastosowany typowy zestaw
filtracyjny o wydajności 5m3/h przeznaczony do filtracji wody w fontannach i basenach
prywatnych.
W skład zestawu (o wymiarach 630x400xx35mm) będzie wchodzić
- zbiornik filtra (o średnicy 0,45m, wysokości 0,69m i powierzchni filtracji 0,16m2) z Ŝywicy
poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym z dyfuzorem, systemem drenaŜowym,
manometrem i zaworem spustowym.
- ręczny zawór 6-drogowy do płukania
- pompę samozasysającą, jednostopniową filtracyjną (z filtrem wstępnym) o mocy
0,24kW/230V
- skrzynkę sterującą z zegarem analogowym i elektronicznym zabezpieczeniem pompy
Dodatkowo w skład tego zespołu wchodzi komplet przyłączy, przewodów PCV , zaworów
odcinających i zwrotnych

Działanie obiegu filtracyjnego:
Woda w obiegu filtracyjnym i w obiegu dysz – pracuje w układzie zamkniętym.
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Woda  ze zbiornika przelewowego będzie odprowadzona poprzez kosz ssawny a
następnie będzie przepływać do pompy filtracyjnej. Po stronie tłocznej pompy projektuje
się filtr (z zaworem sześciodrogowym) i aparaturę dozującą.
Woda po przefiltrowaniu będzie tłoczona rurociągiem do 3 dysz w ścianie zbiornika
retencyjnego.

Instalację naleŜy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych kielichowych PCV a dysze i
odpływy z tombaku lub stali nierdzewnej.

Wody z płukania filtrów będą odprowadzane przewodem tłocznym do studzienki na
zewnątrz obiektu. Pozostałe w przewodzie ścieki moŜna będzie odprowadzić do
pompowni studziennej dn425 G=2l/s odprowadzającej ścieki dalej do systemu kanalizacji
miejskiej.

3.3. Układ uzdatniania wody

System dozowania Cl2 będzie oparty o śluzę dozującą wypełnianą granulatem bądź
tabletkami do basenów). Regulacja  ilości czynnika będzie odbywała się poprzez regulację
przepływu wody filtracyjnej przez bypas ze stacją dozującą.

System korekty pH będzie się opierał o doprowadzenie do instalacji filtracyjnej małych
porcji korektora pH za pomocą pompy dozującej połączonej ze szczelnego opakowania
umieszczonego w specjalnej wannie. Wanna będzie odporna na dany odczynnik i zdolna
w razie uszkodzenia przejąć objętość cieczy .

3.4. Układ przelewów i odpływów zimowych

Cała woda zarówno obiegowa jak i deszczowa będzie odprowadzana z niecki fontanny
poprzez dwa odpływy ścienno-denne dwoma przewodami PP Dz160 SN8 zaizolowanymi
termicznie od góry 10cm warstwą twardej pianki izolacyjnej o szer 0,5m owiniętej
geowłókniną. Woda z fontanny będzie odprowadzana do zbiornika retencyjnego a stamtąd
w przypadku przepełnienia będzie odprowadzana grawitacyjnie przewodem dz160 do
kanalizacji.
Spust wody ze zbiornika retencyjnego będzie realizowany przewodem Dz50 poprzez
maszynownię do pompowni studziennej dn425mm.
Spust wody ze maszynowni będzie do koryta odwodnieniowego a następnie poprzez
zawór rewizyjno zwrotny do pompowni studziennej dn425mm.

3.5. Układ zasilania w wodę

Woda na potrzeby technologiczne fontanny zostanie doprowadzona przyłączem z
wodociągu miejskiego  poprzez studzienkę wodomierzową z zestawem wodomierzowym i
zaworem zwrotnym antyskaŜeniowym typ EA.
Woda w maszynowni będzie doprowadzona do zbiornika retencyjnego poprzez przewód
dn20. Ilość dopływającej wody będzie sterowana elektrozaworem z poziomowskazem
zlokalizowanym w zbiorniku przelewowym. Zabezpieczenie antyskaŜeniowe będzie
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zapewniać zawór antyskaŜeniowy typu CA a w przypadku zaworu czerpalnego ze złączką
do węŜa za pomocą zaworu zwrotnego antyskaŜeniowego typu HA.
Instalację naleŜy wykonać z rur i kształtek z tworzyw sztucznych.
W wodę zasilony będzie równieŜ natrysk awaryjny oraz zawór do przepłukiwania filtra
siatkowego.

3.6. Wentylacja i ogrzewanie komory

Maszynownia fontanny (kubatura 16m3) będzie wyposaŜona w wentylację grawitacyjną
wspomaganą awaryjnie wentylatorami mechanicznymi wywiewymi o wydajności 160m3/h.
Króćce zasysające instalacji wywiewnej projektuje się umieścić  0,3m i 2m nad poziomem
posadzki pomieszczenia w pobliŜy zestawu filtracyjnego.
Instalację wentylacji wywiewnej projektuje się wykonać z przewodów z tworzyw
sztucznych (rury kielichowe PCV lub PP) zakończonych kominkiem wentylacyjnym.
Nawiew powietrza do pomieszczenia będzie realizowany poprzez dwa otwory
wentylacyjne w ramach kominka nawiewnego (oraz dodatkowo w czasie ingerencji obsługi
przez otwarte włazy wejściowe.
Włączniki ręczne wentylacji awaryjnej będą umieszczone przy włazie oraz w pobliŜu
zestawu filtracyjnego. Dodatkowo naleŜy zamontować układ czasowy umoŜliwiający
zaprogramowanie czasu pracy wentylatorów.
Dogrzewanie komory w sezonie zimowym będzie zapewniać grzejnik elektryczny 500W z
wbudowanym termostatem.

3.7. Oświetlenie maszynowni i instalacja uziemiająca

NaleŜy zapewnić w maszynowni normatywne oświetlenie.
Zapewnić odpowiednie połączenia wyrównawcze.

3.8. Elementy budowlane

Jako zbiornik retencyjny (przelewowy) oraz maszynownię przyjęto 2 prefabrykowane
komory 16m3 o wymiarach 3660x2360x2500mm przy grubości ścian 150mm i dna
200mm.
Komory będą zwieńczone pokrywami o grubości 200mm i włazami dn800 minB125
(maszynownia) i dn600 B125(zbiornik).
W komorach naleŜy przewidzieć wykonanie posadzki spadkowej oraz koryta odwodnienia
liniowego z rusztem stalowym.
Pod pompę obiegową projektuje się wykonać fundament o wys15cm z przekładkami
wibroizolacyjnymi.
Armaturę i przewody mocować do ścian, pokrywy i podłogi za pomocą firmowych
podwieszeń i elementów montaŜowych.
Otwory w ścianach komory wiercone.
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