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SPIS TREŚCI

I. Opis techniczny

1. Przyłącze wody zimnej
1.1. Zaopatrzenie w wodę
1.2. Trasa przyłącza wodociągowego
1.3. Elementy przyłącza wodociągowego
1.4. Dobór wodomierza
1.5. Dobór przewodu przyłącza wodociągowego

2. Przyłącze kanalizacyjne
2.1. Usuwanie ścieków
2.2. Trasa przyłacza kanalizacji sanitarnej
2.3. Elementy przyłącza kanalizacji sanitarnej
2.4. Dobór przyłącza kanalizacyjnego

3. Wykonanie robót

II. Załączniki

• Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków L.dz.2704/2009
• Przykładowy wodomierz dn20
• Przykładowa studzienka wodomierzowa dn1200
• Karta katalogowa hydrantu podziemnego dn80
• Karta katalogowa zasuw dn80: kołnierzowej i z króćcami z PE do zgrzewania
• Karta katalogowa odgałęzienia siodłowego

III. Rysunki

Rys.1 RZUT PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO skala 1:250
Rys.2 RZUT PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO skala 1:250
Rys.3 PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO skala 1:100
Rys.4 PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZYŁĄCZE WODY ZIMNEJ

1.1 Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie w wodę fontanny będzie realizowane poprzez przyłącze z zewnętrznej sieci wodociągowej
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Iławskie Wodociągi Spółka z o.o. L. Dz. 2704/2009

1.2 Trasa przyłącza wodociągowego
Zimna woda dla fontanny będzie prowadzona z istniejącego wodociągu ∅110 w ul Królowej Jadwigi. Na
sieci projektuje się wykonanie odgałęzienia siodłowego PE∅110/90. Na przyłączu za odgałęzieniem
projektuje się wykonać zasuwę Ŝeliwną do zgrzewania odcinającą dn80 z miękkim uszczelnieniem klina z
obudową i skrzynką uliczną. Przyłącze PE100 SDR17 dz/g=90/5,4mm będzie poprowadzone metodą
bezwykopową t.j. przeciskiem pod jezdnią do trójnika ”t” a następnie rozdzielone na odcinek
doprowadzający wodę do hydrantu podziemnego dn80 oraz odcinek do studzienki wodomierzowej
Ŝelbetowej dn1200. Rura przyłącza biegnącego od trójnika „t” do maszynowni fontanny projektowana jest
jako PE100 SDR11 dz/g=40/3,7mm.
W studzience projektuje się umieścić zestaw wodomierzowy zawierający wodomierz dn20;
Gnom/max=1,5/3m3/h z dwiema zasuwami oraz zaworem antyskaŜeniowym typu EA. Za studzienką
wodomierzową przyłącze wodociągowe będzie poprowadzone do maszynowni fontannowej.
Rury wodociągowe będą układane w wykopach
W miejscach zbliŜeń z innymi sieciami projektuje się ułoŜenie wodociągu w rurze osłonowej. Projektuje
się wykonać rury osłonowe wraz z manszetami i płozami dystansowymi.
WzdłuŜ rurociągu projektuję się ułoŜenie kabla lokalizacyjnego i taśmy sygnalizacyjnej. Taśma
sygnalizacyjna będzie układana 30cm powyŜej wierzchu rury wodociągowej wzdłuŜ wykopu. W miejscu
przecisku naleŜy umieścić wzdłuŜ wodociągu kabel lokalizacyjny.

1.3 Elementy przyłącza wodociągowego
Rury przyłącza PE100 PN10 SDR17 Dzxg=90x5,4mm i  Dzxg=40x2,4mm.
Odgałęzienie siodłowe PE100 Dz=110/90
Zasuwy Ŝeliwne dn80 z obudową i skrzynką uliczną
Studzienka Ŝelbetowa wodomierzowa dn1200 z pokrywą Dn600 B125
Zestaw wodomierzowy dn20 z 2 zasuwami i zaworem zwrotnym
Taśma sygnalizacyjna i drut lokalizacyjny
Rury osłonowe z manszetami i płozami dystansowymi.
Wejście do maszynowni projektuje się jako gazoszczelne

1.4 Dobór wodomierza
Gobl. =  0,5 l/s =  1,8 m3/h
Dobrano wodomierz  dn20; Gnom=1,5m3/h; Gmax=3m3/h
Wraz z akcesoriami w postaci 2 zasuw Dn25 i zaworem zwrotnym antyskaŜeniowym Dn25 typu EA
montowanym za zaworem.

1.5 Dobór przewodu przyłącza wodociągowego
Podłączenie hydrantu przewodem PE100 SDR17 Dzxg=90x5,4mm
Jako przyłącze do maszynowni dobrano rurę  PE100 SDR17 Dzxg=40x2,4mm.
Wejście przewodu do maszynowni projektuje się zabezpieczyć przejściem gazoszczelnym.



Projekt wykonawczy zorganizowania przestrzeni publicznej przy ul. Królowej Jadwigi w Iławie.
T2-Projekty wykonawcze przyłączy i instalacji,

Z2-Projekt wykonawczy przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

3

2 PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE

2.1 Usuwanie ścieków
Ścieki sanitarne projektuje się odprowadzić poprzez przyłącze kanalizacji na zewnątrz budynku do
istniejącej w rejonie opracowania studzienki kanalizacyjnej i dalej do ul Królowej Jadwigi.
Usuwanie ścieków będzie realizowane zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Iławskie
Wodociągi Spółka z o.o. L.dz.2704/2009

2.2 Trasa przyłącza kanalizacji
Kanalizacja będzie odprowadzać ścieki technologiczne (wody z posadzki maszynowni, przelewu ze
zbiornika retencyjnego i płukania filtrów) z maszynowni fontanny do miejskiej sieci kanalizacyjnej.
Woda z przelewu ze zbiornika retencyjnego będzie odprowadzana grawitacyjnie poprzez rurę PVC dz 160
do studzienki „Sp”. Wylot w studzience projektuje się zabezpieczyć klapą zwrotną.
Ścieki z posadzki będą odprowadzane grawitacyjnie do studzienki kanalizacyjnej pompowej „St” a
stamtąd przepompowywane przewodem tłocznym do studzienki Ŝelbetowej
„Sp” i dalej grawitacyjnie poprzez przyłącze PVC dz 160 do studzienki istniejącej „Si”
Ścieki z płukania filtrów będą odprowadzane przewodem tłocznym do studzienki „Sp”
Studzienkę kanalizacyjną Dn1000 projektuje się zabezpieczyć włazem Ŝeliwnym Dn600 typu lekkiego
(B125).

2.3 Elementy przyłącza kanalizacji sanitarnej
Jako przewody kanalizacyjne przyłącza projektuje się rury kielichowe kanalizacyjne lite PVC SN8 Dz160
Studzienka kanalizacyjne betonowa Dn1000 z włazem Ŝeliwnym Dn600 typu lekkiego (B125).

2.4 Dobór przyłącza kanalizacyjnego
Jako przyłącze projektuje się zastosować przewód PVC SN8 Dz=160mm;  spadek 2,0%,
Maksymalna ilość ścieków odprowadzanych poprzez przyłącze nie przekroczy 2l/s

3 WYKONANIE ROBÓT

Szczegółowe wytyczne wykonania i odbioru robót zawarto w „Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót” opracowanej dla tego zadania inwestycyjnego.
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