PROJEKT WYKONAWCZY

ZORGANIZOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI W ILAWIE

na dziatkach nr ew. 222/1, 222/2, z obrebu 11.
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ZESZYT 3 Projekt wykonawczy zasilania elektrycznego i
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Okres$lenie robdét zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (CPV)

grupa robét: 45000000-7 Roboty budowlane
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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe prawna stanowi:

umowa zawarta pomiedzy ZARZADEM GMINY MIEJSKIEJ ltawa ul Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa a Autorskq Pracownig
Architektury CAD Sp. z 0.0. 04-158 Warszawa ul. Zamieniecka 46

Projekt architektoniczno budowlany opracowany przez Autorskg Pracownig Architektury CAD Sp. z 0.0.

Warunki przytaczenia 09/R7/05682 z dnia 2009-10-21 wydane przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na :

linii kablowej zalicznikowej do maszynowni fontanny

zasilenie o$wietlenia akcentujacego wokot fontanny

1.2. Zakres projektu

Projekt wykonawczy na budowe zasilania obiektu fontanny przy ul. Krélowej Jadwigi w ltawie obejmuie:
linii kablowej zalicznikowej do maszynowni fontanny

rozdzielni RG fontanny

zasilenie o$wietlenia akcentujacego wokot fontanny

1.3. Przylaczenie obiektéw matej architektury do sieci ENERGA

Projektowane obiekty bedq zasilone zgodnie z warunkami przytaczenia znak przytaczenia 09/R7/05682 z dnia 2009-10-21
wydane przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie. Linig zasilajgcq kablowg YAKXS 4x240 mm2,
wyprowadzong z istniejacej stacji transformatorowej tawa AMFITEATR T-0717 obwdd 0717-08 Pawilon G YELLOW, do
ztacza ZK-3a zlokalizowanego na zewnatrz budynku nr 2a ul. Sobieskiego w ltawie

1.4. Obliczenia techniczne

1.5. Maszynownia fontanny

Moc obliczeniowa Po = 35,0 kW
Prad obcigzenia w ztgczu lo=544A
Zabezpieczenie gtowne w ztaczu  IB=63 A

1.6. Linia kablowa nn zalicznikowa

Dla zasilenia maszynowni projektowanej fontanny, projektuje sie linie kablowg typu YAKXS 4x50mm2. Kabel linii
zalicznikowej nalezy podtaczyé pod zabezpieczenia zalicznikowych w ztaczu pomiarowym zlokalizowanym przy granicy
dziatki nr 1051/1. W maszynowni kabel podtaczy¢ pod wytacznik gtowny rozdzielni RG maszynowni.

Ochrona od porazen

Zgodnie z PN-IEC-60364-4-47:2001 charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody od przecigzenia
powinna spetnia¢ dwa nastepujace warunki:

le<In<lz (1)

1< 1,451z (2) w ktorych:

s - prad obliczeniowy |z =85,5A

|, - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu; I, = 94,0 A

In- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

In=63 A (bezpiecznik WT019G 63 A w ztaczu kablowym) I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

l,=1,6x63 =200 A

Warunek (1) 544 A<63A<940A

Warunek (2) 100,8 A < (1,45x94,0A)=136,3 A

Oba warunki sg spetnione.

Spadek napiecia na zalicznikowej linii zasilajacej

YAKXSY 4x50 mm? dt. 30,0 m. Po = 35,0 kW
AU % = 100x Px| _100x35000x% 30

yxSxU?  34x50x 4007

=0,39%



Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia Ru< 10 Q.
Uktad pomiarowy
Zgodnie z warunkami technicznymi ENERGA OPERATOR S.A zastosowa¢ zabezpieczenia przed licznikowe WT01 125A.

1.7. Osprzet

taczniki instalacyjne i gniazda natynkowe serii Hermetica w kolorze biatym,
Odgatezienia przewoddw zaprojektowano w puszkach odgateznych natynkowych IP-44.
Oprawy kanatowe 60W 4 szt.

1.8. Oswietlenie akcentujgce przestrzen wokot fontanny.

W murkach projektuje 25 szt. opraw IP-67 KRIO-LED 10x0,1W kod 7778-11 Zrodto $wiatta biate, obudowa kod 7770 wym.
64x160x82 zasilone zasilaczy 230V/24V szt 4 kod 7957.

W zabruku alejek projektuje sie oprawy Porfido 88x88x80 IP-68 kod 76280.00 szt. 90 zasilonych z zasilaczy 230/12V D.C.
50W kod 38920.00 szt 8.+

Podtaczenie do zasilaczy YKY 3x4 mm?2 w ostonie rury NVAOMICRO 15, zasilanie opraw kabel YDYo 3z2,5.

Istniejacq latarnie oswietlenia skweru przenie$¢ na pas zieleni zgodnie z rysunkiem E1.

1.9. Ukladanie kabla

Podczas prac wykonawczych na nalezy zwrocié szczegbing uwage na istniejgce instalacje podziemne oraz przestrzegac
uzgodnienia branzowe. Istniejace kable zabezpieczy¢ rurg ostonowg A120 PS.

Projektowany kabel ziemny typu YKY 3 x 4 mm? uktadaé linig falistg w rowie kablowym na gtebokosci 0,9 m na 10 cm
podsypce z piasku. Zasypaé¢ 10 cm warstwa piasku oraz 15¢cm warstwa ziemi rodzime;.

Nastepnie utozyc folie o trwatym kolorze niebieskim i reszte zasypaé¢ pozostatg z wykopu ziemia.

Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne, tre¢, ktorych nalezy uzgodni¢ w UM Hawa,

np. UM, Oswietlenie terenu fontanny YKY 3 x 4, 2010.

W miejscach przej$cia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesje, na skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi kabel
uktada¢ w przepustach kablowych AROT A 120 PS (wejscie i wyjscie z przepusty nalezy zapiankowac).

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg z podaniem domiarow do statych punktow w terenie,
dokonac¢ odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli ENERGA_OPERATOR S.A. Oddziat w Olsztynie, UM ltawa.
Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete, oraz pomiary powykonawcze opornosci izolacji
kabli

1.10. Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegolnosci z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V ,, Instalacje elektryczne ", normg SEP N
SEP-E- 004:2004, PN-EN 13201, oraz Specyfikacjq Techniczna.

Po zakonczeniu rob6t do odbioru przygotowaé dokumentacje powykonawczg i niezbedne protokoty pomiardw.

Wszelkie elementy gwintowane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg towotem lub wazeling techniczna.

2.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW

3.0. RYSUNKI
Nr rysunku Tre$¢ Skala
E1 Schemat rozdzielni RG fontanny

E2 Trasa linii kablowej nn zalicznikowej do RG fontanny oraz o$wietlenia 1:200
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I Numer 09/R7/06682 Miejscowost Hawa ]Dam 21-10-2009 - %

- WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

1. Przylaczany obiekt:  fonfanna migjska
Lokalizacja:  ltawaul Krélowe} Jadwig, dziatka numer 11-22272

2. Grupa przytaczeniowa: V
Moc praylaczeniowa: 35 kW

Migjsce przylaczenia:  Stacja transformatorowa L AWA AMFITEATR [T-0717),
Obwdd PAWILON G. YELLOW [0717-08].
5. Migjsce dostarczania energii efekirycznej: zaciski pradowe, odejéclowe, rozlaczniko-bezpiecznika w zlgczu kablowo-
pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy ‘
. Rodzaj pofaczenia z siecig; kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecig;
7.4,  Wybudowat przylecze kablowe z zaciskow pradowych, doptywowych, podstaw bezpiecznikowyeh, zainstalowanych w istniejacym
ziagzu kablowym ZK-3a umieszezonym na zewnafrz budynku rr 2A na ul. Sobleskiego.
7.2, Ziacze kablowo-pomiarowe przewidzied na trzy uktady porniarawe w celu zasilenia przepompowni, fontanay migjskie] oraz ofwietlenia
skweru,
7.3 Wykonanie warunkéw przylaczenia do sieci elekiroenergetycznej powiazaé z warunkari nr 08/R7/03070 z dnia 10.06.2009r.
7.4. lstniejace zabezpleczenie obwodu nr 8 wymienic na zabezpisczrenis o wartoscl pradowej wediug obliczer.
75, Woeelu zasilenia placu budowy nalezy wystapic z odrgbnym wricskiem o okreglenie warunikdw przylaczenia,

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg ®=0.4

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozficzeniowego:

9.4. Miejsce zainstalowania: ziacze kablowo-pomiarowe posadowione przy finil ogrodzenia przepompowni. Szezegéiowa lokalizacja ziacza
kablowo-pomiarowego zostanie ustalona w opracowanej przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie dokumentaci

technicznej. .
92, Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowege: iréjbiegunowy wylacznik instalacyjny o
charaklerystyce C i pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane W czesci porniarows) 2iacza kablowo-pomiarowega.
8.3,  Sposob pomiaru: bezpostednl
94, Liczniki:
9.4.1.  licznik elekironiczny energii elekirycznej czynnej z i energii blemej.
95. Przystosowanie Ukladéw pomiarowo-fozliczeniowych do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych: w kompetenciach
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.
9.6. Wymagania dedatkowe:
9.81.  Urzadzenia pomiarows winny by¢ oslonigte | przystosowane do cplombowania.

10. Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie slektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] | systemowej:
10,1, Siet o napieciu do T kV:
10.1.1.  Uklad sieci TN-C.
10.1.2. Napiecie znarlonowe siect: 0,4 kV.
10.4.3. System ochrony od porazeft: samoczynne wylaczenie zasilania.

Zarzad:
Leszek Nowak « Prezes Zarzadu

ENERGA - OPERATOR $A .
Odzlahw Clsztynis WC%ewsklh- v‘:\'receprezes Mz;, a.du
Rejon Dysteybucii w Rawie 1 Gdafisk- Gdansku ojciech Orzech - Wiceprezes Zarzadu
ul. Wodna 1 fﬂ?ﬂﬁ?ﬁ&wﬂaﬁ%ﬁsﬁw&% w Giafisky Artur Resmet - Wiceprezss Zarzag
14-200 Rawa KRSOUH0033455 Roberi Swieryisk - Wiceprezes Zarzadu
oddzial@o ! ! NIP 582.000-11-80

zial @olsztyn energapl Bank Pekao 5.4, of0isatys, numer koniax 19 1240 5598 11110000 5024 3792 Regon 1002756400068

wen.energa-opesatorpl Kagilal zeldadowyhplacony 603 301 400 24




PROJEKT:Rozdzielnia fontanny w Hawie

llos¢ rozdzietnic: 1

TOM Il zeszyt nr 3

< Lista urzadzen Legrand

I:. ReferenchlI--::: 0p|5 : ” f|0§é'
003143 SYGNALIZATOR POTROJINY 250/500 V 1
004867 PRZYLACZE ROZDZIELCZE 160 A 3
006496 WYL. S 313 C-100 3P 100 A 10 KA 1
008909 WYL ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC 1
020051 PASEK ZASLEPEK 24M 2
020291 BEBENEK ZAMKA + 2 KL. NR 405 1
020451 XL3 800 ROZDZ. IP55 1095 x 700 1
020466 BOK! DO XL3 800 IP55 W. 1095 1
020600 [WSPOR, TH 35 ALU. + ZACZEPY REGUL. 8Z. 600 2
020604 [WSPOR. TH 35 BEZ ZAGZEPOW S$Z. 600 1
020841 PLYTA PERFOROWANA W. 200 SZ. 600 1
020900 OSt. APAR. MODUL. W. 150 SZ. 600 SRUBA 1
020901 OSt. APAR. MODUL. W. 200 SZ. 600 SRUBA 1
020910 OSt. APAR. MODUL. W. 300 SZ. 600 SRUBA 1
020942 OSEONA PELNA W. 150 SZ. 600 SRUBA 1
020943 OSLONA PEENAW. 200 SZ. 600 SRUBA 1
021271 DRZWIMETAL. 1000 x 600 IP55 1
022520 " ||ROZE. VISTOP 100 A 3P 1
037346 XL-PART 250 ZAS. BEZPOSR. DE.. 600 1
(037385 PRZEWOD EKWIPQTENCJALNY 1
039061 7t ACZ. VIKING 1 TOR 4 mm2 SZAR. 8
039400 BLOKADA KONCOWA UNIWERS. BK1 2
039450 |OSLONA KONCOWA ZEACZEK 021 4
042855 | TRANSF. 230-400/24 V 40 VA 1
605508 (WYL 5301 B 10 1P 10 A6 kA 2
605510 WYL. S 301B 16 1P 16 A 6 kA 2
605752 WYL S303 D 253P 25 A6 kA 1




1S |

—d _;‘L I
13 [
S — _\1}_ R

—_ ) S [N P R

[sERe
oo
|

W G601}

Wl g0L




KRIG-LED

AN

KRIO-LED

Corpo in alluminio estruso.
Testate in aluminio pressofuso.

vemiciatura in polvere poliestere resistente afla comosione,
aglt agenti atmosferici e alle nebbie saling.

Vetro di sicurezza temperato resistente agli shock temici.
Guamizioni in gomma sificonica.

Pressacavo M16.

Pozzetto da incassare in alluminio estruso.

Viteria estema in acciaio inox.

Apparecchio costruto in conformita afle nomme
EN 80588-1 ¢ EN 60598-2-2,

Completo di pozzetio da incassare e testate.
Apparecchic completo di cave d'alimentazione.

Extruded aluminium body.
Die-cast alurinium caps.

Polyester powder paint resistant (o corresion, atmosphenc
condiions and sait spray fog.

Themral-shock resistant and tempersed safety giass.
Stlicon rubber gaskets.

M16 cable giand. .

Recess instailation box in extruded alurminiim.
Stairiess steel extemal screws.

It complies with the EN 80598-1 and
EN 60598-2-2 Standards.

Complete with installation box and end-caps.
item supplied with power cable,

163




RESIDENZIALI + RESIDENTIAL LIGHTING kL
WRI-LED

Senza LED

Without LED

ANEELO-A FILO TERRA

FRONT RING FLUSH WITH GROUND

Code Vil SC ass A L H umen  Wih LED Kg Cont
7m0 001 = . & 64160 82 : 065 1
770y =D . & 64 800 .92 120 1

218 IP67. V

Gruppo allmentazmne non
incluso,

Cornirol gear not included.

Per lunghezze supenon si posso utmnare gh artlcoh KRIO N da paglna 227
For extra-!enght is oss:b!é use tﬂe aracfes KRIO-IN page 227,

ASFORMATORE ELETTRONICO: REMOTO: s REMOTE ELECTROMIC TRANSFORMER:

Vedi pagina 229.
See page 229,

Coce o Kg Conl
7932 s 0058 1

Scatola di connessione P68,
Junction box iFe8.”

(i

214

Pozzetto da incassare in
alluminio estruso.

Recess instaliation box in
axtruded aluminium.
) 10x0,1W 20x0,1W
Coe kg Cort Code Code
Ifoes  + 045 1 81 Bancoiiite () © T Beeonne Q) .
Mileesn » 070 1 8T St @ v 197 BesBe @ .
Per poter predisporre in anticipo I'installazione, & possibile Colori a richiesta - Colours on reguest Golori a richiesta - Cofours on request
ordinare separatamente il pozzetto da.incassare. ’ 777813 Bosso/Red @  © . 777913 BossolRed @ .
it is possible to purchase the recessed box separately, 7778-14 - Giglo/Yelow €9 * 7771914 Giallo/Yelow L
whenever it is necessary to start the installation in advance. 777815 Verce/reen [ B 777915 . Verde/Green @ .
Adatte per apparecchx codice: Adatte per apparecchi codice:
Suitable for articles code: Suitable for articles code;

L7770 7m




ground LED signals in tempered glass IP68 Porfido 88x88x80

white LED, 3.6W 9+15v d.c.
g fixture without control gear

drive-over recessed ficture 1000 Kg
avallable in five colours

fixture 76280.00

#® contral gear ___ —
”
-
—
amber LED, 3.6W 9+16v d.c.
fidure 76282.00
contral gear —
UK E S
Static load 1,000 Kg
Maxirnum transit speed 30 Kk o bive LED., 1.6W 9+15v d.c.
Protection against impacts 1K = @ fixture without control gear
fixture 76281.00
control gear —
s . .
f’f green LED, 3.6W 9+1bv d.c.
S - . fixiure 76284.00 -
. conlrol geer | ——
red LED, 3.6W 9+16v d.c.
fidure 76285.00
control gear —
white . amber ' blue ‘ green ] red

MARTEYY OUTDOOR FIXTURES AND STREET FITTINGS 181 °



Porfido acecessories

Contro! gears for Porfido/Porfido Paletto LEDs

atectronic control gear IP40 electromagnetic controt gear (P66

230r2v d.c. 16W 230/12v d.c. S0W
38619.00 38520.00
Dimansions: Dimensions:
130x40x30 mm 110x110%45 mm
it can control up to 4 it can control up to 14

Perfido fixdures Porfido fixtures

Accessories only for Porfido Paletto

o for

pole for pol
Porfido 7575

Porfide 88x88

76416.68 h=50mm
7641768 h=180 mm
76418.68 hs750 mm

7640668 h=50 mm
76407.68 h=150 mm
7640868 h=750 mm

kit of anchor bolts for

stake for Qround-based
concrete

meunting.

76409.00 76419.00

MARTINI P OUTDOOR FIXTURES AND STREET FITTINGS 187




Zasilania elektrycznego i oSwietlenia skwer przy ul. Krélowej Jadwigi fawie

Lp. Ozn. w proj. Wyszczegolnienie Jedn. llosé Producent, uwagi
1 RG RG fontanny wg listy urzadzen kpl. 1
2 Wylgcznik instalacyjne uniwersalny natynkowy serii Hermetica w kolorze biatym szt. 1
3 Gniazdo natynkowe 16A 2P serii Hermetica w kolorze biatym szt. 2
4 Oprawa kanatowa OK-100 szt. 4
5 Przewod YDYo 3x1,5 m. 10
6 Przewod YDYo 3x2,5 m. 50
7 Rura instalacyjna PCV 23 m. 20
8 Kabel nn YAKY 5x50 m. 35
9 Kabel nn YKYZo 5x10 m. 15
10 Kabel nn YKY 3x4 m. 120
11 Rura NAVOMICRO15 m. 100
12 Oprawa IP-67 KRIO-LED 10x0,1W kod 7778-11 zrddto $wiatta biate, obudowa kod 7770 wym. 64x160x82 szt. 25
13 Zasilacz 230V/24V szt 4 kod 7957 szt. 4
14 Oprawa Porfido 88x88x80 IP-68 kod 76280.00 szt. 90
15 Zasilacz 230/12V D.C. 50W kod 38920.00 szt 8
16 Rura ostonowa A120 PS m. 20
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LEGENDA:

tankow:

GRANICA OPRACOWANIA

@ DRZEWA ISTNIEJACE

a STV STUDZIENKA WODOMIERZOWA

TW WLACZENIE DO SIECI ISTNIEJACEJ

I_UWN.O.

HYDRANT PODZIEMNY DN80
NA KOLANIE STOPOWYM Z
ZASUWA ODCINAJACA DN8O

Sp - STUDZIENKA PROJEKTOWANA
BETONOWA DN1200

St - STUDZIENKA PROJEKTOWANA
PLASTIKOWA DN425 Z POMPA ZATAPIALNA

. Si - STUDZIENKA ISTNIEJACA (MIEJSCE PRZYLACZENIA)
F - PROJEKTOWANA FONTANNA
MF - MASZYNOWNIA FONTANNOWA

(

ZR - ZBIORNIK RETENCYJNY

—0

PRZYLACZE KANALIZACYJNE

INSTALACJA KANALIZACYJNA
ZEWNETRZNA FONTANNY

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

INSTALACJA WODNA FONTANNY
— PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWANE TRASY LINII KABLOWYCH NN

PROJEKTOWANE TRASY LINII KABLOWYCH NN
w OSLONIE RURY A120PS

——— INSTALACJE ELEKTRYCZNE
_ ZASILAJACO-STERUJACE FONTANNY
PROJEKTOWANA OPRAWA KRIO LED
PROJEKTOWANA PORFIDO

PROJEKTOWANA SZAFKA ELEKTRYCZNA

.

/

So. LATARNIE ISTNIEJACE
I

RO PRZESUNIETALATARNIA ISTNIEJACA
(and

PROJEKT WYKONAWCZY
zorganizowania przestrzeni publicznej
przy ul.Krélowej Jadwigi w lfawie

na dziatkach ewidencyjnych nr 222/1, 222/2, z obrebu 11

TOMII
Projekty wykonawcze przytaczy i instalacji

ZESZYT 3

Projekt wykonawczy zasilania
elektrycznego i oswietlenia

Inwestor:

GMINA MIEJSKA ILAWA
14-200 ILAWA
ul. Niepodlegtosci 13

Jednostka projektowa:

joln®>

Projektanci:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. 740 11 45, 740 11 50, fax. 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

zasilanie elektryczne

zasila | inz. Leszek Toporowski
i oSwietlenie:

853/CH/89
Rysunek:

Numer rysunku: Nazwa rysunku:

TRASA LINII KABLOWEJ NN

ZALICZNIKOWEJ DO RG FONTANNY
ORAZ OSWIETLENIA

E2

Skala: 1:200

grudzien 2009
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