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1.0. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 
Podstawę prawną stanowi: 
umowa zawarta pomiędzy ZARZĄDEM GMINY MIEJSKIEJ Iława ul Niepodległości 13, 14-200 Iława a Autorską Pracownią 
Architektury CAD Sp. z o.o. 04-158 Warszawa ul. Zamieniecka 46 
Projekt architektoniczno budowlany opracowany przez Autorską Pracownią Architektury CAD Sp. z o.o. 
Warunki przyłączenia  09/R7/05682 z dnia 2009-10-21 wydane przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie. 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na : 
linii kablowej zalicznikowej do maszynowni fontanny 
zasilenie oświetlenia akcentującego wokół fontanny 

1.2. Zakres projektu 
Projekt wykonawczy na budowę zasilania obiektu fontanny przy ul. Królowej Jadwigi  w Iławie obejmuje: 
linii kablowej zalicznikowej do maszynowni fontanny 
rozdzielni RG fontanny 
zasilenie oświetlenia akcentującego wokół fontanny 
 

1.3. Przyłączenie obiektów małej architektury do sieci ENERGA 
Projektowane obiekty będą zasilone zgodnie z warunkami przyłączenia znak przyłączenia 09/R7/05682 z dnia 2009-10-21 
wydane przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie. Linią zasilającą kablową YAKXS 4x240 mm2, 
wyprowadzoną z istniejącej stacji transformatorowej Iława AMFITEATR T-0717 obwód 0717-08 Pawilon G YELLOW, do 
złącza ZK-3a zlokalizowanego na zewnątrz budynku nr 2a ul. Sobieskiego w Iławie 

1.4. Obliczenia techniczne 

1.5. Maszynownia fontanny 
Moc obliczeniowa   Po = 35,0 kW 
Prąd obciąŜenia w złączu   Io = 54,4 A 
Zabezpieczenie główne w złączu  IB= 63 A  

1.6. Linia kablowa nn zalicznikowa 
Dla zasilenia maszynowni projektowanej  fontanny, projektuje się linię kablową typu YAKXS 4x50mm2. Kabel linii 
zalicznikowej naleŜy podłączyć pod zabezpieczenia zalicznikowych w złączu pomiarowym zlokalizowanym przy granicy 
działki nr 1051/1. W maszynowni kabel podłączyć pod wyłącznik główny rozdzielni RG maszynowni.  
Ochrona od poraŜeń 
Zgodnie z PN-IEC-60364-4-47:2001 charakterystyka działania urządzenia zabezpieczającego przewody od przeciąŜenia 
powinna spełniać dwa następujące warunki: 
IB<IN<IZ       (l) 
I2< 1,45 IZ   (2)    w których: 
IB - prąd obliczeniowy    IB = 85,5 A 
Iz - obciąŜalność prądowa długotrwała przewodu; Iz = 94,0 A 
IN- prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
IN = 63 A (bezpiecznik WT01gG 63 A w złączu kablowym) I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 
I2= 1,6x63 =200 A  
Warunek (l)  54,4 A < 63 A < 94,0 A  
Warunek (2)  100,8 A < (1,45x94,0A)=136,3 A 
Oba warunki są spełnione. 
Spadek napięcia na zalicznikowej linii zasilającej  
YAKXSY 4x50 mm2 dł. 30,0 m. Po = 35,0 kW 
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Po wykonaniu uziomów dokonać pomiaru uziemienia Ru< 10 Ω. 
Układ pomiarowy 
Zgodnie z warunkami technicznymi ENERGA OPERATOR S.A zastosować zabezpieczenia przed licznikowe WT01 125A. 

1.7. Osprzęt 
Łączniki instalacyjne i gniazda natynkowe serii Hermetica w kolorze białym,  
Odgałęzienia przewodów zaprojektowano w puszkach odgałęźnych natynkowych IP-44.  
Oprawy kanałowe 60W 4 szt. 

1.8. Oświetlenie akcentujące przestrzeń wokół fontanny. 
W murkach projektuje 25 szt. opraw IP-67 KRIO-LED 10x0,1W kod 7778-11 źródło światła białe, obudowa kod 7770 wym. 
64x160x82 zasilone zasilaczy 230V/24V szt 4 kod 7957. 
W zabruku alejek projektuje się oprawy Porfido 88x88x80 IP-68 kod 76280.00 szt. 90 zasilonych z zasilaczy 230/12V D.C. 
50W  kod 38920.00 szt 8.+  
Podłączenie do zasilaczy YKY 3x4 mm2  w osłonie  rury NVAOMICRO 15, zasilanie opraw kabel YDYo 3z2,5. 
Istniejącą latarnie oświetlenia skweru przenieść na pas zieleni zgodnie z rysunkiem E1. 

1.9. Układanie kabla 
Podczas prac wykonawczych na naleŜy zwrócić szczególną uwagę na istniejące instalacje podziemne oraz przestrzegać 

uzgodnienia branŜowe. Istniejące kable zabezpieczyć rurą osłonową A120 PS. 

Projektowany kabel ziemny typu YKY 3 x 4 mm2 układać linią falistą w rowie kablowym na głębokości 0,9 m na 10 cm 

podsypce z piasku. Zasypać 10 cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą ziemi rodzimej. 

Następnie ułoŜyć folię o trwałym kolorze niebieskim i resztę zasypać pozostałą z wykopu ziemią.  

Na kabel załoŜyć opaski informacyjne, treść, których naleŜy uzgodnić w UM Iława,  

np. UM, Oświetlenie terenu fontanny YKY 3 x 4, 2010.  

W miejscach przejścia kabla przez drogi, pod wjazdami na posesję, na skrzyŜowaniach z instalacjami podziemnymi kabel 

układać w przepustach kablowych AROT A 120 PS (wejście i wyjście z przepusty naleŜy zapiankować). 

Przed zasypaniem kabli wykonać dokumentację powykonawczą z podaniem domiarów do stałych punktów w terenie, 
dokonać odbioru etapowego przy udziale przedstawicieli ENERGA_OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie, UM Iława. 
NaleŜy wykonać inwentaryzację geodezyjną przez uprawnionego geodetę, oraz pomiary powykonawcze oporności izolacji 
kabli 

1.10. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych tom V „ Instalacje elektryczne ", normą SEP N 
SEP-E- 004:2004, PN-EN 13201, oraz Specyfikacją Techniczną.  
Po zakończeniu robót do odbioru przygotować dokumentację powykonawczą i niezbędne protokoły pomiarów. 
Wszelkie elementy gwintowane naleŜy zabezpieczyć przed korozją towotem lub wazeliną techniczną. 
 

2.0. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

3.0. RYSUNKI 
 

Nr rysunku Treść Skala 
E1 Schemat rozdzielni RG  fontanny   

E2 Trasa linii kablowej nn zalicznikowej do RG fontanny oraz oświetlenia 1:200 

 

















 
 

P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y  
Zasilania elektrycznego i oświetlenia skwer przy ul. Królowej Jadwigi Iławie 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Ozn. w proj. Wyszczególnienie Jedn.  Ilość  Producent, uwagi 

1 RG  RG fontanny wg listy urządzeń kpl. 1  

2  Wyłącznik instalacyjne uniwersalny natynkowy serii Hermetica w kolorze białym szt. 1  

3  Gniazdo natynkowe 16A 2P serii Hermetica w kolorze białym szt. 2  

4  Oprawa kanałowa OK-100 szt. 4  

5  Przewód YDYo 3x1,5  m. 10  

6  Przewód YDYo 3x2,5  m. 50  

7  Rura instalacyjna PCV 23 m. 20  

8  Kabel nn YAKY 5x50 m. 35  

9  Kabel nn YKYŜo 5x10 m. 15  

10  Kabel nn YKY 3x4 m. 120  

11  Rura NAVOMICRO15 m. 100  

12  Oprawa IP-67 KRIO-LED 10x0,1W kod 7778-11 źródło światła białe, obudowa kod 7770 wym. 64x160x82  szt. 25  

13  Zasilacz 230V/24V szt 4 kod 7957 szt. 4  

14  Oprawa Porfido 88x88x80 IP-68 kod 76280.00  szt. 90  

15  Zasilacz 230/12V D.C. 50W  kod 38920.00  szt. 8  

16  Rura osłonowa A120 PS m. 20  
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